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LEHRBUCH  DER  EXPERIMENTAL-PHYSIK 

zum  eigenen  Studium  und  zum  Gebrauch  bei  Vorlesungen 
von 

Dr.  Eduard  Riecke, 

o.  ö.  Professor  der  Physik  an  der  Uiiiversitftt  Göiüugen. 

Zwei  Bünde. 

INit  gegen  700  Figuren  im  Text 
Lex.  8.     1896.     geh.  IS  Jt,  geb.  in  Ganzleinen  20  J6. 

„  Unter  den  netserdings  erschienenen  Lehrbüchern  der  Experimentalphysik 
für  Hochschtäen  nimmt  das  vorliegende  eine  in  doppelter  Einsicht  besondere 
Stellung  ein.  Es  bietet  einerseits  eine  wirkliche  Hoekschulphysik ,  indem  es  die 
elementare  Darstellungsweise  jener  meist  für  eine  sehr  ungleich  vorgebildete  Zu- 
hörerschaft berechneten  Werke  völlig  bei  Seite  läßt  und  wirklich  die  Physik  so 
behandelt,  wie  man  es  im  ünterwehied  %u  den  vorbereifenden  Lehranstalten  xur 
Universität  erwarten  muß.  Andererseits  aber  enthält  es  auch  nicht  ein  bloßes 
Konglomerat  des  WissenswürdigsteUf  sondern  es  trägt  den  Stempel  einer  Person- 
lichkeity  in  deren  Ödste  der  ganze  Stoff  gleichsam  flüssig  geworden  und  um- 
geschmohen  worden  ist\  es  %eigt  eine  Art  von  künstlerischem  Gepräge,  das  die 
Lektüre  dieses  Werkes  xu  einem  wahren  Oenttsse  macht.  Ein  besonders  günstiger 
Umstand  ist  es,  daß  der  Verfasser  die  theoretische  wie  die  experimentelle  Seite 
der  Physik  in  gleichem  Maße  beherrschte^  dementsprechend  sind  die  Beziehungen 
zwischen  beiden  mit  einer  Vollkommenheit  xur  Darstellung  gelangt, 
wie  sie  xuvor  noch  nicht  erreicht  worden  ist,^* 

(Zeitschrift  für  den  physikalischen  und  chemischen  Unterricht  1897.) 

KOMPENDIUM  Ä  raEORETISCHEN~PHYSIK;^ 

Von 

Dr.  Woldemar  Voigt, 

o.  ö.  ProfMsor  der  Physik  an  der  UniTeraltät  Göttingen. 

Zwei  BHnde. 

Erster  Band:  Mechanik  starrer  und  nichtstarrer  Körper.  Wärmelehre. 

Zw^eiter  Band:   Elektricität  und  Magnetismus.    Optik. 

gr.  8.     1895  u.  1896.     geh.  32  ^,  geb.  in  Halbfranz  36  J^, 

Je  weiter  die  theoretische  Physik  sich  entwickelt,  und  je  gewaltiger  die 
Werke  anschwellen,  welche  einzelne  Teile  derselben  erschöpfend  zu  behandeln 
bestrebt  sind,  um  so  gebieterischer  stellt  sich  das  Bedürfnis  nach  einer  zusammen- 
fassenden Darstellung  der  gewonnenen  Resultate  heraus,  welche  dem  Lernenden 
nach  Bewältigung  einiger  Spezialgebiete  einen  Überblick  über  die  gesamte 
Disziplin  zu  erwerben  gestattet.  Eine  solche  Darstellung,  die  auch  dem  reifen 
Forscher  willkommen  sein  dürfte,  fehlte  bisher  in  der  deutschen  Litteratur;  das 
vorliegende  Werk  sucht  diese  Lücke  auszufüllen. 
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Die  moderne  physikalische  Litterator  ist  reich  an  vortrefflichen 
Lehrbüchern  der  Physik,  der  experimentellen  wie  der  mathematischen, 
und  auch  das  Bedürfiiis  nach  einem  vielbändigen  Nachschlagewerke 
ist  durch  das  von  Winkelmann  herausgegebene  Handbuch  der  Physik 
vor  kurzem  befriedigt  worden.  Dagegen  fehlte  es  noch  inmier,  und 
zwar  nicht  bloß  in  Deutschland,  an  einem  kompendiosen  Buche,  in 
welchem  die  Begriffe  und  Prinzipien,  Lehrsatze  und  Formeln,  Dimen- 
sionsformeln und  Zahlen  jener  Wissenschaft  systematisch  dargestellt 
und  zusammengestellt  wären,  und  zwar  in  einer  Weise,  die  zwei  Ab- 
sichten zugleich  gerecht  würde:  einerseits  dem  Leser  einen  zusammen- 
hängenden, durch  methodische,  historische  und  andere  Einzelheiten 
nicht  gestörten  Überblick  über  das  Ganze  zu  gewähren,  andererseits 
dem  Nachschlagenden  auf  eine  Frage,  um  die  er  das  Buch  zu  Bäte 
zöge,  ohne  Umschweife  eine  bestimmte  Antwort  zu  erteilen.  Die  prin- 
zipielle Schwierigkeit  eines  solchen  „Kanon"  der  Physik  liegt  offenbar 
darin,  daß  es  in  der  exakten  Wissenschaft  in  vielen,  vielleicht  in  den 
meisten  Fällen  gar  nicht  möglich  ist,  auf  eine  kurze  Frage  eine  kurze 
Antwort  zu  setzen.  Wird  z.  B.  gefragt:  Was  ist  Masse?  Was  ist 
Elastizität?    Was  ist  Entropie?,    so  pflegt   der  Gefragte  tief  Atem  zu 
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holen  und  mit  einer  längeren  Einleitung  zu  beginnen  —  und  nicht 
mit  Unrecht;  denn  die  Schwierigkeit  einer  kurzen,  von  allem  übrigen 
losgelösten  Antwort  liegt  in  der  Natur  der  Sache.  Aber  für  unüber- 
windlich darf  diese  Schwierigkeit  nicht  gelten.  Man  muß  nur  das 
Augenmerk  auf  das  Wesentliche,  Charakteristische  richten,  dieses  in 
der  Antwort  zum  Ausdruck  bringen  und  im  übrigen,  soweit  dies  er- 
forderlich ist,  durch  nachtragliche  Zusätze  oder  Bemerkungen  das  Ge- 
sagte präzisieren  resp.  ergänzen. 

In  diesem  Sinne  ist  das  vorliegende  Buch  ausgearbeitet  worden. 
Es  umfaßt  das  Wichtigste  aus  dem  Gesamtgebiete  der  Physik;  be- 
sondere Sorgfalt  aber  ist  denjenigen  BegriflFen  und  Sätzen  zugewendet, 
die  bei  der  neuerlichen  ungeheuren  Ausdehnung  des  Beobachtungs- 
mat^riales  und  der  Mannigfaltigkeit  der  daran  geknüpften  hypothe- 
tischen Vorstellungen  in  eine  gewisse  Fluktuation  geraten  sind;  sie 
sind  hier  in  einem  bestimmten,  durch  die  Natur  der  Sache  und  das 
Gewicht  der  Autoritäten  gestützten  Sinne  festgelegt  worden,  etwa  ab- 
weichende AuflFassungen  aber  trotzdem  nicht  unberücksichtigt  geblieben. 
Als  Übersetzungen  in  eine  exaktere  Sprache  sind  den  Begriffen  die 
Dimensionsformeln,  den  Sätzen  die  entsprechenden  Formeln  zur  Seite 
gestellt  und  schliesslich,  um  das  Buch  nach  allen  Richtungen  hin  nütz- 
lich zu  machen,  reichliche  Zahlentabellen  aus  allen  Gebieten  hinzuge- 
fügt worden. 

Die  Anordnung  des  Stoffes  weicht  von  der  üblichen  einigermaßen 
ab,  indem  sie  sich  erst  in  zweiter  Reihe  an  die  durch  unsere  Sinnes- 
empfindungen bedingte  Verschiedenheit  der  Erscheinungen,  in 
ei*ster  Reihe  aber  an  die  wichtigsten  Begriffe:  Raum  und  Zeit,  Kraft 
und  Masse,  Energie  und  Entropie,  anlehnt.  Daß  dieses  Einteilungs- 
prinzip gegenwärtig  noch  nicht  streng  durchführbar  ist,  dessen  ist  sich 
der  Verfasser  wohl  bewußt  gewesen;  insbesondere  hat  der  allgemeine 
Entropiebegriff  noch  zu  wenig  feste  Gestalt  angenommen,  als  daß  sich, 
wie  es  im  Prinzip  sein  sollte,  alle  wirklichen  Naturerscheinungen,  seien 
es  solche  des  Gleichgemchtes  oder  der  Veränderung,  ungezwungen  an 
ihn   anschließen   ließen.    Es  lassen  sich  daher  gegen  die  Einordnung 
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des  Stoffes  in  die  Kapitel,  besonders  in  das  Energie-  resp.  Entropie- 
kapitely  Bedenken  erbeben;  es  findet  sieb  in  ibnen  sogar  ein- 
zelnes, was  prinzipiell  in  frübere  Kapitel  gebort  bätte  (z.  B.  die 
geometriscbe  Optik  in  das  Kapitel  vom  Baum),  und  was  nur  des 
Zusammenbanges  wegen  oder  aus  anderen  äußerlicben  Gründen  bis 
dortbin  aufgespart  wurde.  Andererseits  bätte  aucb  nocb  weiter  ge- 
gangen und  gleicb  mit  der  Energie  begonnen  werden  können,  entsprecbend 
der  Forderung  der  Eöergetiker;  ein  solcber  Versucb  erscbien  aber  dem 
Verfasser  bei  dem  ersten  Erscbeinen  eines  Bucbes  wie  das  vorliegende 
zu  gewagt,  und  er  glaubt  in  der  Weise,  wie  er  vorgegangen  ist,  die 
ricbtige  Mitte  inne  gebalten  zu  baben. 

Das  Bucb  macbt,  soweit  das  Tbatsacbenmaterial  der  Fbysik  dies 
erfordert,  von  der  Formelspracbe  der  höberen  Matbematik  vollen  Ge- 
braucb;  es  ist  aber  so  gearbeitet,  daß  es  mitAusscbluß  der  genannten 
Partien  aucb  für  den  Nicbtmatbematiker  obne  Scbwierigkeit  zu  be- 
nutzen ist,  und  es  wendet  sieb  in  seiner  knappen  Form  nicbt  zum 
wenigsten  gerade  an  diejenigen,  für  welcbe  die  Fbjsik  eine  Hilfswissen- 
scbaft  ist. 

Der  Übersicbtlicbkeit  balber  sind  secbs  verscbiedene  Numerierungen 
durcbgefübrt  worden,  nämlicb: 

fette  Ziffern  für  die  Begriffe, 
fette  Kursivziffem  für  die  Sätze, 
kleine  lateiniscbe  Bucbstaben  für  die  Formeln, 
große  lateiniscbe  Bucbstaben  für  die  Dimensionsformeln, 
deutscbe  Bucbstaben  für  die  Zablentabellen, 
gewöbnlicbe  Ziffern  in  Klammem  für  die  jeder  Nummer  beige- 
fügten Anmerkungen. 

Eine  strenge  Trennung  von  Begriffen,  Sätzen  und  Anmerkungen  ließ 
sieb  übrigens  nicbt  überall  durcbfübren. 

Die  Zablentabellen  geben,  je  nachdem  es  die  Umstände  geboten 
erscbeinen  ließen,  neueste  Werte  oder  Mittel  aus  den  zuverlässigsten 
Werten;   die   Stoffe  sind  fast   durchweg  alpbabetiscb   geordnet,   ibre 
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Auswahl  erfolgte  nach  Bücksichten  teils  des  wissenschaftlichen  Inter- 
esses, teils  der  praktischen  Wichtigkeit 

Die  Antorennamen  und  Jahreszahlen  sind  erst  bei  der  Korrektur 
hinzugefügt  worden  und  machen  selbst?erstandlich  auf  irgend  welche 
Vollständigkeit  keinen  Anspruch. 

Schließlich  spreche  ich  den  hiesigen  und  auswärtigen,  engeren 
und  weiteren  Fachgenossen,  die  mich  durch  Bat  und  That  freundlichst 
unterstützt  haben,  meinen  wärmsten  Dank  aus. 

Jena,  im  Juni  1899. 

F.  Aaerbach. 
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Erstes  Kapitel. 
Allgemeines. 

1.  Physik  ist  die  Lehre  von  den  Energieerscheinungen,  insbesondere 
von  den  Orts-,  Modalitäts-  und  Qualitätsanderungen,  welche  die  Energie 
erfahrt,  ohne  ihre  Gesamtquantität  zu  ändern. 

(1)  Dem  Brauche  gemäß  wird  hier  eine  Definition  des  heutigen 
Begriffes  „Physik"  an  die  Spitze  gestellt,  und  zwar  diejenige,  welche 
der  jetzigen  Auffassung  resp.  dem  jetzigen  Stande  der  Erkenntnis  am 
meisten  entspricht.  Wie  es  aber  überhaupt  unmöglich  ist,  eine  Wissen- 
schaft exakt  zu  definieren,  ohne  von  den  in  ihr  vorkommenden  Be- 
griffen oder  mindestens  von  einem  von  ihnen  Gebrauch  zu  machen,  so 
werden  hier  die  Begriffe  der  Energie  (121),  des  Ortes  (16),  der  Moda- 
lität und  Qualität  vorweggenommen.  Der  rechtmäßige  Platz  obiger 
Definition  ist  demnach  hinter  den  angeführten. 

(2)  Ganz  entsprechend  ist  die  Chemie  die  Lehre  von  den  Ver- 
wandlungen des  Stoffes  unter  Wahrung  seiner  Quantität.  Da  übrigens 
Stoff  und  Energie  aneinander  geknüpft  sind  und  niemals  gesondert 
auftreten,  giebt  es  streitige  Grenzgebiete  zwischen  beiden  Wissenschaften, 
die  man  unter  dem  Namen  „Physikalische  Chemie"  zusammenfaßt. 

(3)  Geometrie  (d.  h.  die  Lehre  von  den  Mannigfaltigkeiten  und 
Änderungen  der  räumlichen  Gestalt),  Physik  und  Chemie  bilden  zu- 
sammen die  exakte  Naturwissenschaft,  d.  h.  diejenige  Naturwissen- 
schaft, deren  Aufgabe  es  ist,  nicht  bloß  die  Qualität,  sondern  auch  die 
Quantität  der  Vorgänge  festzustellen,  also  alle  sie  bestimmenden  Be- 
griffe als  „Größen"  zu  definieren.  Jene  drei  Disciplinen  bilden  zugleich 
die  ganze  exakte  Naturwissenschaft  und  durchdringen  damit  auch  die 
übrigen  naturwissenschaftlichen  Disciplinen;  was  in  letzteren  exakt  ist^  ist 
geometrisch  oder  physikalisch  oder  chemisch,  es  sei  denn,  daß  man  das 
^biologische  als  ein  viertes  Prinzip,  für  das  jedoch  die  Definition  fehlt, 
anerkennen  will. 

(4)  Der  Zusatz  betr.  die  Konstanz  der  Quantität  (des  Stoffes  resp. 
der  Energie)  könnte  überflüssig  erscheinen,  zumal  bisher  keine  wissen- 
schaftliche, ihm  widersprechende  Thatsache  festgestellt  ist;  er  ist  aber 
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notwendig,  insofern  Physik  und  Chemie,  im  Vertrauen  auf  jene  Kon- 
stanz, sie  geradezu  als  leitendes  Postulat  benutzen  und  somit  alle 
etwa  abweichenden,'  überlieferten  oder  noch  zu  erwartenden  Erschei- 
nungen, ohne  über  deren  außematurwissenschaftliche  Möglichkeit  ein 
Urteil  zu  fallen,  prinzipiell  von  ihrem  Bereiche  ausschließen. 

(5)  Die  meisten  Physiker  (in  neuester  Zeit  z.  B.  Hertz)  bezeichnen 
es  als  die  Aufgabe  der  Physik,  alle  Erscheinungen  auf  Bewegung 
(Mechanik)  zurückzuführen;  andere  wiederum  (z.  B.  Ostwald)  erklären 
dies  für  einen  Rückschritt  und  wollen  jede  Energieerscheinung  spezifisch 
aufge&ßt  wissen;  näheres  siehe  weiter  unten. 

2.  Beobachtung  und  Experiment.  Beobachtung  ist  die  wissen- 
schaftliche Feststellung  von  Erscheinungen,  welche  sich  in  der  Natur 
vorfinden.  Experiment  oder  Versuch  dagegen  ist  die  wissenschaftliche 
Feststellung  von  Erscheinungen,  welche  künstlich  hervorgerufen  werden. 

Beobachtung  und  Experiment  zusammengenommen  bilden  das  Ge- 
biet der  Erfahrung. 

(1)  Die  Physik  im  engeren  Sinne  hat  es  stets  mit  Experimenten 
zu  thun;  insoweit  sie  sich  mit  Beobachtungen  befaßt,  geht  sie  über  in 
das  Gebiet  der  kosmischen  Physik  (Astronomie,  Geophysik,  Meteo- 
rologie), der  Mineralphysik,  der  Biophysik.  Entsprechendes  gilt 
von  der  Chemie  (reine  Chemie,  Mineralchemie,  physiologische  Chemie). 

3.  Theorie  ist  die  Zurückführung  von  Erscheinungen  auf  einfachere 
und  die  dadurch  ermöglichte  Verknüpfung  verschiedener  Erscheinungen 
miteinander  durch  ein  einfaches  Gesetz. 

(1)  Durch  diese  Verknüpfung  und  Vereinfachung  („einfachste  und 
vollkommenste  Beschreibung"  nach  Kirchhoff)  nimmt  die  Theorie 
formell  den  Charakter  einer  „Erklärung"  an,  ohne  materiell  eine 
solche  zu  .sein. 

(2)  Die  Theorie  ist  am  wertvollsten,  wenn  sie  ohne  „Hypothesen", 
d.  h.  unbewiesene  Annahmen,  auskommt,  und  sie  ist  alsdann  von  un- 
bedingter Sicherheit.  Enthält  sie  Hypothesen,  so  hat  sie  nur  eine 
gewisse  Wahrscheinlichkeit,  die  sich  desto  mehr  steigert,  je  mehr  aus 
ihr  zu  ziehende  Folgerungen  durch  die  Erfahrung  bestätigt  werden, 
und  die  zur  Sicherheit  wird,  wenn  es  nachträglich  gelingt,  die  Hypo- 
thesen selbst  zu  erweisen. 

4.  Experimentalphysik  und  theoretische  Physik.  Die  Experi- 
mentalphysik bedient  sich  zur  Feststellung  der  Gesetze  jeder  einzelnen 
Erscheinung  des  Experimentes,  ihr  Gang  ist  vom  speziellen  zum  all- 
gemeinen („induktive  Methode**).  Die  theoretische  Physik  sucht  um- 
gekehrt aus-  möglichst  wenigen  Erfahrungsthatsachen  möglichst  viele 
Erscheinungen  auf  dem  Wege  der  Theorie  abzuleiten,  ihr  Endziel  ist 
geradezu,   die  Zahl  der  erforderlichen  Erfahrungsthatsachen  auf  das 
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geringste  Maaß  zurückzuführen;  ihr  Gang  ist,  auf  der  so  gewonnenen 
Grundlage,  vom  Allgemeinen  zum  Speziellen  („deduktive  Methode"). 

(1)  Auch  die  theoretische  Physik  ist  hiemach  Erfahrungswissen- 
schaft und  als  solche  nicht  zu  verwechseln  mit  der  „spekulativen 
Physik"  oder  „Naturphilosophie"  früherer  Zeiten,  die  auf  der  Grund- 
lage der  reinen  Idee  die  Probleme  der  Natur  zu  lösen  vorgab.^ 

(2)  Zur  Formulierung,  Lösung  und  Anwendung  ihrer  Probleme 
muß  sich  die  theoretische  Physik  in  allen  nicht  äußerst  einfachen 
Fällen  und  jedenfalls  stets,  wenn  es  sich  um  exakte,  quantitative  Er- 
mittelungen handelt,  der  mathematischen  Sprache  bedienen,  weshalb 
man  sie  auch  als  „Mathematische  Physik"  bezeichnet  Die  Ge- 
samtheit der  für  ein  Problem  typischen  Formeln  bildet  in  ihr  dessen 
Beschreibungs-  oder  Erklärungssystem. 

5.  Allgemeine  Begriffe  sind  solche,  welche  bei  einer  großen 
Zahl  im  übrigen  verschiedenartiger  Erscheinungen  eine  wesentliche 
Bolle  spielen. 

(1)  Die  Zahl  der  allgemeinen  Begriffe  wird  einerseits  durch  die 
fortschreitende  Vollkommenheit  der  Erkenntnis  und  Verknüpfung  der 
Erscheinungen  erhöht,  andererseits  durch  die  zunehmende  Einfachheit 
der  Beschreibung  herabgemindert. 

6.  Grundbegriffe  und  abgeleitete  Begriffe.  Grundbegriffe  sind 
solche  allgemeine  Begriffe,  auf  die  alle  übrigen,  die  aber  selbst  nicht 
auf  andere  zurückgeführt  werden  können;  die  übrigen  kann  man  dem- 
gemäß abgeleitete  Begriffe  nennen.  Die  Gesamtheit  der  Grundbegriffe 
heißt  das  System  der  Grundbegriffe,  Grundsystem  oder  Fundamental- 
system.   Das  heute  vorherrschende  ist  das  Länge-Zeit-Massesystem. 

(1)  Im  Laufe  der  Zeit  sind  verschiedene  Grundsysteme  aufgestellt 
worden,  und  noch  heute  werden  verschiedene  vertreten.  Zunächst  ist 
zu  unterscheiden  zwischen  Systemen  mit  einer  verschiedenen  Zahl  von 
Grundbegriffen,  nämlich  4,  3,  2  oder  1.  Allen  Systemen  gemeinsam 
ist  der  Grundbegriff  Raum  (Länge);  allen  mehr  als  eingliedrigen  die 
Grundbegriffe  Kaum  und  Zeit.  Den  viergliedrigen  ist  fem  er  gemein- 
sam die  Masse,  dagegen  unterscheiden  sie  sich  durch  Wahl  entweder 
der  Kraft  oder  der  Energie  zum  4.  Begriff;  jenes  kann  das  historische, 
dieses  das  energetische  System  genannt  werden.  Bei  den  dreigliedrigen 
Systemen  ist  der  3.  Grundbegriff  entweder  die  Masse  (siehe  oben)  oder 
die  Kraft  (Länge -Zeit -Kraftsystem).  Bei  den  zweigliedrigen  Systemen 
wird  auch  noch  die  Masse  resp.  die  Kraft  (z.  B.  mittels  des  Newton- 
schen  Gesetzes),   bei   den   eingliedrigen  überdies  noch  die  Zeit  (z.  B. 


*  Die  heutige  „natural  philosophy"  der  Engländer  ist  identisch  mit  „theo- 
retische Physik". 
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mittels  des  WEBBaschen  Gesetzes)  eliminiert,   so  daß  schließlich  nur 
der  Grundbegriff  der  Länge  übrig  bleibt. 

(2)  Als  Hauptvertreter  sind  zu  nennen  für  das  historische  System 
Galilei,  Newton,  Lagbange  u.  A.,  für  das  energetische  Ostwald 
und  Helm,  für  die  dreigliedrigen  Kibohhoff  und  Heetz,  für  die 
zwei-  und  eingliedrigen  Gauss  u.  A. 

(3)  Die  dreigliedrigen  Systeme  haben  vor  den  viergliedrigen  den 
Vorzug  größerer  Einfachheit  der  Grundlegung;  außerdem  aber  im  Ver- 
gleich zum  historischen  System  den  Vorzug  größerer  Freiheit  von  meta- 
physischen Vorstellungen,  dem  energetischen  gegenüber  den  Vorzug 
größerer  Anschaulichkeit  und  infolgedessen  größerer  Zuverlässigkeit. 
Immerhin  kommen  auch  die  dreigliedrigen  Systeme  nicht  ohne  Hilfs- 
vorstellungen (Konfiguration,  verborgene  Bewegung  u.  s.  w.)  aus.  Noch 
schwieriger  gestaltet  sich  die  Ausbildung  des  zwei-  resp.  eingliedrigen 
Systems,  so  daß  diese  bisher  nicht  in  merklichem  Maße  benutzt 
worden  sind. 

(4)  Zu  den  abgeleiteten  Begriffen  gehört  auch  die  Temperatur. 
Da  dieser  Begriff  indessen  im  folgenden  schon  eine  EoUe  spielen  wird, 
ehe  es  möglich  sein  wird,  ihn  auf  die  Grundbegriffe  zu  reduzieren,  soll 
er,  rein  empirisch,  als  der  durch  die  Angabe  des  Thermometers  (nach 
Celsius,  Eispunkt  =  0°,  Siedepunkt  des  Wassers  =  100^)  bestimmte 
Zustand  eines  Körpers  angesehen  und  provisorisch  als  Grundbegriff  be- 
trachtet werden. 

7.  Zahleng^öfsen  und  Dimensionsgröfsen.  Eine  Zahlengröße  oder 
reine  Zahl  ist  durch  Angabe  eines  Zahlenwertes  vollständig  charak- 
terisiert. Dagegen  enthält  eine  Dimensionsgröße  drei  verschiedene  Ele- 
mente in  sich:  a)  die  Dimension,  d.  h.  die  Art,  in  welcher  die  Grund- 
begriffe in  ihr  enthalten  sind;  b)  die  Einheiten,  welche  für  diese 
Begriffe  benutzt  werden;  c)  den  in  diesen  Einheiten  ausgedrückten 
Zahlenwert.  Eine  Dimensionsgröße,  als  quantitativer  Ausdruck  eines 
Begriffes,  heißt  oft  auch  schlechthin  Größe. 

(1)  Bei  gleicher  Einheit  verhalten  sich  die  Zahlen  werte  verschie- 
dener Größen  wie  diese  Größen;  bei  verschiedenen  Einheiten  verhalten 
sich  die  Zahlenwerte  einer  und  derselben  Größe  umgekehrt  wie  die 
Einheiten. 

(2)  Man  unterscheidet  zwischen  absoluten  Einheiten  und  prak- 
tischen Einheiten;  ein  prinzipieller  Unterschied  zwischen  beiden  besteht 
jedoch  nicht,  vielmehr  zeichnen  sich  die  absoluten  Einheiten  nur  da- 
durch aus,  dass  sie  für  das  Gesamtgebiet  der  Erscheinungen  und  auf 
Grund  möglichst  allgemeiner  Übereinkunft  benutzt  werden. 

(3)  Das  Schema  einer  Größe  ist  hiemach  im  dreigliedrigen  System: 

G  =  zl^t^mf^y 
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wo  z  der  Zahlenwert,  /,  t^  m  die  für  die  drei  Grundbegriffe  gewählten 
Einheiten  und  A,  t,  ju  beliebige  Zahlen  sind.  Handelt  es  sich  nicht 
um  den  Zahlenwert,  sondern  lediglich  um  die  Dimension  der  Größe, 
so  setzt  man  diese  in  eckige  Klammern  und  erhält  die  Dimensions- 
formel der  Größe: 

[GF\  =  IH^m^*.  (A) 

Eine  reine  Zahl  enthält  weder  /  noch  t  noch  iw,  d.  h.  alle  drei 
Dimensionen  in  der  0.  Potenz,  man  erhält  also  als  Dimensionsformel 

^  «^^  \r.z-\  =  \.  (B) 

8.  Grundprinzipien  sind  solche  Sätze,  welche  irgendwie  gegeben 
und  nicht  weiter  reduzierbar  sind. 

(1)  Unter  den  als  Prinzipien  bezeichneten  Sätzen  finden  sich  solche 
sehr  verschiedenen  Charakters,  und  zwar  besonders  folgende:  a)  Logisch 
einleuchtende  Sätze,  b)  Definitionen  der  in  ihnen  enthaltenen  Be- 
griffe, c)  Erfahrungsthatsachen,  d)  Postulate;  ein  und  dasselbe 
Prinzip  ruckt  bei  tieferem  Eindringen  in  sein  Wesen  nicht  selten  aus 
einer  dieser  Klassen  m  eine  andere  ein,  insbesondere  erweisen  sich 
manche  Prinzipien,  die  für  etwas  Anderes  gehalten  wurden,  lediglich 
als  Definitionen.  Aus  diesen  Gründen  ist  auch  die  Frage  nach  der 
notwendigen  und  hinreichenden  Zahl  von  Grundprinzipien  noch  un- 
beantwortet, resp.  noch  nicht  einheitlich  beantwortet 

(2)  Die  übrigen  Sätze,  welche  die  Untersuchung  der  Erscheinungen 
liefert,  werden  je  nach  ihrer  Tragweite  Prinzipien,  Gesetze,  Lehrsätze 
oder  Regeln  genannt. 

(3)  In  der  mathematischen  Physik  werden  Größen  durch  Buch- 
staben oder  Kombinationen  solcher  untereinander  und  mit  Zahlen,  Ge- 
setze und  überhaupt  Beziehungen  zwischen  Größen  durch  Gleichungen 
ausgedrückt  (Differentialgleichungen  für  die  infinitesimalen  räumlichen 
und  zeitlichen  Beziehungen,  wozu  noch  räumliche  und  zeitliche  Grenz- 
bedingungen kommen;  endliche  Gleichungen  für  die  daraus  sich  er- 
gebenden endlichen  Beziehungen). 

9.  Variable  und  Konstanten.  Unter  den  Größen  giebt  es  solche, 
welche  sich  verändern  und  darum  Variable  heißen;  man  unterscheidet 
dabei  unabhängige  oder  willkürliche  Variable,  deren  Veränderung 
primären  Charakters  ist,  und  abhängige  Variable  oder  Funktionen,  deren 
Veränderung  aus  der  jener  unmittelbar  folgt;  die  Beziehung  zwischen 
beiden  Veränderungen  ist  das  Gesetz.  Andererseits  giebt  es  Größen, 
welche  ihren  Wert  allgemein  oder  in  gewissen  Fällen  beibehalten  und 
deshalb  Konstanten  heißen.  Man  kann  dabei  zwischen  universellen 
Konstanten,  die  eine  allgemeine  Bedeutung  haben,  und  individuellen 
Konstanten,   die  z.  B.  nur  für  bestimmte  Stoffe  gelten,   unterscheiden. 
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Zweites  Kapitel. 
Raum  und  Zeit. 

10.  Der  Eaurn  ist  die  Form  unserer  äußeren  Anschauung  (Kant); 
seiae  drei  Mannigfaltigkeiten  heißen  Dimensionen. 

(1)  Räume  von  mehr  Dimensionen  sind  für  uns  wohl  abstrakt 
denkbar  und  können  der  formalen  Rechnung  unterworfen  werden,  sind 
aber  nicht  anschaubar  und  fallen  daher  nicht  unter  die  obige  Definition. 

(2)  Unser  Raum  heißt  auch  „ebener  Raum**,  weil  er  sich  zu 
anderen  denkbaren,  aber  nicht  oder  nur  künstlich  bis  zu  einem  ge- 
wissen Grade  (v.  Helmholtz)  anschaubaren,  ebenfalls  dreidimensionalen 
Räumen  verhält,  wie  die  Ebene  zu  den  übrigen  Flächen,  d.  h.  weil  sein 
Krümmungsmaaß  überall  null  ist;  in  ihm  gilt  das  Kongruenzprinzip, 
und  hierauf  beruht  die  Zulässigkeit  unserer  räumlichen  Meßmethoden. 

11.  Punkt,  Linie,  Fläche,  Körper.  Ein  Raumgebilde  ohne  Dimen- 
sionen heißt  Punkt  (mathematischer  Punkt),  ein  Gebilde  von  einer 
Dimension  heißt  Linie  oder  Strecke,  ein  Gebilde  von  zwei  Dimensionen 
heißt  Fläche,  von  drei  Dimensionen  Körper.  Die  Größe  einer  Linie 
heißt  Länge,  die  einer  Fläche  Flächeninhalt,  die  eines  Körpers 
Rauminhalt  oder  Volumen. 

(1)  Die  hier  eingeführten  Gebilde  sind  die  geometrische  Linie,  die 
geometrische  Fläche,  der  geometrische  Körper,  im  Gegensatz  zu  den 
entsprechenden  physikalischen  Gebilden  (s.  w.  u.). 

(2)  Ein-,  zwei-,  dreidimensionale  Erscheinungen  sind  im 
engeren  Sinne  solche,  die  sich  nur  in  einer  Linie,  einer  Fläche  oder 
aber  im  Räume  abspielen  (freier  Fall,  ebenes  Pendel,  Raumpendel;  oder 
elektrischer  Strom  in  Drähten,  Platten,  Körpern).  Im  weiteren  Sinne 
versteht  man  aber  darunter  auch  räumliche  Vorgänge,  wenn  ihre 
Mannigfaltigkeit  nur  ein-,  zwei-,  dreidimensional  ist,  wenn  sich  also  in 
allen  parallelen  (oder  anderweitig  zugeordneten)  Linien  resp.  Flächen 
die  Erscheinung  in  gleicher  Weise  abspielt  (eindimensional:  Regen, 
Abnahme  des  Luftdruckes  mit  der  Höhe;  zweidimensional:  Strömung 
in  einem  breiten  Kanal  ohne  Rücksicht  auf  die  Ufer,  Cjlinder- 
wellen  u.  s.  w.). 

12.  Skalare,  Vektoren,  Tensoren.  Größen,  die  durch  Einheiten, 
Dimensionen  und  Zahlenwert  vollständig  bestimmt  sind,  heißen  Skalare 
(Hamilton  1853);  Größeö,  welche  außerdem  noch  eine  bestimmte  ein- 
seitige Richtung  haben,  Vektoren;  Größen  mit  zweiseitiger,  d.  h.  nach 
beiden  Seiten  gleichwertiger  Richtung  Bivektoren  oder  Tensoren 
(Voigt);  die  beiden  letzteren  Größen  zusammen  werden  auch  Rich- 
tungsgrößen genannt. 
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(1)  Von  den  Vektoren  giebt  es  zwei  Arten:  axiale  und  polare 
(ohne  oder  mit  unendlich  vielen  hindurchgehenden  Symmetrieebenen), 

(2)  Typisch  für  den  Skalarbegriflf  ist  die  Temperatur,  für  den 
axialen  Vektor  Rotation,  weshalb  auch  der  Name  „Rotor**  dafür  ge- 
braucht wird  (Cliefoed,  Wiechebt),  für  den  polaren  Verschiebung, 
für  den  Tensor  Druck  (vgl.  auch  weiter  unten). 

13.  Längeneinheit,  Flächeneinheit,  Volumeneinheit.  Als  absolute 
Einheit  der  Länge  dient  das  Centimeter  (cm),  der  hundertste  Teil 
des  Meters  (m),  welches  selbst  wieder  ursprünglich  definiert  war  als 
der  zehnmillionste  Teil  eines  Meridianquadranten  der  Erde  und  durch 
einen  Normalmaaßstab  festgelegt  wurde;  diesen  Normalmaaßstab  hat  man 
beibehalten,  auch  nachdem  neuere  Messungen  für  den  Quadranten  einen 
etwas  anderen  Wert  ergeben  haben;  man  kann  also  gegenwärtig  nur 
definieren:  1  cm  ist  der  hundertste  Teil  des  Normalmeterstabes  (bei 
Ü**C.).  Entsprechend  ist  die  absolute  Flächeneinheit  das  Quadrat- 
centimeter  (qcm  oder  cm^,  die  absolute  Volumeneinheit  das  Kubik- 
centimeter  (ccm  oder  cm^). 

(1)  Der  Originalstab  wird  in  Paris  aufbewahrt,  Kopien  finden  sich 
an  vielen  Orten. 

(2)  Der  wahre  Wert  des  Quadranten  betragt: 


<2=  10,00085  576  cm 

(a) 

des  Meridians 

Jtf  =  4  000342  305  „ 

(6) 

des  Äquators 

^  =  4007  036  810  „ 

(c) 

des  Polarradius 

r=     635  607  896  „ 

(b) 

des  Äquatorialradius 

Ä=     637  739  715  „ 

(e) 

r> 

der  Abplattung    — " 

-^  =  0,003  343  =,,-i--. 

(t) 

Übrigens  sind,  wie  es  scheint,  auch  die  Meridiane  verschieden 
lang,  d.  h.  es  ist  auch  der  Äquator  abgeplattet,  die  Abplattung  beträgt 
aber  wahrscheinlich  noch  nicht  ^20  ^^^  polaren. 

(3)  Andere,  aus  dem  Centimeter  abgeleitete  Längenmaaße,  sowie  die 
entsprechenden  Flächen-  und  Volumenmaße  sind  folgende: 

Kilometer  =  km  =  100  000  cm  ==  10«  cm 

Meter  =  m     =         100   „ 

Dezimeter  =  dm  =  10   „ 

Millimeter  =  mm  =  0,1    „ 

Mikron  =  fi     =  0,001     mm  =  0,0001      cm  =  10-*  cm 

Millimikron  =  fx^i   :=  0,000001,,    =  0,0000001,,  =  10"^   ,, 

Quadratkilometer   =  qkm  (km^)  =  10^®  qcm        ] 
Quadratmeter         =  qm    (m^)    =  10*     „  [  (^) 

Quadratmillimeter  =  qmm(mm*)=  0,01    „  ) 


(8) 
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Hektar  =  ha  =  10*  qm  =  10®  qcm 
Ar         =  a    =  10»  „    =  10»    „ 


(^) 


Kubikmeter         =  cbm    (m^    =10»  ccm 
Kubikdezimeter  =  cbdm  (dm^  =10'     „ 
Kubikmillimeter  =  cbmm(mm')=  0,001  „ 


(Liter)  (i) 

(4)  Zur  Umrechnung  älterer  Maaße  dienen  folgende  Angaben: 


Quadratmeile       55,0588  qkm 
Preuß.  Morgen     25,58     a 
„   Quadratfuß  985,04     qcm 
„   Quadratzoll     6,8405    „ 


(0 


9J        ) 


Geographische  Meile  742  044 

Preußische  „      753249 

Englische  „      160  900 
Seemeile  185  500 

Toise  194,9 

Yard  91,44        (f)         „   Kubikfuß       30916  ccm 

Englischer  Fuß  30,479  „   Kubikzoll       17,891 

Pariser  „  32,484 

Rheinischer    „  31,885 

Pariser  Zoll  2,712 

„       Linie  0,2256 

(5)  Für  sehr  große  Strecken  bedient  man  sich,  besonders  in  der 
Astronomie,  als  Maaßes  der  Zeiten,  welche  der  Lichtstrahl  zu  ihrer 
Zurücklegung  im  leeren  Räume  braucht;  man  spricht  also  von  Licht- 
sekunden,  Lichtminuten,  Lichtstunden  u.  s.  w.  bis  zu  Lichtjahren; 
dabei  ist: 

Lichtsekunde  =  299  890  km  Im 

Lichtjahr        =    94  639-108  km  J  ^"^ 

Auch  für  sehr  kleine  Längen  und  überhaupt  als  absolute  Längen- 
einheit hat  man  eine  den  Lichterscheinungen  entnommene  Größe  vor- 
geschlagen, die  „Lichtwelleneinheit",  d.  h.  die  Wellenlänge  einer 
bestimmten  Spektrallinie,  z.  B.  die  rote,  grüne  oder  blaue  Kadmium- 
linie (Miohelson): 

1  cm  =  15531,635  A  (rot)        \ 

1    „   =  19002,497  X  (grün)  (o) 

1    „   =  20833,721  X  (blau).     ) 


A(rot)  =  0,643  847  22 /li 
A  (grün)  =0,508  582  40  „ 
A(blau)  =0,479  99107  „ 

(6)  Dimensionsformeln  für  Länge,  Fläche,  Volumen: 


(C,  D,  E) 


14.  Eichtnngen.  Unter  den  Richtungen  haben  eine  besondere 
Bedeutung  die  vertikale  Richtung,  d.  h.  die  Richtung  des  Lotes, 
und  die  horizontale  Richtung,   d.  h.  die  Richtung  jeder  in  einer 
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Niveau-   oder  Horizontalebene  verlaufenden  Linie;   beide  stehen  auf- 
einander senkrecht. 

(1)  Von  der  Lotriohtung  sind,  obwohl  thatsächlich  von  ihr  nur 
wenig  verschieden,  folgende  Richtungen  zu  unterscheiden:  a)  die  Rich- 
tung des  freien  Falles,  b)  die  Richtung  nach  dem  Erdmittelpunkt, 
c)d)  die  Richtungen  nach  den  beiden  Erdbrennpunkten.  Ebenso  ist 
von  der  Horizontalebene  die  Tangentialebene  zu  unterscheiden. 

(2)  Die  LoSöiie  unterliegt  nicht  nur  örtlichen,  sondern  auch  zeit- 
lichen Einflüssen  (Schwankungen  der  Lotlinie). 

(3)  Andere  ausgezeichnete  Richtungen  sind  die  Nord-Süd-Richtung, 
die  magnetische  Nord-Süd-Richtung,  die  Richtung  nach  dem  Himmels- 
pol u.  s.  w. 

15.  Winkel.  Man  unterscheidet:  a)  Linienwinkel,  d.  h.  Rich- 
tungsunterschied zwischen  zwei  geraden,  sich  schneidenden  Linien.  Als 
Einheit  dient  entweder  der  Grad,  d.  h.  der  860.  Teil  des  ganzen  Um- 
laufes um  einen  Punkt,  mit  seinen  Unterabteilungen: 

1«  =^  60  Minuten  =  60',     1'  =  60  Sekunden  =  60";  (p) 

oder  der  Winkel,   für  welchen   ein   zugehöriger  Kreisbogen  um  den 
"Winkelscheitel  gleich  dem  betreffenden  Kreisradius  ist,  also  der  Winkel: 

CO  =  -^^'  ='57,2958<^  =  3437,75'  =  206  265".  (q) 

Umgekehrt  ist  1  <>  =  0,017  453.  (r) 

Der  rechte  Winkel,  d.  h.  der  vierte  Teil  des  ganzen  Umlaufes,  ist  gleich 
90^,  resp.  gleich  ;r/2. 

b)  Flächen  Winkel,  d.  h.  der  Richtungsupterschied  zwischen  zwei 
sich  schneidenden  Ebenen,  besser  der  Richtungsunterschied  zwischen 
zwei  in  demselben  Punkte  ihrer  Schnittkante  im  gleichen  Sinne  auf 
ihnen  errichteten  Senkrechten;  Einheit  und  Maaße  wie  beim  Linien- 
winkel. 

c)  Körperwinkel,  Raumwinkel  oder  Kegelöffnung,  d.  h.  der- 
jenige Bruchteil,  welcher  von  einem  beliebig  geformten,  von  einem 
Punkte  ausgehenden  Kegel  aus  einer  um  diesen  Punkt  geschlagenen 
Kugelfläche  ausgeschnitten  wird;  die  Einheit  ist  der  Quadratgrad, 
ausgeschnitten  von  einem  Kegel  von  der  Form  einer  quadratischen 
Pyramide,  deren  je  zwei  Kanten  einen  Winkel  von  1®  miteinander 
bilden;  die  ganze  Kugeloberfläche  hat 

860^  1^  ^  4 1 252,86  Quadratgrade.  (f) 

TT 

(1)  Das  Dezimalsystem  für  Winkel  ist  schon  wiederholt  vorge- 
schlagen worden,  hat  sich  aber  nicht  Bahn  brechen  können. 
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(2)  Alle  Winkel  sind  Verhältnisse  gleichartiger  Begriffe  (Bogen  : 
Kreis,  Flächenausschnitt :  Kugelfläche),  also  reine  Zahlen: 

M  =  l,       [«']=!,       [fl]  =  l  (F) 

(cö  Linien  Winkel,  co'  Flächen  winkel,  ß  Raumwinkel). 

(3)  In  Fällen,  wo  es  auf  die  Gleichheit  der  Teile  nicht  ankommt, 
teilt  man  die  Kugelfläche  nicht  in  Quadratgrade,  sondern  mittels  der 
Längen-  und  Breitenkreise  in  Trapeze,  deren  es  6480<r^giebt,  und  von 
denen  die  dem  Äquator  anliegenden  gleich  Quadratgraden,  die  übrigen 
nach  den  Polen  zu  kleiner  und  kleiner  sind. 

(4)  Mit  dem  Raumwinkel  steht  in  unmittelbarem  Zusammenhange 
die  „scheinbare  Größe"  einer  beliebigen  Fläche  von  einem  Punkte 
aus.     Formel : 

S=J— ^  sin  a  (a) 

{F  wahre,  S  scheinbare  Größe,  r  Abstand  des  Elementes  dF  vom 
Punkte,  a  Winkel  der  Sehrichtung  mit  dem  Flächenelement);  sich 
überdeckende  Teile  heben  sich  dabei  eventuell  auf.  Die  scheinbare 
Größe  spielt  in  vielen  Gebieten  eine  wichtige  Rolle,  z.  B.  im  Magnetis- 
mus und  in  der  Optik. 

16.  Ort,  Koordinaten.  Ort  eines  Punktes  ist  seine  Entfernung 
von  einem  anderen  Punkte,  auf  den  sein  Ort  bezogen  wird,  und  zwar 
dem  Zahlenwerte  und  der  Richtung  im  Räume  nach.  Da  der  Ort 
hiernach  drei  Elemente  enthält,  kann  man  auch  anders  verfahren  und 
sagen:  Der  Ort  eines  Punktes  ist  durch  drei  beliebige,  voneinander 
unabhängige,  eindeutige  Bestimmungsstücke  charakterisiert,  diese  Größen 
heißen  die  Koordinaten  des  Punktes.  Je  nach  der  Wahl  der  Bestim- 
mungsstücke erhält  man  verschiedene  Koordinatensysteme.  Eine  Fläche, 
deren  sämtliche  Punkte  eine  Koordinate  gemeinsam  haben,  heißt  eine 
Koordinatenfläche,  der  ganze  Raum  wird  von  drei  Scharen  solcher 
Koordinatenflächen  durchsetzt.  Je  nachdem  die  Flächen  ersten  Grades 
(Ebenen),  zweiten  u.  s.  w.  Grades  sind,  unterscheidet  man  ebene  Koor- 
dinaten, Koordinaten  zweiten  Grades  („elliptische  Koordinaten") 
u.  8.  w.;  femer  je  nachdem  sich  die  Flächen  senkrecht  oder  schief 
schneiden,  orthogonale  oder  anorthogonale  Koordinaten,  speziell 
für  ebene  Flächen  rechtwinklige  oder  schiefwinklige  Koordinaten.  Spe- 
zielle Varianten  von  Koordinaten  zweiten  Grades  sind  die  sphärischen 
oder  Polarkoordinaten  und  die  Cylinderkoordinaten. 

In  den  ebenen  Systemen  heißen  die  drei  Geraden,  für  deren  Punkte 
zwei  Koordinaten  0  sind,  Koordinatenaxen,  ihr  Schnittpunkt  Anfangs- 
punkt oder  Nullpunkt;  in  der  Ebene  selbst  heißt  die  horizontale  Axe 
Abscissenaxe,  die  vertikale  Ordinatenaxe. 
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(1)  Ort  im  Räume  hat  hiernach  keine  absolute,  sondern  nur  rela- 
tive Bedeutung. 

(2)  Rechtwinklige  Koordinaten:  ar,  y,  z. 

Schiefwinklige  Koordinaten:  |,  %  f,  Winkel  zwischen  den  Ebenen 
a  und  ß, 

Polarkoordinaten:  r  (Radiusvektor),  9?  (Breite,  zuweilen  auch  Pol- 
distanz), t/;  (Länge). 

Cylinderkoordinaten:  p  (Abstand  von  der  Cylinderaxe),  z  (Abstand 
von  der  Grundebene),  ö  (Lange). 

Formeln  für  den  Übergang  von  einem  zu  einem  anderen  System 
(Koordinatentransformation) : 

a)  von  einem  zu  einem  anderen  rechtwinkligen 

X  =  a  +  a^x  +  a^y  +  ofgZ,  | 

y'  =  d+/5,ar  +  /?,y  +  /?8^,  (b) 

r'  =  c  ^  y^x  -^  y^y  \-  y^z  j 

(a,  ^,  c  Koordinaten  des  Nullpunktes  des  einen  im  anderen  System,  die 
Gf,  /9,  y  die  Cosinus  der  neun  Winkel  zwischen  den  Axen  des  einen  und 
denen  des  anderen  Systems); 

b)  von  rechtwinkligen  zu  Polarkoordinaten  (qp  Breite,  z  wird 
J^olaraxe,  x  die  NuUaxe  der  Längen): 

X  =  r  cos  qp  cos  t//,  I 

y  =  r  cosqp  sin'?/;,  /  (c) 

z  =  r  sin  qp ;  J 

umgekehrt 


r  =  l/ar»  +  y2+^2^       qp  =  arcsin —-     "V-T'       t/;  =  arctg|-;   (d) 

c)  von  rechtwinkligen  zu  cylindrischen 

ar  =  p  cos  ö,         y  =  p  sin  ö,         z  =  z\  (e) 

umgekehrt 

(>  =  y^2-+p,     Ö  =  arctg|,       z  =  z;  (f) 

d)  von  rechtwinkligen  zu  elliptischen:  den  Koordinaten  x^  y,  z  ent- 
sprechen als  elliptische  die  drei  Wurzeln  Aj,  A^,  ^  der  in  A  kubischen 
Gleichung 

a«  -TX  ^  6«  +  r  "*"  T  ""    •  ^^^ 

(3)  Entfernung  eines  Punktes  vom  Anfangspunkte: 
rechtwinklig  r  =  '^x^  +  y^  +  2^^ , 
schiefwinklig 


=  y  x^  +  y^  —  2ary  cos  c^  +  r^  _  22:  yor*-*  +  y^  —  2:ry  cos  u  cos /9, 


(h) 


Google 
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polar 


r  =!i  T. 


(h) 


(i) 


(k) 


cylindrisch  r  =  y^^  +  z*.  J 

Flächenelement  in  der  ary-,  resp.  r^^-Ebene: 
rechtwinklig    df  =  c?ar  dy^ 
schiefwinklig   df  =  c?ar  dy  sin  «, 
polar  0?/*=  rdrd(f, 

Raumelement: 

rechtwinklig     dr  =  dxdydz, 
schiefwinklig    dx  =  c?^:  dy  dz  sin  a  sin  /9, 
polar  dr  =  r*  cos  cpdrdtp  dtp, 

cylindrisch       dr  =  Qdg  dddz, 

(4)  Eindimensionale  Erscheinungen  (11  (2))  hängen  nur  von 
einer,  zweidimensionale  von  zwei,  dreidimensionale  von  allen 
drei  Koordinaten  ab. 

(5)  Tabelle  einiger  Orte  auf  der  Erde  mit  ihren  Polarkoordinaten: 
h  =  Höhe  über  dem  Meeresspiegel  in  Metern  (örtliches  r  minus 
wahrem  r),  meist  für  die  Sternwarte  gültig;  qp  =  geographische 
Breite  (vom  Äquator  aus,  +  nach  Norden,  —  nach  Süden),  tp  geo- 
graphische Länge  (von  Greenwich,  +  östlich,  —  westlich). 


Ort 

Aachen 

Amsterdam .  .  . 

Athen 

Basel  (Münster) 

Bergen 

Berlin 

Bern 

Bologna    .... 

Bonn 

Braunschweig  . 

Bremen 

Breslau 

Breteuil 

Brocken 

Brüssel 

Budapest  .... 
Cambridge 

(England)  .  . 
Cambridge 

(Amerika)  .  . 
Cap  d.  g.  H.    . 


h 
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4 
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15 
37 
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88 

57 

72 

4 
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67 
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19 

153 

12 

64 
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50H7 ' 
52  23 
37  59 

47  33 
60  24 
52  30 

46  57 
44  30 

50  44 
52  16 
58     5 

51  7 

48  50 

51  48 
50  51 

47  30 

52  13 

42  23 
-33  56 
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4  53 
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7  26 
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17 

2 

2 

16 

10 

37 

4 

22 

19 

2 

0 

6 
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8 

18 

29 
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71 
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70 
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49  36 
43  47 

50  7 
48  0 
46  12 

50  35 
55  53 

51  32 
"47  5 

51  29 

54  15 
51  30 


-87«38' 

10  43 
8  40 

26  43 
13  44 

-  6  20 

-  3  11 

11  0 
11  15 

8  41 

7  51 
6  9 

8  41 

-  4  18 

9  57 
•  15  27 

0  0 

13  56 
11  58 
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Ort 


-» j. 


Ort 


Hamburg  .  . 
Hammerfest 
Hannover 

(Techn.  H. 
Heidelberg  . 
Helsingfors . 
Hongkong   . 

Jena 

Innsbruck  . 
Kairo  .... 
Karlsruhe.  . 

Kiel 

Köln  .... 
Königsberg . 
Konstantinopel 

(H.  S.)  .  . 
Kopenhagen 
Krakan  .  .  . 
Leipzig  .  .  . 
Lissabon  .  . 
Madrid  .  .  . 
Mailand .  .  . 
Marburg  .  . 
Melbourne  . 
Montreal  .  . 
Moskau  .  .  . 
München  .  . 
Münster    .  . 


7 
58 

54 
112 

16 

6 

155 

592 

29 

114 

5 

55 

22 

50 
10 
220 
120 
95 
I  663 
130 
240 
30  I 
20  I 
147  I 
525  ! 
63  I 


53033' 
70  42 

52  23 

49  25 
60  10 
22  18 

50  56  Vj 

47  16 
30  5 

49  V2 
54  20Va 

50  57 

54  43 

41  0 

55  41 

50  4 

51  20 
38  42V8 
40  24V, 
45  28 

50  49 
-37  50 

45  81 
55  45 

48  9 

51  58 


9058' 

23  44 

9  43 
8  42 

24  77 
114  10 

11  37 

11  24 
31  17 

8  24 

10  9 

6  58 
20  30 

29  0 

12  85 
19  58 
12  23V, 

-  9  11 

-  3  41 

9  IIV2 
8  46 

144  59 

-73  33 

37  34 

11  36V8 

7  38 


I  Neapel 

II  New  York  .  .  . 
I  Nizza 

Oxford 

I|  Palermo    .  .  .  . 

I|  Paris 

I    Potsdam   .... 

;  p"« 

I  Rio  de  Janeiro 
!j  Rom  (Ppstl.  St) 
l|  Rostock  .  .  . 
jl  S.  Franzisko 
I  St.  Louis  .  . 
I  St.  Petersburg 
I    Stockholm  . 
1  Straßburg 
I    Stuttgart 
I  Tiflis   .  . 
ij  Triest .  . 
I|  Tübingen 

Turin  .  . 
'  üpsala   . 
I  Warschau    . 
I  Washington 
I   Wien  .... 

Würzburg    . 
I  Zürich    .  ,  . 


149 
56 

340 
64 
72 
64 
32 

188 
64 
53 
27 
18 

174 
11 
20 

143 

249 

487 
26 

322 

250 
24 

110 
I  35 
I  150 
I  184 

470 


9> 

40052'  I 

40  44  I 
48  43 

51  45V,| 
38  7  I 
48  50 

52  23  I 
50  5     ' 

-22  54     I 

41  54  I 
54     5V,; 

37  47 

38  38     [ 
59  50     I 
59  20V, 
48  35 
48  47 
41  41 
45  39 
48  31 
45     4 
59  51V, 
52  13 
38  54 

48  12V8 

49  48 
47  23 

I 


14^15' 

-73  59 

7  18 

-    1   16 

13  21 

2  20 

13  4 

14  25 
-43  10 

12  29 

12  9 
-122  26 
-90  12 

30  18 
18     3V, 

7  46 

9  11 
44  51 

13  457, 
9     2V, 

7  42 
17  34V, 
21     2 

282  57 
16  23 
9  58V, 

8  33 


17.  Gestalt.  Jedes  Baumgebilde  hat  außer  der  Größe  (11)  noch 
ein  zweites  Charakteristikum,  die  Form  oder  Gestalt.  Sie  ist  allerdings 
nicht  von  der  Natur  einer  „Größe"  (7)  und  daher  an  sich  nicht  zahlen- 
mäßig angebbar;  sie  läßt  sich  aber  mit  Hilfe  anderer  Größen  als  eine 
Beziehung  zwischen  diesen  mathematisch  formulieren:  Gleichungen  von 
Linien,  Flächen,  Körpern.  Bei  einem  Körper  kommt  die  Gestalt  auf 
die  Gestalt  seiner  Oberfläche  hinaus;  diese  kann  entweder  eine  einheit- 
liche krumme  Fläche  sein  (Kugel,  Ellipsoid  u.  s.  w.)  oder  sich  aus  meh- 
reren ebenen  Flächen  (Polyeder)  oder  zusammenstossenden  krummen 
Flächen  (Linse)  oder  getrennten  krummen  Flachen  (Hohlkugel  u.  s.  w.) 
zusammensetzen;  im  letzteren  Falle  unterscheidet  man  äußere  und 
innere  Oberfläche.  Eine  spezielle  Art  der  zweiten  Klasse  von  Körpern 
sind  die  regulären  Polyeder,  deren  ebene  Grenzflächen  unterein- 
ander gleiche,  reguläre  Polygone  sind.  —  Körper,  die  in  einer  Dimen- 
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sion  nur  geringe  Ausdehnung  haben,  heißen  Platten,  Lamellen  oder 
Schalen;  Körper,  die  in  zwei  Richtungen  geringe  Ausdehnung  haben, 
heißen  Fäden,  Stäbe,  Drähte,  Saiten. 

(1)  Die  Lehre  von  den  räumlichen  Größen  und  Gestalten  ist  die 
Geometrie,  ihre  Anwendung  auf  die  Krystallformen  die  geometrische 
Krystallographie. 

18.  Zusammenhang.  Eine  besonders  wichtige  Unterscheidung  hin- 
sichtlich der  Gestalt  ist  die  zwischen  zusammenhängenden  Linien, 
Flächen,  Körpern,  die  aus  einem,  und  unzusammenhängenden,  die  aus 
mehreren  getrennten  Stücken  bestehen.  Zusammenhängende  Gebilde 
können  wieder  einfach,  zweifach  u.  s.  w.  zusammenhängend 
sein,  je  nachdem  ein,  zwei  oder  mehr  beliebige  Schnitte  sie  zum  Aus- 
einanderfallen bringen.  In  einem  einfach  zusammenhängenden  Räume 
kann  man  jede  Verbindungslinie  zweier  Punkte  in  jede  andere  zwischen 
denselben  Punkten  stetig  überführen,  in  einem  mehrfach  zusammen- 
hängenden Räume  ist  das  nicht  möglich. 

(1)  Ein  einfaches  Beispiel  eines  einfach  zusammenhängenden  Raumes 
ist  eine  Kugel  oder  Hohlkugel,  eines  zweifach  resp.  dreifach  zusammen- 
hängenden Raumes  ein  ring-  resp.  8-förmiger  Raum. 

(2)  Zahlreiche  Erscheinungen,  z.  B.  Strömungen  und  Wirbel  von 
Flüssigkeiten,  elektromagnetische  Wirkungen,  spielen  sich  in  ein-  oder 
mehrfach    zusammenhängenden    Räumen    wesentlich    verschieden    ab. 

19.  Die  Zeit  ist  die  Form  unserer  inneren  Anschauung  (Kant). 
Sie  ist  eindimensional,  an  sich  aber  keine  exakt  meßbare  Größe,  son- 
dern wird  dies  erst  unter  Zuhilfenahme  von  Vorgängen  im  Räume. 

(1)  Die  direkte  Zeitschätzung  ist  ganz  unsicher,  sie  hängt  von  der 
zeitlichen  Entfernung  der  zu  schätzenden  Zeit  von  der  Zeit  des  Schätzens 
ab,  femer  von  den  Vorgängen  während  der  Zeit,  sie  wird  immer  un- 
sicherer, je  schwächer  von  Vorgängen  angefüllt  die  Zeit  ist,  und  würde 
ganz  unmöglich  werden,  wenn  es  möglich  wäre,  eine  ganz  „leere"  Zeit 
herzustellen. 

(2)  Zur  Zeitmessung  müssen  solche  räumliche  periodische  Vorgänge 
herangezogen  werden,  deren  Perioden  als  sämtlich  gleich  nachgewiesen 
werden  können,  ohne  daß  es  hierzu  eines  Zeitmaßes  bedürfte.  Einen 
diese  Bedingungen  prinzipiell  und  absolut  erfüllenden  Vorgang  giebt 
es  nicht;  unter  den  praktisch  brauchbaren  ist  die  Axendrehung  der 
Erde  am  geeignetsten. 

20.  Tag,  genauer  Stern  tag,  ist  die  Dauer  der  wahren  Umdrehung 
der  Erde  um  ihre  Axe,  d.  h.  die  Zeit  zwischen  zwei  aufeinanderfolgen- 
den Durchgängen  eines  Fixsternes  durch  den  Ortsmeridian.  Vom  Stem- 
tag  zu  unterscheiden  ist  der  wahre  Sonnentag  (Zeit  zwischen  zwei 
Durchgängen  der  Sonne  durch  den  Meridian)  und,  da  die  verschiedenen 
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Soonentage  eines  Jahres  verschieden  lang  sind,  der  mittlere  Sonnen- 
tag, nach  welchem  in  der  Astronomie  und  im  bürgerlichen  Leben 
(astronomischer  resp.  bürgerlicher  Tag)  gerechnet  wird.  Die  Differenz 
zwischen  mittlerer  und  wahrer  Zeit  heißt  Zeitgleichung;  sie  wird 
viermal  im  Jahre  NuU,  kann  in  der  Zwischenzeit  aber  bis  zu  16  Mi- 
nuten anwachsen. 

(1)  Im  Prinzip  muß  sich  die  Tageslänge  wegen  der  Flutreibung, 
der  Meteorfalle  und  anderer  Einflüsse  verändern  und  zwar  im  End- 
resultate vergrößern,  solange  bis  sie  der  Jahreslänge  gleich  wird  (wie 
sie  beim  Monde  thatsächlich  schon  gleich  der  Monatslänge  ist).  That- 
sächlich  läßt  sich  aber  aus  den  ältesten  Nachrichten  über  Finsternisse 
der  Schluß  ziehen,  daß  eine  merkliche  Änderung  der  Tageslänge  in 
historischer  Zeit  nicht  eingetreten  ist. 

(2)  Der  mittlere  Sonnentag  (t)  wird  in  24  Stunden  (h)  zu  je  60 
Minuten  (m)  zu  je  60  Sekunden  (s)  geteilt. 

(3)  Zwischen  Stemtag,  mittlerem  Tag  und  Jahreslänge,  genauer 
„tropisches  Jahr"  (Dauer  der  Drehung  der  Erde  um  die  Sonne,  be- 
zogen auf  den  Frühlingspunkt  der  Erde)  bestehen  folgende  Beziehungen: 
1  Jahr  =  365,2422  mittl.  Sonnentage  =  365 1  5  h  48  m  47,8  s 
1  Jahr  =  366,2422  Stemtage 

1  Stemtag    =  1  mittl.  Tag  —  3m  55,9s  =  0,99727  m.  T. 
1  mittl.  Tag  =  86400  s 
1  Stemtag    =  86164,09  s 
1  Jahr  =  31556  926  s. 


(u) 


21.  Sekunde.  Als  Zeiteinheit  im  absoluten  Maaß-Systeme  dient 
die  Sekunde. 

(1)  Zur  irdischen  Festlegung  und  Reproduktion  der  Sekunde  dient 
das  Sekundenpendel,  d.  h.  die  Länge  desjenigen  einfachen  Pendels, 
welches  unter  45^  Breite  im  Meeresspiegel  eine  Schwingungsdauer  von 
1  s  besitzt  (s.  w.  u.).    Es  ist 

/  =  99,349  cm.  (t)) 

22.  Zeitraum  und  Zeitpunkt.  Bisher  wurden  nur  Zeitdauern,  die 
man  auch  Zeiträume  (passender  wäre  Zeitstrecken)  nennt,  besprochen, 
und  in  der  That  ist  die  Zeitdauer  die  einzige  wirkliche  Grösse,  welche 
es  im  Gebiete  der  Zeit  giebt  Ihr  gegenüber  steht  der  Begriff  des  Zeit- 
punktes (entsprechend  dem  Orte  im  Räume),  welcher  nur  durch  Be- 
ziehung auf  einen  anderen  als  Anfangspunkt  oder  Nullpunkt  der  Zeit 
gewählten  Zeitpunkt  quantitative  Bedeutung,  und  auch  dann  nur  rela- 
tive, gewinnt. 

(1)  Praktisch  unterscheidet  man  zwischen  absoluter  und  relativer 
Zeit,  je  nachdem  man  als  Nullpunkt  einen  allgemeingültigen  (Nullpunkt 
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der  christlichen  Zeitrechnung)  oder  einen  für  den  besonderen  Fall  will- 
kürlich angenommenen  wählt.  Für  die  eigentliche  Physik,  d.  h.  für 
das  G-ebiet  des  willkürlich  angestellten  Experimentes,  ist  die  absolute 
Zeit  gleichgültig  (als  Nullpunkt  dient  meist  der  Beginn  des  Experi- 
mentes); wesentlich  dagegen  ist  die  absolute  Zeit  (Säkulum,  Jahreszeit, 
Tageszeit  u.  s.  w.)  für  die  kosmische  Physik,  d.  h.  für  die  Beobachtung 
natürlicher  Erscheinungen. 

(2)  Die  absolute  Zeit  ist  für  Orte  auf  demselben  Meridian  gleich, 
dagegen  auf  verschiedenen  Meridianen  verschieden  (pro  Grad  um  4  m); 
sie  heißt  daher  Ortszeit  Ihr  gegenüber  steht  die  für  alle  Orte  gleiche 
Welt  zeit,  welche  mit  der  Ortszeit  der  Sternwarte  in  Green  wich  über- 
einstimmt. Da  beide  Zeiten  Vorzüge  und  Nachteile  haben,  hat  man 
einen  Kompromiß  zu  schaffen  gesucht,  indem  man  die  Erde  in  Zonen 
von  je  15  Längen graden  teilte,  allen  Orten  einer  Zone  dieselbe  Zeit 
beilegte  und  diese  Zonenzeit  nannte,  so  daß  die  verschiedenen  Zonen- 
zeiten um  je  1  Stunde  differieren.  Die  europäischen  Zonen  heißen 
osteuropäische,  mitteleuropäische,  westeuropäische;  die  amerikanischen 
atlantic,  intercolonial,  central,  mountain,  pacific.  Im  Stillen  Ozean  findet 
beim  Durchgange  durch  den  180.  Längengrad  ein  Datumwechsel 
statt,  nach  Westen  vorwärts,  nach  Osten  rückwärts. 

(3)  Der  astronomische  Tag  fangt  nicht  wie  der  bürgerliche  um 
Mitternacht,  sondern  erst  am  Mittag  an. 

(4)  Es  ist  empfehlenswert,  Zeitpunkte  (meist  unabhängige  Variable) 
stets  mit  t,  Zeitdauern  (meist  Konstanten)  stets  mit  T  zu  bezeichnen. 

(5)  Die  Lehre  von  der  Zeit  ist  die  Chronologie. 
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23.  Enhe  und  Bewegung.  Euhe  ist  die  Beibehaltung,  Bewegung 
die  Änderung  des  Ortes  mit  der  Zeit. 

(1)  Bewegung  ist  hiemach  die  allgemeinste  Verknüpfung  der  Be- 
griffe Raum  und  Zeit,  ein  Spezialfall  von  ihr  ist  die  Ruhe.  Wäre  mit 
Raum  und  Zeit  die  fundamentale  Mannigfaltigkeit  erschöpft,  so  würde 
hieraus,  wie  in  der  That  zahlreiche  Naturforscher  postulieren,  die  Mög- 
lichkeit und  Notwendigkeit  sich  ergeben,  alle  Naturerscheinungen  auf 
Bewegung  zurückzuführen.  Übrigens  ist  nach  dem  obigen  einleuchtend^ 
daß  erkenntnistheoretisch  nicht  die  Bewegung  aus  Ort  und  Zeit  zu- 
sammengesetzt, sondern  die  Zeit  aus  Raum  und  Bewegung  abstrahiert  ist. 
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(2)  Die  Lehre  von  den  Bewegungen  ist  die  Kinematik;  sie  steht 
zwischen  der  Geometrie  (17  (1))  und  der  Mechanik  (s.  w.  u.). 

24.  Bewegongsarten.  Yersohiedene  Einteilungsprinzipien  führen 
zu  folgenden  Bewegungsarten: 

a)  Gleichförmige  und  ungleichförmige  Bewegung,  je  nach- 
dem in  gleichen  Zeiten  gleiche  oder  ungleiche  Strecken  zurückgelegt 
werden.  Die  ungleichförmige  Bewegung  wiederum  ist  beschleunigt 
oder  verzögert,  je  nachdem  die  Strecken  größer  oder  kleiner  werden. 
Der  einfachste  Fall  ist  die  gleichförmig  beschleunigte  resp.  gleichförmig 
verzögerte  Bewegung,  bei  welcher  die  Zu-  resp.  Abnahme  der  Strecken 
immer  dieselbe  ist 

b)  Geradlinige,  einfach  krummlinige  und  doppelt  ge- 
krümmte Bewegung,  je  nachdem  die  Bichtung  dieselbe  bleibt  oder 
nur  die  Ebene  dieselbe  bleibt  oder  auch  diese  sich  ändert  Der  einfachste 
Fall  einer  krummlinigen  Bewegung  ist  die  Bewegung  auf  einem  Kreise, 
nächstdem  auf  einer  Ellipse  ü.  s.  w. 

(1)  Die  Bahn  während  eines  unendlich  kleinen  Zeitteilchens  läßt 
sich  im  allgemeinen  als  gerade  Linie,  die  zweier  Zeitteilchen  als  Kreis- 
bogen, die  dreier  Zeitteilchen  als  Schraubenlinie  ansehen. 

c)  Unperiodische  und  periodische  Bewegung,  je  nachdem 
dieselben  Orte  des  Raumes  nur  einmal  oder  nach  gewissen  Zeiten 
immer  wieder  eingenommen  werden. 

(1)  Manche  Bewegung  ist  nur  deshalb  unperiodisch,  weil  die  erste 
Periode  noch  nicht  abgelaufen  oder  weil  die  Bewegung  vor  deren  Ab- 
lauf abgebrochen  worden  ist 

(2)  Bei  einer  im  engeren  Sinne  periodischen  Bewegung  müssen 
alle  Orte  genau  wieder  eingenommen  werden,  bei  einer  weiteren  Be- 
griflfefassung  braucht  nur  ein  Teil  der  Orte,  und  auch  dieser  eventuell 
mit  gewissen  Modifü^ationen,  sich  zu  wiederholen. 

d)  Drehung  (Rotation)  und  Schwingung  (Oscillation),  je  nach- 
dem die  Richtungsänderung  allmählich  oder  mehr  plötzlich  erfolgt 

(1)  Eine  scharfe  Trennung  ist  nur  in  besonderen  Fällen  vorhanden 
(z.  B.  ebenes  Pendel);  im  allgemeinen  findet  ein  allmählicher  Übergang 
statt,  und  man  wendet  dann  den  Ausdruck  Schwingungen  allgemein 
auf  alle  Fälle  an  (z.  B.  Lichtschwingungen,  die  unter  Umständen  Rota- 
tionen sind). 

(2)  Eine  Schwingungsbewegung  hat  sechs  Charakteristika:  Periode, 
Phase,  Amplitude,  Geschwindigkeitsgesetz,  Form,  Dämpfungsverhältnis 
(vgl.  30  bis  35). 

e)  Freie  und  unfreie  Bewegung,  je  nachdem  man  sie  durch 
Kräfte  allein  oder  mit  Hinzunahme  von  Bedingungen  ausdrückt;  eine 
mehr  formell-mathematische  Unterscheidung. 

AuBRBAOH,  Physik.  2 
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f)  Verschiebung,  Drehung,  Deformation.  Die  Bewegung 
eines  Körpers  kann  entweder  eine  Verschiebung  sein,  d.  h.  eine  Be- 
wegung aller  Punkte  in  derselben  Richtung  und  von  gleichem  Betrage; 
oder  eine  Drehung,  d.  h.  eine  Drehung  aller  Punkte  um  dieselbe  Axe 
und  den  gleichen  Winkel;  oder  eine  Deformation  (elastische  Bewegung), 
bei  welcher  die  verschiedenen  Punkte  verschiedene  Bewegungen  ausfuhren. 

(1)  Ein  Körper,  welcher  nur  die  beiden  ersten  Bewegungsarten 
ausfuhren  kann,  heißt  ein  starrer  Körper,  ein  Körper,  welcher  auch 
der  dritten  Art  fähig  ist,  heißt  ein  elastischer  Körper  (s.  weiter  unten). 

(2)  Die  Kombination  der  beiden  ersten  Bewegungsarten  ergiebt  die 
allgemeinste  unendlich  kleine  Bewegung  eines  starren,  die  Kombination 
aller  drei  die  eines  elastischen  Körpers. 

g)  Stationäre,  cyklische  und  veränderliche  Bewegung. 
Bei  einem  Körper  ist  femer  der  Fall  herauszuheben,  daß  die  Bewegung 
an  jedem  Orte  des  von  dem  Körper  erfüllten  Raumes  zu  allen  Zeiten 
dieselbe  ist:  eine  solche  Bewegung  heißt  stationär,  im  Gegensatz  hierzu 
steht  die  veränderliche.  Ist  die  stationäre  Bewegung  überdies  perio- 
disch (in  sich  zurücklaufend),  so  nennt  man  sie  eine  cyklische  Be- 
wegung (v.  Helmholtz). 

(1)  Die  stationären  Bewegungen  haben  manche  Eigenschaften  mit 
der  Ruhe  gemeinsam,  sie  bilden  ein  Mittelglied  zwischen  der  Ruhe 
und  den  veränderlichen  Bewegungen. 

(2)  Im  allgemeineren  Sinne  kann  man  von  stationärer  resp.  cjk- 
lischer  Bewegung  auch  noch  sprechen,  wenn  die  Bewegung  an  einem 
uod  demselben  Orte  sich  sehr  langsam  ändert  oder  raschen  periodischen 
Schwankungen  (durchschnittlich  stationäre  Bewegung,  unecht  cyklische 
Bewegung)  unterworfen  ist 

(3)  Man  spricht  von  gekoppelten  cyklischen  Bewegungen,  wenn 
mehrere  einheitlich  verknüpfte,  in  sich  zurücklaufende  Bewegungen 
existieren;  dagegen  von  monocyklischen,  dicyklischen,  polycyk- 
lischen  Bewegungen,  je  nachdem  ein,  zwei  oder  mehr  voneinander  unab- 
hängige, in  sich  zurücklaufende  Bewegungen  in  dem  System  stattfinden. 

(4)  Der  Körper  oder  das  System,  in  welchem  sich  die  cyklischen 
Bewegungen  abspielen,  heißt  ein  Cykel  (gekoppelter  Cykel,  unechter 
Cykel,  Monocykel,  Dicykel,  Polycykel). 

h)  Absolute  und  relative  Bewegung.  Bewegung  als  Änderung 
des  Ortes  hat  wie  der  Ort  selbst  (17  (1))  nur  relative  Bedeutung,  d.  h. 
sie  muß  auf  einen  Nullpunkt  und  auf  ein  Axensystem,  die  als  ruhend 
angesehen  werden,  bezogen  werden. 

(1)  Zur  Gewinnung  eines  letzten,  gewissermaßen  absoluten  Bezug- 
systems sind  verschiedene  Vorschläge  gemacht  worden  (Fundamental- 
axen,  „Körper  a",  „Grundmaterie"  u.  s.  w.).    Auch  herrscht  Widerstreit 
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über  die  Frage,  ob  es  inhärente  Eigenschaften  der  absoluten  Bewegung 
gebe  oder  nicht  (Erhaltung  der  Eotationsebene  u.  s.  w.). 

25.  Geschwindigkeit  ist  der  Grenzwert,  dem  sich  das  Verhältnis 
der  zurückgelegten  Strecke  zu  der  Zeit,  in  der  sie  zurückgelegt  wird, 
nähert,  wenn  beide  Größen,  von  dem  Orte  und  Zeitpunkte  aus,  für 
den  die  Geschwindigkeit  gelten  soll,  kleiner  und  kleiner  genommen 
werden.  Die  Geschwindigkeit  ist  ein  Vektor,  ihre  Projektion  auf  irgend 
eine  Bichtung  heißt  Geschwindigkeitskomponente  nach  dieser  Richtung, 
insbesondere  heißen  die  Projektionen  auf  die  Eoordinatenaxen  die  Ge- 
schwindigkeitskomponenten nach  den  Eoordinatenaxen.  Zeichen: 
G,  resp.  w,  ü,  w,  Formeln  [t  Zeit,  /  Strecke,  f  und  f^  Funktionen, 
Uy  ß,  y  Richtungswinkel  von  G) 


(?  = 


dl 


i^=A^)  =  /;W; 


dx       ^  dx        ^ 

M  =  -TT  =  ö  -3T  =   ^  cos  Of, 

at  al 


dt 

dx 
dt 


dx        ^dx        ^  ^^„ 


G  =-.  yw2  + v^  + w?^ 

Dimensionsformeln : 


-im 


+ 


m^m 


.dt) 


(1) 


(m) 


(n) 


[(?]  =  /  f\        [n]  =  [t;]  =  [!£)]  =  /  ^-^  (G) 

(1)  Für  gleichförmige  Bewegung  ist  die  Geschwindigkeit  konstant, 
für  beschleunigte  zunehmend,  für  verzögerte  abnehmend.  Bei  der  statio- 
nären Bewegung  ist  sie  keine  Funktion  der  Zeit,  sondern  nur  des  Ortes. 

(2)  Für  gleichförmige  Bewegung  ist  die  Bildung  des  obigen  Grenz- 
wertes nicht  notwendig;  man  kann  dann  einfacher  definieren:  Ge- 
schwindigkeit ist  das  Verhältnis  der  in  irgend  einer  Zeit  zurückgelegten 
Strecke  zu  dieser  Zeit,  oder  noch  kürzer:  Geschwindigkeit  ist  die  in 
der  Zeiteinheit  (sec)  zurückgelegte  Strecke  (in  cm).    Formel: 


Ö  =  Y  =  Lt^\  =  const. 


(0) 


Die  Einheit  der  Geschwindigkeit  ist  also  die,  bei  der  1  cm 
in  1  sec  zurückgelegt  wird;  hierfür  sind  verschiedene  19 amen  (cel,  kin) 
vorgeschlagen  worden,  aber  nicht  durchgedrungen. 

(3)  Während  ff  fOr  jede  gleichförmige  Bewegung  konstant  ist,  sind 
es  die  rechtwinkligen  Komponenten  nur  för  die  geradlinige  gleich- 
förmige Bewegung,  die  Polarkomponenten  nur  für  gleichförmige 
Schraubenbewegung  u.  s.  w. 
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(4)  Zahlenwerte 

einiger  Geschwindigkeiten  (pro  Sekunde): 

m 

km 

Schnecke 

0,0015 

Mond                                       1 

Mensch  im  Schritt 

1,25 

Äquatorpunkt  der  Sonne        2 

Halleys  Komet  im 

Aphel      3 

Explosionswelle                       6 

Strom  (Maximum) 

6 

Sonne                                     7,6 

Pulswelle 

9,4 

Sirius                                     15,4 

Dampfer     (Maximum) 

12 

Erde                                    .29,5 

Fahrrad      (       „ 

) 

15 

Sternschnuppe                       40 

Schnellzug  (        „ 

) 

30 

Halleys  Komet  im  Perihel  393 

Nervenleitung 

34 

Kabelstrom                       4000 

Orkan 

50 

Licht  u.  elektr.  Kraft  300  000 

Cyklon  (Maximum) 

120 

Erdbebenwelle 

300 

Schall  in  Luft 

335 

■ 

Luft  ins  Vakuum 

395 

Äquatorpunkt 

463 

Kanonenkugel 

600 

Hut  welle  (Maximum 

) 

800 

(ro) 


1.  Oeschwindigkeitsprinzip.  Die  Geschwindigkeit  einer  Bewegung 
hat  in  jedem  Zeitpunkte  die  Richtung  der  Tangente  an  die  Bahnlinie. 

(1)  Dieser  Satz,  der  vielleicht  selbstverständlich  erscheint,  gewinnt 
seine  Bedeutung  durch  Vergleichung  mit  einem  folgenden  (3). 

2.  Parallelogramm  und  Polygon  der  Oesohwindigkeiten.  Werden 
einem  Punkte  gleichzeitig  zwei  Geschwindigkeiten  erteilt,  so  gelangt 
er  an  den  Endpunkt  der  Diagonale  des  Parallelogramms,  dessen  Seiten 
die  beiden  Einzelbewegungen  darstellen;  bei  drei  Bewegungen,  die  nicht 
in  eine  Ebene  fallen,  an  das  Ende  der  Diagonale  des  aus  ihnen  ge- 
bildeten Parallelepipedons;  allgemein  bei  beliebig  vielen  Bewegungen, 
gleichviel  ob  oder  ob  nicht  in  einer  Ebene,  an  den  Punkt,  den  man 
erhält,  wenn  man  die  einzelnen  Bewegungen  als  Linien  eines  Polygons 
nach  Größe  und  Richtung  aneinander  setzt.  Man  kann  alsdann,  unter 
Einführung  eines  neuen  Ausdruckes,  auch  sagen:  Die  resultierende 
Geschwindigkeit  ist  gleich  der  „geometrischen"  oder  „Vektorsumme" 
der  einzelnen  Geschwindigkeiten. 

(1)  Auch  dieser  Satz  hat  an  sich,  ohne  Beziehung  zu  späterem, 
keinen  über  das  Selbstverständliche  hinausgehenden  Sinn,  weil  ein 
Punkt  (oder  Körper)  eben  stets  nur  eine  Bewegung  ausführen  kann. 
Die  Einzelbewegungen  sind  also  entweder  zeitlich  nacheinander  zu 
setzen,  und  dann  ist  der  Satz  selbstverständlich  (Definition  des  Begriffes 
„Diagonale"),   oder  sie  sind  reine  Abstraktionen,  fallen  mit  den  Be- 
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wegungs-  oder  Geschwindigkeitskomponenten  (26)  zusammen,  und  fahren 
dan^  zu  folgender  Fassung  des  Satzes:  Von  den  Komponenten,  in  die 
man  eine  Bewegung  (Geschwindigkeit)  in  Gedanken  zerlegen  kann,  sind 
alle  bis  auf  die  letzte  willkürlich;  diese  letzte  aber  muß  so  gewählt 
werden,  daß  die  Bewegung  die  Diagonale  des  Komponentenpoljgons 
(Parallelepipeds,  Parallelogramms)  wird. 

26.  Winkelgeschwindigkeit  Bei  Bewegung  um  ein  Centrum  be- 
trachtet man  häufig  nicht  die  Geschwindigkeit,  die  man  in  diesem 
Falle  als  Strecken-  oder  Bogengeschwindigkeit  bezeichnen  kann,  sondern 
das  Verhältnis  des  zu  dem  Bogen  gehörigen  Winkels  zu  der  Zeit,  in 
welcher  er  beschrieben  wird;  diese  Größe  heißt  Winkelgeschwindigkeit, 
aus  der  Streckengeschwindigkeit  ergiebt  sie  sich  durch  Division  mit 
dem  Abstand  (r)  des  Punktes  vom  Gentrum.    Formel  (9p  Winkel): 

_  d(p  _  £  _  1  dl 
^  "  dt   "^   r   "  r  dt' 

Dimensionsformel:  [aj\  =  tr^. 

27.  Beschleunigung  heißt  bei  einer  geradlinigen  Bewegung 
der  Grenzwert,  welchem  sich  das  Verhältnis  der  Änderung  der  Ge- 
schwindigkeit zu  der  Zeit,  in  welcher  diese  Änderung  erfolgt,  nähert, 
wenn  die  Zeit  kleiner  und  kleiner  genommen  wird.  Ihre  Projektionen 
heißen  Komponenten  der  Beschleunigung,  speziell  die  Projektionen  auf 
die  Koordinatenaxen  Komponenten  der  Beschleunigung  nach  den  Koor- 
dinatenaxen .     Formeln : 


(p) 

(H) 


J?  =  ''^  =  f.!  =  ^w  =  ^iW; 


dt 


du 
dt 

dto 
~di 


|  =  ÄCOS«=^,^  = 


i:=Äcosy  =  ^  = 


di^ 

d^x 
~dt^ 

dt* 
d^ 
dt^ 


dQ 
at 

dO 


(q) 


(r) 


^=vFF^+T-|/(f)^  (!:-)%  (^) 


(8) 


Dimensionsformel : 

[^  =  /^-2,      M  =  W  =  M  =  /^-2.  (I) 

Für  gleichförmige  Bewegung  ist  die  Beschleunigung  null,  für  be- 
schleunigte positiv,  für  verzögerte  negativ;  im  letzten  Falle  wird  ihr 
Zahlenwert  auch  Verzögerung  genannt 

Für  gleichförmig  beschleunigte  (oder  verzögerte)  Bewegung  ist  die 
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Beschleunigung  konstant  und  kann  als  die  Änderung  der  Geschwindig^ 
keit  in  der  Zeiteinheit  definiert  werden.  Die  Beschleunigung  ist  alßo  1^ 
wenn  die  Geschwindigkeit  sich  in  1  sec  um  1  cm  vergrößert;  für  diese 
Einheit  ist  der  Name  gal  (nach  Galilei)  vorgeschlagen  worden,  aber 
bisher  nicht  durchgedrungen. 

Tangential--  und  Normal- (Centripetal-) Beschleunigung. 
Die  Beschleunigung  einer  krummlinigen  Bewegung  ist  kein  ein- 
facher Begriflf,  weil  sie  die  Änderung  der  Geschwindigkeit  sowohl  der 
Größe  als  der  Richtung  nach  angeben  soll.  Sie  kann  daher  nicht 
direkt  aus  der  Geschwindigkeit,  wohl  aber  können  ihre  rechtwinkligen 
Komponenten  aus  denen  der  Geschwindigkeit  (da  diese  sich  auf  gerad- 
linige Bewegungen  beziehen)  abgeleitet  und  aus  ihnen  dann  die  Be- 
schleunigung zusammengesetzt  werden.  Formeln  (r  Krümmungsradius 
der  Bahn,  i//  Winkel  zwischen  B  und  G): 


"'dt"       Tt       ''  dt  ~di  ^       TJ} 


(etc.  etc. ^);  (t) 


^  =  VlM:^+?  =  ]/(wr  +  ?'  (u) 

^  dt  dt 
Der  erste  der  beiden  Teile,  aus  denen  sich  hiemach  B  zusammen- 
setzt, heißt  Tangentialbeschleunigung  und  fallt  in  die  Richtung  der 
Bahn  (also  der  Geschwindigkeit),  der  zweite  heißt  Normal-  oder  Centri- 
petalbeschleunigung;  er  fallt  in  die  Richtung  des  Krümmungsradius 
der  Bahn.    Formeln: 

^=W         5x  =  — =  ö>*r.  (w) 

Einige  Zahlenwerte  der  Beschleunigung  in  cm /sec: 
Mond  gegen  die  Erde  0,27 

Erde  gegen  die  Sonne  0,58 

Fall  mit  \^  Neigung  17 

Abfahrender  Schnellzug  60 

Freier  Fall  auf  dem  Monde       158 
Fall  mit  10^  Neigung  170 

„       „    30«        „  490 

Freier  Fall  981 

„    auf  der  Sonne      26000 


(E) 


^  etc.  etc.  bedeutet,   daß   zwei  analoge  Gleichungen  fOr  i;  und  C  hinzu- 
kommen. 


Google 


Digitized  by  VjOOQ 


Bewegung.  23 

3.  Besohlennigungspriiuip  (vgl.  1).  Die  Beschleunigung  einer 
beliebigen  Bewegung  in  einem  bestimmten  Zeitpunkte  fallt  in  die 
Schmiegungsebene,  aber  nicht  in  die  Richtung  der  Bahn,  bildet  viel- 
mehr mit  dieser  einen  Winkel,  dessen  Tangente  gleich  dem  Geschwindig- 
keitsquadrat dividiert  durch  den  Krümmungsradius  und  die  Änderung 
der  Geschwindigkeit  mit  der  Zeit  ist;  anders  ausgedrückt:  sie  zerfallt 
in  eine  Tangentialbeschleunigung,  die  aus  der  Geschwindigkeit  wie  bei 
einer  geradlinigen  Bewegung  abzuleiten  ist,  und  einer  Centripetal- 
beschleunigung  gleich  dem  Quadrat  der  Geschwindigkeit  dividiert  durch 
den  Krümmungsradius,  oder  auch  gleich  dem  Quadrat  der  Winkel- 
geschwindigkeit multipliziert  mit  dem  Krümmungsradius. 

(1)  Bei  der  geradlinigen  beschleunigten  Bewegung  existiert  nur  die 
Tangentialbeschleunigung,  bei  der  krummlinigen  gleichförmigen  Be- 
wegung nur  die  Normalbeschleunigung. 

(2)  Wie  man  aus  dem  Orte  die  Geschwindigkeit  (1.  DiflFerential- 
quotient)  und  aus  dieser  die  Beschleunigung  (2.  Dififerentialquotient) 
ableitet,  so  könnte  man  noch  weitere  Begriffe  (höhere  Differentialquo- 
tienten nach  der  Zeit)  einfuhren;  die  Erfahrung  hat  aber  gelehrt,  daß 
damit  für  die  Darstellung  der  Erscheinungen  nichts  gewonnen  wird. 

4  (vgl.  2).  Parallelogramm  und  Polygon  der  Beschleunigungen. 
Werden  einem  Punkte  gleichzeitig  zwei  oder  mehr  Beschleunigungen 
erteilt,  so  gelangt  er  an  den  Endpunkt  der  Diagonale  des  Parallelo- 
granoms  oder  Polygons,  dessen  Seiten  die  Bewegungen  darstellen,  die 
er  ausführen  wurde,  wenn  man  ihm  die  Beschleunigungen  nacheinander 
einzeln  erteilte. 

(1)  Über  die  Bedeutung  dieses  Satzes  gilt  das  in  2,  (1)  Gesagte. 

28.  Winkelbeschleunigung.  Sie  wird  aus  der  Beschleunigung  ab- 
geleitet, wie  die  Winkelgeschwindigkeit  aus  der  Geschwindigkeit  Formel 
und  Dimensionsformel: 

ß  =  ^  =  T'  [ß]  =  t-\  (x)(K) 

29.  Verschiebungs-  und  Drehnngskomponenten.  Die  Verschiebung 
eines  Körpers  (24  f)  läßt  sich  in  die  drei  Verschiebungskomponenten 
ttj,  t?!,  M7j  zerlegen,  wobei 

^1  =  yi^riR~+^T  (y) 

ist  und  die  Richtung  der  Verschiebung  durch  die  Winkel  cc,  ß,  y,  für 
welche 

cosa=^,         cos/S  =  ^,        co8y  =  ^  (z) 

ist,  charakterisiert  ist.     Ebenso   läßt  sich   die  Drehung  in   die   drei 
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Drehungskomponenten  ^Tj,  /j,  q^  zerlegen.  Zwischen  beiden  besteht  die 
Beziehung: 

Die  gesamte  Drehung  hat  den  Winkelbetrag 

^1  =  y^T^'^+~el  .     (ab) 

und  die  Drehungsaxe  ist  durch  ihre  Richtungswinkel  cc,  ß,  y  bestimmt, 
die  den  Gleichungen 

cosa  =  — ,        cos/9  =  — ,        cosy  =  -^  (ac) 

genügen.  Ersetzt  man  in  allen  diesen  Formeln  die  Streckenkom- 
ponenten durch  die  Geschwindigkeitskomponenten  u,  v^w,  so  erhält 
man  die  Komponenten  der  Drehungsgeschwindigkeit  und 
letztere  selbst: 

1  fdw        dv\  1  [du        dfo\  1  [dv        du\  ,    ,v 

ö,  =  ]/^»  +  /^+7>^  (ae) 

Dimensionsformeln : 

[ej  =  [u^]  =  [^j  =  [^j  =  /;  [eu,]  =  [;rj  =  [/,]  =  [^,]  =  1 ;  (L)  (M) 
[(?]  ^\u\  =M  =[tr]  =/ri;[a,]  =M  =[/]  =[(>]  =/-MN)(0) 

(1)  Freiheitsgrade.  Ein  freier  Punkt  hat  drei  Freiheitsgrade, 
nämlich  in  jeder  Eaumdimension  eiDcn;  ist  er  dagegen  gezwungen, 
auf  einer  Fläche  oder  Kurve  zu  bleiben,  so  hat  er  nur  zwei,  resp.  einen 
Freiheitsgrad.  Ein  freier  Körper  hat  sechs  Freiheitsgrade,  nämlich 
drei  Verschie'bungen  und  drei  Drehungen;  durch  den  Zwang  auf  einer 
Fläche' oder  Kurve  zu  bleiben,  verliert  er  hiervon  einen,  resp.  zwei. 
Ein  Körper  mit  einem  festen  Punkte  hat  nur  drei  Freiheitsgrade, 
nämlich  die  drei  Drehungen;  ein  Körper  mit  zwei  festen  Punkten  hat 
nur  noch  einen  Freiheitsgrad,  nämlich  die  Drehung  um  die  Verbin- 
dungslinie jener  Punkte. 

In  jedem  einzelnen  Falle  läßt  sich  die  Zahl  der  Freiheitsgrade 
leicht  angeben. 

(2)  Die  allgemeinste  unendlich  kleine  Bewegung  eines  geo- 
metrischen Körpers  ist  eine  Schraubenbewegung;  sie  setzt  sich  zu- 
sammen aus  einer  Verschiebung  in  einer  gewissen  Sichtung  und  einer 
Drehung  um  eine  in  dieser  Richtung  verlaufende  Axe  (vgl.  24b,  (1)). 

30.  Periode,  Schwingfongsdauer  und  Sohwingungszahl,  Eotatioiu- 
dauer  und  Tourenzahl.  Das  erste  Charakteristikum  einer  Schwingung 
oder  Rotation  ist  die  Periode,  dort  Schwingungsdauer,  hier  Rotations- 
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dauer  genannt  Die  reziproke  Größe,  d.  h.  die  Zahl  der  Schwingungen, 
resp.  Umdrehungen  in  der  Zeiteinheit  heißt  dort  Schwingungszahl,  hier 
Tourenzahl.    Formel  für  letztere  beiden: 

«  =  |.  (af) 

Dimensionsformeln : 

\T]^t,         [n]  =  ^i.  (P)(Q) 

(1)  Der  größeren  Deutlichkeit  halber  muß  für  Schwingungen  die 
Periode  als  die  Zeit  definiert  werden,  welche  vergeht,  bis  die  Bewegung 
nach  jeder  Hinsicht  (Ort,  Richtung,  Geschwindigkeit)  von  neuem  be- 
ginnt, also  die  Zeit  eines  Hin-  und  Herganges;  man  nennt  dies  auch 
ganze  Schwingung  oder  Doppelschwingung  und  spricht  im  Gegen- 
satz dazu  von  einer  einfachen  oder  halben  Schwingung.  Leider 
herrscht  keine  Einheitlichkeit  hinsichtlich  der  Anwendung  des  Wortes 
Schwingung  schlechthin  (beim  Pendel  z.  B.  bedeutet  es  gewöhnlich 
einfache  Schwingung,  bei  Tönen  in  Deutschland  ganze,  in  Frankreich 
einfache  Schwingung  u.  s.  w.). 

(2)  Einige  Schwingungs-  resp.  Rotationsdauem  in  sec  (zum  Teil 
nur  die  Größenordnung  bezeichnend): 


Erde  um  Sonne 
Mond  um  Erde 
Erde  um  ihre  Axe 
Ebbe  und  Flut 
Minutenzeiger 
Größte  Meereswogen 
Größte  Schwungräder 
Mittlere  Wasserwellen 
Sekandenpendel 
Kräuselwellen 
Tiefster  Ton 


1556  926 

2551443 

86  400 

44  700 

3  600 

30 

10 

2 

1 

0,2 

0,07 

Normal  =  a  0,0023 

Offene  Induktions-Schw.  10-^ 
Höchster  Ton  SxlO-^ 

Oscill.  Flaschen-Entldg.  lO-« 
Längs.  HEETzsche  Schw.  10-^ 
Schnellste    „  „        10- lo 

Langsamste  Wärme-    „  3x10"^ 

„     Lichtschwingung  3x10"^* 
NatriumUcht  1,96  xlO-^* 

Schnellste  Lichtschw.  l,2x  lO-i* 

„    photograph.  Schw.  3x10-^^ 


(9) 


31.  Phase.  Die  Phase,  das  zweite  Charakteristikum  einer  perio- 
dischen Bewegung,  kann  auf  vier  yerschiedene  Arten  definiert  werden, 
nämlich  als  a)  der  einem  bestimmten  Orte  auf  der  Bahn  entsprechende 
Zeitpunkt,  b)  der  einem  bestimmten  Zeitpunkte  entsprechende  Ort  der 
Bahn,  c)  der  Bruchteil  der  ganzen  Periode,  in  welchem  ein  bestimmter 
Ort  erreicht  wird,  d)  der  Bruchteil  der  in  einer  Periode  zurückgelegten 
Strecke,  welcher  bis  zu  einem  bestimmten  Momente  zurückgelegt  wird. 
Am  üblichsten  ist  die  dritte  Definition,  und  noch  üblicher  das  2;r-fache 
des  durch  sie  gegebenen  Bruches.  An  sich  ist  die  Phase  nichts  Charak- 
teristisches, da  durch  sie  nur  der  Nullpunkt  der  Zeit  und  der  Nullpunkt 
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der  Bahn  in  ihrem  Verhältnis  zu  einander  festgelegt  werden.  Charak- 
teristisch wird  sie  aber  bei  der  Vergleichung  zweier  Schwingungen  oder 
Rotationen,  und  zwar  ist  alsdann  charakteristisch  die  Phasendifferenz 
der  beiden  Bewegungen;  sie  ist  konstant,  wenn  die  Bewegungen  gleiche 
Periode  haben  (und  zwar  null,  wenn  sie  gleiche  Phase  haben),  dagegen 
fortwährend,  und  zwar  periodisch,  veränderlich  für  Bewegungen  von 
ungleicher  Periode  (s.  weiter  unten).     Dimensionsformeln: 

a)  [pÄ]  =  t,      b)  [M]  =  /,      c)  d)  |>Ä]  =  1 .  (R) 

(1)  Eine  andere  Bedeutung  des  Wortes  „Phase"  (=  Zustand)  s.  w.  u. 

(2)  Die  wichtigsten  Spezialfälle  sind  die,   wo  die  Phasendifferenz 

V4»  V2.  7*  der  Periode  (^,  n,  ^]  beträgt. 

32.  Amplitude.  Das  dritte  Charakteristikum  ist  die  Amplitude 
oder  Schwingungsweite.  Man  versteht  darunter  bald  die  größte  Ab- 
weichung des  schwingenden  Punktes  von  der  Ruhelage,  bald  die  Ent- 
fernung der  beiden  entgegengesetzt  größten  Abweichungen  voneinander, 
also  im  allgemeinen  das  Doppelte  der  vorigen  Größe;  die  erstere  De- 
finition ist  vorzuziehen.     Dimensionsformel: 

[Ä\  =  /.  (S) 

(1)  Bei  Schwingungen,  die  aus  einem  geradlinigen  Hin-  und  Her- 
gange  bestehen,  ist  die  Amplitude  die  Strecke,  die  der  Punkt  von  der 
Ruhelage  bis  zur  Umkehr  wirklich  zurücklegt  Bei  Schwingungen, 
die  aus  einem  und  demselben  krummlinigen  Hin -Hergange  (z.  B. 
ebenes  Pendel)  bestehen,  wird  die  Definition  modifiziert  und  unter 
Amplitude  der  wirkliche  Bogen,  oft  auch  der  ihm  entsprechende  Winkel 
zwischen  Ruhelage  und  Umkehrlage  verstanden.  Bei  Bewegungen  in 
geschlossener  Bahn  (z.  B.  Ellipse)  ist  die  Amplitude  die  halbe  große 
Axe  (beim  Kjreis  jeder  beliebige  Radius). 

(2)  Unter  unendlich  kleinen  Schwingungen  versteht  man  solche 
mit  unendlich  kleiner,  praktisch  genommen  also  sehr  kleiner  Amplitude. 

33.  Qeschwindigkeitsg^esetz.  Das  vierte  Charakteristikum  einer 
Schwingung  u.  s.  w.  ist  das  Gesetz,  nach  welchem  während  einer 
Periode  (und  ebenso  während  jeder  folgenden)  die  Geschwindigkeit 
variiert 

(1)  Zur  besseren  Veranschaulichung  des  Geschwindigkeitsgesetzes 
dient  die  chronographische  Auflösung,  d.  h.  die  Aufeeichnung  der 
(der  Einfachheit  halber  geradlinig,  z.  B.  von  oben  nach  unten,  ange- 
nommenen) Schwingung  des  Punktes  auf'  einer  senkrecht  zur  Schwin- 
gungsrichtung gleichförmig  nach  links  fortbewegten  Ebene;  man  erhält 
dann   für  jede  Periode  je   nach  dem  Schwingungsgesetz  eine  andere 
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Kurve,  z.  B.  für  gleichförmigen  Hin-  und  Hergang  ein  geradlinig  sym- 
metrisches Dach,  desto  steiler,  je  größer  die  Geschwindigkeit;  für 
gleichförmigen  Hingang  und  gleichförmigen,  aber  schnelleren  oder  lang- 
sameren Hergang  ein  geradlinig  unsymmetrisches  Dach;  für  gleich- 
förmig verzögerten  Hingang  und  gleichförmig  beschleunigten  Hergang 
eine  Parabel;  für  eine  nach  dem  Sinusgesetz  oder  Kosinusgesetz 
variierende  Geschwindigkeit  eine  Sinuslinie  oder  Kosinuslinie  u.  s.  w. 

5.  Prinzip  der  übereinanderlagenmg  oder  Koexistenz  der  Schwin- 
gpmgen.  Wenn  einem  Punkte  gleichzeitig  mehrere  Schwingungsbe- 
wegnngen  erteilt  werden,  so  führt  der  Punkt  die  durch  Superposition 
resp.  Kombination  aus  ihnen  entstehende  Bewegung  aus. 

(1)  Man  vergleiche  hierüber  das  bei  2  (1)  und  4  (1)  Gesagte 
tTbrigens  sind  die  thatsächlichen  Verhältnisse  beim  ZusanmientreflFen 
von  Schwingungen  noch  nicht  in  allen  Gebieten  vollständig  geklärt, 
und  es  ist  notwendig,  gewisse  Unterscheidungen  zu  machen  (z.  B.  bei 
Lichtschwingungen  zwischen  „kohärenten"  und  „inkohärenten^*).  In 
seiner  einfachsten  Form  gilt  das  Prinzip  für  unendlich  kleine  Schwin- 
gungen; für  große  Schwingungen  ninmit  die  Kombination  unter  Um- 
ständen eine  besondere  Form  an,  und  es  können  dann,  außer  der  den 
Einzelschwingungen  entsprechenden  Erscheinung,  noch  besondere  „Kom- 
binationserscheinungen" auftreten. 

6.  Fourier^Bcher  Satz.  Jede  geradlinige  Schwingung  läßt  sich 
darstellen  als  die  Übereinanderlagerung  geradliniger  Sinusschwingungen, 
deren  Schwingungszahlen  sich  wie  die  natürlichen  Zahlen  verhalten, 
und  deren  Amplituden  geeignet  gewählt  sind. 

(1)  Die  erste,  langsamste  dieser  Schwingungen  heißt  Grund- 
schwingung,  die  übrigen  harmonische  Oberschwingungen,  jede 
einzelne  heißt  auch  Teil-  oder  Partialschwingung. 

(2)  Die  Sinusschwingung  (oder  Kosinusschwingung,  was  nur  eine 
Phasendifferenz  bedeutet),  ist  die  einzige,  welche  die  obige  Eigenschaft 
hat;  sie  ist  daher  als  einfache  Schwingung,  alle  anderen  sind  als 
zusammengesetzte  Schwingungen  zu  bezeichnen. 

(3)  Man  kann  nunmehr  als  das  vierte  Charakteristikum  der  Schwin- 
gungsbewegung (33)  auch  die  Amplituden  der  in  der  Schwingung 
enthaltenen  Partialschwingungen  bezeichnen;  mit  anderen  Worten: 
„Geschwindigkeitsgesetz"  und  „Partialamplituden"  haben  äquivalente 
Bedeutung. 

(4)  Formeln  (;r  Abweichung  von  der  Ruhelage  zur  Zeit  ^,  a  Am- 
plitude, T  Periode,  n  Schwinguogszahl,  r  Phase): 

Einfache  Schwingung 

;r  =  asin^^  =  asin2;rn^=:asina^.  (ag) 
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Einfache  Schwingung  mit  Phase 

X  ==  asin{at  +  t).  (ah) 

Zusammengesetzte  Schwingung 

X  =  Oj  sin  «^ +  03  sin 2^^+03  sin 3«^  H =  2a^sinma^  =  f{t) 

oder  auch 

a:  =  ^0  +  *j  QOsßt+  ij  Gos2ßt-\ =  ^b^cosmßt^f{t), 

wobei    die    Koefficienten  a   und    b    bestimmt   sind    durch    die 
Formeln 


(ai) 


a^  =  -    I  f(u)  sin  muduj         ä^  =    -  f  ^(w)  cos  tw  m  d7i . 
0  u 

Allgemeinster  Fall  (Superposition  beider  Reihen) 

X  =  2«m  8inma^  +  2*^  oosm/9^  = /'(^).  (ak) 

Die  obigen  Reihen  heißen  Fouriersche  Reihen. 

34.  Sohwingimgtformy  Lissajous'sche  Figuren.  Das  fünfte  Charak- 
teristikum der  Schwingungsbewegung  ist  ihre  Form,  d.  h.  die  Gestalt 
der  von  dem  Funkte  beschriebenen  Bahn;  man  unterscheidet  demgemäß 
geradlinige,  kreisförmige  oder  Cirkular-,  elliptische  Schwin- 
gungen u.  s.  w.  Die  ebenen  Schwinguugsformen  lassen  sich  aus  zwei 
aufeinander  senkrechten  geradlinigen  Schwingungen  von  verschiedener 
Periode,  Phase,  Amplitude  und  Schwingungsgesetz  kombinieren  und 
werden  in  diesem  Sinne  Lissajous*sche  Figuren  genannt.  Ihre  Mannig- 
faltigkeit ist  sehr  groß,  weil  für  jede  Komponente  vier  Elemente  variiert 
werden  können. 

(1)  Die  Elimination  von  t  aus  den  beiden  Einzelformeln  ergiebt 
die  Gleichung  der  Schwingungskurve.  Am  einfachsten  ist  die  Zu- 
sammensetzung von  Sinus-  oder  Kosinuss'chwingungen.  Haben  diese 
gleiche  Periode,  so  hat  man 

a:  =  a  cos  a  ^ ,  1/  =  b  G08{at  +  r),  | 

^;+»'_2qcosT-3in^r  =  0.  ^^'^ 

a*        0*  ab  ) 

die  Bahn  ist  eine  Ellipse;  ist  die  Phasendiflferenz  0  oder  ;r,  so  geht 
die  Ellipse  in  eine  gerade  Linie  über,  deren  Neigungstangente  nach 
rechts  oder  links  durch  das  Amplitudenverhältnis  b :  a  gegeben  ist  (also 
für  gleiche  Amplituden  Neigung  von  45^;  ist  dagegen  t  =  :7r/2  oder 
Sn/2,  so  wird  die  Ellipse  eine  solche,  deren  Axen  in  die  Richtungen 
der  Einzelschwingnngen  fallen,  und  speziell  für  gleiche  Amplituden  ein 
Kreis.    Verhalt-en  sich  die  Perioden  wie  1 : 2,  so  hat  man 
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f--'Ki)'->I-ä-'i/'-(f)' 


(am) 


also  für  r  =  0  oder  r  =  ;r  eine  Parabel,  f ür  r  =  ;r/2  oder  r  =  3nl2 
eine  Bärtige,  für  andere  Werte  dazwischenliegende  Figuren.  Je  größer 
die  kleinsten  Zahlen  werden,  durch  die  man  das  Periodenverhältnis  der 
Einzelschwingungen  ausdrücken  kann,  desto  komplizierter  werden  die 
Figuren.  Ist  das  Verhältnis  nicht  genau,  aber  nahezu  kleinzahlig,  so 
besteht  die  komplizierte  Figur  aus  einer  Aufeinanderfolge  nicht  ganz 
geschlossener  einfacherer  Figuren,  die  dabei  alle  ihre  möglichen  Typen 
durchlaufen  (z.  B.  bei  nahezu  1 : 1  eine  periodisch  von  der  geraden 
Linie  zum  Kreise  und  umgekehrt  sich  verändernde  Ellipse). 

(2)  Während  eine  geradlinige  Schwingung  keinen  Richtungssinn 
hat,  kann  eine  elliptische  oder  Cirkularschwingung  rechts-  oder  links- 
herum erfolgen;  man  unterscheidet  daher  rechts-  und  linkscirku- 
lare  u.  s.  w.  Schwingungen;  sie  sind  beim  Licht  von  Bedeutung  (163). 
Eine  Rechts-  und  eine  Linkscirkularschwingung  ergeben,  wenn  sonst 
gleich,  eine  geradlinige  Schwingung;  umgekehrt  läßt  sich  diese  in  jene 
zerlegen  (s.  w.  u.). 

35.  Dämpfiing^sverhältniB,  logarithmiflches  Dekrement.  Das  sechste 
Charakteristikum  einer  Schwingungsbewegung  ist  das  Verhältnis  der 
Amplituden  zweier  aufeinander  folgender  einfacher  (halber,  vgl.  30(1)) 
Schwingungen.  Bei  gleichförmigen  Schwingungen  ist  es  gleich 
Eins,  bei  zunehmenden  Schwingungen  kleiner,  bei  abnehmenden 
oder  gedämpften  Schwingungen  größer.  In  letzterem  Falle  heißt  es 
Dämpfungsverhältnis,  und  sein  (der  bequemeren  Rechnung  wegen  ein- 
geführter) Logarithmus,  also  die  Differenz  der  Logarithmen  zweier  auf- 
einander folgender  Amplituden  heißt  logarithmisches  Dekrement.  Eine 
Schwingung,  bei  welcher  das  logarithmische  Dekrement  konstant  ist, 
heißt  gleichförmig  gedämpfte  Schwingung.  Formel  für  die  ge- 
dämpfte Schwingung 

X  =  ae-'^^smßt  (an) 

und  für  ihr  logarithmisches  Dekrement 

k^nj,       M  =  l.  (ao)(T) 

(1)  Wird  cc  und  damit  l  so  groß,  daß  der  Punkt  sich  schon  nach 
einer  Periode  oder  gar  schon  nach  einer  halben,  seinem  ursprünglichen 
Orte  mit  auf  null  abnehmender  Geschwindigkeit  nähert,  so  heißt  die 
Bewegung  aperiodisch. 

(2)  Die  verschiedenen  Schwingungsarten  können  mit  den  exponen- 
tiellen  Bewegungsarten  in  die  allgemeine  Formel 
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a:  =  ae(« +  /»*)<  (ao) 

(i  =  ]/—  1)  zusammengefaßt  werden;  dieselbe  liefert: 

a)  für  a  >  0,  ß  =  0:  anschwellende  Bewegung  (:r  =  ac«') 

b)  für  a  <  0,  ß  =  0:  abschwellende  Bewegung  (ar  =  a«-«') 

c)  für  a  =  0,  ß  >  0:  gleichförmige  Schwingung  {x  =  asinßt)        \  (ap) 

d)  für  fif  >  0,  /?  >  0:  anschwellende  Schwingung  (a:  =  ae'^^sinßt) 

e)  für  of  <  0,  /9  >  0:  gedämpfte  Schwingung      {x  =  «<?-«' sin /S^). 

36.  Freie  und  erzwungene  Schwingungen  unterscheiden  sich  da- 
durch, daß  jene  von  dem  Punkt  oder  System  selbst,  diese  von  außen 
her  erregt  und  in  ihren  Eigenschaften  bestimmt  werden.  Erfolgt  ins- 
besondere die  Erregung  durch  eine  außerhalb  bestehende  Schwingungs- 
bewegung, so  wird  die  Erscheinung  Mitschwingung  oder  Resonanz 
genannt  (akustische,  elektrische  Resonanz,  s.  w.  u.).  Der  primäre  Körper 
heißt  Erreger,  der  sekundäre  Resonator;  haben  beide  gleiche  natür- 
liche Periode,  so  heißen  sie  synchron;  die  Abweichung,  bei  der  eben 
noch  Resonanz  eintritt,  heißt  Resonanzbreite. 

37.  Schwingungs-  oder  Wellenbeweg^nng  einer  Puiiktreihe  oder 
Linie.    Es  sind  hier  folgende  Unterscheidungen  zu  machen: 

a)  Stehende  und  fortschreitende  Schwingungen  oder 
Wellen.  Stehende  Schwingungen  sind  solche,  bei  welchen  alle  Punkte 
dieselbe  Phase  haben,  fortschreitende  solche,  bei  welcher  jeder  folgende 
Punkt  eine  Phasendifferenz  gegen  den  vorhergehenden  aufweist. 

(1)  Bei  den  stehenden  Schwingungen  ist  besonders  wichtig  der 
Fall,  daß  die  Amplitude  der  verschiedenen  Punkte  verschieden  ist,  für 
gewisse  am  größten,  für  gewisse  andere  am  kleinsten,  im  speziellen 
Falle  geradezu  null;  jene  Punkte  heißen  Schwingungsbäuche,  diese 
Schwingungsknoten.  Der  wichtigste  Fall  fortschreitender  Schwin- 
gungen ist  umgekehrt  der,  wo  die  Amplitude  aller  Punkte  dieselbe  ist; 
Bäuche  und  Knoten  existieren  hier  nicht 

(2)  Beide  Arten  von  Schwingungen  können  primär  erregt,  beide 
aber  auch  aus  der  anderen  Art  abgeleitet  werden,  z.  B.  stehende 
Schwingungen  durch  Superposition  zweier  gleicher,  aber  in  entgegen- 
gesetzten Richtungen  fortschreitender  Schwingungen. 

(3)  Formeln:    Stehende  Schwingung  (einfachster  Fall) 

^  =  Ä&jiccxsmßtf  (aq) 

fortschreitende  Schwingung  (einfachster  Fall) 

^  ==  AciOsa(x  ±vt)  (ar) 

(x  Linienkoordinate,  |  Abweichung  eines  Punktes  aus  der  Ruhelage; 
das  Zeichen  —  für  Fortschreiten  in  der  +  x-,  +  in  der  —  ar-RiohtungV 
Über  die  Bedeutung  von  v  s.  39. 
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b)Querschwiiigungen  undLängsschwingungen  oderTrans- 
versalschwingungen  und  Longitudinalschwingungen.  Längs- 
schwingungen  einer  Linie  sind  solche,  bei  welchen  die  Bewegung  jedes 
Punktes  in  die  Richtung  der  Linie  fallt,  Quersohwingungen  solche,  wo 
sie  darauf  senkrecht  stehen.  Bei  Langsschwingungen  ändern  sich  die 
Abstände  der  Punkte,  oder,  wie  man  sagen  kann,  die  Dichten  der  Linien- 
elemente  periodisch  mit  der  Zeit  und  dem  Orte,  bei  den  Querschwin- 
gungen ändert  sich  die  Gestalt  der  Linie  periodisch. 

(1)  Es  giebt,  nach  der  Mannigfaltigkeit  der  Schwingungsrichtungen, 
nur  eine  Art  von  Längsschwingungen,  dagegen  unendlich  viele  Arten 
von  Querschwingungen:  geradlinige,  in  allen  möglichen  auf  der  Linie 
senkrechten  Richtungen,  elliptische  u.  s.  w.;  die  nicht  geradlinigen 
Querschwingungen  werden  unter  Umständen  zu  Dreh-  oder  Torsions- 
schwingungen. 

(2)  Quer-  und  Längsschwingungen  sind  nur  die  einfachsten  Grenz- 
falle; im  allgemeinsten  Falle  bildet  die  Schwingungsrichtung  mit  der 
Linienrichtung  einen  schiefen  Winkel;  ist  dieser  klein,  so  kann  man 
von  „quasilongitudinalen",  ist  er  wenig  von  90^  verschieden,  von 
„quasitransversalen"  Schwingungen  sprechen. 

38.  Schwingungsbeweg^nngen  einer  Fläche  und  eines  Körpers. 
Es  gelten  hier  die  sinngemäß  übertragenen  Definitionen  der  vorigen 
Nummer. 

(1)  Das  Mannigfaltigkeitsverhältnis  von  Quer-  und  Längsschwin- 
gungen kehrt  sich  bei  einer  Fläche,  der  Linie  gegenüber,  um:  es  giebt 
nur  eine  Art  von  Querschwingungen,  dagegen  unendlich  viele  Arten 
von  Längsschwingungen. 

(2)  Eine  besondere  Art  der  Schwmgungen  eines  Körpers  sind  die 
Pulsationen,  d.  h.  die  periodischen  Veränderungen  des  Volumens. 

39.  Wellenbewegung  heißt  ganz  allgemein  das  Vorhandensein 
und  die  Ausbreitung  von  Schwingungsbewegungen  in  einem  Räume. 
Die  Elemente  der  Wellenbewegung  heißen  Wellen  (stehende  bei  überall 
gleicher,  fortschreitende  bei  wechselnder  Phase);  bei  wechselnder  Phase 
diejenigen  Flächen,  deren  sämtliche  Punkte  gleiche  Phase  haben, 
Wellenflächen;  die  Strecke,  um  welche  zwei  Wellenflächen,  die  eine 
Phasendifferenz  gleich  der  Schwingungsdauer  aufweisen,  voneinander 
abstehen,  heißt  die  Wellenlänge;  das  Verhältnis  der  Wellenlänge  zur 
Schwingungsdauer  heißt  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der 
Wellenbewegung.  Formeln  {X  Wellenlänge,  T  Schwingungsdauer, 
V  Fortpflanzungsgeschwindigkeit): 

v  =  ^^ln,      X^vT^^,        7=1,       71  =  ^,         (BS) 

Dimension:  M  =  ^^S        W  = /.  (U)  (V) 
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(1)  Die  Wellenlänge  ist  die  Fortpflanzangsstrecke  während  einer 
ganzen,  die  halbe  Wellenlänge  die  während  einer  halben  Schwingung; 
der  Abstand  eines  Bauches  vom  nächsten  oder  eines  Knotens  vom 
nächsten  ist  stets  eine  halbe,  der  Abstand  eines  Bauches  vom  benach- 
barten Knoten  im  einfachsten  (symmetrischen)  Falle  eine  viertel  Wellen- 
länge. Bei  Transversalwellen  unt>erscheidet  man  bildlich  zwischen 
Wellenbergen  und  Wellenthälern  als  den  beiden  entgegengesetzten  Arten 
von  Bäuchen,  während  die  dazwischen  gelegenen  Knoten  gleichartig 
sind;  bei  Längsschwingungen  unterscheidet  man  umgekehrt  zwischen 
Punkten  größter  Verdichtung  und  Punkten  größter  Verdünnung  als 
den  beiden  entgegengesetzten  Arten  von  Knoten,  während  die  dazwischen 
gelegenen  Bäuche  (größte  Geschwindigkeit)  gleichartig  sind. 

40.  Ebene,  Cylinder-,  Kngelwellen.  Die  einfachste  Klasse  von 
Wellen  ist  diejenige,  bei  welcher  die  Erregung  in  einer  Ebene  statt- 
findet und  die  Wellenflächen  lauter  parallele  Ebenen  sind:  ebene  Welle; 
bei  der  cylindrischen  Welle  sind  die  Wellenflächen  koaxiale  Cylinder- 
flächen,  deren  Axe  die  Erregungslinie  ist;  bei  der  sphärischen  oder 
Kugelwelle  konzentrische  Kugelflächen,  deren  Centrum  der  Erregungs- 
punkt ist. 

(1)  Diese  drei  Wellen  sind  die  einfachsten  Typen  von  (im  Sinne 
von  11(2))  1-,  2-,  3-dimensionalen  Wellenbewegungen,  und  zwar  die, 
welche  auftreten,  wenn  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  an  allen 
Stellen  und  nach  allen  Richtungen  dieselbe  ist  (über  die  Bedingungen 
hierfür  s.  w.  u.), 

41.  Interferenz  ist  das  Resultat  des  Zusammentreffens  verschie- 
dener Wellen,  kommt  also  auf  die  Superposition  und  Kombination  der 
Schwingungen  (S)  zurück.  Im  einzelnen  hängt  die  Natur  der  Inter- 
ferenzerscheinung von  zahlreichen  Faktoren  ab  (Fortpflanzungsrichtung 
und  Geschwindigkeit  der  Wellen,  Schwingungsrichtung  und  Dauer, 
Amplitude,  Phase,  Schwingungsgesetz). 

(1)  Der  einfachste  Interferenzfi^  ist  der,  wo  zwei  Wellen  von 
gleicher  Schwingungsdauer  und  gleicher  gerader  Schwingungsrichtung 
zusammentreffen.  Sind  außerdem  noch  die  Amplituden  gleich,  also 
nur  die  Phase  verschieden,  so  entsteht  eine  Schwingung  von  gleicher 
Periode  und  einer  Amplitude,  die  2^  oder  null  ist,  je  nachdem  die 
Phasendifferenz  gleich  null  oder  der  halben  Periode  ist,  und  in  allen 
übrigen  Fällen  zwischen  diesen  Werten  liegt;  sind  die  Amplituden  {A^^ 
und  Ä^)  verschieden,  so  schwingt  die  resultierende  Amplitude  zwischen 
A^  +  A^  und  Aj^  —  A^, 

Sind  die  beiden  interferierenden  Schwingungsperioden  (?ij  und  n^) 
verschieden,  so  entsteht  eine  zusammengesetzte  Schwingung  (6(2)), 
deren  Periode  gleich  dem  Generalnenner  von  n^  und  n,  ist;  sind  n^ 
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und  n^  nur  wenig  yerschieden,  so  kann  man  das  Ergebnis  auch  anders 
auffassen  y  nämlich  als  eine  einfache ,  aber  der  Amplitude  nach  perio- 
disch schwankende  Schwingung:  Schwebung.  Unter  Umstanden 
können  diese  Schwebungen  wieder  zu  besonderen  Erscheinungen  Anlaß 
geben  (s.  5(1)  u.  w.  u.  bei  Akustik  u.  s.  w.). 

Bei  verschiedener  Schwingungsrichtung  entstehen  besondere  Schwin- 
gungskurven (34). 

(2)  Finden  in  einem  ganzen  Raumgebiete  Interferenzen  statt,  so 
tritt  eine  räumliche  Interferenzerscheinung  auf,  die  in  den  einfachsten 
Fällen  eine  ebene  oder  gar  lineare  Erscheinung  ist  In  dem  in  (1) 
bezeichneten  Falle  besteht  sie  aus  einem  ortlichen  Wechsel  maximaler 
und  minimaler  Amplituden.  Sie  entstehen  insbesondere  dann,  wenn  eine 
Schwingungsbewegung  sich  von  dem  Orte  ihrer  Entstehung  auf  ver- 
schiedenen Wegen  nach  denselben  Stellen  des  Baumes  fortpflanzen  kann. 

(3)  Die  Interferenz  fortschreitender  Wellen  erzeugt  unter  Um- 
ständen stehende  Wellen. 

(4)  In  manchen  Gebieten  (Lichtwellen)  sind  erfahrungsgemäß  nicht 
alle  Wellen  interferenzfahig,  sondern  nur  die  gleichen  Ursprunges 
(s.  oben  5(1)). 

7.  Hnygens'sohes  Prinzip.  Der  Schwingungszastand  eines  Punktes 
in  einem  Baume  mit  einem  Erregungspunkte  ist  bestimmt  durch  die 
Interferenz  aller  ihn  treffenden  Wellen,  die  man  erhält,  wenn  man 
sich  sämtliche  Punkte  der  vor  dem  betrachteten  Punkte  getroffenen 
Wellenfläche  als  neue  Erregungspunkte  denkt.  In  dem  einfachsten 
Falle,  wenn  nämlich  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  überall  und 
nach  allen  Bichtungen  dieselbe  ist,  und  wenn  zwischen  der  Wellen- 
fläche und  dem  Punkte  kein  Hindernis  ist,  wenn  also  alle  „Elementar- 
wellen" den  Punkt  wirklich  treffen,  hebt  sich  ihre  Wirkung  auf  den 
Punkt  gerade  auf,  mit  Ausnahme  der  mittelsten,  d.  h.  derjenigen,  deren 
Erregungspunkt  auf  der  Wellenfläche  in  der  geraden  Verbindungslinie 
des  ursprünglichen  Erregungspunktes  mit  dem  betrachteten  Punkte 
liegt;  in  diesem  Falle  pflanzt  sich  also  die  Wirkung  geradlinig  fort. 
In  allen  anderen  Fällen  liefert  die  Interferenz  der  seitlichen  Elementar- 
wellen Beste,  und  der  Schwingungszustand  in  dem  Punkte  hängt  von 
der  Natur  und  Lage  der  Hindemisse  ab. 

(1)  Das  Prinzip  enthält  sachlich  und  historisch  zwei  verschiedene 
in  sich;  als  Prinzip  der  Elementarwellen  ist  es  von  Huygens  (1690) 
aufgestellt,  durch  Hinzufügung  des  Interferenzprinzipes  ist  es  von 
Pkbsnel  (1818)  in  die  obige  Form  gebracht  worden.  Schließlich  hat 
die  Potentialtheorie  (Gbben)  die  Möglichkeit  gegeben,  ihm  einen  strengen 
mathematischen  Ausdruck  zu  verleihen  (Eibohhoff  1875  resp.  1882^ 
s.  weiter  unten). 

AüBRBACH,  Physik.  3 
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42.  Beugung  oder  Diffiraktion  ist  die  Abweichung  von  der  gerad- 
liöigen  Fortpflanzung,  welche  eine  Wellenbewegung  in  einem  Medium 
durch  den  Rand  von  Hindernissen  erleidet  Die  hierdurch  im  weiteren 
Verlaufe  der  Wellenbewegung  hervorgerufenen  Erscheinungen  heißen 
Beugungserscheinungen  oder  Diflfraktionserscheinungen. 

43.  Strahlen  sind  die  geraden  Linien,  in  denen  eine  Wellenbe- 
wegung in  genügender  Entfernung  von  Rändern  seitlicher  Hindemisse 
fortschreitet  Ein  Komplex  solcher  Strahlen  heißt  Strahlenbündel 
oder  Strahlenbüschel.  Der  Vorgang  und  die  Wirkung  der  Aus- 
sendung von  Strahlen  heißt  Strahlung. 

(1)  Ein  Strahl  ist  eine  reine  Abstraktion,  nämlich  die  Axe  oder 
Mittellinie  einer  Wellenbewegung  oder  eines  Strahlenbündels,  welches 
letztere  aber  selbst  wiederum  eine  Abstraktion  ist,  da  es  nur  einen  von 
allen  wirklichen  Rändern  genügend  entfernten  centralen  Teil  einer 
Wellenbewegung  darstellt  Wollte  man  einen  Strahl  durch  Verengerung 
des  Bündels  isolieren,  z.B.  indem  man  es  durch  eine  immer  kleiner 
gedachte  Öflhimg  in  einem  Hindernis  hindurchschickt,  so  würde  man 
nicht  nur  keinen  realen  Strahl  erhalten,  sondern  auch  die  Abstraktion 
des  Strahles  verlieren;  von  der  Öffnung  geht  alsdann  ein  neues  Bündel 
nach  allen  Seiten  aus. 

{2)  Die  verschiedenen  spezifischen  Strahlenarten  sind  Schallstrahlen, 
Wärmestrahlen,  elektrische  Strahlen,  Lichtstrahlen.  Bis  zu  welchen 
Dimensionen  herab  die  Erscheinungen  den  Charakter  von  Strahlen 
haben,  während  sie  bei  engeren  Bündeln  Beugungscharakter  haben, 
hängt  von  der  Wellenlänge  ab;  je  größer  diese,  desto  früher  wird 
jene  Grenze  erreicht,  und  es  haben  daher  Schallstrahlen  einen  sehr 
geringen,  Lichtstrahlen  einen  sehr  großen  Geltungsbereich. 

(3)  Im  allgemeinen,  d.  h.  bei  nicht  kugeliger,  cylindrischer  oder 
ebener  Gestalt  der  Wellenflächen  stehen  die  Strahlen  auf  den  Wellen- 
flächen nicht  senkrecht,  und  es  ist  daher  zwischen  „Strahl"  und 
„Wellennormale"  zu  unterscheiden. 

(4)  Diffusion  oder  diffuse  Ausbreitung  heißt  die  Ausbreitung 
einer  Wellenbewegung  nach  allen  Richtungen;  sie  findet  nicht  nur 
vom  Erregungscentrum  der  Wellenbewegung,  sondern  auch  von  einem 
engen  öffhungspunkte,  durch  den  sie  hindurch  muß,  aus  statt;  überhaupt 
immer  dann,  wenn  die  Wellenbewegung  Punkte  trifft,  die  durch  sie 
zu  sekundären  Erregungscentren  werden. 

44.  Polarisation.  Polarisiert  heißt  ein  in  Transversalschwin- 
gungen bestehender  Strahl,  wenn  unter  den  möglichen  Schwingungs- 
riohtungen  oder  Schwingungsformen  auf  seinen  einzelnen  Strecken  eine 
bestimmte  herrscht  oder  vorherrscht  Man  unterscheidet  hiemach  (vgl  34 
und  34(2))  geradlinig,  rechts-  und  linkscirkular,  elliptisch  polarisierte 
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und  andererseits  anpolarisierte  Strahlen.  Die  Verwandlung  unpolarisierter 
in  polarisierte  Strahlen  und  der  Zustand  der  letzteren  heißt  Polarisation. 

(1)  Bei  der  longitudinalen  Wellenbewegung  giebt  es  keine  Pola- 
risation, oder  richtiger,  es  sind  hier  alle  Strahlen  geradlinig  polarisiert 
nach  der  Strahlrichtung. 

46.  Schatten  heißen  die  von  einer  gegebenen  Wellenbewegung 
unberührt  bleibenden  Raumteile.  Infolge  der  Beugungserscheinungen 
ist  zwischen  geometrischem  Schatten  und  physikalischem  Schatten  zu 
unterscheiden;  jener  ist  teils  ausgedehnter,  teils  beschränkter  als  dieser. 

(1)  Sind  verschiedene  Erregungscentren  vorhanden,  so  ist  zwischen 
partiellen  Schatten,  in  die  nur  die  Wirkung  einiger  fallt,  und  totalen 
Schatten,  in  die  gar  keine  Wirkung  fallt  (die  aber  nicht  immer  vor- 
handen zu  sein  brauchen),  zu  unterscheiden;  ebenso  bei  ausgedehnten 
Erregungskörpem  zwischen  Halbschatten  und  Kemschatten;  vgl.  w.  u. 

(2)  Die  Schattenbildung  ist  desto  markierter,  je  kleiner  die  Wellen- 
länge ist,  also  z.  B.  scharf  markiert  beim  Licht,  sehr  verschwommen 
beim  Schall. 

&•  Entfemungsgesetz  der  Strahlung.  Die  Intensität  einer  Strah- 
lung von  gleichbleibender  Wellenamplitude  nimmt  mit  der  Entfernung 
vom  Orte  der  Erregung  in  demselben  Verhältnis  ab,  wie  die  Größe 
der  Wellenflächen  zunimmt  Sie  ist  also  bei  Kugelwellen  umgekehrt 
proportional  dem  Quadrate  der  Entfernung  vom  Erregungspunkt,  bei 
Cy linderwellen  umgekehrt  proportional  dem  Abstände  von  der  Er- 
regungslinie, bei  ebenen  Wellen  unabhängig  vom  Abstände  von  der 
Erregungsebene,  also  konstant. 

(1)  Dieses  Gesetz  der  Strahlungsintensität  (Schallstärke,  Licht- 
stärke u.  s.  w.)  ist  im  Grunde  nichts  anderes,  als  die  Definition  des 
BegriflFes  „Strahlungsintensität"  als  der  auf  die  Flächeneinheit  entfallen- 
den Wellenbewegung;  näheres  darüber  s.  w.  u. 

46.  Absorption  der  Strahlung  ist  die  mit  dem  Fortschreiten  einer 
Wellenbewegung  verknüpfte  Abnahme  der  Amplitude. 

(1)  Absorption  ist  also  als  Vorgang  im  Räume  das  Entsprechende,  was 
Dämpfung  rein  zeitlich  ist  (35);  auch  die  Begriffe  Absorptionsverhältnis 
und  logarithmisches  Dekrement  können  in  analogem  Sinne  benutzt  werden. 

(2)  Bei  Vorhandensein  von  Absorption  gelten  natürlich  die  obigen 
Strahlungsgesetze  (8)  nicht  mehr.  Die  Abnahme  der  Intensität  mit  wach- 
sender Entfernung  ist  dann  stärker,  als  dort  angegeben. 

47.  Beflexion  (Spiegelung,  Zurückwerfung)  und  Brechung 
(Refraktion)  sind  die  Zweiteilung,  welche  eine  Wellenbewegung  er- 
fahrt, wenn  sie  an  die  Grenze  zweier  Gebiete  gelangt,  in  denen  die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  betreffenden  Wellenbewegung  ver- 
schieden ist,  und  zwar  heißt  Beflexion  das  Vorhandensein  einer  im 
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Aasgangsgebiete,  Brechung  das  Vorhandensein  einer  im  zweiten  Gebiete 
in  veränderter  Richtung  fortschreitenden  Wellenbewegung.  Die  ursprüng- 
liche Wellenbewegung  heißt  einfallende  Welle  (einfallendes  Strahlen- 
büschel, einfallender  Strahl),  die  durch  Reflexion  entstandene  reflek- 
tierte Welle  (reflektiertes  Strahlenbüschel,  reflektierter  Strahl),  die 
durch  Brechung  entstandene  gebrochene  Welle  (gebrochenes  Strahlen- 
büschel, gebrochener  Strahl).  Die  Winkel  der  drei  Strahlen  mit  dem 
Einfallslot  heißen  Einfallswinkel,  Reflexionswinkel,  Brechungs- 
winkel, die  drei  entsprechenden  Ebenen  Einfalls-,  Reflexions-  und 
Brechungsebene. 

(1)  Auch  die  Erscheinungen  von  Reflexion  und  Brechung  beziehen 
sich  thatsächlich  nur  auf  Strahlenbüschel,  nicht  auf  Strahlen  (43  (1)). 

(2)  Im  allgemeinen  existieren  beide  Teile,  d.  h.  es  findet  partielle 
Reflexion  und  partielle  Brechung  statt.  Unter  gewissen  Umstanden 
hingegen  existiert  keine  gebrochene  Wellenbewegung;  es  findet  dann 
totale  Reflexion  statt. 

(3)  Ändert  sich  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  einer  Wellen- 
bewegung in  einem  Gebiete  fortwährend  und  allmählich,  so  findet  fort- 
während minimale  Brechung  statt,  und  man  erhält  gekrümmte  Strahlen. 

(4)  Auch  bei  der  einfachen  Bewegung  eines  Körpers,  z.  B.  auf 
einer  Unterlage  oder  in  einer  Flüssigkeit,  findet  Reflexion  (an  den 
Wänden)  und  Brechung  (an  der  Grenze  zweier  Unterlagen  resp.  Flüssig- 
keiten von  verschiedenem  Widerstände)  statt;  aber  auch  hier  muß  der 
Körper  eine  endliche  Breite  haben. 

9.  Beflexions-  und  Brechungsgesetz  der  Strahlung  an  der  Grenze 
von  Gebieten  mit  nach  allen  Richtungen  gleicher  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit: Die  Reflexions-  und  die  Brechungsebene  fallen  mit  der 
EinfaUsebene  zusammen,  der  reflektierte  und  der  gebrochene  Strahl  liegen 
auf  der  dem  einfallenden  Strahle  abgekehrten  Seite  des  Einfallslotes, 
der  Reflexionswinkel  (ß)  ist  gleich  dem  Einfallswinkel  {cc),  und  der  Sinus 
des  Einfallswinkels  verhält  sich  zum  Sinus  des  Brechungswinkels  {y)  wie 
die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  im  ersten  Gebiete  zu  der  im  zweiten, 
dieses  Verhältnis  ist  also  für  alle  Einfallswinkel  dasselbe.    Formeln: 

ß  =  ay        ^^^  =  ^  =  const.  (at)  (au) 

(1)  Für  Gebiete,  in  denen  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  nach 
verschiedenen  Richtungen  verschieden  ist,  wird  das  Gesetz  wesentlich 
komplizierter,  auch  tritt  dann  als  neue  Erscheinung  die  Doppelbrechung 
auf,  d,  h.  es  existieren  zwei  in  verschiedenen  Richtungen  verlaufende 
gebrochene  Strahlen. 

(2)  Für  die  der  Strahlung  gegenüberstehende  Fortpflanzimgsart, 
jdie  sog.  Leitung,  existiert  ein  ähnliches  Brechungsgesetz  (tg  statt  sin). 
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48.  Breohnngsqnotient  (Brechongsindex,  Brechungsverhältnis,  Bre- 
chungsexponent,  Brechungskoeffizient)  an  der  Grenze  zweier  Gebiete 
oder  auch  Brechungsquotient  des  zweiten  Gebietes  relativ  zum  ersten 
heißt  das  Verhältnis  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeiten  einer  und 
derselben  Wellenbewegung  im  ersten  und  zweiten  Gebiete,  also  das 
konstante  Verhältnis  des  Einfallssinus  zum  Brechungssinus.    Formel: 

^^^^8in«         [;,]=!.  (av)(W) 

9,        sin/  ^  -•  \     /  V     / 

(1)  Wählt  man  als  erstes  Gebiet  ein  bestimmtes  als  Norm  dienen- 
des (leerer  Raum),  so  erhält  man  in  h  den  absoluten  Brechungsquo- 
tienten des  zweiten  Gebietes. 

49.  Dispersion;  Spektrum.  Dispersion  heißt  das  bei  der  Beugung 
oder  Brechung  eines  Strahles,  welcher  aus  zusammengesetzten  Schwin- 
gungen —  oder  aus  Partialschwingungen  von  verschiedener  Periode  — 
resp.  Partialwellen  von  verschiedener  Länge  (vgl.  oben)  —  besteht,  ein- 
tretende Auseinandergehen  der  gebrochenen  Strahlung  nach  verschie- 
denen Richtungen  und  zwar,  unter  normalen  Verhältnissen,  gemäß  dem 
Brechungsgftsetz  so,  daß  die  Partialstrahlen  desto  stärker  gebrochen 
werden,  je  kleiner  die  in  ihnen  enthaltene  Periode  resp.  Wellenlänge 
ist  Das  Resultat  der  Dispersion ,  d.  h.  die  stetige  Aneinanderreihung 
von  Strahlen  verschiedener  Periode,  heißt  Spektrum  (Schall-,  Wärme-, 
elektrisches,  Licht-,  photochemisches  Spektrum). 

(1)  Alles  Nähere,  insbesondere  über  Lichtstrahlen,  s.  w.  u. 
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60.  Kraft  ist  die  „Ursache"  der  Bewegung,  also  umgekehrt  Be- 
wegung die  „Wirkung"  der  Kraft.  Die  Ruhe  hat  keine  Ursache,  sie 
ist  der  Zustand,  in  welchem  sich  die  Materie  „von  selbst"  befindet. 
Die  Ursache  der  geradlinigen  gleichförmigen  Bewegung  ist  eine  Kraft, 
welche  wirksam  war,  aber  nicht  mehr  wirksam  ist  Die  Ursache  einer 
geradlinigen  beschleunigten  oder  einer  krummlinigen  (gleichförmigen 
oder  beschleunigten)  Bewegung  ist  eine  gegenwärtig  wirksame  Kraft. 
Man  kann  hiemach  bestimmter  sagen:  Kraft  ist  die  Ursache  der  Be- 
schleunigung. Durch  Verallgemeinerung  erhält  man  hieraus  den  er- 
weiterten Begriff  der  Kraft  als  Ursache  irgend  einer  Erscheinung 
(Wirkung),  z.  B.  die  elektromotorische  Kraft  als  Ursache  des  elektrischen 
Stromes,  die  magnetisierende  Kraft  als  Ursache  des  Magnetismus. 
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(1)  Der  Begriff  der  physikalischen  Krafk  ist  eine  dem  Muskelgefühl 
nachgebildete  Abstraktion  ans  den  beobachteten  Erscheinungen,  welche 
dazu  dient,  einerseits  unser  Eausalitätsbedürfnis,  wenn  auch  nur  formell^ 
zu  befriedigen  (vgl.  3  {l)\  andererseits  die  Darstellung  der  Erscheinungen 
einfacher  und  einheitlicher  zu  gestalten.  In  diesem,  aber  auch  nur  in 
diesem  Sinne  ist  es  erlaubt  zu  sagen,  es  sei  die  Aufgabe  der  Physik, 
die  in  der  Natur  waltenden  Kräfte  zu  ermitteln. 

(2)  Eine  Kraft,  welche  nur  während  einer  sehr  kurzen  Zeit  wirk- 
sam ist,  heißt  Momentankraft  oder  Impuls. 

(3)  Die  Ursache  einer  verzögerten  Bewegung  ist  eine  negative 
Kraft  oder  ein  Widerstand.  Das  Wort  Widerstand  wird  jedoch  noch 
in  einem  anderen,  sachlich  nahe  verwandten,  aber  begrifflich  abweichen- 
den Sinne  gebraucht,  nämlich  als  Inbegriff  der  Eigenschaften,  vermöge 
deren  in  einem  Körper  eine  Widerstandskraft  zur  Geltung  kommt 
(hydrodynamischer,  elektrischer,  magnetischer  Widerstand). 

(4)  An  sich  ist  die  Bj-aft  zwar  eine  Richtungsgröße  wie  die  Be- 
schleunigung, aber  nichts  absolut  Baumliches;  man  pflegt  sie  jedoch 
räumlich  auszugestalteu  und  insbesondere  ihr  einen  Sitz  im  Baume 
zuzuschreiben,  der  innerhalb  oder  außerhalb  des  oder  der  sich  be- 
wegenden Körper  liegen  kann,  und  dem  im  letzteren  Falle  der  sog. 
Angriffspunkt  gegenübersteht. 

61.  Trägheit  oder  Beharnrngsvermögen  ist  die  Eigenschaft  der 
Körper  in  dem  Zustande  der  Buhe  oder  der  geradlinigen  gleichförmigen 
Bewegung,  in  dem  sie  sich  einmal  befinden,  von  selbst  zu  beharren. 

20.  Trägheits-  oder  Behammgsprinzip  (GAULLEisches  Prinzip 
1638).  Jeder  Körper  beharrt,  wenn  keine  Kraft  auf  ihn  wirkt,  in  dem 
Zustande  der  Buhe  oder  geradlinigen  gleichförmigen  Bewegung,  in  dem 
er  sich  befindet 

(1)  Dieser  Satz  heißt  auch  das  erste  NEWTONSche  Bewegungs- 
prinzip (1686). 

(2)  Das  Beharrungsprinzip  kommt  im  Grunde  auf  die  Definition 
der  Begriffe  „von  selbst"  und  „Kraft"  hinaus.  Es  wäre  auch  eine 
andere  Definition  des  Kraftbegriffes  möglich,  nämlich  als  Ursache  einer 
geradlinigen  gleichförmigen  Bewegung,  und  dann  würde  das  Prinzip 
ganz  anders,  nämlich  so,  lauten:  Jeder  Körper,  der  sich  selbst  über- 
lassen ist,  bleibt  in  Ruhe,  wenn  er  in  Ruhe  ist,  und  kommt  zur  Ruhe, 
wenn  er  in  Bewegung  ist.  Diese  Auffassung  würde  für  die  stationären 
Erscheinungen  zwar  zu  einer  einfacheren,  für  die  anwachsenden  Er- 
scheinungen aber  zu  Komplikationen  fuhren.  Bei  der  herrschenden 
Auffassung  wird  z.  B.  ein  anfahrender  Zug  oder  eine  angehende  Ma- 
schine durch  die  Dampf  kraft  in  Gang  gebracht,  der  gleichförmig 
fahrende  Zug  oder  die  in  Gang  befindliche  Maschine  dagegen  durch 
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die  Beharrung  in  Gang  erhalten,  während  die  Kräfte,  Dampf  kraft  und 
Widerstandskraft,  sich  gerade  aufheben.  Die  Namen  Trägheit  und 
Tragheitsprinzip  würden  bei  jener  Auffassung  charakteristisch  sein, 
während  bei  der  herrschenden  die  Bezeichnungen  Beharrungsvermögen 
und  Beharrungsprinzip  vorzuziehen  sind. 

(3)  Nachwirkung  oder  Hysteresis.  Wie  die  Bewegung,  so 
haben  auch,  die  anderen  Wirkungen  der  Kraft  (60)  Beharrung,  d.h. 
sie  bleiben  unter  Umständen  bestehen,  auch  wenn  die  Kraft  zu  wirken 
aufgehört  hat;  diese  Erscheinung  heißt  Nachwirkung,  neuerdings  auch 
Hysteresis;  am  wichtigsten  unter  ihnen  sind  die  elastische  und  die 
magnetische  Nachwirkung  (s.  w.  u.),  am  beträchtlichsten  von  allen  ist 
wohl  die  thermische. 

52.  Gleichgewicht.  Wenn  ein  Körper  in  Ruhe  oder  in  gleich- 
formig  geradliniger  Bewegung  ist,  so  ist  es  häufig  von  Vorteil,  anzu- 
nehmen, daß  mehrere  Kräfte  auf  ihn  wirken,  die,  richtig  kombiniert, 
zusammen  die  Kraft  null  ergeben;  man  sagt  dann:  die  Kräfte  befinden 
sich  im  Gleichgewicht,  oder  auch:  der  Körper  ist  im  Gleichgewicht; 
der  letztere  Ausdruck  findet  jedoch  meist  nur  mt  den  Ruhezustand 
Anwendung.     Näheres  über  das  Gleichgewicht  s.  w.  u.  (Entropie). 

11.  Kraftprinzip.  Die  Beschleunigungen,  die  ein  Körper  durch 
verschiedene  Kräfte   erfahrt,  sind  diesen  Kräften  direkt  proportional. 

Formel:  K^  =  B,  (aw) 

,[if,]  =  /^-2.  (X) 

(1)  Das  Kraftprinzip  stimmt  mit  dem  zweiten  NEWTONschen  Be- 
wegungsprinzip überein. 

(2)  Die  obige  Form  des  Prinzipes  ist  die  deduktive,  auf  dem  einmal 
gewonnenen  Kraftbegriff  fußende;  die  erkenntnistheoretisch  ursprüng- 
liche Form  würde  lauten:  die  Kräfte,  die  man  einführen  muß  als 
Ursachen  verschiedener  Beschleunigungen,  die  ein  und  derselbe  Körper 
in  verschiedenen  Fällen  hat,  sind  diesen  Beschleunigungen  direkt  pro- 
portional. 

(3)  Da  der  Proportionalitätsfaktor  gänzlich  unbestimmt  bleibt,  kann 
man,  solange  man  es  nur  mit  einem  und  demselben  Körper  zu  thun 
hat,  die  Größen  der  Kraft  und  der  Beschleunigung  geradezu  einander 
gleich  setzen  (causa  aequat  effectum). 

(4)  Da  der  Impuls  nrur  eine  spezielle  Art  von  Kraft  ist,  kann 
man  ihn  wie  diese  durch  die  während  seiner  Dauer  stattfindende  Be- 
schleunigung pro  sec  messen;  zweckmäßiger  ist  es,  ihn  durch  die  ganze 
durch  ihn  erzeugte  Beschleunigung,  also,  wenn  der  Körper  vorher 
ruhte,  durch  die  Geschwindigkeit  zu  messen,  die  der  Körper  durch 
seine  Wirkung  erlangt    Man  erhält  dann  einen  ganz  neuen  Begriff 
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des  Impulses,  der  sich  von  dem  der  Kraft  durch  Hinzutritt  der  Zeit- 
dauer der  Kraft  als  Faktor  unterscheidet: 

/j  =  f  K^  dt,  im  speziellen  Falle  J^  =  K^T\  (ax) 

zugleich  ergiebt  sich  der  Satz  (Impulsprinzip): 

Die  Geschwindigkeiten,  welche  ein  Körper  durch  das  Wirken  von 
Impulsen  erlangt,  sind  diesen  Impulsen  direkt  proportional.    Formel: 

J^  =  e,  (ay) 

[/,]  =  /^-i.  (Y) 

(5)  Die  durch  die  Beschleunigung  gemessene  Kraft  heißt  auch 
beschleunigende  Kraft;  besser  wäre  kinematische  Kraft  und  analog 
kinematischer  Impuls,  im  Gegensatz  zu  späteren  Definitionen. 

(6)  In  entsprechender  Weise  sind  die  Verzögerungen  proportional 
den  Widerständen. 

12.  Parallelogramm  der  Kräfte.  Wirken  zu  gleicher  Zeit  zwei 
Kräfte  auf  einen  Punkt,  so  kann  man  sie  durch  eine  einzige  ersetzen, 
die  durch  die  Diagonale  des  aus  den  gegebenen  Kräften  gebildeten 
Parallelogramms  dargestellt  wird.  Ebenso  kann  man  eine  gegebene 
Kraft  in  zwei  andere  zerlegen,  deren  erste  beliebig,  deren  zweite  so 
beschaffen  ist,  daß  das  aus  beiden  gebildete  Parallelogramm  die  ge- 
gebene Kraft  zur  Diagonale  hat. 

(1)  Über  die  Bedeutung  dieses  Satzes  gilt  das  bei  den  analogen 
früheren  Sätzen  in  2  und  4  Gesagte. 

(2)  Der  Satz  läßt  sich  zum  Parallelepiped  der  Kräfte  und 
schließlich,  für  beliebig  viele  gleichzeitige  Kräfte,  zum  Polygon  der 
Kräfte  erweitem  und  lautet  dann:  Mehrere  gleichzeitige  Kräfte  lassen 
sich  ersetzen  durch  eine  einzige,  die  man  erhält,  wenn  man  die  die 
gegebenen  Kräfte  nach  Größe  und  Richtung  darstellenden  Linien  zu 
einer  gebrochenen  Linie  aneinander  reiht  und  den  Anfangs-  und  End- 
punkt der  letzteren  verbindet;  kurz:  die  resultierende  Kraft  ist  die 
geometrische  oder  Vektorsunmie  der  einzelnen.  Umgekehrt  sind  bei 
der  Zerlegung  einer  gegebenen  Kraft  alle  Einzelkräfte  willkürlich  bis 
auf  die  letzte,  deren  Endpunkt  bei  obiger  Konstruktion  mit  dem  End- 
punkt der  gegebenen  Kraft  zusammenfallen  muß. 

(3)  Der  Satz  heißt  auch  Kombinations-,  Zerlegungs-  oder  Unab- 
hängigkeitsprinzip und  sagt  als  letzteres  aus,  daß  gleichzeitige  Kräfte 
sich  in  ihrer  Wirkung  nicht  beeinflussen;  diese  Aussage  geht  jedoch 
über  die  formale  Feststellung  des  Begriffes  gleichzeitiger  Kräfte  nicht 
hinaus  und  besagt  nichts  über  die  bei  der  Kombination  von  Erschei- 
nungen in  Wirklichkeit  auftretenden  spezifischen  Kombinations-  oder 
Interferenzerscheinungen. 
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(4)  Haben  die  Einzelkräfte  gleiche  Richtung,  so  addieren  sie  sich 
einfach.  In  dem  Unabhängigkeitsprinzipe  ist  demgemäß  das  Kraft- 
prinzip (11)  enthalten. 

63.  Kraftkomponenten  sind  diejenigen  Kräfte,  die,  in  der  Richtung 
der  Koordinatenaxen  wirkend,  zusammengenommen  mit  der  ganzen 
Kraft  äquivalent  sind.  Für  die  rechtwinkligen  Kraftkomponenten 
Xj,  Tj,  Z^  gelten  die  Formeln  (vgl  27): 

Xj  =  JTj  cos  a  =  I 

i;=Z,cos/9  =  i7    >     K,=yx\  +  Y\+Z\,  (az) 

z^  =  ZiCos/  =  e:  j 

Entsprechend  für  die  Impulskomponenten. 

64.  Masse.  Für  die  Masse  sind  zwei  verschiedene  Definitionen 
möglich,  deren  jede  zu  einem  neuen  erweiterten  Kraftb^riffe  (66)  und 
zu  einem  neuen  Prinzipe  [13  und  14)  führt: 

a)  Massen  sind  die  Faktoren,  mit  denen  man  die  Beschleunigungen 
(im  Spezialfälle  die  Geschwindigkeiten),  die  verschiedene  Körper  unter 
gleichen  Umständen  erfahren,  multiplizieren  muß,  um  stets  das- 
selbe Produkt  zu  erhalten. 

b)  Massen  sind  die  Faktoren,  mit  denen  man  die  Beschleunigungen 
(im  Spezialfälle  die  Geschwindigkeiten),  die  zwei  Körper  sich  gegen- 
seitig erteilen,  multiplizieren  muß,  um  für  beide  dasselbe  Produkt  zu 
erhalten. 

66.  Kraft  im  weiteren  Sinne  (im  Spezialfälle  Impuls  im  weiteren 
Sinne)  heißt  das  bei  der  einen  oder  der  anderen  Massendefinition  (64  a,  b) 
auftretende  gleiche  Produkt.  Man  erhält  also  die  Definitionen:  Kraft 
ist  das  Produkt  aus  Masse  und  Beschleunigung;  Impuls  ist  das  Produkt 
aus  Masse  und  Geschwindigkeit    Formeln: 


K  =  m  B,        £  =^  —  j 

m 

m  =  -^;                        (ba) 

J=mG,        G  =  —, 
m 

m  =  l--                       (bb) 

[rn\  =  m,       \T\  =  lt-^m, 

[K-\  =  lt-'^m.  (Z)(AA)(AB) 

13.  Massenprinzip.  Die  Beschleunigungen,  welche  verschiedene 
Körper  unter  gleichen  Umständen  (durch  dieselbe  Kraft)  erfahren,  sind 
ihren  Massen  umgekehrt  proportional. 

14.  Weohselwirkimgsprinzip  (Prinzip  der  Gleichheit  von 
Aktion  und  Reaktion).  Die  Beschleunigungen,  welche  sich  zwei 
Körper  gegenseitig  erteilen,  sind  entgegengesetzt  und  ihren  Massen  um- 
gekehrt proportional.  Oder:  Die  Kräfte,  mit  denen  zwei  Körper  auf- 
einander wirken,  sind  einander  entgegengesetzt  gleich.  Oder  verall- 
meinert:    Zu  jeder  aus  den  Erscheinungen  abstrahierten  Kraft  gehört 
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eine  entgegengesetzt  gleiche  Gegenkraft ,  die  mit  ihr  zusammen  eine 
Wechselwirkung  darstellt 

Zu  64,  65y  13  und  14  sind  folgende  Bemerkungen  zu  machen: 

(1)  Die  erste  Massen-  und  Eraftdefinition  hat  den  Vorzug,  daß 
sie  der  bisherigen  Vorstellung  treu  bleibt  und  die  beiden  Faktoren  der 
Erscheinung,  die  passive  Materie  und  die  aktive  Ursache,  scharf  von- 
einander trennt:  Das  passive  Charakteristikum  heißt  Masse,  das  aktive 
Kraft;  man  kann  auf  Grund  dieser  Auffassung  geradezu  definieren: 
Masse  ist  der  Widerstand  der  Materie  gegen  Bewegung  (das  Wort 
Widerstand  im  Eigenschaftssinne,  vgl.  60(2));  oder,  indem  man  den 
CTnterschied  zwischen  Intensitätsgrößen  und  Quantitäts-,  Exten- 
sitäts-  oder  Kapazitätsgrößen  einführt: 

Die  Masse  ist  der  Quantitatsfaktor,  die  Beschleunigung  der  Inten- 
sitätsfaktor der  Kraft;  oder  noch  etwas  sinnlicher  ausgedrückt:  die 
Masse  ist  die  Kapazität  eines  Körpers  für  Kraft.  (Über  die 
Kapazität  eines  Körpers  für  Drehkraft  (68),  Druck  (76  und  77),  Wärme, 
Elektrizität  u.  s.  w.,  die  analoge  Bedeutung  hat,  s.  w.  u.) 

Die  zweite  Definition  dagegen  verlegt  die  Masse  und  die  Kraft 
an  denselben  Ort,  und  es  wird  hierdurch  die  Masse  ein  zugleich  pas- 
siver und  aktiver  Begriff.  Der  Gegensatz  findet  einen  anschaulichen 
Ausdruck  in  der  Vergleichung  der  zur  Bestimmung  der  Masse  mög- 
lichen Methoden:  bei  der  Fortschleuderung  von  Kugeln  durch  die 
Muskelkraft  z.  B.  ergiebt  sich  die  passive  Masse  der  Kugel,  in  der 
Astronomie  andererseits  wird  in  der  Regel  die  aktive  Masse  bestimmt. 
Bei  dieser  zweiten  Definition  treten  für  eine  und  dieselbe  Erscheinung 
zwei  Kräfte  auf,  und  man  ist,  um  zu  einer  einheitlichen  Formulierung 
zu  gelangen,  genötigt,  den  neuen  Begriff  der  Weohselkraft  einzu- 
führen, für  die  gleichzeitig  beide  Massen  bestinmiend  sind,  und  die 
daher  begrifflich  und  dimensional  (s.  u.)  von  ganz  anderer  Art  ist 

Die  erste  Definition  hat  jedoch  den  Nachteil  der  Unbestimmtheit 
des  in  ihr  auftretenden  Begriffes  „unter  gleichen  Umständen";  von 
vornherein  ist  z.  B.  anzunehmen,  daß  beim  freien  Fall  auf  der  Erd- 
oberfläche alle  Körper  sich  unter  gleichen  Umständen  befinden,  man 
muß  ihnen  also,  da  sie  die  gleiche  Beschleunigung  erfahren,  gleiche 
Masse  beilegen;  andererseits  zeigt  sich  aber,  daß  diese  Körper  durch 
den  gleichen  Muskelimpuls  verschiedene  Geschwindigkeiten  erfahren, 
so  daß  man  ihnen  verschiedene  Massen  beilegen  muß;  man  muß  also 
entweder  bei  gleichen  Muskelkräften,  ausgeübt  auf  verschiedene  Körper, 
oder  beim  freien  Falle  verschiedener  Körper  auf  der  Erdoberfläche  die 
Vorstellung  von  den  gleichen  Umständen  fallen  lassen  und  entscheidet 
sich  dabei  für  das  letztere,  indem  man  außer  der  Erde  auch  den  fallen- 
den Körper  selbst  in  die  ursächliche  Konfiguration  einbezieht  und  die 
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Kraft  dadurch  zu  einer  von  beiden  Körpern  abhängigen  Wechselkraft 
macht.  Die  zweite  Definition,  zu  der  man  auf  diese  Weise  geführt 
wird,  erweist  sich  in  diesem  Punkte  als  überlegen,  weil  sie  zur  Fest- 
stellung der  Massen  nur  eines  einzigen  Vorganges,  nicht  zweier  schwer 
vergleichbarer  Vorgänge  bedarf. 

(2)  Es  ist  zu  beachten,  daß  die  Massendefinition  von  dem  Kraft- 
begriflf  unabhängig  (es  kommt  nur  der  Ausdruck  „gleiches  Produkt"  vor), 
die  Kraftdefinition  dagegen  von  dem  Massenbegriff  abhängig  ist;  es 
entspricht  dies  der  Wahl  des  Grundeinheitensystems,  in  welchen  die 
Masse,  nicht  aber  die  Kraft,  enthalten  ist;  im  Länge-Zeit-Kraftsystem 
müßte  man  genau  umgekehrt  verfahren.^ 

(8)  Das  Produkt  aus  Masse  und  Geschwindigkeit  heißt  auch  Be- 
wegungsgröße; sie  ist  gleich  dem  erzeugenden  Impuls. 

(4)  Die  Prinzipien  13  und  14  sind  oben  entsprechend  wie  das 
Kraftprinzip  [11)  in  der  deduktiven  Form  ausgedrückt,  wie  sie  für  die 
Anwendung  brauchbar  ist;  in  der  erkenntnistheoretisch  ursprünglichen 
Form  lauten  sie:  Die  Massen,  die  man  verschiedenen  Körpern  beilegen 
muß,  verhalten  sich  umgekehrt  wie  die  Beschleunigungen,  die  sie  unter 
gleichen  Umständen  zeigen.  Und:  Die  Massen,  die  man  zwei  Körpern 
beilegen  muß,  verhalten  sich  umgekehrt  wie  die  Beschleunigungen,  die 
sie  sich  gegenseitig  erteilen. 

(5)  Die  Kraft  enthält  zwar  eine  Beschleunigung  als  Faktor,  diese 
Beschleunigung  braucht  aber  nicht  notwendig  aktuell  zu  sein,  es  kann 
vielmehr  der  Kraft  durch  eine  Gegenkraft  das  Gleichgewicht  gehalten 
werden,  derart,  daß  der  betreflFende  Körper  in  Ruhe  bleibt. 

'  (6)  Die  Kraft  im  weiteren  Sinne  des  Wortes  heißt  auch,  im  Gegen- 
satz zur  beschleunigenden  Kraft,  bewegende  Kraft;  besser  wäre  es,  sie 
der  kinematischen  Kraft  {11  (5))  als  dynamische  Kraft  und  ebenso  dem 
kinematischen  Impuls  den  dynamischen  Impuls  gegenüberzustellen. 
Wirkt  die  dynamische  Kraft  auf  die  Masseneinheit  (s.  w.  u.),  so  wird 
sie  mit  der  kinematischen  Kraft  identisch,  und  es  gelten  dann  die 
früheren  Formeln  [11  und  63). 

(7)  Das  hier  für  die  Kraft  aufgestellte  Wechselwirkungsprinzip 
wird  bei  der  Betrachtung  der  Energie  wiederkehren  und  dort  eine  er- 
höhte Bedeutung  gewinnen. 

56.  Klassifikation  der  Kräfte.  Nach  den  verschiedenen  möglichen 
Klassifikationsprinzipien  erhält  man  folgende  Unterscheidungen: 


'  Eine  allgemeine  Antwort  auf  die  Frage,  ob  besser  von  der  ELraft  oder 
der  Masse  auszugehen  sei,  läßt  sich  nicht  geben;  es  hängt  einerseits  von  der 
Auffassung,  andererseits  von  dem  Erscheinungsgebiete  ab.  So  definiert  z.  B. 
Hertz  in  der  Mechanik  von  vornherein  die  Masse,  erst  ganz  zuletzt  die  Kraft; 
in  der  Elektrodynamik  verfährt  er  genau  umgekehrt. 
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a)  Fernkräfte  und  Hahkrafte.  Die  Fernkräfte  üben  Fern- 
wirkung aus,  d.  h.  der  Ort  des  Kraftsitzes  und  der  Ort  der  Wirkung 
sind  raumlich  voneinander  getrennt,  und  zwar  durch  einen  Baum, 
welcher  weder  aktiv  (als  Kraftsitz),  noch  passiv  (durch  auftretende  Wir- 
kungen) an  der  Erscheinung  beteiligt  ist,  womit  zugleich  notwendig 
das  zweite  Charakteristikum  verknüpft  ist,  daß  die  Wirkung  eine  augen- 
blickliche ist,  d.  h.  keine  Zeit  braucht,  um  von  dem  Kraftsitz  an  den 
Sitz  der  Wirkung  zu  gelangen.  Umgekehrt  üben  die  Nahkrafte  Nah- 
wirkungen aus,  d.  h.  der  Kraftsitz  und  der  Ort  der  Wirkung  grenzen 
unmittelbar  aneinander,  der  letztere  wird  selbst  zum  Kraftsitz,  über- 
tragt die  Wirkung  auf  das  nächstbenachbarte  Gebiet  u.  s.  w.;  die  Kraft 
braucht  also  Zeit,  um  sich  fortzupflanzen,  es  kommt  ihr  eine  endliche 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit  zu. 

(1)  Von  diesen  beiden  gegensatzlichen  Vorstellungen,  die  sich  seit 
den  ältesten  Zeiten  bei  der  Erklärung  der  Naturerscheinungen  den 
Bang  streitig  machen,  hat  je  nach  den  Umständen  die  Nahkraft  oder 
die  Femkraft  den  Vorzug  der  größeren  formalen  Einfachheit,  die  Nah- 
kraft aber  außerdem  den  Vorzug,  den  naiven  Verstand  mehr  zu  be- 
friedigen, und  man  hat  daher  ebenso  oft  anscheinende  Nahewirkungen 
auf  Femkräfte,  wie  anscheinende  Fernwirkungen  auf  Nahkräfte  zurück- 
zuführen sich  bemüht  (Beispiel:  Maxwell  in  der  Gastheorie  einerseits,  in 
der  Elektrodynamik  andererseits);  dabei  hat  sich  gezeigt,  daß  der  erste 
Vorzug  bestehen  bleibt,  der  zweite  aber  sich  verflüchtigt,  indem  die  Analyse 
der  Nahewirkimgen  zu  nicht  geringeren  Unbegreiflichkeiten  fuhrt,  als 
die  Fernwirkungen  es  sind.  Man  wird  also  die  obigen  Kriterien  den 
Ausschlag  geben  lassen  und  sagen  müssen:  Solange  die  Beteiligung 
des  Zwischenmediums  und  die  Zeitlichkeit  unerwiesen  sind,  ist  diejenige 
Darstellung  einer  Erscheinung  vorzuziehen,  welche  bei  gleicher  Voll- 
ständigkeit einfacher  ausföUt  (z.  B.  in  der  Gravitation  durch  Fernkräfte, 
in  der  Elastizität  durch  Nahkrafte);  ist  aber  einer  jener  Punkte  er- 
wiesen, so  ist  nur  noch  die  Darstellung  durch  Nahkräfte  zulässig  (z.  B. 
bei  den  elektrischen  Schwingungen). 

(2)  Der  Ausdruck  Fernwirkung  besagt  nur,  daß  zwischen  Kraft 
und  Wirkung  eine  Entfernung,  nicht  aber,  wie  groß  diese  sei;  sie  kann 
ungeheuer  groß  (Himmelskörper)  oder  außerordentlich  klein  (Mole- 
keln) sein. 

b)  Druckkräfte  und  Stofskrafte.  Bei  den  Nahekräften  kann  die 
unmittelbare  Berührung  entweder  eine  dauernde  oder  eine  vorüber- 
gehende sein;  im  ersten  Falle  spricht  man  von  Druckkräften  und 
Druckwirkung,  im  zweiten  Falle  von  Stoßkräften  und  Stoßwirkung; 
außer  in  der  angegebenen  Weise  unterscheiden  sich  beide  noch  durch 
den  Bewegungszustand  der  aufeinander  wirkenden  Körper. 
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(I)  Bdde  Wirkungen  sind  vielfach  (z.  B.  zur  Erklärung  der  Gra- 
vitation, Lesaoe,  Pbbston,  Andebsson  u.  A.)  herangezogen  worden; 
ihr  Gegensatz  ßllt  vielfach  mit  dem  Gegensatz  zwischen  den  beiden 
Auffassungen  von  der  Konstitution  der  Materie  (s.  w.  u.)  zusammen. 

c)  Hormalkrafte  und  Tangentialkräfte.  Dieser  auf  Fernkräfte 
wie  aufNahkräfte  anwendbare  Gegensatz  bezieht  sich  auf  das  Verhält- 
nis, in  dem  die  Richtung  der  Kraft  zu  der  Richtung  steht,  in  welcher 
Sitz  der  Kraft  und  Sitz  der  Wirkung  zu  einander  liegen.  Eine  Kraft, 
die  in  die  letztere  Richtung  fällt,  heißt  Normalkraft,  eine  Kraft,  die 
auf  jener  Richtung  senkrecht  steht,  Tangentialkraft  Bei  Druckkräften 
insbesondere  ist  demgemäß  zwischen  Normaldrucken  und  Tangen- 
tialdrucken  zu  unterscheiden.  Bei  Femkräften  ist  eine  andere,  be- 
zeichnendere Nomenklatur  üblicher;  die  Normalkraft  heißt  hier  Cen- 
tralkraft  (in  die  Linie  zwischen  Centrum,  d.  h.  Kraftsitz,  und  Sitz 
der  Wirkung  fallend),  die  Tangentialkraft  dagegen  Drehkraft  (weil 
die  Bedingung,  senkrecht  zur  Centrallinie  zu  bleiben,  die  Kraftrichtung 
fortwährend  ändert).  Die  Wirkung  der  Centralkraft  ist  entweder  eine 
Anziehung  oder  eine  Abstoßung,  die  Kraft  heißt  dementsprechend 
entweder  Anziehungs-  oder  Abstoßungskraft;  die  Wirkung  einer  Dreh- 
kraft ist  eine  Drehung.  Es  ist  jedoch  zu  beachten,  daß  eine  Drehung 
auch  als  Wirkung  einer  Centralkraft  unter  Mitwirkung  eines  einmal 
stattgehabten  Impulses  dargestellt  werden  kann  (Himmelskörper). 

(1)  Die  Kraftrichtung  kann  natürlich  auch  einen  schiefen  Winkel 
mit  der  Verbindungslinie  zwischen  Kraftsitz  und  Ort  der  Wirkung  bilden; 
man  kann  sie  alsdann  aber  in  die  beiden  obigen  Komponenten  zerlegen. 

(2)  Bei  der  Drehung  eines  Punktes  um  ein  Centrum  oder  über- 
haupt bei  der  krummlinigen  Bewegung  eines  Punktes  hat  die  Beschleu- 
nigung (28)  eine  Centripetal-  und  eine  Tangentialkomponente;  als  die 
Ursache  jener  hat  man  die  Centripetalkraft,  als  Ursache  dieser  die 
Tangentialkraft  einzuführen,  beide  zusammen  ergeben  die  Drehkraft. 
Diese  Auffassung  ist  weniger  einfach  als  die  obige,  bei  der  die  Dreh- 
kraft eine  reine,  freilich  auf  eine  sich  drehende  Centrallinie  bezogene 
Tangentialkraft  ist;  sie  hat  aber  gewisse  Vorzüge  und  ist  deshalb  vor- 
wiegend im  Gebrauch  (besonders  in  der  Mechanik).  Wie  man  die 
Drehkraft  aus  Centripetal-  und  Tangentialkomponente  zusammensetzt, 
so  kann  man  schließlich  auch  die  Tangentialkraft,  d.  h.  die  Ursache 
der  bei  Aufhören  der  Centripetalkomponente  eintretenden  geradlinigen 
Bewegung  des  Punktes,  als  die  Resultante  der  Drehkraft  und  noch 
einer  zweiten,  der  Centripetalkraft  offenbar  entgegengesetzt  gleichen 
Komponente  betrachten;  diese  Kraft  heißt  Centrifugalkraft;  sie  ist 
eine  reine  Abstraktion,  tritt  aber  häufig  dadurch  in  die  Erscheinung, 
daß  die  Bewegung  relativ  zur  Drehbewegung  als  eine  Bewegung  nach 
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außen  (vom  Centrum  weg)  oder,  wenn  eine  solche  Bewegung  nicht  zu 
Stande  kommt,  ein  Drack  nach  außen  aufzutreten  scheint^  der  absolut 
genommen  natürlich  ein  Tangentialdruck  ist  Die  Centrifugalkraft  wird 
auch  Schwungkraft  genannt  Formeln  (vgl.  27,  t  bisw)  für  die  Tan- 
gentialkraft K^  und  die  Centripetalkraft  K^^  resp.  Centrifugalkraft  Z^^: 

(wegen  des  Vorzeichens  vgl.  jedoch  weiter  unten)  und  für  die  ganze 
Kraft:  , 

(3)  Zwei  an  verschiedenen  Punkten  angreifende  Drehkräfte  von 
gleicher  Größe  und  entgegengesetztem  Sinne  heißen  ein  Kxäftepaar 
oder  ein  Drehpaar. 

(4)  Nach  dem  Prinzip  der  Wechselwirkung  kommen  alle  Kräfte 
paarweise  vor;  einer  Anziehungskraft  eines  Punktes  auf  einen  anderen 
entspricht  daher  eine  entgegengesetzt  gleiche  Centralkraft,  also  auch 
eine  Anziehungskraft  des  zweiten  auf  den  ersten;  ebenso  der  Drehkraft 
eines  Punktes  auf  einen  anderen  eine  gleiche,  aber  entgegengesetzte 
Drehkraft  des  zweiten  auf  den  ersten,  die  also,  beide  Male  vom  Kraft- 
sitze betrachtet,  den  gleichen  Sinn  haben  wird. 

(4)  In  Bezug  auf  das  Vorzeichen  von  Kräften  herrscht  nicht  durch- 
weg Einheitlichkeit;  es  ist  zu  empfehlen,  Abstoßungskrafte  (Zunahme 
der  Entfernung)  stets  positiv,  Anziehungskräfte  stets  negativ  zu  rechnen 
(vgl.  jedoch  30(4)),  und  ebenso  Drehkräfte  im  Sinne  der  Uhrzeiger- 
bewegung stets  positiv,  entgegengesetzte  negativ  zu  rechnen. 

57.  Drehungsmoment  oder  kurz  Moment  einer  Kraft  in  Bezug 
auf  einen  Punkt  heißt  das  Produkt  aus  einer  Drehkraft  und  dem  Ab- 
stand ihres  Sitzes  von  dem  Punkte.  Dieser  Abstand,  der  natürlich 
senkrecht  auf  der  Kraftrichtung  steht  resp.  von  dem  (bei  einer  nicht 
reinen  Drehkraft)  die  zur  Kraftrichtung  senkrechte  Projektion  zu  nehmen 
ist,  heißt  der  Hebelarm  der  Kraft.    Formeln: 

D  =  Kl,        [B]  =  P  t-^  m .  (be)  (AC) 

(1)  Die  auf  der  Ebene  der  Kraftwirkung  und  des  Hebelarmes 
senkrechte  Linie  heißt  Drehungsaxe,  und  das  Moment  auch  Drehungs- 
moment um  diese  Axe.  Man  kann  daher,  wie  eine  Kraft,  so  auch  ein 
Drehungsmoment  in  drei  Momentkomponenten  um  die  Koordinatenaxen 
zerlegen.    Formeln: 

D^=^yZ-zr,       B^^zX-xZ,       I)^  =  xY-yX;     , 

i>,  =  i)  cos«,        Dj^  =  U(mß,        D^  =  D(iQsr;       i    ^^ 

D  =  ]/m  +  J)'y  +  m.  (bg) 
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JJ  selbst,  oder  allgemeiner  das  in  einem  gegebenen  Falle  größte  B 
heißt  Hauptdrehungsmoment,  die  betreffende  Axe  Haupt- 
drehuDgsaxe. 

(2)  Direktionskraft  heißt  das  Verhältnis  des  Drehungsmoments 
einer  Drehkraft  auf  einen  Körper  zu  dem  Winkel  a^  um  den  er  aus 
seiner  natürUchen  Lage  gedreht  ist    Formel: 

J  =  ^  =  :^,         [J]  =  Z2^~2^.  (bh) 

Für  kleine  Drehungswinkel  ist  allgemein  B  proportional  mit  a^  also 
A  konstant;  für  größere  Drehungswinkel  ist  es  je  nach  der  Natur  der 
Drehung  konstant  oder  variabel. 

58.  Dmokkomponenten.  Während  eine  Femkraft  an  einem  be- 
stimmten Orte  eine  bestimmte  Größe  hat,  hängt  eine  Druckkraft  an 
demselben  Orte  auch  noch  von  der  Richtung  der  Trennungsfläche  der 
beiden  Gebiete  ab,  die  aufeinander  den  Druck  resp.  Gegendruck  aus- 
üben. Der  Druck  auf  eine  durch  die  Richtung  n  ihrer  Normale  charak- 
terisierte Fläche  heiße  P^  er  läßt  sich  stets  ausdrücken  durch  die  drei 
Drucke  P^^,  P  ,  P^,  welche  an  demselben  Orte  auf  drei  Flächen  wirken, 
deren  Normalen  die  Koordinatenaxe*n  sind;  jeder  dieser  drei  Drucke  läßt 
sich  als  ein  im  allgemeinen  schiefer  Druck  in  die  drei  Komponenten 
nach  den  Koordinatenaxen  X^T^Z^  resp.  X^T^Z^  resp.  X^Y^Z^  zer- 
legen.    Diese  neun  Größen  heißen  die  Druckkomponenten. 

IS»  Sätze  von  den  Dmokkomponenten. 

a)  Die  or-Komponente  des  Druckes  auf  ein  Flächen  dement,  dessen 
Normale  die  y-Axe  ist,  ist  stets  gleich  der  y-Komponente  des  Druckes 
auf  ein  an  demselben  Orte  befindliches  Flächenelement,  dessen  Normale 
die  ar-Axe  ist,   und  entsprechend  für  die  beiden  anderen  Richtungen. 

(1)  Formeln: 

x^=7„      r,  =  ^^,      ^,  =  a:.  (bi) 

Es  bleiben  somit  nur  sechs  voneinander  verschiedene  Druckkomponenten 
übrig,  und  von  diesen  sind  drei,  nämlich: 

die  Normaldrucke  (66  c)  in  den  drei  Raumrichtungen,  die  anderen 
drei,  nämlich: 

X^  oder  7^,         T,  oder  Z^,        Z^  oder  X^ 

die  drei  Tangentialdrucke.  Die  Druckkomponenten  für  ein  durch 
seine  Normale  n  charakterisiertes  Flächenelement  lassen  sich  dann  so 
ausdrücken: 

X^  =  X^  cos  {nx)  +  X^  cos  {ny)  +  X^  cos  {nz) 

^»  =  ^.  <50S  {nx)  +  Y^  cos  (ny)  +  T,  cos  {nz)  \        (bk) 

Z^  =  Z^  cos  {nx)  +  Zy  cos  {ny)  +  Z^  cos  {nz). 
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b)  Die  Drucke,  welche  auf  alle  möglichen,  durch  einen  Punkt 
gehenden  Flächenelemonte  wirken,  lassen  sich  der  Richtung  und  Größe 
nach  durch  die  Strahlen  eines  Ellipsoides  mit  dem  Punkt  als  Mittel- 
punkt darstellen;  dieses  Ellipsoid  heißt  Druckellipsoid.  Es  giebt 
daher  in  jedem  Punkte  drei  aufeinander  senkrechte  Flächenelemente, 
welche  reine  Normaldrucke  erfahren,  und  von  denen  zugleich  eins  unter 
allen  Flächenelementen  den  größten,  ein  zweites  den  kleinsten  Druck 
(das  dritte  einen  Maximum-Minimumdruck)  erßlhrt;  diese  drei  Drucke 
heißen  Hauptdrucke,  ihre  Richtungen  Hauptdruckaxen. 

(1)  Sind  die  Hauptdrucke  Pj  P^  Pg,  ihre  Winkel  mit  den  Koor- 
dinatenaxen  «i^g^s»  ßiß^ßz^  YiViV^^  ^^  gelten  die  Formeln: 

X^  =  Pj  cos*  a^  +  Pj  cos*  «3  +  P3  cos*  «3 

J  =  P,  cos*/9,  +  P,  cos*/?^  +  P3  cos*/?, 

Z^  =  Pj  cos*  y^  +  Pg  cos*  y^  +  P3  cos*  y^ 
1;  =  -^y  =  /"iCOs/JiCos/i  -h  PgCos/SgCOS/j  +  Pjcos/^gcosyj 
if.  =  X^  =  Pj  cos  /i  costtj  -f  Pg  cos  ^2  cos a^  +  P,  cos /g  cosa, 
X^  =  r^  =  Pj  cos  Oj  cos/9j  +  Pg  cosöf,  cos ß^  +  P^  cosofj  cos/?3 ; 

wählt  man  die  Hauptdruckaxen  zu  Koordinatenaxen,  so  werden  die 
Normaldrucke  Pj  Pg  P3,  die  Tangentialdrucke  0;  das  Druckellipsoid 
hat  dann  die  einfache  Gleichung 

5+-|^,+j;  =  l.  (bm) 

(2)  In  besonderen  Fällen  kann  das  Ellipsoid  ein  Rotationsellipsoid 
sein,  es  werden  dann  zwei  Hauptdrucke  und  damit  alle  Drucke  in 
ihrer  Ebene  gleich  groß;  in  einem  noch  spezielleren  Falle  wird  das 
Ellipsoid  eine  Kugel,  es  sind  dann  die  drei  Hauptdrucke  und  damit 
überhaupt  die  Drucke  in  allen  Richtimgen  einander  gleich.  Andere 
Spezial&lle  erhält  man,  wenn  von  den  drei  Hauptdrucken  einer  oder 
zwei  gleich  null  sind. 

(3)  Außer  Richtung  und  Größe  kommt  jedem  Druck  noch  ein 
Vorzeichen  resp.  Richtungssinn  zu:  einen  positiven  Druck  nennt  man 
Druck  im  engeren  Sinne,  einen  negativen  dagegen  Zug  (in  gewissen 
Fällen  auch  Spannung).  Femer  gehört  zu  jedem  Druckstrahl  ein 
bestimmtes  Flächenelement,  das  diesen  Druck  erfahrt.  In  dem  Druck- 
ellipsoid findet  beides  keinen  Ausdruck,  wohl  aber  in  der  Hilfsfläche 

welche  nur  für  drei  positive  Hauptdrucke  ein  Ellipsoid  darstellt,  für 
einen  positiven  und  zwei  negative  Drucke  oder  umgekehrt  hingegen 
aus  zwei  Hyperboloiden,   einem  einschaligen  und  einem  zweischaligen. 
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besteht;  welche  aber  in  jedem  Falle  die  Eigenschaft  hat,  daß  die  an 
sie  im  Endpunkte  eines  Druckstrahles  gelegte  Tangentialebene  die 
Richtung,  des  im  Mittelpunkte  gelegenen  Flächenelementes  angiebt, 
das  diesen  Druck  erfährt  Im  zweiten,  hyperboloidischen  Falle  giebt 
es  FläiChenelemente,  die  einen  reinen  Tangen tialdruck  erfahren;  der- 
selbe wird  auch  als  Scherungsdruck  bezeichnet. 

(4)  Einheitsdruck  ist  der  auf  die  Flächeneinheit  wirkende  Druck, 
im  absoluten  Maaßsjstem  also  der  auf  1  qcm  wirkende  Druck.  Dimen- 
sionsformel 

[Pi]  =  /-i<-am.  (AE) 

Er  wird  auch  Druckintensität  oder  kurz  Druck  (im  Gegensatz  zu  dem 
alsdann  Gesamtdruck  genannten  Druck  auf  die  wirklich  vorhandene 
Fläche)  genannt  Unter  den  Druckkomponenten  X^  u.  s.  w.  versteht 
man  in  der  Begel  ebenfalls  Einheitsdrucke;  es  ist  also  auch 

[XJ  =  /-i  r 2  m  etc.  etc.  (AF) 

69.  Gewicht  (oder  Gewichtsdruck)  heißt  der  Gesamtdruck  eines 
Körpers  auf  einen  anderen,  ihn  am  Falle  hindernden  Körper;  es  ist 
also  das  Produkt  aus  seiner  Masse  in  seine  Beschleunigung  beim  freien 
FaU.     Formel: 

[P]  =  /^~2^.  (AG) 

(1)  Das  Hindernis  niuß  ein  vollständiges  sein,  wenn  es  das  volle 
Gewicht  zum  Ausdruck  bringen  soll;  bei  partieller  Hinderung  (z.  B. 
auf  der  schiefen  Ebene  oder  im  Wasser)  ist  der  Druck,  also  auch  das 
durch  ihn  definierte  Gewicht  kleiner. 

60.  Gramm  (g,  auch  gr)  ist  die  Masseneinheit  im  absoluten  System. 
Es  ist  ursprünglich  definiert  als  die  Masse  Wasser,  welche  bei  einer 
bestimmten  Temperatur  (vgl  6(4)),  nämlich  bei  4®C.  den  Raum  von 
1  ccm  einninmit,  und  durch  eine  in  Paris  aufbewahrte  lOOOfEWjhe 
Normalmasse  festgelegt  worden;  diese  Normalmasse  dient  auch  jetzt 
noch  als  Grundlage,  obwohl  sie  mit  der  ursprünglichen  Definition  nach 
neueren  Messungen  nicht  mehr  übereinstimmt  (vgl  das  analoge  Ver- 
hältnis bei  der  Längeneinheit:  13).  Man  kann  also  jetzt  nur  definieren: 
Das  Granun  ist  der  1000.  Teil  der  Pariser  Normalmasse. 

(1)  Die  wahre  Masse  Wasser,  welche  bei  4®  C.  1  ccm  ausfüllt,  ist 
etwa  um  10  bis  15  Milliontel  größer  als  1  g,  oder  anders  aus- 
gedrückt, die  Temperatur,  bei  welcher  1  g  Wasser  1  ccm  ausfüllt, 
beträgt  nicht  4^,  sondern  etwa  3®  oder  etwa  5<^;  natürlich  muß  das 
Wasser  physikalisch  und  chemisch  rein  sein. 

AuBBBAOH,  Physik.  ^ 
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(2)  Kopien  der  Nonnalmasse,  meist  aus  Platin  hergestellt,  befinden 
sich  an  vielen  Orten,  z.  B.  in  Berlin. 

(8)  Aus  dem  Gramm  werden  folgende  weitere  MassenmaaBe  ab- 
geleitet: 

Tonne  =  t  =  Megagramm  =  1000  kg  =  1 000  000  g 

Doppelcentner  oder  Meteroentner  =  100  kg  =  100000  g 

Kilogramm  oder  Kilo  =  kg  (oder  K)  =  1000  g 

(Hektogramm  =  hg  (oder  H)  =  100  g) 

(Dekagramm    =  D    =    10  g)  [    (j) 

Dezigramm     =  dg  =  0,1  g 

Centigramm    =  cg  =  0,01  g 

Milligramm     =  mg  =  0,001  g 

Mikrogramm  =■  jug  =  0,000  001  g 

(4)  Zur  Umrechnung  anderer  Gewichtsmaaße  dienen  folgende  An- 
gaben in  Grammen: 

Metrisches      Pfund  500 

Französisches      „  489,5 

Englisches  „  458,6 

Österreichisches  „  560,0 

Bussisches  „  409,5 

Preußisches  uäw.„  467,7 

Bayrisches  „  560,0 

Schwedisches      „  425,8 

(5)  Zu  den  Volumenmaaßen  (14(3))  ist  hier  nachzutragen,  daß 
das  Idter  aus  dem  Kilogramm  abgeleitet  also  mit  dem  Kubikdezimeter 
nicht  streng  identisch  ist;  der  Unterschied  ist  aber  minimal  und  fast 
stets  zu  vernachlässigen. 

61.  Dyne  ist  die  Krafteinheit  im  absoluten  System.  Sie  ist 
definiert  als  diejenige  Kraft,  die  der  Masse  1  g  die  Beschleunigung 
1  cm  in  1  sec  erteilt  (oder  die  ihr,  wenn  sie  ruht,  in  1  sec  die  Ge- 
schwindigkeit 1  cm  in  1  sec  erteilt). 

(1)  Außer  der  Dyne  werden  auch  noch  die  folgenden  abgeleiteten 
Maaße  benutzt: 

Megadyne  =  1  000  000  Dynen 
Kilodyne    ==  1000         Dynen 


1  Centner 

50000 

1  Unze 

28,35 

1  Oran 

0,0648 

1  Pud 

16381 

(aa) 


1 
1 
1  Millidyne    =  0,001         Dyne 


(oB) 


1  Mikrodyne  =  0,000  001  Dyne. 

61a.   Gewichtsmaafs.     In   der  Praxis  werden  Kräfte  häufig  in 
einem  anderen  Maaße  angegeben,  nämlich,  statt  auf  Länge-Zeit-Masse, 
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auf  Länge -Zeit- Gewicht  als  Grnndbegriffe  bezogen;  da  Gewicht  eine 
Kraft  isty  hat  dieses  System  (vgl.  14(2))  ebenfalls  Anspruch  auf  den 
Namen  eines  absoluten,  pflegt  aber  dem  anderen  absoluten  als  prak- 
tisches gegenübergestellt  zu  werden.  Es  hat  den  Vorzug,  daß  es  den 
Eraftbegriff  zu  einem  einfachen  macht,  während  er  dort  ein  Produkt 
darstellt,  und  es  läßt  die  weitere  Vereinfachung  zu,  daß  man  die 
Massen  der  Körper  mit  ihren  Gewichten,  durch  die  man  sie  mißt, 
geradezu  identifiziert;  d.  h.  man  nennt  die  Gewichtseinheit  ebenfalls 
Granun.  Zur  Vermeidung  von  Zweideutigkeiten  empfiehlt  es  sich.  Ge- 
wichte stets  durch  einen  beigefügten  Stern  zu  charakteriaereu,  also  mit 
g*,  kg*,  mg*  u.  s.  w.  zu  bezeichnen.  Ein  Gewicht  im  Gewichtsystem 
wird  also  durch  dieselbe  Zahl  ausgedrückt,  wie  die  Masse,  die  dieses 
Gewicdit  ausübt^  im  Massesystem.  Das  Gewichtsystem  hat  aber  anderer- 
seits den  großen  prinzipiellen  Fehler,  daß  es  eine  Kraft  (nämlich  das 
Gewicht)  als  Grundbegriff  einführt,  welche  (nach  dem  Massesystem) 
von  Ort  zu  Ort  verschieden  ist,  so  daß  man  entweder  eine  variable 
Einheit  oder,  wenn  man  eben  die  Einheit  überall  gleich  macht,  einen 
variablen  Massenbegriff  erhält  Aus  diesem  Grunde  ist  für  wissenschaft- 
liche Zwecke  das  Massesystem  vorzuziehen. 

(1)  Das  Gewicht  eines  Körpers  im  Massesystem  verhält  sich  zu 
seiner  Masse  oder,  was  dasselbe  ist,  zu  seinem  Gewicht  (69)  im  Gewicht- 
system, wie  die  Beschleunigung  durch  die  Schwere  (^)  zu  1.  Man 
muß  riso,  wenn  man  ein  g*-Ge wicht  in  Dynen  verwandeln  oder  das 
einer  Masse  im  Massesystem  entsprechende  Gewicht  ableiten  will,  mit  ff 
multiplizieren,  bei  der  entgegengesetzten  Operation  mit  ff  dividieren; 
ist  das  Gewicht,  wie  es  in  der  Praxis  gewöhnlich  geschieht,  in  kg* 
angegeben,  so  muß  man,  um  Dynen  zu  erhalten,  sogar  mit  1000  y 
m^tiplizieren,  und  umgekehrt.  Dabei  ist  ff  auch  auf  der  Erdoberfläche 
merklich  verschieden  je  nach  der  geographischen  Breite  (p  und  der 
Höhe  h  (in  Metern)  über  dem  Meeresspiegel;  versteht  man  nämlich 
unter  ff  schlechthin  den  Wert  unter  45®  und  am  Meeresspiegel,  so  ist 

ff^,h^ff{l  -  0,00259  cos29?)(l  -  0,0000002a)  (bp) 

(auf  Bergen;  im  Ballon  (1  -  0,0000003  A).    Einige  Werte  von  ff  sind 
folgende: 

Berlin      981,27 

Bern        980,69 

Jena        981,11 

London    981,19 

München  980,79 

Paris(Bre- 
teuil)    980,95 


y=45S  Ä=0':5r=980,6 
9)=  0«,  A=0:i^=:978,l 
y=90^  Ä=0:^=988,2 


Rom  980,33 

StPetersburg  981,87 
Stockhohn  981,84 
Washington  980,07 
Wien  980,87 


(öc) 
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fOr  Deutschland  ist  981  ein  guter  Mittelwert  (genaueres  s.  w.  u.). 
Formeln: 

1  g*  =  981  Dynen,  1  Dyne  =  0,001019  g*,  | 

1  kg*  =  981000  Dynen  =  0,981  Megadynen,  1  (ab) 

1  Dyne  =  0,000001019  kg*,    1  Megadyne  =  1,019  kg*;  J 
angenähert  kann  man   sagen:   eine  Dyne  ist  um  2  Proz.  großer  als 

1  mg*,  eine  Kilodyne  um  2  Proz,  größer  als  1  g*,  eine  Megadyne  um 

2  Proz.  größer  als  1  kg*;  verwandelt  man  also  Zahlen,  die  in  mg* 
ausgedrückt  sind,  in  Dynen  (oder  g*  in  Eilodynen  oder  kg*  in  Mega- 
dynen), so  muß  man  2  Proz.  abziehen,  und  umgekehrt 

Das  Lange-Zeit-Masse-System  wird,  bei  cm,  sec  und  g  als  Ein- 
heiten, als  „CGS-Syttem''  bezeichnet  (die  drei  Buchstaben  in  alpha- 
betischer, aber  nicht  in  logischer  Ordnung);  entsprechend  hat  man  das 
Lange-Zeit-Oewicht-System  symbolisch  als  CG*8-Sy8tem  zu  bezeichnen. 

61b.  Gravitationsmaafs.  Die  Gravitation,  d.  h.  die  Anziehung 
zwischen  zwei  Körpern,  ist  wie  jede  Wechselkraft  fQr  zwei  punktförmige 
Massen  diesen  Massen  direkt  und  dem  Quadrat  der  Entfernung  um- 
gekehrt proportional  (s.  w.  u.  30);  ihre  Dimension  ist  also: 

[r]  =  /-2ma.  (AH) 

Die  Wechselwirkung  Ist  also  begrijQFlich  von  der  Kraft  ganzlich  ver- 
schieden. Trotzdem  pflegt  man  sie  in  die  Form  einer  Kraft  zu  bringen. 
Dies  kann  am  bequemsten,  d.  h.  ohne  Aufgabe  prinzipieller,  bisher 
gemachter  Festsetzungen  dadurch  geschehen,  daß  man  dem  in  dem 
obigen  Gesetze  vorkommenden  Proportionalitat^jfaktor,  der  Gravi- 
tationskonstante oder  allgemeiner  Wechselwirkungskonstante, 
nicht  nur  einen  Zahlenwert,  sondern  auch  einen  Dimensionswert  bei- 
legt, nämlich  den  Wert: 

[;.]  =  p^-2w-i;  (AJ) 

der  Zahlenwert  ist  natürlich  für  die  verschiedenen  Wechselwirkungen 
verschieden,  für  die  Gravitation  ist  er  im  Mittel  aus  den  neuesten 
Messungen  (Eiohabz,  Potnting,  C.  Braun,  Wilsing  u.  A.): 

y  =  66,8  X  lO-ö,  (ae) 

d.  h.  als  Kraft  ausgedrückt  betragt  die  Gravitation  zweier  Gramm- 
massen in  1  cm  Abstand  66,8  x  10-^  Dynen  oder  0,0668  Mikrodynen; 
damit  zwei  gleiche  Massen  in  1  cm  Abstand  eine  Dyne  ergeben,  muß 
jede  3870g  betragen,  und  die  Beschleunigung,  die  sie  sich  erteilen, 
würde  0,000257  cm  sec-^  betragen;  zur  Erzeugung  der  Beschleunigung! 
in  einer  1  cm  entfernten  Masse  müßte  also  eine  Masse  rund  15000000  g 
(15  Tonnen)  betragen.  Wählt  man  diese  Masse  als  neue  Masseneinheit, 
so  behält  [/]  die  bisherige  Dimension  zwar  bei,  zahlenmäßig  aber  wird 
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Ganfs'solies  Massen-  und  Zeitmaafs.  Radikaler  ist  der  andere 
Weg,  den  man  einschlagen  kann,  indem  man  mittels  begrifflicher 
Gleichsetzung  von  Kraft  {If^m)  und  Wechselkraft  (/-*7w*)  die  Mög- 
lichkeit schafft,  eine  der  drei  Größen  Itm  als  Grundbegriff  zu  be- 
seitigen. Beseitigt  man  m,  so  erhält  man  als  abgeleiteten  Massen« 
begriff: 

[M-]^Pf^]  (AK) 

dieser  Massenbegriff  wird  übrigens  in  der  theoretischen  Astronomie  für 
die  Masse  eines  Zentralkörpers  (M=  An^a^f'^y  wo  a  die  große  Bahn- 
axe  eines  Trabanten,  t  dessen  Umlaufszeit  ist)  thatsächlich  benutzt 
Das  zweigliedrige  Grundsystem,  zu  dem  man  so  gelangt  ist,  kann  als 
Gravitations-  oder  Gauss'sches  System  bezeichnet  werden.  In  ihm  hat 
die  Kraft  die  Dimensionsformel: 

[Z]  =  /*^-^;  (AL) 

man  kann  auch  die  Masse  als  das  Produkt  der  Beschleunigung  in  das 
Quadrat  der  Entfernung,  die  Kraft  als  das  Produkt  des  Quadrates  der 
Beschleunigung  in  das  Quadrat  der  Entfernung  bezeichnen,  die  Ein- 
heiten beider  sind  1// =  16  000  000  mal  so  groß  wie  Gramm  resp. 
Dyne. 

(1)  Beseitigt  man  andererseits  ^,  so  erhält  man  als  abgeleiteten 
Zeitbegriff  T  (vgl.  63  (9))  und  entsprechenden  Kraftbegriff  K\ 

[T]  =  /•/«  wi-V.  [Ä]  =  /-2  m\  •         (AM) 

(2)  Über  die  Möglichkeit  ^  und  m  zu  eliminieren  s.  w.  u. 

61c.  Gemischtes  System.  Ein  gemischtes  Verfahren  wendet  man 
bei  Elektrizität  und  Magnetismus  an.  Man  setzt  nämlich  die  Begriffe 
Kraft  und  Wechselwirkung  zwar  geradezu  gleich  (wie  beim  Gravitations- 
system), behält  aber  nunmehr  den  Faktor  m  m  K  bei  und  bestimmt 
aus  der  Gleichung  den  Faktor  €  (elektrische  Masse)  resp.  fi  (magnetische 
Masse)  in  der  Wechselwirkung: 

Z  =  m5  =  ^  =  -^,  (bq) 

also: 

[fi]  =  /•/.  r  1  iwV«  O]  =  /•/.  ^-1  mV. .  (AN) 

(1)  Da  diese  Begriffe  und  Dimensionen  sehr  gekünstelt  sind,  ist 
wiederholt  (leider  ohne  Erfolg)  vorgeschlagen  worden,  einfach 

[«]  =  iw  M  =  wi  (AO) 

zu  setzen  und  somit  den  Wechselwirkungsfaktor  y  beizubehalten. 

62.  Dmckeinheit  (15  (4))  ist  im  absoluten  Maaße  1  Dyne  pro 
qcm,  im  Gewicht-System  1  kg*  pro  qcm,  häufig  auch  1  kg*  pro  qmm, 
zuweilen  endlich  auch  1  g*  pro  qcm.  Eine  fernere  vielfach  benutzte 
Druckeinheit  ist  der  „Atmosphärendruck",  d.  h.  der  Druck  der  über 
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einem  Erdoberflächenstück  lagernden  Atmosphärensaale  bei  einem  Baro- 
meterstand Ton  76  cm  und  einer  Temperatur  Ton  0^  G.  Dieses  Maaß 
ist  ein  Gewichtsmaaß,  hat  also  zwar  in  kg*  oder  g*  ausgedrückt  einen 
konstanten,  in  Dynen  ausgedrückt  aber  einen  mit  Breite  und  Höhe 
veränderlichen  Wert;  Formeln: 

allgemein:  1  A  =  1,0388  kg*  =  1038,3  g*  pro  qcm,  \     ^ 

für^  =  981:  1  A  =  1,013667  Dynen  =  l,0137Megadyn.proqcm.P^'^ 

Da  hiemach  eine  Atmosphäre  nur  wenig  größer  als  eine  Megadjne 
pro  qcm  ist,  ist  vorgeschlagen  worden,  sie  genau  gleich  einer  Mega- 
dyne  zu  machen,  indem  man  den  Barometerstand  (statt  76)  75  cm 
wählt,  und  diesen  Atmosphärendruck  als  Normaldruck  zu  bezeichnen. 
(1)  Statt  in  Atmosphären  giebt  man  kleinere  Drucke  auch  in  cm 
Quecksilber  (cm  Hg)  oder  in  mm  Hg  an;  es  ist  das  der  76.  resp. 
der  760.  Teil  der  obigen  Einheit. 
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Eigensohaften  der  Materie. 

63.  Sichte  oder  Dichtigkeit  oder  spezifische  Masse  ist  die 
Masse  der  Yolumeneinheit  eines  physikalischen  (d.  h.  mit  Masse  er- 
füllten, nicht  bloß  geometrischen,  vgl.  11)  Körpers  oder  das  Verhältnis 
seiner  Masse  zu  seinem  Volumen,  oder  allgemeiner  für  einen  Körper, 
dessen  Dichte  an  verschiedenen  Stellen  verschieden  ist:  Dichte  eines 
Körpers  in  einem  Punkte  ist  der  Grenzwert  dem  sich  das  Verhältnis 
der  Masse  eines  den  Punkt  umgebenden  Theiles  des  Körpers  zum 
Volumen  dieses  Teiles  nähert,  wenn  der  Teil  kleiner  und  kleiner  ge- 
wählt wird.  Im  absoluten  System  ist  das  Volumen  in  ccm,  die  Masse 
in  g  zu  messen.    Formeln: 

p  =  _,     m  =  pü,      (>  =  -^,     dm=^Qdv,  (br) 

[^]  =  /-8^.  (AP) 

Die  Dichte  muß  auf  eine  bestimmte  Temperatur  bezogen  werden  (79  a). 

Die  Dichte  ist  —  im  Gegensatz  zur  Masse,  die  eine  Eigenschaft 
der  Körper  ist  —  eine  Eigenschaft  der  Materie  als  solcher,  und  zwar 
die  erste  dieser  Eigenschaften;  ihr  werden  sich  weitere  anreihen. 

(1)  Die  Dichte  des  Wassers  bei  4^  C.  ist  nach  60  gleich  1,  nach 
60  (1)  genau  genommen  etwas  größer,  ein  Unterschied,  den  man  jedoch 
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auBer  Acht  zu  lassen  pflegt.  Man  kann  hiernach  auch  sagen:  Dichte 
eines  Körpers  ist  das  Verhältnis  seiner  Masse  zu  der  Masse  Wasser, 
welche  bei  4^  C.  denselben  Raom  einnimmt;  so  gefaßt  würde  die 
Dichte  (limensional  eine  reine  Zahl  sein. 

(2)  Die  Dichte  ist  für  verschiedene  Stoffe  außerordentlich  ver- 
schieden (Grenzen:  23  und  0,000088),  f&r  einen  und  denselben  Stoff 
außerdem  verschieden  bei  verschiedenen  Temperaturen  (s.  w.  u.  79  a 
u.  24)  und  bei  verschiedenen  Drucken,  von  anderen  Einflüssen  ab- 


(3)  Dichten  einiger  Körper  (meist  nur  Durchschnittswerte 
bei  0^,  für  Metalle  im  gegossenen  Zustande,  für  Hölzer  in  trockenem 
Zustande). 


Aluminium 

2,58 

Bronze 

8,8 

Elfenbein 

1,88 

Barium 

4,0 

Aluminium- 

Feldspat 

2,55 

Blei 

11,34 

bronze 

7,7 

Flußspat 

3,15 

Eisen 

7,6 

Messing 

8,4 

Glas        2,6  bis  3,9 

Gold 

19,3 

Neusilber 

8,4 

Gips 

2,3 

Jod 

4,95 
0,87 

- 

Hartgummi 
Kalkspat 

1,15 

Kalium 

2,72 

Kohle 

1,7 

Ahorn 

0,67 

Kautschuk 

0,95 

„    Diamant 

3,52 

Buche 

0,75 

Kork 

0,24 

„    Graphit 

2,25 

Buchsbaum 

1,33 

Marmor 

2,75 

Kupfer 

8,9 

Eiche 

0,88 

Quarz 

2,65 

Lithium 

0,59 

Fichte 

0,47 

Schwerspat 

4,44 

Natrium 

0,97 

Kiefer 

0,55 

Steinsalz 

2,28 

Nickel 

8,28 

TiiTide 

0,48 

Wachs 

0,97 

Platin 

21,5 

Pappel 

0,38 

Schwefel 

2,0 

Tanne 

0,52 

Süber 

10,5 

T  O 

Zink 

7,2 

Zinn 

7,3 

in) 


Wasser. 


0« 

0,99987 

20 

0,99826 

2 

0,99997 

30 

0,99577 

4 

1,00000 

40 

0,99524 

6 

0,99997 

1     50 

0,9882 

8 

0,99988 

1     60 

0,9833 

10 

0,99975 

,     80 

0,9719 

16 

0,99914 

!  100 

0,9587 

(a^) 


Quecksilber. 


0« 

13,596 

80  <> 

13,400 

10 

13,571 

100 

13,352 

20 

13,546 

150 

13,232 

80 

13,522 

200 

13,113 

40 

13,497 

300 

12,875 

60 

13,449 

360 

12,732 

(oi) 
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Säuren  bei  15^. 


Gew.- 
Proz. 

HNO, 

HjSO^ 

HCl 

C,H,0, 

H,PO, 

10 

1,059 

1,068 

1,049 

1,014 

1,057 

20 

1,120 

1,144 

1,098 

1,028 

1,120 

30 

1,185 

1,228 

1,149 

1,041 

1,189 

40 

1,251 

1,306 

1,197 

1,052 

1,265 

50 

1,817 

1,398 

— 

1,062 

1,349 

60. 

1,374 

1,501 

— 

1,069 

1,440 

80 

1,460 

1,734 

— 

1,075 

100 

1,530 

1,843 

- 

1,055 

— 

(af) 


Alkohol. 


Gew.-Proz. 


0  0,99988 

10  0,98493 

20  0,97566 

30  0,96540 

40  0,94939 

50  0,92940 

60  0,90742 

70  0,88420 

80  0,86085 

90  0,83482 

}00  0,80625 

Flüssigkeiten. 

Äther  0,74 

Anilin  1,04 

Benzol  0,89 

Glyoerin  1,26  f  (am) 

Kupfervitriol  2,27 

Meerwasser  1,02 

öl  0,92 

Petroleum  0,88 


10  <> 

0,99975 
0,98409 
0,97263 
0,95998 
0,94255 
0,92182 
0,89944 
0,87618 
0,85215 
0,82665 
0,79788 


Aoetylen  0,001 
Ätylen  0,001 
Ammoniak  0,000 
Chlor  0,003 

Chlorwasser- 
stoff      0,001 


20  • 

0,99881 
0,98195 
0,96877 
0,95408 
0,93511 
0,91400 
0,89129 
0,86781 
0,84866 
0,81801 
0,78945 

Gase. 


30« 

0,99579 
0,97892 
0,96418 
0,94751 
0,92787 
0,90577 
0,88804 
0,85925 
0,88483 
0,80918 
0,78096 


(al) 


165 
252 

762 
180 

613 


Kohlenoxyd  0,001  251 
Kohlensäure  0,00 1965 
Sauerstoff  0,001 430 
Sückstoff  0,001 256 
Wasserstoff  0,000  895 


(an) 


Luft  bei  Terschiedenen 

Temperaturen  und  Barometerstanden. 

72 

78 

74 

75                 76 

77 

0«      0,001  225 

0,001  242 

0,001  259 

0,001  276 

0,001  298 

0,001  810 

5        0,001 204 

0,001  220 

0,001  236 

0,001  258 

0,001  271 

0,001  287 

10 

0,001  182 

0,001  198 

0,001  215 

0,001  231 

0,001  248 

0,001  264 

15 

1  0,001  161 

0,001  178 

0,001  194 

0,001  210 

0,001  226 

0,001  242 

20 

!  0,001  142 

0,001  157 

0,001  178 

0,001  189      0,001  205 

0,001  221 

25 

0,001  122 

0,001  138 

0,001  154 

0,001  169  j  0,001  185 

0,001  200 

80 

0,001  104 

0,001  119 

0,001  185 

0,001  150 

0,001  165 

0,001  181 

(00) 
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(4)  In  manchen  Fällen  ist  es  zweckmäßiger,  die  Masse  eines  Kör- 
pers niolit  mit  der  Masse  Wasser,  welche  bei  4^  G.  dasselbe  Yolomen 
einnimmt,  zu  vergleichen,  sondern  mit  der  Masse  eines  dem  unter- 
suchten Stoffe  ähnlichen  Stoffes,  welche  bei  derselben  Temperatur  wie 
der  untersuchte  Körper  dasselbe  Volumen  hat.  So  pflegt  man  häufig 
die  Dichte  von  Lösungen  auf  Wasser  (allgemeiner  auf  das  Lösungs- 
mittel) von  gleicher  Temperatur  zu  beziehen,  ebenso  die  Dichte  von 
Oasen  und  Dämpfen  auf  Luft  oder  auf  Wasserstoff  von  gleichem  Druck 
und  gleicher  Temperatur;  in  letzterem  Falle  erhält  man  die  sog.  Gas- 
dichte oder  Dampfdichte,  die  der  Dichte  gegenüber  den  Vorzug  hat 
(8.  w,  u.),  nicht  oder  nicht  in  so  hohem  Maaße  von  Druck  und  Tem- 
peratnr  abzuhängen. 

Lösungen  bei  etwa  15^  bezogen  auf  Wasser  von  15^. 


Gew.-  1 
Proz. 

NH, 

NaHO 

KHO 

NaCl 

KCl 

FeSO* 

+  7aq 

CJuSO, 
+  5aq 

Zucker 

2 

0,992 

1,023 

1,017 

1,015 

1,013 

1,011 

1,018 

1,008 

6 

0,975 

1,070 

1,049 

1,044 

1,039 

1,032 

1,038 

1,024 

10 

0,959 

1,115 

1,083 

1,073 

1,066 

1,054 

1,065 

1,040 

20 

0,925 

1,225 

1,177 

1,151 

1,136 

1,112 

1,185 

1,088 

30 

0,898 

1,332 

1,288 

(bei 

(bei 

1,174 

1,215 

1,130 

40 

— 

1,437 

1,412 

26,4% 

24,9% 

1,239 

— 

1,179 

50 

1,540 

1,539 

1,204) 

1,172) 

— 

— 

1,283 

60 

1,648 

1,667 

— 

— 

1,290 

70 

1,748 

1,790 

— 

— 

1,351 

m 


Gas 

-  resp. 

Dampfdichten  (bezogei 

i  auf  Luft). 

Acetylen 

0,92 

Grabengas 

0,556 

Schwefelkohlen- 

Äther 

2,565 

Jod 

8,716 

stoff            2,645 

Alkohol 

1,603 

Knallgas 

0,415 

Schwefelsäure  2,15 

Ammoniak 

0,589 

Kohlenoiyd 

0,967 

Schwefelwasser- 

Arsendampf 

10,39 

Kohlensäure 

1,526 

stoff            1,192 

Benzol 

2,77 

Phosphorwasser- 

Stickstoff        0,971 

Brom 

5,393 

stoff 

1,185 

Stickoxyd        1,039 

Chlor 

2,448 

Quecksilber- 

Stiekoxydul     1,527 

Ghlorwasser- 

dampf 

6,976 

Wasserdampf  0,622 

stofif 

1,247 

Sauerstoff 

1,1054 

Wasserstoff     0,0692 

Cyan 

1,806 

Schwefel 

2,20 

(aq) 


(5)  Die  mittlere  Dichte  der  Erde  ist  im  Mittel  aus  den  zu- 
verlässigsten Bestimmungen  (Richarz,  Poynting,  C.  Bbaün,  Wilsing) 

J  =  5,516  (ar) 
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(die  der  ans  zugänglichen  Erdkruste  nur  etwa  2,7),  und  hieraus  er- 
giebt  sich  die  Masse  der  Erde 

Jf  =  59750  X  10»8g  =  597500  X  10^^  Tonnen,  (af) 

und  in  Vielfachen  hiervon  ausgedrückt  die  Masse  der  Sonne 

5=  326800  Jlf.  (at) 

Im  Gravitationsmaaß  würde  sich  die  Erdmasse  ohne  Kenntnis  der 
Erddichte  als  Produkt  aus  g  und  Ä*  (R  Erdradius)  ergeben  (vgl.  Olb), 
was  398  X  10"  ergeben  würde. 

(6)  Die  Definition  der  Dichte  involviert  den  Satz,  daß  für  gleiche 
Stoffart  die  Masse  proportional  dem  Volumen  ist  Dieser  Satz  kann 
sehr  verschieden  aufgefaßt  werden,  nämlich  als  selbstverständlich^  als 
logisch  beweisbar,  als  Erfahrungssatz  oder,  womit  man  der  Sache  wohl 
auf  den  Grund  käme,  als  ein  zur  Definition  des  Ausdruckes  „gleiche 
Stoffart'^  notwendiges,  wenn  auch  nicht  hinreichendes  Charakteristikum; 
d.  h.  nur  wenn  die  Proportion  gilt,  darf  man  von  gleichem  Stoffe 
reden  (es  können  aber  auch  verschiedene  Stoffe  gleicher  Dichte  sein), 
andernfalls  muß  man  die  Stoffe  als  verschieden  bezeichnen  (z.  B.  Kupfer 
und  Silber,  gezogenes  Kupfer  und  gegossenes  Kupfer,  kaltes  Kupfer 
und  warmes  Kupfer).  Eine  neue  Bedeutung  gewinnt  der  Satz  in  Ver- 
bindung mit  einem  weiter  unten  folgenden  Prinzip  {17\ 

(7)  Von  den  beiden  Begriffen  Masse  und  Dichte  kann  man  jeden 
als  in  gewissem  Sinne  einfacher  bezeichnen,  und  könnte  deshalb  auch 
die  Dichte  als  Grundbegriff  wählen,  um  aus  ihr  die  Masse  durch 
Multiplikation  mit  dem  Volumen  abzuleiten.  Die  Dichte  ist,  indem  sie 
sich  auf  eine  ganze  Stoffart  erstreckt,  allgemeineren,  aber  abstrahierten 
Charakters,  die  einem  individuellen  Körper  eigentümliche  Masse  von 
speziellerer,  aber  unmittelbarer  Bedeutung,  und  deshalb  vorzuziehen. 

(8)  Spezifisches  Volumen  ist  das  Volumen  der  Masseneinheit 
eines  Körpers  oder  das  Verhältnis  des  Volumens  zu  seiner  Masse,  wo- 
bei im  allgemeinen  wie  in  63  Zähler  und  Nenner  dieses  Verhältnisses 
möglichst  klein  zu  nehmen  sind.  Das  spezifische  Volumen  ist  also  der 
reziproke  Wert  der  Dichte.    Formeln: 

"»""»n^d^'       "  =  "1»».       dv  =  v^dm,      »,(»=1;       (bs) 
[t,j]  -  Pm-\  (AQ) 

(9)  Im  Gravitationsiusaß  (61b)  wird  die  Dimension  der  Dichte  resp. 
des  spezifischen  Volumens 

[(,']  =  <-2,  [«',]  =  fi;  (Aß) 

beide  Größen  sind  also  reine  Zeitgrößen.  Umgekehrt  kann  man  dieser 
Beziehung  eine  neue  Zeitdefinition,  als  Quadratwurzel  aus  dem  spezi- 
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fischen  YolumeD,  entnehmen  und  gelangt  so  zu  dem  Gauß'sohen  oder 
Giavitationsmaaß  der  Zeit  (61b  (1));  es  ist  von  der  Botationsdaner  der 
Erde,  wie  überhaupt  von  jedem  Bewegungsvorgange  unabhängig. 

(10)  Massenfläche,  Massenlinie,  Massenpunkt;  Flächen- 
dichte,  Liniendichte,  Punktdichte.  Ein  physikalischer  Körper  (vgl 
63),  bei  welchem  eine  Dimeusion  sehr  klein  ist  (in  der  Abstraktion  un- 
endlich klein),  heißt  materielle  Fläche  pder  Massenfläche;  ein- Körper  mit 
zwei  kleinen  (unendlich  kleinen)  Dimensionen  heißt  eine  materielle  Linie 
oder  Massenlinie;  ein  Körper  mit  drei  kleinen  (unendlich  kleinen) 
Dimensionen  heißt  materieller  Punkt  oder  Massenpunkt.  Derartige 
Korper  enthalten  unter  gewöhnlichen  Umständen  sehr  (unendlich)  wenig 
Masse,  haben  aber  eine  endliche  Dichte;  in  gewissen  Fällen  (Platten, 
Membranen,  Stäbe,  Saiten,  magnetische  Schalen  oder  Fäden,  elek- 
trische Grenzschichten  oder  Drahte,  s.  w.  u.\  betrachtet  man  jedoch 
ihre  Masse  als  endlich  und  führt  dann  statt  der  Dichte,  welche  sehr 
groß  (unendlich  groß)  werden  würde,  die  neuen  und  endlichen  Be- 
griffe Flächendichte,  d.  h.  Masse  pro  Flächeneinheit,  und  Linien- 
dichte, d.h.  Masse  pro  Längeneinheit,  ein  (die  ebenso  einzuführende 
Punktdichte  wird  offenbar  mit  der  Masse  identisch).     Formeln: 

[p,]  =  Z-2m,        [eJ  =  Z-^m.  (AS) 

Bezeichnet  man  die  Dicke  der  Fläche  mit  ^,  den  Querschnitt  der 
Linie  mit  q,  so  hat  man  femer  zwischen  der  Flächen-  resp*  Linien- 
dichte einerseits  und  der  Dichte  (Volumendichte)  andererseits  die  Be- 
ziehungen: 

Auch  in  einem  nach  allen  Bichtungen  ausgedehnten  Körper  kann 
man  von  Flächen-  und  Liniendichte  reden,  und  es  kann  diese  hier  ent- 
weder in  allen  Bichtungen  gleich  oder  in  verschiedenen  Richtungen 
verschieden  sein  (s.  w.  u.) 

(11)  Moment  dichte.  Bei  gewissen  hypothetischen  Stoffen  läßt 
man  außer  positiver  auch  negative  Masse  zu;  es  treten  dann  außer 
den  obigen  Gebilden  noch  paarige  Gebilde  auf,  nämlich  der  materielle 
Doppelpunkt  oder  das  Punktpaar,  d.  h.  zwei  benachbarte  Punkte 
von  entgegengesetzt  gleicher  Masse,  und  entsprechend  die  Doppellinie 
und  die  Doppelfläche  oder  Doppelschicht  Da  die  Gesamtmasse, 
also  auch  die  Gesamtdichte  bei  diesen  Gebilden  null  ist,  dient  hier 
als  Charakteristikum  das  Moment  oder  die  Momentdichte,  d.  h.  das 
Produkt  aus  der  Masse  des  einen  Punktes  und  seinem  Abstand  vom 
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anderen  (Moment  des  Punktpaares)  resp.  das  Produkt  aus  Linien-  oder 
Plächendichte  der  einen  Linie  oder  Fläche  und  dem  Abstand  von  der 
anderen  (Moment  oder  Momentdichte  der  Doppellinie  oder  Doppelfläche). 
Formeln  {b  Abstand): 

m^  =  m6,  fnj=(>j€,       mf==QfB,  (bv) 

[mj  =  /m,       [mj  =  m,       M  = /-%.  (AT) 

Weitere  derartige  Gebilde  erhalt  man  durch  Langsreihung  von 
Punktpaaren:  Punktpaarkette  oder  Faden,  speziell  gleichförmige 
Fäden  fOr  gleiches  Moment  aller  Glieder,  sowie  durch  bündelartige 
Zusammenfügung  von  Fäden  oder'  schichtenweise  Aneinanderreihung 
von  Doppelflächen:  Punktpaarkörper  (Magnet). 

(12)  Über  eine  andere  Definition  der  Dichte  (aus  dem  Potential) 
8.  w.  u.  (sechstes  Kapitel). 

64.  Dilatation  und  Kontraktion,  Yerdünnung  und  Yerdichtong. 
Lineare  Dilatation  ist  die  Verlängerung,  lineare  Kontraktion 
die  Verkürzung  einer  irgend  einem  Körper  angehörigen  Linie  im  Ver- 
hältnis zu  ihrer  ursprünglichen  Länge;  statt  dessen  kann  man  auch  in 
beiden  Fällen  von  einer  Dilatation  sprechen,  und  diese  im  ersten  Falle 
positiv,  im  zweiten  negativ  rechnen.  Ebenso  heißt  die  relative  Ver- 
größerung oder  Verkleinerung  einer  Fläche  Flächendilatation  (resp. 
Flächenkontraktion),  die  relative  Vergrößerung  oder  Verkleinerung  eines 
Volumens  räumliche  Dilatation  resp.  räumliche  Kontraktion.  Die- 
selben Begriffe  kann  man  auch  durch  die  Liniendichte,  Fläohendichte 
und  Raumdichte  ausdrücken  und  bezeichnet  sie  dann  als  lineare, 
flächenhafte  öder  räumliche  Verdünnung  (entsprechend  der  Dilatation) 
und  Verdichtung  (entsprechend  der  Kontraktion).  Formeln  (a/9  5  lineare, 
flächenhafte,  räumliche  Dilatation,  a'  ß' S'  entsprechende  Verdichtung): 

/  =  /oa±«),        /•=^(l±/?),       v^v,il±S),  (bw) 

Qi-iQM^'f^L  Qr-iQfW'fn  Q^Qo^^fn  (bi) 

wo  die  (/ ß"  S'  im  allgemeinen  von  den  aßS  verschieden  sind  (und  in 

leicht  ersichtlicher  Beziehung  zu  ihnen  stehen),  für  kleine  Dilatationen 

aber  mit  ihnen  bis  auf  das  Vorzeichen  identisch  werden;  femer: 

"^'  ^ '-}.-■  '-'-^-    <"« 

«■-^.    f-'%f^'    *•-*?■  M 

Für  kleine  Dilatationen  erhält  man  mit  Hilfe  der  Verschiebungs- 
komponenten Uj  Vj  w^  (29)  folgende  Ausdrücke  für  die  Dilatationen  der 
in  die  Richtung  der  Koordinatenaxen  resp.  Koordinatenebenen  fallen- 
den Linien  resp.  Flächen,  sowie  für  die  raumliche  Dilatation: 
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__    Ott,  __    ^^\  ^    ^^\ 

/>  ,  dv,     .     dwy  n  ,  öir,     ,     Ott, 

o  .  Ott.     ,    öv. 


(ca) 


^=«,  +  ^  +  «.=   5^-  +  -^  +  ^.  (cb) 

Im  einfachsten  Falle,  wenn  nämlich  a^  =  «^^  =  «,  (=  a)  ist,  wird  auch 
/»»  =  /9y  =  Ä{=/?)^nd 

/9  =  2a,  J=8a.  (cc) 

Dimensionsformeln : 

W  =  [/?]  =  [^  =  1.  (AU) 

IG.  Satz  yon  den  Dilatationen.  In  jedem  Pnnkte  eines  Körpers 
lassen  sich  die  durch  die  Dilatationen  erzeugten  Langen  der  von  ihm 
nach  allen  Eichtungen  gehenden,  ursprünglich  der  Längeneinheit 
gleichen  Linien  durch  die  Strahlen  eines  Ellipsoids  um  diesen  Punkt 
als  Mittelpunkt  darstellen;  dieses  Ellipsoid  heißt  Dilatationsellipsoid. 
Es  giebt  demgemäß  von  jedem  Punkte  aus  drei  aufeinander  senkrechte 
Richtungen,  in  denen  die  Verschiebungen  ein  Maximum,  ein  Minimum 
und  ein  Maximum-Minimum  sind;  diese  Dilatationen  heißen  Hauptdila- 
tationen, ihre  Richtungen  Hauptdilatationsaxen. 

(1)  Diese  Verhältnisse  sind  ganz  analog  den  Druckrerhältnissen  in 
einem  Pnnkte  {IS).  Die  Gleichung  des  Dilatationsellipsoids,  bezogen 
auf  die  Hauptaxen  als  Koordinatenaxen,  lautet: 

(2)  Sind  zwei  Hauptdilatationen  einander  gleich,  so  wird  das 
Ellipsoid  ein  Rotationsellipsoid,  und  alle  mit  jenen  beiden  in  einer 
Ebene  liegenden  Dilatationen  werden  gleich;  sind  alle  drei  Haupt- 
dilatationen einander  gleich,  so  sind  es  alle  Dilatationen,  und  das 
Ellipsoid  wird  eine  Kugel,  oder  mit  anderen  Worten:  die  ursprüngliche 
Kugel  bleibt  eine  Kugel  (nur  mit  anderem  Radius). 

(3)  Die  Hauptaxen  haben  außerdem  noch  die  Eigenschaft,  daß  in 
ihnen  ausschließlich  Dilatationen  stattfinden,  während  die  übrigen 
Linien  gleichzeitig  auch  Drehungen  erfahren. 

(4)  Die  allgemeine  Veränderung  eines  Körperelements  ist  für  be- 
liebiges Koordinatensystem  durch  6  Größen  bestinmit,  nämlich  außer 
den  obigen  Dilatationskomponenten: 
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dui  dv^  dw^ 

~dir'  ~dy  T*~' 

noch  durch  die  drei  Deformationskomponenten  (im  engeren  Sinne 
Komponenten  der  relativen  Verdrehung  oder  Drillnng): 

dv^  dtc^  öiTi  öti|  Ott,  ÖTj 

Tx"^Ty~'      ~di~'^~dir'      ~Ty"^'~d^' 

8.  hierüber  w.  u. 

65.  Spezifisohes  Gewicht  ist  das  Gewicht  der  Yolomeneinheit  eines 
Körpers  oder  das  Verhältnis  seines  Gewichtes  zu  seinem  Yolnmen,  beide 
Größen  nötigenfalls  (63)  möglichst  klein  genommen. 

(1)  Die  spezifischen  Gewichte  werden  gewöhnlich  im  Gewichtsmaaß 
ausgedrückt,  d.  h.  auf  das  spezifische  Gewicht  des  Wassers  von  4®  C. 
als  Einheit  bezogen;  sie  sind  dann  mit  den  Dichten  dersdben  Körper 
identisch.  Im  absoluten  System  dagegen  ist  das  spezifische  Gewicht  das 
^-fache  der  Dichte,  also  von  Ort  zu  Ort  verschieden,  es  ist  (59  u.  68): 

<y  =  ^=-p^,  (ce) 

und  der  Dimension  nach 

[a]  =  Mf^m.  (AV) 

Die  reziproke  Größe  müßte  man  zur  Unterscheidung  von  dem  eigent- 
lichen spezifischen  Volumen  (63  (8))  spezifisches  Gewichtsvolumen 
nennen;  sie  hat  die  Dimension 

[r  J  =  Pflm'K  (AW) 

(2)  Für  Körper,  die  besonders  in  zwei  oder  gar  nur  einer  Richtung 
ausgedehnt  sind,  kommt  häufig  das  Gewicht  der  Flächeneinheit 
resp.  das  Gewicht  der  Längeneinheit  in  Betracht: 

P  P 

Gf^j  =  ad,      a^^-j-:=aq  (cf) 

[d  Dicke  der  Schicht,  q  Querschnitt  des  Fadens). 

17.  Prinzip  der  Konstanz  der  Masse  oder  der  Erhaltung  des 
StofEes.  Bei  allen  Erscheinungen  in  der  Natur  bleibt  die  Gesamtmasse 
der  beteiligten  Körper  ungeändert    Formel: 

2wi  =  const  (cg) 

(1)  Ein  System  oder  Körper,  welches  für  sich  das  Prinzip  der 
Konstanz  der  Masse  erfüllt,  heißt  ein  materiell  abgeschlossenes 
oder  materiell  vollständiges  System  (vgl  w.  u.  über  energetisch 
vollständige  Systeme).  Im  Gegensatze  hierzu  stehen  Systeme  oder 
Körper,  welche  mit  der  Umgebung  in  materiellem  Austausche  stehen. 
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(2)  Das  Prinzip  stellt  eine  Erfohrungsthatsache  oder,  wenn  man 
will,  ein  Postulat  dar,  ohne  welches  exakte  Forschung  nicht  möglich 
ist;  insbesondere  hat  erst  die  bewußte  Anwendung  des  Prinzips  durch 
Layoisieb  die  Chemie  zu  einer  exakten  Wissenschaft  gemacht  (1  (2) 
und  (4)).  Daß  das  Prinzip  an  sich  nicht  selbstverständlich  ist,  d.  h. 
aus  der  Definition  der  Masse  nicht  logisch  folgt,  zeigt  z.  B.  der  Um- 
stand, daß  das  Prinzip  der  Eonstanz  des  Gewichtes  nicht  gilt;  das  Ge- 
wicht eines  Körpers  ändert  sich  durch  Ortsyeränderung,  und  es  ist 
prinzipiell  nicht  unmöglich,  wenn  auch  nicht  mit  Sicherheit  nach- 
gewiesen, daß  sich  das  Gewicht  zweier  Körper  auch  bei  Eingehung 
einer  Verbindung  ändere. 

(3)  Additive  Größen.  In  nahem  Zusammenhange  mit  dem 
Konstanzprinzip  steht  der  Begriff  der  „additiven*'  Größe,  d.  h.  im 
weitesten  Sinne  einer  Größe,  die  für  ein  System  von  Körpern  gleich 
der  Sunmie  —  oder  bei  Relativgrößen  gleich  dem  physikalischen  Mittel  — 
ihrer  Werte  für  die  einzelnen  Körper,  für  einen  einzelnen  Körper  gleich 
der  Summe  (oder  dem  Mittel)  der  Werte  für  seine  Teile,  für  einen 
einheitlichen  (homogenen,  s.  w.  u.  66)  Körper  also  proportional  mit 
seinem  Volumen  ist.  Die  einzigen  mit  Sicherheit  additiven  Größen 
sind  die,  für  welche  das  Konstanzprincip  gilt,  also  hier  die  Masse  resp. 
die  Dichte;  für  andere  Größen  kann  man  nur  empirisch  zeigen,  daß 
sie  bis  zu  gewissem  Grade  additiven  Charakters  sind,  und  man  muß 
dann  weiter  feststellen,  ob  dieser  Charakter  auf  die  Massen  oder  die 
Volumina  zu  beziehen  ist.  Den  additiven  stehen  die  konstitutiven 
Größen  gegenüber  (Ostwald). 

(4)  In  der  Differentialform,  d.  h.  für  ein  Massenelement  dm  eines 
Körpers  ausgesprochen,  nimmt  das  Prinzip  mit  Benutzung  der  Dichte  q 
und  der  durch  die  Geschwindigkeitskomponenten  te,  t?,  w  ausgedrückten 
raumlichen  Dilatation  (64)  die  Form  an 

<„ier:-?-f  +  ^)  +  «M  +  «k!?)=o.  (ci) 

dt  ox     '     dy  dx  ^   ' 

Diese  Gleichung  heißt  die  Gleichung  der  Konstanz  der  Masse 
oder  Kontinuitätsgleichung;  wenn  g  mit  der  Zeit  sich  nicht 
ändert,  lautet  sie  einfacher: 

18*  Prinzip  der  Äquivalenz  verschiedener  Stoffe  oder  Gesetz 
der  konstanten  Verbindungsverhältnisse.  Bei  allen  Stoffverwand- 
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Arsen 

25 

Kalium 

39 

Schwefel 

16 

Antimon 

40 

Kohlenstoff 

3 

Silicium 

7 

Brom 

80 

Natrium 

23 

Stickstoff 

4,7 

Chlor 

35,5 

Phosphor 

10 

Wasserstoff 

1 

Jod 

127 

Sauerstoff 

8 

64  FQnftes  Kapitel. 

langen  stehen  die  Massen  versohiedener  Stoffe,  welche  einander  ersetzen 
oder  sich  mit  einander  verbinden,  in  bestimmten  Verhältnissen. 

(1)  Das  Prinzip  ist  von  speziellen  Yorstellangen  unabhängig,  ge- 
winnt aber  seine  besondere  Bedeutung  erst  durch  die  Atomtheorie 
(s.  w.  u.  99). 

(2)  Am  nächsten  läge  es  nach  dem  Bisherigen,  als  Yergleichsstoff 
das  Wasser  zu  benutzen;  aus  praktischen  und  atomistischen  Gründen 
wählt  man  jedoch  den  Wasserstoff  und  nennt  die  Zahlen,  welche  an- 
geben, wie  viele  Oranun  eines  Stoffes  1  g  Wasserstoff  ersetzen  oder 
sich  mit  ihm  verbinden,  die  Äquivalentmassen  oder  Äquivalentgewichte 
der  Stoffe.    Einige  Äquivalentmassen  sind  folgende: 


(au) 


Natürlich  stellen  die  Äquivalentzahlen  nur  die  Einheiten  dar,  von  denen 
auch  zwei  oder  mehr  in  eine  Verbindung  eintreten  können;  näheres 
s.  w.  u. 

66.  Homogen  und  heterogen,  isotrop  und  heterotrop.  Ein  Körper, 
der  sich  in  allen  seinen  Punkten  gleich  verhält,  heißt  homogen,  ein 
Körper,  der  sich  in  seinen  verschiedenen  Punkten  verschieden  verhält, 
heterogen  oder  inhomogen.  Ein  Körper,  der  sich  in  einem  seiner 
Punkte  (und  ebenso  in  allen  anderen)  nach  allen  Richtungen  gleich 
verhält,  heißt  isotrop,  ein  Körper,  der  sieh  nach  verschiedenen  Rich- 
tungen verschieden  verhält,  heterotrop  oder  anisotrop  oder  äolotrop. 

(1)  Ein  homogener  Körper  kann  isotrop  oder  heterotrop  sein,  ein 
heterogener  Körper  ist  dagegen  notwendig  auch  heterotrop,  wenn  auch 
nur  partiell.  Man  kann  ferner  unterscheiden  zwischen  grober  oder 
unstetiger  und  feiner  oder  stetiger  Heterogenität 

(2)  Homogenität  bedeutet  gleiches  Verhalten  der  verschiedenen 
Punkte  in  allen  Beziehungen;  eine  der  wichtigsten  ist  die  gleiche 
Dichte.  Ebenso  bedeutet  Isotropie  gleiches  Verhalten  nach  den  ver- 
schiedenen Richtungen  in  allen  Beziehungen;  Körper,  die  nur  in  einigen 
Hinsichten  sich  nach  allen  Richtungen  gleich  verhalten,  werden  zu- 
weilen in  beschränktem  Sinne  als  isotrop  bezeichnet,  z.  B,  als  optisch 
isotrop. 

(3)  Heterotropie  kann  von  zweierlei  Art  sein,  je  nachdem  sich 
nämlich  der  Körper  in  zwei  entgegengesetzten  Richtungen  gleich  oder 
verschieden  verhält.     Es  ist  dies  indes  keine  Eigenschaft  des  Körpers 


Digitized  by  VjOOQIC 


Eigenschaftenkder  Matetfie.     ^   /  65 

an  sich,  sondern  an  die  Natur  der  Vorgänge  geknüpft,  in  denen  sich 
die  Heterotropie  zeigt.  Man  unterscheidet  demgemäß  centrisch 
symmetrische  und  centrisch  asymmetrische  Vorgänge  (vgl. 
Vektor  und  Tensor,  12). 

(4)  Körper,  der^n  Beschaffenheit  zwar  von  Punkt  zu  Punkt  wech- 
selt, aber  periodisch,  so  daß  sie  nur  um  eine  gewisse  mittlere  Be- 
schaffenheit nach  beiden  Seiten  hin  schwankt  kann  man  durchschnittlich 
homogen  oder  quasi-homogen  nennen.  Ebenso  heißt  ein  Körper, 
dessen  einzelne  kleine  Teile  zwar  teterotrop  sind,  aber  mit  allen  mög- 
lichen Orientierungen,  d.  h.  so,  daß  sich  die  verschiedensten  Richtungen 
in  ihnen  entsprechen,  und  dadurch  ein  Ausgleich  der  Richtungs- 
verschiedenheiten zu  Stande  kommt:,  durchschnittlich  isotrop  oder 
quasi-isotrop. 

(5)  Homogene  Veränderung  oder  homogene  Deformation 
heißt  eine  Veränderung  eines  homogenen  Körpers,  bei  der  er  homogen 
bleibt  Bei  ihr  bleiben  Gerade  Gerade  und  Ebenen  Ebenen,  aber  ihre 
Richtung  und  Größe  ändert  sich  im  allgemeinen;  ein  Kreis  wird  Ellipse, 
ein  Quadrat  schiefes  Parallelogramm,  eine  Kugel  EUipsoid,  ein  Würfel 
schiefes  Parallelepiped. 

67.  Massenmittelpunkt  und  Schwerpunkt.  Massenmittelpunkt  ist 
derjenige  Punkt  eines  Körpers,  dessen  Koordinaten,  mit  der  Masse  des 
Körpers  multipliziert,  die  Summen  der  entsprechenden  Produkte  für 
die  einzelnen  Massenelemente  des  Körpers  geben.  Ersetzt  man  Masse 
durch  Gewicht,  so  hat  man  die  Definition  des  Schwerpunktes;  man 
kann  diesen  auch  als  den  Angriffspunkt  der  Schwerkraft  bezeichnen. 
Beide  Punkte  fallen  praktisch  zusammen.    Formeln: 

^Etnx  2my  JSmx  .  ,v 

(1)  Der  Schwerpunkt  hat  eine  nur  von  dem  Körper  selbst  ab- 
hängige, dagegen  von  seiner  Lage  im  Räume  resp.  von  der  Wahl  des 
Koordinatensystems  unabhängige  Lage. 

(2)  Bei  homogenen  Körpern  ist  der  Schwerpunkt  einfacher  der- 
jenige Punkt,  dessen  Koordinaten  die  Mittelwerte  der  Koordinaten 
seiner  einzelnen  Elemente  sini 

(3)  Bei  regelmäßigen  (geometrisch  und  physikalisch  regelmäßigen) 
Gebilden  liegt  der  Schwerpunkt  im  Mittelpunkt,  bei  ringsum  sym- 
metrischen in  der  Axe,  bei  zweiseitig  symmetrischen  in  der  Mitt^lebene. 
Bei  ganz  unregelmäßigen  Gebilden  kann  er  unter  Umständen  außer- 
halb des  von  ihnen  eingenommenen  Raumes  liegen. 

(4)  Formeln  für  den  Schwerpunkt  bestimmter  Gebilde: 

Auerbach,  Physik.  5 
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a)  Zwei  materielle  Punkte  mit  den  Massen  m^  und  m,  im 
Abstände  r;  Abstand  r^  des  Schwerpunktes  von  m^ : 

ro  =      "^J      r,  (cm) 

speziell  für  gleiche  Massen  in  der  Mitte  (r^  =  y  j  • 

Drei  materielle  Punkte.  Der  Schwerpunkt  liegt  in  dem  Schnitt- 
punkte der  drei  Verbindungslinien  je  eines  Punktes  mit  dem  Schwer- 
punkte der  beiden  anderen;  speziell  für  drei  gleiche  Massen  im  Schnitt- 
punkte der '  Verbindungslinien  der  Ecken  mit  den  Seitenmitten  des 
Dreiecks. 

Vier  Punkte  im  Räume:  Der  Schwerpunkt  liegt  im  Schnitt- 
punkte der  Verbindungslinien  je  eines  Punktes  mit  dem  Schwerpunkte 
der  drei  anderen;  speziell  für  vier  gleiche  Massenpunkte  im  Schnitt- 
punkte der  Linien  von  den  Tetraederecken  nach  den  Mittelpunkten 
der  Tetraederflächen. 

b)  Materielle  Linien  (/Länge,  x^y^z^  undx,y,r,  Endpunkte): 

^0  =  fQ^dl/fQdl,  y,  =  fQydllfQdl,  z,  =  fQzdllf^dl,        (cn) 

«1  /   *i  Vx  I   Vx  «1  /   «1 

für  homogene  Linien  einfacher: 

«t  yt  *t 

Kreisbogen  (Badius  a,  Sehne  s).  Abstand  a^  des  auf  der  Sym- 
metrielinie gelegenen  Schwerpunktes  vom  Kreismittelpunkte: 

a^^ja    (Halbkreis:  a^  =  0,6366 a) .  (cp) 

Kettenlinie   [y  =»  y  («*^  +  ^-'^),    /  =  ye«^-e-'^/*]: 

yo=i(yi  +  ^).  (cq) 

Cykloide  [ar  =  a((o  — sineo),  y=sa  (1  —  coseo),  /=:8a]: 

Dreiecksumfang:  Der  Schwerpunkt  liegt  im  Mittelpunkt  des  Kreises, 
der  dem  Seitenmitten-Dreieck  des  gegebenen  Dreiecks  eingeschrieben  ist 

c)  Materielle  Flächen: 


a%yt  /  a!i  yt  a%  yt  /  3^  yt 

^„  ^ffQxdf  SfQdf,  y,  ^SSqydf  SfQdf, 

«ayi  /  «ly»  »lyi  /  «ly» 

(Biyt  /  a%  yt 

z.^f/Qzdf  ffgdf. 

^Vx  /    «,  sfi 


(CS) 
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Für  homogene  Flächen  einfacher: 

^  Vt  ^Vt  Ott  Vt 

asj  yj  xi  yi  «,  yi 

Dreiecksfläche:  Der  Schwerpunkt  liegt  im  Schnittpunkte  der 
Mitteltransversalen  (er  fallt  also  mit  dem  Schwerpunkte  der  drei  mit 
gleichen  Massen  erfüllten  Ecken  zusammen). 

Kreissektor  (Badius  a,  Centriwinkel  co):  Abstand  des  in  der 
Mittellinie  gelegenen  Schwerpunktes  vom  Kreismittelpunkte: 

4  sin  1  <i>  ,     V 

^0  =  ^-0,-«»  («^) 

speziell:         Halbkreis  Quadrant  sehr  schmaler  Sektor 

^  a  =  0,4244  a,^^a  =  0,6002a,  ^  a  =  0,6667  a.  (cv) 

Quadrant  der  archimedischen  Spirale  {r  =  ai^): 

2(71» -2471 +48)  nooD  12  (ti«  -  8)  n  ^70^        /      \ 

_i '  a  =  0,226  a,         !/o  =  ~  —3—^  «  =  0,724  a  (cw) 


^n  = 


71" 


oder  durch  0-^  und  a^  ausgedrückt 

,9-,  =  72f,        a,  =  0,759  a.  (ex) 

Flache  zwischen  der  Kettenlinie  und  der  Aufhängelinie 

y<>=[(yi  +  ^)  («y) 

(also  halb  so  tief,  wie  für  die  Kettenlinie  selbst). 

Kugelzone:  ^o  =  ^*t^j  (^^) 

der  Schwerpunkt  liegt  also  im  Mittelpunkt  der  Zonenaxe. 

Rotationsflächen  (/  erzeugende  Kurve,  r  Radiusvektor,  x  Rota- 
tionsaxe): 

x^  =  frxdl/frdL  (da) 

d)  Körper.  Tetraeder:  Der  Schwerpunkt  ist  der  Schnittpunkt 
der  Verbindungslinien  der  Ecken  mit  den  Schwerpunkten  der  Gegen- 
flächen, er  fallt  also  mit  dem  Schwerpunkte  von  vier  gleichen,  in  den 
£cken  gelegenen  Massen  zusammen. 

Kugelsektor  (Radius  a,  Centriwinkel  (o): 


3(cos2^)a,  (db) 


speziell:  Halbkugel  1  sehr  schmaler  Sektor 

a^=|a  =  0,375a,     I  a^  =|a  =  0,750a  .        (de 


5* 
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Pyramide  und  Kegel:  Der  Schwerpunkt  liegt  in  Y4  d^r  Höhe 
über  dem  Schwerpunkt  der  Grundflaxjhe. 

19.  Satz  yon  der  Bewegfang  des  Schwerpunktes,  insbesondere: 
Satz    von   der  Erhaltung   der  Bewegung   des   Schwerpunktes.     Der 

Schwerpunkt  eines  Systems  bewegt  sich  so,  als  ob  die  gesamte  Masse 
in  ihm  vereinigt  wäre  und  die  gesamte  Kraft  auf  ihn  wirkte.  Sind 
äußere  Kräfte  nicht  vorhanden,  so  bewegt  sich  der  Schwerpunkt  gerad- 
linig und  gleichförmig.    Formeln: 

spezieU:      ^^=0,  ^  =  0,  ^->=0.  (de) 

(1)  Die  strengere  Analyse  der  Bedingungen,  unter  denen  der 
Spezialfall  eintritt,  findet  sich  in  den  Handbüchern  der  Mechanik. 

(2)  Bei  der  Bewegung  der  einzelnen  Punkte  eines  Systems  ist  zu 
unterscheiden  zwischen  der  absoluten  Bewegung  (Bewegung  relativ  zu 
einem  festen  äußeren  Punkte)  und  der  Bewegung  relativ  zum  Schwer- 
punkte des  Systems;  jene  setzt  sich  zusammen  aus  dieser  und  der 
obigen  Bewegung  des  Schwerpunktes;  die  Darstellung  wird  durch  diese 
Zerlegung  häufig  wesentlich  vereinfacht 

(3)  Der  Schwerpunktsatz  wird  mit  Rücksicht  auf  seine  prinzipielle 
Rolle  in  der  Entwickelung  der  Mechanik  häufig  als  Prinzip  bezeichnet; 
thatsächlich  ist  er  eine  unmittelbare  Folgerung  aus  den  Definitionen 
von  Masse,  Kraft  und  Schwerpunkt  (ein  Integral  der  Bewegungs- 
gleichungen, s.  w.  u.). 

68.  Trägheitsmoment.  Es  sind  zwei  ganz  verschiedene  (wenn 
auch  thatsächlich  identische)  Definitionen  möglich: 

a)  Trägheitsmoment  eines  Körpers  in  Bezug  auf  eine  Axe  ist  die 
Summe  der  Produkte  aus  allen  seinen  Massenelementen  und  den 
Quadraten  ihrer  Entfernungen  von  der  Axe. 

b)  Trägheitsmoment  eines  Körpers  um  eine  Axe  ist  der  Faktor, 
mit  dem  man  seine  AVinkelbeschleunigung  multiplizieren  muß,  um  das 
Drehungsmoment  der  Kraft  zu  erhalten  (strenger:  Trägheitsmomente 
zweier  Körper  sind  die  Faktoren,  mit  denen  man  die  Winkelbesohleuni- 
gungen,  die  sie  sich  gegenseitig  erteilen,  multiplizieren  muß,  um  beide- 
mal dasselbe  Produkt  zu  erhalten). 

Formeln  (vgl.  28,  29  und  57  (1)): 

^x  =  ^fnr^  =  /  ridm,         My  =^^mrl  =  f  r^dm,  1 
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dt^ 


(dg) 


(1)  Nach  der  ersten  Definition  ist  das  Trägheitsmoment  ein  aus 
der  Masse  abgeleiteter,  nach  der  zweiten  ein  dem  Massenbegriff  koordi- 
nierter Begriff,  der  aus  der  Winkelbeschleunigung  in  genau  derselben 
Weise  sich  ergiebt,  wie  die  Masse  (vgl.  54  b,  es  hätte  auch  die  Form 
54  a  gewählt  werden  können)  aus  der  Beschleunigung,  und  welche  durch 
Multiplikation  mit  der  Winkelbeschleunigung  in  derselben  Weise  zu 
dem  Begriffe  des  Drehungsmomentes  führt,  wie  die  Masse  durch  Multi- 
plikation mit  der  Beschleunigung  zum  Kraftbegriff;  d.  h.  das  Träg- 
heitsmoment ist  der  Quantitätsfaktor  des  Drehungsmomentes  oder  kurz 
die  Drehkraftkapazität.  Wie  für  Verschiebungen  die  Masse,  so  ist  für 
Drehungen  das  Trägheitsmoment  maaßgebend;  je  kleiner  in  letzterem 
Falle  die  Radialausdehnung  des  Körpers  im  Vorgleich  zum  Bahnradius 
ist,  desto  mehr  nähert  sich  das  Trägheitsmoment  dem  Produkte  der 
Körpermasse  in  das  Quadrat  des  Bahnradius,  und  wenn  jenes  Verhältnis 
sehr  klein  ist,  kann  man  die  Bewegung  in  gleicher  Weise  durch  Masse 
und  Geschwindigkeitsquadrat  oder  durch  Trägheitsmoment  und  Winkel- 
geschwindigkeitsquadrat (vgl.  28  und  56  c  (2))  darstellen. 

(2)  Trägheitsmittellinic  eines  Körpers  in  Bezug  auf  eine  Axe 
heißt  diejenige  der  Axe  parallele  Linie,  in  die  man,  ohne  sein  Träg- 
heitsmoment zu  ändern,  seine  ganze  Masse  verlegen  kann.  Der  Ab- 
stand dieser  Linie  von  der  Axe  heißt  Trägheitsradius  oder  Qyra- 
tionsradius.     Für  ihn  gilt  die  Formel 

r  =  i/5.  (dh) 


(3)  Das  Trägheitsmoment  in  Bezug  auf  alle  möglichen  einander 
parallelen  Axen  ist  am  kleinsten  für  die  durch  den  Schwerpunkt 
gehende  Axe;  für  jede  andere  von  dieser  um  a  abstehende  Axe  ist 

M=^Mo  +  a^m.  (di) 

Die  Trägheitsmomente  um  die  Koordinatenaxen  sind 

K-:E^(2/'  +  ^%     My=^^m{z^  +  x%     M^^^m{x^  +  y^.   (dk) 

(4)  Unter  allen  durch  einen  Punkt  gehenden  Axen  ist  eine,  für 
die  das  Trägheitsmoment  ein  Maximum,  eine  zweite  auf  ihr  senkrechte, 
für  die  es  ein  Minimum,  und  eine  dritte,  auf  beiden  senkrechte,  für 
die  es  ein  Maximum-Minimum  wird.    Diese  Axen  heißen  die  Haupt- 
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trägheitsaxen  des  Körpers,  die  auf  sie  bezüglichen  Trägheitsmomente 
die  Hauptträgheitsmomente  des  Körpers.  Trägt  man  auf  den 
Hauptaxen  Strecken  ab,  die  den  reziproken  Quadratwurzeln  der  ent- 
sprechenden Trägheitsmomente  proportional  sind,  und  konstruiert  das 
zugehörige  Ellipsoid,  so  ergiebt  irgend  ein  Strahl  die  reziproke  Wurzel 
des  Trägheitsmomentes  des  Körpers  um  den  Strahl  als  Axe.  Das 
Ellipsoid  heißt  Trägheitsellipsoid,  seine  Gleichung  ist 

«iir  +  S2^'  +  «88^-2fl33i7f-2a3,f|-2a,,|i?  =  l;     (dl) 

Oji,  flj,,  flj,  sind  die  Hauptträgheitsmomente,  die  drei  anderen  Kon- 
stanten, ^23,  ^3^,  a^^j  haben  die  entsprechende  Bedeutung 

und  heissen  Deviationsmomente.  Dasjenige  Trägheitsellipsoid,  welches 
den  Schwerpunkt  zum  Mittelpunkte  hat,  heißt  Centralträgheits- 
eilipsoid,  die  betreffenden  Axen  und  Momente  die  Hauptträgheits- 
axen,  resp.  Hauptträgheitsmomente  des  Schwerpunktes. 

(5)  Sind  zwei  Hauptträgheitsaxen  einander  gleich,  wird  also  das 
Ellipsoid  ein  Rotationsellipsoid,  so  werden  die  Trägheitsmomente  um 
alle  in  dieser  Ebene  gelegenen  Axen  durch  diesen  Punkt  gleich,  und  die 
auf  ihr  senkrechte  Axe  heißt  dann  Hauptträgheitsaxe  im  engeren 
Sinne.  Werden  alle  drei  Hauptaxen  einander  gleich,  ist  also  das 
Ellipsoid  eine  Kugel,  so  ist  das  Trägheitsmoment  des  Körpers  um  alle 
Axen  durch  diesen  Punkt  dasselbe. 

(6)  Bei  Körpern  Ton  überall  gleicher  Dichte  hängt  das  Trägheits- 
moment nur  von  den  geometrischen  Verhältnissen  des  Körpers  ab, 
ebenso  die  Gestalt  des  Trägheitsellipsoids.  Für  die  Kugel  und  für  die 
fünf  regulären  Körper  (Tetraeder,  Würfel,  Oktaeder,  Dodekaeder  und 
Ikosaeder)  ist  das  Centralträgheitsellipsoid  eine  Kugel;  für  den  Kreis- 
cylinder,  die  übrigen  Rotationskörper  sowie  für  Körper  „vom  unechten 
Charakter  eines  Rotationskörpers",  d.  h.  Cylinder  mit  regelmässigem 
Polygon  als  Querschnitt,  ist  es  ein  Rotationsellipsoid. 

(7)  Trägheitsmoment  einiger  homogener  Gebilde. 

a)  Linien:  Kreislinie,  um  einen  Durchmesser: 

M^\mr^  (dn) 

b)  Flächen:  Kreisringfläche,  um  einen  Durchmesser: 

M=-^{r,^  +  r,\  (do) 

Kreisfläche,  um  einen  Durchmesser: 


^'j 


M=    7-r^  (dp) 
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Elliptische  Ringfläche  um  die  Axe  a\ 


Voile  Ellipsenfläohe: 


4        o,  Ä,  -  Ol  Ä,  ^  ^ 

M^^h^.  (dr) 


c)  Körper:   Rechtwinkliges  Parallelepipedon  (Seiten  <z&c): 
um  die  Mittellinie  ||  c: 

um  die  Kante  c  selbst: 

Kreiscy linder  von  der  Länge  /  und  dem  Radius  r: 
um  die  Cylinderaxe: 

M^^t\  (du) 

um  die  darauf  senkrechte,  durch  den  Mittelpunkt  gehende  Axe: 

um  eine  schiefe  Mittelpunktaxe  \y  Winkel  gegen  die  Cylinderaxe): 

Kugel  nm  einen  Durchmesser: 

M=\-mr\  (dw) 

Ellipsoid  um  die  Axe  a\ 

Jf=-^(i»+c^.  (dx) 

Um  eine  beliebige  Mittelpunktaxe  (Richtungswinkel  a  ß  y)\ 

M=-^{a^  sin«  a  +  b^  sin*  ß  +  c^m^y).  (dy) 

Gerader  Kreiskegel  mit  dem  Grundradius  r  und  der  Höhe  h: 
um  die  Kegelaxe: 

JI/=  ^mr^  (dz) 

um  die  darauf  senkrechte,  durch  den  Schwerpunkt  gehende  Axe: 

M^j^mhK  (ea) 

Dünner  Stab  von  der  Länge  /  um  eine  zu  ihm  senkrechte  durch  den 
Mittelpunkt  gehende  Axe: 

M=~P,  (eb) 
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um  eine  schiefe  Axe  (o>  Winkel  gegen  die  Stabrichtung): 

3/ =  -*^-/«sin«ö>.  (ec) 

20.  Elachentati,  insbesondere  Satz  yon  der  Erhaltimg  der 
Flächen.  Bei  der  Drehung  irgend  eines  Systems  ist  die  in  der  Zeit- 
einheit stattfindende  Änderung  der  Summe  aller  Produkte  aus  den 
Trägheitsmomenten  und  den  Winkelgeschwindigkeiten  der  Teile  gleich 
dem  Drehungsmomente  der  Kräfte;  ist  das  Drehungsmoment  null,  so 
ist  die  Summe  jener  Produkte  konstant  Oder:  Für  jede  Drehung 
eines  Systems  ist  die  in  der  Zeiteinheit  stattfindende  Änderung  der 
Summe  aller  Produkte  aus  den  Massen  der  einzelnen  Teile  und  den 
doppelten  von  ihnen  in  der  Zeiteinheit  beschriebenen  Flächen  (ihren 
„Flächengeschwindigkeiten**)  gleich  dem  Drehungsmomente  der  Kräfte; 
ist  letzteres  null,  so  ist  die  Summe  jener  Produkte  konstant  Formeln 
für  die  Drehungen  um  die  drei  Koordinatenaxen  (Drehungswinkel  cp): 


allgemein  speziell 


Vmr2%=const 


(ed)  2^V%  =  cö°st 


^^rJ^~J';  =  <^oiist  J 


(ee) 


(1)  Die  exakten  Bedingungen,  unter  denen  der  Spezialfall  eintritt, 
müssen  eingehend  untersucht  werden  (vgl.  19  (1)). 

(2)  Für  einen  einzigen  Punkt  oder  für  einen  im  Vergleich  zum 
Bahnradius  kleinen  Körper  nimmt  der  Satz  die  einfache  Form  an: 
Bei  der  Drehung  eines  Körpers  unter  der  ausschließlichen  Einwirkung 
eines  Zentralkörpers  beschreibt  der  Radiusvektor  in  gleichen  Zeiten 
gleiche  Flächen,  d.  h.  seine  Winkelgeschwindigkeit  ändert  sich  um- 
gekehrt proportional  wi^  das  Quadrat  seines  Abstandes  vom  Zentral- 
körper. Es  ist  dies  das  zweite  Kepler'sche  Gesetz  und  als  solches 
aus  der  Erfahrung  gewonnen.  Theoretisch  wird  der  Flächensatz  seiner 
historischen  Rolle  halber  häufig  als  Prinzip  bezeichnet,  ist  aber  that- 
sächlich  eine  Konsequenz  der  ihm  vorangehenden  Definitionen  (ein 
Integral  der  Bewegungsgleichungen,  vgl.  19  (3)  und  w.  u.). 

69.  Krystalle  sind  Körper  von  homogener,  aber  ihrem  Wesen 
nach  heterotroper  Beschafifenheit 

(1)  Durch  die  Homogenität  unterscheiden  sich  die  Krystalle  von 
anderen  heterotropen  Körperklassen,  z.  B.  Hölzern  und  anderen  or- 
ganischen Gebilden.  Krystalle  können  natürlichen  Ursprungs  oder 
künstlich  hergestellt  sein,  ihre  Heterotropie  muß  aber  eine  ursprüng- 
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liehe,  ihnen  von  selbst  anhaftende  sein,  was  z.  B.  bei  gepreßten  oder 
grob  gekühlten  Gläsern  nicht  der  Fall  ist.  Die  meisten  Mineralien 
sind  Erystalle.  Im  Gegensatz  zu  den  Erystallen  stehen  die  ebenfalls 
homogenen,  aber  isotropen  Körper,  welche  man  amorph  jiennt.  Im 
Gegensatz  zu  den  Mineralien  als  homogenen  Körpern  stehen  die  hete- 
rogenen, aus  Mineralien  zusammengesetzten  Gesteine. 

(2)  Ein  Krystall,  in  dessen  sämtlichen  Teilen  die  Richtungen  von 
bestimmtem  Verhalten  dieselben  sind,  heißt  einfacher  Krystall 
oder  Individuum,  andernfalls  spricht  man  von  Zusammensetzungen 
oder  Aggregaten;  am  wichtigsten  unter  ihnen  sind  die  Zwillinge, 
sie  können  entweder  Berührungszwillinge  oder  Durchdringungs- 
zwillinge sein. 

(3)  Die  auffälligste  Eigenschaft  der  schwebend  und  ungestört 
entstandenen  Erystalle  ist  ihre  Begrenzung  durch  ebene  Polygone, 
die  bei  einfachen  Erystallen  ein  „konvexes"  (d.  h.  von  einspringenden 
Ecken  oder  Kanten  freies)  Polyeder  bilden  und  gewisse  gesetzmässige 
Beziehungen  darbieten.  Solche  Körper  nennt  man  ausgebildete 
Krystalle,  im  Gegensatze  zu  ihnen  stehen  die  unvollkommen  aus- 
gebildeten oder  krystallinischen,  in  dritter  Eeihe  die  derben  Gebilde. 
Bei  den  ausgebildeten  Krystallen  ist  die  hervortretendste  jener  Be- 
ziehungen die  Winkelkonstanz,  d.  h.  die  Gleichheit  der  von  ent- 
sprechenden Flächen  gebildeten  Winkel  (Steno  1669,  Roma  de  l'Islb 
1783),  während  die  Kantenwinkel  unter  Umständen  schwanken  können. 

70.  Elemente  eines  Ejystalles.  Wählt  man  irgend  einen  Punkt 
im  Krystall  zum  Anfangspunkt  und  legt  durch  ihn  drei  Ebenen,  die 
zu  drei  beliebigen  eine  Ecke  bildenden  Krystallflächen  parallel  sind, 
so  nennt  man  diese  Ebenen  Axenebenen,  ihre  Schnittlinien  Axen,  die 
Winkel  der  Axen  miteinander  Axenwinkel,  die  acht  Teile,  in  welche 
die  Axenebenen  den  Raum  teilen,  Oktanten  (anliegende,  gegenüber- 
liegende, entgegengesetzte,  je  nachdem  sie  in  einer  Ebene,  in  einer 
Linie  oder  in  einem  Punkte  aneinander  stoßen).  Die  von  irgend 
einer  anderen  Krystallfläche  abgeschnittenen  Axenstücke  heißen  ihre 
Parameter;  eine  bestimmte  solche  Fläche,  deren  Parameter  endlich 
sind,  wählt  man  aus  und  nennt  ihre  Parameter  Axenlängen.  Da  es 
zur  Charakterisierung  eines  Krystallpolyeders  sich  nur  um  Richtungen 
handelt,  kommt  es  nicht  auf  die  absoluten  Werte  der  Parameter 
resp.  Axenlängen,  sondern  nur  auf  das  Verhältnis  der  zweiten  und 
dritten  dieser  Grössen  zur  ersten  an.  Die  beiden  letzteren  Verhältnisse 
b :  a  und  c :  a  zusammen  mit  den  drei  Axen  winkeln  a  ß  y  heißen  die 
Elemente  des  Krystalles,  die  vier  Flächen,  auf  die  sie  sich  beziehen, 
seine  Elementarflächen.  Die  Parameter  jeder  weiteren  Fläche  pflegen 
auf    die    Axenlängen    bezogen    zu    werden,     und    zwar    heißen    die 
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Yerbältnisse    der  Axenlängen    zu    den   Parametern   der   Fläche   ihre 
Indices. 

21a.  Gmndgeflets  der  geometrifchen  Kryttallographie  oder 
Gesetz  der  Uationalität  der  Indices:  Die  Indices  jwler  Krjstall- 
fläche  sind  drei  ganze  rationale  Zahlen  (meist  kleine  ganze  Zahlen). 

(1)  Dieses  Gesetz  erlaubt  eine  sehr  einfache  symbolische  Be- 
zeichnung der  Krystallflächen,  nämlich  durch  (hkl)^  wo  hkl  drei 
kleine  ganze  Zahlen  sind,  die  sich  auf  die  Richtungen  nach  vom, 
rechts  und  oben  oder,  wenn  mit  einem  Minuszeichen  darüber  versehen, 
auf  die  Richtungen  nach  hinten,  links  und  unten  beziehen;  bei  manchen 
Krystallen  treten  statt  dreier  vier  solche  Buchstaben  auf  (78,  V). 
Durch  diese  sog.  MiLLEB'sche  Bezeichnungsweise  (Whewell  1825) 
sind  die  anderen  (Weiss,  Naumann,  L£vy  u.  A.)  mehr  in  den  Hinter- 
grund gedrängt  worden. 

(2)  In  ähnlicher  Weise  wie  die  Flächen  kann  man  auch  die  Kanten 
durch  Indices,  die  aus  den  Flächenindices  abgeleitet  sind,  charakterisieren. 

(3)  Für  eine  „Zone"  von  Kry stallflächen ,  d,  h.  eine  Schar 
von  Flächen,  die  sich  in  parallelen  Kanten  schneiden,  gilt  ein  weiteres 
Gesetz,  das  Zonengesetz  (Ch.  S.  Weiss),  das  übrigens  aus  dem  Ge- 
setz der  rationalen  Indices  folgt  (F.  Neümann).  Aus  diesem  und 
dem  Begriffe  der  Zone  folgt  schliesslich  als  drittes  das  Gesetz  der 
rationalen  Doppelverhältnisse  (Gauss,  Milleb). 

71.  Symmetrie  der  Ejystalle.  Ein  Krystall  besitzt  Symmetrie, 
wenn  er  durch  Drehung  um  einen  ganzen  (von  1  verschiedenen)  Bruch- 
teil von  360^  oder  durch  Spiegelung  oder  durch  Drehung  in  Verbin- 
dung mit  Spiegelung  mit  sich  selbst  zur  Deckung  gebracht  werden 
kann.  Die  Spiegelungsebene  heißt  Symmetrieebene;  die  Drehungs- 
axe  heißt  Deckbewegungsaxe  oder  Symmetrieaxe,  und  zwarn-zählig, 
wenn  eine  Drehung  um  den  nten  Teil  von  360^  zur  Deckung  genügt; 
endlich  heißt  derjenige  Punkt,  welcher  alle  durch  ihn  gezogenen  und 
durch  die  Krystaliflächen  begrenzten  Geraden  halbiert,  Symmetrie- 
centrum  oder  Centrum  der  Inversion;  bei  Krystallen  mit  Symmetrie- 
centrum giebt  es  zu  jeder  Fläche  eine  parallele,  gleichwertige  Gegen- 
fläche. Das  Symmetriecentrum  ist  zugleich  geometrischer  Mittelpunkt 
(aber  nicht  allgemein  umgehrt). 

21  b.  Sjrmmetriegesetz  der  E[rystalle :  Die  Zahl  der  möglichen 
Rymmetriearten  der  Krystallpolyeder  (an  sich  unendlich)  reduziert  sich 
mit  Berücksichtigung  des  Gesetzes  der  rationalen  Indices  auf  31  oder, 
wenn  die  Symmetrielosigkeit  hinzugerechnet  wird,  auf  32  (Hessel  1830). 

(1)  Unbegrenzt  ist  die  Zahl,  weil  es  im  Prinzip  beliebig-zählige 
Symmetrieaxen  geben  kann;  mit  dem  Gesetze  der  rationalen  Indices 
sind  aber  nur  2-,  3-,  4-  und  6-zählige  vereinbar. 
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72.  Krygtallklassen  oder  Gruppen  sind  die  32  dem  Symmetrie- 
gesetz entsprechenden  möglichen  Klassen  krystallischer  Körper. 

(1)  Die  Reihenfolge,  Charakteristik  und  Nomenklatur  der  Klassen 
fallt  verschieden  aus  je  nach  der  Art  der  Ableitung  (Hbssel  1830, 
Bbayais  1849,  Gabolin,  Fedoeow,  P.  Ccbib,  Minnigeeode  u.  A.); 
der  Kürze  halber  muß  hier  folgende  Übersicht  genügen: 

1)  Kein  Symmetrieelement. 

2)  3)  4)  5)  Eine  2-,  3-,  4-,  C-zahlige  Axe. 

6)  Drei  2-zahlige  Axen. 

7)  8)  9)  10)  11)  Mehrere  verschiedenzählige  Axen. 

12)  Centrum. 

13)  14)  15)  16)  Centrum,  eine  Ebene  und  eine  2-,  3-,  4-, 
6-zahlige  Axe. 

17)  18)  19)  20)  21)  22)  Centrum  und  mehrere  Ebenen. 

23)  Eine  Ebene. 

24)  25)  26)  27)  28)  Eine  Axe  und  mehrere  Ebenen. 
29)  30)  Mehrere  Axen  und  Ebenen. 

31)  Eine  3-zahlige  Axe  und  eine  Ebene. 

32)  Vier  Axen  und  vier  Ebenen. 

Von  diesen  32  Klassen  haben  2)  bis  11)  nur  Axen,  12)  nur  das 
Centrum,  23)  nur  eine  Ebene  der  Symmetrie,  24)  bis  32)  Axen  und 
Ebenen,  17)  bis  22)  Centrum  und  Ebenen,  13)  bis  16)  alle  drei  Sym- 
metrieelemente. Femer  haben  11  Klassen  (12)  bis  22))  ein  Centrum, 
die  übrigen  21  nicht. 

(2)  Die  Krystalle  der  Klassen  1)  bis  11)  können  in  zwei  Formen 
auftreten;  die  nicht  miteinander  zur  Deckung  gebracht  werden  können, 
weil  sie  nicht  kongruent,  sondern  nur  spiegelbildlich  gleich  sind  (wie  rechte 
und  linke  Hand);  man  nennt  solche  Formen  enantiomorph  (Naumann), 
jede  einzelne  von  ihnen  gewendet  (Maebach).  Gewisse  Erscheinungen, 
z.  B.  die  Drehung  der  Polarisationsebene  des  Lichtes  (s.  w.  u.)  können 
nur  bei  gewendeten  Formen  auftreten. 

73.  Krystallsysteme.  Trifft  man  die  Wahl  der  Axen  für  die  Krystall- 
formen  so,  daß,  was  immer  möglich  ist,  die  Indices  gleichwertiger  Flächen 
gleich  werden  (C.  S.  Weiss),  so  gelangt  man  immer  für  mehrere  Klassen 
zu  demselben  Axensysteme,  im  ganzen  aber  zu  sieben  oder,  wenn  man 
zwei  einander  nahestehende  zusammenfaßt,  zu  sechs  verschiedenen 
Axensystemen.    Die  entsprechenden  Gruppen  heißen  Krystallsysteme. 

I.  Triklines  System  (asymmetrisches  System);  drei  schief- 
winklige, ungleichwertige  Axen  (Klassen  1  und  12). 

II.  Monoklines  System  (klinorhombisches,  monosymmetrisches): 
zwei  schiefe  Axen,  die  dritte  auf  ihrer  Ebene  senkrecht,  alle  drei  un- 
gleichwertig (Klassen  2,  13,  23). 
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III.  Rhombisches  System:  drei  senkrechte,  uogleichwertige 
Axen  (Klassen  6,  17,  24). 

IV.  Tetragonales  System  (quadratisches  System):  drei  senk- 
rechte Axen,  zwei  von  ihnen  gleichwertig  (Klassen  4,  8,  15,  19,  26, 
29,  30). 

V.  Hexagonales  System  (in  zwei  Systeme:  trigonales  undhexa- 
gonales,  oder  in  drei  Abteilungen  teilbar):  drei  gleichwertige  Axen  in 
einer  Ebene  unter  60®  gegeneinander  und  eine  auf  ihrer  Ebene  senk- 
rechte ungleichwertige,  drei-  oder  sechszählige  Axe  (Klassen:  a)  Trigonal 
3,  7,  14,  18,  25,  31,  32;  b)  hexagonal  5,  9,  16,  20,  28). 

VI.  Reguläres  System:  drei  zu  einander  senkrechte,  gleich- 
wertige Axen  (Klassen  10,  11,  21,  22,  27). 

(1)  In  jedem  System  kann  man  Abteilungen  bilden,  deren  jede 
folgende  der  Torhergehenden  gegenüber  dadurch  charakterisiert  ist, 
daß  die  Körper  in  ihr  nur  die  Hälfte  der  Flächen,  diese  aber  auf 
Kosten  der  übrigen  ausgedehnt,  besitzen;  man  unterscheidet  demnach 
Holo^drie,  Hemiedrie,  Tetartoödrie  (nur  bei  IV  bis  VI  vor- 
kommend) und  Ogdoödrie  (nur  bei  V  vorkommend). 

(2)  Von  der  Hemiedrie  verschieden  ist  die  Hemimorphie,  die 
besagt,  daß  der  Krystall  in  den  beiden  Richtungen  (Hälften)  einer 
Axe  verschieden  ausgebildet  ist;  mit  ihr  stehen  die  pyro-  und  piezo- 
elektrischen Erscheinungen  (s.  w.  u.)  in  Beziehung. 

(3)  In  physikalischer  Hinsicht  kann  man  die  Krystalle  je  nach 
dem  Charakter  der  Erscheinungen,  um  die  es  sich  handelt,  in  eine 
verschiedene  Anzahl  von  Gruppen  ordnen,  wobei  mehrere  der  32  Klassen 
und  unter  Umständen  sogar  mehrere  Systeme  sich  zu  einer  Gruppe 
vereinigen.  In  dieser  Hinsicht  kann  man  insbesondere  vier  Klassen 
von  Vorgängen  unterscheiden: 

a)  Vorgänge,  die  in  jeder  Richtung  der  Größe  nach  durch  einen 
anderen  Zahlen  wert  bestimmt  sind,  und  zwar  auch  in  zwei  einander 
entgegengesetzten  Richtungen  durch  verschiedene  Werte  (dazu  gehört 
auch  der  spezielle  Fall,  daß  diese  beiden  Werte  einander  entgegen- 
gesetzt gleich  sind);  stellt  man  die  Zahlen  werte  durch  Radien  vektoren 
dar,  die  man  von  einem  Punkte  aus  nach  den  betreffenden  Richtungen 
zieht,  so  erhält  man  eine  Oberfläche  ohne  spezielle  Eigenschaften.  Die 
Zahl  der  Gruppen  für  solche  Vorgänge  läßt  sich  nicht  allgemein  an- 
geben; es  läßt  sich  nur  sagen,  daß  sie  höchstens  21  beträgt  (entsprechend 
der  Zahl  der  Klassen  ohne  Symmetriecentrum). 

b)  Vorgänge,  die  in  je  zwei  entgegengesetzten  Richtungen  durch 
denselben  Zahlenwert  charakterisiert  sind;  hier  wird  die  gedachte  Ober- 
fläche centrisch  symmetrisch,  entsprechend  heißen  diese  Vorgänge  cen- 
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trisch  symmetrisch.     Für  solche  Vorgänge  giebt  es  prinzipiell  höch- 
stens elf,  thatsächlich  aber  nur  neun  Gruppen. 

c)  Vorgänge,  die  nicht  nur  in  entgegengesetzten  Sichtungen 
durch  gleiche  Zahlen  werte  bestimmt  sind,  sondern  deren  Zahlenwerte 
in  den  verschiedensten  Richtungen  zwar  verschieden  sind,  aber  nach 
dem  einfachsten  Gesetze,  das  überhaupt  möglich  ist,  nämlich  nach 
demjenigen,  bei  welchem  die  gedachte  Oberfläche  ein  Ellipsoid  wird. 
Hierzu  gehören  die  homogenen  Deformationen  (66  (5)).  Für  solche 
Vorgänge  reduziert  sich  die  Gruppenzahl  auf  5,  nämlich:  1)  triklin, 
2)  monoklin,  3)  rhombisch,  4)  einaxig  (hexagonal  und  tetragonal), 
5)  regulär.  Bei  4)  wird  das  Ellipsoid  ein  Rotationsellipsoid,  bei  5) 
eine  Kugel. 

d)  Für  manche  spezielle  Fragen  kommt  schließlich  nur  in  Be- 
tracht, ob  ein  Krystall  1)  zweiaxig  oder  2)  einaxig  oder  3)  regulär 
ist;  hier  bleiben  also  nur  drei  Gruppen  übrig. 

Die  Zugehörigkeit  der  wichtigsten  Vorgänge  zu  a)  b)  c)  ist  folgende: 


a) 

b) 

c) 

Pyroelektrizität 

Elastizität  (einseitig) 

Elastizität  (allseitig) 

Piezoelektrizität 

Härte 

Thermische  Ausdehnung 

Spaltbarkeit 

WärmeleituDg 

Plastizität 

Dielektrische  Polarisation 
Magnetische  Induktion 

(4)  Die  regulären  Krystalle  werden  zuweilen  schlechthin  als 
isotrop  bezeichnet,   sie  sind  es  aber  nur  hinsichtlich  der  Vorgänge  c). 

5)  Polymorphismus  und  Isomorphismus.  Manche  StoflFe 
krystallisieren  in  mehreren  physikalisch  verschiedenen  Modifikationen, 
die  meist  verschiedenen  Klassen  und  sogar  verschiedenen  Systemen  an- 
gehören; diese  Erscheinung  heißt  Polymorphismus,  insbesondere  wenn 
es  sich  um  zwei  verschiedene  Modifikationen  handelt,  Dimorphismus. 
Umgekehrt  giebt  es  Reihen  chemisch  ähnlicher  Stofie,  die  in  gleichen 
oder  nahezu  gleichen  Formen  krystallisieren;  solche  Reihen  heißen 
isomorphe  Reihen,  die  Erscheinung  selbst  Isomorphismus  (Mitscheb- 
lich).  Jedoch  zeigt  eine  nähere  Betrachtung,  dass  der  BegriflF  des 
Isomorphismus,  wenn  überhaupt,  so  doch  nicht  in  einfacher  Weise 
exakt  definierbar  ist  (Nernst). 

(6)  Zwischen  der  Krystallform  und  den  physikalischen  Eigen- 
schaften eines  Stoffes  besteht  ein  inniger  Zusanmienhang,  insbesondere 
ist  jedes  Symmetrieelement  der  Krystallform  auch  ein  physikalisches, 
und  zwei  krystallographisch  gleichwertige  Richtungen  sind  auch  physi- 
kalisch gleichwertig. 
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(7)  Zugehörigkeit  einiger  wichtiger  Stoffe  zu  den  Kry- 
stallsystemen: 


I.  Triklin 

Axinit 

Borsäure 

Disthen 

Kupfervitriol 

Natronkalkfeld- 

späte 
Saures  weinsaures 

Strontium 
Traubensäure 


II.  Monoklin 


Augit 

Bleiacetat 

Blutlaugensalz 

Borax 

Eisenvitriol 

Epidot 

Gips 

Glaubersalz 

Glimmer 

Hornblende 

Kaliumchlorat 


Milchzucker 

Natriumacetat 

Orthoklas 

Oxalsäure 

Rohrzucker 

Salicjlsäure 

Saures  oxalsaures| 

Kalium 
Schwefel  (ß) 
Soda 
Weinsäure 


III.  Rhombisch 


Anhydrit 

Antimonglan^ 

Aragonit 

Bittersalz 

Brechweinstein 

Cölestin 

Kaliumnitrat 

Kieselzinkerz 

Kupferglanz 

Schwefel  (o) 

Schwerspat 

Topas 

Zinkvitriol 


IV.  Tetragonalü  Va.   Trigonal  ||Vb.  Hcxagonal ' 


VI.  Regulär 


Anatas 

Apophyllit 

Bor 

Harnstoff 

Kupferkies 

Pentaerythrit 

Quecksilber- 

chlorür 
Rutil 
Scheelit 
Strychnin- 

sulfat 
Wulfenit 
Zinnerz 
Zirkon 


Antimon 

Dioptas 

Dolomit 

Eis 

Eisenglanz 

Kalkspat 

Korund 

Natriumnitrat 

Natrium- 

perjodat 
Phosphor  (/) 
Quarz 
Turmalin 
Wismut 
Zinnober 


Apatit 

Beryll 

Jodsilber 

Kalium- 
lithium- 
sulfat 

Nephelin 

Zink 


I 


Alaun 

Magnetit 

Bariumnitrat 

Natrium- 

Blei 

chlorat 

Bleiglanz 

Phosphor  («) 

Bleinitrat 

Platin 

Diamant 

Quecksilber 

Eisen 

Salmiak 

Eisenkies 

Silber 

Fahlerz 

Silberglanz 

Flußspat 

Spinell 

Gold 

Steinsalz 

Granat 

Sylvin 

Kupfer 

Zinkblende 

74.  Starre  und  elastische  Körper.  Ein  Körper^  der  sich  nur  als 
unveränderliches  Ganzes  im  Räume  bewegen  kann,  heißt  starr.  Ein 
Körper  dagegen,  dessen  Teile  ihre  relative  Lage  gegeneinander  ändern 
können,  heißt  elastisch  (vgl.  24  f  (1)). 

(1)  Starrheit  ist  hiemach  kein  GrößenbegriflF,  sondern  ein  nur  in 
einer  einzigen  Art  möglicher  Zustand;  übrigens  ein  Zustand,  den  es  in 
Wirklichkeit  nicht  giebt,  da  alle  Körper,  wenn  auch  noch  so  schwach, 
elastisch  sind :  es  giebt  jedoch  zahlreiche  Erscheinungen,  dei  denen  sich 
die  Körper  wie  starr  verhalten,  und  für  die  es  deshalb,  abgesehen  von 
ihrer  Masse,   resp.  ihrer  stofflichen  Dichte,   auf  ihre  stoffliche  Ver- 
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schiedenheit  nicht  ankommt;  von  ihnen  handelt  die  sog.  allgemeine 
Meohanik  oder  Mechanik  starrer  Körper,  im  Gegensatz  zur  speziellen 
Mechanik  oder  Mechanik  elastischer  Körper. 

(2)  Über  eine  andere,  quantitative  Bedeutung  des  Wortes  Starr- 
heit vgl.  76  (2). 

76.  Elastizität  ist  der  Widerstand  eines  Körpers  gegen  relative 
Lagenänderungen  seiner  Teile,  also  gegen  Deformation  im  allgemeinen 
Sinne  des  Wortes.  Insbesondere  heißt  der  Widerstand  gegen  Volumen- 
änderung (Dilatation  oder  Kontraktion)  Volumenelastizität,  der 
Widerstand  gegen  Gestaltsänderung  (Deformation  im  engeren  Sinne) 
Gestaltselastizität.  Mit  dieser  Unterscheidung  im  wesentlichen  über- 
einstimmend ist  die  zwischen  Normalelastizität  (Widerstand  gegen  Normal- 
drucke) und  Tangentialelastizität  (Widerstand  gegen  Tangentialdrucke). 

(1)  Die  obige  Definition  von  Elastizität  entspricht  vollkommen  der 
Definition  der  Masse  als  Widerstand  eines  Körpers  gegen  starre  Be- 
wegung [14  (1)).  Elastizität  ist  also  für  relative  Verschiebungen  der 
Teile  dasselbe,  was  die  Masse  für  Bewegungen  des  Körpers  als  Ganzen 
ist.  Führt  man  die  Analogie  weiter,  so  kommt  man  zu  folgender 
Definition: 

Elastizität  ist  der  Faktor,  mit  dem  man  die  elastische  Veränderung 
eines  Körpers  multiplizieren  muß,  um  den  erzeugenden  Druck  oder, 
was  dasselbe  ist,  die  durch  die  Veränderung  in  dem  Körper  wach- 
gerufene Gegenkraft  (Elastizitätskraft,  häufig  ebenfalls  kurz  Elastizität 
genannt)  zu  erhalten.  Allgemein  genommen  ist  aber  eine  elastische 
Veränderung  keine  mathematische  Größe,  man  muß  also  für  die  Defi- 
nition entweder  einfache  typische  Fälle  benutzen  oder  auf  das  allgemeine 
System  der  Druck-  und  Dilatationskomponenten  zurückgehen  (s.  u.  78). 

(2)  Elastizität  ist  hiernach  eine  Eigenschaft,  die  sich  während 
der  Dauer  der  Beanspruchung  offenbart  Im  Interesse  der  Klar- 
heit ist  es  gut,  dies  festzuhalten  und  die  Erscheinungen,  die  nach  dem 
Aufhören  der  Beanspruchung  auftreten,  durch  besondere  Nomenklatur 
zu  kennzeichnen  (s.  u.  89). 

76.  Volnmenmodul  und  Gestaltsmodul,  oder  Normaldruck- 
Kapazität  undTangentialdruck-Kapazität.  Unterwirft  man  einen 
Würfel  homogener  isotroper  Substanz  einem  kleinen,  für  alle  drei  Rich- 
tungen gleichen  Normaldruck,  so  erfahrt  er  eine  reine  Volumenänderung; 
ist  p  der  Einheitsdruck  (Druck  pro  Flächeneinheit),  a  die  lineare,  8  die 
raumliche  Kontraktion  (64),  so  heißt  in  den  Formeln: 

p^k^S^^k^a,  Ä,  =  f  =  £,  (el) 

Äj    Volumenmodul   oder  Kontraktionsmodul,   am  bezeichnendsten 
aber  ist  der  Ausdruck  Normaldruck-Kapazität;  denn  h^  ist  der  Quan- 


Digitized  by  VjOOQIC 


80  Fünftes  Kapitel. 

titätsfaktor  {14)  (1)  des  allseitigen  Druckes.  Unterwirft  man  anderer- 
seits einen  Würfel  homogener  isotroper  Substanz  in  der  einen  Richtung 
einem  kleinen  Drucke,  in  der  zweiten  einem  ebenso  großen  Zuge  {IS  (3)), 
wahrend  man  die  dritte  Richtung  unbeeinflußt  läßt,  so  erfahrt  er  eine 
reine  Gestaltsänderung;  ist  wieder  p  der  Druck  (also  —  p  der  Zug)  und 
(p  die  Änderung,  die  der  rechte  Winkel  zwischen  den  Diagonalen  der 
in  der  Druck-  und  Zugebene  liegenden  Würfelfläche  erfahrt,  so  heißt 
in  den  Formeln 

k^  Gestaltsmodul  oder  Deformationsmodul,  am  bezeichnendsten  aber 
ist  der  Ausdruck  Tangentialdruck-Eapazität    Setzt  man  endlich 

J=^,  (eh) 

so  ist  X  das  Verhältnis  des  Gestaltsmoduls  zum  YolumenmoduL 

(1)  Die  beiden  Moduln  k^  und  k^  sind  Größen  von  ganz  analoger 
Natur  wie  die  Masse;  diese  niißt  die  Kapazität  des  Körpers  für  Fem- 
kraft, jene  beiden  für  Druckkraft  (vgl.  14  {!)).  k^  und  k^  charakterisieren 
das  elastische  Yerhaltien  eines  isotropen  Stoffes  vollständig;  für  gewisse 
Vorgänge  ist  k^  allein,  für  andere  k^  allein,  für  noch  andere  x  allein 
bestimmend. 

(2)  Von  englischen  Autoren  wird  die  Gestaltselastizität  resp.  der 
Gestaltsmodul  auch  als  Starrheit  bezeichnet  (vgl.  74). 

(3)  Der  Gestaltsmodul  ist  identisch  mit  dem  bei  der  Torsion,  einer 
reinen  Gestaltsänderung,  auftretenden  Torsionsmodul. 

77.  Dehnungsmodul  und  ElastizitätszahL  Ein  anderer  typischer 
Fall  ist  folgender:  Man  unterwirft  einen  Cy linder  aus  isotropem  Stoff 
einem  kleinen,  reinen  Längszug,  er  erfahrt  dann  eine  Dilatation  in  der 
Längsrichtung  und  eine  Kontraktion  in  beiden  Querrichtungen;  istp 
der  Längszug  pro  Flächeneinheit,  cc  die  lineare  Längsdilatation,  (/  die 
lineare  Querkontraktion,  so  heißt  in  den  Formeln 

p==Jia,  E=^  (ei) 

£J  Zugmodul,  Dehnungsmodul  oder  schlechthin  Elastizitätsmodul, 
am  bezeichnendsten  ist,  da  JE  der  Quantitätsfaktor  des  Längszuges  ist, 
der  Ausdruck  Längszug-Kapazität  vgl.  14  (l)u.  76);  und  femer  heißt 
in  der  Formel 

f^==^f  cc'  =  (^cc  (ek) 

fjL  das  Verhältnis  der  Querkontraktion  zur  Längsdilatation 
oder  kurz  Elastizitätszahl. 

(1)  Die  beiden  Größen  £  und  fi  charakterisieren  ebenfalls  das 
elastische  Verhalten  eines  isotropen  Stoffes  vollständig;   gegenüber  k^ 


Google 


Digitized  by  VjOOQ 


Eigenschaften  der  Materie. 


81 


und  k^  haben  sie  prinzipiell  geringere  Bedeatong,  weil  sie  sich  auf 
einen  aus  Yolnmen-  und  Gestaltsänderung  zusammengesetzten  Vorgang 
beziehen^  praktisch  dagegen  größere  Bedeutung,  weil  sie  sich  beide  aus 
einem  und  demselben  Versuche  ergeben.  JE  steht  mit  A^  und  A,  im 
Zusammenhange,  fjL  dagegen  offenbar  nur  mit  x  (s.  w.  u.). 

(2)  Mit  dem  Zugmodul  E  nahe  verwandt  ist  der  Eindringungs- 
modul 

der  auftritt,  wenn  zwei  Körper  gegeneinander  drücken  (z.  B.  zwei  Kugeln 
oder  eine  Kugel  und  eine  Platte). 

(8)  Modullänge  ist  die  Länge  desjenigen  Drahtes  von  gleichem 
Stoff  und  Querschnitt^  der,  an  den  gegebenen  angehängt,  ihn  um  sich 
selbst  verlängern  würde. 

(4)  Andere  typische  Falle  sind: 

Biegung  (längs  und  quer),  Torsion  oder  Drillung,  Scherung  oder 
Schiebung;  näheres  s.  w.  u. 

78.  Elastizitätskonstanten  sind  die  Koeffizienten  der  durch  die 
relativen  Verrückungskomponenten  ausgedrückten  Druckkomponenten. 
Setzt  man  zur  Abkürzung  die  drei  Dilatationskomponenten  (64;  16(4)) 


dy 


=y. 


dx 


(em) 


also  ^a»  +  yy  +  ^1  =  ^  (räuml.  Dilatation) 

und  die  drei  Deformationskomponenten  (16(4)) 

(fe + 1)  - »..  (fe + te) = ^.  ('f + fö) = ',.  <») 

so  lauten  diese  für  kleine  Verrückungen  linearen  Ausdrücke: 


^z  =  ^18^.  +  ^23yy  -^  ^83^r  +  ^S^y*  +  ^36^x  +  ^86*y 
K  =  ^14^«  +  ^24yy  +  ^84^c  +  ^44y.  +  ^46^«  +  ^46^y 
^x  =  ^16^x  +  <^25!/y  +  ^86^.  +  ^46y.  +  ^56^x  +  ^66^y 


(eo) 


^y  =  ^16-^x  +  ^26yy  +  ^86^.  +  ^46y.  +  ^66^«  +  ^66^y 

Die  Koeffizienten  c  heißen  die  Elastizitätskonstanten  des  Körpers; 
ihre  Zahl  ist  21  (eigentlich  36,  es  muß  aber,  was  oben  schon  berück- 
sichtigt ist,  Cjj  =  Cjj  u.  s.  w.  sein,  vgl.  w.  u.).  Für  die  verschiedenen 
Krjstallsysteme  treten  aber  weitere  Reduktionen  auf,  und  man  erhält 
folgendes  Schema: 

AusBBACu,  Physik.  6 


Digitized  by 


Google 


i  (aD) 


^2  Fttnfte  Kapitel. 

L  TriMin 21 

IL  Monoklin  (Ci4  =  c^5  =  c,4  =  c,5  =  c3^  =  c3g  =  c^=reß^  =  0)  la 

HL  Rhombisch  (auserdem  noch  c,^  =  Cj^  =  c^^  =  c^^  =  0) .    .    & 

IV.  Tetragonal  (außerdem  noch  c^^  =  c^,,  c^  =  «gg,  c^  =  c,,)    6 

Y.  a)  Rhomboediisch  {c^  ^  0,  dagegen  c^^  nicht  nnll)  .    .    6 

b)  Hexagonal  (c^^  «»  0  und  c^^  «  0) 5 

VI.  Regxdär  (wie  IV,  und  außerdem  c^j  ==  c,,,  c^  =  c^ j,^  c^  =  c^)    8 
Isotrop  (cii  =  cj 2 

Für  reguläre  Ery  stalle  lauten  demgemäss  die  Formeln: 
^.  =  ^11*.  +  ^12  (y,  +  ^.)  ^.  =  ^44y.  \ 

Für  isotrope  Körper  ist  c^^  statt  c^  zu  schreiben;  gewöhnlich 
formt  man  aber  die  Gleichungen  etwas  um,  setzt  c^^  =  —  JT  und 
Cj,  =  —  2KZ  und  erhalt  dann  (^  raumliche  IMlatation): 

^.— 2z(4^+i*)        i,=_r(45-+-|5-) 

ÜT  und  Z  heißen  Kirchhoff'sohe  Elastizitätskonstanten,  und  im  Gegen* 
satz  zu  ihnen  —  c^^  und  —  c^,  Lam^'sche  Elastizitatskonstanten. 

(1)  Die  Großen  k^  und  A,  haben  für  Erystalle  im  allgemeinem 
keine  einfache  Bedeutung,  dieselbe  muß  im  einzelnen  Falle  festgestellt 
werden;  im  allgemeinen  kann  man  nur  von  einer  mittleren  Volumen- 
resp.  Gestaltselastizitat  sprechen.  Ebenso  ist  S  (und  entsprechend  /i) 
bei  Krystallen  für  jede  Richtung  verschieden,  und  wenn  man  die  E 
durch  Strahlen  darstellt,  die  von  einem  Punkte  ausgehen,  so  erhält 
man  Dehnungsmodulflächen,  die  für  jedes  Erystallsystem  (und 
eventuell  deren  Unterabteilungen)  verschieden  sind.  Denkt  man  sich 
eine  Kugel  von  gleichem  Volumen  wie  der  von  der  Modulfläche  ein- 
geschlossene Raum,  so  stellt  deren  Radius  den  mittleren  Dehnungs- 
modul dar.  Weniger  streng,  aber  einfacher  ist  es,  den  Modul  nur  in 
den  verschiedenen  ausgezeichneten  Richtungen  des  KrystaUs  zu  be- 
stimmen und  das  Mittel  aus  ihnen  als  mittleren  Modul  zu  be- 
zeichnen. 

(2)  Elastische  Veränderungen  sind  centrisch-synmietrisch  (66(3)), 
reine  Volumenänderung  ist  sogar  eine  homogene  Veränderung  (66(5)). 
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(3)  Statt  der  Grössen  A^  und  E  werden  häufig  ihre  reziproken 
Werthe  C  und  8  benutzt: 


'--k 


1 
E 


(er)  (es) 


C  ist  der  Kompressionskoeffizient  oder  die  Kompressibilität  (Ver- 
hältnis der  räumlidhen  Kontraktion  zum  allseitigen  Einheitsdrucke), 
«  heißt  Dehnungskoeffizienty  Zugkoeffizient,  Elastizitätskoeffi- 
zient oder  auch  Dehnbarkeit  (Verhältnis  der  linearen  Dilatation 
zum  mseitigen  Einheitszug).  Übrigens  ist  die  Nomenklatur  von  E 
und  8  sehr  verschieden  und  zum  Teil  sogar  geradezu  entgegengesetzt 
wie  die  hier  nach  dem  überwiegenden  Gebrauch  und  aus  inneren 
Gründen  gewählte. 

(4)  Übersicht  über  die  Beziehungen   zwischen  den  ver- 
schiedenen Elastizitätskonstanten  isotroper  Körper: 


1 

-(\x 

-c» 

K          L 

^ 

'     /     1\ 

1       V        «/ 

1* 

1 

i 
-Cm 

K 

1 

*. 

— 

1 
1  + 

J2? 
/i2 

-  c„ 

— 

1                           1 
2KL               1(3*1-2*,)         - 

l-/i-2/i« 

jr 

<hl 

— 

— 

— 

- 1'- 1  - 

E 

2(1 +/i) 

L 

— 

— 

3Ä^-2Jk,      !l        1 

^ 

6A^            2x       3 

1-2^ 

M-y 

-K2ßii+8<H0 

}ä:(i+3L) 

— 

X 

i7 

8(1 -2iu) 

K 

-^11 

v- 

(A^x)         - 

1 

— 

JE? 

^     1 

2(1 +|i) 

3cu 

— 

3 

— 

3(1-2/*) 

2Cii  +  3cj, 

2(1 +  3L) 

2(l+iii) 

.(.i) 

2(?„  +  3c,, 

9*.^         1 

_ 

^^   c 

t+Ö,, 

8*,+*, 

1 

e 

19 

L 
1  +  2L 

8/fc,-2ifc, 
2(8A,  +  A,) 

3-2x 

/* 

2(<r„ 

+  eu) 

2(3 +  x) 

(5)  Einige  Autoren  benutzen  noch  andere  Konstanten,  nämlich 
Ä  und  £  oder,  gleichbedeutend  damit,  c  und  c';  es  sind  das  die  Koeffi- 
zienten des  Druckes  in  einer  Bichtung,  ausgedrückt  durch  die  lineare 
Dilatation  in  derselben  Bichtung  als  erstes  Glied  und  durch  die  Summe 
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der    linearen  Dilatationen    in    den    beiden    anderen  Bichtongen    als 
zweites  Glied: 

;?.  =  —  ^  a,  —  B{a^  +  a^\  (et) 

zur  Reduktion  auf  die  obigen  Konstanten  dienen  die  Formeln: 

Ä=.c^^2c,^^c,,^2K{\  +  L)^\{^k,+  Ak;i^^^,E  (en) 

Ä  =  c  =  -c,,  ^2KL         =^(3A,-2Ä,)=  j-^^i?.  (ev) 

(6)  Dimensionsformeln  für  die  verschiedenen  Elastizitatskonstanten: 

[cj J  =  [cj,]  u.  8.  w.  =  /-i <-2m,  (AX) 

[i]  =  /-if-2m                 [i]  =  l,  (AY) 

[ä:,]  =  [ä,]  =  /-^/-2^      M  =  1  (AZ) 

[E^^l'U-^m                 |>]  =  1,  (BA) 

[«]=//«m-i                    [C]=//*m-S  (BB) 

[^  =  [c]  =  [^  =  M  =  /-i/-2^.  (BC) 

79.  Aggregatzustande.  Nach  ihrem  elastischen  Verhalten  kann 
man  die  Körper  in  drei  Klassen  teilen,  deren  jede  einen  sog.  Aggregat- 
zustand darstellt  In  idealer  Abstraktion  sind  diese  Zustande  folgender- 
maßen charakterisiert: 

a)  Stoffe  von  unendlich  großer  Yolumenelastizitat  und  unendlich 
großer  Q-estaltselastizitat  heißen  starre  Körper  oder  ideale  feste  Körper. 

b)  Stoffe  von  unendlich  großer  Volumenelastizität  und  unendlich 
kleiner  Q-estaltselastizitat  heißen  ideale  Flüssigkeiten. 

c)  Stoffe  von  einer  Yolumenelastizitat,  die  für  Kompression  end- 
lich, für  Dilatation  unendlich  klein  ist,  und  von  unendlich  kleiner 
Oestaltselastizitat  heißen  ideale  Oase. 

In  der  Wirklichkeit  sind  die  Größen,  welche  nach  dem  Gesagten 
teils  unendlich  groß,  teils  unendlich  klein  sein  sollen,  endlich,  aber 
jene  sehr  groß,  diese  sehr  klein,  ausgenommen  gewisse  Fälle,  in  denen 
auch  dies  nicht  mehr  richtig  ist.  Von  diesen  Fällen  abgesehen  kann 
man  also  sagen: 

Feste  Stoffe  haben  große  Volumen-  und  große  Gestaltselastizitat, 
Flüssigkeiten  haben  große  Volumen-  und  kleine  Gestaltselastizität,  Gase 
haben  kleine  Gestaltselastizität  und  setzen  Volumenverkleinerungen 
einen  mäßigen,  Volumenvergrößerungen  keinen  Widerstand  entgegen. 

(1)  Man  kann  dieses  Verhalten  auch  in  der  abgekürzten  Form 
aussprechen:  Feste  Körper  haben  selbständiges  Volumen  und  selbst- 
ständige Gestalt,  Flüssigkeiten  haben  selbständiges  Volumen,  aber  keine 
selbständige  Gestalt,  Gase  haben  weder  selbständiges  Volumen,  noch 
selbständige  Gestalt,  sie  erfüllen  vielmehr  jeden  ihnen  dargebotenen 
Raum. 
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(2)  Eine  ideale  Flüssigkeit  hat  außer  ihrer  Dichte  keine  charak- 
teristische Eonstante,  mit  anderen  Worten:  In  elastischer  Hinsicht  ver- 
halten sich  alle  idealen  Flüssigkeiten  gleich,  es  ist  für  sie  A^  :=  cx), 
Äj  =  0;  für  eine  wirkliche  Flüssigkeit  ist  Äj  groß,  *,  klein.  Die  Kon- 
tinuitatsgleichung  nimmt  hier  die  zweite  (einfachere)  Form  (17(4)  Gl.  ck) 
an.  Für  feste  Körper  ist  sowohl  A^  als  A^  groß.  Für  Oase  ist  k^  klein, 
Aj  hat  hier  einen  zweifachen  Wert,  es  ist  endlich  (nnd  für  verschiedene 
Gase  verschieden)  für  Kompression,  null  für  Dilatation. 

(3)  Flüssigkeiten  und  Gase  haben  die  gemeinsame  Eigenschaft 
kleiner  Gestaltselastizitat,  also  großer  Neigung  zu  Gestaltsanderungen; 
man  bezeichnet  sie  daher  auch  zusammengenonmien  als  Flüssigkeiten 
im  weiteren  Sinne  und  unterscheidet  alsdann  zwischen  inkom- 
pressibeln  Flüssigkeiten  (tropfbaren  Flüssigkeiten)  und  kom- 
pressibeln  Flüssigkeiten  (Gasen).    Vgl  hierüber  w.  u. 

(4)  Als  Dämpfe  werden  Gase  bezeichnet,  wenn  die  betreffenden 
Stoffe  unter  normalen  Verhältnissen  flüssig  sind  und  nur  unter  veränderten 
Umständen  gasformigen  Zustand  annehmen  (s.,u.).  Eine  scharfe  Schei- 
dung zwischen  den  Begriffen  Dampf  und  Gas  besteht  hiemach  nicht. 

(5)  Die  drei  Aggregatzustände  unterscheiden  sich  im  großen  und 
ganzen  durch  ihre  Dichte,  indem  die  festen  Stoffe  am  dichtesten,  die 
Flüssigkeiten  weniger  und  die  Gase  am  wenigsten  dicht  sind.  Im  ein- 
zelnen giebt  es  jedoch  feste  Körper  (Lithium,  einige  Hölzer  u.  s.  w.), 
welche  weniger  dicht  sind  als  die  meisten  Flüssigkeiten,  und  umgekehrt 
Flüssigkeiten,  welche  dichter  sind  als  die  meisten  festen  Stoffe  (Queck- 
silber, Brom  ö.  s.  w.). 

22.  Gemeinsames  Grundgesetz  der  festen  und  flüssigen  Stoffe. 
Die  elastische  Veränderung  fester  oder  flüssiger  Körper  ist  mit  dem 
Drucke  proportional.  Odey:  Die  elastischen  Konstanten  und  Moduln 
der  festen  und  flüssigen  Stoffe  sind  vom  Drucke  unabhängig. 

(1)  Das  Gesetz  gilt  nur  für  mäßige  Drucke  (s.  w.  u.)  und  auch 
da  nicht  mit  voller  Strenge,  vielmehr  wächst  mit  wachsendem  Drucke 
die  Veränderung  unter  Umständen  ein  wenig  schneller. 

(2)  Der  Satz  ist  nichts  anderes  als  eine  Wortfassung  der  in  76 
(ef  u.  eg)  und  77  (ei)  aufgestellten  Proportionalitäten  resp.  der  linearen 
Gleichungen  zwischen  Verrückungen  und  Drucken  (78  (eo,  ep,  eq)), 
er  drückt  also  die  Annahme  aus,  daß  die  im  Inneren  wachgerufenen 
elastischen  Drucke  lineare  Funktionen  der  Verrückungen  und  in  be- 
sonderen Fällen  diesen  proportional  sind,  mit  anderen  Worten,  daß  die 
Größen  A^A,  J^Cj^  u.  s.  w.  vom  Drucke  unabhängig  sind. 

(3)  Der  Satz  gilt  für  alle  Arten  der  elastischen  Veränderung;  für 
den  Längszug  fester  Körper  wird  er  gewöhnlich  als  Hooke'sches 
Gesetz  (1679)  bezeichnet 


Digitized  by  VjOOQIC 


86 


Fttnftes  Kapitel. 


(4)  Auf  Grand  des  obigen  Satzes  kann  man  die  elastischen  Konstanten 
fester  und  flüssiger  Stoffe  zahlenmäßig  angeben;  allerdings  sind  sekun- 
däre Einflüsse,  z.  B.  der  der  Temperatur,  vorhanden,  die  im  aUgemeinen 
gering  sind,  nnter  Umständen  aber  beträchtlich  werden  können. 

a)  Für  feste  Stoffe  sind  als  Charakteristika  anzugeben  S  und  fjL 

oder  Aj   f  =-^jund  *,  (=  dem  Torsionsmodul  Toder  Z,  vgl. 78);  davon 

ist  fi  eine  reine  Zahl,  die  anderen  Größen  sind  im  absoluten  Maaße 
in  Dynen  pro  qom  auszudrücken,  sie  werden  aber  gewöhnlich  in  kg* 
(61a)  pro  qnmi  ausgedrückt;  zur  Umrechnung  auf  erstere  muß  man  die 
letzteren  Zahlen  mit  0,981  x  10®  multiplizieren,  so  daß  man  z.  B.  erhält: 
E  (Bessemerstahl)  «  207  x  10^^  u.  s.  w.  (atti) 

Die  meisten  der  folgenden  Zahlen  sind  sehr  unsicher  und  oft  Mittel 
aus  mehreren  sehr  verschiedenen  Einzelwerten  (bei  Metallen  ist  Her- 
stellung und  Härte  von  großem  Einfluß). 


E 
Metalle 
Aluminium 
Blei 
Bronze 
Cadmium 
Eisen, 

gezogen 

gegossen 

Bessemerstahl 

Tiegelgußstahl 
Gold 
Kupfer 
Messing 
Neusilber 
Nickel 
Platin 
Silber 
Wismut 
Zink 
Zinn 


6570 
1800 
9400 
7070 

20700 
12200 
21130 
23000 

7580 
12100 

9750 
12100 
20300 
17050 

7700 

3190 
10300 

5400 


m) 


E 
Hölzer  (axial,  20^0  Feuchtigkeit) 


Akazie 

1260 

Birke            1000 

Ulme 

1170 

Buche            980 

Esche 

1120 

Eiche              920 

TatiTie 

1110 

Fichte            560 

Ahorn 

1020 

Pappel            520 

Versohie 

dene  Stoffe 

Borsäure 

2300 

Marmor        2600 

Eis 

670 

Sandstein        630 

Gips 

360 

Schiefer       10000 

Kalkstein 

1900 

m 


(08) 


Erystalle  (für  die  leichtkenntlichen 
Hanptrichtungen) 


Flußspat,  0  9100 
„  „  r  14700 
Steinsalz,  0  3300 
„  „  r  4100 
Beryll,  90»  23100 
Kalkspath  J.  Sp  8400 
Quarz,  0»         10300 


AdularO«  8100 
Apatit  0"  13800 
Topas  0"  29000 
Korund 0» 52000 


(bo) 
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Eaatschuk  für  kleine 
Dehnaagen 


0,4« 


Ehei 

0« 

200 

40» 

60« 

80« 

100« 

IbO^ 

200« 

800« 

Eisen 
Stahl 

21488 
18518 

21441 
18481 

21891 
18489 

21886 
18891 

21277 
18325 

21212 
18282 

20895 
18052 

20458 
17820 

19175 
17872 

Abnahme  von  E  für  1*C.  \ 
MetaUe       0,01  %  bis  0,2    »/„l  (bc) 
Gläser    ,     0,001»^    „    0,038»/,) 


(6b) 


*,=.2 

=  K    \ 

1* 

<7  =  1(X  10»)  ' 

Eisen 

7700 

Blei 

0,40 

*i'           ' 

Eapfer 

4800 

Borsäure 

0,28 

(Druck  in  Atmo- 

Messing 

3650 

(be) 

Ebonit 

0,3»J 

sphären) 

SUber 

2860 

Elsen 

0,28 

Blei               276 

Zink 

3600 

Eautschok 

0,48 

(Öf) 

Kupfer            106 

Eapfer 
Leimgallert 

0,30 
0,50 

Messing            95 

Baryt              193 

Messing 

0,37 

BeryU               75 

Paraffin 

0,50 

Flussspat         120 

Stahl 

0,30 

Kalkspat         157 

Quarz             268 

Steinsalz         420 

Topas               61 

Tannalin        117, 

Jenaer  Glaser 


Nr. 

Charakter 

E 

/* 

'.-i 

Ä.  =  T 

665 
1299 

802 
278ni 
709 
290 
658 
5208 

Zinkborat 

Barytßilikat .... 
Normalglas  .... 
Natronborosilikat. 
Borosilikat  .... 
Natronzinksilikat . 

Kal^silikat 

Borobleisilikat  .  . 
SchwerstBleisilik. 

8170 
7970 
7400 
7800 
6640 
6680 
.    6010 
5470 
5090 

0,82 
0,27 
0,23 
0,19 
0,21 
0,28 
0,25 
0,25 
0,26 

7520 
5750 
4580 
4030 
8820 
8990 
4060 
3660 
3550 

8100 
9140 
8010 
3050 
2740 
2710 
2400 
2190 
2020 

m 


m 


Die  Werte  von  E  schwanken  hiemach  zwischen  52000  (Korund) 
und  0,1  (Eautschok);  jener  ist  am  stärksten,  dieser  am  schwächsten 
elastisch  (weshalb  er  populär  als  elastisch  bezeichnet  wird,  darüber 
s.  w.  u.).  —  Die  Werthe  von  fß,  schwanken  zwischen  0,19  und  0,50 
(größer  können  sie  nicht  werden,  weil  sonst  ein  Zug  eine  Yolumen- 
verminderung  erzeugen  würde,  s.  w.  u.),  meist  aber  zwischen  0,20  und 
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0,40,  wenigstens  wenn  man  von  Kantschnk,  Gallert  und  Paraffin  (vgl 
bei  Flüssigkeiten)  absieht  Nach  der  Poisson'schen  Theorie  (s.  w.  u.)  müßte 
fji  =s  0,25  sein,  und  es  würden  alsdann  die  weiteren  Beziehungen 
M=0,26        -K^'UJE        L^^l,  \       , 

*i=V,^       Ä,  =  V.J^        *  =  '/.  I       ^    ^ 

sowie  für  reguläre  Erystalle  die  Beziehung  (vgl  78,  GL  ep) 

c„  =  c^^  (ex) 

(ähnliche  für  die  anderen  Erystalle)  gelten;  nach  umstehenden  Zahlen 
kann  man  diese  Beziehungen  höchstens  als  eine  gewisse  Annäherung 
betrachten,  Ton  der  aber  Tiele  Stoffe  weit  abweichen. 

Für  kleine  Beanspruchungen  besagt  der  Wert  ju  =  0,5,  daß  das 
Volumen  ungeändert  bleibe  (wegen  (1  +  a)(l  —  0,5  a)  (1  —  0,5  u)  =  1); 
für  größere  muß  behufe  Wahiang  des  Volumens  (Röntgen) 


sei 

n,  z.  B.  für 

,  =  !(. 

-)/vh) 

(ey) 

a 

=  0,001 

0,03 

0,6 

1               2 

4 

} 

m 

M 

=  0,4995 

0,489 

6,367 

0,293        0,211 

0,138; 

ferner  hängt  /u 

mit  X 

(X;, :  Aj)  folgendermaßen 

zusammen: 

0 

V, 

% 

v* 

1 
Vb 

(0); 

• 

m 

da  es  Stoffe  mit  fß,  <  Vs  ^^^^  ^^  geben  scheint,  ist  also  die  Gestalts- 
elastizitat  stets  kleiner  als  die  Yolumenelastizität 

b)  Bei  Flüssigkeiten,  soweit  sie  frei  Ton  Gestaltselastizität  sind 
(s.  w.  u.),  kommt  nur  k^  in  Betracht,  und  dieses  ist,  da  ß  nahezu  ^a 
ist  (Volumen  nahezu  unveränderlich),  sehr  groß,  die  Compressi- 
bilität  C  also  sehr  klein;  sie  wird,  statt  absolut,  oft  auf  qmm  und 
kg*,  meistens  aber  auf  Atmosphären  (62)  bezogen;  zur  Umrechnung 
jener  Zahlen  auf  diese  muß  man  mit  97  multiplizieren  (A:^)  resp.  divi- 
dieren ((7).    Auch  diese  Zahlen  sind  Mittelwerte  und  wenig  genaa. 


Flüssigkeit 

\qmm/ 

^/qmm\ 

Flüssigkeit 

^ 

C 

Äther  (18«) 

Alkohol  (15  0)    .  .  . 
Amylalkohol  (18»). 
Benzol  (16 «)   .... 
Chloroform  (12«)    . 
Glycerin  (20«)  .  .  . 
Rochsalzlösimg, 
stark  (18^  .... 

73 
108 
114 
118 
149 
415 

402 

0,0138 
0,0093 
0,0088 
0,0085 
0,0067 
0,0024 

0,0025 

Methylalkohol  (15«) 

Quecksilber  (15  <0    • 

Rüböl  (200) 

Schwefelsäure  (2  aq, 
140) 

Wasser  (0«)    .... 

„       (150) 

„       (260) 

-9^ 

3450 

172 

420 
202 
224 
241 

0,0101 

0,00029 

0,0058 

0,00238 
0,00495 
0,00446 
0,00415 

(bm) 
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Mit  der  Temperatur  nimmt  A^  meist  stark  ab,  C  zu,  z.  B.  bei 
Alkohol  pro  PC.  rund  um  1  Proz.,  bei  Äther  um  1 — 2  Proz.;  nur 
bei  Wasser  nimmt  bis  zu  60 '^  C.  umgekehrt  A^  zu,  6?  ab,  anfangs 
Va  Proz.  pro  l^C,  dann  allmählich  schwächer,  oberhalb  60**  C.  tritt 
normales  Verhalten  ein. 

Im  Vergleich  mit  den  festen  Körpern  sind  die  Flüssigkeiten  meist 
sehr  Tiel  kompressibler. 

80.  Thermische  Ansdehnimg  und  themÜBcher  Druck  der  festen 
und  flüssigen  Körper.  Mit  der  Temperatur  ändert  sich  im  allgemeinen 
sowohl  das  Volumen  als  auch  der  Druck  der  Körper;  jene  Erscheinung 
heißt  thermische  Ausdehnung,  diese  thermischer  Druck  oder  thermische 
Spannung.  Thermischer  Ausdehnungskoeffizient  heißt  das  Verhält- 
nis der  Dilatation  zur  Temperaturerhöhung,  durch  die  sie  erzeugt  wurde; 
sie  kann  Linien-,  Flächen-  oder  räumliche  Dilatation  (64)  sein,  dem- 
gemäß unterscheidet  man  linearen,  quadratischen  und  kubischen 
Ausdehnungskoeffizienten;  bei  festen  Körpern  pflegt  der  lineare, 
bei  Flüssigkeiten  der  kubische  Ausdehnungskoeffizient  angegeben  zu 
werden.  Die  Dilatation  pflegt  nicht  auf  den  Wert  der  Länge  (Fläche, 
Volumen)  bei  Beginn  der  Ausdehnung,  sondern  auf  ihren  Wert  bei 
0**  C.  bezogen  zu  werden.  Ist  die  Temperaturänderung  groß  (endlich), 
so  heißt  der  durch  sie  ermittelteKoeffizient  der  mittlere  Ausdehnungs- 
koeffizient zwischen  0^  und  Q^\  je  kleiner  sie  wird,  desto  mehr 
nähert  er  sich  dem  wahren  Ausdehnungskoeffizienten  bei  0^; 
beide  sind  im  allgemeinen  verschieden,  weil  der  Ausdehnungskoeffizient 
von  der  Temperatur  abhängt    Formeln  (vgl.  64): 

dl  df  dv  f    K 

Z,  =  /„(l  +  «,(01)0,),  »,  =  «„(1  +  «(01)0^)  (fb) 

oder,  wenn  man  die  von  S  abhängigen  a  anf  Eonstanten  a,  b  . . . 
reduziert: 

In  analoger  Weise  ist  der  thermische  Druckkoeffizient 

mit  Hilfe  des  Elastizitätsmoduls  (76  u.  77)  läßt  er  sich  auf  a^  zurück- 
fuhren (s.  w.  u.  122  a). 

(1)  Der  Ausdehnungskoeffizient  gehört,  als  Temperaturkoeffizient  der 
Länge,  der  Fläche,  des  Volumens,  zur  Klasse  der  Temperaturkoeffizienten, 
speziell  der  linearen  (Formel:  \+aQ)  und  hat  demgemäß  die  Dimension: 
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M  =  [«r]-W  =  0-S  (BD) 

wo  aber  0,  da  es  selbst  kein  Grundbegriflf  ist,  noch  auf  diese  reduziert 
werden  muß  (s.  w.  u.  100  (4)  und  129).    Ebenso  ist 

M  =  W  =  0-^ ,  M  =  [*J  =  0-'  •     (BE)  (BP) 

(2)  Der  mittlere  Koeffizient  ergiebt  sich  aus  dem  wahren  nach 
der  Formel 

61. 

«<^2)  =  g-±g-Jc.rfe;  (fi) 

ist  umgekehrt  a<oi)=  e^^  +  «^0^  +  «3©J  +  ...  j 

ermittelt,  so  ist  \  (fk) 

«(bei  ©i)  =  «0  +  26101  +  8e,0J  +  ...,       | 

und  es  ist  dann  26i  in  erster  Annäherung  die  Änderung  von  or  für  1^ 

(3)  Sind  «i^a^s  ^®  linearen  Koeffizienten  in  drei  aufeinander 
senkrechten  Richtungen,  so  ist 

«t^  =  ^  +  «^a  +  «8  +  ^a^s  +  «8^1  +  «i«2  +  ^«2^8  5         (*^) 
speziell  für  kleine  Dilatationen: 

«,;  =  «1  +  «a  +  ^8  5  (^) 

für  isotrope  Körper  ist  nun  c^  =  c^  =:  «3  =  «j,  und  folglich 

^.  =  3aj  +  3a?  +  a?,  (fh) 

speziell  für  kleine  Dilatationen 

a^  =  3ap  0) 

(und  entsprechend  ccf==2a^ 

(4)  Bei  Krystallen  bringt  die  Erwärmung  außer  der  Verlängerung 
auch  eine  Drehung  der  Linien  hervor;  es  giebt  aber  stets  drei  auf- 
einander senkrechte  Sichtungen,  welche  ungedreht  bleiben,  man  nennt 
sie  die  thermischen  Hauptausdehnungsaxen  und  die  entsprechen- 
den linearen  Koeffizienten  die  thermischen  Hauptausdehnungs- 
koeffizienten h^h^h^;  der  Ausdehnungskoeffizient  in  irgend  einer 
Richtung,  die  mit  den  Hauptaxen  die  Winkel  A^  A^A,  bildet,  ist  dann: 

ßfj  =  Aj  cos*  Aj  +  Äj  cos*  Aj  +  Äj  cos*  A3 .  (fp) 

Für  eine  Richtung,  die  mit  den  drei  Axen  die  gleichen  Winkel  54®  44' 
bildet,  ist 

««  =  K^+^2  +  Ä8)  =  ic^.,      ^  (fq) 

also  der  im  Vergleiche  aller  Richtungen  mittlere  Ausdehnungs- 
koeffizient.   Die  thermische  Ausdehnung  ist  übrigens  eine  homogene 
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Yerandenmg  (6&  (5)),  das  ans  einer  Engel  entstehende  Ellipsoid  heißt 
thermisches  Dilatationsellipsoid  (oder  Deformationsellipsoid);  bei 
hexagonalen  nnd  tetragonalen  Krystallen  ist  es  ein  Rotationsellipsoid, 
bei  regulären  eine  Engel  Die  Winkel  A^A^A,  sind  nach  der  Aus- 
dehnung: 

QoaX\  =  cosAi(l  +  \  —  a^xL  s.w. 

und  ihre  Änderung  S^S^S^y  wenn  klein: 


(fr) 


sin  -^  = 


•Ott 


2         4  sin  Xi 


U.  S.W. 


(fs) 


(5)  Der  Ausdehnungskoeffizient  der  meisten  festen  und  flüssigen 
Stoffe  ist  nach  allen  Richtungen  und  bei  allen  Temperaturen  positiv 
und  nimmt  mit  der  Temperatur  zn;  fQr  einige  wenige  (Eautschuk, 
Ealkspat,  Smaragd,  Oips)  ist  er  nach  einzelnen  Richtungen  negativ, 
so  daß  nach  diesen  eine  Znsammenziehung  stattfindet;  der  kubische  ist 
nur  für  Jodsilber  negativ,  hier  verringert  sich  also  das  Volumen.  Für 
Wasser,  wässerige  Lösungen  imd  Mischungen,  sowie  möglicherweise  für 
einige  feste  Eörper  (Eupferoxydul,  festes  Quecksilber,  Diamant)  nimmt 
er  mit  abnehmender  Temperatur  so  stark  ab,  daß  er  für  eine  bestimmte 
Temperatur  negativ  wird;  bei  ihr  hat  dann  der  Stoff  ein  Dichte- 
maximum. Das  Dichtemaximum  liegt  bei  Lösungen  und  Mischungen 
tiefer  als  bei  reinem  Wasser,  nnd  zwar  ist  die  Erniedrigung  annähernd 
proportional  der  Menge  des  gelösten  oder  gemischten  Stoffes. 

(6)  Ausdehnungskoeffizienten  einiger  fester  und  flüssiger  Stoffe. 


MetaU 

ai  X  iC 

(Ö  =  15^ 

28^  X  10' 

«1  X  10' 

(iw.  0"  u. 

600-1000<>) 

Stoff 

ai  X  10' 
(Ö-15^ 

Alaminiam  . 

228 

0,47 

815 

Diamant  .  .  . 

8. 

Antimon    .  . 

115 

— 

'  — 

Gaskohle  .  .  . 

51 

Blei 

285 

0,24 

— 

Glas,gewöhnl. 

85 

Bronze  .  .  . 

173 

0,35 

250 

„    Borat-  .  . 

40—70 

Eisen  .  .  .  . 

110 

0,83 

145 

„    Phoephat- 

90 

Gold    .  .  .  . 

140 

0,17 

— 

„    SUikat-.  . 

80-100 

Iridium  .  .  . 

68 

0,08 

— 

„    Alkali- .  . 

90—110 

Kupfer  .  .  . 

168 

0,29 

200 

Graphit .  .  .  . 

76 

Messing .  .  . 

181 

0,20 

225 

Hartgummi .  . 

800 

Neusilber.  . 

180 

— 

— 

Hölzer  (!|).  .  . 

30—100 

Platin  .  .  .  . 

88 

0,08 

118 

Paraffin.  .  .  . 

2500 

Süber 

188 

0,29 

205 

Schwefel  .  .  . 

510 

Wismut.  .  . 

129 

0,5 

— 

Steinkohle  .  . 

270 

Zink 

278 

— 

— 

Zinn 

218 

0,35 

— 

(bn) 
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Kegaläre 
Krystalle. 


Hexagonale  Krystalle. 


Diamant   .  . 

8 

Flußspat  .  . 

191 

Kupfer- 

ozydul  .  . 

3 

Steinsalz  .  . 

404 

Beryll.  . 
Jodsilber 
Kalkspat 
Korund  . 
Quarz  .  . 


/ii  X  10' 

(Axe) 


Ä,xlO'(j.):  a,  X  10' 


-11 

-40 

262 

62 

78 

,(2ei-0,17) 

Zweiaxige  Krystalle. 


14 

6 

-54 

53 

135 


17 

-27 

154 

170 

348 


Ä,  XlO' 

ÄjXlO' 

ÄjXlO' 

a,  X  10' 

Adular 

20 

191 

15 

Aragonit     .... 

346 

172 

102 

620 

Gips 

126 

208. 

-10 

— 

Schwefel     .... 

214 

860 

714 

— 

Topas 

59 

48 

41 

149 

Wasser. 


Mittlerer  kubischer  Ausdehnungskoeffizient 

Wahrer  kub.  A. 

-10  bi« 

00 

-0,000173 

100bisl200 

0,00084 

-10^ 

-0,00027 

0  „ 

4 

-0,000  031 

120  „   140 

0,00098 

0 

-0,00005 

4   „ 

10 

+0,000  044 

140  „   160 

0,00110 

+   4 

+0,00001 

10  „ 

20 

0,000 148 

160  „   180 

0,00126 

10 

0,00009 

20   „ 

80 

0,000  254 

180  „   200 

0,00155 

20 

0,00020 

80   „ 

40 

0,000  343 

200  „   220 

0,00187 

30 

0,00030 

40   „ 

50 

0,000  428 

220   „   240 

0,00205 

40 

0,00038 

50   „ 

60 

0,000  496 

240  „   260 

0,00250 

50 

0,00046 

60   „ 

70 

0,000  566 

260  „   280 

0,00291 

60 

0,00058 

70    „ 

80 

0,000  680 

280  „   300 

0,00351 

70 

0,00060 

80   „ 

90 

0,000  683 

HOO   „   320 

0,00458 

80 

0,00066 

90    „ 

100 

0,000  745 

90 

0,00071 

1 
O*»  bis  100« 

•  0,000  432 

100 

0,00077 

1 

120 

0,0009 

Dichtemaximum  bei  4,04"  C.        ] 

150 

0,0011 

/unter    0        4        10  Atm.  Drack\ 

m 

200 

0,0017 

\ 

bei  4,2«     3,8  ö    3,4 <>                   / 

1 

300 

0,0040 

Quecksilber:  a^x  W  zw.  0 

<>  und  0<*. 

10« 

1815 

80  0 

1821 

20 

1816 

100 

1823 

1       ««bei  15« 

40 

1817 

200 

1837 

0,0001816 

60 

1819 

i 

300 

1858 

(6o) 


m 


(br) 
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Wässerige  Lösungen. 


Stoff 


Proz. 


.  (18<>) 


KOH 

NaOH 

KCl  . 

NaCl. 

NajSO^ 

HjSO^ 


5,36 
3,84 
7,14 
5,63 
6,70 
4,76 


0,00020 
0,00022 
0,00028 
0,00028 
0,00031 
0,00024 


m 


Andere  Flüssigkeiten. 


Ov 

K 

C 

Alkohol 

0,00104 

0,000  002  36 

0,000  000  017  6 

Äther 

0,00149 

0,000  002  93 

0,000000  088  5 

Benzol 

0,00118 

0,000  001  28 

0,000  000  008  1 

Terpentinöl     .    .    . 

0,00090 

0,000  001  96 

0,000  000  004  5 

m 


Dichtemaximum  von 
NaCl-Lösungen. 

Proz.  - 

0      12  4  6  8 

4,0  1,8   -0,6   -5,6  -11,1  -16,6<> 
(Meerwasser:   —8,5°) 


Verflüssigte  Gase. 


m 


Mittl.  Ausd.-Koeff. 

-öbisO« 

15bis20* 

Schweflige 

Sfture .  .  . 

0,00194 

0,00210 

Ammoniak  . 

0,00200 

0,00240 

Kohlensäure 

0,00492 

0,00975 

Stickoxydnl 

0,00428 

0,00872 

m 


23.  Gemeinsames  Ghrundgesetz  der  Elnssigkeiten  und  Gase:  In 

idealen  Flüssigkeiten  und  Gasen  ist  der  Druck  nach  allen  Richtungen 
gleich  und  auf  den  Flachen,  auf  die  er  wirkt,  senkrecht. 

(1)  Es  folgt  dies  unmittelbar  aus  79  (2)  u.  (3).  Die  drei  tangen- 
tialen Druckkomponenten  Y^Z^X^{lS)mi^  hier  null,  die  drei  normalen 
gleich  groß,  also  gleich  dem  Druck  schlechthin: 


r.  =^- 


^,  =  0, 


^«=^.  =  ^,  =  />; 


(ft) 


das  Druckellipsoid  {15)  ist  hier  eine  Engel,  ganz  unabhängig  von  der 
Gestalt  der  Masse  und  der  Natur  des  Vorganges. 

24:a.  Ghrundgesetz  der  idealen  Gase:  Boyle'sches  oder  Mariotte*- 
sches  Gesetz.  (Boyle  1662,  Mabiotte  1676.)  Erste  Ausspruchs- 
weise: Das  Volumen  eines  idealen  Gases  ist  mit  dem  Drucke,  unter 
dem  es  steht,  umgekehrt  proportional.  Oder:  Die  Spannung  einer  ge- 
gebenen Gasmasse  ist  mit  dem  Volumen,  das  sie  einnimmt,  umgekehrt 
proportional.   Oder:  Bei  einem  idealen  Gase  ist  das  Produkt  aus  Volumen 


Digitized  by 


Google 


94  Fftnftes  Kapitel. 

und  Druck  (Spannung)  konstant  Oder:  Bei  einem  idealen  Ghtse  ist 
das  spezifische  Yolumen  (v^^  vgl.  68  (8))  umgekehrt,  die  Dichte  direkt 
proportional  mit  dem  Drucke.    Formeln: 

t;  — t?/>  =  const  =  VqPq  (fu) 

^1  =  f  ^^ip  ^^^ 

Zweite  Ausspruchsweise:  Bei  einem  idealen  Gase  ist  der 
Yolumenmodul  stets  gleich  dem  Drucke.    Formel: 

k,^p.  (fvr) 

(1)  XJm  das  Grundgesetz  der  Gase  mit  dem  der  festen  und  flüssigen 
Stoffe  {22)  vergleichen  zu  können,  muß  man  beachten,  daß  ein  Gas 
stets  unter  einem  gewissen  Drucke  steht,  daß  man  also  die  Yolumen- 
änderung  hier  nicht  mit  dem  Druck  (vgl.  76  u.  22),  sondern  mit  der 
Druckanderung  in  Beziehung  setzen  muß: 

p-p,  =  A,.^-Ä,^;  (fe) 

dies  mit  vp  «=  v^p^  kombiniert  liefert  A^  =  je?.  Ein  Gas  hat  also  nicht 
wie  ein  fester  oder  flüssiger  Stoff  eine  durch  eine  Zahl  ausdrückbare 
Yolumenelastizitat  resp.  Kompressibilität,  sondern  es  ist  jene  stets  gleich 
dem  Drucke,  diese  stets  gleich  dem  reziproken  Werte  des  Druckes, 

(2)  Drückt  man  alles  in  absolutem  Maaße  aus,  und  ist  q  die  Dichte 
(bei  0^  des  Gases  im  Yergleich  mit  Luft,  so  erhält  man  für  die 
Masseneinheit  Gas,  für  die  v^  und  v  identisch  sind: 

1018670        1  788  X  10«         B^'         d,  ,-  . 

^^  =  ^o/>o  =  ^;ööi298---^  =  — ^7— =  T^^'  ^^^ 

gewöhnlich  wählt  man  Gewichtsmaaß,  kg*  und  m  als  Einheiten,  führt 
das  spezifische  Gewicht  des  Gases  s^  in  Bezug  auf  Luft  ein  und 
hat  dann: 

7987         <  ,  f.. 

vp  =  -—^-^=.r.  (h) 

(3)  Bei  wirklichen  Gasen  nimmt  vp  mit  wachsendem  Drucke 
etwas  zu  oder  ab;  man  kann  in  diesen  Fällen  die  Bojle'sche  Formel 
durch  die  van  der  Waals'sche  Formel  (1873)  ersetzen: 

[v-b)   (P  +  -J)=r',  (ga) 

wo  a  und  b  zwei  für  die  verschiedenen  Gase  charakteristische,  im  all- 
gemeinen kleine  Eonstanten  sind.    Dimensionen: 

[ä]=^lt-^m  [*]  =  ^^.  (Bü) 
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Einige  Werte  von  a  und  b  (f&r  1  kg*  und  1  m  Quecksilber  als 
Druokeinheit): 


Gas 

Luft 

Wasserstoff  .... 
Kohlensfture  .... 
Äthylen 


0,0087 
0,0000 
0,0115 
0,0142 


0,0026 
0,0007 
0,0080 
0,0069 


m 


Je  nachdem  a  oder  b  den  größeren  Einfluß  hat,  findet  die  Ab- 
weichung in  dem  einen  oder  anderen  Sinne  statt.  Bei  wirklichen 
Gasen  ist  demgemäß  nicht  A^  =  ;>,  sondern  es  kann  die  Volumen- 
elastizitat  etwas  kleiner  oder  größer  sein  als  der  Druck.  (Eine  ähn- 
liche Formel  ist  von  Claustos  angegeben.) 

24:h.  Temperaturgesetz  der  idealen  Gase;  Oay-Lussao'- 
iohes  Gesetz  (1802).  Kombiniertes  Grundgesetz  der  idealen 
Gase.  Das  Volumen  eines  idealen  Gases  bei  konstantem  Druck,  ebenso 
die  Spannung  eines  idealen  Gases  bei  konstantem  Volumen,  allgemein 
das  Produkt  aus  Volumen  und  Druck,  wächst  proportional  der  Tem- 
peratur, und  der  Temperaturkoeffizient  ist  für  alle  Gase  derselbe, 
nämlich 

a  =  0,008665  =  1/278  [a]  =  0-^;  (bj)  (BH) 

in  Formel  für  die  Masseneinheit  Gas  in  absoluten  oder  in  praktischen 
Einheiten  (Tgl.  24a  (2)) 


=  conBt  =  Po(l  +  «0)         m 
r'  (1  +  aÖ)  (praktisch),    (gc) 


vp  =  -B'  (1  +  a&)  (absolut)  vp 

Nennt  man  die  Größe 

27d  +  0  =  T 
die  absolute  Temperatur,  und  setzt  man 

B'  ^  2871000 
273  ~"         ^0 

80  erhält  man: 

vp  =^  BT  (absolut)  vp  =  rT  (praktisch), 


r'   _  29,27  _ 
273  ""      «0     "'^^ 


(gd) 


m  (gf) 


(gg) 


die  hierin  auftretende  Größe  R  resp.  r  heißt  die  Eonstante  des 
Gasgesetzes. 

Man  kann  ako  das  kombinierte  Grundgesetz  der  idealen  Gase 
auch  so  aussprechen:  Das  Produkt  aus  Volumen  und  Druck  ist  f&r 
ein  und  dasselbe  Gas  mit  der  absoluten  Temperatur  proportional,  fOr 
Terschiedene  Gase  außerdem  umgekehrt  proportional  ihrer  Dichte  bei 
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0^  G.     Die    obige    Gleichung   heißt   die   Zustandsgleichung    der 
idealen  Oase. 

(1)  Für  wirkliche  Gase  erhalt  man  gemäß  24a  (8)  die  Zustands- 
gleichung 


Infolgedessen  wird  hier  1)  für  ein  und  dasselbe  Gas  der  thermische 
Koeffizient  von  v  etwas  verschieden  von  .dem  von  /?,  2)  werden  beide 
von  Druck  und  Temperatur  abhängig,  und  3)  werden  beide  fOr  ver- 
schiedene Gase  verschieden;  zwischen  ihnen  besteht  for  ein  und  dasselbe 
Gas  die  Beziehung  (Aj  der  Volumenmodul) 


^v-^  j^%y 


(gi) 


die  für  ideale  Gase  (ä^  =  /?,  vgl.  24  a)  cc^ 
(2)  Einige  Werte  von  cc^  und  cc^: 


a^  ergiebt. 


G    a 


Luft 

Sauerstoff  .  .  . 
Stickstoff  .  .  . 
Wasserstoff  .  . 
Kohlensäure  .  . 
Schweflige  Säure 


«v   J 

«P 

0,003671 

0,003668 

— 

0,003674 

— 

0,008662 

0,003660 

0,008668 

0,003708 

0,003695 

0,003902 

0,003845 

m 


a.  bei  verschiedenen  Drucken: 


L   u 

f   t 

Kohl< 

ansäure 

p(mHg) 

Ov 

P 

0,00369 

P 
1   0,02 

0,006 

0.00376 

2 

0,00868 

0,013 

0,00371 

4 

0,00378 

0,07 

0,00366 

0,05 

0,00367 

6 

0,00877 

0,76 

0,00378 

0,2 

0,00866 

8 

0,00878 

2 

0,00377 

0,76 

0,00867 

10 

0,00379 

4 

0,00888 

1 

0,00867 

1   15 

0,00884 

.  10 

0,00458 

m 


(ca) 


a^  bei  verschiedenen  Temperaturen:  Kohlensäure. 
0«  bis  50«        0°  bis  100*^        0«  bis  150<>        0«  bis  200<>  \ 
0,003714  0,003711  0,003706  0,003704     j 

(3)  Über  die  Dimension  von  R  u.8.w.  vgl.  129;  über  die  obigen 
Zahlen  zu  Grunde  gelegte  Temperaturmessung  vgl.  180. 

81.  Praktische  Temperatur.  Die  Volumen-  oder  Druckzunahme 
der  Körper  mit  zunehmender  Temperatur  wird  ganz  allgemein  zur 
Messung  der  Temperatur,  also  zunächst  und  im  wesentlichen  zur 
Aufstellung  einer  Temperaturskala  benutzt.   Bei  festen  und  flüssigen 
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Körpern  dient  gewöhnlich  die  Volumenzunahme  bei  konstantem  Druck, 
bei  Gasen  verdient  die  Druckzunahme  bei  konstantem  Volumen  den 
Vorzug.  Dabei  kann  man  zwei  verschiedene  Festsetzungen  treffen,  durch 
die  man  zu  zwei  verschiedenen  Skalen,  der  arithmetischen  oder  Galilei- 
schen  und  der  geometrischen  oder  Dalton'schen  kommt. 

a)  Arithmetische  oder  Galilei'sche  Skala  (1613;  jetzt  all- 
gemein im  Gebrauch):  Ein  Temperaturgrad  soll  in  allen  Teilen  der 
Skala  immer  dieselbe  absolute  Volumen-  oder  Druokänderung  in  ccm 
resp.  g/qcm  ergeben;  es  sollen  also  die  den  einzelnen  Temperaturgraden 
entsprechenden  Volumina  oder  Drucke  eine  arithmetische  Reihe  bilden 
(daher  der  Name  arithmetische  Skala).  Ist  Vq  das  Volimien  resp.  p^ 
der  Druck,  dessen  zugehörige  Temperatur  man,  um  einen  Ausgangs- 
punkt zu  haben,  null  setzen  will,  so  ist  irgend  eine  andere  Temperatur 

0  =  ^       resp.       0  =  ^%  (glO 

wo  Cj  und  c^  Konstanten  sind;  wählt  man  als  Nullpunkt  den  Schmelz- 
punkt des  Eises  und  setzt  man  außerdem  fest,  daß  der  Siedepunkt 
des  Wassers  unter  normalem  Druck  die  Temperatur  100  haben  soll, 
so.  erhält  man  für  c^  und  c^  gerade  den  thermischen  Ausdehnungs- 
resp.  Spannungskoeffizienten  der  betreffenden  Substanz,  also  für  Gase 
gerade  die  Größe  cc^  und  a^,  also  rund  0,00367;  diese  Skala  heißt 
Celsius-Skala  und  ist  gegenwärtig  in  der  Praxis  fast  allgemein  üblich. 
Aus  ihr  erhält  man  andere  ähnliche  Skalen,  indem  man  die  Gradgröße 
ändert  oder  den  Nullpunkt  verschiebt  oder  beides  thut;  es  ist  z.  B. 
ein  Röaumurgrad  */^  so  groß  wie  ein  Celsiusgrad,  der  Nullpunkt  ist 
derselbe,  also  der  Siedepunkt  =  80^;  femer  ist  ein  Fahrenheitgrad  ^/^  so 
groß  wie  ein  Celsiusgrad,  der  Nullpunkt  liegt  außerdem  32®  F.  tiefer, 
der  Eispunkt  also  bei  32*^,  der  Siedepunkt  bei  212^  Formeln: 
0(R.)  =  |0(C.)  =  ^[0(F.)-32]  ] 

0(F.)  =  f  0(C.)  +  32  =  I  0(R.)  +  32  (gl) 

0  (C.)  =  A  0(B.)  =  I  [0(F.)  ^  32] 

Für  Rechnungen,  die  sich  auf  Gase  beziehen,  kann  man  sich  die 
Formeln  vereinfachen,  wenn  man  den  Eispunkt  nicht  gleich  null,  sondern 
gleich  l/c^  =  273*^C.  setzt,  man  hat  alsdann  einfach 

r=«,f        resp.       y=S-f-'  ^«^) 

hier  wird  ^  =  0  für  r  =  0  resp.  p  =  0j  negativ  kann  es  nicht  werden; 
man  kann  also  jenen  Punkt  den  absoluten  Nullpunkt  der  Tem- 
peratur nennen,  muß  aber  beachten,  daß  der  Punkt  eine  reine  Fiktion 
ist,  da  er  in  der  Wirklichkeit  sich  weder  erreichen  läßt,  noch  die  Gas- 
formeln, die  ihm  zu  Grunde  liegen,  bis  zu  ihm  gültig  bleiben. 

AUXRBACH,  PhTsIk.  7 
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Man  kann  die  so  erhaltene  Skala  Gasskala  oder  Oay-Lussac'sche 
oder,  bis  auf  weiteres,  auch  absolute  arithmetische  Temperatur- 
skala nennen  (vgl  w.  u.). 


Einige 

zusammengehörige  Zahlen: 

c. 

R. 

F. 

a(ab8.) 

C. 

+  20 

R. 
+  16 

F. 

+  68 

C.(ab8.) 

-278 

-218,4 

-459,4 

0 

293 

-300 

-160 

-328 

73 

80 

24 

86 

303 

-100 

-  80 

-148 

173 

40 

32 

104 

313 

-  50 

-  40 

-  80 

228 

60 

48 

140 

833 

-  40 

-  32 

-  40 

233 

•60 

64 

176 

353 

-  80 

-  24 

-  22 

243 

100 

80 

212 

373 

-  20 

-  16 

-  4 

258 

150 

120 

302 

423 

-  17,8 

-  14,2 

0 

255,2 

200 

160 

892 

473 

•-  10 

-   8 

+  14 

263 

300 

240 

572 

573 

0 

0 

32 

273 

400 

320 

752 

673 

+  10 

+   8 

50 

283 

600 

480 

1112 

873 

1000 

800 

1832 

1273 

1500 

1200 

2732 

1773 

"(cB), 


b)  Geometrische  oder  Daltonsche  Skala  (1802;  bisher  nicht 
dauernd  in  Gebrauch  gekommen):  Man  setzt  fest,  daß  sich  bei  einem 
Grad  Temperaturerhöhung  das  Volumen  oder  der  Druck  in  allen  Teilen 
der  Skala  um  den  gleichen  Bruchteil  seines  Wertes  vor  der  Temperatur- 
erhöhung ändern  soll,  d.  h.  die  den  fortlaufenden  Temperaturgraden 
entsprechenden  Volumina  resp.  Drucke  sollen  eine  geometrische  Reihe 
bilden  (daher  „geometrische  Skala**).  Ist  wieder  v^  das  Volumen,  p^ 
der  Druck,  für  welchen  man  0  =  0  setzen  will,  so  hat  man 


0'  =  ^   log 


resp.       0'  =  — log^; 

^  ^4  Po 


(?n) 


setzt  man  wieder  fest,  daß  für  den  Eispunkt  0  =  0,  für  den  Siede- 
puukt  0  =  100  sein  soll  (man  könnte  auch  andere  Punkte  wählen), 
so  erhält  man 


(go) 


also  für  ideale  Gase  c^=:  c^==  0,003  124  6.  Die  geometrischen  Grade 
werden,  im  Vergleich  mit  den  arithmetischen,  mit  zunehmendem  v 
resp.  Pj  also  nach  oben  hin  (zunehmendes  0)  immer  größer,  die  Tem- 
peraturangaben lauten  daher  unter  0  kleiner,  zwischen  0  xmd  100 
größer  und  über  100  wieder  kleiner,  als  Angaben  nach  der  arith- 
metischen Skala;  zur  Vergleichung  beider  diene  folgende  Tabelle 
(Schbebeb): 
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e 

9' 

ß 

#' 

e 

8' 

-273 

—     00 

0 

0 

+  115 

+  113 

-214 

-492 

+     8 

+     9 

151 

141 

-167 

-803 

+   17 

+   19 

228 

194 

-106 

-158 

+  26 

+  29 

288 

281 

-   39 

-  49 

+  50 

+   54 

357 

262 

-    10 

-   12        i 

+   75 

+   77 

448 

311 

-     5 

-     6       1 

+  90 

+  91 

606 

875 

1 
1 

+  100 

+  100 

1040 

503 

(cc) 


Einen  absoluten  Nullpunkt  hat  diese  Skala  nicht,  die  Temperaturen 
gehen  beliebig  weit  in  die  Tiefe. 

(1)  Die  Dimension  der  Temperatur  bleibt  vorläufig  unbestimmt; 
setzt  man  die  Konstanten  c  gleich  reinen  Zahlen ,  so  wird  auch  0 
(und  0')  eine  reine  Zahl  u.  s.  w.  Vgl.  die  Pestsetzung  der  Dimen- 
sion w.  u. 

(2)  Am  zuverlässigsten  als  thermometrische  Substanz  verhalten  sich 
die  Gase;  Gasthermometer  geben  in  erster  Annäherung  dieselben 
Temperaturwerte,  in  zweiter  wegen  des  verschiedenen  Ganges  von  a^^ 
(resp.  «J  kleine  Abweichungen  (vgl.  24  b  {2)): 


Wasserstoff       i          Stickstoff 

Kohlensäure 

0^ 
20 
40 
100 

0,000  <^ 
20,009 
40,011 
100,000 

0,000 '^ 
20,048 
40,059 
100,000 

(cb) 


Etwas  größer  sind  die  Differenzen  oberhalb  100®;  die  Werte  sind  aber 
noch  nicht  sicher  festgestellt. 

(3)  Bei  den  Plüssigkeitsthermometern  hat  die  Ausdehnung 
des  Glases  einen  merklichen  und  für  jede  Glassorte  anderen  Einfluß, 
so  daß  die  Angaben  nicht  vergleichbar  sind;  man  muß  sie  deshalb  für 
genauere  Zwecke  auf  das  Gasthermometer  reduzieren,  wozu  folgende 
Formel  dient  {Q^  Ausdehnungskoeffizient  der  Flüssigkeit  bei  0®,  Q^  +  qO 
derselbe  im  Mittel  zwischen  0**und  0®,  Gq  und  Gq  +  ffO  dasselbe  für 
das  Glas,  (0)  abgelesen,  0  korrigierte 'Temperatur): 


0=:{e)+0\l^ 


[(gp-  Oo)  +  iq-9)ß]'[l  +  100^0+  lOOVl 


[(Öo-  öo)  +  (?-i()100].[l  +  6>öo+  S*g] 


(gP) 


was  nach  0  aufzulösen  ist.  Einige  für  Quecksilberthermometer  aus 
verschiedenen  Glassorten  experimentell  ermittelte  Korrektionen  sind 
folgende: 
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100« 


150« 


200« 


250  <> 


800« 


Bleisilikat  mit  Kali.  .  . 
Natronsilikat  mit  Kalk. 
Kalksilikat  mit  Natron. 
Kalisilikat  mit  Kalk  .  . 


-0,40 
+0,20 
-0,30 
-0,15 


-1,25 
-0,30 
-0,80 
-0,50 


-3,00 
-0,05 
-1,85 
-1,44 


-5,72 
-1,08 


(ce) 


Viel  kleiner  sind  die  Korrektionen  bei  dem  eigens  für  Thermo- 
meter fabrizierten  Jenaer  Normalglas: 


-20« 

+  0,158 

60« 

-0,096 

180« 

+  0,06 

-10 

+0,067 

70 

-0,078 

200 

-0,04 

0 

0 

80 

-0,054 

220 

-0,21 

+  10 

-0,049 

90 

-0,028 

240 

-0,46 

(cO 

20 

-0,083 

100 

0 

260 

-0,82 

30 

-0,103 
-0,110       1 

120 

+  0,05 

280 

-1,30 

40 

140 

+  0,09 

800 

-1,91 

50 

-0,107 

160 

+  0,10 

1 

i                   1 

Zur  Messung  tiefer  Temperaturen  muß  man  statt  des  Quecksilbers 
eine  andere  Flüssigkeit  nehmen;  unter  ihnen  ist  Alkohol  am  verbrei- 
tetsten,  Toluol  aber  weit  vorzuziehen;  die  den  Gasthermometergraden 
entsprechenden  Zahlen  sind  freilich  von  diesen  sehr  verschieden,  sind 
aber  für  verschiedene  Toluolthermometer  gut  übereinstimmend: 


Thermometer 
mit  WasserstoflF 

-10« 

«20« 

-30« 

-40« 

-50« 

-60« 

-70« 

Toluol     .... 
Alkohol  .... 

,  -8,54 
-9,31 

-16,9 
-18,5 

-25,1  1 
-27,4 

-83,2 
-36,3 

-41,1 
-45,1 

-48,9 
-53,7 

-56,6 
-62,8 

(Cfl) 


(3)  Der  geometrische  Temperaturbegriff  hat  den  Nachteil,  daß  in 
ihm  die  meisten  Formeln  komplizierter  werden,  als  bei  dem  arith- 
metischen; z.  B.  wird  das  Boyle-Gay-Lussac'sche  Gesetz 

pv^ceß^.  (gq) 

82.   Weitere  Aggregatzustande.     Hypothetische  Stoffe.     Die  im 

Laufe  der  Zeiten  beobachteten  Erscheinungen  haben  mehrfach  Ver- 
anlassung zu  der  Hypothese  gegeben,  daß  es  außer  den  drei  gewöhn- 
lichen noch  andere  Aggregatzustande  gebe.  In  den  meisten  Fällen 
hat  sich  jedoch  spät.er  gezeigt,  daß  eine  solche  Hypothese  entbehrlich 
ist  Fälle  dieser  Art  sind  der  sog.  sphäroidale  Zustand  der  Materie 
(beim  Leidenfrostschen  Phänomen)  und  der  sog.  vierte  Aggregatzustand, 
auch  als  strahlende  Materie  bezeichnet  (Radiometer  von  Ceookbs). 
Auch  bei  den  Kathodenstrahlen  und  ihren  weiteren  Umwandlungs- 
produkten scheint  es  sich  nicht,  wie  man  einige  Zeit  angenommen  hat, 
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um  das  Auftreten  eines  sich  besonders  verhaltenden  materiellen  Sub- 
strates zu  handeln. 

Eine  besondere  Klasse  von  Stoffen,  die  in  der  Geschichte  der 
Naturerkenntnis  eine  wichtige  Bolle  spielen,  sind  die  sog.  Impon- 
derabilien; in  diese  Klasse  wurden  nach  und  nach  aufgenommen 
der  Wärmestoff,  der  Lichtather,  das  elektrische  und  das  magnetische 
Fluidum.  Es  sind  das  Stoffe,  deren  Existenz  aus  den  Erscheinungen 
erschlossen  wurde,  ohne  daß  es  gelungen  wäre,  diejenige  Eigenschaft 
festzustellen,  durch  welche  die  gewöhnliche  Materie  ihre  Existenz  in 
erster  Reihe  kundgiebt:  die  Masse  resp.  die  durch  sie  gemessene  Trägheit 
oder.  Kraftkapazität  {14{l),  61  u.  10),  Damit  ist  die  durch  den  Namen 
ausgedrückte  weitere  Eigenschaft  verknüpft,  daß  sich  diese  Stoffe  nicht 
wägen  lassen.  Im  übrigen  ist  die  Hypothese  der  Existenz  eines  Wärme- 
stoffes aufgegeben,  und  die  drei  übrigen  Imponderabilien  haben  sich 
auf  einen  einzigen,  den  elektrischen,  magnetischen  und  optischen  Er- 
scheinungen gemeinschaftlich  zu  Grunde  liegenden  Stoff,  den  Äther, 
reduziert  Nach  seinem  allgemeinen  Verhalten  müßte  der  Äther  dem 
gasformigen,  nach  seinem  elastischen  Verhalten  dem  festen  Aggregat- 
zustande angehören;  trotzdem  ist  anzunehmen,  daß  er  sich  in  Zukunft 
unter  die  Arten  gewöhnlicher  Materie  wird  einordnen  lassen,  womit 
dann  die  Imponderabilien  aus  dem  Kreise  der  unentbehrlichen  Er- 
kenntnismittel überhaupt  ausscheiden  würden. 

83.  Änderung  des  Aggregatzustandes,  a)  Schmelzung  und  Er- 
starrung. Schmelzung  heißt  der  Übergang  aus  dem  festen  in  den 
flüssigen  Zustand  ohne  Beteiligung  fremder  Körper,  Erstarrung  heißt 
der  entsprechende  tTbergang  aus  dem  flüssigen  in  den  festen  Zustand. 
Durch  welche  Einflüsse  die  Zustandsänderung  erfolgt,  ist  im  Prinzip 
gleichgültig,  thatsächlich  kommen  nur  zwei  Einflüsse  in  Betracht: 
Temperaturänderung  und  Druckänderung.  Steigerung  der  Temperatur 
bringt  stets  Schmelzung,  Erniedrigung  stets  Erstarrung  zu  Wege; 
Drucksteigerung  hingegen  bringt  Erstarrung  oder  Schmelzung  hervor, 
je  nachdem  der  betreffende  Stoff  im  festen  oder  im  flüssigen  Zustande 
dichter  ist,  und  umgekehrt  bei  der  Druckverringerung.  Die  Tempe- 
ratur, bei  welcher  Schmelzung  eintritt,  heißt  Schmelztemperatur  oder 
Schmelzpunkt,  die  Temperatur,  bei  welcher  Erstarrung  eintritt,  heißt 
Erstarrungstemperatur  oder  Erstarrungspunkt;  entsprechende  Be- 
deutung haben  die  Ausdrücke  Schmelzdruck  und  Erstarrungs- 
druck. 

(1)  Der  Zusatz  „ohne  Beteiligung  fremder  Körper*'  ist  notwendig 
zur  Unterscheidung  von  einem  anderen  Prozeß  (s.  w.  u.  88  b). 

(2)  Nur  für  einheitliche  Körper  ist  der  Schmelzvorgang  selbst 
einheitlich;   es  giebt  dann  für  jeden  Druck  eine  bestimmte  Schmelz- 
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temperator  (und  für  jede  Temperatar  einen  bestimmten  Schmelzdruck), 
und  man  kann  alsdann  als  Schmelzpunkt  diejenige  Temperatur  be- 
zeichnen, bei  welcher  der  Stoff  im  festen  und  flüssigen  Zustande ,  beide 
nebeneinander,  bestehen  kann. 

(8)  Unter  gewöhnlichen  Umständen  fallen  Schmelzpunkt  und 
Erstarrungspunkt  eines  Stoffes  zusammen;  wahrend  aber  der  Schmelz- 
punkt (bei  bestimmtem  Drucke)  durchaus  bestinunt  ist,  kann  bei  ab- 
steigender Temperaturänderung  die  Erstarrung  hintan  gehalten  werden 
(durch  Ruhe,  im  Vakuum  u.  s.  w.),  so  daß  der  Erstarrungspunkt  tiefer 
zu  liegen  kommt  Diese  Erscheinung  heißt  Unterkühlung  oder 
Überschmelzung. 

(4)  Bei  den  meisten  Stoffen  verringert  sich  die  Dichte  beim 
Schmelzen,  nur  beim  Eis  und  Wismut  nimmt  sie  sicher  zu,  wahr- 
scheinlich auch  beim  Gußeisen,  bei  einigen  anderen  Stoffen  ist  es 
zweifelhaft. 

(5)  Der  Schmelzpunkt  der  verschiedenen  Stoffe  liegt  sehr  ver- 
schieden hoch;  bei  vielen  Stoffen,  von  Elementen  bei  Kohle  und 
Molybdän,  ist  er  noch  nicht  erreicht  worden.  Bei  Gemischen,  z.  B. 
Legierungen,  liegt  er  häufig  tief  unter  denen  der  Bestandteile.  Nach 
unten  ist  der  Erstarrungspunkt  seit  kurzem  für  alle  Stoffe  erreichbar, 
wenn  auch  für  einige  noch  nicht  exakt  bestimmt 

(6)  Da  ein  fester  Stoff  durch  große,  eine  Flüssigkeit  durch  kleine 
Gestaltselastizität  charakterisiert  ist,  wird  es  einen  Zwischenzustand  mit 
mittlerer  Gestaltselastizität  geben.  Solche  Stoffe  nennt  man  halb- 
flüssig  oder  weich  (Pech,  Butter,  Amalgam  u.  s.  w.).  Auch  für 
andere  feste  Stoffe  giebt  es  eine  Temperatur,  bei  der  sie  weich  werden, 
die  Erweichungstemperatur;  sie  geht  der  Schmelztemperatur  mehr 
oder  weniger  voran,  zuweilen  nur  um  Bruchteile  von  Graden,  zuweilen 
um  50— 100  <^  (Gläser). 

(7)  Schmelzpunkte  wichtiger  Stoffe  (Celsiusgrade  bei  ge- 
wöhnlichem Druck): 


Aluminiam 

645 

Fluor 

—  185 

Antimon 

440 

Gold 

1070 

Argon 

-   190 

Jod 

114 

Blei 

327 

Iridium 

2200 

Brom 

-       7,3 

Kalium 

62 

Chlor 

-   102 

Kupfer 

1090 

Eisen,  rein 

1500 

Magnesium 

775 

„    ,  Gußeisen 

1200 

Natrium 

98 

„    ,  Gußstahl 

1375 

Phosphor 

44,3 

(c^) 
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Platin 

1765 

£is 

0 

Quecksilber 

-     38,9 

Essigsäure 

16,5 

Schwefel 

115 

Glyoerin 

20 

Sauerstoff 

-  220 

Glas                500  bis  1000 

Silber 

970 

Eohlenozyd 

-207 

Stickstoff 

-   214 

Kohlensäure 

-  57 

Wismut 

264 

Ol  (Baumöl) 

+     2 

Zink 

412 

Paraffin 

46 

Zinn 

230 

Phenol 

18 

Rose's  Metall 

95 

Äther 

-   32 

Salpetersäure 

-  47 

Alkohol 

-  90 

Schwefelsäure 

10,5 

Benzol 

5,4 

Schweflige  Säure 

-   79 

Borsäure 

186 

Stickoiyd 

-167 

Bronze 

900 

Terpentinöl 

-   10 

Butter 

32 

Wachs 

63 

Chlomatrium 

780 

Walrat 

46 

Chloroform 

-  fo 

Woods  Metall 

66 

Chlorwasserstoff 

-116 

Xylol  (Para-) 

15 

m 


Bei  vielen  StofiFen,  insbesondere  bei  den  meisten  Mineralien,  liegt 
der^  Schmelzpunkt  sehr  hoch,  und  man  kann  meist  nur  eine  Stufen- 
leiter bilden,  je  nachdem  der  Stoff  vor  dem  Lötrohr  leicht,  schwer 
oder  nicht  schmelzbar  und  im  letzteren  Falle  nur  im  Enallgasgebläse 
oder  im  elektrischen  Flammenbogen  schmelzbar  ist. 

(8)  Schmelzpunkte  einiger  Stoffe  bei  verschiedenen  Drucken: 


Waaaer 

Walrat 

Schwefel 

1    Atm. 
8,1     „ 
16,8     „ 

0   <» 

0,069 

0,129 

1  Atm. 
519     „ 
792     „ 

510        1 

60 

80,2        1 

1  Atm. 
519    „ 
792     „ 

107  0 
135,2 
140,5 

Wachs 


Benzol 


1  Atm. 
792     „ 


64,5  0 
80,2 


1  Atm. 
700    „ 


5,40 
22 


(et) 


83b.  Aufldning  ist  der  Übergang  eines  Körpers  aus  dem  festen 
in  den  flüssigen  Zustand,  der  erfolgt,  wenn  man  ihn  mit  einer  geeig- 
neten Flüssigkeit  in  Verbindung  bringt.  Letztere  heißt  Lösungsmittel, 
der  ursprünglich  feste  Stoff  heißt  nunmehr  gelöst,  das  Ganze  heißt 
Lösung  (s.  XL  86  u.  87).     Die  in  der  Masseneinheit  des  Lösungsmittels 
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auflösbare  Masse  Stoffes  heißt  die  Löslichkeit  desselben.  Der  der 
Auflösnng  gerade  entgegengesetzte  Prozeß ,  also  die  Rückkehr  eines 
gelösten  Stoffes  in  den  festen  Znstand,  heißt  Ausscheidung  oder 
Niederschlagung,  der  ausgeschiedene  Stoff  selbst  Niederschlag. 

(1)  Zuweilen  wird  auch  Ton  der  Auflösung  von  Flüssigkeiten  in 
anderen  Flüssigkeiten  gesprochen;  ein  Bedürfnis  zu  einer  derartigen 
Ausdehnung  des  Begriffes  Auflösung  liegt  aber  nicht  vor  (s.  w.  u.). 
Ebenso  sind  für  die  entsprechende  Erscheinung  bei  Gasen  andere  Aus- 
drücke üblich. 

(2)  Die  Löslichkeit  ist  nach  obigem  eine  reine  Zahl: 


W  =  i, 


(BJ) 


sie  wird  gewöhnlich  in  Prozenten  angegeben,  d.  h.  l  besagt,  wieviel 
Gewichtsteile  des  Stoffes  von  100  Gewichtsteilen  des  Lösungsmittels 
gelöst  werden.  Zu  betonen  ist  noch,  daß  X  nicht  die  Konstante  eines 
Stoffes  schlechthin,  sondern  die  Konstante  eines  Stoffes  in  Bezug  auf 
einen  anderen  ist. 

(3)  Die  Löslichkeit  hängt  in  hohem  (Jrade  von  der  Temperatur 
ab,  und  zwar  nimmt  sie  mit  der  Temperatur  meist  stark  zu,  nur  bei 
wenigen  Stoffen  ab,  und  auch  da  fast  stets  erst  in  höheren  Tempe- 
raturen; sie  hängt  ferner  in  geringem  Grade  auch  vom  Drucke  ab, 
und  zwar  nimmt  sie  mit  steigendem  Drucke  zu  oder  ab,  je  nachdem 
das  Volumen  der  Lösung  kleiner  oder  größer  ist  als  die  Summe 'der 
Volumina  der  Bestandteile  (s.  u.).  Temperatursteige^ung  bringt  also 
stets  Auflösung  (falls  diese  noch  möglich  ist),  Temperaturerniedrigung 
stets  Ausscheidung  zuwege,  dagegen  kann  Druckänderung  je  nach  den 
Umständen  das  eine  oder  das  andere  hervorrufen. 

(4)  Löslichkeit  einiger  Stoffe  in  Wasser: 


Stoff     I  O^C.    200C.  lOO^C. 


Stoff      I  O^C.     20«C.  100<>C. 


KCl  .  . 

KJ.  .  . 

KClOs. 

KNO3. 

K,S04. 

K,Cr,0, 

K^CO,. 

NH4CI 

NaCl   . 

Na,C03 

LiCl .  . 


28 
128 

8 
13 

8 

5 
83 
28 
35,5 

7 
64 


35 

57    1 

144 

209    1 

7 

56 

31 

250    , 

11 

26 

12 

94 

94 

154 

37 

73 

36,0 

39,6 

26 

47 

80 

130 

I  BaCl«  .  .  . 
CaCl,  .  .  . 
CaSO,.  .  . 
MgSO^  .  . 
ZnS04.  .  . 
CuSO^.  .  . 
NiSO*.  .  . 
AgNO,  .  . 
HgCl,  .  .  . 
Rohrzucker 


.   31 

36 

49 

74 

0,19 

0,21 

27 

86 

.   43 

58 

18 

24 

.  1  29 

40 

.  120 

240 

6 

7 

.  1  186 

1 

203 

- 

59 

155 

0,17 

i    74 

9,5 

75 

900 
54 


'  (cf) 
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(5)  Mit  der  Auflösung  ist  eine  Volumenänderung  und  zwar  meist 
eine  Kontraktion  verknüpft 

(6)  Bei  den  Krystallen  ist  die  Löslichkeit  in  verschiedenen  Bich- 
tungen  verschieden,  durch  Beobachtung  der  Auflösung  verschieden 
orientierter  Platten  erhält  man  die  sog.  Lösungsober  fläche.  Eine 
Folge  dieser  Verschiedenheiten  sind  die  Ätzfiguren, 

83c.  Verdampfung  oder  Verflüchtigung  heißt  der  Übergang 
eines  Stoffes  aus  dem  flüssigen  in  den  gasförmigen  Zustand,  und  zwar 
Verdampfung  im  engeren  Sinne,  wenn  die  Umwandlung  durch  die 
ganze  Masse  des  Körpers  hindurch  erfolgt,  Verdunstung,  wenn  sie 
nur  langsam  an  seiner  Oberfläche  erfolgt.  Die  Verdampfung  fester 
Körper  wird  speziell  Sublimation  genannt,  in  den  meisten  Fällen 
erfolgt  sie  langsam,  ist  also  eine  Art  von  Verdunstung.  Der  der  Ver- 
dampfung entgegengesetzte  Vorgang  heißt  Kondensation  oder  Ver- 
flüssigung. Das  Produkt  der  Verdampfung  heißt  Dampf  (79c  (4)). 
Verdampfung  kann  im  wesentlichen  auf  zwei  Arten  hervorgerufen 
werden:  durch  Tempera turst^igerung  und  durch  Druckverminderung, 
ebenso  Verflüssigung  auf  zwei  Arten:  durch  Temperaturemiedrigung 
und  durch  Drucksteigerung;  jedoch  ist  hierzu  erforderlich,  daß  der 
Druck,  bei  dem  die  Abkühlung  resp.  die  Temperatur,  bei  der  die 
Drucksteigerung  erfolgt,  eine  gewisse  Bedingung  erfüllen  (s.  u.  86). 
Verdunstung  erfolgt  bei  jeder  Temperatur.  Die  Temperatur,  bei  der 
volle  Verdampfung  eintritt,  heißt  die  dem  betreffenden  Drucke  ent- 
sprechende Siedetemperatur  oder  Siedepunkt,  insbesondere  beim  Ver- 
dampfen in  freier  Luft,  also  Atmosphärendruck  (62),  normaler  Siede- 
punkt oder  Siedepunkt  schlechthin.  Entsprechend  heißt  der  Druck, 
bei  dem  für  gegebene  Temperatur  Verdampfung  erfolgt,  Siededruck. 
Umgekehrte  Bedeutung  haben  die  Begriffe  Kondensationstemperatur 
und  Kondensationsdruck. 

(1)  Unter  gewöhnlichen  Umständen  fallen  Siedepunkt  und  Ver- 
flüssigungspunkt zusammen.  Man  kann  aber  eine  Flüssigkeit  (durch 
Ruhe,  Freihaltung  von  Luftbläschen)  künstlich  „überhitzen"  („Siede- 
verzug") und  einen  Dampf  künstlich  „unterkühlen". 

(2)  Die  Abhängigkeit  des  Siedepunktes  vom  Drucke  oder  umgekehrt 
des  Siededruckes  von  der  Temperatur  läßt  sich  durch  zahlreiche  Formeln 
darstellen,  die  aber  meist  nur  für  bestimmte  Stoffe,  uod  auch  für  sie 
nur  annähernd  gelten. 

(3)  Siedepunkte  einiger  wichtiger  Stoffe  (bei  gewöhnlichem  Drucke 
von  76  cm  Hg). 
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Äther 

84,9 

Methylalkohol 

65 

Alkohol 

78,8 

Natrium 

ca.  800 

Äthylen 

-108 

Ozon 

-106 

Ammoniak 

-  38,5 

Paraffin 

370 

Amylacetat 

139,8 

Paraldehyd 

124,6 

Amylalkohol 

137 

Phenol 

185 

Argon 

-187 

Phosphor 

288 

Benzol 

80,2 

Quecksilber 

357,8 

Blei 

1600 

Salpetersäure 

86 

Brom 

61 

Sauerstoff 

-181,4 

Chlor 

-  33,6 

Schwefel 

448 

Chloroform 

62 

Schwefelkohlenstoff 

47 

Chlorwasserstoff 

-  83,7 

Schweflige  Säure 

-   10 

Essigsäure 

118 

Selen 

675 

Glycerin 

290 

Stickoxyd 

-153,6 

Jod 

210 

Stickoxydul 

-  88,8 

Kalium 

710 

Stickstoff 

-193 

Eohlenoxyd 

-193 

Terpentinöl 

160 

Kohlensäure 

-  79,5 

Toluol 

109 

Luft 

-191,4 

Wasser 

100 

Mi^esium 

1100 

Xylol 

138 

Methan 

-164 

Zink 

ca.  1000 

Methyäther 

-  23,7 

(cO 


(4)  Siedepunkte  0  des  Wassers  bei  verschiedenen  Barometer- 
standen p: 


p 

e 

q 

1    e 

P 

B 

P 

e 

50 

88,72 

66 

96,11 

74 

99,26 

78 

100,73 

52 

89,73 

68 

96,93 

74,5 

99,44 

78,5 

100,91 

54 

90,72 

70 

97,72 

75 

99,63 

79 

101,08 

56 

91,68 

71 

98,11 

75,5 

99,82 

80 

101,44 

58 

92,62 

72 

98,50 

76 

100,00 

82 

102,18 

60 

93,53 

72,5 

98,69 

76,5 

100,18 

85 

108,1 

62 

94,41 

73 

98,88 

77 

100,36 

90 

104,7 

64 

95,27 

73,5 

99,07 

77,5 

100,55 

100 

107,8        ^ 

(cm) 


Weitere  Angaben  s.  w.  u. 

(5)  Die  Verdampfang  ist  stets  mit  einer  Dilatation,  also  Verringe- 
rung der  Dichte,  die  Verflüssigung  stets  mit  einer  Kontraktion,  also 
mit  einer  Erhöhung  der  Dichte,  verknüpft.  Die  Größe  der  Verdünnung 
resp.  Verdichtung   hängt   von  der  Temperatur   und  dem  zugehörigen 
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Drucke  ab,  bei  welcher  die  Umwandlniig  erfolgt:  je  höher  letztere  sind, 
desto  geringer  ist  jene.  Die  Zahlenwerte  ergeben  sich  durch  Division 
der  flüssigen  und  der  gasförmigen  Dichte,  beide  genommen  ftir  Siede- 
druck und  Siedetemperatur.  Einige  Zahlen  (für  normalen  Siedepunkt) 
sind  folgende: 

Wasser    1581        Äther  298 

Alkohol      528        Terpentinöl  193  ^^' 

(6)  Leidenfrost'sches  Phänomen  (1756)  ist  die  Erscheinung, 
daß  ein  auf  eine  sehr  heiße  Unterlage  gebrachter  Tropfen  nicht  ver- 
dampft, dies  aber  bei  Abkühlung  der  Unterlage  um  so  heftiger  nach- 
holt; die  Ursache  ist  eine  dünne,  den  Tropfen  von  der  Unterlage 
trennende  Dampfschicht. 

(7)  Die  Verdampfungsgeschwindigkeit  hängt  von  zahlreichen 
Umständen  ab,  insbesondere,  außer  von  der  Temperatur,  auch  von  der 
Oberflache  der  Flüssigkeit  nach  Größe  und  Gestalt;  und  zwar  ist  nicht 
die  Fläche  selbst,  sondern  weit  mehr  ihre  Bandlänge  maaßgebend 
(Stefak),  und  zwar  deshalb,  weil  an  den  peripherischen  Teilen  die 
Verdampfnng  weit  stärker  ist  als  in  der  Mitte  (Winkblmann). 

84.  Gesättigte  Dämpfe;  Dampfspannung.  Ein  Dampf,  der  mit 
seiner  eigenen  Flüssigkeit  in  Berührung  ist,  heißt  gesättigter  Dampf, 
im  Gegensatze  zum  ungesättigten  oder  überhitzten  Dampf,  der  nur 
ohne  Berührung  mit  seiner  Flüssigkeit  existieren  kann.  Während  ein 
ungesättigter  Dampf  ein  Gas  ist  und  sich  mehr  oder  weniger  ange- 
nähert wie  ein  solches  verhält,  ist  der  gesättigte  Dampf  ein  wesentlich 
anderer  Zustand.  Sein  Druck  ist  nämlich  im  Gegensatze  zum  Grund- 
gesetze der  Gase  {24a)  vom  Volumen  unabhängig,  indem  sich  bei 
Darbietung  eines  größeren  Baumes  seine  Menge  durch  Verdampfung 
von  Flüssigkeit  vergrößert,  bei  Einschränkung  des  Baumes  durch  Ver- 
flüssigung eines  Teils  seiner  eigenen  Menge  verringert,  und  zwar  in  dem 
Maaße,  daß  hierdurch  die  Druckänderüng,  die  nach  dem  Gasgesetze 
eintreten  müßte,  gerade  ausgeglichen  wird.  Dagegen  hängt  der  Druck 
eines  gesättigten  Dampfes  von  der  Temperatur  ab,  und  zwar  ist  er 
gerade  gleich  dem  dieser  Temperatur  entsprechenden  Siededrucke  der 
Flüssigkeit,  und  zugleich  der  größte  Druck,  der  in  dem  Dampfe  bei 
dieser  Temperatur  überhaupt  möglich  ist  Dieser  Druck  heißt  der  der  be- 
treffenden Temperatur  entsprechende  Maximaldruck  oder  Maximal- 
spannung oder  Spannung  des  gesättigten  Dampfes  oder  kurz  Dampf- 
spannung, Spannkraft  oder  Tension. 

(1)  Die  Dampfspannung  nimmt  nach  dem  Früheren  mit  der  Tem- 
peratur zu,  vgl.  hierüber  83  o  (2). 

Dampfspannung  wichtiger  Flüssigkeiten: 
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a)  Wasser  (in  cm  Hg,  dann  in  Atmosphären) 


-30» 

0,04  cm  ' 

20^1  1,73  cm 

1000 

76  cm 

-20 

0,09 

22  J  1,95 

110 

108 

-10 

0,21 

24 

2,21 

100 

1  Atm. 

0 

0,46 

26 

2,48 

125 

2,3 

5 

0,65 

28 

2,79 

150 

*,7 

10 

0,90 

30 

3,13 

175 

8,6 

12 

1,04 

35 

4.16 

200 

15,2 

14 

1,18 

40 

5,46 

225 

25,2 

15 

1,26 

50 

9,15 

250 

39,4 

16 

1,34 

60 

14,7 

275 

59,3 

17 

1,43 

70 

23,2 

300 

87,5 

18 

1,52 

80 

35,3 

350 

167,2 

19 

1,62 

90 

52,4 

364 

194,5 

(CO) 


b)  Quecksilberdampf  (in  cm  Hg)    ) 

cm 

cm 

cm 

0» 

0,00002    80» 

0,0093 

220» 

3,35 

10 

0,00005    90 

0,017 

250 

7,5 

20 

0,00013  i  100 

0,028   1 

300 

24,5 

30 

0,0003    120 

0,075 

350 

66,8 

40 

0,0007 

140 

0,184 

357,3 

76 

50  '  0,0014 

160   0,42   ! 

400 

156,5 

60 

0,0028 

180   0,89 

450 

325 

70 

0,0051   j 

200 

1,76 

500 

652    ^ 

c)  Alkoholdampf 


(cp) 


-20» 

0,33  cm 

0 

1,25 

10 

2,42 

20 

4,5 

50 

22,1 

78,8 

76 

100 

170 

200 

81  Atm. 

(cq) 


d)  Ätherdampf 


-20» 

0 

10 

20 

34,9 

50 

100 

195 


6,2  cm 
18,6 
28,9 
44,0 
76 
127,5 

6,4  Atm. 
35,5 


(er) 


e)  Kohlensäure  (Atm.) 


-79,5» 
-70 
-50 
-25 
0 

10 

20 

31,3 


1  Atm. 

2,1 

6,8 
17,1 
34,5 
44,2 
56,3 
72,9 


f)  Sauerstoff 


(C|)     -L 


211» 
205 
196 
190,5  I 
181,4  I 
181,4 
175 
160 


0,7  cm 
3,1 
14      , 

28      I 
76      , 

1  Atm. 

2,2 

6,2 


-150  I  11,3  Atm. 

-130  !  33,1 

-120  I  48,8 

-119  I  50,5 


(et) 


(2)  Im  Zusammenhange  hiermit  steht  es,  daß  das  spezifische 
Volumen  v^  gesättigter  Dämpfe  komplizierteres  Verhalten  aufweist,  mit 
anderen  Worten,  daß  die  Dampfdichte  S  für  verschiedene  ©und  die 
ihnen  nach  obigen  Tabellen  entsprechenden  p,  bezogen  auf  Luft  von 
gleichem  0  und  p,  nicht  konstant  ist  (vgl.  63  (4)),  sondern  sich  etwas 
ändert.     Einige  Zahlen  für  Wasserdampf: 
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0^ 
15 
27,2 
57 

78,5 


204  680 

80  311 

89  534 

8  739 

3  682 


0,625 
0,627 
0,629 
0,630 
0,631 


e 


99,6» 
130,3 
182,9 
202,2 
281,4 


1690 
662 
188 
125,4 
72,4 


0,634 
0,638 
0,657 
0,671 
0,706 


(cu) 


(3)  Unterhalb  des  Schmelzpunktes  einer  Substanz  ist  zwischen 
ihrem  über  der  flüssigen  und  ihrem  über  der  festen  Substanz  ge- 
sattigten Dampfe  zu  unterscheiden;  beide  haben  bei  gleicher  Tempe- 
ratur etwas  verschiedene  Spannung;  die  Differenz  ist  beim  Schmelz- 
punkt null  und  erreicht  nach  unten  ein  Maximum.  Beispielsweise  ist 
die  Spannung  des  Wasserdampfes  bei  —11,7^  über  Wasser  0,187, 
über  Eis  0,167  cm. 

85.  Kritischer  Zustand  heißt  der  durch  ein  bestimmtes  zusammen- 
gehöriges Wertepaar  von  Druck  und  Temperatur  charakterisierte  Zu- 
stand eines  Stoffes,  in  welchem  sein  Übergang  aus  dem  dampfförmigen 
in  den  flüssigen  Zustand  ohne  Verdichtung,  der  umgekehrte  Vorgang 
ohne  Verdünnung  erfolgt,  während  bei  den  nächstkleineren  Werten  von 
Druck  und  Temperatur  noch  eine  Verdichtung  resp.  Verdünnung  statt- 
findet. Von  einer  eigentlichen,  sog.  fortschreitenden  Kondensation  kann 
man  in  diesem  Falle  überhaupt  nicht  mehr  sprechen,  und  streng  ge- 
nommen gar  nicht  von  einer  Änderung  des  Aggregatzustandes;  man 
kann  deshalb  auch  sagen,  daß  der  Stoff  unterhalb  des  kritischen  Zu- 
standes  je  nach  den  Umstanden  (Volumen  der  Masseneinheit)  entweder 
Dampf  oder  Flüssigkeit,  daß  er  dagegen  oberhalb  des  kritischen  Zu- 
standes  unter  allen  Umständen  „Gas"  ist.  Die  Temperatur,  bei  der 
die  Verdichtung  eben  verschwindet,  heißt  kritische  Temperatur,  der 
dieser  Temperatur  entsprechende  Druck  des  gesättigten  Dampfes  heißt 
kritischer  Druck,  die  entsprechende  Dichte  kritische  Dichte  und 
ihr  reziproker  Wert  kritisches  spezifisches  Volumen  oder  kurz  kritisches 
Volumen;  endlich  heißt  das  Verhältnis  der  kritischen  Temperatur  zum 
kritischen  Drucke  der  kritische  Koeffizient.  Alle  diese  Größen  zu- 
sammengenommen heißen  die  kritischen  Konstanten. 

(1)  Die  kritische  Temperatur  ist  der  höchste  mögliche  Siedepunkt 
der  Flüssigkeit,  sie  heißt  deshalb  auch  absoluter  Siedepunkt;  ebenso 
ist  der  kritische  Druck  der  höchste  Druck,  die  kritische  Dichte  die 
größte  Dichte  und  das  kritische  Volumen  das  kleinste  Volumen,  das 
der  gesättigte  Dampf  haben  kann. 

(2)  Kritische  Konstanten  wichtiger  Stoffe:  %  Temperatur,  5ß  Druck 
in  Atmosphären,  ®  Dichte. 
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Stoff 

1       ^ 

* 

S)    1        Stoff 

'1 

% 

* 

D 

Acetylen  . 

37 

68 

I  Methan  .... 

-   86 

53 

Äther  .  .  . 

.  I     195 

35,7 

0,23 !  Methylalkohol 

238 

77 

0,27 

Äthylen.  . 

11 

54 

0,21  i  Propylalkohol 

260 

51 

0,28 

Alkohol .  . 

242 

63 

0,25    Sauerstoff.  .  . 

-118,4 

50,4 

0,65 

Ammoniak 

130,5 

114 

Schwefel- 

Argon. .  . 

.     -121 

50,6 

kohlenstoff. 

273 

73 

0,38 

Benzol    . 

292 

48 

0,30 

Schwefel- 

(Co) 

Brom  .  .  . 

802 

1,18 

wasserstoff. 

100 

90 

Chlor  .  .  . 

145 

90 

Schwefl.  Säure 

156 

79 

0,51 

Chlorkohleni 

3t        284 

56 

0.561 

Stickoxyd.  . 

-   93,5 

71 

ChlorwaMen 

Bt          51,8 

89 

0,61  li  Stickoxydul    . 

36 

74 

0,41 

EssigsAure 

822 

57 

0,35  u  Stickstoff  .  .  . 

-146 

34 

0,40 

Kohlenoxyd 

.     -140 

35,7 

!:  Wasser  .... 

364 

195 

0,21 

Kohlenafture 

31,35 

72,9 

0,46    Wasserstoff.  . 

-234 

20 

Luft ...  . 

.     -140,5 

1 

89,1 

(3)  D 

ie  Zustande 

jgleicl 

mng 

der  wirklichen  Gase 

[24b 

(1))  ist  für 

V  kubisch,  hat  also  entweder  eine  oder  drei  reelle  Wurzeln  v;  jenes 
findet  oberhalb,  dieses  unterhalb  des  kritischen  Zustandes  statt,  der 
kleinste  Wert  v^  bezieht  sich  dann  auf  die  Flüssigkeit,  der  größte  v^ 
auf  den  Dampf  (der  mittelste  auf  die  Sondererscheinung  der  „Über- 
hitzung'^,  s.  83  c  (1)).  Für  den  kritischen  Zustand  selbst  werden  die  drei 
Wurzeln  einander  gleich,  und  es  ergeben  sich  die  Beziehungen  (SJ 
kritisches  Volumen): 


^         27 


"^  91     h 


93^  3b. 


(gr) 


1 

ro  27 

(4)  Drückt  man  die  in  irgend  einem  Augenblicke  in  einem  Stoffe 
herrschende  Temperatur  als  Bruchteil  der  kritischen  aus,  ebenso  den 
Druck  als  Bruchteil  des  kritischen  Druckes  und  das  spezifische  Volumen 
als  Bruchteil  des  kritischen  Volumens: 

0  =  t2,  P  =  P^,  1^  =  0»,  (gs) 

[t]  =  i,  M  =  i,  M  =  l,  (BK) 

so  nennt  man  t  die  reduzierte  Temperatur,  p  den  reduzierten 
Druck,  ö  das  reduzierte  Volumen,  diejenigen  Temperaturen,  Drucke, 
Volumina  zweier  Stoffe,  deren  reduzierte  Werte  gleich  sind,  korrespon- 
dierende Temperaturen,  Drucke,  Volumioa,  und  solche  Zustande  zweier 
Substanzen,  bei  denen  tpt)  gleich  sind,  übereinstimmende  Zustände. 
Drückt  man  die  Zustandsgieichung  in  den  reduzierten  Größen  aus,  so 
erhält  man: 

(p  +  ^r)(ö-l)  =  8t,  (gu) 
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die  Zustandsgleichung  wird  also  für  alle  Gase  und  Dampfe  identisch, 
oder  wie  man  auch  sagen  kann:  Die  reduzierte  Dampfspannung  ist  für 
alle  Stoffe  dieselbe  Funktion  der  reduzierten  Temperatur.  Diese  Sätze 
sind  jedoch  in  vielen  Fällen  nur  angenähert  gültig. 

86.  Ghemiflche,  Legierungen,  Lösungen.  Gemische  sind  Körper, 
welche  aus  zwei  oder  mehr  Stoffen  bestehen,  die  mehr  oder  weniger 
innig  miteinander  gemischt  sind.  Man  unterscheidet  Gemenge  und 
Gemische,  ferner  mechanische  und  physikalische  Gemische,  ohne  daß 
jedoch  diese  Unterscheidungen  in  allen  Fällen  streng  durchzuführen 
wären.  Das  bekannteste  Beispiel  eines  Gemenges  ist  die  atmosphärische 
Luft.  Gemische,  welche  aus  Terschiedenen  Metallen  bestehen,  heißen 
Legierungen  (s.  u.)  oder,  wenn  das  eine  Metall  Quecksilber  ist,  Amal- 
game; Gemische  aus  verschiedenen  Flüssigkeiten  heißen  Flüssigkeits- 
gemische; Gemische  endlich  aus  einer  Flüssigkeit  und  einem  ursprüng- 
lich festen,  durch  Auflösung  (83  b)  in  ihnen  aber  ebenfeUs  flüssig 
gewordenen  Stoffe  (oder  mehreren  solchen)  heißen  Lösungen,  und 
zwar  verdünnte  Lösungen,  konzentrierte  Lösungen  oder  gesättigte 
Lösungen,  je  nachdem  der  gelöste  Stoff  in  kleiner,  großer  oder  der 
größtmöglichen  Menge,  die  das  Lösungsmittel  aufiiehmen  kann  (Lös- 
lichkeit, vgl.  83b),  vorhanden  ist.  Die  auf  die  Masseneinheit  des 
Lösungsmittels  entfallende  gelöste  Masse  heißt  Konzentration  oder 
auch  Gewichtskonzentration,  im .  Gegensatze  zu  der  Yolumenkonzen- 
tration,  die  zuweilen  auch  von  Interesse  ist 

(1)  Mechanische  Gemische  werden  zuweilen  als  solche  definiert, 
die  ohne  Arbeitsaufwand  (s.  w.  u.),  physikalische  als  solche,  die  nur 
mit  Arbeitsaufwand  zerlegt  werden  können;  oder,  was  damit  im  Zu- 
sanmienhange  steht,  die  mechanischen  Gemische  als  solche,  bei  denen 
jeder  Bestandteil  sich  so  verhält,  als  ob  die  anderen  nicht  da  wären, 
physikalische  als  solche,  deren  Bestandteile  sich  gegenseitig  beein- 
flussen. Beiden  gegenüber  stehen  die  chemischen  Verbindungen  (s.  w.  u»), 
die  physikalisch  als  völlig  einheitliche  Körper  zu  betrachten  sind  und 
nur  auf  chemischem  Wege  zerlegt  werden  können. 

(2)  Die  nähere  Untersuchung  der  Legierungen  zeigt,  daß  diese, 
je  nach  Natur  und  Menge  der  Bestandteile,  Gemische,  feste  Lösungen, 
Gemische  von  Lösungen  (a  in  b  und  b  in  a)  oder  chemische  Verbin- 
dungen sein  können. 

(B)  Normale  Zusammensetzung  der  Atmosphäre  (Volumina): 
78,857p  Stickstoff,  20,777^  Sauerstoft,  0,847^  Wasserdampf,! 

0,047o  Kohlensäure,  J  ^^^^ 

wozu  noch  Spuren  von  Ammoniak,  Wasserstoff  u.  s.  w.,  sowie  suspen- 
dierte feste  Teilchen  kommen.  Das  Verhältnis  von  Stickstoff  und 
Sauerstoff  schwankt   sehr   wenig   (rund    79  :  21    nach   Volumen    oder 
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77  :  23  nach  Gewichten);  starker  der  Gehalt  an  Kohlensaure,  am 
stärksten  der  an  Wasserdampf.  Die  Zahlen  gelten  übrigens  nur  für 
die  Schicht  über  der  Erdoberfläche,  nach  oben  hin  nimmt  wahrschein- 
lich der  Anteil  des  Stickstoffes  und  schließlich  der  des  Wasserstoffes 
mehr  und  mehr  zu. 

(4)  Von  anderen  Arten  von  Gemischen  seien  genannt:  die  Pulver 
oder  pulverformigen  Körper,  bestehend  aus  festen,  durch  Luft  oder 
andere  Stoffe  getrennten  Teilen  (sie  haben  unter  Umstanden  eine  sehr 
kleine  Gestaltselastizität  und  verhalten  sich  daher  unter  Umstanden 
wie  Flüssigkeiten);  die  Emulsionen,  bestehend  aus  mehr  oder  weniger 
feinen  Flüssigkeitsteilchen,  die  in  einer  anderen  Flüssigkeit  verteilt 
sind;  entweder  „freiwillig**  (Gab  1878)  oder  durch  Schütteln  u.  s.  w. 
entstehend,  wegen  ihrer  optischen  Eigenschaften  auch  trübe  Medien 
genannt;  Schaum,  bestehend  aus  Flüssigkeit  und  gasformigen  Zwischen- 
räumen. 

2S.  Gnmdgesetz  der  Gkuigemenge  oder  Balten 'sches  GesetE 
(1808).  Der  Druck  eines  Gasgemenges  ist  gleich  der  Summe  der 
Drucke,  die  jeder  Bestandteil  ausüben  würde,  wenn  er  für  sich  den 
Raum  erfüllte  (Partialdrucke). 

87.  Lösungen.  Osmose,  osmotischer  Druck.  Zwei  Lösungen  oder 
auch  eine  Lösung  und  ein  Lösungsmittel  (einfache  Flüssigkeit)  können 
entweder  durch  eine  undurchlässige  oder  durch  eine  ganz  durchlässige 
(für  beide  Stoffe  durchlässige)  oder  endlich  durch  eine  halbdurch- 
lässige (nur  für  den  einen  Stoff,  z.  B.  nur  für  das  Lösungsmittel 
durchlässige)  Membran  getrennt  sein;  zu  letzteren  gehören  insbeson- 
dere die  chemisch  gebildeten  „Niederschlagsmembranen",  z.  B. 
von  Ferrocyankupfer  (M.  Teaube  1867).  Der  Stoffaustausch  durch  die 
Scheidewand  hindurch  heißt  Osmose  (Ppepfee  1877),  und  zwar  im 
ersten  Falle  doppelseitige  Osmose  oder  Diosmose,  im  zweiten  Falle 
einseitige  Osmose,  speziell  wenn  sie  sich  auf  Wasser  bezieht,  Wasser- 
einstrom. Die  Diosmose  ist  im  allgemeinen  unsymmetrisch,  und  man 
unterscheidet  zwischen  positiver  und  negativer  Osmose,  je  nachdem 
mehr  oder  weniger  Lösungsmittel,  speziell  Wasser,  als  Lösung  über- 
tritt; der  äußerate  Grenzfall  ist  alsdann  die  einseitige  Osmose.  Die 
anziehende  Kraft  der  Stoffe  aufeinander,  durch  die  man  die  Osmose 
darstellen  kann,  heißt  osmotische  Kraft.  Osmotischer  Druck 
endlich  ist  derjenige  Überdruck  in  einer  vom  Lösungsmittel,  speziell 
Wasser,  durch  eine  nur  für  dieses  durchlässigen  Scheidewand  getrennten 
Lösung,  welcher  ihrer  osmotischen  Kraft  auf  das  Lösungsmittel  gerade 
das  Gleichgewicht  hält;  er  wird  als  unabhängig  von  der  Natur  des 
Lösungsmittels  und  der  Scheidewand  angenommen. 

(1)  Die  Osmose  gehört  als  Erscheinung  zur  Klasse  der  Diffusions- 
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erscheinungen  (s.  w.  u.),  fuhrt  aber  für  die  Lösungen  zur  tjpiscben 
Charakterisierung  und  muß  deshalb  hier  herausgehoben  werden. 

(2)  Isotonische  Konzentrationen  heißen  yerdünnte  Lösungen  in 
demselben  Mittel,  die  gleiche  osmotische  Kraft  auf  das  Lösongsmittel, 
^  speziell  Wasser,  ansüben;  umgekehrt  heißen  die  relativen  Anziehungen 
gleich  stark  konzentrierter  Lösungen  ihre  isotonischen  Koeffizienten; 
sie  gehen,  bezogen  auf  Salpeterlösung  und  Wasser  als  Einheit,  von 
1  bis  auf  5  hinauf. 

26.  Grundgesetz  der  verdüimten  Lösungen  (yan't  Hoff  1885). 
In  verdünnten  Lösungen  ist  der  osmotische  Druck  mit  dem  Volumen, 
auf  welches  die  Einheit  gelösten  Stoflfes  entfallt,  umgekehrt  propor- 
tional, oder  mit  der  Konzentration  direkt  proportional;  umgekehrt  ist 
bei  willkürlichen  Änderungen  des  osmotischen  Druckes  die  Konzen- 
tration mit  diesem  proportional.  Ferner  ist  der  osmotische  Druck  der 
absoluten  Temperatur  proportional. 

(1)  Das  Gesetz  ist  durchaus  analog  dem  Boyle-6ay-Lussac'schen 
Gesetz  für  ideale  Gase  {24  an.  b)  und  läßt  sich  in  dieselben  Formeln 
bringen;  außerdem  kann  man  seinen  ersten  Teil,  wenn  k  die  in  der 
Zeit  1  beim  Konzentrationsgefalle  1  übertretende  Menge  ist,  p  den 
osmotischen  Druck  und  K  den  sog.  osmotischen  Widerstand  bezeich- 
net, in  der  DifPerentialform 

aussprechen,  wo  p^  der  osmotische  Druck  in  einer  Lösung  von  der 
Konzentration  1  ist    Für  Lösungen  in  Wasser  ist  z.  B.  if  für 


Harnstoff  2,5  x  10»  kg*,        Rohrzucker  6,7  x  10»  kg*,  1 
Karamel  44  x  10»  kg*.  J 


(CE) 


(2)  Osmotischer  Druck  in  cm  Quecksilber  für  Zuckerlösungen: 


1%  27,  40/,  6\ 


55  102  208  308      J 

(3)  Für  elektrolytische  Flüssigkeiten  sind  wegen  der  in  ihnen  auf- 
tretenden chemischen  Vorgänge  besondere  Betrachtungen  anzustellen 
(s.  w.  u.). 

(4)  Gefrierpunktserniedrigung.  Die  Gefriertemperatur  einer 
Lösung  liegt  stet«  tiefer  als  die  des  reinen  Lösungsmittels,  und  zwar  ist  die 
Q^Merpunktsemiedrigung  mit  der  Konzentration  proportional.  Diese 
Thatsache  läßt  sich  auch  auf  die  Flüssigkeitsgemische  (bis  zu  einem  gewissen 
Grade),  die  Metalllegierungen  und  die  Amalgame  ausdehnen.  Diejenige 
Lösung  oder  Mischung  mit  Wasser,  welche  den  niedrigsten  Schmelzpunkt 
besitzt,  heißt  Kryohydrat  oder,  in  ihrer  praktischen  Anwendung,  Kälte- 
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mischung.  Das  Kryohydrat  ist  die  einzige  Lösung  oder  Mischung, 
welche  sich  beim  Erstarren  wie  eine  einfache  Flüssigkeit  verhält,  d.  h. 
als  Oanzes  und  bei  konstanter  Temperatur  gefriert 

(5)  Siedepunktserhöhung  resp.  Dampfdruckerniedrigung. 
Eine  Lösung  hat  stets  einen  höheren  Siedepunkt,  als  das  reine  Lösungs- 
mittel; oder  mit  Rücksicht  darauf,  daß  bei  fast  allen  Lösungen  der 
Siedepunkt  des  gelösten  Stoffes  sehr  viel  höher  liegt  als  der  des 
Lösungsmittels  und  daß  folglich  letzteres  allein  verdampft:  Der  Siede- 
punkt einer  Flüssigkeit  wird  durch  Auflösung  eines  Stoffes  von  höherem 
Siedepunkt  in  ihr  erhöht,  und  diese  Siedepunktserhöhung  ist  mit  der 
Konzentration  proportional,  vom  Drucke  aber  unabhängig,  d.  h.  für 
alle  Siedepunkte  die  gleiche;  oder  endlich  (vgl.  84):  Die  Dampfspannung 
einer  Substanz  ist  über  einer  Lösung  kleiner  als  über  einer  reinen 
Flüssigkeit,  und  die  relative  Dampfepannungsverminderung  ist  mit  der 
Konzentration  proportional,  aber  unabhängig  von  der  Temperatur 
(Babo'sches  Gesetz  1848,  aus  dem  rückwärts  der  zweite  Teil  des 
Grundgesetzes  folgt). 

(7)  Die  sämtlichen  angeführten  Sätze  gelten  vielfach  nur  an- 
nähernd (desto  besser,  je  verdünnter  die  Lösung),  und  insbesondere  sind 
es  chemische  Vorgänge  (s.  w.  u.),  welche  oft;  ganz  wesentliche  Ab- 
weichungen hervorrufen. 

(8)  Weiteres  hierüber  folgt  bei  der  Molekulartheorie, 

88.  Absorption  ist  das  scheinbare  Verschwinden  eines  Gases  oder 
Dampfes  in  einem  festen  oder  flüssigen  Körper;  man  kann  es  auch  in 
Analogie  mit  dem  scheinbaren  Verschwinden  fester  Körper  in  Flüssig- 
keiten als  Auflösung  von  Körpern  in  festen  oder  flüssigen  Stoffen  be- 
zeichnen. Die  Absorption  in  festen  Körpern  nennt  man  auch  Occlu- 
sion,  wenn  das  Gas  in  das  Innere  des  Körpers  eindringt,  dagegen 
Adsorption,  wenn  es  in  dessen  oberflächlichen  Schichten  verbleibt 
Das  Resultat  der  Absorption  ist  eine  Lösung  (Gaslösung),  jedoch  fehlt 
ein  besonderer  Name  für  diese  Art  von  Gemischen.  Der  Absorptions- 
koeffizient giebt  an,  das  Wievielfache  seines  eigenen  Volumens  ein 
Körper  absorbieren  kann.     Dimensionsformel: 

[a]  =  1.  (BL) 

(1)  Henry'sches  Gesetz  (1803).  Das  absorbierte  Gasvolumen 
ist  vom  Drucke  unabhängig,  die  absorbierte  Masse  also  mit  dem  Drucke 
proportional.  Jedoch  finden  bei  höheren  Drucken  Abweichungen  statt, 
z.  B.  nimmt  die  Absorption  von  Ammoniak  in  Wasser  zwischen  6  und 
2000  cm  Druck  auf  den  vierten  Teil  ab,  andererseits  bei  festen  Körpern 
meist  etwas  zu.  Bei  Gasgemischen  ist  die  aufgenommene  Masse  jedes 
Bestandteiles  mit  dem  Partialdrucke  desselben  proportional. 
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(2)  Die  eigentliche  Absorption  ist  mit  dem  Volumen,  die  Ad- 
sorption mit  der  Oberflache  des  absorbierenden  Körpers  proportinal. 

(3)  Die  Absorptionskoeffizienten  sind  für  verschiedene  Stoffpaare 
außerordentlich  verschieden.  Einige  Zahlen  für  gewöhnlichen  Druck 
und  Temperatur: 


Ammo- 
niak 


in  Wasser "      727 

„  Alkohol       ....         — 
„  Bachsbaamkohle  90 


Schwef- 
lige Säure 


Schwefel- 
wasser- 
stoff 


48,6 
144,6 
65 


3,2 
9,5 
55 


Kohlen- 
säure 


Kohlen- 
oxyd 


1,0 
8,2 
85 


0,024 
0,204 
9,4 


1 

Sauerstoff 

Säckstoff 

Luft 

Wasserstoff 

in  Wasser 

„  Alkohol 

„  Bnchsbaumkohle 

0,080 
0,284 
9,2 

0,015 
0,121 
7,5 

0,018 

0,019 
0,067 
1,75 

(cj) 


(4)  Mit  der  Temperatur  ninwut  der  Absorptionskoeffizient  ab,  aber 
meist  in  abnehmendem  Maaße,  also: 

a  =  a,{l^ß&  +  r&^),  (gw) 

z.  B.  Stickstoff  oder  Sauerstoff  in  Wasser:  ß  =  0,026,  y  =  0,00055  ^ 


43 

91 

03 

05 

22 

29 

als  Wasser 

und 

(ba) 


desto 


Kohlensäure  „        „ 

Stickstoff  in  Alkohol 
Kohlensäure  in  Alkohol 

(5)  Salzlösungen  absorbieren   schwächer 
schwächer,  je  konzentrierter  sie  sind. 

(6)  Die  Occlusion  von  Gasen  ist  besonders  stark  in  einigen  Me- 
tallen, wie  Palladium,  Silber,  Meteoreisen;  z.  B.  occludiert  Palladium 
je  nach  Umständen  das  500-  bis  1000  fache  Volumen  Wasserstoff. 

(7)  Mit  der  Absorption  hängen  verschiedene  Erscheinungen  zu- 
sammen, so  das  Spratzen  der  Metalle  (herausschleudern  von  Metall- 
tröpfchen gleichzeitig  mit  der  Wiederabgabe  des  absorbierten  Gases) 
und  die  Moser'schen  Hauchbilder. 

89.  Elaftische  Vollkommenheit  ist  die  Größe  der  Beanspruchung 
(Druck  auf  die  Flächeneinheit),  die  ein  fester  Körper  ertragen  kann, 
ohne  eine  dauernde  Veränderung  zu  erfahren.  Man  nennt  sie  auch 
Grenzbeanspruchung,  Grenzzwang,  Grenze  der  elastischen  Voll- 
kommenheit oder  kurz  Elastizitätsgrenze.  Die  der  Grenzbean- 
spruchung entsprechende  temporäre  Veränderung,  also  diejenige  unter 
der  Wirkung  der  Kraft  stattfindende  Veränderung,  welche  nach  deren 
Aufhören  noch  gänzlich  verschwindet  (während  von  einer  etwas  größeren 
schon  ein  Teil  dauernd  zurückblickt),  heißt  Grenzveränderung.    Die 
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Yeranderong  während  der  Eraftwirktmg  heißt  temporäre,  die  naohher 
noch  bleibende  permanente,  die  DifTerenz  beider  verschwindende 
Deformation. 

(1)  So  viele  Arten  von  Elastizität  es  giebt  (vgl.  76  iL  f.^  ebenso 
viele  Arten  elastischer  Vollkommenheit  giebt  es:  Volumen-,  Gestalts-, 
Druck-,  ZugvoUkonmienheit  u.  s.  w.,  die  bei  einem  und  demselben  Stoffe 
im  allgemeinen  verschieden  sind. 

(2)  Stoffe  mit  unbegrenzter  elastischer  Vollkommenheit  heißen 
vollkommen  elastisch,  der  entgegengesetzte  Ausdruck  „vollkommen 
unelastisch^  wird  ebenfalls  gebraucht,  ist  aber  seiner  Zweideutigkeit 
wegen  nicht  zu  empfehlen. 

(3)  Die  Elastizitätsgrenze  ist  keine  eigentliche  mathematische  Oroße, 
weil  ihr  Wert  von  der  Genauigkeit  der  Messung  in  erster  Linie  ab- 
hängt und  mit  der  Verfeinerung  der  Feststellung  bleibender  Ver- 
änderungen immer  kleiner  und  kleiner  wird.  Einer  vielfach  bestehen- 
den Übereinkunft  zufolge  wird  eine  Längenänderung  von  0,05  cm 
auf  100  cm  als  eben  merkliche  dauernde  Veränderung  gerechnet  Es 
ist  nicht  unwahrscheinlich,  daß,  wenn  man  die  allerkleinsten  Ver- 
änderungen feststellen  könnte,  solche  schon  bei  der  kleinsten  Be- 
anspruchung zurückbleiben  würden,  daß  also  die  elastische  Vollkommen- 
heit aller  Stoffe  null  ist. 

(4)  Jenseits  der  Elastizitätsgrenze  gilt  das  Grundgesetz  {22),  z.  B. 
das  Hooke'sche  Gesetz  {22  (3))  nicht  mehr,  wenigstens  nicht  als  Pro- 
portionalität zwischen  der  Kraft  und  der  während  ihrer  Wirkung  herr- 
schenden elastischen  Veränderung;  es  gilt  aber  vielfach  noch  als  Pro- 
portionalität der  Kraft  mit  der  unter  ihr  stattfindenden,  nachher 
wieder  verschwindenden  Veränderung,  d.  h.  mit  der  Differenz  der 
temporären  und  der  permanenten  Deformation.  Die  Gesamtdeformation 
wächst  also  schneller  als  die  deformierende  Kraft,  und  zwar  mit  Rück- 
sicht auf  das  Obige  schon  von  kleinen  Kräften  ab. 

(5)  Definiert  man  den  Elastizitätsmodul  nach  wie  vor  als  Ver- 
hältnis der  Kraft  zur  ganzen  unter  ihr  stattfindenden  Deformation,  so 
kann  man  auch  sagen:  Der  Elastizitätsmodul  nimmt  mit  wachsender 
Beanspruchung  ein  wenig  und  nach  merklicher  Überschreitung  der 
Elastizitätsgrenze  starker  ab. 

(6)  Ist  S  der  Zugmodul  bei  der  Elastizitätsgrenze,  so  besteht 
zwischen  der  Dehnungsgrenze  @  und  der  Grenzdehnung  J  die  Be- 
ziehung (entsprechend  bei  anderen  Arten  der  Beanspruchung): 

(S  =  ^J,  J  =  |,  ^  =  |;  (gx) 

Dimensionsformeln 

[S]  =  l'H'^m,  [^]  =  1 .  (BM)  (BN) 
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(7)  Einige  usuelle  Dehnungsgrenzen  (kg*  pro  qmm)  und  Grenz- 
dehnungen Ton  Metallen: 


Blei,  gezogen   .  .  . 

Bronze 

Eichenholz  ( |{  Faser) 
Eisen,  gezogen.  .  . 

„    ,  Guß. 

Gold,  gezogen  .  .  . 
Kupfer,     „       ... 


dl 

J 

0,3 

0,00013 

26 

0,0028 

2 

— 

82 

0.0015 

12 

0,0012 

14 

0,0018 

12 

0,0009 

24 

0,0029 

d 


Platin,  gezogen  . 

Süber, 

Stahl,         „ 

„    ,  gehärtet    . 

„  ,  Bessemer . 
Zink,  gezogen  .  . 
Zinn 


26 
11 
43 
60 
83 
10 
4 


0,0015 
0,0015 
0,0025 
0,0030 
0,0017 
0,0011 
0,0010 


m 


(8)  Die  populäre  Bezeichnung  eines  Stoffes  als  elastisch  bedeutet, 
soweit  ihr  überhaupt  eine  bestimmte  Vorstellung  zu  Grunde  liegt, 
weder  die  Elastizität,  noch  die. Elastizitätsgrenze,  sondern  die  Grenz- 
dehnung, d.  h.  ein  Stoff  wird  als  desto  elastischer  bezeichnet,  nach 
einer  je  größeren  Dehnung  er  noch  in  den  ursprünglichen  Zustand 
zurückkehrt  (z.  B.  ist  Kautschuk  im  wissenschaftlichen  Sinne  sehr 
schwach,  im  populären  sehr  stark  elastisch). 

(9)  Elastische  Nachwirkung  (vgl.  10  {S))  ist  die  zeitliche  Ver- 
zögerung der  Annahme  des  deformierten  Zustandes  nach  Eintreten  der 
Kraftwirkung,  sowie  der  Rückkehr  in  den  ursprünglichen  (oder  wenn 
die  Elastizitätsgrenze  überschritten  war,  in  den  neuen)  Zustand  nach 
Aufhören  der  Kraftwirkung,  Quantitativ  heißt  elastische  Nachwirkung 
derjenige  Teil  der  Deformation,  welcher  nach  Eintritt  oder  Aufhören 
der  Kraftwirkung  nicht  sofort,  sondern  erst  mit  der  Zeit  sich  einstellt; 
eine  exakte  Abtrennung  dieses  Teiles  ist  natürlich  nicht  möglich.  Man 
hat  versucht,  die  Stoffe  durch  elastische  Naohwirkungskoef&zienten  zu 
charakterisieren;  dieselben  haben  aber  keine  allgemeinere  Bedeutung, 
da  die  Nachwirkung  nicht  nur  von  der  Größe,  sondern  auch  von  der 
Art  und  Zeitdauer  der  vorangegangenen  Wirkung  abhängt. 

(10)  Die  Dehnungs-  oder  Kontraktionsgrenze  wird  in  der  Technik 
auch  als  Tragmodul  oder  Tragfähigkeit  bezeichnet,  weil  sie  die 
äußerste  Grenze  der  zulässigen  Belastung  darstellt. 

90.  Festigkeit  oder  Kohäsion  ist  der  Widerstand  eines  Körpers 
gegen  die  Bildung  von  Unstetigkeiten,  also  gegen  die  (lokale  oder  durch- 
gehende) Trennung  seiner  Teile  voneinander.  Sie  wird  gemessen  durch 
den  Festigkeitsmodul,  auch  Festigkeitsgrenze  oder  kurz  Festigkeit 
genannt,  d.  h.  durch  den  Einheitsdruck  (Druck  auf  die  Flächeneinheit), 
bei  welchem  die  erste,  wenn  auch  noch  so  kleine  ünstetigkeit  eintritt; 
andererseits  könnte  sie  auch  durch  die  Deformation,  bei  der  die  erste 
Ünstetigkeit  eintritt,  gemessen  werden.    Die  Entscheidung,  welche  von 
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beiden  Definitionen  das  Wesen  der  Sache  trifft,  d.  h.  ob  der  Dmck 
oder  die  Deformation  maügebend  für  die  Trennung  ist^  läßt  sich  nicht 
allgemein  geben;  wahrscheinlich  wirken  beide  Momente  zusammen 
(Voigt,  Auebbach).  Wie  die  Elastizität  und  die  elastische  Vollkommen- 
heit ist  auch  die  Festigkeit  eine  ganze  Kategorie  von  Begriffen,  die 
wichtigsten  Arten  sind  folgende: 

a)  Zugfestigkeit  oder  Zerreißungsfestigkeit  oder  absolute  Festigkeit 

b)  Druckfestigkeit  oder  rückwirkende  Festigkeit.  Eine  von  ihr 
verschiedene  Modifikation  ist  die  Zerknickungsfestigkeit. 

c)  Biegungsfestigkeit  oder  relative  Festigkeit. 

d)  Scherungsfestigkeit  oder  Schubfestigkeit. 

e)  Torsionsfestigkeit  oder  Drillungsfestigkeit. 

f)  Stoßfestigkeit  oder  dynamische  Festigkeit 

g)  Eindringungsfestigkeit  oder  Öärte  (s.  u.) 

(1)  Dimensionsformel  der  Festigkeit  im  absoluten  Maaße: 

[i?^=/-i^-2m,  (BO) 

in  der  Praxis  sind  wie  bei  den  anderen  Elastizitätsgrößen  kg*  und  qmm 
als  Einheiten  üblich. 

(2)  Bei  Krystallen  ist  die  Festigkeit  in  verschiedenen  Richtungen 
verschieden,  es  läßt  sich  auch  für  sie  wie  für  die  Elastizität  (78  (1)) 
eine  Fläche  konstruieren,  die  durch  ihre  Radienvektoren  die  Größe  der 
Festigkeit  in  den  betr.  Richtungen  angiebt  Die  Richtung  der  kleinsten 
Zugfestigkeit  wird  durch  die„Spaltungsflächen<'  bestimmt,  die  Eigen- 
schaft in  diesen  Flächen,  den  Zusammenhang  der  Teile  am  leichtesten 
aufzugeben,  heißt  Spaltbarkeit  nach  diesen  Flächen.  Eine  andere 
Art  ausgezeichneter  Krystallflächen,  die  Gleitflächen,  sind  Flächen 
kleinster  Scherungs-  oder  Schubfestigkeit;  sie  stehen  entweder  senkrecht 
auf  den  Spaltungsflächen  oder  symmetrisch  zu  ihnen  unter  gleichen 
Winkeln  (Hintze);  im  übrigen  ist  die  Erscheinung,  in  der  auch 
Drehungen  enthalten  sind,  bei  näherer  Betrachtung  zu  kompliziert,  als 
daß  hier  darauf  eingegangen  werden  könnte. 

(3)  Einige  Festigkeitsmoduln  (rohe  Werte). 

Zugfestigkeit 


(bc) 


Blei,  gez.              2 

Gold 

27 

Silber                  29 

Eichenholz            7 

Granit 

0,5 

Stahl,  gez.      *     75 

Eisen,  gez.          65 

Hanfseil 

5 

„      gehärtet  100 

Glas,  Natron- 

Kupfer, gez. 

40 

Zink                    13 

silikat            '  8 

Messing 

70 

Zinn                      2.5 

Glas,  Borat          6 

Platin 

34 

„      schwerstes 

Quarz  1 

16,3 

Bleisilikat    3,5 

,.     ± 

12,5 
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Druckfestigkeit 

Biegungsfestigkeit 

Basalt                               13 

Eichenholz.                      7 

Eichenholz                           7 

Eisen                             30 

Eisen                   50  bis  100 

Granit                             0,8 

Glas,  Natronsilikat          120 

Sandstein                         0,6 

„     Borat                       80 

(bb) 

Stahl                              80 

j,    schwerstesBleisilikat  60 

Granit                              10 

Schubfestigkeit 

Kupfer                              40 

Eisen                             28 

Porphyr                            24 

Granit                             0.8 

Quarz  ||                            182 

Laubholz                          0,5 

„    i.                           160 

Nadelholz                         1,5 

Stahl,  Guß-               bis  430 

Stahl                       bis  60 

(be) 


(4)  Die  Festigkeit  hängt  übrigens  von  zahlreichen  Einflüssen  ab: 
Ton  der  Temperatur,  bei  Hölzern  Ton  der  Feuchtigkeit,  bei  der  Dehnung 
von  Metalldrähten  von  der  Öicke,  z.  B.: 

Schwedisches  Stabeisen 


Dicke  (mm) 
F 


0,72 
64 


0,50 
83 


0,80 
96 


0,10 
123 


(bf) 


Man  kann  dies  auf  eine  besondere  Oberflächen festigkeit  zurück- 
führen. 

(5)  Zur  Vervollständigung  ist  zu  dem  Festigkeitsmodul  und  dem 
wesentlich  kleineren  Tragmodul  (89(10))  als  dritter  der  noch  um  einen 
usuellen  Paktor  kleinere  Sicherheitsmodul  hinzuzufügen,  der  in  der 
Technik  der  Sicherheit  halber  vielfech  benutzt  wird. 

91.  Härte  ist  eine  Art  von  Festigkeit,  nämlich  der  Widerstand 
gegen  die  Bildung  von  ünstetigkeiten  oder  dauernden  Deformationen 
beim  Drucke  zweier  sphärischer  Oberflächen  oder  speziell  einer  sphä- 
rischen und  einer  ebenen  Oberfläche  gegeneinander  und  kann  Ein- 
dringungsfestigkeit  genannt  werden  (vgl  77(2));  statt  der  sphärischen 
können  eventuell  auch  cylindrische  Flächen  gewählt  werden.  Sie  ist 
quantitativ  durch  den  Grenzeinheitsdruck  im  Mittelpunkte  der  Druck- 
fläche bestimmt  (s.  u.  62  (5))  und  wird  wie  die  anderen  Festigkeiten 
in  kg*  pro  qmm  gemessen,  hängt  aber  von  dem  Krümmungsradius  q 
der  sphärischen  Fläche  derart  ab,  daß 

hh  =  H  (gy) 

für  einen  bestimmten  Stoff  eine  Eonstante  ist;  man  kann  H  die  ab- 
solute Härte  des  Stoffes  nennen,  diese  ist  dann  derjenige  Einheitsdruck 
im  Mittelpunkte  der  durch  den  Druck  einer  Linse  vom  Radius  1  gegen 
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eine  Ebene  erzengten  Drnckflache,  bei  welchem  entweder  eine  Unstetig- 
keit  einzutreten  beginjit  (Hssrz  1882,  Axtebbaoh  1891)  oder  dem  sich 
das  Material  bei  wachsender  Beanspruchung  anpaßt  (Auerbach  1892); 
jenes  gilt  für  spröde,  dieses  für  plastische  Stoffe  (92). 

(1)  Zur  ungefähren  Schätzung  der  Härte  kann  man  verschiedene 
einfache  Prozesse,  wie  das  Bohren,  Ritzen  u.  s.  w.  benutzen,  erhalt  dann 
aber  Besultate,  die  Ton  zahlreichen  fremden  Einflüssen  (Beschaffenheit 
des  Bohr-  oder  Eitzinstrumentes,  Neigung,  Geschwindigkeit  u.  s.  w.)  ab- 
hängen and  deshalb  so  gut  wie  gar  keine  zahlenmäßige  Bedeutung 
haben.  Handelt  es  sich  nur  um  die  Bangordnung  der  Stoffe  nach 
ihrer  Härte,  so  kann  man  die  auf  Bitzung  begründete  Mohs'sche 
Härteskala  (1822)  mit  den  Nummern  1  bis  10  benutzen,  muß  aber 
dabei  beachten,  daß  dies  lediglich  Nummern  und  keine  Zahlen  sind, 
und  daß  auch  den  Nummern  nur  beschränkte  Sicherheit  zukommt, 
weil  zahlreiche  Stoffe  sich  gegenseitig  ritzen. 

(2)  Die  Härte  der  Krystalle  ist  in  verschiedenen  Druckrichtungen, 
also  für  die  verschiedenen  Flächen  verschieden.  Dagegen  hat  die  Ver- 
schiedenheit der  Zahlen,  welche  die  Ritzmethode  für  die  verschiedenen 
Richtungen  innerhalb  einer  und  derselben  Fläche  liefert,  mit  der  Härte 
an  sich  nichts  zu  thun,  sondern  drückt  das  Verhalten  des  Erystalles 
gegenüber  dem  Bewegungsvorgange  des  Ritzens  aus. 

(3)  Die  Abhängigkeit  der  Eindringungsfestigkeit  vom  Krümmungs- 
radius der  Linse  weist  zunächst  darauf  hin,  daß  für  die  Härte  nicht 
der  kritische  Druck,  sondern  die  Deformation  wesentlich  maßgebend 
sei  (vgl.  90).  Da  dies,  wie  sich  zeigt,  zur  Erklärung  nicht  ausreicht, 
muß  man  die  Erscheinung  auf  eine  besondere  Oberflächenhärte 
(Oberflächenfestigkeit,  Ob.erflächenspannung)  der  festen  Körper  zurück- 
führen (vgl.  das  analoge  Verhalten  bei  der  Dehnung  90(3)). 

(4)  Die  Härte  hängt  in  hohem  Grade  von  der  Temperatur  ab; 
mit  wachsender  Temperatur  nimmt  sie  ab,  und  ganz  besondei^s  stark 
bei  Annäherung  an  den  Schmelzpunkt  (Erweichung,  s.  83  a  (6)). 

(5)  Härtenummer  und  absolute  Härte  einiger  Körper: 


Stoff 


Stoff 


Achat 

7 

Adular    . 

6 

258 

Aluminium 

2 

50 

Apatit     . 

5 

287 

Aragonit 

3V, 

— 

Augit.    . 

6 

— 

Bernstein 

2V2 

— 

BeryU  (||) 

8 

588 

Blei 

IV, 

10 

BorsÄure      .     .    . 

3 

62 

Diamant.     .    .     . 

10 

— 

Eisen 1 

4Vi 

190 

Eisenvitriol.    .     . 

2 

— 

Flußspat  (okt.)     .     1 

4 

110 

Glas,  gewöhnlich 

5 

220 

„schwer8t.Blei8Üik.| 

4V, 

170 

m 
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Stoff 

n 

H 

Stoff 

n 

H 

Glas,  Borosilikat. 

6Vi 

276 

Platin      .... 

4 



Olimmor 

8 

— 

Phosphorbronze   . 

4 

120 

Glockenguß 

4 

110 

Platiniridium  .     . 

6V. 

— 

Gold  .    .    . 

8 

— 

Quarx  (II)    .    .    . 

7 

808 

Granat    .     . 

7 

— 

Stahl,  ganz  weich 

5 

220 

Graphit  .     . 

Vi 

— 

Stahl,  ganz  hart  . 

SV," 

920 

Gips  .    .    . 

IV, 

14 

Steinkohle  .    .    . 

2V, 

— 

Iridosmiom . 

7 

— 

Steinsalz  (würf.)  . 

2 

20 

Kalkspat     . 

8 

92 

Talk 

1 

5 

Korund  ({{) . 

9 

1150 

Topas     .... 

8 

525 

Kupfer    .    . 

3 

90 

Wachs  (0«).    .    . 

V4 

— 

Kupfervitriol 

2Vi 

— 

Wismut  .... 

2V. 

— 

Marmor  .    . 

8V, 

— 

Zinn  (gegossen)   . 

IV, 

11 

Messing  .     . 

8V. 

105 

(bfl) 


Von  den  gemessenen  Stoffen  sind  also  Korund  und  Hartstahl  am 
härtesten,  ersterer  etwa  60  mal  so  hart  wie  Steinsalz,  letzterer  etwa 
90  mal  so  hart  wie  Blei. 

92.  Plastizität  (Geschmeidigkeit)  und  Sprödigkait  Plastische 
Körper  sind  solche,  welche  dauernde  Veränderungen  erfahren  können, 
ohne  den  stetigen  Zusammenhang  ihrer  Teile  aufzugeben;  spröde  Körper 
solche,  die  dies  nicht  vermögen;  plastische  Körper  also  solche,  welche 
über  die  Elastizitätsgrenze  hinaus  ihren  stetigen  Zusammenhang  be- 
wahren ;  spröde  Körper  solche,  für  welche  die  Elastizitätsgrenze  zugleich 
die  Fedtigkeitsgrenze  ist.  Indessen  betreffen  diese  Definitionen  nur  die 
beiden  Extreme,  in  Wahrheit  ist  Plastizität  eine  quantitative  Eigen- 
schaft der  Stoffe,  und  ein  absolut  spröder  Stoff  stellt  den  Spezialfall 
eines  Stoffes  von  der  Plastizität  null  dar. 

(1)  Die  Plastizität  ist  ebenfalls  eine  ganze  Kategorie  von  Begriffen, 
sie  enthält  u.  a.  die  Zugplastizität,  Druckplastizität,  Scherungsplastizität 
u.  s.  w.  Derselbe  Stoff  kann  für  die  eine  Beanspruchung  in  hohem, 
für  die  andere  in  geringerem  Maaße  plastisch  sein,  im  extremen  Falle 
also  für  die  eine  Beanspruchung  plastisch,  für  die  andere  spröde.  Die 
Plastizität  für  Längszug  heißt  Duktilität  oder  Geschmeidigkeit;  sie 
ist  groß  bei  Platin,  Silber,  Kupfer,  Eisen  und  Gold,  klein  bei  Blei, 
Zink  und  Zinn,  bei  manchen  Stoffen  ist  sie  bei  gewöhnlicher  Tem- 
peratur null,  wird  aber  bei  höherer  Temperatur  groß,  so  bei  Zink, 
SiegeUack,  Glas  und  Quarz.  Die  Flächenplastizität  heißt  Walzbar- 
keit;  sie  ist  am  größten  för  Gold,  aber  auch  für  die  anderen  Metalle 
beträchtlich,  zum  Teil  freilich  erst  bei  hoher  Temperatur.  Die  Plasti- 
zität beim  Stoß  heißt  Hämmerbarkeit  oder  Schmiedbarkeit.  Gegen 
Druck  haben  sich  u.  a.  als  plastisch  erwiesen  fast  alle  Metalle,  Flußspat 


Digitized  by 


Google 


122  Fünftes  Kapitel. 

lind  Steinsalz  (letzteres  gegen  Zug  spröde),  dagegen  spröde  Glas,  Quarz, 
Topas  und  Korund;  eine  Mittelstellung  nimmt  Kalkspat  ein.  Übrigens 
erscheinen  bei  plötzlicher  Steigerung  der  Beanspruchung  Stoffe,  die 
thatsachlich  erheblich  plastisch  sind,  als  spröde,  und  umgekehrt  wurde 
eine  äußerst  vorsichtige  Drucksteigerung  auch  bei  spröden  Stoffen 
Spuren  von  Plastizität  erkennen  lassen. 

(2)  Härtung,  Anlassen,  Ablöschen.  Demselben  Stoffe  kann 
man  sehr  verschiedene  Grrade  von  Plastizität  geben,  indem  man  ihn 
erhitzt  und  mehr  oder  weniger  allmählich  oder  plötzlich  abkühlt;  das 
plötzliche  Abkühlen  heißt  Ablöschen  und  macht  spröde  {„glashart",  was 
aber  ebenso  wie  „Härtung*'  sich  auf  Sprödigkeit,  nicht  auf  Härte  be- 
zieht); allmähliches  Steigern  der  Temperatur  heißt  Anlassen  und  macht 
plastisch.  Die  Temperatur,  bis  zu  der  man  allmählich  hinaufgeht,  heißt 
Anlaßtemperatur,  die  beim  Stahl  für  sie  charakteristischen  Farben  heißen 
Anlauffarben: 

220«  blaßgelb,  230<>  strohgelb;  240«»  goldgelb,  250«  braun,  275® 
purpurn,  285«  hellblau,  290«  vollblau,  315«  dunkelblau,  dann  grau, 
schließlich  weiß.  (b^) 

Andere  Härtungsmittel  sind  der  Drahtzug,  die  Appretur  und  der 
Zusatz  anderer  Stoffe. 

(3)  Als  Maaß  der  Plastizität  (Auerbaoh  1892,  andere  Definitionen 
von  Brillouin  und  Asooli)  kann  man  verschiedene  Größen  benutzen, 
nämlich: 

/7=J^-e,       ^  =  -;^-,         n'^J{F)^A{®)  =  ^-^,    (gz) 

wo  ®  und  F  die  Elastizitäts-  resp.  Pestigkeitsgrenze,  die  J  die  ent- 
sprechenden Dilatationen  und  £  den  mittleren  Modul  zwischen  beiden 
Grenzen  bedeuten  (vgl.  89(6),  Gl.  gx).  Der  Plastizitätsmodul  77 
ist  hiernach  der  Überschuß  der  Festigkeit  über  die  elastische  Voll- 
kommenheit, er  kann  auch  Plastizitätsintervall  oder  Plastizitätsbereich 
genannt  werden.  Die  Plastizitätszahl  7t  ist  der  in  Bruchteilen  der 
Festigkeit  ausgedrückte  Überschuß  der  Festigkeit  über  die  VoUkonmien- 
heit  Endlich  ist  die  „praktische  Plastizität  n'  die  zwischen  der 
Elastizitäts-  und  Festigkeitsgrenze  eintretende  Dilatation.  Dimensions- 
formeln: 

[77]  =  Z-i  ^2  ^^        W  =  1 ,        [n]  =  1.  (BP) 

Beispielsweise  wird  für  gezogenen  Eisendraht  und  für  Beanspruchung 
durch  Druck  (vgl.  89  und  90(3)): 

77  =  83,  ^  =  0,5,  7i'  =  0,002.  (bi) 

93.  Adhäsion  ist  der  Widerstand  zweier  Körper  gegen  die  Los- 
reißung ihrer  in  Berührung  befindlichen  Oberflächen  von  einander;  sie 


Google 


Digitized  by  VjOOQ 


Eigenschaften  der  Materie.  123 

wird  gemessen  durch  den  Adhäsionsmodal,  d.  h.  den  pro  Flächenein- 
heit zur  Trennung  erforderlichen  Zug  Ä\  der  ganze  Zug  ist  alsdann 

Z  =  fA,  (ha) 

und  die  Dimensionsformel 

'[0  =  ^1^-2  TU.  (BQ) 

(1)  Einige  Adhäsionsmoduln  (kg*  pro  qmm): 

Kupfer  und  Kupfer  0,0000013 
Zink  und  Zink  10 

Blei  und  Blei  09 

Zinn  und  Zinn  06 


Glas  und  Wasser      0,000006 
„    und  Quecksilber  18  y  .^ 

Zinkamalgam  und  y   ' 


l 


Quecksilber  50 

Natürlich  hängen  die  Zahlen  sehr  erheblich  von  der  Oberflächen- 
beschaffenheit ab;  immerhin  sieht  man,  wie  klein  die  Adhäsion  im 
Vergleich  zur  Festigkeit  ist 

(2)  Häufig  handelt  es  sich  nur  scheinbar  um  Adhäsion,  in  Wahr- 
heit aber  um  Erscheinungen  des  Luftdruckes  und  der  Lufteinströmung 
(Stefan). 

(3)  In  das  Gebiet  der  Adhäsionserscheinungen  gehören  zahlreiche 
Vorgänge,  z.  B.  die  Schweißung,  Lötung,  Leimung  u.  s.  w. 

94.  Zähigkeit  oder  innere  Eeibung  (Newton  1687)  ist  der 
Widerstand  gegen  Tangentialzug  (Scherung)  in  seinen  besonderen  Wir- 
kungen bei  der  relativen  Bewegung  benachbarter  Schichten  gegen  ein- 
ander, kurz  gesagt,  der  dynamische  Tangential¥riderstand.  Die  Folge 
der  inneren  Reibung  ist  ein  Ausgleich  der  Geschwindigkeiten,  derart, 
daß  die  größeren  verringert,  die  kleineren  vergrößert  und  die  bisher 
ruhenden  Teile  mit  in  die  Bewegung  hineingezogen  werden.  Alle  festen 
Körper  haben  große  Zähigkeit,  Flüssigkeiten  (und  Gase)  mit  innerer 
Reibung  werden  im  Gegensatz  zu  den  idealen  Flüssigkeiten,  die  keine 
solche  besitzen,  reibende  oder  zähe  Flüssigkeiten  genannt,  ihre 
Zähigkeit  ist  aber  im  allgemeinen  klein  gegen  die  der  festen  Körper. 

Die  innere  Reibung  wird  gemessen  durch  den  Zähigkeitsmodul, 
Reibungsmodul,  Reibungskoeffizient,  Reibungskonstante,  d.  h.  durch 
den  Widerstand  für  die  Flächeneinheit  von  Schichten,  deren  Geschwindig- 
keitsunterschied in  der  Richtung  senkrecht  zur  Bewegungsrichtung 
gleich  1  für  die  Entfernung  1  ist,  oder  auch  gleich  dem  Reibungs- 
widerstand zwischen  zwei  Schichten  einer  Masse  von  der  Höhe  1,  deren 
unterste  Schicht  ruht,  deren  oberste  mit  der  Geschwindigkeit  1  hori- 
zontal fortschreitet;  Formel  [R  Reibung,  tj  Reibungsmodul,  /  Fläche): 

ii  =  vf^-  (hb) 

Oder  endlich  für  Flüssigkeiten:   Der  Reibungsmodul  ist  die  Kon- 
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staute  17  in  den  Ausdrücken  f&r  die  Druokkomponenten  {p  der  Dmok 
ohne  Beibang): 

welche  zeigen,  daß  in  einer  reibenden  Flüssigkeit  nicht  wie  in  einer 
idealen  {23,  GL  ft)  die  Normaldracke  einander  gleich  und  die  Tan- 
gentialdrucke  null  sind.  Für  Gase  kommt  bei  X^,  J^,  Z^  rechts  noch 
das  Glied 


'"■(M 


hinzu,  wo  rj'  eine  zweite  Beibungskonstante  ist. 
Dimensionsformel 

[rj-\^rW^m.  (BB) 

(1)  Es  ist  zu  beachten,  daß  die  uvw  Geschwindigkeitskomponenten 
(25),  in  den  Ausdnicken  der  Druckkomponenten  in  78  dagegen  die 
u^v^w^  Verschiebungskomponenten  (29)  sind;  daher  die  dimensionale 
Verschiedenheit  zwischen  dem  Zähigkeitsmodul  und  den  anderen  (Elasti- 
zitäts,  Festigkeits-  u.  s.  w.)  Moduln,  die  infolgedessen  auch  zahlenmäßig 
nicht  vergleichbar  sind. 

(2)  Der  Beibungsmodul  nimmt  mit  wachsender  Temperatur  bei 
den  festen  und  flüssigen  Stoffen  ab,  bei  den  Gasen  dagegen  zu.  Vom 
Druck  resp.  der  Dichte  ist  er  bei  den  Gasen  (von  besondereii  Fällen, 
z.  B.  sehr  kleiner  oder  sehr  großer  Dichte,  abgesehen)  gänzlich,  bei 
den  Flüssigkeiten  fast  unabhängig. 

(3)  Spezifische  Zähigkeit  ^  ist  das  Verhältnis  der  Zähigkeit 
eines  Stoffes  zu  der  des  Wassers;  sie  wird  häufig  in  Prozenten  aus- 
gedrückt, d.  h.  die  Zähigkeit  des  Wassers  gleich  100  gesetzt.  Dimen- 
sionsformel 

[^  =  1-  (BS) 

(4)  Fluiditätskoeffizient  cp  heißt  der  reziproke  Wert  des 
Beibungsmoduls: 

q>  =  -,  [(p]  =  ltm^\  (hd)  (BT) 

(5)  Einige  Beibungsmoduln  in  absolutem  Maaße. 

a)  Feste  Stoffe: 

Kupfer  3730000      ^  .         -i,  v  o.      m  x    x     l     /^rx 

Nickel  12500000      0>ei  gewohnhcher  Temperatur)     |     (bl) 
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Wasser  (0«)        0,01777 
„    (18<0        0,01070 
Alkohol  (10")     0,01475 
Äther     (18«)     0,00256 
Queok8ilber(17")  0,01633 
Schwefelkohlen- 
stoff (18«)       0,00383 
Fldss.  Kohlen- 
sänre  (15*) 


b)  Flüssigkeiten: 
I  { 

Wa88er(0")  100 
Essigsäure  (lO*)  84 
Alkohol  (10")  83 
Äther  (10")  14,5 
Chlorofonn(10»)  36 
Benzol  (10*0         42 


i 

NaCl  (10",  237o)  128 

HCl  (15»,  23»/o)  92 

KJ  (10»,  5i%)  69 

N,O,H,(10<',507,)  88 

CuSO<  (15»,  177„)  120 

HjSO«  (15»,  23»/„)  121 


0,000784 

Temperatureinfluß  för  Wasser: 


(bm) 


«?  = 


0,01777 


(he) 


0»         10« 

20» 

100       73,3       56,1 

c)  Gase  und  D 

ämpfe: 

Äther  (16») 

0,000073 

Alkohol  (17») 

0,000089 

Benzol  (17») 

0,000076 

Chlor  (17») 

0,000141 

Kohlensäure  (15») 

0,000156 

Luft  (0») 

0,000172 

Sauerstoff  (15») 

0,000212 

Stickstoff  (15«) 

0,000184 

Wasserdampf  (20») 

0,000098 

Wasserstoff  (15») 

0,000093  J 

}   (bn) 


1  +  0,03812  e  +  0,000242  ß* 

£  für  Wasser  bei  versch.  Temperatur. 

30^        40^        60*>        60« 
45,0       37,0       31,2       26,9 

Abhängigkeit  vom  Druck 
(resp.  von  der  Dichte). 

Luft 

(relative  Zahlen): 

gewöhnliche  Dichte    .     .    .     100 

stark  verdünnt 70 

sehr  stark  verdttnnt    ...      40 

Kohlensäure  (17): 

gewöhnliche  Dichte     .    0,000165 

Dichte  0,1       ....    0,000180 

„        0,24     ....    0,000218 

„        0,52     ....     0,000866 

„       0,78     ....    0,000580  j 

Abhängigkeit  von  der  Temperatur: 

fj  =  ^o(l  +  /?0)  =  ^0(1  +  «0)'  =  ^o(l  +  0,00367  0)' 
{ß  der  Reibungs-Temp.-Koeff.,  a  der  Ausdehnungs-Koeff.  {24b)y  e  ein 
Exponent): 


(bo) 


m 


(hf) 


Gas  oder 

Dampf 

ß 

e 

Äther 

0,00390 

0,94 

Kohlensänre   .     .     . 

0,00888 

0,92 

Luft 

0,00265 

0,72 

Sauerstoff  .... 

0,00283 

0,79 

Stickstoff   .... 

0,00264 

0,74 

Wasserstoff    .    .     . 

0,00254 

0,69 

(bq) 
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L 

uft 

Kbhiensäare     i 

Wasserstoff 

e 

n 

S 

n 

S 

n 

0« 

0,000  172 

0« 

0,000  148 

0« 

0,000  086 

20 

0,000  181 

20 

0,000  152 

50 

0,000  097 

40 

0,000  189 

40 

0,000  160 

100 

0,000  108 

60 

0,000  197 

60 

0,000  168 

150 

0,000118 

80 

0,000  204 

80 

0,000176 

100 

0,000  211 

100 

0,000  184 

150 

0,000  230 

150 

0,000  204 

200 

0,000  148 

200 

0,000  248 

300 

0,000  162 

800 

0,000  282 

500 

0,000  176 

400 

0,000  815 

1000 

0,000  249 

500 

0,000  348 

1000 

0,000  478 

(br) 


95.  AuTsere  Eeibung  ist  der  Widerstand  zweier  sich  berührender 
Körper  gegen  die  relative  Verschiebung  ihrer  Oberflächen  gegen  ein- 
ander. Bei  der  Reibung  von  Flüssigkeiten  und  Gasen  gegen  feste  oder 
flüssige  Stoffe  wird  sie  gemessen  durch  den  Widerstand  pro  Flächen- 
einheit gegen  die  Verschiebung  der  beiden  Oberflächen  mit  der  relativen 
Geschwindigkeit  1,  allgemein  ist  dann  die  Gesamtreibung 


und  hierin  ist  X  der  äußere  Reibungsmodul  oder  -koefflzient: 


A  = 


R 


Aö.-öx)^ 


[i]  =  /-2^-im; 


(hg) 


(hi)(BU) 


das  Verhältnis  der  inneren  B^ibung  eines  Stoffes  zu  seiner  äußeren 
Reibung  an  einem  anderen  Stoffe  heißt  Gleitungsverhältnis  oder 
Gleitungskoeffizient: 


[y]  =  ^. 


(hk){BV) 


Bei  festen  Körpern  gegen  feste  Körper  ist  die  Reibung  oder 
Friktion  eine  zusammengesetzte  Erscheinung,  die  von  der  Rauhigkeit 
der  Oberflächen  abhängt,  und  zwar  setzt  sie  sich  aus  zwei  Gliedern 
zusammen,  deren  eines  desto  größer  ist,  je  rauher,  deren  anderes  desto 
größer  ist,  je  glatter  die  Oberfläche  ist  (Rauhigkeitsreibung  und 
Adhäsionsreibung).  Man  unterscheidet  zwischen  gleitender  Reibung 
(specieller  Fall:  Zapfenreibung,  Axenreibung)  und  rollender  oder 
wälzender  Reibung.  Die  Reibung  fester  Körper  gegeneinander  ist 
proportional  dem  Druck  und  unabhängig  von  der  Geschwindigkeit,  die 
rollende  Reibung  außerdem  umgekehrt  proportional  dem  Krümmungs- 
radius  des   rollenden  Körpers.     Das  Verhältnis   des  zur  Überwindung 


Digitized  by 


Google 


Eigenschaften  der  Materie. 


127 


der  gleitenden  Reibung  erforderlichen  Druckes  zum  ganzen  Druck  heißt 
hier  Beibungskoefßzient  q: 


^  =  J' 


[(,]  =  !. 


(hl)(BW) 


Bei  der  rollenden  Reibung  ist  der  Reibungswiderstand  vom  Charakter 
eines  Drehungsmomentes  D,  ihr  Verhältnis  zum  Druck  heißt  hier 
Reibungskoeffizient  q': 

(>'  =  ?,  [(>']  =  ^.  (hni)(BW,) 

(1)  Je  größer  rj  und  je  kleiner  X  ist,  desto  größer  ist  die  Gleitung  y, 
för  /  =  0  haftet  die  Flüssigkeit  oder  das  Gas  an  dem  Nachbarkörper, 
z.  B.  an  der  Wand  des  festen  Nachbarkörpers;  man  nennt  solche  Flüssig- 
keiten auch  benetzende  Flüssigkeiten  (s.  w.  u.);  umgekehrt  wird  für 
A  =  0  und  endliches  tj  die  Gleitung  y  =  oo,  der  Oberflachendruck  ist 
alsdann  rein  normal. 

(2)  Einige  Gleitungskoeffizienten  an  Glas: 

Wasser    0,236,        Äther    0,012,        Alkohol    0,011,        (bf) 

die  beiden   letzteren  haften  also   nahezu  am  Glase;  femer  für  Gase 
an  Glas: 

Luft  0,000011,    Wasserstoff  0,000019,    Kohlensäure  0,000007,    (bt) 

also  äußerst  klein,  d.  h.  die  Gase  haften  an  Glas;  jedoch  wächst  y  mit 
abnehmender  Dichte. 

(3)  Einige  Reibungskoeffizienten  p  resp.  g': 

Gleitende  Reibung: 


Schmiedeeisen  auf 

Schmiedeeisen  0,14 

Gußeisen  auf  Gußeisen  0,16 

Schmiedeeisen  auf  „  0,20 


Leder  auf  Metall  0,56 

Holz  auf  Holz      0,3  bis  0,5 
Holz  auf  Stein  0,4 

Eisen  auf  Eis  0,025 


(bu) 


Rollende  Reibung  (in  cm): 
Eichenholz  auf  Eichenholz  0,018 

Gußeisen  auf  Gußeisen  0,006 

(4)  Reibungswinkel  oder  Ruhewinkel  ist  der  Winkel  w,  den 
eine  schiefe  Ebene  haben  darf,  ohne  daß  ein  auf  ihr  befindlicher 
Körper  ins  Gleiten  gerät: 

Q  =  arctgM?,  t£7  =  tgg.  (hn) 

Hiermit  verwandt  ist  auch  der  sog.  Böschungswinkel  loser  Massen. 

(5)  Relaxation  (Maxwell)  heißt  die  allmähliche  Abnahme  der 
infolge  von  Deformationsbewegungen  in  einem  Körper  wachgerufenen 
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Druckkräfte;  die  Zeit^  in  der  der  Druck  auf  den  e.  (2,72.)  Tdl  seines 
ursprünglichen  Wertes  sinkt,  heißt  Relaxationszeit  T: 

p=.p^^ce'^IT^  T^^,  (ho) 

{E  Modul  för  die  betr,  Beanspruchung).  Für  Luft  wird  etwa 
y  =  2  X  lO-iö,  für  Flüssigkeiten  etwa  von  der  Ordnung  lO-^^, 
für  Metalle  etwa  von  der  Ordnung  10-^  also  für  alle  Stoflfe 
äußerst  klein. 

96.  Kapillarität  (im  weitesten  Sinne)  oder  Oberflächenspannung 
ist  der  Inbegriff  der  Druckkräfte,  welche  in  der  Oberfläche  flüssiger 
Körper  außer  den  durch  die  ganze  Masse  des  Körpers  verteilten  Drucken 
noch  besonders  wirksam  sind;  bestimmter  gesagt:  Oberflächenspannung 
ist  der  Widerstand  der  Flüssigkeiten  gegen  Vergrößerung  ihrer  Ober- 
fläche. Quantitativ  läßt  sie  sich  nicht  einheitlich  messen,  weil  sie  sich 
aus  zwei  Gliedern  zusammensetzt,  nämlich  einem  au<äi  für  ebene  Ober- 
flächen vorhandenen  und  einem  zweiten  durch  die  Krümmung  be- 
dingten Gliede;  man  kann  sie  Normaldruck  und  Erümmungs- 
druck  nennen,  ersterer  ist  eine  spezifische  Konstante  iCder  Flüssigkeit, 
letzterer  ist  mit  der  mittleren  Krümmung  der  Oberfläche  proportional, 
der  Proportionalitätsfaktor  H  ist  ebenfalls  eine  spezifische  Konstante 
der  Flüssigkeit: 

(rj  und  r^  die  beiden  Hauptkrümmungsradien);  für  Rotationsflächen 
einfacher: 

p^K  +  ^,  (hq) 

Ä"  und  if/2  heißen  die  beiden  Kapillarkonstanten,  5/2  auch  schlecht- 
hin die  Kapillarkonstante  oder  Oberflächenspannung  der  Flüssigkeit, 
weil  sie  bei  fast  allen  Erscheinungen  ausschließlich  maßgebend  ist; 
gewöhnlich  wird  sie  mit  a  bezeichnet,  es  ist  also 

«=f^,  (hr) 

[ü:]  =  /-i  ^2  ^  ^  [^"i  _  [^]  ^  ^-2  rn.         (BX)  (BY) 

(1)  Ä'und  i//2  oder  a  heißen  die  Laplace'schen  Konstanten, 
sie  werden  häuflg  in  Gewichtsmaaß  ([Ä]  ==  lt-^m:l),  und  zwar  in  mgr* 
und  mm  als  Einheiten  angegeben,  werden  aber  besser,  und  zwar  durch 
Multiplikation  mit  9,81,  auf  absolutes  Maaß  reduziert  cc  hat  die  Be- 
deutung des  pro  Einheit  der  Kontaktlinie  an  einer  Wand  gehobenen 
Gewichts  einer  vollkommen  benetzenden  Flüssigkeit.  Statt  K  und  a 
führte   Gauss  andere   Konstanten   ein,   die  sog.  Gauß'schen  Kon- 
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stanten;  die  für  a  eintretende  ist  für  eine  einzige,  z.  B.  an  Luft  gren- 
zende Flüssigkeit  (sonst  konunen  die  beiden  Dichten  in  Betracht): 

a  spezifisches  Gewicht,  q  Dichte;  ihre  Dimension  ist 

m  =  /;  (BZ) 

endlich  ist  eine  weitere  Konstante  a  von  Bedentang,  für  welche  die 
Definition  gilt: 

a  hat  die  Bedeutung  der  Erhebung  ^  ^or  vollkommen  benetzenden 
Flüssigkeit  an  einer  unendlich  lange;  ebenen  vertikalen  Wand.  Zu- 
weilen findet  man  übrigens  in  der  Definition  von  ß  und  a  statt  qg  die 
Dichte  p,  es  wird  dann: 

[/J]  =  [a]  =  /V.^-i.  (CB) 

Die  Größe  a*  wird  häufig  die  spezifische  Kohäsion  der  Flüssigkeit 
genannt,  sie  ist  das  Verhältnis  der  Eapillarkonstante  zum  spezifischen 
Gewicht. 

(2)  Die  Eapillarkonstante  nimmt  mit  steigender  Temperatur  ab. 
Für  wässerige  Lösungen  ist  sie  größer  als  für  Wasser,  und  zwar  um 
einen  mit  dem  Gehalt  an  Salz  äquivalenten  proportionalen  Betrage  (für 
viele  Lösungen  um  2  Proz.  pro  Äquivalent). 

(3)  Einige  Kapillarkonstanten: 


Stoff 


a  gegen  Loffc 


Wasser 79 

Alkohol     ....  25 

Quecksilber    .     .     .  545 

Schwefelkohlenstoff  82 

Olivenöl     ....  35 

Terpentinöl    ...  29 

Stoffe  gegeneinander. 

Quecksilber  =  Wasser  .    .  418 

„          =  Alkohol      .  899 

„          =*  Olivenöl     .  885 

„          =  Terpentinöl  250 

Wasser  =  Olivenöl ...  21 

„        =  Terpentinöl.     .  12 

Alkohol  -  Olivenöl  .     .     .  2,8 

AüBRBACH,  Phjstk. 


Feste  Körper,  ge- 
schmolzen 


Glas  . 
Silber 
Zinn  . 
Gold. 
Platin 


a  gegen  Luft 


175 

400 

600 

1000 

1600 


(btt)) 


(bE) 


Temperatureinfluß: 
a2  =  ao2(l  -c0). 


Stoff 

c  gegen  Luft 

Wasser   .... 

0,0020 

Alkohol  .... 

0,0022 

Äther 

0,0050 

Olivenöl.     .     .    . 

0,0014 

Terpentinöl.     .     . 

0,0024 

m 
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(4)  Bandwinkel  heißt  der  Winkel  zwischen  den  Tangenten  an 
die  freie  Flüssigkeitsoberfläche  und  an  den  benetzten  Teil  der  festen 
Wand  (beide  im  Hauptschnitt  genommen);  er  ist  spitz  oder  stumpf, 
je  nachdem  die  spezifische  Kohasion  der  Flüssigkeit  oder  ihre  Adhäsion 
(93)  an  den  festen  Körper  größer  ist,  für  vollkommen  benetzende  Flüssig- 
keiten ist  er  null,  z.  B.  für  Alkohol  gegen  Glas,  für  Quecksilber  gegen  Glas 
beträgt  er  etwa  135®.  Genaue  Werte  für  ihn  lassen  sich  schwer  an- 
geben, weil  er  von  unscheinbaren  Einflüssen  in  hohem  Maaße  abhängt. 

(5)  Die  Entfernung  nach  dem  Inneren  einer  Flüssigkeit  hin,  bis 
zu  welcher  man  die  Eapillarkräfte  als  wirksam  betrachten  muß,  heißt 
Eadius  der  Wirkungssphäre  der  Kapillarkräfte,  die  bis  dahin 
reichende  Oberflächenschicht  heißt  kapillare  Grenzschicht  oder  Flüssig- 
keitshaut 

(6)  In  das  Gebiet  der  Kapillarität  gehören  zahlreiche  spezielle  Er- 
scheinungen, wie  das  Ansteigen  in  Bohren  u.  s.  w.,  die  Bildung  von 
Blasen,  Tropfen  (s.  w.  u.)  und  Emulsionen  (86  (4)). 

(7)  Daß  auch  feste  Körper  eine  besondere  Oberflächenspannung 
besitzen,  deuten  verschiedene  Erscheinungen  an  (vgl  90(4)  und  91  (3)). 

97.  Konvektion,  Leitung,  Strahlung.  Die  Materie  vermag  die  an 
einer  bestimmten  Stelle  des  Baumes  auftretenden  Erscheinungen  nach 
anderen  Stellen  zu  übertragen,  und  zwar  entweder  durch  Kopvektion, 
indem  sie  sich  selbst  von  der  ersten  an  die  zweite  Stelle  begiebt,  oder 
ftidem  sie  die  Übertragung  nur  vermittelt,  selbst  aber,  sei  es  über- 
haupt oder  im  Durchschnitt,  ihren  Ort  nicht  ändert;  man  nennt  diese 
letztere  Übertragung  Leitung,  wenn  die  Erscheinung  auch  an  allen 
Zwischenstellen  auftritt,  Strahlung,  wenn  dies  nicht  der  Fall  ist;  jedoch 
läßt  sich  diese  Unterscheidung  nicht  in  allen  Gebieten  streng  durch- 
führen, z.  B.  ist  zwischen  Schallleitung  und  Schallstrahlung  kein  wesent- 
licher Unterschied.  Auch  die  Unterscheidung  zwischen  Leitung  als 
unmittelbarer  Druck-  oder  Stoßwirkung  (56  b)  und  der  Strahlung  als 
Femwirkung  (56a)  ist  hinfällig  geworden,  seitdem  auch  bei  der  Strah- 
lung sich  vielfache  Zeugnisse  für  die  Druckwirkung  gefunden  haben. 
Die  Fähigkeit,  eine  Erscheinung  fortzuleiten,  wird  durch  das  Leitungs- 
vermögen oder  die  Leitungsfahigkeit  gemessen,  statt  dessen  kann  man 
auch  den  reziproken  Begriff,  den  Leitungswiderstand,  einführen; 
je  nach  dem  Grade  des  Leitungsvermögens  unterscheidet  man  gute  und 
schlechte  Leiter  oder  häufig  kurz  Leiter  und  Nichtleiter,  z¥rischen 
die  man  zuweilen  noch  Halbleiter  einschiebt.  Bei  der  Strahlung  heißt 
die  entsprechende  Fähigkeit  Durchstrahlbarkeit  oder  Durchlässig- 
keit für  Strahlen  (der  Ausdruck  Strahlungsvermögen  ist  hier,  weil  für 
einen  anderen  Begriff  im  Gebrauch,  nicht  anwendbar,  s.  w.  u.).  Außer 
den  genannten,    die   Übertragung   quantitativ   bestimmenden   Größen 
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kommen  noch  diejenigen  in  Betracht,  welche  die  tTbertragung  zeitlich 
charakterisieren,  nämlich  die  Leitungsgeschwindigkeit  und  die 
Strahlnngsgeschwindigkeit,  beide  zusammen  auch  Fortpflan- 
zungsgeschwindigkeit genannt. 

(1)  Die  Leitungs-  und  Strahlungsföhigkeit  eines  und  desselben 
Stoffes  kann  für  verschiedene  Erscheinungen  sehr  verschieden  sein,  es  kann 
sogar  derselbe  Stoff  eine  Erscheinung  sehr  gut,  eine  andere  gar  nicht 
übertragen  (Beispiel:  der  Äther  für  Licht  und  Schall).  Es  bestehen 
aber  gewisse  Beziehungen  und  Parallelismen,  z.  B.  zwischen  der  Lei- 
tung der  Wärme  und  der  Elektrizität.  Für  den  Magnetismus  sind 
alle  Stoffe  Nichtleiter,  d.  1l  die  magnetischen  Eigenschaften  können 
durch  Leitung  nicht  übertragen  werden.    Über  die  Einzelheiten  s.  w.  u. 

98.  Konstitution  der  Matorie;  Stotigkeits-  und  Moleknlarhypo- 
thase.  Über  die  Konstitution  sind  zwei  einander  entgegengesetzte 
Hypothesen  aufgestellt  worden:  die  Stetigkeitshypothese  und  die  Mole- 
kularhypothese. Die  Stetigkeitshypothese  nimmt  an,  daß  die  Materie 
den  Baum,  wie  es  den  Anschein  hat,  stetig  erfüllt,  daß  also,  wenn 
man  sie  sich  in  Teile  geteilt  denkt,  diese  Teile  lückenlos  aneinander 
stoßen,  selbst  wieder  in  kleinere  Teile  geteilt  gedacht  werden  können, 
die  wiederum  lückenlos  aneinander  stoßen  u.  s.  w.  Die  Molekular- 
hypothese dagegen  oder  Atomistik  nimmt  an,  daß  die  Materie  aus 
gewissen  selbständigen  und  voneinander  getrennten  Teilen,  den  Mole- 
keln, zusammengesetzt  ist,  die  selbst  entweder  einfach,  d.  h.  nicht 
weiter  zerlegbar  sind  oder  wenigstens  aus  einer  endlichen  Anzahl  ein- 
facher und  nicht  weiter  zerlegbarer  Teile,  den  Atomen,  bestehen. 

(1)  Jede  der  beiden  Hypothesen  hat  gewisse  Vorzüge:  Die  Stetig- 
keitstheorie den  Vorzug  größerer  Einfachheit  der  Vorstellungen  und 
der  Anwendbarkeit  der  infinitesimalen  Rechnungsmethoden  auf  die 
wirklichen  Naturgrößen,  die  Molekulartheorie  den  Vorzug  anscheinend 
tieferen  Eindringens  in  das  Wesen  der  stofflichen  und  Erscheinungs- 
verschiedenheiten; während  jene  alles  auf  Druckkräfte  zurückführt, 
gelangt  diese  zu  der  Alternative  zwischen  Femkräften  und  Stoßkräften 
von  Molekel  zu  Molekel,  im  letzteren  Falle  muß  sie  überdies  den 
Molekeln  und  Atomen  elastische  Eigenschaften  beilegen,  wodurch  sie 
den  Charakter  elementarer  Teile  einbüßen  und  selbst  wieder  kleine 
Körper  werden.  Man  kann  hiemach  das  Wesen  der  Atomistik  dahin 
charakterisieren,  daß  sie  die  komplizierteren  Erscheinungen  des  Makro- 
kosmoe auf  die  einfacheren  eines  angenommenen  Mikrokosmos  zurück- 
führt, ohne  damit  an  den  prinzipieUen  Schwierigkeiten  oder  Grenzen 
der  Erkenntnis  etwas  zu  ändem. 

(2)  Die  Gebiete,  in  denen  die  Atomistik  die  bedeutendsten  Erfolge 
aufzuweisen  hat,  sind  die  Lehre  von  den  Stoffverwandlungen  (Chemie), 


Digitized  by  VjOOQIC 


182  Fanftes  Kapitel. 

die  Lehre  von  den  Gestalten  und  Symmetrieverhältnissen  fester  Körper 
(Krystallographie),  die  Lehre  von  den  Gasen  und  die  Lehre  von  den 
Losungen. 

(3)  Die  Molekel  eines  chemischen  Elementes,  d.  h.  eines  nicht 
in  andere  Stoffe  zerlegbaren  Stoffes  ist  entweder  ein  Atom  oder  sie 
besteht  aus  mehreren  gleichartigen  Atomen;  dagegen  besteht  die  Mo- 
lekel einer  chemischen  Verbindung  aus  Atomen ,  die  teils  gleichartig, 
teils  ungleichartig  sind. 

(4)  Die  Unterscheidung  zwischen  Molekel  und  Atom  wird  ebenso 
sehr  durch  chemische  wie  durch  physikalische  Thatsachen  gefordert 
(s.  w.  u.).  In  ersterer  Hinsicht  kann  man  sagen:  Molekel  ist  die 
kleinste  im  freien,  Atom  die  kleinste  in  verbundenem  Zustande  existenz- 
faMge  Stoffmenge.  Es  giebt  sogar  chemische  und  physikalische  Vor- 
gänge und  Beziehungen,  die  zu  der  Annahme  zu  fahren  geeignet  sind, 
daß  die  Atome  selbst  wieder  aus  Teilen  bestehen;  man  nennt  sie  XJr- 
atome. 

(6)  Die  Molekeln  und  Atome  werden,  entsprechend  der  Wahl  der 
Masse  als  Grundbegriff,  gewöhnlich  als  Massencentra  aufgefaßt;  man 
kann  sie  natürlich  ebenso  gut,  wenn  man  vom  Kraftbegriff  als  ur- 
sprünglichem ausgeht,  als  Kraftcentra  betrachten.  An  den  chemischen 
und  physikalischen  Konsequenzen  wird  dadurch  nichts  geändert. 

99.  Eigenschaften  der  Molekeln  und  Atome.  Auf  die  Molekeln 
und  Atome  werden  die  Begriffe:  Masse,  Gewicht,  Volumen  übertragen, 
man  erhält  auf  diese  Weise  die  Begriffe  Atommasse  m',  Atom- 
gewicht g',  Atomvolumen  ö'  und  entsprechend  Molekularmasse  m, 
Molekulargewicht  g,  Molekularvolumen  ö;  jedoch  haben  alle 
diese  Begriffe  zunächst  nur  relative  Bedeutung,  d.  h.  sie  werden  für 
irgend  einen  Stoff  verglichen  mit  den  entsprechenden  Werten  für  einen 
als  Vergleichsstoff  gewählten  Stoff,  für  den  sie  gleich  1  gesetzt  werden; 
als  Vergleichsstoff  dient  im  Prinzip  der  Wasserstoff,  und  zwar  wird 
das  Atomgewicht  des  Wasserstoffes  gleich  1  gesetzt:  H=  1,  also  das 
Molekulargewicht  des  (zweiatomigen)  Wasserstoffes  H^  =  2;  da  die 
Molekeln  der  meisten  Elemente  ebenfalls  zweiatomig  sind,  so  werden 
ihre  Molekulargewichte  doppelt  so  groß  wie  ihre  Atomgewichte,  z.  B. 
0  =  16,  O2  =  32.  Neuerdings  hat  man  dieses  System,  weil  der  Sauer- 
stoff methodisch  als  Bezugsstoff  vorzuziehen  ist,  dahin  modifiziert,  daß 
man  alle  Zahlen  auf  Sauerstoff  bezieht,  diesen  aber  nicht  gleich  1, 
sondern  gleich  16  setzt,  wodurch  der  Wasserstoff  den  von  1  etwas  ab- 
weichenden Atomgewichtswert  H  =  1,008  (nach  neuesten  Berechnungen 
richtiger  als  der  frühere  Wert  1,003)  erhält.  Dimensionsformeln; 
[m']  -  C9']  =  [ö']  =  1  1 

[m]  =  [9]  =  [ü]  =  l  /  ^^ 
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Zeichen   und  Atomgewichte   der  Elemente^  bezogen   auf  0  =  16 
resp.  H  =  1,008  (?  bedeutet  Unsicherheit  der  Angaben). 


fl 

« 

a 

.  s 

Atom 

•Ä 

II 

Atom 

1 

■§'S 

S 

tS 

^1 

Alominiom  . 

AI 

27,1 

Neon  .    .    . 

Ne 

-    (?) 

Antimon 

Sb 

120 

Nickel     .    . 

Ni 

68,7 

Argon     .    . 

A 

40       (?)    , 

Niobium .    . 

Nb 

94 

Arsen.    .    . 

As 

76 

Osmium  .    . 

08 

191 

Barium  .    . 

Ba 

187,4 

Palladium    . 

Pd 

106 

Berylliam    . 

Be 

9,1 

Phosphor     . 

P 

81,0 

Blei    .    .    . 

Pb 

206.9 

Platin      .    . 

Pt 

194,8 

Bor     .    .     . 

B 

11 

Praseodym  . 

Pr 

140       (?) 

Brom .    .    . 

Br 

79,96 

Quecksilber 

Hg 

200,8 

Gadmium     . 

Cd 

112 

Rhodium      . 

Rh 

108,0 

Cftsiam   .     . 

Cs 

188 

Rubidium     . 

Bb 

85,4 

Gaiciom  .     . 

Ca 

40 

Russium .     . 

— 

70       (?) 

Cerium    .    . 

Ce 

140 

Ruthenium  . 

Ru 

101,7 

Chlor .    .    . 

Cl 

85.45 

Samarium    . 

Sa 

160       (?) 

Chrom     .    . 

Cr 

62.1           ' 

Sauersto£P    . 

0 

16,00 

Decipiom    . 

Dp 

171       (?)   1 

Scandium    . 

Sc 

44,1 

Eisen .    .    . 

Fe 

66,0 

Schwefel     . 

S 

82,06 

Erbium   .    . 

Er 

166       (?) 

Selen .     .    . 

Se 

79,1 

Fluor .     .     . 

F 

19 

Silber      .    . 

Ag 

107,98 

Gradolinium 

Gd 

166,8           1 

Silicium  .     . 

Si 

28,4 

Gallium  .    . 

Ga 

70 

Stick8to£P     . 

N 

14,04 

Germanium  • 

Ge 

72 

Strontium    . 

Sr 

87,6 

Gold  .    .    . 

Au 

197,2 

Tantal     .    . 

Ta 

188 

Helium    .    . 

He 

4       (?) 

TeUur      .    . 

Te 

127 

Indium    .     . 

In 

114 

Terbium .     . 

Tb 

160       (?) 

Iridium   .     . 

Ir 

198,0       ; 

Thallium     . 

Tl 

204,1 

Jod     .    .    . 

J 

126,86 

Thorium 

Th 

232 

Kalium    .    . 

K 

89,16 

Thulium.    . 

Ta 

170,7    (?) 

Kobalt    .     . 

Co 

59              1 

Titan  .    .    . 

Ti 

48,1 

Kohlensto£P. 

C 

12,00        1 

Uran  .     .    . 

U 

239,6 

Krypton .    . 

Kr 

22       (?)   1 

Vanadin .     . 

V 

51,2 

Kupfer    .     . 

Cu 

68,6 

WasserstoflF. 

H 

1,008 

Lanthan  .     . 

La 

138 

Wismut  .     . 

Bi 

208,5 

Lithium  .    . 

U 

7,08         1 

Wolfram 

W 

184 

Magnesium  . 

Mg 

24,86 

Ytterbium   . 

Tb 

178 

Mangan  .    • 

Mn 

55,0           1 

Yttrium  .    . 

Y 

89 

Metargon 

— 

20       (?) 

1   Zink   .    .    . 
'    Zinn    .     .     . 

Zu 

66,4 

Molybdän    . 

Mo 

96,0 

Sn 

118,5 

Natrium  .     . 

Na 

28,06 

!   Zirkonium   . 

Zr 

90,6 

Neodym  .    . 

Nd 

144       (?) 

1 

i 

(ba) 
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(1)  Das  Atomvolumen  ist  das  Yerhältiiis  des  Atomgewichtes  zum 
spezifischen  Gewicht,  bezogen  auf  das  des  Wasserstoffes  »  1 ;  die  zu 
ihm  reziproke  Größe  n  ist  die  Zahl  der  Atome  in  demjenigen  Volumen, 
in  welchem  1  Atom  Wasserstoff  enthalten  ist;  unter  Atomvolumen  hat 
man  sich  demgemäß  nicht  das  eigentliche  Volumen  des  Atoms,  sondern 
den  auf  es  entfallenden  Baumteil  zu  denken.    Formeln 


«  =  ^. 


(hT) 


AtomTolumen  einiger  wichtiger  Elemente  bei  gewöhnlicher  Temperatur: 


Element 

ö' 

n 
1060 

Element 

1 

ö' 

n 

Alaminium 

0,00094 

1  Natrium 

0,00218 

470 

Barium 

0,00308 

880 

Phosphor  (rot) 

0,00180 

770 

Blei 

0,00165 

610 

.  Platin 

0,00078 

1870 

Eisen 

0,00066 

1500 

Quecksilber 

0,00188 

750 

Gold 

0,00092 

1090  ;  Schwefel 

0,00144 

690 

Jod 

0,00228 

440 

1  Silber 

0,00092 

1090 

Kohle  (Diamant) 

0,00081 

8200 

Zink 

0,00081 

1280 

Kupfer 

0,00064 

1560 

1  Zinn 

0,00144 

690 

(ca) 


Während  die  spezifischen  Gewichte  sowohl  wie  die  Atomgewichte 
der  festen  und  flüssigen  Elemente  wie  1:35  schwanken,  halten  sich 
die  Atomvolumina  in  den  Grenzen  1 :  10. 

(2)  Die  Atomgewichte  sind  mit  den  Äquivalentgewichten  {18  {2)) 
entweder  identisch  oder  ganze  Vielfache  von  ihnen;  der  Paktor  giebt 
die  sog.  Wertigkeit  oder  Valenz  an,  es  ist  also  zwischen  ein- 
wertigen, zweiwertigen  u.  s.  w.  Atomen  zu  unterscheiden;  indessen 
ist  die  Wertigkeit  allgemein  keine  Eigenschaft  des  betreffenden  Stoffes 
an  sich,  sondern  charakteristisch  für  sein  Verhalten  gegen  verschiedene 
andere  Stoffe  und  selbst  gegen  den  gleichen  anderen  Stoff  unter  ver- 
schiedenen Umstanden.  Am  typischsten  ist  die  Wertigkeit  in  Be- 
ziehung zum  Wasserstoff  (dessen  eigene  Wertigkeit  1  gesetzt);  es  sind 
nämlich 


l-wertig           2-wertig 

8-wertig 

4-wertig 

5-wertig 

6-wertig 

Br 

K 

0 

Ca 

Pb 

N 

B 

C 

Cr 

Ta 

Mo 

Ol 

Na 

s 

Ba 

Cu 

As 

Tl 

Si 

Sn 

Vn 

W 

Fl 

Li 

Se 

Be 

Hg 

P 

Bi 

AI 

Pt 

J 

Rb 

Cs 
Ag 

Te 

Mg 
Zn 
Cd 

Sb 

Au 

Fe 

Ni 

(eb) 
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(3)  Unter  einem  Gramm-Atom  oder  einer  Gramm-Molekel 
(„Mol")  versteht  man  eine  Gewichtsmenge  der  betreffenden  Substanz, 
die  in  Grammen  ausgedrückt  gleich  dem  Atomgewicht  oder  Molekular- 
gewicht ist;  ganz  analoge  Bedeutung  hat  der  Ausdruck  Gramm- 
Äquivalent.  Nimmt  man  von  verschiedenen  Stoffen  je  eine  Gramm- 
Molekel,  so  nimmt  man  von  allen  dieselbe  Molekelzahl,  nämlich  soviel 
wie  in  2  gr  Wasserstoff  enthalten  sind  (also  nach  der  kinetischen  Gas- 
theorie etwa  4  X  10^'  Molekeln,  vgl.  102  d).  Man  kann  dann,  von 
diesem  Faktor  abgesehen,  so  rechnen,  als  ob  man  von  jedem  Stoff  eine 
Molekel  hätte. 

100.  Molekulartheorie  der  Gase  oder  kinetische  Gastheorie 
(KEöNia  1856,  Clausius  1857)  heißt  die  Theorie  der  Gase,  die  auf 
der  Yorstellung  aufgebaut  ist,  daß  die  Gftse  aus  Molekeln  bestehen, 
die  in  allen  möglichen  Richtungen  und  mit  allen  möglichen  Ge- 
schwindigkeiten sich  gradlinig  bewegen,  außer,  wenn  sie  einander  sehr 
nahe  kommen,  nämlich  bis  in  die  sog.  Wirkungssphäre;  alsdann 
sollen  sie,  sei  es  durch  Stoßwirkung,  sei  es  durch  Fernwirkung,  von 
der  bisherigen  Bahn  abgelenkt  werden.  Der  Radius  der  Wirkungs- 
sphäre ist  im  allgemeinen  klein  gegen  den  Molekularabstand,  aber 
groß  gegen  den  Durchmesser  der  Molekel  selbst.  Der  Druck  ist  das 
Ergebnis  der  Stoßwirkungen  (oder  Femwirkungen)  der  Molekeln  auf- 
einander oder  auf  die  feste  Wand,  die  das  Gas  begrenzt,  er  wird  ge- 
messen durch  die  Formel  (n  Zahl  der  Molekeln  in  der  Volumeneinheit, 
m  Molekularmasse,  beides  absolut  genommen,  ®^  das  durchschnittliche 
Geschwindigkeitsquadrat  der  Molekeln): 

p  =  lnm®»  =  y(>®*,  ®  =  ]/^-  (hw) 

Die^e  Gleichung  erlaubt  ®  zu  berechnen  (s.  w.  u.). 

(1)  Das  Boyle'sche  Gesetz  (24  a)  ergiebt  sich  hier  als  einfache 
Folgerung  aus  dem  Druckbegriff.  Das  Gay-Lussac'sche  Gesetz  anderer- 
seits (24b)  ergiebt  für  die  Abhängigkeit  der  Molekulargeschwindig- 
keit von  der  Temperatur  die  Formel: 


®  =  ®^yi  +a0  =  ®o)/l  +0,003665  0 
=  ®o  1^1^  =  1^}^ 


(hl) 


{T  die  Gay-Lu8sac*sche  Temperatur,  vgl.  81  a),  und  umgekehrt 

die  Gay-Lussac'sche  Temperatur  eines  bestimmten  Gases  wird  also,  von 
einem  Faktor  abgesehen,  durch  das  Quadrat  der  Molekulargeschwindig- 
keit gemessen;  im  absoluten  Nullpunkte,  der  freilich  nur  eine  Fiktion 
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ist  (81),  ist  die  Moleknlargeschwindigkeit  nv31,  die  Molekeln  ruhen. 
Aach  das  Dalton'sohe  Gesetz  {2S)  ist  eine  nnmittelbare  Folge  des 
Drackbegriffes. 

(2)  Das  Grundgesetz  der  idealen  Gase  {24  a  u.  b)  kann  man  mit 
Hilfe  der  Molekularmasse  auch  schreiben: 

;,„  =  iMJL«Ä^2,  (hz) 

wo  14,8  die  Dichte  der  Luft  im  Vergleich  mit  Wasserstoff  und  2  die 
Molekularmasse  des  letzteren  ist;  also 

82600000  m  r  v 

pv ^jp-  y,  (la) 

für  die  Masseneinheit  und 

;?o=  82600000  SR  y  (ib) 

für  eine  aus  31  Molekeln  bestehende  Gasmasse. 

(3)  In  dem  Grundgesetz  für  wirkliche  Gase  (Formel  von  van  deb 
Waals,  24a (3)  und  6(1),  Gl.  ga  u.  gh)  erhalten  die  Konstanten  a  und  b 
jetzt  einfache  Bedeutungen:  b  ist  der  von  den  Molekeln  resp.  ihren 
Wirkungssphären  eingenommene  Raum  (den  man  von  dem  ganzen  Kaum 
abziehen  muß,  um  den  für  die  Bewegung  der  Molekeln  verfügbaren 
Raum  zu  erhalten)^  a  ist  der  Zusatzdruck,  der  infolge  der  Ausdehnung 
der  Wirkungssphären  zu  dem  Hauptdruck  hinzuzufügen  wäre,  falls  das 
Volumen  1  wäre. 

(4)  Vom  Molekularstandpunkte  aus  ergiebt  sich  nach  (1),  wenn  die 
Eonstante  a®Q^  in  Gl.  hy  als  reine  Zahl  betrachtet  wird,  als  Dimen- 
sion der  Temperatur  (bisher  noch  offen  geblieben,  vgl.  81(1)): 

[0]  =  [y]  _  /2  ^2  (CD) 

(Quadrat  einer  Geschwindigkeit)  und  damit  für  die  Größen  a,  a  und  b, 
resp.  Ä',  B  und  B^y  die  die  thermische  Ausdehnung  der  festen  und 
flüssigen  resp.  der  gasformigen  Körper  bestimmen  (80)  resp.  {24): 

[a]  =  /-2^2^         ^a-]=.Mfi,         W  =  /-^^,  (CE) 

[Äl^/a^-S        [Ä]  =  l,  [J?o]  =  /-«m.  (CF) 

27.  Gasgesetze  von  Clansins,  Gay-Lnssac  (zweites  Gaj-Lussac'- 
sches  Gesetz)  und  Avogadro: 

a)  (Claüsius  1857):  Die  Quadrate  der  Molekulargeschwindigkeiten 
zweier  Gase  bei  gleicher  Temperatur  verhalten  sich  umgekehrt  wie 
ihre  Molekulargewichte;  oder:  Das  Maaß  der  absoluten  Celsiustemperatur 
verschiedener  Gase  (für  ein  Gas  s.  o.  100(1))  ist,  von  einem  Faktor 
abgesehen,  das  Produkt  des  Molekulargewichtes  in  das  Quadrat  der 
Molekulargeschwindigkeit    Formel : 

mi®i»  =  m,®a*.  (ic) 
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b)  (Gat-Lüssao  1809):  Bei  gleichem  Druck  und  gleicher  Temperatur 
Terhalten  sich  die  Dichten  zweier  Gase  wie  ihre  Molekulargewichte;  oder 
auch  (da  die  Wasserstoffmolekel  zweiatomig  ist):  die  Molekulargewichte 
der  Gase  sind  ihre  doppelten  auf  Wasserstoff  bezogenen  Dichten.  Formel: 

c)  (AvoGADRO  1811):  Bei  gleichem  Druck  und  gleicher  Temperatur 
enthalten  alle  Gase  gleich  viel  Molekeln  in  der  Volumeneinheit;  oder: 
das  Molekularvolumen  aller  Gase  ist  dasselbe,  und  zwar,  bezogen  auf 
den  Wasserstoff,  gleich  1.    Formel: 

%^%,        öl  =03=1.  (ie) 

Statt  31  kann  man  auch  den  Molekularabstand  l  einführen  und 
erhält: 

A,  =  A,.  (if) 

Zwischen  %  X,  q  und  m  bestehen  die  Beziehungen: 


m  =  (>A3,       (>  =  5,  A  =  |/f, 


(ig) 


(1)  Atomzahl  der  Molekeln;  Dissoziation  and  Polymeri- 
sation. Aus  einem  Atom  besteht,  soweit  bis  jetzt  bekannt,  die 
Molekel  von  Quecksilber,  Cadmium  und  Zink,  aus  zwei  Atomen  die 
Molekel  der  meisten  Stoffe,  aus  vier  Atomen  die  Molekel  von  Phosphor 
und  Arsen;  bei  Quecksilber  u.  s.  w.  ist  also  das  Molekulargewicht 
mit  dem  Atomgewicht  identisch,  bei  Sauerstoff  u.  s.  w.  doppelt  so  groß, 
bei  Phosphor  und  Arsen  viermal  so  groß;  man  schreibt  demgemäß 
die  Quecksilbermolekel  Hg,  die  Sauerstoffmolekel  0^,  die  Phosphor- 
molekel P^. 

Es  gilt  dies  jedoch  nur  für  den  gasformigen  Zustand,  in  welchem 
allein  die  Atomzahl  sich  feststellen  läßt,  und  nur  bis  zu  gewissen 
Temperaturen  hinauf.  Mit  steigender  Temperatur  findet  häufig  eine 
Zerlegung  der  Molekeln  in  solche  mit  weniger  Atomen  statt,  sie  heißt 
Dissoziation.  In  sehr  hohen  Temperaturen  kann  daher  die  Atomzahl 
kleiner,  im  festen  oder  flussigen  Zustande  größer  sein,  als  die  normale. 
Sie  ist  z.  B.  für  Joddampf  2,  oberhalb  1500^  aber  nur  noch  1,  bei 
Schwefel  ist  sie  2,  unterhalb  600^  aber  6.  Mit  der  Dissoziation  sinkt 
die  Dampfdichte  auf  den  entsprechenden  Bruchteil,  z.  B.  bei  Jod  auf 
die  Hälfte  herab,  aber  nicht  plötzlich,  sondern  ganz  allmählich  (bei  Jod 
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zwischen  600^  und  1500^  ein  Zeichen  dafar,  daß  auch  die  Dissoziation 
allmählich  vor  sich  geht. 

Andererseits  kommt  es  auch  vor,  daß  mehrere  Molekeln  zu  einer 
einzigen  zusammentreten;  diese  Erscheinung  heißt  Polymerisation,  der 
betreffende  Stoff  polymer. 

28.  MazwellfloheB  Oasg^eBetz  (1860).  Die  Wahrscheinlichkeit, 
daß  die  Geschwindigkeit  einer  Gasmolekel  (im  stationären  Zustande) 
gleich  g  sei  (genauer:  zwischen  den  Grenzen  g  und  g  +  bg  liege),  ist 
durch  die  Formel  bestimmt: 


Tr= -i=(Äm)'/«g*£?-*»flVg, 


(ih) 


wo  k  eine  von  der  Temperatur  abhängige  Konstante  ist.  Es  giebt 
hiemach  einen  wahrscheinlichsten  Geschwindigkeitswert  ®^ 
einen  arithmetischen  Mittelwert  ®^  femer  den  schon  oben  eingeführten 
„kinetischen"  Mittelwert  ®,  dessen  Quadrat  der  Mittelwert  aller 
Geschwindigkeitsquadrate  ist,  endlich  einen  Wert  von  mittlerer  Wahr- 
scheinlichkeit (über  dem  es  ebenso  viele  raschere  wie  unter  ihm 
langsamere  Molekeln  giebt)  ®^^.  Der  Größe  nach  ordnen  sie  sich 
folgendermaßen  an: 

®>®->®«.>®„. 

insbesondere  ist 

®-  =  l/S®  =  Ö'^21®,      ®.  =  l^®.  =  j/|®,  (ü) 

and  die  Beziehung  zu  Druck  und  Dichte  lautet  (vgl.  ob.  100): 


/'=-r®'= 


!i.  m 


(1)  Kinetischer  Mittelwert  der  Molekulargeschwindigkeit  einiger 
Gase  bei  0*^  C.  in  Metern  pro  Sekunde  (berechnet  unter  Annahme  des 
Boyle'schen  Gesetzes). 


Äther 

302 

Jod 

164 

Schwefelwasser- 

Äthylen 

491 

Kohlenoxyd 

493 

stoff                444 

Alkohol 

382 

Kohlensäure 

392 

Schweflige  Säure  324 

Ammoniak 

628 

Luft 

485 

Stickoxyd             476 

Brom 

206 

Phosphorwasser- 

Stickoxydul         393 

Chlor 

310 

stoff 

452 

Stickstoff             492 

Chlorwasserstoff 

434 

Quecksilber 

184 

Wasserdampf       614 

Cyan 

361 

Sauerstoff 

461 

Wasserstoff        1843 

Grubengas 

636 

j 

<ec) 
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<  100 

100  bis  200 

200bi8  3p0 

300  bis  400 

13 

81 

167 

215 

)0  bis  500 

500  bis  600 

600  bis  700 

>  700 

203 

152 

92 

77 
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Für  Sauerstoff  insbesondere  ist 

®  =  461 ,         ®^  =  425 ,         ®^^  =  410 ,         ®^  =  377  ,      (cb) 
und  unter  1000  Teilchen  haben  eine  Geschwindigkeit  von: 


(ce) 


Teilchen. 

(2)  Von  der  Wahrscheinlichkeit  des  Vorkommens  einer  Geschwin- 
digkeit von  bestimmter  Größe  ist  wohl  zu  unterscheiden  die  Wahr- 
scheinlichkeit des  Vorkommens  einer  Geschwindigkeit  von  bestimmter 
Größe  und  Richtung  gqpi//  .oder,  was  dasselbe  ist,  einer  Geschwin- 
digkeit von  bestimmten  Komponenten  u  b  W  (vgl.  26);  diese  Wahr- 
scheinlichkeit bestimmt  sich  durch  die  Formel: 

r'  =  l^X''  e-*»  C"'  + 1,«  +  »D«]  du  dt)  dtü ,  (il) 

sie  nimmt  also  von  dem  Wertesystem  u  =  0,ö  =  0,  tt)  =  Ozu  größeren 
Werten  exponentiell  ab;  man  kann  durch  Vergleichung  das  Gesetz  so 
aussprechen:  Die  möglichen  Werte  der  Geschwindigkeitskomponenten 
sind  unter  die  Molekeln  nach  derselben  Regel  verteilt,  nach  welcher 
man  bei  der  Methode  der  kleinsten  Quadrate  die  Beobachtungsfehler 
auf  die  einzelnen  Beobachtungen  verteilen  muß. 

101.  Molekulare  Weglange;  Periode  und  Zahl  der  Stofse 
(Clausiüs  1858).  Molekulare  Weglänge  heißt  die  Strecke,  welche  eine 
Molekel  zwischen  zwei  Stößen  resp.  Ablenkungen  zurücklegt,  die  hierzu 
erforderliche  Zeit  heißt  Stoßperiode,  ihr  reziproker  Wert  Stoßzahl.  Von 
allen  diesen  Größen,  die  für  die  verschiedenen  Molekeln  eines  und 
desselben  Gases  in  einem  bestimmten  Augenblicke  und  für  dieselbe 
Molekel  zu  verschiedenen  Zeiten  verschieden  sind,  kann  man  mit  Be- 
nutzimg des  MaxweH'schen  Gesetzes  Mittelwerte  bilden  und  findet,  wenn 
X  der  mittlere  Molekularabstand,  r  der  Radius  der  Wirkungssphäre, 
8  die  mittlere  Weglange,  %  die  Periode  und  Q  die  Zahl  der  Stöße  in 
der  Sekunde  ist: 

rj.  ö  1         A'  11  Im  ,.  V 

%  =  —  =  -_ =  -— =  — :_ (m) 

Q^:^^-J^l^^^Y2r^yi&^^  .y2^r>^.         (io) 
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(1)  Die  Wahrscheinlichkeit,  daß  eine  Molekel  den  Weg  xä  zurück- 
lege, ist  durch  die  einfache  Formel: 


W"  =  (?-« 


(ip) 


bestimmt;    von    100  Molekeln    durchlaufen    also    ohne    anzustoßen 
den  Weg 


0,01  S 

0,02  fi 

0,1  S 

0,2  S 

0,25  fi 

0,33  fi 

0,6  ß 

Ifi 

28 

3fi 

4ß 

4,6  fi 

99 

98 

90 

82 

78 

72 

61 

37 

14 

5 

2 

1 

(ef) 


Molekeln;  sehr  große  Weglängen  kommen  also  äußerst  selten  vor. 

(2)  Der  Ausdruck  für  die  Weglänge  kann  in  der  Proportion 

S:  A  =  A2:f27rr«  (iq) 

geschrieben  werden,  die  besagt,  daß  sich  Weglänge  zu  Molekular- 
abstand verhält  wie  die  Seitenfläche  des  Molekularwärfels  (Baum,  in 
dem  sich  eine  Molekel  befindet)  zum  ")/2  fachen  Querschnitt  der  Wir- 
kungssphäre; daraus  folgt,  daß  fi  groß  ist  im  Vergleich  zu  A,  d.  h. 
daß  eine  Molekel  an  vielen  Molekeln  vorbeigeht,  ehe  sie  an  eine  stoßt, 
resp.  von  einer  abgelenkt  wird.  Die  molekulare  Weglänge  ist  mit  der 
Dichte  umgekehrt  proportional,  also  auch  mit  dem  Druck;  mit  der 
Temperatur  ändert  sie  sich  nur  insoweit  die  wirklichen  Gase  von 
den  idealen  abweichen,  und  zwar  nimmt  sie  mit  steigender  Tem- 
peratur zu. 

(3)  Die  innere  Reibung  der  Gase  stellt  sich  nach  mole- 
kularer Auffassung  (Maxwibll  1860)  als  ein  Austausch  der  Molekular- 
geschwindigkeiten dar,  der  Reibungskoeffizient  selbst  (94)  ist  durch 
die  Formel: 


iy  =  i$Rm®^ß  =  J(>®^S  =  -f^ 


(ir) 


bestimmt;  aus  ihr  ergiebt  sich  ohne  weiteres  die  Unabhängigkeit  vom 
Druck  und  das  Wachsen  mit  der  Temperatur;  daß  letzteres  nicht  pro- 
portional mit  ®,  also  mit  '^T  erfolgt,  sondern  etwas  rascher,  ist  viel- 
leicht der  Änderung  der  Wirkungssphäre  mit  der  Temperatur  zuzu- 
schreiben. Der  zweite  Koeffizient  ?;'  ist  hier  einfach  ^3  des  ersten. 
Femer  erlaubt  die  Formel  die  absolute  Weglänge  aus  dem  Reibungs- 
koeffizienten, der  Dichte  und  der  Molekulargeschwindigkeit  zu  be- 
rechnen, woraus  dann  weiter  Periode  und  Zahl  der  Stöße  folgen.  Für 
Luft  ergiebt  sich  auf  diese  Weise  bei  0^  C.  und  76  cm  Druck: 

fi  =  0,0000095  cm,  SE  =  2,13  x  10-i<>  sec,  3  =  47  x  lO^pro  sec.  (eq) 
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Einige  andere  Zahlen  sind 

folgende: 

Gas         j_     fi 

3 

Gas 

fi 

3 

Äthylen 0,0000058 

Ammoniak  .  .  .    0,0000074 

Chlor :  0,0000047 

Chlorwasserstoff   0,0000073 
Grubengas    ...  1  0,0000085 
Kohlenoxyd  .  .  .  |  0,0000099 

81  X  10» 
81  X  10» 
62  X  10» 
57  X  10» 
73  X  10» 
48  X  10» 

Kohlensäure  .  . 
Sauerstoff   .  .  . 
Stickoxyd    .  .  . 
Stickstoff  .... 
Wasserdampf  . 
Wasserstoff    .  . 

0,0000068 
0,0000106 
0,0000096 
0,0000099 
0,0000065 
0,0000186 

55  X  10» 
41  X  10» 

47  X  10» 

48  X  10» 
90  X  10» 
95  X  10» 

(e^) 


Eine  besonders  einfache  Beziehung  ergiebt  sich  für  den  Oleitungs- 
koeffizienten  (96),  es  ist  nämlich 

y  =  2,  (is) 

also  der  Gleitungskoefßzient  mit  der  Weglänge  identisch. 

102.  AbBolnte  TerhältniBse  der  Molekeln  (Losohmidt  1865, 
LoTH.  Meteb  1867  u.  v.  A.). 

a)  Gesamtquerschnitt  der  Molekeln  in  der  Yolumeneinheit; 
man  kann  darunter  entweder  die  Summe  der  Querschnitte  aller 
Wirkungssphären,  Q,  oder  die  Summe  der  Querschnitte  der  Molekeln 
selbst  Q\  verstehen,  indem  man  für  letzteren  ein  Viertel  des  ersteren 
(nämlich  für  den  Molekularradius  die  Hälfte  des  Radius  der  Wirkungs- 
sphäre) anninmit.  und  erhält 


(2  =  .r^S«  =  ^,  (2'  =  Zj9i  =  ^; 


(it) 


Q'  ist  z.  B.  in  qcm  pro  ccm  für  Wasserstoff  9500,  für  Chlor  sogar 
37300,  Zahlen,  deren  überraschende  Größe  nur  bei  außerordentlicher 
Kleinheit  der  Molekeln  verständlich  wird. 

b)  Molekulardurchmesser.  Ninmit  man  an,  daß  bei  der  Ver- 
flüssigung das  Gasvolumen  sich  auf  das  wirkliche  Volumen  der  Molekeln 
reduziert,  so  kann  man  hieraus  das  Volumen,  und  somit  den  Durch- 
messer der  Molekeln  berechnen;  in  Wahrheit  werden  dies  obere  Grenz- 
werte sein.  Man  erhält  z.  B.  für  den  Molekulardurchmesser  des  Wassers 
44  X  10~^  cm,  für  Kohlensäure  114  x  10-^  cm.  Andererseits  kann 
man  die  Konstante  b  in  der  Gleichung  von  van  der  Waals  zur  Be- 
rechnung des  Molekularvolumens  benutzen  (vgl.  100(3))  und  erhält 
dann  z.  B.  für  den  Molekulardurchmesser  der  Luft  56  x  10-®  cm,  der 
Kohlensäure  8  x  10-®  cm,  aläo  zahlenmäßig  stark  abweichende,  der 
Größenordnung  nach  übereinstimmende  Werte.  Auch  nach  anderen 
Erwägungen  erhält  man  ähnliche  Werte. 

c)  Die  Zahl  der  Molekeln  pro  ccm  wird 

4jrr*S 


5«  =  T-„T7r, 


(iu) 
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also  bei  gewöhnlichem  Druck  und  Temperatur  für  alle  Gase  etwa 
21  Trillionen.  Hieraus  folgt  femer  für  den  Molekularabstand  k  = 
0,000  003  5  mm. 

d)  Das  Gewicht  einer  Molekel  ist  gleich  dem  spezifischen  Ge- 
wicht des  Gases  dividiert  durch  die  Molekelzahl  in  der  Volumeneinheit; 
für  Luft  z.  B.  ist  das  Gewicht  einer  Molekel  etwa  6  x  lO-^s  g^  fQr 
Wasserstoff  0,5  x  lO-^»  g;  die  Hälfte  der  letzteren  Zahl  ist  also  die 
Einheit,  in  der  die  üblichen  Atomgewichte  ausgedrückt  sind.  Dividiert 
man  endlich  das  Gewicht  durch  das  Volumen,  so  erhält  man  das 
spezifische  Gewicht  der  Molekel;  für  Luft  erhält  man  etwa  4. 

e)  Gestalt  oder  Struktur  der  Molekeln.  Untersucht  man 
die  raumlichen  Verhältnisse  zusammengesetzter  Molekeln,  so  findet  man 
bei  einigen  annähernd  die  lineare  Ausdehnung  gleich  der  Sunmie  der 
linearen  Ausdehnungen  der  Atome,  welche  die  Molekel  bilden,  bei 
anderen  ist  eher  der  Querschnitt  der  Molekeln  gleich  der  Summe  der 
Atomquerschnitte,  bei  noch  anderen  das  Volumen  der  Molekel  gleich 
der  Summe  der  Volumina  der  Atome.  Stellt  man  noch  den  Fall  voran, 
daß  alle  drei  Beziehungen  annähernd  in  gleichem  Maaße  stimmen, 
so  gelangt  man  zu  der  Vorstellung  punktförmiger,  kettenförmiger, 
flachenhafter  und  körperlicher  Molekeln,  also  zu  den  sog.  Typen  von 
Gebhakdt  und  Eekül^;  als  ihre  Repräsentanten  können  gelten: 
HCl  (punktförmig),  H,0  (linear  oder  kettenförmig),  NH,  (flächenhaft) 
und  CH^  (körperlich). 

103.  Molekulartheorie  der  Lösungen.  Unter  den  Flüssigkeiten 
lassen  die  Lösungen  (87),  insbesondere  die  verdünnten,  mit  Erfolg  die 
molekulare  Behandlung  zu.  Da  sich  verdünnte  Lösungen  (vgl  26)  in 
vielen  Hinsichten  wie  Gase  verhalten,  lassen  sich  auch  die  molekularen 
Anschauungen  über  Gase  (s.  oben)  sinngemäß  auf  Lösungen  übertragen, 
wobei  das  Lösungsmittel  mit  dem  leeren  Raum,  die  Molekeln  des  ge- 
lösten Stoffes  mit  den  Gasmolekeln  zu  vergleichen  sind.  In  verdünnten 
Lösungen  ist  hiemach  der  Abstand  der  gelösten  Molekeln  groß  gegen 
ihre  Dimensionen  u.  s.  w.  Gesättigte  Lösungen  sind  den  gesättigten 
Dämpfen  (84)  zu  vergleichen  und  verhalten  sich  wie  diese  wesentlich 
abweichend. 

(1)  Normallösung  heißt  eine  Lösung,  die  1  Granmi-Äquivalent 
Salz  (99  (3))  auf  1  Liter  Lösungsmittel  enthält;  man  spricht  dann 
weiter  von  zehnfacher,  7io  Normallösung  u.  s.  w. 

29  a.  MolekulargeBetz  der  verdünnten  Lösungen  (iweites 
van*t  Hoff'sches  Gesetz):  Bei  gleichem  osmotischem  Druck  und  gleicher 
Temperatur   enthalten  alle   verdünnten  Lösungen   die   gleiche  Anzahl 
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gelöster  Molekeln  in  der  Volumeneinheit,  und  zwar  die  gleiche  Anzahl 
wie  die  der  Gasmolekeln  in  einem  Gase  von  gleicher  Temperatur  und 
gleichem  Gasdruck; 

(1)  Damit  dieses  Gesetz  erfüllt  sei,  muß  man  in  vielen  Fällen 
annehmen,  daß  die  gelösten  Molekeln  dissoziiert  sind  (vgl.  27c{l)); 
hiermit  stimmt  es,  daß  in  diesen  Fällen  die  Zahl  der  Molekeln  gerade 
1/3,  ^/g  u.  s.  w.  so  groß  ist,  wie  sie  sein  sollte,  wenn  die  Molekeln 
un  gespalten  wären.  Wie  bei  den  Gasen  mit  der  Temperatur,  so  nimmt 
bei  den  Lösungen  die  Dissoziation  mit  der  Konzentration  allmäh- 
lich zu. 

(2)  Die  bei  der  Dissoziation  der  Lösungen  entstehenden  neuen 
Molekeln  (Halbmolekeln)  heißen  wegen  der  Rolle,  die  sie  bei  der  Lei- 
tung des  elektrischen  Stromes  spielen,  Ionen,  und  zwar  positive  oder 
Kationen  und  negative  oder  Anionen  (s.  w.  u.). 

(3)  Lösungen  mit  gleicher  Zahl  gelöster  Molekeln  heißen  iso- 
molekulare oder  isotonische  Lösungen  (vgl.  87  (2)). 

29  b,  GeBetz  der  molekularen  GeMerpunktsemiedrigung  und 
SiedepunktBerhöhung   der  Lösungen  (EaoultBcheB  Gesetz   1888).     In 

Lösungen  (einschließlich  der  Flüssigkeitsgemische,  Amalgame  und 
Legierungen)  liegt  der  Gefrierpunkt  niedriger  {26  (4)),  der  Siedepunkt 
höher  {26  (5))  als  bei  dem  reinen  Lösungsmittel,  die  Dampfspannung 
ist  also  über  der  Lösung  niedriger,  als  über  dem  reinen  Lösungsmittel 
Die  Molekulartheorie  erlaubt  diese  Thatsachen  quantitativ  einfach  aus- 
zusprechen: Für  ein  bestimmtes  Lösungsmittel  ist  die  molekulare,  d.  h. 
von  einer  Gramm-Molekel  des  gelösten  Stoffes  auf  100  g  des  Lösungs- 
mittels hervorgebrachte  Gefrierpunktsemiedrigung  und  ebenso  die 
molekulare  Dampfdruckemiedrigung  für  alle  Konzentrationen  eines 
gelösten  Stoffes  und  sogar  für  aJle  verschiedenen  gelösten  Stoffe  gleich 
groß;  für  verschiedene  Lösungsmittel  ist  die  molekulare  Gefrierpunkts- 
erniedrigung und  die  relative  Dampfdruckemiedrigung  gleich  groß, 
falls  das  Verhältnis  der  Zahl  der  gelösten  Molekeln  zur  Gesamtzahl 
aller  Molekeln  (des  gelösten  Stoffes  und  des  Lösungsmittels)  das 
gleiche  ist. 

(1)  Auch  dieses  Gesetz  gilt  ohne  weiteres  nicht  allgemein,  sondern 
nur  in  zahlreichen  Fällen;  in  vielen  anderen  muß  man,  damit  es  er- 
füllt sei,  entweder  Polymerisation  oder  Dissoziation  {27c  (1))  zu  Hilfe 
nehmen;  far  die  Grefrierpunktsemiedrigung  hilft  auch  dies  nicht  in 
allen  Fällen. 

Einige  Werte  der  molekularen  Gefrierpunktsemiedrigung: 
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Lösungen  in  Wasser 


Äther  16,6^ 

Glycerin  17,1 

Methylalkohol  17,3 
Rohrzucker  18,5 
Phenol  15,5 

Weinsaure        19,5 


Arsensaure  42,6^=  2  x  21,3 
Chlorkalium  33,6  =  2  x  16,8 
Chlomatrium  35,1  =  2  x  17,6 
KaU  35,3  =  2  x  17,7 

Phosphorsäure  42,9  =  2  x  21,5 
Salpetersäure    35,8  =  2  x  17,9 


Mittelwert: 

18,5« 

(resp. 

2x18,5«) 


kei) 


Ätbylendibromid 

118» 

Phenol 

74» 

Ameisensäure 

27,7 

Stickstoffdioxyd 

41 

Benzol 

49 

Thymol 

83 

Essigsäure 

39 

Wasser 

18,5 

Mittelwerte  in  verschiedenen  Lösungsmitteln  (die  Zahlen 
müßten  den  Molekulargewichten  umgekehrt  proportional  sein,  wenn  der 
letzte  Teil  des  Raoultsohen  Gesetzes  allgemein  richtig  wäre) 


(c!) 


104.  Molekulartheorie  der  festen  Körper.  Zur  Darstellung  der 
geometrischen  und  physikalischen  Symmetrieverhältnisse  der  Krystalle 
hat  sich  die  Molekulartheorie  als  sehr  erfolgreich  erwiesen  (Bbavais 
1849,  SoHNCKE  1867,  Schoentlies  1891  u.  A.).  Hiemach  besteht  ein 
Krystall  aus  Elementen,  die  jedoch  nicht  notwendig  mit  den  Molekeln 
identisch  sind,  sondern  sehr  wohl  noch  aus  einer  sehr  großen  Zahl 
solcher  bestehen  können,  und  die  man  Krystallmolekeln  nennt.  Eine 
Keihe  von  Krystallmolekeln  in  einer  geraden  Linie  bildet  eine  Punkt- 
reihe. Der  Abstand  benachbarter  Punkte  in  der  Reihe  ist  überall 
gleich  und  ebenso  groß  wie  in  allen  parallelen  Punktreihen,  dagegen 
ist  er  für  die  Punktreihen  in  einer  anderen  Richtung  ein  anderer. 
Eine  Ebene  von  Punkten  heißt  Netzebene,  sie  wird  durch  die  Punkte 
in  lauter  kongruente  Parallelogramme  geteilt;  eine  Netzebene  von 
anderer  Richtung  wird  aber  in  andere  Parallelogramme  geteilt;  je 
dichter  eine  Netzebene  mit  Punkten  besetzt  ist,  desto  größer  ist  ihr 
Abstand  von  der  nächsten  parallelen  Netzebene.  Alle  Punkte  zusammen 
bilden  ein  Raumgitter,  das  durch  die  Punkte  in  lauter  kongruente 
Parallelepipeda  geteilt  ist.  Es  giebt  nur  14  Arten  von  Raumgittern. 
Nimmt  man  zwei  Arten  von  Krystallmolekeln  an,  die  entgegengesetzt 
orientiert,  also  einander  spiegelbildlich  gleich  sind,  bildet  aus  jeder  Art 
ein  Raumgitter  und  steckt  diese  so  ineinander,  daß  um  jede  Molekel 
alle  übrigen  der  Lage  und  der  Art  nach  genau  ebenso  gruppiert  sind, 
wie  um  jede  andere  Molekel  derselben  Art,  so  erhält  man  ein  regel- 
mäßiges Punktsystem.  Ein  Krystall  besteht  entweder  aus  einem 
Raumgitter  erster  Art  oder  aus  einem  Raumgitter  zweiter  Art,  oder 
aus   einem   aus   beiden   kombinierten  Punktsystem;   die  ersten  beiden 
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Fälle  treten  bei  Krjstallen  ein,  die  sich  in  zwei  enantiomorphen  (spiegel- 
bildlich gleichen,  vgl.  78  (2))  Formen  vorfinden,  der  dritte  Fall  für  alle 
übrigen,  also  weitaus  am  häufigsten.  Aus  der  möglichen  Zahl  ?on 
Raumgittern  und  regelmäßigen  Punktsystemen  ergiebt  sich  die  richtige 
Zahl  der  Erystallklassen  und  Erystallsystema 

(1)  Die  unendliche  Mannigfaltigkeit  der  Verhältnisse  der  Körper 
wird  hiermit  auf  die  nur  zweifache  Mannigfaltigkeit  der  Molekeln 
zurückgeführt,  alles  übrige  ist  dann  eine  Folge  der  räumlichen  An- 
ordnung oder  Struktur  (nicht  zu  verwechseln  mit  der  chemischen 
Struktur  (108  e),  d.  h.  der  Anordnung  der  Atome  innerhalb  der 
Molekeln). 

(2)  Auch  bei  isotropen  Körpern  kommt  man  mit  punktförmigen 
Molekeln  nicht  aus,  um  das  elastische  Verhalten  darzustellen  (Poisson- 
sche  Molekulartheorie  der  Elastizität),  muß  vielmehr  den  Molekeln 
Orientierung  oder  Polarität  zuschreiben  (Voigt'sche  Theorie).  Man  kann 
indessen  die  erstere  Annahme  benutzen,  um  durch  die  Abweichung 
von  ihren  Konsequenzen  den  Grad  der  Polarität  zu  veranschaulichen; 
vgL  oben  22  a,  wo  am  Schlüsse  die  der  Poisson'schen  Annahme  ent- 
sprechenden Formeln  (ew)  angegeben  sind.  Hiermit  im  Zusammenhange 
steht  die  Vorstellung,  daß  die  isotropen  Körper  nicht  in  den  kleinsten 
und  selbst  nicht  in  kleinen  Teilen  isotrop  sind,  sondern  nur  durch  die 
verschiedene  Orientierung  der  Teile  durchschnittlich  isotrop  erscheinen: 
quasi-isotrope  Körper  (68(4)). 

(3)  Ganz  analog  ist  die  Molekulartheorie  des  Magnetismus 
(W.  Wbbbe);  die  Molekularmagnete  entsprechen  den  Krystallmolekeln, 
ein  magnetisierter  einem  Krystall,  ein  unmagnetischer  einem  quasi- 
isotropen Körper. 

106.  Wirbelmolekeln  und  Wirbelatome.  Unter  den  Flüssigkäts- 
bewegungen  giebt  es  eine,  die  Wirbelbewegung  (s.  u.  107),  die  sich  durch 
merkwürdige  Eigenschaften  auszeichnet  Ein  geschlossener  Komplex 
von  Teilen  der  Iilüssigkeit,  die  zusammen  eine  Wirbelbewegung  aus- 
fuhren, insbesondere  ein  sog.  Wirbelring  kann  nämlich,  falls  es  sich 
um  eine  ideale  Flüssigkeit  handelt,  weder  vergehen,  noch  neu  ent- 
stehen, noch  einzelne  Teile  einbüßen,  noch  neue  Flüssigkeitsteile  auf- 
nehmen, er  ist  also  ein  zeitlich  und  raumlich  selbständiges  Ganze; 
andererseits  kann  er  von  der  verschiedensten  Beschaffenheit  nach  Größe 
und  Gestalt  sein,  und  auch  ein  einn.al  gegebener  Wirbelring  kann 
seine  Dimensionen  und  seine  Gestalt  fortwährend  verändern.  Ein 
Wirbelring  hat  also  die  beiden  Eigenschaften  ewiger  unveränderlicher 
Quantität  und  denkbar  mannigfaltigster  Qualität,  d.  h.  gerade  die  beiden 
Eigenschaften,  die  von  einem  Atom  zu  fordern  sind.  Demgemäß  kann 
man  sich  nach  Lord  Kelvin  (W.  Thomson,  1867)  die  Materie  hervor- 
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gehend  denken  aus  einem  idealen  Substrat,  das  an  sich  noch  nicht 
Materie  ist,  es  aber  dadurch  wird,  daß  es  aus  lauter  äußerst  kleinen 
Wirbelringen  besteht;  die  Wirbelringe  sind  die  Atome,  Komplexe  von 
ihnen,  die  in  der  verschiedensten  Weise  verkettet  oder  verschlungen 
sein  können,  sind  die  Molekeln.  Der  große  Vorzug  dieser  Vorstellung 
liegt  darin,  daß  die  Materie  bei  ihr,  wie  bei  der  gewöhnlichen  Stetig- 
keitshypothese, stetig  ist,  dagegen,  wie  bei  der  gewöhnlichen  Molekular- 
hypothese, aus  wirklichen,  nicht  bloß  gedachten  Teilen  besteht 

(1)  Die  Bewegungen,  welche  die  Molekeln  in  sich  ausführen,  sind 
„Dauerbewegungen'';  im  Gegensatze  dazu  sind  Bewegungen  der 
Materie,  z.  B.  auch  in  der  Materie  durch  Reibung  sich  bildende  Wirbel- 
bewegungen, „vorübergehende  Bewegungen".  Dauerbewegungen  sind 
immer  molekularen  Charakters,  weil  nur  das  ursprüngliche  Substrat 
ideal  ist;  da  sie  sich  der  Beobachtung  entziehen,  gehören  sie  zu  den 
verborgenen  Bewegungen.  Derartige  Dauerbewegungen  lassen  sich 
auch  auf  den  hypothetischen  Äther  übertragen  und  spielen  daher  bei 
der  Darstellung  der  elektrischen,  magnetischen  und  optischen  Erschei- 
nungen eine  wichtige  Bolle. 
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106.  Gtoschwindigkeitapotential  (der  Begriff  von  Lagbangb  1815, 
der  Name  von  HELMHOiiTz  1858)  ist  diejenige  Funktion  der  Koordi- 
naten, deren  Differentialquotienten  nach  den  Koordinatenrichtungen  die 
Geschwindigkeitskomponenten  ergeben;  der  nach  irgend  einer  Richtung 
giebt  alsdann  die  Komponente  der  Geschwindigkeit  nach  dieser  Rich- 
tung, der  nach  der  Bewegungsrichtung  giebt  die  ganze  Geschwindig- 
keit   Formeln  (n  Richtung  der  Bewegung): 


da>                  dg>                  dw                  dw        ^ 
öx  =  «'        03,="'        0*=«''       an  =  ^5 

(iv) 

^  =  f{^dx  +  vdy  +  wd£)\ 

(iw) 

M  =  r*t-\ 

(CG) 

VerrückungspotentiaL  Zuweilen,  besonders  bei  festen  Körpern, 
ersetzt  man  in  obiger  Definition  die  Geschwindigkeit  durch  die  Ver- 
rückung und  gelangt  so  zu  dem  Verrückungs-  oder  Verschiebungs- 
potential (f^\ 
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dx       ^'  ay       ^1'  dx"^^'  dn       ^^'  ^^^ 

9i  =  /{t^dx  +  v^dt/  +  M?j  dz),  (iy) 

[cp,-]  =  P;  (CH) 

die  Formeln  sind  dieselben,  die  Dimension  nm  den  Zeitfiaktor  ver- 
schieden. 

(1)  Die  Kontinuitatsgleichung  {17  (4))  wird  hier  für  Flüssig- 
keiten: 

S  +  IJ  +  S-O,        }^J<p^O,  (iz) 

für  Gase; 

SO.  Satz  von  den  beiden  möglichen  Bewegongs-  resp.  DeformationB- 
arten  (v.  Helmholtz  1858).  Je  nachdem  ein  Gesohwindigkeitspotential 
existiert  oder  nicht,  sind  die  Drehnngskomponenten  (29)  null  oder  von 
nnll  Terschieden;  im  ersten  Falle  ist 

du)  __  dv_  du  _^  dw  ^^  ^  ^**  /tK^ 

dy  "  d%'         'dx'"di'  dx^Jy'  ^^^^ 

im  anderen  sind  diese  Größen  ungleich.  Die  erste  Art  von  Bewegung 
nennt  man  Potentialbewegung,  die  andere  Rotationsbewegung; 
ebenso  unterscheidet  man  zwischen  Potentialdeformation  und 
Botationsdeformation. 

(1)  Potentialbewegung  ist  prinzipiell  einfacher  als  Wirbelbewegung; 
bei  jener  sind  nur  drei  Größen  {Qp<p)^  bei  dieser  fünf  {gpuvw)  zu 
bestimmen. 

107.  Strömung  und  Wirbelbewegung.  Bei  Flüssigkeiten  und  Gasen 
nennt  man  die  Potentialbewegung  Strömung,  die  Rotationsbewegung 
Wirbelbewegung.  Die  Strömung  kann  mit  der  Zeit  veränderlich  oder 
stationär  sein  (24  g);  sie  kann  ferner  ungeschlossen  oder  geschlossen, 
d.  h.  cyklisoh  sein,  im  letzteren  Falle  nennt  man  sie  Cirkulation, 
und  das  Geschwindigkeitspotential  ist  alsdann  vieldeutig,  was  nur  in 
mehrfach  zusammenhängenden  Räumen  (18)  möglich  ist.  In  einem 
ein&ch  zusammenhängenden,  von  Flüssigkeit  erfüllten  Räume  kann 
daher  Potentialbewegung  nicht  eintreten. 

Die  Wirbelbewegung  andererseits  hat  in  einer  idealen  Flüssigkeit 
das  Charakteristikum,  daß  sie  weder  entstehen  noch  aufhören  kann, 
und  daß  ein  Komplex  wirbelnder  Teilchen  keine  Teilchen  abgeben  und 
keine  neuen  aufuehmen  kann;  die  in  einer  wirklichen  Flüssigkeit  hier- 
von eintretenden  Abweichungen  sind  also  eine  Folge  der  inneren  Reibung 
(s.  w.  u.);   Wirbelbewegung  an   sich  ist  immer  geschlossen.    In  einer 

10* 


Digitized  by  VjOOQIC 


148  SechBtes  Kapitel. 

Flüssigkeit  kann  gleichzeitig  an  gewissen  Stellen  Strömung,  an  anderen 
Wirbelbewegung  stattfinden,  es  können  auch  an  demselben  Orte  beide 
Bewegungen  koexistieren,  d.  h.  ein  Wirbel  kann  mit  oder  in  der  Flüssig- 
keit fortschreiten. 

(1)  Rein  geometrisch  hat  die  Cirkulation  mit  der  Wirbelbewegung 
große  Ähnlichkeit,  es  können  z.  B.  beide  Drehungen  in  konzentrischen 
Kreisbahnen  um  ein  Centrum  sein;  der  charakteristische  Unterschied 
liegt  darin,  daß  die  Geschwindigkeit  mit  dem  Abstand  vom  Gentrum 
dort  abnimmt,  hier  zuninunt,  oder  die  Winkelgeschwindigkeit  dort 
quadratisch  abnimmt,  hier  konstant  ist  Häufig  ist  ein  Wirbel  von 
einer  GirkulationshüUe  umgeben,  aber  durch  das  genannte  Verhalten 
sind  sie  trotzdem  scharf  geschieden  (soweit  nicht  die  Reibung  einen 
tTbergang  schaffit). 

(2)  Außer  bei  wirklichen  Flüssigkeiten  finden  dieBegriffe  der  Strömung, 
Girkulation  und  Wirbelbewegung  auch  bei  anderen,  hypothetischen  oder 
immateriellen  Substraten  Anwendung,  ganz  besonders  auf  die  Elektrizität 
und  den  Magnetismus,  femer  z.  T.  auf  die  Wärme;  für  diese  Gebiete 
gelten  demgemäß  die  folgenden  Ausführungen  in  entsprechender  Weise. 

108.  Strömungifeld  heißt  ein  Raum,  der  von  Strömungen  erfüllt 
ist;  in  speziellen  Fällen  kann  das  Feld  auch  flächenhaft  (Flächen- 
strömung) oder  linienhaft  (lineare  Strömung)  sein.  Die  Stellen,  an 
denen  von  auswärts  Flüssigkeit  in  das  Feld  eintritt,  heißen  Quellen 
(Quellpunkte,  Quelllinien,  Quellflächen),  die  Stellen,  wo  Flüssigkeit  das 
Feld  verläßt.  Senken  (bei  elektrischen  Strömungen  heißen  die  ent- 
sprechenden Stellen  Elektroden,  und  zwar  Anode  und  Kathode);  die 
in  der  Zeiteinheit  ein-  oder  austretende  Flüssigkeitsmenge  heißt  die 
Stärke  oder  Ergiebigkeit  resp.  Konsum  der  Quelle  resp.  Senke.  Die  Flächen : 

(f  =  const  (kc) 

heißen  Flächen  gleichen  Geschwindigkeitspotentials  oder,  wenn 
dies  keine  Verwechselung  mit  anderem  hervorrufen  kann,  Niveauflächen 
(für  Flächenströmung  Linien  gleichen  Geschwindigkeitspotentials  oder 
Niveaulinien);  man  wählt  aus  ihrer  unendlichen  Zahl  solche  aus,  die 
sich  um  gleiche  Differenzen  der  Konstanten  unterscheiden,  z.  B.  die 
Flächen  9?  =  0,  9  =  1  u.  s.  w.  Die  Linien,  die  in  jedem  ihrer  Punkte 
die  Richtung  der  Strömung  bezeichnen,  heißen  Stromlinien,  sie  haben 
die  Gleichungen 

und  schneiden  die  Niveauflächen  überall  senkrecht.  Ein  von  einem 
unendlich  dünnen  Bündel  von  Stromlinien  erfüllter  Teil  der  Flüssig- 
keit   heißt  Strom  faden    oder    Stromröhre.      Die  Differenz   der   Ge- 
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schwindigkeitspotentiale  zweier  Punkte  heißt  die  Strömung  zwischen 
ihnen,  die  Strömung  von  einem  Punkte  längs  einer  Linie  zu  ihm  selbst 
zurück  heißt  Girkulation  (s.  oben);  letztere  ist  in  einem  einfach  zu- 
sammenhängenden Baume  offenbar  null,  in  einem  mehrfoch  zusammen- 
hängenden, z.  B.  wenn  in  dem  Strömungsfelde  sich  ein  fester  Körper 
oder  ein  Wirbel  oder  ein  Hohlraum  befindet,  von  null  verschieden, 
aber  för  alle  ineinander  überfQhrbaren  Wege  (18)  gleich  groß. 

(1)  Die  Stärke  einer  Quelle  /  ist,  wenn  ds  ein  Element  einer 
kleinen,  die  Quelle  umgebenden  Oberfläche  ist,  die  als  Niveauflache 
betrachtet  werden  kann: 

J^P^ifds,  (ke) 

speziell  f&r  inkompressible  Flüssigkeiten: 

J=9jy^äs;  (kf) 

für  jede  geschlossene  Fläche,  innerhalb  deren  keine  Quelle  oder  Senke 
liegt,  wird  /,  also  das  Integral  null  und  die  Gleichung  identisch  mit 
der  Eontinuitätsgleichung. 

(2)  Die  Stromlinien  sind  im  allgemeinen  von  den  Bahnlinien  der 
Teilchen  verschieden,  fallen  aber  für  stationäre  Bewegung  (24  g)  mit 
ihnen  zusammen. 

(3)  Zwischen  zwei  Niveauflächen  ist  die  Oeschwindigkeit  an  ver- 
schiedenen Stellen  ihrem  Abstände  umgekehrt  proportional;  für  statio- 
näre Bewegung  ist  sie  auch  an  verschiedenen  Stellen  eines  Strom- 
fadens dem  Querschnitt  desselben  umgekehrt  proportional: 

y  G  =  const ;  (kg) 

man  gewinnt  also  aus  der  Anschauung  des  Feldes  ein  vollständiges 
Bild  der  Geschwindigkeitsverteilung. 

(4)  Die  feste  Begrenzung  (und  ebenso  die  Wirbelgrenze)  des  Strömungs- 
feldes muß  überall  senkrecht  zu  den  Niveauflächen  liegen,  also  aus  Strom- 
linien  bestehen;   an  der  freien  Grenze  muß  der  Druck  konstant  sein. 

109.  Wirbelfeld  ist  ein  Baum,  der  von  Wirbeln  erfüllt  ist  Eine 
Linie,  die  überall  die  Richtung  der  Drehungsaxe  hat,  heißt  Wirbel- 
linie; sie  besteht  bei  einer  idealen  Flüssigkeit  stets  aus  denselben 
Teilchen,  und  die  Drehungsgeschwindigkeit  ist  dem  Abstand  zweier 
Teilchen  auf  ihr  und  der  Dichte  proportional.  Eine  von  einem  unend- 
lich dünnen  Bündel  von  Wirbellinien  erfüllte  Flüssigkeitsmenge  heißt 
Wirbelfaden;  er  besteht  stets  aus  denselben  Teilchen,  und  es  ist  das 
Produkt  aus  Querschnitt  q  und  Drehungsgeschwindigkeit  Q  an  allen 
Stellen   des  Wirbelfiadens  und  zu   allen  Zeiten  von   derselben  Größe. 
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Dieses  hiernach   für  den  Wirbelfaden  charakteristische  Produkt  heißt 
seine  Intensität  i,  sie  ändert  sich  nicht  mit  der  Zeit.    Formel: 


i==90  =  qyF+V^  +  ^  (kh) 

[i]^Pt'^  (CJ) 

(1)  Die  Komponenten  der  Wirbelgeschwindigkeit  (vgl.  29,  dort 
71X9  genannt)  erfüllen  die  Gleichung 

^  +  ^  4_  ^  =  0  rki^ 

(2)  Bei  der  Wirbelbewegung  kann  mann  uvw  nicht  als  Differential- 
quotienten einer  Größe  darstellen,  wohl  aber  in  der  Form: 

dW        dV  du        dW  dV        du        ^,, 

dy  dx^  ox  dx^  dx  dy^        ^     ' 

WO  UVW  die  Werte 

"-kP-^-      '-rj'-^-     '^-hj'-     m 

haben,  dx  ein  Element  des  Wirbelfelds  und  r  seine  Entfernung  vom 
Punkte  xyzj  für  den  uvw  gelten,  ist;  UVW  heißen  Wirbelfunk- 
tionen. 

(3)  Die  wichtigsten  Spezialfälle  sind  gradlinige  Wirbelfäden,  die 
in  der  Oberfläche  des  Feldes  enden;  Wirbelringe  (parallel,  verkettet 
u.  s.  w.);  Wirbelflächen,  Wirbelröhren  (s.  w.  u.). 

110.  Potential.  Beschleunigungspotential  heißt  diejenige 
Funktion  der  Koordinaten,  deren  negative  Differentialquotienten  nach 
den  Koordinatenaxen  die  Komponenten  der  Beschleunigung  ergeben. 
Kräftepotential  oder  Kräftefunktion  heißt  diejenige  Funktion  der 
Koordinaten,  deren  negative  Differentialquotienten  nach  den  Koordi* 
natenaxen  die  Komponenten  der  Kraft,  nach  irgend  einer  Richtung 
die  Kraftkomponente  in  dieser  Bichtung,  nach  der  Richtung  der  Kraft 
diese  selbst  ergeben.  Gewöhnlich  betrachtet  man  die  Kraftwirkung, 
welche  die  Masseneinheit  erfahrt  (für  eine  andere  Masse  ist  dann  mit 
dieser  zu  multiplizieren),  Beschleunigungspotential  und  Kräftepotential 
sind  dann  identisch,  man  nennt  sie  Potential  auf  die  Masseneinheit, 
Einheitspotential  oder  kurz:  Potential.  Formeln  [V  Einheits- 
potential, F^  Potential  auf  die  Masse  m): 


dx  ~^'  öy  ""  ^'  "■  dx  '~^' 


(km) 


i/(^i)'+(ifr+(i?r=-fc^=^. 

r  =  -/  {Xdx  +  Ydy  +  Zdz),  y^  =  m7, 

[r]  =  Pr*,  [^J  =  ^  t-^  m.  (CK)  (CL) 
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Das  Einheitspotential  ist  hiernach  formell  mit  dem  Quadrat  einer 
Geschwindigkeit  übereinstimmend. 

(1)  Zuweilen  wird  die  der  obigen  entgegengesetzte  Größe,  also  die, 
deren  positiver  Differentialquotient  die  Kraft  ergiebt,  als  Potential  beb- 
zeichnet, was  auch  formell  näher  liegt;  indessen  entspricht  die  gewählte 
Definition  der  Vorstellung  des  Potentials  als  eines  Kraftniveaus,  von 
dessen  größeren  zu  kleineren  Werten  die  Kraft  fließt  (s.  111). 

(2)  Das  Potential  ist  durch  seine  Definition  nicht  absolut,  sondern 
nur  bis  auf  eine  willkürliche  additive  Konstante  bestimmt;  dieselbe  ist 
physikalisch  gleichgültig,  man  kann  sie  daher  z.  B.  so  wählen,  daß 
der  konstante  Wert  des  Potentials  in  der  Unendlichkeit  geradezu 
null  wird. 

(3)  Zuweilen  wird  ein  erweiterter  Potentialbegriff  eingeführt,  der 
außer  von  den  Koordinaten  auch  von  den  Geschwindigkeitskomponenteu 
abhängt.  Hängen  ferner  die  Kraftkomponenten  von  der  Zeit  ab,  so 
ist  auch  das  Potential  eine  Funktion  der  Zeit. 

(4)  Damit  die  Kräfte  ein  Potential  haben,  müssen  sie  die  Be- 
ziehungen erfüllen: 

dY^^dZ_  dZ_^dX  i^==l^  (kn) 

dx   '~  dy  ^  dx         dx  '  dy         dx'         ^     ^ 

(5)  Da  man  die  meisten  physikalischen  Kräfte  als  Wirkungen  von 
Masse  zu  Masse  betrachten  kann,  kann  man  das  Potential  auch  als 
Massenpotential  bezeichnen  und^  wenn  die  Kraft  nur  von  der  Ent- 
fernung zwischen  den  Massen  abhängt,  setzen  (r  Entfernung  des  wirken- 
den Massenteilchens  dm^  (Koordinaten  x^  y^  z^  vom  beeinflußten  Punkte 
xyz^  /"  (r)  Entfemungsgesetz): 

Z^Jr{r)^dm,, 

r  =^Jr  (r)  dm, ,  F^  =  rn^fm  dm,. 

Näheres  hierüber  s.  w.  u. 

(4)  Potential  der  Wechselwirkung  zwischen  zwei  Massen  ist 
die  Größe 

r  =  fjf(r) dm,  dm^  =  J F^ dm,         [W]=^Pr^m.     (kp)  (CM) 

111.  Kraftfeld  heißt  ein  Raum,  in  welchem  Kräfte  wirksam  sind. 
Man  kann,  indem  man  das  Bild  der  Strömung  und  der  Wirbel  von 
materiellen  Substraten  auf  Kräfte  überträgt,  eine  sehr  anschauliche 
Vorstellung  von  den  Verhältnissen  im  Kraftfelde  gewinnen;  man  spricht 
in  diesem  Sinne  von  Kraftstromung  und  Kraftwirbeln.    Wenn  die 
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Kraft  am  Orte  ihres  Sitzes  vom  Charakter  einer  Schwingung  ist,  kann 
man  in  derselben  bildlichen  Weise  von  Kraftstrahlnng  sprechen,  und 
diese  Yorstellong  führt  auch  in  Fällen,  in  denen  über  den  Schwingungs- 
Charakter  der  Kraft  nichts  bekannt  ist,  vielfach  zn  richtigen  Ergeb- 
nissen. 

Die  wichtigsten  Elemente  des  Kraftfeldes  sind  folgende: 

a)  Kraftquellen  und  Kraftsenken  oder  positive  nnd,  negative 
Kraftpole  sind  die  Stellen,  an  denen  die  Kraft  in  das  Feld  einströmt 
oder  ans  ihm  ausströmt  Im  Sinne  der  Kraftwirkung  von  Masse  zu 
Masse  (die  auch  eine  imponderable,  elektrische  oder  magnetische  Masse 
sein  kann)  sind  die  Kraftpole  zugleich  Massenpole  (elektrische  Pole, 
Magnetpole),  ihr  Charakteristikum  ist  die  Masse,  die  im  Hinblick  auf 
die  von  ihr  ausgehende  Kraftwirkung  als  Polstärke  (Ergiebigkeit  der 
Kraftquelle,  Konsum  der  Kraftsenke)  bezeichnet  wird.  Mit  der  Polstärke  m 
ist  die  Kraft  im  ganzen  Felde  des  Poles  proportional,  man  kann  sie 
also  auf  die  Kraft  reduzieren,  die  von  einem  Pole  von  der  Starke  1 
ausgeht;  einen  solchen  nennt  man  EinheitspoL 

b)  Feldstärke  oder  Feldintensität  F  heißt  die  Kraft,  die  an 
irgend  einer  Stelle  des  Feldes  auf  die  Masseneinheit  wirkt;  die  Kraft 
auf  eine  andere  Masse  erhält  man   durch  Multiplikation  mit  dieser 


c)  Eine  Fläche,  in  deren  sämtlichen  Punkten  das  Potential  den- 
selben Wert  hat 

r=  const,  (kq) 

heißt  Fläche  gleichen  Potentials,  Äquipotentialfläche,  Kraftniveau- 
fläche oder  (wenn  Verwechslungen  ausgeschlossen  sind,  vgl.  108)  schlecht- 
hin Niveau  fläche.  Wählt  man  aus  den  Niveauflächen  solche  aus, 
deren  Potentialwerte  sich  um  gleich  viel  unterscheiden,  so  ist  die  Feld- 
stärke ihrem  Abstände  von  einander  überall  umgekehrt  oder  ihrer 
„Dichte"  direkt  proportional. 

d)  Eine  Linie,   die  überall  die  Richtung  der  Kraft  angiebt,  und 

zwar  nach  abnehmenden  Potentialwerten  hin,  heißt  Kraftlinie: 

^      j      j        dV     dV     dV  ,,. 

dx:dy:dz=^-^:-^:-^.  (kr) 

Die  Kraftlinien  gehen  von  den  positiven  Polen  durch  das  Feld  zu 
den  negativen  und  kreuzen  die  Niveauflächen  überall  senkrecht  Auch 
mit  der  „Dichte"  der  Kraftlinien,  d.  h.  mit  der  durch  die  Flächen- 
einheit der  Niveaufläche  hindurchtretenden  Zahl  von  Kraftlinien  ist  die 
Feldstärke  an  dem  betreffenden  Orte  proportional;  man  kann  sie  ihr 
geradezu  gleich  machen,  indem  man  aus  den  Kraftlinien  eine  geeig- 
nete Anzahl  herausgreift  (s.  w.  u.).  Die  Feldstärke  in  Dynen  ist  dann 
also  gleich  der  Kraftlinienzahl  pro  qcm. 
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e)  Ein  Teil  des  Feldes,  der  von  einem  Bündel  von  Eraftlinien 
erf&llli  ist,  heißt  Eraftfaden  oder  Eraftröhre.  An  den  yerschiedenen 
Stellen  eines  Eraftfadens  ist  die  Feldstarke  mit  dem  Querschnitt  des 
Fadens  umgekehrt  proportional;  man  kann  sie  geradezu  gleich  dem 
reziproken  Werte  des  Querschnittes  machen,  indem  man  den  Quer- 
schnitt des  Fadens  an  irgend  einer  Stelle  geeignet  wählt;  wählt  man 
ihn  für  die  anderen  Fäden  entsprechend,  so  ist  im  ganzen  Felde  die 
Feldstärke  der  reziproke  Wert  des  Eraftfadenquerschnittes.  £in  so 
gewählter  Eraftfaden  heißt  Einheitsfaden,  Einheitssolenoid  oder  auch 
kurz  Solenoid. 

f)  Eraftströmung  oder  Eraftfluß  heißt  das  Produkt  aus  Quer- 
schnitt des  Eraft&dens  und  Feldstärke,  in  Formel: 

8^qF,  ^=|;  (k8) 

die  Eraftströmung  in  einem  Faden  ist  an  allen  Stellen  desselben  gleich 
groß  (Satz  von  der  Erhaltung  der  Eraftströmung);  in  einem 
Einheitsfaden  ist  sie  also  gleich  1.  Die  Eraftströmung  durch  den 
ganzen  Querschnitt  eines  Feldes  heißt  die  ganze  Eraftströmung,  oft 
auch  kurz  Eraftströmung  (ungeeignet  ist  dagegen  der  hierfQr  zuweilen 
gebrauchte  Ausdruck  Feldstärke,  der  dann  in  der  hier  gebrauchten  Be- 
deutung durch  „Felddichte"  ersetzt  wird). 

(1)  Die  Dimensionsformel  der  Begriffe  Polstarke,  Feldstärke  und 
Eraftströmung  hängt  von  der  Wahl  des  Maaßsystemes  ab;  im  abso- 
luten Maaßsystem  Länge-Zeit-Masse  wird: 

W  =  »»,  [^  =  /^2^  [5]  =  /»^2.       (CN) 

im  Oravitationsmaaß  (61b),  je  nachdem  man  m  oder  t  eliminiert: 

[H=  ^^'=  ^,  [n=  ^^'=  ^'^'  [«],=  ^^'=  m,  (CO) 
die  Eraftströmung  ist  also  hier  begrifflich  eine  Masse;  ein  gemischtes 
System  endlich,  bei  dem  zwischen  Polstärke  und  Masse  unterschieden 
wird,  ist  für  das  elektrische  und  magnetische  Feld  im  Gebrauch  (s.  w.  u.). 

(2)  Der  einfachste  und  elementare  Fall  ist  der  einer  einzigen  punkt- 
förmigen Eraftquelle  oder  eines  punktförmigen  Poles;  andere  Fälle  sind 
die  mehrerer  Pole,  femer  die  der  gradlinigen  oder  krummlinigen, 
ebenen  oder  krummflächigen,  endlich  der  räumlichen  Eraftquelle;  bei 
den  Imponderabilien,  bei  denen  die  Massen  positiv  oder  negativ  sein 
können,  kommen  dann  noch  Quellpaare  in  Betracht,  nämlich  Doppel- 
punkte, Doppellinien  und  Doppelflächen.  Mit  Hilfe  des  Prinzips  der 
Superposition  lassen  sich  diese  Fälle  aus  dem  elementaren  ableiten« 

(8)  In  besonderen  Fällen  giebt  es  auch  ganze'  Niveauräume, 
d.  h.  Räume,  in  deren   sämtlichen  Punkten  das  Potential  denselben 
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Wert  hat;  in  solchen  Räumen  ist  die  Kraft  überall  null;  von  der  Be- 
grenzung eines  derartigen  Baumes  sagt  man,  daß  sie  eine  Schirm- 
wirkung oder  Schutz  Wirkung  ausübt  (s.  w.  u.). 

(4)  Die  Verhältnisse  des  Feldes  hängen  im  übrigen  von  dem  Ent- 
femungsgesetz  der  Kraft  ab  (s.  u.). 

31.  Entfernungsgesetz  der  Kraft.  (Newton  1687,  Coulomb 
1785).  Die  Kraft  oder  Feldstärke  nimmt  mit  der  Entfernung  von  der 
Kraftquelle  in  demselben  Verhältnis  ab,  in  welchem  die  Größe  der 
Niveauflächen  zunimmt  (vgl.  das  Entfemungsgesetz  der  Strahlung  (8)). 
Sie  ist  also  aus  geometrischen  Symmetriegründen  bei  punktförmiger 
Kraftquelle  umgekehrt  proportional  dem  Quadrat  der  Entfernung: 
Newton 'sches  Gesetz;  in  Formel,  wenn  m  die  Polstärke  und  y  die 
Wechselwirkungskonstante  (61  b)  ist: 

Das  Newton'sche  Gesetz  ist  als  elementares  Entfernungsgesetz  zu 
bezeichnen,  aus  dem  alle  übrigen  abgeleitet  werden  können.  Für  elek- 
trische oder  magnetische  Pole  wird  es  Coulomh'sches  Gesetz  oder 
elektrisches  oder  magnetisches  Grundgesetz  genannt. 

Bei  geradliniger  Kraftquelle  ist  die  Kraft  umgekehrt  proportional 
der  Entfernung,  bei  ebener  Kraftquelle  von  der  Entfernung  unabhängig. 
Für  ein  Quellpaar  hängt  sie  natürlich  von  der  Richtung  ab;  hiervon 
abgesehen  ist  sie  fQr  ein  punktförmiges  Polpaar  umgekehrt  proportional 
dem  Kubus,  für  ein  geradliniges  dem  Quadrat,  für  ein  ebenes  der 
Entfernung  selbst.  Endlich  ist  die  Kraft,  die  ein  Punktpaar  auf  ein 
anderes  Punktpaar  ausübt,  umgekehrt  proportional  der  vierten  Potenz 
der  Entfernung.  (In  allen  diesen  Fällen  ist  die  Entfernung  groß 
gedacht  gegen  den  Abstand  der  Pole  des  Punktpaares). 

(1)  In  dem  Elementarfalle  des  punktförmigen  Poles  sind  die  Niveau- 
flächen mit  ihm  konzentrische  Kugeln,  für  einen  geradlinigen  Pol  sind 
es  mit  ihm  koaxiale  G.vlinderflächen,  für  einen  ebenen  Pol 
sind  es  zu  ihm  parallele  Ebenen.  Andere  Formen  von  Niveau- 
flächen s.  u. 

(2)  Wenn  die  Niveauflächen  parallele  Ebenen  sind,  so  sind  die 
Kraftlinien  parallele,  äquidistante  gerade  Linien,  die  Kraft  also  an 
allen  Stellen  des  Feldes  die  gleiche.  Ein  solches  Feld  beißt  ein  gleich- 
förmiges oder  homogenes  Feld.  Es  tritt  auf  entweder  bei  einer 
im  Endlichen  gelegenen  ebenen  Kraftquelle  oder  bei  einer  im  Unend- 
lichen (praktisch:  in  großer  Entfernung  von  den  zu  untersuchenden 
Stellen  des  Feldes)  gelegenen  geradlinigen  oder  punktförmigen  Kraft- 
quelle.   Beispiele  homogener  Felder  sind  das  Feld  der  Erdschwere  in 
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einem  unmittelbar  über  der  Erdoberfläche  gelegenen  Eaam  von  mäßigen 
Dimensionen  y  das  erdmagnetische  Feld  unter  denselben  Bedingungen, 
das  elektrische  oder  magnetische  Feld  zwischen  zwei  parallelen  ent- 
gegengesetzten Polebenen,  deren  Dimensionen  groß  gegen  ihren  Ab- 
stand sind  u.  s.  w. 

(3)  Die  ganze  Kraftströmung  eines  punktförmigen  Einheitspoles, 
d.  h.  die  Zahl  der  von  ihm  ausgehenden  Kraftlinien,  ist  4  ^  (nur  dann 
wird  nämlich,  wie  es  sein  muß,  die  Feldstärke  auf  der  Niveaukugel 
mit  dem  Radius  1  gleich  1),  für  einen  punktförmigen  Pol  von  der 
Stärke  m  ist  also  die  Kraftströmung: 

S^^Anm^  (ku) 

und  für  einen  Kegel  vom  Körperwinkel  co: 

S^('^)=(om.  (kv) 

(4)  In  Bezug  auf  das  Vorzeichen  der  Pole  resp.  den  Sinn  der 
Kraftwirkung  läßt  sich  eine  einheitliche  Bezeichnung  deshalb  nicht 
durchfuhren,  weil  materielle  Pole  nach  der  üblichen  Vorstellung  sich 
anziehen,  gleichnamige  Imponderabilien  sich  aber  abstoßen;  man  müßte 
also  z.  B.  einen  Magnetpol  als  Kraftquelle,  die  £rde  dagegen  als  Kraft- 
senke betrachten,  was  in  den  weiteren  Konsequenzen  wiederum  nicht 
durchführbar  wäre.  Man  thut  also  besser,  bei  der  Gravitation  gegen 
die  Regel  (66  c)  Anziehung  als  positiv  zu  rechnen. 

(5)  Wenn  die  Ausbreitung  der  Kraft  vom  Charakter  einer  Strahlung 
ist,  so  gelten  die  angegebenen  Beziehungen  nur  unter  der  Annahme, 
daß  die  Biaft  keine  Absorption  (46)  erfahrt.  Bei  Vorhandensein  von 
Absorption  ist  die  Abnahme  mit  der  Entfernung  eine  stärkere  (vgl.  46  (2)). 
Auch  die  übrigen  Vorgänge  bei  der  Strahlung  (Polarisation,  Reflexion, 
Brechung,  Dispersion,  vgl  44  bis  49)  lassen  sich  auf  die  Kraftstrahlen 
sinngemäß  übertragen. 

112.  PunktpotentiaL  Formeln  (der  wirkende  Punkt  hat  die  Masse 
m  und  die  Koordinaten  a  b  c,  der  Punkt,  in  dem  er  das  Potential  F 
ausübt,  hat  die  Masse  1  und  die  Koordinaten  ^  y  z,  der  Wechselwir- 
kungsfaktor y  ist  weggelassen,  c   eine  Konstante): 


(kW) 


Niveauflächen :      —  =  c       oder      r  =  ^ .  (kx) 


Kraftlinien:    ö  =  arccos 


(>-i-)  w 
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(6  Winkel  gegen  eine  beliebig  gewählte  Axe);  sie  laufen  samtlich  in  die  ün. 
endliohkeity  wo  die  der  gegebenen  Quelle  entsprechende  Senke  (oder  um- 
gekehrt) liegt.  Bei  der  Annäherung  des  Punktes  xyz  an  den  Pol  abe  wird 

r=i  =  <x),         if  =  -l-  =  oo»,  (kz) 

also  das  Potential  unendlich  von  der  ersten,  die  Kraft  unendlich  von 
der  zweiten  Ordnung. 
Zwei  Pole: 

r=^±^,  (la) 

Niyeaofläohen:  ^±^  =  c',  (^V) 

Kraftlinien:       mj  (1  —  cos  6j)  +  m,  (1  —  cos  63)  =  2  c'  (Ic) 

(61  und  ö,  Winkel  mit  der  Verbindungslinie  der  Pole).  Spezielle 
FäUe: 

a)  Zwei  gleichnamige  gleichstarke  Pole: 

Niveauflächen:  1 =  — ,  (le) 

ihre  Axialschnitte,  die  Niveaulinien,  sind  Lemniskaten; 

Kraftlinien:  cos  ©j  +  cos  ©3  =  2  [l  — ~)i  (If) 

sie  laufen  sämtlich  in  die  Unendlichkeit,  wo  die  den  beiden  gegebenen 
Quellen  entsprechende  Senke  (oder  umgekehrt)  liegt 

b)  Zwei  entgegengesetzte  gleichstarke  Pole: 

''-"{-h-'h)'  <w 

Niveauflächen:  1  -  ±  =  ?1  (Ih) 

Kraftlinien:  cos  ©^  —  cos  ©^  =  2c'.  (li) 

113.  LinienpotentiaL    Allgemeine  Formel: 

a)    Unbegrenzte   homogene   gerade  Linie    (r  Abstand    des 
Punktes  von  der  Linie,  q^  Liniendichte  (vgl  63  (10)),   Linie  ||  z,   also 
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r=-2p,logr, 
0,         r=+2()j 


^^, 


Z^+2q±. 


(U) 


Niveaufläohen:        logr=3  —  r^    (gerade  Kreiscylinder). 

Das  Potential  einer  unendlich  langen  homogenen  geraden  Linie 
ist  also  in  endlichem  Abstände  von  endlicher  Größe. 

b)  Homogene  gerade  Linie  von  der  Länge  2/  (von  x:=  —l 

bis  ar  =  +  /): 

far  Punkte,  deren  x: 

,aj +  /  +  >/(»  +  /)•  + r« 


r=(>,iog- — — --_^^ , 

F=  -2(^,logr 


>  +/: 

zwischen  +  /  und  —  / : 

+  (),log[(Z-a:+y(Z-z^  +  r*).(/  +  a:  +  V(/  +  x)«  +  r»)] 

<-/:  r=:,,log-^^^J^^, 

speziell  für  einen  Punkt  der  Äquatorebene: 


F=(>,log 


(Im) 


Rückt  der  Punkt  an  die  Linie  unendlich  nahe  heran,  so  wird, 
und  zwar  (bis  auf  zu  vernachlässigende  Größen)  auch  für  gekrümmte 
Linien  und  variable  Liniendichte  (wenn  nur  beide  sich  an  der  Stelle, 
der  der  Punkt  sich  nähert,  nicht  sprungweise  ändern): 


r=  ~2(>,  logr  =  2(),  logy  =  log 00, 

j^        2qi  1 


an) 


d.  h.  das  Linienpotential  wird  für  einen  unendlich  nahen  Punkt 
logarithmisch  unendlich  (schwächer  als  von  der  1.  Ordnung  unendlich), 
die  Kraft  unendlich  von  der  1.  Ordnung.  Das  Linienpotential  heißt 
auch  logarithmisches  Potential. 

Spezieller  Fall  der  krummen  Linie:  Homogene  Kreislinie  auf 
einen  Punkt  ihrer  Ebene  {a  Radius,  r  Mittelpunktsabstand  des  be- 
trachteten Punktes): 

«/. 


a       n  dB 


Go) 
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also  ein  vollständiges  elliptisches  Integral;   die  Niveaulinien  sind  kon- 
zentrische Kreise.     Im  Kreismittelpunkte  selbst  wird 

also  vom  Kreisradius  ganz  unabhängig.  Allgemein  sind  die  Potentiale 
von  Kreisen  mit  verschiedenen  Badien  gleich  groß  für  Funkte,  deren 
Abstände  von  den  Mittelpunkten  in  demselben  Maaße  verschieden  sind. 
114.  FlachenpotentiaL  Allgemeine  Formel  {Qf  Flächendichte, 
df  ein  Flächenelement): 

a)  Homogene  Kreisscheibe  oder  kreisförmige  Ebene,  Potential 
auf  einen  Punkt  det  Axe  (a  Kreisradius,  z  Abstand  des  Punktes  von 
der  Ebene,  p  Abstand  desselben  von  der  Peripherie): 


für  ;r  >  0:  F=  2nQf{^a^  +  z«  -  2:)  =  2nQf{p  -  z) 


(Ir) 


at) 


für  2r<0:  V  =  2nQf{yä^~+~^  +  z)  ==  2nQf{p  +  z), 

für  die  unendliche  Ebene  vrird  also  im  Endlichen 

F=^2nQfa,  Qs) 

d.  h.  das  Potential  einer  homogenen  unendlichen  Ebene  ist  in  end- 
lichem Abstand  unendlich  groß  von  der  ersten  Ordnung.  Femer  (für 
die  Kreisscheibe): 

fürz>0:  K^Z=2nQ,[y^^-l), 

fürz<0:  K  =  Z=2n,r{y^,  +  l). 

Rückt  der  Punkt  an  die  Scheibe  heran  und  geht  durch  sie  hin- 
durch, so  bleibt  das  Potential  stetig,  dagegen  ist  die  Kraft  vor  und 
nach  dem  Durchgange 

JE,  =  q:  2nen  0^) 

sie  erfahrt  also,  wenn  man  ihr  vorher  und  nachher  denselben  Sinn 
beilegt,  einen  Sprung  xna  ing^  (anders  ausgedrückt:  sie  bleibt^  immer 
als  Anziehung  gerechnet,  stetig,  die  Richtung,  in  der  die  Anziehung 
erfolgt,  kehrt  sich  aber  um).  Dasselbe  Verhalten  gilt  für  Flächen  von 
beliebiger  Krümmung  und  ungleichförmiger  Dichte,  wenn  nur  beide 
Größen  an  der  Durchgangsstelle  des  Punktes  sich  nicht  sprungweise 
ändern.  Formeln  {n.  und  n^  Normalen  der  Fläche  nach  den  beiden 
Seiten,  insbesondere,  wenn  die  Fläche  eine  geschlossene  Fläche  ist,  n^ 
die  Normale  nach  innen,  n^  nach  außen,  überhaupt  i  und  a  die  beiden 
Seiten,  Innen-  und  Außenseite,  der  Fläche): 


Google 
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(Iv) 


dVt      dv.         .  dv,      er,       ,  , 

b)  Homogene  Engelfläobe  (Badins  a,  Abstand  des  Punktes 
vom  Mittelpunkte  r): 

Im  Innern  einer  homogenen  Kugelfläohe  ist  also  das  Potential 
überall  gleich  groß  nnd  folglich  die  Kraft  überall  .null,  ein  Massen- 
punkt befindet  sich  dort  an  jeder  Stelle  im  Gleichgewicht;  im  äußeren 
Baume  ist  das  Potential  und  folglich  auch  die  Kraft  genau  so  groß, 
wie  wenn  die  ganze  wirkende  Masse  im  Kugelmittelpunkte  konzen- 
triert wäre. 

c)  Homogene  Cylinderfläche  (Badius  a,  Entfernung  von  der 
Axe  r): 

r^  =  —  4 ;r Qfa  log a,  F^^  —  4n QfU  log r  =  —  2 p^ log r \ 

im  Innern  ist  also  das  Potential  konstant,  die  Kraft  null,  im  Äußern 
sind  beide  so  groß,  als  ob  die  ganze  Masse  auf  der  Cylinderaxe  homogen 
verteilt  wäre  (beides  wie  bei  der  Kugel). 

d)  Ellipsoidische  Oberfläche:  Auch  hier  ist  das  Potential  im 
Innern  konstant,  die  Kraft  0,  aber  nicht,  wenn  die  Massenverteilung 
gleichförmig  ist,  sondern  wenn  sie  überall  proportional  ist  mit  dem 
Abstände  einer  ähnlichen  konzentrischen  EUipsoidfläche  von  der  ge- 
gebenen. 

e)  Heterogene  Kugelfläche  (a  Badius,  r  Abstand  vom  Mittel- 
punkt, 0j  Poldistanz,  ^^  geographische  Länge  eines  Punktes  der  Kugel- 
fläohe, 0,  ip  dasselbe  für  den  betrachteten  äußeren  oder  inneren  Punkt, 
CO  Abkürzung  auf  Grund  der  Formel  cos  co  =  cos  0  cos  0^  +  sin  0 
sin  0,  cos  (^P  — <jPi)): 

J         •/  y  a*  —  2  a  r  COS  w  +  r" 
0  0 

durch  Entwickelung  des  Nenners  nach  Kugelfunktionen  P„: 

1.3...(2n-l)/  ng^  3^ 

»  1.2. ..fi        V  2(2n-l) 

,    n(n-l)(n-2)(n-8) 


2.4.(2n-l)(2n-8) 


cos'»-*^ 


-...), 
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z.  B. :  i^o  =  ^  >       ^1  =  ^^s  ^f       ^2  =  H^^^*^  —  i)> 

Pg  =  |.  (C08^  (ö  —  l^cos  (ö),  u.  8.  w., 
erhält  man: 

2n  n 


far   innere  Punkte:    T^  =  a  ^  l"^)  f  ]^f^n ^^°  ®i  ^®i  ^^fl^i » 

nrrO  0     0 

n  =00  2n  n 

für  äußere  Punkte:    ^a^^ '^^i^X^^f  {QfK«^^^\'^^i'^9v 


n  =  0  0    0 


(Iz) 


(1)  Eine  besondere,  wichtige  Klasse  von  Potentialen  sind  die  von 
Flächen,  auf  denen  die  Massen  derart  verteilt  sind,  daß  diese  Flächen 
selbst  Niveauflächen  sind  (oder  von  Linien,  die  selbst  Niveaulinien 
sind);  bei  einer  Kugelfläche  (Kreislinie)  trifft  dies  zu,  wenn  sie  homogen 
ist,  bei  anderen  ilächen  bei  heterogener  Verteilung;  näheres  s.  w.  u. 
(Elektrostatik). 

115.  KörperpotentiAl  {xiV^z^  Koordinaten  eines  Körperpunktes, 
dx^dy^dz^  dessen  Raumelement,  xyz  Koordinaten  des  beeinflußten 
Pimktes,  r  seine  Entfernung  von  x^yiZ^\  femer,  wenn  der  beeinflußte 
Punkt  in  der  Körpermasse  selbst  liegt,  r&fp  Polarkoordinaten  eines 
Körperpunktes  in  Bezug  auf  den  betrachteten): 

r  =  i  j  JQ  ^  ~^^  dx^  dy^  dz^  "^ff  f^  ®^^*  tS"  sin  9?  rfr  d&  d<p, 
Z  =  JT  r?  ^^^8^  dx^  dy^  dz^  =ff  Cg  sin  &go8  &dr  d&  dcp. 

Es  ist  hiernach  das  Potential  eines  Körpers  nicht  nur  im  endlichen 
äußeren  Baume,  sondern  auch  in  jedem  Punkte  seiner  eigenen  Masse 
endlich  und  stetig,  und  dasselbe  gilt  von  den  Kraftkomponenten,  also 
auch  von  der  Kraft  selbst. 

Über  das  abweichende  Verhalten  der  zweiten  Diffierentialquotienten 
von  V  s.  w.  u. 

a)  Kugel,  deren  Dichte  nur  mit  dem  Radiusvektor  variiert  (a  Radius, 
r  Abstand  vom  Centrum): 


(ma) 


außerhalb:  ^a=  ~> 

r  a 

innerhalb:  F.  —  --  j  Qu^du  +  An  \  Quduy 


(mb) 
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innerhalb  (homogen): 


8  '^'  ~  r»  ' 


J4n 


n        4n 


(mb) 


8   v:f7  <        3 

Nach  anßen  wirkt  also  die  Kugel,  wie  wenn  ihre  ganze  Masse 
im  Mittelpunkte  konzentriert  wäre ,  im  Innern  ist  die  Kraft  mit  dem 
Abstände  des  Punktes  vom  Mittelpunkte  proportional,  vom  Eugelradius 
aber  unabhängig,  also  so  groß,  als  ob  die  Kugel  nur  bis  zu  der  Schicht, 
in  welcher,  der  betrachtete  Punkt  liegt,  reichte  und  die  betreffende 
Masse  m^  im  Mittelpunkte  vereinigt  wäre.  Bei  einer  Kugel,  deren 
Dichte  nach  innen  zunimmt,  nimmt  die  Kraft,  z.  B.  die  Schwerkraft, 
schon  von  der  Oberfläche  aus  nach  innen  ab  oder  aber  bis  tM  einer 
gewissen  Tiefe  zu  und  dann  erst  ab,  je  nachdem  die  oberflächliche 
Dichte  größer  oder  kleiner  als  zwei  Drittel  der  mittleren  Dichte  der 
ganzen  Kugel  ist  (Weihbaüch  1886);  bei  der  Erde  (2,7  resp.  5,6)  findet 
das  letztere  statt  Die  Tiefe,  in  der  die  Kraft  ein  Maiimtim  ist,  hängt 
von  der  Art  der  Dichtezunahme  ab. 

(1)  Das  Potential  der  (als  Kugel  betrachteten)  Erde  auf  1  g  nahe 
über  ihrer  Oberfläche  ist  (vgl.  63(5)  und  13(2)): 

V^  =  59750  X  10"/637  x  10«  =  938  x  10^«; 

bildet  man  hieraus  die  Kraft 

K^  =  59750  X  10"/(637  x  10«)»  =  147  X  10« 

und  multipliziert  dies  mit  der  Gravitationskonstante  (61  b,  ae),  so  erhält 
man,  wie  es  sein  muß,  g  (981). 

b)  Hohlkugel  mit  homogenen  Schichten  (innerer  Radius  a^, 
äußerer  a): 


r  —  ^* 


(mc) 


außerhalb: 
in  der  Masse: 
wenn  homogen: 

im  Hohlraum: 
wenn  homogen: 

es  verhält  sich  also  hier  V^  und  T,  wie  bei  der  Vollkugel,  im  Hohl- 
raum aber  ist  (tne  im  Innern  der  !^ugelfläche,  114b)  das.  Potential 
konstant,  die  Kraft  null 

AuBBBAGH,  Physik.  11 


r^=  —  I  Qu^du  +  4in  I (fuduj 

^<""     8  r^        "      f^      * 

a 
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Die  Niveauflächen  sind  bei  a)  and  b)  konzentrische  Eogelflächen, 
der  Hohlraum  bei  b)  ist  ein  Niveauraum  (Schirmwirkung,  111(3)). 

c)  Eugely  ganz  heterogen.  Das  Potential  läßt  sich  aus  dem 
der  heterogenen  Eugelfiäche(114e).  ableiten,  also  ebenfalls  auf  Eugel- 
funktionen  zurückführen. 

d)  Ereiscylinder  (a  Radius): 

F^  =  Q7(a^{l  —  21oga)  —  ß^rr*,         '^a  =  "  2 wpa'logr.     (md) 

e)  Elliptischer  Gylinder  (a  und  b  Halbaien,  z  Längsrichtung): 

f)  Homogenes  Ellipsoid  (^a  b  c  Halbazen,  X  die  ellipsoidische 
(größte)  Wurzel  der  Gleichung 

oder,  wenn  die  Größen  m  (Masse  des  EUipsoids)  und 

^=  y{a*  +  u)  {b*  +  u)  (c*  +  u)     eingeführt  werden: 

00  OD  OD  00 

XX  X  X 

die  Niveauflächen  im  äußeren  Baume  sind  komplizierten  Charakters, 
da  auch  in  il  die  Eoordinaten  xyz  enthalten  sind; 

du 


'         ^       J\       a^  +  u     b*  +  u     c^  +  u/yr^ 


V(a«+f*)(6»+f*)(c«+ti) 


(mh) 


^.^(fäu      ,r    du  ,r    du ^r    du     \ 

0  0  0  0 

oder  wenn  man  zur  Abkürzung  die  Eonstanten 

/^  —  7)       f    d^       _  A       C    ^^       _  p      C    ^^       _  r 

0  0  0  0 

setzt:  F;  =  I m  (2>  -  ^ a:>  ->  5y»  -  Cz*);  (mi) 

das  Potential  im  Innern  ist  also  eine  Funktion  zweiten  Grades  der 
Eoordinaten  des  Punktes,  auf  den  es  sich  bezieht,  die  inneren  Niveau- 
flächen sind  mit  dem  gegebenen  koaxiale  Ellipsoide.  Femer  werden 
die  Eraftkomponenten: 

OD  OO  OD 
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Die  KraftkomponeDten  für  einen  inneren  Punkt  sind  also  den  be- 
treffenden Komponenten  seines  Abstandes  vom  Mittelpunkte  proportional. 

Eine  homogene  ellipsoidische,  von  ähnlichen  konzentrischen  Ellip- 
soiden  begrenzte  Schale  übt  in  ihrem  inneren  Hohlräume  keine  Kraft 
ans  (vgl.  114  d). 

g)  Homogenes  abgeplattetes  Rotationsellipsoid  (x  Polar- 
richtung, r  Äquatorialrichtung,  a  polare,  ö  =  c  äquatoriale  Balhaxe^ 

a  =  — Ilf_  die  Abplattung). 

^i  =  3m'-y  .,  Ä,  =  |„J_,(arctg*-j-^.)r,  (ml) 
für  kleine  Abplattung  (Sphäroid): 

also  kleiner  als  für  die  Kugel  von  gleicher  Masse  (115  b). 

h)  Homogenes  verlängertes  Rotationsellipsoid  («  Ver- 
längerung): 

für  starke  Verlängerung  (cylinderähnlich): 

J,  =  5(log26-l):r,  Ä,  =  g(6«-log2«)n       (mo) 

i)  Das  Potential  des  homogenen  Polyeders,  speziell  des  Parallel- 
epipedons  und  des  Tetraeders,  läßt  sich  durch  logarithmische  resp.  cyklo- 
metrische  Funktionen,  freilich  in  sehr  verwickelter  Form,  darstellen. 

(1)  Ein  Körper,  dessen  Wirkung  durch  die  seiner  in  einem  Punkte 
konzentrierten  Masse  ersetzt  werden  kann,  heißt  centrobarisch;  er 
ist  zugleich  als  Objekt  der  Wirkung  eines  anderen  Körpers,  z.  B.  für 
die  Schwerkraft  der  Erde,  centrobarisch.  Jener  Punkt  heißt  Attraktions- 
centrum; es  föllt  for  Schwerewirkungen  mit  dem  Schwerpunkte  zu- 
sanmien. 

116.  Potential  des  Boppelpunktes,  der  Boppellinie,  der  Boppel- 
flache  (63  (11)).  Es  läßt  sich  resp.  aus  dem  des  Punktes  (112),  der 
Linie  (113),  der  Fläche  (114)  durch  Differentialbildung  ableiten. 

a)  Für  das  Punktpaar  ergiebt  es  sich  auch  aus  112b,  wenn  man 
den  Abstand  unendlich  klein  macht;  es  wird  dann  [ds  Abstand,  m^==mds 
Moment  (vgl.  63(11)),  ds  in  die  x-Richtung  gelegt,  co  Winkel  zwisdien 
X  und  der  Richtung  r  nach  dem  betrachteten  Punkte): 

11* 
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ai 


=  —  m„  ^—  =  -f  COS  (ö  =  m„  -, , 


Niveauflaohen:      r*  =  -^cos(o  oder  r'  =  ^^x. 

0  c 


(mp) 


Das  Potential  eines  gleichförmigen  Fadens  (63  (11))  bangt  nur  von 
den  beiden  Endpnnkten  ab. 

b)  Für  die  Doppellinie  von  überall  gleicher  Momentdiohte  sind 
die  Niveaulinien  im  Hauptschnitt  Kreisbögen  durch  die  Endpunkte  der 
Doppellinie. 

c)  Für  die  Doppelfläche  erhält  man  (rf/'ein  Oberflächenelement, 
nif  seine  Momentdichte,  &  der  Winkel  zwischen  seiner  Normalen  nach 
der  als  positiv  gewählten  Seite  und  der  Richtung  r  nach  dem  be- 
trachteten Punkte): 

d- 
F^fm^-^df^fm^^f^,  (mq) 

speziell  für  eine  homogene  Doppelfiäche  (einfache  Schale),  wenn  S  der 
Körperwinkel  oder  die  scheinbare  Größe  (16c  (4))  der  Fläche,  ge- 
sehen von  dem  angezogenen  Punkte  aus,  ist: 


=  m,J- 


j —  =  nifS.  (mr) 


Das  Potential  einer  homogenen  Doppelfiäche  auf  einen  Punkt  ist  also 
proportional  mit  der  Größe,  unter  der  die  Fläche  von  dem  Punkte  aus 
erscheint,  wobei  etwa  sich  überdeckende  Flächenstücke  sich  gegenseitig 
aufheben;  es  ist  demgemäß  nur  von  der  Gestalt  ihres  Bandes,  nicht 
aber  von  ihrer  sonstigen  Gestalt  abhängig.  Das  Potential  einer  Schale 
mit  ebenem  Rande  ist  für  alle  Punkte  dieser  Ebene  null,  gleichviel 
ob  die  Schale  selbst  eben  ist  oder  nicht.  Das  Potential  einer  ge- 
schlossenen Schale  ist  im  ganzen  äußeren  Räume  null,  im  ganzen 
inneren  Hohlraum  Anmfy  die  Kraft  ist  folglich  sowohl  außen  als  innen 
gleich  null. 

Für  eine  homogene  kreisförmige  Doppelfläche  {a  Radius, 
n  Abstand  des  Punktes  von  ihrem  Mittelpunkte)  erhält  man: 

r=  2'Jimfn( „  I'  (ma\ 

rückt  der  Punkt  der  Doppelfiäche  unendlich  nahe,  so  wird  vor  dem 

Durchgange  (n>  0)F^  ^2nmf,  nach  dem  Durchgange  {n<0)F_ 
=  —  2nmfy  also 

r^—r=4^m^,  (mt) 
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Das  Doppelfläehenpotential  ist  also  beim  Durchgänge  des  Punktes,  auf 
den  es  sich  bezieht,  durch  die  Fläche  selbst  unstetig,  die  Kraft  also 
unbestimmt  unendlich«  Dies  gilt  fQr  jede  beliebige  G-estalt  der  Flache 
(es  hätte  z.  B.  auch  aus  dem  obigen  Potentialwert  außerhalb  und  inner* 
halb  einer  geschlossenen  Schale  abgeleitet  werden  können).  Übrigens 
schließen  sich  die  Werte  der  Erafl;  nach  dem  Durchgange  durch  die 
Fläche  an  die  vorher  stattgehabten  stetig  an,  das  Unendlichwerden  be- 
zieht sich  nur  auf  den  unendlich  dünnen  Baum  zwischen  den  beiden 
Belegungen  der  Doppelfläche. 

Man  kann  den  Fall  auch  etwas  anders  betrachten,  indem  man 
von  zwei  einfachen,  entgegengesetzt  belegten  Flächen  ausgeht^  zwischen 
denen  gerade  mitteninuen  der  Punkt  Hegt;  es  gilt  dann  die  Formel 
für  Z^  in  114  a,  und  da  für  die  eine  Fläche  das  eine,  für  die  andere 
das  andere  Zeichen  gilt,  erhält  man  für  die  E!raft  der  Doppelfläche 
auf  den  Punkt  in  ihrem  Innern: 

K^  AnQf.  (mu) 

39.  Ornndgesets  deg  Poteatials;  Laplace*sche  und  Poisson'sche 
Gleichung  (1782  resp.  1812).  Die  Summe  der  zweiten  Differential« 
quotienten  des  Potentials  ist  außerhalb  der"  wirkenden  Massen  überall 
null;  an  Stellen  dagegen,  wo  sich  Masse  befindet,  gleich  dem  --An" 
fachen  der  daselbst  vorhandenen  Dicihte.    In  Formel 

außerhalb:       ^  +  |^  +  |^  =  0  oder  J F  =  0,       .      (mv) 

Q^V       d^V       d^V 
innerhalb:        -^  +  j-j  +  ^-^  =  —  ing  oder  jr=  —  4nQ.    (mw) 

Die  rCrste;  Gleichung  heißt  die  Laplace'sche  Gleichung,  die  zweite  die 
Poisson'scke  Gleichung;  letztere  begreift  offenbar  die  erstere  als  Spezial* 
fall  in  sich. 

Durch  die  Kraftkompohenten  kann  man  die  Gleichungen  so  aus- 
drücken: 

:ä — h  ä — H  3—  =  0^  (mv  ) 

dx        &y        dx  '  \       / 

(1)  Einzeln  genommen  sind  die  zweiten  Difförentialquotienten  für 
einen  äußeren  Punkt: 

Ö«F 


-=///,.„  .„...(■-sfe^') 


-.///H...„.,(i-3!--^'), 
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die  Addition  ergiebt  null.  Für  einen  inneren  Punkt  werden  die  Integral- 
teile, die  sich  auf  seine  Umgebung  beziehen,  unendlich;  man  muß 
dann  die  Differentialquotienten  anderweitig  berechnen.  Hierzu  dient 
z.  B.  der  Spezialfall  der  Kugel,  für  die  sich  aus  115  a  ergiebt: 

Nun  kann  man  aber  jeden  Körper  zerlegt  denken  in  eine  den  be- 
trachteten Punkt  in  seinem  Innern  umgebende  Kugel  und  einen 
weiteren .  Teil,  außerhalb  dessen  (nämlich  in  dessen  Hohlraum)  der 
Punkt  liegt;  der  zweite  Teil  liefert  aber  nach  der  Laplace'schen  Glei- 
chung keinen  Beitrag,  folglich  gilt  die  Poisson'sche  für  jede  Körper- 
form; sie  gilt  (wie  sich  auch  strenger  zeigen  läßt)  auch  für  heterogene 
Körper,  da  die  Kugel  beliebig  klein  gewählt  werden  kann;  nur  darf 
sich  an  dem  iPunkte  die  Dichte  nicht  sprunghaft  ändern. 

(2)  Beim  Übergänge  des  Punktes  aus  dem  freien  Raum  in  den 
masseerfüllten  springt  AVwai  — 4i7rp;  für  eine  Kugel  (s.  oben)  yerteilt 
sich  dieser  Sprung  gleichmäßig,  für  andere  Körper  ungleichmäßig  auf 
die  drei  Glieder. 

(3)  Die  Laplace'sche  Gleichung  ist  formell  völlig  identisch  mit  der 
Kontinuitätsgleichung  inkompressibler  Flüssigkeiten  (106(1));  daß  beide 
auch  sachlich  gleiche  Bedeutung  haben,  sieht  man  ein,  wenn  man  sie 
über  einen  ganzen  Baum  (Element  dx)  integriert  und  diese  Baum- 
integrale durch  die  ihnen  äquivalenten  Oberflächenintegrale  ersetzt 
(n  Normale  des  Oberflächenelementes  df): 

Diese  letzteren  Gleichungen  sind  völlig  äquivalent  mit  der  Kontinuitäts- 
gleichung resp.  der  Laplace'schen  Gleichung;  sie  sagen  aus:  Die  ge- 
samte Strömung  resp.  Kraftströmung  in  einem  von  Quellen  und  Senken 
freien  Baum  ist  null  (ein  Spezialfall,  nämlich  für  eine  Kraftröhre,  ist 
der  Satz  von  der  Erhaltung  der  Kraftströmung,  Ulf).  Man  kann 
hiernach  die  Laplace'sche  Gleichung  auch  als  die  Kontinuitäts- 
gleichung der  Kraft  bezeichnen. 

(4)  In  Polarkoordinaten  (r  BadiusTektor,  0  Poldistanz,  cp  geogr. 
Länge)  lautet  die  Laplace'sche  Gleichung: 

V  /W  ^     1        \     J^)  +^J_^^0  (na) 

dr  sm  (9  dß  sm*^    Ö9*  ^     ' 

(die  Poisson'sche  ==— 4^(>r*);  für  allgemeine  orthogonale  Koordinaten 
(16)  uvw,  wenn 
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gesetzt  wird: 

du  \^^du)  ■*■  dv  V®U  dv  J'^  dw\m  dw)"     '  ^^^ 

speziell  für  elliptische  Koordinaten  sind  hierin  für  uvw  die  Wnrzeln 
X^X^X^  der  Oleichnng 

(vgl  16  dy  GL  g)  zu  nehmen. 

(5)  Ist  die  Erscheinung  zweidimensional  oder  von  zweidimen- 
sionalem Charakter  (11  (2))^  d.  h.  hangen  K  und  F  nur  von  x  und  y 
ab  (während  z  entweder,  wenn  das  Feld  eine  Ebene  ist,  konstant  oder, 
wenn  das  Feld  räumlich  ist,  ohne  Einfluß  ist,  so  daß  es  genügt,  die 
Erscheinung  in  der  j:y-Ebene  zu  untersuchen),  so  wird  die  Laplace'sche 
Gleichung  für  <p  resp.  F: 

-äJ^  +  -ä#  =  0     resp.     -^  +  ^  =  0.  (nc) 

Diese  Gleichung  hat  die  merkwürdige  Eigenschaft,  daß  sie  durch  den 
reellen  wie  durch  den  imaginären  Teil  jeder  beliebigen  Funktion  von 
{x  +  iy)  befriedigt  wird;  d.  h.  wenn  f  irgend  eine  Funktion  von  x  +  iy 
ist  und  durch  Ausführung: 

f{w)  =  f{x  +  iy)^(p  +  iri,^W  (nd) 

ergiebt,  so  ist  sowohl  qp(ar,y),  als  auch  tp{x,y)  eine  Lösung  der  La- 
place'schen  Gleichung,  also  ein  mögliches  Geschwindigkeits-  oder  Kraft- 
potential.   Noch  mehr^  die  Linien 

(p  =  const       und       ^  =  const  (ne) 

stehen  aufeinander  senkrecht;  wählt  man  tp  als  Potential,  so  sind  also 
jene  die  Niveaulinien,  diese  die  Stromlinien  resp.  Kraftlinien,  und  ins- 
besondere 9>=  ±  00  die  Pole;  die  Lösung  liefert  also  zugleich  die  ganze 
Konfiguration  des  Feldes.  Denkt  man  sich  femer  nicht  nur  xy^  sondern 
auch  (p'ifß  Bis  Koordinaten  eines  Punktes,  und  zwar  eines  dem  Punkte  xy 
zugehörigen  Punktes,  so  ist  die  F'- Ebene  (9>t^Ebene)  ein  in  den  kleinsten 
Teilen  ähnliches  (winkeltreues)  Abbild  der  ti^-Ebene  (xy-Ebene).  Auf  diese 
Weise  sind  die  zweidimensionalen  Potentialprobleme  auf  Abbildungs- 
probleme zurückgeführt  tTbrigens  kann  man  noch  eine  dritte  Ebene 
hinzufügen,  auf  der  dH^jdw  =  G  ==  u  +  iv  resp.  =  ir=  X+  i'r,  also 
die  Geschwindigkeit  resp.  die  Kraft  in  derselben  Weise  dargestellt  ist. 
Das  Verfahren  ist  auch  auf  Fälle  ausdehnbar,  in  denen  das  Feld 
zwar  zweidimensional,  aber  gekrümmt  ist  (statt  xy  müssen  dann  die 
Gauß'schen  Flächenkoordinaten  eingeführt  werden).    Hat  man   irgend 


Digitized  by  VjOOQIC 


I6d  Sechstes  Kapitel 

eine  Losimg,  so  erhält  man  durch  deren  Abbildung  neue,  man  kann 
damit  auch  krummflächige  Felder  auf  ebene  zurückführen;  für  den 
Spezialfall  der  Eugelfläche  gelangt  man  damit  auf  das  Problem  der 
Kartographie. 

Die  einfaclisten  Beispiele  sitid  folgende: 

a)   9)  +  t>  =  -  lg(ar  +  iy).  (nf) 

Resultat,  wenn  :r  =  rco8  0,  y==rsin0  gesetzt  wird: 

y  =  — logr,.       t/;  =  0.  (nf) 

Feld  ist  die  unendliche  Ebene.  Der  Nullpunkt  ist  Quelle^  die  Senke 
ist  der  unendliche  Kreis,  die  Niveaulinien  Kreise,  deren  Potentialwerte 
abnehmen  wie  die  Logarithmen  der  Radien  wachsen,  die  Stromlinien 
(oder  Kraftlinien)  gerade  Strahlen  vom  Nullpunkt  aus.  Die  Ebene  kann 
auch,  durch  den  Nullpunkt  und  zwei  beliebige  Strahlen  begrenzt  sein. 


Lösung:     9  =  lg  — ,  ^  =  0j  —  0j ; 


m) 


(j:  —  flg  =  r,  COS  0,  u.  s.  w.)  Feld  ist  wieder  die  unendliche  Ebene, 
a^b^  ist  Quelle,  a^b^  Senke;  Niveaulinien  sind  die  um  Quelle  und 
Senke  harmonischen  Kreise,  Stromlinien  die  durch  Quelle  und  Senke 
hindurchgehenden  Kreisbögen;  das  Feld  kann  auch  durch  zwei  der 
letzteren  begrenzt  sein  {Kreisfläche,  Segment,  Linse,  Sichel). 

c)  Liegen  Quelle  und  Senke  im  Innern  eines  kreisförmigen 
Feldes,  so  muß  man.  die  zu  ihnen  außerhalb  gelegenen  sog.  Bildpunkte 

ermitteln   und   hat  dann  cp  =  lg^^« 

Fälle  derartiger  Felder  kommen  z.  B.  bei  den  Flüssigkeitsstrahlen^ 
der  Wärmeleitung  und  bei  den  elektrischen  Strömen  vor. 

(6)  Ist  das  Feld  gar  von  eindimensionalem  Charakter,  so  hängt  <p 
resp.  V  nur  von  x  ab,  die  Niveauflächen  sind  Ebenen  senkrecht  zur 
:i>Axe,  die  Strom-  resp.  Kraftlinien  zur  x-Axe  parallele  gerade  Linien. 
Ist  das  Feld  selbst  eindimensional,  so  stellt  es  einen  cylindrischen 
Strom-  resp.  Kraftfaden  dar.  Der  bekannteste  derartige  Fall  ist  der 
lineare  elektrische  Strom,  die  Laplace'sche  Gleichung  liefert  für  ihn  das 
Ohm'sohe  Gesetz  (s.  w.  u.). 

(7)  Wichtig  ist  die  Unterscheidung  zwischen  zwei  Klassen  von 
Potentialen,  nämlich  den  eindeutigen  und  den  vieldeutigen,  weil 
hierdurch  ein  wesentlich  verschiedener  Charakter  der  betreflFenden  Er- 
scheinungen bedingt  wird.  Vieldeutige  Potentiale  können  nur  in  viel- 
fach zusammenhängenden  Räumen  (18)  vorkommen;  durch  Verwand- 
lung der  letzteren  in  einfach  zusammenhängende  werden  auch  erstere 
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eindeutig;  da  hierzu  Doppeltrennflächen  erforderlich  sind,  gelangt  man 
hierdurch  zu  Doppelsehicht-Potentialen.  Die  wichtigsten  Beispiele  hier- 
für sind  die  Bewegungen  gewisser  fester  Körper  in  Flüssigkeiten  und 
die  elektromagnetischen  ErscheinuDgen. 

33.  Green'scher  Sati  (1828),  Sätse  von  Gaufs  (1839)  und  Kiroh- 
hoff^g  Prazisiomng  des  Huygeni'sohen  Prinzips  (1876). 

a)  Green'soher  Satz.  Sind  ü  und  V  zwei  Funktionen,  von 
denen  ü  selbst,  von  V  dagegen  die  Dififerentialquotienten  nach  xyz 
in  einem  ge¥rissen  Raum  {dr  Element  desselben,  df  Oberflächenelement, 
n  Normale  nach  innen)  stetig  sind,  so  gilt  die  Gleichung: 

diese  Gleichung  heißt  der  allgemeine  Green'sche  Satz.  Sind  auch 
rund  düjdx,  dUjdyj  dU/dz  in  dem  Baume  stetig,  so  erhalt  man 
den  speziellen  Green'schen  Satz 

f{FJU-  UAV)dr  -J[U^-  V^df.  (m) 

Genügen  ü  und  Tder  Laplace'schen  Gleichung (32),  so  erhält  man: 

Ist  endlich  Ueine  Konstante  und  Tdas  Potential  der  Geschwindig- 
keit resp.  der  Kraft,  so  erhält  man  die  Kontinuitätsgleichung  der 
Flüssigkeit  resp.  der  Kraft  (s.  oben  32(3)). 

(1)  Sind  für  alle  Punkte  der  Oberfläche  eines  Raumes,  in  dem 
JFt=s  0  ist,  rund  dVjdn  gegeben,  so  ergiebt  sich  F  für  einen  Punkt 
im  Innern  des  Baumes,  der  von  df  den  Abstand  r  hat,  durch  die 
Formel: 


471 J        dn     '  471  J    öfi    r  ' 


(Dl) 


zugleich  ist  hiermit  das  Potential  äußerer  Körper  in  einem  von  Massen 
freien  Baume  zurückgeführt  auf  ein  Doppelflächenpotential  (116,  Moment- 
dichte r/4  ^y)  und  ein  Flächenpotential  [114,  Flächendichte  — -t~-^— )  > 

beide  herrührend  von  der  Oberfläche  jenes  Baumes,  zurückgeführt 

Übrigens  Ist  im  Prinzip  F  auch  dann  im  Innern  bestimmt,  wenn 
nur  F  an  der  Oberfläche  gegeben  ist;  resp.  bis  auf  eine  Konstante  be- 
stimmt, wenn  nur  dFfdn  an  der  Oberfläche  gegeben  ist;  ausführen 
läßt  sich  dies  aber  nur  in  besonderen  Fällen. 

(2)  Das  Potential  eines  aus  lauter  Polpaaren  bestehenden  Körpers 
(Magneten,  vgl.  63(11))  läßt  sich  in  einer  Art  darstellen,   die  zu  der 
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eben  gegebenen  Darstellung  des  Eörperpotentials  gewissermaßen  rezi- 
prok ist,  nämlich  durch  ein  Oberflachenpotential  und  ein  Baumpotential; 
näheres  s.  w.  u. 

b)  Erster  Qauß'scher  Satz:  Die  Summe  der  Normalkomponenten 
der  Kraft  in  allen  Elementen  einer  geschlossenen  Fläche  ist  0  oder 
-^  4nm,  je  nachdem  die  die  Kraft  hervorrufende  Masse  m  außerhalb 
oder  innerhalb  der  Fläche  liegt;  liegt  sie  in  der  Fläche  selbst,  so  ist  die 
Summe  ~-27tm  (außer  wenn  die  Masse  in  einer  Kante  resp.  Spitze  der 
Fläche  liegt,  in  welchem  Falle  die  Summe  -^mo)  ist,  wenn  m  den 
doppelten  Kantenwinkel  resp.  die  Kegelöffiiung  der  Spitze  bezeichnet). 
Der  Satz  ist  formell  analog  mit  dem  in  116  c  angegebenen,  sachlich 
handelt  es  sich  aber  dort  um  das  Potential  einer  Doppelfläche,  hier 
um  die  Kraft  in  einer  einfachen  Fläche. 

c)  Gauß'scher  Mittelwert-Satz;  Bedeutung  der  Laplace- 
Poisson'schen  Gleichung  (Gauss,  Mach  u.a.).  Das  Potential  im 
Mittelpunkte  einer  von  Massen  freien  Kugelfläche  ist  der  Mittelwert 
seiner  Oberflächenwerte: 

ro  =  ^-  (nm) 

Hieraus  folgt,  daß  im  freien  Baume  V  weder  ein  Maximum  noch 
ein  Minimum  haben  kann.  Dem  entspricht  es,  daß  man  A  V  als  die 
Abweichung  des  T-Wertes  in  dem  betrachteten  Punkte  von  seinem 
Mittelwerte  in  der  ganzen  Umgebung  betrachten  und  die  Laplace^ 
Poissonsche  Gleichung  so  formulieren  kann:  Das  Potential  in  einem 
Punkte  des  freien  Baumes  ist  gleich  dem  Mittel  seiner  Werte  im 
ganzen  Umkreise,  in  einem  Punkte  des  masseerfuUten  Baumes  hin- 
gegen weicht  es  von  diesem  Mittel  ab,  und  zwar  desto  stärker,  je 
dichter  daselbst  die  Masse  ist;  am  stärksten  wird  die  Abweichung  für 
punktförmige  Pole,  in  ihnen  wird  das  Potential  positiv  oder  negativ 
unendlich.  Man  kann  hiernach  AT  auch  als  die  Konzentration  des 
Potentials  oder  der  Kraft  bezeichnen. 

(1)  Auf  diese  Betrachtung  kann  man  sogar  eine  Definition  der 
Dichte  (also  der  Masse)  gründen  (vgl.  63),  bei  der  sie  aus  dem  Poten- 
tial (resp.  der  Kraft)  als  Grundbegrifi*  hergeleitet  erscheint;  nämlich  als 
der  —\n,  Teil  der  Konzentration  des  Potentials  oder  der  Kraft;  in 
Formel  (vgl.  3Ä,  Gl.  mw  und  mw'): 

1    .^      1  ibx  ^  er  ^  dz\ 

d)  Dritter  Gauß'scher  Satz:  Ist  in  einem  Baume  ohne  Massen 
F  konstant,  so  hat  es  denselben  konstanten  Wert  auch  in  jedem 
anderen  Baume,  in  den  man  ohne  Durchschneidung  von  Massen  ge- 
langen kann. 
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e)  Huygens'sches  PrinziJ)  (7):  ü  und  T  sollen  der  Gleichung 
d*(pldfi^a^J(p  genügen,  die  Integration  erstrecke  sich  über  eine 
Fläche  fy  die  die  Quelle  ausschließt,  den  Funkt,  in  dem  Tdas  Poten- 
tial sein  soll,  einschließt  (oder  umgekehrt),  dann  ist: 


■-rMd^)-i-rA'-^\, 


(nm') 


während  für  eine  Fläche,  die  Quelle  und  Beobachtungspunkt  zugleich 
einschließt,  das  Integral  null  wird.  Hiemach  ist  die  Wirkung,  statt 
von  der  Quelle,  von  der  Fläche  f  ausgehend  anzusehen,  z.  B.,  wenn 
jene  ein  Lichtpunkt  ist,  von  der  leuchtenden  Fläche  f.  Diese  Form 
des  Huygens'schen  Prinzips  ist  vorzüglich  geeignet,  uni  zu  untersuchen, 
was  sich  ereignet,  wenn  fremde  Körper  in  das  Feld  eingeführt  werden; 
die  Grenzen  der  Integration  werden  dann  geändert,  und  es  ergeben 
sich  die  Erscheinungen  der  Strahlbildung  und,  in  besonderen  Fällen, 
der  Beugung  (s.  w.  u.). 

117.  Potential  der  Druckkräfte  oder  elastisches  Potential 
(F.  Neumann,  Eibghhoff)  ist  diejenige  Funktion,  deren  negative 
Differentialquotienten  nach  den  sechs  Größen 

ÖWj     dvi      dw^     fdvi        dwA     {dw^    .    d«i\     /öt^        ^V\\ 
~d^    'dy     "öJ"    \Ji  "^  'Jyj     \~d^  "*"  Ti)     \d^  "^  "ö^j 

oder  kurz        x^      v..      z^  v.  z^  x. 


X         yy  t  Vt  %  "y 

die  sechs  Druckkomponenten 

X      Y      Z  Y  Z  X 

ergeben.  Es  ist  eine  quadratische  Funktion  dieser  Größen  und  hat 
folglich  21  Konstanten.  Damit  reduziert  sich  die  Zahl  der  Elastizitäts- 
konstanten, d.  h.  der  Koeffizienten  der  durch  die  x^  u.  s.  w.  aus- 
gedrückten X^  u.  s.  w.,  die  an  sich  36  betragen  wurde,  ebenfalls  auf 
21  (vgl.  78).    Formel: 

+  ^^2Sy/+^«3yy^.+  ^24yyy.  +  ^26yy^«+^26yy^y 
+  ^^88  V  +  ^84^*y.  +  ^86^«^«  +  ^86«.^y 

+i^44y.'  +  ^4ßy«^x  +  ^46y«^y 


+  i^l 


66'^« 


66  ^x^y 


+  '^, 


+  i^ee  V 


(nn) 


Dimension,  je  nachdem  auf  die  Masse  m  oder  1  bezüglich: 

[rj  =  /-i  ^2  rn,  [FT  =  /-i  t-\  (CP) 

Fär  die  verschiedenen  Erystallsysteme  (außer  dem  trikliuen)  verein- 
facht sich  dieser  Ausdruck;  für  das  reguläre  wird: 
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-  ^=  ic„(x,«  +  y/+  z,»)  +  c,^{tf^z,  +  z.T.  +  *,y,)     i 

(woraus  sich  durch  Dififereutiation  die  Gl.  78,  ep  ergeben); 

för  isotrope  Körper,  wenn  man  die  KirchhoflF'schen  Konstanten  K  und  L 

(78)  benutzt: 

r=-ir[;r.«  +  y/+^/+Z(a:,  +  ^  +  z/  +  i(y.«+V+;r^%     (np) 

oder,  durch  die  Druckkomponenten  selbst  ausgedrückt 

(1)  Das  elastische  Potential  ist  ein  Kräftepotential  und  nicht  zu 
verwechseln  mit  dem  elastischen  Verschiebungspot^ntial  oder  Defor- 
mationspotential (106). 


Siebentes  Kapitel. 
Energie. 

Erster  Absehnitt:  illgremeines. 

118.  Arbeit  einer  Kraft  (Cobiolis  1829)  ist  das  Produkt  aus  ihrer 
Größe  und  ihrer  Leistung.  Wenn  die  Leistung  in  der  Bewegung  eines 
Körpers  besteht,  so  ist  sie  durch  die  zurückgelegte  Strecke  zu  messen, 
die  Arbeit  ist  also  in  diesem  Falle  das  Produkt  der  Kraft  in  die  durch 
ihr  Wirken  zurückgelegte  Strecke.  In  anderen  Gebieten  kann  man 
entweder  bildlich  von  dem  Streckenbegriff  Gebrauch  machen  oder  die 
beiden  Faktoren  selbständig  ableiten.  Formel  [Ä  Arbeit,  L  Leistung, 
/  Strecke): 

Beliebige  Arbeit:  dÄ  =  KdL,  Ä  =  fKdL  =  KLj      (nr) 

letzteres,  wenn   die  Kraft  während  der  Zurücklegung  der  Strecke  L 
konstant  bleibt 

Bewegungsarbeit:  dÄ  =  Kdl^  A=  fKdl  =  Kl,  (ns) 

letzteres  wieder  für  konstante  Kraft    Die  Arbeit  ist  hiemach  in  zwei 
verschiedenen  Fällen  gleich  groß,   wenn  die  Strecken  (allgemein  Lei- 
stungen) sich  umgekehrt  verhalten  wie  die  Kräfte  (s.  w.  u.). 
Dimensionsformel : 

[4]  =  Pf-2m,  (CQ) 

also  übereinstimmend  mit  der  des  Massenpotentials  F^  (HO). 

(1)  Wenn  die  Bewegung  unter  ausschließlicher  Einwirkung  der  ge- 
gebenen Kraft  erfolgt,   so  ist  die   als  Maaß  der  Leistung  dienende 
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Strecke  die  wirklich  zurückgelegte  Strecke;  wirken  noch  andere  Kräfte, 
ein  Zwang  n.  s.  w.,  so  kommt  für  die  Berechnung  der  Arbeit  der  ge« 
gebenen  Kraft  nur  die  Ton  ihr  herrührende  Streckenkomponente  in 
Betracht,  insbesondere,  wenn  die  anderen  Kräfte  u.  s.  w.  keine  in  die 
Richtung  der  gegebenen  Kraft  fallende  Komponente  haben,  nur  die  in 
die  Richtung  der  gegebenen  Kraft  fallende  Streckenkomponente.  Es 
kann  auch  die  gegebene  Kraft  mit  einer  oder  mehreren  anderen  im 
Gleichgewicht,  also  der  Körper  in  Ruhe  sein,  und  doch  leistet  die 
gegebene  Kraft  „Arbeit  im  weiteren  Sinne",  die  letztere  wird  alsdann 
gemessen  durch  das  Produkt  der  Kraft  in  die  Strecke,  an  deren  Zu« 
rücklegung  der  Körper  durch  die  Kraft  verhindert  wird  (Beispiel: 
Halten  eines  Gewichtes  mit  ausgestrecktem  Arm).  Um  auch  in  diesem 
Falle  eine  reale  Strecke  zu  erhalten,  kann  man  sich  vorstellen,  daß 
das  Gewicht  fortwährend,  wenn  auch  minimale  Ortsänderung  erfahrt,  die 
im  nächsten  Momente  durch  die  Gegenkraft  rückgängig  gemacht  wird. 

(2)  Die  während  einer  endlichen  Zeit  geleistete  Arbeit  läßt  sich 
graphisch  darstellen,  indem  man  die  Strecken  (allgemein  die  Leistung) 
als  Abscissen,  die  Kraftwerte  als  Ordinaten  ninmit  und  die  von  der  so 
erhaltenen  Kraftkurve,  der  Abscissenaxe,  der  Anfangs-  und  der  End- 
ordinate eingeschlossene  Fläche  betrachtet:  diese  stellt  die  Arbeit  dar; 
man  nennt  eine  solche  Zeichnung  ein  Arbeitsdiagramm.  Natürlich 
kann  man  auch  die  Kraft  zur  Abscisse,  die  Strecke  (Leistung)  zur  Ordi- 
nate nehmen. 

(3)  In  früherer  Zeit  wurde  die  Arbeit  auf  eine  andere  Art,  der 
noch  heute  die  naive  Vorstellung  näher  steht,  definiert:  als  das  Produkt 
der  Kraft  in  die  Zeitdauer  ihres  Wirkens.  Man  nennt  diese  Größe 
gegenwärtig  meist  den  Antrieb  der  Kraft  und  hat  dafür  die  Formeln: 

d%^Kdt,  %^SKdt^KT  (nt) 

(letzteres  für  konstante  Kraft);  Dimension: 

[«]  =  lir^m.  (CR) 

Das  Verhältnis  von  \Ä\  zu  [81]  ist  also  eine  Geschwindigkeit  Die  Be- 
deutung dieses  Verhältnisses  ergiebt  sich  am  anschaulichsten  durch 
den  Hinweis  auf  die  beiden  Arten  der  Bewertung  menschlicher  Arbeits- 
leistung: Stücklohn  und  Zeitlohn;  jener  ist  in  den  Fällen,  wo  die 
Leistung  quantitativ  feststellbar  ist,  zweifellos  bezeichnender,  dieser 
aber  auch  in  Fällen  anwendbar,  wo  eine  ziffermäßige  Leistung  nicht 
vorliegt. 

(4)  Statt  in  die  Faktoren  llr'^m  und  /  kann  man  A  auch  in  die 
Faktoren  m  und  Vtr^  zerlegen,  wodurch  man  erhält: 

\,S\^\m\0%  (CS) 
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d.  h.  die  Arbeit  ist  das  Produkt  einer  Masse  in  das  Quadrat  einer 
Geschwindigkeit  (s.  w.  u.). 

(6)  Über  die  nicht  mechanischen  Arbeitsarten  (Wännearbeit,  elek- 
trische, magnetische  Arbeit  iL  s.  w.)  s.  w.  u. 

(6)  Da  ein  System  zugleich  aktive  und  passive  Bedeutung  hat 
(s.  ob.),  spricht  man  von  der  Arbeit,  die  es  leistet  (d.  h.  die  die  in  ihm 
wirksamen  Kräfte  leisten),  und  von  der  Arbeit,  die  es  verbraucht  (d.  h. 
die  die  äußeren  Kräfte  auf  seine  Massen  leisten);  demgemäß  unter- 
scheidet man  positive  und  negative  Arbeit;  das  Vorzeichen  ist  in  jedem 
Falle  festzulegen  (s.  w.  u.\ 

119.  Erg.  Arbeitseinheit  ist  die  Arbeit,  welche  erzeugt  wird, 
wenn  die  Kraft  sowohl  als  die  Leistung,  also  bei  Bewegungsarbeit  die 
Strecke,  gleich  der  Einheit  ist.  Im  absoluten  Maaßsystem  ist  also  die 
mechanische  Arbeitseinheit  die  Arbeit,  welche  1  Dyne  leistet,  wenn 
sie  den  Körper,  auf  den  sie  wirkt,  um  1  cm  fortbewegt;  sie  heißt 
Erg;  aus  ihr  ergeben  sich  als  weitere  Arbeitsmaaße: 

1  Mikroerg  =  0,000001  Erg 

1  Millierg   =  0,001          „ 

1  Kiloerg    =  1000                 „ 

1  Megaerg  =  1000000  (10«)        „ 

1  Joule      =  10  000000  (10^        „  =  10  Megaerg, 

1  Joule  ist  also  die  Arbeit,  die  1  Dyne  auf  der  Strecke  von 
100  km  oder  1  Megadyne  auf  der  von  10  cm  leistet. 

(1)  In  der  Praxis  wird  noch  vielfach,  auf  manchen  Gebieten  so- 
gar überwiegend,  das  Oewichtsmaaß  und  überdies  als  Einheiten  nicht 
cm  und  g,  sondern  m  und  kg*  zu  Grunde  gelegt   Diese  Einheit  heißt 
Meterkilogramm   oder  Kilogramnouneter;    sie  wird   geleistet,  wenn 
1  Kilo  um  1  m  senkrecht  gehoben  wird.    In  England  und  Amerika 
wird   statt  dessen  auch  noch   das  Fußpfund  benutzt    Es  bestehen 
dafür  an  Orten  normaler  Schwerkraft  folgende  Beziehungen: 
1  mkg*        =  100000  cmg*       =  98,1  Megaerg  =  9,81  Joule 
1  I\ißpfund  =  0,13826  mkg*       =  13,56      „       =  1,356   „ 
1  Erg  =  102  X  10-10  mkg*  =  737  x  lO-i^  Fußpfund 

1  Joule        =  0,102  mkg*  =  0,737  Fußpfund 

Über  das  Joule,  das  ursprünglich  für  elektrische  Arbeiten  eingeführt 
wurde,  s.  w.  u. 

120.  Effekt  (oder  Arbeitsstärke,  Arbeitsintensität^  Zeitarbeit)  heißt 
die  in  der  Zeiteinheit  geleistete  Arbeit 

Formel  für  den  Effekt: 

Eff  =  4  =  -^A,  (nu) 
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Dimensionsformel:  [EflF]  =  l^ir^m.  (CT) 

Einheit  des  Effektes  im  absoluten  Maaßsystem  ist  1  Erg  pro  sec 
oder  kurz  1  Seknndenerg;  weitere  Effektmaaße  sind  folgende: 

1  Sekundenmegaerg  =10®  Sekundenerg 

1  Watt         =      10  Set-Megaerg  =  10'  „ 

1  Hektowatt  =    100  Watt  =  10»  „ 

1  Küowatt    =  1000    „  =  10^0         „ 

Als  praktische  Einheit  des  Effektes  wird  noch  überwiegend  die  sog. 
(mit  der  wirklichen  Leistung  eines  Pferdes  nicht  übereinstimmende) 
Pferdekraft  oder  Pferdestärke  (englisch  horsepower)  benutzt,  wobei 
übrigens  die  englische  (HP)  mit  der  auf  dem  Kontinent  üblichen  sog. 
metrischen  (PS)  nicht  genau  übereinstinmit;  es  gelten  dafür  folgende 
Beziehungen: 

1  PS  =    75  mkg*        pro  sec  =  7360  Set-Megaerg  =  736  Watt 
1  HP  =  550  Pußpfund  pro  sec  =  7460    „  „       =  746    „ 

Über  das  ebenfalls  aus  der  Elektrizitatslehre  stammende  Watt  s.  w.  u. 

(1)  Vom  Effekt  kann  man  nun  wieder  rückwärts  zur  Arbeit  über- 
gehen gemäß  der  Formel: 

A=:MxT,  (nv) 

man  erhalt  auf  diese  Weise  aus  dem  Watt  folgende  Arbeitsmaaße: 

1  Wattsekunde       =  1  Joule  =  10  Megaerg  ] 

1  Wattstunde  =         3  600     „      =        36  000        „        \ 

1  Hektowattstunde  =     360  000     „      =    3  600  000        „        (^^^ 

1  Küowattstunde    =3  600  000     „      =36  000  000        „        J 

(2)  Häufig  kommt  der  Effekt  pro  Volumen-  oder  Flächeneinheit 
in  Betracht: 

[Er]  =  /-i^8m  (CT) 

[Er^  =  t-^m.  (CT") 

121.  Energie  (Toung  1807,  RälNkine  1853)  ist  die  Arbeits- 
fähigkeit oder  der  Arbeitsvorrat  eines  Körpers  oder  eines  Systems 
von  Körpern;  sie  nimmt  ab,  wenn  das  System  nach  außen  Arbeit 
leistet,  sie  nimmt  zu,  wenn  das  System  äußere  Arbeit  verbraucht, 
und  zwar  gerade  um  den  Betrag  der  betreffenden  Arbeit  Formel  {S^ 
ursprüngliche,  S^  schließliche  Energie,  A  Arbeit,  positiv,  wenn  ver- 
braucht, negativ,  wenn  geleistet): 

jPj,  -  J^i  =  ^  (nw) 

Dimensionsformel:  [jP]  =  Pt-^m,  (Cü) 

also  übereinstimmend  mit  den  Dimensionen  der  Arbeit  und  des  Massen- 
potentials (118,  110). 
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Die  Energie  der  Masseneinheit  oder  spezifische  Energie  ist 
hiemach  ^^ 

und  ihre  Dimension:  [^]  =  P<-2  (CV) 

(also  wie  das  Potential  das  Quadrat  einer  Geschwindigkeit).  Femer  ist 
die  Energie  der  Yolumeneinheit 

^i'  =  f  =  e^u  [S,']  =  l-'t-^m.  (ng)(CW) 

(1)  Eine  eingehende  Festlegung  des  Energiebegrififes  wird  erst  auf 
Qmnd  des  Energieprinzips  möglich  (s.  u.). 

(2)  Energien  werden  hiemach  wie  Arbeiten  in  Erg  u.  s.  w.  aus- 
gedrückt 

(3)  In  früherer  Zeit  wurde  für  den  Begriff  der  Energie  der  Aus- 
druck Kraft  oder  Eraftvorrat  benutzt,  eine  Bezeichnung,  die,  da  Kraft 
zugleich  noch  etwas  anderes  bedeutete,  zu  Unklarheiten  und  Miß- 
verstandnissen führen  mußte.  Der  später  von  Ejbohhoff  benutzte 
Ausdrack  Wirkungsfunktion  mußte  dem  noch  treffenderen  Ausdmcke 
Energie,  der  von  Toung  und  Bakkine  herrührt,  weichen. 

(4)  In  zahlreichen  Fällen  kann  man  die  Energie  in  zwei  sog. 
Energiefaktoren  zerlegen,  deren  einen  man  ihren  Intensitäts- 
faktor, deren  anderen  man  ihren  Quantitätsfaktor  (oder  Extensitäts« 
faktor)  nennen  kann  (vgl.  14  (1));  z.  6.  Kraft  und  Strecke,  oder  Pt^^ 
und  m;  s.  w.  u. 

34.  Energieprinzip,  insbesondere  Prinxip  von  der  Erhaltung  der 
Energie  oder  von  der  Konstanz  der  Energie  (Ron.  Mayer  1842, 
H.  y.  Helmholtz  1847).  Für  jedes  System  giebt  es  eine  seine  Arbeits- 
ßhigkeit  bestimmende  Größe,  Energie  genannt,  welche  nur  von  seinem 
augenblicklichen  Zustande  abhängt,  also  unabhängig  ist  von  dem  Wege, 
auf  welchem  dieser  Zustand  erreicht  worden  ist  (Energieprinzip).  Kehrt 
insbesondere  das  System  nach  einer  Reihe  von  Yerändemngen  in  den 
Anfangszustand  zurück,  so  ist  auch  seine  Energie  wieder  ebenso  groß 
wie  ursprünglich  (Prinzip  der  Erhaltung  der  Energie).  Ist  das  System 
energetisch  vollständig  {17  (1)),  d.  h.  steht  es  mit  keinem  anderen 
System  durch  Arbeitsaustausch  in  Wechselwirkung,  so  ist  seine  Energie 
überhaupt  konstant;  ist  es  unvollständig,  d.  h.  steht  es  mit  anderen 
Systemen  in  Arbeitsaustausch,  so  kann  seine  Energie  zu-  oder  abnehmen, 
aber  nur  so,  daß  die  Sunmie  der  Energien  aller  beteiligten  Systeme 
konstant  bleibt.  Schließlich  in  Anwendung  auf  die  Gesamtheit  aller 
Systeme:  Die  Energie  der  Welt  bleibt  bei  allen  Veränderungen,  die 
sie  erfährt,  immer  dieselbe;  oder:  Energie  kann  weder  erzeugt  noch 
zerstört  werden. 
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(1)  Das  Prinzip  von  der  Erhaltung  der  Energie  ist  ein  Erfahmngs* 
satz,  dessen  Geltungsbereich  sich  durch  alle  neu  gewonnenen  Erfahrungen 
immer  mehr  erweitert  hat;  es  ist  infolgedessen  gegenwärtig  geradezu 
vom  Charakter  eines  Postulates  geworden,  und  es  dient  nunmehr  zu- 
gleich als  Leitfaden  und  Prüfetein  zur  Auf&ndung  und  Eontrolle  neuer 
Erscheinungen  und  Beziehungen.  Es  ist  für  die  Physik  von  derselben 
Bedeutung,  wie  das  Prinzip  von  der  Erhaltung  des  Stoffes  für  die 
Chemie,  nur  mit  dem  äußerlichen,  für  die  Physik  ungünstigen  Unter- 
schiede, daß  es  für  die  Anwendung  des  Energieprinzips  kein  Universal- 
instrument  giebt,  wie  es  die  Wage  für  den  Stoff  ist  (vgl.  1  und  IT). 

(2)  Energetik  (Ostwald,  Helm  u.  A.).  Von  manchen  Seiten  ist 
noch  weiter  gegangen  und  erklärt  worden,  die  Energie,  als  das  einzig 
Seiende,  müsse  die  Grundlage  und  der  irreductible  Grundbegriff  für 
die  gesamte  Naturbetrachtung  sein,  diese  also  als  Energetik  gefaßt 
werden.  Diese  Auffassung  stellt  sich  und  steht  in  Gegensatz  zu  der, 
welche  die  Physik  auf  der  Mechanik  aufzubauen  bestrebt  ist  und  die 
Energie  als  einen  aus  mechanischen  Größen  gebildeten  oder  dieser 
mechanischen  Energie  wenigstens  nachgebildeten  Begriff  einführt  Bis- 
her sind  die  Resultate  dieser  abstrakten  Energetik  (nicht  die  der  klassi- 
schen Energielehre)  noch  geringfügig,  jedenfalls  ist  sie  wegen  des 
Fehlens  anschaulicher  Hilfsmittel  mit  Vorsicht  zu  benutzen. 

(3)  Die  Energie  ist  nunmehr  yollstÄndiger  zu  definieren  als  die- 
jenige eindeutige  Zustandsfiinktion,  welche  die  Arbeitsfähigkeit  eines 
Systems  bestimmt  Der  Nullpunkt  der  Energie  ist  der,  in  welchem 
gar  keine  Arbeitsfähigkeit  vorhanden  ist  Da  dieser  Fall  indessen  in 
der  Wirklichkeit  keine  Rolle  spielt,  es  sich  vielmehr  immer  nur  um 
Änderungen  der  Energie  eines  Systems  handelt,  so  kann  man  einen  be- 
liebigen Zustand  ein  für  allemal  als  Normalzustand  bezeichnen,  die 
ihm  entsprechende  Energie  E^  gleich  null  setzen  und  den  Energieüber- 
schuß E  ^  Eq  'm  irgend  einem  anderen  Zustande  als  die  diesem  Zu- 
stande entsprechende  Energie  E  bezeichnen.  Man  muß  dann  das  Prin- 
zip in  der  Form  aassprechen:  Für  jedes  System  giebt  es  eine  Größe, 
deren  Wertedifferenz  in  zwei  Zuständen  des  Systems  nur  von  diesen 
beiden  Zuständen  abhängt  und  die  Arbeitsleishing  oder  den  Arbeits- 
verbrauch auf  dem  Wege  von  dem  einen  zu  dem  anderen  Zustande 
angiebt 

(4)  Die  Energie  ist  wie  die  Masse  (17(3))  eine  additive  Größe, 
d.  h.  Energien  verschiedener  Systeme  oder  Systemteile  addieren  sich 
einfach,  ebenso  verschiedene  (s.  w.  u.)  in  demselben  Systemteile  gleich- 
zeitig vorhandene  Energien. 

*  (5)  Ein  System  kann  materiell    abgeschlossen    oder    vollständig 
j(17(l))  und  braucht  doch  nicht  energetisch  vollständig,  abgeschlossen 
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oder  isoliert  zu  sein,  d.  h.  es  kann  mit  der  Außenwelt  zwar  nicht  in  Stoflf- 
anstansch,  wohl  aber  in  Energieanstausch  stehen  (der  umgekehrte,  an  sich 
eben&lls  mögliche  Fall  kommt  thatsächlich  kaum  in  Betracht);  findet 
weder  Stoff-  noch  Energieaustausch  statt,  so  kann  man  das  System  als 
absolut  vollständig,  absolut  abgeschlossen  oder  absolut  isoliert)  bezeichnen. 

(6)  Man  kann  das  Prinzip  von  der  Energie  und  insbesondere  den 
Spezialfall  der  Erhaltung  der  Energie  noch  in  zahlreichen  anderen 
Formen  aussprechen,  die  sich  aber  mit  der  obigen  nicht  in  jeder  Hin- 
sicht decken;  sie  sind  vielmehr  in  irgend  einer  Weise  von  beschrankterer 
Bedeutung,  indem  sie  z.  B.  entweder  zwar  hinreichende,  aber  nicht  not^ 
wendige  Bedingungen  Mr  die  Oültigkeit  des  Prinzips  darstellen,  oder 
sich  mit  ihm  zwar  in  gewissen  Erscheinungsgebieten  völlig  decken, 
nicht  aber  in  anderen,  oder  endlich,  indem  sie  auf  bestimmten  Vor- 
stellungen von  dem  Wesen  der  Energie  beruhen,  sei  es  nun,  daß  diese 
Vorstellungen  der  Wirklichkeit  entsprechen  oder  nur  bildlich  verstanden 
werden  sollen.  Diese  Ausspruchsformen  des  Prinzips  stellen  gleich- 
zeitig ebenso  viele  sog.  Beweise  für  dasselbe  dar.  Beweise,  die  natur- 
gemäß keine  andere  Bedeutung  haben  können,  als  den  Erfahrungssatz 
auf  andere  Erfahrungssätze  und  ev.  auf  solche  zurückzuführen,  die  in 
höherem  Qrade  den  Anschein  der  Selbstverständlichkeit  erwecken.  Die 
wichtigsten  unter  diesen  Formulierungen  folgen  hier. 

(7)  Perpetuum  mobile  erster  Art.  Eine  Maschine,  d.  h.  ein 
System  irgend  welcher  Art,  kann  nicht  aus  sich  selbst  heraus  fort- 
während Arbeit  leisten.  Eine  Maschine,  die  dies  vermöchte,  heißt  ein 
Perpetuum  mobile,  und  zwar,  einer  späteren  Unterscheidung  wegen', 
ein  Perpetuum  mobile  erster  Art  Man  hat  also  den  Satz:  Ein  Per- 
petuum mobile  erster  Art  ist  unmöglich.  Dieser  Satz  enthält  nur  die 
Hälfte  des  Prinzips,  nämlich  nur  die  Unmöglichkeit  der  Entstehung, 
nicht  aber  die  der  Unzerstörbarkeit  der  Energie. 

(8)  Wächst  bei  einem  Prozesse  die  Energie  eines  Systems  um 
einen  bestimmten  Betrag,  so  nimmt  sie  bei  rückwärtiger  Anwendung 
desselben  Prozesses  um  ebensoviel  ab  (und  umgekehrt),  und  dasselbe 
gilt  auch  in  dem  allgemeineren  Falle,  in  welchem  der  ursprüngliche 
Zustand  nicht  auf  demselben,  sondern  auf  einem  anderen  Wege 
wieder  erreicht  wird.  Dabei  ist  vorausgesetzt,  daß  der  Anfangszustand 
überhaupt  wieder  erreicht  werden  kann  (s.  u.). 

(9)  Die  während  eines  Zeitteilchens  geleistete  Arbeit  muß  ein  voll- 
ständiges Differential  sein,  gemäß  der  Gleichung 

^,  -  ^j  =  fdÄ  =  f(Xdx  +  Ydy  +  Zdzy,  (nz) 

hierzu  ist  hinreichend,  daß  die  Erafbkomponenten  ein  Potential  und 
dieses  gewisse  Eigenschaften  besitze;  in  den  beiden  wichtigsten  Fällen^ 
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daß  die  Kräfte  nur  von  den  Koordinaten  oder  außerdem  nnr  noch  von 
den  Geschwindigkeiten  abhängen,  ist  jene  Eigenschaft  die,  daß  das 
Potential  nur  von  den  Koordinaten  selbst  abhängt,  die  Zeit  also  nicht 
explicite  enthält.  Die  Existenz  eines  Potentials  ist,  wie  gesagt,  hin» 
reichend,  aber  nicht  notwendig;  es  ist  vielmehr  noch  der  zweite  Fall 
möglich,  daß  die  Besultante  der  Kräfte  (Zwang)  senkrecht  zur  Be- 
wegungsrichtung  steht  Die  ganze  Betrachtung  ist  natürlich  zunächst 
nur  anwendbar  auf  Fälle,  in  denen  die  Leistung  durch  eine  (wirkliche 
oder  bildliche)  Strecke  gemessen  wird,  auf  andere  Arten  von  Arbeit 
müßte  sie  sinnentsprechend  übertragen  werden.  Mit  Berücksichtigung 
des  Gesagten  kann  man  also  auch  behaupten:  In  jedem  beliebigen 
Falle  haben  die  Kräfte,  wenn  man  sie  nur  vollständig  ermittelt,  und 
wenn  man  von  den  Kräften  vom  Charakter  eines  Zwangs  normal  zur 
Bewegungsrichtung  absieht,  ein  Potential,  und  dieses  ist  im  allgemeinen 
von  der  Zeit  unabhängig,  und  nur  in  besonderen  Fällen  von  ihr  ab- 
hängig. Es  wird  hierdurch  geradezu  zur  Aufgabe  in  Fällen,  wo  die 
bekannten  Kräfte  keiii  Potential  haben,  nach  verborgenen  Erscheinungen 
und  den  für  sie  einzuführenden  Kräften  zu  suchen. 

(10)  Alle  Wirkungen  in  der  Natur  lassen  sich  auf  Kräfte  zurück- 
führen, die  dem  Wechselwirkimgsprinzip  genügen  und  vom  Charakter 
von  Centralkräften  sind  (v.  Hblmhoi/tz). 

(11)  Kräfte,  die  das  Energieprinzip  erfüllen,  heißen  konservative 
Kräfte,  im  Gegensatze  zu  ihnen  spricht  man  von  absorbierenden 
Kräften.  Das  Energieprinzip  sagt  also  aus,  daß  die  Gesamtheit  aller 
Kräfte,  die  bei  einer  Erscheinung  wirksam  sind,  immer  konservativ 
ist    Entsprechende  Bedeutung  hat  der  Ausdruck  konservatives  System. 

(12)  Wie  die  Energie  als  Bjtift,  so  wurde  das  Prinzip  von  der 
Erhaltung  der  Energie  früher  als  Prinzip  von  der  Erhaltung  der  Kraft 
bezeichnet 

(13)  Wechselwirkungsprinzip  der  Energie.  Das  Energieprinzip 
läßt  sich  schließlich  auch  auf  die  Form  bringen:  Energieänderungen 
finden  stets  nur  in  der  Weise  statt,  daß  jedem  Energieverlust  gleich- 
zeitig ein  ebenso  großer  Energiegöwinn  entspricht;  in  dieser  Form 
stellt  es  sich  als  eine  neue,  auf  dem  Energiebegriff  aufgebaute  Form 
des  früher  (14)  in  der  Kraftform  aufgestellten  Wechselwirkungsprinzips 
dar,  das  in  dieser  Form  mit  Leichtigkeit  für  Wechselwirkung  (Energie- 
austausch) jeder  Art  (s.  w.  u.)  angewandt  werden  kann. 

122.  Zustand,  Prozefs;  ungeschlossener  und  geschlossener,  um- 
kehrbareir  und  nicht  umkehrbarer  Prozefs.  Ein  System  befindet  sich 
in  einem  bestimmten  Augenblicke  in  einem  bestimmten  Zustande;  die 
Größen,  welche  man  angeben  muß,  um  ihn  vollständig  zu  charak- 
terisieren, heißen  Zustandsgrößen.    Die  Veränderung  des  Zustandes 
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erfolgt  dnxch  einen  Prozeß,  und  zwar  geht  bei  einem  solchen  das 
System  aus  einem  Anfangszostand  d^rch  eine  Beihe  von  Zwischen- 
zostanden  in  einen  Endznstand  über;  ist  der  Endzustand  vom  Anfangs- 
zustand verschieden,  so  ist  der  Prozeß  ein  offener  oder  ungeschlossener; 
ist  der  Endzustand  mit.  dem  Anfangszustande  identisch,  so  ist  der 
Prozeß  ein  geschlossener  oder  Kreisprozeß.  Ein  Prozeß  heißt  um- 
kehrbar oder  reversibel,  wenn  der  Endzustand  wieder  in  den  An- 
fangszustand zurückgeführt  werden  kann,  nicht  umkehrbar  oder  irre- 
versibel, wenn  dies  nicht  möglich  ist;  dabei  sind  im  ersteren  Falle 
zwei  Möglichkeiten  zu  unterscheiden,  i^ämlich  der  Fall,  in  dem  der 
Prozeß  schrittweise  auf  demselben  Wege,  auf  dem  er  sich  vollzog, 
ruckgängig  gemacht  werden  kann,  und  der  andere  Fall,  wo  die  Um- 
kehrung zwar  nicht  auf  demselben,  wohl  aber  auf  einem  anderen  Wege 
möglich  ist,  der  Prozeß  sich  also  ebenfalls  rückgangig  machen  läßt; 
jene  Prozesse  nennt  man  direkt  oder  schrittweise  umkehrbar,  diese 
überhaupt  umkehrbar.  Bei  einem  Prozeß  ändern  sich  im  allge- 
meinen alle  Zustandsgrößen  (in  besonderen  Fällen  können  natürlich 
einige  von  ihnen  ungeändert  bleiben),  und  damit  ändert  sich  zugleich 
jede  Funktion  dieser  Größe,  d.  h.  jede  sog.  Zustandsfunktion,  um 
nur  nach  Ablauf  eines  Kreisprozesses  mit  den  Zustandsgrößen  selbst 
wieder  den  Anfangswert  anzunehmen.  Die  einzigen  Züstandsfunktionen, 
die  auch  bei  offenen  Prozessen  ihren  Wert  allgemein  nicht  ändern, 
sind  die  Masse  bei  einem  materiell  und  die  Energie  bei  einem 
energetisch  abgeschlossenen  System.  Alle  Prozesse  sind  hiemach,  bei 
Berücksichtigung  sämtlicher  beteiligter  Systeme,  isohylisch  und  iso- 
energetisch. Spezielle  Prozesse,  bei  denen  auch  noch  eine  andere 
Größe  konstant  bleibt,  kann  man  unter  dem  Namen  Isoprozesse  zu- 
sammenfassen, und  hieraus  ergeben  sich  dann  dur^h  Einfügung  der 
konstant  bleibenden  Größe  die  Namen  der  besonderen  Prozesse  dieser 
Art,  z.  B.: 

isothermisch  (Temperatur  konstant), 

isopyknisoh  oder  isochorisch  (Dichte  oder  Volumen  konstant), 

isopiestisch  (Druck  konstant), 

isomotorisch  (Geschwindigkeit  konstant), 

isocalorisch  (Wärmemenge  konstant). 

Die  Prozesse  der  letztgenannten  Art  heißen  gewöhnlich  adia- 
batische Prozesse,  die  sie  ausführenden  Systeme  sind  „calorisch 
abgeschlossen^^;  außer  in  dem  Falle,  wo  die  Aufoahme  und  Abgabe  von 
Wärme  materiell  verhindert  wird,  treten  adiabatische  Prozesse  auch 
dann  auf,  wenn  die  Vorgänge  sich  so  rasch  abspielen,  daß  keine  Zeit 
zum  Wärmeaustausch  vorhanden  ist. 
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122  a.  Zustandsgröfsen,  Zustandggleiohnng.  Die  den  yariabeln 
Zustand  eines  Systems  während  eines  Prozesses  bestinunenden  Großen 
heißen  Zostandsgroß^n  (s.  oben\  die  zwischen  ihnen  bestehenden  Be- 
ziehungen Znstandsgleichnngen: 

f{p,v,0,....)  =  O.  {09) 

Eine  bestimmte  Anzahl  der  Zostandsgrößen  ist  unabhängig  von* 
einander,  die  übrigen  hängen  von  jener  ab  und  heißen  Zustandsfimk- 
tionen  (s.  oben). 

(1)  Die  Zustandsgieichungen  sind  im  allgemeinen  sehr  verwickelt, 
und  in  der  Wahl  der  unabhängigen  Zustandsgroßen  herrscht  dabei  oft 
eine  große,  aber  erlaubte  Willkür.  Unter  Umständen  wird  die  Zahl 
der  Größen  aber  klein,  die  Gleichung  dann  entsprechend  einfach.  Für 
einzelne  Fälle  (ideale,  wirkliche  Gase,  Dämpfe)  ist  die  Zustandsgieichung 
(für  den  Ruhezustand)  schon  angegeben  worden  {24  bj  24li{l\  85(4)). 
Für  beliebige  Körper,  die  ruhen  und  keine  besonderen  (elektrischen 
u.  S..W.)  Erscheinungen  aufweisen,  kann  man  jede  der  dann  (von 
Quantität  und  Qualität  des  Stoffes  abgesehen)  vorhandenen  3  Zustands- 
großen als  Funktion  der  beiden  anderen  auffassen,  die  Gleichung  also 
in  einer  der  4  Formen  schreiben: 

f{p,v,e)  =  0,    p=f,{v,0),    v  =  f,{p,&),     0=f,{v,p).      (ob) 
Die  drei  möglichen  Spezialprozesse  sind  hier: 

a)  der  isothermische,  0  =  ^  (»,;>)  =  const,  p  =  /J  (»),    «?  =  /i  (p),    (oc) 

b)  der  isopiestische,    p  =/*j(r,0)  =  const,    v  =  /il©),  ©  =  /a  H     (od) 

c)  der  isochorische,     v  =/a(/>,0)  =  const,  p  =  fi{9\  0  =  /"«(p);    (oe) 
jeder  von  ihnen  ist  durch  einen  bestimmten  Eoefficienten  charakterisiert: 

a)  ^^  =  B^  (kubischer  Elastizitätsmodul,  k^  vgl.  76,  Gl.  ef)| 

oder  umgekehrt  |  (of) 

^?  =  6„  (kub.  Elast-Koefficient,  C,  vgl  78(3),  GL  ei\  J 

b)  -j^  =  cc^  (thenn.  Ausdehnungskoefficient,  vgl  80,  Gl.  ez),  (og) 

c)  ^|5  =  a^  (thermischer  Druckkoefficient,  vgl.  80,  Gl.  fh);  (oh) 
zwischen  ihnen  besteht  die  Beziehung: 

(dv\  \^^/p=ooiiat  ,  '\ 

dälp^COUBt     "~  fdp\  '  ^^^^ 

\de>/d= const 

oder  ausgerechnet: 
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(z.  B.  für  ideale  Gase,  für  die  E^  =^p^  ist:  a^  =  a^,  vgl.  Ä4ft(l)). 

(2)  Ein  KreisprozeB  läßt  sich  stets  ansehen  als  die  Aneinander- 
reihung eines  umkehrbaren  offenen  Prozesses  und  seiner  Umkehrung 
auf  demselben  oder  anderem  Wege.  Die  Aneinanderreihung  lauter 
gleicher  Kreisprozesse  ergiebt  einen  periodischen  Prozeß. 

(3)  Nach  Ablauf  eines  Kreisprozesses  ist  zwar  das  System^  das 
ihn  durchlaufen  hat,  wieder  im  Aufaugszustande,  in  der  XJtfigebung 
aber,  mit  der  das  System  im  Austausche  stand,  können  und  werden 
die  Zustände  nunmehr  andere  als  anfangs  sein,  die  Umgebung  hat 
also  im  allgemeinen  keinen  Kreisprozeß  durchgemacht  £s  können 
2.  6.  gewisse  Stellen  der  Umgebung  Energie  hergegeben,  andere  Energie 
gewonnen  haben;  jene  Stellen  sind  für  das  Hauptsystem  Energiequellen 
(Beservoirs),  diese  Energiesenken.  Läßt  sich  ein  Prozeß  derartig 
rückgangig  machen  (direkt  oder  indirekt),  daß  auch  in  der  Umgebung 
keine  Änderungen  zurückbleiben,  so  ist  der  Prozeß  im  strengsten  Sinne 
rerersibel  (Planck),  der  ganze  Prozeß  im  strengsten  Sinne  Kreis- 
prozeß. 

(4)  Die  Nichtumkehrbarkeit  eines  Prozesses  ist  in  den  meisten 
Fällen  (oder  in  allen?)  keine  prinzipielle,  sondern  nur  eine  praktische, 
d.  h.  es  lassen  sich  keine  für  die  Durchführung  der  Umkehrung  ge- 
eigneten Mittel  angeben,  wohl  aber  kann  die  Umkehrung  in  Gedanken 
ausgeführt  werden.  Zahlreiche  Prozesse  sind  zwar  nicht  völlig,  aber 
mehr  oder  weniger  annähernd  rückgängig  zu  machen;  hierüber  und 
über  die  Frage,  ob  und  unt^r  welchen  Umständen  ein  Prozeß  in  der 
einen  und  anderen  Richtung  nicht  nur  möglich  ist,  sondern  wirklich 
vor  sich  geht,  vgl.  w.  u. 

123.  Modalitäten  der  Energie:  Aktuelle  und  potentielle  Energie 
(Raukine).  Die  Energie  kann  entweder  aktuell,  d.  h.  in  Arbeitsleistung 
thatsächlich  begriffen,  oder  potentieU',  d.  h.  zwar  vorhanden  sein,  ohne 
jedoch  schon  wirklich  Arbeit  zu  leisten.  Für  beide  giebt  es  noch  eine 
Reihe  anderer  Namen,  die  aber  weniger  allgemeinen  Charakters  sind 
und  an  bestimmte  anschauliche  Vorstellungen  anknüpfen.  So  nennt 
man  die  aktuelle  Energie,  indem  man  sie  als  den  Ausfluß  von  Be- 
wegung betrachtet,  kinetische  Energie,  die  potentielle  im  Gegen- 
satze dazu  statische  Energie;  dabei  kann  es  sich  um  sichtbare 
oder  verborgene  Bewegung  wirklicher  Materie  oder  endlich  um  ver- 
borgene Bewegung  eines  hypothetischen  Agens  handeln.  Während  die 
kinetische  Energie  durch  die  Geschwindigkeit,  ist  die  statische  durch 
die  Lage  des  Systems  oder  des  in  ihm  enthaltenen  Agens  im  Verhält- 
nis zur  Außenwelt  oder  durch  die  relative  Lage  der  Systemteile  gegen- 
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einander  charakterisiert ,  man  kann  sie  daher  auch  Energie  der  Lage 
oder  konfignrative  Energie,  Zwangsenergie  oder  Spannungsenergie 
nennen.  Die  beiden  hier  unterschiedenen  Energieformen  werden  zweck- 
mäßig als  die  beiden  Modalitaten  der  Energie  bezeichnet. 

(1)  Aktuelle  Energie  ist  im  wesentlichen  übereinstimmend  mit 
dem,  was  man  vor  Einfuhrung  des  Energiebegriffes  lebendige  Kraft 
nannte,  potentielle  Energie  mit  dem,  was  man  tote  Kraft  oder,  in  an- 
betracht  des  durch  die  Konfiguration  bedingten  Zwangszustandes,  Spann- 
kraft nannte. 

(2)  Die  kinetische  Energie  läßt  sich  vermöge  des  Arbeits- 
begriffes allgemein  durch  die  Geschwindigkeit  ausdrücken,  nämlich  für 
einen  Massenpunkt  m  (für  andere  Fälle  durch  Superposition): 

dÄ  ==  Kdl  =  m^Gdt=  d{^mG^),  (ol) 

also:  £^=lmG^\  (om) 

in  Worten:  Die  kinetische  Energie  eines  Punktes  ist  gleich  dem  halben 
Produkt  seiner  Masse  in  das  Quadrat  seiner  Geschwindigkeit 

Wirkt  statt  der  Kraft  £  nur  ein  Impuls  J  (60(2)  u.  11(4)),  so 
ergiebt  sich  auch  nur  das  Differential  des  obigen  Energiewertes,  und 
für  die  aktuelle  Impulsenergie,  die  dann  freilich  einen  Begriff  anderer 
Art  darstellt,  erhält  man: 

I!J  =  mG,  (on) 

also  gleich  der  Bewegungsgröße  (14(3)).  Hierdurch  erledigt  sich  der 
langjährige  Streit  darüber,  ob  für  die  Leistungsfähigkeit  einer  Bewegung 
die  Bewegungsgröße  oder  die  lebendige  Kraft  maßgebend  sei.  In  der 
Wirklichkeit  ergiebt  sich  oft  ein  zwischen  den  beiden  typischen  Fällen 
liegender  Ausdruck,  d.  h.  man  muß  die  Energie  darstellen  durch  die 
Formel: 

E^'^cmG',  (oo) 

wo  c  eine  zwischen  ^2  ^^^  ^  ^^^^  ^  ^^^^  zwischen  1  und  2  liegende 
Konstante  ist  (s.  w.  u.). 

(3)  Die  kinetische  Energie  der  Masseneinheit  spielt  häufig  (Schall, 
Wärme  u.  s.  w.,  aber  auch  bei  der  gewöhnlichen  Bewegung)  eine  so 
wichtige  Rolle,  daß  man  eines  Namens  für  sie  bedarf;  dazu  eignet  sich 
wegen  der  Eigenschaft  als  Intensitätsfaktor  (121(4))  der  Name  kine- 
tische Intensität  oder  Bewegungsintensität. 

(4)  Wechselwirkungsprinzip  (vgl. 34 (13))  für  die  kinetische 
Energie:  Bei  der  kinetischen  Wechselwirkung  zweier  Systeme  gewinnt 
das  eine  soviel  kinetische  Energie,  wie  das  andere  verliert  Oder:  Bei 
der  kinetischen  Wechselwirkung  zweier  Systeme  verhalten  sich  ihr  Ge- 
winn und  Verlust  an  kinetischer  Int<ensität  (123  (3))  umgekehrt  wie  ihre 
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Massen.  —  Dieser  Satz  erscheint  nach  der  Definition  der  kinetischen 
Intensität  als  selbstverständlich,  gewinnt  aber  bei  energetisch-selb- 
ständiger Auffassung  des  Intensitätsbegriffes  eine  hohe  Bedeutung 
(s.  w.  u.  Wärme-Wechselwirkung). 

(5)  Die  potentielle  Energie  läßt  sich  in  analoger  Weise  durch 
die  Kräfte  und  damit  durch  deren  Potential  ausdrücken,  wobei  freilich 
die  Bemerkungen  von  34(9)  zu  beachten  sind: 

-  rf^  «  -  Zrf/  =  -  {Xdx  +  Ydy  +  Zdz),  (op) 

also:  E^  =  V\  (oq) 

in  Worten:  Die  potentielle  Energie  ist  identisch  mit  dem  Potential  der 
Kräfte.  Immerhin  bleibt  auch,  von  der  gedachten  Einschränkung  ab- 
gesehen, die  Verschiedenheit  und  Unabhängigkeit  der  Ableitungen 
beider  Begriffe  bestehen. 

Man  kann  nunmehr  auch  definieren:  Potential  ist  die  Arbeit 
beim  Entfernen  der  Masse  (resp.  f&r  das  Einheitspotential:  der  Massen- 
einheit) in  unendliche  Entfernung  von  allen  Kraftquellen;  Potential- 
differenz in  zwei  Lagen  ist  die  Arbeit  bei  der  Überfuhrung  aus  der 
einen  Lage  in  die  andera 

(6)  Die  potentielle  Energie  bedarf,  um  in  aktuelle  übergeführt  zu 
werden,  der  Beseitigung  des  Hindernisses,  das  dieser  Überführung 
bisher  entgegen  stand;  sie  bedarf,  wie  man  sagt,  der  Auslösung. 
Thatsächlich  wird  durch  diese  Auslosung  selbst  Arbeit  verbraucht,  aber 
eine  Arbeit,  die  prinzipiell  beliebig  klein  gemacht  werden  kann. 

(7)  Die  Energie  eines  Körpers  ohne  sichtbare  Bewegung  heißt  seine 
innere  Energie.  Betrachtet  man  einen  Körper  als  aus  Molekeln  be- 
stehend, so  setzt  sich  seine  innere  Energie  aus  der  potentiellen  und 
der  kinetischen  Energie  der  Molekeln  zusammen;  jene  ist  durch  die 
Lage,  diese  durch  die  Geschwindigkeit  der  Molekeln  bedingt  Jede 
von  beiden  setzt  sich  aber  selbst  wieder  aus  der  eigentlichen  Molekular- 
energie und  der  innerhalb  der  Molekeln  vorhandenen  Atomenergie 
zusammen  (s.  w.  u.).  Die  kinetische  Molekularenergie  ist  nach  100  (1) 
und  123(2)  bei  Gasen  nichts  anderes  als  die  absolute  Temperatur;  bei 
der  Temperaturvergleichung  von  Körpern  verschiedenen  Aggregatzustan- 
des muß  man  dagegen  auf  die  Atomenergie  zurückgehen  (s.  w.  u.). 

124.  Qualitäten  der  Energie  oder  Energieformen  kann  man  die 
verschiedenen  Arten  nennen,  in  denen  die  Energie  sich  unseren  Sinnes- 
organen oder,  wo  solche  fehlen,  den  für  sie  geeigneten  Instrumenten 
offenbart.    Hiemach  giebt  es: 

a)  Mechanische  Energie,  d.  h.  Energie  der  sichtbaren  Massen- 
bewegungen und  Massenkonfigurationen. 

b)  Schallenergie  (auf  das  Ohr  wirkend). 
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c)  Wärmeenergie  (auf  Thermometer  resp.  Kalorimeter  wirkend). 
V  ^         t*    h    I  ^^®^Pö  (mit  zahbeichen  Wirkungen), 

f)  Liohtenergie  (auf  das  Auge  wirkend). 

g)  Ghemisohe  Energie. 

h)  Physiologische  Energie. 

(1)  Diese  spezifisch  verschiedenen  Energien  brauchen  darum  nicht 
ebenso  viele  selbständige  Energieformen  zu  sein^  es  ist  im  Gegenteil 
die  Aufgabe  der  Forschung,  die  einen  auf  die  anderen  zurückzuführen 
(Schallenergie  auf  mechanische,  Lichtenergie  auf  elektromagnetische, 
physiologische  Energie  auf  mechanische,  chemische  oder  elektrische 
u.  s.  w.). 

(2)  Die  verschiedenen  Energiequalitäten  bestehen  für  sich  neben 
den  Modalitaten,  d.  h.  jede  Energieform  kann  in  beiden  Modalitäten 
auftreten;  bei  der  mechanischen  Energie  ist  dies  thatsächlich  der  Fall, 
bei  den  anderen  Energien  ist  dies  weniger  eine  Frage  der  Thatsachen, 
als  eine  Frage  des  Standes  unserer  Eenutnisse  oder,  wo  diese  nicht 
ausreichen,  unserer  hypothetischen  Vorstellungen. 

125.  Energiebeweg^g  und  ^Energieverwandlung.  Drei  Arten 
von  Veränderungen  kann  die  Energie  erfahren  (beim  Stoffe  sind  es  nur 
zwei):  Veränderungen  des  Ortes,  der  Modalität  und  der  Qualität; 
erstere  sind  Energiebewegungen  oder  Energiewanderungen,  die 
beiden  letzteren  Energieverwandlungen. 

(1)  Die  Einführung  der  Energiewanderung  setzt  die  Vorstellung 
ihrer  örtlichen  Existenz  und  ihre  Ausbreitung  von  Ort  zu  Ort,  also 
den  Begriff  der  „Lokalisierung  der  Energie'*  voraus;  die  Energie 
tritt  damit  in  noch  vollständigeren  Parallelismus  mit  der  Masse.  Frei- 
lich muß  durch  eine  besondere  Untersuchung  festgestellt  werden,  unter 
welchen  Bedingungen  eine  solche  Lokalisierung  möglich  ist,  wobei  z.  B. 
der  Fall  von  Kräften,  die  auf  diskrete  Massen  wirken,  Schwierigkeiten 
macht  um  eine  anschauliche  Vorstellung  von  der  Energiebewegung 
zu  gewinnen,  kann  man  sich  der  Kraftlinien  (111  d)  bedienen,  indem 
man  nach  Maaßgabe  der  betreffenden  Verhältnisse  die  Sichtung  und 
das  Gesetz  ihrer  mit  der  Zeit  erfolgenden  Wanderung  durch  das  Feld 
bestimmt. 

(2)  Die  Gesamtheit  der  Erscheinungen  kann  man  hiemach  in  drei 
Stufen  ordnen;  auf  der  ersten  Stufe  stehen  die  Erscheinungen,  bei 
denen  die  Energie  nur  den  Ort  ändert,  auf  der  zweiten  die,  wo  sie 
auch  die  Modalität  ändert,  auf  der  dritten  die,  wo  sie  sogar  die  Qua- 
lität ändert.  Die  beiden  ersten  Klassen  von  Erscheinungen  kann  man 
als  qualitativ  reine  Erscheinungen  (rein  mechanische,  rein  thermische 
u.  s.  w.)  zusammenfassen,  die  letzte  Klasse  dagegen  enthält  die  quali- 
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tativ  gemischten  Erscheinungen  (thermodynamische,  thermoelektrische^ 
magnetooptische  u.  s.  w.). 

35.  Prinzip  der  Äquivalenz  der  Energien.  Jede  Energieform 
muß,  wenn  sie  gleichzeitig  mit  anderen  in  das  Energieprinzip  ein- 
geführt werden  soll,  mit  einem  spezifischen,  aber  für  alle  Fälle  gültigen 
Faktor  multipliziert  werden;  dieser  Faktor  heißt  das  Äquivalentverhältnis 
oder  die  Äquivalentzahl  der  betreffenden  Energieform.  Für  eine 
Energieform  kann  man  diese  Zahl  gleich  1  setzen,  man  ist  überein- 
gekommen, hierfür  die  mechanische  Energie  zu  wählen;  die  Äquivalent- 
Zahlen  der  übrigen  Energien  heißen  dann  die  mechanischen  Äqui- 
valente oder  Arbeitsäquivalente  der  betreffenden  Energieeinheiten; 
die  Produkte  der  in  den  betreffenden  besonderen  Maaßen  ausgedrückten 
Energiewerte  in  ihre  Arbeitsäquivalente  heißen  ihre  Arbeitswerte 
oder  ihre  auf  mechanisches  Maaß  zurückgeführten  Werte. 

(1)  Das  Prinzip  ist  eine  besondere  Form  des  Energieprinzips  {3^ 
es  besagt,  daß  auch  bei  einer  Qiialitäteverwandlung  Energie  weder  ge- 
wonnen noch  verloren  wird,  daß  vielmehr  die  Summe  aller  im  Arbeits- 
maaß  ausgedrückten  Energien  bei  Berücksichtigung  aller  bei  der 
Verwandlung  beteiligten  Systeme  ungeändert  bleibt 

(2)  Im  Arbeitsmaaß  drücken  sich,  auf  absolute  Einheiten  bezogen^ 
alle  Energien  in  mechanischen  Ergs  aus,  auf  praktische  Einheiten 
bezogen  dagegen  in  mkg'^  (119)* 

(3)  Das  Äquivalenzprinzip  stellt  die  verschiedenen  Qualitäten  der 
Energie  in  Vergleich.  Für  die  beiden  Modalitäten  läßt  sich  das  Äqui- 
valentverhältnis allgemein  nicht  angeben,  weil  es  ganz  von  den  Um- 
ständen abhängt 

Zweiter  Absehnitt:  Meohanisohe  Enerf^le. 

36.  Satz  von  der  lebendigen  Kraft,  insbesondere  Satz  von  der 
Erhaltung  der  lebendigen  Kraft  (kinetischen  Energie).  Der  Zuwachs, 
den  die  lebendige  Kraft  (123(1))  eines  Systems,  das  keinen  mit  der 
Zeit  veränderlichen  Bedingungen  unterworfen  ist,  in  irgend  einer  Zeit 
erfthrt,  ist  gleich  der  Arbeit  der  wirkenden  Kräfte  während  dieser 
Zeit,  in  Formel: 

(^a)i  -  (^a)o  =  h^dx  +  Ydy  +  Zdz).  (or) 

Dies  ist  der  Satz  von  der  lebendigen  Kraft  Haben  die  Kräfte  ein  mit 
der  Zeit  sich  nicht  änderndes  Potential  T,  so  ist  die  Summe  aus  leben- 
diger Kraft  und  Potential  konstant: 

jEf^+  F=x  const  oder  \^mG^  =^  (^mi  —  F\  (os) 
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kehrt  also  das  System  in  einen  früheren  Zustand  zurück,  wodurch  V 
den  früheren  Wert  annimmt,  so  nimmt  auch  E^  wieder  den  früheren 
Wert  an.  Dies  ist  der  Satz  von  der  Erhaltung  der  lebendigen  Kraft 
Wirken  keine  Kräfte  oder  stehen  die  wirkenden  Kräfte  immer  im 
Gleichgewicht,  so  ist  die  lebendige  Kraft  konstant 

(1)  Die  Satze  sind  Spezialisierungen  des  Prinzips  der  Energie  und 
der  Erhaltung  der  Energie  (34),  und  zwar  für  rein  mechanische  Pro« 
zesse;  sie  sind  aber  weit  früher  als  diese  bekannt  gewesen  (Dbscabtes, 
Leibniz,  Besnoüilli  u.  A.)  und  haben  sich  daher  auch  in  der  alten 
Bezeichnungsweise  (lebendige  Kraft)  erhalten.  Sie  sind  femer  in 
Parallele  zu  stellen  mit  dem  Satz  von  der  Bewegung,  speziell  Erhal- 
tung, des  Schwerpunktes  {19)  und  dem  Satz  von  den  Flachen,  speziell 
von  der  Erhaltung  der  Flächen  {20\ 

(2)  Für  einen  einzelnen  Massenpunkt  wird  bei  der  Bückkehr  in 
den  Anfangszustand  mit  seiner  lebendigen  Kraft  auch  die  Geschwindig- 
keit wieder  die  ursprüngliche,  er  hat  also  eine  Periode  seiner  rein 
periodischen  Bewegung  hinter  sich.  Bei  Systemen  ist  dagegen  zwischen 
der  Bückkehr  in  dieselbe  Konfiguration,  wobei  die  Geschwindigkeiten 
ganz  anders  verteilt  sein  können,  und  der  Bückkehr  in  den  auch  hin- 
sichtlich der  Geschwindigkeiten  mit  dem  Anfangszustand  übereinstim- 
menden Zustand  zu  unterscheiden ;  die  lebendige  Kraft  nimmt  in  beiden 
Fällen  wieder  den  Anfangswert  an,  aber  die  Bewegung  ist  im  allge- 
meinen kompliziert  periodisch. 

(3)  Die  Sätze  gelten  auch  für  die  relative  Bewegung  der  Teile  des 
Systems  gegen  seinen  Schwerpunkt,  nur  ist  die  Konstante  (const)  um 
den  Betrag  der  absoluten  lebendigen  Kraft  des  Schwerpunktes  kleiner. 

(4)  Die  Wirkung  zahlreicher  mechanischer  Maschinen  besteht, 
außer  der  Energieübertragung  an  andere  Orte,  in  der  Änderung  der 
beiden  Arbeitsfaktoren,  Kraft  und  Strecke,  d.  h.  sie  machen  es  mög- 
lich, mit  Hilfe  von  kleiner  Kraft  und  großer  Strecke  eine  große  Last 
durch  eine  kleine  Strecke  fortzubewegen,  und  umgekehrt  Das  Energie- 
prinzip sagt  dann  aus,  daß  die  eine  dieser  beiden  Größen  bei  dem 
Prozesse  sich  mit  demselben  Faktor  multipliziert,  durch  den  sich  die 
andere  dividiert  In  anderen  Fällen  handelt  es  sich  um  die  Verwand- 
lung der  kinetischen  Energie  einer  fortschreitenden  Bewegung  in  die 
einer  Drehbewegung,  z.  B.  bei  Wasserrädern  und  Windmühlen;  die 
hierbei  benutzte  Wasserkraft  resp.  Windkraft,  richtiger  kinetische 
Energie  des  Wassers  und  der  Luft,  sind  die  beiden  wichtigsten  in  der 
Natur  vorkommenden  Quellen  mechanischer  Arbeitsleistung.  In  einer 
dritten  Klasse  von  Fällen  handelt  es  sich  um  die  Verwandlung  poten- 
tieller Energie  in  aktuelle,  z.  B.  bei  der  Benutzung  der  Spannung 
komprimierter  Gase  zur  Erzeugung  von  Bewegung. 
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(5)  Für  die  mechanische  Energie  als  solche  gilt,  wegen  der  Um- 
wandlung in  andere  Energieformen,  das  Energieprinzip  im  allgemeinen 
natürlich  nicht.  Es  gilt  aber  selbst  bei  Prozessen,  bei  denen  eine 
qualitative  Umwandlung,  sozusagen,  nicht  beabsichtigt  ist  (sei  es  vom 
Menschen  oder  von  der  Natur),  immer  nur  mehr  oder  weniger  ange- 
nähert, da  auch  dann  eine  partielle  Umwandlung  in  andere  Energie- 
formen, besonders  in  Wärme,  unvermeidlich  ist;  näheres  s.  w.  u.  Auch 
die  Energie,  welche  die  mechanische  Form  bewahrt,  nimmt  immer  zu 
einem,  wenn  auch  meist  kleinen  Teile,  ungewünschte  Formen  an,  es 
werden  z.  B.  durch  einen  Mechanismus,  der  Orts-  und  Richtungsande- 
rungen der  Energie  zu  bewirken  bestimmt  ist,  Systemteile  komprimiert, 
Teilchen  losgerissen,  u.  s.  w. 

(6)  Energie  beim  Stoß.  Wenn  zwei  Körper  von  elastischer 
Vollkommenheit  (89)  aufeinander  stoben,  so  bleibt  die  Summe  ihrer 
kinetischen  Energien  üngeändert.  Formel  (m^  m^  Massen,  c^  c,  anfang- 
liche, Vj  v^  endliche  Geschwindigkeiten): 

|mjiüi»  +  |m,ra*=^mjCi2+  Im^c^K  (ot) 

Beim  Stoße  vollkommen  unelastischer  Körper  (Kugeln)  bewegen 
sich  diese  nach  dem  Stoße  wie  ein  einziger  Körper  weiter,  und  es  ist 
der  Verlust  an  mechanischer  kinetischer  Energie  (Umwandlung  in  innere 
und  thermische  Energie): 

oder  der  relative  Verlust  (Verlost  als  Bruchteil  der  ursprüngliohea 
Energie),  wenn  /u  das  Massenverhältnis,  y  das  Geschwindigkeitsverhält- 
nis der  Körper  ist: 

j  (1  -  r)' 


^i+'')(-^  +  r') 


Für  y  =^ wird  A  ein  Maximum,  und  zwar  J  =  1,  d.  h.:  wenij 

die  Geschwindigkeiten  der  Körper  entgegengesetzt  und  ihren  Massen 
umgekehrt  proportional  sind,  geht  die  ganze  mechanische  kinetische 
Energie  durch  den  Stoß  verloren,  die  Körper  kommen  zur  Buhe.  In 
Wahrheit  wird  das  Ergebnis  zwischen  beiden  Extremen  liegen. 

(7)  Volumenenergie  und  öberflächenenergie;  Dimensio- 
nalität  der  Energiefaktoren  (vgl.  14(1)  und ^21  (4)).  In  manchen 
Fällen  stellt  sich  die  Leistung  einer  Kraft  unmittelbar  nicht  als  eine 
Strecke  dar.  So  besteht  die  Arbeit,  die  eine  Druckkraft  auf  ein  System 
leistet,  im  allgemeinen  in  einer  Volumenänderung,  und  die  dadurch 
in  dem  Körper  aufgespeicherte  Energie  hat  daher  die  Form 

E^^fpdv,  (ow) 
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wobei  der  Druck  der  Intensitätsfaktor,  das  Volumen  der  Quanitats- 
faktor  ist  Diese  Größe  heißt  Yolumenenergie  und  wird  besonders  bei 
Gasen  (s.  w.  u.)  vielfach  benutzt;  sie  hat  aber  keine  tiefere  Bedeutung, 
da  sie  keine  durch  den  Zustand  des  Systems  bestimmte  Größe  ist, 
sondern  in  demselben  Zustande  je  nach  dem  Wege,  auf  dem  er  er- 
reicht worden  ist,  ganz  verschiedene  Werte  haben  kann. 

Femer  wird,  z.  B.  bei  den  Kapillaritätserscheinungen,  die  Energie 
in  der  Form: 

Ef^fadf  (ox) 

dargestellt,  wo  die  Oberflachenspannung  a  der  Intensitätsfaktor,  die 
Oberfläche  selbst  der  Quantitätsfaktor  ist;  damit  wird  die  Oberflächen- 
spannung gleich  der  Energie  pro  FlächeneinWt  Übrigens  steht  nichts 
im  Wege,  die  Eapillarenergie  auch  auf  die  Form  einer  Yolumenenergie 
zu  bringen  (vgl.  96): 

Hält  man  jetzt  die  gewöhnliche  Form  der  mechanischen  Energie, 
fKdl,  die  man  Streckenenergie  nennen  kann,  mit  der  Ober- 
flächenenergie und  der  Yolumenenergie  zusammen,  so  kann  man  sie 
als  die  ein-,  zwei-  und  dreidimensionale  Form  der  mechanischen  Energie 
bezeichnen;  die  Dimensionsangabe  bezieht  sich  dabei  auf  den  Quantitäts- 
faktor, während  der  Intensitätsfaktor  jedesmal  diejenige  Dimension  hat, 
die  für  das  Produkt  die  in  allen  Fällen  identische  Dimension  einer 
Energie  ergiebt: 

[^J  =  {/r-3m)(/),    [JE!i]^{f^m){P),     ra  =  (/-^'^^m)(0.    (CX) 

(8)  In  manchen  Fällen  lassen  sich  einfache  Beziehungen  zwischen 
dem  potentiellen  und  dem  aktuellen  Teile  der  mechanischen  Energie 
angeben  (vgl.  35(3)).  Als  einfaches  Beispiel  diene  der  Satz:  Bei  der 
fortschreitenden  ebenen  Wellenbewegung  ist  die  gesamte  Energie  zu 
gleichen  Teilen  potentiell  und  aktuell,  und  zwar  ist  sie  gleich  der 
aktuellen  Energie,  die  vorhanden  wäre,  wenn  überall  die  größte 
Geschwindigkeit  herrschte,  oder  auch  gleich  der  potentiellen  Energie, 
die  vorhanden  sein  würde,  wenn  überall  die  größte  Yerdichtung 
herrschte. 

Dritter  Absehnltt:  Sehall. 

126.  Schall,  Knall;  Ton  und  Geräusch.  Akustik  ist  die  Lehre 
vom  Schall  Schall  heißt  alles,  was  wir  mittels  des  Gehörorgans 
wahrnehmen;  es  ist  das  jede  periodische  Bewegung,  falls  die  Periode 
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und  die  Große  der  Bewegung  innerhalb  gewisser  Grenzen  liegt  Ein 
kurz  dauernder  Schall  (zwei  oder  wenigen  Schwingungen  entsprechend) 
heißt  auch  Knall,  ein  länger  andauernder,  wenn  die  Schwingungen 
r^elmaßig  sind,  Ton,  wenn  sie  unregelmäßig  sind,  Geräusch.  Den 
objektiven  Vorgang,  der  sich  abspielt,  wenn  wir  etwas  hören,  nennt 
man  Schallreiz,  die  durch  ihn  hervorgerufene  Empfindung  Schall- 
empfindung. Die  periodische  Bewegung  kann  durch  sehr  ver- 
schiedene Ursachen  hervorgerufen  werden,  durch  Elastizität,  durch 
Stoß,  Wind,  Reibung  (Reibungstone),  auch  durch  Wärme  (Trevellyan- 
instrument)  u.  s.  w. 

(1)  Eine  scharfe  Grenze  giebt  es  weder  zwischen  Enall  und  eigent- 
lichem Schall,  noch  zwischen  Ton  und  Geräusch;  insbesondere  lassen 
sich  viele  Geräusche  bei  aufmerksamer  Analyse  in  Töne  oder  Tonreihen 
auflösen,  und  andererseits  sind  auch  Töne  häufig  von  Geräuschen 
begleitet 

(2)  Die  Schwingungen  können  transversal  oder  longitudinal  sein, 
unter  Umständen  kommen  auch  drehende  oder  pulsierende  als  Schall- 
erreger vor. 

(3)  Damit  eine  Schallempfindung  zu  stände  komme,  muß  aller- 
wenigstens  eine  Folge  von  zwei  Schwingungen  wirklich  stattfinden; 
damit  die  Schallempfindung  bestimmt  charakterisiert  sei,  müssen  es 
sogar  weit  mehr  sein,  bei  Tönen  etwa  16  bis  20. 

4)  Die  Grenzen  der  Schwingungszahl,  innerhalb  deren  Schall  zu 
Stande  kommt,  sind  individuell  verschieden;  ihre  äußersten  Werte  sind 
12  und  45000  (pro  sec),  ihre  gewöhnlichen  Werte 

n  (min)  =16,         n  (max)  =  32000 ;  (eq) 

bei  diesen  Werten  geht  die  Schallempfindung  allmählich  in  Druck-, 
Stoß-  oder  Schmerzempfindung  über. 

(5)  Die  den  Schall  erzeugenden  Schwingungen  sind  meist  stehende, 
sie  werden  aber  auf  das  Medium,  gewöhnlich  Luft,  als  fortschreitende 
übertragen  und  gelangen  so  in  unser  Ohr.  In  der  Luft  sind  die 
Schwingungen  longitudinal,  die  Polarisation  spielt  demnach  beim  Schall 
keine  Rolle  (44). 

127.  Tonhöhe.  Die  drei  Charakteristika  des  Tones  sind:  Höhe, 
Stärke,  Klang. 

Die  Tonhöhe  ist  bedingt  durch  die  Schwingungszahl  (30);  die 
objektive  Tonhöhe  (Höhe  des  Tonreizes)  kann  man  geradezu  gleich  der 
Schwingungszahl  setzen;  die  subjektive  Tonhöhe  muß  man  alsdann 
mit  dem  Logarithmus  der  Schwingungszahl  in  Beziehung  setzen, 


Digitized  by  VjOOQIC 


Energie  (Schall). 


191 


da  man  bei  gleichem  Verhältnis  der  Scbwingangszahlen  gleiche  Diffe- 
renzen der  Tonhöhen  empfindet  Man  kann  dabei  noch  beliebig  fest- 
setzen^ welche  objektive  Tonhöhe  man  subjektiv  zum  Nullpunkt  und 
vrelches  objektive  Tonverhältnis  man  subjektiv  zur  Einheit  der  Differenz 
wählen  will;  es  ist  am  zweckmäßigsten  n  =  16  (tiefster  Ton)  als  Null- 
punkt (Tonhöhe  H=  0)  zu  wählen  und  dem  Verhältnis  n, :  nj  =  2  die 
Differenz  H^  —  H^=^  1  entsprechen  zu  lassen;  es  wird  dann  für: 


(er) 


n=   16 
H=        0 

32 
1 

64 
2 

128 
3 

256 
4 

512 
5 

«=1024 
Ä=    6 

2048 

7 

4096 

8 

8192 
9 

16384 
10 

32768 
11 

und  die  Beziehung  zwischen  ff  und  n  aUgemein: 


lg2 


0,801 


(oz) 


um  einen  Ton  seiner  Höhe  nach*  zu  charakterisieren,  muß  man 
also  entweder  II  oder  n  angeben;  man  thut  meist  das  letztere. 

(1)  Der  ganze  Tonbereich  wird  hierdurch  in  sog.  Oktaven  geteilt, 
und  zwar  im  ganzen  in  11. 

(2)  Das  Schwingungszahlverhältnis  (oder  die  Tonhöhendifferenz) 
zweier  Töne  heißt  ihr  Intervall;  die  wichtigsten  Intervalle  sind 
folgende: 


Name 


Unisono  oder  Prime  (Einklang) 

Oktave 

Quint 

Quart 

Große  Sext 

Große  Terz 

Kleine  Sext 

Kleine  Terz 

Kleine  Septime 

Sekunde  (großer  Ganzton)   .    . 

Kleiner  Ganzton 

Große  Septime 

Großer  Halbton 

Kleiner  Halbton 


n,:ni 


1 

2:1 

3:2 

4:3 

5:8 

5:4 


9:8 
10:9 
15:8 
16:15 
25:24 


H^—Hi- 


lg(^:^) 
lg  2 


0 

1 

0,585 

0,412 

0,738 

0,322 

0,678 

0,263 

0,848 

0,170 

0,152 

0,907 

0,098 

0,070 


(eD 
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(8)  Das  Zusammenklingen  von  Tönen  heißt  Harmonie,  die  Auf- 
einanderfolge Melodie.  Wohlklingende  Harmonien  heißen  Kon- 
sonanzen, übelklingende  Dissonanzen;  die  Grenze  zwischen  beiden 
ist  nicht  scharf  und  fest,  sondern  von  den  Umstanden,  dem  indivi- 
duellen und  Zeitgeschmack  abhängig.  Im  Prinzip  ist  wegen  der 
durch  Interferenz  der  Schwingungen  entstehenden  Intensitatsschwan- 
kungen,  „Schwebungen'^,  eine  Harmonie  desto  weniger  konsonant, 
je  größer  die  Zahlen  sind,  die  in  dem  Ausdruck  des  Schwingungszahl- 
verhältnisses  vorkonunen;  oben  sind  hiernach  die  Harmonien  von  der 
besten  Konsonanz  anfangend  nach  immer  schlechteren  fortschreitend 
geordnet  (Zusammenklange,  bei  denen  die  Schwebungen  direkt  (bewußt) 
zu  hören  sind,  sind  musikalisch  unbrauchbar).  Jedoch  wird  das  ge- 
nannte Prinzip  durch  Gewohnheits-  und  andere  Einflüsse  in  manchen 
Fällen  modifiziert 

(4)  Das  Intervall  81 :  80  oder  die  Höhendifferenz  0,018  heißt  ein 
Komma  (Verhältnis  des  großen  zum  kleinen  Ganzton);  es  bezeichnet 
etwa  die  Grenze  der  Unterscheidungsempfindlichkeit  ungeübter  Ohren, 
bei  geübten  geht  sie  bis  zu  ^/,  Komma  oder  noch  weiter.  Die  Oktave 
umfaßt  rund  56  Kommas,  der  ganze  Tonbereich  600  bis  650,  also  für 
mittlere  Ohren  etwa  600,  für  feine  über  1000  unterscheidbare  Töne. 

(5)  Tonleiter  oder  Skala  ist  eine  bestimmte  Auswahl  von  Tönen 
innerhalb  einer  Oktave;  die  beiden  wichtigsten  Tonleitern  sind  folgende: 

a)  Die  reine  Tonleiter  mit  möglichst  einfachen  Tonverhältnissen; 
je  nach  der  Zahl  von  Tönen  giebt  es  verschiedene:  die  3-,  5-stufige 
(antiquiert),  die  7-stufige  oder  diatonische,  die  21-stufige  oder  chro- 
matische, die  31-,  53-stufige  u.  s.  w.  Alle  diese  reinen  Skalen  haben 
den  Übelstand,  daß  sie  je  nach  dem  Ausgangspunkte,  dem  sog.  Grund- 
ton oder  der  Tonika,  verschiedene  Tonleitern,  d.  h.  Intervalle  zwischen 
absolut  gleichen  Tönen  liefern. 

b)  Die  temperierte  oder  gleichschwebende  Tonleiter,  ge- 
bildet durch  Einteilung  der  Oktave  in  12  gleich  große  Intervalle,  die 
temperierte  Halbtöne    heißen,    deren   Schwingungszahlverhältnis    also 

I2_ 

y2,  deren  Höhendifferenz  Vis  ^^\  zwei  Intervalle  geben  den  tempe- 
rierten Ganzton,  drei  die  kleine  Terz  u.  s.  w.  Von  den  so  erhaltenen 
12  Tönen  stimmen  sechs  etwa  mit  den  entsprechenden  reinen  Tönen 
überein,  die  anderen  sechs  sind  Kompromißtöne  zwischen  mehreren  nahe 
bei  einander  gelegenen  reinen  Tönen.  Die  temperierte  Skala  wird  für 
alle  Grundtöne  gleichartig  und  hat  deshalb,  obgleich  sie  ihr  akustisch 
weit  nachsteht,  die  reine  in  der  Praxis  verdrängt. 
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Tabelle  der  reinen  nnd  der  temperierten  Skala, 
mit  den  Tonnamen  fQr  c  als  Grundton. 


Name 

des 
Tones 


Name 
des  Intervalls 


e 

ci8 

des 

d 

dU 

es 

e 

fes 

eis 

f 

ges 

9 
gis 

CkS 

a 

ais 

h 

h 

ees 

hü 

c 


Unisono  oder  Prime 
Erhöhte  Prime  .... 
Verminderte  Sekunde 

Sekunde    

Erhöhte  Sekunde   .  . 

Kleine  Terz 

Große  Terz 

Verminderte  Quart   . 

Erhöhte  Terz 

Quart 

Erhöhte  Quart .... 
Verminderte  Quint  . 

Quint 

Erhöhte  Quint  .... 

Kleine  Sezt 

Große  Sext 

Erhöhte  Sezt 

Kleine  Septime  .  .  . 
Große  Septime  .... 
Verminderte  Oktave 
Erhöhte  Septime ... 
Oktave 


Verhftltnis  zum 
Grundton 

reine  Skala 


Verh.  zum 
Grundton 

temp.  8k. 


Fehler  d. 
temp.  Sk. 

in 
Kommas 


tu 

V4 
St/ 

*/. 

M/ 

-In 


IM/ 


48/ 


»/. 


(et) 


Die  meisten  temperierten  Töne  sind 
oder  nm  venig  mehr  falsch. 


0 

+1V, 

-IV. 

-  v. 
+1 

-  •/. 

+  V. 

-1V4 

+  2 
0 

+  1V, 

-IV. 

0 

+1V. 

-  •/. 

+  V. 

+2 

-  V. 
+  V, 
-IV, 

+  2 
0 


also  nm  veniger  als  an  Komma 


1,000 

1,000 

1,042 
1,080 

1,059 

1,125 

1,122 

1,172 
1,200 

1 

1,189 

1,250 
1,280 

■ 

1,260   1 

1,802 
1,838 

1,885 

1,389 
1,440 

■ 

1,414   { 

1,500 

1,498 

1,568 
1,600 

1,587 

1,667 

1,682 

1,736 
1,800 

• 

1,781    1 

1,875 
1,920 

1,888   1 

1,958 
2,000 

' 

2,000   1 

Von  anderen  Skalen  sei  nnr  die  pythagoräische  erwähnt,  die 
alle  Töne  von  einem  Omndton  ans  durch  fortwährende  Multiplikation 
der  Schwingnngszahl  mit  ^27  ^0  durch  fortgesetzte  Quintenbildung, 
und  eventuell,  behufs  Verlegung  in  denselben  Oktavenbereich,  Division 
mit  2,  ableitet;  Schema: 


7« 


"/, 


948/ 


1S8 


:} 


(eu) 


f  ff  ^ 

64  IS  U  116 

die  von  den  reinen  abweichenden  Intervalle  e^  Oj  h  sind  also  schon 
großzahlig,  die  Zwischenstufen  ds  \l  s.w.  noch  weit  mehr;  die  Fehler 
der  Töne  gegen  die  reinen  sind  aber  im  Durchschnitt  kleiner  als  bei 
der  temperierten  Skala.  Die  12.  Quinte  ist  von  der  7.  Oktave  nur 
um  ein  Komma  verschieden: 

AuxBBAOH,  Phyiik.  18 
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(73)1»=:  129»/,,  2^=128,  (cü) 

beide  Töne  {his  und  c)  werden  in  der  temperierten  Skala  als  gleich  (c) 
gesetzt 

(6)  Mathematisch  am  einfachsten  würde  es  sein,  zur  Fixierung  der 
den  absoluten  Schwingungszahlen  entsprechenden  Tonnamen  den  tiefsten 
Ton  (n  =  16,  H^O)  als  ein  c  zu  bezeichnen  und  die  verschiedenen  c 
durch  Indices  zu  unterscheiden;  es  ist  jedoch  international  eine  etwas 
abweichende  Wahl  getroffen,  nämlich  der  Ton 

[n  =  436)  ==  Ol  (cto) 

als  I^^ormalton  (Kammerton)  gewählt  worden,  wodurch  die  c  folgende 
Werte  erhalten: 

(?-a         C_i  C         c         c^         c^         Cj         c,     u.  s.  w.  i 

16,17       32,33     64,66  129,3  258,7  517,3    J035     2069.  1  ^^^ 

Unter  Schwingung  ist  hierbei  stets  eine  ganze  Schwingung  Ver- 
standen; sog.  einfache  Schwingungen  (30(1))  sind,  wo  sie  sich  noch 
finden,  durch  2  zu  dividieren.  In  der  eingestrichenen  Oktave  der 
temperierten  Skala  (c^  bis  c,)  erhält  man  nunmehr  folgende  Schwin- 
gungszahlen: 

258,7       274,0       290,8         307,6         325,9       345,3       365,8 1 

9i  ff^i  ^  o^i  Aj  c 

387,5       410,6       435,0        460,9        488,3       517,3. 

Zur  Reduktion  französischer  Angaben  sei  bemerkt,  daß  Ut  =  (7.2» 
ut  =  CLi,  ut^  SS  C,  ut^  ^  c,  ut^  =  Cj  u.  s.  w.  ist 

128.  Schallflt&rke.  Das  zweite  Charakteristikum  des  Schalles  ist 
seine  Stärke  oder  Intensität,  speziell  f&r  Töne  die  Tonstärke. 

Da  hinsichtlich  des  Begriffes  der  Schallstärke  vielfach  große  Ver- 
wirrung herrscht,  wird  es  gut  sein  die  verschiedenen  Bedeutungen,  in 
denen  man  dies  Wort  brauchen  kann,  einzeln  festzulegen.  Es  sind 
folgende  Begriffe  zu  unterscheiden: 

a)  Objektive  Schallstärke  und  subjektive  Schallstärke; 
jene  ist  die  Intensität  des  Schallreizes,  diese  die  Intensität  der  Schall- 
empfindung.  Die  objektive  Schallstarke  ist  physikalisch  zu  messen, 
und  zwar  auf  Grund  des  den  Schall  erzeugenden  Bewegungsvorganges, 
die  subjektive  Schallstärke  kann  (wenn  überhaupt,  s.  w.  u.)  nur  physio- 
logisch resp.  psychologisch  gemessen  werden. 

b)  Die  Messung  der  objektiven  Schallstärke  kann  entweder  am 
Orte  der  Sohallentstehung  oder,  was  in  manchen  Fällen  wichtiger  ist, 
am  Orte  der  Schallempfindung,  d.  h.  im  Ohr,  erfolgen;  die  Ergeb- 
nisse beider  Messungen  werden  natürlich  ganzlich  verschieden  sein. 
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c)  Als  Maaß  der  objekÜTen  Sohallstärke  dient,  wie  bei  jedem  Be- 
wegungsvorgange  die  kinetische  Energie,  also  die  Größe  ^mG*, 
mit  der  Maaßgabe  jedoch,  daß  für  einen  Schallimpuls  (Knall)  der 
DiflFerentialquotient  mG  dieser  Größe  eintritt  (vgl.  123  (2)),  und  mit 
der  weiteren  Maaßgabe,  daß  hieryon  nur  der  wirklich  in  Schallbewegung 
bestehende  Teil  zu  nehmen,  der  in  andere  mechanische  oder  sonstige 
Energieformen  umgewandelte  Teil  in  Abzug  zu  bringen  ist  G  ist 
hierbei  in  jedem  Augenblick  verschieden,  man  kann  aber  statt  dessen 
auch  G*  als  „kinetischen  Mittelwert  der  Geschwindigkeit"  nehmen. 

(d)  Es  ist  zu  unterscheiden  zwischen  dem  Zeitintegral  der  ge- 
leisteten Schallarbeit,  also  der  ganzen  Schallenergie,  und  der  Energie 
pro  Zeiteinheit,  also  dem  Schall  effekt  (120);  es  ist  einleuchtend, 
daß  nur  die  letztere  Größe  den  Namen  Schallstarke  verdient. 

e)  Ebenso  ist  zu  unterscheiden  zwischen  der  ganzen  von  der 
schallenden  Masse  herrührenden  Energie,  die  man  als  Schallmasse  oder 
Schallmenge  bezeichnen  kann,  und  der  Energie  der  Masseneinheit, 
d.  h.  der  spezifischen  Schallenergie  (121)  andererseits;  in  den  meisten 
Fällen  kommt  es  nicht  einmal  auf  die  letztere,  sondern  auf  die  Schall- 
energie an,  die  auf  eine  gegebene  Fläche  (z.  B.  das  Trommelfell)  oder 
aber  auf  die  Schallenergie,  die  auf  die  Flächeneinheit  (z.  B.  des 
Trommelfells)  triflft. 

Es  ergeben  sich  nun  folgende,  die  aufgestellten  BegriflFe  festlegen- 
den Dimensionsformeln: 

[SchaUenergie]  =  Pt-^m,         [Knallgröße]  =  If^m,        (CY) 
[Schallstarke]    =  Ft-^m,         [Knallstarke]  =  It-^m,        (CZ) 

[Schallstärke  pro  Masseneinheit]  =  P^s^       . 
[Knallstärke   pro  Masseneinheit]  =  It^^^        J         ^      ' 

[Schallstärke  pro  Flächeneinheit]  =  t-^mj       \  ^„ 

[Knallstärke  pro  Flächeneinheit]  =  l'^t-^m.  ]         ^  ^ 

(1)  Die  Schallstärke  pro  Masseneinheit  ist  erfahrungsgemäß  im  all- 
gemeinen weder  durch  die  Geschwindigkeit  noch  durch  ihr  Quadrat, 
sondern  durch  eine  zwischen  1  und  2  liegende  Potenz  der  mittleren 
Geschwindigkeit  der  schwingenden  Bewegung  besünunt,  ganz  im  Ein- 
klang mit  der  allgemeinen  Formel  in  123  (2);  im  Durchschnitt  ist  der 
Exponent  etwa  1,3,  er  hängt  aber  davon  ab,  inwieweit  der  Schall  mehr 
von  Impuls-  oder  von  Dauercharakter  ist. 

(2)  Die  für  die  Schallstärke  pro  Masseneinheit  maßgebende  Ge- 
schwindigkeit ist  ihrerseits  wiederum  durch  zwei  Größen  bestimmt, 
nämlich  durch  die  Amplitude  der  Schwingungen  (vgl.  32)  und  durch 
die  Schwingungszahl  (80);  mit  dem  Produkte  beider  ist  sie  proportional: 

13* 
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J^c{nfifj  (€  zwischen  1  und  2).  (pa) 

Fär  gleiche  Schwingungszahl  (Tonhöhe,  127)  ist  also  die  Schallstarke 
mit  der  ersten  bis  zweiten  Potenz  der  Amplitude  proportional,  sie  ist 
aber  außerdem  desto  größer,  je  größer  die  Schwingungszahl  ist  (d.  h, 
von  2  Tönen,  denen  dieselbe  Schwingungsamplitude  entspricht,  ist  die 
Tonstärke  pro  Masseneinheit  bei  dem  höheren  größer). 

(3)  Die  Schallstarke  pro  Flächeneinheit  ist  proportional  dem 
Quadrate  der  in  Teilen  des  Normaldruckes  p  ausgedrückten  größten 
Druckänderung  während  der  Schwingungen  (M.  Wien);  man  kann  hier- 
für die  Formel  aufstellen: 

E^  115j9»(mkg*)  =  113  X  lOV  (Erg).  (pb) 

Zur  Veranschaulichung  der  Größenordnung  der  bei  der  Schallbewegung 
in  Betracht  kommenden  Amplituden,  Druckdifferenzen  (in  Bruchteilen 
des  Normaldruckes)  und  Intensitäten  (pro  Zeit-  und  Flächeneinheit), 
alles  in  absolutem  Maaße,  diene  folgende  Übersicht: 


» 

Amplitude 

Druckdifferenz 

Intensität 

Kleinster  oder  Schwellenwert 

Mittlerer  Wert 

Höchster  Wert 

10-8 
10-6 
10-4 

1:109 
1:107 
1:106 

10-8 
10-2 
10* 

(ej) 


Das  Gebiet  der  dem  Ohre  zugänglichen  Schallstärken  ist  hiemach  außer- 
ordentlich groß,  es  reicht  von  Yioo  Mikroerg  bis  10  000  Erg  pro  seo 
und  qcm.    Die  Extreme  verhalten  sich  also  wie  1 :  10^*. 

(4)  Psychophysisches  Grundgesetz  für  Schallstärken:  Da- 
mit zwei  Schalle  eben  schon  als  verschieden  stark  empfunden  werden, 
müssen  ihre  objektiven  Stärken  in  einem  bestimmten  und  zwar  für  alle 
Schallstärken  in  demselben  Verhältnisse  stehen.  Oder:  Der  stärkere 
Schall  muß  den  schwächeren  um  einen  bestimmten,  für  alle  Schall- 
stärken gleichen  Bruchteil  von  dessen  Stärke  übertreffen,  in  Formel 
(r  Reiz,  e  Empfindung): 

(PC) 


,  dr 

ae  =  c  — , 
r 


Oder  endlich:  Die  relative  TJnterschiedsempfindlicheit  für  Schall- 
stärken ist  über  die  ganze  Skala  konstant. 

Betrachtet  man,  was  eine  neue  Annahme  ist,  die  eben  merkliche 
Stärkedifferenz  der  Empfindungen  für  alle  Empfindungsstärken  als  gleich 
groß,  so  kann  man  von  den  eben  merklichen  zu  beliebigen  endlichen 
Intensitäten  übergehen  und  sagen:  Gleichen  Reizstärkeverhältnissen 
entsprechen  gleiche  Empfindungsdifferenzen;  oder,  da  die  gemachte  An- 
nahme auf  die  Integrierbarkeit  der  obigen  Gleichung  hinausläuft: 
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<?  =  clogr,  (pd) 

die  Empfindimgsstarke  ist  proportional  dem  Logarithmus  der  Beiz- 
starke; für  r  =  1  wird  dabei  ^  =  0,  dieser  Wert  heißt  der  Schwellen- 
wert, die  Reizstäxke  ist  also  in  der  Formel  in  Vielfachen  ihres 
Schwellenwertes  ausgedrückt. 

Die  Differentialform  des  Grundgesetzes  heißt  auch  Weber'sches 
Gesetz,  die  Integralform  rechnerisches  Gesetz  (E.  H.  Weber  1831, 
Feohnbb  1859),  letzteres  geht  über  ersteres  hinaus.  Die  Erfahrung  be- 
stätigt das  Gesetz,  wenn  man  nur  gleiche  Tonhöhen  vergleicht,  an- 
nähernd; nur  wenn  der  Beiz  sehr  stark  wird,  wächst  die  Empfindung 
schwächer  als  logarithmisch: 


r 

1 

10 

108 

106 

1012 

e  (theoretisch) .  .  . 
e  (wirklich) 

0 

1 
1 

8 
2,9 

6 
6,4 

12 
9(?) 

(fa) 


Der  eben  merkliche  relative  Beizunterschied  beträgt  im  Mittel  rund 
25  Proz.,  d.  h.  2  Schalle,  deren  Stärken  sich  wie  4 : 5  verhalten,  werden 
eben  noch  als  verschieden  stark  empfunden;  für  reine,  besonders  höhere 
Töne  geht  die  Empfindlichkeit  bis  12  Proz.  hinauf,  für  Geräusche  bis 
40  Proz.  hinunter. 

Eine  andere  Form  des  Gesetzes  ist  die  Plateau'sche,  e  =s  cYr,  die 
sich  ebenfalls  vielfach  bewährt  hat 

(5)  Schalldämpfung  ist  die  mit  der  Zeit  erfolgende  Abnahme 
der  Schallenergie  durch  partielle  Umwandlung  in  andere  Energieformen; 
sie  folgt  den  allgemeinen  Gesetzen  der  Dämpfung,  vgl.  35  u.  w.  u. 

(6)  Die  Schallstärke  ändert  sich  ferner  bei  der  Wanderung  der 
Schallenergie  durch  den  Baum,  und  zwar  aus  doppeltem  Gründe. 
Einmal  verbreitet  sich  die  durch  die  Schallquelle  gelieferte  Energie 
über  die  aufeinander  folgenden  Wellenflächen,  und  es  tritt  daher  das 
allgemeine  Entfernungsgesetz  der  Strahlung  {8)  in  Geltung,  d.  h.  die 
Sohallstärke  pro  Flächeneinheit  ist  bei  punktförmiger  Schallquelle  dem 
Quadrate  des  Abstandes  von  ihr,  bei  linearer  Schallquelle  dem  Ab- 
stände selbst  umgekehrt  proportional,  während  sie  bei  flächenhafter 
Schallquelle  ungeändert  bleibt  Sodann  kommt  die  bei  der  Fortpflanzung 
durch  das  den  Baum  erfüllende  Medium  sich  vollziehende  paiüelle 
Umwandlung  der  Schallenergie  in  andere  Energie  in  Betracht;  diese 
Erscheinung  heißt  Schallabsorption  (vgl  46)  und  findet  ihren  quan- 
titativen Ausdruck  in  dem  Absorptionskoeffizienten  der  Stofie  für  Schall 
oder,  indem  man  die  reziproke  Eigenschaft  ins  Auge  faßt,  durch  das 
Schallleitungsvermögen   der  Stofie.    Ist  die  Intensität  an   einer 
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ßaumstelle  i,  während  sie  nach  dem  Entfemungsgesetze  J  sein  müßte, 
und  ist  diese  Stelle  von  der  Schallquelle  um  einen  als  Normalstrecke 
dienenden  Abstand  entfernt,  so  ist  in  der  Formel: 

i  =  xJ  (pe) 

Ifx  der  Absorptionskoefißzient;  als  Normalstrecke  kann  man  entweder 
die  Streckeneinheit  oder  die  Wellenlange  (39)  nehmen,  in  der  n-fachen 
Entfernung  ist  dann 

i  =  x»7;  (pf) 

verschiedene  Stoffe  haben  ein  sehr  verschiedenes  Absorptionsvermögen, 
in  manchen  wird  der  Schall  schon  in  dünner  Schicht  erstickt,  in 
anderen  auf  weite  Strecken  fortgeleitet,  ohne  daß  hierüber  exakte 
Zahlen  vorlägen;  die  Schallleitung  der  Lufk  nimmt  mit  abnehmender 
Dichte,  sowie  mit  zunehmender  Temperatur  und  Feuchtigkeit  ab.  Das 
SchallleitTmgsvermögen  der  Körper  hängt  mit  der  SöhaJlgeschwindig- 
keit  (s.  w.  u.)  in  ihnen  zusammen,  ist  aber  ein  selbständ^es  Charak- 
teristikum. 

129.  Klang.  Das  dritte  Charakteristikum  des  Schalles,  insbe- 
sondere des  Tones,  ist  sein  Klang  oder  seine  Klangfarbe.  Sie  be- 
ruht auf  dem  Gesohwindigkeitsgesetz  (33)  der  Schwingungen,  d.  h. 
auf  der  Art  und  Weise,  wie  im  Laufe  einer  Schwingung  (und  ebenso 
jeder  folgenden)  die  Geschwindigkeit  der  schwingenden  Teile  variiert; 
statt  dessen  kann  man  nach  dem  Fourier'schen  Satze  (6)  auch  sagen: 
die  Klangfarbe  eines  Tones  beruht  auf  der  Intensität  der  Partial- 
töne,  aus  denen  er  besteht  Diese  Partialtöne  kann  man  in  derThat 
unt^r  geeigneten  Umständen  einzeln  hören.  Der  tiefste  von  ihnen 
heißt  Grundton,  die  übrigen  heißen  Obertöne. 

(1)  Der  Ausdruck  Klangfarbe  ist  insofern  nicht  glücklich  gewählt, 
als  die  der  Farbe  (reinen  Farbe)  des  Lichtes  entsprechende  Tonqualität 
nicht  der  Klang,  sondern  die  Tonhöhe  ist. 

(2)  Eine  mit  entsprechendem  Resonanzkasten  versehene  Stimm- 
gabel stellt,  wegen  der  Schwäche  der  Obertöne,  nahezu  einen  „ein- 
fachen Ton"  (6  (2))  dar,  dagegen  sind  die  Töne  der  musikalischen  In- 
strumente meist  sehr  zusammengesetzt  Je  nach  nach  der  Art  der  Zu- 
sammensetzung (starke,  tiefe  oder  hohe,  gerad-  oder  ungeradzahlige 
Obertöne  u.  s.  w.)  resp.  dem  Charakter  der  G^chwindigkeitskurve 
(Wellen-,  Zickzackkurve  u.  s.  w.)  ist  der  Klang  scharf  oder  sanft>  hell 
oder  dumpf,  voll  oder  leer. 

(3)  Ob  die  Phase  der  die  Töne  erzeugenden  Schwingungen  (31) 
Einfluß  auf  ihren  Charakter  habe,  ist  noch  nicht  mit  Sicherheit  ent- 
schieden. 
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Yierter  Absehnltt:  WSrme. 

130.  Wärm«  ist  der  Inbegriff  derjenigen  Erscheinangen,  die  auf 
anser  Wärmegefühl  (Temperatarsinn)  wirken,  die  wir  aber  auch  in- 
direkt aus  zahlreichen  objektiven  Wirkungen  und  mittelst  daraufhin 
konstruierter  Apparate  (Ausdehnung  oder  Drucksteigerung  der  Körper: 
Thermometer;  Erzeugung  elektrischer  Ströme:  Thermosäule;  Änderung 
des  elektrischen  Widerstandes:  Bolometer)  konstatieren  und  hiermit 
sogar  weit  genauer  messen  können. 

Die  Wärme  wurde  froher  für  einen  Stoff  gehalten,  bis  sich  zeigte, 
das  sie  niemals  aus  anderen  Stoffen  herror-  oder  in  solche  übergeht, 
wohl  aber  aus  Energie  jeder  Art  entstehen  oder  in  Energie  übergehen 
kann  (Bümford  1798,  Dayy  1799,  Bob.  Maxbb  1842,  Coldino,  Joule 
1843  u.  A.).  Die  Wärme  ist  also  eine  Energieform  oder  -qualität  (124); 
Dimension: 

lW]  =  Pt-^m.  (DC) 

Eine  bestimmte  Menge  solcher  Energie  heißt  eine  Wärmemenge; 
ihre  Einheit  die  Wärmeeinheit  Im  absoluten  MaaBsjsteme  ist  die 
Wärmeemheit  zunächst  rein  kalorisch  festgelegt,  die  Kalorie,  d.  h. 
diejenige  Wärmemenge,  welche  erforderlich  ist  um  1  g  Wasser  um 
1**C.  zu  erwärmen;  genauer  ist  sie  als  Gramm-Kalorie,  noch  genauer 
als  Gramm-Celsius-Kalorie  zu  bezeichnen.  Übrigens  ist  ihre 
obige  Definition  nicht  vollständig,  weil  erfahrungsgemäß  in  den  ver- 
schiedenen Gegenden  der  Celsiusskala  (81)  etwas  verschiedene  Wärme- 
mengen zu  dem  genannten  Zwecke  notwejidig  sind.  Man  muß  also 
ein  bestimmtes  Temperaturintervall  zu  Grunde  legen;  da  hierin  bisher 
keine  einheitliche  Übereinkunft  erzielt  ist,  muß  es  genügen,  den  Wert 
verschiedener  Kalorien,  wenn  die  zwischen  0^  und  V  gleich  1  gesetzt 
wird,  anzugeben: 

0^  bis  1^        40  bis  5^        15»  bis  16»        Vioo  X  (0^  bis  100»)       1  ^ 
1,000  0,998  0,992  1,004  ;      J  ^'^^ 

die  letzte  Zahl   bedeutet  den  hundertsten  Teil  der  Wärmemenge,  die 
1  g  Wasser  von  0»  auf  100»  erhitzt,    oder  (experimentell  besser  fest- 
zustellen) bei  der  Abkühlung  von  100»  auf  0»  abgiebt 
Man  bezeichnet  häufig  mit 

cal  .  .  ,  die  Grammkalorie  (g,  0»  bis  1»), 
K    ...  die  etwa  100-fache  (g,  0»  bis  100»), 
Cal  .  .  .  die  1000-fache  (kg,  0»  bis  1% 

(1)  Während  die  Auffassung  der  Wärme  als  Energie  eine  not- 
wendige Konsequenz  der  Thatsachen  ist,  kann  man  darüber  verschiedener 
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Ansicht  sein,  ob  man  diese  Energie  mit  der  in  der  früheren  Stoff- 
theorie benutzten  „Wärmemenge",  wie  oben  geschehen  und  gegenwartig 
idlgeniein  angenommen  ist,  identifizieren  solle,  oder  ob  man  in  der 
neuen  Wärmelehre  besser  nur  den  einen  Faktor  der  Energie,  und 
zwar  naturgemäß  den  Quantitätsfaktor,  als  „Wärmemenge''  be- 
zeichnen solle  (WiEDEBüBO,  Ygl.  auch  121  (4));  man  würde  dadurch  in 
mancher  Hinsicht  einen  größeren  Einklang  mit  anderen  (Gebieten,  wie 
Mechanik  {36)  (7))  und  Elektrizität  (s.  w.  u.)  herstellen. 

(2)  Die  Wärmelehre  ist  teils  reine  Wärmelehre,  teils  gemischte, 
d.  h.  Lehre  von  den  Beziehungen  der  Wärme  zu  anderen  Energiearten; 
diese  letztere  Lehre  heißt  Thermodynamik  oder  mechanische 
Wärmetheorie. 

37.  Erster  Hanptsati  der  Thermodynamik:  Äquivalens  von 
Wärme  und  Arbeit.  (Ron.  Mater  1842,  Joule  1843  u.  A.)  Auf 
welche  Weise  auch  Wärme  in  mechanische  Energie  verwandelt  oder 
aus  solcher  erzeugt  werden  möge,  es  besteht  immer  ein  und  dasselbe 
ÄquiTalentverhältnis  zwischen  beiden.  Oder:  Bei  jedem  (Tollständig  in 
Betracht  gezogenen)  Prozeß  ist  die  Summe  der  yerbrauchten  resp.  ge- 
wonnenen Arbeit. und  der  mit  einem  —  in  allen  Fällen  gleichen  — 
Faktor  multiplizierten  gewonnenen  resp.  yerbrauchten  Wärme  gleich 
der  Änderung  der  inneren  Energie;  speziell  bei  einem  Ejreisprozeß  (122) 
ist  diese  Summe  also  null  Formeln  {Ä  und  W  bedeuten  stets  die  von 
dem  System  aufgenommene,  bei  Abgabe  also  negative  Arbeit  resp. 
Wärme): 

offener  Prozeß:  A  +j  W  ^E^-^E^,  (pg) 

Kreisprozeß  (oder  offener,  aber  isoenergetischer  Prozeß): 

A+jJT^O,    a]B0A=---jjr,     »^=-4-.  (ph) 

Statt  j  W  kann  man  nun  eine  neue  Größe  W  einfuhren,  d.  h.  die 
Wärmemenge  statt  in  Kalorien  in  Erg  (gerade  wie  A)  ausdrücken,  und 
erhält  dann: 

offener  Prozeß:  .^  +  r  =  J?,  -^^ ,  (pi) 

Kreisprozeß:      A+W^O^      A=^  ^W,       W^  --A.  (pk) 

(1)  Der  obige  Satz  ist  das  Energieprinzip  {ß^  in  seiner  Anwen- 
dung auf  die  Wärme;  der  Spezialfall  stellt  das  Prinzip  der  Erhaltung 
der  Energie  für  sie  dar.  Beide  können  in  zahlreichen,  den  dortigen 
entsprechenden  Formen  ausgesprochen  werden.  Die  den  ersten  Haupt- 
satz ausdrückende  Formel  heißt  die  erste  Hauptgleichung  der  mecha- 
nischen Wärmetheorie  oder  Thermodynamik. 

(2)  Die  Umwandlung  von  Arbeit  in  Wärme  oder  Wärme  in  Arbeit 
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kann  direkt^  durch  Druck,  Stoß,  Beibung  u.  s.  w.  oder  indirekt,  durch 
Vermittelung  anderer  Energieformen  (Elektrizität  u.  s.  w.)  erfolgen. 

(3)  Die  Größe  £^  —  J'^  ist  dem  EnergiebegriflF  gemäß  vom  Wege 
der  Überführung  unabhängig,  also  auch  die  Größe  Ä+  W;  von  Ä  und  W 
gilt  dies  jedoch  einzeln  nicht;  mit  anderen  Worten,  in  der  auf  ein 
Frozeßelement  angewandten  ersten  Hauptgleichung 

dÄ  +  dW^dE,        dW=^dE-dA  (pl) 

ist  dB  ein  wirkliches  Differential  (34  (9)),  dÄ  und  c?^  hingegen  lediglich 
kleine  Größen;  ein  Unterschied,  der  zuweilen  durch  verschiedene  Schreib- 
weise {S,  d'  Vu  s.  w.)  markiert  wird. 

(4)  Die  Arbeit  ist  häufig  Ausdehnungsarbeit,  d.h.  sie  besteht  in 
einer  unter  Überwindung  des  äußeren  Druckes  erfolgenden  Volumen- 
änderung; alsdann  ist  [ßQ  (7) : 

--dÄ^pdVy         dE^dW^pdv,         dtF=^dE  +  pdv    \ 

Ol  «t  «I  }(PJ^) 

^Är=^fpdv,     E^^E^^W^fpdv,    JF^E^^E,+/pdv;r 

die  zugeführte  Wärme  wird  also  teils  zur  Erhöhung  der  inneren  Energie 
(Temperatur,  vgl.  128(7)),  teils  zur  Ausdehnungsarbeit  benutzt 

Stellt  man  den  Zustand  des  Systems  durch  v  als  Absci^,  p  als 
Ordinate  dar,  so  ist  die  Arbeit  gleich  dem  Elächenstück  zwischen  der 
erhaltenen  Kurve,  der  Abscissenaxe  und  den  beiden  Ordinaten  für  v^ 
und  v^j  speziell  beim  Kreisprozeß  also  gleich  der  von  der  Kurve  um- 
schlossenen Fläche  (118  (2)). 

(5)  Für  den  Fall,  daß  zwei  Größen  den  Zustand  des  Systems 
charakterisieren  (122a),  kann  man  die  erste  Hauptgleichung  auf  ver- 
schiedene Formen  bringen,  je  nach  den  Variabein,  die  man  wählt: 

{pxinAv):  dW^^  dp  +   (^+p]dv  ^  Sdp  +  Hdv,        (pn) 

wenn  man  zur  Abkürzung  setzt: 

die  hieraus  folgende  Gleichung 

kann  als  die  technische  Form  der  ersten  Hauptgleichung 
(Zeuner)  bezeichnet  werden. 

(Temperatur  T  und  irgend  eine  andere  Variable  x): 


dW^Xdx+  YdT 
dÄ  =Pdx  +  QdT 


^dE={X+  P)dx  +  {Y+  Q)dT,         (pq) 
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hierin  bedentet: 

^=  U(y=  const),  ^  =  |^(^  =  const), 

P  =11  (7=  const),  «  ==  |^(^  =  const), 


und  es  folgt  weiter: 


ÖT  da? 

BT         dx   ~  öa;        dT' 


(pr) 


(PS) 


endlich  für  den  adiabatischen  Prozeß  (122) 

Xdx+YdT^O,  ä|  =  -4-  ^*) 

Wählt  man  z.  B.  far  «  das  Volumen  v,  so  wird 

^.^=^(^=^^s*)'  r,  =  ^(t;  =  const), 

^v  =  If  (^  =  const)  =  ;),       (2^  =  ^  («  =  const)  =  0 ; 


wählt  man  den  Druck  ;?,  so  wird  (vgl.  122  a(l)). 

p  =  consij,  I 

(PV) 


^"  =  ^  (^=  ^°«t)»  ^P  =  ii  (^  =  ^°st),         I 


über  die  Bedeutung  von  X  und  ¥  s.  w.  u.,  ebenso  über  Fälle,  in  denen 
man  für  x  zweckmäßig  noch  eine  andere  Wahl  trifft. 

131.  Ideale  Gasmaschine;  Camot*8cherKrei8prozer8(CABNOTl824). 
Eine  „ideale  Gasmaschine^',  d.  h.  die  einfachste,  freilich  exakt  nur  in  der 
Vorstellung  realisierbare  Vorrichtung  zur  Verwandlung  von  Wärme  in 
Arbeit  und  umgekehrt,  besteht  in  einem  an  einer  Stelle  durch  einen  beweg- 
lichen Kolben,  sonst  fest  verschlossenen  Behälter,  angefüllt  mit  idealem 
Gas,  das  durch  Änderung  des  Druckes  auf  den  Kolben  auf  andere  Volu- 
mina, durch  Zufuhr  oder  Abfuhr  von  Wärme  auf  andere  Wärmeinhalt'e, 
unter  Umständen  also  auch  auf  andere  Temperaturen  gebracht  werden 
kann,  derart  aber,  daß  sich  alles  nur  langsam  ändert,  jeder  Zustand 
also  als  ein  statischer,  durch  2  von  den  Größen  pvT  völlig  bestimmter 
angesehen  werden  kann. 

Der  Camot'sche  Kreisprozeß  ist  der  typischste,  dem  man  die  ein- 
fache Gasmaschine  unterwerfen  kann;  er  besteht  aus  4  Teilen. 

1)  Es  wird  bei  konstanter  Temperatur  Wärme  zugeführt  (am 
besten  durch  Eintauchen  der  Maschine  in  ein  großes,  warmes  Reservoir 
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H^)  nnd  folglich  eine  Ansdehnnngsarbeit  geleistet:  erste  isothermische 
Phase  (vgl.  122). 

2)  Es  wird  Wärmeaustausch  mit  der  Umgebung  verhindert  (durch 
Einhüllung  in  sohlecht  leitende  StoflFe)  und,  auf  Kosten  der  Tempe- 
ratur, die  nun  sinkt,  weitere  Ausdehnungsarbeit  geleistet:  erste  adia- 
batische Phase  (vgl  122). 

3)  Es  wird  bei  konstanter  Temperatur  T^  (kaltes  Reservoir  S^) 
komprimiert  und  dabei  Wärme  abgegeben:  zweite  isothermische  Phase. 

6)  Es  wird  ohne  Wärmeaustausch  weiter  komprimiert,  bis  v  und  T 
wieder  auf  ihre  Anfangswerte  gesunken  resp.  gestiegen  sind:  zweite 
adiabatische  Phase. 

Bei  dem  Prozesse  wird  also  die  Differenz  der  von  dem  warmen 
Reservoir  S^  gelieferten  und  der  an  das  kalte  Reservoir  Ä,  abgegebenen 
Wärme,  falls  sie  positiv  ist,  in  Arbeit  verwandelt,  falls  sie  negativ 
istj  aus  Arbeit  gewonnen  (über  das  Verhältnis  dieser  beiden  Fälle  s.  w.  u.). 

(1)  Die  ideale  Oasmaschine  hat  ihre  Bedeutung  darin,  daß  man 
die  wirklichen  Maschinen,  insbesondere  die  Dampfmaschine,  in  ihrer 
Wirkungsweise  mit  jener  vergleichen  und  dadurch  zu  relativ  einfachen 
Gesetzen  gelangen  kann. 

(2)  Die  Bedeutung  des  Camot'schen  Kreisprozesses  liegt  darin,  daß 
man  in  vielen  Fällen  einen  offenen,  zwischen  zwei  Reservoirs  sich  ab- 
spielenden Prozeß  durch  einen  anderen,  der  aus  einer  isothermischen 
und  einer  adiabatischen  Phase  besteht,  und  folglich  jeden  Kreisprozeß 
aus  lauter  Camot'schen  zusammensetzen  kann.  Besonders  wichtig  wird 
dies  für  Naturprozesse  (im  Gegensatz  zu  Maschinenprozessen),  bei  denen 
in  jedem  Zeitteilchen  sich  ein  Prozeß  zwischen  zwei,  meist  nur  wenig 
verschiedenen  Temperaturen  (die  Reservoirs  sind  hier  einzelne  Stellen 
des  Systems  selbst,  an  denen  Wärmeaufnahme  oder  -abgäbe  stattfindet) 
abspielt  und  solche  Differentialprozesse  sich  mit  der  Zeit,  unter  all- 
mählicher Änderung  jener  Temperaturen,  zu  endlichen  Prozessen 
sununieren  (s.  w.  u.). 

132.  Wärmeäquivalent.  Der  Faktor  j  in  den  beiden  ersten  Glei- 
chungen von  37  (pg)  und  (ph),  also  die  Größe 

i=-T^,  (Pw) 

heißt  das  Arbeitsäquivalent  der  Wärmeeinheit  oder  das  mecha- 
nische Äquivalent  der  Wärmeeinheit  oder  das  mechanische  Wärme- 
äquivalent; mit  ihm  sind  Wärmemengen  behufs  Reduktion  auf 
Arbeitsmengen  zu  multiplizieren.  Die  reziproke  Größe,  1/j,  ist  das 
Wärmeäquivalent  der  Arbeitseinheit,  d.  h.  des  Erg  (119). 
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Zahlenwert  von  j  in  Erg  pro  1^  C. 


bei  0*C. 


4»C. 


42,1X10«         42,0X10« 


16  <>  C.  Mittelwert  zw.  0»  und  100  <= 


41,9x10«  42,2X10« 


(fc) 


im  runden  (aber  bis  auf  ^I^qqq  des  Wertes  genauen)  Mittel: 

7  -  42000000,  X-  =  0,0000000238.  (fb) 

In  Megaergs  oder  in  Joules  pro  C.-6rad  ausgedrückt  wird  (119): 

j  =  42  Megaerg  =  4,2  Joule.  (fe) 

In  der  Praxis  wird  j  häufig  in  mkg*  und  Kilogramm-Kalorien  (Wärme- 
menge zur  eingradigen  Erwärmung  eines  Kilo  Wassers,  ygl.  130)  aus- 
gedrückt, und  es  ist  dann 

/=428,  (ff) 

wobei  aber  für  genauere  Zwecke  der  Ort  auf  der  Erdoberfläche  (nach 
Breite  und  Meereshöhe)  anzugeben  ist  (ygl  16(5)  u.  61a);  es  kann 
dies  bis  zu  zwei  Einheiten  ausmachen. 

(1)  Die  Dimension  von  j  ist  natürlich 

\J\  =  1.  (DD) 

Indessen  hängt  der  Wert  von  j  immer  noch  von  einer  nicht  dem  ab- 
soluten Maaßsystem  angehörigen  Größe,  nämlich  dem  Celsiusgrad,  ab 
(81).  Man  kann  nun  diesen  durch  einen  solchen  ersetzen,  daß  hierdurch 
j  auch  zahlenmäßig  1,  also  die  Wärmeeinheit  äquivalent  mit  1  Erg 
wird,  und  die  so  festgelegten  Grade  als  absolute  Temperaturgrade, 
die  entsprechende  Kalorie  als  absolute  Kalorie  bezeichnen;  es 
wird  dann: 

1  abs.  Grad  =  ^^^^ «C.  =  0,0000000238  «C;  (fg) 

für  die  Praxis  kann  man,  da  diese  Grade  zu  klein  sind,  das  Million- 
fache als  „Megagrade"  einführen: 

1  Megagrad  =  :^  ^C  =^  0,0238  «C.  (f^) 

(2)  Wärmeeffekt  ist  die  pro  sec  erzeugte  Wärmemenge;  ihre 
Einheit  ist  (vgl.  120): 

cal/sec  =  4,2  Watt.  (fi) 

(3)  Die  Feststellung,  daß  Wärme  kein  Stofi",  sondern  Energie  ist, 
enthält  noch  nicht  die  weitere,  daß  sie  kinetische  Energie  ist  (da  sie 
doch  auch  potentielle  oder  je  nach  den  Umständen  das  eine  oder  andere 
sein  kann).    Der  vielfach  ausgesprochene  Satz,  daß  Wärme  kein  Stoff, 
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sondern  Bewegung  ist,  wirft  also  zwei  voneinander  unabhängige  Fest- 
stellangen  zQsanunen.  Freilich  legt  die  Moleknlartheorie,  insbesondere 
die  kinetische  Gastheorie  (100),  die  Folgerung  nahe,  daß  die  Wärme, 
wenigstens  in  vielen  Fällen,  kinetische  Energie,  nämlich  solche  der 
kleinsten  Teilchen,  sei. 

133.  Wärmekapazität,  spezifische  Wärme,  Temperatur.  Wird  die 
einem  Körper  zugeführte  Wärme  ausschließlich  zu  thermischer  Arbeit, 
d.  h.  znr  Steigerung  der  Temperatur  verwendet,  so  besteht  zwischen 
ihr  und  der  Temperaturerhöhung  die  Beziehung: 

hierin  ist  dT  der  Intensitätsfaktor,  S  der  Quantitäts-  oder  Kapazitäts- 
faktor der  Wärmeenergie  (121(4)).  Der  letztere  heißt  die  Wärme- 
kapazität des  Körpers  und  entspricht  völlig  dem,  was  bei  der  mecha- 
nischen Energie  die  Masse  ist  {14{\))\  erfahrungsgemäß  enthält  er 
sogar,  die  Masse  als  Faktor,  d.  h.  es  ist 

S  =  mc,  (py) 

und  hierin  heißt  c  die  Wärmekapazität  der  Masseneinheit  des  betref- 
fenden Stofifes  oder  kürzer  die  Wärmekapazität  dieses  Stoffes  oder  seine 
spezifische  Wärme.  Die  Dimensionalitat  der  spezifischen  Wärme 
ist  lediglich  dadurch  bestimmt,  daß  sie  im  Produkt  mit  der  Masse  und 
der  Temperatur  eine  Energie  Uefem  muß,  es  bleibt  also  für  c  und  T 
einzeln  freie  Wahl.  Man  pflegt  die  spezifische  Wärme  als  reine  Zahl, 
die  Wärmekapazität  dementsprechend  als  reine  Masse  zu  betrachten, 
die  Temperatur  wird  alsdann  begrifflich  das  Quadrat  einer  Geschwin- 
digkeit oder  ein  Einheitspotential  oder  die  Energie  der  Masseneinheii 
Hält  man  dies  mit  der  Auffassung  der  Wärme  als  einer  Bewegung 
der  kleinsten  Teilchen  zusammen,  so  kann  man,  zunächst  für  einen 
und  denselben  Stoff,  sagen:  Die  absolute  Temperatur  (vgl  24 b, 
GL  gd  u.  81  a.  Gl.  gm)  ist  proportional  der  kinetischen  Molekular- 
energie pro  Masseneinheit;  vgl  hierüber  das  schon  oben  (100(1)) 
Gesagte,  sowie  für  die  Vergleichung  verschiedener  Stoffe  41ft(2). 
Dimensionsformeln : 

[c]  =  l,  [6]  =  m,  [T]^Plr\        (DE)(DF)(DG) 

(1)  Sieht  man  von  jeder  besonderen  Vorstellung  über  die  Tem- 
peratur ab,  so  kann  man  auch 

setzen,  wodurch  die  spezifische  Wärme  wirklich  eine  spezifische  Energie 
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(121)  wird.  Diese  Auffaßsung  (Riemann,  Volkmann)  ist  jedoch  bisher 
nicht  zur  Anerkennang  gelangt 

(2)  Die  Wärmekapazität  läßt  sich  nach  obiger  Formel  und  in  völliger 
Analogie  mit  der  Masse  auf  folgende  beide  Weisen  definieren  (vgl.  54, 
13  und  1^:  a)  Wärmekapazitäten  sind  die  Faktoren,  mit  denen  man 
die  Temperaturänderungen  verschiedener  Körper  unter  gleichen  (rein 
thermischen)  Umständen  multiplizieren  muß,  um  immer  dasselbe  Pro- 
dukt zu  erhalten.  —  b)  (Wechselwirkungsprinzip):  Wärmekapazi- 
täten zweier  Körper  sind  die  Faktoren,  mit  denen  man,  wenn  sie  in 
rein  thermischer  Wechselwirkung  stehen,  ihre  Temperaturänderungen 
multiplizieren  muß,  um  entgegengesetzt  gleiche  Produkte  zu  erhalten. 

Hiemach  kann  man  die  Sätze  aufstellen:  a)  Die  Wärmemenge, 
die  erforderlich  ist,  um  einem  Körper  eine  Temperaturerhöhung  bei- 
zubringen, ist  gleich  dem  Produkte  der  letzteren  in  seine  Wärme- 
kapazität —  b)  Die  Temperaturerhöhung,  die  ein  Körper  durch  eine 
Wärmemenge  erfahrt,  ist  gleich  dem  Quotienten  derselben  durch  seine 
Wärmekapazität  —  c)  Die  Wärmekapazität  eines  Körpers  ist  gleich 
dem  Quotienten  irgend  einer  Wärmemenge  durch  die  entsprechende 
Temperaturerhöhung,  insbesondere  also  die  zur  Temperaturerhöhung  um 
1^  nötige  Wärmemenge;  ebenso  die  spezifische  Wärme  die  zur 
Temperaturerhöhung  um  1^  pro  Gramm  nötige  Wärmemenge.  — 
d)  Wechselwirkungsprinzip  der  Wärme  (vgl.  34(13)).  Bei  dem 
Wärmeaustausch  zweier  Körper  gewinnt  der  eine  dieselbe  Wärmemenge, 
die  der  andere  verliert  —  e)  Beim  Wärmeaustausch  zweier  Körper 
stehen  die  Temperaturänderungen,  vom  entgegengesetzten  Vorzeichen 
abgesehen,  im  umgekehrten  Verhältnisse  der  Wärmekapazitäten. 

Formeln: 


rfr  =  6dr  =  mcdT,  dT^  4^  =  — , 

rr  __äW  _    dW 

dW^  ^  ^dW^y       dT^ :  -  rfi;  =  6, : (£i  =  m^c^ 


(PZ) 


Ändert  sich  die  Temperatur  zweier  Körper  nicht,  so  haben  sie  im 
allgemeinen  gleiche  Temperatur.  Dies  ist  die  Grundlage  der  Tempe- 
raturmessung (Thermometrie). 

(3)  Aus  dem  Gesagten  folgt,  daß  man  für  irgend  einen  Stoff,  wie 
die  Dichte,  so  auch  die  spezifische  Wärme  willkürlich  festsetzen  kann; 
wählt  man  als  diesen  Stoff  das  Wasser  und  setzt  dessen  spezifische 
Wärme  gleich  1,  so  wird  die  Einheit  der  spezifischen  Wärme  mit  der 
der  Wärmemenge,  der  Kalorie  (130)  identisch,  und  es  ist  die  spezifische 
Wärme  irgend  eines  Stoffes  die  zu  seiner  Erwärmung  um  1^  C.  notige 
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Anzahl  von  EalorieD.  Die  Wärmekapazität  eines  ganzen  Körpers  wird 
hiemach  auch  als  sein  Wasserwert  bezeichnet.  Auch  hier  muß,  wie 
dort,  angegeben  werden,  ob  die  Erwärmung  von  0®  auf  1^  oder  von 
4^  auf  5^  oder  von  15^  auf  16*^  oder  von  0®  auf  100^,  wovon  dann  7ioo 
zu  nehmen  ist,  erfolgen  soll  (s.  unten).  Um  die  spezifischen  Wärmen, 
statt  in  Kalorien,  in  Arbeiten  (Ergs)  auszudrücken,  muß  man  sie  mit 
dem  Wärmeäquivalent  j  (132)  multiplizieren,  es  sei  denn,  daß  man 
gleichzeitig  auch  den  absoluten  Temperaturgrad  (132(1)  einfuhrt 

(4)  Wegen  der  Abhängigkeit  der  spezifischen  Wärme  von  der 
Temperatur  ist  es  nötig  zu  unterscheiden  zwischen  der  wahren  spezi- 
fischen Wärme  c  bei  0^  (Celsius)  und  der  mittleren  spezifischen 
Wärme  c^^  zwischen  Q^^  und  Q^^\  erstere  ist  der  Grenzwert,  dem 
sich  letztere  (in  der  Praxis  genauer  zu  bestimmende)  nähert,  wenn  0, 
näher  und  näher,  praktisch  bis  auf  P,  an  0j  heranrückt  Hat  c  als 
Funktion  von  0  die  Form 

c  =  c,(l+/90),  (qa) 

so  ist 


1+/5 


^L±^'  (qb) 


und   es  wird  die  wahre  spezifische  Wärme  bei  der  Mitteltemperatur 
gleich  der  mittleren  zwischen  den  Grenztemperaturen.     Ist  dagegen 

c  =  c,(l+/90  +  /9'0^,  (qc) 

so  wird 

_       1  +ße  +  ß'S' ,  .. 

''"''''  1  I  ß^i  +  ^^  +  ^  e^jjr_9^e^±&i'  ^^^J 

(5)  Statt  in  die  Faktoren  m  und  c  kann  man  die  Wärmekapazität  @, 
was  in  einzelnen  Fällen  von  Wert  ist,  auch  in  die  Faktoren  v  (Volumen) 
und  c  (erforderliche  Wärmemenge  um  die  Volumeneinheit  eines  Körpers 
um  P  zu  erwärmen)  zerlegen;  c  heißt  alsdann  die  Wärmekapazität 
der  Volumeneinheit  oder  die  auf  das  Volumen  bezogene  spezifische 
Wärme,  und  es  wird  q  (Dichte) 

6  =  VC',  dW^vc'dT,  c'  =  oc  =  -^=^.  (qe) 

'  '  ^         vdT        mdT  ^^  ' 

[c']  =  /-3m.  (DJ) 

(6)  Wenn  von  spezifischer  Wärme  schlechthin  die  Rede  ist,  so 
wird  angenommen,  daß  die  aufgewandte  Energie  ausschließlich  zur 
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Temperatursteigerung  Verwendung  findet,  daß  also  insbesondere  die  bei 
der  Erwärmung  eintretende  Volumenänderung,  die  eine  mechanische 
Arbeit  darstellt,  durch  geeignete  Mittel  verhindert  wird;  man  nennt 
sie  daher,  wo  Deutliohkdt  erforderlich  ist,  spezifische  Wärme  bei  kon- 
stantem Volumen  (s.  w.  u.)  oder  reine  spezifische  Wärme. 

(7)  Die  spezifische  Wärme  nimmt  bei  den  meisten  Körpern  mit 
wachsender  Temperatur  zu,  nur  bei  Wasser  nimmt  sie  erst  ab  (bis 
30^)  und  dann  zu,  bei  Quecksilber  nimmt  sie  dauernd  ab,  bei  Eisen 
und  Nickel  scheint  sie  in  einem  gewissen  sehr  hohen  Temperaturinter- 
vall  zeitweilig  abzunehmen;  bei  Luft,  Sauerstoff,  Stickstoff  und  einigen 
anderen  Gasen  bleibt  sie  konstant  Am  stärksten  ist  die  Zunahme  bei 
Kohlenstoff,  Bor  und  Silicium. 

(8)  Beim  Schmelzen  nimmt  die  spezifische  Wärme  meist  sehr  be- 
trächtlich zu. 

(9)  Legierungen  haben  im  allgemeinen  die  durchschnittliche 
spezifische  Wärme  der  Bestandteile,  Gläser  diejenige,  die  sich  aus  der 
spezifischen  Wärme  der  sie  bildenden  Verbindungen  ergiebt;  dagegen 
läßt  sich  die  spezifische  Wärme  der  Flüssigkeitsgemische  und  Lösungen 
im  allgemeinen  nicht  aus  der  der  Bestandteile  berechnen,  sondern  sie 
ist  meist  kleiner;  es  ist  sogar  häufig  der  Wasserwert  einer  Lösung 
kleiner  als  der  des  in  ihr  enthaltenen  Wassers  allein.  Die  spezifische 
Wärme  ist  hiemach  nicht  allgemein  von  additivem  Charakter  (17(3)). 

(10)  Bei  den  Gasen  ist  die  spezifische  Wärme  teils  gar  nicht, 
teils  in  nur  geringem  Maaße,  von  der  Dichte,  oder  was  dasselbe  ist, 
vom  Drucke  abhängig. 

(11)  Spezifische  Wärme  einiger  Stoffe. 


Wasser 


0^ 

1,0000 

60« 

0,9992 

10« 

0,9944 

70« 

1,0067 

20« 

0,9910 

80« 

1,0164 

30« 

0,9898 

90« 

1,0283 

40« 

0,9907 

100« 

1,0424 

50« 

0,9989 

Quecksilber 

0« 
20« 
40« 
60« 


0,03338 
0,08319 
0,03804 
0,03290 


80« 
100« 
150« 
200« 


0,03276 
0,08262 
0,08230 
0,03190 


(ft) 


(fnt) 


Formel: 

c  =  1  -  0,0006684  e 

+  0,00001092  e* 
Eis:  0,5 


Eormel: 

e  »  0,08833  (1  -  0,00021  0) 


(qf) 
(fO 

}  (qg) 


Digitized  by 


Google 


Energie  (Wärme). 


209' 


Feste  Körper 


Glas  im  Mittel    .... 

„     Alum.- Borat  .    .    . 

„  stärkstes  Flintsilikat 
Kalkspat,  Steinsalz.  .  . 
Schwefel 


0,15 
0,28 
0,08 
0,21 
0,18 


Nickel,  Kobalt    .    .    . 

Stahl 

Kupfer,  Zink,  Messing 

Zinn 

Gold,  Platin,  Blei   .    . 


0,11 

0,12 

0,094 

0,057 

0,082 


(fn) 


Bestandteile 

von  Gll 

isern 

AUO,: 

0,207 

Na,0 

0,267 

B.0, 

0,227 

P,05 

0,190 

BaO 

0,067 

PbO 

0,151 

K,0 

0,186 

SiO, 

0,191 

MgO 

0,244 

ZnO 

0,125) 

(fo)  ^ 


Silber 
Eisen 
Quara  . 


bei  0^ 


0,0576 
0,1101 
0,174 


bei  100«  bei  500« 


0,0586 
0,1168 
0,218 


0,0665 
0,1762 
0,805 


-50» 

-10« 

+  10« 

60« 

140« 

250« 

1000« 

Diamant  . 
Graphit    . 
Bor  ...  . 
SiUciom  . 

0,064 
0,114 
0,18 
0,125 

0,096 
0,144 
0,215 
0,152 

0,113 
0,160 
0,225 
0,16 

0,155 
0,198 
0,265 
0,185 

0,222 

0,256 

,  0,815 

0,197 

0,808 
0,825 
0,87 
0,208 

0,459 
0,467 

Flüssigkeiten 


Alkohol  (15«). 


Äther  (15*)  . 


Terpentinöl.  .  . 
Schwefelkohlen- 
stoff  


0,58  (Reohault) 
0,47  (HmN) 
0,54  (Bbgmaült) 
0,58  (Hibn) 
0,48 


0,24 

Gase  (pro  Masseneinheit) 


Verdünnter  Alkohol 


20  «/o 

1,046 


40  «/o 
0,984 


60  «/o 
0,848 


80  «/o 
0,784 


(fr) 


Kochsalz-Lösungen 


5% 
0,93 


10  ^ 
0,89 


20  «/o 
0,88 


30  «/o 
0,79 


Äthylen    .... 

Chlor 

Grabengas    .    .    . 

Kohlensäure  (0«)  . 
(100«) 
(200«) 

Luft 

Sauerstoff.    .    .    . 

Stickstoff.    .    .    . 

Wasserstoff  .    .    . 


0,269 
0,087 
0,450 
0,148 
0,169 
0,185 
0,169 
0,155 
0,178 
2,48 


Gase  (pro  Volumeneinheit, 
auf  Luft  bezogen) 


CJhlor 

Kohlensäure.    .    .    . 

(fu)^^ 

Sauerstoff     .... 

Stickstoff I  0,168 

Wasserstoff |  0,168 


0,214 
0,225 
0,169 
0,171 


m 


(fq) 


(ff) 


(ft) 


(W 


Die  spezifische  Wärme  pro  Yolumeneinheit  ist  hiemach  bei  den 
idealen  Gasen  gleich  groß,  bei  den  übrigen  wenigstens  nicht  sehr  ver- 
schieden. 
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Dämpfe 


.  zw.  hohen 
Temperaturen 

beiO<» 

Temperatur- 
Koeffizient 

Äther 

Alkohol . 

Brom  .    .    .     .     .     .    .     . 

Jod 

Quecksilber 

Schwefelkohlenstoff  .    .    . 

Terpentinöl 

Wasser    ....... 

0,454 

0,408 

0,0425 

0,0258 

0,0148 

0,131 

0,491 

0,864 

0,345 
0,105 

0,0028 
0,0018 

m 


134.  Spezifische  Wärme  bei  konstantem  Druck.  Differenz  nnd 
Verhältnis  der  spezifischen  Wärmen.  Bisher  wurde  angenommen,  daß 
die  zugefuhrte  Wärme  lediglich  Temperatur  und  Druck  steigere,  das 
Volumen  aber  ungeändert  lasse.  Der  entgegengesetzte  Grenzfall  ist 
der,  daß  die  Erwärmung  bei  konstantem  Druck  stattfindet  und  infolge- 
dessen mit  der  Temperatur  auch  das  Volumen  wächst;  man  nennt 
diese  Größe  spezifische  Wärme  bei  konstantem  Druck: 

^P       [mdf)p: 
speziell  för  w  =  1 : 

oder,  auf  die  Volumeneinheit  bezogen. 


:  CODBt. 


[c,]  =  1, 


m 


(qi)(DK) 


[c']  =  Mm.       (qk)(DL) 


In  der  Theorie  drückt  man  übrigens  beide  Größen,  c  und  c^,  gewöhn- 
lich nicht  in  Kalorien,  sondern  in  Erg  aus,  d.  h.  man  setzt 

c=jc,       c=^jc%       Cp-^j^p.       ^;=iv-    (qi) 

In  den  allgemeinen  Gleichungen  37  (5)  kommt  die  spezifische 
Wärme  als  Y  vor,  und  zwar  ist  dies  Coder  (7p,  je  nachdem  man  x  =  v 
oder  x^p  wählt,  also: 

Y.^C,  Y^^C^.  (qm) 

Die  spezifische  Wärme  bei  konstantem  Drucke  ist  aus  zwei 
Gründen  von  der  bei  konstantem  Volumen  verschieden,  erstens,  weü 
die  innere  Energie  durch  Volumenänderung  in  anderer  Weise  beein- 
fiußt  wird  als  durch  Druckänderung  und  zweitens,  weil  äußere  Arbeit^ 
nämlich  eben  diese  drucküberwindende  Volumenänderung,  geleistet  wird. 
Mit  Hilfe  des  ersten  Hauptsatzes  (37)  erhält  man  nun  folgende  Formeln 
(Masse  gleich  1  gesetzt,  Indices  besagen,  daß  sie  konstant  gehaltet 
werden): 
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+p 


]  m. 


and  hieraus  die  Differenz  der  spezifische'^  Wärmen 


^>-^-m)Mm:- 


(qo) 
(qp) 


letztere  setzt  sich  also  ebenfalls  ans  zwei  Gliedern  zusammen^  bei  den 
festen  und  flüssigen  Körpern  wird  das  erste,  bei  den  Gasen  das  zweite 
überwiegen;  weitere  Bemerkungen  knüpfen  sich  besser  an  einen  anderen 
Ausdruck  für  C^  —  C  (s.  w.  n.). 

Außer  der  Differenz  kann  man  auch  das  Yerhältnis  der  spezi- 
fischen Wärmen  bilden: 


-?p -^ 


M  =  1. 


(qq)(DM) 


(1)  Bei  festen  und  flüssigen  Körpern  ist  o^  —  c  meist  wenig  von  0, 
also  X  wenig  von  1  verschieden  (vgL  jedoch  w.  u.\  für  Gase  folgen 
hier  einige  Zahlen: 


Chlor 

Kohlensäure  (0^) 
„       (100«) 


0,1148 

0,191 

0,215 


Luft 

Quecksilber- 
dampf. .  . 
Sauerstoff    . 


0,2375 

0,0246 
0,2175 


Stickstoff .  .  . 
Wasserdampf 
Wasserstoff  • 


0,2488 
0,47)8 
3,409. , 


(fe) 


Op  —  e 

(/,— c' 

Cp-C 

cf,--c' 

Chlor 

0,028 

0,069 

Sauerstoff     .    .    . 

0,063 

0,070 

Kohlensäure  .    .    . 

0,043 

0,065 

Stickstoff.    .    .    . 

*  0,071 

0,069 

Luft 

0,069 

0,069 

Wasserdampf    .    . 

0,114 

0,071 

Quecksilberdampf  . 

0,010 

0,068 

Wasserstoff  .    .    . 

0,98 

0,068 

m 


(Das  Volumen  ist  hier  auf  Luft  bezogen.) 


G  as 

X 

Gas 

X 

Ätherdampf 

Alkoholdampf.     .... 

Ammoniak 

Chlor      . 

Joddampf   ...... 

Grubengas 

Kohlensäure 

1,060 

1,107 

1,30 

1,323 

1,307 

1,318 

1,290 

Kohlenozyd   ...... 

Luft      .....    .    . 

Quecksilberdampf  •    •  . . 

Sauerstoff 

Stickstoff  .    .    ...    . 

Wasserdampf     .... 

Wasserstoff 

1,406 
1,408 
1,667 
1,403 
1,408 
1,806 
1,402 

(fä) 


14* 
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(2)  Durch  Elimination  von  E  aus  obigen  Formeln  erhält  man  die 
Gleichung 

eine  andere  der  technischen  Form  der  ersten  Häuptgleichung  (37(5)) 
entsprechende  Form  ist 

Ä(Ä)-Ä(^.)-n        M 

beide  sind  wichtig,  weil  ä.e  nur  bestimmbare  Größen  enthalten  und 
au  der  Erfahrung  geprüft  werden  können.. 

38.  Thomson-Jonle'soher  Sati  (18S4>.  Bei  idealen  Gasen  ist  die 
innere  Energie  vom  Volumen  unabhängig,  dagegen  mit  der  absoluten 
Temperatur  {24  b,  Gl.  gd  und  81  a,  Gl.  gm)  proportional,  wobei  die 
spezifische  Wärme  der  Proportionalitätsfaktor  ist: 

E^jcT^CT..  (qt) 

Ideale  Gase  haben  also  keine  „Yolumenenergie^^  (vgl.  36{1)), 

(1)  Der  Erfahrungssatz,  aus  dem  obiger  Satz  folgt,  ist  der,  daß 
ein  Gas  beim  Ausströmen  ins  Vakuum  oder  beim  langsamen  stationären 
Strömen  seine  Temperatur  nicht  ändert.  Bei  wirklichen  Gasen  findet 
freilich  eine  kleine  Abkühlung  statt,  nämlich  bei  einer  Druck- 
abnahme dp:  ,     ., 

ST^ai^J)  Sp,  (qu) 

wo  für  Luft  a  =  0,276  ist 

(2)  Der  Thomson-Joule'sche  Satz  führt  nun  far  die  DiflFerenz  der 
spezifischen  Wärmen  idealer  Gase  zu  der  überaus  einfachen  Formel 
{Rq  resp.  B  die  Konstante  des  Gasgesetzes,  24b,  Gl.  ge  und  gg): 

c„-c  =  ?=$»,  C^C  =  Ii  =  ?^,  (qv) 

d.  h.  die  Differenz  der  spezifischen  Wärmen  verschiedener  Gase  ist  mit 
ihren  Dichten  umgekehrt  proportional,  oder  noch  einfitcher:  die  Diffe- 
renz der  auf  die  Volumeueinheit  bezogenen  spezifischen  Wärmen  ist 
für  alle  Gase  gleich  groß,  und  zwar 

<-^'r  7  =  0,068  (qw)(9a) 

(wie  dies  obige  Zahlen  nahezu  bestätigen);  ferner  wird  ihr  Verhältnis 

also  um  so  größer,  je  kleiner  c^',  d.  h.  das  Produkt  aus  Dichte 
und  spezifischer  Wärme  ist;  da  bei  Luft,  Sauerstoff,  Stickstoff  und 
Wasserstoff  dieses  Produkt  ziemlich  gleich  ist,  haben  diese  Gase  auch 
etwa  dasselbe  x  (s.  auch  41). 
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Übrigens  ist  die  Gleichung 

diejenige,   durch  welche  Robebt  Mayeb  zuerst  das  Wärmeäquivalent 
(freilich  ungenau)  berechnete. 

39.    Adiabatisohe    Oatgesetie.      Bei    kalorisch    abgeschlossenen 
Systemen,  d.  h.  bei  adiabatischen  Prozessen  (132)  ist  aUgemein 

dE  +  pdv  =  0.  (qz) 

Für  ideale  Gase  giebt  dies  durch  Integration  je  nach  Wahl  der 
Zustandsgrößen  (123  a): 


ipv): 

p      l^oY  ■ 

".  ~  [pJ  ' 

ipxf  —  oonst;    (ra) 

(piy. 

r      (p\  - 

(vT): 

:;-(r. 

1 
üT^-i  =  const.     (rc) 

Das  adiabatische  Verhalten  ist  also  ganz  anders  wie  das  Verhalten 
bei  Prozessen,  bei  denen  die  jedesmalige  dritte,  in  der  Beziehung  nicht 
vorkommende  Größe  konstant  gehalten  wird,  also  bei  isothermischen, 
isopyknischen  und  isopiestischen  Prozessen  (123): 

a)  Bei  isothermischem  Vorgange  ändert  sich  v  umgekehrt  pro- 
portional mit  p  (BoYLE,  24:  a^  Gl.  fu),  bei  adiabatischem  auch  um- 
gekehrt, aber  schwächer  als  proportional  (weil  zugleich  T  direkt  mit 
f  varriiert). 

b)  Bei  isopyknischem  Vorgange  ändert  sich  Tp  direkt  proportional 
mit  T  (Gat-Lussao,  ^  6,  Gl.  gg),  bei  adiabatischem  auch  direkt,  aber 
viel  stärker  (weil  zugleich  v  mit  T  variiert). 

c)  Bei  isopiestischem  Vorgange  ändert  sich  v  direkt  proportional 
mit  T  (Gay-Lussao),  bei  adiabatischem  umgekehrt,  und  zwar  stärker 
als  proportional  (weil  zugleich  p  direkt  mit  T  variiert). 

Zwei  von  diesen  Sätzen  kann  man  auch  so  aussprechen:  Bei 
adiabatischer  Ausdehnung  sinkt,  bei  adiabatischer  Druckerhöhung  steigt 
die  Temperatur. 

135.  Molekularwärme  und  Atom  wärme,  Molekularenergie  und 
Atomenergie.  Während  man  auf  Grund  der  Stetigkeitstheorie  die  von 
einem  Körper  aufgenommene  Wärmemenge  naturgemäß  auf  die  Massen- 
einheit (oder  auf  die  Volumeneinheit)  bezieht,  liegt  es  auf  Grund  der 
Molekulartheorie  nahe,  die  Wärmemenge  zu  betrachten,  die  erforderlich 
ist,  um  eine  Molekel  resp.  ein  Atom  um  P  zu  erwärmen;  diese  Größen 
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heißen  Moleknlarwärme  (%)  resp-  Atomwärme  (cq);  die  erstere  Größe 
hat  für  alle  Stoffe^  die  letztere  nur  für  chemische  Elemente  eine  ein- 
fache Bedeutung,  während  bei  Verbindungen  jede  Art  von  Atomen 
eine  andere  Atomwärme  haben  kann.  Man  erhält  offenbar  aus  der 
spezifischen  Wärme  pro  Masseneinheit  die  Molekularwärme  resp.  Atom- 
wärme durch  Multiplikation  mit  der  Molekularmasse  resp.  Atommasse 
(99),  wofür  praktisch  Molekulargewicht  resp.  Atomgewicht  gesetzt 
werden  kann: 

Cto  =  mc,  Ca  =  ac.  (rd) 

Im  allgemeinen  wird  man  sich  hierbei  begnügen  müssen,  die 
relativen  Werte  von  m  und  a  (bezogen  auf  Wasserstoff)  zu  benutzen 
und  somit  auch  nur  relative  Werte  von  c^  ubd  Ca  erhalten;  kennt 
man  jene  absolut,  so  kann  man  jedoch  auch  diese  absolut  ermitteln. 

Dimensionsformeln : 

(relativ)  [c^]  =  [c«]  =  1 ,       (absolut)  [cj  =  [^«]  =  ^  •        (DN) 

Dementsprechend  hat  man  zu  unterscheiden  zwischen  den  beiden 
Bestandteilen  der  Energie,  der  Molekularenergie  (bei  der  die  Molekel 
als  ein  fortschreitendes  Ganzes  aufgefaßt  wird)  und  der  relativen  Atom- 
energie (Energie  der  Atome  innerhalb  der  Molekel);  jede  von  beiden 
hat  im  allgemeinen  wieder  einen  kinetischen  und  einen  potentiellen  Teil. 
Bei  dieser  Komplikation  der  Verhältnisse  wird  man  einfache  und  streng 
gültige  Gesetze  auf  dem  vorliegenden  Gebiete  nicht  erwarten  dürfen. 

(1)  Das  über  die  spezifische  Wärme  Gesagte  (Abhängigkeit  von 
der  Temperatur  u.  s.  w.,  Verschiedenheit  von  c^  und  c)  gilt  sinnent- 
sprechend auch  für  Cm  und  c^. 

40.  Dulong-Petifsches  Gesetz  (1819).  Alle  festen  Elemente 
haben  annäherd  die  gleiche  Atomwärme. 

(1)  Der  durchschnittliche  Wert  der  relativen  Atomwärme  ergiebt 
sich  zu  6,24  (vgl  133(11)  und  99),  die  Einzelwerte  schwanken 
zwischen  5,45  (Bor)  und  6,92  (Molybdän);  dabei  muß  für  einige  Ele- 
mente, nämlich  Kohlenstoff  (Diamant,  Graphit),  Bor  und  Silicium,  bei 
denen  die  spezifische  Wärme  mit  der  Temperatur  sehr  stark  wächst, 
der  Wert  für  die  höchste  Temperatur  benutzt  werden.  Die  Ab- 
weichungen vom  Mittel  rühren  offenbar  von  der  besonderen  Atom- 
energie innerhalb  der  Molekel,  sowie  von  der  potentiellen  Molekular- 
energie selbst  her. 

(2)  Bei  Verbindungen  gelten  wenigstens  spezielle  Beziehungen 
ähnlicher  Art;  es  ist  nämlich  die  Molekularwärme  chemisch  ähnlicher 
Btoffe  annähernd  gleich  (Neumann'sohes  Gesetz  1831).  Molekular- 
warme  einiger  Stoffreihen: 
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Oxyde  RO 

11,0 

Jodmetalle  BJ 

13,4 

„      RO, 

14,0 

»        n       ßJj 

19,4 

,,    ßo, 

18,8 

kohlensaure  Salze  RCO, 

21,4 

„      ß.0, 

26,9 

«    B,C03 

29,1 

SchwefelmetaUeRS 

11,9 

schwefelsaure  „     RSO^ 

26,4 

n            n        ßS, 

18,1 

„    R,SO, 

32,9 

Ghlonuetalle  RCl 

12,8 

salpetersaure   „     RNO, 

24,0 

n         n        ßCl» 

18,7 

«    ßN,0, 

38,2 
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(96) 


Innerhalb  jeder  Reihe  kommen  Schwankungen  bis  zu  etwa 
10  Prozent  nach  beiden  Seiten  vor.  Berechnet  man  femer  die  mittlere 
Atomwaxme  (d«  h.  das  Mittel  aus  den  Atomwärmen  der  verschiedenen 
in  einer  Molekel  enthaltenen  Atome),  so  findet  man  Werte  von  4,1  bis 
6,8  für  die  verschiedenen  Reihen,  im  Mittel  aber  5,34,  also  wesentlich 
weniger  als  bei  Elementen.  Weiteren  Aufschluß  hierüber  erhält  man, 
wenn  man  von  den  obigen  Reihen  die  mit  gleicher  Atomzahl  n  in  der 
Molekel  zusammenfaßt;  man  findet  dann: 


(9C) 


die  Atomwärme  nimmt  also  mit  zunehmender  Atomzahl  wesentlich  ab, 
ein  Beweis,  daß  hierbei  die  Atomenergie  die  Hauptrolle  spielt. 

(3)  Auch  die  Annahme,  daß  sich  die  Atomwärmen  der  Elemente, 
aus  denen  ein  zusammengesetzter  Stoff  besteht,  zu  seiner  Molekular- 
wärme superponieren  lassen  (additive  Eigenschaft,  17(3)),  kann  von 
vornherein  nicht  allgemein  richtig  sein.  Für  feste  Körper  gilt  sie  je- 
doch in  vielen  Fällen  annähernd,  und  man  hat  sie  benutzt,  um  die 
Atomwärme  nicht  fester  Elemente  rückwärts  zu  berechnen;  so  ergiebt 
sich  (für  gewöhnliche  Temperatur)  für 


n=  2      8 

4 

5 

6 

7 

9 

Cfl  =  6,1    5,9 

4,7 

4,8 

4,6 

4,7 

4.2; 

0        H        F 
4,0      2,3      5,0. 


m 


Für  Flüssigkeiten  gilt  die  Superposition  auch  nicht  annähernd, 
man  muß  sich  hier  mit  einigen  speziellen  Beziehungen  begnügen;  so 
weist  die  Molekularwärme  homologer  Verbindungen  annähernd  gleiche 
Differenzen  auf;  jedoch  ist  für  verschiedene  solche  Reihen,  auch  wenn 
sie  sich  durch  denselben  Atomenkomplex  unterscheiden,  die  Differenz 
verschieden. 

(4)  Bei  Oasen  gilt  das  Dulong-Petit'sche  Gesetz  auch  nicht  an- 
nähernd, man  erhält  nämlich  für  die  Atomwärmen  (bei  konstantem 
Volumen)  von 
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SauerstoflF,  Stickstoff,  Wasserstoff  etwa  2,44    V 

dagegen  für  die  von  l 

Qiiecksilberdampf  2,94,       Chlor            3,101  [ 

Bromdampf           3,42,      Joddampf      3,26j  '    '    ^ 


(ge) 


also  in  der  zweiten  Gruppe  einen  sehr  viel  größeren  Wert  als  in  der 
ersten;  für  die  zusammengesetzten  Oase  andererseits  erhält  man  als 
durchschnittliche  Atomwärme  Werte,  die  meist  wesentlich  kleiner  sind, 
als  selbst  die  der  ersten  obigen  Gruppe,  bis  herunter  zu  1,26.  Ebenso- 
wenig gilt  für  die  Molekularwärme  der  verschiedenen  Gase,  die  zwischen 
2,94  und  7,92  varriiert,  ein  einfaches  Gesetz.  Dagegen  liefert  die 
kinetische  Gastheorie  folgende  wichtige  Beziehungen. 

41.  Sätze  von  der  Molekular-  und  Atomenergie  der  Gbtse. 

a)  (Claüsius  1857.)  Bei  idealen  Gasen  ist  das  Verhältnis  der 
spezifischen  Wärmen  für  den  Fall  einatomiger  Molekeln  um  ^/j  größer 
als  1,  bei  mehratomigen  Molekeln  nur  um  denjenigen  Bruchteil  dieses 
Betrages,  der  durch  das  Verhältnis  der  fortschreitenden  Molekularenergie 
zur  ganzen  Energie  (Summe  von  fortschreitender  Molekular-  und  relativer 
Atomenei^ie)  bestimmt  ist  (vgl.  135). 

Unter  Hinweis  auf  die  Formeln  in  100,  138(2)  und  38(2)  seien 
hier  die  Formeln,  aus  denen  die  iändformel  folgt,  zusammengestellt, 
und  zwar  für  die  Volumeneinheit  Gas  (K  Molekularenergie,  A  Atom- 
energie, E  ^  K  +  A  ganze  Energie): 


/'  =  iP®»,         A'  =  i(,®»  =  |;,, 

E^jgcT,           J  =  ,^!,,                       J 

(re) 

5  =  f^-f  =  l(x-l) 

(rf) 

durch  ümkehrang  hiervon: 

.    ,     2     K         1.2        K 
*=1+    3     ^    =^   +    3    K  +  Ä- 

(rg) 

Zugleich  zeigt  sich,  daß  beide  Verhältnisse,  das  der  Energien  und  das 
der  spezifischen  Wärmen,  weder  von  der  Dichte,  noch  von  der  Tem- 
peratur abhängen,  also  charakteristische  Konstanten  der  Gase  sind. 
Dagegen  hängt  K\  E  und  ebenso  x  von  der  Atomzahl  ab,  und  zwar 
ist  für  n=  1: 

K=E,        x=|,  (rh) 

während  sich  für  n  >  1  zunächst  nur  sagen  läßt,  daß 

K<E,        x<i  (ri) 
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ist  Sowohl  die  Gleiohung  für  einatomige  als  die  Ungleichung  far  mehr- 
atomige Oase  ist  durch  die  Erfahrung  vollauf  bestätigt 

(1)  Die  folgende  Tabelle  giebt  far  einige  Gase  die  Werte  von 
Kl£,  AjK  (Verhältnis  der  Atom-  zur  Molekularenergie)  und,  wenn 
Afn  =  a  gesetzt  wird,  von  a/Z  (Verhältnis  der  relativen  Energie  eines 
Atomes  zur  Molekularenergie);  bei  zusammengesetzten  Gasen  stellen  die 
letzteren  beiden  Größen  natürlich  nur  Durchschnittswerte  dar.  Wie 
man  sieht,  besteht  keine  einheitliche  Beziehung  zur  Atomzahl,  es  findet 
mit  wachsendem  n  zwar  anfangs  eine  Abnahme  von  x  und  KjE  sowie 
eine  Zunahme  von  AjK  statt,  weiterhin  kehrt  sich  dies  Verhalten  aber 
stellenweise  um;  demgemäß  ist  auch  ajK  Ifa  die  mehratomigen  Gase 
nicht  gleich,  sondern  es  schwankt  zwischen  0,22  und  0,54;  im  Mittel 
ist  etwa  a  =  0,36  K. 


Gase 

Formel 

n 

X 

K/E 

AjK 

alK 

Quecksilberdampf     . 

Hg 

1 

1,667 

1,000 

0,00 

0,00 

Sauerstoff     .... 

0. 

2 

1,403 

0,605 

0,65 

0,33 

Stickstoff      .... 

N, 

2 

1,408 

0,612 

0,64 

0,32 

Wasserstoff.    .    .    . 

H, 

2 

1,402 

0,602 

0,66 

0,33 

Kohlenozyd.    .    .    . 

CO 

2 

1,406 

0,609 

0,64 

0,32 

Stickoxyd     .... 

NO 

2 

1,394 

0,590 

0,69 

0,35 

Chlorwasserstoff  .     . 

HCl 

2 

1,393 

0,589 

0,70 

0,35 

Kohlensäure     .     .     . 

COg 

3 

1,290 

0,435 

1,29 

0,43 

Stickoxydul  .... 

N,0 

3 

1,285 

0,427 

1,34 

0,45 

Schweflige  Säure .    . 

SO, 

3 

1,255 

0,383 

1,61 

0,54 

Schwefelwasserstoff  . 

H,S 

3 

1,267 

0,395 

1,53 

0,51 

Ammoniak  .... 

NH. 

4 

1,316 

0,473 

1.11 

0,28 

Grubengas   .... 

CH^ 

5 

1,317 

0,475 

1,11 

0,22 

Äthylen 

C,H, 

6 

1,252 

0,378 

1,64 

0,27 

(9f) 


(2)  Druckt  man  das  Verhältnis  K:  E  statt  durch  c    und  c  durch 


c^  und  c  aus,  so  erhält  man: 


0,068 


(rk) 


d.  h.  das  Verhältnis  der  Molekularenergie  zur  ganzen  Energie  ist  mit 
der  auf  die  Volumeneinheit  bezogenen  reinen  spezifischen  Wärme  um- 
gekehrt proportional.  Da  ferner  alle  Gase  in  der  Volumeneinheit  gleich 
viel  Molekeln  haben  {27  c),  giebt  c  ein  relatives  Maaß  für  die  Mole- 
kularwärme; diese  ist  hier,  auf  Wasserstoff  =  1  bezogen,  für  einige 
Oase  mit  wachsender  Atomzahl  angegeben  und  ihr  n.  Teil  (theoretische 
Atomwärme)  hinzugefügt: 
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2 

CO, 
~8~ 

CH4 
5 

CH4O 

CAO 

CAoO 

CioHi« 

n 

6 

9 

15 

26 

i<n 

1,00 

1,85 

1,58 

2,62 

3,90 

6,95 

13,6 

(f) 

0,50 

0,45 

0,82 

0,44 

0,48 

0,46 

0,52 

(99) 


Die  Werte  yon  (c'/n)  bewegen  sich  also  zwischen  0,32  und  0,52;  da- 
gegen geben: 


Hg(n=l)  Cl,(n=2)  Br,(n=2)  J,(n=2)  CS,(n=3)  PCI,(n=4) 


0,61 


0,64  0,69  0,67  0,68 


0,85 


)   (9W 


also  wesentlich  höhere  Werte. 

b)  (BoiiTZMANN  1866).  Bei  mehratomigen  idealen  Gasen  ist  die 
gesamte  kinetische  Energie  eines  Atoms  gleich  der  fortschreitenden 
Energie  der  ganzen  Molekel;  das  Verhältnis  der  spezifischen  Wärmen 
ist  demnach  um  '^n  größer  als  1,  z.  B.  für  zweiatomige  Gase:  1,83, 
für  dreiatomige  1,22  u.  s.  w.  In  Wahrheit  sind  die  Zahlen  größer, 
woraus  zu  schließen  ist,  daß  bei  den  wirklichen  Gasen  innere  Atom- 
arbeit  resp.  potentielle  Energie  eine  Rolle  spielt 

(1)  Bei  anderen  theoretischen  Betrachtungen  über  das  Verhältnis 
der  spezifischen  Wärmen  (Boltzmann,  Staiomülleb)  wird  x  als  Funk- 
tion der  Zahl  z  der  Freiheitsgrade  (39  (1))  der  Molekel  dargestellt: 
X  =  1  +  2/z;  bei  zweiatomigen  Gasen  ist  unter  gewissen  Annahmen 
z  =  5  (drei  Fortschreitungs-,  zwei  Drehungsfreiheiten),  also  x  =  1,4, 
in  guter  Übereinstimmung  mit  der  Beobachtung;  auch  z  =  7  für  drei- 
atomige Gase   giebt  mit  x  =  1,286  noch  einen  ziemlich  guten  Wert 

(2)  Der  Temperaturbegriff  vom  molekulartheoretischen 
Standpunkte  läßt  sich  nunmehr  so  fassen,  daß  er  auch  für  die  Ver- 
gleichung  verschiedener  StofTe  Stich  hält  (vgl.  133);  nämlich  als  die 
gesamte  kinetische  Energie  eines  Atoms.  Ist  diese  bei  verschiedenen 
Stoffen  gleich,  so  haben  sie  gleiche  Temperatur;  far  Gase  (nicht  aber 
für  feste  und  flüssige  Stoffe)  kann  man  nach  41b  dafür  auch  die  fort- 
schreitende Energie  der  Molekel  setzen.  Dimensional  wird  damit  (vgl. 
133,  DG): 

[y]  =  i^t-^m.  (DO) 

Auch  dieser  Temperaturbegriff  ist,  wie  die  bisher  eingeführten 
(6  (4),  fi4by  81,  100  (1),  133),  noch  nicht  der  endgültige;  er  ist  zwar, 
wegen  der  Reduktion  auf  die  Grundbegriffe  Itm,  absoluten,  aber  nicht 
allgemeinen  Charakters,  weil  er  von  einer  bestimmten  Anschauung  über 
die  Wärmeenergie  ausgeht  (s.  w.  u.). 
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136.  Sohmelzarbeit  und  Schmelzwärme  (latente  Elüssigkeita- 
wärme).  Führt  man  einem  festen  Körper,  der  sich  auf  der  dem  Drucke 
entsprechenden  Schmelztemperatur  befindet,  Wärme  zu,  so  schmilzt  der 
Körper  (83  a);  die  dabei  geleistete  Arbeit  ist  zu  einem  sehr  kleinen 
Teile  äußere,  nämlich  Ausdehnungsarbeit  (wenn  dieser  Teil  nicht  gar 
negativ  ist,  wie  beim  Wasser  (Tgl  83a(4)),  zum  bei  weitem  größten 
Teile  aber  innere  Arbeit,  d.  h.  Vermehrung  der  inneren  Energie  (sei 
es  potentielle  oder  kinetische).  Die  Wärmemenge,  die  der  Klassen- 
einheit  eines  festen  Körpers  bei  der  Schmelztemperatur  lediglich  zum 
Zwecke  der  Schmelzung  zugeführt  werden  muß,  heißt  demgemäß  seine 
Schmelzwärme  oder  auch,  da  sie  keine  Temperaturerhöhung  zur  Folge 
hat  und  trotzdem  einen  Überschuß  der  flüssigen  über  die  feste  Energie 
bedingt,  latente  Flüssigkeitswärme. 

Dimensionsformel : 


[L]  =  Pt-\ 


(DP) 


(1)  Setzt  man  in  der  Gleichung  rfr=  Xdx  +  YdT  (vgl. 57 (5), 
GL  pq)  die  Temperatur  konstant,  also  cfT=  0,  so  erhält  man 


X  = 


dW 
dx 


(2'=const.), 


es  ist  dies  die  Schmelzwärme,  falls  man  unter  x  die  variable,  in  der 
Masseneinheit  fester  und  flössiger  Substanz  vorhandene  Flüssigkeits- 
menge versteht;  also: 


i=X  =  ^(2'=const.). 

dx  ^  ' 


(rl) 


(2)  Schmelzwärmen  L  einiger  Stoffe  in  Gramm-Kalorien  pro  g 
nebst  den  zugehörigen  molekularen  Schmelzwärmen  mX  =  im> 
d.  h.  den  Schmelzwärmen  pro  Gramm-Molekel  (99  (3)): 


Blei   .    .  . 

Brom .     .  . 

Eisen      .  . 

Jod    .     .  . 

Natrium.  . 

Phosphor  . 

Platin     .  . 
Quecksilber 

Schwefel  . 

Süber     .  . 

Wismut .  . 


Xnn 


5,8 

16,2 

30 

11,7 

7,6 

4,9 

27,2 

2,82 

9,4 

21,1 

12,4 


1200 

1295 

1700 

1480 

175 

150 

5300 

563 

801 

2280 

2600 


Zink 
Zinn 


Ameisensäure . 
Benzol  .  .  . 
Chlorcalcium  . 
Essigsäure .  . 
Glycerin  .  . 
Natrimnphosphat 
Phenol  .  .  . 
Wasser  (Eis)  . 


28,1 
18,4 

58,5 
30,2 
40,7 
45,0 
42,5 
66,8 
24,9 
80,02 


J^m 


1840 
1580 

2700 
2350 
8900 
2700 
3910 
23900 
2340 
1440 


(9i) 
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Die  Schmelzwärme  ist  also  am  kleinsten  bei  Quecksilber,  am  größten 
bei  Eis,  die  molekulare  Schmelzwärme  am  kleinsten  bei  Phosphor,  am 
grössten  (unter  den  angeführten  Stofifen)  bei  Natriumphosphat. 

(3)  Die  Schmelzwärme  ändert  sich  mit  der  Temperatur,  bei  der 
die  Schmelzung  stattfindet,  und  zwar  in  gleichem  Sinne;  so  ist  z.  B.  für 

Wasser  Phosphor 


e 

L 

-6,5 
-5,0 

-2,8 

76,00 
76,75 

77,85 

9 

L 

27,8 

4,74 

35,4 

4,97 

38,0 

5,08 

m 


Theoretisch  lässt  sich  hierfür  die  einfache  Beziehung 

jß  =  CflüsB.  —  CfeBt  (nn) 

aufstellen  (durch  gedachte  Unterkühlung  (vgl.  83a  (3)),  d.  h.  die  Zu- 
nahme der  Schmelzwärme  pro  Grad  ist  gleich  der  Differenz  der  spezi- 
fischen Wärmen  im  flüssigen  und  im  festen  Zustande;  bei  Eis  und 
Wasser  ist  in  der  That  jede  der  beiden  Grössen  (vgl.  133  (11)) 
etwa  0,50. 

(4)  Die  Schmelzwärme  steht  in  einer  theoretischen  Beziehung 
(s.  w.  u.)  zu  der  Schmelzpunkterniedrigung  (^6(4)  und  29b)\ 
die  der  betreffende  Stoff  durch  Auflösung  eines  anderen  Stoffes  in  ihm 
erfahrt;  es  ist  nämlich  die  molekulare  Erniedrigung 

A  =  0,02  J,  L=^  0,02  J.  (rmO 

Die  so  berechneten  Werte  von  J  aus  ii  oder  von  L  aus  A  stimmen 
in  den  meisten  Fällen  mit  den  beobachteten  recht  gut  überein.  Für 
Metalllegierungen  ist  dies  jedoch  nur  teilweise  annähernd,  bei  anderen 
Legierungsgruppen  aber  überhaupt  nicht  der  Fall. 

137.  Lösungswärme.  Auch  bei  der  Auflösung  fester  Körper  in 
Flüssigkeiten  (83  b)  oder  der  Mischung  von  verschiedenen  Flüssigkeiten 
oder  der  Absorption  von  Gasen  (88)  tritt  äußere  und  innere  Arbeit 
ein,  d.  h.  das  Volumen  und  die  innere  Konstitution,  insbesondere  die 
Temperatur  ändern  sich.  Die  Änderung  der  inneren  Energie  wird 
gemessen  durch  die  Lösungswärme  resp.  Mischungswärme  resp. 
Absorptionswärme.  Sie  ist  nicht,  wie  die  Schmelzwärme,  stets  ver- 
brauchte Wärme,  also  nach  obiger  Bezeichnungs weise  positiv^  sondern 
bald  verbrauchte  (latent  werdende),  bald  abgegebene  (frei  werdende) 
Wärme;  und  zway  pflegt  sie,  dem  Obigen  entgegengesetzt,  positiv  ge- 
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rechnet  zu  werden,  wenn  sie  frei  wird,  negativ,  wenn  sie  latent  wird. 
Vemer  ist  zu  unterscheiden  zwischen  der  Lösungswäime  pro  g  und 
derjenigen  pro  Gramm-Molekel  des  gelösten  Stoffes;  jene  kann  man 
Ijösungswärme schlechthin,  diese  molekulare  Lösungs wärme  nennen. 
Endlieh  hängt  die  Lösungswärme  nicht  nur  von  der  Natur,  sondern 
auch  von  der  Menge  des  Lösungsmittels  ab,  und  es  sind  zu  unter- 
scheiden die  beiden  extremen  Fälle:  Lösungswärme  bis  zur  äußersten 
Verdünnung  (Lösungswärme  in  viel  Wasser)  und  Lösungswärme 
bis  zur  Sättigung  oder  integrale  Lösungswärme;  von  einer  ge- 
wissen Verdünnung  an  ist  jedoch  die  Lösungswärme  konstant  und 
kann  als  Lösungswärme  schlechthin  bezeichnet  werden;  von  besonderem 
Interesse  andererseits  ist  das  letzte  Glied  in  der  Reihe  der  Lösungs- 
wärmen bei  wachsender  Stoffmenge,  also  die  Lösungswärme  eines  Stoffes 
in  einer  mit  ihm  schon  fast  gesättigten  Lösung. 

(1)  Bei  festen  Körpern  ist  die  Lösungswärme  meist  negativ  wie 
die  Schmelzwärme,  falls  der  Körper  im  festen  Zustande  kein  Hydrat 
bilden  kann;  falls  er  dies  kann,  ist  sie  für  das  Hydrat  ebenfalls 
negativ,  für  den  wasserfreien  Stoff  aber  meist  positiv. 

Molekulare  Lösungswärme  einiger  fester  Stoffe  in  viel  Wasser,  in 
100-fachen  Kalorien  (bei  etwa  18^: 


KCl  ...  . 
NaCl  .  .  . 
LiCl  .... 
NH4CI .  .  . 
KBr  .... 

KJ 

Borsäure  . 
Weinsäure 
HgCl,  .  .  . 
Rohrzucker 


-  44,4 

-  11,8 
+  84,4 

-  38,8 

-  50,8 

-  51,1 
- 107,9 

-  86,0 

-  33,0 

-  8,0 


CaCl, 

CaCI,  +  6aq. 

CuCl, 

CuCl,  +  2aq. 
CUSO4  .... 
Cu804  +  5aq 
KHO  .... 
KH0  +  2aq. 

NaJ 

NaJ  +  2aq    . 


+  174,1 
-   48,4 
+  111 

+   41,7 
+  158 
-   27,2 

+  130 
0 

+   12,2 

-   40,1 

NaSO^ 

+     4,6 

NaS04  +  10aq 

-187,6 

MgS04 

+  202,8 

MgS04  +  7aq  . 

-  88,0 

CaS04 

+   44,4 

CaS04  +  2aq  . 

-     3,0 

FeCl, 

+  179 

FeCl,  +  4aq.  . 

+  27,5 

ZnS04 

+  184,8 

ZnS04  +  7aq  . 

-   42,6 

(90 


(2)  Die  Differenz  der  Lösungswärmen  eines  festen  Stoffes  im 
wasserfreien  und  wasserhaltigen  Zustande  ist  die  Hydratations- 
wärme; auf  die  Aufnahme  der  einzelnen  Wassermolekeln  kommen 
davon  bei  manchen  Stoffen  gleiche,  bei  anderen  verschiedene  Bruchteile. 

(3)  Die  Differenz  der  Lösungswärmen  für  zwei  verschiedene  Konzen- 
trationen ergiebt  die  Verdünnungswärme;  mit  wachsender  Ver- 
dünnung nimmt  die  Verdünnungswärme  bis  auf  0  ab,  sie  kann  aber 
unterwegs  ebenfalls  durch  0  hindurchgehen  und  das  Zeichen  wechseln, 
bei  dieser  Konzentration  ist  dann  die  Energie  der  Lösung  ein  Maximum 

Minimum. 


Digitized  by 


Google 


222 


Siebentes  Kapitel. 


(4)  Bei  der  Mischung  von  Flüssigkeiten  mit  Wasser  wird 
immer  Wärme  frei;  mit  wachsender  Anzahl  der  Wassermolekeln  n 
kann  man  für  Salzsäure ,  Schwefelsäure ,  Salpetersaure  die  molekulare 
Misohungswärme  in  100-fachen  Kalorien  durch  die  Formeln  darstellen: 


Salzsäure 

--:^  119,8, 


Schwefelsäure 
178,6, 


Salpetersäure 


n  +  1,798 


n  +  1,787 


89,7.       (gm) 


Bei  der  Mischung  mit  viel  Wasser  erhält  man  also  119,8  resp.  178,6 
resp.  89,7. 

(5)  Die  Lösungswärme  ändert  sich  mit  der  Temperatur,  bei  der 
die  Lösung  stattfindet;  in  welchem  Sinne,  kann  man  theoretisch  an- 
geben, wenn  man  diese  Änderung  durch  die  Formel 


dW 

de  '' 


-c 


(m) 


mit  den  spezifischen  Wärmen  c^  des  Stoffes,  c,  des  Lösungsmittels, 
C  der  Lösung,  die  aus  m^  Teilen  des  Stoffes  und  m,  Teilen  des  Lösungs- 
mittels besteht,  in  Beziehung  setzt  Bei  Stdzlösungen  ist  nun  C  stets 
kleiner  als  das  erste  Glied,  folglich  muß  die  Lösungswärme  mit 
wachsender  Temperatur  algebraisch  wachsen  (wenn  positiv,  wachsen, 
wenn  negativ,  der  Null  sich  nähern  und  dann  weiter  wachsen);  fQr 
Stoffe  mit  bei  gewöhnlicher  Temperatur  negativer  Lösungswärme  muß 
es  also  eine  Temperatur  geben,  bei  der  die  Lösungswärme  null  ist. 
Die  Beobachtungen  scheinen  diese  Folgerungen  zu  bestätigen. 

(6)  Die  Absorptionswärme  von  Gasen  in  Flüssigkeiten  ist  in 
den  Fällen,  wo  das  Henry'sche  Gesetz  erfüllt  ist  (88(1)),  so  gut  wie 
null,  in  den  anderen  Fällen  stets  positiv  (frei  werdend).  Einige  Werte 
in  100-fachen  Kalorien  für  die  Absorption  in  Wasser: 


Br, 
Cl, 
CO» 
HB 


82 

49 

59 

200 


HCl 
HJ  . 
H3N 


173 
194 

84 


HCN 

H,S 

80,. 


61 
46 

77 


m 


(7)  Auf  die  Lösungswärme  kann  man  die  Betrachtung  von  186  (1) 
übertragen,  d.  h.  sie  mit  X  identifizieren,  indem  man  unter  x  die 
relative  Menge  gelöster  Substanz  versteht 

138.  Terdampfongswärme  (Reonaült  1845).  Führt  man  einer 
Flüssigkeit  von  der  Temperatur  ihres  dem  herrschenden  Drucke  ent- 
sprechenden Siedepunktes  (88c)  Wärme  zu,  so  verdampft  sie,  und  es 
wird  hierbei  sowohl  äußere  Arbeit  geleistet,  nämlich  das  Volumen  ver- 
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größerty  als  auch  die  innere  Energie  der  Substanz  erhöht;  erstere  ist 
hier  nicht  wie  bei  der  Schmelzung  gegen  letztere  zu  vernachlässigen. 
Die  zur  Verdampfung  von  1  g  Flüssigkeit,  genauer  zur  Verwandlung 
von  1  g  Flüssigkeit  von  der  Temperatur  0  und  der  zugehörigen  Dampf- 
spannung P  (vgl.  84)  in  Dampf  von  derselben  Temperatur  und  dem- 
selben Druck  erforderliche  Wärmemenge  heißt  Verdampfungswärme 
oder  latente  Wärme  des  Dampfes,  die  entgegengesetzt  gleiche 
Größe  Kondensationswärme.  Derjenige  Teil  der  Verdampfungs- 
wärme,  welcher  zur  Erhöhung  der  inneren  Energie  dient,  heißt  innere 
Verdampfungswärme.  Zwischen  beiden  besteht,  wenn  s  und  <t  die 
spezifischen  Volumina  (63  (8))  von  Flüssigkeit  und  Dampf  sind,  die 
Beziehung 

r^F,  +  {s--a)j-.  (ro) 

Wird  die  Dampfinenge  x  (in  Bruchteilen  der  ganzen  Substanz- 
menge) von  Xj  auf  arg  durch  die  Verdampfung  gesteigert,  so  ist  die 
hierzu  erforderliche  Wärme  W  und  die  dabei  geleistete  äußere  Arbeit 

r=(ar2-arj)r  \ 

Außer  F^  und  V  spielt  ihrer  praktischen  Bedeutung  halber  noch  die 
Gesamtwärme  6  eine  Rolle,  nämlich  die  erforderliche  Wärmemenge 
um  1  g  Flüssigkeit  von  0^  C.  auf  0®  zu  erwärmen  und  in  Dampf  von 
0^  zu  verwandeln;  es  ist  {c  spezifische  Wärme  der  Flüssigkeit): 

G^F+fcdO;  (rq) 

0 

entgegengesetzt  gleich  ist  die  bei  der  Kondensation  von  Dampf  und 
Abkühlung  der  entstandenen  Flüssigkeit  auf  0^  C.  frei  werdende  Wärme- 
menge. 

Bezieht  man  die  Verdampfnngswärme  nicht  auf  1  g,  sondern  auf 
1  Gramm-Molekel  der  Flüssigkeit,  so  erhält  man  die  molekulare 
Verdampfungswärme, 

(1)  Auch  die  Verdampfungswärme  kann  man  mit  der  Größe  Xin 
der  ersten  Hauptgleichung  37  (5)  identifizieren,  wenn  man  als  zweite 
Variable  x  (neben  T)  hier  den  dampfförmigen  Anteil  an  der  ganzen 
Stoffmenge  versteht,  was  erlaubt  ist,  da  der  Druck  p  hier  keine  selb- 
ständige Variable,  sondern  Funktion  von  T  ist  (84). 

(2)  Sowohl  die  Verdampfungswärme  als  auch  die  Gesamtwärme 
ändert  sich  mit  der  Siedetemperatur,  jedoch  beide  in  entgegengesetztem 
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Sinne:  die  Verdampftingswärme  nimmt  mit  steigender  Temperatur  ab, 
die  Oesamtwärme  zu;  beide  stehen  offenbar  durch  die  Änderung  der 
spezifischen  Wärme  der  Flüssigkeit  zwischen  0^  C.  und  dem  Siedepunkt 
in  Beziehung  zu  einander.  Für  Atmosphärendruck,  also  normale  Siede^ 
temperatur  nennt  man  die  in  Rede  stehenden  Großen  normale  Yer- 
dampfungswärme  resp.  normale  Gesamtwärme.  Bei  der  kritischen 
Temperatur  muß  die  Verdampfungswärme  null  werden. 

(B)  Normale  Yerdampfungswärme  einiger  Flüssigkeiten  in  Kalorien 
(nicht  ganz  übereinstimmend,  teils  zw.  15^  und  16^,  teils  Yioo  ^^-  ^^  ^^^ 
100^,  vgl.  130): 


Aceton 1      125,3 

Äther.    . 

88,4 

Alkohol   . 

205,1 

Benzol     . 

1        93,5 

Brom  .    . 

1        45,6 

Chloroform 

58,5 

Cyan  .    . 

108 

Essigsäure 

121 

Jod 

Kohlensäure  (fest)  . 
Schwefelkohlenstoff  . 
Schwefl.Sänre  (flüssig) 
Stickoxydul  .... 

Toluol 

Wasser 


24 
142,2 

84,5 

91,6 
101,0 

88,6 
536 


(90) 


Änderung  der  Verdampfungswärme  mit  der  Temperatur  (aus  der  Thermo- 
dynamik würde  sich  in  erster  Annäherung  proportionale  Abnahme  mit 
der  Temperatur  ergeben): 


F=cc  +  ße  +  r0^  +  S0^ 


{TT) 


n 

ß 

r 

d 

Aceton 

Äther 

Chloroform  .... 
Schwefelkohlenstoff  . 
Wasser 

139,9 
93,5 
67,0 
89,5 

589,5 

-0,27287 

-0,1082 

-0,0852 

-0,0653 

-0,2972 

+  0,000157  1 
-0,000  503  3 
-0,000144  4 
-0,001097  6 
-0,003  214  7 

+0,000  003  424  5 
+0,000  008147 

(9rt 


Für  Wasser  kann  man  auch  einfacher  setzen  (wenn  auch  nicht  so  genau, 
T  absolute  Temperatur): 


r=  607  -  0,708  0  =  796,2  -  0,708  T. 

Kohlensäure  (Annäherung  an  die  kritische 
Temperatur): 


78« 

0 

13,7 


(fest) 


142,2 
56,3 
42,0 


22,0« 
28,1 

30,8 


31,8 

19,4 

3,7 


(gq) 


(Sr) 
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(4)  Gesamt  wärme  einiger  Flüssigkeiten  in   ihrer  Abhängigkeit 
Ton  der  Temperatur: 

G=^Ä  +  B0  +  C0*  +  J)0^  (rs) 


Ä 

B 

C 

D 

Aceton 

Äther 

Chloroform  ,    .     .    . 
Schwefelkohlenstoff  . 
Wasser 

139,9 
93,5 
67,0 
89,5 

589,5 

0,23356 
0,42083 
0,14716  • 
0,16993 
0,7028 

+0,000  553  6 
-0,000  208  3 
-0,000  093  7 
-0,001016  1 
-0,003  194  7 

+  0,000  003  425 
+0,000  008  447 

m 


Für  Alkohol  sind  einige  Werte  (schwer  in  Formel  zu  bringen): 


0« 

236,5 

40« 

262,0 

100« 

267,3 

10 

244,4 

60 

265,0 

120 

272,5 

20 

252,0 

80 

265,2 

150 

285,8 

Aceton 

7260 

Kohlensäure     .    .    . 

6300 

Äther 

6500 

Jod 

6100 

Alkohol 

9400 

Schweflige  Säure.    . 

6100 

Benzol     .    .    ...    . 

7300 

Schwefelkohlenstoff  . 

6400 

Brom 

7500 

Toluol 

7700 

Essigsäure    .... 

7300 

Wasser    ..... 

9600 

(9t) 


Um  den  normalen  Siedepunkt  herum  ist  also  JT  nahezu  konstant 

(5)   Molekulare  Yerdampfungswärme    einiger   Flüssigkeiten 
(normal): 


(9U) 


Die  molekularen  Yerdampfungswärmen  sind  hiemach  f&i  die  ver- 
schiedenen Stoffe  weit  weniger  verschieden  als  die  Yerdampfungswärmen; 
die  Extreme  verhalten  sich  bei  letzteren  wie  1 :  22,  bei  ersteren  kaum 
wie  1 : 2. 

(6)  Die  Yerdampfungswärme  steht  in  theoretischer  Beziehung  zu 
veirachiedenen  anderen  thermischen  Größen;  näheres  darüber  s.  w.  u. 

139.  Spezifltche  Wärme  des  gesättigten  Dampfet  oder  spezifi- 
sche Wärme  des  Dampfes  bei  konstanter  Menge  ist  die  Wärme- 
menge, die  man  der  Masseneinheit  Dampf  zuführen  muß,  damit  er  sich, 
ohne  daß  er  sich  teilweise  verflüssigt  und  ohne  daß  andererseits  aus 
der  benachbarten  Flüssigkeit  sich  neuer  Dampf  bildet,  um  PC.  er- 
wärmt; oder:  damit  er  sich  um  P  C.  erwärmt  und  doch  gerade  ge- 
sättigt bleibt  Da  sich  hierbei  zugleich  Druck  und  spezifisches  Yolumen 
ändern,  kann  die  spezifische  Wärme  eines  gesättigten  Dampfes  c^  im 
Prinzip  ebensowohl  positiv  wie  negativ  sein,  d.  h.  zur  Erwärmung 
und  Qesättigterhaltung  eines  Dampfes  kann  es  ebensowohl  erforderlich 
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sein,  ihm  Wärme  zuzufahren,  als  zu  entziehen.  Erfahrungsgemäß  tritt 
sogar  fast  bei  allen  Stoffen  in  weiten  Temperaturgrenzen  der  zweite 
Fall  ein. 

(1)  Für  Wasserdampf  gilt  sehr  nahe  die  theoretische  Formel  (7  ab- 
solute Temperatur,  C  spezifische  Wärme  des  Wassers  bei  T)\ 


=  c(i-i-), 


(rt) 


d.  h.  es  ist  c,  bis  zu  7=  796,  alsp  Q  =  523"  negativ  and  wird  dann 
erst  positiv.     Einige  Werte  von  c,  bei  verschiedenen  Temperataren: 


Waseerdampf 

Schwefelkohlenstoff- 
dampf 

Chloroformdampf 

0« 

-  1,908 

00 

-  0,183 

•  0« 

-  0,108 

40 

-  1,538 

40 

-  0,160 

100 

-  0,015 

100 

-  1,180 

100 

-  0,140 

160 

-  0,882 

150 

-  0,182 

200 

-  0,672 

Acetondampf 


0« 
100 


0,148 
0,052 


Ätherdampf 


0° 
40 
80 
120 


+  0,106 
+  0,126 
+  0,144 
+  0,160 


\m 


(2)  Bei  allen  obigen  Dämpfen  wächst  c^  algebraisch  genommen 
mit  der  Temperatur;  es  wird  also  eine  „Grenztemperatur''  geben, 
bei  der  c^  null  Ist  und  das  Zeichen  wechselt;  bei  Wasser  liegt  die 
Grenztemperatur  sehr  hoch  (523%  bei  Äther  sehr  tief  (—  116%  • 

140.  ChemiBohe  Wärme,  VerbindtmgBWärme »  Wärmetöntmg. 
Auch  bei  der  chemischen  Verbindung  treten  Wärmewirkungen  und 
Arbeitsleistungen  auf;  da  letztere  meist  eine  untergeordnete  Rolle 
spielen,  pflegt  man  alles,  auch  die  innere  Energie,  in  Kalorien  (statt  in 
Erg)  zu  messen.  Die  durch  die  chemische  Reaktion  frei  oder  latent 
werdende  Wärme  heißt  chemische  Wärme,  Reaktionswärme  oder 
Wärmetönung,  speziell  bei  Verbindung  von  Stoffen  Verbindungswärme 
(z.  B.  Verbrennungs-  oder  Oxydationswärme,  vgl.  auch  oben  die 
Hydratationswärme,  187  (2)),  bei  Zersetzungen  Zersetzungswärme,  bei  der 
Dissoziation  Dissoziations wärme,  femer  NeutraUsationswärmeas.  w.); 
sie  wird  frei  werdend  positiv,  latent  werdend  negativ  gerechnet  Sie 
kann  entweder  auf  1  g  oder,  was  üblich  ist,  auf  eine  Grammmolekel 
der  Substanz  bezogen  werden  (99(3)).    Formel: 
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Kommt  die  äußere  Arbeit,  also  die  Volamenändemng  v^  —  v^  nicht  in 
Betracht,  so  wird  einfoch 

r=J?,-J?,;  (rv) 

kommt  sie  in  Betracht,  so  hat  man  bei  konstantem  Dmck  p 

E,-E^^W+f{v,-v,),  (rw) 

also 

iy  =  (^E,+  j-v,)-{E,  +  fv,),  (rx) 

d.  h.  an  die  Stelle  der  Energie  tritt  eine  kompliziertere  Größe,  die 
„Wärmefunktion  bei  konstantem  Druck'*  (Gebbs).  In  beiden 
Fällen  ist,  wie  man  sieht,  die  Wärmetönung  nur  vom  Anfangs-  und 
Endzustand  abhängig.  Bei  Gasen,  bei  denen  allein  Ä  eine  Rolle  spielt^ 
ist  v^  —  v^  mit  der  Zahl  der  durch  den  Prozeß  gebildeten  Gasmolekeln  n 
und  der  absoluten  Temperatur  T  direkt,  mit  p  umgekehrt  proportional, 
und  es  wird  (82  600  000  :  42  000  000  =  1,97,  vgl.  100(2)  u.  182): 

r=  J^i-^3-l,97nr;  (ry) 

die  Arbeit  in  Kalorien  ist  also  pro  Molekel  rund  2  7,  welches  auch 
das  (als  ideal  gedachte)  Gas  sei. 

(I)  Zur  bequemen  Bezeichnung  der  Energie  einer  Molekel 
setzt  man  deren  Symbol  in  (runde  oder  eckige)  Klammem  und  drückt 
z.  B.  das  Freiwerden  von  18400  Kalorien  bei  der  Verbindung  eines 
Atoms  Blei  und  eines  Atoms  Schwefel  zu  einer  Molekel  Schwefelblei 
folgendermaßen  aus: 

(Pb)  +  (S)-(PbS)  =  18400; 

allgemeiner,  wenn  man  noch  die  Wärmetönung  selbst  durch  die  in 
Klammem  gesetzten,  durch  Kommas  getrennte  Symbole  bezeichnet): 

(1)  + (2) -(12)  =  (1,2)  (rz) 

und  entsprechend  für  kompliziertere  Reaktionen.  Diese  Bezeichnungs- 
weise kann  man  übrigens  auch  auf  physikalische  Prozesse,  wie  Lösung, 
Mischung,  Absorption,  Schmelzung,  Verdampfung  anwenden  und  in 
letzterem  Falle  die  drei  Aggregatzustände  durch  fette,  stehende,  liegende 
Schrift  andeuten,  also  z.  B.  den  Schmelz-  und  Yerdampfungsvorgang 
des  Wassers  energetisch  so  schreiben: 

(HjO)  =  (HgO)^  1440,         {H^O)  =  (H,0)  +  9600. 

In  Fällen,  wo  die  äußere  Arbeit  in  Betracht  kommt ,  kann  man 
das  Klammernsymbol  gleich  für  die  ganze  Wärmefunktion  benutzen. 

15* 
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(2)  Die  Lehre  von  der  Wärmetönung  ist  der  eine  der  beiden  Teile 
der  Thermochemie,  nämlich  der  auf  dem  Energieprinzip  beruhende. 
Dieses  Prinzip  besagt  in  Anwendung  auf  chemische  Prozesse,  daß  die 
Wärmetonung  für  alle  Prozesse,  die  von  demselben  Anfangs-  zu  dem- 
selben Endzustande  fähren,  gleich  groß  ist,  auch  wenn  der  eine  dieser 
Prozesse  z.  B.  eine  einfache  Reaktion,  ein  anderer  aus  einer  ganzen 
Reihe  von  Reaktionen  zusunmengesetzt  ist: 


r(lii)  =  W{12)  +  W{2S)  +  . . .  +  r(«-l,n). 


(sa) 


Dies  hat  nebenbei  den  praktischen  Vorteil,  daß  man  Wärme- 
tönungen auch  von  solchen  Reaktionen  berechnen  kann,  die  sich  der 
direkten  Beobachtung  entziehen. 

(8)  Die  Wärmetönung  fällt  nach  dem  Obigen  verschieden  aus,  je 
nachdem  sie  nur  die  rein  chiBnlische  Wärme  enthält  oder  auch  Arbeits- 
wärme, Schmelz-  und  Verdampfutigswärme  enthält.  So  ist  z.  B.  bei 
der  Verbindung  von  2  g  Wasserstoff  und  16  g  Sauerstoff  zu  Wasser- 
dampf Är=  58200,  zu  flüssigem  Wasser  ohne  äußere  Arbeit  F^=  67700, 
zu  flüssigem  Wasser  mit  Arbeit  (bei  konstantem  Druck)  68500 
Kalorien. 

(4)  Einige  Wärmetönungen  in  100 fachen  Kalorien  (die  Klammem 
und  Zustandszeichen  sind  fortgelassen): 


Ag,0+2HN0saq 

-2AgN0saq.  .  . 

C  +  0,-CO, 

C  +  O-CO 

CaO+CO,-CaCOs.  , 
CuO + HjSO^  aq  -  CUSO4  aq 
Fe4-04-HjO-Fe(HO),    . 
2FeCl,  aq  4-  Cl,  -  2FeCls  aq 

H,  +  0-HjO 

H,0,aq— 0— aq 

H  +  Cl-HCl 

H+Cl+aq-HClaq.  .  .  . 
H  +  Br  +  aq-HBraq  .  .  . 

H+J-HJ 

H+J+aq~HJaq 

3H+N-H,N 

SH+N+aq-HgNaq  .  .  . 
HNO.aq  +  O-HNOgaq.  . 
H^PO^aq  +  O-H^PO^aq. 
Hg+Br-HgBr  ...... 

Hg+2Br-HgBr, 


109 
970 
290 
426 
184 
683 
555 
684 
231 
220 
898 
290 
-68 
131 
120 
204 
184 
778 
245 
405 


Hg+J-HgJ 

Hg+2j~HgJ8 

Hg+Cl-HgCl 

Hg+Cl,-HgCl, 

2Hg+0-Hg,0 

Hg+O-HgO 

Hg+S-HgS 

K+aq-KHOaq-H  .  .  . 

N,+0-N,0 

2N0  +  30  +  aq  -  2HN0,  aq 
Na+aq-NaHOaq-H.  . 
NaHOaq  +  CO,aq 

-NaHCO,aq.  .  .  .  . 
PbO+H,S04aq-PbS04 

-aq 

PbO  +  2HNO,aq 

-Pb(N08),aq    .... 

S4-H,-H,S 

S  +  0,-SO, 

S0,aq4-0-S0,aq  .... 


=  142 
=  248 
=»318 
=  582 
=  222 
=  207 
=  149 
=  481 
r-177 
=  780 
=  434 

=  110 

=  234 

=  178 
=  28 
=  711 
=637 


(flto) 
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Verbrennungswärmen  einiger  Stoffe: 


Äther 

Alkoholdampf 
Benzol  .... 
Bensoldampf. 
Chloroform  .  . 


6596 
8405 
7792 
7993 
1889 


Cyan 


ure 


Phenoldampf 

Schwefelkohlenstoffdampf 
Toluoldampf 


2596 
2188 
7688 
2651 
9557 


m 


(5)  Die  Dissoziationswärme  ist  die  erforderliche  Wärmemenge, 
um  eine  Gramm-Molekel  eines  Gases  in  ihre  Bestandteile  zu  zerspalten 
(vgl.  27 {\)).    Sie  betragt  z.  B.  in  Kalorien  für: 

Stickstoffdioxyd  12500,        Joddampf  28500.  (g^) 

(6)  Chemische  Prozesse  mit  positiver  Wärmetönung  heißen  exo- 
thermisch,  solche  mit  negativer  Wärmetönung  endothermisch;  die 
meisten  Verbindungen,  insbesondere  die  Verbrennungen,  sind  exother- 
misch;  über  den  Gegensatz  beider  Prozesse  s.  w.  u. 

Ftlniter  Abschnitt:   Elektrizität  und  Magnetismus. 

141.  ElektrlBche  und  magnetische  Energie  sind  diejenigen  Energie- 
formen, die  den  elektrischen  und  magnetischen  Erscheinungen 
zu  Grunde  liegen.  Eine  allgemeine  Definition  dieser  Erscheinungen 
selbst  läßt  sich  nicht  geben,  weil  sie  außerordentlich  mannigfaltig 
sind  und  nicht,  wie  Schall,  Wärme,  Licht  durch  ihre  spezifische 
Sinneswirkung  charakterisiert  werden  können.  Noch  schwieriger  ist  es 
anzugeben,  was  man  sich  unter  „Elektrizität"  und  „Magnetismus" 
zu  denken  habe.  Vom  Standpunkte  der  Energielehre  kann  man  sagen, 
daß  sie  (vgl.  121(4))  die  Extensitäts-  oder  Quantitätsfaktoren  der 
elektrischen  resp.  magnetischen  Energie  sind;  die  Intensitäts- 
faktoren werden  dann  das  elektrische  resp.  magnetische  Potential  (Ein- 
heitspotential, s.  w.  u.).  Nach  Analogie  mit  der  Zerlegung  anderer 
Energieformen  kann  man  diesen  Qaantitätsfaktor  nach  Willkür  weiter 
spezialisieren,  z.  B.  ihn  als  Masse  auffassen,  und  es  liegt  alsdann  nahe, 
dieser  rein  begrifflichen  Masse  die  Vorstellung  eines  wirklichen,  wenn 
auch  verborgenen  Stoffes  zuzuordnen.  Da  schließlich  die  elek- 
trischen und  die  magnetischen  Erscheinungen  sowohl  untereinander, 
wie  mit  den  Lichterscheinungen  innig  verknüpft  sind,  kann  man  Elek- 
trizität und  Magnetismus  im  Sinne  der  oben  gedachten  Stoffe  mit  dem 
Lichtäther  identifizieren. 

(1)  Um  die  elektrischen  und  magnetischen  Erscheinungen  zu  de- 
finieren und  dabei  nicht  in  bloße  Umschreibung  zu  verfallen,  müßte 
man  per  exclusionem  verfahren   und  sie  als  diejenigen  Erscheinungen 
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bezeichnen y  denen  keine  anderen  Energieformen,  z.  B.  Gravitation, 
Elastizität  n.  s.  w.  zu  Gmnde  liegen.  Daß  aber  auch  diese  Trennnng 
nicht  stichhaltig  ist,  beweist  der  Umstand,  daß  man  einerseits  auch 
die  elektrischen  und  magnetischen  Erscheinungen  mit  Erfolg  auf 
elastische  Kräfte  und  andererseits  die  Lichterscheinungen,  statt  auf 
elastische,  auf  elektrische  und  magnetische  Kräfte  zurückzufuhren  ver- 
sucht hat.  Schließlich  bleibt,  bei  dem  jetzigen  Stande  der  Erkenntnis, 
nur  der  Unterschied  übrig,  daß  man  für  die  übrigen  Erscheinungen 
die  wägbare  Materie,  für  die  elektrischen  und  magnetischen  einschließ- 
lich der  optischen  Erscheinungen  aber  einen  hypothetischen,  impon- 
derablen  Stoff,  den  Ither,  als  Trager  annimmt  Man  kann  also  sagen: 
Elektrische  und  magnetische  Erscheinungen,  einschließlich  der  optischen, 
sind  diejenigen,  deren  Träger  der  Äther  oder  bei  deren  Zustandekommen 
mindestens  der  Äther  beteiligt  ist. 

(2)  Hierdurch  zerfällt  die  ganze  Physik  in  zwei  große  Teile: 
Physik  der  Materie  und  Physik  des  Äthers.  Aber  auch  diese 
Trennung  darf  nicht  als  eine  endgültige  aufgefaßt  werden. 

(3)  Ebenso  schwierig  dürfte  es  sein  die  elektrischen  und  die 
magnetischen  Erscheinungen  durch  eine  allgemeine  Definition  von- 
einander zu  trennen,  da  ihre  Charakteristik  weniger  in  ihnen  selbst 
als  in  einer  gewissen  reziproken  Beziehung  zu  einander  beruht  Geht 
man  von  den  elektrischen  Vorgängen  aus  und  legt  ihnen  eine  elek- 
trische Kraftströmung  zu  Grunde  (111  u.  Ulf),  so  stellen  sich  die 
magnetischen  Vorgänge,  denen  an  sich  ebenfalls  Kraftströmung,  näm- 
lich magnetische  Kraftströmung  zu  Grunde  gelegt  werden  kann,  in 
Beziehung  zu  den  elektrischen  Strömungen  als  Rotationen  oder 
Wirbel  dar,  die  jene  Strömungen  zu  Axen  haben.  Nach  dieser  Auf- 
fassung ist  also  Magnetismus  elektrische  Wirbelbewegung,  das 
magnetische  Kraftfeld  ein  elektrisches  Wirbelfeld  (108  u.  109),  und  die 
magnetischen  Kraftlinien  stehen  auf  den  elektrischen  senkrecht  Als 
drittes  Glied  gesellen  sich  schließlich  zu  den  Strömungen  und  Wirbeln 
die  elektrischen  Schwingungen,  die  unter  besonderen  Umständen 
(gerade  wie  materielle  Schwingungen  zu  Schall)  zu  Licht  werden,  näm- 
lich dann,  wenn  sie  das  Sehorgan  affizieren. 

(4)  Man  hat  von  den  verschiedensten  Seiten  her  nachzuweisen 
versucht,  daß  der  Äther  resp.  die  Elektrizität  nicht  imponderabel  sei, 
sondern  Gewicht  oder  besser  gesagt  Masse  habe,  die  sich  bei  ihrer 
Bewegung  durch  eine  entsprechende  Trägheit,  sowie  durch  eine  be- 
stimmte kinetische  Energie  äußern  würde;  je  einwurfefreier  und  feiner 
hierbei  aber  die  Anordnungen  getroffen  wurden,  ein  desto  kleinerer 
oberer  Grenzwert  für  die  genannten  Größen  hat  sich  ergebet!,  während 
andererseits  die  Schlüsse  auf  eine  untere  Grenze  sehr  hypothetisch 
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sind.  Nach  W.  Thomson  o.  A.  kann  man  sagen,  daß  der  Äther  (der 
Größenordnung  nach)  etwa  eine  Dichte  von  10 -^a  habe. 

(5)  Anf  das  elektrische  nnd  magnetische  Feld  finden  die  in  110, 
111,  31^  112  ff.  dargelegten  Begriffe  and  Beziehungen  Anwendung, 
insbesondere  die  Begriffe  Folstarke,  Feldstarke,  Niveauflächen,  Kraft- 
linien, Kraftströmungen.  Hieran  knüpft  sich  dann  eine  weitere  bild- 
liche Vorstellung,  wonach  die  positiven  und  negativen  Pole,  Quellen 
und  Senken,  als  Konzentrationen  entgegengesetzter  Fluida  aufgefaßt 
werden;  man  nennt  sie  positive  und  negative  Elektrizität,  posi- 
tiven oder  Nordmagnetismus  und  negativen  oder  Südmagne- 
tismus. In  unelektrischen  Körpern  sind  die  beiden  Elektrizitäten  zu 
dem  sog.  neutralen  Fluidum  verbunden,  die  fllektrisiemng  besteht 
in  einer  Scheidung  oder  Zersetzung  dieses  Fluidums.  Für  die  magne- 
tischen Fluida  hat  man  verschiedene  Vorstellungen  gebildet,  nämlich 
die  der  obigen  elektrischen  entsprechende  Scheidungshypothese, 
(WiLCKE  1766,  Coulomb  1789,  Poisson  1824),  die  Hypothese  der 
magnetischen  Punktpaare  oder  Molekularmagnete  (63(11),  vgl.  auch 
116),  die  schon  im  unmagnetischen  Zustande  vorhanden  und  durch  die 
Magnetisierung  nur  gerichtet  werden  (Kibwan  1797,  Ohm  1840, 
W.  Weber  1852)  und  die  Hypothese  der  Molekularströme  oder 
elektrischen  Molekularwirbel,  die  ebenfalls  immer  vorhanden  sind  und 
gerichtet  werden  (Ampäbe  1820). 

(6)Ponderomotorische  und  elektromotorische  resp. magne- 
tomotorische Wirkungen.  Im  Gebiete  der  elektrischen  und  magne- 
tischen Erscheinungen  handelt  es  sich  teils  um  Bewegungen  (Anziehung, 
Abstoßung,  Ablenkung,  Drehung)  der  materiellen  Körper  selbst,  teils 
nur  um  Erregung  oder  Änderung  ihres  elektrischen  oder  magnetischen 
Zustandes;  jene  Wirkungen  heißen  ponderomotorisch,  diese  elektro- 
motorisch resp.  magnetomotorisch.  In  jedem  Spezialgebiete  kommen 
beide  Wirkungen  vor,  man  erhält  demnach  folgende  Übersicht: 


Gebiet 


ponderomotorisch 


elektromotorisch 
resp.  magnetomotorisch 


a)  Elektrostatik  (ruhende 

Elektrizität) 

b)  Elektrodynamik 

c)  Magnetik  (Magne- 

tismus) 
,.  1  Elektromagnetik 
l  Magnetoelektrik 


Elektrostat  Anziehung  u. 

Abstoßung 
Magnet.  Anziehung  und 

Abstoßnng 
ElektrodTu.  Bewegung 

Elektromagn.  Bewegung 
Magnetelektr.  Bewegung 


Erregung  und  Verteilung 
der  Elektrizität 

Erregung  und  Verteilung 
des  Magnetismus 

Elektr.  Ströme,  elektr.  in- 
duzierte Ströme 

Elektr.  Erregung  d.  Magne- 
tismuS)  magnetisch  in- 
duzierte Ströme. 
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Die  drei  ersten  Gebiete  behandeln  reine  Erscheinungen  (125  (2)), 
nämlich  a)  und  b)  elektrische,  c)  magnetische;  das  vierte  umfaßt  die 
gemischt  elektrisch-magnetischejn  Erscheinungen.  Daß  nach  dem  heutigen 
Stande  der  Erkenntnis  zwischen  Magnetismus  und  elektrischer  Wirbel- 
bewegung Äquivalenz  besteht  (141  (3)  und  w.  u.),  ändert  hieran  im 
Prinzip  nichts;  praktisch  kann  man  den.  Magnetisnius  auch  an  zweite 
Stelle  (wegen  der  Analogie  mit  der  ruhenden  Elektrizität)  oder  an  letzte 
(wegen  der  Äquivalenz  seines  ,,Magneto-Magnetismus  mit  dem  Elektro- 
magnetismus'O  setzen. 

142.  Elektrizitatsmeiige;  elektriiches  oder  elektrostatischeB 
Maalssystem.  Die  Einheit  der  Elektrizitätsmenge  oder  der  elektrischen 
Ladung  ist  diejenige,  welche  eine  ebensolche  in  der  Einheit  der  Ent- 
fernung (1  cm)  mit  der  Einheit  der  Kraft  (1  Dyne)  abstößt,  ihr  also 
in  der  Zeiteinheit  (1  sec)  die  Beschleunigung  I  erteilt,  vorausgesetzt, 
daß  beide  an  punktförmige  Massen  gebunden  sind  (praktisch:  an  Körper, 
die  gegen  ihren  Abstand  klein  sind)  und  durch  den  leeren  Baum,  d.  h. 
durch  den  reinen  Äther,  auf  einander  wirken.  Diese  Definition  konmit 
darauf  hinaus,  daß,  wie  schon  in  61  o  angegeben,  der  Wechselwirkungs- 
faktor y  (vgl.  61b,  Gl.  AJ  u.  ae)  dimensional  und  zahlenmäßig  gleich  1 
gesetzt  wird,  die  elektrostatische  Wechselwirkung  also  einer  Kraft  gleich 
seSetzt  wird  (vgl.  auch  dl).    Dimensionsformel: 

[c]  =  r/«^iinV..  (DQ) 

Diese  Einheit  der  Elektrizitätsmenge  heißt  die  elektrostatische 
oder  elektrische  (ersteres  ist  üblich,  letzteres  wäre  bezeichnender); 
das  auf  ihr  aufgebaute  Maaßsystem  der  elektrischen  Begriffe  mit  Röck- 
sicht auf  die  Identität  elektrischer  Energie  mit  mechanischer  Energie, 
heißt  das  elektrostatische  oder  elektrische  Maaßsystem;  über  seine 
Nachteile  s.  w.  u.  Das  Dreimilliardenfache  der  obigen  Einheit  heißt 
Coulomb  (s.  w.  u.). 

(1)  Abstoßung  findet  statt,  wenn  die  beiden  Elektrizitätsmengen 
gleichartig,  Anziehung,  wenn  sie  ungleichartig  sind;  gegenüber 
der  Gravitation  ergiebt  sich  hierdurch  ein  Gegensatz  des  Vorzeichens 
(vgl.  31  (4)).  Man  ist  übereingekommen,  Ladungen  von  der  Art  der- 
jenigen, welche  auf  einem  Glasstabe  entwickelt  wird,  wenn  er  mit 
Leder  gerieben  wird,  positiv,  entgegengesetzte  negativ  zu  nennen; 
bei  der  Reibung  verschiedener  Stoffe  erhält  man  dann  folgende  Reihe, 
genannt  Spannungsreihe  für  Reibungselektrizität,  die  freilich 
keine  allgemeine  und  exakte  Bedeutung  hat: 

+  Haare,  Wolle,  Baumwolle,  Seide,  Glas,  Holz,  Metalle,  Hart- 
gummi, Schwefel,  Schellack,  Siegellack  — , 

(2)  Bei  der  Reibung  sowie  bei  ähnlichen  Arten  der  Elektrizitäts- 
erregung, insbesondere  beim  Stoß,  Druck,  kapillaren  Vorgängen,  mög- 
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licherweise  auch  beim  bloßen  Kontakt,  entsteht  die  elektrische  Energie 
aus  mechanischer  Energie;  sie  kann  aber  ebensogut  aus  jeder  anderen 
Energieform  entstehen,  und  man  erhält  folgende  Übersicht: 

a)  Aus  mechanischer  Energie:  Reibungselektrizität,  Stoßelektri- 
zität, Piezoelektrizität,  Eapillarelektrizität,  Dynamoelektrizität,  Kontakt- 
elektrizität(?). 

b)  Aus  thermischer  Energie:  Pyroelektrizität,  Thermoelektrizität 

c)  Aus  elektrischer  Energie:  Influenzelektrizitat,  Induktions- 
elektrizität, d.  h.  Erregung  durch  in  der  Nähe  befindliche  ruhende 
oder  bewegte  Elektrizität. 

d)  Aus  magnetischer  Energie:  Magnetoelektrizität 

e)  Aus  optischer  Energie:  Photoelektrizität 

f)  Aus  chemischer  Energie:  Galvanische  Elektrizität,  Kontakt- 
elektrizität (?> 

(3)  Noch  immer  umstritten  ist  die  Ursache  der  atmosphärischen 
Elektrizität,  die,  wenn  sie  besonders  kraftig  wird,  zu  den  Gewittern 
Anlaß  giebt;  jedoch  spielt  bei  den  jetzt  am  meisten  vertretenen  Theorier 
die  Reibung  jedenfalls  eine  Hauptrolle.  Übrigens  ist  hier  zwischen  der 
„normalen"  Luftelektrizität  und  der  Elektrizität  der  Wolken 
(Wasserdampf)  zu  unterscheiden. 

Einmal  entstanden,  verhält  sich  übrigens  die  Elektrizität  in  allen 
Fällen  gleich. 

(4)  Raumdichte  der  Elektrizität  ist  die  Ladung  pro  ccm. 
Oberflächendichte  die  Ladung  pro  qcm,  letztere  für  den  Fall  des 
Gleichgewichts  von  besonderer  Wichtigkeit  (s.  u.).  Formeln  und  Di- 
monsionsformeln: 

[pj  =  /-V.^-imV.,         [Qf]  =  h'l*t'^m'U.  (DR) 

(5)  Körper,  in  denen  die  Elektrizität  an  den  Ort  gebunden  ist, 
heißen  Isolatoren,  solche,  in  denen  sie  sich  bewegen  kann,  Leiter; 
näheres  hierüber  s.  w.  u. 

42.  ElektriBcheB  Onmdgeseti;  Coulomb' tches  und  Weber^Bches 
Gesell  (Coulomb  1785,  W.  Webeb  1846).  Das  elektrostatische 
Grundgesetz  oder  Coulomb'sche  Gesetz  lautet 

K  =  '^  (sc) 

und  ist  bis  auf  den  dort  beibehaltenen,  hier  =  1  gesetzten  Wechsel- 
wirkungsfaktor y  mit  dem  allgemeinen  Entfemungsgesetz  der  Kraft, 
also  auch  mit  dem  Newton'schen  Gesetz  [31),  identisch.  Während  aber 
letzteres  allgemein  gilt,  ist  dies  auf  ruhende  Elektrizitätsmengen  (sta- 
tische Ladungen)  beschränkt,   und  muß,  um  den  Erscheinungen  der 
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bewegten  Elektrizität  (insbesondere  der  elektrischen  Ströme,  s.  w.  u.) 
gerecht  zu  werden,  durch  ein  allgemeineres  ersetzt  werden.  Ein  solches 
ist  das  in  der  Formel 

ausgesprochene  Weber*sche  Gesetz  oder  elektrodynamische  Grund- 
gesetz, das  die  Kraft,  von  den  Elektrizitatsmengen  abgesehen,  als 
Funktion  der  Entfernung,  der  relativen  Geschwindigkeit  und  der  rela- 
tiven Beschleunigung  der  beiden  Elektrizitatsmengen  gegeneinander 
darstellt,  und  in  welchem  ff,  falls  die  Wirkung  durch  den  reinen 
Äther  hindurch  erfolgt,  eine  Konstante  von  der  Größe  der  Licht- 
geschwindigkeit ist  (ff  =  3  X  10^^,  s.  w.  XL). 

(1)  Das  CoulomVsche  Gesetz  zerföllt  in  zwei  einfache  Gesetze, 
deren  eines  die  Abhängigkeit  der  Kraft  von  den  ElektrizitÄtsmengen 
(in  der  Entfernungseinheit),  deren  anderes  ihre  Abhängigkeit  von  der 
Entfernung  betriflFt.  Das  erste  Gesetz  hat,  da  die  Größen  c  erst  durch 
dieses  Gesetz  gemessen  werden,  nur  die  Bedeutung,  daß  sich  K  durch 
das  Produkt  zweier  Größen  darstellen  läßt,  deren  eine  nur  von  dem, 
einen,  deren  andere  nur  von  dem  anderen  der  beiden  aufeinander  wir- 
kenden elektrischen  Körper  abhängt,  und  die  man  eben  ihre  Elektrizi- 
tätsmengen nennt.  Dies  kommt  aber  selbst  wieder  auf  den  folgenden 
einfachen  Erfahrungssatz  (Kibghhoff)  hinaus: 

Das  Verhältnis  der  Kräfte,  welche  zwei  elektrische  Körper  auf 
einen  dritten  ausüben,  ist  von  dem  elektrischen  Zustande  dieses  dritten 
Körpers  unabhängig.  Oder  umgekehrt:  Das  Verhältnis  der  Kräfte,  die 
ein  Körper  auf  zwei  andere  ausübt,  ist  von  seinem  elektrischen  Zu- 
stande unabhängig.    In  Formel  (1  und  4  wirkend  auf  2  und  3): 

Z(l,2):i:(l,3)  =  i:(4,2):Z(4,3),  (se) 

und,  wenn  die  Körper  3  und  4  mit  einem  sonst  gleichgültigen  Null- 
körper 0  identifiziert  werden: 

Das  Entfemungsgesetz  andererseits  gilt  in  der  vorliegenden  Form 
thatsächlich  nur  desto  angenäherter,  je  kleiner  die  beiden  Körper  im 
Vergleich  mit  ihrer  Entfernung  sind,  wofür  es  in  der  Praxis  natürlich 
eine  gewisse  Grenze  giebt.  Dagegen  ist  der  folgende,  mit  dem  Ent- 
fernungsgesetz gleichwertige  Satz,  von  exaktem  Charakter  (Gauss, 
V.  Helmholtz): 

Die  Wirkung  einer  auf  einer  leitenden  Kugelfläche  verbreiteten 
Elektrizitätsmenge  von  in  allen  Fällen  gleicher  Größe  ist  von  der 
Größe  (dem  Radius)  der  Kugel  unabhängig.  Oder:  Die  Wirkung 
zweier  gleich  großer,   aber  entgegengesetzter  Elektrizitätsmengen,  die 
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auf  zwei  konzentrischen  isolierten  leitenden  Kugelflachen  verbreitet  sind, 
hebt  sich  nach  außen  gerade  auf. 

(8)  Das  Weber'sche  öesetz  hat  lediglich  den  Charakter  einer  aus 
gewissen  beschrankten  Thatsachenkomplexen  abgeleiteten  Formel,  deren 
Extrapolation  auf  andere  Gebiete  hypothetisch  ist  und  thatsachlich 
stellenweise  zu  unhaltbaren  Ergebnissen  führt;  ebenso  oder  in  noch 
höherem  Grade  gilt  dies  von  den  übrigen  elektrischen  Grundgesetzen, 
die  von  Gbassmann,  Clausiüs  u.  A.  aufgestellt  worden  sind.  Alle 
diese  Formeln  haben  überdies  ihr  wesentliches  Interesse  eingebüßt,  seit 
im  Bereiche  der  elektrischen  Erscheinungen  die  Fernwirkungsvorstellung 
durch  die  Nahewirkungsvorstellung  verdrängt  worden  ist  (vgl.  56a (1)). 

143.  ElektrischeB  Potential,  elektrisehe  Spannung,  elektro- 
motorlBohe  Kraft,  elektroBtatiBche  Energie  und  elektrische  Arbeit. 
Das  elektrische  oder  elektrostatische  Potential  F^  (110,  GL  GL)  ist 
natürlich  [^  =  Pt-^m\  es  pflegt  aber  auf  c  =  1  bezogen,  d.  h.  als 
Einheitspotential  (110,  Gl.  CK)  eingefCihrt  zu  werden;  es  ist  demnach 
die  Größe,  deren  negativer  Dififerentialquotient  nach  der  Richtung  der 
Kraft  die  Feldstarke  (111b)  ergiebt  (nach  den  Koordinatenrichtungen 
ebenso  ihre  Komponenten): 


dV      ^  dV       j,^ 


(8g) 


dx.  '  dK 

die  Dimensionsformeln  werden  hier  aber,  da  mit  [c]  zu  dividieren,  mit 
Rücksicht  auf  142,  Gl.  DQ,  andere: 

[F]  =  r/.  <-i  mV. ,  \r\  =  /-V.  ^1  mV« .  (DS) 

Der  Wert  des  elektrischen  Potentials  in  den  verschiedenen  typischen 
Fällen  der  Anordnung  der  erzeugenden  Ladungen  (112  bis  116)  ist 
(ein  Pol,  viele  Pole,  Baummasse,  Flächenmasse): 


r= 


^-2'r 


und  die  Komponenten  der  Feldstärke: 
X=  Foos{rx)  =  Feos^,      J=e^^, 


(8h) 


2'e^, 


^Jg^dv' 


dr 


Y=FcQS{ry)  =  F<m~-, 
¥=  j  g„dv 


r=e 


y-Vo 


y-»<, 


dr 


Z=F&)s{rz)  =  Foosl-,      Z=e 


dx' 


r^ferdf 


Z==fQ,dv^,         Z^Jg^df^ 


(8i) 
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Die  Begriffe  elektrostatische  Niveanflächeiij  Kraftlinien,  Kraft- 
strömung 

fFdf=^4n^t^4nfe^dv  (sk) 

ergeben  sich  ohne  weiteres  aus  deren  allgemeiner  Definition  (111). 

Die  Differenz  der  beiden  Werte  des  Potentials  an  verschiedenen 
Raumstellen  heißt  Potentialdifferenz,  elektrostatische  Spannung  oder 
Spannungsdifferenz  (bei  letzterer  Bezeichnungsweise  ist  dann  Span- 
nung selbst  gleichbedeutend  mit  Potential)  oder  elektromotorische 
Kraft;  die  Abnahme  pro  cm  heißt  Potential  gefalle.    Formeln: 

e  =  Fl  -  r,  ,  [e]  =  r/.<-imV..  (sl)  (DT) 

Der  Nullpunkt  des  Potentials  bleibt  unbestimmt;  man  ist  überein- 
gekommen, das  Potential  der  Erde  gleich  null  zu  setzen,  also  auch 
das  Potential  auf  jedem  mit  ihr  verbundenen  Leiter.  Das  Potential  1 
ist  dasjenige,  welches  im  Abstände  1  cm  von  der  Menge  1  oder  auf 
einer  mit  der  Menge  1  geladenen  leitenden  Kugel  vom  Radius  1  cm 
herrscht;  der  300.  Teil  dieser  Einheit  heißt  Volt  (s.  w.  u.). 

Multipliziert  man  die  Potentialdifferenz  resp.  das  Potential  selbst 
mit  der  Elektrizitatsmenge,  so  erhält  man  die  elektrische  Arbeit 
resp.  die  elektrische  oder  elektrostatische  Energie: 

^  =  ce  =  e(Fi  -  r,),  [A]  =  Pi-^m,        (sm) (Du) 

^=cr,  [E]=^Pt-^m.         (sn)(DV) 

Die  Arbeit  1  ist  also  die,  welche  zu  leisten  ist,  um  die  Menge  1  von 
einem  Orte  an  einen  anderen  zu  schaffen,  an  welchem  das  Potential 
um  1  höher  ist.  Das  Potential  1  aber  ist  gleich  der  Arbeit,  die  zu 
leisten  ist,  um  die  Menge  1  aus  unendlicher  Entfernung  an  einen  Ort 
zu  schaffen,  an  dem  eben  dies  Potential  1  herrscht,  z.  B.  au  einen  Ort^ 
der  von  einer  punktförmigen  Menge  1  den  Abstand  1  hat,  und  jene 
Elektrizitatsmenge  besitzt  dann  die  potentielle  Energie  1. 

Anders  verhält  es  sich,  wenn  eine  ursprünglich  auf  dem  Poten- 
tial 0  befindliche  (also  z.  B.  mit  der  Erde  verbundene)  Elektrizitäts- 
menge e  auf  einen  ebenfalls  auf  dem  Potential  0  befindlichen  Leiter 
geschafft  wird,  auf  dem  sie  schließlich  selbst  das  Potential  F  erzeugt; 
in  diesem  Falle  steigen  e  und  T  gleichzeitig  von  0  auf  ihre  Endwerte 
und  es  ist: 

^  =  ^  =  /crfr=|er,  (so) 

0 

letzteres,  indem  für  die  wachsenden  c  ihr  Mittelwert  ^e  gesetzt  wird; 
bei  einem  bestimmten  zeitlichen  Verlaufe  der  Ladung  ist  das  erlaubt, 
nach  dem  Energieprinzip  muß  also  der  erhaltene  Endwert  für  alle 
Ladupgsarten  richtig  sein,  soweit  nicht  dabei  verschiedene  Bruchteile 
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der  Energie  in  andere  Formen  (Wärme)  verwandelt  werden.    In  diesem 
Sinne  kann  man  also  sagen: 

Die  elektrostatische  Energie  eines  Leiters  ist  das  halbe  Produkt 
seiner  Ladung  in  das  auf  ihm  herrschende  Potential. 

(1)  Elektrische  Oberflächenspannung  ist  die  Abstoßung, 
welche  die  auf  der  Flächeneinheit  eines  Leiters  vorhandene  Ladung 
von  der  übrigen  erfahrt     Dimension  (Kraft :  Fläche): 

[Ä]  =  /-i^-2m.  (DW) 

(2)  Das  Potential  der  normalen  Luftelektrizität  (142  (3))  steigt 
mit  der  Höhe,  das  negative  Gefalle  Tarüert  zwischen  0,5  und  6,5  Volt 
pro  cm,  meist  beträgt  es  rund  1  bis  4  Volt /cm.  Je  geringer  der 
Dunstdruck,  desto  größer  ist  es,  und  hiemach  kann  man  das  „absolute 
Potentialgefälle"  zu  etwa  14  Volt/cm  ansetzen.  Hieraus  wieder  er- 
giebt  sich  das  absolute  Potential  der  Erde  zu  9  Milliarden  Volt,  ihre 
Ladung  zu  600000  Coulomb,  was  bei  der  Größe  der  Erde  einer  sehr 
geringen  Dichte  entspricht  Diese  Schlüsse  sind  aber  sehr  unsicher. 
(ExNEB,  Elsteb  u.  Geitel,  BÖBNST£IN  u.  A.) 

(3)  Die  bei  der  Berührung  zweier  Körper  aus  verschiedenem  Stoff 
auftretende  Potentialdifferenz  heißt  auch  elektrische  Differenz  oder 
Kontaktspannung,  sie  ist  eine  Funktion  der  Natur  der  beiden 
Körper  und  pflegt  mit  (1,  2)  bezeichnet  zu  werden.  Für  sie  gilt  der 
folgende  Satz: 

43.  Oeseti  der  Kontaktspannungen.  Die  Kontaktspannung 
zwischen  zwei  Metallen  (nebst  einigen  anderen  sich  analog  verhalten- 
den Stoffen)  ist  die  Differenz  zweier  Größen,  deren  erste  für  das  eine, 
deren  zweite  für  das  andere  Metall  charakteristisch  ist,  gleichviel  mit 
welchem  anderen  Metall  dieselben  kombiniert  werden.    Formel: 

(l,2)  =  (l)-(2).  (sp) 

Die  Stoffe,  die  diese  Eigenschaft  haben,  heißen  Leiter  erster  Klasse, 
die  übrigen  Leiter  zweiter  Klasse. 

(1)  Eine  Folge  (oder  andere,  aber  speziellere  Ausspruchsweise)  des 
Gesetzes  ist  diese:  Die  Sunmie  der  elektrischen  Differenzen  zwischen 
1  und  2  und  zwischen  2  und  3  ist  ebensogroß  wie  die  zwischen  1  und 
3,  in  Formel: 

(1,2) +  (2, 3)  =  (1,3).  (sq) 

(2)  Die  Leiter  erster  Klasse  lassen  sich  in  eine  Spannungsreihe 
für  Kontaktelektrizität  ordnen,  die  Leiter  zweiter  Klasse  nicht 
Zu  ersteren  gehören  die  Metalle,  Kohle,  die  Schwefelgruppe  und  einige 
ihrer  Verbindungen,  sovrie  einzelne  Metalloxyde. 
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Spannungsreihe  für  Kontakt: 

+ 

Antimon 

Stahl 

Platin 

Alnmininm 

Wismut 

Kupfer 

Palladium 

Zink 

Neusilber 

Süber 

Schwefelkies 

Zinn 

Messing 

Gold 

Braunstein 

Kadmium 

Quecksilber 

Kohle 

Bleisuperoxyd 

Blei 

Eisen 

Tellur 

— 

(8)  Bildet  man  aus  Leitern  erster  Klasse  eine  ( 

geschlossene  Ket 

so  ist 

(1,2)  +  (2,3)  +  .••  =  (l,n),  also  (1,2)  +  (2,3)  +  .••  +  (n,  I)  =  0,    (sr) 

die  elektromotorische  Kraft  der  Kette  ist  also  null,  es  findet  Gleich- 
gewicht der  Elektrizität  st^att  Ist  dagegen  auch  nur  ein  Leiter  zweiter 
Klasse  in  der  Kette,  so  ergiebt  sich  eine  elektromotorische  Kraft  und 
als  deren  Folge  ein  elektrischer  Strom  (s«  w.  u.). 

(4)  Kombinationen  von  Leitern  erster  und  zweiter  Klasse  in  ge- 
eigneter Form  nennt  man  galvanische  Kombinationen  oder  galvanische 
Elemente  oder  galvanische  Ketten  (ihre  historisch  ursprüngliche 
Form  ist  die  Yolta'sche  Säule).  Angaben  über  die  elektromotorische 
Kraft  einiger  Elemente  und  ihre  Anordnung  s.  w.  u. 

(5)  Die  Kontaktspannung  zwischen  Flüssigkeiten  ist  wegen  stören- 
der Einflüsse  nur  durch  Anwendung  der  sog.  Tropfelektroden 
exakt  zu  bestimmen  (Biohat  u.  Blondlot  1883,  Ostwald,  Exneb, 
Paschen  u.  A.), 

44.  Satz  vom  elektrischen  Oleichgewicht  auf  Leitern.  Im  Zu- 
stande des  Oleichgewichts  der  Elektrizität  ist  das  Potential  eines  von 
der  Umgebung  nicht  beeinflußten  Leiters  in  allen  seinen  Punkten  (des 
Inneren  und  der  Oberfläche)  gleich  groß,  im  Inneren  gilt  die  Laplace'- 
sche  Oleichung  {32)  ^  die  Kraft  und  die  elektrische  Dichte  daselbst  ist 
null  und  die  Elektrizität  ist  ausschließlich  auf  der  Oberfläche  verbreitet 
Formeln  (Index  i  bedeutet  das  Innere,  a  das  Äußere,  ein  Strich  die 
Oberfläche): 

^,  =  0;     (88) 
1     dV 


V.  =  const,       V  =  const,      /IF.  =  0,      ?,-  =  0, 


dV 


=  0, 


dV 


=  — 4^(>,      F=4nQ, 


letzteres  in  Worten:  Die  Kraft  in  einem  Oberflächenpunkte  eines  Leiters 
ist  normal  nach  außen  gerichtet  und  gleich  dem  4  ;r fachen  der  m  diesem 
Punkte  vorhandenen  elektrischen  Dichte. 

Die  Leiteroberfläche  ist  eine  Niveaufläche  (111c),   das  Leiter- 
innere ein  Niveauraum  (111  (3)). 
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Die  Dichte  auf  der  Oberfläche,  als  Punktion  der  Koordinaten  der- 
selben 80  bestimmt,  daß  /^t=  const  wird,  heißt  die  Gleichgewichts- 
verteilung  der  Elektrizität  auf  dem  Leiter  ohne  äußere  Einwirkungen. 

(1)  Für  die  Kugel  (Radius  a,  Ladung  e)  ist 

die  Dichte  also  überall  gleich,  die  Verteilung  gleichförmig. 

Für  das  Ellipsoid  (n  Lot  vom  Mittelpunkt  auf  die  Tangential 
ebene  in  dem  Punkte,  für  den  q  gilt,  a  >  b  >  c  Halbaxen): 

die  Dichte  ist  mit  jenem  Lot  proportional,  also  am  größten  an  den 
Enden  der  größten,  am  kleinsten  an  den  Enden  der  kleinsten  Axe. 
Elliptische  Scheibe: 

speziell  Kreisscheibe: 


die  Dichte  wächst  von  der  Mitte  nach  dem  Rande  erst  langsam, 
dann  rasch. 

Draht  (/  Länge,  a  Radius): 

(2)  Die  Dichte  der  Elektrizität  ist  desto  größer,  je  größer  die 
Krümmung  der  Oberfläche  ist;  an  Kanten  und  Spitzen  ist  sie  also 
unendlich  (praktisch:  sehr  groß),  dort  tritt  daher  am  leichtesten  Aus- 
strömung ein. 

(3)  Wirken  äußere  Elektrizitätsmengen  influenzierend  ein,  so  tritt, 
wenn  /f^  deren  Potential  und  /f ^  dessen  Wert  an  der  Oberfläche  des 
Leiters  ist,  an  die  Stelle  von  r=  const  die  Gleichung: 

r+  ^=  const,  r=  const  —  F,  (sz) 

d.h.  es  muß  q  so  bestimmt  werden,  daß  T  nicht  konstant,  sondern 
eine  Punktion  des  Raumes  wird.  Rührt  JF  von  Isolatoren  her,  so  ist 
diese  Punktion  gegeben,  rührt  es  auch  (wie  F)  von  Elektrizität  auf 
Leitern  her,  so  sind  F  und  ^  beide  unbekannt,  und  q  so  zu  bestimmen, 
daß  obige  Gleichung  erfüllt  wird. 
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Beispiele.  Kugel  unter  Einwirkung  geladener  Isolatoren: 
Das  Potential  und  die  Dichte  wird  durch  sog.  Eugelfunktionen  dar- 
gestellt. Ist  z.  B.  nur  eine  einzige  punktförmige  Elektrizitatsmenge  e^ 
vorhanden,  so  wird  für  die  mit  der  Erde  verbundene  Kugel  {f==^0), 
wenn  a  ihr  Radius ,  d  ihr  Mittelpunktsabstand  von  e^,  r  der  Abstand 
ihres  Oberflächenpunktes,  für  den  q  gilt,  von  e^  ist: 


=5  _  ^~  ^*  ^ 


^  =  -^-Z' 


(ta) 


die  Dichte  also  umgekehrt  proportional  mit  der  dritten  Potenz  der 
Entfernung  von  Cq.  Ist  die  Kugel  isoliert,  so  kommt  zu  obigem  q 
noch  ein  konstantes  Glied  hinzu. 

Zwei  leitende  Kugeln  (Poisson  1811,  Plana  1845,  KmoBEom 
1861).  Formeln  im  allgemeinen  sehr  verwickelt  Die  Dichte  auf  jeder 
Kugel  nimmt  von  den  zugekehrten  Polen  aus  stetig  ab  oder  zu,  je 
nachdem  entweder  die  Potentiale  entgegengesetztes  Zeichen  haben  resp. 
das  eine  von  ihnen  null  ist  oder  aber  beide  gleich  sind.  Sind  die  V 
bei  gleichem  Vorzeichen  verschieden  groB,  so  tritt  ein  mittlerer  Fall 
ein,  indem  es  auf  der  Kugel  mit  kleinerem  F  unter  Umstanden  eine 
Zone  von  der  Dichte  null  mit  zu  beiden  Seiten  entgegengesetzten 
Ladungen  giebt  Berühren  sich  die  beiden  Kugelq,  so  hat  4n.Q  für 
verschiedene  Radienverhältnisse  und  für  ein  Gesamtpotential  F^  +  F^=^l 
folgende  Werte  in  verschiedenen  Poldistanzen  vom  zugekehrten  Pole: 


a,  :  a,  «  1  < 


o, :  «1  =  ! 


AT, :  ai  =  4 


0« 

30« 

60« 

90  <> 

180« 

0 

0,187 

0,599 

0,803 

0,916 

Mittel  0,792 

0« 

90  • 

180« 

471^, 
471^ 

0 
0 

0,577 
0,464 

0,781 

Mittel    0,426 
„       0,367 

471^1 
471^, 


90« 


0,349 


180« 


0,584 


Mittel    0,239 
„       0,181 


(98) 


EDdlich  ergiebt  sich  für  das  Verhältnis  der  Elektrizitätsmengen 
auf  beiden  Kugeln: 


«jta,      1     1,2       1,5       2  5        10         20       100 

c,  :ei      1     1,38     2,06     3,46     18,3     67,7     258     6090 


m 
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Das  Verhältnis  t^ie^  wächst  also  nicht  so  rasch,  wie  das  Verhältnis 
der  Oberflächen  y  die  mittlere  Dichte  ist  demgemäß  auf  der  kleinen 
Kugel  im  Verhältnis  zu  der  auf  der  größeren  desto  größer,  je  kleiner 
sie  dieser  gegenüber  ist;  für  eine  sehr  kleine  Engel  wird  die  mittlere 
Dichte  171*/ 6  =  1,65  mal  so  groß  wie  auf  der  großen. 

Zwei  parallele,  gleiche,  dünne  Kreisscheiben  (Claüsiüs 
1852  u,  A.).  Die  Dichte  wird  eine  verwickelte  Punktion  des  Abstandes 
vom  Kreismittelpunkte.  Die  Elektrizitätsmengen  werden  (a  Radius, 
d  Abstand): 

woraus  sich  die  besonderen  Werte  für  Tg  =  0,  ^a  =  —  J^i  und  ^g  =  ^ 
(im  letzteren  Falle  Cj  ==  c^  =  ö/tt)  ergeben.  Pur  dicke  Platten  (Helm- 
HOLTZ  1868,  KiRCHHOFP  1877)  werden  die  Formeln  komplizierter. 
Weiteres  hierüber  s.  w.  u. 

144.  ElektriBche  Kapazität  oder  elektrostatische  Kapazität  eines 
isolierten  Leiters  ist  das  Verhältnis  seiner  Ladung  zu  der  Potential- 
difiFerenz  zwischen  ihm  und  den  Leitern  in  seiner  Umgebung,  also, 
wenn  letztere  auf  dem  Potential  null  (mit  der  Erde  verbunden)  sind, 
das  Verhältnis  seiner  Ladung  zu  dem  auf  ihm  herrschenden  Potential; 
oder  endlich  die  Elektrizitätsmenge,  mit  der  man  einen  Leiter  laden 
muß,  um  auf  ihm  den  Potentialüberschuß  1  über  die  Leiter  der  Um- 
gebung, resp.  wenn  letztere  auf  dem  Potential  0  sind,  das  Potential  1 
herzustellen.    Formeln  (vgl.  148): 


also 


Die  Kapazität  ist  also  dimensional  eine  Länge. 

Allgemeiner  sind  bei  Anwesenheit  zahlreicher  Leiter  mit  verschie- 
denen Potentialen  die  Ladungen  lineare  Funktionen  der  Potentiale: 

ti^^CinK,  e,  ==  :|;  Cbn^n  u.  s.w.;  (te) 

hierin  sind  die  C  allgemein  die  Ladungskoeffizienten,  speziell  die 
mit  zwei  gleichen  Indices  (7^^,  C^^  u.  s.  w.  die  Kapazitäten  der  be- 
treffenden Leiter. 

AUBBBACH,  PhyBÜc  16 


C7=-^  =  -p^,       spezieU  G=-^, 

(tc) 

-L.,       r=-i-,        e  =  Cc,       e  =  CF. 

(td) 

[C]  =  /. 

(DX) 
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(1)  Die  Kapazität  ist  von  dem  Material  des  Leiters  unabhängig, 
dagegen  in  hohem  Maaße  abhängig  von  seiner  Gestalt  und  seiner  Um- 
gebung.   Einfachste  Fälle: 

Die  Kapazität  einer  Kugel  ist  gleich  ihrem  Radios;  eine  Kugel 
vom  Radius  1  cm  hat  also  die  Kapazität  1,  die  Erde  hat  die  Kapazität 
6,37  X  10»,  die  Sonne  6,92  x  10^^  (^b) 

Die  Kapazität  eines  EUipsoids  wird  durch  elliptische,  in  den  Spezial- 
fällen des  Rotationsellipsoids  durch  logarithmische  resp.  cyklometrische 
Funktionen  dargestellt,  vgl.  die  Formeln  für  Tin  114flF.,  aus  denen 
sich  C  ergiebt. 

Die  Kapazität  einer  Kreisscheibe  vom  Radius  a  ist 

C-|a,  (tf) 

also  2/;r  von  der  der  Kugel  mit  gleichem  Radius;  die  Kapazität  eines 
Cy linders  (Länge  /,  Radius  a): 

C ^.  (tg) 

2  1g  — 

(2)  Von  besonderem  Interesse  für  die  Vergleichung  verschiedener 
Körperformen  ist  die  Kapazität  eines  Leiters  pro  Flächenein- 
heit, C^: 

^1  =  7'  [^1]  =  ^-'.  (tli)(DY) 

Sie  ist  für  die  Kugel  l/inaj  für  die  Kreisscheibe  (doppelseitig  zu 
nehmen)  l/;r*a,  also  für  letztere  etwas  größer. 

(3)  Der  Kapazitätsbegriff  involviert  auf  Grund  seiner  Eigenschaften 
den  Satz:  Das  Potential  eines  isolirten  Leiters  resp.  seine  Spannung 
gegen  die  Umgebung  ist  mit  seiner  Ladung  proportional  (s.  d.  obigen 
Formeln);  der  Proportionalitätsfaktor  ist  l/C.  —  Man  hat  also  die 
successive  Reihe  von  BegriflFen:  1)  Potential  einer  Ladung  auf  eine 
andere:  CgT,  2)  Potential  einer  Ladung  auf  die  Ladung  l:F,  3)  Poten- 
tial der  Ladung  1  auf  die  Ladung  IxFjt^^ljC.  Man  kann  hier- 
nach auch  definieren:  Kapazität  ist  der  reoiproke  Wert  des  Potentials 
der  Elektrizitätsmenge  1  auf  die  Elektrizitätemenge  1. 

(4)  Der  Begriff  der  elektrischen  Kapazität  ist,  was  mit  der  histo- 
rischen Entwickelung  der  Elektrizitätslehre  zusammenhängt,  von  den 
Begriffen  der  mechanischen  Kapazität  (Masse,  vgl.  14  (1))  und  der  Wärme- 
kapazität wesentlich  verschieden,  indem  er  nicht  wie  diese  das  Verhältnis 
von  Energie  zum  Potential  (resp.  zur  Temperatur,  vgl.  133),  also  den 
Quantitätsfaktor  der  Energie  (oder,  wie  bei  der  gewöhnlichen  Massen- 
definition, den  Quantitätsfaktor  der  Kraft)  darstellt,  sondern  das  Yer- 
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hältnis  t:Fj  also  das  des  Qaantitätsfaktors  zum  Intensitäts- 
faktor; gegenwärtig  wird  sich  das  kaum  noch  ändern  lassen.  Infolge- 
dessen nimmt  hier  die  elektrostatische  Energie,  statt  der  Form  C.  F, 
die  Formen  an  (vgl  143  und  144)  je  nachdem  man  sie  durch  e  und 
r,  e  und  Cy  F  und  C  ausdruckt  (vgl  Gl.  sn): 

^=er,  E^  ^,  E=CF^,  (ti) 

und  entsprechend  ist  die  elektrostatische  Energie  eines  mit  der  M^ge  e 
zum  Potential  F  geladenen  Leiters  von  der  Kapazität  C  (vgl.  GL  so): 

^=i-er,  ^'  =  1^^  E=^\CF\  (tk) 

(5)  Elektrische  Verstärkung  oder  Kondensation  ist  die  Er- 
höhung der  Kapazität  eines  Leiters  dadurch,  daß  man  ihm  einen 
anderen,  entgegengesetzt  geladenen  oder  zur  Erde  abgeleiteten  gegen- 
überstellt. Eine  solche  Anordnung  heißt  Kondensator,  seine  Kapa- 
zität ist  diejenige  Elektrizitätsmenge  der  einen  Art  (allgemein  das 
Mittel  der  beiderseitigen  Mengen),  die  zwischen  den  beiden  Hälften 
die  Potentialdififerenz  1  erzeugt,  also  auf  der  einen  Hälfte  das  Poten- 
tial 1,  wenn  es  auf  der  anderen  null  ist.  Das  Verhältnis  seiner  Kapa- 
zität zu  der  des  einfachen  Leiters  heißt  Verstärkungszahl  oder 
kondensierende  Kraft    Formeln: 

^-^^  0,,=^nC,.  (tl) 

[n]  =  l.  (DZ) 

Weiteres  s.  unten. 
145.    Dielektrizitattkonstante    oder    elektrische    Permeabilität 

oder  spezifische  elektrostatische  Induktionskapazität  ist  das 
Verhältnis,  in  welchem  durch  die  Wirkung  des  isolierenden  Mediums, 
in  welchem  sich  die  Körper  befinden,  ihre  Potentiale  und  Kräfte  ge- 
schwächt, ihre  Kapazitäten  verstärkt  werden  gegenüber  den  Werten, 
die  sie  im  Vakuum,  d.  h.  im  reinen  Äther,  haben  würden.  Das  iso- 
lierende Medium  heißt  Dielektrikum;  der  in  ihm  sich  abspielende 
Vorgang  dielektrische  Polarisation.  Für  die  meisten  Zwecke  ge- 
nügt es,  das  Medium  mit  gewöhnlicher  Luft  in  Vergleich  zu  setzen. 
Formeln  (der  Index  0  bezieht  sich  auf  das  Vakuum): 


-;•. 

,-^                 ,-?!                  ,-9. 

^       K'            '~F'                    C,' 

(tm) 

V      ^0         e 

IT      ^         1  c,e,              vf      ^0         1    < 

(tn) 

F  = 

-|^  =  |4;r,,               C7=.C, 

(to) 

16* 
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Die  Dielektrizitätskonstante  ist  stets  großer  als  1.  Dimensions- 
formel: 

M  =  l.  (EA) 

(1)  Gewohnlich  knüpft  man  die  Definition  der  Dielektrizitätskon- 
stante speziell  an  ihren  Einfluß  auf  den  Kondensator  (144(5))  an  und 
bezeichnet  sie  als  das  Verhältnis  seiner  Kapazität  bei  Trennung  der 
Hälften  durch  das  betrefifende  Dielektrikum  zu  dem  bei  Trennung  durch 
den  leeren  Baum  (oder  Lufi).  Zu  der  schon  beim  Luftkondensator 
vorhandenen  Verstärkung  n  (s.  oben)  kommt  also  bei  jedem  anderen 
noch  der  Faktor  s,  die  Kapazität  ist  also  die  ne -fache  des  einfachen 
Leiters  im  leeren  Raum. 

(2)  Die  Dielektrizitätskonstante  hat  eine  einfache  Bedeutung  nur 
für  vollkommene  Isolatoren;  da  alle  wirklichen  Stoffe,  wenn  auch  noch 
so  schwach,  leiten,  muß  der  Einfluß  der  Leitung  von  dem  der  dielek- 
trischen Polarisation  getrennt  werden. 

(3)  Dielektrizitätskonstanten  einiger  Stoffe: 

Feste  Körper. 


Alaun .  . 
BeryU.  . 
Ebonit  . 
Flußspat 
Glas  .  .  . 


6,4 

7,6 

2,63 

6,9 

8,0  bis  9,5 


„  Boratcrown 

'„  Boratflint.  . 

„  Barjtflint.  . 

„  Crown  mit 
hoher  Dis- 
persion .  .  . 
Glimmer  .... 


ö,5 
7,6 

8,3 


9.1 
6,6 


Guttapercha  .  . 

2,46 

Holz, 

„  frisch,  Eiche  || 

4,2 

»)      »>         1}     -1- 

6,8 

„      „    Buche  II 

4,8 

»>           »                 M         -L 

7,7 

„  trocken  „      II 

2,5 

>»          M               V        -L 

3,6 

Kalkspat  .... 

8,0 

Kautschuk  .  .  . 

2,2 

„  Tulkanisiert 

2,7     1 

Paraffin 

Porzellan  .... 

Quarz 

Schellack .... 

Schwefel,  kryst 

„  amorph  .  .  . 

Selen 

Steinsalz  .... 

Topas 

Turmalin  .... 
Walrat     .... 


2,1 
6,7 
4,55 
3,2 
44 
3,6 
10,2 
'5,8 
6,6 
6,6 
2,2 


(^C) 


Die  Zahlen  sind  meist  ungefähre  Mittelwerte  aus  verschiedenen 
ziemlich  abweichenden  £inzelwerten,  für  Krystalle  außerdem  aus  den 
Werten  für  yerschiedene  Richtungen. 


Flüssigkeiten  (bei  ca.  15^. 


Äther 

Alkohol 

Amylalkohol  .  . 

Benzol 

Chlorkohlenstoff 
Chloroform .  .  . 


4,4 
26,3 
16,0 
2,25 
2,2 
4,8 


Leinöl  .  .  .  . 
Luft,  flüssig  . 
Methylalkohol 
Olivenöl  .  .  . 
Petroleum  .  . 
Propylalkohol 


3,55 
1,50 

32,7 
8,07 
2,09 

22,S 


Rüböl 

Schwefelkohl.-St. 
Terpentinöl    .  . 

Toluol 

Wasser 

Xylol 


2,95 
2,45 
2,25 
2,38 
79,8 
2,35 


m 
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Qase  und  Dämpfe 


Ätherdampf. 
Alkoholdampf  . 
Benzoldampf  .  . 
Chlorathyldampf 
Kohlenoxjd  .  . 
Kohlensäure    .     . 


1,006  8 
1,008  5 
1,002  7 
1,015  52 
1,000  692 
1,000  965 


Luft     .     *    .     i     .  . 
Schwefelkohlenstoff 
Schweflige  Säure . 
Stickoxjdul .    .    . 
Sumpfgas     .    .    . 
Wasserstoff .    .    . 


1.000  588 
1,002  90 
1,009  54 

1.001  12 
1,000  948 
1,000  264 


(^e) 


Diese  Zahlen  vergleichen  die  Kapizitat  resp.  die  Potentiale  für  die  be- 
treffenden Medien  mit  dem  Vakuum;  die  Luft  weicht  also  zwar  vom 
Vakuum  {a  =  1)  merklich  ab,  gegenüber  den  Werten  von  6  für  feste 
und  flüssige  Stoffe  ist  aber  der  Unterschied  verschwindend,  und  es 
ist  gleichgültig,  ob  man  letztere  auf  Luft  oder  Vakuum  bezieht 

(4)  Die  Dielektrizitätskonstante  ändert  sich  mit  der  Temperatur, 
jedoch  stehen  die  bisherigen  Ergebnisse  in  dieser  Hinsicht  noch  in 
grellem  Widerspruch  miteinander,  indem  sie  meist  Abnahme,  zuweilen 
aber  Zunahme  mit  wachsender  Temperatur  ergeben.  Einige  der  zu- 
verlässigsten Reihen  sind  folgende; 


Äther  (Abegg)   . 

T 

s 

-75,2 

6,86 

-49,4 

5,95 

-21,7 

5,19 

-  10,3 

4,88 

+  10.8 

4,45 

m 


Alkohol 

(Abegg) 

T 

a 

-  86,6 

44,3, 

-61,6 

38,8 

-36,4 

34,3 

-  18,8 

31,2 

-    4,7 

28,8 

+  13,3 

26,5      ^ 

(^9) 


Wasser 


OyV 

87,2 

0,8 

87,7 

2,2 

87,1 

4,0 

86,2 

20 

78,7 

30 

76j0 

(^i) 


Eis 

T 

1 

T 

8 

T 

8 

-206 

2,43 

-106 

13,9 

-15,0 

66 

-  164 

2,59 

-  93,7 

23,4 

-   7,5 

71 

-  149 

8,43 

-   81,7 

37,3 

0 

78 

-  128 

5,95 

-   54,8 

55,8 

-  IM 

9,6 

-   24,5 

59,1 

m 


Temperaturkoeffizienten\ 

Äther  .... 

-0,0046 

Alkohol   .    .    . 

-0,0053 

Amylalkohol 

-0,0076 

Benzol      .    .    . 

-0,0010 

Chloroform  .    . 

-0,0038 

Schwefelkohlenst. 

-0,0009 

Toluol.    .     .     . 

-0,0012 

Wasser    .    .    . 

-0,0051^ 

m 


(5)  Kapazität  und  Verstärkungszahl  einiger  Kondensatoren: 
Zwei  nahe  gegenüberstehende  gleich  dünne  Platten   (Größe  /) 

Abstand  d)j  annähernd  auch  für  Flaschen,  Stanniolpapierkondensatoren 

u.  s.  w.  gültig  (Clausiüs) 


Digitized  by 


Google 


246 

Siebentes  Kapitel. 

z.  B.  für  € 

=  2;r  =a  6,3  und  folgende  Wertepaare: 

/•- 100. 

800 
750 

1000 

10000 

100  000 

rf  =  0,2 

250 

2500 

25  000 

250  000 

0,1 

500 

1500 

5000 

50  000 

500  000 

0,05 

1000 

3000 

10000 

100  000 

1000  000 

0,02 

2500 

7500 

25000 

250  000 

2500  000 

(tp) 


(^m) 


Man  ersieht  hieraus  die  kraftige  Wirkung  der  Kondensation. 
Speziell  fOr  Kreisplatten  (Radius  a): 


n  = 


Sd  ' 


(tq) 


eine  Verstärkung  tritt  also  erst  mit  d  <  -r-a  ein. 

Ist  der  Abstand  beliebig  und  wird  außerdem  die  Dicke  S  der 
Kreisplatten  berücksichtigt,  so  wird  (Kibchhoff) 


(7=6 


M'^M^ 


I6n(d+8)a  d   ^      d -^  d 

"*"    rf    ^      d 


rf« 


..)) 


Zwei  konzentrische  Kugeln  (Radien  a  und  a  +  d): 


C=s 


a(a  +  cO 


a  +  d 


speziell,  wenn  d  gegen  a  klein  ist: 


71  = 


(te) 


(ts) 


(tt) 


also  C  bei  gleichem  Radius  4  mal  so  groß  wie  beim  Scheibenkonden- 
sator, bei  gleicher  Fläche  dagegen,  gemäß  der  allgemeinen  Formel, 
gleich  groß.    Beispielsweise  wird 

f-       -WT   m/«  =  10,  (/  =  0,2    :C=         500,  n   =        60 
lur  6-  1  (Luit)^^^g^^  j_o,02:C7=    45  000,  n   =    1500 

f-       -Q  fa  =  10,  rf=0,2    :C=      4000,  n€=      400 

la  =  30,  d  =  0,02 :  (7  =  360  000,  ««  =  12000. 

Zwei  sehr  dünne  koaxiale  Cylinder  (/Länge,  a^  und  o,  >  «^ 
Radien): 


.(^n) 


C=6 


/ 


lg 


/ 


^'«S 


lg 


o» 


(tu) 


für  ein   1   km  langes  Kabel  ist  darchschnitUich    etwa  (7==  180000, 
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für  ein  transatlantisches  (7=6  x  10®,  also  etwa  so  groß  wie  für 
die  Erde  (s.  o.  144(1)). 

Zwei  im  Abstände  d  parallele  dünne  Cylinder,  Länge  l, 
gleiche  Badien  a: 

2lg  —  2lg-^ 

(5a)  Elektrostatische  Schutz-  oder  Schirmwirkung  ist  die 
Erscheinung,  daß  die  Zwischenschaltung  sich  ladender  Körper  (Schutz- 
gehäuse, Schutzring)  zwischen  die  wirkenden  und  die  benutzenden 
Körper  letztere  vor  ersteren  schützt,  indem  die  Kraftlinien  mehr  oder 
weniger  von  den  Zwischenkörpern  aufgefangen  werden;  vgl.  Ulf (3). 

(6)  Die  Dielektrizitätskonstante  hat,  abgesehen  von  dem  schon  oben 
144  (4)  hervorgehobenen  Unterschied,  für  die  elektrische  Erregung  die 
analoge  Bedeutung  wie  die  spezifische  Masse  (Dichte,  vgl.  63)  und  die 
spezifische  Wärme  (vgl.  183)  für  mechanische  und  thermische  Erregung 
(vgl.  w.  u.  die  entsprechende  Konstante  für  magnetische  Erregung). 

(7)  Nimmt  man  an,  daß  ein  Dielektrikum  aus  leitenden  Molekeln 
in  einem  isolierenden  Medium  bestehe  und  daß  diese  Molekeln  den 
Bruchteil  x  des  Gesamtvolumens  einnehmen,  so  gelangt  man  zu  der 
Clausius-Mossotti'schen  Formel  {q  Dichte,  c  eine  von  der  Tempe- 
ratur unabhängige  Konstante,  nämlich  die  Dichte  der  Molekeln  selbst, 
also  zugleich  die  „Maximaldichte^^  des  Stoffes) : 

Q                  l  +  2a;           e  +  2                        c  +  2^  ,.    v 

^=— >         €  =  — ,      Q r  =  C,      C  = ^;  (tw) 

sie  ist  verschiedentlich  geprüft,  aber  nur  in  einzelnen  Fällen  bestätigt 
gefunden  worden;  meist  ändert  sich  c  ausgesprochen  mit  der  Temperatur, 
auch  hat  €  nicht,  wie  es  hiernach  sein  müßte,  für  Wasser  ein  Maximum 
bei  4®  C.  Dagegen  führt  die  Berechnung  von  x  aus  «  zu  Zahlen  von 
derselben  Grössenordnung,  wie  die  van  der  Waals'schen  Zahlen  für  b 
(vgl.  24a  (3)  Tab.  bnj). 

(8)  Eine  andere  Vorstellung  ist  die,  daß  der  in  dem  Dielektrikum 
verbreitete  Äther  elektrisch  erregt  werde,  d.  h.  eine  „elektrische 
Verschiebung"  erfahre,  der  er  gemäß  seinem  „elektrischen  Elasti- 
zitätsmodul" p  einen  Widerstand  entgegensetzt;  so  erhält  man  die 
THaxwelPsche  Formel: 

«  =  —  .  (tx) 

Verfolgt  man  diese  Vorstellungen  weiter,  so  gelangt  man  zu  dem 
merkwürdigen  Satze,  daß  die  Dielektrizitätskonstante  eines  StofiFes  gleich 
dem  Quadrat  seines  optischen  Brechungsindex,  in  Formel: 
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6  -  w»  (ty) 

ist,  wobei  allerdings  n  für  möglichst  lange,  also  jedenfalls  nicht  mehr 
optische  Wellen  zu  nehmen  ist;  diese  Formel  hat  sich  bewährt  einmal, 
wenn  lange  elektrische  Wellen  benutzt  wurden,  sodann  auch  für 
optisches  n,  falls  die  Abhängigkeit  desselben  von  der  Wellenlänge 
geringfügig  oder  so  regelmäßig  ist,  daß  man  eine  in  dem  kleinen 
optischen  Gebiete  der  Wellenlängen  gewonnene  Formel  durch  Extra- 
polation auf  große  Wellen  anwenden  darf;  mit  anderen  Worten:  Die 
Beziehung  gilt  für  Körper  mit  für  alle  Wellen  sehr  schwacher  oder 
normaler  Dispersion  (49).    Näheres  s.  w.  w. 

146.  Intensität  der  ElektriBienmg,  elektrostatlBohe  Kraft,  elektro- 
statiBche  Induktion.  Auf  Grund  der  Vorstellung  der  elektrischen 
Scheidung  oder  Polarisation  (141  (5)  u.  145)  finden  auf  die  Dielektrika 
die  in  63(11)  angegebenen  Begriffe  Moment  und  Momentdichte  An- 
wendung; das  elektrische  Moment  eines  Elementes  ist  hiernach  das 
Produkt  aus. Stärke  und  Abstand  seiner  beiden  Pole,  die  elektrische 
Momentdichte  oder  das  spezifische  elektrische  Moment  oder  die 
Intensität  der  Elektrisierung  ist  das  elektrische  Moment  pro  Yo- 
lumeneinheit  Formeln  (e  Polstärke,  A,  Polabstand,  rj  Moment,  /Inten- 
sität der  Elektrisierung): 

^  =  eA  /=^  (tz)(ua) 

[fj]  =  f/.  ^1  mV.     [J]  =  /-V.  r  1  wiV. .  (EB)  (EC) 

Zwischen  dem  Werte  von  /  für  eine  Doppelschicht  und  der  dadurch 
bedingten  Kraft  F'  besteht  dieselbe  Beziehung  wie  bei  einem  Leiter 
zwischen  q  und  F^  es  ist  nämlich  (116  c): 

r^inJ.  (üb) 

Die  Kraft  im  Innern  eines  Dielektrikums  läßt  sich  nach  der 
Potentialtheorie  {32)  in  brauchbarer  Weise  nur  definieren,  wenn  man 
darunter  die  Wirkung  aller  Elemente  mit  Ausnahme  derjenigen  ver- 
steht, die  den  betrachteten  Punkt  zunächst  umgeben.  Wie  groß  die 
Höhlung,  die  so  entsteht,  gewählt  wird,  ist,  wenn  sie  nur  sehr  klein 
ist,  gleichgültig,  nicht  aber  ihre  Form;  vielmehr  wird  in  dem  Grenz- 
falle einer  zur  Momentaxe  senkrechten  scheibenförmigen  Höhlung 
die  Kraft  am  größten,  für  den  anderen  Grenfall  einer  mit  der  Moment- 
axe parallelen  röhrenförmigen  Höhlung  am  kleinsten.  Im  letzteren 
Falle  nennt  man  die  Kraft  schlechtweg  elektrostatische  Kraft  F^ 
im  ersteren  Falle  nennt  man  sie  elektrostatische  Induktion  B; 
zwischen  beiden  besteht,  wenn  J  die  Momentdichte  der  durch  das 
Scheibchen  repräsentierten  Doppelschicht  ist,  die  Beziehung: 
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[5]  =  /-V.r-imV..  (ED) 

Die  Intensität  der  Elektrisierung  ist  mit  der  Kraft  proportional, 
aber  der  Proportionalitatsfaktor  dieser  Beziehung  hängt  nicht  nur  vom 
StofiFe,  sondern  auch  von  der  Gestalt  des  Dielektrikums  ab;  man  pflegt 
als  Normalform  die  eines  in  der  Kraftrichtung  lang  gestreckten  Cylinders 
einzufuhren  und  für  ihn  zu  setzen: 

J  =  xF,  B=^{1  +4nx)F.  (ud) 

Die  Eonstante  x  heißt  Elektrisierungskonstante  oder  elek- 
trische Susceptibilität,  die  Konstante  l  +  inx  ist,  wie  man  leicht 
einsieht,  mit  der  Dielektrizitätskonstante  oder  elektrischen  Permeabilität  e 
(146)  identisch.    Formeln: 

8-  1 


J  = 


471 


■F, 


B^eF, 


J 


B 


6  =  1  +  4nxj 
[x]  =  l. 


X  = 


4n 


(ue) 

(uf) 
(EE) 


Für  den  reinen  Äther,  näherungsweise  auch  für  Gase,  ist  x  =  0,  am 
größten  ist  es  für  Wasser,  nämlich  6,3;  vgl.  146  (3). 

Bei  anderer  Gestalt  des  Dielektrikums  ist  der  Faktor  ein  anderer, 
insbesondere  ist  für  die  Kugel 


J  = 


P. 


und  für  eine  dünne  Querscheibe: 


J  = 


l+inx 


ins      ' 


£  =  F. 


(ag) 


(uh) 


J  und  B  sind  also  bei  gleichem  F  desto  kleiner,  je  größer  die  Quer- 
ausdehnung des  Körpers  im  Verhältnis  zur  Längsausdehnung  ist;  je 
größer  die  Querdimension  ist,  desto  weniger  macht  femer  der  Wert 
von  X  aus,  für  die  Querscheibe  z.  B.  wird  in  erster  Annäherung  für 
große  Werte  von  x:  J=Fj4n,  B  für  alle  Werte  von  x  gleich  F. 
Als  Zahlenbeispiel  hierfür  diene  i'=  1,  es  wird  dann  für 


einen  Lftngscyiinder  aus  Wasser 

„    Paraffine«  =  2)    .    .    . 

/=  6,3 
0,08 

B  =  80 
2 

eine  Kufirel  ana  Wasser 

0,23 
0,06 

2,9 
1,5 

)»        >»        »»    Paraffin 

eine  Querscheibe  aus  Wasser 

„     Paraffin 

0,08 
0,04 

1,0 
1,0    ) 

{¥) 
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bei  dem  Wassercylinder  ist  also  /  fast  80  mal,  bei  der  Wasserkugel 
kaum  4  mal,  bei  der  Wasserscheibe  nur  2  mal  so  groß  wie  bei  Paraffin 
in  der  entsprechenden  Form. 

(1)  Befindet  sich  ein  Leiter  in  einem  Dielektrikum,  so  wird  seine 
elektrische  Dichte  q  durch  die  Elektrisierungsintensitat  /  des  letzteren 
auf  Q   herabgedrückt,  und  es  ist: 

p'=p_/=p-4«xp'  =  j-p^  =  -?-;  (ui) 

man  nennt  q  die  wahre  Dichte,  (>' die  freie  Dichte  der  Elektri- 
zität auf  dem  Leiter,  und  spricht  demgemäß  überhaupt  von  dem 
Gegensatze  von  wahrer  Elektrizität  und  freier  Elektrizität  Zur 
Geltung  kommt  immer  nur  (>',  z.  B.  hat  man  die  Poisson'sche  Glei- 
chung {32 j  mv)  zu  schreiben: 

jr=  -4;r()'=  -4;r-J  .  (uk) 

(2)  Bei  heterotropen  StoflFen  treten  an  die  Stelle  von  x  die  9  Koef- 
fizienten, die  auftreten,  wenn  man  die  Komponenten  von  /  dui'ch  die 
Komponenten  von  F  linear  und  homogen  ausdrückt,  was  hier  not- 
wendig ist,  da  die  Richtungen  von  F  und  J  im  allgemeinen  nicht 
"übereinstimmen ;  diese  Größen  x^^  u.  s.  w.  heißen  Elektrisierungs- 
koeffizienten oder  elektrische  Susceptibilitätskoeffizienten; 
entsprechende  Bedeutung  für  B  haben  die  elektrischen  Permea- 
bilitätskoeffizienten fjj  u.  s.  w.  Für  viele  Zwecke  genügt  es,  die 
drei  Hauptsusceptibilitäten  resp.  Hauptpermeabilitäten  für  die 
krystallographischen  Hauptaxen  anzugeben. 

(3)  Die  Dielektrizitätskonstante  wird  auch  dielektrische  Leitungs- 
fahigkeit  genannt,  womit,  da  die  Dielektrika  die  Elektrizität  nicht 
leiten,  nur  gesagt  sein  soll,  daß  der  betrefiFende  StoflF  unter  gleichen 
Umstanden  die  «-fache  Zahl  von  Kraftlinien  wie  der  leere  Kaum  auf- 
nimmt; dieselbe  Bedeutung  hat  übrigens  auch  der  Ausdruck  Permea- 
bilität, der  zur  Vermeidung  von  Mißverständnissen  vorzuziehen  ist 

147.  Elektrischer  Strom.  Wenn  man  beobachtet,  daß  an  ver- 
schiedenen Stellen  eines  Leiters  das  Potential  verschiedene  Werte  hat, 
so  drückt  man  diese  Thatsache  auch  in  der  Weise  aus,  daß  man  sagt: 
Es  bewegt  sich  in  dem  Leiter  eine  gewisse  Elektrizitätsmenge  oder  es 
fließt  in  ihm  ein  elektrischer  Strom.  Die  Elektrizitätsmenge,  die  in 
der  Zeiteinheit  durch  einen  Querschnitt  fließt,  heißt  Stromstärke, 
die  Stärke  1  hat  also  ein  Strom,  bei  dem  in  1  sec  die  Elektrizitäts- 
menge 1  durch  den  Querschnitt  fließt.  Ist  das  Potentialgefalle,  d.  h. 
die  elektromotorische  Kraft  (148)  zwischen  zwei  Stellen  zeitlich  konstant, 
so  spricht  man  von  einem  stationären  oder  konstanten  Strome. 

i  =  -y,  e  =  t^,  [2]  =  f/«r-2mV..        (ul)(EF) 
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Die  Komponenten  Ton  t  nwck  den  Koordinatenaxen  heißen  Stromkom- 
ponenten. 

(1)  Die  Energie  eines  elektrischen  Stromes  ergiebt  sich  nach 
(143)  ohne  weiteres,  nnd  hieraus  die  Arbeit  in  der  Zeit  t  sowie  der 
Effekt: 

JSf  «=  ^  =  (Fj  -  ^)t ^  =  tf  it,  Eff  ==  e i;        (um)  (un) 

in  Worten:  Der  Effekt  eines  elektrischen  Stromes  ist  das  Produkt  der 
ihn  erzeugenden  elektromotorischen  Kraft  in  seine  Stromstarke.  In  diesem 
-Produkte  ist  offenbar  e  der  Intensitats-,  i  der  Quanütatsfaktor;  der  Aus- 
druck „Stromstarke"  ist  hiernach  schlecht  gewählt  („Strommenge"  wäre 
richtiger).    Näheres  hierüber  s.  w.  u. 

(2)  Stromdichte  ist  die  Elektrizitätsmenge,  die  in  der  Zeiteinheit 
durch  die  Einheit  des  Querschnittes  des  Leiters  fließt: 

^^J^ji'  ^^^9y  t^Sqt,  (uo) 

[i]  =  /-v.r-2^v..  (EG) 

Auch  von  8  kann  man  die  Komponenten  bilden,  die  „Komponenten 
der  Stromdichte". 

(3)  Je  nach  den  Entstehungsursachen,  den  zeitlichen  und  den 
räumlichen  Verhältnissen  sind  verschiedene  Arten  elektrischer  Ströme 
zu  unterscheiden: 

a)  Nach  der  erzeugenden  Potentialdifferenz:  ReibungsstrSme, 
galvanische  Ströme,  Thermoströme,  Induktionsströme  u.  s.  w.  (vgl. 
hierzu  142(2));  nicht  eigentlich  hierher  gehören  die  Konvektions- 
ströme  (vgl  97),  bei  denen  die  Elektrizität  nicht  fortgeleitet,  sondern 
mit  den  materiellen  Teilchen  fortgeführt  wird  und  zu  denen  auch  die 
Ströme  in  zersetzbaren  Flüssigkeiten  (Elektrolyten)  gerechnet  werden,  s.  w.  u. 

b)  Nach  dem  zeitlichen  Verlaufe:  Momentanströme,  die 
ganz  rasch  ablaufen  und  je  nach  den  Umständen  auch  als  Entladung, 
Übergangsstrom,  Stromstoß  u.  s.  w.  bezeichnet  werden;  sie  werden,  wie 
man  sagen  kann,  durch  einen  elektromotorischen  Impuls  (50(2))  erzeugt. 
Ihnen  gegenüber  stehen  die  andauernden  Ströme,  die  wiederum  ent- 
weder konstant,  d.  h.  von  stets  gleicher  Stärke  sein  können:  Konstante 
oder  stationäre  Ströme  (s.  ob.),  oder  variabel,  und  zwar  entweder 
nur  der  Stärke  nach  variabel,  z.  B.  allmählich  abnehmend  odei:  allmäh- 
lich wachsend  oder  periodisch  variierend,  im  äußersten  Falle  zwischen 
0  und  i:  Intermittierende  Ströme,  oder  aber  auch  das. Zeichen, 
d.h.  die  Stromrichtung  periodisch  wechselnd:  Wechselströme  (Gegen- 
satz: Gleichströme)  oder  elektrische  Schwingungen  in  Leitern;  endlich 
eine  Kombination  mehrerer  (meist  dreier)  Wechselströme  verschiedener 
Phase:  Mehrphasenströme  (aus  anderen  Gründen  auch  Drehströme 
genannt). 
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c)  Nach  den  Dimensionen  des  Leiters:  lineare  Ströme  (Leiter 
von  kleinem,  überall  gleichem  Querschnitt,  also  Drahte  iL  s.  w.), 
Flächenströme  (in  dünnen  Platten  u.  s.  w.)  und  körperliche  oder 
Raumströme. 

(4)  Bei  einem  Wechselstrom  heißt  Periode  die  Zeit  zwischen 
zwei  Momenten  gleicher  Richtung,  gleicher  Starke  und  gleichem 
Änderungssinn  derselben  (ganze  Schwingung,  vgl  30  (1);  das  Reziproke 
(Zahl  der  Perioden  in  der  Sekunde)  heißt  Wechselzahl  oder  Schwin- 
gungszahl oder  Frequenz.  Hiosichtlich  der  Stromstarke  ist  zu  unter- 
scheiden zwischen  der  maximalen  Stromstarke  /,  der  mittleren 
Stromstärke  t'«  und  der  wirksamen  (der  mittleren  Energie  ent- 
sprechenden, s.  w.  u.)  oder  effektiven  Stromstarke  t^;  hinsichtlich  der 
elektromotorischen  Kraft  kann  man  entsprechende  Bezeichnungen  ein- 
führen.   Formeln  (r  Periode): 


i'.-'^j^dt,  i,=    VtJ'"^^^  (^P) 


^  -  =  t/"^'-  "-  =  ]/\f''  "^^^  ("^ 


"-    1 

0  0 


Wie  sich  i^  und  4»  zu  /  verhalten,  hängt  von  der  Art  ab,  wie  sich  t 
mit  der  Zeit  während  einer  Periode  ändert  (Schwingungsgesetz,  vgl. 
33  u.  6).    Einige  Fälle  sind  folgende: 

Sinusform:      V^  =:  0,637  J,  4  =  0,707  J, 

Zickzackform:  0,600  /,  0,577  /, 

Halbkreisform:  0,785/,  0,842  J. 

5)  Die  Gleichungen  i  =  e//,  c  =  it  gelten  für  konstanten  Strom 
allgemein,  für  variabeln  nur  für  genügend  kleine  /,  d.  h.  es  ist 


(ur) 


.       dt 


=  [idt\  (us) 


letztere  Größe,  über  die  ganze   Dauer  des  Stromes  gebildet,   heißt 
integrale  Stromstärke  oder  Integralstrom. 

148.  Elektrischer  Widerstand  oder  Eesistani  eines  Körpers  ist 
das  Verhältnis  der  zwischen  seinen  Enden  (Bin-  und  Austrittsstelle  des 
Stromes)  bestehenden  elektromotorischen  Krafb  zur  Stromstärke  (vgl 
147(2)): 

w  =  -^  =  1  =  I ,  =  ^ ,         l^o^\^l-U.      (ut)  (EH) 

Der  Widerstand  ist,  wie  man  hiemach  auch  sagen  kann,  die  Potential- 
differenz,   die  zwischen  den  Enden  bestehen  muß,   damit  die  Strom- 
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stärke  gleich  1  werde;  oder  umgekehrt:  Der  Widerstand  ist  die  Zeit, 
welche  die  Elektrizitatsmenge  1  braucht,  um  den  Leiter  zu  durch- 
laufen, wenn  die  Differenz  seiner  Endpotentiale  1  beträgt 

Ob  w  von  e  und  t  abhängt,  entecheidet  das  folgende  Gesetz. 

45*  Ohm'sches  Gesetz  oder  Grundgesetz  des  elektrischen  Stromes 
(Ohm  1827).  Die  Stromstärke  ist  der  elektromotorischen  Kraft  propor- 
tional (der  Proportionalitatsfaktor  ist  der  reziproke  Widerstand);  oder: 
Der  Widerstand  eines  Leiters  ist  von  der  elektromotorischen  Kraft 
unabhängig,  oder:  Der  Widerstand  ist  von  der  Stromstärke  unabhängig 
und  eine  reine  Konstante  des  Leiters;  oder  (übliche  Form,  die  aber 
eine  anderweitige  Definition  des  Widerstandes  schon  voraussetzt  und 
darum  weniger  besagt):  Die  Stromstärke  ist  gleich  der  elektromo- 
torischen Kraft,  dividiert  durch  den  Widerstand.    Formeln: 

e  .  i  1  ,     V 

(1)  Der  reziproke  Widerstand  ist  hiernach  für  strömende  Elektri- 
zität genau  das,  was  die  elektrostatische  Kapazität  (144)  für  ruhende 
Elektrizität,  nämlich  die  Elektrizitätsmenge,  die  in  der  Zeiteinheit  durch 
den  Querschnitt  getrieben  werden  muß,  damit  die  Potentialdifferenz 
eins  sei;  man  kann  l/t^?  geradezu  Stromkapazität  nennen.  Man  ver- 
gleiche hiermit  auch  die  Begriffe  Temperaturdifferenz,  Wärmemenge 
und  Wärmekapazität,  die  in  demselben  Verhältnis  zu  einander  stehen 
(133). 

(2)  Widerstand  und  Ohm'sches  Gesetz  sind  hier  lediglich  vom 
Kapazitätsstandpunkte  und  als  Grundgesetz  des  Stromes  behandelt; 
alles  nähere  folgt  bei  der  Elektrizitätsleitung. 

(3)  AoBer  den  „Leiterströmen'',  d.  h.  dem  dauernden  Strömen 
der  Elektrizität  in  lieitem  betrachtet  man  zuweilen  auch  „Ver- 
schiebungsströme", d.  h.  die  kurz  dauernde,  in  Dielektrizis  ent- 
stehende Bewegung  der  Elektrizität  bei  ihrer  supponierten  Verschiebung 
innerhalb  des  Kaumteilchens,  an  das  sie  gebunden  ist  (145(8)).  Die 
Stromstärke  pflegt  man  hier  nicht  auf  die  Zeiteinheit,  sondern  auf  die 
ganze  Zeit  der  Verschiebung  zu  beziehen,  infolgedessen  gilt  das  Ohm'sche 
Gesetz  für  Verschiebungsströme  nicht  ohne  entsprechende  Modifikation. 

149.  Magnetismnsmenge;  magnetisches  Maafssystem.  Die  Ein- 
heit der  Magnetismusmenge  oder  knrz  des  Magnetismus  ist  diejenige, 
welche  eine  ebensolche  in  der  Einheit  der  Entfernung  (1  cm)  mit  der 
Einheit  der  Kraft  (1  Dyne)  abstößt;  Dimensionsformel: 

[ni]  =  /V.rimV..  (EJ) 
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Diese  Einheit  heißt  die  magnetische  Einheit  des  Magnetismos, 
das  auf  ihr  aufgebaute  Maaßsystem  das  magnetische  (oder  elektro- 
magnetische, s.  w.  u.)  Maaßsystem. 

Diese  Definitionen  sind  völlig  analog  den  elektrischen  Definitionen 
in  142;  die  dortigen  Feststellungen  und  Definitionen  lassen  sich  dem- 
gemäß hierher  übertragen: 

Abstoßung  zwischen  gleichartigen,  Anziehung  zwischen  ungleich- 
artigen Mengen  (s.  jedoch  w.  u.). 

Magnetisches  Feld  mit  den  magnetischen  Niveauflächen  und 
den  magnetischen  Kraftlinien. 

Magnetische  Kraft,  Feldstärke,  Kraftströmung. 

Magnetische  Folstärke,  Axe  des  Folpaares,  magnetisches 
Moment  (Produkt  der  Polstärke  in  den  Abstand  der  entgegengesetzt 
gleichen  Pole,  vgl.  146),  Formel: 

M  =  m.i.  (uv) 

Dimensionsformel : 

[M]  =  nt-hn'U  .  (EK) 

Es  sind  aber  auch  Unterschiede  vorhanden,  und  zwar  hauptsäch- 
lich folgende: 

a)  Für  den  Magnetismus  sind  alle  Stoffe  Nichtleiter,  also  den 
Dielektrizis  (145)  entsprechend;  d.  h.  der  Magnetismus  ist  an  das  Körper- 
element, in  dem  er  sich  einmal  befindet,  für  immer  gebunden.  Da 
nun  für  unmagnetische  Körper  die  algebraische  Summe  der  Magnetismen 
null  ist,  so  ist  immer 

2m  =  0.  (uw) 

Es  giebt  ferner  keinen  bewegten,  sondern  nur  ruhenden  Magnetis- 
mus, und  keine  magnetische  Leitung,  sondern  nur  magnetische 
Polarisation  (vgl.  146). 

b)  Infolgedessen  kommt  eine  isolierte  Magnetismusmenge  der  einen 
Art  nicht  vor,  sondern  nur  in  Verbindung  mit  einer  ebenso  großen 
der  anderen  Art  Die  Verteilung  der  beiden  Mengen  hängt  natürlich 
von  der  Gestalt  des  Körpers  ab;  für  die  Wirkung  nach  außen,  nament- 
lich in  größere  Entfernung,  kann  man  jedoch  auch  bei  wirklichen,  d.  h. 
endlichen  Magneten,  annehmen,  daß  die  Wirkung  von  gewissen  Polen 
ausgehe.  Bei  einem  cylindrischen  Stabe  giebt  es  zwei  solche  Pole,  die 
ihn  desto  vollständiger  repräsentieren,  und  desto  näher  an  die  Enden 
rücken,  je  gestreckter  der  Stab  ist  Man  ist  übereingekommen,  den- 
jenigen Pol,  der  bei  freier  Aufhängung  im  magnetischen  F«lde  der 
Erde  ungefähr  nach  Norden  weist,  als  Nordpol,  den  anderen  als 
Südpol,  und  entsprechend  die  Magnetismen  beider  Arten  als  Nord- 
oder positiven  und  Süd-  oder  negativen  Magnetismus  zu  bezeichnen. 
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Den  Begriff  des  magnetisQhen  Moments  (ebenso  der  Axe)  übertragt 
man  von  dem  Polpaar  auf  einen  ganzen  Magneten  und  versteht  dar- 
unter das  Produkt  der  Polstarke  in  den  Abstand  der  Pole. 

(1)  Die  Pole  eines  langen  dünnen  Magneten  liegen,  wie  bemerkt, 
nahe  seinen  Enden;  die  eines  etwas  gedrungeneren  Stabes  um  rund  Yia 
der  Lange  von  den  Enden  entfernt,  d.  h.  der  Polabstand  ist  */g  der 
Länge.  Für  genauere  Zwecke  muß  man  die  Pole  durch  die  „äqui- 
valenten Pole"  ersetzen,  die  für  jeden  Punkt  im  äußeren  Baume, 
auf  den  die  Wirkung  des  Magneten  ermittelt  werden  soll,  verschieden 
sind  (Riecke). 

c)  Aus  dem  elementaren  Polpaar  lassen  sich  zwei  einfachste  typische 
Magnetformen  ableiten;  nämlich  der  einfache  Faden  (vgl.  68(11)), 
d.  L  die  lineare  Aneinanderreihung  gleich  starker  Polpaare  (es  ist  dies 
der  oben  gedachte  Orenzfall  mit  den  Polen  an  den  Enden  des  Fadens) 
und  die  einfache  Schale  oder  das  einfache  Blatt  (vgl.  63(11)), 
d.  h.  die  fläohenhafte  Nebeneinanderordnung  gleicher  Polpaare  (die  beiden 
Seiten  der  Schale  sind  ihre  beiden  Pole).  Aus  diesen  einfachsten  Typen 
kann  man  zunächst  den  allgemeinen  Faden  oder  solenoidalen 
Magneten  und  die  allgemeine  Schale  oder  den  lamellaren  Magneten 
und  dann  schließlich  alle  übrigen  Formen  ableiten. 

Im  Zusammenhange  hiermit  kann  man  bei  cylindrischen  Stäben 
und  anderen  radial  symmetrischen  Körpern  vier  typische  Arten 
der  Magnetisierung  unterscheiden: 

1.  Longitudinale  oder  axiale  Magnetisierung. 

2.  Transversale  Magnetisierung  (Axen  quer). 

3.  Radiale  Magnetisierung  (Axen  radial). 

4.  Peripherische  Magnetisierung;  hierbei  hat  der  Stab  überhaupt 
keine  freien  Pole,  alle  Polpaarketten  sind  in  sich  geschlossen. 

Bei  einem  Ringe  (Toroid)  wird  die  longitudinale  Magnetisierung 
zur  peripherischen;  ein  solcher  Ring  hat  keine  freien  Pole. 

d)  Die  Natur  der  Magnete  als  Gebilde  mit  entgegengesetzten 
Polen  bringt  es  mit  sich,  daß  sie  aufeinander  zwar  auch  verschiebende 
(anziehende  oder  abstoßende)  Kräfte  ausüben,  daß  aber  bei  ihnen  von 
wesentlichem  Betrage  und  Interesse  nicht  diese  Kräfte,  sondern  die 
Drehungsmomente  (57)  sind;  bei  Magneten,  die  sich  nur  um  ihre 
festen  magnetischen  Mittelpunkte  bewegen  können,  kommt  sogar  das 
Drehungsmoment. allein  in  Betracht 

e)  Während  zahlreiche  Stoffe  elektrisch  stark  erregbar  sind,  sind 
die  meisten  Stoffe  nur  sehr  schwach  und  nur  einige  wenige,  namentlich 
Eisen,  Nickel  und  Kobalt,  stark,  diese  aber  außerordentlich  stark 
magnetisierbar.  Während  femer  alle  elektrisierbaren  Stoffe,  mit  dem 
reinen  Äther  verglichen,  gleichen  Sinn  des  Verhaltens  zeigen,  d.  h. 
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starker  als  dieser  erregbar  sind^  giebt  es  Körper,  welche  sich  magnetisch 
entgegengesetzt  wie  die  übrigen  erweisen  (Yerstarkong  der  Kräfte,  Ab- 
Schwächung  der  Kapazitäten,  vgl.  146),  die  also  schwächer  erregbar 
sind  als  der  Äther  und  deshalb  in  diesen  oder  in  sich  ähnlich  ver- 
haltenden Medien,  z.  B.  Luft,  auch  qualitativ  paradoxe  Erscheinungen 
aufweisen  (Anziehung  gleichartiger.  Abstoßung  entgegengesetzter  Pole, 
Einstellung  quer  zu  den  Kraftlinien).  Man  unterscheidet  demgemäß 
drei  Klassen  von  Stoffen: 

ferromagnetische  (stark  erregbar), 

paramagnetische  (schwach  erregbar), 

diamagnetische  (scheinbar  negativ  erregbar)  (Bbugmans  1778, 
Faradat  1846). 

f)  Die  ferromagnetischen  Körper  haben  die  Eigenschaft  nach  dem 
Aufhören  der  erregenden  Kraft  ihren  Magnetismus  nur  zu  einem  Teile 
sofort,  zu  einem  anderen  erst  allmählich  und  zu  einem  dritten  (in  ab- 
sehbarer Zeit)  überhaupt  nicht  zu  verlieren;  d.  h.  sie  zeigen  Nach- 
wirkungen oder  Hysteresis  (10(3)).  Man  schreibt  dies  einer  der  elas- 
tischen UnvoUkommenheit  (89)  entsprechenden  „magnetischen  Un- 
vollkommenheit"  oder  einer  besonderen,  den  Körpern  innewohnenden 
Koerzitivkraft  zu  und  unterscheidet  demgemäß  zwischen  tempo- 
rärem, remanentem  und  permanentem  Magnetismus,  Begriffe, 
deren  letzte  beide  freilich  nicht  scharf  voneinander  zu  trennen  sind. 

(1)  Wie  die  elektrische,  so  kann  auch  die  magnetische  Energie  auf 
verschiedene  Weise  erzeugt  werden:  aus  mechanischer  Energie  (Druck, 
Torsion  u.  s.w.),  aus  magnetischer  Energie  (Einbringen  in  ein  magnetisches 
Feld,  magnetische  Influenz  oder  Induktion),  aus  magnetischer  in  Ver- 
bindung mit  mechanischer  Energie  (Streichen),  aus  elektrischer  Energie 
(Einbringen  in  ein  Stromfeld)  u.  s.  w.  Man  unterscheidet  demgemäß 
z.  B.  Torsionsmagnetismus,  induzierten  Magnetismus,  elektrisch  in- 
duzierten oder  Elektromagnetismus  u.  s.  w.;  einmal  entstanden,  verhalt 
sich   aber   der  Magnetismus  unabhängig  von  seiner  Entstehungsweise. 

(2)  Erdmagnetismus  ist  der  natürliche  Magnetismus  des  Erd- 
körpers; in  seinem  Felde  spielen  sich  die  Erscheinungen  auf  der  Erd- 
oberfläche ab;  in  nicht  zu  großen  Gebieten  ist  es  ein  gleichförmiges 
Feld.    Die  magnetischen  Pole  liegen: 

der  Nordpol  bei  70®  30'  n.  Br.,    91^  40' w.  L.    i 
„    Südpol      „    73<>39'  s.Br.,  146M5' ö.  L.    j         ^^^^ 

Die  Richtung  nach  dem  magnetischen  Nordpol  heißt  der  magnetische 
Meridian  des  Ortes,  ihr  Winkel  mit  der  Nordrichtung  Deklination, 
ihre  Neigung  gegen  den  Horizont  Inklination;  endlich  die  Feldstärke 
„Totalintensität  des  Erdmagnetismus^',  ihre  beiden  Komponenten 


Digitized  by  VjOOQIC 


Energie  (Elektrizität  und  Magnetismus). 


257 


Horizontalintensität  und  Yertikalistensität,  alle  drei  in  ab- 
soluten Einheiten  anzugeben.  Die  Linien ,  welche  Orte  gleicher  In- 
tensität^ Deklination,  Inklination  verbinden,  heißen  Isodynamen,  Iso- 
gonen,  Isoklinen;  zu  ihnen  kommen  noch  die  erdmagnetischen 
Niveau-  und  Kraftlinien.  Alle  drei  Elemente  erfahren  tagliche, 
säkulare  und  unregelmäßige  Schwankungen,  let.ztere  heißen  magnetische 
Störungen. 

Horizontalintensität  (nimmt  jährlich  etwa  um  0,00015  ab). 


n.  Br. 

L.--10« 

0« 

10  • 

20» 

30  • 

85« 

0,240 

0,251 

0,263 

0,274 

0,282 

40 

220 

280 

289 

248 

257 

45 

198 

209 

216 

224 

281 

50 

181 

188 

195 

201 

207 

55 

162 

169 

176 

180 

186 

60 

144 

150 

154 

160 

164 

Deklination  (nach  W.)  (nimmt  jährlich  um  6'  ab). 


n.Br. 

L.=  -50 

0« 

10« 

20  • 

30« 

85« 

16,0 

14,1 

11,1 

7,6 

4,4 

40 

17,0 

14,9 

11,4 

7,4 

8,8 

45  ■ 

18,0 

15,8 

11,6 

7,2 

2,9 

50 

19,1 

16,5 

11,9 

7,0 

2,3 

55 

20,7 

18,0 

12,4 

6,7 

1,1 

60 

22,3 

19,1 

12,7 

6,2 

0,1 

Inklination  (nimmt  jährlich  um  T  ab). 


n.  Br. 

L.=  -10« 

0« 

10« 

20  0 

30  • 

35 

56,6 

53,7 

50,7 

48,7 

47,2 

40 

60,8 

58,4 

56,5 

55,1 

53,8 

45 

64,5 

62,7 

6U5 

60,4 

59,0 

50 

67,9 

66,4 

65,5 

64,5 

63,7 

55 

70,9 

69,5  - 

68,7 

68,1  _ 

67,4 

60 

78,8 

72,1 

71,2 

70,8 

70,7 

m 


m 


m 


46.  Orondgesetz  der  magnetisöhen  Wirkung  dCoulomb'sohes  Oe- 
seti  1785).  Es  entspricht  völlig  dem  Gravitati9ns-  und  dem  elektro- 
statischen Grundgesetz  \31  u.  4^)  und  lautet:. 


(ui) 


(1)  Hinsichtlich  der  Abhängigkeit  der  Kraft  von  der  Magnetismus- 

AUBBBAOH,  FhjBtk.  17 
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menge  m  gilt  genau  das  bei  dem  elektrostatischen  Grundgesetze  in 
42  {i)  Gesagt«.  Was  andererseits  die  Abhängigkeit  der  Kraft  von  der 
Entfernung  betrifft,  so  ist  das  Gesetz  hier  in  erhöhtem  Maaße  als  Ab- 
straktion anzusehen,  da  es  isolierte  Magnetpole  nicht  giebt  Wie  dort 
giebt  es  aber  auch  hier  einen  Erfahrungssatz,  der  das  Entfemungs- 
gesetz  involviert;  er  bezieht  sich  nicht  auf  die  Kraft,  sondern  auf  das 
Drehungsmoment  und  lautet  (Gauss  1832): 

Stellt  man  einen  Magnetstab  A  einem  horizontal  drehbaren,  dem 
Erdmagnetismus  unterworfenen  Magnet-stabe  B  in  der  Horizontalebene 
und  in  einiger  Entfernung  gegenüber,  und  zwar  einmal  so,  daß  die 
Verlängerung  von  A  die  Mitte  von  £,  das  andere  Mal  so,  daß  die 
Verlängerung  von  B  die  Mitte  von  A  senkrecht  trifft,  so  ist  das 
Drehungsmoment,  das  ^  auf  ^  ausübt,  im  ersten  Falle  doppelt  so  groß 
wie  im  zweiten. 

Man  nennt  diese  beiden  Lagen  die  erste  und  zweite  Haupt- 
lage und  kann  also  auch  kurz  sagen:  In  der  ersten  Hauptlage  ist  das 
Drehungsmoment  doppelt  so  groß  wie  in  der  zweiten. 

(2)  Aus  dem  Grundgesetz  fQr  magnetische  Pole  ergeben  sich  für 
Polpaare,  angenähert  auch  für  wirkliche  Magnete,  folgende  Sätze  (Gauss): 
Die  Kraft  und  das  Drehungsmoment  eines  Magneten  auf  einen  anderen, 
in  einiger  Entfernung  in  derselben  Ebene  gelegenen,  ist  mit  dem  Pro- 
dukte der  beiden  magnetischen  Momente  proportional;  das  Drehungs- 
moment ist  umgekehrt  proportional  der  dritten,  die  Kraft  der  Vierten 
Potenz  des  Abstandes  (vgl.  31\  außerdem  hängen  beide  von  den  Winkeln 
0  und  (p  ab,  welche  die  Axe  des  wirkenden  und  des  beeinflußten 
Magneten  mit  ihrer  Entfemungslinie  bilden.    Formeln: 

D  =  -^(2  cos  0 sin y  —  sin  0cosy),  (uy) 

oder  2>«^^;^(3cos*siny-8in(0  +  y)).  (uz) 

Kraftkomponenten  X{  \\  r),  Y{±  r),  U{  \\  der  Axe  von  M^): 

X=  3  ^^ (sin  0sin 9?  -  2 cos  *cos (p),  (va) 

r^S^sm{0  +  <p),  (vb) 

U^  3^^  (2  cos 9?  cos (0  -f-  9?)  -  sin* 9?  cos  0);  (vc) 

die  letztere  Komponente  heißt  die  Direktionskraft  des  Magneten 
(vgl.  67  (2)). 

Für  die  vier  ein&ohsten  Fälle  werden  die  Faktoren  von  M^M^: 
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i)=o,     x=+^,r=o,u^o 
D^^,    z=o,    r=^„u — I 


1)  längs-längs-Lage  (4>=0,  9— 0) 
2)quer.quer.      „    (0=-J,  y=^) 

3)  längs-quer-     „     (a>=0,  9)  =  |) 

4)  quer-längs-     „     (  * = ^,  y;  =  0  ) 

Diese  Formeln  bestätigen  die  obigen  Aassprüche;  8)  und  4)  sind  die 
beiden  Hauptlagen. 

(3)  Ist  die  Unge  des  wirkenden  Magneten  L  gegen  r  nicht  zu 

vemacblässigen,  so  wird  D^  (für  0  =  0)  und  D^  [für  tf»  =  y)  • 

A=2^sin^(H-2(A)V3(^)%...), 
^,=  -^-cos,(l-l(^)V^(A)V..,; 


(vd) 


(ve) 


ist  auch  die  Länge  /  des  drehbaren  Magneten  zn  berücksichtigen, 
so  wird: 


2>,=  2^8in<p 
n  =_:^^cos 


.  2L*-8/>(l-5co8» 

^   "T  ^  + 


9>[l--2- 


-  /»(4  -  ISsin'y) 


•1^ 


(vO 


in  den  meisten  Fällen  reicht  das  erste,  in  fast  allen  reichen  die  beiden 
ersten  Korrektionsglieder  aus. 

(4)  Mitwirkung  des  Erdmagnetismus.  Eine  horizontal  dreh- 
bare Nadel  ist  unter  der  gleichzeitigen  Einwirkung  des  Erdmagnetismus 
(Horizontalintensitat  H)  und  eines  Magneten  (M)  im  Gleichgewicht, 
wenn  (a  Ablenkungswinkel)  in  erster  Annäherung  (s.  ob.) 


iT  sin  a  =  -5  (2  cos  0  sin  y  —  sin  0  cos  y) ; 


(vg) 


dnickt  man  alles  durch  a  (Winkel  zwischen  wirkendem  Magnet  und 
magnetischem  Meridian,  vgl.  149  (2))  und  r  (Winkel  zwischen  der  Ver- 
bindungslinie der  Mitten  beider  Magnete  und  dem  Meridian)  aus,  so 
erhält  man  angenähert: 


tg  a  =:  -j^  [2  cos  (<7  —  t)  sin  r  —  sin  (<r  —  r)  cos  r] ; 


erste  Hauptlage:  tg^ 


2M 


zweite:  tg  a=  —zäw 


(vh) 
(vi) 


Hieraus  ergiebt  sich  umgekehrt  das  Verhältnis  M\H  (erste  Hauptlage, 
in  der  zweiten  föllt  Ys  fort): 

17» 
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M 


letzteres^  darch  zwei  Ablenkangwi  aus  verschiedenen  Entfernungen  er- 
halten, genauer,  weil  hier  die  Abweichung  des  Magneten  vom  einfachen 
Polpaare  herausfallt  Andererseits  ergiebt  sich,  wenn  man  die  Schwin- 
gungsdauer T  des  bisher  zur  Ablenkung  benutzten  Magneten  bestimmt 
(X  Trägheitsmoment,  vgl.  68  und  w.  u.): 

MH=^K^',  (vi) 

man  kann  also  sowohl  M  üä  H  ermitteln  (Oaüss). 

150.   Komentdichte  oder  Intensität  der  KagnetUierung  ist  die 

auf  die  Tolumeneinheit  entfallende  Momentsumme  der  elementaren 
magnetischen  Polpaare.  Ist  sie  in  allen  Teilen  eines  Magneten  gleich 
groß  und  gleichgerichtet,  so  nennt  man  ihn  einen  gleichförmigen 
Magneten,  im  anderen  Falle  einen  ungleichförmigen.  Die  Moment- 
summe für  einen  ganzen  Magneten  mit  überall  gleicher  Magnetisierungs- 
richtung nennt  man  häufig  auch  kurzweg  Magnetismus,  muß  aber 
beachten,  daß  dieser  von  dem  in  den  Polen  konzentriert  gedachten  völlig 
verschieden  ist;  bei  jenem  werden  die  Pole  jedes  Elementes  zu  einem 
Polpaar  vereinigt,  bei  diesem  werden  die  entgegengesetzten,  einander 
benachbarten  Pole  der  verschiedenen  Elemente  soweit  möglich  gegen- 
einander ausgeglichen.  Den  Magnetismus  im  Sinne  der  ersten  Auf- 
fassung kann  man  ganzen  Magnetismus,  den  im  Sinne  der  zweiten 
Auffassung  freien  Magnetismus  nennen.  Beispielsweise  ist  bei 
einem  einfachen  Faden  (langen  dünnen  Stabe)  der  ganze  Magnetismus 
gleichförmig  über  die  ganze  Länge  verteilt,  der  freie  Magnetismus  in 
den  beiden  Endpunkten  konzentriert 

Bei   gleichförmiger  Magnetisierung  /  hat  man,   wenn  M 
und  V  Moment  und  Volumen  des  Magneten  sind: 

/=^,  M^Jv\  (vm) 

bei  ungleichförmiger,  aber  überall  gleichgerichteter  Magnetisierung: 

«^=^'  M^fJdv,  (Tn) 

ist  endlich  auch  die  Richtung  der  Magnetisierung  in  verschiedenen 
Teilen  des  Körpers  verschieden,  so  muß  man  die  Komponenten -4-8(7 
von  /nach  den  Koordinatenaxen  xyz  einführen,  die  „Komponenten 
der  Magnetisierung",  und  hat  dann,  wenn  Xiiv  die  Winkel  von  J 
mit  den  xyz  sind: 
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'   (vo) 


Auch  das  Momeni  des  Körpers  hat  dann  an  sich  keinen  Sinn  mehr, 
wohl  aber  kann  man  die  Komponenten  des  Momentes  bilden  und 
aus  ihnen  das  neue  Monient  zusammensetzen: 

^  (vp) 


Dimensionsformeln: 

[J]  =  t^U  tr-^m'f^,  lÄ]  =«  [ff]  =  [C]  =  /-V.  r-i  mV. .        (EL) 

(1)  Für  einen  gleichförmigen  Stab  (Länge  /,  Querschnitt  y, 
Polstärke  m),  sowie  für  einen  sich  analog  verhaltenden  Körper  (Pol- 
abstand l)  kann  man  auch  setzen 

in  diesem  Falle  ist  also  die  Intensität  der  Magnetisierung  identisch  mit 
der  auf  die  Querschnitteinheit  entfallenden  Polstarke. 

(2)  Zuweilen  wird  auch  der  Magnetismus  pro  Masseneinheit,  der 
sog.  spezifische  Magnetismus,  in  Betracht  gezogen  (g  Dichte): 

•^  =  7  =  ^'  [/']  =  r/.*-im-V.;        (vr)(EM) 

er  iiat  aber  nur  untergeordnete  Bedeutung. 

161.  Kagnetifohes  Potential.  Das  Potential  (Einheitspotential) 
eines  Elementes,  dessen  Koordinaten  xyz  sind,  auf  einen  Punkt,  der 
in  einer  Richtung,  die  mit  der  Axe  des  Elementes  den  Winkel  6  bildet, 
um  r  entfernt  ist,  oder  dessen  Koordinaten  |iyf  sind,  ist: 


oder 
oder 


j  TT      ni  dl  Jdv  ,    V 

dF=  — 5- cos  €  =  — j- cos 8 ,  (vs) 


df^  tl[^(|-x)  +  B{V-!/)  +  C(f-r)],  (vt) 


(      d-  d-  d^\ 


Hieraus  ergiebt  sich  für  einen  ganzen  Magneten: 
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oder  wenn  df  ein  Oberflächenelement  ist  und  Imn  die  Ricfatnngs- 
cosinos  seiner  nach  außen  gerichteten  Nonnale  sind: 

oder,  wenn  man 

Äl^Bm  +  Cn  =  e,  -  (|^  +  ||  +  |^)  =  ,      (vx) 

setzt y  kurz: 

Für  einen  gleichförmigen  Magneten  sind  ^^C  überall  gleich,  also 
(>  ==  0  und  somit 

Für  einen  einfachen  Faden  wird,  wie  zu  erwarten  (r^  und  r.  Ab- 
stand des  beeinflußten  Punktes  von  den  beiden  Polen  titj  und  m,, 
q  Querschnitt): 

♦•i        n        ^     \r%        rj  ^      ^ 

Für  eine  einfache  Schale  andererseits  wird,  wenn  0  der  Winkel,  den 
die  Normale  von  df  (nach  der  ein  für  allemal  zu  wählenden  positiven 
Seite)  mit  r  bildet^  und  S  die  scheinbare  Größe  (16  c  (4))  der  vom  be- 
einflußten Punkte  aus  gesehenen  Schale  ist: 

r=  fH^cos  e  =  J8.  (wb) 

47.  Sätze  vom  magnetiflohen  Potential  (Gauss).  Die  obigen  For- 
meln enthalten  folgende  Sätze: 

a)  Das  Potential  eines  Magneten  auf  einen  äußeren  Punkt  setzt 
sich  aus  dem  Potential  einer  magnetischen  Oberflächenverteilung 
und  dem  einer  magnetischen  Raumverteilung  im  Innern  des 
Magneten  zusammen,  jene  hängt  von  den  Komponenten  der  Magne- 
tisierung, diese  von  ihrer  Änderung  von  Ort  zu  Ort  ab. 

b)  Das  Potential  eines  gleichförmigen  Magneten  nach  außen 
reduziert  sich  auf  das  der  magnetischen  Oberflächenverteilung. 

c)  Das  Potential  eines  einfachen  Fadens  ist  nur  von  den  End- 
punkten, nicht  aber  von  der  Gestalt  des  Fadens,  das  Potential  einer 
einfachen  Schale  nur  von  der  Gestalt  ihres  Randes,  nicht  aber  von 
der  ihrer  Fläche  abhängig,  vgl.  116  a  und  c. 

d)  Das  Potential  einer  einfachen  Schale  auf  einen  äußeren 
Punkt  ist  gleich  dem  Produkte  ihrer  magnetischen  Intensität  und  ihrer 
scheinbaren  Größe  von  diesem  Punkte  aus,  vgl.  116o. 
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e)  Das  Potential  emes  gleichförmigen  Magneten  ist  gleich 
dem  negativen  Produkt  seiner  magnetischen  Intensität  und  des  nach 
der  Magnetisierungsrichtung  genommenen  Differentialquotienten  des 
Newton'schen  Potentials  (116)  des  mit  Masse  von  der  Dichte  1  erfüllt 
gedachten  Magneten. 

(1)  Die  Größen  q  und  a  (Formel  vx)  kann  man  als  die  Raum- 
dichte resp.  Oberfläohendichte  des  freien  Magnetismus  ansehen, 
ihre  obigen  Ausdrücke  in  ABC  geben  alsdann  ihre  Beziehung  zum 
ganzen  Magnetismus  an. 

(2)  Die  innere  Raumyerteilung  in  einem  ungleichförmigen  Mag- 
neten kann  man,  was  die  Wirkung  nach  außen  betrifft,  ebenfalls  durch 
eine  Oberflächen  Verteilung,  die  sog.  GAUss^sche,  ersetzen,  die  sich  über 
die  durch  <r  angegebene  superponirt  Daraus  folgt  u.  a.  der  für  den 
Erdmagnetismus  wichtige  Schluß,  daß  sich  aus  den  äußeren  Wirkungen 
die  wahre  innere  magnetische  BAumverteilung  nicht  ableiten  läßt 

(3)  Spezielles  über  die  einfache  Schale  s.  ob.  116  c. 

(4)  Beispiele  gleichförmiger  Magnetisierung:  Engel  (Volumen  t;, 
magnetische  Axe  :r): 

F=Jv^;  (WC) 


r 


Hohlkugel:  außen  ebenso,  im  Hohlräume  F=0. 
Unbegrenzter  quer  magnetisierter  Ereiscylinder  (Radius  a) 

V^J.  2na}^.  (wd) 

Kreisschale  (Radius  o,  Nonnalabstand  des  Punktes  von  der 
Ereisebene  x^  seitlicher  Abstand  desselben  von  der  Mittelnormale  y, 
ya}  +  x^  =  m): 

r.2,.|.-5[,_J-(.)'_iiI----(.)V...,]},    ,«) 

speziell  für  Punkte  der  Mittelnormale  (y  =  0) 

r=2;r//l — -r^ — \.  (wQ 

(5)  Aus  dem  Potential  Tergiebt  sich  das  magnetische  Wechsel- 
wirkungspotential zwischen  zwei  Magneten  (vgl  110(4)): 

-^ffr,a,df,+fffr,Q^dv,^  i  ^  ^^ 

ist  der  eine  Magnet  durch  sein  Feld  (Stärke  F,  Komponenten  XYZ) 
repräsentiert,  so  hat  man  für  das  Potential  («  Winkel  zwischen  der 
Feldrichtung  und  der  Axe  des  Magneten): 
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r=  --fff{AX+£r+CZ)dv^  ^MFgosb.  (wh) 

Für  zwei  Schalen  {dlj^  nnd  dl^  zwei  Randelemente,  s  der  Winkel 
zwischen  ihnen,  r  ihre  Entfernung)  ist: 

JF^-4J,J,ff-y^q^dl,dl,=J,J,ff^äl,dl,.         (wi) 

(6)  Für  jede  der  beiden  typischen  Gattungen  von  Magneten  (149  o) 
gilt  eine  charakteristische  Gleichung  in  den  Größen  J£C^  nämlich  für 
die  fadenförmigen  (solenoidalen): 

für  die  schalenförmigen  (lamellaren) 

dy'^dx'  dx^dy'  dx^dx'         ^^  ^ 

für  letztere  besitzen  also  die  Größen  ABC  ein  Potential^  das  sog. 
Magnetisierungspotential  0;  mit  seiner  Hilfe  nimmt  das  Potential 
des  lamellaren  Magneten  die  Form  an 

v^Jf^QosSdf.  (wm) 

(7)  Die  ma^etische  Arbeit,  insbesondere  die  Magnetisierungsarbeit 
leitet  sich  aus  dem  Potential  ganz  analog  wie  die  elektrische  Arbeit 
ab  (148);  vgl  auch  w.  u. 

152.  Kagnetiiohe  Kraft  und  magnetiBche  Induktion^  magnetische 
tosceptibilit&t  und  Permeabilität  (vgl.  146).  Die  Erregung  oder 
Änderung  des  Magnetismus  durch  äußere  Einflüsse  heißt  allgemein 
magnetische  Induktion.  Im  Inneren  eines  Körpers,  der  irgend 
welchen  magnetisierenden  Einflüssen  ausgesetzt  ist,  sich  also  in  einem 
magnetischen  Felde  befindet,  hat  die  magnetische  Kraft  nach  der 
Potentialtheorie  {32)  eine  bestinmite  Bedeutung  nur  dann,  wenn  man 
sie  unter  Ausschluß  der  nächsten  Umgebung  des  Punktes,  in  dem  sie 
angegeben  werden  soll,  definiert;  und  auch  dann  hängt  sie  noch  von 
der  Form  dieser  Höhlung  ab.  Wird  ein  dünner  Cylinder  in  der 
Magnetisierungsrichtung  ausgeschlossen,  so  heißt  die  Kraft  schlechthin 
magnetische  Kraft  F]  wird  dagegen  eine  dünne  Scheibe  quer  zur 
Magnetisirungsrichtung  ausgeschlossen,  so  heißt  die  Kraft  ,,magne- 
tische  Induktion ^  Die  magnetische  Induktion^  setzt  sich  aus  der 
magnetischen  Kraft  F  und  der  Wirkung  F"  der.  durch  das  Scheibchen 
dargestellten  magnetischen  Doppelfläche  (116c)  zusammen: 

B^F+r,  r  =  4nJ,  B  =  F+inJ\         (wn) 

haben,  was  bei  Krystallen  der  Fall  ist,  Fj  J  und  B  nicht  die  gleiche 
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(oder  entgegengesetzte)  RicMimg,  so  muß  man  lineare  Gleichungen  för 
ihre  einzelnen  Komponenten  XYZj  ABC,  B^B^B^  bilden. 

Die  Kraft  F  selbst  besteht  zunächst  in  der  ohne  Bücksicht  auf 
den  magnetisierten  Körper  in  dem  betrachteten  Punkte  herrschenden 
Feldstarke  Fq\  sie  ist  aber  im  allgemeinen  nicht  gleich  F^,  weil  der 
Magnet  eine  schädigende  Rückwirkung  auf  das  Feld  ausübt,  und  zwar 
durch  den  freien  Magnetismus  seiner  Pole.  Bei  einem  langen  dünnen 
Stabe y  dessen  Pole  weit  entfernt  liegen,  und  noch  besser  bei  einem 
Binge,  der  gar  keine  Pole  hat,  einem  sog.  Tor  cid  (vgl.  149  o),  föUt 
diese  Bückfdrkung  fort,  und  es  ist  einfach 

F^F^,      B^F^  +  F^F,  +  4nJ',  (wo) 

bei  anderen  Formen  ist  dagegen 

F^F.^yJ,        B  =  F,  +  {4.n^Y)J.       «^^fc^-       (^P) 

Man  nennt  y  ^^^  Gestaltskoeffizienten  oder  den  Koeffizienten  der 
entmagnetisierenden  Kraft,  welche  letztere  eben  y/ist 

Dies  vorausgeschickt,  setzt  man  nun  die  Intensität  der  Magneti- 
sierung, die  ein  Körper  in  einem  bestimmten  Punkte  annimmt^  zu  der 
dort  wirklich  herrschenden  magnetischen  Kraft  in  die  Beziehung 

J^xF,  (wq) 

woraus  sich  als  Beziehung  zwischen  J  und  der  ursprünglichen  Feld- 
stärke Fq  ergiebt: 

entsprechend  wird  dann  die  magnetische  Induktion 

B^{\+Anx)F,  B  =  2-t^-F,.  (ws) 

Die  Größe  x  heißt  magnetische  Susceptibilität  und  ist  das  Ver- 
hältnis der  Intensität  der  Magnetisierung  eines  Punktes  zu  der  wahren 
in  ihm  herrschenden  Kraft;  die  Größe  1  +  inx  wird  gewöhnlich  mit  fi 
bezeichnet  (nicht  zu  verwechseln  mit  der  oft  ebenso,  oben  aber  mit  tn 
bezeichneten  magnetischen  Polstärke),  heißt  magnetische  Perme- 
abilität oder  spezifische  magnetische  Induktionskapazität  und 
ist  das  Verhältnis  der  magnetischen  Induktion  in  einem  Punkte  zu  der 
wahren  in  ihm  herrschenden  Kraft.     Formeln: 


/= fi^^ ß  5=  ^^ ' 


47i  +  yOu-l)      0'  471 +  yOi~l)     *>•    J 


(wt) 
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Dimensionsformelii : 

[■^o]  -  [^]  =  [-^3  =  [^  =  [J]  =  /-V.^-iÄiV.  (EN) 

M  =  |>]  =  I>]  =  1.  (EO) 

(1)  Bei  ferro-  und  paramagnetischeii  StoflFen  ist  x  positiv,  /i  >  1, 
und  zwar  bei  jenen  x  und  fi  groß,  bei  diesen  x  nur  wenig  über  0, 
fi  nur  wenig  über  1;  bei  diamagnetischen  Stoffen  ist  mit  dem  reinen 
Äther  verglichen  x  negativ,  /*  <  1,  aber  x  wenig  unter  0,  fi  wenig 
unter  1  gelegen;  s.  ob.  149e. 

(2)  Bei  schwach  (para-  und  dia-)  magnetischen  Stoffen  sind  x 
und  fi  Eonstanten,  man  hat  also  bei  ihnen  den  Satz:  Die  Intensität 
der  Magnetisierung  und  die  magnetische  Induktion  sind  mit  der 
magnetisierenden  Kraft  proportional.  Bei  ferromagneüschen  Substanzen 
sind  hingegen  x  und  fi  in  hohem  Maaße  von  F  abhängig  und  folglich 
sind  /  und  B  keineswegs  mit  F  proportional;  es  nehmen  vielmehr 
mit  wachsendem  F  oder  Fq  die  Größen  x  und  fi  erst  stark  zu,  er- 
reichen ein  Maximum  und  nehmen  schließlich  rapid  ab,  infolgedessen 
wächst  /  zuerst  allmählich  schneller  und  schneller  (s.  w.  u.  den  Grund), 
dann  proportional  mit  F,  dann  langsamer  und  nimmt  schließlich  einen 
konstanten  Wert  an,  den  man  als  magnetische  Sättigung  bezeichnet; 
ähnlich  verhält  sich  Bf  nur  wächst  es  natürlich  mit  F  unbegrenzt 
weiter.  Die  Größe  x  heißt  für  schwach  magnetische  Stoffe  auch 
Magnetisierungskonstante,  für  stark  magnetische  Magnetisie- 
rungsfunktion.   Im  Gegensatze  hierzu  heißt  die  Größe 

die  Magnetisierungsfunktion  eines  bestimmten  Körpers,  z.  B. 
(für  y  =  -^j  der  Kugel;  sie  ist  von  F  weit  weniger  abhängig  als  x. 

(3)  Für  eine  gegebene  Feldstärke  Fq  hängen  J  und  B  ganz 
wesentlich  von  der  Gestalt  des  Magnetisierungskörpers  ab,  für  jede 
Gestalt  hat  y  einen  anderen  Wert  Für  das  Rotations-Ellipsoid 
wird: 


verlängert  {a  =^  b  =^  c  yi  —  e^,  also  e  die  Exzentrizität) 

.i-c*/iii  +  e      -\  ,. 

abgeplattet  (a  =  ^  =  c  /  y  1  —  e*,  e  wieder  die  Exzentrizität) 

y  =  4 ^ (^  -  ^^y*    arc  sin  tf  ) ,  (ww) 

und  hieraus  ergeben  sich  die  folgenden  drei  Spezialfälle: 


Google 
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unendlicher  Cylinder: 

y  =  0,  /=«J?o.  B^i^lf,,  ^=^i^        (wx) 

Kugel: 

Dünne  Scheibe: 

^  =  ^^'  •'^MlT^rr^o,  ^  =  ^0-  (WZ) 

Für  kleine  x  resp.  jk  wenig  größer  als  1,  d.  h.  für  alle  para-  and 
diamagnetischen  Stoffe,  hat  die  Form  keinen  merklichen  Einfluß,  es 
ist  für.  alle  Formen 


J=xF„ 

B 

=  K, 

(xa) 

also,  nebenbei  gesagt,  B  groß  im  Vergleich  mit  /.    Umgekehrt  macht 
es  bei  sehr  großen  x  resp.  ft,  also  bei  ferromagnetischen  Stoffen,  fQr 
Eügel-  oder  Scheibenform  nichts  aus,  ob  x  resp.  (t  noch  sehr  viel 
größer  sind;  es  ist  vielmehr  für  alle  großen  x  resp.  /i: 

Kugel 

-i^o, 

B  = 

=  3^0, 

(xb) 

Scheibe 

-f-L^^' 

B  = 

=  ^0, 

(xc) 

in  beiden  Fällen  also,  wie  übrigens  auch  beim  Cylinder,  nebenbei  be- 
merkt, B  nur  4n  mal  so  groß  wie  /. 

Bei  ferromagnetischen  und  paramagnetischen  Stoffen  wird  durch 
ein  positives  Feld  ein  positives  /  erzeugt,  und  zwar  ein  desto  größeres, 
je  gestreckter  die  Körperform  ist;  bei  diamagnetischen  Stoffen  wird 
durch  ein  positives  Feld  ein  negatives  J  erzeugt,  und  zwar,  von  diesem 
Vorzeichen  abgesehen,  ein  desto  größeres,  je  gedrungener  der  Körper 
ist;  für  stark  diamagnetische  Stoffe  würde  sogar  B  negativ  und  /  bei 
sehr  gedrungener  Oestalt  wieder  positiv  werden;  solche  Stoffe  sind 
aber  nicht  bekannt 

(4)  Die  Rückwirkung  der  Körperform  hat  zur  Folge,  daß  ein  ferro- 
magnetischer  Körper  auch  im  ursprünglich  gleichförmigen  Felde  nicht 
gleichförmig  magnetisiert  wird,  sondern  in  seinen  verschiedenen  Teilen 
verschieden  stark;  dadurch  erhält  aber  auch  die  Susceptibilität  und  die 
Permeabilität  bei  gleichem  F^  an  den  verschiedenen  Stellen  des  Körpers 
verschiedene  Werte,  das  Problem  wird  also  sehr  verwickelt  Die  ein- 
zigen   Formen,    die    im    gleichförmigen    Felde    gleichförmig 
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magnetisiert  werden,  sind  der  unendliche  Cylinder,  der  Bing,  die 
Scheibe  und  das  Ellipsoid;  letzteres  jedoch  nur,  wenn  eine  seiner  Aien 
in  die  Feldrichtung  fallt. 

(5)  Magnetisierungskaryen.  Der  Anschaulichkeit  halber  stellt 
man  gewöhnlich  den  Verlauf  der  Magnetisierung  graphisch  dar;  dabei 
kann  man  fär  die  Abscissen  und  Ordinaten  sehr  verschiedene  unter 
den  Größen  FqFJBxii  wählen;  am  wichtigsten  sind  folgende  Kurven: 


I.  AbeciMe 

Ordinate 

n.  Abscisse 

Ordinate 

m.  Abscisse 

Ordinate 

f        1.  F 

, 

ß.J 

/ 

10.  X 

2.J 
9.B 

F 

7.  B 

8.  X 

^. 

4.  * 

^ 

9.  fi 

17.  Abscisse 

Ordinate 

[        6.,. 

B 

11.^ 

Alle  Größen  werden  durchweg  in  absolutem  Maaße  angegeben;  es 
sei  bemerkt,  daß  für  die  Horizontalkomponente  des  Erdmagnetismus 
in  Deutschland  etwa  (vgl  149  f  (2)) 


F,^H^  0,2 


m 


ist  und  daß  man  künstliche  Felder  (durch  Elektromagnete)  bisher  bis 
hinauf  zu 

F^  =  2500Ö  (^u) 

hergestellt  hat 

(6)  Einige  Werte  von  /,  B,  x,  fi: 


Eisen. 


Langer, 

dünner,  weicher 

Ring  aus  ausgeglühtem 

Eisendraht 

Schmiedeeisen 

Fo 

F 

J 

B 

X 

t^ 

F 

J 

B 

X 

^ 

0,82 

0,82 

3 

40 

9 

120 

0,18 

2 

26 

15 

200 

1,88 

1,37 

83 

420 

24 

310 

0,40 

7 

84 

17 

210 

2,80 

2,67 

295 

8710 

110 

1390 

1,81 

25 

820 

19 

245 

4,92 

4,50 

926 

11640 

206 

2590 

2,78 

208 

2560 

78 

920 

6,69 

6,20 

1086 

18640 

175 

2200 

5,86 

791 

9940 

135 

1700 

10,23 

9,79 

1192 

14980 

122 

1580 

7,20 

899 

11800 

125 

1570 

15,61 

15,06 

1288 

15570 

82 

1080 

9,14 

989 

12440 

108 

1360 

22,27 

21,70 

1262 

15870 

58 

780 

m 
im 


Xmax  =  206        jli,„„  =  2590 

bei  jP=4,50 


=  135      /in,„  =  1700 
bei  ^=5,86 


)  mm) 
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Weicher  Draht  bei  sehr 
kleinen  Kräften 


F 

J 

X 

0,0158 

0,263 

16,5 

0,0308 

0,547 

17,9 

0,0708 

1,638 

23,0 

0,182 

3,815 

28,9 

0,280 

9,156 

89,8 

0,384 

22,487 

58,6 

Schwedisches  Eisen  bei  großen 
Kräften 


1490- 
3600 
6070 
8600 
18800 
19880 


1680 
1680 
1680 
1720 
1690 
1700 


22650 
24650 
27130 
80270 
38960 
41140 


1,13 
0,46 
0,28 
0,20 
0,09 
0,08 


15,20 
6,85 
4,47 
3,52 
2,13 
2,07 


24500    I  1660    I    45350  {  0,07    |     1,85 


m 

(ia) 


^=25000,       /=1720,      r. 


225,      B  =  45350, 


}{i6) 


Maximalwerte  für  Schmiedeeisen: 

Q 
X  =  206,         fjL  =  2590. 

Für  Stahl  gelten  ähnliche  Zahlen,  bei  Kobalt  etwas  kleinere  (/  bis 
1800,  J'  bis  140,  ^  bis  30000,  x  bis  14,  fi  bis  170),  ebenso  bei  Guß- 
eisen, bei  Nickel  zum  Teil  noch  kleinere  {J  bis  600,  /'  bis  65,  B  bis 
21000,  X  bis  24,  /i  bis  290),  die  kleinsten  bei  Manganstahl,  der  bei 
12  Proz.  Mangan  kaum  noch  magnetisierbar  ist 


Schwach  magnetische  Stoffe. 

Wismut  . 
Antimon . 

X-  -0,000  014 
-0,000  005 

ti  =  0,99982 
0,99994 

Stoff 


Äther -  0,64 

Alkohol -  0,69 

Eisenchlorid   ...        +60 
Gläser  (gew.) -0,38  bis  -  1,01 
Luft I   +  0,028 


X  X  10* 


Stoff 


Manganchlorür 
Mangansulfat  . 
Quecksilber 
Sauerstoff   .    . 
Wasser  (15«)   . 


X  X  10* 


+6,8 
+  6,7 
-2,6 
+0,11 
-0,81 


}(ic) 


(ib) 


(7)  Krystallmagnetismus  (Plüokeb  1847,  Fabadat  1849, 
Theorie  von  Thomson  1850).  Krystalle  sind  in  magnetischer  Hin- 
sicht prinzipiell  durch  die  neun  Koeffizienten  in  den  obigen  linearen 
Ausdrücken,  praktisch  aber  durch  ihre  drei  Hauptsusceptibilitäten 
x^x^x^,  speziell  die  einaxigen  durch  die  axiale  und  die  äquatoriale 
Susceptibilität  charakterisiert;  Krystalle,  bei  denen  die  axiale  Suscep- 
tibilitat  die  (absolut)  größere  ist,  heißen  magnetisch  positiv,  solche, 
bei  denen  sie  die  kleinere  ist,  magnetisch  negativ;  nimmt  man  hinzu, 


Digitized  by 


Google 


270 


Siebentes  Kapitel. 


daß  die  Krystalle  außerdem  paramagnetisch  oder  diamagnetisch  sein 
können,  so  erhält  man  vier  Art«n  von  krjstallmagnetischem  Verhalten. 
Eine  Krystallkngel  unterscheidet  sich  von  einer  isotropen  dadurch,  daß 
sie  im  gleichförmigen  Felde  im  allgemeinen  ungleichförmig  magnetisiert 
wird,  daß  ihre  magnetische  Induktionsaxe  nicht  mit  der  Feldrichtung 
übereinstimmt  und  daß  sie,  frei  beweglich,  sich  in  eine  bestimmte 
Richtung  einstellt 

Charakter    einiger    Krystalle    {p    para-,    d   diamagnetisch, 
+  positiv,  —  negativ): 


Einaxig 

Zweiaxig 

Antimon.     .     .     , 
Arsen.     .    .     . 
BeryU     .     .    . 
Eis      .... 
Eisenspat     .     . 
Kalkspat      .    . 
Turmalin     .     . 
Wismut  .     .     . 

d 

d 

P 
d 

P 
d 

P 

d 

+ 

+ 

Aragonit      .    .     . 
Baryt.    .... 
Nickelsalfat     .    . 
Salpeter  .... 
Topas      .... 

d 
d 

P 

d 
d 

)  (ie) 


Bei  Kalkspat  ist  etwa  Xax.  —  «aq.  =  —  0,1  x  10~®,  und  einzeln 
etwa  xax.  =  -  1,2  x  10-«,  x^q.  =  -  1,1  x  10-«. 

(8)  Der  Magnetismus  ist  von  den  verschiedensten  Einflüssen  ab- 
hängig, insbesondere  vom  Druck  und  von  der  Temperatur.  Mit 
letzterer  nimmt  im  typischen  Falle  der  Magnetismus  erst  langsam  zu 
bis  zu  einer  kritischen  Temperatur,  um  dann  ganz  plötzlich  fast 
auf  null  herabzusinken;  die  kritische  Temperatur  für  Eisen  liegt  zwischen 
680  und  780«,  für  Nickel  etwa  bei  310«. 

(9)  Einige  Werte  von  y  (Gestaltskoeffizient)  für  Rotations- 
Ellipsoide  von  verschiedenem  Verhältnis  der  Rotations-  zur  Äquatorialaxe 
(c:a)  resp.  verschiedener  Excentrizität «  (vgl.  162(3)): 


(if) 


(10)  Magnetische  Schirmwirkung  (vgl.  Ulf  (3),  44 u.  146  (5a)) 
die  Eigenschaft  umgebender  weicher  Eisenmassen,  das  Innere  (z.  B. 


o:  a 

e 

r 

ei  a 

e 

7 

500 
200 

fast  1 
„     1 

0,0003 
0,0016 

1 

0 

'■■•(¥) 

50 

0,999 

0,018 

1      0,9 

0,436 

4,77 

10 

0,995 

0,25 

i      0,75 

0,661 

5,16 

4 

0,968 

0,95 

1      0,5 

0,866 

6,60 

2 

0,866 

2,18 

!      0 

1 

12,59  (4n) 
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eine  Kompaßnadel)  vor  der  Wirkung  äußerer  Magnete  zu  schützen, 
indem  jene  selbst  die  von  diesen  ausgehenden  Kraftlinien  mehr  oder 
weniger  auffangen.  Insbesondere  wird  eine  eiserne  Hohlkugel  durch 
äußere  Kiäfte  derart  magnetisiert,  daß  sie  im  inneren  Hohli*aume  ent- 
gegengesetzt wie  jene  und,  wenn  ihre  Wand  stark  ist,  ebenso  stark 
wirkt;  die  Gesamtwirkung  im  Hohlräume  ist  also  null  oder  sehr  klein 
(PoissoN,  Thomson,  Stefan). 

(11)  Magnetische  Nachwirkung,  Hysteresis,  Remanenz, 
Koercitivkraft  (vgL  149  f ).  Der  Magnetismus  ferromagnetischer 
Stoffe  ist  unter  der"lVirkung  einer  bestimmten  Kraft  verschieden  je 
nach  der  Vorgeschichte  des  Körpers,  und  er  ändert  sich,  auch  wenn 
die  Kraft  konstant  bleibt,  allmählich;  beide  offenbar  im  Zusammen- 
hange stehenden  Erscheinungen  bezeichnet  man,  dem  allgemeinen  Aus- 
druck (10(3))  entsprechend,  als  magnetische  Nachwirkung.  Wenn 
man  insbesondere  einen  Körper  erst  steigenden,  dann  wieder  fallenden 
Kräften  aussetzt,  so  ist  /  bei  demselben  F  auf  dem  Rückwege  größer 
als  auf  dem  Hinwege,  oder  es  tritt  dasselbe  /  erst  später  als  zu  er- 
warten auf;  diese  Erscheinung  heißt  magnetische  Hysteresis.  Der 
Wert  von  /,  der  auf  dem  Rückwege  bei  ^  =  0  eintritt,  heißt  rema- 
nenter  Magnetismus,  als  Ursache  wird  eine  in  dem  Körper  vor- 
handene Koercitivkraft  gedacht,  und  als  deren  Maaß  dient  der 
negative  Wert  von  F^  bis  zu  welchem  man  auf  dem  Rückwege  gehen 
muß,  um  J  auf  null  herabzubringen.  Die  Remanenz  hängt  übrigens 
wegen  der  entmagnetisierenden  Kraft  der  Pole  (162)  auch  von  der 
Form,  die  Koercitivkraft  dagegen  nur  vom  Material  der  Körpers  ab; 
jene  ist  für  lange  Drähte  und  Ringe  am  größten,  für  gedrungene 
Formen  am  kleinsten,  beide  sind  für  harten  Stahl  am  größten,  für 
weiches  schwedisches  Eisen  am  kleinsten. 

Mit  der  Koercitivkraft  hängt  das  anfangliche  Wachsen  von  x  und 
jtt  zusammen;  je  stärker  jene,  desto  größer  diese. 

Unter  Umständen  tritt  „anomale  Magnetisierung '^  ein 
(v.  Wam!bnhofbn),  d.  h.  negative  Remanenz,  besonders  bei  rascher 
Aufhebung,  der  Kraft. 

(12)  Magnetischer  Kreis.  Eine  anschauliche  Beziehung  erhält 
man,  wenn  man  die  Größen 

m^JFdl,  i^fBdq  (xd) 

einführt  {dl  Längen-,  dq  Querschnittselement  des  Magneten);  von  ihnen 
kann  jene,  in  Analogie  mit  der  elektromotorischen  Kraft,  als  magneto- 
motorische Kraft,  diese  nach  der  Theorie  des  Kraftfeldes  als  mag- 
netische Kraftströmung  (149  u.  111)  bezeichnet  werden;  ist  B  in 
allen  Punkten  eines  Querschnittes  gleich  groß,  so  ist  einfacher 

1,=,  Bq  =  (iFq.  (xe) 
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Ohne  Anwesenheit  des  induzierbaren  Körpers  würde  die  Kraffc- 
strömong  durch  g  hindurch  Fq  sein,  jetzt  ist  sie  (iFg,  die  Zahl  der 
durch  q  hindurchgehenden  Kraftlinien  ist  also  die  /i  fache  geworden. 
Man  nennt  deshalb  ju  auch  lieitungsfahigkeit  für  magnetische  Kraft- 
linien oder  kurz,  aber  bildlich,  spezifische  magnetische  LeitMigkeit;  in 
einem  Eisenstabe  drangen  sich  die  Kraftlinien  zusammen,  einem  Wis- 
mutstabe weichen  sie  aus.    Das  reziproke  von  (jl, 

kann  man  spezifischen  magnetischen  Widerstand  (Reluktiyität) 
und  für  einen  geschlossenen  magnetischen  Kreis  (Ringmagnet^  Huf- 
eisenmagnet mit  Anker  u.  s.  w.)  die  Größe 

den  Widerstand  (Reluktanz)  des  Kreises  nennen. 
Dimensionsformeln : 

[m]  =  ?/•  t'^  m'l* ,  [i]  =  Fl*  t"  ^m'l^,  (EP) 

M  =  /-S  M  =  l.  (EQ) 

Drückt  man  nunmehr  t  durch  m  und  w  aus,  so  erhält  man: 

also  ein  Gesetz  für  den  magnetischen  Kreis,  das  eine  gewisse  Analogie 
mit  dem  Ohm'schen  Gesetz  {4S)  für  den  elektrischen  Stromkreis  hat; 
jedoch  besteht  ein  dimensionaler  Unterschied,  indem  zwar  [m]  mit  [e] 
übereinstimmt,  [t]  aber  das  f  fache,  [u?]  das  f*^  fache  des  elektrischen 
ist;  und  femer  ist  hier  w  keine  Konstante  des  Kreises,  sondern  von 
der  Größe  der  Kraft  (und  der  Vorgeschichte  des  Kreises)  abhangig. 
Bei  unvollkommenen,  d.  h.  streckenweise  durch  Luft  unterbrochenen 
Kreisen  (geschlitzter  Ring,  Hufeisenmagnet)  tritt  eine  sog.  Streuung 
der  Kraftlinien  au^  d.  h.  diese  zerstreuen  sich,  statt  auf  dem  näch- 
sten Wege  das  Metall  wiederzugewinnen,  z.  T.  in  die  Luft;  die  hier- 
durch erzeugte  Schwächung,  genauer  das  Verhältnis  der  Kraftlinien 
vor  und  nach  der  Streuung  heißt  Streuungskoeffizient;  er  ist  desto 
größer,  je  größer  die  Luftstrecke  und  je  weniger  parallel  die  sie  be- 
grenzenden Polflächen  sind. 

(13)  Molekulartheorie;  Molekularmagnetismus.  Die  Weber'- 
sche  Theorie  der  drehbaren  Molekularmagnete  (141  (5))  führt  zu  folgen- 
den Beziehungen  zwischen  F  und  /  (m  Moment  eines  Molekularmag- 
neten, n  ihre  Anzahl  in  der  Volumeneinheit,  D  ihre  Direktionskraft 
(4«(2)): 
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F^ 

0 

<i> 

D 

>i> 

00 

J= 

0 

2          F 

-|mn 

H^-i^) 

mn; 

(^) 


hierdurch  wird  wohl  die  Sättigung  (152(2)),  nicht  aber  die  Eoerzitiv- 
kraft  und  JElemanenz  (152  (11)),  mit  anderen  Worten  das  anfanglich 
stärkere  Wachsen  von  /dargestellt  —  Beidem  wird  die  Maxweirsche 
Modifikation  der  Weber'sohen  Theorie  gerecht;  jedoch  sind  die 
Formeln  sehr  verwickelt,  und  überdies  insofern  noch  unvollkommen, 
als  sie  von  einer  gewissen  Kraft  an  plötzlich  ein  stärkeres  Wachsen 
von  J  ergeben,  so  daß  die  Magnetisierungskurve  einen  Knick  erhält 
Nicht  auf  die  Molekularmagnete  als  solche,  sondern  auf  die  Körperr 
molekeln  resp.  Körperatome  bezieht  sich  der  Begriff  des  Molekular- 
magnetismus resp.  Atommagnetismus,  d.  h.  des  magnetischen 
Momentes  pro  Molekel  resp.  pro  Atom;  er  ergiebt  sich  aus  dem  spezi- 
fischen Magnetismus  «T  (150(2),  OL  vr)  durch  Multiplikation  mit  dem 
Molekular-  resp.  Atomgewicht  Die  Beziehungen,  zu  denen  diese  Be- 
griffe fahren,  sind  jedoch  nur  von  speziellem  Charakter  und  beschränkter 
Bedeutung. 

153.  Katürliehes  elektriiehes  und  magnetitehes  Maafssystem. 
Das  im  Obigen  für  die  elektrischen  wie  für  die  magnetischen  Größen 
benutzte  Maaßsystem  ist  das  übliche,  aber  keineswegs  das  natürliche, 
da  es  infolge  der  begrifflichen  Oleichsetzung  von  Kraft  und  Wechsel- 
wirkung zu  künstlichen  Dimensionsformeln  für  die  elektrische  resp. 
magnetische  Masse  und  damit  auch  für  die  übrigen  Orößen  führt 
Nun  ist  zwar  der  Ausdruck  „Masse"  oder  „Pol^tärke"  bei  der  neueren 
Anschauung  vom  Wesen  der  elektrischen  und  magnetischen  Er- 
scheinungen mehr  bildlichen  als  realen  Charakters,  diese  bildliche  Vor- 
stellung hat  aber  auch  jetzt  noch  Bedeutung  genug,  um  den  Wunsch 
nach  einem  ihr  besser  entsprechenden  Maaßsystem  zu  rechtfertigen. 
Ein  solches  erhält  man  einfach,  indem  man  die  Begriffe  Kraft  und 
Wechselwirkung  nicht  gleichsetzt,  sondern  die  Wechselwirkungskon- 
stante y  beibehält  und  wie  bei  der  Oravitation  so  wählt,  daß  die  e 
und  die  m  Massen  werden,  nämlich  [y]  =  /'f-^m-^,  vgl.  61b,  Ol.  AJ. 
In  allen  Formeln,  die  eine  Beziehung  zwischen  Kraft-  und  Massengrößen 
enthalten,  muß  man  dann  ebenfalls  y  als  Faktor  hinzufügen,  insbe^ 
sondere  wird  jetzt  (OL  sc,  üb,  uf,  ux,  wt,  xg): 


ntitiii 


AüSKBAOH,  Phjsik. 


B=^F+yAnJ, 


(xk) 
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B 


V)  (magnetisch)  =  y  \  — 


(xk) 


da    derselbe 


(In    den    elektrischen    Widerstand  geht  y  nicht  ein, 
direkt  durch  «  and  i  definiert  wird,  Tgl.  148,  GL  at.) 

Hiernach  erhält  man  nnn  folgende  Bimensionsformeln  (vgl.  137 ff.): 


Elektrische  Größen 


m 


Magnetische  Größen 

[m]    =  m 

[i/]  =  Im 

{K-]  =lt-^m,     [F]  =  lt-^ 

in   =[m]  =  Pt-^ 


(ER) 
(ES) 


'tn 


-1 


[e] 

in  =w  =  p<-2 

[i]      =t-^m,    [S]  =  Mt-^m 
[»J  =Pt-^tn  -1,  [;i]  =  /-»*»« 

48.  Elektromagnetiichei  Chnmdgeiets  (vgl.  141  (6)).  Die  Kraft, 
die  ein  elektrisches  Stromelement  anf  einen  Magnetpol  ausübt,  steht 
aof  der  durch  beide  bestimmten  Ebene  senkrecht,  hat  die  Richtung 
des  ausgestreckten  linken  .\rmes  eines  im  Stromelemente  mit  dem 
Gesicht  nach  dem  Pole  Schwimmenden  und  ist  proportional  der  Länge 
des  Stromelementes,  der  Stromstärke,  der  Polstärke,  dem  Sinus  des 
Winkels  zwischen  der  Stromriohtung  und  der  Richtung  nach  dem  Pole 
sowie  umgekehrt  proportional  dem  Quadrate  der  Entfernung;  in  Formel, 
wenn  c  ein  Faktor  ist,  den  man  als  elektromagnetische  Eonstante  be- 
zeichnen kann: 

(xl) 


K=c—^sm{r,l). 


Die  Wirkung  ist  (im  Gegensatz  zu  den  anziehenden  resp.  ab- 
stoßenden Wirkungen  zwischen  statischen  Elektrizitäten  oder  Magneten) 
eine  ablenkende  oder  drehende  (vgl.  56 o).  Unter  Umstanden  kann 
aber  auch  hier  eine  Anziehung  oder  Abstoßung  zu  Stande  kommen 
(s.  u.).  Die  Ablenkung  der  Nadel  durch  den  Strom  wurde  von  Oebsted 
1820  entdeckt,  das  Grundgesetz  von  Laplace  1821  aufgestellt. 
'  (1)  Sind  da  db  de  die  Komponenten  von  dly  so  sind  die  Kompo- 
nenten XYZ  von  K:    . 
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jr_     imdl  Idb  dr  ^  de  dr\ 
^^"H~\d7ä^       dldb)' 

dl   da       dl  Fe)^ 
(da  dr^  _  db^  dr\ 
[dl  db       dl  da)' 


r=c 


imdl 


z= 


imdl 


(xm) 


(2)  Aus  dem  obigen  Gesetz,  das  man  als  elektromagnetisches 
!Elementargesetz  bezeichnen  kann^  ergeben  sich  deduktiv  die  Oesetze 
für  die  Wirkung  ganzer  Ströme  auf  Magnetpole;  umgekehrt  ist  das 
Eiementargesetz  eine  Abstraktion  aus  den  allein  durch  Erfahrung  zu 
ermittelnden  Integralgesetzen  (und  zwar  lediglich  die  einfachste, 
nicht  die  allein  mögliche).  Für  einen  unendlich  langen  geradlinigen 
Strom  erhält  man  das  Biot-Savart'sche  Gesetz  (1820): 


ir=c 


«m 


(xn) 


d.  h.  die  Kraft  ist  mit  der  Stromstarke  und  Polstärke  direkt,  mit  der 
Entfernung  umgekehrt  proportional.  Für  einen  geschlossenen  linearen 
Strom,  dessen  Kurve  eine  Fläche  einschließt,  deren  Element  ds,  deren 
scheinbare  Größe  vom  Pole  aus  gesehen  S  ist,  ergiebt  sich  (n  die  Nor- 
male von  dsj  dadbdc  Komponenten  des  Stromelementes,  xyz  Koor- 
dinaten des  Poles): 

1 


r^  =  cimj  d$-^  =  ci  m  /  -| cos (nr)  =  cm 5, 


(10) 


'=^Wr^äf-^*äfj  =  "^*"'J 


de 


da 


db, 

de  j 


=  ctm 


=  cim 


ö~  d  ^ 

db-^  —  da^ 

^       dx  dy 


(xp) 


Für  einen  Kreisstrom  vom  Radius  a  ist  z.  B.  die  Kraft  auf  einen 
in  der  Axe  um  x  vom  Kreismittelpunkt  entfernten  Pol 

X=  2ncim 


es  findet  also  in  diesem  Falle  eine  wirkliche  Anziehung  an  die  Kreis- 
ebene (von  der  einen)  resp.  eine  Abstoßung  (nach  der  anderen  Seite) 
statt;  speziell  im  Kreismittelpunkt  ist 

18* 
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X  =  ^,  (xr) 

d.  h.  die  Kraft  umgekehrt  proportional  dem  Badius. 

Endlich  für  einen  körperlichen  Strom  mit  den  Komponenten  uvw 
der  Stromdichte  (147(2))  und  dem  Raumelement  rfr,  wenn  zur  Ab- 
kürzung 

gesetzt  wird: 


=  cmji 


e' 


\dx  dy     I  \dx         dy)' 


(xt) 


(3)  Das  Potential  eines  geschlossenen  linearen  Stromes  auf  einen 
ganzen  Magneten  ist,  wenn  ABC  die  Komponenten  seiner  Magneti- 
sierung /  (150)  sind  und  zur  Abkürzung  gesetzt  wird: 


i,=jrf»^,    •»=/'''f.    "-p't 


(XU) 


(4)  Magnetische  Induktion  durch  elektrische  Ströme. 
Auch  wenn  es  sich  nicht  um  ponderomotorische,  sondern  um  magneto- 
motorische (magnetisierende)  Wirkungen  elektrischer  Ströme  (141(6)) 
handelt,  d.  h.  um  die  magnetische  Induktion  (152)  in  Eisenkörpern 
durch  Stromspulen,  finden  die  entwickelten  Formeln  Anwendung,  and 
zwar  hier  in  Kombination  mit  den  Pormeln  der  magnetischen  Induk- 
tion (152);  jene  geben  die  Beziehung  zwischen  der  Stromstarke  t  und 
der  durch  sie  erzeugten  Feldstarke  Fq,  diese  die  Beziehung  zwischen 
Fq  und  dem  induzierten  Magnetismus.  Für  eine  lange  cylindrische 
Stromspule  mit  n  Windungen  pro  Längeneinheit  und  einen  in  ihr 
steckenden  langen  Stab  ist: 

Fq  =  4nni,  J=  4nxni,  B  =  4nnni\  (xv) 

ähnlich  für  einen  ringförmigen  Elektromagneten;  für  eine  mit  Strom- 
windungen bedeckte  Kugel  ist 
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^„  =  —-711,  J  z=z ——- — ni,  B  =^ — ^ni,         (xw) 

also  für  einigermaaBen  große  x  und  (i  nahezu 

jr=s2ni,  -ff  =  87r/ii.  (xx) 

(5)  Magnetelektrische  Wirkung  (Amp^be  1821).  Die  der 
elektromagnetischen  entgegengesetzte  Wirkung  eines  Magnetpols  auf 
ein  Stromelement  ist  nach  dem  Prinzip  der  Wechselwirkung  ebenfidls 
durch  das  Elementargesetz  dargestellt.  Geht  man  von  dem  Felde  inlr^ 
des  Poles  zu  einem  beliebigen  Felde  F  über,  so  erhält  man: 

K^cFidlmi{F,l),  (xy) 

in  Worten:  Die  Kraft,  die  ein  Stromelement  in  einem  magnetischen 
Felde  erfahrt,  steht  auf  der  Feldrichtung  und  dem  Stromelemente  senk- 
recht, hat  die  Richtung  des  senkrecht  zur  Handfläche  vorgestreckten 
Daumens  der  linken  ELand,  deren  Zeigefinger  in  die  Feld-,  deren  Mittel- 
finger in  die  Stromrichtung  gebracht  wird,  und  ist  proportional  der 
Feldstärke,  der  Stromstärke  und  der  Projektion  des  Stromelementes 
auf  die  zum  Felde  senkrechte  Richtung. 

Ein  geschlossener  Strom  (Kreisstrom)  wird  hiernach  im  gleich- 
förmigen Felde  gedreht,  bis  seine  Ebene  senkrecht  zur  Feldrichtung 
steht;  in  einem  beliebigen  Felde  wird  er  im  allgemeinen  sowohl  ver- 
schoben als  gedreht,  und  seine  schließliche  Gleichgewichtslage  ist  die- 
jenige, bei  welcher  die  Zahl  der  durch  ihn  hindurchgehenden  Kraft- 
linien ein  Maximum  ist  (Gauß-Maxweirscher  Satz). 

(6)  Hairsches  Phänomen  oder  Hall-Effekt  (Hall  1879)  heißt 
die  Verschiebung  resp.  Drehung  der  Stromlinien  und  Niveaulinien  in  einer 
vom  Strome  durchflossenen  Platte,  die  in  einem  Magnetfelde  senkrecht 
gegen  dessen  Richtung  liegt  Geht  der  Strom  von  der  Mitte  einer 
Querkante  zur  Mitte  der  gegenüberliegenden,  so  sind  außerhalb  eines 
Magnetfeldes  die  Niveaulinien  parallel  zu  jenen  Kanten,  es  gehören  z.  B. 
die  Mitten  der  Längskanten  derselben  Niveaulinie  an;  im  Magnetfelde 
erhalten  sie  eine  Potentialdiflerenz.  Positive  Drehung  der  Niveaulinien, 
d.  h.  im  Sinne  der  das  Feld  erregenden  Ströme  haben  Eisen,  Kobalt, 
Antimon,  Tellur  und  Zink,  negative  Gold,  Silber,  Kupfer,  Wismut  und 
Nickel.  Die  Größe  der  PotentialdiflFerenz  ist  der  Strom-  und  Feldstärke 
direkt^  der  Plattendicke  umgekehrt  proportional: 

der  Faktor  r  heißt  Hairsche  Konstante  oder  Rotationskoeffizient; 
einige  Werte  in  absoluten  Einheiten  sind  folgende: 
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Tellur 

+  530 

Kobalt 

+  0,004 

Wismat 

-      9 

Silber 

-  0,0008 

Antimon 

+      0,15 

Gold 

-  0,0007                 . 

Nickel 

-      0,02 

Kupfer 

-  0,0005 

Eisen 

+      0,01 

Platin 

-  0,00024              ' 

(ig) 


in  Blei  und  ^n  ist  der  Hall-Effekt  fast  null,  in  Tellur  am  stärksten. 

49»  Elektrodynamisches  Grondgesets  oder  Ampire'sches  Oesets 

(Entdeckung  der  Wirkung  von  Strömen  aufeinander  und  Aufstellung 
des  Orundgesetzes  durch  Amp^sbe  1821).  Die  Kraft  zwischen  zwei 
elektrischen  Stromelementen  ist  eine  Anziehung  oder  Abstoßung  und 
der  Größe  nach  mit  ihren  Mngen  und  Stromstarken  direkt,  mit  dem 
Quadrat  ihrer  Entfernung  umgekehrt  proportional,  außerdem  aber  von 
den  Winkeln  abhängig,  welche  die  Elemente  miteinander  und  mit 
ihrer  Abstandsrichtung  bilden.    Formel: 

jS:=c»it'^^(3cos(r/)co8(r/')-2cos(/f))  (ya) 

oder  auch: 

^=^*«»-7i-(2rg^--^^),  (yb) 

die  Konstante  c  ist  dieselbe  wie  im  elektromagnetischen  Grundgesetz 
{48),  hier  tritt  jedoch  ihr  Quadrat  auf. 

(1)  Die  widitigsten  Spezialfölle  sind  folgende  (die  Lage  der  Strom- 
elemente ist  durch  Pfeile  gekennzMchnet): 


X  K=  -c*.2ir  ^'f/-  (Anziehung), 

±  JT  =  +  c» .  2 1 1"  -4^  (Abstoßung), 


-V  i:=  +  <*ii'-~-  (Abstoßung), 
—  Z  =  -  c»  i  i'  ^^  (Anziehung), 
jf  =  _  c» .  I  ii  ^^  (Anziehung), 


K=c^. 


,,'5[i^  (Abstoßung), 


\         a:=  +  c«(i+cos«|).-.-' 


dldf 


(yc) 
(yd) 

(ye) 

(yf) 
(yg) 

m 

(yi) 


(Die  beiden  Elemente  können  in  Tersohiedenen 
Ebenen  liegen): 

jK:=0.  (yk) 
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Parallele  Stromelemente  ziehen  sich  also  an,  entgegengesetzt  parallele 
stoßen  sich  ab;  aufeinander  folgende  stoßen  sich  ab,  einander  ent- 
gegenkommende ziehen  sich  an;  senkredit  und  median  aneinander  vor- 
beigehende üben  keine  Wirkung  aufeinander  aua  Quantitativ  ver- 
halten sich  die  Wirkungen  zwischen  in  einer  Linie  liegenden  und 
parallelen  Elementen  wie  1 : 2,  bei  gleichem  Abstände  ihrer  Mittel- 
punkte. 

(2)  Aus  dem  Elementargesetz  lassen  sich  wieder  die  Integral- 
gesetze für  ganze  Strome  ableiten,  umgekehrt  ist  jenes  nur  eine  Ab- 
straktion aus  diesen,  und  zwar  nur  eine  aus  vielen  möglichen;  in  der 
That  sind  auch  andere  Elementarformeln  aufgestellt  worden. 

Die  Wirkung  eines  geschlossenen  Stromes  auf  ein  Stromelement 
laßt  sich  mit  Hilfe  der  Abkürzungen  (x,  y,  z  die  Koordinaten  des  Strom- 
elementes, Xy  y,  z'  die  eines  Elementes  des  geschlossenen  Stromes) 


«=/: 
»-/■ 


in  der  Form  schreiben: 


(y' -  y)d*' -(»'-»)  dy' 
-x)dt/'  --(1/  -y)dx^ 


(yi) 


r=cit'(erfx-«rfz) 


1   ^ 


m) 


Z  =  cii'(99rfz-erfy), 

^=»cii'(2lrfy- JBrfx); 

die  Großen  Hfß  ^  heißen  die  Determinanten  des  geschlossenen 
Stromes,  ihre  Resultante  die  Direktrix.  Auf  der  Ebene,  die  das 
Stromelement  und  die  Direktrix  bilden,  steht  die  elektrodynamische 
Kraft  senkrecht 

Mit  Hilfe  des  Potentials  F  eines  geschlossenen  Stromes  von  der 
Starke  1  auf  den  Pol  1  kann  man  %  99  S  und  damit  auch  X  YZ  in 
der  Form  schreiben: 


dx  ' 


JB=- 


dV 


6=- 


dV 


dy'  "*""        dx' 

Das  Potential  zweier  geschlossener  linearer   Ströme  aufeinander 
wird  durch  jeden  der  folgenden  Ausdrücke  dargestellt: 


r=-C«.z'//^C08(//'), 


(yo) 
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'// 


COS  (r/)  COS  (r/'),  (yp) 


Sind  endlich  die  Ströme  körperlich;  uvw^  v!v'w'  die  Komponenten 
ihrer  Stromdichten  (147(2»;  qq  die  Qaerschnitte,  dxdx  die  Baom- 
elemente,  also: 

I  r  008  (//O  t=  yy'  (tttt  +  vv'  +  wtt?'),  (yr) 

and  setzt  man  zur  Abkürzung: 

/-^«'  =  U,     /-^.'-»,     /-^«'»SB,  (78) 

80  wird: 

r=-c«J(/r(MU  +  raS  +  «?SB).  (yt) 

Fallen  die  beiden  (linearen  oder  raumlichen)  Ströme  mit  einander 
zusammen^  so  gelangt  man  zu  dem  Begriffe  des  elektrodynamischen 
Selbstpotentials. 

154.  Induzierte  elektriaehe  Ströme  oder  Induktionsströme  (Fa- 
RADAT  1881)  sind  solche,  welche  in  Schließungen,  die  lediglich  aus 
Leitern  erster  Klasse  (4d)  bestehen,  auftreten  oder  in  Schließungen  aus 
Leitern  beider  Klassen  zu  den  schon  bestehenden  hinzutreten,  wenn  in 
ihrer  Nähe  elektrische  Ströme  oder  Magnete  Intensitatsänderungen  er- 
fahren, oder  wenn  deren  Lage  relativ  zu  der  Schließung  sich  ändert 
(durch  Bewegung  dieser  oder  jener).  Die  Erscheinung  selbst  heißt  In- 
duktion; sind  Magnete  die  Ursache,  so  spricht  man  von  Magneto- 
induktion (nicht  zu  verwechseln  mit  magnetischer  Induktion,  s.  152); 
sind  elektrische  Ströme  die  Ursache,  vonElektroinduktion  oderYolta- 
Induktion;  beide  Ursachen  treten  oft  zugleich  auf  (z.  B.  bei  Elektro- 
magneten). In  dem  besonderen  Falle,  daß  die  Änderung  der  Intensität 
eines  in  der  Schließung  selbst  schon  vorhandenen  Stromes  in  ihr  einen 
Strom  induziert,  spricht  man  von  Selbstinduktion;  andere  spezielle 
Fälle  sind  der  bei  der  Schließung  resp.  Öffnung  (richtiger:  Herstellung 
resp.  Abstellung)  des  primären  Stromes  auftretende  Schließungs-  resp. 
Offnungsstrom;  wenn  im  eigenen  Kreise  verlaufend,  nennt  man  jenen 
auch  Extrastrom.  Wie  bei  gewöhnlichen  Strömen  filhrt  man  auch  hier 
eine  elektromotorische  Kraft  (143)  ein  und  nennt  sie  elektromotorische 
Kraft  der  Induktion  oder  induzierte  elektromotorische  Kraft 

Von  besonderem  Interesse  ist  die  neuerdings  festgestellte  That- 
sache  (Hebtz),  daß  auch  elektrische  Veränderungen  in  Isolatoren  In- 
duktionswirkungen auf  die  Umgebung  ausüben;  damit  sie  einen  nach- 
weisbaren Betrag  erreichen,  müssen  freilich  jene  Veränderungen  äußerst 
rasch,  d.  h.  in  Form  sehr  schneller  Schwingungen  (147  (3)  b)  erfolgen. 
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50*  Gnindgesets  der  induzierten  Ströme  (F.  Neumann'sches 
Gesetz  1845).  Die  in  einem  geschlossenen  Leiter  durch  die  Be- 
wegung oder  Intensitfttsanderung  eines  in  der  Nähe  befindlichen 
Stromes  resp.  Magneten  induziert«  elektromotorische  Kraft  ist  gleich  der 
Abnahme,  welche  das  elektrodynamische  resp.  elektromagnetische  Poten- 
tial zwischen  dem  yom^  Strome  1  durchflössen  gedachten  Leiter  und 
dem  Strom  resp.  Magneten  durch  jene  Vorgänge  erfahren  würde. 
Formel: 

Statt  der  Abnahme  des  Potentials  kann  man  auch  die  Arbeit  setzen 
(128(5)).  Es  sei  bemerkt,  daß  ein  Proportionalitätsfaktor  hier  nicht  nötig 
ist,  da  er  als  c  schon  in  T  enthalten  ist.    (^^Induktionskonstante^) 
Aus  diesem  Grundgesetz  fließen  folgende  spezielle  Gesetze: 

a)  Lenz'sche  Bichtungsregel  (1834):  Der  durch  Bewegung 
induzierte  Strom  hat  eine  solche  Richtung,  daß  er  durch  seine  elektro- 
magnetische {4S)  resp.  elektrodynamische  {49)  Bückwirkung  jener  Be- 
wegung entgegenwirkt 

b)  Der  durch  Intensitätssteigerung  eines  Stromes  erzeugte  Induk- 
tionsstrom, speziell  der  Schließungsstrom,  hat  entgegengesetzte,  der 
durch  Abschwächung  entstehende,  speziell  der  Ofihungsstrom,  gleiche 
Bichtung. 

c)  Intensitätssteigerung  wirkt  wie  Annäherung,  Schwächung  wie 
Entfernung;  insbesondere  Entstehen  wie  Annäherung  aus  der  Unend- 
lichkeit, Yerschwinden  wie  Entfernung  in  die  Unendlichkeit. 

d)  Die  gesamte  induzierte  elektromotorische  Kraft  ist  proportional 
mit  der  Differenz  der  Anzahl  der  vorher  und  nachher  durch  den 
Leiterkreis  hindurchgehenden  Kraftlinien  (sei  es  elektrischen  oder  magne- 
tischen Ursprungs). 

e)  Nennt  man  die  im  elektrodynamischen  V  vorkommende  Größe 

(49,  Gl.  yo)  den  gegenseitigen  Induktionskoeffizienten  der 
beiden  Leitungen  (rein  geometrische  Größe),  so  ist  die  bei  Änderung 
der  Stromstärke  im  ersten  Leiter  von  i^  auf  ^  im  zweiten  induzierte 
gesamte  elektromotorische  Kraft  und  die  entsprechende  Stromstärke 
(Integralkraft  resp.  Integralstrom,  147(5)): 

fe'dt^p,,  {i,  -  g,        fr  dt  =  ^(h  -  g,         (yw) 

speziell  beim  Scfaließungs-  oder  OShungsstrom 
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Handelt  es  sioh  um  die  Selbstindaktion  eines  einzigen  Leiteis, 
sind  also  dl  und  dV  verschiedene  Elemente  desselben,  so  heißt  das 
Integral,  in  diesem  Falle  mit  p^^  bezeichnet,  Selbstinduktions- 
koeffizient 

f)  Die  in  einem  Leiterelement  dl  durch  Bewegung  mit  der  Ge- 
schwindigkeit t;  senkrecht  zu  dl  und  zum  Felde  F  induzierte  elektro- 
motorische Kraft  ist: 

e'^^Fvdl,  (yy) 

die  Integralkraft  für  den  Weg  $\ 

fe'dt^'-'Fsdl.  (yz) 

(1)  In  ihrer  ein&chen  Form  gelten  obige  Satze  nur  für  Ldter, 
die  in  sich  selbst  unverändert  bleiben;  für  Leiter,  die  sich  dehnen  oder 
verkürzen,  deformieren,  neue  Teile  aufnehmen  oder  ausstoßen  („Gleit- 
stellen'', Schleifkontakte)^  werden  die  Beziehungen  komplizierter,  lassen 
sich  aber  auch  noch  in  einen  Satz  zusammenfassen  (F.  Neümakn's 
allgemeines  Prinzip). 

(2)  Im  gleichförmigen  Felde  wirkt  nur  Drehung  induzierend,  im 
ungleichförmigen  auch  Verschiebung  (vgl  4S{b)\ 

(3)  Einige  Werte  von  /?j,  und  p^^x 
Gerade  Drähte  (Lange  /,  Abstand  a): 

7»„  =  /.lg^^g-  +  2a-2y7M^»,  (za) 

bei  kleinem  a: 

/'i2  =  2/.(lg^-l).  (zb) 

Ein  gerader  Draht  (Radius  r): 

/'n  =  2/(lg^-|);  (ze) 

bei  Eisendraht  kommt  noch  2nxl  hinzu  {x  Susceptibilitat). 

Zwei  konzentrische  Kreise  (a,  a  +  S)  'm  einer  Ebene  (J  klein): 

p,,  =  4;ra(lgy-2).  (zd) 

Zwei  in  verschiedenen  Ebenen  (Abstand  <)  koaxial  gelegeue 
Kreise  {S  und  6  klein): 

Ein  Kreis  (Badius  o,  Badios  des  Eupferquerschnitts  r): 

/'n=4«a(lg-^  +  i.).  (zf) 
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Eine  ringförmige  Spule  (a  Radius  des  Binges,  r  Radius  des 
WindungskreiseSy  n  Zahl  der  Windungen): 


;?„  =  2nn*{a  -  ^a^^r^.  (zg) 

(4)  Mit  Rücksicht  auf  die  durch  Intensitatsänderungen  erzeugte 
gegenseitige  und  Selbstinduktion  wird  das  Ohm'sche  Gesetz  {4S)  für 
zwei  Schließungen  durch  die  Gleichungen  {JS^  und  B^  elektromotorische 
Kräfte): 


^2h+Pl2^+P22^  =  A 


(zh) 


dai^estellt;  aus  ihnen  lassen  sich  Verlauf  und  Gesetze  der  Ströme  für 
die  wichtigsten  Spezialfälle  leicht  ableiten: 

Eine  Leitung  mit  der  elektromotorischen  Kraft  £  wird 
zur  Zeit  f  =  0  geschlossen: 


.-!(.- «-'■). 


(zi) 


{  erreicht  seinen  Maximalwert  also  erst  nach  einiger,  freilich*  meist 
sehr  kurzer  (nur  bei  Mitwirkung  von  Eisenkernen  in  den  zu  Spulen 
gewundenen  Leitungsteilen  etwas  längerer)  Zeit.  —  Bei  zwei  Kreisen, 
deren  einer  ein  E  enthält,  stellen  sich  bei  dessen  Schließung  in  beiden 
Kreisen  Schließungsströme,  bei  der  OShung  im  anderen  ein  Offnungs- 
strom  ein;  t^  nähert  sich  erst  schnell,  dann  langsamer  seinem  Maximum, 
^  steigt  erst  und  fallt  dann  auf  null,  t",  setzt  gleich  voll  ein  und 
fällt  allmählich  auf  null. 

Einfacher  Kreis    mit    periodisch    wechselnder    Kraft  E 
{i^  Anfangswert  von  t) 

i  =  e''[i,+  ^f£.e^'dtj,  (zk) 

oder,  nach  kurzer  Zeit  (erstes  Glied  null): 

._  E       p^dB      p^  d^E         .  ... 

^^  w"  w^  dt  "^  u^  dt^  "••'  ^^*^ 

speziell  für  E  ==  E^Qosnt  (2;rn  Wechselzahl,  s.  147(4)),  wenn  zur  Ab- 
kürzung 

^=     , *         ,  flp  =  arctg—  (zm) 


gesetzt  wird: 


Jgo(t.  cos  n/  +  np  sinn/)  ^  ^  eos  (n  f  -  «)) ;  (zn) 
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es  findet  also  erstens  eine  scheinbare  Vergrößerung  des  Widerstandes 
von  w  auf  )/to^  +  v?p^  statt,  und  zweitens  ist  die  Phase  der  Strom- 
schwankung gegen  die  der  Kraft  verzögert.  Den  vergrößerten  Wider- 
stand nennt  man  auch  Impedanz,  den  Quotienten  pjw  auch  Zeit- 
konstante des  Leiters. 

Ist  noch  ein  Kondensator  (Kapazität  c)  im  Kreise,  so  wird  z  wie 
oben,  aber  A  und  (p  haben  jetzt  die  Werte 

für  n  =yi//?c  wird  i  am  größten  und  zugleich  die  Verzögerung 
gegen  B  null;  man  spricht  in  diesem  Falle  von  elektrischer 
Resonanz. 

(5)  Kontinuierliche  und  oscillierende  Entladung.  Ein 
Kondensator  mit  der  Kapazität  c  und  mit  den  Ladungen  +  e  und 
—  e  entlade  sich  durch  einen  Draht  ohne  merkliche  Kapazität,  aber 
vom  Widerstände  w  und  der  Selbstinduktion  /i,  dann  gilt  die  Gleichung 
und  Lösung: 

e^A^e     +A^e     j  (zq) 

wo  ^  =  -  J^  ±  i/jfL  ^  _L  (zr) 

2p  ^  y  4p*         pe  ^    ' 

ist    Die  Entladung  ist  also  kontinuierlich  oder  oscillierend,  je  nachdem 


"'>2l/f      oder      tc<2y^ 


ist;  im  letzteren  Falle  wird: 


"ä  t 
t=:  6      (5j  cos  y  f  +  JSj  sin  ;^  /),  (zs) 


wo 


ist.    Die  Oscillationen  nehmen  also  an  Amplitude  ab,  die  Schwingungs- 
dauer ist 

2'=  y,  M 

und  für  sehr  rasche  Schwingungen,  für  die  ti?'  klein  ist  gegen  4p  /  c: 

in  Worten:   Die  Schwingungszahl  von  solchen  Entladungen  ist  mit  der 
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Wurzel  aus  der  Kapazität  des  Kondensators  und  der  Selbstinduktion 
der  Schließung  umgekehrt  proportional  (W.  Thomson). 

(6a)  Unipolare  Induktion  (Pabaday  1831,  W.  Wbbbe  1839). 
Rotiert  eine  Metallscheibe  in  der  Nähe  zweier  entgegengesetzter  Magnet- 
pole, so  wird  in  ihr  ein  Strom  induziert,  welcher  zwischen  ihrem 
Centrum  und  der  zwischen  den  Polen  durchpassierenden  Randstelle  fließt, 
imd  zwar  je  nach  der  Rotationsrichtung  (in  Bezug  zur  Feldrichtung) 
in  dem  einen  oder  anderen  Sinne. 

(6b)  Rotationsmagnetismus  (Arago  1825).  Rotiert  eine  MetaU- 
scheibe  unter  einer  freihängenden  Magnetnadel,  so  wird  diese  in 
Mitrotation  versetzt;  die  Erscheinung  ist  eine  Folge  der  in  der  Scheibe 
induzierten  Ströme. 

(7)  Magnetische  Dämpfung  (Abago  1824).  Umgekehrt  wie  in 
(6  b)  werden  die  anderweitig  erzeugt-en  Schwingungen  einer  Magnetnadel 
(oder  eines  magnetischen  Pendels)  durch  die  Nähe  von  Metallmassen 
infolge  der  in  ihnen  induzierten  Ströme  beruhigt,  als  ob  sich  die  Nadel 
in  einem  widerstehenden  Medium  bewegte.  Die  Gesetze  sind  dieselben 
wie  bei  der  mechanischen  Dämpfung,  insbesondere  kann  bei  starker 
Dämpfung  die  Bewegung  der  Nadel  aperiodisch  werden  (86  u.  35  (1)), 

(8)  Die  in  körperlichen  Leitern  auftretenden,  meist  schädlichen 
Induktionsströme,  werden  auch  Foucault'sche  oder  Wirbelströme 
genannt 

(9)  Für  r  ist  im  Grundgesetze  (GL  yu)  der  den  Verhältnissen  ent- 
sprechende Wert  (elektromagnetisch,  elektrodynamisch,  linear,  körperlich) 
einzusetzen,  und  zwar  für  die  Einheit  der  induzierten  Stromstärke. 
Für  körperliche  induzierende  Stromleiter  ist  hiemach  (vgl.  49,  Gl.  yt): 

r=  -  cV(U^^  +  "^dy  +  SBrfz) ,  (zw) 

für  körperliche  induzierende  Magnete  (vgl.  48,  Gl.  xu): 

51.  Primsip  der  Äquivalenz  von  elektrischen  Strömen  und 
Magneten.  Vergleicht  man  die  verschiedenen,  in  den  letzten  Nummern 
enthidtenen  Wirkungen  (elektromagnetische,  elektrodynamische,  Induk- 
tion)^ so  kommt  man  zu  folgendem  Ergebnis: 

Ein  unendlich  kleiner  Kreisstrom  ist  mit  einem  zu  seiner  Ebene 
senkrechten,  symmetrisch  zu  beiden  Seiten  seines  Mittelpunktes  ge- 
legenen magnetischen  Polpaare  (149),  ein  endlicher  Kreisstrom  mit  einer 
durch  seine  Kurve  beliebig  hindurchgelegten  einfachen  magnetischen 
Schale  (149  c),  ein  Stromsolenoid,  d.  h.  eine  Reihe  aufeinander  ge- 
schichteter unendlich  kleiner  Kreisströme,  mit  einem  einfachen  mag- 
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netischen  Faden  von  gleicher  Axenrichtnng  nnd  Lange,  ein  geschlossenes 
Solenoid  mit  einem  geschlossenen  Faden,  schließlich  ein  System  auf- 
einander geschichteter  endlicher  Ereisströme  mit  einem  Magnetstabe 
von  gleicher  Axenrichtnng  nnd  Länge  äquivalent,  soweit  die  Wirkung 
nach  außen  in  Betracht  kommt 

Umgekehrt  ist  ein  elektrisches  Stromelement,  ein  geradliniger 
Strom  n.  s.  w.  mit  entsprechend  um  ihn  sich  herumschlingenden  Ring- 
magneten äquivalent 

Dem  Nordpole  des  magnetischen  Gebildes  entspricht  dabei  die- 
jenige Seite  resp.  Endfläche  des  Stromgebildes,  um  welche,  von  außen 
gesehen,  der  Strom  entgegengesetzt  der  Uhrzeigerbewegung  fließt,  dem 
Südpol  die  andere  Seite,  und  der  Intensität  der  Magnetisierung  bei 
dem  magnetischen  Gebilde  entspricht  die  Stromstärke  bei  dem  elek- 
trischen. 

Diese  Äquivalenz  führt  zu  dem  wichtigen  Ausspruche:  Ein  elek- 
trischer Strom  übt  eine  magnetische  Kraft  aus,  ein  Stromfeld  ist  also 
zugleich  ein  magnetisches  Feld,  aber  in  derart  reziproker  Weise,  daß 
die  elektrischen  und  die  magnetischen  Kraftlinien  überall  aufeinander 
senkrecht  stehen,  daß  ein  elektrischer  Strom  einem  magnetischen  Wirbel 
um  seine  Kurve  als  Axe,  ein  Magnet  einem  System  geschlossener 
Ströme  um  seine  Axe  entspricht,  und  daß  den  elektrisch-elektrischen 
und  magnetisch -magnetischen  Centralkräften  elektrisch-magnetische 
Drehkräfte  gegenüberstehen  (vgl.  hierzu  108,  109,  111)l 

(1)  Die  Wirkung  im  Innern  des  Magneten  ist  nicht  dieselbe,  wie 
die  im  Inner^  des  Systems  von  Kreisströmen,  und  auch  im  äußeren 
Baume  bestehen  gewisse  formale  Unterschiede,  insbesondere  ist  das 
magnetische  Potential  eindeutig,  das  Strom-Potential  aber  vieldeutig. 

(2)  An  die  Stelle  eines  Systems  aufeinander  geschichteter  Kreis- 
ströme kann  man  praktisch  eine  von  einem  fortlaufenden  Strome  durchs 
flossene  eng  gewundene  Spirale  setzen  (Stromspule). 

(3)  Durch  die  Äquivalenz  zwischen  Strömen  und  Magneten  werden 
die  beiden  wichtigsten  Molekulartheorien  des  Magnetismus,  die  der 
Molekularmagnete  (Webeb)  und  die  der  Molekularströme  (AmpBkb,  vgl. 
141(5))  im  wesentlichen  identisch. 

(4)  Auch  der  Erdmagnetismus  (149  f  (2))  läßt  sich  hiemach,  statt 
auf  Eisenmassen,  auf  Ströme  zurückführen,  sei  es  auf  „Erdströme^ 
im  Innern  der  Erde  (wie  man  sie  schon  längst  beobachtet  hat),  sei  es 
auf  elektrische  Strömungen  in  der  Atmosphäre,  wie  sie  sich  durch  die 
„Polarlichter"  (Nordlicht)  oft  intensiv  bemerklich  machen. 

155.  Die  drei  absoluten  Maafstysteme:  Elektrisch-magnetisohes, 
elektrisches  oder  elektrostatisches,  magnetisches  oder  elektromagne- 
tisches. Die  Konstante  c  im  elektromagnetischen  Grundgesetz  (48, 61.  xl) 
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hat  einen  ganz  bestimmten  Dimensions-  und  Zahlenwert^  der  sich  ergiebt, 
wenn  K  in  Dynen,  t  in  elektrischen  (elektrostatischen,  142)  und  m  in 
magnetischen  Einheiten  (149)  ausgedrückt  wird;  es  gehen  dabei  elektrische 
nnd  magnetische  Großen,  jede  anf  ihre  Art  gemessen,  nebeneinander  her. 
Man  kann  dieses  Maaßsystem  das  elektrisch-magnetische  Maaß- 
system  nennen;  besondere  Angaben  sind  über  dasselbe  nicht  zu  machen, 
da  es  weiter  nichts  als  die  naturgemäße  Kombination  des  elektrischen 
mit  dem  magnetischen  Maaßsysteme  ist,  für  Fälle,  wo  die  beiden  Er- 
scheiniugsgebiete  in  Beziehung  treten.  In  der  That  gehören  gerade 
einige  der  hervorragendsten  Autoren  (Eibghhoff,  v.  Helmhoi/tz, 
Hebtz)  zu  seinen  Vertretern. 

Meist  jedoch  pflegt  man  anders  zu  verfahren  und  die  Konstante  c 
dimensional  und  zahlenmäßig  gleich  1  zu  setzen;  man  kann  dann  aber 
nur  für  eine  der  beiden  Orößen  /  und  m  die  bisherige  Definition  bei- 
behalten, während  man  die  andere  so  bestimmen  muß,  daß  die  Formel 
des  Grundgesetzes  dimensional  und  zahlenmäßig  richtig  bleibt.  Man 
kann  nun  entweder  für  i  die  elektrostatische  Definition  beibehalten  und 
danach  nt  bestimmen;  das  so  festgelegte  Maaßsystem,  bei  welchem  alle 
Größen,  auch  die  magnetischen,  elektrisch  (elektrostatisch)  gemessen 
werden,  heißt  elektrostatisches  Maaßsystem,  besser  wäre  elek- 
trisches Maaßsystem.  Oder  man  behält  für  nt  die  magnetische 
Definition  bei  und  bestimmt  danach  t;  das  so  festgelegte  Maaßsystem, 
bei  welchem  alle  Größen,  auch  die  elektrischen,  magnetisch  gemessen 
werden,  heißt  elektromagnetisches  Maaßsystem,  besser  wäre 
magnetisches  Maaßsystem. 

Es  folgen  nun  die  Dimensionen  der  wichtigsten  Größen  in  beiden 
Maaßsystemen,  dem  elektrostatischen  und  dem  elektromagnetischen, 
1)^  und  D^ ;  grwft  man  aus  der  ersten  Kolumne  die  Formeln  für  die 
elektrischen,  aus  der  zweiten  die  für  die  magnetischen  Größen  heraus, 
so  kommt  man  auf  das  elektrisch-magnetische  System,  also  auf  die 
Mheren  Dimensionsformeln.  Als  einzige  neue  Größe  tritt  hier  der 
(gegenseitige  oder  Selbst-)  Induktionskoeffizient  {SO  e)  auf.  In  der  letzten 
Kolumne  ist  das  Verhältnis  der  Dimensionen  einer  und  derselben  Größe 
im  zweiten  und  ersten  System,  D^iD^,  angegeben;  es  ist  stets  und 
muß,  nach  der  elektromagnetischen  Grundformel,  stets  sein  eine  Potenz 
der  Dimension  der  Konstanten  e,  und  diese  ist,  wie  sich  zeigt,  eine 
reziproke  Geschwindigkeit;  man  pflegt  letztere  mit  v  zu  bezeichnen 
(s.  w.  u.): 

c^\,  [c]  =  /-i^  (zy)(ET) 

Nach  SO  ist  mit  dieser  reziproken  Geschwindigkeit  auch  die 
Induktionskonstante  identisch. 
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Be- 

Elektro- 

Elektro- 

Größe 

zeich- 

statisch 

magnetisch 

D^iD. 

nung 

D. 

/>« 

Elektrische  Polstärke  .  .  . 

e                ^/«mV./-! 

/^/•m''« 

r-l 

(Elektr.-Menge) 

Magnetische  Polstärke    .  . 

m 

tl^ml* 

fl-mlu-^ 

V 

(Magnet-Menge) 

Elektr.  Potential  (Pol  1)  . 
Elektromotor.  Kraft  .... 

."'"  1 

/V.^-i^V. 

flu-^m'l^ 

V 

Magnet  Potential 

F(in)l 
m 

flu-^ml^ 

tlu-^m'* 

9-1 

Magnetomotor.  Kraft    .  .  . 

Elektr.  Kraft  auf  den  Pol  1 

^•(e) 

rv«/-^m*/« 

Vu-'^m'- 

V 

(Feldstärke) 

Magnet  Kraft  auf  den  Pol  1 

F(m) 

flW^m'l^ 

r'iu-'mi* 

t^-1 
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Elektr.  Kraft  auf  den  Pol  e 
Magnet  Kraft  auf  den  Pol  m 

Kit) 
K(m)f 

ir 

•in 

1 

Elektr.  Potential  auf  d.  Pole 

Vt 

Elektr.  Energie 
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„      Arbeit 

A 

Pf 

"•w 

1 
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Vr^ 
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i 
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i 
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flw'm'l^ 

i;-l 

„      Widerstand    .... 

w 

ru 

/<-« 

r« 

„      spezif.  Widerstand 

«'o 

i 

pn^ 

r« 

Induktionskoeffizient    .  .  . 

p 

r»^ 

i 

»• 

(EU) 


Die  übrigen  Größen  sind  mit  den  angefahrten  dimensional  iden- 
tisch oder  leicht  ans  ihnen  abzuleiten.  Identisch  in  beiden  Systemen 
sind  naturgemäß  die  wirkliche  Kraft  ^  weil  sie  stets  Dynen,  sowie 
Massenpotential,  Energie,  Arbeit,  weil  sie  stets  Ergs  darstellen,  die 
anderen  Größen  sind,  wo  sie  paarweise  auftreten,  übers  Kreuz  gleich, 
d.  h.  das  D^  der  elektrischen  ist  gleich  dem  D.  der  magnetischen, 
aber  auch  umgekehrt 

(1)  Durch  die  Bezeichnung  der  drei  Maaßsysteme  als  elektrisch- 
magnetisches, elektrisches  und  magnetisches  wird  ihr  Verhältnis  zu  ein- 
ander am  klarsten;  von  der  anderen  Bezeichnungsweise,  die  indes  ein- 
mal üblich  ist,  kann  man  dies  nicht  sagen,  da  elektrostatisch  und 
elektromagnetisch  keine  Gegensatze  sind. 

(2)  In  den  drei  Systemen  werden  die  drei  Eraftformeln  nun- 
mehr: 
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elektrisch-magaetisoh : 

elektrostatisch  (elektrisch): 

"^(e|e,)=^S    jrKni,)  =  .»M,  ir(.m)=     i^'sin  (r/),  M^^) 
elektromagnetisch  (magnetisch): 
A^(eig=''*^,    2:(m,m,)=    M,  Ä'(m)=     »^^-'sin  (r/). 

Es  sind  also  in  jedem  System  zwei  Kräfte  faktorfrei,  die  dritte 
(und  jedesmal  eine  andere)  mit  einem  Faktor  behaftet.  Maaßsjsteme, 
bei  denen  dies  nicht  der  Fall  ist  (Claüsius),  die  übrigens  aach  un- 
symmetrisch werden,  haben  kaum  Berechtigung. 

(3)  An  das  y^natürliche'' elektrische  und  das  natürliche  magnetische 
Maaßsystem,  bei  welchem  (153)  die  Eonstante  im  Coulomb'schen  Gesetz 
beibehalten  wird,  kann  man  dieselben  Entwickelungen  knüpfen  wie 
hier  an  die  üblichen  elektrischen  und  magnetischen  Systeme;  man 
kann  entweder  beide  natürlichen  Einheiten  beibehalten,  so  daß  man  in 
allen  drei  Grundgesetzen  die  Eonstante  (yt,  ym,  c)  beibehält,  so  daß  e 
und  m  Massen  und  trotzdem  alle  drei  Eräfte,  nämlich  K{e^  e,),  K(m^m2\ 
£{im)j  Dynen  werden:  dies  ist  das  konsequent  durchgeführte  natürliche 
System;  oder  man  behält  nur  [c]  =  m  bei  und  bestimmt,  indem  man 
[c]  =  1  setzt,  hieraus  [m],  oder  umgekehrt. 

(4)  Schließlich  kann  man,  wie  die  elektromagnetische,  so  auch  die 
elektrodynamische  Wirkung  {49)  zur  Aufstellung  eines  Maaßsystemes 
benutzen,  indem  man  diejenige  Stromstarke  1  setzt,  welche  in  zwei 
parallel  nebeneinander  liegenden  Elementen  yon  der  Längeneinheit  in 
der  Einheit  der  Entfernung  die  Einheit  der  Wechselwirkung  erzeugt. 
Im  elektromagnetischen  Maaße  der  Stromstarke  ist  diese  Wirkung  gleich  2, 
man  muß  also  die  neue  Einheit  (für  jedes  der  beiden  t)  y2mal  so  klein 
wählen.  Dieses  System,  das  dimensional  mit  dem  elektromagnetischen 
übereinstimmt,  heißt  das  elektrodynamische  Maaßsystem;  die  in 
ihm  ausgedrückten  Begriffe  haben  den  elektromagnetischen  gegenüber 
einen  der  Faktoren  y2^,  1/}^,  2,  ^/,;  das  elektrodynamische  Grund- 
gesetz lautet  alsdann  (vgl.  49,  Gl.  ya): 

K  =  li'  ^^  (y  cos (r 0  cos  (r 0  -  cos  (//')) •  (aaa) 

(5)  Der  Zahlenwert  der  Geschwindigkeit  v  ist  nach  dem  Mittel 
aller  Messungen  sehr  nahezu  (in  cm  pro  sec) 

ü  =  3xl0»%  (i^) 

Aussbach,  Physik.  Id 
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übereinstimmend  mit  der  Geschwindigkeit  des  Lichtes  pn  Luft  oder 
im  reinen  Äther,  s.  w.  u.).  Man  kann  nun  endlich  noch  ein  letztes 
Maaßsystem  oder  richtiger  für  jedes  der  drei  obigen  Hauptsysteme  eine 
neue  (nur  zahlenmäßig,  nicht  dimensional  abweichende)  Modifikation 
aufstellen,  indem  man,  unter  Beibehaltung  der  Sekunde  als  Zeiteinheit, 
die  Längeneinheit  so  wählt,  daß  v  »  1  wird,  nämlich  gleich  3  x  10^^ cm, 
also  gleich  30  Erdquadranten.  Alsdann  fallt  der  Faktor  in  allen  drei 
Kraftformeln  fort  (kritisches  Maaßsystem,  Claüsiüs). 

(6)  Beachtenswert  ist,  daß  im  elektrostatischen  —  und  ebenso  im 
magnetischen  —  System  die  Energie  der  Yolumeneinheit  dimensional 
gerade  das  Quadrat  der  Feldstärke  (elektrische  resp.  magnetische  Kraft 
auf  den  Pol  1)  wird. 

156.  Praktisches  elektromagnetisches  MaaXssyttem.  In  der  Praxis 
—  und  rückwirkend  auch  vorzugsweise  in  der  Wissenschaft  —  ist  das 
elektromagnetische  Maaßsystem  herrschend  geworden,  aber  nicht  mit 
cm,  sec^  gr,  sondern  mit 

10*  cm,  seo,  10-^^  gr 

(Hebdomometer,  Sekunde,  ündecimogramm)  als  Grundeinheiten, 
wodurch  einige  der  wichtigsten  elektrischen  und  magnetischen  Größen 
(nicht  alle)  bei  den  thatsächlichen  Verhältnissen  bequeme  Zahlenwerte 
annehmen.  Die  Einheiten  der  wichtigsten  Größen  sind  durch  inter- 
nationale Übereinkunft  festgelegt  und  benannt  worden  wie  folgt: 


Emheit 

Name 

Symbol 

Verhältnis 

zur  absoluten 

Einheit 

Verhältnis  zur 
elektrostatischen 
Einheit 

Elektruitätsmenge .     . 
Stromstärke   .... 
Widerstand    .... 

Coulomb 

Ampöre 

Ohm 

Cb 

A 

10-1 
10-1 
10* 

3      xlO» 
8      XlO* 
8-2x10-11 

Elektromotor.  Kraft    . 

Volt 

V 

10» 

/  1  \ 
3-1x10-2   -^ 
.300, 

Elektrische  Kapazität 
Arbeit  (s.  ob.  119)     . 
Effekt  (s.  ob.  120)     . 
Induktionskoeffizient  . 

Farad 

Joule 

Watt 

Quadrant 

0 

VCh 
VA 

Q 

10-9 
10' 
10' 
10» 

3*     X 10" 
10' 
10' 

(«) 


Wie  bei  den  Grundeinheiten  werden  auch  hier  Ableitungen  gebildet^ 
welche  das  Millionfache  (Megacoulomb,  Megamp^re,  Megohm,  Megavolt), 
das  Tausendfache  (besonders  Kilowatt),  den  tausendsten  Teil  (Milliam- 
pke  u.  s.  w.)  und  den  millionten  Teü  (besonders  Mikrofarad)  dar- 
stellen. Die  absolute  Stromeinheit  heißt  noch  zuweilen  Weber,  es 
ist  also 

1  Amp.  =  0,1  Weber.  (if) 
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Fernere  Begriffe,  die  an  die  obigen  anknüpfen ,  sind  u.  A.: 

Ohmcentimeter  (praktische  Einheit  des  spezifischen  Widerstandes). 

Amp^rewindungen  und  Ampferewindungen  pro  Längeneinheit 
der  Spule  (magnetisierende  Kraft  einer  Stromspule,  s.  ob.  48(5)). 

Ampferestunde  (  =  3600  Coulomb),  Wattstunde  (=  3600  Joule), 
Kilowattstunde  u.  s.  w.  1  Joule  ist  nach  obigem  10  Megaerg,  das 
Nähere  hierüber  s.  ob.  119  und  120. 

Für  die  Magnetismusmenge  ist  bisher  keine  der  vorgeschla- 
genen Festsetzungen  und  Bezeichnungen  („Gauß")  durchgedrungen. 

(1)  Zur  bequemen  Rekonstruktion  der  Stromeinheit  dient 
die  Angabe  (vgl  w.  u.),  daß  1  A  in  der  Sekunde  0,00001088  Äqui- 
valente einer  Substanz  ausscheidet  (daß  also  zur  Ausscheidung  eines 
Äquivalentes  27,027  Ampkestunden  erforderlich  sind).  In  Grammen 
giebt  das  für  einige  Stoffe  folgende  Zahlen: 


Stoff 


Wasserstoff 

Wasser 

Silber 

Kupfer 

Knallgas  (ccm  bei  0^  G. 
76  cm  Dr.)   ...     . 


und 


Sekunde 


0,00001038 
0,0000933 
0,0011183 
0,0008281 


Minute 


0,000623 
0,005598 
0,0671 
0,01969 

10,44 


Stunde 

0,08788 
0,83588 
4,02588 
1,18116 

626,4 


(iO 


0,1740 

Der  Wert  für  Silber  (abgekürzt  1,118  mg)  gilt  als  offizielle  Definition; 
man  hat  also: 

1  A  =  1,118  mg  Ag  pro  sec.  (im) 

Durch   diese  Zahlen  wird  naturlich  zugleich  auch    1  Cb  (=  Ampire- 
sekunde)  definiert  • 

(2)  Zur  bequemen  Herstellung  der  Widerstandseinheit  dient 
die  Angabe  der  Länge,  welche  ein  Quecksilberfaden  von  1  qmm  Quer- 
schnitt bei  O^C.  haben  muß,  um  1  ß  Widerstand  zu  haben.  Diese 
Länge  ist  in  offizieller  Abrundung  106,3;  man  hat  also 

1  fl  =  106,3  Hg  (y  =  1  mm«,  0=0«  C).  (in) 

Anders  ausgedrückt:  Der  Widerstand  von 

1  ccm  Hg  bei  0«  C.  ist  9408  x  lO"«  fl.  (io) 

Die  früher  gebräuchliche  Siemens'sche  Einheit  war  durch  die 
Länge  100  cm  des  obigen  Hg-Fadens  definiert;  endlich  ist  noch  die 
jetzt  freilich  ebenfalls  antiquierte  British* Association-Einheit  zu  nennen; 
Verhältnisse: 

1  S.  E.  =  0,9408  fl ,  1  ß  =  1,063  S.  E.  (ip) 

1  B.  A.  =  0,9866  fl ,  1  fl  =  1,01356  B.  A.         (iq) 

Weiteres  über  Widerstand  und  Leitvermögen  s.  u. 

19* 
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(8)  Die  Einheit  der  elektromotorischen  Kraft  wird  offiziell 
indirekt  definiert,  d.  h.  als  1  A  x  1  i2  (Kraft,  die  in  einer  Schließung 
von  1  fl  Widerstand  einen  Strom  von  1  A  erzeugt).  Zur  direkten 
Fixierung  kann  man  sich  der  Normalelemente  bedienen,  für  die 
einige  Angaben  in  Volt  hier  folgen: 

Clabke  (Phy8.-Techn.  Reichsanstalt) 

e  =  1,434  bei  15»  (Temp.-KoeflF.  -  0,0012). 
Cadmiumelement  (Phjsik.-Techn.  Reichsanstalt) 

e  =  1,019  bei  20»  (Temp.-KoefiF,  -  0,00003,  also 

fast  null).  [  (ir) 

Fleming:       ^  =  1,097  bei  18». 

Kittleb:       ^  =  1,179    „    15»  (Temp.-KoeflF.  +  0,0002). 
Ra.oult:        e  =  0,94. 
Hblmhoi/ez:  e  =  1,074  bei  20»  (Temp.-KoeflF.  +  0,0001). 

Femer  einige  der  gebräuchlichsten  Arbeitselemente  (ungefähres  e, 
Widerstand  w  bei  den  üblichen  Dimensionen  des  Elementes,  Maximal- 
eflTekt  e^\ui  ohne  äußeren  Widerstand,  der  wirkliche  also  meist  sehr 
viel  kleiner,  gewöhnlich  Y4  Ws  Ys  davon): 


Element 


Barbier  (Keiser  &  Schmidt,  ISSB) 
Bunsen  (rauchende  Salpetersäure) 

,)      (Salpeters,  von  1,88  sp.  Gew. 

„      (Ghromsfture-Element)   .    . 

Carr^    (1890,  Zinkcy linder  48  cm) 

„         (1890,  „  27   „  ) 

„         (1890,  „  18  „  ) 

Daniell  (Schwefelsäure  1:4)      .     . 

M      (  „  1:12)    .     . 

Grove   (  „  1:4)      .     . 

Keiser  &  Schmidt  (Trockenelement) 

Leclanch^  (groß) 

„         (klein) 

Meidinger 

Mortaud 

Niaudet'(Chlomatrium  1  :  25)  .  . 
Reichstelegraphen  Element  .  .  . 
Ruhmkorff  (20  cm  hoch)  .... 

Upward  (Gaselement) 

Warren  de  la  Rue  (Chlorsilber)    . 


eiV) 

«7(i2) 

t^\w  (Fil) 

1,55 

0,9 

2,6 

1,94 

0,24 

15,5 

1,87 

0,24 

14,5 

2,03 

0,67 

6,2 

1,07 

0,05 

22,8 

1,07 

0,1 

11,4 

1,07 

0,2 

5,7 

1,07 

verscl 

lieden 

0,97 

> 

1,93 

» 

1,20 

— 

— 

1,4Ö 

0,24 

9,4 

1,49 

0,69 

8,2 

0,95 

verscl 

lieden 

2,25 
1,68 
1,01 
1,90 
2,05 
1,05 


1,0 

7,5 

0,06 

0,2 


5,0 

0,18 
60,0 
21,0 


(iO 


Bei  Sekundärelementen  oder  Akkumulatoren  (^^(5))  betragt 
die  Spannung  während  der  Ladung  anfangs  etwa  2,1  Yolt^  steigt  dann 
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auf  2^35  und  schließlich  bis  2,65.  Beim  EntJaden  (Gebrauche)  ist 
anferngs  r=  2,  bald  darauf  ^=  1,95;  sobald  nur  noch  r=  1,85  ist, 
ist  die  weitere  Benutzung  an&ugeben.  Der  Widerstand  ist  yerschieden, 
aber  meist  sehr  klein,  außer  bei  den  kleinen  Akkumulatoren,  die  zu 
Uochspannungsbatterien  verbunden  werden.  Die  während  der  ganzen 
Entladung  abgegebene  Elektrizitatsmenge  heißt  die  Kapazität  des 
Akkumulators  (sie  hat  mit  der  elektrostatischen  Kapazität  eines 
Leiters  nichts  zu  thun)  und  wird  meist  in  Ampkestunden  gemessen. 
Sie  geht  je  nach  Art  und  Große  der  Akkumulatoren  von  10  bis  auf 
10000  hinauf. 

Endlich  sei  noch  die  elektrostatische  Spannung  angegeben, 
welcher  eine  bestimmte  Entladungsluftstrecke  (Schlagweite)  zwischen 
kleinen  Metallkugeln  entspricht,  für  verschiedene  Kugelradien;  daneben 
im  Mittel  das  Ge^le  pro  cm: 


Schlagweite 
(cm) 


0,01 

0,05 

0,1 

0,3 

0,5 

0,7 

1,0 

1,2 


r  =  0,5 


900 
2700 
4800 
11700 
17100 
21800 
25800 
27900 


Spannung  in  Volt 


1,0 


900 
2600 
4500 
11400 
17400 
22800 
29400 
83000 


3,0 


900 
2500 
4800 
10900 
16500 
22500 
82700 
35000 


Gefälle 


90000 
52000 
45000 
38000 
34000 
32000 
29000 
28000 


(it) 


Diese  Zahlen  gelten  für  Gleichstrom;  bei  Wechselstrom  ist 
die  Schlagweite  im  Durchschnitt  etwa  doppelt  so  groß.  Dagegen  ist  sie 
in  den  meisten  anderen  Stoffen  als  Luft,  besonders  in  flüssigen,  kleiner 
Das  Gefalle  des  Potentials  ist,  wie  man  sieht,  desto  kleiner,  je  größer 
die  Spannung  selbst,  also  je  größer  die  Schlagweite  ist;  für  große 
Spannungen  wird  es  aber  ziemlich  konstant,  also  die  Spannung  T  selbst 
mit  der  Schlagweite  S  proportional,  so  daß  man  eine  aus  der  anderen 
roh  berechnen  kann: 


r (Gleichstrom)  =  30000  S. 


(iu) 


(4)  Ströme  mit  hoher  elektromotorischer  Kraft  (Spannung)  heißen 
Hochspannungsströme.  Sie  sind  bis  zu  100  cm  Schlagweite,  also 
3  Millionen  Volt,  ausnahmsweise  auch  noch  darüber  hinaus,  erzeugt 
worden.  Hodispannungswechselströme  von  besonders  hoher  Wechselzahl 
(147(4))  heißen  Tesla-Ströme;  sie  bieten  infolge  Kombination  der  hohen 
Spannung  und  der  hohen  Wechselzahl  besondere  Erscheinungen  dar. 
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157.  Beziehungen  zwischen  elektriicher  oder  magneÜBcher  Er- 
regnngy  Elastizität  und  W&rme:  Elektrostriktion  nnd  Magnetostrik- 
tion, Piezoelektrizität  nnd  Fyroelektrizitat. 

a)  Elektrostriktion  (Fontana  1831,  Yolpioelii  1856  u.  L) 
ist  der  Inbegriff  der  Beziehungen  zwischen  elektrischen  and  elastischen 
Kräften,  insbesondere  der  Druck-  und  Zugspannungen,  Gestalt-  und 
Volumenänderungen,  welche  Dielektrika  (146)  infolge  ihrer  Polarisation 
erfahren;  die  Yolumenändemng  speziell  heißt  elektrische  Aus- 
dehnung. 

(1)  In  einem  im  Zwangszustande  befindlichen  Dielektrikum  findet 
in  der  Richtung  der  Kraftlinien  ein  Zug,  senkrecht  hierzu  ein  Druck 
statt,  der  mit  der  Dielektrizitätskonstante  des  Mediums  und  dem 
Quadrate  der  Potentialdifferenz  proportionid  ist;  statt  dessen  kann  man 
auch  das  Quadrat  der  Elektrisierungsstarke  (146)  einfuhren: 

Pl\^  +  j^D{r,^r,)^=2nJ^,  ;>x=-^-ö(^i-^2)*=-2;rJ«.   (aab) 

(2)  Die  Formeln  für  die  elektrische  Ausdehnung  sind  meist  sehr 
verwickelt,  weil  der  Elastizitätsmodul,  die  Dielektrizitätskonstante  (die 
übrigens  durch  die  Deformation  selbst  geändert  wird)  und  andere 
Größen  darin  vorkommen.  Für  eine  dünne  Kugelschale  wird  {E  Elasti- 
zitätsmodul, vgl.  77): 

dv  __    8    D(V,^  V,)\  .     . 

r    ■"  Stt    Jg7(r, -r,)«   »  ^^^^ 

die  Zahlen  werte  von  dvjv  belaufen   sich,   soweit  sie  überhaupt  mit 
Sicherheit  bestimmt  worden  sind,  auf  höchstens  einige  Milliontel. 

b)  Piezoelektrizität  (Cüete  1880)  resp.  Pyroelektrizität 
(Aepinus  1757,  Theorie  von  Thomson,  Rieoke,  Voigt)  ist  die  bei  hemi- 
morphen  Krjstallen  (d.  h.  Krystallen,  die  an  den  beiden  Enden  der  Haupt- 
axe  verschieden  ausgebildet  sind,  vgl.  73(2)),  insbesondere  beim  Turmalin 
durch  Druck  in  geeigneter  Richtung  resp.  durch  Erwärmung,  erregte 
Elektrizität,  wobei  entgegengesetzte  Enden  entgegengesetzt  elektrisch 
werden;  das  bei  Erwärmung  positiv  erregte  Ende  heißt  analoges,  das 
andere  antiloges  Ende;  bei  Abkühlung  ist  es  umgekehrt;  Zug  wirkt 
wie  ErwänpuDg,  Druck  wie  Abkühlung.  Die  durch  die  Druckeinheit 
resp.  durch  1^  Temperaturerhöhung  erzeugte  Intensität  der  Elektri- 
sierung heißt  piezoelektrischer  resp.  pjroelektrischer  Koef- 
fizient, allgemeiner  muß  man  zwischen  den  Komponenten  der  Elek- 
trisierung und  denen  des  Druckes  lineare  Gleichungen  aufstellen,  und 
die  Koeffizienten  darin  sind  die  piezoelektrischen  Koeffizienten.  Man 
kann  die  Elektrisiemngskomponenten  auch  durch  die  Dilatationskom- 
ponenten ausdrücken,  (wenn  man  die  Elastizitätskonstanten  kennt)^  und 
erhält  dann  die  piezoelektrischen  Konstanten. 
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(1)  Die  Urheber  der  Theorie,  Voigt  und  Bseokb,  nennen  die 
Koeffizienten  ,,ModTiln'<;  es  sind  aber  Größen  von  der  Art  der  Elasti- 
zitatskoeffizienten  und  deshalb  der  Einheitlichkeit  wegen  hier  ebenso 
bezeichnet 

(2)  Für  Tnrmalin  sind  die  piezoelektrischen  Koeffizienten  nach 
den  drei  Hauptrichtungen 

n^  =  5,71  X  10-6,        n^  =  0,88  x  10"«,        ^r,  =  0,67  x  10"^,     (tu) 

die  pyroelektrische  Konstante  ist 

27=1,23;  (iöO 

die  Dimensionen  dieser  Größen  sind: 

[n]  =  n^tm'S  \ir\=^  l-'l-  tm'l^ .         (EV)  (EW) 

(3)  Die  Pyroelektrizitat  erweist  sich  qualitativ  nnd  größtenteils 
auch  quantitativ  als  ein  Fall  von  Piezoelektrizität,  bei  dem  statt  der 
elastischen  thermische  Drucke  wirken;  es  scheint  aber,  daß  es  außer 
dieser  unechten  auch  wahre  Pyroelektrizitat  giebt  (Voiot). 

(4)  Die  reziproken  Erscheinungen  sind  die  Yolumenänderung 
und  die  Abkühlung  eines  hemimorphen  Krystalls  durch  Elek- 
trisierung. 

c)  Magnetostriktion  (Mattbuooi  1847,  Joule  1847,  Webt- 
HEiM  1852,  G.  WiEDEMANN  1858,  QuiNOKE  1885;  Theorie  von 
KiEOHHOFF  1885)  ist  der  Inbegriff  der  Beziehungen  zwischen  magne- 
tischen und  elastischen  Kräften.  Auch  diese  Beziehungen  haben  in 
allen  Fällen  den  Charakter  der  Reziprocitat,  d.  h.  der  Magnetismus 
wirkt  auf  Gestalt  und  Volumen,  und  Druck,  Zug  und  Torsion  wirken 
auf  den  Magnetismus.  Es  muß  genügen,  einige  typische  Fälle  an- 
zuführen: 

Längszug  schwächt,  Längsdruck  steigert  den  Magnetismus  bei 
schwacher  Magnetisierung,  bei  starker  ist  es  umgekehrt,  der  Grenz- 
wert heißt  Villari'scher  kritischer  Punkt 

Umgekehrt  wird  ein  Eisenstab  durch  schwache  Magnetisierung 
verlängert,  durch  stärkere  verkürzt;  bei  Kobalt  ist  es  umgekehrt,  bei 
Nickel  scheint  stets  Verkürzung  einzutreten. 

Torsion  erhöht  den  Magnetismus  anfinglich,  wiederholt  ange- 
wandt vermindert  sie  ihn  aber  beim  Eisen;  die  Erscheinungen  sind  im 
übrigen  sehr  verwickelt  (G.  Wiedemann). 

Umgekehrt  wird  die  Torsion  durch  Magnetisierung  verringert 

Beide  Erscheinungen  liefern  noch  einen  besonders  merkwürdigen 
SpezialfoU:  unter  bestimmten  Umständen  kann  Torsion  einen  unmagne- 
tischen Stab  magnetisieren,  Magnetismus  einen  untordierten  Stab 
tordieren. 
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Ein  im  Magnetfelde  befindlicher  Körper  erfährt  in  der  Kraft- 
richtung  einen  Zug,  senkrecht  dazu  einen  Druck.    Formeln  (vgl  162): 

oder 

also  ganz  wie  bei  der  entsprechenden  elektrischen  Wirkung  (167  a). 

Eine  Kugel  erfahrt  im  Magnetfelde  eine  Längsdehnung  und 
Querkontraktion  im  Betrage  (Ä  magnetisierende  Kraft,  E  Elasti- 
zitätsmodul): 

ldr\  ,     153    Ä*  ldr\  27     Ä*  .^^ 

[Tjr  '^Vi^'E'  [-1^)^  =  -   176^  "j^ '  ^^^> 

die  Querkontraktion  ist  also  nur  ^5  ^i^  Ve  ^^^  Langsdilatation. 

Leider  werden  diese  Formeln  dadurch  ungenau  oder  sogar  hin- 
fallig, daß  die  Susceptibilitat  k  durch  die  Deformation  selbst  wesent- 
lich verändert  wird;  infolgedessen  ergiebt  z.  B.  die  Erfahrung  die 
Querkontraktion  etwa  halb  so  groß  wie  die  Langsdilatation  (Caktone). 
Die  letztere  selbst  zählt  etwa  nach  Millionteln. 

168.  Elektrotheraiik,  Erzeugung  von  Wärme  durch  den  elek- 
trischen 8trom:  Joule'üohe  Wärme,  Feltier^sche  Wärme,  Thomson*- 
sche  Wärme,  Ettingshauaen'sohe  Wärme. 

a)  Elektrische  oder  Joule'sche  Wärme  heißt  die  durch  elek- 
trische Entladung,  speziell  durch  den  elektrischen  Strom  in  den  durch- 
flossenen  Leitern  erzeugte  Wärme  (för  galvanische  Ströme  speziell 
galvanische  Wärme). 

b)  Peltier'sche  Wärme  heißt  diejenige  Wärme,  die  an  der 
einen  der  beiden  I^itstelJen  (allgemeiner  Kontaktstellen)  zweier  eine 
Schließung  bildenden  Leiter  durch  den  Strom  erzeugt  wird,  während 
gleichzeitig  an  der  anderen  Lötstelle  Wärme  absorbiert  wird;  die  durch 
den  Strom  von  der  Stärke  1  erzeugte  Wärme  heißt  spezifische  Peltier*- 
sche  Wärme  oder  Peltier'sche  Konstante;  die  Erscheinung  selbst 
heißt Peltier-Effekt  oder  Peltier'sches  Phänomen  (Peltibb  1834). 

c)  Thomson'sche  Wärme  heißt  diejenige  Wärme,  welche  in 
einem  Leiter,  dessen  Temperatur  von  einem  Ende  zum  smderen  sich 
ändert,  durch  einen  Strom  von  bestimmter  Richtung  erzeugt  wird, 
während  der  umgekehrte  Strom  Wärme  absorbiert;  die  durch  den 
Strom  von  der  Stärke  1  erzeugte  Thomson'sche  W^ärme  heißt  spezi- 
fische Wärme  der  Elektrizität  oder  Thomson'sche  Konstante; 
die  ganze  Erscheinung  Thomson-Effekt  (Thomson  1854). 

d)  Ettingshausen'sche   oder   galvanomagnetische   Wärme 
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heißt  diejenige  Wärme,  welche  bei  einer  Metallplatte,  die  sich  im 
magnetischen  Felde  senkrecht  zu  den  Kraftlinien  befindet,  an  dem 
einen  Bande  auftritt,  am  entgegengesetzten  absorbiert  wird,  falls  vom 
dritten  zum  vierten  Rande  ein  Strom  fließt  (v.  Ettingshausen  1887). 

(1)  Die  Joule'sche  Wärme  tritt  bei  Entladungen  und  bei  kon- 
stanten Strömen,  in  guten  und  schlechten  Leitern  auf;  auch  die 
Thomsonwärme  ist  nicht  auf  feste  Körper  beschrankt,  sondern  tritt  z.  B. 
auch  im  Quecksilber  auf;  die  galvanomagnetische  Wärme  ist  besonders 
gut  bei  Wismut  zu  konstatieren.  Bei  einigen  der  in  Rede  stehenden 
Erscheinungen  kann  man  von  einem  durch  den  elektrischen  Strom  er- 
zeugten Wärmestrom  sprechen;  er  hat  entweder  mit  jenem  gleiche 
resp.  entgegengesetzte  Richtung  oder  steht  (bei  d)  auf  ihm  senkrecht. 

(2)  Die  Joule'sche  Wärme  ist  immer  und  überall  positiv; 
bei  der  Peltier'schen  Wärme  nennt  man  denjenigen  Leiter,  zu  dem 
der  Strom  an  der  abgekühlten  Lötstelle  fließt,  positiv,  den  anderen 
negativ  in  Hinsicht  auf  den  Peltier-Effekt;  den  Thomson-Effekt 
resp.  das  Metall,  in  dem  er  auftritt,  nennt  man  positiv,  wenn  der 
nach  Stellen  abnehmender  Temperatur  fließende  Strom  Wärme  erzeugt, 
negativ  im  entgegengesetzten  Falle;  bei  der  galvanomagnetischen 
Wärme  im  Wismut  und  analogen  Metallen  gelangt  man  von  der 
Eintrittsstelle  des  elektrischen  Stromes  zur  Erwärmungsstelle  durch 
eine  Drehung,  die,  von  der  Nordseite  des  Feldes  gesehen,  der  Uhrzeiger- 
drehung entgegengesetzt  ist;  bei  anderen  Metallen  ist  es  umgekehrt.. 

52  a.  Gesetze  der  Stromwärme  (Joule  1841).  Wenn  ein  elek- 
trischer Strom  keine  sonstige  Arbeit  leistet,  so  ist  die  im  Stromkreise 
in  der  Zeiteinheit  erzeugte  Wärme,  multipliziert  mit  dem  Arbeitsäqui- 
valent j  (182),  gleich  dem  Produkte  aus  elektromotorischer  Kraft  und 
Stromstärke  oder  gleich  dem  Produkte  aus  Widerstand  und  Quadrat 
der  Stromstärke  oder  gleich  dem  Quotienten  des  Quadrates  der  elek- 
tromotorischen Kraft  durch  den  Widerstand.  Formeln  (vgl.  143  u. 
147  (1)),  Gl.  um,  un): 

Zeiteinheit:  fF.  =  —  e  i    =  --  i*«?  =  —  —  (aag) 


Zeit  t        :  W  =:X  eit  =  \i^wt=  ~^t 
J  J  3  w 

1    t*W 


oder  (vgl.  147,  Gl.  ul):  /r  =  4  ec    = 


i  J     t 


(aah) 


(1)  Im  elektrostatischen  oder  im  elektromagnetischen  Maaßsysteme 
ist  hier  j  =  42000000,  also  1  Ij  =  0,0000000238,  im  praktischen  Maaß- 
system  (ei  =  Voltampere)  j  =  4,2,  also  l/j  =  0,238  zu  setzen;  es  er- 
zeugt also  (vgl  180): 
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1  elektrostat    e  in  1  elektrostat    t  pro  sec    0,000  000  023  8  cal. 

1  elektxoioagn.  e  in  1  elektromagn.  t  „      „      0,0000000238  „ 

1  Volt  in  1  Amp^e  pro  sec  0,238  caL               [  (im) 

1     „     „   1        „         „    Min.  14,28 

1     „     „   1        „         „    Stunde  856,8 

(2)  Bei  gegebener  elektromotorischer  Kraft  ist  die  Erwärmung 
desto  gröBer,  je  kleiner  der  Widerstand;  bei  gegebener  Stromstärke 
dagegen  desto  größer,  je  größer  der  Widerstand  ist  Auf  hintereinander- 
geschaltete Teile  der  Schließung  verteilt  sich  die  Wärme  hiemach  pro- 
portional ihren  Widerständen,  auf  parallel  geschaltete  dagegen  umge- 
kehrt proportional  ihren  Widerständen. 

(3)  Über  den  Zusammenhang  der  Stromwärme  mit  der  chemischen 
Wärme  in  dem  den  Strom  erzeugenden  chemischen  Prozesse  s.  w.  u. 

(4)  Bei  der  Entladung  eines  Leiters  (143,  Gl.  so  und  144,  6L  tk) 
ist  die  gesamte  entwickelte  Wärme  (Rikss  1837): 

d.  h.  bei  gegebener  Ladung  mit  dem  Potential  direkt,  mit  der  Kapa- 
zität umgekehrt  proportional,  allgemein  gleich  1/2^' mal  dem  durch 
die  Kapazität  dividierten  Quadrat  der  Ladung. 

(5)  Verwickelter  als  die  Wärmeerzeugung  ist  die  durch  sie  hervor- 
gerufene Temperatursteigerung,  weil  sie  auch  von  der  spezifischen 
Wärme  c  (188)  und  der  Masse  m  resp.  Dichte  g  (vgl.  68)  des  Leiters 
abhängt,  außerdem  aber  durch  die  Strahlung  nach  außen  abgeschwächt 
wird;  ohne  letztere  wird  sie  (/  Länge,  q  Querschnitt,  to^  spezifischer 
Widerstand  des  Leiters,  s.  w.  u.): 

e^K^^^^t^S^t;  (aak) 

sie  ist  also  bei  gegebenem  e  von  der  Dicke,  bei  gegebenem  i  von  der 
Länge  des  Leiters  unabhängig;  Beispiele  (ohne  Strahlung)  für  ^  =  1  sec: 

e  =  2  Volt,   V)  =  Kupferdraht  von  q  —  \  qmm; 


l   ^     10  m 


I     . 
im  (iE) 

r=62,  0  =  75»' 


r  =  6,2,  0  =  V      ^=  21,  0  =  87»^ 
e  =  10  Volt,  ohne  merklichen  inneren  Widerstand,  äußere  Schließung 
aus  zwei  ||  Zweigen  bestehend,  Material  Eisen,  ij  =  1  m,  y^  =  1  qmm, 
Zj  =  3,2  m,    ^2  =  0,32  qmm,    also  w^  =  0,1  fl,    ij  =  100  Amp., 
tr,  =  1  fl,  ^  =  10  Amp.: 

W\  =  240  cal.,     r,  =  24  cal.,       0^  =  280  <>,     Q^  =  28^.       (i^) 

Mit  Rücksicht  auf  die  Strahlung  kommt  noch  ein  Faktor  hinzu,  der 
von  der  Zeit  abhängt    Die  stationäre  Temperatursteigerung,   welche 
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sich  schließlich  dabei  einstellt,   ist  {d  Durchmesser,   e  Strahlungsver- 
mögen,  s.  w.  u.): 


0'  = 


e^d 


(aal) 


bei  einem  blanken  Eupferdraht  {d  in  mm)  ist  etwa: 

0  =  (0,3  bis  0,6)  ^     (z.  B.  für  i  =  10,  £/  =  1 :  30^  bis  60°),      (ij) 

für  schmutzige,  gefirnißte  u.  s.  w.  Drahte  im  Mittel  etwa  */j  hiervon. 

(6)  Leistet  der  Strom  Arbeit  (elektromagnetische,  elektrolytische, 
Induktionsarbeit),  so  verringert  sich  die  Joule'sche  Wärme  um  deren 
Betrag. 

52  b.  Gesetz  der  Feitier-  und  Thomson -Wärme  (v.  Qüintus 
loiLius  1853,  Clausius  1853,  Thomson  1854).  Die  Peltier-Wärme 
und  die  Thomson -Wärme  sind  proportional  der  Stromstärke,  letztere 
außerdem  der  Temperaturdifferenz  der  Leiterenden.  Formeln  (für  die 
Zeiteinheit): 

W^^bi,  ^,=;ß^(0l-0o).  (aam) 

W^  und  W^  haben  gegenüber  W  das  Gemeinsame,   daß  sie  mit  i  ihr 
Zeichen  wechseln. 

(1)  Einige  Zahlen  für  W^y  beim  Übergänge  zu  Kupfer,  in  Kalo- 
rien, für  einen  Strom,  der  1,314  g  Kupfer  ausscheidet  (166(1)): 


(fa) 


Mit  der  Temperatur  ändert  sich  der  Peltier- Effekt  sehr  beträchtlich; 
für  eine  bestimmte  Temperatur  („neutrale  Temperatur^^  kann  er  null 
werden. 

(2)  Einige  Zahlen  für  /S  (i  =  1  Amp.),  in  lO-ß  Kalorien: 


'Becciuerers  Antimon 

-14,5 

Neusilber 

+  2,75 

Känfliehes        „ 

-  5,4 

Reines    Wismnt 

+  21,3 

Eisen 

-  2,8 

Becqnerel's  „ 

+28,8 

Zink 

-  0,43 

Reines  Wismnt 

-10,2 

Knpfer                      +  0,6 

„      Antimon 

-  7,8 

Süber                        +  1,8 

Quecksilber 

-  6,9 

Zink                           +  3,6 

Platin 

-  6,0 

Cadmiiim                  + 10,2 

Alaminium 

-  0,04 

Känfliehes  Antimon  +21,6 

Zinn 

-  0,04 

„         Wismut    +24,5 

Blei 

0,0 

(!B) 


Bei  Wismut  und  Antimon  hängt  hiemach  die  Wirkung  völlig  von 
dem  Grade  der  Reinheit  ab. 
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169.  Thermoströme  oder  thermoalektrifohe  Ströme  (Ssebbck 
1821)  sind  solche,  welche  in  Schließungen,  die  nur  aus  Leitern  erster 
Klasse  bestehen,  infolge  von  Temperaturversohiedenheiten  der  Kontakt- 
(Löt-)stellen  entstehen.  Die  elektromotorische  Kraft,  als  deren  Wirkung 
man  sie  ansieht,  heißt  thermoelektromotorische  oder  auch  thermoelek- 
trische  Kraft,  die  in  dem  Strome  fließend  gedachte  Elektrizität  Thermo- 
elektrizität Thermoelektrische  Spannungsreihe  heißt  die  An- 
ordnung der  Metalle  in  der  Weise,  daß  an  der  wärmeren  von  zwei 
Lötstellen  der  Strom  vom  „negativen"  (in  der  Reihe  späteren)  zum 
„positiven"  fließt;  sie  hat  indes  keine  allgemeine  Bedeutung. 

S3.  Gesetz  der  Thermoelektrizität  Die  thermoelektromotorische 
Kraft  zwischen  zwei  Metallen  ist  für  kleine  Temperaturdifferenz  mit 
dieser  proportional,  für  größere  meist  eine  quadratische  Funktion  der- 
selben; außerdem  ist  sie  von  den  Temperaturen  selbst  abhängig: 

e=ne,,0,).S0,      e=f(0„e,)[a{e,^e,)  +  b{0,^e,n    (aan) 

Um  f  zu  spezialisieren,  kann  man  zwei  Wege  einschlagen: 

^^  Öm=  ^pI^9  derjenige  Wert  von  V»(®i  +  ®a)  (»mittlere  Tempe- 
ratur der  Lötstellen)  ist,  für  den  e  wieder  null  wird;  bei  gegebenem 
0^  nennt  man  dieses  0^  die  neutrale  oder  Umkehrtemperatur, 
die  gerade  in  der  Mitte  gelegene  Temperatur,  für  die  e  ein  Maximum 
wird,  Maximaltemperatur;  zugleich  wird  die  Änderung  von  e 
mit  0j: 

^=;,±290,  =  2y(0.±0.);  (aap) 

setzt  man  hierin  g  =  k^  —  f^y  wo  jedes  der  beiden  k  sich  auf  eines 
der  beiden  Metalle  bezieht,  und  setzt  man  für  irgend  ein  Metall,  z.  B. 
Blei,  Äj  =  0,  so  giebt  k^  für  die  übrigen  Metalle  ein  Maaß  für  die 
Abhängigkeit  des  e  von  0. 

b)  Man  wählt  von  vornherein  ein  Normalmetall,  Blei,  als  das 
eine  der  Metalle,  femer  eine  Normaltemperatur,  0®,  für  die  eine  Löt- 
stelle, setzt  für  diesen  Spezialfall 

W  =  «0  +  I ©S      (0m«)  =  -  J,      (^m.x)  =  -  Ijr,       (aaq) 
und  bestimmt  nun  allgemein  für  beliebige  Metalle  und  Temperaturen: 

e  =  K-  «2)(02  -  0i)  +  -^-^•-(©a"-  ©i*)-  (aar) 

(1)  Kombinationen  von  Metallen,  bei  denen  die  thermoelektrische 
Kraft  auch  für  größere  Temperaturdifferenzen  diesen  proportional  bleibt, 
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nennt  man  Elemente  von  ^gleichförmigem  6ang'<;  bei  ihnen  ist 
die  Kurve  eine  ansteigende  Gerade,  bei  den  ungleichförmigen  meist 
eine  Parabel. 

(2)  Einige  Zahlen  für  a  und  /9  in  Mikrovolt  (lO-^  F)  für  Blei 
und  das  verzeichnete  Metall;  för  a  >  0  geht  der  Strom  an  der  warmen 
Lotstelle  vom  Blei  zum  anderen  Metall,  sonst  umgekehrt;  wo  ß  fehlt, 
ist  e  bei  gewöhnlicher  Temperatur  gleichförmig: 


Metall 

"    1     ^ 

Metall 

«       1        ß 

Selen 

Tellur 

Antimon    ±  . 

II    . 

Eisen 

Gold 

Platin,  hart    . 

Zink 

Silber 

Kupfer  .... 

+  807 
502 
26,4 
22,6 
17,34 
2,83 
2,60 
2,34 
2,14 
1,36 

-0,0487 
+  0,0102 
-0,0075 
+  0,0240 
+0,0150 
+  0,0095 

Quecksilber    . 

Zinn 

Platin,  weich 
Aluminium  .  . 
Kobalt  .... 
Nickel,   175«. 

„       280». 

„  340«. 
Wismut  ±  .  . 

„         II  .  . 

-  0,42 

-  0,43 

-  0,61 

-  0,77 
-22,0 
-22,04 
-84,49 

-  3,07 
-45,0 
-65,0 

+  0,0055 
-0,0110 
+0,0039 

-0,0512 
+  0,241 
-0,0512 

(fc) 


(3)  Die  thermoelektromotorische  Kraft  zwischen  einem  Metall  1 
und  einem  Metall  3  ist  gleich  der  Summe  der  Kräfte  zwischen  1  und  2 
und  zwischen  2  und  3.  Am  größten  ist  hiernach  die  thermoelektro- 
motorische Kraft  (von  Selen  und  Tellur  abgesehen)  bei 

Wismut-Antimon  =  90  Mikrovolt  pro  1  ^.  (fb) 

(4)  Einige  neutrale  Punkte  (sehr  unsicher)  sind  folgende: 

Fe— Cu:290^    Fe/Ag  =  240«,     Zn— Au  =  150«,      1 

Zn— Ag  =  65«,    Pt— Au  =  -3«  j      ^^^^ 

(5)  Thermomagnetische  Ströme  (v.  Ettingshaüsen  und  Nebnst 
1886)  sind  die  elektrischen  Ströme,  die  in  einer  im  Magnetfelde  quer 
zu  den  Kraftlinien  liegenden  Platte,  in  deren  einer  Dimension  man 
einen  Wärmestrom  fließen  läßt,  in  der  anderen  Dimension  auftreten; 
vom  Nordpol  des  Feldes  gesehen,  kommt  man  von  der  Eintrittsstelle 
des  Wärmestromes  zu  der  des  elektrischen  durch  eine  XJhrzeigerdrehung; 
die  elektromotorische  Kraft  des  erzeugten  Stromes  ist  mit  der  Feld- 
stärke und  der  Intensität  des  Wärmestromes  direkt,  mit  der  Platten- 
dicke umgekehrt  proportional,  der  Proportionalitätsfaktor  ist  für 

Wismut  7,8,  Antimon  0,21,  Nickel  0,07,  Kobalt  und  Eisen  0,01,   (ff) 

f&r  die  übrigen  Metalle  noch  viel  kleiner;  also  nur  bei  Wismut  erheblich. 

(6)  Reziprozitätsgesetz  der  elektrothermischen  und  der 
thermoelektrischen  Erscheinungen:   Der  thermoelektrische  Strom 
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hat  eine  solche  Richtung,  daß  durch  seine  Peltier -Wirkung  die  Tem- 
peraturdiflFerenz  der  Lötstellen  verringert  wird;  also  die  entgegengesetzte 
Richtung  wie  derjenige  galvanische  Strom,  der  die  vorhandene  Tem- 
peraturdiflferenz  durch  seine  Peltier -Wirkung  erzeugen  würde  (ebenso 
umgekehrt).  Analog  ist  die  Reziprozität  bei  den  galvanomagnetischen 
und  thermomagnetischen  Erscheinungen  (s.  w.  u.). 

Die  quantitative  Beziehung  zwischen  Peltier -Wärme  (für  Zeit-  und 
Stromeinheit)  und  thermoelektrischer  Kraft  ist  im  einfachsten  Falle 
{T  absolute  Temperatur): 

r  =  4^  ||,,     z.  B.  für  0<>  C.  r  =  ^(a^  -  a,);  (aas) 

bei  gleichförmigem  Gang  ist  also  W  proportional  mit  T, 

Im  allgemeinen  macht  sich  aber  auch  die  Thomson -Wärme  geltend, 
damit  wird  die  Formel  komplizierter  und  der  Gang  ungleichförmig. 

(7)  Die  thermoelektromotorische  Kraft  steht  zu  der  kontakt- 
elektromotorischen Kraft  (143(3)  \l  43)  zwischen  denselben  Me- 
tallen in  der  Beziehung 

.(Cont.)  =  T^^;  (aat) 

bei  gleichförmigem  Gang  wird  also  e(Cont)  proportional  mit  T\  z.  B. 
bei  Wismut — Kupfer. 

160.  Hagnetisienmgswäxme.  Unterwirft  man  einen  magnetisier- 
baren  Körper  erst  von  null  aufsteigenden,  dann  wieder  bis  null  ab- 
steigenden magnetisierenden  Kräften,  so  nimmt  er  Magnetismus  an, 
verliert  ihn  aber  zum  Teil  wieder;  die  aufgewandte  Arbeit  bleibt  nur 
z.  T.  als  magnetische  Energie  bestehen,  wird  dagegen  z.  T.  in  Wärme 
verwandelt.  Bei  Wiederholungen  dieses  Kreisprozesses  (magnetisieren 
und  entmagnetisieren),  ebenso  bei  wiederholtem  Hin-  und  Hermagneti- 
sieren,  geht  sogar  alles  in  Wärme  über,  falls  keine  äußere  Arbeit  ge- 
leistet wird.  Diese  Wärme  heißt  Magnetisierungswärme.  Allgemein 
berechnet  sich  ihr  Arbeitsäquivalent  als  die  Differenz  der  beim  Hin- 
und  Hergange  geleisteten  resp.  wiedergewonnenen  Arbeit,  also  als 
Differenz  zweier  Glieder,  deren  jedes  sich  aus  Kraft  (Feldstärke)  und 
Leistung  (Intensität  der  Magnetisierung,  152)  als  Faktoren  zusammensetzt; 
die  Feldstärke  ist  beidemal  F,  die  Intensität  /  aber  wegen  der  Hyste- 
resis  (152(11))  beidemal  verschieden.    Die  Wärme  selbst  wird  hiermit: 

^-jJiJ,-Ji)dF.  (aau) 

Geometrisch  ist  dies  (von  Ijj  abgesehen)  die  von  der  auf-  und  ab- 
steigenden Magnetisierungskurve  eingeschlossene  Fläche  (Wabbubg  1881). 
(1)  Statt  über  F  kann  man  auch  über  /  integrieren  und  F  als 
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dessen  Funktion  betrachten;  endlich  kann  man  auch  statt  J  die  mag- 
netische Induktion  B  (152)  benutzen:  die  Formeln  werden  dann 


W  =  ~^FdJ  =  -1-rJFdB. 


(aav) 


(2)  Die  erzeugte  Wärme,  die  im  Sinne  der  Magnetisierung  einen 
Kraftverlust  bedeutet  (s.  hierüber  w.  u.),  ist  desto  größer,  je  größer 
Remanenz  und  Koercitivkraft  sind,  außerdem  desto  größer,  je  größer 
die  magnetische  Beanspruchung  ist.  Bei  starker  (nicht  zu  starker)  Be- 
anspruchung beträgt  im  Betriebe  thatsächlich  W  pro  cbcm  weichen 
Eisens  für  jeden  Kreisprozeß  Yoooo  ^^  Vsooo  Calorie,  also  Wj  etwa 
7000  bis  12000  Erg;  (fg) 

bei  härteren  Sorten  steigt  letztere  Zahl  bis  20000,  bei  weichem  Stahl 
bis  60000,  bei  hartem  Stahl  bis  120000.  —  Bei  geringerer  Be- 
anspruchung  ist  die  Erwärmung  auch  relativ,  d.  h.  im  Verhältnis  zu 
J  geringer,  wie  z.  B.  folgende  Zahlen  zeigen  (weiches  Eisen): 


F 

J 

fFdJ 

/FdJiJ 

1,50 

167 

410  Erg 

2,4 

8,01 

571 

2940 

5,2 

7,04 

951 

6590 

6,9 

26,5 

1090 

8690 

8,0 

75,2 

1280 

10040 

8,5 

m 


(3)  Der  Wärmeerzeugung  entspricht  eine  Temperaturerhöhung, 
die,  von  der  Ausstrahlung  abgesehen,  durch  die  Dichte  und  die  spezifische 
Wärme  des  Materials  bedingt  ist;  für  Eisen  ist  jene  7,7,  diese  0,11, 
also  die  Temperatursteigerung 

d0  =  2,8  X  10-^ fFdJj  (aaw) 

z.  B.  fQr  weiches  Eisen  bei  starker  Beanspruchung  etwa   Yiooo  G^^^j 
also  nach  4000  Kreisprozessen  etwa  1^ 

(4)  Zu  der  Erwärmung  durch  Hysteresis  kommt  noch  die  durch 
die  Wirbelströme,  die  in  der  Eisenmasse  entstehen,  hinzu  (50(8)). 

161.  Elektrochemie,  Elektrolyse,  Polarisation.  Elektrochemie 
ist  die  Lehre  von  den  Beziehungen  zwischen  elektrischen  und  che- 
mischen Erscheinungen,  insbesondere  von  der  Umsetzung  elektrischer 
Energie  in  chemische  oder  umgekehrt  Hierher  gehört,  außer  der 
Lehre  von  den  galvanischen  Elementen  und  ihrer  elektromotorischen 
Kraft,  hauptsächlich  die  Elektrolyse  und  die  galvanische  Polarisation. 
Elektrolyse  (Nicholson  u.  Cablislb  1800,  Fabaday  1834,  Hittoef 
1853,  F.  KoHLEAUSCH  u.  A.)  ist  die  Zersetzung  eines  Leiters  zweiter 
Klasse  {43)  durch  den  Stront     Unter  Umständen  entwickelt  sich  da- 
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bei  zwischen  den  ursprünglich  gleichartigen,  nunmehr  (physikalisch 
oder  chemisch)  different  gewordenen  Elektroden  eine  elektromotorische 
Kraft  in  dem  Leiter,  diese  Erscheinung  heißt  Polarisation  (Ritteb 
1803),  die  gedachte  elektromotorische  Kraft  heißt  elektromotorische 
Kraft  der  Polarisation,  der  durch  sie  erzeugte  Strom  (im  Gegen- 
satz zu  dem  primären  oder  polarisierenden)  Polarisationsstrom. 

Ijeiter,  welche  durch  den  Strom  zersetzt  werden,  heißen  Elektro- 
lyte,  es  sind  das  vorzugsweise  Lösungen  (von  Säuren,  Basen,  Salzen)  in 
Wasser.  Früher  nahm  man  an,  daß  die  Zersetzung  in  einer  Spaltung 
der  Molekeln  bestände;  die  jetzige  Theorie  (Abrhbniüs  1884)  geht  da- 
gegen davon  aus,  daß  auch  ohne  Strom  schon  zahlreiche  Molekeln  in 
der  Lösung  dissoziiert  sind  {27{1)  u.  29a{2)),  und  daß  diese  durch  den 
Strom  nur  in  entgegengesetzten  Richtungen  fortbewegt  werden  (Elek- 
trolytische Dissoziation  oder  Ionisation).  Die  Produkte  der  Zer- 
setzung heißen  Ionen;  das  eine,  Anion,  wird  an  der  Eintrittsstelle 
des  Stromes,  der  Anode  oder  positiven  Elektrode,  das  andere,  Kation 
an  der  Austrittsstelle  des  Stromes,  der  Kathode  oder  negativen  Elek- 
trode angesammelt.  Die  Ionen  wandern  also  in  entgegengesetzter 
Richtung,  und  man  stellt  sich  vor,  daß  sie  bei  dieser  Wanderung  die 
elektrischen  Ladungen,  die  sie  bei  der  Zersetzung  erhalten  haben,  mit 
sich  führen,  das  Anion  die  negative,  das  Kation  die  positive,  daß  also 
die  elektrolytische  Leitung  vom  Charakter  einer  elektrischen  Kon- 
vektion  (97  u.  w.  u.)  sei.  Das  Verhältnis  der  gespaltenen  Teilchen  zur 
Gesamtzahl  aller  heißt  Dissoziationsgrad  cc  (Lodge  1885)  oder  Aktivi- 
tatskoeffizient  (Abbhenius  1887);  in  naher  Beziehung  zu  ihm  und  aus 
ihm  leicht  zu  berechnen  ist  der  van't  Hoff' sehe  Koeffizient  t^  d.  h.  das 
Verhältnis  des  wahren  zum  theoretischen  osmotischen  Druck  (29a(l)); 
bei  der  gewöhnlichen  Zweispaltung  der  Teilchen  ist  i  =  l  +  cc. 

(1)  Der  metallische  Bestandteil  des  Elektrolyten  wird  im  allge- 
meinen zum  Kation,  der  andere  zum  Anion;  es  kommt  aber  auch  das 
Gegenteil  vor. 

(2)  In  Wahrheit  treten  die  Ionen  an  den  Elektroden  selten  frei 
auf,  sie  gehen  vielmehr  mit  deren  Material,  dem  Elektrolyten,  der 
Luft,  neue  Verbindungen  ein,  die  man  sekundäre  Prozesse  nennt  Zu 
den  sekundären  Prozessen  gehört  auch  die  Zersetzung  des  Wassers, 
das  im  reinen  Zustand  gar  nicht  leitet  und  erst  durch  die  Elektrolyse 
der  in  ihm  enthaltenen  Stoffe  mit  zersetzt  wird. 

S4.  Elektrolytisohes  Onindgesetz  (Fabaday  1834).  Die  in  der 
Zeiteinheit  abgeschiedenen  Massen  sind  der  Stromstärke  (für  beliebige 
Zeit  der  hindurchgegangenen  Elektrizitätsmenge)  proportional,  für  den- 
selben Stoff  gleich  groß,  aus  welcher  Verbindung,  in  der  er  einwertig 
(99(2))  isty  er  auch  abgeschieden  werden  möge,  andernfalls  zweimal  so 
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groß  u.  8.  w.,  endlich  för  verschiedene  StoflFe  chemisch  äquivalent 
(18).  Jede  chemische  Valenz  eines  Ion  hat  die  gleiche  (+  oder  — ) 
Ladung^  ein  einwertiges  also  die  einfeu^he,  ein  zweiwertiges  die  doppelte 
u.  s.  w. 

(1)  Übliche  Schreibweise  elektrolytischer  Prozesse: 


HCl        =H   +Ci 
H3SO,     =H   +H  +  S(\ 
NH3        =H  +H  +  H  +  K 
Ba(0H)3  =  Ba  +  ÖH  +  ÖH. 


(aax) 


(2)  Die  wichtigsten  Zahlenwerte  von  elektrolytischen  Äquivalenten, 
d.  h.  in  der  Zeiteinheit  von  der  Stromeinheit  zersetzten  Elektrolyten- 
Massen  oder  abgeschiedenen  Ionen-Massen,  sind  schon  oben  (156  (1)) 
gegeben  worden;  man  erhält  sie  aus  den  chemischen  Äquivalenten 
durch  Multiplikation  mit  0,0001036  oder  0,00001036,  je  nachdem  man 
den  Strom  absolut  oder  in  Ampere  mißt,  oder  endlich  mit  0.01036, 
wenn  man  mg  statt  g  zu  Grunde  legt 

(3)  Die  Fortbewegung  der  Ionen  in  entgegengesetzten  Richtungen 
und  mit  im  allgemeinen  verschiedener  Geschwindigkeit  heißt 
Wanderung  der  Ionen.  Das  Verhältnis  der  Geschwindigkeit  eines 
Ions  zur  Summe  der  Geschwindigkeiten  beider  heißt  Über führungs- 
zahl  (Htttobp  1853);  sie  ist  von  der  Stromstärke  unabhängig,  ändert 
sich  dagegen  meist  etwas  mit  der  Konzentration  der  Lösung,  ans  der 
das  Ion  stammt;  je  verdünnter  die  Lösung  ist,  üin  so  einheitlicher 
gestalten  sich  die  Zahlen.  Dividiert  man  die  fOr  die  Zeiteinheit  und 
die  Einheit  des  Gramm-Ions  (vgL  Gramm-Molekel  resp.  Grammäqui- 
valent, 99(3))  genommene  Geschwindigkeit  durch  das  elektrochemische 
Äquivalent  des  Wasserstoffes,  so  erhält  man  die  sog.  „absolute  Be- 
weglichkeit^'  des  Ions.  Sind  die  Beweglichkeiten  von  Anion  und 
Kation  B^  und  B^^,  die  entsprechenden  Überfuhrungszahlen  n  und 
1  — n,  so  hat  man: 

Dimensionsf ormeln : 

[n]  =  1 ,  [B\  =  l-^t.  (EX)  (EY) 

Die  folgende  Tabelle  enthält  die  Werte  von  B^j  B^  und  n  fiir 
einige  Stoffe  in  verdünnten  Lösungen;  c  ist  die  Konzentration  in 
g-Äquivalenten  pro  ccm,  5^  und  -B^  sind  auf  Ohm  und  cm  sowie  auf 
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Äquivalentmengen  bezogen.     Die  für  c  =  0  angegebenoD  Zahlen  sind 
durch  Extrapolation  gefonden  (Eohi^jeuusch). 

a)  Ein  Ion  oder  beide  einwertig 


(!i) 


Bk  (Kation) 

B^,  (Anion) 

c 

K 

Na 

Li 

NH4 

Ag 

iBa 

H 

Cl 

J 

NO, 

OH 

0,0001 
0 

55,8 
65,8 

85,0 
44,4 

26,1 
85,5 

54,8 
64,2 

48,8 
55,7 

88,8 
57,8 

296 
818 

56,5 
65,9 

57,8 
66,7 

51,4 
60,8 

157 
174 

b)  Beide  Ionen  zweiwertig 

iMg 

iZn 

JCn 

iBa 

iCa 

1804 

iCA 

0,0001 
0 

20 
48 

17 

47 

16 
49 

57 

53 

80 

70 

63 

(ff) 


c) 

tTberfüh 

irungszahlen 

KCl,KBr,KJ 

NaCl 

HCi 

AgNO, 

j€uS04 

0,001 

0,0001 

0,00001 

0,514 
0,508 
0,506 

0,637 
0,617 

0,176 
0,172 

0,501 
0,528 
0,528 

0,696 
0,682 
0,610 

(«) 


Weiteres  vgl.  w.  u.  bei  Leitvermögen  der  Elektrolyte. 

(4)  Die  absolute  Yalenzladung  betragt  etwa 

8  X  10-21  abs.  Muh.  =  8  x  lO-^o  a.  (fm) 

(5)  Eonzentrationsketten  (Nebnst  1888,  Planok  1890)  sind 
galvanische  Elemente  mit  zwei  Elektroden  aus  demselben  Metall,  die 
in  zwei  verschieden  konzentrierte,  durch  einen  Heber  verbund^ie 
Lösungen  desselben  Salzes  tauchen;  ihre  elektromotorische  Kraft  laßt 
sich  durch  B^  und  B,^,  die  Konzentrationen  (nach  elektrochemisohen 
Äquivalenten)  c^  und  c,,   den  osmotischen  Druck;?  (87),  die  absolute 


Temperatur  T  und  die  Ladung  des  Ions  e  ausdrücken  {e  in  Yolt): 

pT  Ba-Bu 


e  = 


B,  +  B,^(^' 


(aaz) 


für  Kupfer  und  Kupfervitriol  ist  z.  B.  ;?/€  =  86,4  x  10-^     Die  von 
diesen  Ketten  gelieferten  Ströme  heißen  Konzentrationsströme. 

55.  Polarlsationsgesets.  Die  elektromotorische  Kraft  der  Polari- 
sation hat  stets  das  entgegengesetzte  Zeichen  wie  die  prioi&re  elektro- 
motorische Kraft  —  der  Polarisationsstrom  also  die  umgekehrte  Rich- 
tung wie  der  primäre  —  und  ist  bei  geringer  primärer  Kraft  dieser 
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gleich  —  der  Strom  also  null  — ,  wächst  dann  langsamer  als  diese 
und  erreicht  schließlich  ein  Maximum.  Formeln  {e  primäre,  p  sekun- 
däre elektromotorische  Kraft,  t  primärer,  i^  sekundärer,  T  durch  den 
sekundären  geschwächter  Strom,  q  Stromdichte  an  den  Elektroden, 
d.  h.  Verhältnis  der  Stromstärke  zur  Elektrodenfläche,  P  Maximum 
Yon  j9,  a  und  c  Eonstanten): 


P       w ' 


1=1-1^  = 


e-p 


(aba) 
(abb) 


Das  eigentlich  für  die  Größe  der  Polarisation  Maaßgebende  ist  also 
die  Stromdichte. 

(1)  Es  ist  zu  unterscheiden  zwischen  der  chemischen  Polarisation, 
bei  der  sich  die  Zersetzungsprodukte  mit  den  Elektroden  chemisch 
verbinden,  und  der  physikalischen,  bei  der  die  durch  die  Elektrolyse 
gebildet-en  Gase,  besonders  Wasserstoff  und  Sauerstoff,  von  den  Elek- 
troden adsorbirt  oder  okkludiert  (88)  werden  (Gaspolarisation). 

(2)  Unter  Umständen  kann  man  die  Gesamtpolarisation  in  ihre 
den  beiden  Elektroden  entsprechenden  Teile  zerlegen,  z.  B.  bei  wässe- 
rigen Losungen  in  die  Wasserstof^olarisation  und  die  Sauerstoffpola- 
risation. Die  beiden  Teile  sind  in  manchen  Fällen  gleich,  in  anderen 
sehr  verschieden  groß. 

(3)  Zuweilen  hat  außer  der  Gegenkraft  der  Polarisation  auch 
ein  besonderer  „Übergangswiderstand"  einen  schwächenden  Ein- 
fluß auf  den  resultierenden  Strom,  d.  h.  es  ist 


i  = 


(abc) 


(4)  Einige  Werte  von  P  (Maximum  der  Polarisation),  und 
zwar  äußerste  Grenzwerte  unter  verschiedenen  sekundären  Einflüssen 
und  ungefähre  Mittelwerte,  in  Volt,  meist  für  Schwefelsäure  als 
Elektrolyt: 


(fn) 


Beim  Eisen  zeigen  die  Elektroden  merkwürdige  Umwandlungen, 
die  es  schließlich  in  einen  besonderen  Zustand,  „Passivität"  ver- 
setzen. 

20* 


Alaminium 

>17 

Platin  (1,9  bis  4,9) 

2,7 

Eisen 

0,2 

„      (Salpetersäure) 

1,2 

Gold      (1,6  bis  2,2) 

2,1 

Quecksilber 

2,3 

Kupfer  (0,5    „    1,1) 

0,8 

Zink 

0,7 

Kohle     (1,9  „    2,3) 

2,1 

„    ,  amalgamirt 

0,5 

Palladiom  (1,9  bis  2,4) 

2,1 
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(5)  Die  Akkumulatoren  sind  auf  Kosten  dektrischer  Energie 
hergestellte  galvanische  Klemente,  die  diese  Energie  teilweise  (s.  w.  u.) 
in  Gestalt  des  Polarisationsstromes  zu  geeigneter  Zeit  wieder  abgeben 
können;  sie  heißen  daher  auch  Folarisations-  oder  Sekundärelemente; 
ihre  elektromotorische  Kraft  ist  schon  oben  (166(3))  angegeben. 

(6)  An  der  Grenzfläche  von  Quecksilber  und  Schwefelsäure  (und 
ebenso  bei  anderen  Elektrolyten)  wird  die  Kapillarkonstante  (96) 
durch  die  Polarisation  verändert,  und  zwar  infolge  der  Abscheidung 
von  Wasserstoff.  Befindet  sich  die  Grenzschicht  in  einer  feinen  Röhre, 
so  verschiebt  sie  sich  demzufolge,  und  die  Verschiebung  ist  bei  kleiner 
Potentialdifferenz  mit  dieser  proportional 

Umgekehrt  kann  man  auf  diese  Weise  auch  kapillarelektrische 
Ströme  erzeugen  (Lippmann  1873). 

(7)  Auch  dem  elektrischen  Lichtbogen  wird  zuweilen  eine 
Gegenkraft,  f&r  Kohlenstäbe  im  Betrage  von 

30 -50  V,  gewöhnlich  39  V  (!o) 

zugeschrieben,  die  aber  richtiger  als  Übergangswiderstand  anzusehen  ist 


Sechster  Abschnitt:   Lieht. 

162.  Licht  Unter  Umständen  nimmt  die  Energie  eine  Form  an, 
die  wir  mittels  des  Gesichtsorganes  als  etwas  Spezifisches  wahr- 
nehmen und  Licht  nennen.  Es  beruht,  wie  man  annimmt  (Undu- 
lationstheorie,  Hooke  1665,  Hutgens  1678),  auf  Schwingungen, 
die  durch  einen  überall  verbreiteten,  Äther  genannten  Stoff  in  Form 
von  Wellen  resp.  Strahlen  fortgepflanzt  und  so  auch  dem  Auge  zu- 
geführt werden;  über  andere  mögliche  Vorstellungen  sowie  über  die 
Kräfte,  die  man  als  Ursache  der  Ätherschwingungen  bezeichnet  —  ent- 
weder elastische  oder  elektrisch-magnetische  Kräfte  —  s.  w.  u.  Die 
Lehre  vom  Licht  heißt  Optik. 

Licht  kann  auf  zahlreiche  Arten  erzeugt  werden,  nämlich  aus  üst 
jeder  anderen  Energieform.  Da  eine  von  ihnen,  die  Wärme,  dabei  die 
in  der  Wirklichkeit  wichtigste  Bolle  spielt,  bezeichnet  man  das  Leuchten 
durch  Temperatursteigerung  als  „normales  Leuchten^'  und  stellt 
ihm  die  „Lumineszenz^^  als  Leuchten  ohne  oder  ohne  wesentUche 
Temperaturerhöhung  entgegen;  da  letztere  wieder  mehrere  Ursachen 
haben  kann,  erhält  man  folgendes  Schema: 

I.  Normales  Leuchten  (durch  starke  Erwärmung). 

IL  Lumineszenz. 

a)  Fhotolumineszenz  (durch  Bestrahlung),  als  eigentliche  Leucht- 
erscheinung auch  Fluoreszenz,  als  Nachleuchten  Phosphoreszenz  genannt 
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b)  Thermolumineszenz  (durch  schwache  Erwärmung). 

c)  Chemilumineszenz  (bei  gewissen  chemischen  Prozessen,  auch 
das  Leuchten  lebender  Thiere  gehört  hierher). 

d)  Tribolumineszenz  (durch  Reibung). 

e)  Erjstallolumineszenz  (bei  der  ErjstalUsation). 

f)  Lyolumineszenz  (bei  der  Lösung). 

g)  Elektrolumineszenz  (bei  elektrischen  Entladungen,  besonders 
in  verdünnten  Gasen,  Eathodenstrahlen,  Glimmlicht  xl  s.  w.). 

(1)  Vom  molekulartheoretischen  Standpunkte  nimmt  man  zuweilen 
an,  daß  Leuchten  eintritt,  wenn  die  Molekularbewegung,  die  der 
Wärme  zu  Grunde  liegt,  so  heftig  wird,  daß  sie  zu  besonderen  Atom- 
bewegungen Anlaß  giebt. 

(2)  Das  Licht  wirkt,  außer  auf  das  Auge,  auch  noch  in  anderer 
Weise:  Wärme  erregend;  chemisch  auf  gewisse  lichtempfindliche  Sub- 
stanzen (photochemisch,  photographisch);  Licht  erregend  auf  gewisse 
Substanzen  (Fluoreszenz,  Phosphoreszenz,  Photolumineszenz).  Diese 
Wirkungen  treten  häufig  auch  in  Fällen  ein,  in  denen  eine  Wirkung 
auf  das  Auge  nicht  stattfindet  (s.  u.);  man  ist  aber  nicht  berechtigt, 
die  betreffenden  Strahlen  noch  als  Licht  im  eigentlichen  Wortsinne 
zu  bezeichnen  (dunkle  Wärmestrahlen  u.  s.  w.). 

163.  Natürliches  und  polarisiertes  Licht  Eine  erste  Mannig- 
faltigkeit, die  das  Licht  aufweist,  ist  sein  Polarisationszustand 
(Malus  1808),  d.  h.  sonst  ganz  gleiches  Licht  verhält  sich  doch  unter 
denselben  Umständen  verschieden.  Man  muß  hieraus  schließen  (vgl.  44), 
daß  die  Ätherschwingungen  transversal  sind,  und  erhält  nun  folgende 
Fälle  (vgl  84): 

a)  Geradlinig  polarisiertes  Licht  (Schwingungen  geradlinig 
und  für  alle  Strahlstellen  in  derselben  Ebene). 

b)  Zirkularpolarisiertes  Licht  (Schwingungen  kreisförmig;  je 
nach  der  Botationsrichtung  „rechtszirkular''  oder  „linkszirkular^' 
vgl.  34(2)). 

c)  Elliptisch  polarisiertes  Licht  (Schwingungen  elliptisch; 
hat  mit  dem  geradlinig  polarisierten  Licht  die  ausgezeichnete  Richtung, 
große  Axe,  mit  dem  zirkularpolarisierten  den  Dualismus  „rechts''  und 
„links''  gemein). 

d)  Natürliches  Licht  (Schwingungen  zeitlich  und  örtlich  im 
Strahl  rasch  wechselnd,  so  daß  keine  Richtung  und  kein  Sinn  aus- 
gezeichnet ist). 

Li  der  Natur  vorkommendes,  von  leuchtenden  Körpern  aus- 
gesandtes Licht  ist  in  der  Regel  natürliches,  es  kann  aber  durch  ver- 
schiedene Mittel  in  polarisiertes,  speziell  geradlinig  polarisiertes  ver- 
wandelt werden: 
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a)  Durch  schiefe  Reflexion  an  isotropen  Körpern,  am  vollständig- 
sten bei  einem  bestimmten  Einfallswinkel,  dem  Folarisationswinkel, 
während  die  Einfallsebene  Polarisationsebene  heißt;  der  Polarisa- 
tionswinkel ist  für 

Wasser  53<>,  Glas  64  <>  bis  60®.  {tp) 

b)  Durch  schiefe  Brechung  in  isotrope  Körper  hinein,  bei  wieder- 
holter Brechung  (Plattensatz)  immer  vollständiger;  die  Ebene,  die  hier 
die  entsprechenden  Eigenschaften  hat,  wie  bei  der  Reflexion  die  Ein&lls- 
ebene  und  die  deshalb  hier  Polarisationsebene  heißt,  ist  die  auf  der  Ein- 
fallsebene senkrechte  Ebene  durch  den  gebrochenen  Strahl,  c)  Durch 
senkrechten  Durchgang  durch  eine  parallel  zur  Axe  geschnittene  Platte 
von  Turmalin  (und  analoger  einaxiger  Krystalle);  Polarisationsebene  ist 
die  auf  der  Krystallaxe  senkrechte  Ebene,  d)  Durch  Doppelbrechung 
in  Kalkspat  (Nicol'sches  Prisma)  und  analogen  Krystallen;  die  beiden 
Strahlen  sind  senkrecht  zu  einander  polarisiert,  und  zwar  ist  die  Pola- 
risationsebene des  ordentlichen  Strahles  die  Ebene  des  Hauptschnittes, 
die  des  außerordentlichen  die  darauf  senkrechte  Ebene. 

Die  Polarisationsebene  ist  hiermit  für  jeden  Fall  rein  geo- 
metrisch definirt,  und  zwar  für  den  ersten  Fall  (Reflexion  an  Glas)  will- 
kürlich, für  die  anderen  Fälle  so,  daß  in  Bezug  auf  sie  das  polarisierte 
Licht  in  allen  Fällen  gleiches  Verhalten  zeigt.  Die  Schwingungs- 
ebene selbst,  d.  h.  die  durch  den  Strahl  und  die  Schwingungsrichtung 
gelegte  Ebene,  muß  aus  Symmetriegründen  entweder  mit  der  Polari- 
sationsebene zusammenfallen  oder  auf  ihr  senkrecht  stehen;  über  die 
Entscheidung  zwischen  diesen  beiden  Möglichkeiten  s.  w.  n. 

Wendet  man  einen  Prozeß,  der  natürliches  Licht  polarisiert,  auf 
polarisiertes  Licht  an,  so  wird  dasselbe  geschwächt;  im  Grenzfalle  zu- 
sammenfallender Polarisationsebenen  bleibt  es  unverändert,  im  ent- 
gegengesetzten Grenzfalle  der  gekreuzten  Ebenen  wird  es  ganz  aus- 
gelöscht, in  den  Zwischenfällen  wird  es  desto  mehr  geschwächt,  je 
größer  der  Winkel  zwischen  den  Ebenen  ist.  Eine  Vorrichtung,  die 
gewöhnliches  in  polarisiertes  Licht  verwandelt,  heißt  Polarisator, 
eine  solche,  die  letzteres  zu  untersuchen  erlaubt,  Analysator;  nach 
obigem  können  die  gleichen  Vorrichtungen  (Spiegel,  Plattensätze,  NicoP- 
sche  Prismen,  Turmalinplatten)  zu  beiden  Zwecken  dienen;  man  spricht 
dann  von  parallelen  oder  gekreuzten  Spiegeln,  Plattensätzen, 
Nicols,  Turmalinen. 

(1)  Drehung  der  Polarisationsebene  oder  Rotationspolari- 
sation (Abago  1811).  Enantiomorphe  Krystalle  (72(2)),  sowie  zahl- 
reiche Flüssigkeiten  und  Lösungen,  deren  Molekeln  resp.  Atome  man 
entsprechend  als  enantiomorph  gebaut  betrachtet,  drehen  die  Polari- 
sationsebene des  Lichtes,   das  in  der  Richtung  der  Hauptaxe  hin- 
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durchgeht,  und  zwar  je  nach  der  Form  rechts  herum  oder  links  herum; 
Rechtsdrehung  (+)  ist  dabei  eine  solche,  die  für  den  Beschauer  des 
ankommenden  Strahles  den  Sinn  der  Uhrmigerbewegung  hat,  Links- 
drehung {—)  die  entgegengesetzte.  Man  nennt  derartige  Stoffe  optisch 
aktiv.  Der  Drehungswinkel  für  die  Streckeneinheit  heißt  bei  festen 
Körpern  spezifisches  Drehungsvermögen,  bei  Flüssigkeiten  pflegt 
man  nooh  durch  die  Dichte,  bei  Lösungen  durch  die  Dichte  der  ge- 
lösten aktiven  Substanz  zu  dividieren;  multipliziert  man  außerdem  noch 
mit  Yioo  ^^  Molekulargewichtes  der  gelösten  Substanz,  so  erhält  man 
das  molekulare  Drehungsvermögen;  leider  wird  die  Strecke  /  sehr 
verschieden  gemessen  (bei  Erystallen  in  mm,  bei  Lösungen  in  dm). 
Formeln: 


J  =  -^,  resp.  ^  =  ^,  resp.  ^  =  j^,, 


(abd) 
(abe) 


Die  spezifische  Drehung  hängt  in  hohem  Grade  von  der  Farbe  des 
Lichtes  ab  (außerdem  von  der  Temperatur)  und  hat  für  einige  Stoffe 
und  Farben  (näheres  s.  w.  u.)  folgende  Werte: 

Quarz  bei  20<>  C. 

(rotes    Licht) Iß^ 

(gelbes      „    ) 

(grünes     „    ) 

(violettes  „    ) 46 

TemperaturkoefBzient  etwa  +  0,00017. 


22 
35 


ik) 


Zinnober  (rotes  Licht) 
Benzil  (D-Linie) 


Andere  Krystalle. 


325« 

24,8 


Natriumperjodat  (D-Linie)  23,3^ 


Bleihyposulphat  (     „ 

Flüssigkeiten  und  Lösungen  (gelbes  Licht). 
(Bedeutong  der  Zahlen  s.  ob.) 


Rohrzucker 
Traubenzucker 
Weinsäure 
Terpentinöl 

(2)   An   sich 


+  66« 
+  52 
±16 
+  14 

inaktive  Stoffe 


Conchinin 

Santonin 

Farasantonid 


)    5,5 


+  230« 

-200 

-890 


(tr) 


(10 


werden  im  magnetischen  Felde 
optisch  aktiv  (magnetische  Drehung  der  Folarisationsebene 
des  Lichtes,  Faeaday  1845,  in  Gasen:  Kündt  u.  Röntgen  1879, 
in  Eisen:  Kundt  1886).  Positiv  heißen  hier  Substanzen  mit  einer 
Drehung  im  Sinne  der  das  Feld  erzeugenden  Ströme (48(4)),  negativ  die 
anderen;  die  Drehung  ist  mit  der  Intensität  der  Magnetisierung  (152) 
proportional,  die  Drehung  für  die  Streckeneinheit  und  Magnetisierungs- 
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einheit  ist  die  spezifische  magnetische  Drehung  oder  Enndt'- 
sche  Eonstante  (früher  benutzte  man  die  Yerdet'sche  Eonstante, 
die  die  Drehung  für  die  Einheit  der  Feldstarke  angiebt,  aber  keine 
Eonstante  ist).    Einige  absolute  Werte  in  Bogenmaaß  sind  folgende: 

-  5,8 


Kobalt 

+4,0 

Schwefelsäure 

-4,0 

Äther 

Nickel 

+  3,2 

Wasser 

-5,4 

Schwefelkoh- 

Eisen 

+2,6 

Alkohol 

-5,8 

lenstoff 

Sanerstofif 

+0,014 

-17,1 


m 


In  Luft  ist  die  Drehung  bei  gleicher  Feldstarke  etwa  Ysoo  ^^^ 
der  im  SchwefelkohlenstofT.  Im  Eisen  betragt  im  Zustande  magne- 
tischer Sättigung  die  Drehung  pro  cm  rund  200000^,  d.  h.  schon  auf 
einer  Strecke  von  0,02  mm  wird  die  Schwingungsrichtung  der  Äther- 
teilchen ein  ganzes  Mal  herumgedreht 

Eine  magnetische  Drehung  der  Polarisationsebene  findet  auch  bei 
der  Eeflexion  an  Magnetflächen  statt:  Eerr'sches  Phänomen 
(Eerb  1876,  Eerr'sche  Eonstante).  Die  Drehung  beträgt  auch  bei 
der  stärksten  Magnetisierung  nur  Bruchteile  eines  Grades. 

164.  Qualität  des  Lichtes:  Farbe,  Farbenton,  Sättigung.  Die 
qualitative  Charakteristik  des  Lichtes  ist  die  Farbe  im  weiteren  Sinne 
des  Wortes;  für  einfaches,  einfarbiges  oder  monochromatisches  Licht, 
d.  h.  Licht,  welches  auf  Ätherschwingungen  von  bestimmter  Schwingungs- 
dauer (30)  beruht,  hängt  die  Farbe  von  eben  dieser  Schwingungsdauer  ab, 
d.  h.  einem  bestimmten  Bereiche  von  Schwingungszahlen  entspricht 
eine  bestimmte  Farbe  im  engeren  Sinne,  den  verschiedenen  Schwingungs- 
zahlen innerhalb  des  Bereiches  entsprechen  wiederum  verschiedene 
Abtönungen  dieser  Farbe,  Farben  töne  oder  Nuancen.  Die  Differenz 
der  Schwingungszahlen  für  zwei  Farben,  die  man  noch  eben  als  ver- 
schieden erkennt,  führt  zu  den  Begriffen  der  Unterschiedsschwelle  und 
der  XJnterschiedsempfindlichkeit  für  Farben. 

Den  einfachen  Farben  stehen  die  gemischten  Farben  gegen- 
über, die  auf  Ätherstrahlbündeln  von  verschiedenen  Schwingungszahlen 
beruhen.  Diejenige  Mischfarbe,  der  gegenüber  jede  andere  als  spezifisch 
farbig  erscheint,  und  welche  dem  Licht  der  Sonne  oder  anderer 
leuchtender  Eörper  von  sehr  hoher  Temperatur  entspricht,  heißt  weiß; 
es  besteht  thatsächlich  meist  aus  einer  Vereinigung  sehr  vieler,  kann 
aber  auch  schon  mittels  zweier  Farben  erzeugt  werden,  indem  man 
mit  der  einen,  fast  beliebig  gewählten,  eine  geeignete  andere,  die  man 
ihre  Eomplementärfarbe  nennt,  in  bestimmtem  Verhältnisse  mischt 
Außer  weiß  giebt  es  zahlreiche  spezifische  Mischfarben,  die  in  der  ein- 
fachen Farbenreihe  nicht  vorkommen.  Wenn  man  endlich  eine  reine 
Farbe  in  zunehmendem  Verhältnisse  mit  weiß  mischt,  so  erhält  man 
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diese  Farbe, die  ursprünglich  gesattigt  war,  in  abnehmenden  Sättigungs- 
graden. 

(1)  Da  zwischen  der  Schwingungszahl  n  und  den  beiden  für  die 
Fortpflanzung  der  Schwingungen  in  einem  Medium  maßgebenden 
Größen,  Wellenlänge  k  und  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  v  die  Be- 
ziehung (vgl.  39,  Gl.  as) 

besteht,  kann  man  eine  Farbe  auch  durch  die  Wellenlänge  der 
Äther  wellen  in  einem  bestimmten  Medium,  als  das  man  naturgemäß 
Luft  wählen  wird,  charakterisieren,  und  man  thut  dies  gewöhnlich;  es 
ist  aber  nicht  zu  vergessen,  daß  das  einzige  wahre  Charakteristikum 
einer  Lichtart,  unabhängig  vom  Medium,  die  Schwingungszahl  ist 

(2)  Die  einfachen  Farben  zeigen  sich  am  vollständigsten  im 
Sonnenspektrum,  sie  heißen  daher  auch  Spektralfarben.  Man  unter- 
schied ihrer  früher  7,  fügt  aber,  um  der  Verschiedenheit  der  Farben- 
eindrücke gerecht  zu  werden,  noch  3  hinzu  (eine  gewisse  Willkür  ist 
dabei  unvermeidlich)  und  erhält  damit  die  folgenden  10  einfachen 
Farben:  rot,  orange,  goldgelb,  gelb,  grüngelb,  grün,  blaugrün,  cyanblau, 
indigblau,  violett.  Da  endlich  im  Sonnenspektrum  gewisse  spezielle 
Farbentöne  fehlen,  an  deren  Stelle  die  dunklen  Fraunhofer'schen 
Linien  (s.  w.  u.)  stehen,  kann  man  bestimmte  Farbentöne  auch  durch 
diese  linien  charakterisieren. 

(3)  Die  Grenzen  des  Sehbereichs  sind  unter  gewöhnlichen 
Umständen  folgende  (ljtt  =  0,001  mm,  vgl  18(3)): 


Untere  Grenze 

Obere  Grenze 

w  =  4  X  10" 
X  =  0,75  fi    i 

n  =  8  X  10>* 
X  =  0,875/*; 

(to) 


dieser  Bereich  entspricht  also  in  Übertragung  akustischer  Ausdrücke 
gerade  einer  Oktave  (127).  Indessen  kann  man  unter  besonderen 
Umständen  (Abbiendung  allen  anderen  Lichtes,  guter  Zustand  der 
Augen  u.  s.  w.)  nach  unten  noch  etwas  weiter  (etwa  bis  w=3,5x  10^*), 
nach  oben  noch  erheblich  weiter  kommen  (etwa  bis  n  =  10,0  x  10"), 
und  auch  diese  Grenzen  sind  höchst  wahrscheinlich  nur  dem  Umstände 
zuzuschreiben,  daß  die  Augenmedien  für  Strahlen  außerhalb  dieser 
Grenzen  nicht  mehr  durchlässig  sind.  Man  nennt  jene  Strahlen  ultra- 
rot, diese  ultraviolett 

(4)  Schwingungszahlen  (in  lO^^^Bini^ugu  als  Einheit),  Wellen- 
längen in  Luft  (in  fAfA=  10""®mm),  Fraunhofer'sche  Linien  und 
Bezeichnungen  der  einfachen  Farben;  hinzugefügt  sind  die  Namen 
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der  Töne,  denen  die  Farben  entsprechen,  wenn  man  das  äußerste  Rot 
mit  c  identifiziert: 


Tiinie 

n 

X 

Farben 

Ton 

Ä 

395 

760 

äußerstes  Bot 

e 

a 

417 

719 

tiefes  Rot 

eis 

B 

487 

687 

hochrot 

eis  bis  d 

0 

467 

656 

rotorange 

dis  (-) 

— 

480 

625 

orange 

dM(+) 

D 

509 

589 

goldgelb 

eis 

— 

525 

572 

gelb 

/(+) 

— 

540 

556 

grüngelb 

fhlBfis 

E 

570 

527 

grün 

ges 

h 

580 

517 

blaugrün 

ges  bis  g 

F 

617 

486 

cyanblau 

gis 

— 

660 

455 

indigblau 

a 

0 

697 

431 

blauviolett 

M-) 

h 

731 

410 

violett 

h  bis  h 

H 

758 

395 

äußerstes  violett 

Ä(  +  ) 

L 

786 

882 

ultraviolett 

^ 

— 

1000 

300 

äußerstes  ultraviolett 

«I 

(fü) 


(5)  Unter  den  Mischfarben  nimmt,  nächst  dem  Weiß,  den  wich- 
tigsten Platz  das  Purpur  ein,  nämlich  die  Mischung  der  beiden  an 
den  Enden  des  Spektrums  stehenden  Farben;  am  gesättigsten  föllt  es 
aus,  wenn  man  die  wirklichen  Extreme  tiefrot  und  violett  mischt; 
nimmt  man  orange  und  blau,  so  entsteht  das  weißlichere  Rosa  (un- 
gesättigtes Purpur).  Die  wichtige  Rolle  des  Purpurs  liegt  darin,  daß 
es  zwischen  rot  und  violett  eine  Brücke  bildet  und  damit  die  Reihe 
der  einfachen  Farben  zu  einem  Kreise  schließt. 

(6)  Zusammenstellung  einiger  Komplementärfarben  im  Mittel 
aus  den  Versuchsergebnissen  verschiedener  Forscher  (Wellenlänge  und 
ungefähre  Farbe): 

675     hochrot 496 

650    rotorange 492 

625     orange 490 

600    goldgelb 486 

575    gelb 469 

550    gelbgrün 415 


blaugrün 
cyanblau 


indigblau 
violett. 


(fm) 


Wie  man  sieht,  entsprechen  großen  Änderungen  der  einen  Komponente 
oft  nur  geringe  der  anderen;  femer  ergiebt  sich,  daß  es  einen  mittleren 
Spektralstreifen  (550  bis  500)  giebt,  zu  dem  die  Komplementärfiurben 
fehlen. 
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(7)  Übersicht  der  durch  Mischung  zweier  einfacher  Komponenten 
entstehenden  Farben: 


'     violett 

indigo 

cyan 

blaugrün 

grün 

grüngelb 

rot 

purpor 

donkelrosa 

blaßrosa 

weiß 

blaßgelb 

goldgelb 

orange 

donkelrosa 

blaßrosa 

weiß 

blaßgelb 

gelb 

gelb 

gelb 

blaßrosa 

weiß 

blaßgrün 

blaßgrün 

grüngelb 

grüngelb 

weiß 

blaßgrün 

blaßgrün 

grün 

grün 

blaßblau 

wasserblau 

blaugrün 

blaugrün 

wasserblau 

wasserblau 

cyan 

indigo 

gelb 
orange 


(8)  Grau  und  schwarz  sind  keine  eigentlichen  Farben,  sondern 
von  weiß  nur  durch  abnehmende  Helligkeit  bis  zu  yölUger  Dunkelheit 
unterschieden.  Auch  braun ,  rotbraun,  olive  u.  s.  w.  sind  nur  licht- 
schwache Modifikationen  gelber,  roter  und  grüner  Farbentöne  in  ver- 
schiedenen  Sättigungsstufen. 

(9)  Die  ünterschiedsempfindlichkeit  für  Farbenwahr- 
nehmung ist  in  hohem  Maaße  von  individuellen  Eigentümlichkeiten, 
von  der  Lichtstarke,  der  Größe  der  zu  vergleichenden  Farbenflächen, 
von  der  Farbe  selbst  und  anderen  Umständen  abhängig.  Die  beider- 
seitigen Endstrecken  des  Spektrums  erscheinen  (jede  für  sich)  auf 
ziemlich  weiter  Strecke  gleichfarbig,  in  der  Mitte  des  Spektrums  ist 
dagegen  die  Farbenänderung  sehr  schnell.  Bei  abnehmender  Beleuch- 
tung werden  die  Farbenunterschiede  ebenfalls,  und  zwar  zuletzt  in 
raschem  Tempo,  geringer. 

(10)  Die  subjektive  Farbenempfindung  läßt  sich  auf  die  dreier 
Grundfarben  zurückführen,  als  welche  man  gegenwärtig  rot,  grün 
und  violett  annimmt;  alle  anderen  Farben  sind  dann  im  subjektiv- 
physiologischen Sinne  Mischfiarben.  Augen  ^  welche  alle  drei  Grund- 
farben spezifisch  empfinden,  heißen  normal  oder  trichromatisch, 
andere  Augen  farbenblind,  und  zwar  solche,  die  nur  zwei  Grund- 
farben unterscheiden,  dichromatisch  (rotblind,  grünblind,  violettblind), 
endlich  solche  mit  nur  einer  einzigen  Farbenempfindung  (also  Augen, 
die  nur  Helligkeitsunterschiede  wahrnehmen)  monochromatisch. 

(11)  Die  Ergebnisse  der  Mischung  farbiger  Pulver  stimmen  im 
allgemeinen  mit  denen  der  Mischung  gleichfarbiger  Lichtstrahlen  nicht 
überein;  so  geben  z.  B.  gelb  und  blau  bei  Malerfarben  grün,  bei 
Lichtstrahlen  aber  nicht. 

165.  Intensität  des  Lichtes.  Hinsichtlich  der  Intensität  des  Lichtes 
oder  der  Lichtstärke  existiert  eine  ähnliche  Mannigfaltigkeit  der  Be- 
griffe wie  hinsichtlich  der  Schallstärke  (128);   auch  hier  ist  es  daher 
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wichtig,  die  Begriffe  scharf  zu  trennen  und  streng  zu  definieren.  Zu- 
nächst ist  zwischen  objektiver  Lichtstärke  oder  Stärke  des 
Lichtreizes  und  subjektiver  Lichtstärke  oder  Stärke  der 
Lichtempfindung  zu  unterscheiden;  jene  beruht  unmittelbar  auf  der 
Energie  der  betreffenden  Ätherbewegung,  diese  ist  eine  nur  subjektiv 
bestimmbare  Funktion  jener.  In  Bezug  auf  die  objektive  Lichtstärke 
sind  wiederum  folgende  Begriffe  zu  unterscheiden: 

a)  Lichtstärke  /,  d.  ,h.  die  kinetische  Energie  der  Ätherbewegung 
pro  Zeiteinheit,  also  der  Effekt  der  Ätherbewegung  (120);  er  ist  bei  ein- 
fachem geradlinig  polarisierten  Lichte  mit  dem  Quadrate  des  Produktes 
aus  Amplitude  und  Schwingungszahl  proportional,  außerdem  aber  mit 
der  an  den  Schwingungen  beteiligten  Äthermasse  resp.  Ätheroberfläche, 
die  man  selbst  wieder  zu  der  Masse  oder  Oberfläche  des  leuchtenden 
Körpers  in  Beziehung  setzen  kann. 

b)  Lichtströmung  oder  Lichtstrom  0,  analog  dem  Begriffe 
der  Kraftströmung  (111);  der  ganze  von  einer  punktförmigen  Licht- 
quelle ausgehende  Lichtstrom  (nach  allen  Seiten)  ist  das  4  ;r- fache,  der 
Lichtstrom  in  einem  Kegel  vom  Winkel  «  ist  das  «-fache  von  /: 

Q}^AnJ,  0^  =  0?/,  (abg) 

/  selbst  ist  also  der  Lichtstrom  in  einem  Kegel  vom  Winkel  1.  Für  to 
kann  man,  da  es  die  scheinbare  Größe  (15(4))  einer  beleuchteten  Fläche 
von  der  Lichtquelle  aus  gesehen  ist,  auch  die  wahre  Flächengröße  /*, 
ihren  Abstand  r  von  der  Lichtquelle  und  die  Neigung  a  ihrer  Nor- 
male gegen  r  einführen: 

tf>a,  =  — ««^cosa.  (abh) 

c)  Lichtleistung  oder  Lichtmenge  Q,  d.  h.  das  Produkt  aus 
Lichtstrom  und  Zeitdauer  seines  Bestehens: 

für  ein  auf  r  senkrechtes  Flächenelement  ist  cos  a  =  1. 

d)  Beleuchtung  oder  Beleuchtungsstärke  JS,  d.  h.  der  auf 
die  Flächeneinheit  senkrecht  fallende  Lichtstrom: 

^-j-i-  (abk) 

e)  Beleuchtungsmenge,  d.  h.  Beleuchtungsstärke  mal  Zeit: 

M^i;t=^~t=^^t.  (abl) 
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f)  Flächenhelligkeit  H,  d.  h.  das  Verhältnis  der  Lichtstarke 
zur  Flächengröße  (anch  Erhellung  oder  Glanz  genannt): 

H^j.  (ahm) 

Betrachtet  man  Jals  eine  selbständige  Dimension,  so  erhält  man 
folgende  Dimensionsformeln: 

[j]  ==  j,  [0]  =  j,  [«]  =  J^     1 

[^]=j/-2^  [jf]=j/-2^,        [ir|=^^^   p   ^ 

setzt  man   hierin  J  gleich  einer  Energie  pro  Zeiteinheit,  also  gleich 
einem  Effekt  (120),  so  erhält  man 

[Jl  =  /»^8m,       [0]  =  /»f-3^,       [«]=P^2^,        (FA)(FB)(FC) 
[J?]=^8m,         [Jlf]  =  ^2^,         [i/]  =  ^8^.  (FD)  (FE)  (FF) 

(1)  Beleuchtungsgesetz  (Cosinusgesetz,  Lambert'sches 
Gesetz  1760).  In  den  obigen  Festsetzungen  und  in  dem  allgemeinen 
Strahlungsgesetz  ist  dieses  Gesetz,  das  die  Beleuchtung  eines  Flächen- 
elementes durch  ein  anderes  darstellt,  bereits  enthalten;  es  besagt,  daß 
diese  Beleuchtung  mit  der  Lichtstärke  der  anderen  Fläche  und  den 
Cosinus  der  Neigungen  beider  Flächen  gegen  ihre  Abstandslinie  direkt, 
mit  dem  Quadrat  des  Abstandes  umgekehrt  proportional  ist;  mit 
anderen  Worten:  daß  die  Beleuchtung  einer  Fläche  durch  einen  Punkt 
oder  eines  Punktes  durch  einß  Fläche  von  der  scheinbaren  Größe 
(Raumwinkel,  Eegelöffnung)  abhängt  In  einem  Punkte  eines  Zimmers 
hängt  also  die  Stärke  der  direkten  Beleuchtung  u.  a.  von  der  schein- 
baren Größe  der  Fenster  ab.  Eine  Folge  des  Gesetzes  ist  z.  B.,  daß 
eine  leuchtende  Kugel  als  gleichmäßig  leuchtende  Scheibe  erscheint 

(2)  Luminal  oder  Leuchtpotential  ist,  nach  Analogie  mit  anderen 
Potentialen  (vgl.  110),  diejenige  Größe,  deren  negativer  Differential- 
quotient nach  irgend  einer  Richtung  die  Beleuchtungsstärke  giebt,  für 
punktförmige  Lichtquelle  also 

i^  =  ^.  (abn) 

(3)  Nichtpunktförmige  Lichtquellen  senden  nach  verschiedenen 
Richtungen  verschieden  starke  Lichtströme,  für  eine  ebene  Leucht- 
fläche sind  dieselben  (Lämbert'sches  Gesetz)  desto  schwächer,  je  schiefer 
die  Richtung  gegen  die  Normale  ist;  für  die  üblichen  Lichtquellen 
(Kerzen,  Glüh-,  Bogenlampen  u.  s.  w.)  muß  man  die  Abhängigkeit  von 
der  Richtung  empirisch  bestimmen  und  kann  sie  alsdann  durch  ein 
Diagramm  zur  Anschauung  bringen. 

(4)  Den  von  einer  Fläche  durchgelassenen  Teil  der  auffallenden 
Lichtmenge  nennt  man  zuweilen  ihre  Transparenz,  den  diffus  zurück- 
geworfenen Teil  (wenn  er  alle  Farben  gleichmäßig  enthält),  ihre  Albedo. 
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166.  Liohteiiheiten.  Die  allgemeine  Beduktion  von  Lichtstarken 
auf  Erg  pro  Sekunde  ist  bis  jetzt  nicht  möglich  gewesen  (&  u.  (2)). 
Auch  die  Festsetzung  einer  praktischen  internationalen  Lichteinheit  ist 
noch  nicht  als  definitiv  zu  betrachten;  im  wesentlichen  kommen  nur 
zwei  Einheiten  in  Betracht: 

a)  Amylacetatlampe  oder  Hefnerlampe,  auch  Hefnerkerze 
oder  kurz  Kerze  genannt  (v.  Hefneb-Alteneok  1884);  sie  hat  be- 
stimmt abgemessene  Dimensionen,  verbrennt  Amylacetat,  wird  auf  eine 
Flammenhöhe  von  4  cm  reguliert  und  in  horizontaler  Sichtung  benutzt 
(Dochtrohr  innen  0,8,  außen  0,83  cm  dick,  2,5  cm  lang).  Die  Lampe 
wird  von  der  Physikalisch-technischen  Reichsanstalt  beglaubigt 

b)  Platineinheit  oder  Violle'sche  Lichteinheit  (Viollb  1879), 
d.  h.  die  von  einem  qcm  erstarrenden  Platins  in  normaler  Richtung 
ausgestrahlte  Lichtmenge  (bei  der  Modifikation  von  Siemens  ist  die 
Flache  nur  0,1  qcm,  und  es  wird  der  Moment  des  Schmelzens  benutzt). 
Der  20.  Theil  der  VioUe'schen  Einheit  wird  als  bougie  döcimale 
bezeichnet  (auch  wohl  als  „Pyr**).  Die  Hefnerkerze  ist  ungefähr  ^19 
der  VioUe'schen  Einheit,  also  etwa  1,05  Pyr. 

In  Deutschland  und  zum  Teil  auch  außerhalb  hat  man  sich  vor- 
läufig auf  die  Hefherlampe  geeinigt  und  für  die  aus  ihr  sich  er- 
gebenden abgeleiteten  Einheiten  folgende  Bezeichnungen  eingeführt: 


Größe 

Zeichen 

Einheit 

Zeichen 

Bemerkungen 

Lichtstärke 

J 

Hefherkerze 

HK 

1  In  Hefnerkerzen  aus- 
/      zudrücken 

Lichtstrom 

0 

Lumen 

Lm 

LichÜeiBtang  (Menge) 

Q 

Lumensekunde 

Lms 

Hefhersekunden 

»                 »» 

^ 

Lomenstunde 

Lmh 

Hefherstunden; 
1  Lmh  =  3600  Lma 

Beleuchtongsstärke 

0 

Lux 

Lx 

\  Beleuchtung  der  F1&- 

E 

Meterkerze 

Mk 

l      cheneinheit     (qcm 

(lMk=10-4Lx) 

j  resp.  qm)  durch  das 
Lm,  oder,  was  das- 
selbe ist,  Beleuch- 
tung einer  Fläche 
durch  die  HK  in  1  cm 

Beleuehtongsmenge 

M 

Luzsekunde 

LXR 

resp.   1  m  Abstand 

jj 

m 

Luxstiinde 

Lxh 

— 

Flftchenhelligkeit 

n 

h 
H 

qcm-Hefiier 
qm- Hefher 

qcmHK 
qmHK 

llqmHK=10-^cmHK 

(1)  Von  älteren  Normallampen  seien  erwähnt:  die  französische 
Carcellampe  (stündlicher  Verbrauch  an  Calzaol  42  gr);  die  englische 
Walratkerze  (stündlicher  Verbrauch  7,77  gr);  die  deutsche  Paraf- 
finkerze (in  bestimmten  Dimensionen  käuflich,  flammenhöhe  5  cm). 
Bei  geringen  Abweichungen  von    den   vorgeschriebenen  Verbrauchs- 
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mengen  kann  man  die  lichtstarke  diesen  Mengen  proportional  setzen. 
Die  deutsche  Paraffinkerze  hat  den  Wert 

1  NK  =  1,162  HK,  (fj) 

die  Walratkerze  ist  etwas  schwächer,  die  Münchener  Stearinkerze  etwas 
starker. 

(2)  Nach  TüMLmz  strahlt  eine  Amylacet^tlampe  auf  ein  in  1  m 
horizontaler  Entfernung  befindliches  qcm  eine  Lichtenergie  von  etwa 
16  Erg  pro  sec. 

S6.  Psychophysisches  Gesetz  for  Lichtstärken.  Wie  bei  Ton- 
starken (128  (4))  ist  auch  hier  zwischen  dem  Elementargesetz  (E.  H.  Wsibeb 
1831)  und  dem  eine  weitere  Annahme  hinzufügenden  Integralgesetz 
(Feohneb  1850)  zu  unterscheiden: 

a)  Elementargesetz:  Der  Starkeunterschied  zweier  Lichtreize, 
dem  eben  noch  ein  Unterschied  der  Empfindungsstarken  entspricht, 
ist  mit  der  Beizstarke  selbst  proportional;  oder:  die  absolute  Ünter- 
schiedsempfindlichkeit  für  Lichtstärken  ist  mit  der  Lichtstarke  um- 
gekehrt proportional;  oder  endlich:  die  relative  XJnterschiedsempfind- 
lichkeit  ist  über  die  ganze  Skala  der  Reizstärken  konstant  Formel: 
{R  Reizstarke,  £  Empfindungsstärke): 

dE^c^.  (abo) 

Betrachtet  man  hierin  dE  als  eine  in  allen  Fällen  gleiche  Größe,  so 
erhält  man: 

b)  Das  Integralgesetz: 

JSf  =  c  log  Ä,  (abp) 

die  Empfindungsstärke  ist  proportional  dem  Logarithmus  der  Reiz- 
stärke. Der  Wert  von  Ä,  für  den  hiemach  E  erst  beginnt  positive 
Werte  anzunehmen,  heißt  der  Schwellenwert  der  Lichtstärke. 

(1)  Für  kleine  und  für  sehr  große  Reizstärken  gilt  das  Gesetz 
nicht,  es  ist  dann  die  ünterschiedsempfindlichkeit  kleiner,  als  sie  nach 
dem  Gesetze  sein  sollte.  Von  der  Farbe  ist  sie  bei  mittlerer  und 
großer  Intensität  ziemlich  unabhängig,  bei  kleiner  aber  abhängig,  und 
zwar  ist  sie  für  blau  und  violett  größer  als  for  rot  und  gelb. 

Einige  Zahlen  (Koma),    R  in    einer  Einheit    =  1,5   engl.  NK 
=  1,7  HE  aus  1  m  Entfernung  (Beleuchtung),  A  in  /iju  (13(3)). 
(Tabelle  folgft  umstehend.) 

Die  Ünterschiedsempfindlichkeit  für  Lichtstärken  ist  also  bei  mitt- 
lerer Beleuchtung  etwa  1^3  bis  2  Prozent 

(2)  Die  Sterne  werden  seit  langer  Zeit  nach  ihrer  Helligkeit 
in  Größenklassen  geteilt^  deren  sechste  der  Grenze  der  Sichtbarkeit 
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mit  bloßem  Auge  entspricht;  nach  neueren  Messungen  ist  die  „Größe" 
mit  der  Helligkeit  H  durch  die  Durchschnittsformel 

G^  =  a  -  Ä  Igi/  =  1  -  2,5  IgÄ  (abp') 

verknüpft,  wo  für  if  die  Helligkeit  der  Sterne  erster  Größe  als  Einheit 
dient,  so  daß  sie  für  alle  anderen  ein  echter  Bruch  ist  Jede  Größen- 
klasse ist  hiernach  etwa  doppelt  so  hell,  wie  die  folgende. 


R 

dB 

:Ä 

A  =  670 

A  =  575 

A  =  430 

weiß 

200  000 

(0,0445) 

(0,0445) 

— 

0,0267 

100  000 

(0,0247) 

0,0336 

— 

0,0195 

50  000 

0,0215 

0,0266 

— 

0,0173 

20  000 

0,0163 

0,0209 

— 

0,0175 

10  000 

0,0158 

0,0182 

— 

0>0176 

5  000 

0,0180 

0,0169 

— 

0,0179 

2  000 

0,0169 

0,0182 

— 

0,0181 

1000 

0,0172 

0,0188 

0,0181 

0,0178 

500 

0,0206 

0,0205 

0,0218 

0,0192 

200 

0,0224 

0,0232 

0,0249 

0,0222 

100 

0,0800 

0,0277 

0,0253 

0,0298 

50 

0,0391 

0,0331 

0,0279 

0,0324 

20 

0,0465 

0,0400 

0,0356 

0,0896 

10 

0,0701 

0,0618 

0,0413 

0,0477 

5 

0,101 

0,0974 

0,0519 

0,0593 

2 

0,207 

0,158 

0,0637 

0,0939 

1 

0,347 

0,204 

0,0799 

0,123 

0,5 

0,603 

0,265 

0,107 

0,188 

0,2 

— 

0,365 

0,126 

0,283 

0,1 

— 

0,656 

0,159 

0,377 

0,02 

-- 

— 

0,288 

0,695 

0,002 

— 

— 

0,587 

— 

(«9) 


(3)  Den  reziproken  Wert  von  dR:R  kann  man  seiner  Bedeutung 
für  die  Unterscheidung  von  Gegenständen  entsprechend  als  die  „Klar- 
heit" bezeichnen:  p 

sie  ist  nach  obigem  bei  mittlerer  Helligkeit  am  größten. 

(4)  Die  Reizschwelle  für  die  Lichtempfindung  ist  in  hohem 
Maaße  desto  kleiner,  je  kleiner  die  Wellenlänge  ist,  und  zwar  be- 
trägt sie  unter  mittleren  Umstanden  in  HE  aus  1  m  Entfernung  für 

rot        gelb         grün         blau        violett        weiß     \  ^ 
etwa    0,10      0,005      0,0008       0,0002      0,0002      0,0012   j   ^^ 

(5)  Es  ist  zu  unterscheiden  zwischen  der  Empfindlichkeit  für  Hellig- 
keitsgleichheit (Gleichheitsempfindlichkeit)  und  der  Empfindllch- 
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keit  für  gleiche  Helligkeitsonterschiede  (Kontrastempfindlichkeit); 
letztere  ist  ungeßihr  doppelt  so  groß  als  erstere. 

(6)  Für  verschiedene  Farben  läßt  sich  ein  gemeinsamer  Helligkeits- 
begriff in  einfacher  Weise  nicht  aufetellen,  weil  verschiedenfarbige 
Flächen,  die  bei  einer  gewissen  Helligkeit  gleich  hell  erscheinen,  bei 
einer  anderen  verschieden  hell  erscheinen. 


Achtes  Kapitel 
Entropie. 

Erster  Abschnitt:  Allgemeines. 

167.  Verwandlnngsfahigkeit  nnd  Wirknngflfahigkeit  der  Energie. 
Der  Zahlenwert  einer  Energie  besagt  lediglich,  daß,  wenn  sie  ihren 
Ort,  ihre  Modalität  oder  ihre  Qualität  ändert  (125),  eine  ihrer  Abnahme 
gleiche  Arbeitsleistung  resp.  ein  ihrer  Zunahme  entsprechender  Arbeits- 
verbrauch stattfindet;  er  besagt  nichts  darüber,  ob  dieser  Vorgang 
wirklich  eintritt,  und.  Ms  er  eintritt,  ob  er  von  selbst,  d.  h.  ohne 
Hilfe  von  außen  oder  ob  er  vielleicht  nur  mit  Hilfe  von  außen  und 
selbst  dann  vielleicht  nur  in  beschränkter  Weise  eintreten  kann.  Die 
gesamte  Weltordnung  und  unzählige  Einzelerfahrungen  lehren  nun,  daß 
thatsächlich  nicht  jede  mögliche  Energieumwandlung  wirklich  eintritt, 
daß  vielmehr  erstens  nur  unter  bestimmten  umständen  überhaupt  Um- 
wandlung eintritt  und  daß  zweitens,  wenn  dies  der  Fall  ist,  es  in  ganz 
bestimmtem  Sinne  —  im  einfachsten  Falle  in  dem  einen  der  beiden 
möglichen  entgegengesetzten  Sinne  und  nicht  in  dem  anderen  —  er- 
folgt Es  ist  dies  nichts  anderes  als  der  Ausdruck  für  die  kausale 
Oesetzmäßigkeit  und  Eindeutigkeit  der  Erscheinungen. 

Zustände,  in  welchen  eine  Energieumwandlung  nicht  eintritt, 
heißen  Gleichgewichtszustände  (vgl.  52  „Gleichgewicht  der  Kräfte^O; 
Prozesse,  die  zu  einem  Gleichgewichtszustande  führen,  heißen  finitiv, 
solche,  die  es  nicht  thun,  konservativ;  letztere  milssen  im  endlichen 
Baume  offenbar  periodischen  Charakters  sein  und  setzen  sich  folglich 
aus  Teilen  zusammen,  die  sich  von  selbst  gegenseitig  rückgängig  machen; 
die  ersteren  thun  dies  nicht  In  nahem  Zusammenhange  hiermit  steht 
eine  zweite  Einteilung  der  Prozesse  in  natürliche  oder  freiwillige, 
d.  h.  solche,  die  „von  selbst"  eintreten  und  ablaufen,  und  künst- 
liche oder  erzwungene,  d.  h.  solche,  die  nur  durch  äußeren  Eingriff 
sich  vollziehen.    Im  ganzen  sind  hiernach  vier  verschiedene  Klassen 
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resp.  Typen  von  Vorgängen  logisch  möglich:  natürlich-konserva- 
tive und  künstlich-konservative,  natürlich-finitive  und  künst- 
lich-finitive. 

Aus  dem  Gesagten  ergiebt  sich  die  Notwendigkeit,  der  Energie 
außer  dem  Zahlenwerte  noch  einen  anderen  Wert  beizulegen,  der  ein 
Maaß  für  ihre  thatsachliche  Verwandlungsfahigkeit  oder  Wirkungs- 
ßlhigkeit  abgiebt  und  den  man  ihren  Wirkungswert  oder  Nutzwert 
nennen  kann.  Dieser  Wirkungswert  steht  zu  dem  Zahlenwert  in  einer 
prinzipiell  einfachen,  wenn  auch  in  jedem  bestimmten  Falle  oft  nur 
mit  Vorsicht  angebbaren  Beziehung,  er  ist  nämlich  der  Intensitäts- 
faktor (121(4))  der  Energie  oder,  wie  man  bildlich  auch  sagen  kann, 
der  Niveau  wert  der  Energie;  das  Niveau  kann  ein  wirkliches  Niveau, 
eine  Geschwindigkeit,  eine  Temperatur,  ein  Einheitspotential  sein  — 
Begriffe,  die  alle  von  demselben  Charakter  sind  und  sich  nur  in  der 
einen  durch  ihre  Konsequenzen  interessanten  Hinsicht  unterscheiden, 
daß  einige  von  ihnen  rein  relativer  Natur  sind,  während  bei  anderen 
das  absolute  Moment  mitzuspielen  scheint,  daß  also  bei  jenen  (Niveau, 
elektrisches,  magnetisches  Potential)  der  Nullpunkt  willkürlich  gewählt 
werden  kann,  bei  diesen  aber  (Geschwindigkeit,  Wärme)  durch  die 
Natur  der  Sache  gegeben  zu  sein  scheint.  Der  andere  Faktor  der 
Energie  ist  der  Quantitäts-  oder  Extensitätsfaktor;  man  kann  ihn, 
indem  man  einen  bisher  in  speziellerem  Sinne  (s.  w.  u.)  gebrauchten 
Ausdruck  verallgemeinert,  Entropie  nennen.  Die  beiden  Energie- 
faktoren werden  sich  im  allgemeinen  ändern,  aber  immer  reziprok  zu 
einander,  so  daß  ihr  Produkt,  die  Energie,  konstant  bleibt 

(1)  Unter  erzMrungenen  Prozessen  sind  nicht  bloß  vom  Menschen 
erzwungene,  sondern  auch  von  der  Natur  selbst  erzwungene  zu  ver- 
stehen, z.  B.  Explosionen,  Eruptionen  u.  s.  w. 

51.  ümwandlnngsprinzip,  Prinzip  der  Abnahme  der  Wirkungs- 
fahigkeit  der  Energie  oder  der  Entwertung  der  Energie  oder  der 
Zerstreuung  der  Energie  oder  der  Vermehrung  der  Entropie  (die 
Erkenntnis  des  Prinzips  in  seiner  Allgemeinheit  hat  sich  so  allmählich 
entwickelt,  daß  Autoren  und  Jahreszahlen  nicht  angebbar  sind;  vgl. 
bei  den  einzelnen  Entropieformen).  Bei  allen  Vorgängen  nimmt  die 
Wirkungsfahigkeit  oder  Intensität  der  Energie  ab,  die  Quantität  oder 
Entropie  zu;  und  zwar  entweder,  bei  Wahrung  der  Energieform,  da- 
durch, daß  der  Intensitätsfaktor  dieser  Form  abninmit,  ihr  Quantitäts- 
faktor (die  Entropie)  zunimmt,  oder  dadurch,  daß  die  Enei^ie  in  eine 
weniger  wirkungsföhige  Energieform  übergeht  oder  endlich,  falls  sie 
teilweise  in  eine  wirkungsfahigere  Form  übergeht,  dadurch,  daß  der  Rest 
der  Energie  entweder  in  eine  weniger  wirkungsfahige  Form  übergeht 
oder,  faUs  er  seine  Form  beibehält,  an  Intensität  abnimmt,  an  Exten- 


Digitized  by  VjOOQIC 


Entropie  (Allgemeines).  323 

sität  zunimmt.  Für  Vorgänge ,  die  in  einem  System  von  selbst  auf- 
treten, gilt  das  Prinzip  unmittelbar,  für  Vorgänge,  die  mit  fremder  Hilfe 
eintreten,  gilt  es  for  die  Gesamtheit  aller  an  dem  Vorgang  beteiligten 
Systeme.  Anders  ausgedrückt:  Bei  natürlichen  Prozessen  sinkt  das 
Energieniveau  (wenn  nicht  gar  die  Energieform)  im  System,  bei  künst- 
lichen kann  es  (resp.  sie)  steigen,  aber  nur  auf  Kosten  eines  größeren 
Niveausturzes  in  der  Umgebung.  Schließlich  in  Anwendung  auf  das 
Weltganze:  Die  Wirkungsfahigkeit  der  Energie  nimmt  fortwährend 
ab,  und  zwar  sowohl  durch  Ausgleichung  der  Niveaudifferenzen  inner- 
halb jeder  Energieform,  als  auch  durch  Ausgleich  der  Energieformen 
selbst.  Oder:  Die  Energie  der  Welt  bleibt  konstant,  die  Entropie  strebt 
einem  Maximum  zu  (Clausius,  Gibbs,  Thomson,  Planck  u.  A.). 

(1)  Faßt  man  die  Prinzipien  von  der  Erhaltung  des  Stoffes  (17)  und 
von  der  Erhaltung  der  Energie  (34)  in  ein  einziges,  das  Erhaltungs- 
prinzip, zusammen,  so  kann  man  es  als  ersten  Hauptsatz,  das 
Umwandlungsprinzip  oder  Entwertungsprinzip  als  zweiten  Hauptsatz 
der  Physik  (und  der  exakten  Naturlehre  überhaupt)  bezeichnen. 
Jener  giebt  an,  was  bei  einem  Naturvorgange,  wenn  er  überhaupt  ein- 
tritt, konstant  bleibt,  dieser  sagt  aus,  ob  und  in  welchem  Sinne  ein 
Prozeß  eintritt,  was  sich  in  seinem  Verlaufe  ändert  und  welchem  Ge- 
setze diese  Änderungen  gehorchen.  Da  sich  hieraus  jedenfalls  auch 
ergiebt,  was  in  dem  Verlaufe  des  Prozesses  konstant  bleibt,  so  enthält 
der  zweite  Hauptsatz  (wie  dies  auch  oben  hervortritt),  den  ersten  in 
sich^  er  besagt  aber  noch  weit  mehr  und  stellt  daher  das  oberste 
Grundprinzip  allen  Geschehens  dar. 

(2)  Es  erscheint,  und  auf  den  ersten  Blick  mit  Recht,  unzulässig, 
für  die  Energie,  wie  es  hier  geschieht,  zwei  Maaße  einzuführen,  den 
Zahlenwert  und  den  Wirkungswert;  man  erhält  den  Eindruck,  daß 
durch  das  Entwertungsprinzip  das  Erhaltungsprinzip  wieder  aufgehoben 
werde.  Die  obige  Darstellung  zeigt,  daß  dies  nicht  der  Fall  ist,  in- 
dem sie  den  Wirkungswert  als  den  einen  der  beiden  Faktoren  hinstellt, 
deren  Produkt  die  Energie  selbst  ist;  freilich  könnte  man  mit  einigem 
Rechte  hieraus  die  Eonsequenz  ziehen,  daß  dieser  Faktor  für  sich  mit 
dem  Namen  Energie  zu  belegen  und  das  Erhaltungsprinzip  ganz  auf- 
zugeben sei  Indessen  würde  man  dann,  um  zu  einem  abschließenden 
Weltbilde  zu  gelangen,  für  das  Produkt  doch  wieder  einen  Namen 
einführen  müssen  (gerade  wie  man  zunächst  die  Beschleunigung  als 
Kraft  bezeichnet,  dann  aber  für  ihr  Produkt  mit  der  Masse  dasselbe 
Wort  in  umfassenderem  Sinne  festsetzt). 

Als  leichtfaßliches  Bild  aus  dem  menschlichen  Leben  kann,  zur 
Vorstellung  der  Verträglichkeit  gleichzeitiger  Erhaltung  und  Ver- 
änderung einer  und   derselben  Größe,    das    kauänännische  Geschäft 
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dienen,  bei  welchem  für  die  Waare  eine  äquivalente  Geldmenge  be- 
zahlt wird  und  trotzdem  der  Gesamtwert  steigt,  weil  die  Ware  für 
den  Käufer,  das  Geld  für  den  Verkäufer  wertvoller  ist;  hier  steigt 
also,  wie  bei  jedem  künstlichen  Prozeß,  der  Gesamtwert,  aber  natür- 
lich auf  Kosten  dritter  Werte,  die  aufzusuchen  hier  nicht  der  Ort  ist 

(3)  Der  Grenzfall,  in  welchem  die  Wirkungsfahigkeit  konstant 
bleibt,  gehört  thatsächlich  schon  zu  den  unmöglichen  Vorgängen,  und 
damit  im  Zusammenhange  auch  der  Fall  von  selbst  umkehrbarer 
Vorgänge;  s.  w.  u. 

(4)  Freie  und  gebundene  Energie.  Derjenige  Teil  der  Energie, 
der  für  die  Wirkungsfahigkeit  in  Betracht  konunt,  kann  als  freie,  der 
Rest  als  gebundene  Energie  bezeichnet  werden;  jedoch  lassen  sich  diese 
Begriffe  nur  von  Fall  zu  Fall,  je  nach  der  Natur  des  Prozesses,  streng 
definieren. 

(5)  Innerhalb  jeder  einzelnen  Energieform  ist  der  Intensitätsfaktor 
und  somit  der  Wirkungswert  ohne  Schwierigkeit  festzustellen,  wenn 
auch  in  manchen  Gebieten  eine  gewisse  Willkür  in  seiner  Wahl  vor- 
handen sein  mag;  man  kann  daher  auch  die  bei  isoqualitativen  Vor- 
gängen eintretenden  Veränderungen  der  Intensität  verfolgen  und  die 
verschiedenen  Werte  numerisch  vergleichen.  Dagegen  läßt  sich  eine 
vollständige  und  allgemein  gültige  „Rangordnung^  der  verschiedenen 
Energieformen  nach  ihrer  respektiven  Wirkungsfähigkeit  nicht  au&tellen; 
nur  soviel  läßt  sich  sagen,  daß  die  Wärme  den  tie&ten  Platz  ein- 
ninunt,  daß  die  chemische  Energie  ihr  zunächst  steht,  und  daß  anderer- 
seits die  mechanische  Energie  an  der  höchsten  Stelle  steht,  wenn  ihr 
auch  unter  Umständen  die  elektrische  ebenbürtig  zu  sein  scheint 
Hiermit  hängt  es  zusammen,  daß  sich  mechanische  und  ihnen  ähn- 
liche Prozesse  oft  nur  wenig,  thermische  dagegen  meist  sehr  weit  und 
selbst  im  günstigsten  Falle  noch  erheblich  vom  konservativen  und 
reversiblen  Charakter  entfernen,  und  dies  wiederum  hängt  in  erster 
Reihe  jedenfalls  damit  zusammen,  daß  mechanische  und  elektrische 
Energie,  soweit  sie  kinetisch  ist,  auf  geordneter  Bewegung,  Wärme 
dagegen  auf  ungeordneter  Molekularbewegung  beruht,  für  deren 
Ordnung  und  Lenkung  in  bestinmite  Bahnen  uns  die  Hilfsmittel 
fehlen,  und  die  in  weit  höherem  Grade  der  Zerstreuung  und  Ent- 
wertung ausgesetzt  ist. 

(6)  Perpetuum  mobile  zweiter  Art.  Wie  es  dem  ersten  Haupt- 
sätze (Energieprinzip)  gemäß  unmöglich  ist^  Energie  aus  nichts  zu  er- 
zeugen (Perpetuum  mobile  erster  Art,  vgl.  84  [1)\  so  ist  es  nach  dem 
zweiten  Hauptsatze  sogar  unmöglich,  mittels  einer  periodisch  wirken- 
den Maschine  Energie  unter  Wahrung  ihrer  Quantität  vollständig  auf 
ein  höheres  Niveau  zu  heben   oder  gar  vollständig  in  eine  höhere 
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Energieform  zn  verwandeln.  Eine  Maschine,  welche  dies  könnte,  kann 
man  ein  Ferpetnnm  mobile  zweiter  Art  nennen;  ein  solches  ist  also 
nicht  möglich.  Dafür  kann  man  auch  sagen:  Erzwungene  Pro- 
zesse sind  immer  von  freiwilligen  begleitet 

(7)  Zwischen  der  Energie  von  bestimmter  Qualität  und  ihren  beiden 
Faktoren,  Entropie  S  und  Niveau  oder  Potential  F  bestehen  die  Be- 
ziehungen 

5r=J?,  Ä=-f-,  r=-J;  (abr) 

für  verschiedene  Energieformen 

^SF^^E,  (abs) 

eine  Gleichung,  die  von  Fall  zu  Fall  weiter  auszubilden  ist  Hiermit 
im  Zusammenhange  steht  eine  von  Maoh  aufgestellte  Beziehung 
zwischen  verwandelter  Energie  und  Niveausturz  der  unverwandelten: 

-^+^,(-^-ir)  =  0,  (abt) 

in  Worten:  Wird  von  einer  Energieart  E  vom  Niveau  F  der  Anteil  E^ 
in  eine  höhere  Art  umgewandelt,  so  erfahrt  der  Rest  E^  einen  Sturz 
auf  das  Niveau  F\ 

(8)  Die  wichtigsten  Arten  der  Energiezerstreuung  sind  die 
mechanische  Reibung,  die  Wärmeleitung,  die  Ausstrahlung,  der  elek- 
trische Widerstand,  die  magnetische  Streuung  und  Hysteresis  u.  s.  w.; 
näheres  bei  den  einzelnen  Energieformen. 

(9)  Der  Ausgleich  der  Niveau-  und  FormendifFerenzen,  der  das 
Gesamtergebnis  allen  Naturgeschehens  ist  (und  auch  durch  das  Ein- 
greifen des  Menschen  nur  im  einzelnen,  nicht  im  ganzen  aufgehalten 
werden  kann),  erfolgt  mit  einer  den  vorhandenen  Differenzen  selbst 
proportionalen  Geschwindigkeit,  also,  da  diese  Differenzen  abnehmen, 
allmählich  immer  langsamer;  der  Endzustand,  in  welchem  die  Wirkungs- 
fähigkeit  null  ist,  wird  also  nur  asymptotisch  erreicht 

168.  Kutzeffekt  und  Wirkungsgrad  einer  Maschine  oder  eines 
Prozesses.  Eine  Maschine  kann  hiernach  den  Zweck,  dem  sie  dienen 
soll,  immer  nur  partiell  erfüllen,  d.  h.  sie  kann  nur  einen  Teil  der 
ihr  zugeführten  Energie  —  je  nach  ihrer  Aufgabe  —  an  den  ge- 
wünscht-en  Ort  übertragen  oder  auf  das  gewünschte  Niveau  heben  oder 
in  die  gewünschte  höhere  Form  umwandeln;  dieser  Teil  des  Effektes 
heißt  Nutzeffekt.  Der  Rest  wird  zerstreut  oder  sinkt  auf  ein 
tieferes  Niveau  oder  verwandelt  sich  in  eme  minderwertige  Form,  wo- 
für man  zusammenfassend  sagen  kann:  er  wird  vergeudet  Das  Ver- 
hältnis der  Nutzenergie  zur  ganzen  Energie  heißt  der  Wirkungs- 
grad, das  Verhältnis  des  Restes  zur  ganzen  Energie  Vergeudungsgrad 
oder  Zerstreuungsgrad  der  Maschine  resp.  das  Prozesses: 
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[/^]  =  [^=1;  (FG) 

häufig  werden  JF  and  ^  anch  in  Prozenten  angegeben.  Man  kann 
hiernach  anch  sagen:  Der  Wirkungsgrad  erz¥ningener  Prozesse  ist 
immer  kleiner  als  1.  Er  ist  femer  desto  kleiner,  je  weiter  sich  der 
Prozeß  vom  konservativen  und  reversiblen  Charakter  entfernt 

(1)  Es  ist,  um  Verwirrung  zu  vermeiden,  gut,  die  BegriflFe  Nutz- 
eflFekt  (Zähler),  ganzer  Effekt  (Nenner)  und  Wirkungsgrad  (Bruch)  streng 
auseinander  zu  halten  und  insbesondere  nicht,  was  oft  geschieht,  Nutz- 
effekt, also  eine  Effektgröße,  für  Wirkungsgrad,  eine  reine  Zahlengröße, 
zu  gebrauchen. 

(2)  Bei  Maschinen  unterscheidet  man  demgemäß  zwischen  indi- 
zierten (d.h.  der  Maschine  zugeführten)  und  effektiven  (d.h.  abge- 
gebenen) Pferdekräften  (120);  bei  der  Dampfmaschine  z.  B.  werden  jene 
am  Dampfcylinder  (mit  dem  „Indikator<%  diese  am  Schwungrad  (mit 
dem  Bremszaum  oder  Dynamometer)  gemessen. 

169.  Kinetisches  Potential  Man  kann  den  zweiten  Hauptsatz 
noch  in  einer  anderen  Form  aussprechen,  bei  welcher  die  Energie  nicht 
in  Faktoren,  sondern  in  zwei  Summanden,  und  zwar  die  den  beiden 
Modalitäten  entsprechenden,  also  in  die  potentielle  Energie  B^  und  die 
aktuelle  (kinetische)  JS^  (123)  zerlegt  wird,  deren  erste  mit  dem  Potential 
der  Kräfte  identisch  ist  (123(5)).  Zur  allgemeinsten  Formulierung 
in  dieser  Form  ist  eine  Größe  geeignet,  die  das  kinetische  Potential 
(y.  Helmhoi/tz  1886)  heißt  und  die  Differenz  der  beiden  Energiemodali- 
täten oder,  wie  man  auch  sagen  kann,  das  um  die  kinetische  Enei^e 
verminderte  Potential  (also  im  Buhezustande  gleich  dem  Potential 
selbst,  daher  der  Name)  ist;   man  hat  also  die  Formel  (7f  kinetisches 

Potential): 

E^  +  E^^E,  E^^E^  =  H,  (abv) 

E=^  E-2E^  =  2E^^  E.  (abw) 

58.  Prinzip  des  kinetischen  Potentials  oder  verallgemeinertes 
Prinzip  der  kleinsten  Wirkung  (Hamiltok-Helmholtz,  1834  resp. 
1886).  Unter  allen  möglichen  Übergängen  eines  Systems  von  einem 
Zustande  in  einen  anderen  findet  derjenige  wirklich  statt,  für  welchen 
der  für  gleiche  Zeit  berechnete  Mittelwert  des  kinetischen  Potentials 
ein  Minimum  (eventuell  ein  anderer  Grenzwert)  ist  (Helmholtz).  Oder 
kurz  (aber  nicht  so  präzis):  Die  Natur  erreicht  ihre  Wirkung  mit  dem 
kleinsten  Kraftaufwande  (Jaoobi). 

(1)  Das  Prinzip  würde,  entsprechend  formuliert,  auch  gültig 
bleiben,  wenn  das  Potential  die  Zeit  explicite  enthielte;  es  ist  also  von 
dem  Erhaltungsprinzip  unabhängig.     Näheres  über  das  Prinzip  s.  w.  u. 
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(2)  Wenn  eine  Znstandsandenmg  möglich  ist,  bei  der  durchschnitt- 
lich die  potentielle  nnd  die  kinetische  Energie  gleich  groß  ist,  so  wird 
sie  anch  wirklich  eintreten;  andernfalls  wird  ihre  Differenz  wenigstens 
möglichst  gering  ausfallen. 

(3)  Andere  mit  dem  zweiten  Hauptsatze  in  Verbindung  stehende 
Prinzipien  oder  Sätze,  welche  in  neuerer  Zeit  aufgestellt,  aber 
nur  mit  Vorsicht  in  allgemeiner  Form  anzuwenden  sind,  sind  das 
Prinzip  des  größten  Umsatzes,  das  Prinzip  der  größten  Arbeit 
und  das  Prinzip  des  ausgezeichneten  Falles  (Bebthelot,  Ost- 
WALD  u.  A.);  sie  drücken  im  wesentlichen  das  Obige  in  anderer 
Form  aus. 

S9.  Oleichgewichtsprinzip.  Aus  dem  TJmwandlungsprinzip  — 
gleichviel  aus  welcher  Form  (67  resp.  68)  —  ergiebt  sich  sofort  die 
Bedingung  dafür,  daß  ein  System  überhaupt  keine  Umwandlung  er- 
fahre, sich  also  im  Gleichgewicht  (167)  befinde: 

a)  Wenn  die  Wirkungsiahigkeit  der  Energie  eines  Systems  ein 
Minimum  ist,  d.  h.  bei  jeder  möglichen  Zustaudsänderung  zunächst 
wachsen  würde,  so  ist  das  System  im  Gleichgewicht,  d.  h.  es  verändert 
seineu  Zustand  nicht  freiwillig  und  kehrt,  zwangsweise  ein  wenig  aus 
ihm  entfernt,  in  ihn  zurück. 

b)  Gleichgewicht  ist  vorhanden,  wenn  die  potentielle  Energie  ein 
Minimum  ist. 

(1)  Beide  Ausspruchsweisen  sind  thatsächlich  identisch,  unterschei- 
den sich  aber  formell  dadurch,  daß  die  als  Minimum  charakterisierte 
Größe  dort  als  Faktor,  hier  als  Summand  der  Energie  gedacht  ist. 

(2)  Das  Minimum  der  Wirkungsiahigkeit,  das  im  Gleichgewichts- 
zustande vorhanden  ist,  ist  durch  die  Bedingungen  resp.  Beschränkungen, 
denen  das  System  unterliegt,  bedingt;  ist  es  ganz  frei,  so  wird  das 
Minimum  null,  ein  Fall,  der  bei  dem  Naturganzen  der  einzige  end- 
giltige  Gleichgewichtszustand  ist 

(3)  Bildlich  kann  man  auch  sagen,  daß  dem  Gleichgewichtszu- 
stande das  tiefete  Niveau  resp.,  wo  es  sich  um  relative  Verhältnisse 
handelt,  die  geringste  Niveaudifferenz  gegen  die  Umgebung  oder  zwischen 
den  Teilen  des  Systems  entspricht  (Niveau-,  Potential-,  Temperatur- 
differenz u.  s.  w.);  besteht  zwischen  dem  System  und  der  Umgebung 
keine  Beschränkung  der  Umwandlungsfreiheit,  so  wird  sich  erst  nach 
völligem  Niveauausgleich  Gleichgewicht  einstellen;  anders  ausgedrückt: 
im  Gleichgewicht  sind  die  Intensitäten  der  Energien  der  Systemteile 
gleich  groß.  Endlich  könnte  man  das  Gleichgewicht  auch  durch  das 
Maximum  des  anderen  Energiefaktors,   der  Entropie,   charakterisieren. 

170.  Stabiles,  labiles,  indifferentes  Oleichgewicht  Das  oben 
charakterisierte  Gleichgewicht  ist  das  einzige  Gleichgewicht  im  engeren 
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Sinne  des  Wortes;  es  wird  jedoch  zur  Unterscheidung  von  zwei  anderen 
Arten  häufig  als  stabiles  Gleichgewicht  bezeichnet  Im  Gegensatze 
zu  ihm  steht  das  labile  Gleichgewicht ^  bei  welchem  Wirkungsfahig- 
keit,  Intensität  der  Energie,  potentielle  Energie,  Niveau  resp.  Niveau- 
dififerenz  Maxima  sind,  der  andere  Energiefaktor  (Entropie)  ein  Minimum 
ist;  er  ist  ein  Gleichgewichtszustand  ganz  anderer  Art,  indem  hier 
eine  Zustandsänderung  nicht  deshalb  ausbleibt,  weil  sie  kein  natürlicher 
Prozeß  wäre,  sondern  nur  deshalb,  weil  jede  der  möglichen  Zustands- 
änderungen  gleich  natürlich  wäre;  entfernt  man  aber  das  System 
zwangsweise  noch  so  wenig  aus  seinem  Zustande,  so  entfernt  es  sich 
von  selbst  noch  mehr  von  ihm  und  kehrt  nicht  mehr  freiwillig  in  ihn 
zurück.  Ein  dritter  Gleichgewichtszustand  endlich  ist  der  zwischen 
den  beiden  ersten  stehende  Grenzfall  des  indifferenten  oder  neu- 
tralen Gleichgewichtes,  in  welchem  die  Energiefaktoren  weder  Maxima 
noch  Minima  sind,  sondern  bei  jeder  möglichen  Zustandsänderung 
konstant  bleiben. 

(1)  Die  Charakteristik  des  indiflFerenten  Gleichgewichtes  ist,  wie 
man  sieht,  durchaus  identisch  mit  derjenigen  von  selbst  umkehr- 
barer Prozesse  (57  (3));  letztere  sind  demnach  thatsäohlich  un- 
möglich, eben  ^eil  kein  Grund  zu  ihrem  Eintritte  vorhanden  ist 
Man  pflegt  sie  indessen  häufig  theoretisch  als  Grenzfall  zu  behandeln, 
also  Prozesse  zu  betrachten,  die  aus  lauter  verschiedenen,  aufeinander 
folgenden  Gleichgewichtszuständen  bestehen  und  eben  deshalb  von  selbst 
umkehrbar  sind.  Bezieht  man  die  Umkehrbarkeit  auf  das  vollständige 
System  (mit  der  in  Mitleidenschaft  gezogenen  Umgebung),  so  kann 
man  den  Zusatz  „von  selbst''  fortlassen  und  kommt  zu  dem  Schlüsse, 
daß  es  streng  umkehrbare  Prozesse  überhaupt  nicht  giebt« 
Man  sieht  unmittelbar  ein,  daß  dies  nur  ein  anderer  Ausdruck  für  das 
Kausalgesetz  und  die  Eindeutigkeit  in  der  Folge  allen  Geschehens 
ist.  Ebenso  wenig  giebt  es  in  Wahrheit  streng  konservative  Prozesse, 
alle  wirklichen  Prozesse  sind  vielmehr  „dissipati  v"  (energiezerstreuend) 
und  damit  finitiv,  d.  h.  sie  führen  schließlich  zum  Gleichgewicht 

Zweiter  Absohnitt:   Mechanik. 

171.  Kräfte  und  Beding^gen;  innere  und  verlorene  Kräfte; 
wirkliche   und   virtuelle  Verrückangen,   Momente,   Arbeit    In   der 

allgemeinen  Mechanik  betrachtet  man  die  Körper  zusammengesetzt  aus 
materiellen  Punkten,  welche,  abgesehen  von  den  äußeren  Kräften,  die 
auf  sie  wirken,  in  gewissen,  ihre  Bewegung  beschränkenden  Beziehungen 
zu  einander  stehen;  man  nennt  dieselben  Bedingungen  oder  Ver- 
bindungen.    Bei  einem   starren   Körper  sind   die   Verbindungen 
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zwischen  den  materiellen  Punkten  starr  oder  doppelseitig,  d.h.  die 
Entfernung  je  zweier  Punkte  ist  ein  für  allemal  gegeben,  sie  kann 
weder  größer  noch  kleiner  werden;  ihnen  gegenüber  stehen  die  ein- 
seitigen Verbindungen,  welche  von  den  beiden  Möglichkeiten,  einer 
Vergrößerung  und  einer  Verkleinerung  der  Entfernung  die  eine  er- 
lauben, die  andere  verbieten.  Die  Formulierung  derartiger  Bedingungen 
erfolgt  in  dem  einen  Falle  durch  Bedingungsgleichungen,  in  dem 
anderen  Falle  durch  Bedingüngsungleichungen.  Übrigens  stellen 
die  genannten  Fälle  nur  typische  Grenzfalle  dar,  bei  denen  zur  Ände- 
rung der  Entferung  zwischen  zwei  Punkten  (in  dem  einen  oder  in 
beiden  Sinnen)  eine  unendlich  große  Kraft  erfordert  wird;  geht  man 
zu  dem  allgemeinen  Falle  über,  daß  hierzu  eine  endliche  Ejaft  aus- 
reiche, so  muß  man,  wie  für  die  Wirkungen  von  außen,  so  auch  für 
die  inneren  Verbindungen  Kräfte  einführen;  diese  Kräfte  heißen  innere 
oder  Verbindungskräfte.  Statt  ihrer  kann  man  auch  die  der  Größe 
nach  gleichen,  dem  Zeichen  nach  jedoch  entgegengesetzten  Kräfte  ein- 
führen und  erlangt  dadurch  die  anschauliche  Vorstellung,  daß  die 
resultierenden  Kräfte,  denen  die  wirkliche  Bewegung  entspricht  — 
also  die  Summe  der  äußeren  und  inneren  Kräfte  —  sich  als  die 
Differenz  der  äußeren  und  der  eben  neu  eingeführten  Kräfte  dar- 
stellen, welch  letztere  man  deshalb  als  verlorene  Kräfte  bezeichnet 

Von  den  wirklichen  Verrückungen,  welche  die  Punkte  eines 
Systems  erfahren,  sind  zu  unterscheiden  die  sog.  virtuellen  Ver- 
rückungen, d.  h.  irgend  welche  gedachte  Verrückungen,  die  mit  den 
Bedingungen  verträglich  sind.  Wenn  die  Bedingungen  von  der  Zeit 
unabhängig  sind  (die  Zeit  nicht  explizite  enthalten),  ist  die  wirkliche 
Verrückung  eine  der  virtuellen;  konunt  dagegen  in  den  Bedingungen 
die  Zeit  vor,  so  muß  man  diese,  während  sie  bei  der  wirklichen  Ver- 
rückung fortschreitet,  bei  der  virtuellen  Verrückung  als  konstant  be- 
trachten; in  diesem  Falle  besteht  also  zwischen  wirklicher  und  virtueller 
Verrückung  ein  wesentlicher  Unterschied.  Das  Produkt  einer  Kraft 
(oder  einer  Kraftkomponente)  mit  der  in  ihre  Richtung  fallenden  vir- 
tuellen Verrückungskomponente  heißt  das  virtuelle  Moment  oder 
die  virtuelle  Arbeit. 

(1)  Die  obigen  Vorstellungen  finden  zunächst  auf  die  verschiedenen 
Klassen  von  Körpern  als  solcher  (starre,  feste,  flüssige,  gasformige) 
Anwendung,  wobei  zu  den  oben  allein  erwähnten  Entfemungsbedin- 
gungen  (Normalkräfte)  noch  eine  zweite,  seitliche  Verschiebungen  be- 
treffende Klasse  von  Bedingungen  (Tangentialkräfte)  hinzuzufügen  ist 
(vgl  die  obige  Charakteristik  der  Aggregatzustände  (79),  der  inneren 
Reibung  (94)  u.  s,  w.).  Sie  finden  ferner  Anwendung  auf  die  sicht- 
baren oder   verborgenen  Verbindungen    verschiedener  Körper  mitein- 


Digitized  by  VjOOQIC 


330  Achtes  Kapitel. 

ander:  Bewegungen  eines  Körpers  unter  dem  Einflüsse  einer  Kraft 
und  eines  Zwanges,  z.  ß.  auf  einer  Fläche  (Bedingungsgleichung)  oder 
innerhalb  einer  geschlossenen  Fläche  (Bedingungsungleichung);  Be- 
wegung zweier  durch  einen  biegsamen  aber  unausdehnbaren  Faden 
verbundener  Körper  u.  s.  w. 

(1)  Die  Ausdrücke  „mögliche"  und  „virtuelle"  Verrüekung 
haben  thatsächlich  denselben  Sinn;  man  wird  den  ersteren  Ausdruck 
brauchen  im  Gegensatz  zu  allen  denkbaren,  den  letzteren  im  Gegen- 
satz zur  wirklichen  Verrückung;  dort  ist  er  der  speziellere,  hier  der 
allgemeinere  Begriff  (Hebtz). 

(2)  Hertz'sche  Auffassung  (1894).  Ein  Zusammenhang  eines 
Systems  heißt  ein  innerer,  wenn  er  nur  die  gegenseitige  Lage  seiner 
Funkte  betrifft,  er  heißt  überdies  gesetzmäßig,  wenn  er  unabhängig 
von  der  2jeit  besteht  Ein  nur  inneren  und  gesetzmäßigen  Zusammen- 
hängen unterworfenes  System  heißt  ein  freies  System,  jeder  Teil  eines 
solchen  ein  unfreies  System;  diese  Begriffe  fallen  mit  denen  des  voll- 
ständigen und  unvollständigen  Systems  thatsächlich  zusammen.  Der  Zu- 
sammenhang zweier  unfreien  Systeme  heißt  ihre  Koppelung,  der  Einfluß, 
den  sie  aufeinander  ausüben,  die  zwischen  ihnen  wirksame  Kraft 

Ein  System,  zwischen  dessen  möglichen  Lagen  alle  denkbaren 
stetigen  Übergänge  auch  möglich  sind,  heißt  holonouL 

172.  Mechanik  ist  die  Lehre  von  der  Ruhe  und  Bewegung  der 
materiellen  Körper;  von  der  Ruhe  (dem  Gleichgewicht)  handelt  die 
Statik,  von  der  Bewegung  die  Dynamik.  Die  allgemeine  Mechanik 
betrachtet  die  Körper  als  starr  (74),  untersucht  also  diejenigen  Ruhe- 
und  Bewegungsvorgänge,  bei  denen  die  Körper  selbst  sich  nicht  ver- 
ändern; letztere  Veränderungen  sind  Gegenstand  der  speziellen 
Mechanik,  und  zwar  der  Elastizitätslehre  für  die  festen  Körper, 
der  Hydromechanik  für  die  Flüssigkeiten,  der  Aeromechanik  für 
die  Gase. 

(1)  Obige  Definition  der  Mechanik  ist  die  übliche;  sie  ist  aber 
ziemlich  bedeutungslos,  da  sie  auch  alle  übrigen  physikalischen  Er- 
scheinungen umfaßt  Die  meisten  von  diesen  wirken  freilich  auch  noch 
spezifisch  auf  unsere  Empfindung  (Wärmegefühl,  Gehör,  Gresicht); 
man  könnte  also  sagen:  Mechanik  ist  die  Lehre  von  den  lediglich 
durch  Wahrung  oder  Änderung  des  Ortes  im  Räume  sich  bemerklich 
machenden  Vorgängen;  damit  würden  aber  die  elektrischen  und  magne- 
tischen Erscheinungen  (soweit  sie  nicht  mit  Schall-,  Wärme-  oder  Licht- 
erscheinungen verknüpft  sind)  nicht  ausgeschlossen  sein,  da  wir  für 
sie  keinen  besonderen  Sinn  haben  und  sie  daher  nur  aus  räumlichen 
Vorgängen  erschließen  können.  Es  bleibt  also  (ähnlich  wie  bei  Elektri- 
zität und  Magnetismus,  vgl.  141)  nur  übrig,  per  exclusionen  zu  defi- 
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nieren:  Mechanik  ist  die  Lehre  von  den  physikalischen  Erscheinungen, 
insoweit  sie  nicht  auf  spezifische  Sinne  wirken  und  nicht  elektrisch- 
magnetischen  Charakters  sind. 

(2)  In  der  englischen  Litteratur  wird  die  Mechanik  meist  als 
Dynamik  bezeichnet  und  diese  dann  in  Statik  und  Kinetik  geteilt 
Letztere  ist  übrigens  nicht  zu  verwechseln  mit  der  rein  geometrischen 
Bewegungslehre,  der  Kinematik  (23(2)). 

(3)  Die  allgemeine  Mechanik  wird,  wenn  theoretisch  behandelt, 
zuweilen  analytische  Mechanik  genannt,  obgleich  auch  synthetische 
Methoden  Anwendung  finden. 

a)  Gleichgewicht  (Statik). 

60.  Gleichgewichtsprinzip :  Prinzip  der  virtuellen  Geschwindig- 
keiten oder  Prinzip  der  virtuellen  Arbeit  (Ubaldo  1577,  Gaulei 
1655,  JoH.  Bbbnouilli  1717,  Maupebtuis  1740,  Lagrange  1788). 
Durch  Spezialisierung  des  Gleichgewichtsprinzips  {S9)  für  mechanische 
Vorgänge  erhält  man  den  Satz  vom  mechanischen  Gleichgewicht  in 
entsprechend  zahlreichen  Formen.  Yen  diesen  ist  die  übliche  und 
einfachste  folgende: 

Die  hinreichende  und  notwendige  Bedingung  für  das  Gleich- 
gewicht ist  bei  einem  starren  Systeme  die,  daß  die  Summe  der  vir- 
tuellen Momente,  also  die  virtuelle  Arbeit,  d.  h.  die  Summe  der  Pro- 
dukte aus  Ej'äften  und  virtuellen  Yerrückungen  null  ist;  bei  einem 
System  mit  einseitigen  Verbindungen  die,  daB  jene  Summe  nicht 
positiv  ist    Formel: 

"^{XSx  +  Ydy  +  ZSz)  ^  0  (abx) 

oder  ^Kdl^O  (aby) 

(=  für  starre,  <  für  einseitige  Verbindungen);  haben  die  Kräfte  ein 
Potential,  so  erhält  man  wie  oben 

Sr^O.  (abz) 

(1)  Stabiles,  labiles  oder  indifferentes  (neutrales)  Gleich- 
gewicht (vgl.  170)  eines  starren,  der  Schwere  unterworfenen  Körpers 
findet  statt,  je  nachdem  das  Potential  der  Schwere  ein  Minimum,  ein 
Maximum  oder  eine  Konstante  (im  Vergleich  mit  der  Umgebung)  ist; 
hieraus  ergiebt  sich  folgendes: 

a)  Beim  stabilen  Gleichgewicht  kehrt  das  System,  aus  seiner 
Lage  ein  wenig  entfernt,  von  selbst  in  diese  zurück.  Beispiele :  homo- 
gene Kugel  im  tiefsten  Punkt  einer  konkaven  Fläche,  oder  von  oben 
nach  unten  dichtere  Kugel  auf  der  Ebene,  oder  homogenes  Ellipsoid 
mit  der  kleinsten  Axe  auf  der  Ebene  fußend,   oder  Kugel   an   einem 
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Faden  hängend.    Der  Schwerpunkt  (67)  hat  die  tiefste  der  möglichen 
Lagen. 

b)  Beim  labilen  Gleichgewicht  entfernt  sich  das  System^  ans 
seiner  Lage  gebracht,  noch  weiter  von  ihr.  Beispiele:  homogene  Kugel 
im  höchsten  Punkte  einer  konvexen  Fläche,  oder  von  unten  nach  oben 
dichtere  Kugel  auf  der  Ebene,  oder  homogenes  Ellipsoid  mit  der 
größten  Axe  auf  der  Ebene  fußend,  oder  Kugel  auf  einer  Spitze 
stehend.    Der  Schwerpunkt  hat  die  höchste  der  möglichen  Lagen. 

c)  Beim  neutralen  Gleichgewicht  verbleibt  das  System,  aus  seiner 
Lage  gebracht,  in  der  neuen  Lage.  Beispiel:  homogene  Kugel  auf  der 
Ebene,  oder  um  ihren  Mittelpunkt  drehbare  homogene  Kugel. 

(2)  Für  drehbare  Körper  liegt  der  Schwerpunkt  beim  stabilen 
Gleichgewicht  senkrecht  unter,  beim  labilen  senkrecht  über,  beim  neu- 
tralen im  Drehpunkt.  Für  Körper,  die  mit  einer  Basis  auf  einer 
Unterlage  stehen,  wird  als  Bedingung  der  Stabilität  gewöhnlich 
angegeben,  daß  das  vom  Schwerpunkt  gefällte  Loth  die  Basis  treffe; 
diese  Bedingung  ist  hinreichend,  aber  nicht  notwendig  (z.  B.,  wenn 
die  Basis  einspringende  Winkel  hat). 

(3)  Stabil-labiles  oder  gemischtes  Gleichgewicht  ist  ein 
solches,  welches  in  einer  Richtung  stabil,  in  einer  anderen  labil  ist 
{F  kleiner  als  in  den  in  einer  Eichtung,  aber  größer  als  in  den  in 
einer  anderen  Richtung  benachbarten  Lagen).  Beispiele:  homogene 
Kugel  in  einem  Sattelpunkt;  homogenes  Ellipsoid  mit  der  mittleren 
Axe  auf  der  Ebene  fußend. 

(4)  Ein  ganz  freier  Körper  ist  nur  in  einem  Medium  von 
gleicher  Dichte  im  Gleichgewicht,  im  leichteren  fällt  er,  im  schwereren 
steigt  er.  Beim  Schwimmen  an  der  Grenze  zweier  Medien  ist  er 
im  Gleichgewicht,  wenn  er  dichter  als  das  eine,  aber  dünner  als  das 
andere  ist  und  in  bestimmtem  Verhältnis  in  beide  eintaucht;  ist  die 
Dichte  des  oberen  Mediums  zu  vernachlässigen,  so  taucht  er  in  das 
untere  so  weit  ein,  daß  er  ein  seinem  ganzen  Gewicht  gleiches  Flüssig- 
keitsgewicht verdrängt,  oder  daß  sich  das  eintauchende  Volumen  zu 
seinem  ganzen  Volumen  verhält,  wie  seine  Dichte  zu  der  des  Mediums. 

(5)  Archimedisches  Prinzip:  Jeder  Körper  verliert,  in  Flüssig- 
keit getaucht,  so  viel  an  Gewicht,  als  die  verdrängte  Flüssigkeit  wiegt 
Die  Gewichtsdifferenz  (falls  sie  negativ  ist)  zwischen  Körper  und 
Flüssigkeit,  also  die  ihn  nach  oben  treibende  Kraft,  heißt  Auftrieb. 

(6)  Damit  das  Gleichgewicht  beim  Schwimmen  stabil  sei,  müssen 
die  Schwerpunkte  des  Körpers  und  der  verdrängten  Flüssigkeit  in  einer 
Vertikallinie  liegen,  und  zwar  so,  daß  der  Schwerpunkt  unter  dem 
sog.  Metacentrum  liegt.  Dieser  Punkt  wird  gewöhnlich  als  Schnitt- 
punkt der  Symmetrieaxe  des  Körpers  mit  der  Auftriebslinie  definiert; 
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es  muß  aber  unter  Umstanden  ein  anderer  Funkt,  das  ^^kleine  Meta- 
centrum",  statt  seiner  gedacht  werden. 

(7)  Standfähigkeit  oder  Standfestigkeit  wird  verschieden 
definiert;  am  besten  als  die  Arbeit,  die  bei  einem  im  stabilen  Gleich- 
gewicht befindlichen  Körper  geleistet  werden  muß,  um  ihn  um  einen 
gewissen  Winkel  zu  drehen.  Sie  ist  proportional  mit  seiner  Masse 
und  seiner  Basis  und  desto  größer,  je  tiefer  der  Schwerpunkt  liegt. 

(8)  Das  Gleichgewicht  der  festen  elastischen  Körper  ist 
ebenfalls  durch  das  Prinzip  der  yirtuellen  Arbeit  bestimmt,  nur  muß 
man  hier  zu  der  Arbeit  der  äußeren  Kräfte  und  Druckkräfte  noch  die 
Arbeit  der  inneren  elastischen  Kräfte  (75)  hinzufugen,  erhält  also 

Aj^  +  Ä^  +  J^^  0;  (aca) 

oder  man  muß,   um  die  Gleichung  SF==0  zu   benutzen,   in  T  das 
Potential  der  elastischen  Kräfte  einbeziehen. 

61.  Gleichgewicht  des  materiellen  Punktes.  Ein  freier  Massen- 
punkt ist  im  Gleichgewicht,  wenn  die  Summen  der  nach  drei  belie- 
bigen rechtwinkligen  Axen  genommenen  Kraftkomponenten  null  sind; 
ein  nur  auf  einer  Fläche  beweglicher  Punkt,  wenn  die  Komponenten- 
summen tangential  zur  Fläche  null  sind,  die  Resultante  also  senkrecht 
auf  der  Fläche  steht;  ein  nur  auf  einer  Kurve  beweglicher  Punkt,  wenn 
die  Komponentensumme  in  der  Kurvenrichtung  null  ist,  die  Resultante 
also  in  die  auf  der  Kurve  senkrechte  Ebene  fallt    Formeln: 

für  den  freien  Punkt 

X==0,  7=0,  ^=0,  (acb) 

für  den  Punkt  auf  der  Fläche 

f{xy  y,  z)  =  0  (Flächengleichung)  \ 

und  ^:X=.lf:Y=lt:Z,  h^) 

dx  dy  ax        ^  ) 

für  den  Punkt  auf  der  Kurve 

fi  (^j  Vj  ^)  =  0,  /;  (x,  y,  z)  =  0  (Kurvengleichungen)  1 

und  Xdx+  Ydy  +  Zdz  =  0.  J  ^^^ 

(1)  Den  Zwang,  in  der  Fläche  oder  Kurve  zu  bleiben,  kann  man 
als  eine  neue  Kraft  einführen  und  damit  den  Fall  auf  den  des  freien 
Punktes  zurückführen. 

(2)  Wenn  die  Fläche  oder  Kurve  rauh  ist,  die  Bewegung  auf  ihr 
also  nur  mit  Widerstand  erfolgen  kann,  braucht  die  in  sie  fallende 
Kraft  nicht  null,   sondern  nur  kleiner  als  dieser  Widerstand  zu  sein. 

62*  Gleichgewicht  eines  starren  Körpers.  Ein  freier  starrer  Körper 
ist  im  Gleichgewicht,  wenn  die  Komponentensummen  der  Kräfte  und  die 
Komponentensummen  der  Drehungsmomente  einzeln  null  sind.  Formeln: 
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2^=0, 

2^=0. 

2^=0, 

^{yZ-zr)  =  0, 

^{zX-xZ)  =  0, 

^^y-y 

=  o]  ^'^'^ 

Kann  sich  der  Körper  nur  verschieben,  so  brauchen  nur  die  ersten, 
kann  er  sich  nur  drehen,  nur  die  zweiten  Summen  null  zu  sein. 

(1)  Stellt  man  die  Kräfte  der  Qröße  und  Richtung  nach  durch 
Linien  dar,  so  kann  man  sagen:  Ein  Körper  ist  im  Gleichgewicht, 
wenn  die  Kräfte  sich  in  einem  Punkt«  schneiden  und  durch  Parallel- 
verschiebung zu  einem  geschlossenen  Polygon  zusammengefügt  werden 
können  (z.  B.  drei  Kräfte  zu  einem  Dreieck).  Bleibt  das  Polygon  oflFen, 
so  stellt  die  offene  Seite  die  übrig  bleibende  Kraft  dar  (vgl.  19  (2)). 

(2)  Astasie.  Ein  System  heißt  astatisch,  wenn  es  aus  einer 
Gleichgewichtslage  durch  Drehung,  ohne  daß  die  Kräfte  mitgedreht 
werden,  in  eine  neue  Gleichgewichtslage  kommt  (indiflFerentes  Dreh- 
Gleichgewicht). 

(3)  Gleichgewichtsaxe  (Poinsot)  heißt  eine  Gerade,  für  welche 
als  Drehungsaxe  Astasie  besteht  Für  ein  System  ist  entweder  nur 
eine  einzige  Gerade,  oder  es  sind  alle  Geraden,  die  einer  gewissen 
Ebene  parallel  sind,  oder  endlich  alle  Graden  Gleichgewichtsaxen. 

(4)  Virial  einer  Kraft  in  Bezug  auf  eine  Axe  (Clausius)  heißt 
das  Produkt  der  Entfernung  des  AngriflFspunktes  von  der  Axe  in  die  in 
deren  Richtung  fallende  Komponente  (analog  das  Virial  in  Bezug  auf 
einen  Punkt).  Die  Summe  der  Viriale  aller  Kräfte  heißt  das  Virial 
des  Systems.  Das  Gleichgewicht  eines  Systems  um  eine  Axe  ist  stabil, 
labil  oder  neutral,  je  nachdem  das  Virial  negativ,  positiv  oder  null  ist 
(Dimensional  stimmt  das  Virial  natürlich  mit  dem  Drehungsmoment 
überein.)  Das  Virial  spielt  namentlich  bei  gewissen  periodischen  Be- 
wegungen eine  wichtige  Bolle,  bei  denen  es  der  doppelten  kinetischen 
Energie  negativ  gleich  ist(Virialsatz);  neuerdings  (Budde,  Richabz  u.  A.) 
wird  daher  der  Bequemlichkeit  halber  die  negative  Hälfte  obiger  Größe 
als  Virial  definiert,  so  daß  es  in  dem  genannten  Falle  einfach  gleich 
der  kinetischen  Energie  wird. 

173.  Einfeiohe  Maschinen  nennt  man  Vorrichtungen,  welche 
mittels  eines  einfachen  Zwischenkörpers  die  bequeme  und  vorteilhafte 
Ausnutzung  gegebener  Kräfte  ermöglichen.  Als  Maschinen  gehören 
sie  nicht  hierher;  sie  sind  aber  zum  Teil  durch  Abstraktion  zu  Typen 
für  die  Wirkungsarten  der  Kräfte  geworden;  und  in  diesem  Sinne 
werden  sie  hier  definiert 

a)  Hebel  heißt  ein  um  einen  Punkt  oder  eine  Axe  drehbarer 
Körper,  an  dem  in  zwei  (oder  mehr)  Punkten  Kräfte  angreifen.  Der 
mathematische  Hebel  wird  als  gewichtslos  und  linear  betrachtet,  beim 
physikalischen  seine  Massenverteilung  berücksichtigt    Die  vom  Dreh« 
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pnnkt  auf  die  geometrisch  dargestellten  Kräfte  gefällten  Lote  heißen 
die  Hebelarme,  ihre  Produkte  in  die  Kräfte,  also  die  Drehungs- 
momente, heißen  hier  unter  Umständen  auch  statische  Momente. 
Der  gewöhnliche  Hebel,  an  dem  nur  zwei  Kräfte  angreifen,  heißt 
einarmig  oder  zweiarmig,  je  nachdem  die  beiden  Angriflfepunkte 
auf  derselben  oder  auf  entgegengesetzten  Seiten  des  Drehpunktes  liegen; 
im  letzteren  Falle  unterscheidet  man  zwischen  gleicharmigem  und 
ungleicharmigem  Hebel.  Der  Hebel  kann  geradlinig  oder  ein 
Winkelhebel  sein.  Die  eine  der  beiden  Kräfte  wird  gewöhnlich  durch 
die  wirklich  angewandte  Kraft,  die  andere  durch  den  Widerstand  der 
Last  repräsentiert. 

b)  Direkte  Modifikationen  des  Hebels  sind:  Die  feste  Rolle 
(Centrum  fest,  Kraft  und  Last  durch  ein  Seil  verbunden,  an  der  Peri- 
pherie wirkend);  die  bewegliche  Rolle  (Centrum  und  die  an  ihm 
befestigte  Last  beweglich,  ein  Seilende  fest,  das  andere  mit  der  Kraft 
verbunden);  der  Rollenzug  oder  Potenzflaschenzug  (System  be- 
weglicher Rollen,  derart,  daß  das  freie  Seilende  einer  jeden  mit  dem 
Centrum  der  folgenden  verbunden  ist);  der  Piaschenzug  (zwei  senk- 
recht untereinander  befindliche  Flaschen,  d.  h.  Rollensysteme,  das  eine 
mit  gemeinsamer  fester,  das  andere  mit  beweglicher  Zentrallinie, 
während  ein  Seil  um  die  oberste  feste,  dann  um  die  unterste  beweg- 
liche, dann  um  die  zweite  feste  Rolle  u.  s.  w.  läuft;  die  Last  an  der 
beweglichen  Centrallinie,  die  Kraft  am  freien  Seilende);  das  Wellrad 
oder  Rad  an  der  Welle  (zwei  verschieden  große  Rollen  mit  gemein- 
samem Centrum,  die  große  heißt  Rad,  die  kleine  Welle,  an  jenem 
hängt  die  Kraft,  an  diesem  die  Last);  Zahnräder-Werke,  Seil  Ver- 
bindungen u.  s.  w. 

c)  Schiefe  Ebene  (charakteristische  Stücke:  Länge,  Basis,  Höhe; 
an  je  einem  dieser  Stücke  wirken  Kraft  und  Last). 

d)  Modifikationen  der  schiefen  Ebene:  der  Keil  (doppelte  schiefe 
Ebene,  die  auf  die  Basis  wirkende  Kraft  verteilt  sich  auf  die  beiden 
Schenkelflächen);  die  Schraube  (gewundene  schiefe  Ebene,  charak- 
teristische Größen:  Windung  oder  Schraubengang,  Durchmesser  von 
Kern  und  Schraube,  Ganghöhe  oder  Windenhöhe)  und  die  eventuell 
dazu  gehörige  Schraubenmutter. 

63.  Hebelsatz.  Beim  Hebel  besteht  Gleichgewicht,  wenn  sich  die 
beiden  Kräfte  (Kraft  und  Last)  umgekehrt  wie  ihre  Hebelarme  ver- 
halten, also  wenn  die  statischen  Momente  einander  gleich  sind.   Formel: 

oder  K,:K,^k,:k,.  P*'*^ 

(1)  Der  Satz  ist  eine  einfache  Spezialisierung  des  Satzes  vom 
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Gleichgewicht  der  Körper  {62),  Die  statischen  Momente  sind  nämlich 
gleich  groß,  aber  entgegengesetzt,  also  ihre  Summe,  d.  h.  die  Summe 
der  Drehungsmomente,  nulL 

(2)  Man  kann  den  Satz  auch  eng  an  das  Prinzip  der  virtuellen 
Verrückungen  {60)  anschließen  und  sagen:  beim  Hebel  ist  Gleich- 
gewicht vorhanden,  wenn  das  Produkt  aus  der  Kraft  und  dem  Wege, 
den  der  Angrififepunkt  bei  eintretender  Drehung  zurücklegen  würde, 
für  beide  Kräfte  (Kraft  und  Last)  gleich  groß  ist 

(3)  Hierin  liegt  zugleich  folgender  Satz:  In  demselben  Verhältnis, 
in  welchem  beim  Hebel  (oder  einer  anderen  Maschine)  Kraft  gespart 
wird,  wird  an  zurückgelegter  Strecke  verloren  (goldene  Regel  der 
Mechanik). 

(4)  Die  am  Hebel  wirkenden  Kräfte  ergeben  außerdem  als  Resul- 
tante einen  Druck  auf  den  Drehpunkt,  und  zwar  {(p^  und  (p^  Neigung 
der  Kraftrichtungen) 

P  =  yZ^a  +  j^^2  ^2K,K,  cos  {fp,  +  y,),  (acg) 

also  bei  Parallelkräften 

P=K^  +  K^.  (ach) 

(5)  Formeln  für  die  anderen  einfachen  Maschinen: 

Feste  Rolle:  Ä'=i(Iiast)  (aci) 

(mit  Rücksicht  auf  die  Reibung  aber  K  >  L). 
Bewegliche  Rolle  bei  parallelen  Seilenden 

^=i.  (ack) 

bei  schrägen  Seilenden  {a  Winkel  des  vom  Seil  umfaßten  RoUenbogens) 

X=-A_.  (ad) 

2  sin  2- 

Rollenzug:  Ä'= — .  (acm) 

2** 

Flaschenzug:  K=i  ^-  resp.  ^^rj  (^^) 

{n  Zahl  der  beweglichen  Rollen). 

Wellrad:  K.L^r^:r^.  (aco) 

Zahnräder:  K  =^  i'^'-'Z  (acp) 

{z  und  ^Anzahl  der  Zähne  auf  den  sekundären  und  primären  Rädern); 
außerdem  ist  zu  berücksichtigen,  daß  Kraft  und  Last  nicht  auf  der 
Zahnperipherie,  sondern  nur  auf  zugehörigen  Wellen  angreifen  können. 
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Schiefe  Ebene  {cc  Steigungswinkel,  Z^  Eraft  längs  der  schiefen 
Ebene,  w  Reibungswinkel  (vgl.  96(4)): 

ÜT,  =  i  sm a,    genauer     K^  =  L — ;  (acq) 

dagegen  (Z^  parallel  der  Basis  wirkende  Kraft) 

Zj  =  i  tga,      genauer    K^^  L  tg(a  +  w) .  (acr) 

Keil  {b  Basis,  (p^  und  9)3  Basiswinkel) 

Z  =  icos  qpj  +  ij  cos^g,  (acs) 

speziell  symmetrischer  Keil  {s  Seite) 

Z=  icosy  =  — i.  (act) 

Schraube  (bei  der  gewohnlichsten  Anordnung,  k  Ganghöhe, 
u  Eemumfung) 

Z=^i;.  (acu) 

64.  Gleichgewicht  eines  der  Schwere  unterworfenen  Fadens: 
Kettenlinie.  Ein  biegsamer  aber  unausdehnbarer  Faden  nimmt  zwischen 
zwei  Aufhängepunkten,  deren  Abstand  kleiner  als  seine  Länge  ist,  die- 
jenige Gestalt  an,  bei  der  sein  Schwerpunkt  möglichst  tief  liegt 
Gleichung  derselben,  wenn  die  x-Axe  im  Abstand  m  unter  dem 
Scheitel  (tiefeten  Punkte)  horizontal  läuft,  die  y-Axe  durch  den  Scheitel 
hindurchgeht: 


(0  W  \ 

e     +e      /, 


(acv) 


und  hierin  läßt  sich  m  in  verschiedener  Weise  durch  die  Konstanten 
der  Kette  ausdrücken,  z.  B.  bei  gleich  hoch  liegenden  Aufhängepunkten 
(symmetrische  Kette,  s  Kettenlänge,  t  Hängetiefe,  q>  Hängewinkel): 

— i(7-'-)=T*''-rT^-       M 

(1)  Das  analoge  Problem  der  Gestalt  herabhängender  Flächen 
führt  zu  verwickelten  Formeln. 

6S.  Gleichgewicht  eXastischer  Körper.  Damit  ein  elastischer 
Körper  im  Gleichgewicht  sei,  muß  die  Summe  der  äußeren  Kräfte  und 
der  inneren  elastischen  Druckkräfte  null  (58,  75)  sein.  Formel  {dr  Vo- 
lumenelement, ds  zugehöriges  Oberflächenelement,  n  dessen  Normale, 
-X,  u.  s.  w.  Druckkomponenten,  vgL  Iß): 

fQXdx+fXJs^O,  fQYdv+fTJs^Q,  fQZdz+fZJs^O  (acx) 
oder  durch  J^  u.  s.  w.  ausgedrückt: 
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d  Xx    ^^  d  X^ 
d  X  dy 


+  ^  =  ^^ 


ar.      dY,      BT. 


6Z, 

dx 


(aöj) 


da?  öy 

oder  endlich,  wenn  die  Verrückungskomponenten  u^  v^  w^  (29)  und  die 
Elastizitatskonstanten  KL  (78,  GL  eq)  eingeführt  werden,  fOr  isotrope 
Körper: 


Öy» 


+ 


Ö*« 


'(?^  +  ?ff  +  ?^)+^(>+2^)|T+«'^-'' 


(acz) 


gelten 


(ada) 


Außerdem   müssen  an    der  Oberflache   die    Gleichungen 
(P  Druck  auf  dieselbe): 

X.C08(nar) +Xj^cos(ny) +X,co8(n2:)  +  P^  =  0 
7^C08(njr)  +  rj^oos(ny)  +  r,cos(n2:)  +  P^  =  0 
Z^  cos(nar)  +  Zj^cos(ny)  +  ^,C08(nz)  +  P^  =  0. 

(1)  Das  Prinzip  der  virtuellen  Arbeit  gilt  hier  ebenfalls,  nur 
muß  man  die  Arbeit  der  elastischen  Kräfte  resp.  das  Potential  der 
elastischen  Kräfte  (117)  einbeziehen,  wenn  man  die  Gleichungen 
2ä  =  0  resp.  5  r=  0  (vgl.  60)  bildet 

(2)  Längszug-  oder  Druck  (/  Länge,  q  überall  gleicher  Quer- 
schnitt, V  Längenänderung,  P  Gesamtzug  oder  -Druck,  «  Dehnungs- 
koeffizient,  E  Dehnungsmodul,  a  —  vfl  Längsdilatation): 

ePl       PI  P  ,«^K\ 

(vgl  hierzu  77,GLeiundj3J3).  Hooke'sches  Gesetz;  wegen  der  Abweichung 
von  demselben  ist,  wenn  ß  eine  kleine  Konstante  ist,  mit  {\  +  ßP)  zu 
multiplizieren  (0.  Thomson,  andere  Formel  von  Bach).  Femer  wegen 
des  Eigengewichtes  P^  des  Stabes  genauer 

v^-^{P±lP,),  (ado) 

je  nachdem  der  Zug  resp.  Druck  nach  unten  (-1-)  oder  oben  (— )  wirkt; 
die  Spannung  ist  hiemach  in  verschiedenen  Querschnitten  verschieden 
groß;  soll  sie  überall  gleich  sein,  so  muß  der  Querschnitt  bei  arith- 
metischem Fortschreiten  vom  unteren  Ende  geometrisch  zu-  oder  ab- 
nehmen. 
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Der  Längsdilatation  steht  die  jbi*fache  Qaerkontraktion  in  jeder  der 
beiden  Querrichtungen  gegenüber  (über  fi.  vgl  77  u.  22). 

(3)  Kubische  Kompression,  a)  Hohlcylinder  {R  und  r  Radien, 
P  und  p  Badialzug  nach  innen  und  außen,  77  Langszug,  x  Längsaxe, 
s  =  f/y*  +  z*  Radiusvektor,  c^  und  Cj,  die  beiden  Elastizitätskon- 
stanten,  vgl  78): 

WO  aßy  folgende  Bedeutung  haben: 

J 2gii+giif^^-pr«  _        gtt        tt\ 


a  = 


/?=- 


y  = 


-2c„    2c„+3e„ 
1         g»i  +gii 


-2«,,    2e,cf80i, 

ferner  die  räumliche  Dilatation 


(ade) 


*-2«  +  ^-s^("  +  2^fc^' 


(adf) 


Spezialisierung  für  r  =  0  (Volley linder),  für  P  =  0  oder  p  —  0  oder 
beides  oder  /Z"  =  0  oder  P=^p  =^  11  sind  leicht  vorzunehmen. 

b)    Hohlkugel  (s  ==  j/ar*  +  y»  +  z»  Radiusvektor): 
u^^[ä+^)x,      ü,=  (^+|-)y,      tr,=(^+4)z,  (adg) 
wo  Ä  und  ^  die  Bedeutung  haben 


-1 


2<?,t  +  8c„     Ä»-r«    ' 


j._  P-p    R^f^ 


und  die  räumliche  Dilatation 


-3        Pl^-pf* 


(adh) 


(adi) 


2c„  +  3c„     Ä»-r»    • 

(4)  Biegung,  a)  Einseitig  eingeklemmter  Stab.  Durch- 
biegung 8  der  Stelle  x  (F  Trägheitsmoment  des  Querschnittes  um  die 
Mittelhorizontale,  das  sog.  „Biegungsmoment^^: 


2EF\  3  /' 


also  Senkung  des  freien  Endes  („Biegungspfeil"): 

P 


5: 


SEF 


/^; 


^=3yÄ^ 


(adk) 


(adl) 


22* 
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für  versdiiedene  Querschnittsformen  erhält  man  demnach: 


Bechteck  (Breite  b, 

Höhe 

*)=.^-;6*.^ 

(adm) 

Quadrat  (Seite  a): 

S-    *^  P 

(adn) 

Kreis  (Badius  r): 

^  =  d^^- 

(ado) 

Bing  (Badien  R  und 

r): 

5=          *^         /». 

(adp) 

b)  Beiderseitig  lose  aufgelegter  Stab  {x  von  der  Mitte  nach 
beiden  Seiten  gerechnet): 

P 


s  = 


Ä  = 


P_ 

48EF 


P 


P,        J?  = 


4SFS 


P 


(adq) 


und  speziell  für 


Rechteck 


k  I  Qaadrat 


s  = 


4Ebh^ 


P 


4Ea* 


ELreis 


12nEr^ 


P 


(adr) 


Die  Senkung  ist  also  hier  16mal  so  klein  wie  bei  a);  noch  4 mal 
so  klein  ist  sie  bei  beiderseitig  fester  Einklemmung.  Femer  ist 
die  Durchbiegung  mit  dem  Kubus  der  Länge  direkt,  mit  der  Breite 
und  dem  Kubus  der  Höhe  umgekehrt  proportional;  bei  gleicher  Quer- 
schnittsgröße wird  ein  quadratischer  Stab  im  Verhältnis  3 :  n  schwächer 
gebogen  wie  ein  kreisrunder,  ein  rechteckiger  wird  ebenso  stark  wie 
letzterer  gebogen,  wenn  sich  Höhe  zu  Breite  wie  3:n  verhält 

Auch  hier  ist  das  Eigengewicht  zu  berücksichtigen,  und  zwar  bei 
einseitiger  Einklemmung  mit  ^e  seines  Betrages,  der  Biegungspfeil 
durch  das  Eigengewicht  (P^)  allein  ist  also 


_     Po 


8  =     ^    P 
°o  —  SEE     ' 


(ads) 


Die  Längsbiegung  eines  Stabes  hängt  nur  von  der  ersten  Elasti- 
zitätskonstante E  ab;  sie  ist  aber  mit  einer  entgegengesetzten  Quer- 
biegung verknüpft,  und  das  Verhältnis  beider  ist  durch  die  andere 
Konstante  fi  bestimmt 

c)  Biegung  einer  kreisförmigen,  amRandeeingeklemmten, 
in  der  Mitte  belasteten  Platte  (r  Radius,  d  Dicke,  x  Entfernung 
von  der  Mitte): 
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nnd  speziell  die  Senkimg  des  Mittelpunktes 

die  Durchbiegung  einer  Platte  hängt  also  von  E  und  jk  ab,  sie  ist 
ferner  dem  Quadrate  das  Eadius  direkt,  dem  Kubus  der  Dicke  um- 
gekehrt proportional. 

(5)  Werden  zwei  gleiche  Engeln  mit  dem  Druck  p  gegen- 
einander gedrückt  (Hebtz),  so  berühren  sie  sich  in  einem  Kreise 
Yom  Eadius  {B  Kugelradius) 

ebenso  für  Kugel  und  Ebene  (vgl.  Härte  91): 

Die  Größe 

^'  =  1^.  (adx) 

ist  der  Eindringungsmodul  (77  (2));  sie  kommt  übrigens  auch  bei  der 
Plattenbiegung  (s.  ob.)  Tor. 

(6)  Torsion  oder  Drillung.  Winkeltorsion  eines  einseitig  ein- 
geklemmten Stabes  von  kreisförmigem  Querschnitt  (P  Drehungsmoment 
der  tordierenden  Kraft,  x  Entfernung  vom  festen  Ende,  k^  Gestaltsmodul, 
vgl  76): 


speziell  für  das  freie  Ende 


2P       ;  2EPI  ,    ,  , 


und  umgekehrt 

Die  Größe,  die  mit  dem  Torsionswinkel  multipliziert  das  Drehungs- 
moment ergiebt^  heißt  Torsionsmoment  (r),  es  ist  also 

nife,r*       P  P 


r  = 


2/  <p' 


^  =  -.  (aeb) 


Die  Torsion  hängt  nur  vom  Gestaltsmodul  k^   ab,   der   deshalb 
auch  Torsionsmodul  heißt  und  mit  T  bezeichnet  wird  (76  (3)),  ist  also 
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mit  keiner  YolameDänderuDg  verknöpft;  bei  kreisrundem  Querschnitt 
findet  äußerlich  auch  keine  Gestaltsanderung  statt,  wohl  aber  bei  allen 
anderen  Querschnittsformen.  Für  letztere  sind  die  genauen  Formeln 
verwickelt,  angenähert  ist 

f-^h  (aee) 

WO  F  das  Trägheitsmoment  des  Querschnittes  um  die  Drillungsaxe  und 
c  rund  740  ^*  (Kreis  0,0258,  Quadrat  0,0234,  gleichseitiges  Drei- 
eck 0,0222). 

(7)  Zug  und  Biegung  sind  „Potentialdeformationen^,  Torsion  ist 
„Wirbeldeformation"  (vgl.  30). 

(8)  Die  allgemeine  Deformation  eines  prismatischen  Körpers 
läßt  sich  in  eine  Dehnung  (mit  Querkontraktion),  eine  Torsion  und 
zwei  Biegungen  zerlegen. 

(9)  Bei  Krystallen  spielt  die  Blchtung,  in  der  die  elastische 
Beanspruchung  erfolgt,  eine  wesentliche  Rolle,  die  Erscheinungen 
werden  daher  verwickelter.  Einige  relativ  einfache  Formeln  sind 
folgende  (Voigt): 

a)  Längsdruck  auf  ein  Stäbchen  des  regulären  Systems  (c,^  c^, 
c^  Elastizitätskonstanten,  vgl.  78,  aßy  Winkel  der  Axe  mit  den 
Krystallaxen) 

4t  = , — —^'-r^-\  -  o  ^  —  f  -  * x^l(cos*a+cos*/9+cosV),  (aed) 

die  ausgezeichneten  Spezialwerte  (Maxima  oder  Minima)  senkrecht  znr 
Würfel-,  Oktaeder-  und  Granatoeder-Fläche  sind 

Cn+Ci,  1  1 

(aee) 


1  Ci,  .     1 


b)    Allseitiger   Druck.     Die   kubische  Kompressibilität   C 
[ resp.  j- ,  vgl.  78  (3)  |  wird  für  das  reguläre  System 

(7= — ^,  (aeO 

für  das  quadratische,  hexagonale  und  rhomboedrische  System 

beim  regulären  System  bleiben  dabei  alle  Winkel  ungeändert,  bei  den 
anderen  genannten  ist  die  Änderung  eines  ursprünglich  rechten  Winkels 


Digitized  by  VjOOQIC 


Entropie  (Statik).  343 

zwischen  zwei  Krystallflachen,  deren  Normalen  durch  die  Winkel  oo^  co^ 
gegen  die  Axe  charakterisiert  sind: 

S^^I.  fai  +^j)-fr +^,)  2 co8(»,  cos (ü,  (aeh) 

{p  Druck,  J)  Determinante  aus  den  c^j  u.  s,  w.). 

c)  Torsion  eines  Stabchens  mit  kreisförmigem  Querschnitt^  regu- 
läres System: 

11  2  /       2  1  \ 

-=  =  -r-  =  — h  4  ( (cos*/9cos V + cos VcosV + cos^acos*/?)  (aei) 

66*  Gleichgewicht  der  Plüssigkeiten:  Hydrostatik.  Gleich- 
gewicht von  Flüssigkeiten  kann  nur  bestehen,  wenn  die  Kräfte  ein 
Potential  (110)  haben  (Clairaut  1743)  und  dieses  (von  einer  Konstanten 
abgesehen)  gleich  dem  negativen  Verhältnis  von  Druck  und  Dichte  ist 
Gleichungen: 

J=ij^,  i^=-|^,  ^=-^'      (aek) 


y^^  V  +  const  =  ?^^^ 


oder  p^^fiV+p^, 


(ael) 


Hierbei  ist  q  =  const,  d.  h.  die  Flüssigkeit  als  inkompressibel  an- 
genommen; außerdem  ist  das  Gesetz  des  gleichen  und  normalen 
Druckes  {2S)  vorausgesetzt,  d.  h.  die  Flüssigkeit  als  ideal  angesehen, 
was  auch  bei  wirklichen  Flüssigkeiten  erlaubt  ist,  da  sich  in  der  Ruhe 
die  Reibung  nicht  geltend  macht. 

(1)  In  einer  ruhenden  Flüssigkeit  hängt  der  Druck  nur  vom 
Potential  ab;  die  Niveauflächen  sind  daher  auch  Flächen  gleichen 
Druckes,  eine  dieser  Flächen  ist  die  freie  Oberfläche. 

(2)  Wirkt  nur  die  Schwerkraft,  so  muß  die  Oberfläche  mit  der 
Erdoberfläche  konzentrisch,  also  bei  kleiner  Ausdehnung  eine  horizon- 
tale Ebene  sein;  es  ist  dann 

wo  Pq  der  auf  der  Oberfläche  lastende,  p  der  in  der  Tiefe  z  herrschende 
Druck  ist  Hieraus  folgt  der  als  hydrostatisches  Paradoxon  be- 
zeichnete Satz:  Der  Gesamtdruck  auf  eine  horizontale  Fläche  in  der 
Flüssigkeit  ist,  unabhängig  von  der  wirklichen  Gestalt  des  Gefäßes, 
gleich  dem  Gewichte  der  Flüssigkeit,  die  den  über  der  Fläche  kon- 
struierten senkrechten  Cy linder  erfüllen  würde;  Formel  (A  Höhe, 
f  Fläche,  8  spez.  Gewicht): 

P^fp=gQfh^8fh',  (aen) 
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gleiche  Flüssigkeitsmassen  können  also  sehr  verschiedenen  „Boden- 
druck" ausüben. 

(3)  Beim  Seitendruck  (Druck  auf  ein  Flächenstuck  der  Seiten- 
wand) muß  man  die  Flussigkeitssaule  vom  Schwerpunkte  der  Flache 
ab  rechnen;  dieser  Punkt  ist  aber  nicht  auch  der  Angri&punkt  des 
Druckes;  letzterer,  der  sog.  Mittelpunkt  des  Seitendruckes,  liegt  viel- 
mehr tiefer  als  der  Schwerpunkt;  der  Seitendruck  enthält  daher  außer 
einer  Kraft;  auch  ein  Drehungsmoment. 

67.  Glaiohgewiohtsformen  der  PlüMigkeiten. 

a)  Eine  nur  der  Schwere  unterworfene  ruhende  Flüssig- 
keit hat  eine  mit  der  Erdoberfläche  konzentrische,  bei  kleiner  Aus- 
dehnung also  eine  ebene  horizontale  Oberfläche. 

(1)  In  „kommunizierenden*'  Gefäßen  oder  Bohren  steht 
daher  eine  Flüssigkeit  gleich  hoch;  die  verschiedenen  Oberflächen  sind 
sämtlich  Teile  einer  horizontalen  Ebene  (s.  oben). 

(2)  Befinden  sich  in  kommunizierenden  Gefäßen  verschiedene  Flüssig- 
keiten, so  ist  die  Summe  der  durch  die  betreffenden  spezifischen  Ge- 
wichte dividierten  übereinander  lagernden  Flüssigkeitssäulen  gleich  groß. 
Ist  in  jedem  Gefäß  (Rohr,  Schenkel)  nur  eine  Flüssigkeit  vorhanden, 
so  verhalten  sich  also  die  Höhen  umgekehrt  wie  die  spezifischen  Ge- 
wichte. 

b)  Eine  der  Schwere  unterworfene  und  um  die  Vertikal- 
axe  gleichförmig  rotierende  Flüssigkeit  nimmt  eine  Oberfläche 
von  der  Form  eines  Botationsparaboloids  an.  Gleichung  desselben 
(z  vertikale,  r  radiale  Koordinate,  oo  Winkelgeschwindigkeit): 

r»  =  ^z.  (aeo) 

c)  Eine  der  Gravitation  ihrer  eigenen  Teile  gegeneinan- 
der unterworfene  ruhende  Flüssigkeit  nimmt  Kugelgestalt  an. 

d)  Eine  ebensolche,  rotierende  Flüssigkeitsmasse  kann  fonf 
verschiedene  Formen  annehmen: 

I.  Schwach  abgeplattetes  Rotationsellipsoid  (Sphäroid,  Clairaut 
1743,  Laplacb  u.a.); 

IL  Stark  abgeplattetes  Rotationsellipsoid  (Scheibe); 

III.  Dreiaxiges  Ellipsoid  mit  zwei  kleinen  Axen,  deren  eine  Bo- 
tationsaxe  ist,  und  einer  großen  Axe  (Jacobi'sches  Ellipsoid  1834); 

IV.  Cylinder  mit  kreisförmigem  Querschnitt; 

V.  Cylinder  mit  elliptischem  Querschnitt,  um  die  Cylinderaxe 
rotierend  (Matthiessen'scher  Cylinder  1857).  Je  größer  die  Winkel- 
geschwindigkeit (0,  desto  abgeplatteter  ist  I,  desto  schwächer  abgeplattet 
n,    bei  (o  =  yö^246  x  2nYS   (y    Gravitationskonstante,    vgl   61  b, 
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S  Dichte)  fallen  beide  zusammeD,  darüber  hinaus  sind  sie  nicht  mehr 
möglich;  III  ist  sogar  nur  bis  <»  =  yo,lb71  x2nySy  V  bis  (w  ==  '^nydy 
IV  bis  ß)  «  '^2nyä  möglich;  darüber  hinaus  giebt  es  überhaupt  keine 
Gleichgewichtsform  mehr. 

(1)  Bei  den  Weltkörpem  ist  der  Fall  I  verwirklicht,  die  Ab- 
plattung, d.  h.  die  in  Bruchteilen  des  Äquatorialdurchmessers  aus- 
gedrückte Differenz  zwischen  diesem  und  dem  Polardurchmesser  ist  bei 
der  Erde  (vgl.  18(2)) 

«  =  259  =  ^'^^^^^^-  (^^) 

Streng  genommen  weicht  die  Erde  vom  Sphäroid  ab,  ihre  Oestalt  wird 
Geoid  genannt  Ein  Ring  ist  keine  mögliche  Gleichgewichtsfigur; 
es  ist  daher  zu  vermuten  und  scheint  sich  neuerdings  zu  bestätigen, 
daß  die  Saturnringe  Schwärme  zahlreicher  kleiner  Körper  sind  (Max- 
well). Die  Gleichgewichtsiiguren  mehrerer  gegeneinander  gravitieren- 
der Massen  sind  kompliziert  (Poincarö'sche  Figuren). 

68.  Kapillares  Gleichgewicht  (vgl.  96).  Die  Oberflächenspannung 
erteilt  einer  Flüssigkeitsmasse  diejenige  Gleichgewichtsform,  bei  der  die 
potentielle  Energie  das  den  gegebenen  Bedingungen  entsprechende 
Minimum  ist. 

Die  Grundgleichung  des  kapillaren  Gleichgewichtes  lautet  in  der 
Laplace'schen  Theorie  (Laplaob  1806) 

^(>^Ta(~T  +  ^)  =  0,  (aep) 

für  konkave  Oberflächen  gilt  das  —,  für  konvexe  das  +  Zeichen;  in 
der  Gauß'schen  Theorie  (Gauss  1829) 

fzdv  +  (/9«-  2ß^^T+  ß^ü^  min  (aeq) 

{z  vertikal  nach  unten,  xy- Niveauebene,  mit  der  eventuell  ein  Teil  der 
Oberfläche  zusammenfällt,  a  Laplace'sche,  ß  und  /9^  Gauß'sche  Kon- 
stanten (96(l))y  r^  und  r,  Hauptkrümmungsradien,  v  Volumen,  T  feste, 
U  freie  Grenzfläche). 

(1)  Ist  die  Wirkung  der  Schwere  zu  vernachlässigen,  so  erhalt 
man  den  Satz:  Die  Oberfläche  nimmt  eine  Gestalt  an,  für  deren 
sämtliche  Teile  die  Summe  der  reziproken  Krümmungsradien  gleich 
groß  ist.  Der  einfachste  Fall  ist  natürlich  der  der  Kugel  Die  übrigen 
Formen,  insbesondere  die,  welche  sich  um  feste  Drditgestelle  herum 
bilden,  heißen  Plateau'sche  Figuren  (1843).  Zwischen  zwei  parallelen 
Drahtringen  bildet  sich  ein  Cylinder  mit  Endkalotten  von  doppeltem 
Radius;  bei  Auseinanderzerrung  der  Ringe  bilden  sich  durch  Einschnü- 
rung neue  Formen:  XJnduloid,  Nodoid,  Catenoid.    Ähnliche  For- 
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men   bilden   Blasen  (Seifenblasen),   die  durch  Aneinandergrenzen  zu 
weiteren  Formen  Anlaß  geben  (Blasengerüst). 

(2)  Das  Gewicht  eines  aus  einer  Röhre  fellenden  Tropfens  ist 
(r  Röhrenradius) 

G==2nra,  (aer) 

die  Höhendifferenz   zwischen  Kuppe   und  breitestem  Gürtel  eines  auf 
ebener  Fläche  ruhenden  flachen  Tropfens  ist 


^.=i/f^ 


(aes) 


dagegen  ist  die  ganze  Höhe  des  Tropfens  noch  vom  Bandwinkel  (p  ab- 
hängig: 

^2  =  j/^(l+cosy).  (aet) 

(3)  Der  Druck  der  Luft  in  einer  sehr  dünnen  Blase  ist  (r  Radius) 

p  =  i^.  (aen) 

(4)  Kapillare  Elevation  (Steighöhe)  resp.  Depression  heißt 
der  Niveauunterschied  einer  Flüssigkeit  in  einem  engen  Kanal  oder 
Rohr  gegenüber  einem  damit  kommunizierenden  weiten  Gefäße.  Bei 
konkaver  Oberfläche  findet  stets  Elevation,  bei  konvexer  Depression 
statt  Welcher  von  beiden  Fällen  eintritt,  hängt  von  der  Natur  der 
Flüssigkeit  und  des  festen  Gefaßstoffes  ab.  Bei  Konkavität  und  Ele- 
vation pflegt  man  zu  sagen,  daß  die  Flüssigkeit  den  festen  Körper 
benetze  (vgl.  96(4)).  Beispiel:  Wasser  gegen  Glas,  nicht  aber  gegen 
Fett;  Quecksilber  gegen  Kupfer,  nicht  aber  gegen  Glas. 

Die  Steighöhe  oder  Depression  zwischen  Platten  von  geringem 
Abstände  ist  diesem,  in  Röhren  mit  kreisförmigem  Querschnitt  dem 
Radius  nahezu  umgekehrt  proportional;  Formeln  für  Röhren  (ange- 
nähert) 

A  =  —  cos  <p  —  -^ .  (aev) 

(5)  Durch  Auflösung  der  in  (2),  (3),  (4)  befindlichen  Formeln 
nach  a  erhält  man  zur  Berechnung  von  cc: 


2  cosijp 


(aew) 


(6)  Ausbreitung  einer  Flüssigkeit  auf  einer  anderen  (Maban<K)Ni 
1865)  tritt  ein,   wenn  ein  Tropfen  jener  auf  dieser  nicht  im  Gleich- 
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gewicht  sein  kann,  d.  h.  wenn  cc^>  a^  +  cc^^  ist  (einzelne  und  gemein- 
same Kapillarkonstante,  vgl.  96(3)).  Beispiele:  öl  auf  Wasser,  Wasser 
auf  ganz  reinem  Qaecksilber;  die  Ausbreitung  erfolgt  oft  mit  einer 
Geschwindigkeit  von  mehreren  m  pro  sec  (Beruhigung  der  Meeres- 
wogen). 

69*  Gleichgewicht  der  Gase:  Aerostatik.  Ein  Gas  kann  nur  im 
Gleichgewicht  sein,  wenn  die  Kräfte  ein  Potential  haben  und  dieses 
als  Funktion  von  Druck  und  Dichte  durch  die  Formel 


-  -n 


(aex) 


bestimmt  ist  Für  ideale  Gase  gelten  außerdem  die  Grundgesetze  von 
BoYLE  {24 a\  Gay-Lussao  {24b)  u.  s.  w.;  aus  ersterem  folgt 

p  z=z  a^Q^  dp  ^  a^dg  (aey) 

und  somit 

V  =  const  —  a}  log  p  =  const  —  a}  log  r ,  (aez) 

wo  a  eine  Konstante,  nämlich  die  Wurzel  aus  dem  Verhältnis  PqIqq 
irgend  eines  Druckes  zur  entsprechenden  Dichte  ist;  sie  ist  übrigens 
gleich  der  Schallgeschwindigkeit  in  dem  betr.  Gase  (s.  u.). 

(1)  Die  Niveauflächen  V=  const  sind  hier  zugleich  Flächen 
gleichen  Druckes,  p  =  const,  und  Flächen  gleicher  Dichte, 
Q  =  const;  die  Flächen  gleichen  Druckes  heißen  Isopiesten  (vgl  122), 
gewöhnlich  aber,  wenn  es  sich  um  den  Schweredruck  handelt,  Iso- 
baren, die  auf  ihnen  senkrechten  Linien  Gradienten. 

(2)  Luftdruck  (ToEMCEiiLi  1644,  Pascal  1647).  Für  ein  der 
Schwere  unterworfenes  Gas  ist 

■Po  ^  I   r  \ 

oder  {b  Barometerstand  in  der  Höhe  z,  b^  unten,  Längen  in  Metern, 
praktische  Logarithmen) 

log  *  =  log  i„  -  j^  (af  b) 

und  umgekehrt  (barometrische  Höhenmessung) 

z  =  18400  log  ^.  (afc) 

Bei  arithmetischem  Aufsteigen  nimmt  also  der  Luftdruck  und  die 
Luftdichte  geometrisch  ab,  und  zwar  der  Luftdruck  nahe  der  Erdober- 
fläche bei  15®  C.  für  je  lim,   bei  O^C.  für  je  10m  um  1mm,  in 
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größerer  Höhe  ist  die  Abnahme  wegen  der  Abnahme  der  Schwerkraft 
geringer;  einige  Zahlen  sind  folgende: 


x{m) 

6  (mm) 

*(m) 

b  (mm) 

«(m) 

6  (mm) 

«(m) 

6  (mm) 

0 

760 

800 

690 

2200 

584 

4400 

449 

100 

761 

!   900 

682 

2400 

570 

4800 

428 

200 

742 

1000 

674 

2600 

556 

7500 

307 

300 

788 

1200 

658 

2800 

542 

15000 

124 

400 

724 

1400 

642 

3000 

529 

30000 

20 

500 

716 

1600 

627 

3200 

516 

55000 

1 

600 

707 

1800 

612 

3600 

492 

700 

699 

2000 

598 

4000 

470 

m 


Die  Luftschicht  bis  zu  5540  m  enthält  schon  die  Hälfte,  die  bis  zu 
den  höchsten  Bergen  ^j^j  die  bis  18400  m  7io  ^^^  ganzen  Luftmasse; 
jenseits  wird  die  Luft  außerordentlich  dünn,  ein  wirkliches  Ende  der 
Atmosphäre  läßt  sich  aber  nicht  angeben  (die  zahlreichen  Versuche, 
die  Höhe  der  Atmosphäre  zahlenmäßig  anzugeben,  haben  höchstens  die 
Bedeutung,  daß  sich  die  Atmosphäre  bis  zu  dieser  Höhe  für  gewisse 
Erscheinungen  bemerklich  macht). 

(3)  Über  das  Grundgesetz  der  Gasgemische  (Dalton'sches  Gesetz) 
und  die  Anwendung  auf  die  Zusammensetzung  der  Atmosphäre  s.  ob. 
2S  u.  86. 

(4)  Über  den  Wert  des  Atmosphärendruckte  in  absolutem  Maaße 
s.  ob.  62. 

(5)  Torricelli'sche  Leere  oder  Vakuum  (Tobricelli  1643) 
heißt  der  Baum  über  der  durch  äußeren  Druck  in  ein  geschlossenes 
Bohr  bis  zu  einer  gewissen  Höhe  aufgetriebenen  Flüssigkeit,  z.  B.  über 
dem  Quecksilber  im  Barometerrohr;  thatsächlich  ist  er  nicht  ganz  leer, 
sondern  enthält  Dämpfe  der  betreffenden  Flüssigkeit  Bis  zur  Ent- 
deckung der  Torricelli'schen  Leere  hielt  man  ein  Vakuum  für  un- 
möglich (horror  vacui). 

(6)  Verdünnung  heißt  das  Verhältnis  der  normalen  Dichte  zu 
der  künstlich  Terringerten  Dichte  eines  Gases;  das  Maximum  der 
erreichbaren  Verdünnung  hat  sich  neuerdings  bis  auf  rund  10^  ge- 
steigert. 

(7)  Auftrieb  oder  Steigkraft  eines  Luftballons  {v  Volumen, 
(>  Luftdichte,  q'  Gasdichte,  m  feste  Massen): 


5=r(()-()')-m, 


(afd) 


sie  nimmt  nach  der  Höhe  ab  und  wird  schließlich  null;  sie  ist  zugleich 
eine  obere  Grenze  für  die  sog.  Tragkraft  des  Ballons. 
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b)  Bewegung  (üjoamik). 

70,  Bewegnngsprinzip  oder  zweiter  Hanptsats  der  Mechanik 
(Prinzip  der  kleinsten  Wirkung,  Manpertnis'sches,  Hamilton'sches» 
d'Alembert'soheSy  Gaufs'sches,  Helmholtz'sches,  Hertz'sohes  Prinzip). 
Wie  in  der  Physik  überhaupt  (57(1)),  so  stehen  auch  in  der  Mechanik 
zwei  Hauptsätze  einander  zur  Seite,  die  man  auch  hier  als  Er- 
haltungsprinzip und  als  XJmwandlungsprinzip  bezeichnen  kann;  jenes 
ist  der  Satz  von  der  lebendigen  Ejraft  {36)y  wozu  man  noch  die  Schwer- 
punkts- und  Fläohensatze  (19  und  20)  hinzunehmen  kann;  dieses  ist 
im  Laufe  der  Zeit  in  zahlreichen  Formeln  ausgesprochen  worden,  die 
die  wirklichen*  Bewegungen  durch  ein  Maximum  oder  Minimum 
charakterisieren. 

a)  Prinzip  der  kleinsten  Wirkung  (Maüpbbtuis  1744,  EüIiBb, 
Lagbange,  Jacobi).  Legt  ein  System  von  Massenpunkten  m,  Strecken, 
deren  Element  dl  ist,  mit  der  Geschwindigkeit  v  zurück,  so  ist  die 
Größe 

^mfvdl  (afe) 

ein  Minimum  oder  Maximum  (oder  sonst  ein  Grenzwert)  im  Vergleich 
mit  allen  gedachten  Bahnen  in  der  Nachbarschaft,  mit  anderen  Worten, 
die  Variation  obigen  Ausdruckes  ist  null: 

d^mfvdl=Q.  (äff) 

(1)  Der  Satz  gilt  nur  unter  Voraussetzung  des  Sjitzes  von  der 
lebendigen  Kraft 

b)  Hamilton'sches  Prinzip  (Prinzip  der  stationären  Wirkung, 
Hamilton  1834).  Ist  E^  die  potentielle,  E^  die  aktuelle  Energie,  so 
ist  für  den  wirklichen  Prozeß  im  Vergleich  mit  den  benachbarten, 
nur  gedachten: 

Sf\E^^E;)dt^O,  (afg) 

also  das  Litegral  selbst  ein  Minimum  oder  Maximum  (oder  Grenzwert). 
(1)  Nach  169  kann  man  für  E^  —  E^  auch  das  negative  kinetische 
Potential  E  einfuhren  und  erhält  dann  das  Prinzip  in  der  Form  58, 
angewandt  auf  mechanische  Vorgange.  Das  Prinzip  setzt  den  Satz  von 
der  lebendigen  Kraft  nicht  voraus,  i  h.  E^^  kann  von  der  Zeit  ab- 
hängen. Dagegen  gut  die  obige  Gleichung  nur  unter  der  Voraus- 
setzung, daß  außer  den  Kräften  lediglich  Bedingungsgleichungen  (171) 
existieren;  existieren  auch  Ungleichungen,  so  hat  man  allgemeiner 

Sf{E^--E;)dt^O.  (afh) 

<0 
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c)  D'Alembert'sches  Prinzip  (Prinzip  der  verlorenen 
Kräfte,  d'Alembeet  1743),  {Sx  u.s.  w.  virtuelle  Verrückungen,  vgl  171): 

WO  wiederum  für  starre  Verbindungen  das  Gleichheitszeichen,  andern- 
falls das  üngleichheitszeichen  gilt,  in  Worten  (da  die  Ausdrücke  in 
runden  Klammem  die  verlorenen  Kräfte  (171)  sind):  Die  virtuelle 
Arbeit  der  verlorenen  Kräfte  kann  nie  positiv  sein,  ist  aber  für  starre 
Verbindungen  gleich  null. 

(1)  Das  Hamilton'sche  und  das  d*Alembert'sche  Prinzip  sind 
einander  völlig  äquivalent,  das  erstere  hat  aber  den  Vorzug,  sich  nicht 
auf  ein  bestimmtes  Koordinatensystem  zu  beziehen,  sich  vielmehr 
direkt  der  Bestandteile  der  Energie  zu  bedienen. 

(2)  Das  Hamilton'sche  Prinzip  gilt,  im  Gegensatz  zum  Maupertuis'- 
schen,  unabhängig  vom  Energieprinzip,  enthält  es  aber,  falls  die  2Seit 
nicht  explicite  im  Potential  vorkommt,  in  sich;  es  wird  dadurch  zum 
Universalprinzip. 

d)  Prinzip  des  kleinsten  Zwanges  (Gauss'sches  Prinzip 
1829).  Bei  der  unfreien  Bewegung  ist  die  Summe  der  Produkte  aus  den 
Massen  der  Punkte  mit  ihren  Abweichungen  von  den  Orten,  die  sie 
bei  freier  Bewegung  in  derselben  (unendlich  kurzen)  Zeit  erreicht 
haben  würden,  ein  Minimum,  d.  h.  so  klein  wie  mit  Bücksicht  auf 
die  Bedingungen  möglich;  oder:  die  unfreie  Bewegung  hält  sich  der 
freien  so  nahe  wie  möglich. 

(1)  Der  Zwang  läßt  sich  durch  die  Beschleunigungen  und  Kräfte 
ausdrücken: 

^"■p-ir+(f^-i)'+(s-iri;    <•») 

diese  Größe  ist  also  ein  Minimum. 

(2)  Für  den  Fall,  daß  nur  Bedingungsgleichungen  bestehen,  ist 
das  Gauss'sche  mit  dem  d'AIembert'schen  Prinzip  übereinstimmend,  für 
den  anderen  Fall  aber  nicht  (wenigstens  nicht  für  Bewegung). 

e)  Helmholtz'sche  Gleichung  (1886.    Ist  das  System  mono- 

cyklisch  (24g (3)),  /  die  cyklische  Variable  und  A  ==  ^,  so  ist  die  von 
außen  zugeführte  Arbeit  (vgl.  169) 

rf^  =  2^.rf(lg^),  (afl) 

oder,  wenn  sich  integrieren  läßt: 


1  rdÄ     ,dH  ... 
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der  zweite  Hauptsatz  ist  damit  durch  das  kinetische  Potential  aus- 
gesprochen.   In  anderen  Fällen  wird  der  Ausdruck  komplizierter. 

f)  Hertz'sches  Grundgesetz  (1894).  Jedes  freie  System  (171(2)) 
beharrt  in  seinem  Zustande  der  Ruhe  oder  der  gleichförmigen  Bewegung 
in  einer  geradesten  Bahn  (d.  h.  in  einer  Bahn,  deren  Krümmung  unter 
allen  möglichen  Bahnen  am  kleinsten  ist).  Oder:  Ein  freies  System 
bewegt  sich  stets  mit  dem  Minimum  Ton  Beschleunigung,  welche  mit 
seiner  Lage,  seiner  Geschwindigkeit  und  seinem  Zusanunenhange  sich 
vertragt. 

(1)  Das  Erhaltungsprinzip  ist  eine  notwendige  Folge  des  Grund- 
gesetzes; letzteres  ist  also  die  einzige  und  vollständige  Grundlage  der 
gesamten  Mechanik. 

(2)  Für  holen ome  freie  Systeme  (171(2))  ist  die  geradeste  Bahn 
zugleich  die  kürzeste;  für  solche  Systeme  kann  man  das  Grundgesetz 
in  verschiedene  Formen  bringen,  die  beziehungsweise  den  älteren 
Formen  des  zweiten  Hauptsatzes  entsprechen,  nämlich  in  die  Formen 
des  Satzes  von  der  kürzesten  Bahn  (Jacobi),  von  der  kürzesten  Zeit 
(Maupeetüis),  vom  kleinsten  Zeitintegral  der  Energie  (HAinLTON). 

(3)  Für  Systeme  ohne  inneren  Zusammenhang,  z.  B.  für  einen 
materiellen  Punkt,  ist  die  geradeste  Bahn  die  gerade  (Beharrungs- 
prinzip, erstes  Newton'sches  Bewegungsgesetz,  vgl.  10).  Ist  innerer 
Zwang  vorhanden,  so  führt  das  Grundgesetz  außerdem  noch  zum 
Prinzip  des  kleinsten  Zwanges,  s.  ob.  d).  Beharrungs-  und  Zwang- 
prinzip zusammengenommen  sind  also  mit  dem  Grundgesetz  äquivalent 

71*  Lagrange'sche  Bewegungsgleichungen  (1788).  Für  einen 
Massenpunkt  oder  ein  System  freier  Massenpunkte: 

und  entsprechend  fOr  alle  Massenpunkte;  dage^n  fOr  ein  Bedingungen 
unterworfenes  System: 

/',(*y^)  =  o /;(^y2)  =  o, 


m 


^^-x+A,|i  +  ....  +  ;.g 


(afo) 


und  entsprechend  für  alle  Punkte.  Die  Koeffizienten  X  heißen 
Lagrange'sche  Multiplikatoren  und  lassen  sich  aus  den  Glei- 
chungen ermitteln;  die  mit  ihnen  behafteten  Glieder  sind  die  „ver- 
lorenen Kräfte"  (171). 

(1)  Die  Lagrange'schen  Gleichungen  sind  im  Grunde  nichts  als 
der  Ausdruck  des  Kraftprinzips  {11)  in  Verbindung  mit  dem  Massen- 
prinzip {13).  Die  mit  den  Massen  multiplizierten  Beschleunigungen 
werden  den  Kräften,  eveni   unter  Hinzufügung  der  wegen  der  Be- 
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dingungen  verlorenen  Kräfte,  gleichgesetzt  Man  kann  die  Lagrange'- 
schen  Oleichangen  geradezu  zur  De&iition  der  Masse  benutzen  (Eibgh- 
HOFF  1876).  Femer  sind  die  Lagrange'sclien  Gleichungen  yölUg 
äquivalent  mit  dem  d'Alembert'schen  Prinzip  (70c)  und  lassen  sich 
aus  ihm  ableiten  resp.  umgekehrt 

(2)  Integriert  man  die  Lagrange'schen  Oleichungen,  so  gelangt 
man  zu  den  Sätzen  vom  Schwerpunkt  (19)^  von  den  Flächen  {20)  und 
von  der  lebendigen  Kraft  {36). 

72*  Gesetze  des  fireien  Falles  (Oamlei  1588).  Die  Bewegung  des 
freien  Falles  ist  gleichförmig  beschleunigt,  die  Beschleunigung  ist  für 
alle  Körper  gleich  groß  („alle  Körper  fallen  gleich  schnell*^)  und  be- 
trägt rund 

ff  ==  981  cm/sec.  (Ic) 

Hieraus  ergeben  sich  folgende  Fallgesetze: 

a)  Die  erreichte  Fallgeschwindigkeit  ist  der  verflossenen  Fallzeit 
proportional.  Oder:  Die  am  Ende  der  einzelnen  Sekunden  erlangten 
Geschwindigkeiten  verhalten  sich  wie  die  ganzen  Zahlen. 

b)  Die  Fallhöhen  in  den  einzelnen  Sekunden  verhalten  sich  wie 
die  ungeraden  Zahlen. 

c)  Die  ganze  Fallhöhe  ist  dem  Quadrat  der  Zeit  proportional. 
Oder:  Die  ganzen  nach  1,  2, . . .  Sekunden  durchfallenen  Höhen  ver- 
halten sich  wie  die  Quadrate  der  natürlichen  Zahlen. 

d)  Die  Fallhöhe  ist  halb  so  groß  wie  die  Strecke,  die  mit  der 
Endgeschwindigkeit  in  derselben  Zeit  gleichförmig  zurückgelegt  werden 
würde.    Formeln  {v  Geschwindigkeit,  h  Fallstrecke,  t  Zeit): 

V=fft,  h  =  -fffi, 


(1)  Als  Ursache  des  Falles  wird  die  Anziehungskraft  der 
Erde  oder  Schwerkraft  eingeführt,  als  deren  Sitz  (für  die  Wirkung 
nach  außen)  der  Erdmittelpunkt  (vgl  115  a).  Wegen  des  Entfemungs- 
gesetzes  der  Kraft  {31)  ist  ff  in  verschiedenen  Höhen  über  der  idealen 
Erdoberfläche  (Meeresspiegel)  und,  wegen  der  Erdabplattung,  auch  in 
verschiedenen  geographischen  Breiten  etwas  verschieden,  vgl  die  Formel 
und  die  Zahlen  bei  61a  (1).  Femer  nimmt  ff  beim  Hinabsteigen  unter 
die  Erdoberfläche  zu  (115a);  endlich  ist  es  von  lokalen  Einflüssen  ab- 
hängig, z.  B.  auf  dem  Meere  kleiner,  auf  massiven  Kontinentalmassen 
größer  als  es  sein  sollte.  Die  Beschleunigung  des  Mondes  durch  die 
Erdschwere  (von  seiner  peripherischen  Impulsbewegung  abgesehen)  ist 
^'  =  0,271,   genau  im  quadratischen  Verhältnis  von  Erdradius  und 
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Mondabstand  kleiner  als  die  irdische  Schwere,  ein  Beweis  för  die  Gleich- 
artigkeit beider  Vorgänge. 

Da  sich  auch  während  des  Falles  die  Eraftentfemnng  ändert^  ist 
die  Bewegung  im  Prinzip  eine  beschleunigt  beschleunigte;  thatsächlich 
könnte  sich  das  höchstens  beim  Fall  durch  mehrere  km  schwach  be- 
merklich machen. 

(2)  Die  Beschleunigung  g  findet  statt,  solange  der  Körper  beim 
Fall  gerade  seine  eigene  Masse  herabzieht;  mittelst  Rolle  und  Schnur 
(Atwood'sche  Fallmaschine  u.  s.  w.)  kann  man  jedoch  aktiye  und  passive 
Masse  (14(1))  verschieden  groß  (m  und  M)  machen  und  hat  dann 

.^'=^^-  (afq) 

(3)  Die  Richtung  des  freien  Falles  fallt  in  erster  Annäherung 
in  Mie  Lotrichtung,  weicht  aber  in  zweiter  Annäherung  wegen  der 
größeren  Schwungkraft  der  Erddrehung  in  größerer  Höhe  von  der  Lot- 
richtung im  östlichen  Sinne  ab;  diese  Abweichung  (Benzenbebg  1804, 
Reich  1831)  ist  [h  Fallhöhe,  (p  geogr.  Breite) 

^  =  6-4^*1/?^^^'  ^"^-^^ 

in  mittleren  Breiten  beträgt  sie  bei  100  m  Fallhöhe  nur  1,4  cm,  bei 
1000  m  Fallhöhe  dagegen  schon  44,5  cm. 

(4)  Beim  Fall  auf  der  schiefen  Ebene  (a  Steigungswinkel)  ist 
die  Beschleunigung  nur 

ga^g^ina.  (afs) 

Hieraus  ergeben  sich  noch  folgende  Sätze: 

a)  Die  Fallgeschwindigkeit  in  einem  Punkte  der  schiefen  Ebene 
ist  so  groß,  als  ob  der  Körper  dieselbe  Höhendifferenz  vertikal  frei 
durchfallen  hätte  (Ausfluß  des  Erhaltungsprinzips). 

b)  Die  Fallzeit  auf  der  schiefen  Ebene  ist  im  umgekehrten  Ver- 
hältnis des  Sinus  des  Steigungswinkels  größer  als  beim  freien  Fall  für 
dieselbe  Höhendifferenz: 

ra=   .^.  (aft) 

c)  Die  beim  Fall  eines  Körpers  auf  verschieden  geneigten,  von 
einem  Punkte  ausgehenden  schiefen  Ebenen  gleichzeitig  erreichten 
Punkte   liegen   auf  einem  durch  den  Ausgangspunkt  gelegten  Kreise. 

(5)  Der  Fall  auf  einer  krummen  Fläche,  d.  h.  in  einer 
krummen  Linie  ist  ungleichförmig  beschleunigt,  und  zwar  beschleunigt 
beschleunigt  oder  verzögert  beschleunigt,  je  nachdem  die  Bahnlinie 
nach  oben  konvex  oder  konkav  ist.  Trotzdem  ist  auch  hier,  dem  Er- 
haltungsprinzip  (Satz  von  der  lebendigen  Kraft)   gemäß  die  erlangte 
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Geschwindigkeit  dieselbe,  wie  beim  freien  Fall  dorcli  dieselbe  Höhe. 
Unter  allen  Kurven  hat  übrigens  die  Cykloide  die  Eigenschaft,  daß 
die  Fallzeit  auf  ihr  am  kleinsten  ist  (Brachistochrone,  Joh.  Beb- 
NOÜILLI  1677). 

(6)  Alles  vorstehende  gilt  ohne  Rücksicht  auf  den  Widerstand 
des  Mediums.  Beim  Fall  im  widerstehenden  Mittel  wird  die  Be- 
schleunigung um  einen  erfahrungsgemäß  mit  dem  Quadrate  der  Ge- 
schwindigkeit proportionalen  Betrag  beeinträchtigt,  die  Beschleunigung 
nimmt  somit  von  dem  Anfangswerte  g  allmählich,  ev.  auf  null,  ab, 
so  daß  die  Bewegung  schließlich  gleichförmig  wird.  Formeln  {k  Wider- 
standsfaktor): 


1         ^-VTH       -l>7kT 


k   ^  2 


V    k        ]/Jk~t  -VJkt 


+  « 


k' 


(afa) 


73.  Gesetze  des  Wurfes  (Galilei  u.  A.).  Die  Bahn  eines  ge- 
worfenen Körpers  ist,  wenn  nur  die  Schwerkraft  und  der  Wurfimpuls 
berücksichtigt  werden,  eine  Parabel.  Die  Wurfweite,  d.  h.  die  Ent- 
fernung vom  Ausgangspunkte,  in  welcher  dessen  Niveau  wieder  erreicht 
wird,  und  die  Wurfhöhe  sind  mit  dem  Quadrate  der  Wurfgeschwin- 
digkeit proportional,  außerdem  aber  vom  Wurfwinkel  oder  Eleva- 
tionswinkel  (Winkel  des  Impulses  mit  der  Horizontalen)  abhängig, 
und  zwar  ist  die  Wurfweite  ein  Maximum,  wenn  dieser  Winkel  45^ 
beträgt,  für  kleinere  oder  größere  Wurfwinkel  (Kernschuß  resp.  Bomben- 
schuß) ist  sie  kleiner,  für  90®  und  0®  (ebenso  für  negative  Winkel, 
Wurf  nach  unten)  wird  sie  null.  Alle  einer  gegebenen  Wurfgeschwin- 
digkeit, aber  verschiedenen  Wurfwinkeln  entsprechenden  Parabeln  werden 
durch  eine  andere  Parabel  eingehüllt;  innerhalb  der  letzteren  kann 
jeder  Punkt  auf  zwei  Arten,  auf  ihr  auf  eine  Art,  jenseits  gar  nicht 
getroffen  werden.  Formeln  (t?^  Wurf  Impuls,  v  Geschwindigkeit,  h  Wurf- 
höhe, w  Wurfweite,  a  Wurfwinkel,  T  Wurfdauer,  x  horizontale,  z  verti- 
kale Koordinate  nach  unten): 

a)  Wurf  senkrecht  nach  unten: 

^^^  ^0+9^7  2  =  Vot+  ^gfl.  (afv) 

b)  Wurf  senkrecht  nach  oben: 

^^^o-ff^j  2:  =  ro^-|/7<*,  (afw) 

hierbei   wird    ü  =  0  für   /  =  T/2  =  v^/g^  d.  h.  für   z  =  A  =  -^,  es 
ist  also 
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9  ' 

(afe) 

und  die  Geschwindigkeit  am  Ende  wieder  so 

groß 

wie  anfangs. 

c)  Schiefer  Wurf: 

-  -  ^  t^      r  rsin  (£\t-       ^^' 

X 

a 

h 

•tga, 

t^o*  sin*  a 
-        2g       'l 

Z,    -.      t      ~~    17«    t  Olli    W  J  t    r»          •               « 

2               ^^  ^           '           2  Po'  cos* 
^        2ro8ina                       _         »o*  sin  2a 
^'          9         '                   ''-          9         ' 

(afy) 

wm^(a^45^=^. 

(afe) 

Um  den  Punkt  x,  z  zu  treffen,  muß  man  cc 

1/^9                 1 

nach  der  Formel  wählen; 

tg«  =  1  (:^  ±^yV-2^V^  -  /7'^')  •  (aga) 

(1)  In  Folge  der  Erddrehung  weicht  der  Körper  von  der  Parabel 
ab,  und  zwar  auf  der  Nordhalbkugel  beim  Wurf  nach  Norden  ostwärts, 
nach  Süden  westwärts,  der  Betrag  der  Abweichung  ist  im  Breiten- 
grade (f 

27rt^o  sing)  ^o  ,     , . 

z.  B.  unter  45®  bei  300  m  Anfangsgeschwindigkeit  nach  10  sec  1,6  m, 
nach  20  sec  schon  6,4  m  u.  s.  w.  Eine  weitere  Abweichung  ist  die 
Folge  einer  dem  Körper  etwa  erteilten  Rotation. 

(2)  Bei  Berücksichtigung  des  Luftwiderstandes  wird  die  Wurf- 
höhe und  die  Wurfweite  kleiner  und  die  beiden  Teile  des  Prozesses, 
der  aufsteigende  und  absteigende,  werden  räumlich  und  zeitlich  un- 
symmetrisch; an  die  Stelle  der  Parabel  tritt  die  sog.  ballistische 
Kurve. 

174.  Pendel  ist  im  Prinzip  ein  Körper,  der  sich  unter  dem 
Zwange  auf  einer  bestimmten  Kurve,  gewöhnlich  Kreislinie,  oder  auf 
einer  bestimmten  Fläche,  gewöhnlich  Kugelfläche,  zu  bleiben,  periodisch 
bewegt,  wobei  meist  die  Schwerkraft  Veranlassung  der  Bewegung  ist. 
Der  Zwang  kann  entweder  durch  die  materielle  Existenz  jener  Fläche 
oder  (gewöhnlicher  Fall)  durch  eine  materielle  starre  Verbindung  mit 
einem  festen  Punkte  (Aufhängepunkt)  ausgeübt  werden.  Bei  dem 
einfachen  oder  mathematischen  Pendel  wird  die  Verbindungs- 
linie als  gewichtslos,  der  Körper  (Pendelkörper)  zwar  als  massig  aber 
als  ausdehnungslos  angesehen;  beim  physischen  Pendel  sind  beide 
ausgedehnte  Massen.  Beim  ebenen  Pendel  beschreibt  der  Körper 
eine  ebene,  beim  Raumpendel  (speziell  sphärischen  Pendel)  eine  räum- 
liche Bahn.  Beim  schwingenden  Pendel  hat  die  Bahn  eine  bestimmte 
Amplitude  und  TJmkehrpunkte,  beim  rotirenden  nicht(vgl.  24dund30ff.). 

23* 
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74.  Pendelgesetse  (GalüiEI  1583,  Descabtes  1646,  Huygsns 
1657).  Bei  den  ebeDen  SchwingUDgen  des  einfachen  Ereispendels  ist  die 
Sohwingungsdauer  (Hin-  und  Hergang,  vgl  80(1))  von  der  Masse  des 
Pendelkörpers  unabhängig,  mit  der  Quadratwurzel  aus  der  Pendellange 
direkt,  mit  der  Quadratwurzel  aus  ff  (resp.  bei  geneigter  Schwingungs- 
ebene ^cosor)  umgekehrt  proportional;  bei  kleiner  Amplitude  ist  sie 
von  dieser  unabhängig  („Isochron i.smus  kleiner  Schwingungen'^ 
bei  größeren  nimmt  sie  zu;  bei  kleinen  Amplituden  ist  die  Schwingung 
selbst  eine  einfache  Sinusschwingung  (6),  für  größere  nicht  mehr. 
Formeln  (Z  Pendellänge,  u  Elongation,  A  Amplitude,  oo  Winkel-Elon- 
gation,  cc  Winkelamplitude  [einseitig,  vgl.  32],  T  ganze  Schwingungs- 
dauer). 

Kleine  Schwingungen: 

w  =  Jsin(|/{-^  +  6),  r=27r|/I  (agc) 

größere  Schwingungen: 

sin-J  =  8in  Jsinampl(siny,  ^|/y),  (agd) 

y=2^|/;(l+-g),  (age) 

oder  noch  genauer: 

^-^Vf['+(Tr-'i+(;f-*i+-i-  (-«fl 

(1)  Umgekehrt  dienen  zur  Berechnung  der  auf  unendlich  kleine 
Schwingungen  reduzierten  Schwingungsdauer  T^  aus  der  beobachteten 
2  die  Formeln: 

angenähert:    7;  =  r(l-g), 

genauer:    T^  =  T^l  -  -^-  sm^  ^  -  ^-  sm*  -  -  ..j  ; 
einige  Werte  der  Korrektion  sind  folgende: 


2a  =  i   2«       4«   I    6°   I   10°  |   15*»  |   20°  l       30^ 

I  0,00002!  0,00008  I  0,00017  I  0,00048  I  0,00107  I  0,00190  1  0,00428 

bei  beabsichtigter  Genauigkeit  von  7^^^  kann  man  diese  Korrektion 
bis  zu  30®  Amplitude,  bei  7iooo  ^^^  lö^  ^^^  Vioooo  ^^  ^^  vernach- 
lässigen. 

(2)  Sekundenpendel  heißt  dasjenige  einfache  Pendel,  dessen  halbe 
(einfache)  Schwingungsdauer   gerade    1  sec   beträgt;   es  ist  zu   unter- 
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scheiden  zwischen  dem  Nonnalseknndenpendel,  das  unter  45^  geogr. 
Breite  und  im  Meeresspiegel,  und  dem  lokalen  Sekundenpendel,  das 
am  Orte  der  Benutzung  gerade  T=^  l  hat;  ihre  Langen  sind 


Z   =99,349, 

L^  =  (99,102  +  0,510  sin» 9^)  (l  -  ^  ^) , 


(le) 


fQr  jeden  Breitengrad  nimmt  Z^  um  0,009  cm  zu  oder  ab,  für  je 
1000  m  Erhebung  um  0,02  cm  ab.  Zwischen  Z  und  ff  (oder  Z^  und 
ff^)  besteht  die  Beziehung  (kleine  Bogen): 

nach  der  zweiten  Formel  kann  man  für  die  in  61a  (1)  aufgeführten  Orte 
Z  sofort  berechnen. 

(3)  Erteilt  man  dem  ebenen  Pendel  noch  einen  Schwung,  so 
gerät  es  in  Schwingungen  oder  Rotation,  je  nachdem  der  Pendel- 
körper im  Niveau  des  Aufhängepunktes  eine  kleinere  oder  größere 
Geschwindigkeit  hat,  als  diejenige,  die  er  beim  freien  Fall  durch  eine 
der  Pendellänge  gleiche  Strecke  erlangt  haben  würde;  im  Grenzfall 
nähert  er  sich  beim  ersten  Umgänge  asymptotisch  dem  höchsten  Punkte. 

(4)  Cykloidenpendel  (Huygens  1673)  ist  ein  solches,  bei  dem 
sich  der  Pendelkörper  auf  einer  Cykloide  hin-  und  herbewegt  (z.  B.  in 
einer  solchen  Kinne  oder  an  einem  biegsamen  Faden,  der  sich  an  eine 
andere  Cykloide  anschmiegt).  Die  Schwingungsdauer  des  Cykloiden- 
pendels  ist  für  beliebig  große  Amplituden  von  der  Amplitude  unabhängig, 
es  ist  also  auch  die  Fallzeit  nach  dem  tiefsten  Punkte  von  der  Fall- 
strecke unabhängig;  die  Cykloide  heißt  daher  auch  „Tautochrone" 
(vgl.  72{5)). 

(5)  Beim  sphärischen  Pendel  beschreibt  der  Pendelkörper  auf 
der  Kugel  eine  Kurve  ähnlich  einer  Ellipse,  deren  große  Axe  sich  in 
der  Bewegungsrichtung  gleichförmig  dreht,  und  zwar  desto  schneller, 
je  tiefer  der  tiefste  Punkt  (bei  gleicher  Lage  des  höchsten)  liegt;  dieser 
tiefste  Punkt  liegt  stets  auf  der  unteren  Halbkugel,  der  höchste  kann 
ev.  auch  auf  der  oberen  liegen. 

(6)  Ein  Spezialfall  des  sphärischen  Pendels  ist  das  Horizontal- 
oder Centrifugalpendel,  bei  dem  die  Bahn  ein  horizontaler  Kreis 
und  die  Geschwindigkeit  konstant  ist;  bei  einer  Neigung  a  der  Pendel- 
stange gegen  die  Vertikale  ist 

T=2n/^,  (agi) 

d.  h.  so  groß  wie  bei  einem  ebenen  Pendel,  dessen  Länge  gleich  dem 
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senkrechten  Abstände  des  Körpers  des  Horizontalpendels  vom  Auf- 
hängepunkte  ist.  Das  Horizontalpendel  ist  interessant  als  Beispiel  einer 
Fallbewegung  ohne  Fall  und  ohne  Beschleunigung  der  Oesamt- 
geschwindigkeit 

(7)  Ein  Pendel  von  der  Masse  m,  dem  Abstand  s  zwischen 
Schwerpunkt  und  Drehpunkt,  dem  Trägheitsmoment  (68)  M  und  dem 
Tragheitsradius  r  entspricht  einem  einfachen  Pendel  von  der  Länge 

/  =  ^  =  '"-.  (agk) 

ms         s  ^^^    ' 

Diese  Länge  eben  heißt  die  korrespondierende  Länge  des  ein- 
fachen Pendels  oder  die  reduzierte  Länge  des  physischen 
Pendels,  ihr  Endpunkt  im  Innern  des  physischen  Pendels  heißt  dessen 
Schwingungspunkt;  letzterer  hat  die  Eigenschaft,  daß  um  ihn  als 
Drehpunkt  das  Pendel  dieselbe  Schwingungsdauer  hat,  wobei  der 
ehemalige   Drehpunkt  jetzt  Schwingungspunkt   ist    (Reversionspendel, 

BOHNENBEEGEB    1811). 

Die  Schwingungsdauer  des  physischen  Pendels  kann  man  nun 
allgemein  schreiben 

{A  Direktionskraft,  s.  57(2)):  Die  Schwingungsdauer  eines  Pendels  ist 
direkt  proportional  der  Wurzel  aus  seinem  Trägheitsmoment,  um- 
gekehrt proportional  der  Wurzel  aus  seiner  Direktionskraft.  Durch  Ein- 
setzen des  Wertes  von  Jf  (68)  erhält  man  /  resp.  T  für  ein  gegebenes 
Pendel  von  einfachen  Formen;  für  einen  dünnen  Draht  oder  Faden 
von  der  Länge  f  und  eine  Kugel  vom  Radius  r  wird  z.  B. 

/  =  /-+r  +  |^;  (agm) 

muß  man  Radius  q  und  Masse  /i  des  Fadens  (m  die  der  Kugel)  be- 
rücksichtigen, so  wird 


(/•+r)*  +  T-'-*  + 


5  m 


M/^  +  ^1 


/= -^A, '-.  (agn) 

m    2 


f+r+f"     f 


Umgekehrt  findet  man    für    unregelmäßige   Körper    aus   dem  beob- 
achteten T: 

M  =  ^T'.  (ago) 

(8)  Differentialpendel  ist  ein  Pendel,  das  zu  beiden  Seiten  des 
Drehpunktes  Massen  trägt,  einerseits  P,  andererseits  P  +  p]  es  ist 
dann  (/'  die  als  gleich  angenommene  reduzierte  Länge  der  beiden 
einzeln  genommenen  Seiten): 
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l=lL±Pr,  T^2.ff^V;  (agp) 

bei  kleioem  p  und  großem  P  erhält  man  also  ein  Pendel  von  sehr 
großer  reduzierter  Lange  und  Schwingungsdauer  (Analogie  mit  der 
Atwood'schen  Fallmaschine,  72  i^)). 

(9)  Einfluß  der  umgebenden  Luft.  Man  kann  ihn  annähernd 
berücksichtigen,  indem  man  (p.  Masse,  a  Schwerpunktsabstand  der  ver- 
drängten Luft)  die  reduzierte  Länge 

/  =  ^  +  i^-!  (agq) 

setzt  und  den  Faktor  e  empirisch  bestimmt. 

(10)  Foucault'sches  Pendel  (1851).  Ein  frei  aufgehängtes, 
nach  allen  Richtungen  bewegliches  Pendel  zeigt,  in  ebene  Schwingungen 
versetzt,  eine  allmähliche  Drehung  der  Schwingungsebene,  die  in  der 
geographischen  Breite  (p  stündlich 

a  =  15  sin  (p  (agr) 

Grad,  also  z.  B.  in  Berlin  fast  genau  12^  beträgt  und  der  Erddrehung 
entgegengesetzt  ist.  Man  kommt  also  zu  dem  Schlüsse:  Die  Schwingungs- 
ebene des  Pendels  hat  eine  im  Räume  unveränderliche  Richtung  (Er- 
haltung der  Schwingungsebene).  Indessen  zeigt  eine  genauere  Unter- 
suchung, daß  dies  nicht  streng  richtig  und  daß  die  Bewegung  des 
Pendels  überhaupt  sehr  verwickelt  ist. 

(11)  Verwandt  mit  dem  Pendel  ist  die  bifilare  Aufhängung, 
d.  h.  ein  an  zwei  Fäden  aufgehängter  Körper;  er  ist  nur  dann  im 
Gleichgewicht,  wenn  die  Ebenen  der  Fäden  vertikal  und  die  Verbin- 
dungslinien ihrer  oberen  und  unteren  Enden  parallel  sind;  ist  das 
erstere  nicht  der  Fall,  so  pendelt  er,  ist  das  zweite  nicht  der  Fall, 
so  führt  er  Bifilarschwingungen,  d.  h.  drehende,  durch  die  Schwere 
veranlaßte  Schwingungen  aus;  für  letztere  ist  (m  Masse,  ^Trägheits- 
moment des  Körpers  um  die  Drehaxe,  f  Länge,  o  oberer,  u  unterer 
Abstand  der  Fäden): 


m   ou  ' 


y    gmou^ 


1/  _  9^0^  m2 


>(ags) 


75.  Kepler'sche  Gesetze  der  Planetenbewegnng  (1609  resp.  1618). 

1)  Die  Planeten  bewegen  sich  in  Ellipsen,  in  deren  einem  Brenn- 
punkte die  Sonne  steht 

2)  Der  von  der  Sonne   nach  einem  Planeten   gezogene  Radius- 
vektor beschreibt  in  gleichen  Zeiten  gleiche  Flächen   (oder:   Die  Ge- 


Digitized  by  VjOOQIC 


860 


Achtes  Kapitel. 


schwindigkeit  eines  Planeten  in  den  verschiedenen  Pankten  seiner  Bahn 
ist  der  Entfernung  von  der  Sonne  umgekehrt  proportional). 

3)  Die  Quadrate  der  Umlaufszeiten  zweier  Planeten  verhalten  sieh 
wie  die  Kuben  ihrer  mittleren  Entfernungen  von  der  Sonne. 

Formeln  (y  Gravitationskonstante  vgl  61  b,  m  Planetenmasse,  auf 
die  der  Sonne  als  Einheit  bezogen,  r  Radiusvektor,  <p  wahre  Anomalie 
(Winkel  zwischen  r  und  dem  kleineren  Stück  der  großen  Ellipsenaxe  2  a\ 
u  eicentrische  Anomalie  (Centriwinkel  zwischen  denselben  beiden  Linien), 
p  Parameter,  b  numerische  Excehtrizitat,  t  Zeit,  T  TJmlaufezeit): 


r  = 


1  -f-  6  cos  g> 


=  a{l  —  €  cos  u)j 


<-i/f?>i. 


i/ 


^^   "1^^     t  =  u  —  Bmiu  (Kepler'sche  Gleichung), 


271  0*1 1 


Vri^+rn) 


nh' 


(agt) 

(agu) 
(agv) 
(agw) 

(agx) 


das  dritte  Kepler'sche  Gesetz  gilt  also  nicht  genau,  indes,  da  m^  und 
WI3  sehr  kleine  Brüche  sind,  sehr  angenähert 

(1)  Die  Kepler'schen  Gesetze  sind  der  Beobachtung  entnommen. 
Ihre  rechnerische  Kombination  führt  zum  Newton'schen  Kraffcgesetz  (31); 
umgekehrt  erhält  man  aus  letzterem  unter  Berücksichtigung  der  plane- 
täifischen  Verhältnisse  die  Kepler'schen  Gesetze.  Das  Newton'sche 
Gesetz  ist  aber  umfassender,  da  es  auch  die  Bewegungen  der  übrigen 
Himmelskörper  und  der  [irdischen,  der  Schwere  unterworfenen  Körper 
einschließt  (s.  ob.  72[\)\ 

(2)  Einige  Konstanten  der  Planeten  u.  s.  w.: 


Planet 

Masse 
(Sonne  »  1) 

Dichte 

Mittlere 

Ent- 
fernung 

Umlaufs- 
zeit 
Tage 

Rotations- 
zeit 

Merkur    .     .     . 

9  700  000 

3,8 

0,387 

88 

88  Tage 

Venus . 

. 

406  690 

5,1 

0,723 

224,7 

— 

Erde    . 

322  800 

5,5 

1,000 

366,25 

24  Stdn. 

Mars    . 
Jupiter 

1/ 

3  104  700 
1047 

3,9 
1,4 

1,524 
5,203 

687 
4332 

24,6    „ 
9,9    „ 

Saturn 
Uranus 

3  487 
22  765 

0,6 
1,1 

9,539 
19,183 

10759 
30688 

10,2    „ 

Neptun 

1       19  310 

1,7 

30,057 

60186 

— 

(If) 
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Sonnendurchmesser 1 383  000    km 

Sonnendichte 0,26 

Entfernung  der  Erde  von  der  Sonne  149,5  Mill.  „ 

Umlaufszeit  des  Mondes  (siderisch)  .  27,32   Tage 

Mittlerer  Erdabstand 384  400    km 

Masse  (Erde  =  1) 1  /  79,7 

(3)  Das  zweite  Kepler'sche  Gesetz  ist  nichts  anderes  als  der  auf 
die  Planetenbewegungen  angewandte  Flächensatz  (ÄO). 

(4)  Die  Monde  bewegen  sich  relativ  zu  ihren  Hauptkörpem  eben- 
falls in  Ellipsen,  nehmen  aber  außerdem  an  deren  Bewegung  um  die 
Sonne  teil  und  beschreiben  daher  cykloidenartige  Bahnen;  wegen  der 
Nähe  der  Monde  bei  ihren  Hauptkörpern  sind  jedoch  die  Abweichungen 
der  Mondbahnen  von  den  Bahnen  der  Hauptkorper  sehr  gering,  die 
Bahn  des  Erdmondes  z.  B.  ist  überall,  auch  noch  zu  Zeiten  des  Neu- 
mondes, nach  innen  konkav. 

(5)  Die  Bahnen  der  Himmelskörper  erfahren  durch  die  anziehende 
Wirkung  der  anderen  Himmelskörper  „Störungen",  die  aber  ebenfalls 
aus  dem  Newton'schen  Gesetz  berechnet  werden  können;  insbesondere 
wirken  der  Jupiter  störend  auf  einige  Planeten,  die  Sonne  störend  auf 
den  Mond,  die  Planeten  störend  auf  ihnen  nahe  kommende  Planeten. 
Die  allgemeine  Theorie  der  Bewegung  von  n  Körpern  unter  gegen- 
seitiger Gravitation  heißt  das  n-Eörperproblem,  indessen  bietet  schon 
der  einfachste  Fall,  das  Dreikörperproblem,  große  Schwierig- 
keiten dar. 

(6)  Bei  allen  Veränderungen  in  einem  Systeme  bewegter  Massen, 
insbesondere  im  Sonnensystem,  existiert  eine  unveränderliche  Ebene, 
für  welche  die  Summe  der  in  gleichen  Zeiten  beschriebenen  Flächen 
am  größten  wird;  sie  heißt  Laplace'sche  Ebene,  weicht  übrigens 
von  der  Ebene  der  Ekliptik  gegenwärtig  nur  sehr  wenig  ab. 

76.  Rotationsgesetz.  Die  Bewegung  eines  Körpers  um  seinen 
Schwerpunkt  oder  einen  anderen  festen  Punkt  ist  im  allgemeinen  sehr 
verwickelt;  sie  hängt  von  der  Größe  seiner  drei  Hauptträgheitsmomente 
(68(4))  und  von  der  Natur  der  wirkenden  Impulse  und  Kräfte  ab. 
Für  einen  durch  Kräfte  nicht  beeinflußten  Körper  läßt  sich  die  Be- 
wegung in  großen  Zügen  folgendermaßen  beschreiben  (Poinsot  1834): 

a)  Ein  Körper  mit  drei  gleichen  Hauptträgheitsaxen 
(homogene  oder  aus  homogenen  Schalen  bestehende  Kugel,  reguläre 
Polyeder)  rotiert  um  eine  konstante  Axe  mit  konstanter  Winkel- 
geschwindigkeit 

b)  Ein  Körper  mit  zwei  gleichen  Hauptträgheitsaxen 
(Cylinder,    geometrische   Rotationskörper,    Prisma    mit  quadratischem 
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Querschnitt  u.  s.  w.)  rotiert  mit  konstanter  Geschwindigkeit  um  die 
ausgezeichnete  Haupttragheitsaxe,  während  letztere  gleichzeitig  mit  kon- 
stanter Geschwindigkeit  einen  geraden  Kreiskegel  beschreibt,  und  zwar 
desto  schneller,  je  langsamer  die  eigentliche  Rotation  ist;  unter  Um- 
ständen kann  die  Kegeldrehung  fortfallen,  die  Bewegung  also  eine  ein- 
fache Rotation  sein  und  bleiben. 

c)  Ein  Körper  mit  drei  verschiedenen  Hauptträgheits- 
axen  führt  ebenfalls  eine  Rotation  um  eine  derselben  und  gleichzeitig 
eine  Kegeldrehung  derselben  aus;  aber  erstens  sind  die  Geschwindig- 
keiten beider  Rotationen  variabel,  so  zwar,  daß,  wenn  die  eine  ein 
Maximum,  die  andere  ein  Minimum  ist,  und  zweitens  ist  die  Bewegung 
nur  stabil,  wenn  die  Rotationsaxe  die  kleinste  oder  größte  Haupttrag- 
heitsaxe  ist,  dagegen  labil,  wenn  sie  die  mittlere  ist 

Wirkt  die  Schwerkraft,  so  bleibt  der  Charakter  der  Bewegung 
trotzdem  im  allgemeinen  der  oben  skizzierte,  insbesondere  im  Falle  der 
einfachen  Rotation ;  dagegen  wird  die  Kegeldrehung  bei  einem  Körper 
vom  geometrischen  Rotationscharakter  (Fall  b)  mit  der  eigentlichen 
Rotation  gleichsinnig  oder  ungleichsinnig,  je  nachdem  die  Schwerkraft 
die  Rotationsaxe  umzukippen  oder  aufzurichten  strebt  (je  nachdem  also 
der  Schwerpunkt  über  oder  unter  dem  festen  Punkte  liegt,  vgl.  60  (2)), 

Die  Thatsache,  daß  ein  der  Schwere  unterworfener  rotierender 
Körper  nicht  umkippt,  obgleich  er  es  ruhend  thun  würde,  wird  als 
Erhaltung  der  Rotationsebene  bezeichnet;  eine  wirkliche  Erhaltung 
findet  im  allgemeinen  nach  dem  Gesagten  nicht  statt,  die  Abweichung, 
also  die  Kegelbewegung,  heißt  Präzession;  die  mit  der  Präzession 
unter  Umständen  verbundene  periodische  Schwankung  des  Kegelwinkels 
(Aufrichtung  und  Umkippung  der  Rotationsaxe  um  kleine  Betrage) 
heißt  Nutation. 

(1)  Bei  der  Erde  wird  ein  Rotationsumlauf  in  1  Tag,  ein  Prä- 
zessionsumlauf der  Axe  in  25800  Jahren  (rund  9  000000  Tagen) 
vollendet,  die  Periode  der  Nutation  beträgt  18^2  Jahre,  ihr  Betrag  nur 
9"  beiderseits.  (I^) 

(2)  Um  zur  allgemeinsten  Bewegung  eines  starren  Körpers  zu  ge- 
langen, muß  man  zu  den  angegebenen  Rotationen  noch  eine  Verschie- 
bung und  eventuell  Drehung  des  Schwerpunktes  (Schraubenbewegung, 
vgl.  29(2))  hinzufügen. 

175.  Bjrnamik  elastisch  fester  Körper.  Von  den  Bewegungen 
elastischer  Körper  kommen  hauptsächlich  drei  in  Betracht:  die  Schwin- 
gungen, der  Stoß  und  die  elastische  Nachwirkung. 

a)  Die  Schwingungen  fester  Körper  können  longitudinal 
(Längsschwingungen),  transversal  (Querschwingungen)  oder  drehend 
(Torsionsschwingungen)  sein  (vgL  37  ff.);  in  den  meisten  Fällen  erfolgen 
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sie  80  schnell,   daß  sie  zu  Tönen  Anlaß  geben  (126(4)),   und  werden 
daher  in  der  Akustik  behandelt  (s.  u.). 

b)  Nach  der  Natur  der  zusammenstoßenden  Körper  unterscheidet 
man  als  Grenzfalle  den  vollkommen  unelastischen  und  den  voll- 
kommen elastischen  Stoß  (Stoß  zwischen  Körpern  ohne  jede  resp. 
mit  unbegrenzter  elastischer  VoUkonmienheit,  89),  zwischen  diesen  Grenz- 
fallen sind  alle  wirklichen  eingeschlossen;  eine  besondere  Modifikation 
ist  der  elastisch-unelastische  Stoß  zwischen  einem  Körper  der  einen 
und  einem  der  anderen  Art  Je  nach  der  Lage  der  getroffenen  Ober- 
flächenstelle unterscheidet  man  feraer  zentralen  und  exzentrischen 
Stoß,  je  nachdem  die  im  Berührungspunkte  auf  der  Tangentialebene 
errichtete  Normale  den  Schwerpunkt  des  Körpers  trifft  oder  nicht;  diese 
Normale  heißt  Stoßrichtung.  Endlich  unterscheidet  man  zwischen 
geradem  und  schiefem  Stoß,  je  nachdem  die  ursprüngliche  Be- 
wegungsrichtung mit  der  Stoßrichtung  zusammenfallt  oder  nicht.  Der 
Punkt,  in  welchem  die  Körper  zuerst  zur  Berührung  kommen,  heißt 
Stoßpunkt,  die  durch  die  Stoßwirkung  sich  bildende  Berührungsfläche 
Stoß  fläche,  die  Zeit,  während  derer  die  Körper  in  Berührung  bleiben, 
Stoßzeit;  schließlich  konmien  als  maßgebende  Größen  noch  die  Ge- 
schwindigkeiten der  Körper  vor  und  nach  dem  Stoße  in  Betracht. 

(1)  Zwei  Kugeln  stoßen  sich  immer  zentral,  können  sich  aber 
gerade  oder  schief  stoßen. 

(2)  Femer  ist  noch  zu  unterscheiden  zwischen  dem  Stoß  auf  freie, 
nur  drehbare  und  feste  Körper  (Wände);  bei  den  freien  Körpern 
bewirkt  der  exzentrische  Stoß  auch  eine  Drehung. 

c)  Unter  elastischer  Nachwirkung  (vgl.  Nachwirkung  im  all- 
gemeinen, 10(3))  versteht  man  zunächst  allgemein  die  Erscheinung, 
daß  elastische  Körper,  nachdem  man  sie  einer  Kraft  unterworfen  oder 
entzogen  hat,  den  neuen  Zustand  zwar  großenteils  sofort,  vollständig 
aber  erst  im  Laufe  der  Zeit  annehmen;  im  besonderen  aber  denjenigen 
Teil  der  ganzen  Deformation,  der  nicht  sofort,  sondern  erst  allmählich 
eintritt  (zuweilen  wird  auch  die  Ursache  dieser  Deformation  als  Nach- 
wirkung bezeichnet). 

(1)  Allgemeine  Gesetze  der  elastischen  Nachwirkung  aufzustellen 
ist  bisher  noch  nicht  gelungen ;  z.  B.  gilt  die  Proportionalität  der  Nach- 
wirkung mit  der  Hauptdeformation,  resp.  der  deformierenden  Kraft, 
nicht  allgemein;  es  hat  daher  auch  der  betreffende  Proportionalitäts- 
faktor, der  „Koeffizient  der  elastischen  Nachwirkung"  (KoHii- 
bausch),  nur  in  bestimmten  Fällen  Bedeutung. 

77.  Elastische  Bewegungsgleichimgen.  Sie  ergeben  sich  aus  den 
Gleichgewichtsgleichungen  (65,  Gl.  acy  u.  acz)  ohne  weiteres  und  lauten: 
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rf«w,         ^     /ex,  ,  dX,  ,  dX,\ 


d*Vy      __ 


dt* 


oder  durch  Einsetzen  der  Dilatationen  (78): 


) 


(agy) 


dx 


(agz) 


q'^-^*;^-  =  qZ+KAu,,+  K{\+2L)11, 

WO  ^  die  räumliche  Dilatation  (64)  und  A  die  Sunune  der  drei  zweiten 
DiflFerentialquotienten  der  dahinter  stehenden  Größe  nach  x,  y,  z  be- 
deutet. 

Man  kann  diese  Gleichungen,  wenn  keine  äußeren  Massenkrafte 
wirken  (J=r=^=0),  auf  zwei  einfachere  zurückführen,  wenn 
man  setzt: 


dB    , 
"^1  =  dx  + 


(dS,       dSA, 
[dx         dy)' 


(aha) 


die  Funktionen  Ä  und  S^  S  S^  müssen  dann  den  beiden  Gleichungen 


d^R 
^-dt* 


2A'(1  +L)AR, 


d^S 
dt*^ 


KAS 


(ahb) 


genügen.     Diese  Gleichungen  zeigen,  daß   es   zwei  elementare  Arten 
elastischer  Bewegungen  giebt  (vgl.  30)  ^   nämlich   die  durch  die  erste 


Gleichung  und  die  Formeln 
dB 


"i  =  ö.  ' 


dR 


dR 


dS, 

~d^' 


^1=   öx 


bestimmten  und  die  durch  die  zweite  Gleichung  und  die  Formeln 

dSx       d  S,  dS„       dSx         /^ua\ 

bestimmten;  jene  sind  elastische  Potentialbewegungen,  B  ist  ihr  Ver- 
rückungspotential  (106),  und  es  findet  keine  Rotation,  wohl  aber  eine 
räumliche  Dilatation 

:i^.  :i^  ;:).„ 

(ahe) 


dS. 


dui  ^  dv^     ,    dtCx 


dx         dy         dx 

statt;  diese  sind  elastische  Wirbelbewegungen;  es  ist 
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aber  es  finden  Rotationen  statt: 

Si  ■"  2  V  öy  dx  )'  ^1  ■"  2  V  ö*  da;  /  ' 

^1 "  2  V  da?      öy ; ' 

Der  wichtigste  Fall,  auf  den  die  Gleichungen  Anwendung  finden^ 
ist  der  der  elastischen  Schwingungen  und  Wellen,  die  erste  Form  er- 
giebt  alsdann  Longitudinalwellen,  die  zweite  Transversalwellen;  je  nach- 
dem femer  Ä  und  die  S  von  einer,  zwei  oder  allen  drei  Koordinaten 
abhängen,  erhält  man  ebene,  cylindrische  oder  sphärische  Wellen;  bei 
den  longitudinalen  ebenen  Wellen  in  der  ar-Bichtung  ist  üj  =  tOj  =  0, 
bei  den  transversalen  ebenen  Wellen  in  der  x-Richtung  ist  Mi  =  0;  ist  bei 
ihnen  auch  noch  v^  oder  w^  null,  so  erhält  man  geradlinige  Schwingungen. 

(1)  Man  kann  den  Unterschied  zwischen  den  beiden  Wellentypen 
auch  so  charakterisieren:  die  longitudinalen  hängen  von  der  Volumen- 
elastizität und  Gestaltselastizität,  die  transversalen  nur  von  der  Ge- 
staltselastizität (-£"=^2,  vgl.  78)  ab.  Bei  Körpern,  die  keine  eigene 
Steifigkeit  besitzen,  die  also,  um  eine  bestimmte  Gestalt  anzunehmen, 
gespannt  werden  müssen  (Saiten,  Membranen)  tritt  an  die  Stelle  von  K 
die  Spannung  P;  bei  Flüssigkeiten  und  Gasen  (ir=0)  sind  Transversal- 
wellen überhaupt  unmöglich,  es  sei  denn,  daß  die  Abweichung  vom 
idealen  Verhalten  groß  genug  ist  (zähe  Flüssigkeiten)  oder  daß  sie  in- 
folge besonders  großer  Schnelligkeit  der  Schwingungen  merklich  wird 
(Lichtschwingungen,  s.  w.  u.). 

(2)  Näheres  über  beide  Wellentypen,  insbesondere  über  ihre  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit, s.  beim  Schall. 

78.  Stofsgesetze  (Huygens,  Wallis,  Wben  1668;  F.  Netjmann 
1866,  St.  Venant  1867,  Heetz  1882  u.  A.).  a)  Beim  geraden  zen- 
tralen Stoß  bleibt  die  Summe  der  Bewegungsgrößen  beider  Körper 
ungeändert,  beim  schiefen  Stoß  gilt  dies  für  die  in  die  Stoßrichtung 
fallende  und  die  darauf  senkrechte  Komponente  einzeln.  Dafür  kann 
man  auch  sagen:  Die  Bewegung  de^  Schwerpunktes  bleibt  ungeändert 
(Schwerpunktssatz,  s.  19).  Bei  drehbaren  Körpern  ist  die  Masse  in 
geeigneter  Weise  durch  das  Trägheitsmoment  zu  ersetzen,  endlich  beim 
exzentrischen  Stoß  sind  zwei  Glieder  zu  bilden,  deren  eines  dem  zen- 
tralen, deren  anderes  dem  drehenden  Stoße  entspricht. 

Dieses  Gesetz  gilt  allgemein,  d.  h.  für  den  elastischen  wie  für  den 
unelastischen  Stoß.  Für  den  vollkommen  elastischen  gilt  außerdem 
die  Erhaltung  der  Energie,  beim  unelastischen  findet  ein  Energieverlust 
statt,  vgl.  oben  56(6). 
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Formeln  für  den  geraden  zentralen  Stoß:  Kugeln  in  derselben 
Linie  gleichsinnig  oder  entgegengesetzt  laufend  (c^  Cj  c  anfangliehey 
v^v^v  schließliche  Geschwindigkeiten  der  Kugeln  und  ihres  Schwer- 
punktes, m^m^  Massen): 

vollkommen  unelastisch: 

V  =  V-  =  V  =  c  =  — ^-5-  —  -^- ,  (ahn) 

vollkommen  elastisch: 

speziell  für  m^  =  m^: 

«^1  =  ^2,  t;2=Cj;  (ahk) 

unelastische  Kugeln  laufen  nach  dem  Stoße  verbunden  weiter  (beim 
schiefen  Stoß  ist  das  allgemein  nicht  der  Fall),  elastische  von  gleicher 
Masse  tauschen  ihre  Geschwindigkeiten  aus. 

(1)  Die  Formeln  werden  durch  die  Erfahrung  nur  in  roher  An- 
näherung bestätigt,  was  nicht  verwundern  darf,  da  die  obige,  sogenannte 
elementare  oder  mechanische  Theorie  den  eigentlichen  Stoßvorgang  gar 
nicht  analysiert.  Man  hat  ihr  deshalb  eine  elastische  Theorie  des 
Stoßes  gegenübergestellt,  die  von  den  obigen  Elastizitätsgleichungen  (agz) 
ausgeht  und  für  Cy linder  von  Neumann,  de  St.  Venant  und  Voigt, 
für  Kugeln  von  Heetz  ausgeführt  worden  ist;  sie  giebt  aber  auch  nur 
in  einzelnen  Fällen  befriedigende  Resultate, 

b)  Eine  gegen  eine  unelastische  Wand  stoßende  unelastische 
Kugel  läuft  mit  der  in  die  Wandrichtung  fallenden  Komponente  der 
ursprünglichen  Geschwindigkeit  an  ihr  hin;  eine  gegen  eine  elastische 
Wand  stoßende  elastische  Kugel  läuft  mit  derselben  Geschwindig- 
keit und  unter  demselben  Winkel  mit  der  Wandnormale  nach  der 
anderen  Seite  zurück  (Reflexionswinkel  gleich  dem  Einfallswinkel, 
vgl.  9). 

c)  Durch  den  Stoß  werden  in  den  zusammenstoßenden  elastischen 
Körpern,  z.  B.  Cylindem,  Längswellen  erzeugt,  die,  wenn  die  C)ylinder 
gleich  lang  sind,  nach  dem  Stoße  in  beiden,  sonst  aber  nur  in  dem 
kürzeren  verschwinden,  während  sie  in  dem  längeren  andauern. 

d)  Die  Stoßfläche  ist  bei  kleinen  Deformationen  durch  eine 
Ellipse,  speziell  bei  Kugeln  oder  Rotationskörpern,  deren  Zusammenstoß 
in  der  Axenrichtung  erfolgt,  durch  einen  Kreis  begrenzt;  die  Axen  der 
Ellipse  resp.  der  Radius  des  Kreises  r  hängen  von  den  Krümmungsradien 
der  Körperoberflächen,  der  Dichte  und  den  Elastizitätskonstanten  des 
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Materiales    und    der  relativen   Stoßgeschwindigkeit  c    ab.     Für  zwei 
gleiche  Kugeln  und  geraden  Stoß  ist  (R  Kugelradius,  q  Dichte) 

(vgl.  die  entsprechende  statische  Formel  65  (5),  H'  ist  wie  dort  der 
Eindringungsmodul). 

e)    Die    Stoßzeit    zweier    Kugeln    von    gleichem    Material    und 
Badius  ist 


r=  2,9432  i^|/^(lF 


-/iV 


(ahm) 


also  mit  dem  Badius  proportional,  außerdem  desto  größer,  je  größer 
die  Dichte  und  je  kleiner  Geschwindigkeit  und  Eindringungsmodul  sind. 
Als  Beispiele  mögen  folgende  dienen: 

Messingkugeln  von  1,3  cm  Badius  und 
30  cm  relativer  Geschwindigkeit    .    .     .  f =0,0001 5  sec 

Stahlkugeln  von  der  Größe  der  Erde  und 
1  cm  relativer  Geschwindigkeit      .    .     .  T=  21  Stdn. 

79.  Bewegung  der  inkompresnblen  Flüssigkeiten:  Hydrodjrnamik. 

Die  hydrodynamischen  Gleichungen  können  in  verschiedenen 
Formen  aufgestellt  werden: 

a)  Grundform  {uvto  Geschwindigkeitskomponenten,  vgl.  66,  Gl.  aek): 


(«) 


du  V       dp 


dv  TT      dp 

du 


die  fj      dp 


dt 


dx 


dx        dy         dx  ' 


(ahn) 


letztere  ist  die  Kontinuitätsgleichung,  vgl.  17  (4). 

b)  Euler'sche  Form  (1755;  uvw  als  Funktionen  des  Ortes  im 
Baume  xyz  und  der  Zeit  t,  V  das  als  vorhanden  betrachtete  Poten- 
tial, P  =  ?/(>): 


du    ,       du    .  du    ,       du 

dv    ,        dv    ,  dv    ,        dv 

dt  dx  dy  dx 

d  to   ,       d  w    ,  d  w   ,       d  IV 

du     ,  ^^      t      ^^    __  r\ 

dx  dy         dx  "^ 


d(V+P) 

d  X 
djV-hP) 

ey 
d(V+P) 

dx 


(aho) 


c)  Lagrange'sche  Form  (ebenfalls  von  Euleb  (1759)  herrührend, 
Lageange  1788;  die  Koordinaten  xi/z  eines  Teilchens  als  Funktionen 
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seiner  Anfangskoordinaten  ab  c  und  der  Zeit  t  betrachtet,  D  die  De- 
terminante der  xy  z  nach  den  abc): 

df  da   "^  ~dt^  da  "^  dt*  da  "  da 

d*x  dx        d^y   dy         d**   d%_  __  _   d{V-{-P) 
dt*   db  "^  dt*  db'  "^  dt*    'db   "  06 

dt*   de   "^  dt*  de   "^  dt*   de    ""  de 

=  0  oder  D  =  const 

dt 

Andere  wichtige  Formen  der  Gleichungen  sind  die  des  Hamilton'schen 
Prinzips  (70  b),  die  von  Clebsch,  H.  Weber  und  Beltbaml 

Existiert  ein  Geschwindigkeitspotential  cp  (106),  d.  h,  for 
Potentialbewegungen  (106  u.  30),  lassen  sich  die  drei  Hauptgleichungen 
verschmelzen  und  man  erhält: 


dg) 
dt 


+  i  [(!!)'+  (?/+  (a-D'l  =  -  ^^^  ^) + --*     (^<i) 


oder  kurz  (ö  Geschwindigkeit): 

Tt  +  I  ^'  =  "  (^^+  ^  +  ^^°'*  ^*^) 

und  die  Eontinuitätsgleichung  wie  in  106  (1),  Gl.  iz: 

/icp  =  0.  (ahs) 

(1)  Die  allgemeinen  Verhältnisse  der  beiden  Arten  der  Flüssig- 
keitsbewegung, Potential-  und  Wirbelbewegung,  sind  schon  in  107  be- 
behandelt worden. 

(2)  Die  drei  wichtigsten  Spezialfälle,  welche  bei  Potentialbe- 
wegungen eintreten  können,  sind  folgende:  1)  r=  0  (keine  Kräfte 
wirksam).  2)  dcpjdt  =  0  (stationäre  Bewegung,  vgl.  23  ^). 
3)  ^I^G^  =  0  (Geschwindigkeit  so  klein,  daß  man  ihr  Quadrat 
vernachlässigen  kann;  dies  kann  nur  bei  der  veränderlichen  Bewegung 
eintreten,  da  bei  der  stationären  y^  G^  das  Hauptglied  ist). 

(3)  Hydrodynamischer  Druck  (D.  Bernouilli  1738)  ist  der 
Druck  in  einer  bewegten  Flüssigkeit,  bei  stationärer  Strömung  ist  er 
{p^  Druck  für  r=  0  und  G^O): 

P=/>o  +  p(^o-n-|?^',  (aht) 

d.  h.  gleich  dem  hydrostatischen  Druck  {66)  vermindert  um  die  kine- 
tische Energie  der  Volumeneinheit;  umgekehrt  ist 

ff  =  |/2(?;-F) +  {(;,-/.,).  (ahn) 
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(4)  Wenn  0  so  groß  wird,  daß  p  negativ  wird,  also  einen  Zug 
darstellt,  so  zerreißt  die  Flüssigkeit:  diskontinuierliche  Flüssig- 
keitsbewegung, Strahlbildung,  Zerstäubung. 

80.  Oesohwindigkeitsgesetr  strömender,  insbesondere  aus- 
strömender Flüssigkeit.  Die  Geschwindigkeit  einer  stationär  strömen- 
den Flüssigkeit  in  einem  Querschnitte,  insbesondere  in  einer  Ausfluß- 
öfihung  ist  so  groß  wie  die  eines  durch  die  Druckhöhe  frei  gefallenen 
Körpers;  sie  hängt  also  Ton  der  Natur  der  Flüssigkeit  nicht  ab. 
Formel  (vgl.  72,  Gl.  afp): 

G  =  y2^  (ahv) 

Dieser  Spezialfall  heißt  Toricelli'sches  Theorem  (1644).  Allgemeiner 
ist,  wenn  q  und  q^  die  Querschnitte  sind,  in  denen  die  Werte  G,  p 
resp.  Gq,  Pq  stattfinden: 


(ahw) 


letztere  Formel  ist  nur  anwendbar,  wenn  der  Querschnitt  sich  verengert 
{q  <  q^);  anderenfalls  führt  man,  um  sie  brauchbar  zu  machen,  im 
Nenner  eine  Hilfsgröße,  den  sog.  Bohren  widerstand,  ein. 

(1)  Die  Analogie  mit  dem  freien  Fall  erstreckt  sich  noch  weiter, 
insbesondere  bildet  bei  seitlichem  Ausflusse  der  Strahl  eine  Parabel 
resp.  eine  der  ballistischen  ähnliche  Kurve  (vgl.  73),  ebenso  verhält 
sich  ein  aufwärts  gehender  Strahl  (Springbrunnen)  analog  wie  ein  auf- 
wärts geworfener  Körper. 

(2)  Die  in  der  Zeiteinheit  durch  eine  Wandöffnung  ausfließende 
Flüssigkeitsmenge  ergiebt  sich  nicht  durch  Multiplikation  der  Ausfluß- 
geschwindigkeit mit  der  Öffnungsfläche,  sondern  mit  dem  engsten  Quer- 
schnitte („kontrahierter  Querschnitt*^  des  austretenden  Strahles.  Das 
Verhältnis  dieser  und  jener  Größe  heißt  contractio  venae  oder  Kon- 
traktionskoeffizient oder  Ausflußkoeffizient;  er  ist  durchschnitt- 
lich etwa 

k  =  0,63,  (tf) 

dagegen  größer  bei  Anwendung  konischer  Ansatzröhren  von  ver- 
schiedenen Konvergenzwinkeln  co: 

ARO  OOl  /    0  AO        'k 

(«') 

bei  cylindrischem  Ansatzrohr  fällt  also  die  Kontraktion  beinahe  weg. 

(3)  Ganz  allgemein  ist  das  durch  einen  von  festen  Wänden  und 
zwei  Flächen    gleichen    Geschwindigkeitspotentials    begrenzten    Raum 

Auerbach,  Physik.  24 


«=  90« 

67  V,' 

45  •> 

22  V," 

0»    \ 

k  =  0,63 

0,68 

0,75 

0,90 

0,97;/ 
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strömende  Flüssigkeitsvolumen  gleich  der  Differenz  der  beiden  Werte 
des  Geschwindigkeitspotentials  dividiert  durch  eine  nur  von  den  Ver- 
hältnissen des  durchströmten  Raumes  abhängige  Eonstante,  die  man 
seinen  Strömungswiderstand  nennen  kann.  Dieses  Gesetz  ist  dem 
Ohm'schen  füi*  die  elektrische  Strömung  (45)  völlig  analog. 

(4)  Die  Gestalt  von  Flüssigkeitsstrahlen  läßt  sich  theoretisch 
nur  unter  vereinfachenden  Annahmen  mit  Strenge  bestimmen,  näm- 
lich nur  für  zweidimensionale  Vorgänge  (vgl.  32  (5)),  z.  B.  Ausfluß 
aus  Spalten,  Überfall  über  Wehre  u.  s.  w.,  sowie  ohne  Rücksicht  auf 
Schwerkraft  und  Reibung. 

81.  Bewegung  fester  Körper  in  Flüssigkeiten.  Feste  Körper 
erfahren  in  Flüssigkeiten  drei  Einflüsse:  den  hydrostatischen  Auftrieb 
{60  (5)),  den  hydrodynamischen  Widerstand  und  den  Reibungswider- 
stand. Der  hydrodynamische  Widerstand  ist  für  eine  gleich- 
förmig und  geradlinig  fortschreitende  Kugel  null,  dagegen  bewegt  sich 
eine  beschleunigte  Kugel  so,  als  ob  ihre  Masse  um  die  Hälfte  der 
verdrängten  Flüssigkeit  größer  wäre;  für  andere  Symmetriekörper  ist 
ein  anderer  Bruchteil,  für  Cylinder  die  ganze  zu  nehmen. 

(1)  Praktische  Formel  für  den  Widerstand  (/"Projektion  der  Vorder- 
fläche auf  eine  zur  Bewegung  senkrechte  Ebene,  c  ein  Faktor): 

W^cQfG^,  (ahx) 

für  Wasser  wird  W'^bXfG^,  für  Luft  JF=0fi72fG^  Megadynen. 
Für  einen  Keil  im  Verhältnis  zur  ebenen  Vorderfläche  ist  der  Wider- 
stand (a  Keilwinkel) 

««20°      '     400     I     90°     ,     ISO®    I    200<>        220<>    '    270'»       310°  1 
H':Tfuo  =  0,04     I    0,14     |    0,51     |       1       |    1,02     |    0,99     |    0,78     |  0,20    J 

(2)Hydrodynamische  Anziehung  und  Abstoßung.  Der  hydro- 
dynamische Widerstand  modifiziert  häufig  die  Bewegungen  mehrerer 
in  Flüssigkeit  befindlicher  Körper  derart,  daß  sie  sich  anzuziehen  oder 
abzustoßen  scheinen.  Für  zwei  Kugeln  gelten  dabei  folgende  Sätze: 
Zwei  in  einer  Flüssigkeit  parallel  fortschreitende  Kugeln  ziehen  sich 
an,  eine  allein  einer  Wand  parallel  laufende  wird  von  dieser  angezogen, 
mehrere  in  derselben  Linie  sich  bewegende  stoßen  sich  ab;  eine  pul- 
sierende (38(2))  Kugel  zieht  eine  ruhende  an,  zwei  pulsierende  ziehen 
sich  an  oder  stoßen  sich  ab,  je  nachdem  sie  in  gleicher  oder  entgegen- 
gesetzter Phase  pulsieren. 

(3)  Viele  dieser  Erscheinungen  zeigen  Analogie  mit  elektrischen 
und  magnetischen  Anziehungen  und  Abstoßungen  (Bjerknes  1871). 
Dasselbe  gilt  von  festen  Ringen:  Zwei  Ringe  in  Flüssigkeit  wirken  auf 
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einander  so,  als  ob  sie  sich  im  leeren  Räume  be&iden,  aber  von 
elektrischen  Strömen  durchflössen  wäreu  (Kikchhoff  1869.) 

(4)  Analoge  Erscheinungen  treten  auch  bei  Schwingungen,  bes. 
Tonschwingungen  von  Körpern  in  Gasen  auf:  Akustische  Anziehung 
und  Abstoßung  (Rayleigh). 

82.  Gesetze  der  Wirbelbewegung  (zum  Teil  schon  107  und  109 
erwähnt,  vgl.  daselbst  auch  die  Definitionen). 

a)  Werte  der  Wirbelkomponenten  liyf  (vgl.  hierzu  die  dort 
mit  nx  Q  bezeichneten  Drehungskomponenten  in  29)  in  der  Euler'schen 
und  Lagrange'schen  Form  (79,  ^^  %  So  ^^^  Anfangswerte): 

t  _    1  ( dw         ^^\  __  jfc    ^3?  dx     ,    V    ö^ 


2  V  öy         d%)  '^  ^^  da   ^   'o  db    ^  ^  de 
_    Udu_        dw\  _  u    dy  dy        ^    dy 

^  "■    2  V  ö*         dxf       ^^  da   ^^^  db    "^  ^  de 

}-  —    ^  ( ^^    »_  ^t/\  _  t    dx  dx         t.    dx 

^  ~"  Y\dx        'fy'  "  ^^  da  ^  ^o  db    "^  ^^  de 

und  die  Wirbelgeschwindigkeit  selbst 


^ahy) 


Die  Wirbelkomponenten  sind  also  homogene  lineare  Funktionen  ihrer 
Anfangswerte;  hieraus  folgt  dann  weiter: 

b)  Ein  Teilchen  einer  idealen  Flüssigkeit,  das  zu  irgend  einer 
Zeit  nicht  rotiert,  rotiert  niemals;  ein  Teilchen,  das  irgend  wann  rotiert, 
rotiert  immer  (in  reibender  Flüssigkeit  kann  dagegen  Wirbelbewegung 
entstehen  und  vergehen). 

c)  Eine  Linie,  die  irgend  wann  Wirbellinie  ist,  ist  es  stets;  ein 
Wirbelfaden  besteht  immer  aus  denselben  Teilchen,  und  zwar  sowohl 
sein  Inneres  als  auch  seine  Oberfläche  für  sich  genommen. 

d)  Das  Produkt  aus  Querschnitt  und  Wirbelgeschwindigkeit  ist 
an  allen  Stellen  eines  Wirbelfadens  und  an  jeder  Stelle  zeitlich  kon- 
stant; oder:  die  Intensität  eines  Wirbels  ist  überall  und  stets 
dieselbe: 

e7  =  y0  =  const.  (aia) 

Ein  Wirbelfaden  kann  daher  nicht  im  Inneren  der  Flüssigkeit  enden; 
er  endet  vielmehr  entweder  in  der  Oberfläche  oder  schließt  sich 
zu  einem  Ringe;  femer  kann  ein  Wirbelfaden  weder  sich  selbst  noch 
andere  schneiden,  zwei  einmal  mit  einander  verkettete  Wirbelringe 
bleiben  daher  stets  verkettet. 

e)  Die  Cirkulation  (107  u.  108)  in  irgend  einer  geschlossenen 
Kurve  ist  das  Doppelte  der  Intensität  sämtlicher  eingeschlossener  Wirbel, 

24* 
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sie  ist  also  in  allen  denselben  Wirbelfiiden  (oder  dieselben  Fäden)  um- 
schließenden Kurven  gleich  groß. 

f)  Jedes  wirbelnde  Element  rfr  bringt  in  der  Entfernung  r 
(fi  Winkel  zwischen  r  und  der  Wirbelaxe  von  dr)  eine  Geschwindig- 
keit hervor,  die  auf  der  durch  r  und  die  Axe  gelegten  Ebene  senk- 
recht steht  und  den  Wert  hat 

Übereinstimmung  mit  der  Wirkung  eines  elektrischen  Stromelementes 
auf  einen  Magnetpol  (vgl.  48,  Gl.  xl). 

g)  Ein  einzelner  Wirbelfaden  in  einer  ausgedehnten  Flüssig- 
keit bleibt,  als  Ganzes  betrachtet,  in  Kühe;  dagegen  treten  bei  An- 
wesenheit mehrerer  Wirbelföden  Wanderungen  auf,  und  zwar  folgender- 
maßen: 

Zwei  geradlinige  parallele  Wirbelfäden  rotieren  um  ihre 
(nach  den  Intensitäten  konstruierte)  Schwerlinie,  die  zwischen  ihnen 
liegt,  wenn  beide  Fäden  in  demselben  Sinne  wirbeln,  sonst  außerhalb; 
wirbeln  beide  Fäden  entgegengesetzt  und  gleich  stark,  so  schreiten  sie 
senkrecht  zu  ihrer  gemeinsamen  Ebene  fort  mit  einer  ihrer  Intensität 
direkt,  ihrem  Abstände  umgekehrt  proportionalen  Geschwindigkeit 
Die  Flüssigkeit  zwischen  ihnen .  strömt  in  derselben  Kichtung  (in  der 
Mitte  4  mal  so  schnell),  die  äußere  entgegengesetzt  Nach  analogen 
Gesetzen  läuft  ein  einzelner  Wirbelfaden  an  einer  Wand  entlang. 

Ein  einzelner  Wirbelring  schreitet  senkrecht  zu  seiner  Ebene 
in  der  durch  die  Wirbelrichtung  der  inneren  Teilchen  bestimmten 
Kichtung  fort,  und  zwar  desto  schneller,  je  größer  sein  Querschnitts- 
radius gegenüber  seinem  Bingradius  ist  Zwei  parallele  Wirbel- 
ringe von  gleichem  Wirbelsinne  schreiten  in  gleicher  Richtung  fort 
der  vordere  erweitert  sich  dabei,  der  hintere  verengert  sich,  letzterer 
gewinnt  dabei  an  Geschwindigkeit  und  schlüpft  schließlich  durch  den 
vorderen  hindurch,  woJrauf  sich  dies  Spiel  umgekehrt  wiederholt.  Bei 
entgegengesetzt  gleicher  Wirbelung  bewegen  sich  die  Ringe  auf  ein- 
ander zu,  erweitem  sich  dabei  und  zerstreuen  sich  in  die  unend- 
liche Mittelebene;  ebenso  ein  einziger  gegen  eine  Wand  laufender 
Wirbelring. 

83.  Gesetze  der  Wellenbewegung  der  Flüssigkeiten  (erste 
Theorie  von  Geestner  1804,  Versuche  von  E.  H.  u.  W.  Webee  1825). 
Die  möglichen  Wellenbewegungen  der  Flüssigkeiten  sind  außerordent- 
lich mannigfaltig  und  ihre  Gesetze  in  den  meisten  Fällen  sehr  komplizieri 
Für  den  einfachsten  Fall  (kleine  Geschwindigkeiten,  keine  Wirbel, 
lUerall  gleiche   Wassertiefe)    ergiebt    sich  fQr  die    Fortpflanzungsge- 
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schwindigkeit  v  {X  Wellenlänge,  h  Tiefe,  T  Oberflächenspannung,  vgl. 
96  n.  6S): 

das  erste  Glied  stellt  die  Sohwerewellen,  das  zweite,  das  um  so 
wichtiger  wird,  je  kleiner  X  ist,  die  Oberflächenspannungswellen 
(Kräusel wellen,  Thomson  1871,  Kolaczek  1878)  dar.  Für  die 
ersteren  wird 

X  groß  gegen  A  v  =  y^  A    (Kelland,  Rüssel,  Geeen),    (aid) 

X  klein  gegen  A  r  =*  l/f~  (Gbbstnee,  Rakkinb),  (aie) 

also  dort  mit  der  Wurzel  aus  der  Tiefe,  hier  mit  der  Wurzel  aus  der 
Wellenlänge  proportional;  fOr  die  letzteren  für  kleines  X: 

^,  umgekehrt  y-  ^'-  (aiO 

Die  Form  der  Wellen  ist  je  nach  den  Umständen;  die  der 
Sinuslinie,  der  Cykloide  oder  der  Trochoide;  in  der  Oberfläche  kann  die 
Cykloide  resp.  Trochoide  Spitzen  haben  (Schaum),  nach  unten  wird  sie 
immer  sanfter  gewellt  Die  Bahnen  der  Teilchen  selbst  sind  ent- 
weder Ellipsen,  die  nach  unten  immer  kleiner  und  flacher  werden,, 
oder  immer  kleiner  werdende  Kreise.  Ist  endlich  Wirbelung  vor* 
banden,  so  ist  auch  diese  an  der  Oberfläche  am  stärksten  und  nimmt 
nach  dem  Grunde  zu  mehr  und  mehr  ab. 

(1)  Kommen  seitliche  Kräfte,  z.  B.  Wind,  hinzu,  oder  variiert  die 
Tiefe,  so  werden  die  Wellen  unsymmetrisch  und  können  sich  schließ« 
lieh  überschlagen  (Windbrandung,  Kustenbrandung). 

(2)  Zu  unterscheiden  ist  femer  die  Einzelwelle,  der  begrenzte 
und  der  unbegrenzte  Wellenzug;  bei  dem  begrenzten  Wellenzuge  ist 
die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  von  der  der  einzelnen  ihn  bildenden 
Wellen  verschieden,  es  verschwinden  vom  Wellen,  während  sich  hinten 
neue  bilden. 

(3)  Die  größten  Wellenbewegungen  in  der  Natur  sind  die  Seiches 
der  Binnenseen  (periodische  Niveauänderungen),  die  von  Erdbeben  aus- 
gehenden, durch  den  Ozean  fortgepflanzten  Wellen  und  besonders  die 
Gezeiten,  Ebbe  und  Flut  (Newton,  Laplace,  Aiet,  Thomson, 
G.  H.  Daewin).  In  erster  Annäherung  lassen  sich  die  Gezeiten  als 
statisches  Problem  behandeln  (Gestalt  der  Wasseroberfläche  unter  der 
anziehenden  Wirkung  von  Erde,  Mond  und  Sonne);  quantitativ  werden 
aber  die  Ergebnisse  durch  die  Landverteilung,  zeitiich  durch  die  Erd- 
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drehung  (and  die  MondbewegUDg),  infolge  deren  die  Flut  als  Welle 
(Flutwelle)  herumwandert^  Tollstandig  verändert  Nach  der  einfachsten 
Theorie  soll  die  Mondflut  55  cm,  die  Sonnenfint  24cm  (Verhält- 
nis 2,3 : 1)  betragen,  die  Summe  (Springflut)  also  79  cm,  die  Differenz 
(Nippflut)  31  cm  (Verhältnis  2,55:1);  thatsächlich  schwankt  sie 
zwischen  minimalen  Beträgen  in  Binnenmeeren  und  15  Metern  in 
offenen  Meerarmen,  bei  Mitwirkung  des  Windes  (Sturmflut)  erreicht 
sie  eine  für  den  betreffenden  Ort  besondere  Höhe.  Die  zeitliche  Ver- 
schiebung des  Flutmaximums  für  einen  Ort  heißt  seine  Hafenzeit. 

84.  Bewegung  der  Gase:  AerodjrnamüL  Die  Eulefschen  und 
Lagrange'schen  Gleichungen  (79,  aho  u.  ahp)  bleiben  ungeändert,  ebenso 
die  bei  Existenz  eines  Geschwindigkeitspotentials  durch  Kombination  auf- 
tretende Hauptgleichung  (79,  ahq);  dagegen  wird  die  Eontinuitats- 
gleichung  hier 

do    ,       (du    .    dv    ,   duf\       ^  ... 

oder,  da  p  und  q  proportional  sind  (;?  =  a*(),  vgl  69,  61.  aey): 

dp    ,       (du    ,    dv    ,    dw\       ^  /«;u\ 

und  in  der  Lagrange'schen  Form 

--J  -  =  0        oder        (>jD  =  const.  (aii) 

(1)  Die  meisten  Gasbewegungen  werden  zweckmäßig  in  anderen 
Gebieten  behandelt,  die  Bewegungen  mit  Reibung  bei  dieser,  die 
Schwingungen  in  der  Akustik,  die  Bewegungen  mit  Temperaturände- 
rungen  in  der  Thermodynamik  (s.  u.). 

(2)  Bewegung  eines  Luftteilchens  auf  der  rotierenden  Erde(SPBUNG): 
Die  „Trägheitsbahn"  eines  Luftteilchens  auf  der  rotierenden  Erde  ist 
unter  der  Breite  q>  die  rechts  herum  beschriebene  Kurve  (r  Radius- 
vektor, V  Trägheitsgeschwindigkeit  des  Teilchens,  co  Erddrehungs- 
gesch  windigkeit): 

r  =  ^r—  ,  (aik) 

2  Ci>  Bin  <)D '  ^         ' 

diese  Kurve  ist  näherungsweise  ein  Kreis,  genauer  aber,  da  sich  <p 
und  damit  q  ändert,  eine  Spirale.  Hierin  ist  das  Buys-Ballot'sche 
Drehungsgesetz  der  Winde  enthalten:  auf  der  nördlichen  Halb- 
kugel werden  die  Winde  nach  rechts  (auf  der  südlichen  nach  links) 
vom  Gradienten  (ö9(l))  abgelenkt,  und  zwar  desto  stärker,  je  hoher 
die  geographische  Breite  und  je  größer  die  Geschwindigkeit  ist 

(8)  Die  Luftwirbel  folgen  zunächst  denselben  Gesetzen  wie  die 
Flüssigkeitswirbel  {82);   infolge   der  Veränderlichkeit  der  Dichte,  des 
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starken  Temperatureinflusses  und  der  Erddrehung  gestalten  sich  aber 
die  Verhältnisse  schließlich  sehr  verwickelt.  Ein  einfacher  Wirbel  mit. 
einem  Druokmaiimum  oder  -minimum  im  Zentrum  heißt  je  nach  der 
Wirbelrichtung  Cyklon  oder  Anticyklon,  diese  Cyklonen  schreiten 
in  bestimmten  Bahnen  fort 

(4)  Ausströmen  der  Gase,   a)  Angenäherte  Formel  für  die 
Ausströmungsgeschwindigkeit  0  {p^  innerer,  p^  äußerer  Druck): 


G 


-i/^ 


-r.) 


speziell  ins  Yakaum 


ö  = 


2p 


(ail) 


(aim) 


Luft 

396 

Leuchtgas 

500 

Wasserstoff 

1500 

■Wasserdampf; 

502 

Kohlensäure 

320 

Hierin  ist  das  Graham'sche  Gesetz  (Gbaham  und  Bünsek  1834) 
enthalten:  Die  Ausflußgeschwindigkeiten  verschiedener  Gase  verhalten 
sich  umgekehrt  wie  die  Wurzeln  aus  ihren  Dichten.  Einige  Zahlen 
für  das  Ausströmen  ins  Vakuum  (in  m): 


(tm) 


die  Zahlen  stehen  in  bestimmtem  Verhältnis  zur  Molekulargeschwin- 
digkeit 28  (1)  und  zur  Schallgeschwindigkeit  (s.  w.  u.). 

b)  Genauere  Formel  für  langsames  stationäres  Ausfließen 
iPi  9i  Qi  Druck,  Querschnitt,  Dichte  im  Innern,  p'  g'  q'  im  kontrahierten 
Querschnitt  (80(2))  des  Gasstrahles,  Qq  für  0^  und  76  cm  Druck, 
a  der  Faktor  in  der  GL  p  ^  o^q  (Schallgeschwindigkeit,  vgl.  69), 
0  Temperatur,  a  Ausdehnungskoeffizient,  M  Ausflußmenge): 


<p.«,Ai<7[.-(a": 


(ain) 


c)  Für  rasches  Ausströmen,  so  daß  die  Temperatur  sich  nicht 
ausgleichen  kann  (x  Verhältnis  der  spezifischen  Wärmen,  vgl.  134): 


Ö  = 


2>p/^^[p/^"^^^^-p-^--^^^1 


"-'4'-(9'fö'" 


und  speziell  ins  Yakuom 


G 


=  i/I2Lp!_ 


(aio) 


(aip) 
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d)  In  diesen  Formeln  bleibt  die  Frage  nach  dem  Werte  von  p' 
(Druck  im  kontrahierten  Querschnitt)  offen;  daß  er  nicht,  wie  man 
früher  meinte,  allgemein  mit  ;?2  identisch  ist,  ergiebt  sich  verschiedent- 
lich; gelöst  wurde  die  Frage  erst  durch  den  Satz  von  Hugoniot  (1886): 
Wenn  beim  stationären  Ausströmen  p^  >  ßp^  ist  (/?  =  0,607  für  sehr 
langsames,  /9  =  0,522  für  sehr  rasches  Ausströmen,  sonst .  zwischen 
beiden  Werten  gelegen),  so  ist /?'  =  /?,;  wenn  dagegen  p^  <  ßPi  is^> 
so  ist  p'  =  ßPi\  beim  variablen  Ausfluß  gilt  der  eine  Wert,  solange 
die  erste,  der  andere  vom  Momente  an,  wo  die  andere  Bedingung  er- 
füllt ist.  Mit  anderen  Worten:  Die  Ausflußgeschwindigkeit  wachst  mit 
dem  Überdruck,  aber  nur  wenn,  resp.  solange  das  Verhältnis  beider 
Drucke  nicht  verschiedener  als  etwa  2  :  1  ist;  andernfalls  resp.  von  da 
ab  bleibt  sie  konstant 

8S.  EeibungigeBetse.  Bewegungsgleichungen  einer  rei- 
benden Flüssigkeit,  vgl.  79  (17  Reibungskoeffizient,  vgl.  94): 


du  V  ^P      X  A 

dv  V       dp    ,         A 

dw  f7        dp     ,         A 


(aiq) 


die  Kontinuitatsgleichung  bleibt  ungeändert.  Dazu  kommen  Grenz- 
bedingungen, die  auch  von  der  äußeren  Reibung  (95)  abhängen.  Einige 
der  wichtigeren  Bewegungserscheinungen  mit  Reibung  und  bezüglichen 
Gesetze  sind  folgende: 

a)  Gauß-Weber'sches  Dämpfungsgesetz:  Wenn  ein  auf- 
gehängter Körper  unter  Einfluß  der  Reibung  Schwingungen  ausfuhrt, 
so  nimmt  die  Amplitude  derart  ab,  daß  das  Verhältnis  zweier  auf- 
einander folgender  Amplituden,  also  auch  das  logarithmische  Dekrement 
(35)  konstant  ist. 

(1)  Das  Gesetz  gilt  nur  bis  zu  einer  gewissen  Größe  der  Ampli- 
tude, bei  größeren  nimmt  das  Dekrement  allmählich  ab.  Nachwirkungs- 
deformationen  bewirken,  daß  das  anfanglich  größere  Dekrement  erst 
mit  der  Zeit  seinen  wahren  Wert  annimmt  (Akkomodation).  Das 
Dekrement  selbst  hängt  vom  Stoff  des  Körpers,  Fadens  und  Mediums, 
Länge  und  Dicke  des  Fadens,  Größe  und  Gestalt  des  Körpers,  Tempe- 
ratur und  von  der  Schwingungsart  (drehende,  pendelnde  u.  s.  w.)  ab. 

b)  Poiseuille'sches  Gesetz  (1842)  für  die  Strömung  von  Flüssig- 
keiten durch  enge  Röhren:  Die  Ausflußgeschwindigkeit,  d.  h.  das  in 
der  Zeiteinheit  ausfließende  Volumen  einer  zähen  Flüssigkeit  aus  einer 
Kapillarröhre,  an  deren  Wand  sie  haftet,  ist  mit  dem  Druck  und  der 
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4.  Potenz  des  Badias  direkt,  mit  der  Länge  und  dem  Reibungskoeffi- 
zienten umgekehrt  proportional: 

r^^K'  (air) 

8     17/  ^      ^ 

Findet  Gleitung  an  der  Wand  statt,  so  ist  (y  Gleitungskoeffizient)  an 
Stelle  von  r*  zu  setzen:  r^+^yr^. 

(1)  Bei  weiteren,  aber  entsprechend  langen  Röhren  laßt 
sich  die  Formel  von  0.  E.  Meyeb  (1874)  anwenden  (T  Ausflußzeit  der 
Volumeneinheit,  ABC  Konstanten): 

y=-^  +B-  +  C^,  (ais) 

wo  das  erste  Glied  den  idealen,  das  zweite  den  Reibungsteil,  das  dritte 
einen  neuen  empirischen  Teil  darstellt 

c)  Für  die  Geschwindigkeit  in  Flüssen  und  offenen 
Kanälen  sind  zahlreiche  Formeln  in  Gebrauch,  die  üblichsten  sind 
folgende  {F  Querprofil,  b  Spiegelbreite,  u  benetzter  Umfang,  /  rela- 
tives Gefälle): 

G  =  cy—  J (Eytblwein) ,      G  =^  c  y  —itü /^(Hümpheeys),  (ait)(aiu) 
G^  =  c|/jy7 (Hagen),  ff=  ]/ — ^^(Bazin).       (aiv)  (aiw) 

(1)  Unter  G  ist  hier  überall  die  mittlere  Geschwindigkeit  ver- 
standen; die  der  einzelnen  Stromfaden  ist  verschieden  und  nimmt  von 
der  Mitte  nach  den  Seiten,  sowie  von  der  Oberfläche  nach  unten  zu 
ab,  jedoch  liegt  das  Maximum  der  Geschwindigkeit  etwas  unter  der 
Oberfläche.  Die  in  einem  Querschnitt  verlaufenden  Linien  gleicher 
Geschwindigkeit  heißen  Isotachen,  der  Querschnitt  selbst  baucht  sich 
beim  Strömen  nach  vorne  aus. 

(2)  In  Röhren  und  Flüssen  von  veränderlichem  Querschnitt  werden 
die  Erscheinungen  viel  komplizierter,  da  hier  seitliche  Geschwindig- 
keitskomponenten und  unter  Umständen  Wirbel  auftreten  (Stefan 
1859);  bei  großer  Strömungsgeschwindigkeit  kann  feiner  die  Erscheinung 
den  Charakter  einer  Wellenbewegung  annehmen  (Reynolds). 

d)  Eine  Wirkung  der  Reibung  der  strömenden  Luft  (Winde)  an 
der  Meeresoberfläche  sind  die  Meeresströmungen   (Zöppbitz  1878). 

e)  Das  Strömen  der  Gase  durch  enge  Röhren  (Transpiration) 
folgt  im  wesentlichen  dem  Poiseuille'schen  Gesetz  (85  ft),  nur  kommen 
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hier  der  innere  pj,  der  äußere  p^  und  derjenige  Druck  p  in  Betracht, 
bei  welchem  das  Ausflußvolumen  V  gemessen  wird,  es  ist  also: 

(1)  Das  Strömen  eines  Gases  durch  ein  weites  Rohr  wird  häufig 
durch  den  sog.  Druckverlust  S  charakterisiert,  es  wird  alsdann 
{d  Röhren  weite): 

der  Koeffizient  c  ist  für  Glasröhren  etwa  0,022,  für  Metallröhren 
0,024  u.  s.  w. 

176.  Diffasion  heißt  das  ohne  Einwirkung  äußerer  Kräfte  er- 
folgende Eindringen  zweier  Körper  ineinander,  bis  jeder  von  beiden  für 
sich  genommen  gleichförmig  verteilt  ist.  Die  Körper  können  fest, 
flüssig  oder  gasförmig  sein,  jedoch  beschränkt  man  den  Ausdruck  meist 
auf  den  Fall,  daß  beide  Körper  flüssig  oder  beide  gasformig  sind, 
während  man  für  andere  Vorgänge  besondere  Bezeichnungen  benutzt 
(vgl.  Lösung,  Legierung,  Absorption  u.  s.  w.).  Berühren  sich  die  beiden 
Körper  direkt,  so  spricht  man  von  freier  Diffusion,  andernfalls  von 
Diffusion  durch  Scheidewände  oder  Osmose.  Der  die  Stärke  der 
Diffusion  bestimmende  Zahlenfaktor  heißt  Diffusionskoeffizient 
(genaueres  s.  u.). 

(1)  Die  Osmose  und  ihre  Gesetze  sind  bereits  früher  (87  u.  2G) 
behandelt  worden. 

86'.  DiffusionsgoBetze.  a)  Flüssigkeiten  (Graham  1850,  Theorie 
von  FiCK  1855,  Molekulartheorie  von  Nernst  1887).  Grundgleichung 
(c  Konzentration,  k  Diffusionskoeffizient): 

|7  =  *S.  [Ä]  =  />^i;  (aiz)(FH) 

hieraus  folgt  für  den  stationären  Zustand:  die  Konzentration  ist  mit 
der  Entfernung  von  der  Anfangsschicht  proportional;  für  den  nicht 
stationären  Zustand  erhält  man  c  durch  komplizierte  Formeln  (Stefan). 
Für  den  stationären  Zustand  folgt  femer  das  Fick*sche  Gesetz:  bei  der 
freien  Diffusion  einer  Salzlösung  in  Wasser  ist  die  pro  Zeiteinheit  durch 
den  Querschnitt  hindurchgehende  Salzmenge  proportional  mit  dem 
Querschnitt  und  dem  Konzentrationsgefälle  (Konzentrationsdifferenz 
pro  Längeneinheit);  Formel: 

iw  =  Ä  — ^  q .  (aka) 

Hieraus  ergiebt  sich  folgende  Bedeutung  von  k:  Diffusionskoef- 
fizient ist  die  bei  der  Einheit  des  Konzentrationsgefalles  in  der  Zeit- 
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einheit  durch  die  Querschnittseinheit  wandernde  Stoffmenge;  als  Zeit- 
einheit dient  wegen  der  Langsamkeit  des  Prozesses  gewöhnlich  die 
Stunde^  zur  Reduktion  auf  absolutes  Maaß  muß  man  also  mit  3600 
dividieren. 

(1)  Einige  Werte  von  k  für  wässerige  Lösungen  gegen  Wasser  (in 
absolutem  Maaße): 

Kochsalz    (10<>C.)  105x10-7 

Salzsäure   (11%,)  266     „ 

ZinkYitriol(18o„)    27     „  oy  |    lo-    [   ny  |    490^  [((o) 

Rohrzucker  35     „       l(^") 

Eiweiß  5     „ 

Caramell  3     ,, 


Kochsalz  b.  yersch.Tempcratoren 


00 

10« 

17- V        490 

jfe-  75 

105 

128     i     290 

Zinkyitriol  zwischen  0^  und  45^ 
k  =  13,7  (1  +  0,0557  0).      {ip) 


(2)  Für  die  meisten  Flüssigkeiten,  besonders  für  solche,  die  sich 
in  beliebigem  Verhältnisse  mischen,  gelten  obige  Gesetze  nur  an- 
nähernd. 

(3)  Stoffe  mit  rascher  Diffusion  heißen  Krystalloide,  Stoffe  mit 
langsamer  Diffusion  (unkrjstallisierbar,  im  Lösungsmittel  anschwellend, 
z.  B.  Eiweiß),  Colloide  (Geaham).  Die  Trennung  der  einen  von  den 
anderen  durch  Diffusion  heißt  Dialyse. 

b)  Gase  (Beethollbt  1807,  Gbaham  1829,  Losohmldt  1870; 
Theorie  von  Clausius  1858,  Maxwell  1864,  Stefan  1871).  Das 
Grundgesetz  ist  analog  dem  obigen,  nur  muß  statt  der  Konzentration 
der  Druck  jedes  für  sich  genommenen  Gases  gesetzt  werden;  ange- 
näherte Gleichung: 

(akb) 


dt 
genauer,  da  k  von  x  abhängt: 

dt  "  dx  [    dx)' 

Der  Diffusionskoeffizient  der  Gase  ist  umgekehrt  proportional  dem 
Gesamtdruck  und  direkt  proportional  der  nahezu  zweiten  Potenz  der 
absoluten  Temperatur: 

*  =  *o  5  (^)*  =  *o  ?  (1  +  0,00367  0)» .  (akc) 

(1)  Nach  der  Molekulartheorie  ist  die  Diffusion  auf  die  Weg- 
länge der  Molekeln  (101)  und  damit  auf  die  Reibung  (94)  zurück- 
zuführen; die  Übereinstimmung  mit  der  Beobachtung  ist  befriedigend. 
Dagegen  ergiebt  sich  k  proportional  mit  ©'  {&  Mol.-Geschw.),  also  mit 
T*'«oder  mit  (1  +  0,00367  ©)*/«,  während  der  Exponent  in  Wahrheit 
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etwa  2  ist,  eine  Differenz ,  die  auf  die  Änderang  der  Wirkungssphäre 
der  Molekeln  (101)  mit  der  Temperatur  geschoben  wird. 

c)  Nicht  eigentlich  hierher  gehörig  ist  die  Diffusion  der  Gase 
durch  poröse  Körper,  da  zu  ihrem  E^tritt  eine  äuBere  Dmck- 
differenz  erforderlich  ist  Die  Geschwindigkeit  dieser  Diffusion  ist  mit 
der  Druckdifferenz  direkt  und  mit  der  Quadratwurzel  aus  der  Gasdichte 
umgekehrt  proportional  (Gbaham).  Die  Zahlenwerte  sind  jedoch  sehr 
unsicher  und  hängen  stark  von  der  Temperatur  ab. 

(1)  Die  Methode,  auf  diesem  Wege  die  verschieden  dichten  Bestand- 
teile von  Gasgemischen  voneinander  zu  trennen,  heißt  Atmolyse 
(Gbaham). 

(2)  Elektrische  Endosmose  (Reuss  1807,  G.  Wiedbmann  1852) 
heißt  die  Überfuhrung  von  Flüssigkeiten  durch  poröse  Körper  hindurch 
vermöge  eines  elektrischen  Stromes.  Die  übergeführte  Menge  ist  mit 
der  Stromstarke  proportional,  von  der  Oberfläche  und  Dicke  des  Körpers 
aber  unabhängig.  Die  meisten  Flüssigkeiten  wandern  in  der  positiven, 
einige  in  der  negativen  Stromrichtung.  Nahe  verwandt  hiermit  ist  die 
Erscheinung,  daß  suspendierte  Teilchen  durch  den  Strom  eine 
Eigenbewegung  erhalten. 

Dritter  Absehnitt:  SehalL 

177.  TonBchwingungen.  Hinsichtlich  der  Tonschwingungen  (vgl. 
126  und  176)  hat  man  zu  unterscheiden: 

a)  Stehende  und  fortschreitende  Schwingungen,  jene  als  Ton- 
erreger, diese  als  Tonübertrager  (126). 

b)  Longitudinale,  transversale  und  Torsionstöne,  letztere 
von  untergeordneter  Bedeutung. 

c)  Töne  fester  oder  gasförmiger  Körper  (die  flüssigen  Körper 
kommen  als  Erreger  so  gut  wie  gar  nicht,  als  Übertrager  in  seltenen 
Fällen  vor). 

d)  Töne,  deren  Erreger  eine,  zwei  oder  drei  ausgebildete  Dimen- 
sionen haben;  als  linear  sind  die  Saiten,  Stäbe,  Stimmgabeln  und 
gewöhnlichen  Pfeifen,  als  flächenhaft  die  Membranen,  Platten  und 
Glocken,  als  körperlich  u.  a.  die  kubischen  Pfeifen  anzusehen*  Die 
ein-  und  zweidimensionalen  Erreger  können  wiederum  gerade  (eben) 
oder  gekrümmt  sein,  zu  jenen  gehören  Saiten,  Stabe  und  ebene  Platten, 
zu  diesen  u.  a.  Stimmgabeln,  Trommelfell  und  Glocken. 

e)  Töne  von  Körpern  ohne  oder  mit  eigener  Steifigkeit  (d.  h. 
im  wesentlichen  Widerstand  gegen  Biegung);  jene  wie  die  Saiten  und 
Membranen  geben  nur  im  gespannten,  diese,  wie  die  Stäbe,  Gabeln, 
Platten  und  Glocken,  schon  im  natürlichen  Zustande  Töne. 
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f)  Töne  von  Erregern  mit  festen  oder  freien  Enden;  Kprper 
ohne  Steifigkeit  müssen  feste  Enden,  andere  feste  Körper  können  feste 
oder  freie  Enden  haben,  bei  den  Pfeifen  dient  das  eine  Ende  gewöhn- 
lich zur  Erregung,  das  andere  kann  fest  oder  frei  sein:  gedeckte  und 
offene  Pfeififen. 

g)  Töne  verschiedener  Erregungsart:  Stöße  (Sirene),  Zupfen 
oder  Beißen,  Schlagen  oder  Hämmern,  Streichen,  Anblasen,  elektro- 
magnetische Erregung,  Mitschwingen  oder  Resonanz. 

87.  Longitudinaltöne  von  Saiten  oder  Stäben  mit  festen  Enden. 
Grundgleichung  {u  Langsverschiebung  eines  Teilchens,  E  Dehnungs- 
modul,  Q  Dichte,   a  =  ^Ejo): 

dt^         Q   dx*  ox*  '  ^       ' 

Lösung  (i  die  Reihe  der  ganzen  Zahlen,  A  und  B  Amplituden): 

u  =    >  sm  -—  yA^  sm  — - — h  B^  cos  — r— ]  (ake) 

oder  auch  [f  irgend  eine  Funktion): 

u^f{x  +  at)  +  f{x  -  at).  (akf) 

Beide  Ausdrücke  sind  nach  dem  Fourier'schen  Satze  (6)  äquivalent 
und  stellen  ein^n  aus  Grundton  (i  =  1)  und  harmonischen  Obertönen 
zusammengesetzten  Ton  dar  (vgl.  129).  Die  Schwingungszahl  dieser 
Töne  ist  mit  der  Wurzel  des  Verhältnisses  von  Dehnungsmodul  und 
Dichte  direkt,  mit  der  Saiten-  oder  Stablange  umgekehrt  proportional 
[T  Schwingungsdauer,  n  Schwingungszahl): 

{E  absolut;  wenn  praktisch  gemessen,  kommt  noch  ein  Faktor  hinzu, 
vgl.  22  d). 

(1)  Für  Längstöne  verhalten  sich  Saiten  und  Stäbe  ganz  gleich, 
da  Dicke  und  Steifigkeit  nicht  in  Betracht  kommen. 

(2)  Längstöne  sind  im  allgemeinen  sehr  hoch  (z.  B.  der  Grund- 
ton eines  Stahlstabes  von  100  cm  n^  =  2650;  för  /=  10  cm  kommt 
man  schon  an  die  obere  Hörgrenze;  um  das  Normal -a^  zu  erhalten 
(127(6)),  muß  man  schon  /s=610cm  nehmen;  ganz  ähnlich  bei 
Glasstäben. 

(3)  Beim  Grundton  sind  nur  die  Enden  Knoten,  dagegen  werden 
beim  i-ten  Partialton  durch  i  —  1  innere  Benoten  i  Teile  gebildet 

(4)  Die  Klangfarbe,  d.  h.  die  Stärke  der  einzelnen  Partialtöne  (die 
A  und  B  in  Gl.  ake)  hängt  vom  Material  und  der  Art  der  Erregung  ab. 
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.(5)  Ist  bei  einem  Stabe  ein  Ende  frei,  so  wird 


(akh) 


der  Grundton  ist  also  eine  Oktave  tiefer,  und  es  sind  nur  die  un- 
geraden Partialtöne  vorhanden  (1,  8,  5  . . .,  hiermit  verglichen  die  d« 
beiderseits  festen  Stabes  2,  4,  6  . .  .)• 

88.  Transversaltone  der  Saiten  (Taylob  1715,  d'Alemb£bt 
1745).  Grundgleichung  (r Querverschiebung,  S  Spannung  pro  Quer- 
schnittseinheit,  a  =  yS/(>): 

V  genau  wie  oben  u  (Gl.  ake,  akf);  ferner 


(aki) 


^.-'M 


'*.•  =  2/ 


(akk) 


(P  spannendes  Gewicht,  p'  Gewicht  der  Längeneinheit  der  Saite, 
vgl.  65  (2)).  In  Worten:  die  Schwingungszahl  ist  mit  der  Quadrat- 
wurzel aus  dem  Verhältnis  von  Spannung  und  Dichte  direkt,  mit  der 
Länge  umgekehrt  proportional. 

(1)  Um  den  Grundton  ti^  zu  erhalten,  muß  man  mit  dem  Ge- 
wicht P=  4/*()'7ij*  spannen,  z.  B.  für  die  a^-Saite  der  Geige  (/  =  33, 
p'  =  0,0067,  Tij  =  435)  mit  5,55  Megadynen  oder  5,65  kg*. 

(2)  Die  Partialtöne  bilden  die  volle  harmonische  Reihe  (wenn 
man  nicht  künstlich  durch  Anschlag  von  Knoten  oder  Festhalten  von 
Bäuchen  einzelne  ausschließt);  Transversaltöne  sind  nur  bei  Saiten  (bei 
keinem  anderen  Körper)  harmonisch,  und  auch  hier  bringt  in  Wahr- 
heit die  Steifigkeit  Abweichungen  hervor,  bei  Darmsaiten  sehr  kleine, 
bei  Stahlsaiten  größere,  z.  B.  für  /=  90,  d  (Dicke)  =  0,041: 


^i 

rii                     w. 

^A 

^5 

76 
HarmonJefehler 

154          1          232 

1^          1          2  o/o 

316 

47o 

400 
5«/o 

(fq) 


(3)  Flageolettö.ne  entstehen  durch  lose  Berührung  eines  Saiten- 
punktes, ihre  Höhe  bestimmt  sich  durch  die  größte  in  beiden  Teil- 
strecken ganzzahlig  enthaltene  Länge,  sie  sind  also  ebenso  hoch  oder 
höher  als  die  festen  Töne. 

(4)  Mit  wachsender  Temperatur  nimmt  die  Tonhöhe  meist  ab 
(bei  besponnenen  Saiten  zu). 

(5)  Wirkt  eine  Transversalkraft  (gestrichene  oder  elektromagnetisch 
erregte  Saite),  so  ist  diese  zu  d^vjdi^  hinzuzufügen. 
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(6)  Der  Klang  der  Saiteotöne  (d.  h.  die  Werte  der  A  und  B) 
hängt  vom  Material,  der  Dicke,  der  Erregungsart  und  -stelle  und  der 
Natur  des  erregenden  Körpers  ab.  Satz  Ton  Stokes  (1849):  Die 
Amplitude  der  Partialtöne  nimmt  mit  ihrer  Ordnungszahl  desto  starker 
ab,  je  geringer  die  durch  die  Erregung  erzeugte  Diskontinuität  ist; 
beim  Schlagen  mit  einem  ganz  spitzen  harten  Hammer  ist  A^^  l/i, 
beim  Zupfen  mit  einem  ganz  spitzen  Stift  A^^\\i^  u.  s.  w.;  ge- 
schlagene Saiten  klingen  also  schärfer  als  gezupfte,  mit  hartem  spitzem 
Körper  erregte  schärfer  als  mit  rundem  weichem;  übrigens  gilt  das 
Stokes'sche  Gesetz  nur  für  die  höheren  Obertöne.  Besonders  weich 
klingen  die  Flageolettöne. 

S9.  Transversaltone  von  Stäben  (D.  Bebnoüilli,  Euler  u.  A.). 
Gleichung  (x  Tragheitsradius  des  Querschnittes,  a  =  x  y^): 

wo  /?,  die  I.  Wurzel  der  Gleichung 

<5os ;?  =  ±      l  (akn) 

ist  (+  für  2  freie  oder  feste  Enden,  —  für  1  freies  und  1  festes). 
Es  findet  sich:  • 

für  zwei  freie  oder  feste  Enden: 

;>,  =4,73,      ;,^  =  7,85...,    /.,  =  ^t^^,  (fr) 

für  ein  freies,  ein  festes  Ende 

;),  =  1,88,    ;>3  =  4,69,    j;,  =  7,85  .  . .,    f^^'^-^n.  (tfi 

Die  Schwingungszahl  der  Quertöne  eines  Stabes  ist  hiernach  mit  dem 
Quadrat  der  Lange  umgekehrt  proportional,  der  Orundton  ist  bei  dem 
frei-festen  etwa  2^2  Oktaven  tiefer  als  bei  dem  fest-festen  oder  frei- 
freien (vgl.  87  (5));  die  Obertöne  sind  unharmonisch,  ihre  Schwingungs- 
zahlen verhalten  sich  vom  dritten  an  etwa  wie  die  Quadrate  der 
ungeraden  Zahlen. 

(1)  Bei  zwei  freien  oder  festen  Enden  ist  der  erst«  Oberton 
vom  Grundton  eine  Undezime,  der  2.  vom  1.  eine  Oktave  u.  s.  w. 
entfernt,  bei  einem  freien  und  einem  festen  Ende  sind  diese  Intervalle 
2^3  Oktaven,  Undezime  u.  s.  w. 

(2)  Ist  ein   Ende  lose   aufgelegt,  so  ist  /^^  =  3,93,  allgemein 

;?i=  ~^-%^  sind  es  beide,  f^  =  3,15  und  jo,  =  in. 
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(3)  Für  kreisförmigen  Querschnitt  {d  Dicke)  ist  x=— =0,25  rf, 

für  rechteckigen  (rf  Dicke,  Breite  gleichgültig)  x  =  rf/(2y3)=0,29rf, 
der  rechteckige  Stab  giebt  also  einen  etwas  höheren  Ton  als  der 
runde. 

(4)  Beispiel:  Stahl-  oder  Olasstab,  Ereisquerschnitt,  freie  oder  feste 
Enden,  l  =  100,  rf  =  1 :  n,  =  47,  Wg  =  132,  n,  =  259  u.  s-  w.  Zur 
Erzielung  des  Normal -o^  muß  ein  Stahlstab  folgende  zusammen- 
gehörige Werte  haben: 

Z=10,4  25,5  33  73  cm  1 

rf=    0,1  0,5  1  5cmJ  ^"' 

(je  dicker,  desto  gedrungener).  Seine  Obertöne  sind  dann  d^  bis  dU^ 
(n  =  1198),  d^  (2350)  u.  s.  w. 

(5)  Vergleichung  der  Längs-  und  Quertöne  desselben 
Stabes  (N  und  n,  Ereisquerschnitt,  feste  Enden),  angenähert: 

-  =  ^^  ro-ZTT.  -^r  ^     spezi«"  —  =  0,56  -L  ^  (a^o) 

für  /  =  lOOd  ist  z.  B.  der  Längston  fast  6  Oktaven  hoher  als  der 
Querton,  für  /=  14d  3  Oktaven,  für  /=  7rf  2  Oktaven. 

(6)  Auch  die  Enotenpunkte  teilen  hier  den  Stab  in  ungleiche 
Teile,  und  zwar  (/  =  1000): 


frei-frei 
Grandton  224—552—224 

1.  Oberton  132—868—368—182 

2.  Oberton    94—264—284—264—94 

3.  Oberton   78—206—221—  u.  s.  w. 


fest-frei 
Grundton   1000 

1.  Oberton  776— 224 

2.  Oberton  500—368—182 

3.  Oberton  858—284—264—94 


(lu^ 


90.    Torsionstöne   von   Saiten    oder   Stäben   {co  Torsionswinkel. 
k^  Torsionsmodul,  vgl.  65  (6)). 


(akp] 


Fest-fest  oder  frei-frei:   T,  =  ^ |/-|-,  n,  =  ^^         (akq) 

frei-fest:  ^i^^^/i^     ^^^l/f'        ^^^^) 

Abgesehen  davon,  daß  k^  an  Stelle  von  £  tritt,  sind  hiemach  die  Tor- 
sionstöne mit  den  Longitudinaltönen  {87)  übereinstimmend,  sie  sind  also 
im  Verhältnis  ^k^'^fMj  also  (78(4))  l:y2(l  +  fi)  tiefer,  z.  B.  für 
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u  =  0,15  0,2  0,3  0,4  0,6  \ 


Qaint  |    erh.  Quint  {     kl.  Sext      |      gr.  Sext     {     erh.  Sext 

Ist  der  Querschnitt  nicht,  wie  oben  angenommen,  kreisförmig,  sondern 
quadratisch,  so  ist  k^  durch  0,843  k^  zu  ersetzen,  der  Ton  also  etwas 
tiefer;  ähnlich  für  andere  Querschnitte. 

Für  einen  an  einem  leichten  Faden  oder  Draht  hängenden  schweren 
Körper  (jlf  Trägheitsmoment  des  Körpers,  r  Radius,  /  Länge  des  Drahtes): 

^  =  ^]/^'     abgekehrt  Ä,  =  ?^;  (aks) 

soll  k^  in  praktischem  Maaße  erhalten  werden,  so  ist  mit  98100000 
oder,  wenn  man  r  und  /  in  mm  und  jlf  in  kg  x  qmm  mißt,  mit  9810 
zu  dividieren. 

(1)  Der  letztere,  für  die  Elastizitätslehre  wichtige  Fall  ist  nicht 
akustischen  Charakters,  die  Schwingungen  erfolgen  langsam. 

91.  QuerBchwlngangen  von  Stimmgabeln.  Eine  Stimmgabel  giebt 
im  Vergleich  mit  dem  geraden  frei-freien  Stabe  einen  desto  tieferen 
Ton,  je  mehr  die  Zinken  sich  dem  Parallelismus  nähern,  im  Grenzfalle 
bis  zu  einer  Sext  tiefer.  Die  Schwingungszahlen  der  beiden  ersten 
Partialtöne  verhalten  sich  etwa  wie  1:6,  d.  h.  der  1.  Oberton  ist 
2^2  Oktaven  höher  als  der  Grund  ton,  z.  B.  für  die  a^-Gabel  etwa 
e^;  der  Ton  der  Stimmgabel  ist  daher,  zumal  da  die  Obertöne  schwach 
sind,  ein  fast  einfacher  Klang  (129(2)). 

(1)  Die  Dämpfung  der  Stimmgabel-Schwingungen  weicht  vom 
Gesetz  des  konstanten  Dämpfungsverhältnisses  {85  a)  etwas  ab,  es  ist 
nämlich  die  Amplitude 

^  =  ^0«-«^  (akt) 

und  hierin  b  nicht  gleich  1,  sondern  etwa  0^9;  das  logarithmische 
Dekrement  selbst  ist  unter  gewöhnlichen  Umständen  sehr  klein 
(Größenordnung  0,0001  bis  0,01),  kann  aber  unter  besonderen  Um- 
ständen groß  werden  (z.  B.  bei  einer  in  Wasser  oder  gar  in  Queck- 
silber erregten  Gabel). 

(2)  Mit  wachsender  Temperatur  nimmt  die  Schwingungszahl 
einer  Stimmgabel  etwa  um  Vioooo  P^^  ^^^  ^^' 

(3)  Untertöne  heißen  die  zum  Grundton  nach  der  Tiefe  zu 
harmonischen  Töne,  die  man  bei  losem  Aufsetzen  einer  tönenden  Stimm- 
gabel (oder  eines  anderen  Erregers)  erhält 

92.  Qnerschwingungen  van  Membranen  und  Platten  (Poisson 
1829,  KiBCHHOFF  1850;  femer  Clbbsoh,  Boüegbt,  STRBHiiKB  u.  A.). 

AuKBBAOH,  PhyBik.  25 
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a)  Quadratische,  gleichförmig  gespannte  Membran  [xy  Koordinaten, 
w  Querverschiebmig,  8  Spannung) 

M?  =  ^(Ä^smk^t+  Ä^cosÄ<y^)sin^  sin^^,  (akv) 


wo  Ä  =  ^  yp  +ß  ist  und  i  und  j*  der  Reihe  nach  alle  ganzen  Zahlen 
sind;  endlich  die  Schwingungszahl 

Das  Gesetz  der  Tonhöhen  stimmt  hiernach  mit  dem  der  Saiten  überein, 
dagegen  sind  die  Obertöne  hier  nur  zum  Teil  harmonisch,  nämlich 
(von  einem  Faktor  abgesehen) 

1/2, 2y2...,i/5; 2y6...,yio...,yi3...  u. s.  w.,        (im) 

oder  umgerechnet  und  geordnet  (Grundton  =  1) 

1,00     1,58     2,00     2,24     2,55     2,92     3,00     3,16     3,53...      (toO 

b)  Kreisförmige  Membran  (r  (p  Koordinaten,  d  Durchme^er) 

Grundton: 

n,  =  0,764  |.  (aky) 

Obertöne  im  Verhältnis  zum  Grundton: 

1,00     1,59     2,14     2,30     2,65     2,92...  (Ij) 

c)  Vergleichung    der    Grundtöne    verschiedener    Mem-» 
brauen  von  gleichem  Flächeninhalt: 

Kreis  Quadrat  Quadrant  Rechteck  3:2 

1,00             1,04  1,07  1,09 

Gleichseit.  Dreieck      Halbkreis  Rechteck  2 : 1  Rechteck  3 : 1 

1,12                     1,13  1,17  1,35, 

der  Kreis  giebt  also  unter  allen  den  tiefeten  Ton. 

d)  Platten  {8  Dicke) 

dt^    "~  12^(1 -!.*•)  Ua;*  *^  "^    dx^dy^  ^  dy*  )  '  ^»«2) 

Lösung  meist  sehr  kompliziert,  Grund  ton  einer  Kreisplatte  {d  Durch- 
messer): 
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Die  Obertöne  liegen  hier  noch  näher  bei  einander  als  bei  Membranen, 
der  Klang  ist  daher  noch  unreiner. 

e)  Noch  komplizierter  ist  das  Verhalten  der  Glocken,  Ringen,  s.w., 
da  die  Schwingungen  hier  im  allgemeinen  nicht  rein  transversal  sein 
können;  indessen  sind  namentlich  die  Glocken  den  Platten  gegenüber 
durch  geringere  Zahl  und  Starke  der  unharmonischen  Töne  ausge- 
zeichnet, so  daß  sie  bessere  Klänge  geben;  ungefähre  Tonfolge: 

1,0       2,25       4,0       6,25       9,0  (Ij) 

f)  Chladni'sche  Klangfiguren  (1787)  heißen  die  durch  leichte 
Pulver  sichtbar  gemachten  Systeme  der  bei  Membranen  und  Platten 
auftretenden  Knotenlinien.  Sie  teilen  die  Fläche  in  Stücke,  innerhalb 
deren  sämtliche  Teilchen  gleichzeitig  nach  unten,  gleichzeitig  nach 
oben  schwingen,  während  zwei  Stücke  zu  beiden  Seiten  einer  Knoten- 
linie gleichzeitig  nach  entgegengesetzten  Seiten  schwingen.  Die  Knoten- 
linien sind  bei  der  quadratischen  Membran  teils  gerade,  den  Kanten 
parallele  Linien,  teils  Diagonalen,  teils  krumme  Linien;  bei  der  kreis- 
förmigen Membran  sind  es  Durchmesser  und  zum  Rande  konzentrische 
Kreise,  ebenso  bei  kreisförmigen  Platten;  bei  quadratischen  Platten 
sind  es  sehr  komplizierte  und  mannigfeltige  Gebilde. 

(1)  Außer  den  Chladni'schen  können  auch  noch  andere  Klang- 
figuren erzeugt  werden,  so  in  den  Schwingungsbäuchen  die  Savart'- 
schen  oder  Faraday^schen  Wolken,  ferner  die  Rippenfiguren, 
Strehlke'schen  Tropfen,  Kundt'schen  Reflexfiguren  u.  s.  w. 

93.  Töne  von  Pfeifen  (Theorie  v.  Helmholtz  1859).  a)  Cylin- 
drische  Pfeifen  (y  Geschwindigkeitspotential,  vgl.  79  und  106, 
p  Druck,  X  Verhältnis  der  spezifischen  Wärmen,  vgl.  134,  für  Luft 
ist  x=  1,41): 

9)=/i(*  +  a<)  +  /i(x-a<),  (alc) 

(/"j  und  /,  beliebige  Funktionen),  also  die  Längsverschiebung  eines 
Teilchens 

Am  gedeckten  Ende  ist  ein  Knoten,  also  t«  =  0,  am  offenen  Ende  ist 
in  erster  Annäherung  ein  Bauch,  in  Wahrheit  liegt  der  Bauch  um 
^/g  bis  2/g  des  Pfeifendurchmessers  außerhalb  des  Endes,  man  nennt 
die  bis  dahin  gerechnete  Länge  die  reduzierte  Länge  (Z')  der  Pfeife 
und  legt  sie  den  Rechnungen  zu  Grunde  (bei  Pfeifen,  die  sich  allmählich 
zu  dem  offenen  Ende  erweitem,  ist  keine  Korrektion  nötig).  Schwin- 
gungszahl 

25* 
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offen:  «.=  Ä=äVlAf'  ^'^'^ 

gedeckt:  «.  =  ^^- =  ^'jAf  •  ^ 

Das  Gesetz  ist  also  ganz  identiscli  mit  dem  längsschwingender  Stäbe 
{87),  nur  tritt  xp  (der  Faktor  x  wegen  der  Erwärmung  und  Abkühlung 
der  Luft  bei  der  Verdichtung  und  Verdünnung,  vgl  39)  für  E  ein. 
(Gedeckte  Pfeifen  haben  einen  um  1  Oktave  tieferen  Grundton  als 
gleich  lange  offene,  femer  geben  sie  nur  die  ungraden  Obertöne,  offene 
dagegen  alle;  bei  gleicher  Pfeifenlänge  hat  man  also  folg^de  Töne: 
oSen:  2     4    6     8  .  .  .  . 

gedeckt:  1     3    5    7  .  .  .  . 

(1)  Für  Luft  von  0®  C.  und  76  cm  Druck  hat  man 

offen:     n^  =  — p— ,  gedeckt:    n^  «  — y ,  (mb) 

z.  B.  erhält  man  das  Normal -o^  (theoretisch)  durch  eine  offene  Pfeife 
von  38  oder  eine  gedeckte  von  19  cm,  in  Wahrheit  sind  die  2iablai 
wegen  der  Reibung  u.  s.  w.  etwas  schwankend;  übrigens  ist  die  Ab- 
messung der  Pfeifen  nach  Fußen  immer  noch  üblich  (vgl  127(6)): 

82      16      8      4      2  .  .  .  .  füßige  (offene)  Heife       \ 
.     C.2    CLi     C      c      Cj  ....  als  Grundton.  |   ^^^^ 

(2)  Der  Klang  der  Pfeifen  hängt  von  vielen  Umstanden  ab  (Dicke, 
Wandmaterial,  Querschnittsform  u.  s.  w.). 

(3)  Bei  konischen  Pfeifen  fallen,  auch  wenn  sie  offen  sind,  die 
geraden  Partialtone,  besonders  der  zweite,  fast  fort  („Quintaten"). 

(4)  Eundtsche  Staubfiguren  (1866)  sind  die  in  tonenden  Luft- 
säulen sich  in  den  Knoten  bildenden  Ansammlungen  leichten  Pulvers. 

b)  Kubische  Pfeifen  (Helmholtz,  Sondhaus).  Grundton  (F  Vo- 
lumen des  Hohlraumes,  F  Flache  der  Öffnung): 

4  _  4 

n  ==  —^ i^,  also  für  Luft  n  =  5400^-^;  (alg) 

nY^Y^  yy  yv 

um  z.  B.  das  Normal-Oj  zu  erhalten,  muß  man  für  r=150  i^=l,  für 
^=  600  J?=  16  u.  s.  w.  wählen. 

c)  Zungenpfeifen.  Sie  beruhen  auf  dem  Zusanunenwirken  der 
festen  Zungen  und  des  luftformigen  Pfeifeninneren;  die  Gesetze  ihrer 
Tonhöhe  und  ihres  Klanges  sind  sehr  kompliziert  Metallzungen  geben 
schärferen  Klang  als  membranöse,  femer  geben  „au&chlagende^  den 
schärfsten,  „einschlagende''  mittleren,  „durchschlagende''  den  weichsten 
Klang, 
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d)  Eine  besondere  Art  von  Znngenpfeifen  stellt  das  mensch- 
liche Stimmorgan  dar.  Der  Tonhöhenbereich  ist  bei  der  männ- 
lichen Stimme  im  Maximum  Ton  D  bis  d^^  bei  der  weiblichen  von  d 
bis  d^.  Der  Slang  ist  außerordentlich  mannigfaltig,  er  umfaßt  die 
Vokale  und  Konsonanten.  Erstere  beruhen  hier  nicht  bloß  auf  der 
Zahl  und  Starke  der  Obertöne  (m  0  bis  1,  o  1  bis  2,  a  3  bis  4,  «  und  i 
viele  Obertöne),  sondern  auch  auf  einem  von  der  Singhöhe  des  örund- 
tones  unabhängigen  ^^charakteristischen  Ton'',  dessen  Höhe  für  die  ver- 
schiedenen Vokale  jedoch  einigermaaßen  unsicher  ist 

178.  Schallgeschwindigkeit;  SohaUstrahlung.  Die  in  den  obigen 
Gleichungen,  soweit  sie  2.  Ordnung  sind,  vorkommende  Größe  a  ist 
die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  von  Schwingungen  der 
betr.  Art  in  Körpern  von  der  betr.  Art  Ihr  Wert  in  den  ver- 
schiedenen MUen  ist  aus  nachfolgender  Zusammenstellung  ersicht- 
lich; wo  die  Gleichung  höherer  Ordnung  ist,  giebt  es  eine  einfache 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit  überhaupt  nicht  (wegen  k^  vgl.  76,  wegen 
B  und  ju  vgl.  77,  wegen  C  vgl.  78(3),  (><,  Dichte  bei  0^,  p  Druck, 
S  Spannung,  a  Ausdehnungskoeffizient,  vgl  24bj  wegen  x  vgl.  134 
und  39): 

1)  festes,  breites  Medium:  a  (long.)    =|/      "J^   ,  — -,         (alh) 

3)  „  ,  stabfonn.       „    :   a  (long.)    =l/^,  (alk) 

4)  „  „  w    :   ö  (transv.)  nicht  vorhanden. 

5)  »  »  .    •■  Mtors.)     =V^^  =  ]/f,  (aU) 


6)  „  ,  saitenartiges  „    :  a  (transv.)  =  l/—,  (alm) 

7)  flüssiges  Medium:  a  (long.)    ="i/^,  (aln) 

8)  „  w      :  ö  (transv.)  =  0, 

9)  gasförmiges  Medium:       a  (long.)    =]/— x(l+a0),        (alo) 

10)  „  „      :       a  (transv.)=  0. 

Dimension:  [a]  =  It-^.  (FJ) 

Jede  dieser  Größen  ist  eine  Art  von  Schallgeschwindigkeit, 
die  wichtigste  ist  9),  weil  sie  die  Schallgeschwindigkeit  in  Luft 
darstellt  (von  Newton  ohne  den  Faktpr  Xy  von  Laplace  1800  richtig 
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berechnet;  seit  1738  häufig  beobachtet).  Diese  ist  hiernach,  da/y  and 
Qq  sich  proportional  ändern ,  vom  Drucke  unabhängig,  wächst  dagegen 
mit  der  Temperatur,  und  zwar  pro  Grad  um  0,i837o;  außerdem  wird 
sie  durch  Wind  und  Feuchtigkeit  beeinflußt  In  verschiedenen  Gasen 
ist  sie  mit  der  Wurzel  aus  der  Dichte  umgekehrt  proportional.  Von 
Stärke,  Höhe  und  Klang  des  Schalles  hängt  sie  entweder  gar  nicht 
oder  sehr  unbedeutend  ab. 

In  Flüssigkeiten  und  Gasen  pflanzen  sich  Transversalschwingungen 
überhaupt  nicht  fort,  in  Stäben  nicht  derart,  daß  in  gleichen  Zeiten 
gleiche  Strecken  zurückgelegt  werden. 

Längsschwingungen  pflanzen  sich  in  Stäben  etwas  langsamer  als 
in  stofi'lich  gleichen  ausgedehnten  Massen  fort  (für  fA  =  0,25  im  Ver- 
hältnis 9  :  10);  ebenso  in  Luftröhren  langsamer  als  in  freier  Luft 
(Durchmesser  rf  =i  1,3  cm  :  l^^,  rf  =  0,65  cm  :  2«/^,  d  =  0,35  cm  :  6*^/o 
langsamer). 

Bewegt  sich  der  Schallträger  (z.  B.  ein /jQeschoß)  selbst  fort, 
so  nimmt  er,  solange  seine  Geschwindigkeit  größer  als  die  des  Schalles 
ist,  diesen  mit,  bleibt  aber  von  da  an  hinter  dem  Schall  zurück. 

(1)  Einige  Schallgeschwindigkeiten  (Longitudinalwellen,  Gase 
und  Flüssigkeiten  frei,  feste  Körper  stabförmig;  Zahlen  in  m,  während 
a  oben  natürlich  überall  cm  bedeutet): 

Luft,  trocken:  332  +  0,60  0 , 

„      von  mittlerer  Feuchtigkeit:  •  332  +  0,65  0, 

„      von  15^  und  mittlerer  Feuchtigkeit:         342 

Luft  vom  Druck  b  (Barometer)  und  Dampfdruck  ß  : 


^^V^^7^' "*■''''''' ^• 


(mb) 
(mc) 


Holz  ( II  Faser)  j  Kupfer  3700 


3500—5500 
Glas  3000—5500 
Stahl  5300 


Blei  1300 


(mf) 


Sauerstoff  316 

Wasserstoff  1265 

Kohlensäure  260 

Wasser  (7«)  1437 

(2)  Reflexion  und  Brechung  des  Schalles  folgen  den  bez.  allgemeinen 
Gesetzen  (47);  d.  h.  Einfalls-  und  Reflexionswinkel  sind  gleich,  und 
der  Brechungsexponent,  d.  h.  das  Verhältnis  der  Sinus  des  Ein- 
falls- und  Brechungswinkels  ist  konstant,  nämlich  gleich  dem  Verhältnis 
der  Schallgeschwindigkeiten  im  ersten  und  zweiten  Medium.  Einige 
Werte  anderer  Stoffe  gegen  Luft: 

Wasser  0,19 

Gesättigte  Kochsalzlösung  0,23  \  (mg) 


Wasserstoff 

0,26 

Leuchtgas 

0,74 

Eohlensäme 

1,30 
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(3)  Der  reflektierte  Schall  heißt  Nachhall  oder,  wenn  er  von  jenem 
zeitlich  vollständig  getrennt  ist,  Echo,  und  zwar  ein-,  zwei-,  mehr- 
silbiges Echo,  je  nachdem  der  erzeugende  Schall  ein-,  zwei-,  mehrsilbig 
sein  darf,  ohne  daß  das  Echo  mit  ihm  verschwimmt;  bei  mehrfacher 
Reflexion  erhält  man  ein  mehrfaches  Echo,  das,  wenn  es  vielfach  ist 
und  seine  Glieder  sich  rasch  folgen,  zu  einem  rollenden  oder  tönenden 
Echo  wird.  Der  Donner  ist  entweder  eine  Folge  direkter  Schalle  oder 
ein  rollendes  Echo;  femer  gehören  hierher  die  Flustergalerien  u.  s.  w. 
Die  Entfernung  zwischen  Schall  und  reflektierender  Wand  muß  un- 
gefähr /a*  20n  (in  Metern)  sein,  damit  ein  n- silbiges  Echo  zu  stände 
konmie. 

(4)  Akustik  der  Gebäude  heißt  die  Art  und  Weise,  wie  sich 
in  ihnen  der  Schall  direkten  und  reflektierten  Ursprunges  ausbreitet; 
die  Akustik  ist  gut,  wenn  die  in  einem  Punkte  des  Baumes  zusammen- 
treflienden  Schallwirkungen  auch  zeitlich  zusammenfallen  und  an  allen 
Stellen  des  Baumes  nahezu  gleich  stark  sind.  Die  Lösung  des  Problems 
ist  bisher  nur  in  einfachen  Fällen  annähernd  gelungen« 

(5)  Doppler'scher  Satz  (1842).  Bewegt  sich  ein  Schallträger 
in  einem  Medium  von  der  Schallgeschwindigkeit  a  mit  der  Geschwin- 
digkeit b  auf  den  Hörer  zu  oder  von  ihm  fort,  so  erscheint  der  Ton 
Uq  erhöht  oder  vertieft,  und  zwar  ist 

bei  Annäherung  n  =  —^^^o»  ^®^  Entfernung  n  =  — t^^o5     (*^P) 

die  Tonerhöhung  beträgt  in  Luft  bei  ä  =  2i(m)  einen  Halbton,  bei 
Ä  =  37  einen  Ganzton;  die  Tonemiedrigung  ebensoviel  bei  ä  =?  22 
resp.  41;  bewegen  sich  Tonträger  und  Hörer  entgegengesetzt,  so 
summieren  sich  beide  Bewegungen,  es  sinkt  der  Ton  bei  ä  =  20  um 
einen  ganzen  Ton,  bei  c  =  40  um  eine  große  Terz. 

(6)  Das  Schallleitvermögen  (128(6))  ist,  wie  es  scheint,  mit  der 
Schallgeschwindigkeit  proportional,  außerdem  aber  desto  größer,  je 
größer  die  Dichte  und  die  Molekularmasse  sind;  sichere  Zahlen  von 
allgemeiner  Bedeutung  liegen  noch  nicht  vor. 

94.  Eesonanz  (vgl.  36).  Die  Besonanzstärke  ist  mit  der  Stärke 
des  erregenden  Tones  proportional,  außerdem  aber  desto  größer,  je 
geringer  die  Differenz  der  Quadrate  der  Periode  des  erregenden  Tones 
und  des  natürlichen  Tones  des  Besonators  ist  und  schließlich  von  der 
Beibung  abhängig.  Die  Periode  der  Besonanz  ist  mit  der  erre^ 
genden  identisch,  die  Phase  dagegen  desto  stärker  verschoben,  je  größer 
die  Beibung  und  obige  Differenz  ist;  beim  Synchronismus  ist  die  Phasen- 
differenz (theoretisch)  eine  viertel  Periode,  sonst  größer  oder  kleiner. 
Formeln  (n  primäre,  p  sekundäre  Periode,  ri  Eeibungskoeffizient  (94), 
a  Pbasendifferenz): 
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_.  +^2^  +  ^__  =  ^  COS  nt,  (alq) 

A  nn 

li  =   ,-    _-^-:=.- „zcos  (n^  — c),  wo  tg  6  =    ,  ^  Jst,        (alr) 

A  *  A 

fürü  =  n:    m  =  — smp^  =  —  sin  n^,  (als) 

fori?  =  0  (pSw):  tt  =    ,_   jCOsn^,    *  (alt) 

im  letzten  Falle  würde  ohne  Reibung  n  =  qo  werden. 

(1)  Obiges  gilt  in  dieser  Form  nur  für  einfache  Töne  und  Reso- 
natoren, die  nur  einfache  Töne  geben;  bei  anderen  wirkt  der  Umstand 
mit,  daß  auch  die  Obertöne  des  Erregers  und  die  des  Resonators  in 
Betracht  kommen;  hierdurch  entstehen  mehrere  Resonanzmaxima,  zu- 
gleich wird  die  Resonanzbreite  größer;  ausgedehnte  Körper  oder  Hohl- 
räume haben  schließlich  eine  in  weitem  Umfange  ziemlich  gleich  gute 
Resonanz.  Man  kann  die  drei  Fälle  als  ,,einfache^,  ,,multiple^^ 
und  „unbestimmte^'  Resonanz  bezeichnen. 

(2)  Die  Resonanzbreite  hängt  nahe  zusammen  mit  der 
Dämpfung  der  Schwingungen;  beide  ändern  sich  proportional  (Helm- 
HOLTz);  je  stärker  die  Dämpfung  ist,  desto  weniger  charakterisiert  ist 
also  das  Resonanzoptimum. 

(3)  Zu  den  Resonatoren  gehören  auch  die  „empfindlichen  Flam- 
men", die  ihrerseits  wieder  mit  den  „singenden  Flammen"  verwandt  sind. 

9S.  Interferenz  des  Schalles.  Schwebungen,  Harmonie,  Kombi- 
nationstöne, a)  Die  Interferenz  des  Schalles  folgt  ganz  dem  über  Inter- 
ferenz im  allgemeinen  (41)  Gesagten;  die  Zahl  der  Schwebungen  oder 
Stöße  ist  im  einfachsten  Falle 

n^  =  Tij  —  Tij ,  (alu) 

allgemeiner,  wenn  a  und  b  ganze  Zahlen  sind 

n,  =  ani— ÄTi,;  (alv) 

die  Intensität  der  Schwebungen  ist  desto  größer,  je  näher  gleich   die 
Intensitäten  der  beiden  Töne  sind. 

b)  Die  Schwebungen  haben  zur  Folge,  daß  verschiedene  Har- 
monien, d.  h.  Zusammenklänge  von  Tönen,  verschieden  gleichmäßig 
klingen  und  damit  einen  verschiedenen  ästhetischen  Eindruck  machen. 
In  dieser  Hinsicht  sind  drei  Fälle  zu  unterscheiden: 

1.  Die  Schwebungen  fehlen  ganz  oder  machen  sich  doch  nicht 
geltend:  Konsonanzen. 

2.  Die  Schwebungen  machen  sich  geltend,  folgen  sich  aber  so 
schnell,  daß  der  In tensitäts Wechsel  nicht  zum  Bewußtsein  kommt: 
Dissonanzen. 
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3.  Die  Schwebungen  kommen  als  Intensitäftswechsel  zum  Bewußt- 
sein: musikalisch  unbrauchbare  Zusammenklänge. 

c)  Beim  Zusammenklange  zweier  (oder  mehrerer)  Töne  werden 
unter  Umständen  auch  neue  Töne,  die  sog.  Eombinationstöne 
(vgl.  41  (1))  gehört;  ihre  Entstehung  kann  eine  sehr  verschiedenartige 
sein.  Die  Schwebungstöne  oder  Stoßtöne  (König'sche  Eombi- 
nationstöne) scheinen  direkt  aus  den  Schwebungen  zu  entstehen, 
wenn  deren  mehr  als  20  in  der  sec  erfolgen.  Die  ^Jntensitätstöne'^ 
(Helmholtz'schen  Kombinationstöne)  treten  auf,  wenn  die  pri- 
mären Töne  so  sUrk  sind,  daß  das  Superpositionsprinzip  (S)  nicht 
mehr  gilt,  sondern  neae  Glieder  hinzukommen;  sie  sind  entweder 
DifFerenztöne  oder  Summationstöne  {n^  —  n^  resp.  n^  -f  n^).  Die  Helm- 
holtz'schen  Töne  treten  besonders  bei  ziemlich  gleich,  die  König'schen 
bei  verschieden  starken  primären  Tönen  auf.  Außerdem  giebt  es  aber 
noch  andere  Arten  der  Entstehung  von  Eombinationstönen. 

(1)  Ein  Beispiel  von  Interferenz  ist  die  der  beiden  Zinken  einer 
Stimmgabel,  welche  letztere  infolgedessen  nach  gewissen  Bichtungen 
besonders  stark,  nach  anderen  fast  gar  nicht  tönt. 

(2)  In  der  mittleren  Lage  (n  =  435)  giebt  der  Halbton  29,  der 
Ganzton  54,  die  kleine  Terz  87  Schwebungen,  in  anderen  Lagen  im 
Verhältnis  kleiner  oder  größer.  Dieselbe  Harmonie  kann  hiernach  in 
verschiedenen  Lagen  verschieden  gut  klingen.  Übrigens  kommen  auch 
die  Schwebungen  der  Obertöne  in  Betracht,  wodurch  das  Problem 
verwickelt  wird. 

(3)  Die  obige  (Helmholtz'sche)  Theorie  der  Konsonanz  und  Disso- 
nanz erfahrt  wesentliche  Modifikationen  durch  den  Einfluß  der  Ge- 
wöhnung, der  Erinnerung  u.  s.  w.,  ist  aber  im  übrigen  den  anderen, 
später  aufgestellten  Theorien  noch  immer  weit  überlegen. 

(4)  Auch  bei  der  Entstehung  der  Kombinationstöne  wirken  die 
Obertöne  mit,  allgemeine  Formel  an^  ±  bn^ ;  außerdem  aber  die  Diflfe- 
renztöne  selbst,  und  es  entstehen  Difierenztöne  2.  Ordnung. 

Vierter  Abschnitt:  WÄrme. 

179.  Wärmebewegong.  Über  den  BegriflF  der  Wärme,  insbesondere 
der  Wärmemenge  vgl.  130;  über  die  Beziehung  zur  Temperatur  183. 
Temperaturgefälle  heißt  die  Abnahme  der  Temperatur  auf  der 
Streckeneinheit,  insbesondere  in  derjenigen  Richtung,  in  welcher  sie 
am  größten  ist;  die  Abnahmen  in  den  Koordinatenrichtungen  heißen 
die  Komponenten  des  Temperaturgefalles.  Wie  aus  der  Temperatur  der 
BegriflF  der  Wärmemenge,  so  wird  aus  dem  Temperaturgefalle  der 
Begriff  der  Wärmebewegung  abstrahiert;  die  in  der  Zeiteinheit  durch 
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den  Querschnitt  „fließende*^  Wärmemenge  heißt  Wänneflaß  oder 
Wärmestrom,  seine  Komponenten  nach  den  Eoordinatenrichtungen 
die  Komponenten  des  Wärmestromes;  die  durch  die  Quersohnittseinheit 
fließende  Menge  heißt  die  Dichte  des  Wärmestromes  {w,  ihre  Kom- 
ponenten tp^w  w^ 

Für  die  Fortpflanzung  der  Wärme  gilt  das  über  Fortpflanzung 
im  allgemeinen  .(97)  Gesagte,  d.  h.  es  giebt  Wärmekonvektion, 
Wärmeleitung  und  Wärmestrahlung.  In  Bezug  auf  die  Wänne- 
Ipitung  giebt  es  Leiter  und  Nichtleiter  oder  richtiger  Körper  von  ver- 
schiedenem Wärmeleitungs vermögen;  in  Bezug  auf  die  Wärme- 
strahlung giebt  es  durohstrahlbare  oder  diathermane  und  undurch- 
strahlbare  oder  adiathermane  Stoff'e,  richtiger  aber  Stoffe  von  verschie- 
dener Diathermansie.  Als  eigentlicher  Träger  der  Wärmestrahlen 
muß,  da  sie  auch  im  sog.  Vakuum  stattfinden,  der  Äther  angeriehen 
werden. 

Reine  Wärmeerscheinungen  (vgl.  126(2))  sind  solche,  bei  denen 
lediglich  Temperaturanderungen,  also  lediglich  Wärmebewegungen  auf- 
treten oder  wenigstens  bei  dem  gewünschten  Genauigkeitsgrade  allein 
in  Betracht  kommen;  im  Gegensatze  zu  ihnen  stehen  die  thermo- 
dynamischen  Erscheinungen,  die  sich  aus  Temperatur-  und  Orts- 
änderungen, also  aus  Wärme-  und  Massenbewegungen  zusammensetzen. 

(1)  Da  die  Wärme  die  Körper  ausdehnt,  sind  streng  genommen 
alle  Wärmeerscheinungen  thermodynamisch;  man  kann  aber  bei  den 
festen  und  flüssigen  Körpern  diese  Ausdehnung  häufig  vernachlässigen 
resp.  bei  den  Gasen  durch  geeignete  Anordnung  ausschalten. 

a)  Reine  Wärmeerscheinungen. 

96.  Wärmeleitong  (Theorie  von  Fourieb  1822,  für  Kry stalle 
Duhamel  1832,  Beobachtungen  zuerst  von  Päclet  und  Sänabmont), 
Fundamentalsatz:  Die  reine  Wärmeleitung  erfolgt  in  der  Richtung 
der  abnehmenden  Temperaturen  (über  diesen  Teil  des  Satzes  vgl.  w.  u.); 
die  dabei  wandernde  Wärmemenge  ist  in  einem  isotropen  Medium  mit 
der  Zeit,  dem  Querschnitt  und  dem  Temperaturgefalle  senkrecht  zum  Quer- 
schnitt proportional,  d.  h.  der  Wärmestrom  ist  mit  dem  Temperatur- 
gefalle proportional;  in  einem  heterotropen  Körper  sind  seine  Kom- 
ponenten homogene  lineare  Funktionen  der  Komponenten  des  Tem- 
peraturgefölles.    Formeln : 

isotrop :  ^  =  —  *  ^—  9  ^^  (alw) 

j  d  S  ,  d  0  j  d  O  id  0         /i\ 

M?  ==  —  Ä  -=— ,      10^  =  —  k  -ä— ,      w^,=^  —  k  3— ,      t£j   =  —  Ä  ^— ;       ( aix) 

ön  «  dx  y  dy  *  o*  '       ^      ' 
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dB 
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895 


(aiy) 


(1)  Denkt  man  sich  ein  System  von  Isothermenflächen  (Flächen 
gleicher  Temperatur  von  solchen  Abständen  n,  daß  von  einer  zur  näch- 
sten 0  um  1®  abnimmt,  so  erhält  man  einfach  (isotrop):  w?  =  A/n, 
d,  h.  der  Wärmestrom  ist  mit  dem  Abstände  der  Isothermenflächen 
umgekehrt  proportional. 

(2)  Erfahrungsgemäß  ist  k^^  =  Ä^^,  k^^  =  k^^y  K2  =•  ^38-         (^1^) 
180.   Wärmeleitungsfahigkeit    Die   Größe  k  heißt   die  Wärme- 

leitungsfahigkeit  des  isotropen  Körpers;  sie  ist  definiert  als  der  Wärme- 
strom bei  der  Einheit  des  Temperaturgefalles.  Die  sechs  Größen 
Äji  u.  s.  w.  heißen  die  Wärmeleitungskonstanten  des  heterotropen 
Körpers;  Dimensionsformeln  (vgl.  130,  Gl.  DG  und  133,  Gl.  DG): 

[Ä]  =  l'H-^m ,  [Ä, J  =  Z-i^im  u.  s.  w. ,    1  ^^ 

(1)  An  der  Grenze  zweier  leitender  Medien  muß  die  Nprmalkom- 
ponente  des  Wärmestromes  zu  beiden  Seiten  gleich  groß  sein: 

Ä^— =  k  -^— ;  ama) 

an  dn  ^  ^        ' 

die  andere  Komponente  ist  aber  verschieden  und  infolgedessen  findet 
Brechung  statt  nach  dem  Gesetze  (Voigt): 

tgco:tgö>' =  Ä:Ä'  (amb) 

(ö>  und  0)'  Winkel  der  Ströme  mit  der  Normalen  der  Grenze). 

An  der  Grenze  eines  Leiters  und  eines  nichtleitenden,  aber  dia- 
thennanen  Mediums,  z,  B.  Luft,  ist  die  Normalkomponente  des  Wärme- 
Stromes  mit  dem  Überschuß  der  Temperatur  über  die  der  Umgebung  (©o) 
angenähert  proportional: 

4?  =  *(®-®o);  (amc) 

die  Größe  h  heißt  äußere  Leitungsfähigkeit  (und,  wo  Verwechse- 
lungen zu  vermeiden  sind,  k  innere  Leitungsfilhigkeit);  sie  bedeutet  die 
von  der  Oberflächeneinheit  in  der  Zeiteinheit  an  die  um  1*^  kühlere 
Umgebung  abgegebene  Wärmemenge.    Dimension: 

[Ä]  =  Z-2^im,  (FL) 

(FLO 


[4j='-- 
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(2)  Die  Wärmeleitangsfahigkeit  ist  nur  bei  einigen  Metallen  groß, 
bei  den  übrigen  Stoffen  klein  oder  sehr  klein,  am  kleinsten  bei  den 
Gasen.  Übrigens  nimmt  sie  mit  steigender  Temperatur  bei  den  festen 
Körpern  meist  ab,  bei  den  Flüssigkeiten  und  Oasen  dagegen  zu. 

(3)  Die  Wärmeleitungsoberfläche  der  Krystalle  (vgl.  73)  ist  ein 
Ellipsoid,  das  Wärmeleitungsellipsoid;  seine  Axen  heißen  die 
Hauptwärmeleitungsaxen,  in  ihnen  steht  die  Stromriohtung  auf 
der  Isotherme  senkrecht  (sonst  nicht),  und  es  findet  einfache  Propor- 
tionalität zwischen  Wärmestrom  und  Temperaturgefalle  statt,  die  Pro- 
portionalitätsfaktoren heißen  die  drei  Hauptwärmeleitungskon- 
stanten.  Bei  den  regulären  Krystallen  ist  das  Ellipsoid  eine  Kttgel, 
also  nur  eine  Hauptleitungsfahigkeit  vorhanden,  bei  den  tetra-  und 
hexagonalen  Krystallen  ist  es  ein  Botationsellipsoid,  also  k  R  und 
±  zur  Axe  verschieden;  ist  k  ||  kleiner,  so  heißt  der  Krystall  ther- 
misch positiv,  anderenfalls  thermisch  negativ;  bei  allen  anderen 
Krystallen  giebt  es  drei  Hauptleitungsfahigkeiten.  Der  Mittelwert  der 
beiden  resp.  drei  Hauptleitungsföhigkeiten  wird  zuweilen  mittlere  Lei- 
tungsfahigkeit  genannt 

(4)  Einige  Werte  von  k  in  absolutem  Maaß  (zuweilen  werden 
relative  Zahlen,  auf  Silber  =  100  bezogen,  angegeben)  und  von  seinem 
Temperaturkoeffizienten  ß  in  der  Formel  k=z  k^^l  +  /?©)): 


Metalle 


Blei  .... 

Eisen  .  .  . 

Gold  .  .  . 
Kupfer  .  . 
Magnesium 
Messing.  . 
Neusilber . 
Platin  .  .  . 

Quecksilber  | 

Silber  .... 

Stahl   .  .  .    I 

Wismut.  .  . 

Zink 

Zinn 


0,079 

0,15   bis 

0,18 

0,507 

0,99 

0,876 

0,25 

0,08 

0,080 

0,015  bis 

0,020 

1,10 

0,09   bis 

0,14 

0,017 

0,29 

0,15 


ß 


-0,000  072 
negativ 

-0,0006 

0 
positiv  ? 

negativ? 


-0,000  013 
-0,000  15 


Versoh.  feste  Körper 


Gesteine 


0,001  bis 
0,04 

(am  besten  Marmor,  dann 

Granit,    Sandstein,   Gneis,    am 

schlechtesten  Tbon). 

0,0003  bis 


Hölzer  11  Faser. 


•  1 


Steinkohle  . 
Kautschuk . 
Ebonit  .  .  . 


Gläser 

Stärkstes  Flintsilikat 
Schwächeres    „ 

Crownglas 

Natronsilikat   .... 
Natronborsäuresilik. 

Eis 

Schnee  


0,0028 

0,0003 

0,0004 

0,0004 

0,001  Ibis 

0,0023 

0,0011 

0,0014 

0,0016 

0,0019 

0,0023 

0,005 

0,0005 
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k 

ß 

Steinsalz  .  . 

0,018 

Quarz  ||    .  . 

0,028 
0,016 

negativ 

Kalkspat   ] 

0,0098 

! 

J- 

0,0085 

» 
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Verhältnis  ä(x):A(||) 


positiv 


negativ 


Antimon  .  . 

2,6 

Tormalin  .  . 

1,34 

Korund  .  .  . 

0,82 

Kalkspat  .  . 

0,87 

Quarz  .... 

0,58 

Wasser 

Alkohol 

Äther 

Benzol 

Terpentinöl 

Glycerin 

Petroleum 

Kochsalzlösung 

(Dichte  1,18)  .  .  . 
Schwefelsäure 

(Dichte  1,2).  .  .  . 
ß  meist  +  0,005 


0,00125 
0,00048 
0,00034 
0,00088 
0,00080 
0,00066 
0,00035 

0,00112 

0,018 
his  0,01. 


(mt) 
(mm) 


Gase  (0<>  C.) 


Luft 

SauerstoflP 

Stickstoff 

Wasserstoff 

Kohlensäure 

Quecksilherdampf  (200  <0 . 


0,000058 
0,000  056 
0,000  052 
0,000  358 
0,000  081 
0,000  018 


ß 


+0,0019 


+0,0017 
+0,0038 
+0,0074 


(mn) 


(5)  Der  Warmeleitungskoeffizient  der  Gase  steht  nach  der  Mole- 
kulartheorie (101)  in  naher  Beziehung  zum  Reibungskoeffizienten  ti  und 
zur  spezifischen  'Wärme  c  (vgl.  101(3)  und  188);  nadi  der  Glausius'- 
schen  Annahme ,  daß  fOr  die  Wärmeleitang  nur  die  fortschreitende 
Bewegung  der  Molekeln  in  Betracht  komme  resp.  nach  der  Maxwell'- 
schen,  daß  auch  die  intramolekulare  Atombewegung  beteiligt  sei,  erhält 
man  die  Formeln  {x  Verhältnis  c^:cj  vgl.  134): 

Clausius:  ä  =  1,53 1/ c ,       Maxwell:  h^  --{x  ^  \)fiCj   (amd) 

die  für  einatomige.  Oase  genau,  für  zweiatomige  sehr  nahe  miteinander 
und  mit  der  Beobachtung  stinmien,  während  fOr  mehratomige  die 
Glausius'sche  Recht  behält 

(6)  Die  Wärmeleitung  der  Gase  soll  nach  der  Molekulartheorie 
vom  Drucke  unabhängig  sein  und  ist  es  thatsächlich,  außer  für 
extreme  Drucke. 

(7)  Die  Wärmeleitung  der  Gase  soll  nach  der  Molekulartheorie 
mit  der  Temperatur  {T  absolute,  Q  Celsius,  a  Ausdehnungskoefil) 
wachsen,  und  zwar  soll  sein  nach: 
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Clausius:    h  =  const  '^f=^kA\+  "  0j ,  (ame) 

Maxwell:  k  =  const  T  =  Aq  (1  +  «  ö) ;  (amf) 

die   Beobachtung  hat,    wenigstens   für  Luft  und   ähnliche   Gase,    zu 
Gunsten  der  ersteren  Formel  entschieden. 

(8)  Temperaturleitungsfähigkeit  ist  die  durch  die  Dichte  und 
die  spezifische  Wärme  dividierte  Wärmeleitungsfahigkeit  eines  StofiRes; 
sie  wird  gewöhnlich  mit  a^  bezeichnet  und  spielt  bei  den  meisten  Vor- 
gängen eine  unmittelbarere  Rolle  als  k  (vgl.  97);  Formel  und  Dimension: 

k 


qc 

Einige  Werte  von  a*  sind: 
Eis 

Steinsalz 
Sandstein 
Granit 


[a^  =  /a^i. 


(amg)  (FM) 


Puddelstahl 

Bessemerstahl 

Blei 

Zink 

Kupfer 

Silber 


0,173 

0,117 

0,250 

0,405 

1,21 

1,83 


0,011 
0,03 
0,014 
0,011 


Wasser 
Alkohol 


0,00125 
0,0012 


(rao) 


Luft  0,25 

Wasserstoff    1,6 
Kohlensäure  0,1 

(9)  Die  äußere  Wärmeleitungsfähigkeit  hängt  von  der  Natur 
und  dem  Bewegungszustande  der  Umgebung,  der  OberflächenbeschaflFen- 
heit  des  Körpers  selbst  u.  s.  w.  ab,  sie  ist  daher  schwer  exakt  anzu- 
gebenL     Ungefähr  ist  bei  mäßiger  Temperaturdifferenz: 


für  blankes  Kupfer  in  ruhiger  Luft    h  =  0,00018, 
„   berußtes      „       „        „         „       ä  =  0,00032. 


(mp) 


97*   Gmndgleiohimg   der  Wärmeleitimg   in   isotropen   Körpern 
(Ä  als  unabhängig  von  0  betrachtet): 

dB       k   id^e 


dt         qe  \  dx^    ■*■ 


oder  kurz: 


ö«<9       d^e 


(amh) 
(ami) 


die  Beziehung  zwischen   zeitlicher  und  örtlicher  Temperaturändemng 
hängt  also  nur  von  der  Temperaturleitungsfähigkeit  ab. 

Spezielle  Fälle: 

a)  Stationärer  Zustand  (0  in  jedem  Punkte  zeitlich  konstant): 

J0  =  O,  (amk) 

also:   a)  für  eine  Platte   {x  Dickenrichtung,  x^  und  x^  Koordinaten 
der  beiden  Oberflächen,  0^  und  0^  ihre  Temperaturen): 


-^1?-  =  0 


Q^^j^^^    ^x,-«^       ^^j^e^-e. 
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die  Temperatur  nimmt  also  von  Schicht  zu  Schicht  gleichförmig  von 
0j  bis  auf  0,  zu. 

ß)  Für  einen  Stab  {u  Umfang,  q  Fläche  des  Querschnittes,  0 
von  der  Temperatur  des  umgebenden  Mediums  als  Nullpunkt  aus  ge- 
rechnet):» 

also  für  einen  unendlich  langen  Stab  (0^  Temperatur  im  heißen  An- 
fangsquerschnitt): 

0  =  0^^"-^^',  (amn) 

d.  h.  0  nimmt  mit  arithmetisch  wachsendem  x  geonietrisch  ab;  für 
einen  Stab  von  der  endlichen  Länge  Z  (1  2  3  irgend  drei  gleich  weit 
voneinander  abstehende  Punkte): 

^  g    '  =  «  +6  .  (amo) 

b)  Veränderlicher  Zustand,  a)  Körper  mit  ebener  Ober- 
fläche, deren  Temperatur  periodisch  wechselt  wie  0q  cos2ntlT  {0^ 
Amplitude,  T  Periode  der  oberflächlichen  Wärmeschwingung,  x  Tiefe 
unter  der  Oberfläche): 

0  =  0,r'^co8^(.-^^),  (amp) 

d.  h.  nach  der  Tiefe  zu  schwächt  sich  die  Amplitude  ab  und  verzögert 
sich  die  Phase  der  Wärmeschwingung;  das  Dämpfungsverhältnis  S 
und  die  Phasenverzögerung  (p  pro  Tiefeneinheit  sind 

Das  Reziproke  der  letzteren  Oröße  kann  man  die  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit der  Wärmeschwingung  nennen. 

(1)  Anwendung  auf  die  Erde.  1.  Für  die  täglichen  Tem- 
peraturschwankungen wird,  wenn  a  =  0,l  (Sandstein,  Granit  u.  s.  w.) 
genommen  wird,  S  =  0,94,  die  Schwankungen  betragen  also  in  1  cm 
Tiefe  94,  in  1  dm  54,  in  1  m  nur  noch  7*70  *^^  oberflächlichen, 
in  IY4  bis  P/2  m  Tiefe  giebt  es  keine  täglichen  Schwankungen  mehr; 
femer  ist  y  =  14  Minuten,  die  Verzögerung  beträgt  also  in  50  cm 
Tiefe  eine  halbe,  in  1  m  eine  ganze  Periode,  so  daß  hier  Maximum 
und  Minimum  wieder  wie  an  der  Oberfläche  liegen.  2.  Für  die  jähr- 
lichen Schwankungen  ist  im  Mittel  ^  =  0,997,  die  Amplitude  in 
1  m  Tiefe  747^,  in  10  m  nur  noch  47, 7^»  i^  20  m  nur  noch  7^7^ 
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der  oberflächlichem,  in  mittleren  Breiten  werden  die  jährlichen  Scfawan- 
knngen  etwa  in  20  m  Tiefe,  am  Äquator  schon  in  1  m  Tiefe  anmerk- 
lich; femer  ist  y)  =  4^,  Standen  pro  cm,  also  19  Tage  pro  m,  die  Ver- 
zögerung beträgt  also  in  rund  10  m  Tiefe  eine  halbe,  in  20  m  eine 
ganze  Periode. 

ß)  Körper  mit  ebener  Oberfläche,  die  plötzlich  abgekühlt  oder 
erhitzt  wird  {Ä  ursprüngliche  Temperatur,  x  Tiefe): 

T-  =  ±      ^^  y        umgekehrt    t  = ^svr  •         («ai) 

dx  naVJ  ^  na*(^) 

(1)  Anwendung  auf  die  Erde  (säculare  Abkühlung):  nach 
Beobachtungen  in  Bohrlöchern  ist  gegenwärtig  die  Temperaturzunahme 
nach  unten  etwa: 

1  ^^  C.  auf  36  m,     also    ^  ==  0,0003 ; 

setzt  man  A  =  4000,  a  =  0,1,  so  erhält  man  t==  170  000  000  Jahre; 
diese  Zahl  gie'bt  hiernach  wenigstens  die  Größenordnung  der  seit  Er- 
starrung der  Erde  verflossenen  Zeit  an. 
y)  Stab  (vgl.  oben): 

anfangs  nimmt  die  Temperatur  an  irgend  einer  Stelle  nach  einem  ver- 
wickelten Gesetz,  später  aber  einfach  geometrisch  ab,  wenn  die  Zeit 
arithmetisch  wächst,  das  Verhältnis  der  Temperaturen  an  zwei  Stab- 
stellen ist  dann  zeitlich  konstant;  am  einfachsten  angeben  läßt  sich  das 
Verhältnis  der  mittleren  Temperatur  der  beiden  Enden  zur  Temperatur 
der  Mitte: 

Ä+^  =  cos  — ,  (amt) 

und  hierin  ist  cc  die  kleinste  Wurzel  der  Gleichung 

«tg^  =  A.  (amu) 

S)  Sphärische  Ausbreitung  der  Wärme  {(p  geogr.  Breite, 
t//  Länge): 

de  a'fö  /  2Ö<9\  ,  1  d  (.  de\  ,  1  ö«^!  ._  . 
speziell  wenn  0  nur  von  r  abhängt: 


de 
dt 


a/d^e    ,    2    de\        ,  d(rei  id*(re)        ,         . 
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es  verhält  sich  also  alles  wie  bei  der  einseitigen  Ausbreitung,  nur  nimmt 
die  Amplitude  in  demselben  Verhältnis  ab,  wie  die  Entfernung  zu- 
nimmt 

«)  Krystallplatte  (rf  Dicke): 

oder  auf  die  Hauptaxen  bezogen 

die  IsothermenUnien  auf  der  Platte  sind  eine  Schar  ähnlicher  Ellipsen, 
nämlich 

-|-  +  -f-  =  const.  (amz) 

181.  Wärmestrahlung  (Melloni  1835  u.  A.).  Die  auf  einen 
Körper  fallende  Wärmestrahlung  wird  durch  ihn  teils  reflektiert, 
theils,  und  zwar  mit  Brechung,  eingelassen,  und  dieser  letztere  Teil 
wiederum  teils  absorbiert,  teils  hindurchgelassen;  setzt  man  die 
auffallende  Wärme  gleich  1,  so  hat  man 

R  +  A  +  D^l;  (ana) 

ist  B  zu  yemachlässigen,  so  ist  einfacher 

A  +  D=zl^  (anb) 

dabei  hängen  A  und  D  von  der  Dicke  der  Schicht  x  ab: 

D  ==  ö-»«,        J  =  1  -  e"^,        [x]  =  Z-i,      (anc)  (PN) 

und  hierin  heißt  x  der  thermische  Absorptionskoeffizient 

(1)  Zuweilen  werden  A  und  D  in  Prozenten  ausgedrückt,  also 
^  +  -ö  =  100  gesetzt 

(2)  Die  der  Wärmestrahlung  zu  Grunde  liegenden  Transversal- 
schwingungen des  Äthers  müssen  gewisse  Grenzen  der  Schwingungs- 
zahl, also  die  fortgepflanzten  Wellen  gewisse  Grenzen  der  Wellen- 
länge innehalten,  um  auf  unser  Wärmegefühl  oder  das  Thermometer 
zu  wirken;  unter  gewöhnlichen  Umständen  ist  die  obere  Grenze  etwa 
8  fi,  die  untere  etwa  0,4  /t^,  unter  besonderen  Umständen  sind  aber 
noch  viel  längere  Wärmewellen  (Sonnenstrahlen)  bis  über  20  ju  = 
0,002  cm  hinaus  konstatiert  worden.  Jedenfalls  überdeckt  sich  das 
Gebiet  mit  dem  der  Lichtstrahlung,  in  dem  sich  deckenden  Bereiche 
ist  ein  physikalischer  Unterschied  zwischen  Wärmestrahlen  und  Licht- 
strahlen nicht  vorhanden.  Man  nennt  häufig  solche  Wärmestrahlen 
leuchtende  Wärme,  die  anderen  dunkle  Wärme  oder  ultrarote 
Strahlen. 

AuuBAOH,  PhyiUc.  26 
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(3)  Für  Strahlen  bestimmter  Wellenlänge  ist  ein  Körper  genan 
ebenso  durchsichtig  wie  diathennan;  für  die  Gesamtheit  der  auffallenden 
Strahlen  kann  er  sich  aber  wegen  des  verschiedenen  Anteils  der  darin 
enthaltenen  Wellenlängen  optisch  und  thermisch  gleich  oder  verschieden 
verhalten.    Man  kann  demgemäß  folgende  vier  Grenzfalle  unterscheiden : 

durchsichtig  und  diatherman  (Steinsalz), 

durchsichtig,  aber  adiatherman  (Eis), 

undurchsichtig,  aber  diatherman  (Jod  in  SchwefelkohlenstoflF), 

undurchsichtig  und  adiatherman  (Ruß). 

(4)  Je  nach  dem  Verhalten  gegenüber  auffallender  Wärme  kann 
man  folgende  Grenztypen  von  Körpern  unterscheiden: 

thermisch  spiegelnd  (alle  Strahlen  regelmäßig  reflektierend)^ 
thermisch  weiß  (alle  Strahlen  diffus  reflektierend), 
thermisch  schwarz  (alle  Strahlen  absorbierend). 
Einen  solchen  Körper  nennt  man  einen   „vollkommen  schwarzen 
Körper",  man  kann  ihn  z.  B.   dadurch  herstellen,   daß  man  einen 
Hohlraum  auf  möglichst  gleichmäßige  Temperatur  bringt;   daß   man, 
um  ihn  anzuwenden,  seine  Strahlung  durch  eine  öfinung  nach  außen 
gelangen   lassen   muß,    bringt  einen   Fehler  hervor,    den    man    aber 
rechnerisch  ausgleichen  kann. 

(5)  Zwischen  obigen  Grenztypen  giebt  es  natürlich  alle  möglichen 
Übergänge,  insbesondere  giebt  es  „thermisch  farbige"  Körper, 
welche  einzelne  Wellenlängen  diffus  reflektieren,  andere  absorbieren: 
Thermochrose  oder  selektive  Absorption  resp.  Reflexion. 

182.  Emissionsvermögen  (J^)  eines  Körpers  heißt  die  in  der 
Zeiteinheit  pro  Oberflächeneinheit  von  ihm  ausgestrahlte  Wärmemenge. 
Sie  hängt  nicht  nur  von  seiner  eigenen,  sondern  auch  von  der  Tem- 
peratur des  bestrahlten  Körpers  ab,  man  spricht  deshalb  von  dem 
relativen  Emissionsvermögen  eines  Körpers  gegen  einen  anderen;  hat 
letzterer  die  absolute  Temperatur  r=0  (— 273^C.),  so  spricht  man 
vom  absoluten  Emissionsvermögen  des  ersten  Körpers.  Endlich  heißt 
das  Emissionsvermögen  eines  Körpers  von  T=  l  auf  einen  solchen 
von  T==0  Strahlungskonstante  oder  Strahlungskoeffizient  (o-). 

(1)  Dimensionsformeln  für  H  (Effekt  pro  Flächeneinheit,  vgl.  120(2)) 
und  <t: 

[F]  =  t-^m,  [(7]  =  /-8^m.  (FO)(PP) 

98.  Strahlungsgesetz  von  Stefan  (1879).  Das  Emissionsvermögen 
eines  Körpers  gegen  einen  anderen  ist  proportional  mit  der  Differenz 
der  vierten  Potenzen  ihrer  Temperaturen,  der  Proportionalitätsfaktor 
ist  die  Strahlungskonstante.    Formel: 

JS^=(7(y*- T;*).  (and) 


Digitized  by  VjOOQIC 


Entropie  (Wärme). 


403 


(mr) 


Das  Gesetz  ist  von  Stefan  aufgestellt,  später  von  Boltzmann  theoretisch 
begründet  und  schließlich  von  Lummee  und  Peingsheim  für  einen 
vollkommen  schwarzen  Strahlungskörper  (181  (4))  bestätigt  worden; 
für  andere  Körper  gilt  es  nur  mehr  oder  weniger  angenähert  (s.  w.  u.) 

(1)  Gegen  das  Stefan'sche  treten  die  sonst  noch  aufgestellten 
Strahlungsgesetze,  soweit  sie  E  als  Funktion  von  T  darstellen,  zurück. 
Die  weiter  gehende  Aufgabe,  E  als  I\inktion  von  T  und  von  der 
Wellenlänge  l  darzustellen,  ist  noch  nicht  befriedigend  gelösi 

(2)  Unter  den  zahlreichen  Bestimmungen  von  a  und  E  befinden 
sich  nur  wenige  von  allgemeinerer  Bedeutung.  Die  Strahlungskonstante 
a  für  den  schwarzen  Körper  ist  im  Mittel  aus  älteren  Messungen 
1,1  X 10-12^  nach  Küelbaum  1,28  x  lO-^^,  im  Mittel  also 

a  =  1,19  X  10-12  caL  =  4,9  x  IO-12  Watt.  (mq) 

In  Kalorien  ist  ferner  für 

den  schwarzen  Körper  von  lOO*':  ^  (1 00^ C.  gegen  O^C.)  =  0,015 
geschwärztes  Kupfer  von  18<^C.:    E  =0,002 

Platin  von   400«:  E  =  0,38 

„         „    1000«:  E  =4,7; 

im  übrigen  hängt  das  Emissionsvermögen  in  hohem  Maaße  von  der 
Konstitution  des  Körpers  ab,  bei  weitem  am  größten  ist  es  für  pulver- 
formige Verteilung,  z.  B.  für  Ruß;  ferner  hängt  es  von  der  Dicke  der 
strahlenden  Schicht  ab.  Für  dunkle  Wärmestrahlen  (100  bis  200«) 
gelten  etwa  folgende  Zahlen: 

ßuß  .  . 
Eisenoxyd 
Bleioxyd  . 
Flußspat  . 

(3)  Die  Ausstrahlung  eines  schwarzen  Körpers  hat  etwa 
folgenden  Verlauf:  bei  niedrigen  Temperaturen  ist  es  im  ganzen  ge- 
nommen klein,  der  Anteil  der  kleinen  Wellenlängen  sogar  geradezu 
null;  mit  steigender  Temperatur  nimmt  die  Wellenlänge  der  haupt- 
sächlich beteiligten  Strahlen  zu  (etwa  umgekehrt  proportional);  die 
leuchtenden  Strahlen  treten  dann  folgendermaaßen  auf: 

Dunkelrotglut  bei    525«         anfangende  Weißglut  bei  1200«  \ 
Rotglut  „      800«         volle  Weißglut  „    1600«  \  (ntt) 

Gelbglut  „    1000«  J 

(4)  Für  kleine  Temperaturdififerenzen  kann  man  entwickeln  und 
angenähert  setzen: 

^  =  4(r(r- 2{^)2;3.  (ane) 

26* 


100 

Graphit    . 

.     75 

Platin  .     . 

.     10 

93 

Chlorsilber 

70 

Kupfer     . 

.      6 

88 

Kochsalz  . 

49 

Gold    .    . 

4 

82 

Steinsalz  . 

42 

Silber  .    . 

.      3 

(mO 
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Hieraus  ergiebt  sich  als  Abkühlungsgeschwindigkeit  v^  <L  h 
Temperaturerniedrigung  in  der  Zeiteinheit  (f  Oberfläche) 


als 


(anf) 


in  Worten  (erweitertes  Newton'sohes  Abkühlungsgesetz):  Die 
Abkühlungs-  oder  Erkaltungsgeschwindigkeit  eines  Körpers  ist  mit  der 
Strahlungskonstante,  der  Oberfläche,  dem  Temperatur  Überschuß  des 
Körpers  über  die  Umgebung  und  dem  Kubus  der  absoluten  Temperatur 
der  Umgebung  direkt,  mit  seiner  Masse  und  spezifischen  Wärme  um- 
gekehrt proportional. 

(5)  Solarkonstante  heißt  die  in  Kalorien  ausgedrückte  Wärme- 
menge, welche  die  Flächeneinheit  der  Erdoberfläche  ohne  die  Absorp- 
tion in  der  Atmosphäre  in  der  Minute  empfangen  würde.  Ihr  Wert 
liegt  zwischen  1,7  und  4,0,  der  abgerundete  Wahrscheinlichkeitswert 
ist  3,0  (0,05  pro  sec).  Hiemach  empfangt  die  ganze  der  Sonne  zu- 
gewandte Erdhälfte  pro  sec  64  x  10^^  cal  =  27  x  10^«  Watt;  jährlich 
also  20  X  10"  cal.  Ferner  beträgt  die  ganze  von  der  Sonne  in  den 
Weltraum  ausgestrahlte  Wärme  pro  sec  15  x  10*^  cal  =  63  x  10**  Watt, 
ihr  Emissionsvermögen  beträgt  also  2400  cal  =  10000  Watt  (14  Pferde- 
kräfte). Die  Lehre  von  der  Strahlung  der  Sonne  und  anderer  Gestirne 
heißt  Aktin ometrie. 

99.  EirchhofTsches  Gesetz  (1860):  Das  Verhältnis  des  Emissions- 
vermögens zum  Absorptionsvermögen  ist  für  eine  bestimmte 
Wellenlänge  und  Temperatur  bei  allen  Körpern  gleich  groß,  nämlich 
gleich  dem  Emissionsvermögen  eines  vollkommen  schwarzen  Körpers* 

Formel: 

E 

-j  =  const  =  E^  (schwarz),  E=^  ÄE^,  (ang) 


IS   Emissionsvermögen   verschiedener 
auch  für   das  Absorptionsvermögen 


(1)  Die  Relativzahlen   für  dj 
Körper  gelten   hiemach   zugleich 
unter  gleichen  Umständen. 

(2)  Aus  dem  KirchhoflPschen  Gesetze  folgt,  daß  man,  um  für  ver- 
schiedene Temperaturen  und  Wellenlängen  zu  einem  möglichst  ein- 
fachen Gesetze  zu  gelangen,  entweder  den  schwarzen  Körper  benutzen 
oder  aber,  für  andere  Körper,  nicht  E,  sondern  EjA  als  Funktion  von 
T  und  X  darstellen  muß  (vgl  98), 

(3)  Einige  Absorptionszahlen  polierter  Metalle: 


Leuchtende  Strahlen 
Dunkle  Strahlen 


Stahl 
38 


Platin     Zink 


35 
11 


32 


Messing 


16 
6 


Gold 


18 

5 


Silber 


(mu) 
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(4)  Reihenfolge  einiger  Stoffe  nach  absteigender  Diathermansie, 
für  mittlere  T  und  X\ 

Feste  Körper:  Steinsalz,  Kalkspat,  Quarz,  ßauchtopas,  Glas, 
Schwerspat,  Turmalin,  Adolar,  Gips,  Flußspat,  Alaun,  Eis. 

Flüssigkeiten:  Schwefelkohlenstoff,  öl,  Schwefelsäure,  Alkohol, 
Kochsalzlösung,  Wasser. 

100.  Die  Gesetze  der  Ausbreitung,  Beflexion  und  Brechung 
der  Wärmestrahlen  sind  die  für  jede  Strahlung  gültigen  (Bntfemungs- 
gesetz  vgl.  8,  Reflexions-  und  Brechungsgesetz  vgl.  9)\  ebenso  gilt  für 
ihre  Interferenz,  Beugung  und  Polarisation  das  in  41  ff.  Gesagte. 

(1)  Selektive  Reflexion  einiger  Metalle  in  7o  (Rubens): 


i(m/i) 

Silber 

Gold 

Kupfer 

Eisen 

Nickel 

0,45 

87,0 

43,4 

53,0 

58,7 

61,7 

0,50 

88,3 

56,1 

54,8 

54,4 

61,0 

0,60 

92,4 

80,5 

77,7 

54,6 

63,4 

0,70 

94,5 

90,3 

83,3 

61,4 

67,8 

0,80 

95,2 

92,4 

85,4 

63,6 

70,4 

1,00 

96,5 

96,8 

88,9 

69,0 

77,4 

1,40 

97,4 

97,0 

91,3 

74,3 

81,7 

2,00 

97,3 

95,4 

93,9 

80,5 

84,5 

2,7  bis  3,2 

98,3 

84,2 

96,4 

89,6 

91,7 

(mt)) 


es  findet,  wie  man  sieht,  kein  einfaches  Gesetz  statt. 
(2)  Einige  Brechungsquotienten  (vgl.  48): 


Schwerstes 
Silikat-Flint- 
glas 

Leichtes 
Silikatflint 

Steinsalz 

Flußspat 

Quarz        ,     ^ 
(ord.  Strahl)!     ^*««^' 

l 

V 

l     1    n 

;i 

n 

l 

»» 

!   ^ 

n 

1,554 
1,544 
1,535 
1,522 
1,499 
1,468 
1,457 

0,434 
0,590 
0,943 
1,256 

n 

1,340 
1,333 
1,326 
1,321 

0,434 
0,590 
0,790 
0,978 
1,316 
2,368 

1,941 
1,888 
1,866 
1,852 
1,845 
1,829 

0,434 
0,590 
0,778 
0,958 
1,382 
2,490 

1,594 
1,576 
1,567 
1,562 
1,556 
1,543 

0,434 

0,589 

0,831 

1,277 

2,076 

4,150 

6,90 

8,95 

1,561 
1,544 
1,535 
1,529 
1,526 
1,521 
1,512 
1,503 

0,434 
0,589 
\  1,076 
2,019 
4,035 
6,46 
7,64 
8,95 

1,440 
1,434 
1,429 
1,424 
1,412 
1,396 
1,361 
1,335 

0,434 

0,590 

0,979 

1,957 

3,06 

4,01 

4)26 

1 

(mip) 


Für  die  in  diesen  Zahlen  ausgesprochene  Abhängigkeit  des  n  von  X, 
also  für  die  normale  Dispersion  (49),  sind  verschiedene  Formeln  auf- 
gestellt worden,  z.  B.  (ab cd  resp.  abcV c  Konstanten): 
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Kettelee:  71^  =  0^  + 
Pasohen:     n*  =  a* — 


6' 


b 


(anh) 
(ani) 


(3)  Das  Wärmespektrum  zeigt  in  erster  Annäherung  (wie  das 
Liohtspektram)  ein  Maximum  der  Intensität,  das  nach  beiden  Seiten 
abfallt,  in  zweiter  Annäherung  aber  eine  große  Zahl  von  Stellen,  wo 
dieser  regelmäßige  Verlauf  unterbrochen  ist,  also  kalte  Linien  und 
Banden.  Das  Maximum  der  Strahlung  liegt  (s.  ob.)  bei  einem  desto 
größeren  X,  je  niedriger  die  Temperatur  ist,  außerdem  ist  sie  aber  von 
der  Erzeugungsart  des  Spektrums  abhängig,  insbesondere  ist  es  oft 
sehr  verschieden  beim  Brechungs-  (prismatischen)  und  Beugangs- 
(Gitter-)spektrum  (49),  und  bei  ersterem  wieder  je  nach  dem  brechen- 
den Stoffe.  Für  das  Sonnenspektrum  gelten  etwa  folgende  Relativzahlen 
(Strahlung  im  Rot  =  10): 


1 
Prisma  aus 

X 

Gegend 

Crownglas 

Steinsalz 

Gitter 

0,4 

violett 

1 

1,0 

2 

0,5 

grün 

5 

2,8 

6 

0,6 

gelb 

7 

6,6 

lOV, 

0,7 

rot 

10 

10,0 

10 

0,8 

ultrarot 

13 

15,5 

9 

1,0 

ultrarot,  2.  Zone 

11 

18,8 

8 

1,2 

V          3*        » 

7 

15,2 

6 

1,6 

„        4.      „ 

2 

12,2 

4 

2,0 

,»        5.      „ 

— 

4,0 

2 

6,0 

— 

- 

— 

V, 

(mö 


Das  Maximum  liegt  also  beim  Brechungsspektrum  im  Ultrarot 
(1. — 2.  Zone),  beim  Beugungsspektrum  dagegen  im  Orange.  Dagegen 
hat  glühendes  Platin  (500^  C.)  das  Maximum  bei  1,9  /jl  (5.  Zone  des 
Ultrarot),  dunkles  Metall  von  300^  bei  3,0  fi,  von  200^  bei  4  /tt,  von 
100^  bei  7—8  /i,  von  0^  bei  11—12  fA  (der  Mond  bei  14  jtt,  wonach 
er  eine  Temperatur  von  etwa  —20^  haben  würde);  gleichzeitig  wird 
aber  das  Maximum  natürlich  immer  schwächer.  Von  glühenden  Gasen 
hat  Kohlensäure  ein  Maximum  bei  4 — 5  ju,  Wasserdampf  zwei  solche 
zwischen  4,8  und  8,5  fi.  Endlich  seien  die  charakteristischen  Wellen- 
längen der  Verbrennungsprodukte  einiger  der  gebräuchlichsten  Flammen 
angeführt  (Julius): 
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H3O  2,61  /i 
CO  2,85  „ 
HCl  3,68,, 


CO,      4,32  fx 

COS     8,48  „ 
SO,    10,01  „ 


HBr>  15  |u  ] 
P,0.>80  „ 


(m^) 


(4)  Polarisation.  Bei  der  Reflexion  von  Glas  tritt  lineare,  bei 
der  von  Metallen  elliptische  (speziell  bei  Messing  sogar  zirkuläre) 
Polarisation  (44)  ein;  der  Polarisationswinkel  (Einfallswinkel,  der  die 
stärkste  Polarisation  giebt)  ist  für 

Glas  55«,  Metalle  73«  bis  79«,  (mj) 

das  Axen Verhältnis  der  Ellipse  schwankt  alsdann  zwischen  1,0  (Messing) 
und  1,8  (Arsen  und  Kobalt);  bei  verschiedenen  Einfallswinkeln  ist  die 
Stärke  der  Polarisation  für  Glas  (Knoblauch): 


20^ 


25<> 


300 


40^ 


50^ 


0,00     I    0,11     I    0,41    I    0,67     I    0,70 


55<> 
0,74 


60<> 


W 


SO«» 


0,44     I    0,28     I    0,19 


(na) 


Beim  Durchgange  findet  ebenfalls  Polarisation  statt,  z.  B.  bei  einem 
Satze  von  Glasplatten: 


Einfallswinkel 

8 

6 

9 

12  Platten 

00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

20° 

0,10 

0,16 

0,80 

0,44 

40« 

0,22 

0,53 

0,64 

0,70 

600 

0,36 

0,81 

0,96 

1,00 

(nb) 


(5)  Drehung  der  Polarisationsebene  findet  beim  Durchgange 
durch  gewisse  Krystalle  (Quarz)  und  Lösungen,  im  magnetischen  Felde 
aber  auch  beim  Durchgange  durch  andere  StoflFe  (Glas)  statt  Für 
Quarz  von  1  mm  Dicke  ist  die  Drehung  etwa  bei 


X  =   0,76  fi 

0,82 

0,85        0,93 

1,01 

mittleres     |      äußeres 
Ultrarot 

12,7« 

10,9 

10,2          8,5 

7,2 

3,0                    0,3         f 

(nc) 


die  Drehung  nimmt  also  mit  wachsender  Wellenlänge  sehr  stark  ab. 


b)  Thermodynamik. 

101.  Zweiter  Hauptsatz  der  Thermodynamik  oder  mechanischen 
Wärmetheorie.  Dieser  Satz,  der  mit  dem  ersten  Hauptsatz  {37)  die 
Grundlage  der  Wärmelehre  bildet,  stellt  sich  zwar  hier  lediglich  als 
Anwendung  des  zweiten  Hauptsatzes  der  Physik  überhaupt  {ST)  auf  die 
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Wanne  dar,  historisch  ist  er  aber  zuerst  ausgebildet  worden,  und  noch 
heute  ist  die  Wärme  neben  der  Bewegung  die  einzige  Energieform, 
für  die  der  zweite  Hauptsatz  in  exakter  und  allgemein  gültiger  Form 
ausgesprochen  werden  kann.  Unter  seinen  Ausspruchsweisen  sind  einige, 
welche,  wie  der  allgemeine  zweite  Hauptsatz,  lediglich  besagen,  daß 
die  Erscheinungen  immer  in  bestimmtem  Sinne  vor  sich  gehen  resp. 
daß  gewisse  andere  Erscheinungen  nicht  möglich  sind;  man  kann  diese 
Formen,  die  lediglich  Erfahrungsthatsachen,  zur  Grundlegung  des 
zweiten  Hauptsatzes  geeignet,  enthalten,  als  die  generellen  bezeichnen 
und  ihnen  die  quantitative  Form,  die,  wenigstens  für  umkehrbare  Pro- 
zesse (122),  etwas  Zahlenmäßiges  aussagt,  gegenüberstellen.  Da  die 
meisten  Ausspruchsformen  ineinander  übergehen,  genügt  es,  hier  die 
typischen  herauszuheben. 

A)  Generelle  Formen: 

a)  Wärme  kann  nicht  von  selbst,  d.  h.  ohne  anderweitige  Kom- 
pensationen, von  einem  Orte  tieferer  zu  einem  Orte  höherer  Temperatur 
übergehen  (Claüsius  1850). 

b)  Unter  Anwendung  beliebiger  und  beliebig  vieler  Substanzen 
ist  niemals  ein  Prozeß  möglich,  dessen  GesamtefFekt  in  einem  wirk- 
lichen Wärmeverlust  einer  kälteren  und  einem  ebenso  großen  Wärme- 
gewinn einer  heißeren  konstanten  Wärmequelle  bestände  (C.  Neümann). 

c)  Unter  Anwendung  beliebiger  und  beliebig  vieler  Substanzen 
ist  niemals  ein  Prozeß  möglich,  dessen  Gesamteflfekt  in  Aufnahme 
einer  positiven  Wärmemenge  aus  einer  konstanten  Wärmequelle  und 
Abgabe  der  ihr  äquivalenten  Arbeit  an  ein  mechanisches  Sjstem  be- 
stände (W.  Thomson  1851). 

d)  Es  ist  unmöglich,  aus  irgend  einem  System  von  Körpern 
mechanische  Arbeit  dadurch  zu  erhalten,  daß  man  es  unter  die  tiefste 
Temperatur  der  Umgebung  abkühlt  (W.  Thomson). 

e)  Es  ist  unmöglich,  eine  periodisch  wirkende  Maschine  zu  kon- 
struieren, die  nichts  weiter  bewirkt  als  Hebung  einer  Last  und  Ab- 
kühlung eines  Wärmereservoirs  (Planck). 

f)  Bei  einem  durch  Wärme  unterhaltenen  Kreisprozeß  kann  die 
Wärme  nicht  vollständig,  sondern  stets  nur  teilweise  in  Arbeit  ver- 
wandelt werden  (der  Zusatz  „Kreisprozeß"   ist  durchaus  erforderlich). 

g)  Ein  Perpetuum  mobile  zweiter  Art  (57  (6))  läßt  sich  mit  Wärme 
nicht  betreiben  (Ostwald). 

B)  Quantitative  Form  (Carnot-Clausius'sches  Prinzip). 
Zunächst  für  den  einfachsten  Fall,  nämlich  einen  umkehrbaren,  zwischen 
zwei  konstanten  Temperaturen  sich  abspielenden  Prozeß.  Es  sind  drei 
Teile  des  Satzes  zu  unterscheiden,  der  zweite  präzisiert  den  ersten, 
der  dritte  bringt  den  zweiten  in  einfachere  Form: 
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1)  Bei  einem  umkehrbaren,  zwischen  zwei  konstanten  Reservoirs 
sich  abspielenden  Kreisprozeß  ist  das  Verhältnis  der  an  das  kalte 
Reservoir  2  abgegebenen  zu  der  vom  warmen  Reservoir  1  aufge- 
nommenen Wärmemenge  lediglich  eine  Funktion  der  beiden  Reservoir- 
temperaturen (in  beliebiger  Skala,  z.  B.  Celsius),  von  der  Einrichtung 
der  Maschine  und  den  mitwirkenden  Substanzen  aber  unabhängig 
{JF  bedeutet  auch  hier  stets  die  Wärme,  die  das  System  von  dem 
Reservoir  empfangt,  W^^  ist  daher  negativ,  also  —  ^^  positiv): 

^  =  ^(©1,02);         .  {^^) 

diese  Funktion  heißt  Camot'sche  Funktion  (1824). 

2)  Die  Funktion  F  läßt  sich  zurückführen  auf  den  Quotienten 
der  beiden  Werte,  die  eine  einfache  Temperaturfunktion  f  (0)  für  0^ 
und  02  annimmt: 

3)  Da  durch  den  Wert  der  Funktion  F  die  Temperatur  eines 
Ortes  ebensogut  charakterisiert  ist  wie  durch  0,  kann  man  sie  selbst 
als  Temperatur  {T)  bezeichnen  (s.  w.  u.)  und  erhält  nun: 


W, 


=  ^    Oder    -^  =  ^    oder    ^  +  ^  =  0.       (anm) 


Setzt  sich  der  Prozeß  aus  lauter  derartigen  zusammen,  indem  das 
bis  jetzt  kältere  Reservoir  („Kühler")  unter  Beibehaltung  seiner 
Temperatur  T^  zum  wannen  („Kessel"),  ein  neues  T^  zum  kalten 
wird  u.  s.  w.,  so  hat  man: 

^  +  ^  +  ^  +  ---  =  ^'  k^^z  2^?  =  Ö5  (ann) 

oder,  wenn  die  einzelnen  Phasen  differentiell,  die  Temperatur  stetig 
veränderlich  ist,  wie  dies  bei  natürlichen  Prozessen  gewöhnlich  der 
Fall  ist: 

-5r=0.  (ano) 

Ist  endlich  der  Prozeß  nicht  umkehrbar,  so  läßt  sich  im  allgemeinen 
nicht  sagiBu,  wieviel  von  der  aufgenommenen  Wärme  abgegeben  wird, 
jedenfalls  aber  wird  mehr  abgegeben  als  bei  einem  umkehrbaren  sonst 
gleichen  Prozeß;  es  ist  also,  den  obigen  Formeln  entsprechend: 

2^<0,  f'J<0.  (anq) 


r- 
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(1)  Cabnot  (1824)  war  der  erste,  welcher  Betrachtungen,  die  zu 
dem  zweiten  Hauptsatze  geführt  haben,  anstellte;  er  hielt  aber  die 
Wärme  für  einen  Stoff  (wenigstens  zu  der  betr.  Zeit),  setzte  deshalb 
die  Menge  der  abgegebenen  Wärme  der  aufgenommenen  gleich  und 
betrachtete  es  als  Äquivalent  der  Arbeitsleistung,  daß  ihr  „Niveau" 
erniedrigt  wurde  (Wärme  analog  fallendem  und  arbeitleistendem  Wasser); 
Clausius,  W.  Thomson  u.  A.  nahmen  die  Betrachtung  vom  Energie- 
standpunkte auf,  zeigten,  daß  sowohl  die  Menge,  also  Energie  der 
Wärme  als  auch  ihr  Niveau  abnimmt  und  begründeten  damit  den 
zweiten  Hauptsatz.. 

183«  Absolute  Temperatur  (Thomson  1834).  Die  Funktion 
fiß)=^Tm  lOlB  heißt  Thomson'sche  absolute  Temperatur 
oder  kurz  absolute  Temperatur.  Ihre  Definition  ist  hiemach  folgende: 
Die  absolute  Temperatur  eines  Körpers  im  Verhältnis  zu  der  eines 
anderen  (wärmeren)  Körpers  ist  das  Verhältnis  der  an  ihn  abgegebenen 
zu  der  von  dem  anderen  gelieferten  Wärmemenge,  wenn  er  bei  einem 
umkehrbaren  Kreisprozesse  als  Kühler,  der  andere  als  Kessel  dient: 

T=T.=^.  (anr) 

Für  einen  Fall  bleibt  also  7  willkürlich,  für  alle  anderen  ist  ra 
dann  bestimmt  Um  T  vollständig  zu  bestimmen,  muß  man  f&r  einen 
bestimmten  Fall  die  Temperaturzahl  beliebig  festsetzen.  Benutzt  man 
siedendes  Wasser  als  Kessel  und  schmelzendes  Eis  als  Kühler,  so  wird 
-  ^=:  0,732 /r,  also  auch  r=  0,732  2^  und  folglich,  wenn  man 
z.  B.  willkürlich  jr=  373  setzt,  ^=273;  man  hat  alsdann  eine 
absolute  Skala,  die  mit  der  Celsiusskala  die  durchschnittliche  Grad- 
größe gemein  hat  Dieser  Skala  bedient  man  sich  bei  wissenschaft- 
lichen Untersuchungen  gegenwärtig  allgemein.  Eine  andere  Festsetzung 
wäre  die  des  absoluten  Temperaturgrades,  der  dadurch  bestinmit  ist, 
daß  die  Erwärmung  von  1  g  Wasser  um  ihn  gerade  die  Arbeitseinheit 
erfordert,  vgl.  oben  81  und  182  (1). 

(1)  Bei  einem  umkehrbaren  Kreisprozesse  ist  fdWIT=  0  (s.  ob.). 
d.  h.  es  ist  d^/T  ein  wirkliches  DiflFerential,  obgleich,  wie  37  (3) 
angeführt,  d^  selbst  kein  solches  ist  Hiernach  kann  man  T  auch 
definieren  als  die  Größe,  mit  der  man  dJf^  dividieren  muß,  um  ein 
vollständiges  Differential  zu  erhalten;  oder  kurz:  Die  absolute  Tempe- 
ratur ist  der  integrierende  Nenner  der  zugeführten  Wärmemenge 
(Zeüneb). 

(2)  Die  absolute  Temperatur  stimmt  für  die  gewöhnlichen  prak- 
tischen Zwecke  mit  der  Gay-Lussac'schen  (81)  überein;  sie  hat  vor  ihr 
den  Vorzug,  daß  sie  nicht  auf  dem  Verhalten  einer  besonderen  Klasse 
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von  Körpern  (Gasen)  beruht  und,  für  feinere  Zwecke,  daß  sie,  während 
letztere  bei  Anwendung  verschiedener  Gase  etwas  verschieden  ausfällt, 
prinzipiell  eindeutig  bestimmt  ist,  dagegen  den  Nachteil,  daß  die  Ex- 
perimente, die  man  anstellen  muß,  um  sie  festzustellen,  sich  nur  in 
Gedanken,  nicht  aber,  wenigstens  nicht  mit  genügender  Exaktheit,  in 
der  Wirklichkeit  ausführen  lassen,  und  zwar,  von  allen  einzelnen 
Schwierigkeiten  abgesehen,  schon  deshalb  nicht,  weil  in  der  Wirklich- 
keit kein  Prozeß  streng  umkehrbar  ist  (170(1));  vgl.  auch  105  L 

(3)  Die  absolute  Skala  im  obigen  Sinne  ist  wie  die  Galilei'sche 
(81a)  eine  arithmetische;  man  kann  ebensogut  auch  eine  der  Dalton'- 
schen(81b)  entsprechende  geometrische  absolute  Skala  aufstellen,  ja  es 
ist  sogar  diese,  zu  der  man  mit  Benutzung  der  ältesten  Thomson^schen 
thermodynamischen  Definition  gelangt  (Schbebeb);  wie  die  arithmetische 
Temperatur  im  Verhältnis,  ist  diese  in  Differenz  mit  einer  anderen, 
willkürlich  gewählten,  definiert,  und  zwar  durch  folgenden  Ausspruch: 
Die  Differenz  der  Temperaturen  zweier  Körper,  zwischen  denen  als 
Reservoirs  ein  umkehrbarer  Kreisprozeß  sich  abspielt,  bei  dem  vom 
wärmeren  Körper  die  Wärmemenge  W^  aufgenommen  und  an  den 
kälteren  die  Wärmemenge  — /T,  abgegeben  wird,  ist 


Wählt  man  den  Eispunkt  zum  Nullpunkt,  so  hat  man  für  die  Be- 
ziehung zwischen  arithmetischer  und  geometrischer  absoluter  Temperatur 


also  z.  B. 


mt  s       log  T  -  log  278 

^(geom.)  =  ^^    j^g2        , 


für 


1? 


Ö  (Celsius)  =  - 


!r(geom.) 


273 

-173 

-100 

0 

+  50 

100 

500 

0 

100 

173 

273 

323 

373 

773 

OD 

-1,46 

-0,66 

0 

+0,23 

0,45 

1,49 

1000  1 


(ant) 


(nb) 


Die  geometrische  absolute  Temperatur  ist,  wie  die  Formel  zeigt,  eine 
reine  Zahl. 

184.  Thermodynamischer  Wirkungsgrad  (oder  Güteverhältnis, 
vgl  168)  ist  das  Verhältnis  der  bei  einem  thermodynamischen  Prozesse 
geleisteten  Arbeit  zu  dem  Arbeitswerte  der  aufgewandten  Wärme;  den 
Rest,  also  das  Verhältnis  der  an  den  Kühler  abfallenden  Wärme  zur 
aufgewandten,  kann  man  den  Zerstreuungsgrad  nennen.    Fonneln: 


"=74^' 


z  — 


-IT, 


»  +  «=  1, 


(anu) 
(FQ) 


M  =  [z]=l; 

in  der  Praxis  werden  w  und  z  gewöhnlich  in  Prozenten  ausgedrückt, 
also  w  +  z  =s  100  gesetzt 
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Der  Wirkungsgrad  hangt  bei  einem  umkehrbaren  Kreisprozeß 
nach  101 B  nur  von  den  beiden  Temperaturen,  zwischen  denen  er 
sich  abspielt  ab,  und  zwar  ist 

to  =  ^,  z  =  |;  (anv) 


also  z.  B.  to  für  (0  die  den  T  entspr.  Celsias-Temp.): 

01  =  50^5,/ 0/     01-10001       ,    ©1  =  20001  |0,  =  5OOo. 


Für  jeden  nicht  umkehrbaren,  also  auch  jeden  in  der  Wirklichkeit 
ausführbaren  Prozeß  zwischen  entsprechenden  Temperaturen  ist  nach 
101B{S)  der  Wirkungsgrad  noch  kleiner,  er  ist  z.  B.  bei  einer  Dampf- 
maschine gewöhnlich  nur  etwa  15— 25o/^. 

(1)  Mit  Hilfe  des  Zerstreuungsgrades  kann  man  die  absolute 
Temperatur  dahin  definieren,  daß  sie  für  einen  als  Kühler  dienenden 
Körper  das  Produkt  der  absoluten  Temperatur  des  als  Kessel  dienen- 
den Bezugskörpers  in  den  Zerstreungsgrad  des  zwischen  beiden  sich 
abspielenden  umkehrbaren  Kreisprozesses  ist: 

T=zz.r.  (anw) 

(2)  Der  Wirkungsgrad  eines  Kreisprozesses  bleibt  stets  prinzipiell 
unter  1 ;  dagegen  kann  man  leicht  offene  Prozesse  angeben,  bei  denen 
er  gleich  1  ist  (Ausdehnung  eines  idealen  Gases  durch  Erwärmung). 

186.  Entropie  (Clausiüs  1865)  ist  diejenige  Größe,  deren  Zu- 
wachs von  einem  Zustande  eines  Systems  zu  einem  anderen,  mit  dem 
ersten  durch  einen  umkehrbaren  offenen  Prozeß  Terknüpften,  gleich 
der  Summe  aller  ihm  bei  dem  Prozeß  zugeführten,  durch  die  ent- 
sprechenden absoluten  Temperaturen  dividierten  Wärmemengen  ist. 
Formel: 

ä8  =  'J-,  S-S^^f'J.  (anx) 

Dieser  Entropiebegriff,  den  man  auch  als  thermische  Entropie 
bezeichnen  kann,  ist  der  zuerst  (von  Clausiüs)  aufgestellte,  aus  ihm 
geht  dann  durch  Verallgemeinerung  der  generelle  (167)  hervor.  Bis- 
her ist  nur  die  thermische  Entropie  streng  gefaßt  worden,  und  auch 
sie  hat  eine  exakte  Bedeutung  nur  für  umkehrbare  Prozesse,  weil 
nur  für  solche  dWjT  ein  vollständiges  Differential,  also  das  Integral 
über  einen  offenen  Weg  vom  Wege  unabhängig  ist  Man  überträgt 
nun  den  Begriff  auch  auf  nichtumkehrbare  Prozesse,  indem  man 
sie  mit  umkehrbaren  zwischen  denselben  Grenzen  vergleicht  und  die 
Differenz   des  Ergebnisses   feststellt    Freilich   kann   man   dann   nicht 
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mehr  sagen,  wie  groß  schließlich  die  Entropie  geworden  ist,  sondern 
höchstens  Grenzwerte  aufetellen,  zwischen  denen  sie  verschiedene, 
vom  Wege  abhängige  Werte  haben  kann.  Dabei  folgt  aus  101 B 
ganz  allgemein,  daß  der  untere  Grenzwert  der  Wert  ist,  der  bei  einem 
umkehrbaren  Wege  resultieren  würde,  in  Formel: 

dS  {irveY.)  >  rf/S(rev.)  (any) 

(1)  Die  Entropie  ist  ebenso  wie  die  Energie  mit  der  Masse  pro- 
portional, die  Entropie  der  Masseneinheit  kann  man  spezifische 
Entropie  nennen  (#).    Dimension: 

[5]  =  ^,        H  =  i;  {mm 

dabei  ist  die  in  W  vorkommende  spezifische  Wärme  als  reine  Zahl  be- 
handelt; thut  man  dies  nicht  (133(1)),  so  erhält  man  die  Entropie  als 
eine  Wärmekapazität  Jedenfalls  ist  hiemach  die  thermische  Entropie, 
entsprechend  den  allgemeinen  Ausfuhrungen  von  167,  der  Quantitäts- 
faktor der  thermischen  Energie,  während  die  Temperatur  deren  Inten- 
sitätsfaktor ist 

(2)  Bei  der  schon  oben  (130  (1))  erwähnten  anderen,  ebenfalls 
erlaubten  und  in  mancher  Hinsicht  vorzuziehenden  Auffassung  führt 
man  die  Wärmemenge  selbst  als  Quantitätsfaktor,  also  als  Entropie 
ein  und  erhält  dann  die  Wärmeenergie,  wo  eine  solche  Darstellung 
überhaupt  möglich  ist,  durch  Multiplikation  der  Wärmemenge  mit  der 
Temperatur. 

(3)  Die  Entropie  enthält,  wie  die  Energie,  eine  willkürliche  addi- 
tive Konstante;  man  kann  sie  mit  Hilfe  der  Vorgeschichte  des 
Systems  und  des  „Nullzustandes"  der  Wärme  bestimmen;  nennt  man 
dabei  die  durch  die  Temperatur  bei  der  Aufnahme  dividierte  Wärme 
die  reduzierte  Wärmemenge,  so  kann  man  kurz  sagen:  Entropie  ist  der 
gesamte  reduzierte  Wärmeinhalt  eines  Systems,  welches  niemals 
andere  als  umkehrbare  Prozesse  durchgemacht  hat. 

(4)  Prozesse,  bei  denen  sich  die  Entropie  nicht  ändert,  heißen 
isentropische  Prozesse;  zu  ihnen  gehören  nach  der  Definition  die 
adiabatischen  umkehrbaren  Prozesse;  nichtumkehrbare  Prozesse  sind 
dagegen,  wenn  isentropisch,  nicht  adiabatisch  (und  umgekehrt). 

102.  Entropieform  des  zweiten  Hauptsatzes:  Prinzip  der  Ver- 
mehrung der  Entropie.  Benutzt  man  zum  Ausspruche  des  zweiten 
Hauptsatzes  den  Entropiebegriff,  so  erhält  man  ohne  weiteres  folgenden 
Satz:  Die  Entropie  eines  energetisch  abgeschlossenen  Systems  kann  nie 
kleiner  werden,  sie  bleibt  vielmehr  in  dem  Idealfalle  umkehrbarer  Ver- 
änderungen des  Systems  konstant  und  nimmt  bei  allen  wirklichen  Ver- 
änderungen sogar  zu.  Ist  das  System  nicht  abgeschlossen,  so  kann 
seine  Entropie  abnehmen,  aber  nur  zu  Gunsten  der  Entropie  der  nüt 
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ihm  in  Beziehung  tretenden  Systeme,  und  für  das  vollständige  System 
findet  wieder  Zunahme  der  Entropie  (im  Grenzfalle  Konstanz)  statt 
Oder:  Bei  freiwilligen  Prozessen  nimmt  die  Entropie  stets  zu,  bei  er- 
zwungenen kann  sie  abnehmen,  es  findet  dann  aber  anderwärts  eine 
mindest  ebenso  große  Zunahme  statt  Im  ganzen  genommen  strebt 
also  die  Entropie  der  Welt  einem  Maximum  zu  (Clausius,  vgl.  ST). 

(1)  Kann  ein  System  ohne  fremde  Hilfe  nur  Änderungen  ein- 
gehen, bei  denen  die  Entropie  abnehmen  würde,  so  geht  es  überhaupt 
keine  Änderung  ein;  das  thermische  Gleichgewicht  ist  also  durch  das 
Maximum  der  Entropie  charakterisiert.  Ist  sie  ein  Minimum,  so 
ist  das  Gleichgewicht  labil,  im  Zwischenfall  neutral  (vgl.  S9  und  170). 

(2)  Wie  im  allgemeinen  Falle  kann  man  auch  in  der  Thermo- 
dynamik den  zweiten  Hauptsatz  dahin  charakterisieren,  daß  der  andere 
Energiefaktor,  also  ihr  Intensitätsfaktor,  d.  h.  die  Temperatur  bei  frei- 
willigen Prozessen  sich  stets  ausgleicht,  womit  man  wieder  auf  die 
Clausius'sche  Form  {101)  zurückkommt  Im  Weltall  als  Ganzen 
gleichen  sich  hiernach  die  Temperaturdifferenzen  mehr  und  mehr  aus, 
und  als  Endzustand  erscheint  der  überall  gleicher  Temperatur. 

(3)  Die  Angriffe  gegen  den  zweiten  Hauptsatz  resp.  die  Vermeh- 
rung der  Entropie  richten  sich  teils  mehr  gegen  die  Auffassung  der 
Begriffe  (d.  h.  gegen  die  Wahl  der  Entropie  als  Faktor  der  Wärme- 
menge, vgl.  oben),  teils  betreffen  sie  die  Grenzen  der  Gültigkeit 
des  Prinzips.  Daß  die  Wärme  nicht  völlig  in  Arbeit  verwandelbar 
ist,  erscheint  vom  Standpunkte  der  Molekulartheorie  mit  Rücksicht  auf 
den  ungeordneten,  unseren  groben  Hilfemitteln  unzugänglichen  Charakter 
der  Wärmebewegung  durchaus  begreiflich;  ob  aber  für  feinere  Kräfte, 
z.  B.  die  lebende  Substanz,  diese  Unmöglichkeit  auch  bestehe,  ist  zweifel- 
haft (v.  Helmholtz;  vgl.  57(5)). 

186.  Freie  Energie;  thermodynamisches  Potential.  Man  kann 
nach  dem  Verhalten  der  Wärme  sagen,  daß  die  Energie  aus  zwei  in 
verschiedenem  Grade  wirkungsfähigen  Teilen  besteht,  und  diese  Teile 
freie  und  gebundene  Energie  nennen;  freilich  haben  beide  nur  für  um- 
kehrbare Prozesse  angebbare  Werte.  Die  freie  Energie  (v.  Helmholtz, 
vgl.  57(4))  hat  den  Wert  {S  Entropie): 

F^E^TS.  (anz) 

Die  aus  der  freien  Energie  und  dem  Potential  V  der  äußeren  Kräfte 
zusammengesetzte  Größe 

^  =  F+r=E-^TS+r  (aoa) 

heißt  das  thermodynamische  Potential  (Duhem  1886);  für  einen 
äußeren  Druck  p  (Volumen  v)  ist  z.  B. 

Q>=-E-^TS  +  pv.  (aob) 
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(1)  Die  negativ  genommenen  Größen  F  und  0  heißen  auch 
„charakteristische  Funktionen"  (Masseeü). 

103.  Der  zweite  Hauptsatz  läßt  sich  nun  auch  mit  Hilfe  von 
F  oder  0  in  neue  Gestalt  bringen  und  lautet  dann: 

a)  Satz  von  der  freien  Energie:  Bei  allen  unter  Konstanz  von 
Volumen  und  Temperatur  sich  abspielenden  Prozessen,  auch  wenn  das 
System  nicht  abgeschlossen  ist,  nimmt  die  freie  Energie  stets  ab;  ist 
sie  schon  ein  Minimum,  so  ist  der  Zustand  ein  Gleichgewichtszustand. 

b)  Satz  Yom  thermodynamischen  Potential:  Bei  allen  unter 
Konstanz  von  Druck  und  Temperatur  sich  abspielenden  Prozessen,  auch 
wenn  das  System  nicht  abgeschlossen  ist,  nimmt  das  thermodynamische 
Potential  ab;  ist  es  schon  ein  Minimum,  so  ist  Gleichgewicht  vor- 
handen. 

104:.  Zweite  Hanptgleichnng.  Die  mathematische  Formulierung 
des  zweiten  Hauptsatzes  für  umkehrbare  Prozesse  heißt  zweite  Haupt- 
gleichung, ihre  allgemeine  Form  ist  \-m-  =  0 ;  ausgeführt  läßt  sie 

sich  wie  die  erste  (37)  in  verschiedenen  Formen  schreiben,  die  be- 
sonders einfach  werden,  wenn  zwei  Variable  genügen,  um  den  Zustand 
des  Systems  zu  bestinmien: 

(;;  und  ü):  J (-^  e/;?  +  ^  (f ü)  =  0 ,  (aoc) 

oder  H^^B^^T  (aod) 

dp  ov  ^       ' 


(aoe) 


(aof) 

Die  letztere  Gleichung  stimmt  einseitig  mit  der  den  ersten  Hauptsatz 
ausdrückenden  Gleichung  (ps)  in  37(5)  überein;  man  kann  demnach 
beide  kombinieren  und  erhält  so  die  „thermodynamische  Doppel- 
gleichung": 

dx         BT  "  T  "  dT         dx  '  ^    ^^ 

und  femer  wird: 

dS=p.  +  ^dT,       II  =  |,       U  =  f  (aoh) 

Ferner  ergeben  sich  durch  Kombination  beider  Hauptsätze  folgende 
ausgeführte  Werte  der  Energie  und  der  Entropie,  ausgedrückt  (statt 


(Zbuneb,  vgl.  (pp)  in  37(5)); 

{T  und  irgend  eine  andere  Variable  x): 

/(|.x  +  |..)  = 

=  0, 

dX 
~  dT  ~ 

dT 

dx 
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durch  alle  vier  Koeffizienten  PQXY)  durch  die  Arbeitskoeffizienten 
P  und  Q  und  den  zweiten  Wärmekoeffizienten  T^,  f ür  x  =  0  als  Funk- 
tion von  T: 


(aoi) 


nmgekehrt  erhält  man: 


dx  dx  ' 


(aok) 


(1)  Besteht  die  Arbeit  in  Drucküberwindung  und  Ausdehnung, 
pdv,  so  ist  {cc^  und  b^  kubische  Ausdebnungs-  resp.  Elastizitatskoeffl, 
a^  thermischer  Druckkoeff.,  vgl.  76  ff.  und  188  ff.): 


X              dv 
T             dT  ~ 

«0«,» 

also    X=  - 

■«0«.^» 

(aol) 

C^-C=>^v,T, 

SC, 

dp    - 

m    d*V 

dT*  ~ 

„  TT  da. 
-  "o^  BT  ' 

(aom) 

dC 

dv    ~ 

rpd^P    _ 

dT*  ~ 

Po^  QT  > 

(aon) 

atische  Gleichang: 

dT       T  dv        T 

dp  ~  C,dT-  C,^'>"<> 

dT 

'          dv 

T  dp 

~        C  dT 

T 

(aoo) 

in  Worten:  bei  adiabatischer  (plötzlicher)  Ausdehnung  findet  gewöhn- 
lich, d.  h.  wenn  a^  resp.  a^  positiv  ist,  Abkühlung,  bei  adiabatischer 
Kompression  Erwärmung  statt;  in  abnormen  Fällen,  d.  h.  wenn  a 
negativ  ist,  umgekehrt. 

(2)  Werte  von  E  und  S  in   speziellen  Fällen   (eine  willkürliche 
Konstante  ist  gleich  fortgelassen): 

ideales  Gas  {H  Gaskonstante,  vgl.  24b): 

JS=zCT  (vgl.  38,  Gl.  qt),         /S  =  C7  log  T  +  i?  log  «;       (aop) 

ideale  inkompressible  Flüssigkeit  (angenähert): 


(aoq) 
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genaaer,  mit  Rücksicht  auf  die  thermische  Ausdehnang: 


(aor) 


2o  Po 

Flüssigkeit  in  Berührung  mit  ihrem  Dampf  {x  relativer 
Anteil  des  Dampfes,  vgl.  186(1),  s  und  a  spezifisches  Volumen  von 
Flüssigkeit  und  Dampf,  vgl.  68(8)): 

T 
T 

S=j^-^dT+x{s^a)^.  (aot) 

105.  Thermodynamische  Beziehungen  als  Folgen  des  zweiten 
Hauptsatzes. 

a)  Boyle-Gay-Lussac'sches  Gesetz  {24b).  Aus  dem  Boyle'- 
schen  Gesetz  vp  =  f{T)  und  der  Unabhängigkeit  der  spezifischen  Wärme 
vom  Drucke  (133(10))  folgt  das  Gay-Lussac'sche  Gesetz:  f{T)=^BT, 
also  das  kombinierte  Boyle-Gay-Lussac'sche  Gesetz  vp  =  RT.  Für 
wirkliche  Gase  ergiebt  die  Thomson- Joule'sche  Formel  {38,  qu)  das  ge- 
nauere Gesetz  in  der  Form: 

Wenn  also  der  Druck  sehr  klein  oder  die  Temperatur  sehr  hoch  ist, 
gilt  das  Boyle-Gay-Lussac'sche  Gesetz  genau,  anderenfalls  ßllt  v  etwas 
kleiner  aus,  was  mit  den  Regnault'schen  Messungen  stimmt 

b)  Temperaturänderung  durch  Druck  und  Volumenände- 
ruDg  mit  der  Temperatur.  Für  adiabatische  Prozesse  besteht 
zwischen  diesen  beiden  Größen  die  Beziehung: 

dT       T  dv  f     . 

beide  Größen  haben  also  dasselbe  Vorzeichen,  d.  h.  unter  normalen 
Verhältnissen  bringt  Druck  Erwärmung,  Zug  Abkühlung  hervor;  für 
Metalldrähte  z.  B.  wird  (P  Druck-  oder  Zuggewicht,  s  Gewicht  der 
Längeneinheit  des  Drahtes): 

dT=.l^dP,  (aow) 

Auerbach,  Physik.  27 
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was  zu  Werten  fuhrt  (Stahldraht:  P=r21,7kg,  ä  =  0,014  kg,  dT 
=  0,107%  die  mit  der  Beobachtung  (Haga)  gut  übereinstimmen.  In 
abnormen  Fällen,  z.  B.  bei  Kautschuk,  oder  bei  Wasser  zwischen  0*^ 
und  4^  (Zusammenziehung),  muß  Druck  Abkühlung  bewirken,  was 
ebenfalls  bestätigt  ist. 

c)  Gay-Lussac'sches  Gesetz  und  spezifische  Wärme, 
Zwischen  der  Änderung  der  spezifischen  Wärme  mit  dem  Druck  und 
der  Änderung  des  thermischen  Ausdehnungskoeffizienten  mit  der  Tem- 
peratur (also  der  Abweichung  vom  Gay-Lussac'schen  Gesetz,  vgl. 
Ä4ft(2),  ca)  ergiebt  sich  die  Beziehung: 

{f).=  -^(»l--^lr'  (-) 

d.  h.  beide  werden  gleichzeitig  null;  also  wieder  wie  oben:  wenn  c^ 
von  p  unabhängig  ist,  gilt  das  Gay-Lussac'sche  Gesetz  genau,  anderen- 
falls müssen  sich  c^  mit  p  und  a^  mit  T  ändern,  und  zwar  entgegen- 
gesetzt; da  nun  a^  mit'T  meist  ein  wenig  abnimmt,  muß  c^  mit  p 
zunehmen,  und  zwar  7^  mal  so  stark,  also  gar  nicht  so  unerheblich. 

Man  kann  auch  c^  mit  dem  Thomson-Joule'schen  Koeffizienten  a 
(38,  qu)  in  Beziehung  bringen: 

womit  bestätigt  wird,  daß  C^  mit  p  wächst,  freilich  mit  zunehmendem 
T  immer  langsamer  (für  gewöhnliche  Temperaturen  um  */iooo  ^^^ 
Wertes  pro  Druckeinheit). 

d)  Differenz  der  spezifischen  Wärmen.  Diese  schon  früher 
mittels  des  ersten  Hauptsatzes  ausgedrückte  Größe  (134,  qp)  läßt  sich 
jetzt  auch  mittels  des  zweiten  ausdrücken: 

<',-<'= ^m.mr  -  ^(i').(S):  -  -  ^m,<-  <•»> 

Hieraus  ergiebt  sich  das  früher  im  Prinzip  unbestimmt  gebliebene 
Vorzeichen  von  C^^  C\  es  muß  nämlich,  da  dp\dv  immer  negativ 
ist,  immer  C^y  C  sein,  und  zwar  gleichviel,  ob  a^  positiv,  wie  ge- 
wöhnlich, oder  negativ  (wie  beim  Wasser  zwischen  0®  und  4^  ist;  nur 
im  Grenzfalle  a„  =  0  wird  C^  =  (7. 

(1)  Die  Anwendung  auf  Gase  ist  schon  oben  gegeben  (134(1); 
einige  Beispiele  für  feste  und  flüssige  Körper  sind  (vgl  133(11),  ff — fn): 

Kupfer:  c^- c^=  0,0017,  c^=  0,094,  | 

folgUch  c^  =  0,092,  X  =  1,02;  ( 

QuecksUber:   c^- c^=  0,0054,  c^=  0,0333,  [      ^ 

folglich  c^  =  0,0279,  x  =  1,19;  ) 
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Wasser 


bei  4^ 


I        Cp  —  Cv  =  0 
I  X        =  1 


50« 


90« 


Cp-  c„='  0,084 
X      =  1,086 


Cp  -  (?,  =  0,078 
X       «  1,081 


(nf) 


Wie  man  sieht,  ist  auch  bei  festen  und  flüssigen  Stoffen  c^  oft 
recht  beträchtlich  von  c  verschieden  (betraohtiiidier  als  bei  manchen 
Dämpfen). 

e)  Schmelzwärme  and  Abhängigkeit  der  Schmelztempe- 
ratur vom  Druck  (J.  Thomson  1849,  W.  Thomson  1850,  Bunsen 
1857).  Zwischen  diesen  beiden  Größen  (vgl.  88a(8),  ci  und  186(2),  gi) 
besteht  die  einfache  Beziehung  {s  und  <t  spezifisches  Volumen  der  festen 
und  der  flüssigen  Substanz  (vgl  68(8),  L  Schmelzwärme  in  Erg): 


dT 
dp'- 


L       ' 


(apa) 


bei  d^n  meisten  Stoffen  muß  also  durch  Drucksteigerung  der  Schmelz- 
punkt erhöht  und  nur  bei  denen,  die  sich,  wie  z.  B.  W^asser,  beim 
Schmelzen  zusammenziehen  (o-  <  #),  erniedrigt  werden;  als  Betrag  er- 
giebt  sich  femer  bei  Wasser: 

-0,0074  für  1  Atm.  (ng) 

Diese  Schlüsse  stimmen  mit  den  88  a  (8),  ci  angegebenen  Zahlen  gut 
überein. 

f)  Verdampfungswärme  und  Abhängigkeit  des  Siede- 
punktes vom  Druck  (vgl.  88  c  und  188;  T  Verdampfungswärme 
in  Erg): 

r=  T{a-s)  %^  t[c^-C:+  ^.  (apb) 

Der  erste  Teil  dieser  Gleichupg  entspricht  genau  der  vorigen  Glei- 
chung für  die  Schmelzwärme,  nur  sind  hier  V  (Verdampfungswärme) 
und  dpjdT  (Änderung  der  Dampfspannung  mit  der  Temperatur,  also 
das  Reziproke  der  Siedepunktsänderung  mit  dem  Druck)  von  gleicher 
Größenordnung,  man  kann  also  sowohl  V  ans  dpjdT  als  auch  um- 
gekehrt dp/dT  9JX8  r  berechnen;  man  erhält  dabei  befriedigende  Über- 
einstimmung mit  der  Beobachtung.  Im  zweiten  Teile  der  Gleichung 
(dem  übrigens  auch  ein  analoger  Teil  für  den  Schmelzprozeß  entspricht) 
bedeutet  C^  die  spezifische  Wärme  der  Flüssigkeit,  CJ  die  des  Dampfes 
bei  konstanter  Dampfmenge,  d.  h.  die  spezifische  Wärme  des  gesättigten 
Dampfes  (180);  für  letztere  ergiebt  sich: 


S  "~  ^«  ~    y    "T"  ^y  > 


(apc) 


27* 
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for  Wasser  ist  nun'^mpirisch  r=  796-0,71  T  (vgl.  138  (3),  gq),  da- 
mit wird 

d.  h.  für  Temperaturen  bis  ^  =  796  oder  genauer  (da  C^  für  hohe 
Temperaturen  >  1  ist),  bis  etwa  jP  =  773,  also  0  (C.)  =  500<^  ist  bei 
Wasserdampf  C^  negativ,  erst  dann  wird  es  positiv  (vgl.  139). 

(1)  Für   den   adiabatischen  Prozeß  erhält  man  hiemach  die 
Beziehung  {x  Dampänenge):  • 


^5+clogy=const. 


(ape) 


(2)  Die  Abhängigkeit  der  Yerdampfungswärm'e  von  der  Temperatur 
bleibt  nach  wie  vor  empirisch.  Dagegen  hat  yan  deb  Waals  folgende 
Formel  für  die  molekulare  Verdampfung§wärme  für  gleiche  re- 
duzierte Temperatur  bei  verschiedenen  Gasen  gegeben  (X  kritische 
Temperatur,  (vgl  86): 

-^  =  const;  (apf) 


diese  Formel  giebt  als  const  für: 


Aceton 


1,44 


Äthi 


er 


1,41 


Chloroform 


1,35 


Schwefelkohlenstoff 


1,35 


Wasser 


m 


1,85 


bestätigt  sich  also  ziemlich  gut  Hieraus  folgt  femer,  daß  das  Ver- 
hältnis der  Yerdampfungswärmen  bei  zwei  verschiedenen  reduzierten 
Temperaturen  für  alle  Stoffe  gleich  ist,  d.  h.  daß  die  Abhängigkeit 
der  Verdampfimgswäjme  von  der  reduäerten  Temperatur  für  alle 
Stoffe  dieselbe  ist. 

Andere  Formeln  (Trouton'sche  Regel  u.  s.  w.)  haben  keine  oder 
untergeordnete  Bedeutung. 

g)  Lösungswärme  und  Dampfspannung  (Kiechhofp  1858). 
Zwischen  ihnen  besteht  unter  gewissen  Voraussetzungen  die  Beziehung 
(Si  Lösungswärme  in  erg,  vgl.  137,  p^  Dampfspannung  über  reinem 
Wasser^  p^  über  der  Lösung,  vgl  84  u.  26  (5)): 


2^^y,^lo^. 


(apg) 


sie  stimmt  mit  der  Beobachtung,  insoweit  nicht  zwei  Einflüsse  sich 
geltend  machen,  nämlich  die  Abweichung  des  Dampfes  vom  Boyle- 
Gay-Lussac'schen  Gesetz  (Ä4ft  (1))  und  eine  mit  dem  eigentlichen  Auf- 
lösungsprozeß  verbundene  Arbeit  {Ddbterxci). 

(1)  Über  die  Änderung  von  S  mit  T  s.  ob.  137(5). 
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h)  Heterogene  Systeme,  Phasen,  Phasenregel  (Gebbs  1875). 
Bei  einem  aus  verschiedenen,  physikalisch  und  chemisch  differenten 
Teilen  bestehenden  Systeme  unterscheidet  man  nach  Oibbs  einmal  die 
„Phasen",  d.  h.  die  raumlich  aneinander  grenzenden  Teile,  deren 
jeder  in  sich  homogen  ist,  und  zweitens  die  „unabhängigen  Be- 
standteile", d.  h.  die  Zahl  der  chemisch  verschiedenen  Stoffe,  soweit 
sie  nicht  durch  die  übrigen  Bestandteile,  und  zwar  in  joder  Phase, 
mitbestimmt  sind. 

Ändert  sich  bei  irgend  einem  Prozesse  die  Masse  des  ersten  Be- 
standteiles in  der  ersten  Phase  um  dm^^  (entsprechend  dm^^,  dm^^ . . ) 
und  ändert  sich  lediglich  hierdurch  die  Energie  um  Vdm^^,  so  ist,  wie 
sich  beweisen  läßt,  V  für  einen  bestimmten  Bestandteil  in  allen  Phasen 
gleich,  es  ist  also  eine  für  diesen  Stoff  im  System  charakteristische 
Größe  und  heißt  daher  sein  thermisches  Potential  (Oibbs)  oder  seine 
Intensität  (Helm). 

Zwischen  der  Zahl  der  Phasen  (ß)  und  der  der  unabhängigen  Be- 
standteile {a)  besteht  die  Beziehung  (Gibbs'sche  Phasenregel): 

ß^cc  +  2,  (aph) 

in  Worten:  die  Zahl  der  Phasen  kann  die  Zahl  der  unabhängigen 
Bestandteile  höchstens  um  zwei  übertreffen.  Im  Falle  ß  =x  a  +  2  ist 
das  Gleichgewicht  des  Systems  in  sich  bestimmt,  für  ß  =  (^  +  1  muß 
noch  eine  äußere  Festsetzung  (z.  B.  Druck)  getroffen  werden  u.  s.  w. 

Beispiele.  Für  a  =  1  kann  /9  =  1,  2  oder  3  sein,  d.  h.  es  kann 
ein  einziger  Stoff  nur  in  einem  einzigen,  oder  in  zwei,  oder  in  allen 
drei  Aggregatzuständen  nebeneinander  bestehen,  so  daß  es  im  ganzen 
7  Fälle  giebt,  z.  B. 

1.  Eis,  2.  Wasser,  3.  Wasserdampf,  4.  Eis  und  Wasser,  5.  Eis 
und  Dampf,  6.  Wasser  und  Dampf,  7.  Eis,  Wasser  und  Dampf; 
die  drei  ersten  Fälle  sind  durch  nichts  beschränkt,  bei  den  drei  folgen- 
den muß  eine  Beziehung  zwischen  Druck  und  Temperatur  bestehen, 
beim  letzten  müssen  diese  sogar  bestimmte  Werte  haben,  die  man 
„Fundamentaldruck"  und  „Fundamentaltemperatur"  der  Sub- 
stanz nennen  kann  (Planck);  es  ist  die  Temperatur,  bei  der  Schmelz- 
druck, Dampfdruck  und  Sublimationsdruck  (Druck  des  Dampfes  über  Eis) 
gleich  groß  sind.    Bei  Wasser  ist  z.  B.  (vgl,  84(1),  co  und  105  e,  ng) 

p  (norm.)  =  0,46  (cm  Hg),      0(norm.)  =  +0,0074<^  C;  (ni) 

der  entsprechende  Zustand  heißt  Fundamentalzustand  oder  dreifacher 
Punkt 

Für  a  =  2,  /?  =  2  hat  man  z.  B.  eine  Salzlösung  mit  ihrem 
Dampf  oder  eine  Salzlösung  mit  ihrem  festen  Salz  oder  zwei  nicht  in 
beliebigen  Verhältnissen  mischbare  Flüssigkeiten.    Ist  die  Lösung  mit 
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dem  Dampf  und  zugleich  mit  dem  festen  Salz  in  Berührung,  so  hat 
man  <^  »  2,  /9  =  3  (ygL  den  Fall  g).  Bei  schwefliger  Säure  und 
Wasser  ist  im  allgemeinen  «  =  2,  /9  =  4  (SO,  +  7H,0  fest,  SO,  in 
H,0  gelöst,  SO,  flüssig,  SO,  gasförmig).  Außer  diesen  3  Fällen  giebt 
es  hier  aber  noch  einen,  nämlich  a  =  2y  /?=1,  z.  B.  Lösung  eines 
Stoffes  in  einem  homogenen  Lösungsmittel. 

Analog  für  CIO  3  u.  s.  w. 

In  diesem  System  sind  auch  allotrope  Modifikationen,  Disso- 
ziationen u.  s.  w.  enthalten. 

i)  Temperaturbestimmung.  Prinzipiell  ist  zwar  die  absolute 
Temperatur  durch  den  umkehrbaren  Kreisprozeß  (183)  festgelegrt;  da 
aber  die  bezüglichen  Bestimmungen  praktisch  nicht  exakt  ausführbar 
sind  (183  (2)),  ist  die  Bemerkung  wichtig,  daß  jede  aus  dem  zweiten 
Hauptsatze  folgende  Beziehung  zwischen  meßbaren  Orößen  zur  Be- 
stimmung von  T  als  Funktion  der  bei  den  betreffenden  Versuchen 
benutzten  praktischen  Temperatur  0  (vgl.  81)  dienen  kann.  Ein  Beispiel 
solcher  Beziehungen  ist  (Planck): 

e  100 

^^  ^''  de=^a,      log  ^^  =  /  Y.-^-  de  =  6,   (.pi) 


0 


^  o 


also  schließlich  T  =  ^J^ ;  (apk) 

ein  zweites  {dQjdp  nach  Joule-Thohson) 


100 


0 


also  schließüch  ^=^^15  Capn») 

ein  drittes  (Dampfdruck,  vgl.  105 f): 

\ogT=f^^^d0.  (apn) 

106.  Thermodjrnamitohe  Bewegungsgleiohungen.  In  den  Be- 
wegungsgleichungen der  Mechanik  (z.  B.  79)  sind  die  Geschwindig- 
keitskomponenten, die  Dichte  und  der  Druck  die  durch  xyzt  dar- 
gestellten, also  als  Funktionen  von  Ort  und  Zeit  bestimmten  Großen. 
Ist   auch    die    Temperatur    variabel,   so    kommt    noch    eine    weitere 
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Gleichung  für  diese  hinzu.  Im  allgemeinen  wird  dieselbe  sehr  kom- 
pliziert; berücksichtigt  man  aber  nur  die  Wärmeleitung,  so  kann  man 
sie  für  Flüssigkeiten  und  Gase  auf  folgende  relativ  einfache  Form 
bringen  {q  Dichte,  k  Wärmeleitungsfahigkeit,  vgl.  180,  f/  und  rj'  Rei- 
bungskoeffizienten, vgl  94): 


-{C,-C) 


dp 

IL 
dp_ 

dT 


dt^     dt 


9  l 


dx  dy  dx 


,    (dv    ,  dw\*      Idw       l 
(du  t_dv       dw\* ^ 


(dv 
9 


)'^n; 


+ 


dx)  J 


(apo) 


für  Flüssigkeiten  föllt  das  letzte  Glied  fort. 

Für  Gase  kann  man  die  Bewegungsgleichungen  auch  auf 
der  Basis  der  Molekulartheorie  (100)  entwickeln.  Es  seien  ^rj^ 
die  Geschwindigkeitskomponenten  einer  Molekel,  ^  v  C  i^re  Mittelwerte 
für  alle  Molekeln,  Q  irgend  eine  Funktion  von  ivCt  Q  ^^^  Mittel- 
wert, ebenso  seien  |  Q  u.  s.  w.  die  Mittelwerte  von  |  Q  u.  s.  w.,  iV 
die  Molekelzahl  in  der  Baumeinheit;  das  Zeichen  2)  bedeute  die  Ände- 
rung durch  Zusammenstöße,  d  die  sonstige  Änderung.  Dann  gilt 
die  „Grundgleichung"  eines  bewegten  Gases  (Kirohhoff): 


dt  ^  Dt  [     dx 


+ 


d(QvQ)     .    d(Q^Q) 


dy 


+ 


dx 


'U 


(app) 


Ans  ihr  erhält  man  fünf  einzelne  Gleichungen,  indem  man  der  Reihe 
nach  setzt: 

Q=h      Q  =  i,      Q^v,      e  =  ?,      Q  =  i^+V^+^    (apq) 

(wobei  das  Glied  mit  den  B  stets  wegfallt),  und  von  diesen  ist  die 
erste  die  Eontinuitätsgleichung,  die  zweite  bis  vierte  sind  die  reinen 
Bewegungsgleichungen,  die  fünfte  ist  die  Temperaturgleichung;  die  vier 
ersten  werden  mit  den  entsprechenden  der  gewöhnlichen  Mechanik 
(vgl.  79,  61.  ahn)  identisch,  wenn  man  setzt: 


e'nC=K>     qU='^x>     eiv^^«- 


(apr) 
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Fttnlter  Absehnitt:  Elektrizitttt  und  Mai^netismus. 

107.  Energieverwandlnng  und  Energievergendung  bei  elek- 
trischen und  magnetischen  Prozessen. 

a)  Chemische  Wärme  und  Stromwärme  (vgl.  140  und  168). 
Wenn  eine  galvanische  Eette,  die  umkehrbar  wirkt  (Danieirsches  Ele- 
ment, Akkumulator  u.  s.  w.)  und  in  der  ein  einfacher  chemischer  Prozeß 
sich  abspielt,  einen  elektrischen  Strom  erzeugt,  so  ist  die  Stromwärme 
nicht,  wie  der  erste  Hauptsatz  zuließe,  einfach  gleich  der  Wärmetönung 
oder  chemischen  Wärme  (d.  h.  der  Wärme,  die  in  der  Kette  ohne 
Strom  durch  den  chemischen  Prozeß  selbst  entwickelt  würde),  sondern 
sie  ist  kleiner,  der  Rest  bleibt  als  chemische  Wärme  in  dem  Elemente, 
wird  also  vergeudet.  Der  erste  Teil  der  aufgewandten  Energie  ist 
„freie  Energie",  sein  Verhältnis  zur  ganzen  ist  der  galvanische  Wir- 
kungsgrad oder  NutzeflFekt  (Braun)  der  Kette  (vgl.  168).  Der  Wir- 
kungsgrad ist  hiernach  unter  den  angegebenen  Bedingungen  st«t8 
kleiner  als  1  (kleiner  als  100  Proz.). 

(1)  Bei  zusammengesetzten  chemischen  Vorgängen  in  der  Kette 
kann  er  auch  gleich  oder  großer  als  1  sein,  d.h.  die  Kette  liefert 
nicht  nur  die  chemische  Wärme  an  den  Strom  ab,  sondern  noch  einen 
Überschuß,  der  sich  natürlich  durch  ihre  Abkühlung  oder  anderweitig 
markiert;  übrigens  sind  diese  Fälle  selten  und  z.  T.  unsicher.  Einige 
ungefähre  Nutzeffekte  (in  Prozenten)  nach  Braun: 


Zn,  Clj,  aq 

86 

Zn,  Br,,  aq 

92 

Cd,  „  „ 

83 

Cd,  „  „ 

91 

•^gj.  .) 

83 

Hi,   „ 

94 

Cu,  „  aq 

79 

Pb,  „ 

91 

Fß»   »  n 

75 

Cu,  „  aq 

77 

Hgj,  „ 

75 

Hp„  „ 

63 

Au,  CI3,  HCl, 

aq 

.57 

Pt,  Cl„   „ 

» 

49 

Zn,  J3,  aq 

Cd,    „    „ 
Agg,  „ 
Hga,  „ 


97 
106 
109 

86 


(nf) 


b)  Thermische  Veränderlichkeit  der  elektromotorischen 
Kraft  von  Ketten.  Diese  Größe  steht  thermodynamisch  zur  Strom- 
und  chemischen  Wärme  in  der  einfachen  Beziehung  (v.  Helmholtz) 
(a  ein  Koeffizient) 

K=^^+'^tI'^,  (aps) 

in  Worten:  Die  Stromwärme  ist  gleich,  größer  oder  kleiner  als  die 
chemische  Wärme,  je  nachdem  die  elektromotorische  Kraft  mit  wachsen- 
der Temperatur  konstant  bleibt,  zunimmt  oder  abnimmt.  Bei  einfachen 
Elementen  muß  hiernach  e  mit  steigendem  T  abnehmen,  bei  anderen 
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kann  es  auch  zunehmen;  die  Erfahrung  scheint  dies  zu  bestätigen 
(CZAPSKI  u.  A.). 

c)  Änderung  der  elektromotorischen  Kraft  mit  dem  Druck. 
Diese  Größe  hat  eine  ganz  analoge  Beziehung  zu  der  Volumenänderung, 
die  durch  die  chemischen  Vorgänge  in  der  Kette  eintritt: 

dv=^-ß^;  (apt) 

je  nachdem  also  e  mit  steigendem  p  konstant  bleibt,  zunimmt  oder 
abnimmt,  findet  in  der  Kette  Konstanz  des  Volumens,  Zusammenziehung 
oder  Ausdehnung  statt  (Dühem);  ebenfalls  bestätigt 

d)  Elektromotorische  Kraft  und  Konzentration.  Die  elek- 
tromotorische Kraft  hängt  von  der  Konzentration  der  in  der  Kette 
verwendeten  Lösung  ab;  es  besteht  demgemäß  auch  zwischen  verschie- 
denen Konzentrationen  desselben  Salzes  eine  PotentialdifiFerenz  (vgl 
oben  34  (5)).  Für  die  elektromotorische  Kraft  solcher  Konzentrations- 
ketten sind  zwei  Formeln  aufgestellt,  eine  rein  thermodynamische 
(v.  Helmholtz),  nämlich  {p  Dampfdruck  über  der  Lösung,  v  spezi- 
fisches Volumen,  c  Konzentration,  m  die  durch  die  Stromeinheit  gelöste 

Salzmenge): 

1 

cv^dc]  (apu) 


^mf 


eine  zweite,  auf  der  lonentheorie  beruhende  von  Planck,  die  schon 
oben  S4{5)  angeführt  worden  ist  Die  Konsequenzen  auch  dieser 
Formeln  sind  durch  die  Erfahrung  in  den  meisten  Fällen  gut  bestätigt 
worden. 

e)  Piezoelektrizität  und  Elektrostriktion  (157)  stehen  in 
entropischer  Reziprozität  zu  einanander.  Ebenso  muß  es,  reziprok  zur 
Pyroelektrizität  (167),  eine  Temperaturänderung  im  elektrischen  Felde 
geben;  sie  ist  auch  thatsächlich  konstatiert,  aber  sehr  schwach. 

f)  Magnetischer  Wirkungsgrad.  Auch  bei  magnetischen  Pro- 
zessen tritt  stets  Energievergeudung  in  Form  von  ungewünschter  Er- 
wärmung auf.  Die  Hauptursache  ist  hier  die  Hysteresis  (152(11)),  bei 
einem  Kreisprozesse  (Hin-  und  Hermagnetisieren)  ist  die  vergeudete, 
meist  als  Wärme  auftretende  Arbeit  durch  die  vom  auf-  und  absteigen- 
den Zweige  der  Magnetisierungskurve  („Hysteresisschleife'*)  eingeschlos- 
sene Fläche  dargestellt  (Wabbubg  1880,  Ewing  u.  A.),  vgl.  118(2). 
Dazu  kommt  noch  die  Entstehung  von  Wirbelströmen  in  der  Eisenmasse 
(50(8)).  Infolgedessen  würde  der  magnetische  Wirkungsgrad  von  Dynamo- 
maschinen u.  s.  w.  weit  unter  1  bleiben,  wenn  man  nicht  die  Hysteresis 
durch  Wahl  bestimmter  Eisensorten  (schwedisches  Schmiedeeisen  oder 
besonderer  Stahl)  und  mäßige  Magnetisierung,  die  Wirbelströme  durch 
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Zerteilung  der  Eisenmassen  stark  herabminderte;  infolgedessen  hab^i 
neuere  Dynamomaschinen  sogar  einen  hohen  Wirkungsgrad,  der  90% 
oft  übersteigt 

g)  Der  elektrischen  Endosmose  (86  c  (2))  stehen  reziprok  gegenüber 
die  elektrischen  ^^Diaphragmenström^^  oder  Strömungsstrome, 
die  auftreten,  wenn  eine  Flüssigkeit  durch  eine  poröse  Schicht  strömt 
(Quincke  1859,  Theorie  v.  Helmholtz  1879). 

187.  Elektrintatsbewegong.  Wie  die  Wärme  kann  sich  auch  die 
Elektrizität  auf  drei  verschiedene  Arten  bewegen,  nämlich  durch 

elektrische  Konvektion  (Fortführung  durch  fortschreitende 
materielle  Teilchen); 

elektrische  Leitung  (wirkliche  Fortbewegung  von  Schicht  zu 
Schicht  der  ruhenden  Materie); 

elektrische  Strahlung  (scheinbar  momentane  Fortpflanzung,  in 
Wahrheit  Wellenbewegung  im  dielektrischen  Medium,  also  Fortpflanzung 
elektrischer  Schwingungen). 

(1)  Diese  drei  Arten  der  Elektrizitätsbewegung  sind  nicht  imm^ 
streng  zu  trennen;  bei  dem  Durchgange  der  Elektrizität  durch  Gase, 
den  sogenannten  Entladungen,  kommen  z.  B.  alle  drei  Arten  vor  und 
gehen  ineinander  über.  Sie  sind  am  besten  nur  als  Typen  anzusehen, 
unter  denen  wir  uns  verschiedene  elektrische  Vorgänge  am  einfachsten 
vorstellen.  Die  elektrolytische  Leitung  z.  B.  läßt  sich  auf  Konvektion 
zurückführen,  ebenso  beruhen  manche  der  mit  Lichterscheinungen  ver- 
bundenen Elektrizitätsbewegungen  (Kathodenstrahlen  u.  s.  w.)  wahrschein- 
lich auf  Konvektion;  endlich  erweist  sich  die  Annahme  einer  Leitung 
z.  B.  durch  Metalldrahte  als  überhaupt  überflüssig,  wenn  man  die 
dielektrische  Fortpflanzung  im  umgebenden  Medium  mit  Rücksicht  auf 
den  Einfluß  des  Drahtes  dafür  einsetzt  Überhaupt  darf  hiemach  der 
Ausdruck  „elektrischer  Strom"  nur  im  formal- bildlichen  Sinne  ver- 
standen  werden;  vom  Standpunkte  der  Energielehre  stellt  er  eine  Wan- 
derung der  Energie  (125)  dar,  und  diese  letztere  findet  eben  im  wesent- 
lichen gar  nicht  in  der  Strombahn,  sondern  im  umgebenden  Dielektrikum 
statt.  Immerhin  bleibt  bestehen,  daß  der  Metalldraht  (oder  dgl.)  der 
Energiewanderung  die  Wege  weist,  und  in  diesem  Sinne  darf  von  Strom, 
Strombahn  und  Leitung  gesprochen  werden. 

108*  Gesetz  der  stationären  elektrischen  Strömung  (Kibchhoff 
1849).  Die  Gesetze  der  Elektrizitätsleitung  sind  ganz  analog  denen  der 
Wärmeleitung  (97);  Elektrizitätsmenge  statt  Wärmemenge,  Potential  statt 
Temperatur),  mit  dem  für  variable  Strömung?  jedoch  wesentlichen  Unter- 
schiede, daß  hier  ein  neuer  Einfluß  durch  die  elektrische  Induktion 
hinzukommt,  wodurch  die  variable  Elektrizitätsleitung  viel  komplizierter 
wird  als  die  variable  Wärmeleitung. 
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Für  stationäre  Strömung  in  isotropen  Körpern  ist  {i  Elektrizitats- 
menge,  die  in  1  sec  durch  den  Querschnitt  df  fließt,  A  ein  Faktor): 

i^^X^^df,  -  (apv) 

also:  fx'^df^  0     oier      ^^  +  4^  +  4^  =  0  | 

oder  kurz:  JF=  0;  J 

außerdem  muß  an  der  Grenze  gegen  einen  Isolator  resp.  gegen  einen 
anderen  Leiter  (A'  ein  neuer  Faktor) 

1^  =  0    resp.    A|J  +  A'|-5:  =  0  (apx) 

sein;  erstere  Gleichung  besagt,  daß  die  Grenzfläche  gegen  einen  Isolator 
aus  Stromlinien  gebildet  ist;  endlich  muß  an  der  Grenze  gegen  einen 
anderen  Leiter  V—V  einen  bestimmten  Wert  haben,  nämlich  gleich 
der  elektrischen  DifiFerenz  beider  StoflFe  sein  (148(3)). 

Der  Faktor  A  heißt  Leitungsfähigkeit  (s.  w.  u.). 

Wendet  man  die  Formeln  auf  ein  begrenztes  Stuck  zwischen  zwei 
Querschnitten  eines  linearen  Leiters  an^  so  erhält  man  (/  Länge, 
q  Querschnitt,  e  elektromotorische  Kraft,  vgl.  143): 

^.-^.  =  ■1^'       '  =  ^«  (apy) 

oder,  wenn  man  setzt 

«'  =  17=  i-i^  (*p^) 

d.  h.  das  schon  oben  (4S)  von  anderem  Gesichtspunkte  aus  aufgestellte 
Ohm'sche  Gesetz.  Zugleich  erhält  man  für  die  schon  dort  einge- 
führte Größe  w  (148)  den  Satz: 

Der  Widerstand  eines  linearen  Leiters  ist  mit  seiner  Länge 
direkt,  mit  seinem  Querschnitt  und  seiner  Leitungsfahigkeit  umgekehrt 
proportional.  Zugleich  folgt:  Das  Potentialgefälle  ist  für  eine  ge- 
gebene Stromstärke  in  einem  bestimmten  Leiter  konstant,  in  verschie- 
denen aber  desto  größer,  je  kleiner  Querschnitt  und  Leitungsfahig- 
keit ist. 

Der  Widerstand  eines  körperlichen  Leiters  ergiebt  sich  aus 
der  allgemeinen  Formel 

tr  =  -^^,  (aqa) 


-'/i-:^^' 


er  hat  nur  dann  einen  Sinn  und  Wert,  wenn  die  Leiteroberfläche  sich 
aus  einem  Ein-  und  einem  Ausströmungsstück  (Potentiale  f\  und  V^ 
und  einem  Mantel  von  Stromlinien  zusammensetzt. 
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In  körperlichen  Leitern  gelten  ferner  folgende  Satze  (Relm- 

HOLTZ): 

Die  von  verschiedenen  elektromotorischen  Kräften  herrührenden 
Potentiale  in  einem  Punkte  addieren  sich  einfach,  ebenso  die  Strom- 
komponenten (Superpositionsprinzip). 

Innere  elektromotorische  Kräfte  lassen  sich  durch  geeignete  ober- 
flächliche  ersetzen. 

Eine  elektromotorische  Kraft  in  a  erzeugt  in  h  denselben  Strom 
wie  dieselbe  in  h  wirksame  Kraft  in  a. 

(1)  Aus  der  Gleichung  jr=  0  pflegt  der  Schluß  gezogen  zu 
werden,  daß  auch  bei  stationären  Strömen,  wie  bei  ruhender  Elek- 
trizität, im  Inneren  keine  freie  Elektrizität  vorhanden  sei;  dieser  Schloß 
läßt  sich  aber  anfechten  resp.  dahin  modifizieren,  daß  die  im  Inneren 
befindliche  freie  Elektrizität  sich  mit  der  Zeit  nicht  ändern,  oder  daß 
die  wahre  Elektrizität  (s.  w.  u.)  im  Inneren  null  sei. 

(2)  Für  die  Komponenten  der  Stromdichte  (147(2))  ergeben 
sich  die  Formeln: 

bx  dy  dx  v  ^  / 

(3)  Einige  Formeln  für  körperliche  Widerstände: 
Unendliche  Ebene,  in  die  zwei  Drähte  vom  Radius  a  in  zwei 

um  d  voneinander  abstehenden  Punkten  einmünden: 

also  annähernd,  wenn  d  groß  gegen  a  ist: 

«'  =  ^-  (aqd) 

Kugel  vom  Radius  r,  in  die  zwei  Drähte  vom  Radius  a  in  zwei 
diametral  entgegengesetzten  Punkten  einmünden: 

Kugel,  in  die  zwei  Drähte  in  Punkten  münden,  deren  Centriwinkel- 
Abstand  e  ist 

-  =  lini'a-  +  ^'^S  +  21og  (2  8in»|  +  2sin«)-  ^).   (aqO 

Draht  von  der  Länge  /  und  dem  Radius  a,  der  in  einen  volu- 
minösen Leiter  mündet  {k  und  k'  Leitungsfahigkeit  des  Drahtes  und 
Leiters): 
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speziell  für  A  =  A'  (gleiches  Material  von  Draht  und  Leiter): 

die  Lange  maß  also  um  das  0,8-faGhe  des  Radius  vergrößert  werden^ 
man  nennt  dies  die  korrigierte  Länge,  das  ganze  Zusatzglied  aber, 
tt7'  =  0,8/»Aa  den  Ausbreitungswiderstand. 

Cy linder  mit  Drahten  in  den  Mitten  der  Endflächen: 

die  Längenkorrektur  ist  also  hier  ebenso  wie  das  Zusatzglied  des 
Widerstandes  negativ. 

Abgestumpfter  Eegel  (Länge   /,    Dicken    an   den  Enden  B 
und  d)\ 

(Anwendung  auf  fehlerhafte  Cylinder,  Quecksilberfaden  u.  s.  w.;  man 
verfahrt  bei  Anwendung  obiger  Formel  genauer,  als  wenn  man  aus 
der  an  verschiedenen  Stellen  gemessenen  Dicke  das  Mittel  nimmt  und 
dann  nach  der  Cylinderformel  rechnet). 

Kugelschale  mit  den  beiden  Eugelflächen  als  Elektroden  (Strom 
überall  in  der  Richtung  des  Radius): 

\    R-r        D         11  ,    1, 

^  =  -4^A  -57-  =  ä7  =  7-  -  Ä  •  (^^) 

Cylinderschale  mit  den  beiden  Cylinderflächen  als  Elektroden 
(Höhe  A): 

also  nur  von  dem  Verhältnis  des  äußeren  und  inneren  Radius  ab- 
hängig (Anwendung  auf  galvanische  Elemente). 

Unbegrenzter    leitender    Raum    mit 
einer  kleinen  kugelförmigen  (Radius  r)  Elektrode 


w 

= 

1 

AnXr 

w 

= 

1 

2nlr 

w 

= 

1 

nlr 

«rt 

1 

(aqn) 


Ebenso  mit  zwei  Kugelelektroden    .    .    . 

Unendlicher  Halbraum,  ebenso    .... 

Statt  der  kugelförmigen  kreisförmige  Elek- 
troden       «^=ol 

Rechteckige  Elektroden  (Seiten  a  und  na,  femer  zur  Abkürzung 

N=^(\  +n)*-8n/;r): 

«,  =  _i-log^^±l^.  (aqo) 
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Diese  Formeln  sind  wichtig  in  ihrer  Anwendung  auf  den  Erdwider- 
stand zwischen  oberflächlich  eingesenkten  Metallplatten. 

(4)  Serienschaltung  und  Parallelschaltung.  Der  Wider- 
stand hintereinander  geschalteter  Leiter  ist  die  Summe  der  einzelnen 
Widerstände,  der  Widerstand  nebeneinander  geschalteter  (also  gleichzeitig 
vom  Strom  durchlaufener)  Leiter  ist  der  reziproke  Wert  der  Summe 
der  reziproken  Einzelwiderstande;  sind  alle  Leiter  (Anzahl  n)  von  gleichem 
Widerstände,  so  wird  jener  gleich  dem  n-fachen,  dieser  der  n-Teil  d^ 
Einzelwiderstandes.  Diese  Sätze  sind  besonders  wichtig  für  galvanische 
Ketten,  Akkumulatoren,  elektrische  I^ampen  u.  s.  w.,  die  erst«  Schaltang 
heißt  hier  Serienschaltung,  die  zweite  Parallelschaltung.    Formeln: 

M^,  =  2*^>        speziell  ^  =  nto  (aqp) 

^  w 

(5)  Der  Widerstand  der  die  elektromotorische  Kraft  liefernden 
Teile  (Elemente,  Maschinen  u.  s.  w.)  heißt  innerer,  der  Rest  äußerer 
Widerstand  des  Stromkreises: 

tt?  =  W7.  4-  io„,  t  =  — ; — .  (aqr) 

(6)  Für  den  allgemeinsten  Fall  beliebig  vieler  sich  beliebig  ver- 
zweigender und  kreuzender  linearer  Leitungen  gelten  die  folgen- 
den Sätze  (KiKOHHOFP  1847): 

a)  Jedem  Kreuzungspunkte  strömt  ebensoviel  Elektrizität  zu  als 
von  ihm  weg. 

b)  In  jeder  einfachen,  aus  dem  Schema  herausgegriflFenen  Schließung 
ist  die  Summe  aller  Produkte  aus  Stromstärke  und  Widerstand  gleich 
der  Summe  aller  elektromotorischen  Kräfte  innerhalb  der  Schließung. 
Formeln: 

2  **  =  0,  2 1  Mj  =  2  ^-  (aqs)  (aqt) 

(7)  Strombrücke  heißt  ein  System  von  6  Zweigen,  von  denen 
2  als  Diagonalen  des  durch  die  4  übrigen  gebildeten  Vierecks  an- 
gesehen werden  können,  wobei  für  die  Wahl  zu  Seiten  und  Diagonalen 
verschiedene  Möglichkeiten  bestehen.  Wirken  in  allen  Zweigen  be- 
liebige konstante  elektromotorische  Kräfte,  und  ist  die  Stromstärke  in 
einer  Diagonale  gleich  groß,  ob  die  andere  Diagonale  offen  oder  ge- 
schlossen ist,  so  bilden  die  Widerstände  der  4  Seitenzweige  eine  Pro- 
pottion, und  umgekehrt.    Formel: 

w^:w^=^w^\w^\  (aqu) 

genauer:     Die   Widerstände  zweier  Seiten,   die  von  demselben  End- 
punkte einer  Diagonale  ausgehen,  verhalten  sich  wie  die  Widerstände 
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der  beiden  Seiten,  die  von  dem  anderen  Endpunkte  der  Diagonale 
ausgeben.  Ist  nur  in  der  einen  Diagonale  eine  elektromotoriscbe  Kraft 
vorbanden,  so  bleibt  bei  deren  Schluß  die  Stromstarke  in  der  anderen 
Diagonale  null.  Die  allgemeine  Strombrücke  heißt  Froelioh'sche 
Brücke,  der  genannte  Spezialfall  Wheatstone'sche  Brücke. 

(8)  Wirkungsgrad  von  Schaltungen  und  Leitungen.  Um 
mit  n  galvanischen  Elementen  oder  elektrischen  Maschinen  die  größte 
Stromstärke  zu  erzielen,  muß  man  je  h  von  ihnen  parallel  schalten 
{108  (4))  und  n/Ä  solche  Gruppen  hintereinanderschalten,  wo  k  und 
damit  dann  i  die  Werte  haben  {e  elektromotorische  Kraft,  w^  Wider- 
stand eines  Elementes,  w^  äußerer  Widerstand): 

der  ganze  Kettenwiderstand  ist  dann  gleich  dem  äußeren.  Der  Wir- 
kungsgrad ist  hierbei  freilich  nur  1/2,  er  ist  nämlich  allgemein 

'^-^. 5  (aqw) 

um  ihn  also  möglichst  groß  zu  machen,  also  die  Batterie  möglichst 
auszunutzen,  muß  man  k  möglichst  groß,  d.  h.  gleich  n  machen,  es 
wird  dann 

6  =  -"^.  (aqx) 

Die  reine  Parallelschaltung  ist  also  am  ökonomischsten  und  desto 
ökonomischer,  je  mehr  Elemente  es  sind  und  je  kleiner  der  Widerstand 
jedes  einzelnen  ist 

Bei  Leitungen,  insbesondere  Kraftübertragungen  hängt  der 
Wirkungsgrad  (außer  von  sekundären,  oft  erheblichen  Einflüssen)  von 
der  Stromspannung  und  dem  Widerstände  nach  der  Formel 

t^\^a~  (aqy) 

ab,  wo  <)(  eine  Konstante  ist;  man  muß  also  entweder  w  klein,  d.  h. 
die  Leitung  kräftig,  oder  e  groß,  d.  h.  hochgespannten  Strom  nehmen; 
die  Abwägung  beider  Faktoren  wird  durch  Kostenfragen  bestimmt. 

(9)  Strömungen  in  Flächen,  Platten  u.  s.  w.  (Kibchhofp  1845). 
Die  Grundgleichung  (i08,  apv)  wird  hier  für  ebene  Flächen: 

y;-  +  M  =  0,  (aqz) 
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die  Lösung  {Yg].32{5))  ist  der  reelle  Teil  jeder  Funktion  Ton  x  +  iy,  wo 
1=]/—  1,  der  andere  Teil  F  konstant  gesetzt  giebt  die  Gleichungen 
der  Stromlinien,  die  Orte,  wo  F=±oo  wird,  sind  Quellen  resp.  Senken 
oder  Anoden  resp.  Kathoden.  Das  allgemeine  Ergebnis  dieser  Theorie 
ist,  daß  sich  die  Elektrizität  in  lauter  isolierten  Stromlinien  bewegt^  die 
sich  (außer  in  den  Quellen  und  Senken)  nicht  weiter  verzweigen,  also 
gerade  wie  wenn  die  Fläche  (ebenso  ein  Körper)  aus  lauter  einzehien 
leitenden  Fäden  bestände.  Man  beachte  die  Analogie  hiervon  mit  dem 
Huygens'schen  Prinzip  för  die  Strahlung. 

Beispiele:  Unendliche  Ebene  mit  einer  Quelle  (Senke  ist  der 
unendliche  Rand,  r  und  ca  Polarkoordinaten,  S  Dicke  der  Platte): 

F= ö^T"  ^^^f  F  =  (ö  =  const,  (ara) 

also  Niveaulinien  konzentrische  Kreise,  Stromlinien  Badien.  Ähnlidi 
für  einen  unendlichen  Keil  mit  der  Quelle  in  der  Spitze,  nur  daß  hier 
der  Keilwinkel  a  an  Stelle  von  2n  tritt 

Unendliche  Ebene  mit  Quelle  und  Senke  im  endlichen  oder  Kreis- 
scheibe mit  Quelle  und  Senke  in  Randpunkten  (ro?  resp.  r^  q>^  von 
Quelle  resp.  Senke  gerechnet): 

^=2^1gJ,  ^'  =  ö)i -«a  =  const,  (arb) 

also  Niveaulinien  harmonische  Kreisschar  zu  Quelle  und  Senke,  Strom- 
linien alle  durch  Quelle  und  Senke  gehenden  Kreisbögen. 

Kreisscheibe  mit  Quelle  und  Senke  im  Inneren.  Hier  muß 
man  die  „elektrischen  Spiegelbilder"  (Thomson)  zu  Quelle  und 
Senke  suchen  (derart,  daß  der  Kreisradius  das  geometrische  Mittel 
zwischen  den  Centrumsabständen  von  Objekt  und  Bild  ist),  es  wird 
dann 

In  anderen  Flächen  findet  man  die  Strömung  durch  ähnliche 
Abbildung  auf  den  Kreis,  in  krummen  Flächen  durch  Abbildung  auf 
die  Ebene. 

(10)  Brechung  des  elektrischen  Stromes  (Eübchhofp  1845, 
Quincke  1856).  Es  gilt  wie  bei  der  Wärme  (180  (1))  das  Gresetz 
{(o  und  G>'  Winkel  der  Stromlinien  im  ersten  und  zweiten  Leiter  mit 
der  Normale  zur  Grenze):  Beide  Stromlinien  liegen  mit  der  Normale 
in  einer  Ebene  und  es  ist  (vgl.  180,  GL  amb): 

tg<ö:tgö)'  =  A:r.  (ard) 

(11)  Nobili'sche  Ringe  (1827)  entstehen  auf  einer  MetallplaUe 
am  Grunde  eines  mit  elektrolytischer  Lösung  gefüllten  GeßLßeSy  wenn 
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man  von  nahegebrachten  Drahtenden  einen  Strom  übergehen  läßt;  eine 
Abart  sind  die  Gu^bhard'schen  Binge  (1880).  Es  sind  im  Prinzip 
Linien  gleicher  Stromdichte,  thatsachlich  fallen  sie  nicht  selten  mit 
den  Niveaulinien  nahe  zusammen.  Bei  einer  einzigen  Anode  sind  es 
z.  B.  konzentrische  Binge,  sonst  Lemniscaten,  Hyperbeln  u.  s.  w. 

(12)  Zerstreuung  der  Elektrizität  heißt  die  langsame  Fort- 
leitung aus  einem  guten  in  einen  schlechten  Leiter;  Zerstreuungs- 
koeffizient die  Größe  t  in  der  Formel  («  El.-Menge) 

6  =  «^  e-^<;        [t]  =  ^1.  (are)  (FT) 

Für  einen  elektrischen  Strom,  dessen  Umgebung  (feuchte  Luft, 
Erdreich  u.  s,  w.)  zerstreuend  wirkt,  gilt  die  Grundgleichung  und  das 
Ohm'sche  Gesetz  nicht  mehr;  es  ist  alsdann  vielmehr  (linearer  Strom): 

wo  ß  eine  von  Querschnitt^  Leitungsfähigkeit  und  Kapazität  des  Leiters 
abhängige  Eonstante  ist;  für  den  Fall,  daß  das  Ende  abgeleitet,  also 
daselbst  T«  0  ist,  wird  {f^^  Wert  von  F  im  Anfangspunkt): 

e    —e 
insbesondere  das  Potential  in  der  Mitte 

d.  h.  kleiner  als  \  F^y  wie  es  ohne  Zerstreuung  sein  müßte;  das  Gefälle 
ist  hier  nicht  gleichförmig,  sondern  anfangs  groß,  allmählich  kleiner 
(wie  bei  der  Wärmeleitung  ohne  resp.  mit  äußerer  Abgabe,  vgl.  97 a, 
cc  und  ß);  für  unendlich  langen  Leiter  nimmt  F  und  damit  auch  die 
Stromstärke  einfach  geometrisch  ab,  wenn  x  arithmetisch  wächst. 

(13)  Entladung  (vgl.  50  (5))  heißt  ein  kurzer  Strom,  der  die 
Potentialunterschiede  zwischen  verschiedenen  Stellen  ausgleicht.  Von 
ihr  gelten  im  allgemeinen  die  obigen  Stromgesetze.  Die  Entladung 
kann  einfach  oder  oscillierend  sein,  ihre  Dauer  resp.  die  Dauer  einer 
Oscillation  mißt  nach  milliontel  Sekunden  und  wächst  mit  dem  Wider- 
stände, den  sie  zu  überwinden  hat  (etwa  wie  die  Wurzel  aus  diesem). 
Läßt  man  die  Entladung  auf  eine  dielektrische  Platte  treffen,  die  mit 
Schwefel-  und  Mennigepulver  bestreut  ist,  so  erhält  man  die  Lichten- 
berg'schen  Figuren,  die  für  positive  Entladung  sternförmig,  für 
negative  wolkig  sind. 

188.    Leitungsvermdgen.    Spezifisches    Leitvermögen   oder   Leit- 

AcxRBAOH,  Pbyilk.  28 


Digitized  by  VjOOQIC 


434  Achtes  Kapitel. 

fahigkeit  eines  Stoffes  heißt  der  Faktor  X  in  obigen  Gleichungen,  d.  h. 
die  Größe 

^  =  -rTrT:  =  4-  =  .^'  ^"*^ 

die  reziproke  Größe,  also 

dV 


-m^f 


f  tl  l 

heißt  spezifischer  Widerstand;  es  ist  der  Widerstand  eines  Würfels 
der  betr.  Substanz  von  1  cm  Kante  gegen  einen  von  Fläche  zu  Gegen- 
flache durchfließenden  Strom. 

Dimensionsformeln  (vgl.  155,  EU): 

elektrostatisch:  [A]  =  f^  [_$']  =  t,  (Fü)  (FV) 

elektromagnetisch:  \X\  =  ^•«  t,  [s]  =  Pf\      (FW)  (FX) 

Als  Einheit  des  spezifischen  Widerstandes  (156(2))  kann  entwed« 
die  absolute  elektromagnetische  Widerstandseinheit  oder  das  Ohm  (£) 
oder  der  spezifische  Widerstand  eines  bestimmten  Stoffes ,  allgemäii 
Quecksilber  bei  0®  C,  gewählt  werden;  letzterer  selbst  ist  gleich 
1/10680  fl  oder  gleich  10710630  =  94100  absoluten  Einheiten.  Ist 
der  spezifische  Widerstand  irgend  eines  anderen  Stoffes  in  jenen  drei 
Einheiten  s^  s^^  s^  und  das  Leitvermögen  entsprechend  A,  A^,  A,,  so 
gelten  folgende  ümrechnungsformeln: 

,  =10» *i  =  94100*2,  A  =10-»;ii  =  l,063xlO-«Aj   i 

#i  =  10-»*=0,941xl0-**2,  Aj  =  10» A  =  10630 Ä,  [  (n() 

*,  =  1,063  X  10-»#=  10630«! ,  Ag  =  94100  A=0,941  x  10-*;ij  J 

Im  absoluten  Maaße  ist  der  spezifische  Widerstand  {s)  in  sec  resp. 
cm^sec,  im  praktischen  (*i)ist  er  in  Ohm-cm  (Ohmcentime  ter,  vgl.  166) 
ausgedruckt,  statt  dessen  wird  er  zuweilen,  um  bequemere  Zahlen  zn 
erhalten,  in  Mikrohmcentimetem  (für  sehr  gute  Leiter)  oder  in  Meg- 
ohmcentimetem  (für  sehr  schlechte  Leiter)  ausgedrückt. 

Bei  elektrolytischen  Stoffen,  insbesondere  Lösungen,  ist  d» 
Leitung  vom  Charakter  der  Konvektion  (187),  die  dissoziierten  Teilchca 
die  Ionen  (161),  führen  die  Ladungen  mit  sich  fort,  die  nicht  disso- 
ziierten beteiligen  sich  an  dem  Leitungsvorgange  überhaupt  nidit 
(Clausius,  Williamson,  Arehbniüs).  In  diesem  Falle  ist  es,  um  lu 
einfacheren  Beziehungen  zu  gelangen,  gut,  statt  des  Leitvermögens  das 
„molekulare  Leitvermögen"  oder  das  „Äquivalent  -  Leitver- 
mögen" einzufahren,  d.  h.  das  Leitvermögen  dividiert  durch  die  in 
Grammmolekeln  resp.  in  Granmiäquivalenten  pro  cbcm  der  Lösung 
ausgedrückte  Konzentration  (vgl  99(3)  und  108(1));  ob  man  das  eine 
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oder  das  andere  wählt,  macht  }>ei  einwertigen  Stoffen  keinen  Unter- 
schied, bei  n-wertigen  bedingt  es  den  Zahlenfaktor  n  (99(2)).  Formeln 
(molekulares  resp.  Äquivalent-Leitvermögen  X*  resp.  A,  molekulare  resp. 
Äquivalent-Konzentration  c*  resp.  C): 

Dieses  Leitvermögen  setzt  sich  aus  den  elektrolytisohen  Beweglichkeiten 
der  beiden  Ionen  {54  (3))  zusammen  und  ist  einfach  ihre  Summe 
(additive  Größe,  vgl.  17(3)): 

A^  B^  +  B^.  (arm) 

(1)  In  bestimmten  Fällen  werden  noch  andere  Arten  von  spezi- 
fischem Widerstand  resp.  Leitvermögen  benutzt,  so  z.  B.  der  Wider- 
stand resp.  das  Leitvermögen  der  Langen-  und  Masseneinheit  (der  Quer- 
schnitt ist  dann  nicht  1),  sie  sind  einfach  (>^resp.  A/(>,  wenn  g  die  Dichte  ist 

(2)  In  der  Praxis  wird  der  spezifische  Widerstand  gewöhnlich 
nicht  auf  das  cbcm,  sondern  auf  einen  Faden  von  1  cm  Lange  und 
1  qmm  Querschnitt  bezogen;  Quecksilber  hat  alsdann  den  spezifischen 
Widerstand  941  x  10«  (absolut)  oder  9,943  Q-om.  Für  die  auf  Queck- 
silber bezogenen  Zahlen  anderer  Stoffe  hat  diese  Änderung  der 
Dimensionen  natürlich  keinen  Einfluß,  wenn  sie  durchweg  vorge- 
nommen wird. 

(3)  Isohydrische  Lösungen  (Abbhenius)  sind  Lösungen,  die 
miteinander  gemischt  ein  dem  arithmetischen  Mittel  der  einzelnen 
gleiches  Leitvermögen  ergeben. 

109.    Ctosetse  und  Beziehungen  des  Leitvermögens. 

a)  Das  Leitvermögen  bewegt  sich  fär  die  verschiedenen  Stoffe  in 
äußerst  weiten  Grenzen,  am  größten  ist  es  für  Silber,  am  kleinsten, 
soweit  Bestimmungen  oder  Schätzungen  vorliegen,  für  Hartgummi  und 
Paraffin;  diese  Grenzwerte  verhalten  sich  etwa  wie  10**  :1. 

b)  Das  Leitvermögen  der  Metalle  hängt  von  der  mechanischen 
Konstitution  ab  (weich  besser  als  hart,  u.  s.  w.) 

c)  Das  Leitvermögen  der  „metallisch^  d«  h.  ohne  Zersetzung 
leitenden  Stoffe  ninmit  mit  der  Temperatur  ab,  das  der  Elektrolyte  zu; 
zn  den  letzteren  gehören  auch  zahlreiche  Stoffe,  deren  Zersetzung  nicht 
augenfällig  ist  (Glas,  Porzellan,  Kohle  u.  s.  w.). 

Bei  den  Metallen  ist 

A  =  Ao(l  -ccf>  +  ß(d%  (ara) 

w  =  w?o(l  +aQ  +  ß^Q\,  (aro) 

hierin  ist  bei  zahlreichen  Metallen  angenähert  a  gleich  dem  Gay-Lussac'- 
schen  Ausdehnungskoefllzienten  der  Gase  (0,00367,  vgl.  24  b),  ferner 
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bewegt  sich  ß  in  vielen  Fällen  nahe  um  den  Wert  0,6  a*,  was  mit 
Bücksicht  auf  das  meist  benutzte  Temperaturintervall  übereinkommt 
mit  /?'=  0  oder  sehr  klein;  hieraus  folgt,  daß  man  in  erster  Nähening 

{T  absolute  Temperatur,  vgl.  24:b,  gd)  setzen  kann,  in  Worten :  Der  spe- 
zifische Widerstand  der  Metalle  ist  in  erster  Annäherung  der  absoluten 
Temperatur  proportional.  Die  Abweichungen  von  diesem  Satze  lassen  sich 
dann  durch  sekundäre  Einflüsse  (spezitische  Wärme,  Magnetismus  u.  s.  w.) 
darstellen.  Im  absoluten  Nullpunkte  würde  hiemach  der  Widerstand 
null  werden,  thatsächlich  wird  er  in  tiefen  Temperaturen  sehr  klein. 

Beim  flüssigen  Quecksilber  ist  a  nur  ^4  so  groß  wie  bei  den 
normalen  festen  Metallen. 

Bei  Elektrolyten  ist 

A  =  Ao(l+a0),     tt?  =  t/7jl -a0),  (arq) 

und  a  bewegt  sich  meist  zwischen  0,008  und  0,08,  für  sehr  verdünnte 
Losungen  ist  es  etwa  0,02  bis  0.025. 

d)  Das  Leitvermögen  von  Legierungen  ist  in  den  meisten  Fällen 
viel  kleiner  als  nach  den  Anteilmengen  zu  erwarten  wäre  und  nicht 
selten  sogar  kleiner,  als  das  jedes  der  Bestandteile,  und  zwar  auch  dann 
schon,  wenn  von  dem  einen  Bestandteile  nur  eine  geringe  Menge  vor- 
handen ist.  Bei  den  Amalgamen  ist  das  Leitvermögen  größer  als  zu 
erwarten  wäre.  Besonders  charakteristisch  für  die  Legierungen  ist  der 
im  Vergleich  zu  den  einfachen  Metallen  viel  kleinere  Temperatur- 
koeffizient, der  bis  auf  0,0001  herabgeht  und  bei  gewissen,  eigens  zu 
diesem  Zweck  hergestellten  Legierungen  (Kruppin,  Nickelin,  Eonstantan] 
praktisch  fast  vernachlässigt  werden  darf. 

e)  Beim  Schmelzen  wird  das  Leitvermögen  meist  geringer  (bä 
Antimon  und  Wismut  größer). 

f)  Im  magnetischen  Felde  nimmt  die  Leitfähigkeit  bei  Eisen, 
Nickel  und  Kobalt  in  der  Richtung  der  magnetischen  Kraftlinien  ab, 
senkrecht  zu  ihnen  zu;  bei  Wismut  und  Antimon  nimmt  sie  stets  ab. 

flF)  Durch  Beleuchtung  nimmt  die  an  sich  sehr  geringe  Leit- 
fähigkeit des  Selens  bedeutend  zu. 

g)  Das  elektrische  Leitvermögen  X  der  Metalle  ist  ihrem  Wärjne- 
leitungsvermögen  k  (180(4),  m^)  annähernd  proportional,  der  Quo- 
tient k\X  ist  im  absoluten  Maaße  etwa  1700;  die  Abweichungen  lassen 
sich  auf  sekundäre  Einfiüsse,  z.  B.  bei  Eisen  auf  seinen  Magnetismus 
schieben. 

h)  Gesetz  der  unabhängigen  Wanderung  der  Ionen 
(F.  KoHLBAUscH  1879):    In  verdünnten  Lösungen  hat  jeder  elektro- 
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chemische  Bestandteil  ein  bestimmtes  Leitvermögen,  gleichviel  in  welcher 
Lösung  er  sich  befindet 

i)  Mit  der  Konzentration  nimmt  das  Leitvermögen  der  Elek- 
troljte  zu,  aber  allmählich  langsamer  (lonenreibung);  unter  Umstanden 
erreicht  es  sogar  ein  Maximum  und  nimmt  bei  weiterer  Konzentration 
wieder  ab.  Anders  ausgedrückt:  Das  molekulare  Leitvermögen  nimmt 
mit  wachsender  Konzentration  ab,  oder  umgekehrt:  es  nimmt  mit 
wachsender  Verdünnung  zu  und  erreicht  für  äußerste  Verdünnung 
einen  Grenzwert 

k)  Die  Leitfähigkeit  von  Krystallen  ist  in  verschiedenen  Rich- 
tungen verschieden. 

(1)  Einige  Zahlenwerte  von  s,  A,  a  und  /9,  A  u.  s.  w. 


(iL,  Leitvermögen  bez.  auf  Hg,   e 

OL  nnd  ß  Temperatarkoeffizienten  von  l^ 


Metalle 

Widerstand  in  Mikrohm-cm,  beides  bei  0®, 


MetaU 


Aluminium,  weich 
Antimon.     .     .     . 

Blei 

Kadmium  .  .  . 
Eisen,  rein  .     .     . 

Gold 

Kupfer,  rein  .  . 
Magnesium  .  .  . 
Nickel,  weich  .  . 
Platin  .... 
Quecksilber      .     . 


fest. 


Silber,  weich 

„  ,  hart 
Stahl,  hart  . 
Wismut  .  . 
Zink  .  .  . 
Zinn    .     .     . 


32,4 

2,6 

4,8 
13,9 

9,7 
46,0 
61,8 
22,6 

7,6 

M(?) 

1,0 

4,0 
62,6 
57,8 

5,1 

0,8 
16,7 

7,1 


«  X  10*      I?  X  10* 


2,91 
36,1 
19,6 

6,8 

9,7 

2,1 

1,53 

4,3 

12,4 

14,0  (?) 

94,1 

23,5 
1,5 
1,63 

18,4 

118,0 

5,6 

13,2 


39 
40 
39 
37 
51 
37 
37 

37  i?) 
24(?) 

9 
45 
38 
38 

35 
37 
36 


0,10 
0,09 
0,08 
0,13 
0,08 
0,09 


0,10 

0,06 
0,08 
0,06 


(nm) 


Legierungen 


Legierung 


8'     irxxlO* 


Legierung 


Aluiuiniumbronze 
Konstantan    .     . 
Kruppin    .     .     . 
Mangankupfer  . 
Messing     .     .     . 


11,9 

48 

84 

101 

7 


0,0 

7 

0,4 


Neusilber . 
Nickelin    . 
Patentnickel 
Platinsilber 
Rheotan    . 


aXlO* 


30 

3,6 

40 

2,2 

34 

2 

24,6 

3 

47 

2.3 

(nn) 
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e      = 


X:X(0^) 


-103<> 


-146<> 


1,74 


2,66 


-1930 
6,23 


-200« 
8,73 


(HP) 


Wismut  im  Magnetfelde 
(normaler  Widerstand  =  1  gesetst,  F  abs.  Feldstärke,  vgl.  152) 


II  Kraftlinien           ! 

X  Kraftlinien 

F 

9 

F 

8                      F 

s 

0 

1                     1 

0 

1 

10000 

1,420 

7390 

1,203 

2000 

1,049 

12000 

1,527 

9880 

1,238 

4000 

1,126  . 

14000 

1,634 

0980 

1,302 

6000 
8000 

1,217 
1,316 

16000 

1,740 

(PP) 


Widerstand  schlechter  Leiter 
(meist  nur  rohe  Werte) 


Stoff 

Ebonit  .... 
Glas,  gew.  Temp. 

„   ,  200« 

„    ,  400« 
Gummi .    . 
Guttapercha 
Kautschuk 
Kohle  (Carr6) 
(«  =  -  0,00052) 

Kohle,  versch.  Sorten 

/  f- 0,0001  bis\ 
r=  1-0,001)        j 

Phosphor 

„   nach  d.  Schmelzen 

Paraffin 


8i  (S^'Cm) 


3X10»^ 

10«bislO>« 

10^  „  10* 

10»  „  10^ 

15X10»* 

2  X  10»* 

4X10»* 

0,0064 

f    0,001bis 
i    0,007 


8xlO»o 
2x10« 

35  X  le»« 


Stoff 


Porzellan  bei  60^ 

'     „  „  2000 

.,  600* 


Si  {Sl'cm) 


10»*  bis  10" 
10»«  „  10" 
10*    „  10« 


Selen 


3x10»  bis  15x10' 


Äther 

Alkohol 

Benzol 

Olivenöl 

Ricinusöl 

Schwefelkohlenstoff    . 

Vaselinöl 

Wasser,  a.  d.Luft  dest 
„  ,  im  Vakuum  „ 
„      ,  ganz  rein  .    . 


2x10« 
2x10« 
2x10»» 
10»» 
2x10" 
3x10" 
2  X  10»* 

1,5x10« 
4x10« 

25X10« 


(nq) 


Leitvermögen  von  Lösungen 

(P  G^ewichtsprozente  des  wasserfreien  Elektrolyten  in  der  Lösung,    C  Äqoiv.- 
Konzentration,    q  Dichte,   X^  Leitvermögen  (liSi-cm)  bei  18^,   A  Äquivalent- 
Leitvermögen,  «  Temperaturkoeff.  pro  Grad  zwischen  18®  und  26®). 
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a)  Salze 


Stoff 


KCl .  .  . 
NH4CI  . 

NaCl   .  . 

CaCl,  .  . 

MgCl, .  . 

ZnCl,  .  . 
HgCU. 
KBr .  .  . 

KJ    .  .  . 

AgNO,  . 

Na,S04  . 
MgSO^   . 


1   p 

CxlO» 

J 

5 

69 

10 

148 

21 

821 

5 

95 

15 

292 

25 

500 

XiXlO* 


5 

10 
20 
26,4 

5 
20 
85 


84 

5 
20 
60 

1 
5 

5 
20 
86 

5 
20 
55 


60 

5 
10 

5 
15 

5 
15 
25 


88     I 
188 
892 
542 

94 
425 

847 

109 
494 
948 

77 

849 

1587 

7 
89 

44 
195 
899 

31 
141 
540 

81 
141 
676 

60 
124 

74 
241 

87 
289 
584 


1,031 
1,064 
1,141 

1,014 
1,048 
1,071 

1,035 
1,071 
1,148 
1,201 

1,041 
1,179 
1,842 

1,042 
1,176 
1,821 

1,048 
1,190 
1,746 

1,007 
1,045 

1,086 
1,158 
1,820 

1,086 
1,168 
1,680 

1,042 
1,196 
1,916 

1,040 
1,081 

1,045 
1,148 

1,051 
1,160 
1,286 


690 
1359 
2810 

918 
2586 
4025 

672 
1211 
1957 
2156 

648 
1728 
1366 

688 
1402 

768 

276 
912 
869 


1,14 
4,21 


465 
1907 
3507 

888 
1455 
4226 

256 

872 

2101 

458 
860 

409 

886 

268 
480 
415 


I  a  X  10» 


99,9 

20 

95,2 

19 

87,5 

17 

96,8 

20 

88,4 

17 

80,5 

15 

76,0 

22 

66,2 

21 

49,9 

22 

89,8 

28 

68,6  :  21 
40,6  20 
16,1     24 


62,4 

28,4 

8,1 

78,6 

26,1 

2,4 

1,51 
1,07 

106,9 
98,1 
87,9 

108,3 
103,4 

78,2 

88,4 
62,0 
31,1 

76,8 
69,4 

55,6 
36,7 

80,1 
16,6 

7,8 


22 
24 
32 

21 
16 
81 

87 
25 

21 
18 
15 

21 

18 
14 

22 
21 
21 


20 

24 

26 

23 
25 
29 


(nr) 
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Stoff 
ZnSO*.  . 

CuSO^    .  , 

FeSO,.  .  . 

Na,S    .  .  , 


0 

15 
25 

2,5 
10 
17,5 


2 

5 

18 


CxlO* 

65 
217 
404 

82 
139 
263 

0,5 

2 

3,5 

53 
186 

564 


1,051 
1,168 
1,805 

1,025 
1,107 
1,200 

1,084 
1,138 
1,236 

1,021 
1,056 
1,215 


ijXlO* 

191 
415 

480 

109 
320 

458 

154 
390 
470 

612 
1321 
2180 


29,3 
19,1 
11,9 

34,0 
23,1 
17,4 

30,8 
19,5 
13,2 

115,7 
97,2 
38,8 


jaXlO» 

28 
23 
26 

21 
22 
24 

22 
22 
24 

20 
21 
30 


b)  Säuren 


H,SO^. 


H,PO,    . 


HCl 

HBr I 

HJ 

HNO,  .  . 


C,H,0, 


5 

141 

1,024 

3948 

281,0 

16 

20 

603 

1,100 

7615 

126,2 

16 

40 

1318 

1,201 

5152 

89,1 

15 

5 

64 

1,032 

1908 

299,5 

15 

15 

205 

1,104 

4940 

241,5 

15 

5 

41 

1,037 

1382 

328,9 

16 

6,2 

102 

1,035 

3123 

307,1 

15 

12,4 

211 

1,072 

5418 

257,0 

14 

31 

587 

1,195 

7819 

133,1 

14 

62 

1364 

1,387 

4964 

86,4 

16 

1 

17 

1,001 

5,8 

3,5 

— 

5 

84 

1,006 

12,3 

1,46 

16 

20 

342 

1,026 

16,1 

0,47 

18 

40 

699 

1,050 

10,8 

0,15 

20 

75 

1336 

1,069 

1,5 

0,01 

21 

99,7 

1741 

1,049 

fast  null 

fast  null 

— 

5 

105 

1,033 

2085 

198,0 

12 

15 

338 

1,104 

5432 

160,9 

14 

30 

747 

1,221 

7388 

98,9 

16 

60 

1838 

1,502 

3726 

20,3 

21 

80 

2825 

1,732 

1105 

3,9 

35 

99 

3705 

1,836 

390 

1,1 

84 

100 

— 

1,842 

160 

— 

31 

10 

323 

1,055 

566 

17,5 

10 

45 

1779 

1,292 

2087 

11,7 

16 

87 

.4526 

1,700 

709 

1,6 

87 
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Stoff 


KOH  . 


NaOH.  . 


NH,. 


p 

CxlO« 

4,2 

78 

29,4 

674 

42 

1070 

2,5 

64 

15 

438 

42 

1532 

0,4 

23 

4 

231 

30,5 

1601 

(f 

Xi  X  10* 

1,038 

1464 

1,288 

5434 

1,430 

4212 

1,028 

1087 

1,170 

3463 

1,462 

1065 

0,997 

4,92 

0,982 

10,95 

0,896 

1,93 

axlO» 


188,4 

19 

80,6 

22 

39,4 

28 

169,6 

19 

79,0 

25 

7,0 

69 

2,10 

— 

0,48 

24 

0,01 

25 

(nt) 


Äußerst  verdünnte  Lösungen:   ^(18^) 


Cxio» 


KCl 


0,01    i 

129,5 

0,1      , 

127,6 

1 

122,5 

10 

111,9 

100 

98,2 

NaCl 

109,7 

107,8 

102,8 

92,5 

74,4 


KJ 

AgNO, 

iK,SO^ 

130,3 

115,5 

133,5 

128,8 

114,0 

129,0 

124,0 

108,7 

117,4 

114,1 

94,7 

95,9 

103,4 

67,8 

71,8 

|Na,SO^ 

110,5 

106,7 

96,8 

78,4 
50,8 


(nu) 


CxlO* 

0,01 
0,1 
1 
10 
100 


JMgSO^ 

iCuSO, 
113,3 

.■H.SO, 

HCl 

C,HA 

110,4 



— 

107 

100,2 

101,6 

361 

377 

41 

76,6 

72,2 

308 

370 

14,3 

50,1 

45,0 

225 

351 

4,6 

28,9 

25,8 

198 

301 

1,3 

NH, 


66 

28 
9,6 
3,3 
0,9 


Gase  und  Dämpfe. 

Im  kalten  Zustande  äußerst  schlechte  Leiter,  im  heißen  etwas 
Relativ  gut  leiten  die  Dämpfe  von  Jod,  Brom,  Kochsalz,  Salz- 
säure, Salmiak,  Chlorkalium,  schlecht  Luft,  Stickstoff,  Wasserdampf, 
Ammoniak,  von  Metalldämpfen  am  besten  K  und  Na,  weniger  gut 
Bi,  Pb,  AI,  Mg,  Zn,  Ag,  am  schlechtesten  Hg  und  Sn,  letztere  noch 
schlechter  als  LufL  Ahnliches  gilt  von  Flammengasen.  Zahlen  lassen 
sich  in  diesen  Fällen  nicht  angeben,  teils  weil  das  Leitvermögen  zu 
gering  ist,  teils  weil  hier  das  Ohm'sche  Gesetz  nicht  mehr  gilt. 
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Vergleichende   Übersicht  des  spezifischen   Widerstandes   in 
absolutem  Maaße  (typische   Stoffe   in   aufsteigender   Folge). 


Stoff 


Kupfer  bei   -  200*»  C. 
Silber  bei  15^    .     . 
Eisen  bei  15*     .     . 
Quecksilber    .     .     . 
Kohle,  gut  leitend 

jy  schlecht  leitend 
HNO,,  80Vo  • 
NaCl,  9«/o  . 
H,SO,  .  .  . 
C,HA,  40*/o 
NH„  30«/o      . 


1,7  X 
1,5  X 
0,97  X 
0,94  X 


0,8  X 

0,6  X 

0,9  X 

0,5  X 


10» 
10  « 
10* 
10» 
10« 
10' 
10« 
10»« 
10" 
10" 
10«« 


Stoff 

8 

Selen,  bestieitend  . 

3  X  10** 

Wasser,  gewöhnL  . 

1,5  X  10" 

„         ganz  rein 

2,5  X  10'« 

Glas  bei  200»    .     . 

10" 

Porzellan  bei  500«. 

10" 

Ricinusöl  .... 

2xl0«> 

Olivenöl    .... 

10« 

Vaselinöl.     .     .     . 

2x10«« 

Porzellan 

10" 

Gummi     .... 

1,5x10»» 

Paraffin    .... 

3,6  X  10» 

(Iü>) 


189.  Leitungsgesohwindigkeit  oder  Stromgesohwindigkeit.  Eine 
eigentliche,  d.  h.  von  der  Strecke  unabhängige  Fortpflanzungsge- 
schwindigkeit des  elektrischen  Stromes  giebt  es  nur  in  dem  Falle, 
daß  der  Widerstand  und  die  Kapazität  der  Leitung  (144)  klein  sind, 
und  zwar  ist  sie  in  diesem  Falle  rund  300000  km  oder  3  x  10*®  cm, 
d.  h.  gleich  der  Lichtgeschwindigkeit  im  Vakuum  (vgl.  w.  u.).  In  allen 
anderen  Fällen  ist  das  Problem  komplizierter,  es  kommt  alsdann  eine 
neue  Größe,  die  Ladungszeit,  in  Betracht,  d.  h.  die  Zeit,  welche  ein 
in  der  Leitung  erregter  Strom  braucht^  um  stationär  zu  werden,  damit 
also  die  Spannung,  die  ursprünglich  eine  Funktion  von  x  (Ort)  und  t 
(Zeit)  ist,  eine  Funktion  von  x  allein  werde;  dann  wird  die  Spannung 
^  ^1  ^j  ^ißöii  bestimmten  Wert  (Bruchteil  von  F^  im  Anfiing)  an- 
genommen haben.  Das  Reziproke  dieser  Größe  ist  die  Ladungsge- 
schwindigkeit. Nun  ist  aber  die  Ladungszeit  proportional  mit  der 
Kapazität  c,  dem  Widerstände  der  Längeneinheit  w  und  dem  Quadrate 
der  Länge  /  der  Leitung  (nicht  mit  der  Länge  selbst),  eine  bestimmte 
Ladungsgeschwindigkeit  giebt  es  also  nicht,  sie  ist  vielmehr  desto 
kleiner,  je  länger  die  Leitung  ist.  Im  allgemeinen  wird  man  dah^ 
Zahlen  erhalten,  welche  nach  den  Gesetzen  l/t  und  P/t  kombiniert 
sind.  Für  den  wirklichen  Wert  der  Fortpflanzungszeit  macht  es  femer 
einen  Unterschied,  ob  es  sich  um  einen  Dauerstrom  oder  einen  ßtrom- 
impuls,  eine  Stromwelle  (Telegraphie)  handelt,  im  letzteren  Falle  handelt  es 
sich  um  die  Zeit,  die  das  Strommaximum  zum  Zurücklegen  der  betr. 
Strecke  braucht;  im  ersten  Falle  ist  T=  ^/^cwP,  im  zweiten  T^  =7^ 
cwP,  also  nur  Y3  so  groß  oder  die  Geschwindigkeit  (bei  gleicher 
Strecke)  3  mal  so  groß. 

(1)  Folgende  Tabelle  enthält  einige  Versuchsergebnisse;  die  ZaUen 
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haben  aber  nur  rohe  Bedeutung,  in  jeder  Beihe  ist  sowohl  II  t  Bis 
auch  P/t  angegeben,  für  kurze  Leitungen  hat  aber  nur  jene,  für  lange 
nur  diese  maaßgebende  Bedeutung. 

a)  freie  Drähte  (c  klein) 


Beobachter 


Wheatstone    .     .     . 
Siemens  u.  Fbölioh  . 

Plantamoüb  u.  Hirsch 
Hagbnbaoh  .... 

FlZEAÜ    U.    GOÜNBLLE 

LoEWY  u.  Stephan   . 

GlTILLBMIN     .... 

GoüLD  u.  Walker    . 


/ 


0,8 
3,7 
23,4 
132,6 
284,8 
314 
863 
1004 
1681 


II t  (km) 


/«/^XlO-* 


0,00000174 

(460  000) 

0,0000153 

242  000 

0,0001014 

230  000 

0,000895 

147  000 

0,00176 

162  000 

0,00809 

102  000 

0,024 

36  000 

0,028 

36  000 

0,07255 

23  200 

3,7 
8,9 
54 

197 

461 

819 

808 

360 

392 


(nm) 


Die  Zahlen  für  P/t  nähern  sich  mit  wachsendem  /,  die  für  l/t 
mit  abnehmendem  l  einem  konstanten  Grenzwert;  der  Wheatstone'sche 
^Vert  ist  oflFenbar  fehlerhaft 

b)  Kabel  (c  groß) 


Beobachter 

/ 

t 

11 1  {km) 

P/txio-^ 

Albbbcht      .... 

Fbölich 

Faraday  

805 

796 

2414 

0,053 
0,300 
2,0 

5800 
2650 
1207 

17,7 
21,1 
29,0 

(nj) 


Für  Kabel  gilt  unter  gewissen  Annahmen  der  Satz,  daß  die  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit umgekehrt  proportional  ist  mit  der  Wurzel 
aus  der  Dielektrizitätskonstante  der  isolierenden  Schicht  (Kibohhoff). 

(2)  Indirekt  kann  man  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  elek- 
trischer Schwingungen  in  Drahten  bestimmen,  indem  man  stehende 
Wellen  durch  Beflexion  an  dem  frei  in  der  Luft  endenden  Ende 
erzeugt  (Hebtz  1888),  die  Wellenlänge  X  durch  Feststellung  der  Knoten 
oder  Bäuche  (mittels  Resonanz  u.  s.  w.)  mißt  und  mit  der  Schwin- 
gungsdauer T  kombiniert  Die  Schwierigkeit  dabei  ist  die,  daß  man  T 
nur  für  relativ  langsame  Schwingungen  direkt  angeben  kann,  für  diese 
aber  X  zu  groß  wird  um  gemessen  werden  zu  können.  Es  bleibt  der 
Ausweg  X  sehr  klein  zu  wählen  und  T  aus  der  Thomson'schen  Formel 
für  oscillierende  Entladungen  zu  berechnen  {SO{b\  Gl.  zy).  Diese  Formel 
lautet  in  elektrisch-magnetischem  Maaße  (vgl.  166;  nur  in  diesem  kann 
man  die  in  ihr  vorkommenden  Größen  bestimmen),  wenn  v  die  Licht- 
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geschwindigkeit  (155(5)),  c  die  Kapazität  des  Erregers  und  p  die  Selbst- 
induktion der  SchlieBung  {50  e)  ist: 

y=|"ypc;  (arr) 

ergiebt  nun  die  Messung  P.  =  2;r]/;?c  (gewöhnlich  wird  von  Knoten 
zu  Knoten  oder  von  Bauch  zu  Bauch  gemessen,  also  Xj2  ^  n^pc)^  so 
ist  die  Geschwindigkeit  der  elektrischen  Welle  im  Drahte  gleich  der 
Lichtgeschwindigkeit,  und  das  ist  in  der  That  der  Fall  (Heetz,  Lecseb, 
J.  J.  Thomson,  Cohn  u.  A.). 

Übrigens  muß  die  Dämpfung  der  Schwingungen  einen  starken 
Einfluß  auf  v  ausüben,  unter  Umstanden  könnte  sie  es  bis  auf  ^/g  des 
obigen  Wertes  herabdrücken  (Sommerfeld). 

Nimmt  man  jetzt  v  als  gegeben  an,  so  kann  man  rückwärts  aas 
V  und  X  die  Größe  f  oder  l/r=n,  d.  h.  die  Schwingungszahl  be- 
rechnen; sie  und  das  entsprechende  X  in  cm  hat  etwa  folgende  Größen- 
ordnung: 


10«     3xl0«(3in) 


(mj) 


für  die  Schwingungen  in  geöfineten  Induktions- 
apparaten               10*     3x10°  (80  km) 

für  die  oscillierenden  Flaschenentladungen     .    .        10°  |  3  x  10*  (300  m) 

für  die  Schwingungen  des  Hertz'schen  (älteren) 
Erregers 

für  die  Schwingungen  des    zweiten  Hertz'schen 

Errregers 10*         80  (cm) 

für    die    Schwingungen    der    kleinsten    Erreger 

(RiQHi,  Drude  u.  s.  w.) 10*°        8  (cm) 

(3)  Nach  dem  Gesagten  ist  die  Geschwindigkeit  in  Drahten  so 
gut  wie  unabhängig  von  Dicke,  Material  u.  s.  w.  des  Drahtes  selbst: 
dagegen  hängt  sie  (und  ebenso  die  Wellenlänge)  von  dem  den  Draht 
umgebenden  Medium  ab,  sie  ist  nämlich  einfach  gleich  der  Geschwin- 
digkeit des  Lichtes  in  diesem  Medium  (s.  w.  u.)*  Diese  beiden  That- 
Sachen  führen  zu  der  auch  sonst  nahegelegten  Auffassung,  daß  es 
überhaupt  keine  eigentliche  Leitung  der  Elektrizität  giebt,  daß  diese 
vielmehr  nur  das  scheinbare  Ergebnis  einer  andersartigen  Fortpflanzung 
im  Dielektrikum  ist 

190.  Elektrische  Strahlung.  Die  durch  die  Lufb  oder  andere 
Isolatoren  hindurch  erfolgende  Äußerung  elektrischer  Wirkungen  wurde 
früher  als  eine  Femwirkung  (66  a)  betrachtet.  Diese  Auffassung  wurde 
zuerst  erschüttert  durch  den  Nachweis,  daß  das  Zwischenmedium  von 
Einfluß  auf  die  Wirkung  ist  und  selbst   durch  diese  beeinflußt  wird 
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(DielektrizitatskoDstante,  dielektrische  Spannung  q.  s.  w.  vgl.  146);  dann 
aber  geradezu  unmöglich  gemacht  durch  den  Nachweis,  daß  auch  in 
Isolatoren  die  Wirkung  sich  schrittweise  und  demgemäß  in  Zeiten,  die 
mit  den  Strecken  wachsen,  fortpflanzt.  Besteht  die  Erregung  in  Schwin- 
gungen (Schwingungen  in  Leitern,  oscillierende  Entladungen  durch  Luft 
oder  andere  Dielektrika,  vgl.  50(4)  und  (5)),  so  hat  die  Fortpflanzung 
den  Charakter  einer  Wellenbewegung,  gerade  wie  beim  Schall,  der 
Warme  und  dem  Licht  Auch  die  Gesetze  dieser  Wellenbewegung 
sind  die  jeder  Wellenbewegung  (39),  insbesondere  gilc  auch  hier  das 
Huygens'sche  Prinzip  (7),  d.  h.  es  entstehen,  wenn  keine  Hindemisse 
auftreten,  geradlinige  Strahlen;  man  nennt  sie  elektrische  Strahlen  oder 
Strahlen  elektrischer  Ejraft.  Mit  den  Schallstrahlen  haben  die  elek- 
trischen, soweit  sie  bis  jetzt  hergestellt  worden  sind,  die  Größenordnung 
der  Wellenlänge  (meist  1  cm  bis  100  m),  mit  den  Wärme-  und  Licht- 
strahlen den  transversalen  Charakter  der  Wellen,  die  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit und  den  umstand  gemein,  daß  man  den  Äther  als 
ihren  Träger  anzusehen  durch  die  Thatsachen  genötigt  ist,  d.  h.  einen 
Stoff  ohne  merkliche  Masse  und  Trägheit,  der  überall  vorbanden  ist. 
Die  Schwingungszahl  der  bis  jetzt  hergestellten  elektrischen  Strahlen 
liegt  daher  (n  =  t?/X)  in  der  Mitte  zwischen  denen  der  Schall-  und 
Lichtstrahlen;  eine  wirkliche  Grenze  hat  ihr  Bereich  aber  nicht,  da 
sie  nicht  durch  die  Wahmehmbarkeit  mittels  eines  spezifischen  Sinnes- 
organes definiert  sind.  Sieht  man  von  diesem  physiologischen  Unter- 
schiede ab,  so  werden  Wärme-,  elektrische  und  Lichtstrahlen  identisch, 
es  giebt  nur  noch  zwei  Arten  von  Strahlen:  Luftstrahlen  (resp.  Strahlen, 
deren  Träger  wägbare  Materie  ist)  und  Ätherstrahlen. 

(1)  Reflexion  und  Absorption  folgen  den  allgemeinen  Gesetzen 
(46  und  47).  Das  Reflexionsvermögen  läuft  meist  mit  dem  Leitvermögen 
parallel,  z.  B.  reflektieren  Metallwände  sehr  gut.  Auch  das  Absorptions- 
vermögen ist  bei  Leitern  groß,  so  daß  selbst  relativ  schlechte  Leiter,  wie 
der  menschliche  Körper,  stark  absorbieren;  dagegen  lassen  Holz,  Steine 
und  andere  Isolatoren  die  Wellen  zum  größten  Teile  hindurch. 

(2)  Der  Brechungsexponent  ergiebt  sich  nach  einer  der  beiden 
Formeln  , 

n  =  -; — ,  n  =  -,  =  -rr ,  (ars) 

d.  h.  entweder  aus  der  Ablenkung  der  Strahlen  in  einem  Prisma  aus 
der  Substanz  oder  durch  Vergleichung  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
in  Luft  (t?)  und  in  der  Substanz  {v)  oder,  was  dasselbe  ist,  der  beiden 
Wellenlängen  {k  und  Xy  Er  steht  in  einfacher,  durch  die  Theorie 
vorausgesetzter  Beziehung  zur  Dielektrizitätskonstante  a  (145): 

71  =  yä,        €  = «%  (art) 
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(vgl  145(8)),  und  hierin  hängen  beide  Größen  von  der  Wellenlänge  der 
benutzten  Strahlen  ab,  d.  h.  es  findet  elektrische  Dispersion  statt; 
das  ist  der  Grund,  warum  1.  der  optische  Brechungsexponent  bei  zahl- 
reichen StoflFen  die  obige  Beziehung  nur  ungenau  oder  gar  nicht  erfüllt 
und  2.  der  aus  statischen  Versuchen  abgeleitete  Wert  von  6  die  Formel 
nicht  immer  genau  befriedigt;  man  darf  also  nur  Werte  Ton  €  und  n, 
die  sich  auf  die  gleiche  Wellenlänge  beziehen,  streng  vergleichen.  Die 
Dispersion  ist  bei  manchen  Stoffen  schwach,  bei  anderen  stark,  bei 
manchen  normal,  d.  h.  n  nimmt  mit  abnehmendem  k  oder  zunehmen- 
der Schwingungszahl  z  zu,  bei  anderen  anomal,  d.  h.  n  nimmt  mit 
abnehmendem  X,  wachsendem  z  ab.  Die  anomale  Dispersion  ist  meist 
mit  einer  fQr  bestimmte  z  starken  Absorption  verknüpft,  und  an  diesen 
Stellen  macht  n  einen  Sprung.  Einige  Werte  von  n  för  verschiedene  z 
(vgl.  übrigens  die  Werte  von  6,  145  (3)): 


Stoff         't  klein 

t=0,25  xlO« 

»- 1,5X10« 

*-4xlO« 

Dispersion 

Äther    .     .     . 
Alkohol      .     . 
Benzol  .     .     . 

2,06 

5,1 

1,5 

5,0 

4,9 

2,7 
6,2 

9,04 

2,11 

4,8 
1,50 
2,6 
5,0 

5,8 

1,4 
9,14 

schwadi  norm. 
„       anomal 
fast  null 

Essigsfture 

8,2 

anomal 

Glycerin    .    . 
Methylalkohol 
Petroleum .     . 
Wasser      .    . 

5,7 
8,96 

7,5 
5,8 

8,98 

stark  anomal 
£ast  nuU 

schwach  norm. 

(nj) 


Für  wässerige  Lösungen  ist  bis  zur  Leitfähigkeit  (Hg  =  l)5x  10-' 
der  Brechungsexponent  derselbe  wie  für  reines  Wasser,  darüber  hinaus 
ist  er  kleiner;  ebenso  ist  er  bei  konzentrierten  Zuckerlösungen  kleiner, 
die  Dispersion  ist  hier  anomal. 

(3)  Die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  in  Luft  ist  fest  genau 

t;  =  3  X  10*^  (Oü) 

also  ebenso  groß  wie  in  Drahten,  die  in  Luft  ausgespannt  sind  (189);  in 
anderen  StoflFen  oder  in  Drähten,  die  von  diesen  StoflFen  umgeben  sind, 
ist  sie 

V         3  X  10*«        8  X  10»<> 

V  =       =  =  —7--.  (am) 

Der  Draht  selbst  spielt  also  nur  eine  sekundäre  Rolle,  die  Bewegung 
der  Elektrizität  spielt  sich,  wie  man  sagen  kann,  nur  an  seiner  Ober- 
fläche ab,  sie  dringt  nicht  in  ihn  ein.  .  Überhaupt  üben,  wie  sich  auch 
direkt  zeigen  läßt,  Metallmassen  eine  Schirmwirkung  gegen  schnelle 
elektrische  Schwingungen  aus. 
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(4)  Durch  metallische  Hohlspiegel  oder  durch  dielektrische  Linsen 
von  parabolisch-cjlindrisoher  Form  und  Dimensionen,  welche  die  Wellen- 
länge übertreflFen,  kann  man  die  vom  Erreger  ausgehenden  divergieren- 
den Strahlen  sammeln  und  überhaupt  alle  bezüglichen  optischen 
Erscheinungen  nachahmen  (Hertz'sche  Versuche  1888). 

(5)  Polarisation.  Infolge  der  linearen  Natur  der  meist  benutzten 
Schwingungen  (Leiter,  Funkenstrecken)  erhält  man  geradlinig  polari- 
sierte Strahlen  (44).  Sind  die  Schwingungen  vertikal,  so  erregen  sie 
vertikale  Resonatoren  am  stärksten,  horizontale  gar  nicht;  bringt  man 
zwischen  beide  ein  Drahtgitter,  so  fängt  dieses,  vertikal  gestellt,  die 
Schwingungen  auf,  läßt  sie  hingegen,  horizontal  gestellt,  hindurch  und 
zerlegt  sie,  schräg  gestellt,  in  eine  seinen  Drähten  parallele  Kom- 
ponente, die  es  auffangt,  und  eine  dazu  senkrechte,  die  durchgelassen 
wird  und,  da  sie  ihrerseits  eine  horizontale  Komponente  enthält,  nun- 
mehr auch  auf  horizontale  Resonatoren  wirkt  (Analogie  mit  NicoFsohen 
Prismen  in  paralleler,  gekreuzter  Stellung  und  mit  Zwischenschaltung 
einer  Krystallplatte,  vgl.  w.  u.). 

(6)  Resonanz  und  Dämpfung  (vgL  36,  88,  9^  Die  Schwin- 
gungsdauer eines  Resonators  hängt  in  viel  höherem  Grade  von  seinen 
eigenen  Verhältnissen  als  von  der  Periode  der  erregenden  Schwingungen 
ab;  es  liegt  dies  zum  Teil  daran,  daß  die  erregenden  Schwingungen 
meist  nicht  einfache,  sondern  aus  zahlreichen  Partialschwingungen  (6) 
von  verschiedenen  Schwingungszahlen  zusammengesetzt  sind,  d.  h.  die 
Resonanz  ist,  wie  häufig  in  der  Akustik,  eine  „unbestimmte^^  oder 
„multiple''  Resonanz  (vgl.  94  (1));  zum  anderen  und,  wie  es  scheint, 
meist  wesentlicheren  Teile  liegt  es  an  der  starken  Dämpfung  der  er- 
regenden Schwingungen,  die  infolgedessen  den  Resonator  nur  eben 
erregen,  ihn  dann  aber  seiner  eigenen  Periode  überlassen. 

In  drei  verschiedenen  Fällen  fand  Bjebenes  das  logarithmische 
Dekrement  der  erregenden  Schwingungen  (36): 

Jj  =  0,26,    S^  =  0,5,     ^3  =  0,4,    Mittel:^  =  0,38;  (ob) 

ein  Wert,  der  sehr  groß  ist  gegen  das  logarithmische  Dekrement  der 
gewöhnlichen  akustischen  Schwingungen  und  etwa  dem  einer  in  Queck- 
silber angeschlagenen  Stimmgabel  entspricht  (vgl  91  (1)). 

191.  Maxwell'sche  Theorie;  Definitionen  nach  Hertz.  Als  letztes 
Ziel  der  Elektrizitätslehre  kann  man  zweierlei  hinstellen:  entweder  eine 
Kraftformel,  welche  alle  elektrischen  und  magnetischen  Wirkungen  auf 
die  Femwirkung  zwischen  zwei  Teilchen  zurückführt  (Punktgesetz  —  für 
die  elektrischen  Wirkungen  ist  das  Weber'sche  Gesetz,  42,  Gl.  sd,  eine 
solche  Formel),  oder  ein  System  von  Gleichungen,  welche  für  die  elek- 
trischen  und  magnetischen  Erscheinungen  das  leisten,  was  die  Lagrange'- 
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sehen  {71)  für  die  mechanischen  Vorgange  leisten.  Dabei  bleibt  ganz 
dahingestellt,  ob  man  die  elektrischen  Gleichungen  wirklich  mit  den 
mechanischen  in  Beziehung  bringen,  ob  man  also  die  elektrisch-magne- 
tischen Vorgange  mechanisch  aofTassen  will  oder  nicht;  auch  wenn 
man  es  nicht  thut,  behalten  die  Gleichungen  ihre  selbständige  Be- 
deutung, sie  verlieren  nur  ihre  Anschaulichkeit. 

Die  in  Bede  st^ehenden  Gleichungen  sind  zuerst  von  Maxwell 
(1864)  aus  den  Thatsaohen  mit  Hilfe  hypothetischer  Begriffe  und  Vor- 
stellungen abgeleitet  worden.  Nachdem  sie  einmal  gefunden  sind,  ist 
es  nach  Hebtz  (1890)  am  besten,  sie  einfach  hinzustellen  and  zn 
zeigen,  daß  man  die  Erscheinungen  aus  ihnen  ableiten  kann.  Da  die 
Gleichungen  lediglich  über  die  Kräfte  etwas  aussagen,  muß  man  auch 
bei  den  Definitionen  mit  diesen  anfangen  und  gelangt  erst  nachträg- 
lich und  nebensachlich  zu  den  Begriffen  der  elektrischen  und  magne- 
tischen Massen  (142). 

a)  Als  Maaßsjstem  diene  das  elektrisch-magnetische  (elek- 
trische Größen  elektrisch,  magnetische  magnetisch  gemessen,  vgl.  155). 

b)  Elektrische  Kraft  und  magnetisc^he  Kraft  haben  den 
Sinn  von  146  u.  162,  ihre  Komponenten  seien  XYZ  resp.  LMN. 

c)  Die  Energie  der  Volumeneinheit  ist  im  reinen  Äther  (oder 
auch  in  der  Luft): 

^0=  ^(^'+  ^'+^')+  8^(^'+  ^/'+iV^^),  (an) 

in  irgend  einem  isotropen  ponderablen  Körper  ist  sie,  wenn  a  und  |u 
zwei  Konstanten  sind: 

E  =  -*-(X^+  7«+  ^^+  Q^  (^H  M^^l^%  (arw) 

die  Konstanten  a  und  )u  heißen  elektrische  resp.  magnetische  Perme- 
abilität (erstere  auch  Dielektrizitätskonstante,  vgl.  146,  über  letztere 
vgl.  162);  in  einem  heterotropen  Körper  endlich  ist  (die  e  nnd  /*  die 
Permeabilitätskonstanten,  146(2)  resp.  162(7)): 

+    J,(^l   ^'  +  ^22  ^'   +  ^33  N^  +  2^,3  JlfiV+  2^,  .Vi 

d)  Elektrische  Induktion  und  magnetische  Induktion  (oder 
Polarisation,  was  aber  zu  Irrtümern  Anlaß  geben  kann)  haben  den 
Sinn  von  146  resp.  162,  für  isotrope  Stoffe  sind  ihre  Komponenten 
einfach 

3e  =  €X,  ?)  =  €r,  3  =  6^,  S  =  iuZ,  ajl  =  iui/,  5«  =  itiiV;     (ary) 


(an) 
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für  heterotrope  ist  (83^  =  6^^  u.  s.  w.,  /Ugj  =  fjL^^  ^*  s*  ^O- 

?)  =  «2i^+«M^+«28^        m^fi^.Z  +  fi^^M  +  fjL^^N         (arz) 

3  =  €,1  X+  83,  7+  €33^  Sn  =  iUji  Z  +  iUj^ilf  +  iU33  A^. 

e)  Elektrische  und  magnetische  Kraftströmung  resp.  In- 
dnktionsströmnng  durch  ein  Flächenelement  df,  dessen  Normale 
die  Bichtungscosinus  aßy  hat,  sind  die  Orößen 

{aX  +  ßl'+rZ)df  {ccL  +  ßM+yN)df  (asa) 

B{aX+ßY'\'rZ)df  iJL[aL  +  ßM+rN)df.  (asb) 

f)  Elektrizitätsmenge  und  Magnetismusmenge:  Diese  G-rößen 
erscheinen  hier  als  rein  analytische  Ausdrücke  (wie  die  Massen  in 
der  KirchhoflF'schen  Mechanik,  vgl.  71  (1));  und  zwar  ist  zu  unter- 
scheiden zwischen  wahrer  und  freier  Elektrizität,  wahrem  und  freiem 
Magnetismus:  e  und  e,  m  und  m  (dr  Volumenelement): 

speziell  für  isotrope  StoflFe  wird: 

Hiemach  ist  die  Dichte  q  der  vier  Substrate: 

^  An\dx    "^    öy    "^    ö;t  /' 
471  \  öx 


-;,>3e+«  +  ,3)^-i/(||+4?  +  «' 


5y        ö» 


(asc) 
(asd) 
(ase) 
(asf) 


4n\,dx    ^ 


dL 

dx 


speziell  för  isotrope  StoflFe: 

Auerbach,  Phjsik. 


dy    "^   dx  ]' 


dj 

dM 
dy 


dZ> 

dx 

dN 

dx 


deX       djY       deZ 
dx    ^   dy    "^   d 


dfijr\ 

~dx.  )' 


(asi) 
(ask) 

(asl) 
(asm) 

(asn) 
(aso) 
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An  der  Grenzfläche  verschiedener  Körper  tritt  ferner  eine  elektrische 
resp.  magnetische  Flächenschicht  auf;  ihre  wahre  resp.  freie  Flächen- 
dichte ist: 

e'  W  =  i^ [«(X, -  X,)  +  i?(2)3  -  2). )  +  y a  -  3i)]       i^) 
p'H  =  -^l  [«(a,  -  2,)  +  /9(a»,  -  3R,)  +  r{%-  %)]      (m) 

p'(e)  =  i^[«(^3-^i)  +  /?(n  -  ^,)  +  ^(^2  -  -2^i)]       («^r) 

speziell  für  isotrope  Stoffe: 

g)  Dielektrika  und  Leiter,  Leitungsfähigkeit.  In  einem 
Dielektrikum  (146)  besteht  eine  elektrische  Kraft  ungeänderi;  weiter, 
solaDge  nicht  magnetische  Kräfte  wirken;  Stoflfe,  in  denen  das  nicht 
der  Fall  ist,  in  denen  die  elektrische  Kraft  von  selbst  dahinschwinde^ 
heißen  Leiter  (vgl.  142(5)),  zwischen  der  Kraft  und  ihrer  Abnahme 
besteht  die  Beziehung: 

B~  =  ^4nlX,      6^  =-471X7,       B^  =  -4:tkZ,       (asu) 
dt  ^  dt  ^  dt  /         \       / 

die  Größe  l  heißt  spezifische  Leitungsfähigkeit  (188);  für  hetero- 
trope  Stoffe  treten  wieder  lineare  Gleichungen  mit  sechs  Koeffizienten 
''ii  ^2  ^8  ^8  ^1  ^2  *°  ^^®  Stelle  der  obigen.  Magnetische  Leiter  in 
diesem  Sinne  giebt  es  nicht  (vgl.  149  a). 

h)  Filektromotorische  Kraft  (vgl  143  und  4d).  In  heterogenen 
Stoffen  oder  an  der  Grenze  verschiedener  Leiter  sinkt  die  Kraft  nicht 
auf  null,  sondern  nur  auf  einen  endlichen  Grenzwert,  die  elektromoto- 
rische Kraft;  ihre  Komponenten  X' Y' Z'  sind  von  denen  der  elek- 
trischen Kraft,  XYZ,  überall  wo  sie  auftreten,  abzuziehen. 

i)  Elektrischer  Strom,  Stromkomponenten  (vgl.  147  und 
108).    Letztere  sind  die  Ausdrücke 

«'=  A(X~  XO,        v'=  A(r-  7'),        w'=  l[Z-Z')     (HSV) 

für  isotrope  Körper;  für  heterotrope  wieder  die  entsprechenden  linearen 
Gleichungen  mit  den  Koeffizienten  \^  u.  s.  w. 

k)  Ponderomotorische  Kräfte  (vgl.  141(6)).  Durch  die  elek- 
trisch-magnetischen Störungen  im  Felde  werden  auch  mechanische 
Druckkräfte    erzeugt,    die   sog.   ponderomotorischen   Kräfte,   welche 
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Bewegungen  der  ponderabeln  Materie  zur  Folge  haben  (elektrostatische, 
magnetische,  elektromagnetische,  elektrodynamische  Anziehungen,  Ab- 
stoßungen, Ablenkungen,  vgl.  42,  46,  48,  49).  In  einzelnen  Fällen 
lassen  sich  diese  Druckkräfte  direkt  angeben;  allgemeiner  kann  man 
sie  aus  bestimmten  Erfahrangssätzen ,  insbesondere  aus  dem  Energie- 
prinzip ableiten. 

(1)  Zur  Erläuterung  der  BegriflFe  „wahre"  und  „freie"  Elektrizität 
diene  folgendes  (analog  für  den  Magnetismus): 

Wenn  ein  geladener  Leiter  und  ein  Dielektrikum  durch  Luft  ge- 
trennt sind,  so  befindet  sich  auf  der  Leiteroberfläche  nicht  nur  wahre, 
sondern  auch,  und  zwar  ebensoviel  freie  Elektrizität,  auf  der  Oberfläche 
des  Dielektrikums  dagegen  nur  freie  Elektrizität.  Wenn  Leiter  und 
Dielektrikum  sich  berühren,  so  ist  in  der  Berührungsfläche  die  wahre 
Elektrizität  e  mal  so  dicht  wie  die  freie. 

Die  Wirkung  nach  außen  (Coulomb'sches  Gesetz  u.  s.  w.)  wird 
durch  die  freie,  die  elektrische  Strömung  durch  die  wahre  Elektrizität 
bestimmt.  Die  Unterscheidung  der  Körper  in  Leiter  und  Nichtleiter 
bezieht  sich  auf  die  wahre  Elektrizität,  in  Hinsicht  der  freien  Elek- 
trizität können  alle  Stoffe  als  Leiter  betrachtet  werden  (Verschiebungs- 
ströme). Hinsichtlich  des  wahren  Magnetismus  sind  alle  Stoffe  Nicht- 
leiter, hinsichtlich  des  freien  alle  Leiter. 

Die  wahre  Elektrizität  in  einem  Räume  ist  gleich  dem  Überschuß 
der  in  ihn  eintretenden  über  die  austretenden  Kraftlinien;  die  wahre 
Elektrizität  befindet  sich  also  in  den  freien  Enden  der  Kraftlinien; 
ebenso  für  den  Magnetismus. 

Die  Differenz  der  wahren  und  der  freien  Elektrizität  ist  die  (durch 
die  elektrischen  Verschiebungen)  gebundene  Elektrizität. 

(2)  Das  Verhältnis  slAitX  ist  die  Zeit,  in  der  die  sich  selbst 
überlassene  Kraft  auf  den  e.  Teil  (2,7.  Teil)  herabsinkt,  sie  heißt  Re- 
laxationszeit (vgl.  96(5)).  Diese  Relaxationszeit  (nicht  eigentlich  s 
und  X  für  sich)  ist  die  eine  charakteristische  Konstante  des  Stoffes. 
Die  andere  ist  die  „kritische  Geschwindigkeit"  v  (s.  w.u.). 

(3)  Die  obige  Systematik  und  ihre  folgende  Benutzung  schließt 
sich  am  nächsten  an  Hertz  an;  andere,  in  den  wesentlichen  Funkten 
aber  nur  formal  abweichende  Darstellungen  sind,  außer  von  Maxwell 
selbst,  von  Heaviside,  Cohn,  Poincabä,  Föppl  u.  A.  gegeben  worden. 

110»  Mazwell'sohe  Gleichungen.  Die  in  ihnen  vorkommende 
Grösse  v,  die  durch  sie  definiert  wird,  ist  thatsächlich  identisch  mit 
dem  Verhältnis  der  elektrischen  und  magnetischen  Einheiten  (166  und 
155(5))  und  mit  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Wellen,  also 
auch  des  Lichtes  im  Äther  (oder  in  der  Luft):  v  =  3  x  10^*^  (vgl. 
189(2)  und  190(3)). 
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a)  Ruhende  Körper. 

Die  Gleichungen  sind  die  allgemeinsten;  für  Leiter  gelten  sie 
ohne  Vereinfachung,  für  Nichtleiter  fallen  die  Glieder  mit  l  fort,  für 
den  Äther  oder  die  Luft  wird  außerdem  €  =  ju  =  1 : 

82  (dZ       dY\  dH  (BM      dN\       ,       ,     \ 

-dt    =  ^  (dy  -  Ö^J  '  -dt   =  ^  U  -  äFJ  "  ^^" 

ö«?  [dX       dZ\  dV  (dN       dL\        .        .       ,      . 

Ö9J  /ör       dX\  03  /ÖL       ÖM\        , 

BT  =  ^iä^  -  öv) '  -äf  =  n^  "  ä^J  "  ^'"''^  ' ) 

für  isotrope  Medien  kann  man  auch  einfacher  schreiben  (durch  Ein- 
setzen der  Werte  für  ß  SD?  SR  und  S?)3  aus  Gl.  ary): 
BL  (BZ       BY\  BX  IBM       BN\       ,     ,,^       ^,.   \ 

BM         (BX       BZ\  BY  (BN       BL\        .     ,  ,,.       ^r..   [,     ^ 

di\r  /ÖF       BX\  BZ  (BL        BM\        .     .,„        y^ 

Zu  diesen  Gleichungen  kommen  noch  die  Grenzbedingungen  für  die 
zur  Grenze  tangentialen  und  normalen  Kraftkomponenten  (die  Grenz- 
fläche falle  in  die  :ry-Ebene): 

d.  h.  die  Tangen tialkomponenten  auf  beiden  Seiten  gleich  groß,  fern« 
speziell  für  isotrope  Medien 


BN,  _       BNj_ 
^1    Bt    ~^a    Bt    ' 


(atä 


Außerdem  ist  im  reinen  Äther  und  in  isotropen  Nicbtleitem  ohce 
freie  Elektrizität  resp.  freien  Magnetismus 

BX       BY       BZ       ^  BL.BM.BN       ^  _  ^., 

in  heterotropen  Nichtleitern  gleicher  Art 

Bdl    ,B^       BS       0  BQ    .B^    ,B^       ^ 
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an  der  Grenze  zweier  solcher  Nichtleiter 

(Xj  -  Xi)  cos  nx  +  (g)2  -  g)i)  cos  ny  +  (^3  -  3^)  cos  nz  =  0   1  ,  ^. 
{2a  -  ßi)  cosnx  +(ÜÄ2-3Äi)  cosn^^  +  (9^  ~5Ri)  cosnz  =  0 .  j  ^      ^ 

Bezeichnet  man.  nach  mechanischer  Analogie  die  Größen  dZjdy 
—  dYjdz  U.8.W.  als  Wirbelkomponenten  (vgl.  109(2),  kk  und  82,  ahy), 
so  kann  man  die  Grundgleichungen  so  aussprechen:  Die  zeitlichen 
Differentialquotienten  der  magnetischen  Induktionskomponenten  sind  in 
Leitern  gleich  den  mit  der  kritischen  Geschwindigkeit  multiplizierten 
elektrischen  Wirbelkomponenten  und  umgekehrt;  in  Nichtleitern  sind 
bei  der  XJmkehrung  noch  die  mit  —  4;r  multiplizierten  Stromkompo- 
nenten hinzuzufügen.  Für  isotrope  Nichtleiter  kann  man  auch  sagen : 
Die  zeitlichen  Differentialquotienten  der  magnetischen  Kraft  sind  gleich 
den  mit  der  kritischen  Geschwindigkeit  multiplizierten  und  mit  der 
magnetischen  Permeabilität  dividierten  elektrischen  Wirbelkomponenten, 
und  umgekehrt 

Die  magnetischen  und  die  elektrischen  Kraftlinien  in  isotropen 
Medien  resp.  die  Induktionslinien  der  einen  und  die  Kraftlinien  der 
anderen  Art  bei  heterotropen  Medien  bilden  miteinander  einen  Winkel, 
der  gerade  in  den  besonders  wichtigen  Fällen  ein  rechter  wird;  dann 
stehen  sie  also  aufeinander  senkrecht  (Beispiele:  Strom  und  Magnet- 
nadel, ebene  Wellen). 

Eliminiert  man  aus  den  Grundgleichungen  für  isotrope  Nichtleiter 
entweder  die  magnetischen  oder  die  elektrischen  Kraftkomponenten,  so 
erhält  man  die  Gleichungen 

d*X  V*     AV  Ö'^  ^^     AT 


df*  eil  '  df^          Bfi 

dt^  efi  '  dt*          6fi 

d^Z  V*  A'7  ^^^             «'^      AXT 

dt*  efi  ^  dir          efi 

dX  dT  dZ  _^  dL  dM       dN  _^ 


(ate) 


dx        dy         dx  '  dx        dy        d% 

als  mögliche  Lösungen  ergeben  sich  (wie  in  der  Elastizität,  vgl.  87) 
elektrisch-magnetische  Wellen,  hier  aber,  wegen  der  letzten  beiden 
Gleichungen,  nur  transversale  Wellen;  ihre  Fortpflanzungsgeschwin- 
digkeit ist 

«  =  ^;  (atf) 

longitudinale  Wellen  sind  nicht  möglich. 

(1)  Ans  obigem  Gleichungssjstem  lassen  sich  der  Beihe  nach  die 
verschiedenen  Grundgesetze  ableiten;  liicht  ableitbar  sind  solche  Vor- 
gänge,  die  nicht  durch  die  elektrische  resp.  magnetische  Kraft  allein 
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dargestellt  werden  können,  also  die  magnetischen  Nachwirknngserschei- 
nungen  (permanenter  Magnetismus,  Hysteresis  u.  s.  w.)  und  die  Disper- 
sion elektrischer  Wellen  (vgl.  bei  Optik). 

(2)  Die  Energie  Veränderung  ist  teils  Qualitätsanderung,  es  treten 
Wärme  und  andere  Energiearten  auf,  ihr  Betrag  pro  Zeit-  und  Raum- 
einheit  ist  u'X+  v'r+  w' Z  (z.  B.  die  Joule'sche  Wärme  Ä  {X^+  Y^  +  Z^ 

=  X  ^"'*  "^  ^'^  "^  ^^'  ferner  Peltier'sche  Wärme  u.  s.  w.);  teils  ist  es 
Zunahme  der  elektrisch-magnetischen  Energie.  Der  in  der  Zeiteinheit 
durch  die  Oberflächeneinheit  des  Baumes  tretende  Betrag  an  Energie 
ist  (über  aßy  s,  oben  191  e): 

^  =  ^[a{rN-ZM)  +  ß{ZL^XN)  +  r(XM-rL)].    (at-g) 

Betrachtet  man  die  Energie  als  eine  räumliche,  lokalisierbare  Größe, 
so  kann  man  hiernach  sagen:  Die  Energie  wandert  in  der  sowohl  auf 
den  elektrischen  als  auf  den  magnetischen  Kraftlinien  senkrechten 
Richtung,  und  zwar  mit  einem  Betrage  (pro  Zeit-  und  Flächeneinheit) 
gleich  dem  Produkte  aus  der  elektrischen  und  der  magnetischen  Eraft^ 
dem  Sinus  des  Winkels  zwischen  ihnen  und  dem  Faktor  ü/49r;  in  be- 
sonderen Fällen  ist  der  Winkel  90*^,  der  Sinus  1;  alsdann  stehen  alle 
drei  Richtungen  aufeinander  senkrecht. 
Setzt  man  zur  Abkürzung 

a  =  ^{rN-ZJlI),     b^^[ZL^XN),     c^^iXAI^-YL),    (ath) 

ri  fr 
so  erhält  man  =^  aa  +  ßb  +  yc\  (ati) 

setzt  man  femer  S  =  |/a*  -\-  b^  +  c^,  (atk) 

80  kann  man  S  den  Strahlungsvektor  nennen  (Potnting). 

(3)  Die  Glieder  auf  den  linken  Seiten  der  Grundgleichungen  sind 
meist  sehr  klein  gegen  die  rechts  stehenden,  ihre  Vemachlässignng 
führt  zu  den  Amp^re'schen  elektrodynamischen  Beziehungen  (4Ö),  nur 
bei  sehr  raschen  elektrischen  Schwingungen  werden  sie  erheblich,  und 
dies  führt  zu  den  Hertz'schen  Versuchen  (190). 

b)   Bewegte  Körper. 

Hier  muß  man  eine  Annahme  darüber  machen,  ob  und  wie  sich  der 
Äther  mit  der  ponderabeln  Materie  bewegt.  Nimmt  man  an,  daß  er  sich 
ganz  wie  sie  selbst  bewege,  so  kann  man  die  eigentlich  elektrisch-magne- 
tischen Erscheinungen  darstellen  (betreffs  der  Lichterscheinungen  s.  w.  xl\ 

Die  bezüglichen  Grundgleichungen  sind  von  Hertz  und  in  einer 
die  Erscheinungen  bei  ruhenden  Körpern  mit  umfassenden  Form  von 
VoLTEEKA  aufgestellt  worden. 
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Seehster  Absehnitt:   Licht. 

192.    Liohtbeweg^ang:    Eonvektion,    Strahlung,    Leitung.      Wie 

Wärme  und  Elektrizität,  so  kann  auch  das  Licht  auf  drei  verschiedene 
Arten  sich  durch  den  Baum  hin  fortpflanzen: 

a)  Konvektion  des  Lichtes.  Es  ist  das  die  Art  der  Fortpflan- 
zung, die  in  der  Fortschleuderung  materieller  Teilchen  von  der  Licht- 
quelle aus  besteht;  die  von  Newton  (1704)  begründete  Emissions-  oder 
Emanationstheorie  des  Lichtes  nahm  diese  Fortpflanzungsart  allgemein 
an,  sie  ist  inzwischen  durch  die  andere  Theorie  verdrängt,  tritt  aber 
neuerdings  bei  gewissen  Erscheinungen,  die  zu  den  Lichterscheinungen 
im  weiteren  Sinne  gehören,  namentlich  bei  den  „Kathodenstrahlen", 
wieder  in  den  Vordergrund  (s.  w.  u.). 

b)  Lichtstrahlung:  Fortpflanzung  der,  wie  man  annimmt  (162), 
in  der  Lichtquelle  bestehenden  Schwingungen  in  Form  von  Wellen 
resp.  (nach  dem  Huygens'schen  Prinzip,  7)  Strahlen.  Da  die  Strahlung 
überallhin  erfolgt,  muß  eine  überall  verbreitete  Substanz,  der  Licht- 
äther (82),  als  Träger  der  Wellen  angenommen  werden;  mit  Rücksicht 
auf  die  Polarisation  (163)  müssen  die  Schwingungen  transversal  sein 
(oder  mindestens  eine  transversale  Komponente  haben).  Diese  Schwin- 
gungen kann  man  entweder  als  elastische  oder  als  elektromagne- 
tische betrachten;  im  letzteren  Falle  sind  sie  ihrer  Natur  nach  trans- 
versal, im  ersteren  muß  man  dem  Äther  besondere  Eigenschaften 
beilegen,  ihm  nämlich  entweder  festen  Aggregatzustand  geben  („äußerst 
dünne  Gallert'^  oder  annehmen,  daß  er  so  rasche  Schwingungen  wie 
die  des  Lichtes  auch  als  Gas  ausführen  könne,  was  darauf  hinaus- 
kommt, anzunehmen,  daß  bei  so  raschen  Schwingungen  auch  in  Gasen 
der  Druck  nicht  nach  allen  Richtungen  gleich  und  senkrecht  sei,  die 
Zähigkeit  sich  also  bemerklich  mache. 

c)  Leitung  resp.  Absorption  des  Lichtes.  Die  verschiedenen 
Medien  sind  in  verschiedenem  Grade  für  Lichtwellen  durchlässig;  die 
Grenzfalle  sind  die  vollkommen  durchsichtigen  und  die  vollkommen 
undurchsichtigen  Stoffe,  dazwischen  giebt  es  alle  mittleren  Grade 
von  Durchsichtigkeit  („durchscheinend",  ferner  (mit  diffuser  Ausbreitung 
des  Lichtes)  die  „trüben  Medien"  u.  s.  w.).  Das  nicht  durchgelassene 
Licht  wird  teils  reflektiert,  teils  absorbiert,  die  Gesetze  sind  den  be- 
treffenden für  die  Wärme  (181  ff.)  ganz  analog.  Absorption  kann  man 
vom  elektromagnetischen  Standpunkte  als  Leitung  betrachten,  man  er- 
hält also  die  beiden  Idealfalle  des  vollkommenen  durchsichtigen 
Körpers  und  des  vollkommenen  elektrischen  Leiters;  in  der 
That  sind  die  besten  Leiter  (Metalle)  fast  undurchsichtig,  die  besten 
Isolatoren  (Luft,  Wasser,  Glas)  fast  vollkommen  durchsichtig. 
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(1)  Die  selektive  Reflexion  und  Absorption  (vgl.  181(5))  erzeugt 
die  Körperfarben,  und  zwar  jene  die  im  auffallenden,  diese  die  im 
durchfallenden  Lichte;  so  erhält  man  die  Begriffe  spiegelnd,  weiß,  grau, 
schwarz  und  farbig  (vgl.  181(4)). 

(2)  Die  Gegenüberstellung  der  durchsichtigen  und  der  elek- 
trisch leitenden  Stoffe  ist  nicht  allgemein  durchführbar;  sieht  man 
selbst  von  den  Lösungen  ab,  weil  sie  den  Strom  konvektiv  fortpflanzen, 
so  bleiben  noch  andererseits  zahlreiche  Stoffe,  wie  Porzellan,  Siegellack 
und  Guttapercha,  die  weder  durchsichtig  noch  leitend  sind. 

(3)  Die  Strahlungsgesetze  von  Stefan  und  Kibohhoff  {98  u.  99) 
gelten  auch  für  das  normale  Leuchten  (nicht  für  die  Luminescenz, 
vgl.  162  und  w.  u.). 

(4)  Hindemisse,  die  in  den  Strahlengang  treten,  erzeugen  Schatten, 
und  zwar  Kernschatten  in  Gebieten,  die  von  gar  keinen,  Halb- 
schatten in  solchen,  die  nur  von  einem  Teile  der  Strahlen  getroffen 
werden.  Der  Schatten  ist  nach  Größe  und  Form  in  erster  Annäherung 
durch  den  von  der  Lichtquelle  an  das  Hindernis  gelegten  Kegel  be- 
stimmt, jedoch  ruft  die  Beugung  (42)  Abweichungen  hervor,  die  unter 
Umstanden  die  Erscheinung  ganzlich  umgestalten  können  (s.  w.  u,). 

111.  Gnmdgleichungen  der  Lichtbewegung  für  durohsiohtige 
isotrope  Körper.  Sie  sind  identisch  entweder  mit  den  elastischen 
oder  mit  den  elektromagnetischen  Grundgleichungen  (77  (ahb)  resp. 
ilO(ate))  und  sämtlich  in  der  Form 

^>=aMy  (ati) 

enthalten,  hierin  ist  tp  nach  der  elastischen  Theorie  nach  einander 
gleich  S^SyS^,  nach  der  elektromagnetischen  gleich  XYZ  ZMN  za 
setzen,  und  a,  die  Lichtgeschwindigkeit  ist 

elastisch:  a  =  t/-*  ,  elektromagnetisch:  a  =  ]/— ,  (atm)  (atn) 

{q  die  Dichte,  k^  der  Gestaltsmodul  des  Äthers  in  dem  betr.  Medium, 
vgl.  178,  V  die  Lichtgeschwindigkeit  im  reinen  Äther,  s  und  fi  die 
elektrische  und  magnetische  Permeabilität  des  Mediums  für  ganz  rasche 
Schwingungen);  dazu  kommt  noch  die  „Transversalitätsgleichung** 

^  +  _^  +  i/i.  =  o,  (ato) 

dx  dy  ox  '  ^       ' 

gültig  für  S^SyS^  oder  XYZ  und  ZMN. 

Ganz  entsprechend  wie  die  obige  Grundgleichung  für  die  Kräfte 
ist ,  die  für  die  elastischen  resp.  elektrischen  und  magnetischen  Ver- 
rückungskomponenten  (Induktioneii),  also  für  u  v' w\  X^3>  ß^ÄSW. 
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Für  den  Fall,  daß  (p  nur  von  z  und  t  abhängt,  erhält  man  ebene 
Wellen  (40)  mit  Schwingungen  parallel  der  ory- Ebene;  setzt  man  auch 
noch  r'=:  0,  so  werden  die  Schwingungen  geradlinig,  und  es  ist  für 
fortschreitende  Wellen  (87)  die  Lösung  [T  Schwingungsdauer,  A  =  «jP 
Wellenlänge): 


1)  elastisch:         u  =  A  sin  2;r  (y  —  yj ,    v  =  0 ,  mj'=  0 , 
3e  =  ^sin2;r(j-4),  g)  =  0,  3  =  0, 


2)  elektrisch: 


3)  magnetisch: 


und  die  hierdurch  nach  den  Grundgleichungen 
zugleich  erzeugte  magnetische  Schwingung: 

2  =  0,  ÜÄ=    /..  sin  2;r  fA--^),  5«  =  0, 

ß  =  ^sin2;r  (j-  ^) ,  ÜÄ  =  0,  3i  =  0, 
und  die  dadurch  erzeugte  elektrische  Schwingung: 
$  =  0,     ?)=-/_  sin  2;r(*--J;),  3  =  0. 


(atp) 


(atq) 


(atr) 


Während  also  die  elastische  Theorie  eine  einzige  Welle  giebt, 
liefert  die  elektrisch-magnetische  stets  zwei,  eine  elektrische  und  eine 
magnetische;  die  Schwingungsebenen  beider  stehen  aufeinander  senk- 
recht 

Ähnlich  für  stehende  Lichtwellen  (87),  wie  sie  zuerst  Zenkek 
(1868)  nachgewiesen  und  zuerst  Wiener  (1889)  systematisch  hergestellt 
hat;  nur  besteht  ein  Unterschied:  während  in  den  fortschreitenden 
A\' eilen  elektrische  und  magnetische  Knoten  resp.  Bäuche  zusammen- 
fallen, fallen  in  den  stehenden  die  elektrischen  Knoten  in  die  magne- 
tischen Bäuche  und  umgekehrt. 

(1)  FresneTsche  und  Neumann'sche  Theorie  (1821flf.  resp. 
1832  ff.).  Die  elastische  Theorie  ist  in  zwei  etwas  verschiedenen  Formen 
ausgebildet  worden,  die  man  als  FresneVsche  und  Neumann'sche  Theorie 
gegenüberstellt;  jene  setzt  die  Elastizität  ä^,  diese  die  Dichte  (>  des 
Äthers  in  allen  Medien  gleich;  jene  kommt  dabei  zu  dem  Ergebnis, 
daß  die  Schwingungsebene  senkrecht  zur  Polarisationsebene  (168),  diese 
zu  dem,  daß  sie  in  ihr  liegt  Man  kann  die  Betrachtungen  dieser  Theo- 
rien dadurch  erweitem,  daß  man  nicht  nur  die  kinetische  Energie 
(kinetischen  Lichtvektor),  sondern  auch  die  potentielle  Energie  (den 
potentiellen  Lichtvektor)  verfolgt,  und  kommt  dann  zu  dem  Resultat, 
daß  der  kinetische  Vektor  der  Fresnerschen  Theorie  dem  poten- 
tiellen der  Neumann'schen  entspricht  und  umgekehrt.    Bei  Fbesnel 
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liegt  also  der  kinetische  Vektor  senkrecht  zur,   der  potentielle  in  der 
Polarisationsebene,  bei  Neumann  umgekehrt. 

In  der  elastischen  Theorie  ist  die  maaßgebende  Eonstante  A,/(>; 
ist  sie  nach  allen  Richtungen  gleich  groß,  so  ist  der  Körper  optisch 
isotrop. 

(2)  In  der  elektrisch-magnetischen  Theorie  läßt  sich  zunächst  nichts 
über  die  Lage  der  beiden  Schwingungsebenen,  der  elektrischen  und 
magnetischen,  zur  Polarisationsebene  sagen;  erst  wenn  man  davon 
Gebrauch  macht,  daß  ju  in  allen  durchsichtigen  Körpern  ziemlich  gleich 
(1  bis  1,001)  ist,  6  dagegen  sehr  verschiedene  Werte  hat  (1  bis  80), 
kann  man  den  Schluß  ziehen,  daß  die  elektrische  Kraft  senkrecht,  die 
magnetische  in  der  Polarisationsebene  schwingt  Die  elektrische  Kraft 
entspricht  hiemach  dem  FresnePschen  kinetischen  oder  dem  Neumann'- 
schen  potentiellen  Vektor,  die  magnetische  dem  Neumann'schen  kine- 
tischen oder  dem  Fresnerschen  potentiellen  Vektor.  Hier  zeigt  sich 
die  Überlegenheit  der  elektromagnetischen  über  die  elastische  Theorie, 
da  man  die  Werte  von  b  und  fi  für  die  ponderabeln  StoflFc  kennt 
(wenn  auch  nicht  für  so  rasche  Schwingungen,  für  die  vielleicht  auch 
fjL  merklich  größer  als  1  ist),  die  Werte  von  k^  und  (>  für  den  Äther 
aber  nicht  kennt 

(3)  Die  Streitfrage,  ob  die  Lichtschwingungen  in  oder  senk- 
recht zur  Polarisationsebene  (163)  erfolgen,  ist  nun  auf  die  beiden 
zurückgeführt:  1)  ob  die  Lichtwirkung  von  der  elektrischen  oder  magne- 
tischen Kraft  herrühre;  Antwort  für  photographische  Wirkung  (bei 
stehenden  Wellen  nach  Wieneb)  und  Fluorescenz  (nach  Deude  u.  Nernst): 
die  elektrische  Kraft;  in  der  elektromagnetischen  Theorie  liegt  also 
die  wirksame  Schwingungsrichtung  senkrecht  zur  Polarisationsebene; 
2)  ob  die  elektrische  Kraft,  also  auch  das  wirksame  Licht,  besser  auf 
kinetische  oder  auf  potentielle  Energie  zu  beziehen  sei;  aus  der  Maxwell'- 
schen  Theorie  resp.  ihrer  mechanischen  Deutung  scheinen  sich  An- 
haltspunkte für  die  letztere  Annahme  und  damit  zugleich  für  die 
Neumann'sche  (gegen  die  Fresnel'sche)  Theorie  zu  ergeben. 

193.  Liohtgesohwindigkeit,  Aberration,  Eorreption.  Die  Be- 
stimmungen der  Lichtgeschwindigkeit  haben  zu  folgenden  Zahlen 
geführt: 

a)  Astronomische  Methoden  (Vakuum): 

km 

aus  den  Japitermouden  (Rüher  1675),  neuester  Wert  ....  297100 

aus  der  Aberration,  vgl.  w.  u.  (Beadley  1727),  neuester  Wert  .  298200 

aus  Marsbeobachtungen  (Liais  1865)         302000   l  (pc) 

aus  der  Veränderlichkeit  von  Algol  (Chabueb  1889)     ....  298000 

Mittelwert  298800 
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b)  Physikalische  Methoden  (Luft): 

km 

CoKNU  nach  Fizbau  (1873) 298500 

„         „  „        (1874) 300400 

YouNG  und  PoRBES  nach  Pizeau  (1881) 801300 

PoucAULT  (1862) 298000 

MicHELSON  nach  Foucault  (1878) 800140     (ob) 

„  „  „  (1880) 299940 

„  „  (1885) 299850 

Nbwcomb       „  „  (1885) .  299860 

Mittelwert  299750 

Die  astronomischen  Methoden  leiden  unter  der  ungenauen  Kenntnis, 
die  wir  vom  Werte  der  Sonnenparallaxe  resp.  der  Aberrationskonstante 
(s.  u.  (2))  haben,  sie  können  mit  den  physikalischen  nicht  konkurrieren; 
man  hat  also  zu  setzen: 

V  =  299750  km  =  2,9975  x  lO^®  (abs.),  (oe) 

und   zwar  in   Luft;   im  Vakuum  muß   sie   noch   im  Verhältnis   von 
1,000294  :  1  größer  sein,  d.  h. 

v^  =  299840  km  =  2,9984  x  lO^o  (abs.).  (oe') 

Diese  Zahl  stimmt  mit  dem  Mittelwert  des  Verhältnisses  der 
elektromagnetischen  zur  elektrostatischen  Einheit  der  Elektrizitatsmenge 
(166(5)  und  110)  ausgezeichnet  überein. 

In  anderen  Stoffen  läßt  sich  die  Lichtgeschwindigkeit  nicht  gut 
direkt  mit  Genauigkeit  beobachten,  man  leitet  sie  daher  besser  aus  der 
in  Luft  und  dem  Brechungsexponenten  n  (s.  w.  u.)  ab;  in  Wasser  ist 
sie  etwa  '/^,  in  Schwefelkohlenstoff  ^/^  von  der  in  Luft. 

(1)  Die  Lichtstärke  scheint  keinen  irgendwie  merklichen  Einfluß 
auf  die  Lichtgeschwindigkeit  zu  haben;  einen  wenn  auch  meist  kleinen 
Einfluß  hat  aber  die  Farbe,  und  zwar  geht  rotes  licht  in  Luft  um 
4  milliontel,  in  Wasser  um  1  hundertel  schneller  als  blaues. 

(2)  Aberration  des  Lichtes  (Beadlby  1728)  heißt  die  schein- 
bare Ortsverschiebung  von  Gestirnen  infolge  des  TJmstandes,  daß 
während  der  Zeit,  die  das  Licht  braucht,  um  zu  uns  zu  gelangen,  die 
Erde  sich  fortbewegt;  sie  ist  am  größten  in  den  Fällen,  in  denen  die 
Erde  senkrecht  zur  Sehrichtung  des  Gestirnes  fortschreitet,  und  heißt 
alsdann  Aberrationskonstante  a,  Sie  ist  natürlich  für  alle  Sterne  gleich 
groß,  und  zwar  (neuester  Wert) 

a  =  20,496",  (of) 

freilich  noch  immer  mit  einer  Unsicherheit  von  etwa  ^looo  ^^^  Wertes. 
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Mit  der   Lichtgeschwindigkeit  v  steht  a  in   der   Beziehung  {u  £h-d- 
gesch windigkeit,  T  ihre  XJmlaufszeit,  R  ihr  Bahnradius): 

(3)  Von  der  Sonne  zur  Erde  (bei  mittlerem  Abstände)  braucht 
das  Licht  500,8  sec  oder  8  min  20,8  sec;  vom  cc  Centauri  (dem  ver- 
mutlich nächsten  aller  Fixsterne)  zur  Erde  3^/^,  vom  Sirius  17  Jahre. 

(4)  Korreption  des  Äthers  heißt  die  etwaige  Teilnahme  des 
Äthers  an  einer  von  dem  Medium,  in  dem  er  sich  befindet,  aus- 
geführten Bev^egung;  der  betreflFende  Bruchteil  heißt  Korreptions- 
koeffizient.  Theoretisch  muß  er  desto  größer  sein,  je  dichter  das 
Medium  ist,  z.  B.  für  Wasser  etwa  0,44,  für  Luft  nur  0,0006;  experi- 
mentell hat  sich  bisher  eine  thatsächliche  Entscheidung  der  Frage 
nicht  ergeben. 

(5)  Doppler'sches  Prinzip  (1842).  Wie  beim  Schall  (178(5)) 
tritt  auch  beim  Licht  eine  Änderung  der  Schwingungszahl,  hier  also 
der  Farbe,  auf,  wenn  Lichtquelle  und  Ort  der  Wahrnehmung  (Auge) 
sich  gegeneinander  bewegen;  die  Formeln  sind  dieselben,  wegen  der 
großen  Lichtgeschwindigkeit  muß  aber  hier  auch  die  Bewegungs- 
geschwindigkeit sehr  groß  sein,  wenn  die  Wirkung  merklich  sein  soll. 
Bei  irdischen  Lichtquellen  ist  das  nicht  der  Fall,  wohl  aber  bei  Gre- 
stimen,  deren  Farbe  man  demgemäß  (falls  sie  homogen  wäre)  mit  ihrer 
Bewegung  in  Beziehung  setzen  könnte  (Doppelsterne,  vgl.  w.  u.). 

194.  Geometrische  Optik;  Definitionen.  Geometrische  Optik  ist 
die  Lehre  von  den  RichtungsmannigfUtigkeiten  der  Lichtstrahlen,  ins- 
besondere ihren  Richtungsänderungen  bei  der  Reflexion  und  Brechung, 
ohne  Rücksicht  auf  das  Zustandekommen  der  Strahlen  selbst  und  ohne 
Eingehen  auf  die  Intensitatsverhältnisse  (die  folgenden  Nummern  hätten 
daher  auch  direkt  an  43  ff.  angeschlossen  werden  können).  Die  Lehre 
von  der  Reflexion  heißt  auch  Katoptrik,  die  von  der  Brechung 
Dioptrik. 

Das  längs  einer  Linie  fortgepflanzte  Licht  heißt  ein  Strahl,  er 
kann  geradlinig  oder  geknickt  oder  stetig  gekrümmt  sein;  eine  Gruppe 
von  Strahlen  heißt  Strahlen büschel  oder  Strahlen bündel,  der 
mittelste  Strahl  heißt  Axe,  der  Vereinigungspunkt  der  Strahlen  Brenn- 
punkt oder  Fokus,  der  von  den  Strahlen  daselbst  gebildete  Raum- 
winkel die  Öffnung  des  Büschels. 

.  Ein  Strahl  kann  in  seinem  Verlaufe  reflektiert,  gebrochen  und 
absorbiert  werden;  die  Reflexion  ist  entweder  regelmäßig,  d.  h.  es 
entsteht  ein  reflektierter  Strahl  von  bestimmter  Richtung,  oder  diffus, 
d.  h.  es  wird  nach  allen  oder  vielen  Seiten  Licht  reflektiert;  jene  findet 
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an  glätten,  diese  an  rauhen  Flachen  statt  und  läßt  sich  im  Prinzip 
auf  jene  zurückführen.  Die  Ebene  des  einfallenden  Strahles  und  des 
im  Einfallspunkte  auf  der  Fläche  errichteten  Lotes  heißt  Einfalls- 
ebene, der  Winkel  zwischen  jenen  Linien  Einfallswinkel;  ent- 
sprechende Bedeutung  haben  der  Reflexions-  und  der  Brechungs- 
winkel; endlich  heißt  der  Winkel  zwischen  einfallendem  und  ge- 
brochenem Strahl  Ablenkungswinkel.  Das  Verhältnis  des  Sinus  des 
Einfalls-  zum  Sinus  des  Brechungswinkels 

heißt  der  relative  Brechungsquotient  des  zweiten  Mittels  zum  ersten 
oder,  wenn  letzteres  das  Vakuum  —  näherungsweise  auch  wenn  es 
Luft  ist  —  der  absolute  Brechungsquotient  des  zweiten  Mittels; 
statt  Brechungsexponent  sagt  man  auch  Brechungsverhältnis,  Brechungs- 
exponent oder  Brechungsindex  (vgl.  48). 

Regelmäßig  reflektierende  Flächen  heißen  Spiegel,  es  giebt  ebene. 
Konvex-  und  Konkavspiegel,  femer  ebene,  cylindrische,  sphärische  und 
parabolische  Spiegel. 

Die  Kombination  zweier  brechender  Ebenen  unter  einem  Winkel, 
insbesondere  ein  so  gestalteter  Körper  heißt  Prisma,  die  Linie,  in 
der  die  Flächen  zusanmienstoßen,  brechende  Kante,  der  Winkel  bre- 
chender Winkel,  die  zur  brechenden  Kante  senkrechte  Ebene  Haupi- 
schnitt.  Die  Kombination  zweier  gekrünmiter  brechender  Flächen  heißt 
Linse,  es  giebt  Sanunellinsen:  in  der  Mitte  am  dicksten,  und  Zer- 
streuungslinsen: in  der  Mitte  am  dünnsten;  jene  können  plankonvex, 
bikonvex  oder  konkavkonvex,  diese  plankonkav,  bikonkav  oder  konvex- 
konkav sein;  femer  ist  zwischen  Cylinderlinsen  und  sphärischen  oder 
Kugellinsen  zu  unterscheiden. 

Bei  sphärischen  Spiegeln  und  Linsen  heißt  der  mittelste  Punkt 
Scheitel,  der  Kugelmittelpunkt  Mittelpunkt,  ihre  Verbindungslinie 
Axe,  der  aus  der  ganzen  Kugel  ausgeschnittene  Raumwinkel  Öffnung 
oder  Apertur,  wobei  für  jedes  System  praktisch  zu  entscheiden  ist, 
von  welchem  Punkte  (Objekt,  Bild)  aus  gesehen  der  Raumwinkel  zu 
rechnen  sei;  derselbe  Ausdrack  wird  oft  auch  für  den  Winkel  eines 
AxialschDittes  gebraucht;  endlich  heißt  das  Produkt  aus  dem  Sinus  des 
halben  öflPnungswinkels  (für  kleine  Winkel  aus  dem  halben  Winkel 
selbst)  und  dem  Brechungsexponent^n  die  numerische  Apertur 
(Abbe): 

a  =  n  sin  -^ .  (atu) 

Bei  dünnen  (engen,  schmalen)  Strahlenbüscheln,  die  auf  eine 
Fläche  treffen,  unterscheidet  man  centrale  (normal  zur  Fläche)  und 
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schiefe;  unter  den  Strahlen  eines  Büschels  spielen  eine  ausgezeichnete 
Rolle  der  axiale  Strahl,  die  zu  ihm  parallelen  Parallelstrahlen  (and 
zwar,  wenn  sie  ihm  sehr  nahe  sind,  axiale  Parallelstrahlen)  und  die 
durch  den  Mittelpunkt  gehenden  Centralstrahlen;  Strahlen,  die  mit 
der  Axe  sehr  kleine  Winkel  bilden,  werden  zuweilen  Nullstrahlen 
genannt. 

Jedes  Ton  einem  Punkte  ausgehende  oder  nach  einem  Punkte 
hinstrebende  Büschel  heißt  homocentrisch,  im  ersteren  Falle  heißt 
es  divergent,  im  letzteren  konvergent.  Der  ursprüngliche  Ausgangs- 
punkt heißt .  leuchtender  Punkt  {selbstleuchtend  oder  indirekt 
leuchtend),  jeder  andere  Vereinigungspunkt  Brennpunkt  Bei  sphä- 
rischen Flächen  heißt  Brennpunkt  oder  Fokus  speziell  der  Schnittpunkt 
axialer  Parallelstrahlen  (bei  cylindrischen  Flächen  giebt  es  keinen 
Brennpunkt,  sondern  eine  Brennlinie),  die  im  Brennpunkt  auf  der  Axe 
senkrechte  Ebene  Brennebene;  der  Abstand  des  Brennpunktes  vom 
Scheitel  heißt  Brennweite  oder  Fokaldistanz.  Die  Thatsache,  daß  die 
von  der  Axe  entfernteren  Parallelstrahlen  sich  nicht  in  demselben 
Punkte  treflFen,  heißt  sphärische  Aberration,  und  zwar  die  seitliche 
Entfernung,  in  der  jene  Strahlen  beim  Brennpunkte  vorbeigehen, 
laterale,  die  Strecke,  um  die  vom  Brennpunkt  entfernt  sie  die  Axe 
treffen,  longitudinale  Aberration;  die  engste  Stelle  des  Büschels  heißt 
der  kleinste  Zerstreuungskreis,  die  Aufeinanderfolge  (Einhüllende)  der 
Strahlenschnittpunkte  Brennlinie  resp.  Brennfläche  oder  Eaustik 
(bei  Spiegelung  Eatakaustik,  bei  Brechung  Diakausük;  Beispiel:  Kar- 
dioide).  Aberrationsfreie  Flächen  heißen  auch  aplanaüsche  Flächen. 

Der  einem  leuchtenden  Punkte  entsprechende  Vereinigungspunkt 
heißt  Bildpunkt,  beide  zusammen  heißen  konjugierte  Punkte,  ein 
besonderes  Paar  konjugierter  Punkte  sind  der  unendlich  entfernte  Axen- 
punkt  und  der  Brennpunkt  Die  Gesamtheit  der  den  Punkten  eines 
Objekts  entsprechenden  Bildpunkte  heißt  Bild,  der  Vorgang,  der  sich 
hierbei  abspielt,  Abbildung;  ihr  idealer  Grenzfall,  der  an  homocen- 
trische  Stra^lenbüschel  geknüpft  ist,  ist  die  punktweise  Abbildung.  Ver- 
einigen sich  die  wirklichen  Strahlen,  so  erhält  man  ein  reelles  Bild, 
vereinigen  sich  nur  ihre  Rückverlängerungen,  ein  virtuelles  Bild; 
fernere  Unterscheidungen  sind  die  zwischen  aufrechten  und  umgekehrten 
Bildern  sowie  die  zwischen  vergrößerten  und  verkleinerten  (im 
Grenzfalle  kongruenten)  Bildern,  das  Verhältnis  linearer  Dimensionen 
heißt  Abbildungsverhältnis;  dabei  ist  zu  unterscheiden  zwischen 
Lateralvergrößerung  und  Axial-  oder  Tiefenvergrößerung,  wozu 
als  drittes  noch  die  Angularvergrößerung  oder  das  Konvergenz- 
verhältnis (Verhältnis  der  Tangenten  der  Büschelwinkel)  hinzukommt 
Am  allgemeinsten  endlich  ist  bei  einem  sich  durch  den  Brennpunkt  resp. 
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die  Brennebene  hindurch  erstreckenden  Objekte  die  Unterscheidung  in 
rechtläufige  und  rückläufige,  kollektive  und  dispansive  Ab- 
bildung. Bei  der  rechtläufigen  entspricht  einer  Bewegung  des  Objektes 
in  einem  Sinne  (absolut  genommen)  eine  ebensolche  des  Bildes,  bei  der 
rückläufigen  eine  umgekehrte  (im  Sinne  der  Lichtbewegung  dagegen 
ist  jede  realisierbare  Abbildung  rechtläufig);  jene  heißt  auch  dioptrische 
Abbildung,  weil  sie  durch  Brechungen  (ev.  noch  durch  eine  gerade 
Zahl  von  Spiegelungen),  diese  katoptrische,  weil  sie  durch  eine  un- 
gerade Zahl  von  Spiegelungen  (ev.  noch  beliebige  Brechungen)  erzielt 
wird.  Jedoch  deckt  sich  dies  nur  im  großen  Ganzen,  im  einzelnen 
können  (bei  nicht  sphärischen  Flächen)  katoptrische  und  dioptrische 
AbbilduDg  in  gewisser  Hinsicht  ineinander  übergreifen.  Bei  der 
kollektiven  Abbildung  wird  der  vor  der  Brennebene  liegende  Teil  des 
Objektes  aufrecht,  der  hintere  verkehrt  abgebildet,  bei  der  dispan- 
siven  umgekehrt;  Systeme,  die  das  leisten,  heißen  kollektiv  resp. 
dispansiv  (diese  Definition  umfaßt  freilich  nicht  alle  Fälle).  Durch 
Kombination  erhält  man  die  vier  möglichen  Abbildungsarten:  kollektiv- 
rechtläufig  u.  s.  w. 

Die  beiden  konjugierten  Punkte  der  Axe,  in  denen  die  Lateral- 
vergrößerung 1  ist,  heißen  Hauptpunkte,  die  in  ihnen  errichteten 
Ebenen  Hauptebenen;  die  Axenpunkt«,  in  denen  das  Konvergenz- 
verhältnis 1  ist,  heißen  Knotenpunkte,  die  in  ihnen  errichteten 
Ebenen  Knotenebenen;  in  dem  besonderen  Falle,  daß  das  Objekt- 
und  Bildmedium  gleich  sind,  fallen  Haupt-  und  Knotenpunkte  zu- 
sanmien.  Die  Verbindungslinie  irgend  zweier  konjugierter  Punkte  der 
Hauptebenen  ist  hiemach  der  Axe  parallel,  dagegen  sind  die  Strahlen 
nach  Axenpunkten  der  Knotenebenen  einander  selbst  parallel.  Die 
Punkte,  wo  obige  Verhältnisse  —1  sind,  heißen  Haupt-  resp.  Knoten- 
punkte zweiter  Art 

Alle  obigen  Punkte  zusanmien  heißen  auch  Kardinalpunkte. 

Astigmatismus  heißt  die  Erscheinung,  daß  auch  ein  enges 
räumliches  (kegelförmiges)  Büschel  im  allgemeinen  keinen  Brennpunkt 
liefert,  sondern  zwei  in  verschiedenen  Entfernungen  gelegene,  aufein- 
ander senkrechte  kleine  Brennlinien,  herrührend  von  den  Strahlen  der- 
jenigen beiden  Längsschnitten  des  Büschels,  die  die  Fläche  in  der 
größten  resp.  kleinsten  Krümmung  schneiden;  der  Abstand  beider 
heißt  astigmatische  Differenz.  Alle  schiefen  Büschel  (auch  bei 
Kugelflächen)  und  alle  (auch  centrale)  Büschel  bei  Cjlinderflächen, 
beim  menschlichen  Auge  u.  s.  w.  sind  astigmatisch;  stigmatisch  (Bild- 
punkt liefernd)  oder  anastigmatisch  sind  nur  centrale  Büschel  bei 
Kugelflächen  sowie  Büschel,  die  von  eigens  zu  diesem  Zwecke  kon- 
struierten Kombinationen  geliefert  werden  (Anastigmate). 
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112*  Geometrisohes  Gnmdgesetz  der  Eeflexion  und  Brechung 
far  isotrope  durohsiolitige  Medien.  Das  Gmndgesetz  der  BichtUDg 
des  reflektierten  und  des  gebrochenen  Lichtstrahles  stimmt  mit  dem 
für  die  Strahlung  überhaupt  (9)  überein:  Beide  Strahlen  liegen  in 
der  Einfallsebene,  reflektierter  und  einfallender  Strahl  bilden  mit  der 
Normale  gleiche  Winkel  nach  entgegengesetzten  Seiten,  d.  h.  der  Be- 
flexionswinkel  ist  gleich  dem  Einfallswinkel,  und  der  gebrochene 
Strahl  bildet  mit  der  Normale,  ebenfalls  nach  ihrer  anderen  Seite  und 
nach  der  anderen  Seite  der  Grenzfläche  hin,  einen  Brechungswinkel  t^, 
der  aus  dem  Einfallswinkel  cp  nach  der  Formel  (o^  und  a^  Licht- 
geschwindigkeiten in  beiden  Medien) 

sin  CD  a,  .    . . 

^ ^  =  n  (at?) 


sin  tp  a, 

folgt,  wo  n,  der  Brechungsindex,  von  (p  unabhängig  ist;  mit  anderen 
Worten :  Der  schon  oben  als  das  Verhältnis  sin  y  :  sin  t//  definierte 
Brechungsindex  ist  vom  Einfallswinkel  unabhängig,  er  ist  (für  eine 
bestimmte  Farbe,  s.  w.  u.)  eine  für  die  beiden  Medien  charakteristische 
Konstante.  Das  Medium  mit  kleinerem  Winkel,  also  kleinerem  a, 
also  n  >  1  nennt  man  das  optisch  dichtere  Mittel,  das  andere  das 
optisch  dünnere.    Aus  der  Umkehrung 

sin  yj  ==  —sixKp  =  —sin (p  (atw) 

folgt,  daß  für  Oj  <  «1,  d.  h.  für  n  >  1,  d.  h.  für  den  Übergang  vom 
dünneren  zum  dichteren  Mittel  stets  ein  gebrochener  Strahl  existiert, 
für  a,  >  Oj ,  d.  h.  n  <  1 ,  d.  h.  beim  Übergang  vom  dichteren  zum 
dünneren  Medium  dagegen  nur  für 

sin  <jp  ^  ^     oder    sin  (p^n;  (atx) 

in  diesen  Fällen  findet  also  „partielle  Reflexion"  und  partielle 
Brechung,  in  dem  noch  übrigen  Falle 

Og  >  Oj ,       n  <  1  und  sin  (p  >  —,  also  >  n 

dagegen  „totale  Reflexion"  statt;  der  Winkel 

(p  =  arc  sin  ^  =  arc  sin  n  (aty) 

heißt  Winkel  der  totalen  Reflexion  oder  Grenzwinkel. 

(1)  Einige  Werte  von  n  absolut,  d.  h.  gegen  Vakuum  (abgerundete 
Zahlen  für  mittlere  Farbe,  genauere  s.  w.  u.): 
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Äther 

Alkohol 

Benzol 

Cederndl 

Diamant 

Eis 

Eisen 

Flußspat 

Glas,  leicht  Crown    .    . 

„     schwer  Crown  .    . 

„     leicht  Flint  .    .    . 

,f     schwer  Flint     .    . 

jf  sehr  schwer  Flint 
Gold 

öyps 

ELalkspat       


1,36 
1,86 
1,60 
1,52 
2,42 
1,81 
1,73 
1,44 
1,51 
1,57 
1,57 
1,75 
1,96 
0,58 
1,52 
1,66 


Kanadabalsam  .  . 
Kassiaöl  .... 
Kohlensäure  .    .     . 

Kupfer 

Luft 

Monobromnaphtalin 

Quarz 

Rotkupfererz .  .  . 
Schwefelkohlenstoff 
SchwefelsSure    .     . 

Silber 

Steinsalz  .... 
Turmalin  .... 

Wasser 

Wasserstoff  .  .  . 
Zimmtdl     .... 


1,54 

1,61 

1,00045 

0,65 

1,00029 

1,66 

1,54 

2,85 

1,68 

1,44 

0,27 

1,55 

1,65 

1,83 

1,00014 

1,62 


(09) 


Am  stärksten  brechen  also  von  Mineralien  Botkupfererz  und 
Diamant  (sonst  giebt  es  noch  größere,  besonders  indirekt  bestimmte 
Werte  von  n\  von  Gläsern  das  schwerste  Silikatflint  (Jenaer  Olas  „S  51^% 
von  gebräuchlichen  Flüssigkeiten  Monobromnaphtalin;  sehr  merkwürdig 
ist,  daß  einige  Metalle  (natürlich  in  ganz  dünnen,  durchsichtigen 
Schichten  zu  benutzen),  nämlich  Silber,  Gold  und  Kupfer,  optisch 
dünner  sind  als  der  leere  Raum.  Auf  indirektem  Wege  fand  sich 
übrigens  far  Silber  ein  noch  kleinerer  Wert  (0,18)  und  ein  noch 
wesentlich  kleinerer  für  Natrium,  nämlich  0,0046  (Dbudb). 

(2)  Der  Brechungsexponent  hängt  von  Druck,  Temperatur  und 
Aggregatzustand  ab,  ändert  sich  also  mit  der  Dichte  (>;  dagegen 
bleibt  annähernd  der  Ausdruck  (n  —  !)/(>  und  noch  besser  annähernd 
der  Ausdruck 

Ä  =  J-4^  (atz) 

konstant,  man  nennt  ihn  spezifisches  Brechungsvermögen  oder 
BefraktionsTer mögen;  es  ist  dies  zugleich  eine  additive  Eigenschaft 
(27(3)),  d.h.  bei  Mischungen,  Lösungen  u.s.w.  darf  man  die  Ji  einfach 
addieren;  für  chemische  Verbindungen  ist  die  entsprechende  Größe  die 
durch  Multiplikation  mit  dem  Molekulargewicht  erhaltene  Molekular- 
refraktion, sie  ist  gleich  der  Sunmie  der  Atomrefraktionen  der 
Bestandteile  (Landolt-Brühl'sche  Theorie  der  Befraktionsäquivalente).  Im 
übrigen  ist  der  Temperatureinfluß  nicht  einheitlich,  bei  den  Flüssig- 
keiten nimmt  n  mit  wachsendem  0  ab,  bei  den  festen  Körpern  meist 
zu  (bei  Steinsalz,  Flußspat,  Quarz  ab). 

(3)  Die  Brechungsexponenten  der  Luft  gegenüber  festen  oder 
flüssigen  Stofifen  sind  die  reziproken  Werte  der  obigen  Zahlen;  in  allen 
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außer  Silber,  Gold,  Kupfer  u.  s.  w.  sind  diese  Werte  <1,  es  kann 
also,  bei  genügend  schiefem  Strahlengang,  Totalreflexion  eintreten,  und 
zwar  ist  der  Grenzwinkel  gegen  Luft  (für  mittleres  Licht)  bei 


Alkohol   .... 
Benzol      .... 
Diamant .... 
Glas,  leicht  Crown 
„      schwer  Flint 


47»//  Glas,  sehr  schwer  Flint  SO*/«« 

41  »/4^  Monobromnaphtalin  37® 

24 V4^  Schwefelkohlenstoff.     .  \  37»// 

40«  Wasser ,  iS^W" 

35  <>  „ 


(0^) 


also  bei  Diamant  am  kleinsten,  bei  Wasser  am  größten. 

(4)  Die  Zeiten,  in  denen  in  verschiedenen  Medien  gleiche  Strecken 
vom  Lichte  durchlaufen  werden,  verhalten  sich  wie  ihre  n;  man  nennt 
daher  das  Produkt  n  l  aus  Brechungsexponent  und  Strecke  die  optische 
Länge  oder  den  reduzierten  Weg  oder  kurz  den  Lichtweg;  für  ver- 
schiedene nacheinander  durchlaufene  Medien  addiert  ergeben  sie  die 
ganze  Zeit,  also  den  ganzen  „Lichtweg". 

113.  Allgemeine  geometrische  Gesetze  der  Beflexion  and 
Brechung  (Konsequenzen  des  Grundgesetzes). 

a)  Prinzip  der  Umkehrbarkeit  der  Strahlenwege.  Einen 
Weg,  den  ein  Lichtstrahl  in  einer  Sichtung  zurücklegen  kann,  kann 
er  auch  in  der  umgekehrten  zurücklegen.  Oder  spezieller:  Wenn  ein 
Strahl  nach  irgend  welchen  Reflexionen  und  Brechungen  senkrecht  auf 
eine  spiegelnde  Fläche  fallt,  so  durchläuft  er  genau  den  ursprünglichen 
Weg  rückwärts. 

b)  Malus'scher  Satz  (1808,  nach  der  Wellentheorie  selbstver- 
ständlich): Ein  System  von  Strahlen,  welches  einmal  senkrecht  zu 
einer  Fläche  ist,  bleibt  dies  auch  nach  beliebig  vielen  Reflexionen  und 
Brechungen. 

c)  Satz  vom  gleichen  Lichtwege.  Für  alle  Strahlen  eines 
Büschels,  das  von  einem  Punkte  ausgeht  und  sich  schließlich  wieder 
in  einem  Punkte  vereinigt,  ist  der  Lichtweg  gleich  groß.  Insbesondere 
gilt  dies  hiemach  für  die  Spiegelung  oder  Brechung  an  einer  apla- 
natischen  Fläche  (194),  ihre  Gleichung  ist  demgemäß  für  Spiegelung 
/  +  /'==  const,  für  Brechung  n  /  +  ti'  /'  =  const. 

(1)  Die  aplan atische  Fläche  für  Spiegelung  ist  das  Rotations- 
ellipsoid, speziell  für  Parallelstrahlen  (Ausgangspunkt  in  unendlicher 
resp.  sehr  großer  Entfernung)  das  Rotationsparaboloid;  letzteres  ist 
daher  die  Form,  die  großen  Spiegeln  vielfach  gegeben  wird  (Reflektoren 
für  Schall,  Wärme,  Licht,  elektrische  Strahlen,  letztere  entsprechend 
der  Objektlinie  als  parabolische  Cylinder).  Für  Brechung  ergeben  sich 
als  aplanatische  Flächen  die  sog.  Cartesischen  Ovale;  für  eine  bestimmte 
Lage  des  Objekts  als  spezieller  Fall  eine  Kugel. 
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d)  Satz  vom  kürzesten  Lichtweg  oder  von  der  schnellsten 
Ankunft  (Hebon,  Febmat,  Hutgbns).  Der  wirkliche  Lichtweg  eines 
Strahles  zwischen  zwei  gegebenen  Punkten,  zwischen  denen  er  beliebige 
Reflexionen  und  Brechungen  erfahrt,  ist  ein  Minimum  oder  Maximum 
gegenüber  allen  benachbarten  (nur  gedachten)  Wegen;  mit  anderen 
Worten:  Die  zur  Zurüoklegung  der  Strecke  erforderte  Zeit  ist  ein 
Minimum  oder  Maximum. 

(1)  Früher  glaubte  man,  der  Lichtweg  sei  immer  der  kürzeste 
(daher  der  Name  des  Satzes).  Er  ist  es  thatsächlich  immer  für  ebene 
Grenzflächen.  Für  eine  gekrümmte  brechende  Fläche  ist  er  ein  Mini- 
mum oder  Maximum,  je  nachdem  sie  in  dem  Punkte,  in  dem  sie  dei 
Strahl  kreuzt,  nach  dem  dichteren  oder  dünneren  Medium  hin  starker 
konvex  ist  als  die  in  diesem  Punkte  sie  berührende  aplanatische  Fläche. 
Letztere  selbst  stellt  den  Grenzfall  dar,  wo  alle  Strahlen  des  Büschels 
wirkliche  Lichtwege  und  gleich  groß  sind  (s.  ob.). 

114.  Allgemeine  Gesetze  der  optisohen  Abbildung  (Abbe 
1872  ff'.,  s.  u.  die  Anmerkg.). 

Grundgesetz.  Die  Lagen-  und  Großenverhältnisse  optischer 
Bilder  sowie  alle  die  Brenn-,  Haupt-,  Knoten-,  Bildpunkte  u.  s.  w.  (194) 
betreffenden  Sätze  sind  ihrem  Wesen  nach  gänzlich  unabhängig  von 
den  physikalischen  und  geometrischen  Bedingungen  ihres  Entstehens, 
sie  sind  vielmehr  rein  mathematische  Konsequenzen  der  Abbildung 
eines  Baumgebietes  (des  Objektraumes)  in  einen  anderen  (den  Bild- 
raum) und  setzen  lediglich  die  beiden  Festsetzungen  voraus,  daß  jedem 
Punkte  des  einen  Raumes  ein  und  nur  ein  Punkt  des  anderen  Raumes 
entspreche,  und  daß  den  Strahlen,  die  durch  einen  Punkt  gehen,  im 
anderen  Räume  Strahlen  entsprechen,  die  sämtlich  durch  einen  anderen 
Punkt,  den  konjugierten  oder  Bildpunkt  gehen. 

Die  Abbildung  ist  eindeutig  und  im  allgemeinen  stetig;  dem 
Punkt  entspricht  ein  Punkt,  der  Graden  eine  Grade,  der  Ebene  eine 
Ebene  („koUinear'*).  In  jedem  der  beiden  Räume  giebt  ßs  eine  Ebene, 
deren  konjugierte  Ebene  im  anderen  Räume  in  der  Unendlichkeit 
liegt,  sie  heißt  ünstetigkeits-  oder  Diskontinuitätsebene  und  ist  nichts 
anderes  als  die  Brennebene  (194);  der  spezielle  Fall,  daß  sich  die  beiden 
unendlich  fernen  Ebenen  entsprechen,  heißt  teleskopische  Abbildung. 

Abbildungsformeln.    Zunächst  allgemein: 

ax+hy+ex  +  i    '  ^         ax-k-by  +  cx  +  l    '  ax  +  by-\-cx-\-\    '  ^       ' 

für  teleskopische  Abbildung  werden  a  =  ^  =  c  =  0.  Vereinfachungen 
treten  ein,  wenn  die  x-  und  ar'-Axen  senkrecht  zu  den  Unstetigkeits- 
ebenen  gewählt  werden;  weitere,  wenn  unter  den  Geraden  der  ar-Rich- 
tung  diejenige  zur  Axe  gewählt  wird,  deren  Bildlinie  dann  ebenfaUs 
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Axe  wird  (d.  h.  für  y  =  z  =  0  auch  y  =  2'=0);  weitere,  indem  man 
auch  die  y-  und  z-Bichtungen  als  konjugierte  wählt;  femer  kann  man 
noch  konjugierte  Ebenen  zu  yz-£benen  wählen  und  erhält  dann 

""""ä^rKT'  -^-^^^Tr'  ^^ax-^1'  ^^^^^ 

speziell  im  Falle  der  teleskopischen  Abbildung 

Schließlich  kann  man  aus  den  konjugierten  Ebenen  die  Unstetigkeite- 
ebenen  herausgreifen  und  zu  yz-Ebenen  machen  und  erhält  dann, 
wenn  abc  neue  Eonstanten  sind: 

a:'  =  A  y  =  ^,  z-^.  (aud) 

X  ^  ^  X    ^  X  ^  ' 

Für  den  in  der  Optik  häufigsten  FaU  der  um  die  x-Axe  symmetrischen 
Abbildung  wird  noch  außerdem  b^  =  Cj  resp.  b  =  c 

Die  beiden  Eonstanten  a  und  b  ergeben  in  sehr  einfacher  Weise 
den  Charakter  der  Abbildung;  sie  ist  nämlich  für 

a  <  0  :  rechtläufig  a  >  0  :  rückläufig 

b  <  0  :  dispansiv  b  >  0  :  kollektiv  (vgl  194). 

Gesetz  der  Vergrößerung.  Aus  den  Formeln  ergiebt  sidi 
sofort:  Die  Ijateralvergrößerung  ist  für  alle  Punkte  derselben  auf  der 
x-Axe  senkrechten  Ebene  gleich  groß,  dagegen  proportional  dem  reziproken 
Objektabstande  von  der  Objektbrennebene  oder  dem  direkten  Bildab- 
stande von  der  Bildbrennebene;  die  Tiefen  Vergrößerung  dagegen  ist 
proportional  dem  Quadrate  dieser  Größe.  Hieraus  folgt  schließlidi: 
die  Tiefenvergrößerung  kleiner  Objekte  ist  proportional  dem  Quadrat 
der  Lateralvergrößerung  (größerer  Objekte  proportional  dem  Produkt 
derLateralvergrößerungen  in  der  vorderen  und  hinteren  Ebene). 

(1)  Die  früheren  Theorieen  der  optischen  Abbildung  (Gauss  1841, 
MoEBiüs  1855,  Leppioh  1871  u.  A.)  gingen  von  speziellen  physika- 
lischen, meist  dioptrischen  Vorgängen  aus  und  gelangten  durch  Ver- 
allgemeinerung zu  Beziehungen  von  weitergehender  Bedeutung;  dies 
gilt  auch  noch  von  der  GAuss'schen  Theorie,  wenn  auch  hier  der  Aus- 
gangspunkt etwas  weniger  speziell  ist.  Die  Theorie  von  Möbius  führt 
zwar  alles  auf  die  kollineare  Verwandtschaft  zurück,  führt  aber  zu  ihrer 
Verwirklichung  ebenfalls  noch  bestimmte  dioptrische  Wirkungen  ein. 
Erst  die  Abbe'sche  Theorie  läßt  die  physikalischen  Vorgänge  ganz  bei- 
seite und  stützt  sich  ausschließlich  auf  das  obige  Grundgesetz. 

115.  Beflexion  und  Abbildung  enger  Büschel  durch  sphariiche 
SplegeL 

a)  Hohlspiegel.    Parallelstrahlen  gehen  nach  der  Reflexion  durch 
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den  Brennpunkt  und  umgekehrt,  Centralstrahlen  (die  in  diesem  Falle 
vom  Mittelpunkte  selbst  ausgehen)  werden  in  sich  selbst  reflektiert 
Die  Summe  der  reziproken  Spiegelabstande  konjugierter  Punkte  ist 
gleich  der  reziproken  Brennweite,  insbesondere  ist  die  Brennweite  gleich 
dem  halben  Radius,  d.  h.  der  Brennpunkt  liegt  in  der  Mitte  zwischen 
Scheitel  und  Mittelpunkt  Das  Bild  eines  außerhalb  der  Brennweite 
liegenden  Objektes  liegt  vor  dem  Spiegel,  ist  reell  und  umgekehrt  und 
das  laterale  Abbildungsverhältnis  ist  gleich  dem  Verhältnis  der  Spiegel- 
abetände  (oder  auch  der  Mittelpunktsabstände)  von  Bild  und  Objekt; 
das  Bild  ist  also  verkleinert,  wenn  das  Objekt  außerhalb,  kongruent, 
wenn  es  im,  vergrößert,  wenn  es  innerhalb  des  Mittelpunktes  liegt 
Das  Bild  eines  innerhalb  der  Brennweite  liegenden  Objektes  ist  virtuell 
und  aufrecht  Formeln  {s  resp.  a  Abstände  des  Objektes  resp.  Bildes 
vom  Scheitel,  f  Brennweite,  r  Kugelradius,  ff  resp.  y  Objekt-  resp. 
Bildgröße): 


und  hiemach 


_L_ui_  —  _L  —  -?-  /-—iL 

8    ^    a    "    f   "    r'  '  "   2' 


(aue) 


b)  Konvexspiegel.  Parallelstrahlen  werden  so  reflektiert,  daß 
sie  von  dem  hinter  dem  Spiegel  gelegenen  Brennpunkte  zu  kommen 
scheinen ;  Centralstrahlen,  die  hier  nach  dem  Mittelpunkt  konvergieren, 
werden  in  sich  selbst  reflektiert  Das  Bild  ist  stets  virtuell,  aufrecht 
und  verkleinert^  letzteres  desto  stärker,  je  entfernter  das  Objekt  ist. 

c)  Planspiegel.  Er  stellt  den  Grenzfall  zwischen  Konkav-  und 
Konvexspiegel  dar  und  liefert  hinter  ihm  gelegene,  also  virtuelle,  mit 
den  Objekten  gleich  große,  symmetrisch  gelegene  Bilder. 

116.  Brechung  und  Abbildung  enger  Büichel  durch  Linsen 
von  geringer  Dicke  (so  daß  die  beiden  Hauptebenen  zusammenfallen). 

a)  Sammellinse.  Parallelstrahlen  vereinigen  sich  nach  der 
Brechung  im  Brennpunkt,  Centralstrahlen  gehen  ungebrochen  hindurch; 
die  Brennweiten  auf  beiden  Seiten  der  Linse  sind  bei  gleichem  Medium 
gleich  groß.  Das  Bild  eines  außerhalb  der  Brennweite  gelegenen  Ob- 
jektes li^  hinter  der  Linse,  ist  reell  und  umgekehrt,  die  Summe  der 
reziproken  Linsenabstände  von  Bild  und  Objekt  ist  gleich  der  reziproken 
Brennweite,  und  die  Bildgröße  verhält  sich  zur  Objektgröße  wie  der 
Bildabstand  zum  Objektabstand.  Das  Bild  eines  innerhalb  der  Brenn- 
weite gelegenen  Objektes  liegt  vor  der  Linse,  und  zwar  entfernter  von 
ihr  als  das  Objekt,  ist  virtuell,  aufrecht  und  vergrößert,  an  die  Stelle 
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obiger  Summe  tritt  hier  die  Differenz.    Formeln  {n  Brechungsexponent, 
rj  und  Tj  die  beiden  Kugelradien): 


bikonvex: 

(ang) 

konkav-konvex: 

(auh) 

reell: 

-'  +  '   =  \,  also  ff  =     ^%-, 
«ff        /^'                   «-/^  ' 

(ani) 

r 

I                f          <'-f 
•.g==a:s,d.hOY=^'_yg=     ^' g, 

(ank) 

virtuell: 

s           a          f^                       f~s' 

(aul) 

r- 

g  =  a.t,  al8oy=  /_Q=  ^ ^   g. 

(anm) 

b)  Zerstreuungslinse.  Parallelstrahlen  divergieren  nach  der 
Brechung  so,  daß  sie  von  dem  vorderen  Brennpunkt  herzukommen 
scheinen,  Centralstrahlen  gehen  ungebrochen  durch.  Das  Bild  liegt 
vor  der  Linse  und  zwar  näher  als  das  Objekt  und  ist  virtuell,  auf- 
recht und  verkleinert.    Formeln: 

111  f8  ,  . 

=  ^»      ö-  =  -tV-  •  (aun) 

CT  8  f^  f+8  ^  ^ 

y\g^(jxs,  y^jL^g.  (auo) 

(1)  Bei  mehreren  in  unmittelbarem  Kontakt  befindlichen  dünnen 
Linsen  ist  die  reziproke  Brennweite  des  ganzen  Systems  gleich  der 
Summe  der  reziproken  Einzelbrenn  weiten.  Die  reziproke  Brennweite 
nennt  man  auch  die  „Stärke  der  Linse";  bei  direktem  Kontakt  summiert 
sich  also  die  Starke  der  Einzellinsen  einfach. 

(2)  Für  dicke  Linsen  und  für  getrennte  Linsen kombinationen 
werden  die  Formeln  komplizierter,  insbesondere  ist  für  zwei  dünne 
Linsen  vom  Abstände  d  die  kombinierte  Brennweite 

117.  Brechung  durch  Prismen  und  Platten.  Die  Ablenkung, 
d.  h.  Richtungsänderung  eines  Strahles  beim  Durchsetzen  eines  Prismas 
ist  erstens  desto  größer,  je  größer  der  Prismenwinkel  ist;  beim  Durch- 
gange durch  eine  planparallele  Platte  findet  also  gar  keine  Ablenkung 
(nur  eine  parallele  Verschiebung)  statt;  zweitens  wächst  sie  mit  dem 
Brechungsexponenten;  drittens  hängt  sie  bei  einem  gegebenen  Prisma 
vom  Einfallswinkel  i  ab,  und  zwar  nimmt  sie  für  im  Hauptschnitte 
(194)   verlaufenden  Strahlengang  von    i  =  90^   bei    abnehmendem   i 
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bis  ZU  einem  Minimum  ab  and  dann  wieder  zu;  dieses  Minimam 
der  Ablenkung  findet  statt,  wenn  der  Strahl  symmetrisch  durch- 
geht, d.  h.  wenn  die  beiden  Winkel  in  der  Luft,  Eintritts-  und  Aus- 
trittswinkel i  und  r,  einander  gleich  und  damit  die  beiden  Winkel  in 
Glas  r  und  r'  ebenfalls  einander  gleich  sind.  Formeln  (a  brechender 
Prismenwinkel,  5  Ablenkung,  Index  0  für  Minimum  der  Ablenkung): 

Sin  — -—  =  n  sm  — \-}-. — rj-  •  (auq) 

2  2    C08  J  (*  -  i')  '  ^     ^' 

sm  — ^-  —  =  w  sin  Y ,  (aur) 

^0  =  2io-a,     lo  =  -'2^—  =  arc  sin^nsin-jj.  (aus) 
Speziell  für  kleines  a  (Keil)  wird 

^0  =  («  —  1)  of .  (aut) 

(1)  Während  es  nur  ein  Minimum  der  Ablenkung  giebt,  giebt 
es  zwei  Maxima,  nämlich  bei  streifendem  Eintritt  (t  ==  90^)  und  bei 
streifendem  Austritt  (1"  =  90^,  und  ebenso  kommt  jede  andere  Ab- 
lenkung zweimal  vor,  nämlich  für  gleiche  positive  und  negative  Werte 
von  i  —  V  resp.  r  —  r'. 

(2)  Damit  ein  durch  die  eine  Seite  in  das  Prisma  eintretender 
Strahl  durch  die  andere  austreten  könne,  muß  für  den  Einfalls- 
winkel die  Bedingung 

sin  i  >  n  sin  ( a  —  Y  +  arc  cos  —  J  (auu) 

erfüllt  sein,  falls  die  Klammer  positiv  ist,  und  zwar  muß  der  Strahl 
von  der  Breitseite  des  Prismas  unter  diesem  Winkel  einfallen;  ist  die 
Klammer  negativ,  so  darf  er  von  der  Breitseite  unter  beliebigem  Winkel, 
von  der  Kantenseite  dagegen  nur  unter  der  Bedingung 

sin  2  <  w  sin  ( a  —  Y  +  arc  cos — j  (auv) 

einfallen;  wird  die  rechte  Seite  dieser  Ausdrücke  >  1,  so  giebt  es  für 
diese  Werte  n  und  a  überhaupt  keinen  Strahlengang  durch  das  Prisma. 
Beispielsweise  darf  für  n  =  1,5  der  Strahl  bei  einem  Prisma  von  30^ 
bis  zu  1  =  18®  von  der  Kante  herkommen,  bei  einem  Prisma  von  60® 
muß  er  schon  von  der  Breitseite  kommen,  und  zwar  mit  mindestens 
1  =  28,  bei  einem  Prisma  von  90®  geht  überhaupt  kein  Strahl  mehr 
hindurch.  Für  den  äußersten  möglichen  Fall  des  Durchtritts,  nämlich 
mit  streifendem  Eintritt  und  zugleich  streifendem  Austritt 
entsprechen  sich  folgende  Werte  von  n  und  a,  denen  noch  die  [a  zu 
180®  ergänzenden)    Ablenkungen    S^   (denn    bei    der   Symmetrie   des 
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Strahlenganges  sind  es  die  Minima  der  Ablenkung  för  die  betreffenden 
Prismen)  beigefügt  sind: 


n 

1,3 

1,4 

1,5 

1,6 

1,7 

1,8 

1,9 

2,0 

a 
«0 

100*34' 
79*56' 

91*10' 
88*50' 

83*37' 
96*23' 

77*22' 
102*38' 

72*    4' 
107*56' 

67*80' 
112*30' 

68*80' 
116*30' 

60*0' 
120*0' 

(3)  Formeln  für  den  Brechungsqnotient: 
Minimum  der  Ablenkung: 


7»  —  i      z  • 


Senkrechter  Austritt:  n  = 

In  sich  zurückkehrender  Strahl  (<  Winkel  ^ 
zwischen   den    durch    die    vordere    und  ^n  = 
hintere  Fläche  erzeugten  Spiegelbildern): 


sin  (d  +  «) 


sin  fx 


Streifender  Eintritt: 


2       ^  _  /cos  o  +  sin  *'\ * 
\        sin  a        /    * 


(Ol) 

(anv') 
(auw) 

(aux) 

(any) 


(4)  Bei  einem  nicht  im  Hauptschnitt  verlaufenden  Strahl  ist 
das  Minimum  der  Ablenkung  ceteris  paribus  größer;  die  Formeln  für 
die  Ablenkung  überhaupt  sind  hier  kompliziert.  Das  Bild  einer  im 
Hauptschnitte  liegenden  Oerade  ist  selbst  eine  Gerade,  dt^gen  sind 
die  Bilder  anderer  Geraden  gekrümmt;  damit  hängt  es  zusammen, 
daß  auch  die  Grenzlinie  des  Gebietes  der  totalen  und  der  partiellen 
Reflexion  {112),  wie  sie  im  durchgehenden  Lichte  beobachtet  wird,  im 
allgemeinen  gekrümmt  ist. 

(5)  Durch  eine  Planplatte  gesehen  erscheint  ein  Objekt  näher,  und 
zwar  um  {d  Dicke) 


s  = 


d\    umgekehrt  n  = 


d-s' 


(auz) 


(6)  In  einem  Medium,  dessen  Dichte  stetig  variiert,  findet 
fortwährende  Ablenkung  der  Lichtstrahlen  statt,  und  es  entstehen  ge- 
krümmte Lichtstrahlen;  für  ein  gegebenes  Gesetz  zwischen  Ort> 
Dichte  und  Brechungsexponent  kann  man  die  Kurven  ermitteln. 
Hierher  gehört  die  „atmosphärische  Strahlenbrechung",  durch 
die  die  Sterne  und  irdische  Gegenstände  („astronomische"  und  „ter- 
restrische" Strahlenbrechung)  gehoben  erscheinen,  und  zwar  desto  mehr, 
je  näher  sie  dem  Horizont  stehen;  im  Zenith  ist  die  Hebung  0,  im 
Horizont  etwa  Ya^>  jö  nach  LuftbescTiaflFenheit  mehr  oder  weniger. 
Unter  abnormen  Luftverhältnissen  tritt  zuweilen  ein  doppeltes  Bild  von 
Gegenständen  auf,  „Luftspiegelung".    Die  Krümmung  der  Strahlen 
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in  der  Sonnenatmosphare  kann  zur  Erklärung   des  scharfen  Sonnen- 
randes dienen  (Schmidt'sche  Sonnentheorie). 

118.  Intensitatsgesetse  der  Beflexion  und  Brechung  an  isotropen 
durchsichtigen  Körpern.  Während  es  für  die  Richtungsgesetze  genagt, 
die  Strahlen  zu  betrachten,  kommt  für  die  IntensitätsTerhältnisse  die 
Wellennatur  und  insbesondere  der  Polarisationszustand  (163)  der  Strahlen 
wesentlich  in  Betracht  Der  allgemeine  Fall  läßt  sich  auf  die  beiden 
speziellen  zurückfahren,  in  denen  der  einfallende  Strahl  geradlinig,  und 
zwar  entweder  in  der  Einfallsebene  oder  senkrecht  zu  ihr,  polarisiert 
ist;  die  Amplituden  des  einfallenden  reflektierten  und  gebrochenen 
Strahles  seien  im  ersten  Falle  E.  R^  und  G.  im  zweiten  Falle  E,, 
S^f  G^.  Dann  gelten  nach  Fbesnel  (1821)  resp.  für  die  elektrische 
Kraft  die  Formeln  (vgl.  111]  y  Einfalls-,  t^  Brechungswinkel): 


P  P  sin  {q>  +  V) '  ^P~'     p   siD  (g)  +  rp)  ' 

1?   __  KT  tg(y-y)  ^         jp         2  cos y  sin y 


•  sin  {q>  +y)  sin  {g>  —  tp) 


{ava) 


dagegen  nach  Neumann  (1835)  resp.  ftir  die  magnetische  ErafI)  die 
Formeln  : 

Ä    wie  oben,  e=._J^^,  ] 

P  '  P        8in(<^  +  v)'  I       ,^ 

Ä,  Wie  Oben,  (?^  =  __5=^_ .. 

Die  Intensitäten  sind  proportional  den  Quadraten  dieser  Amplituden, 
für  das  gebrochene  Licht  aber  außerdem  noch  von  (p  und  tp  abhängig; 
sie  befriedigen  natürlich  das  Energieprinzip. 

Hierin  liegen  folgende  Gesetze:  a)  Das  reflektierte  Licht  ist 
desto  stärker,  je  größer  die  Differenz  und  je  kleiner  die  Summe 
von  Einfalls-  und  Brechungswinkel  ist;  für  die  ^-Komponente  wird 
es  0,  wenn  y»  +  t^  =  !;r/2  ist,  d.  h.:  beim  Einfall  unter  dem  Pola- 
risationswinkel (163,  fp)  steht  der  gebrochene  Strahl  senkrecht  auf  dem 
polarisierten  (Brewster'sches  Gesetz  1815).  Nach  den  beiden  Theo- 
rien sind  die  Formeln  identisch  oder,  wenn  man  die  Schwingungs- 
riohtong  ins  Auge  faßt,  vertauscht,  d.  h.  das  Fresnel'sche  R^  gleich 
dem  Neumann'schen  Ä,,  und  umgekehrt  b)  Es  findet  bei  der  Reflexion 
am  optisch  dichteren  Mittel  in  dem  einen  Falle  eine  Phasenverzö- 
gerung von  einer  halben  Wellenlänge  statt,  in  dem  anderen  nicht; 
mit  anderen  Worten:  Die  elektrische  Kraft  kehrt  sich  bei  der  Reflexion 
um,  die  magnetische  nicht;  bei  cier  Reflexion  am  dünneren  Mittel  findet 
keine  Verzögerung  statt,  c)  Komplizierter  verhält  sich  das  gebrochene 
Licht;  die  Amplituden  sind  hier  nach  beiden  Theorien  verschieden,  die 
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Intensitäten  aber  natürlich  identisch,  d)  Bei  in  beliebiger  Ebene  polari- 
siertem Lichte  findet  eine  Drehung  der  Polarisationsebene  statt 
in  der  Weise,  daß  diese  bei  der  Reflexion  der  Einfallsebene  genähert, 
bei  der  Brechung  von  ihr  entfernt  wird;  diese  Drehung  wächst  mit 
dem  Einfallswinkel  und  wird  bei  der  Reflexion  für  den  Polarisations- 
winkel, bei  der  Brechung  för  den  Grenzwinkel  {112,  aty  und  o^)  ein 
Maximum.  Fällt  natürliches  Licht  auf,  so  wird  es  bei  der  Reflexion 
teilweise,  speziell  für  den  Polarisationswinkel  sogar  vollständig  polari- 
siert; ebenso  wird  es  bei  der  Brechung  teilweise  polarisiert,  kann  also 
durch  wiederholte  Brechung  (Plattensatz)  schließlich  fast  vollständig 
polarisiert  werden. 

(1)  Für  kleine  Einfallswinkel  wird,  gleichviel  ob  es  sich  um  die 
P'  oder  Ä-Komponente  handelt: 

Ä  =  ^^;,        also        B'  =  JP{^f,  (avc) 

d.  h.  von  der  einfallenden  Intensität  wird  nur  ein  kleiner  Bruchteil 
reflektiert,  z.  B.  bei  Glas  nur  Y26>  ^^i  Wasser  sogar  nur  749» 

(2)  Die  oben  ausgesprochenen  theoretischen  Gesetze  werden  durch 
die  Erfahrung  in  den  meisten  Fällen  annähernd  bestätigt. 

(3)  Platte  und  Plattensatz.  Fällt  ein  Strahl  von  der  Inten- 
sität J^  auf  eine  durchsichtige  planparallele  Platte,  so  kombinieren  sich 
die  Reflexionen  und  Brechungen  an  der  Vorder-  und  Hinterfläche,  und 
es  wird,  wenn  i^  die  Intensität  nach  einmaliger  Reflexion  eines  Strahles 
von  der  Intensität  1  ist,  die  Gesamtintensität  J^  und  J^  des  reflek- 
tierten resp.  gebrochenen  Lichtes: 

und  hierin  ist  i^  je  nach  der  Polarisationsrichtung  das  Quadrat  eines 
der  beiden  trigonometrischen  Brüche  in  den  Formeln  für  J{^  und  7?^ 
(Gl.  ava).    Für  einen  Plattensatz  (m  gleiche  Platten)  erhält  man 

j     j-  2  mir  j     r  1    "-   *  r  y  V 

'^r  -  «^e  r+(2w-  l)i/  -^9  -  '^e'l   +  (2m  -1)1/  ^^^^^ 

(4)  Totale  Reflexion.  Die  obigen  Formeln  kann  man  auch  auf 
die  totale  Reflexion  (112)  anwenden,  indem  man  unter  tp  eine  komplexe 
Größe  versteht,  deren  Sinus  reell,  deren  Cosinus  dagegen  imaginär  ist; 
statt  dessen  kann  man  auch  direkt  neue  Formeln  aufstellen  auf  Grund 
derErfahrungsthatsache,  daß  das  Licht  in  das  dünnere  Medium  eindringt, 
wenn  auch  nur  bis  zu  sehr  geringer  Tiefe.  In  jedem  Falle  findet  man, 
daß  der  reflektierte  Strahl  die  volle  Intensität  des  einfallenden  hat, 
daß  die  Phasenverzögerung  für  die  p-  und  ^-Komponente  verschieden 
groß  ist,   und  daß  folglich  Licht,   dessen  Polarisationsebene  von  der 
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Einfallsebene  abweicht,  bei  der  Totalreflexion  elliptisch  polarisiert 
wird.     Dagegen  bleibt  natürliches  licht  hier  nngeändert. 

(5)  Metallreflexion  (vgl.  auch  w.  u.).  Ähnlich  wie  bei  durch- 
sichtigen Körpern  für  den  Grenzwinkel,  liegen  die  Verhältnisse  bei 
undurchsichtigen  Körpern,  insbesondere  Metallen,  für  jeden  Einfalls- 
winkel; der,  wie  man  annehmen  kann,  in  sie  eindringende  Strahl  wird 
auf  kurzer  Strecke  absorbiert  (46  und  192  c). 

Die  Definition  des  Absorptionskoeffizienten  (vgl.  181  für 
Wärme)  ist  nicht  einheitlich,  meist  wird  darunter,  wenn  die  Amplitude 
auf  der  Strecke  1  im  Verhältnis  1  :  e"**  geschwächt  wird,  die  Größe  x 
verstanden  (andere  setzen  jenes  Verhältnis  1  :  «-^wk/a  Q^^r  1 :  «-Sähk/a 
und  nennen  dann  x  den  Absorptionskoeffizienten  oder  -Index).  Die 
reflektierten  /?-  und  ^-Komponenten  haben   auch   hier    eine  relative 

Phasendifferenz,  und  der  Einfallswinkel,  für  den  sie  gerade  ~ 
(d.  h.— J  ist,  heißt  Haupteinfallswinkel  0;  für  senkrechte  Incidenz 

ist  sie  null,  für  streifende  :7r(=A/2).  Endlich  heißt,  wenn  tg  x  das 
Amplitudenverhältnis  jener  Komponenten  (*:/?),  x  also  das  „Azimut" 
des  reflektierten  Strahles  ist,  der  besondere  Wert  von  x  für  den  Haupt- 
einfallswinkel und  das  Einfallsazimut  45^  das  „Hauptazimut"  Xv 
Für  den  Haupteinfallswinkel  wird  Ä, :  Ä^  ein  Minimum,  er  entspricht 
also  dem  Polarisationswinkel  bei  durchsichtigen  Stoffen;  eine  völlige 
Polarisation  {R^  =  0)  tritt  aber  hier  nicht  ein.     Dimension: 

[X]   =:/-!.  (PZ) 

Formeln  (zur  Abkürzung  ist  Xj2n  ^  ^l  gesetzt): 


sin  0  tg  0  =  -ff+fjflTiÄ,  tg  2/  =  ^  - ,  (avf) 


n 


^  ^        Wp        i^*  X*  +  (w  +  cos  (f>f  '  ^   ^^ 

tff«  y    =  i^»-^  =  /i'x'coa'y +(nco8y-l)«  ,     , . 

^  ^*        (Je).       /*'  X«  cos«  <p  -h  (n  cos  <^  4-  !)• '  ^     ^ 

speziell  bei  senkrechter  Incidenz  (identisch  für  die/?-  und  «-Kompo- 
nente) : 

j_Jr__  /i'x'-Kn-D' .  ... 

"^-^^-iu'x'  +  Cn+l)«'  ^^^'^ 

das  Verhältnis  /  wird  als  Reflexionsvermögen   des  Metallspiegels 
bezeichnet. 

Einige  Werte  von  x  (in  0,001  mm-^),  0,  Xi  ^^^  ^  ^  Natrium- 
licht (Dbudb)  (vgl.  auch  w.  u.): 


Digitized  by  VjOOQIC 


476 


Achtes  Kapitel. 


X 

9 

Xi      Iji'lo) 

X 

e 

Zi 

Ji'U) 

Alaminium . 

56 

79,9^ 

37,6  oj    83 

Silber  .  .  . 

89 

75,7« 

43,6« 

95 

Blei 

87 

76,7 

30,7   1    62 

Stahl 

36 

77,0 

27,8 

58 

Gold 

80 

72,3 

41,6 

85 

Wismut  .  . 

39 

77,0 

82,0 

65 

Kupfer  .  .  . 

28 

71,6 

38,9 

73 

Zink 

58 

80,6 

34,7 

79 

PUtin     .  .  . 

45 

78,5 

32,6 

70 

Zinn  .... 

56 

79,9 

37,4 

82 

Qaecksilber 

53 

79,6 

35.7 

78 

(of) 


Am  UDdorchsichtigsten  ist  hiernach  (nächst  dem  hier  nicht  auf- 
geführten Natrium)  Zink,  am  durchsichtigsten  Kupfer;  aber  auoh  in 
letzterem  sinkt  die  Amplitude  auf  der  Strecke  von  Vasooo  °^^  schon 
auf  den  2,72.  (^-ten)  Teil,  auf  der  Strecke  einer  Wellenlänge  schon  auf 
den  hundertmillionten  Teil.  Das  Reflexionsvermögen  ist  am  größten 
bei  Silber  (Silberspiegel),  am  kleinsten  bei  Stahl.  Für  einige  Metalle 
folgt  hier  die  selektive  Reflexion  (Haoen  und  Rubbks,  vgLlOO(l)): 


Metall 


X  -  0,45 


Gold  . 

Kupfer 

Platin 

Silber 

Stahl. 


86,8 
48,8 
55,8 
90,6 
56,3 


0,50 

47,8 
53,3 
58,4 
91,8 
55,2 


0,60 

0,70/1 

85,7 

92,2 

83,5 

90,7 

64,2 

70,1 

98,0 

94,6 

56,9 

59,3;      f 

{Of) 


bei  den  roten  Metallen  Gold  und  Kupfer  sind  die  Zahlen  in  hohenu 
bei  den  anderen  in  weit  geringerem  Maaße  von  X  abhängig. 

(6)  Auch  bei  durchsichtigen  Stoffen  findet  unter  Umstanden 
eine  elliptische  Polarisation  auch  des  partiell  reflektierten  Lichtes  statt; 
man  schreibt  sie,  da  ihre  Absorption  meist  nicht  ausreicht,  um  sie  zu 
erklären,  gewissen  Oberflächenschichten  (Politur  u.  s.  w.)  von  ab- 
weichendem n  zu;  übrigens  ist  die  Elliptizität  meist  nur  klein  (am 
größten  für  Selen  :  0,12,  Turmalin  :  0,09,  Kalkspat :  0,06). 

(7)  Auch  Metalle  kann  man  neuerdings  in  die  Form  sehr  dünner, 
durchsichtiger  Platten  oder  Prismen  von  sehr  kleinem  Winkel  bringen 
(KüNDT  1888);  die  Verschiebung,  Ablenkung  und  durchgelassene  Inten- 
sität wird  dann  ebenfalls  durch  die  Absorption  beeinflußt;  die  pris- 
matische Ablenkung  ist 


S  =  ai 


[C0Bq> 


.  -  1 


1  + 


=  af  -^-  l),  (ark) 

\C08  q>  /  '  ^       ' 


2    /i«(H-x«) 

letzteres  angenähert  (da  die  eckige  Klammer  meist  sehr  klein  ist). 

195.  Interferenz  des  Lichtes  (Botle  1663,  Hocke  1665,  New- 
ton 1672,  YouNG  1802,  Feesnel  1815,  Wangerin  u.  Sohncke  1867ff., 
Feüssnek  1880).    Die  Interferenz  der  Lichtstrahlen  folgt  den  allge- 
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meinen  Interferenzgesetzen  (41).  Nnr  kohärente  Schwingungen  (41  (4)) 
geben  regelmäßige  Interferenzen,  die  Lichtstrahlen  dürfen  daher  nicht 
von  unabhängigen  leuchtenden  Punkten,  sondern  müssen  von  Punkten 
ausgehen,  die  selbst  wieder  einem  und  demselben  leuchtenden  Punkte 
entsprechen,  z.  B.  seine  Spiegelbilder  oder  seine  dioptrischen  Bilder  sind, 
a)  Direkte  Interferenz.  Presners  Spiegelversuch  und  Pris- 
menversuch (1816  resp.  1826).  Bei  zwei  Centren  sind  die  Flächen 
gleicher  Lichtstärke  Botationshyperboloide,  deren  gemeinsame  Brenn- 
punkte jene  Centren  sind:  unter  ihnen  befinden  sich  bei  bestimmter 
Licbtart  (Wellenlänge)  solche,   in   denen   Dunkelheit  und  solche,   in 

denen  größte  Helligkeit  herrscht  (Hauptaxe     ^^    X    resp.    m  A).      In 

einem  Axialschnitte  erhält  man  Hyperbeln,  in  einem  Parallelschnitt 
konzentrische  Kreise:  Interferenzringe.  Hat  man  zwei  Lichtlinien, 
also  statt  der  sphärischen  cylindrische  Wellen,  so  erhält  man  statt 
dessen  gerade  Interferenzstreifen.  Die  Streifenbreite  d  ist,  wenn 
X  gegen  d,  und  d  und  der  Abstand  der  beiden  Lichtquellen  a  gegen 
den  Abstand  der  Streifenebene  von  der  Ebene  der  Lichtquellen  b  klein 
angenommen  wird: 

rf=",  (avl) 

d.  h.  sie  ist  mit  dem  Abstände  b  und  der  Wellenlänge  direkt,  mit  dem 
Abstände  a  der  Lichtquellen  umgekehrt  proportional. 

(1)  Damit  die  Streifen  sichtbar  seien,  muß  b  ein  vielfaches  von  a 
sein,  also  a  sehr  klein  (Winkelspiegel  resp.  Prisma  von  fast  180^,  b  groß 
gewählt  werden;  für  a  =  0,1  cm,  b  =  500  cm  wird  z.  B.  rf  =  5000  A, 
also  für  mittleres  Licht  d  »  0,3  cm. 

(2)  Infolge  der  in  der  Wirklichkeit  vorhandenen  Breite  der  Licht- 
quellen schwächen  sich  die  Intensitätsunterschiede  zwischen  hellsten 
und  dunkelsten  Streifenstellen  ab,  desto  stärker,  je  breiter  jene  sind; 
bei  einer  gewissen  Breite  verschwinden  sie  ganz,  kehren  bei  noch 
größerer  Breite  wieder,  aber  so,  daß  jetzt  der  Mittelstreifen  dunkel  ist 
und  überhaupt  hell  und  dunkel  ihre  Orte  vertauscht  haben  u.  s.  w. 

(3)  Ein  Glasprisma  giebt  etwa  dieselbe  Wirkung  wie  ein  Winkel- 
spiegel, wenn  sein  stumpfer  Winkel  etwa  doppelt  (genauer  l/(n— 1) 
mal)  so  stark  von  180®  abweicht  wie  der  Spiegel winkeL 

(4)  Statt  des  Fresnerschen  Spiegels  oder  Prismas  sind  noch  zahl- 
reiche andere  Anordnungen  zur  analogen  Erzeugung  von  Interferenzen 
angegeben  worden;  die  wichtigsten  sind: 

Die  Billet'schen  Halblinsen  (in  der  Mitte  durchschnittene 
Sammellinse,  die  Schnittflächen  können  in  beliebigen  Abstand  von 
einander  gebracht  werden). 
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Die  geneigten  Glasplatten  (Pizbau  resp.  Jamin)  nebst 
Sammellinse. 

Michelson's  nahezu  rechtwinkeliger  Winkelspiegel  (die 
nacheinander  an  1  und  2  resp.  an  2  und  1  gespiegelten  Bilder  fallen 
nahe  zusammen  und  bilden  die  Objekte). 

FresneFs  drei  Spiegel  (1  und  3  gegen  2  synmietrisch  gestellt 
und  leicht  geneigt;  der  eine  Strahl  an  2,  der  andere  an  1  und  3 
reflektiert;  Mittelstreifen  schwarz  wegen  der  Phasenverzögerung  bei  der 
Reflexion). 

Lloyd'scher  Spiegel  (direkter  Strahl  interferiert  mit  dem  nahe- 
zu streifend  reflektierten  Nachbarstrahl;  Streifensystem  vom  dunklen 
Mittelstreifen  nur  einseitig  ausgebildet). 

b)  Interferenz  bei  der  Reflexion  und  Brechung  durch 
Schichten.    Hierher  gehören  folgende  Fälle: 

Helligkeit  einer  Planplatte.  Fallen  von  einer  Lichtquelle 
Strahlen  auf  eine  planparallele  Schicht  aus  anderem,  durchsichtigen 
Stoff,  so  werden  sie  teils  direkt,  teils  nach  l-,  2-  oder  mehrmaligem 
Hin-  und  Hergange  reflektiert  resp.  gebrochen;  sind  die  auffallenden 
Strahlen  parallel  (entfernte  Lichtquelle,  event.  durch  eine  Linse  parallel 
gemacht),  so  liefern  sie  in  bestimmter  Weise  zusammenfeilende  aus- 
tretende Strahlen,  die  aber  wegen  des  0-,  1-  oder  mehrmaligen  Hin- 
und  Herganges  eine  von  der  Schichtdicke  und  der  Neigung  des  Durch- 
trittes abhängige  Phasendifferenz  haben  und  somit,  da  sie  kohärent 
sind,  interferieren.  Hierzu  konmit  unter  Umständen  noch  eine  weitere 
Phasen  Verzögerung  durch  Reflexion  am  dichteren  Mittel  {118);  ist  näm- 
lich die  Schicht  optisch  dichter,  als  das  vordere  und  hintere  Medium, 
so  erleidet  der  direkt  reflektierte  Strahl  eine  Verzögerung  um  A/2, 
die  anderen  keine;  ist  es  optisch  dünner,  so  erfahrt  der  direkt  reflektierte 
keine,  der  nächste  eine  von  A/2,  der  nächste  von  8A/2  u.  s,  w.;  liegt 
endlich  die  Schicht  ihrer  Dichte  nach  zwischen  beiden  Medien,  so  er- 
fahren alle  schließlich  reflektierten  Strahlen  keine  oder  gleiche  Ver- 
zögerung; gerade  umgekehrt  ist  es  bei  den  schließlich  durchgehenden 
Strahlen,  sie  erhalten  nur  dann  eine  Phasendifferenz,  wenn  die  Schicht 
optisch  zwischen  beiden  Medien  liegt 

Eine  Planplatte  wird  also  durch  parallele  Strahlen  verschieden 
hell  erscheinen  je  nach  Dicke  d,  Brechungsexponent  n  und  Einfalls- 
winkel (fj  und  zwar  im  durchgehenden  Licht  gerade  umgekehrt  wie 
im  reflektierten.  Meist  genügt  es,  die  beiden  ersten  Strahlen  zu  be- 
rücksichtigen, die  weiteren  sind  viel  schwächer;  auch  der  zweite  ist 
schon  schwächer  als  der  erste,  namentlich  beim  Durchgange,  bei  dem 
deshalb  die  Kontraste  geringer  sind  als  bei  der  Reflexion. 
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Bedingungsgleichung  (m  =  1,  2,  3 

((»-DM* 


•): 


filr  größt«  Helligkeit  im  reflektierten, 

,y     Dunkelheit  „  durchgehend.  Licht 
rm-lU   I    "        "  "         „reflektierten 

^^  1    j>        „     Helligkeit  „  durchgehend.  Licht 


2c^n«-sin*<p 

speziell  für  senkrechte  Incidenz 


und  zwar  für  Luft: 


(avm) 

(avn) 

(avo) 
Dunkelheit  für 


2dn={m'-^l^)X  resp.  (m— 1)A, 

2d    ={m-'^l^)X  resp.  (7w-l)A; 
also  Helligkeit  im  letzteren  Falle  für  rf  =  -^ ,  y  . 

rf  =  o,l,  .... 

Streifen-  oder  Ringbildung  bei  einer  Planplatte.  Sind 
die  auffallenden  Strahlen  divergent  {i  variabel),  so  erhält  man  ein 
System  von  abwechselnd  hellen  und  dunkeln  „Kurven  gleicher 
Neigung",  und  zwar  sind  es  bei  cylindrischen  Wellen  (leuchtende 
Linie)  im  einfachsten  Falle  parallele  Streifen,  bei  sphärischen  Wellen 
(leuchtender  Punkt  oder  leuchtender  Körper)  konzentrische  Ringe;  sie 
heißen  Haidinger'sche  oder  Mascart'sche  Streifen  oder  Ringe 
(Haidingeb  1849,  Mascart  1871).  Formel  für  den  i.  Ring  (an- 
genähert): 


Sl"  ^i  =  ^2d' 


(avp) 


für  die  Mitte  ist  z  =  0  u.  s.  w. 

Streifen  bei  einer  keilförmigen  Platte  oder  einer  Plan- 
konkavlinse. Bei  einer  solchen  müssen  auch  durch  parallel  ein- 
fallende Strahlen  Streifen  erzeugt  werden,  nämlich  abwechselnd  helle 
und  dunkle  „Kurven  gleicher  Dicke",  und  zwar  bei  einem  Keil 
im  einfachsten  Falle  der  Kante  parallele  Streifen,  bei  einer  Konkav- 
linse konzentrische  Ringe,  das  Centrum,  wenn  hier  die  Linsendicke 
null  ist  (ührglas  auf  Planglas),  im  reflektierten  Lichte  dunkel,  im 
durchfallenden  hell;  sie  heißen  Newton'sche  Ringe  oder  Fizeau'- 
sche  Streifen;  letzterer  Name  besonders  für  dicke  Schichten  in  An- 
wendung (HooKE  1665,  Newton  1675,  Fizeau  1862). 

Streifenabstand  b  beim  Keil  vom  Winkel  a 


b  = 


(avq) 


2tgal/n*—  8in*<p ' 

d.  h.  desto  größer,  je  kleiner  a  und  n,  dagegen  je  größer  qp  ist,  außer- 
dem mit  X  proportional;  für  Luft,  senkrechte  Incidenz  und  mittleres 
Licht  ist  etwa 
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(olj 


«  =  r 

r 

10 

100    1     450 

b  (cm)  =  6,12 

0,102 

0,0017 

0,00017    0,000003 

Für  das  sphärische  Glas  auf  dem  Planglas  ist  der  Keil- 
winkel in  der  Mitte  null  und  wächst  nach  außen  stetig,  der  Bing- 
radius  r  ist  (i^  Badius  des  sphärischen  Glases): 


(om) 


r  =  Äsin  a  =  y2dB;  (arr) 

die  Radien  der  hellen  Ringe  verhalten  sich  also  wie 

yi:  yä :  y5  .  .  .  oder  wie  1  :  1,732  :  2,236  . . . 

die  der  dunkeln  wie 

yö :  y2  :  y4  .  . .  oder  wie  0  :  1,414  :  2,000  .  . ., 

beides  im  reflektierten  Licht;  im  durchgehenden  umgekehrt.  Außerdem 
verhalten  sich  die  Ringradien  bei  verschiedenen  Linsen  wie  die  Wurzeln 
aus  ihren  Krümmungsradien. 

Da  die  Erscheinung  von  l  abhängt,  werden  bei  nicht  ganz  reinem 
Lichte  die  Ringe  oder  Streifen  mit  wachsender  Dicke  der  Schicht 
immer  verschwommener;  bei  Natriumlicht  z.  B.,  das  aus  zwei  wenig 
verschiedenen  k  besteht,  verschwinden  sie  bei  0,014  cm  Dicke,  tauchen 
aber  bei  der  doppelten  wieder  auf  u.  s.  w. 

Herschel'sche  Streifen  entstehen  bei  Auflage  eines  total- 
reflektierenden Prismas  auf  eine  Platte,  und  zwar  neben  der  Grenze 
der  Totalität. 

Michelson'sche  Streifen  entstehen  durch  eine  unter  45^  ge- 
neigte Glasplatte  und  Vereinigung  der  reflektierten  und  der  gebrochenen 
Strahlen  durch  Spiegel. 

Brewster'sche  oder  Jamin'sche  Streifen  entstehen  dadurch, 
daß  die  von  einer  Planplatte  aus  einem  schief  einfallenden  Strahl 
durch  Reflexion  an  der  vorderen  und  hinteren  Fläche  erzeugten  Strahlen 
durch  den  umgekehrten  Prozeß  an  einer  zweiten,  der  ersten  nahezu 
parallelen  Planplatte  wieder  vereinigt  werden.  Im  einfachsten  Falle 
erhält  man  parallele  Streifen  vom  Winkelabstand  (m  =  1 ,  2  . . .  « 
a  Winkel  zwischen  den  Platten) 

^-^-^'  (avs) 

(1)  Die  exakte  Theorie  ist  bei  allen  obigen  Interferenzerscheinungen 
sehr  kompliziert,  da  sie  von  Ausdehnung  der  Flamme,  Ort  der  Be- 
obachtung u.  s.  w.  abhängt;  es  können  unter  Umständen  sehr  ver- 
schiedene Kurven,  Ellipsen,  Hyperbeln  u.  s.  w.  entstehen.     Auch  der 
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Ort,  an  dem  die  Interferenzerscheinung  selbst  ihren  Sitz  hat,  hängt 
von  diesen  Umstanden  ab. 

c)Interferenz  in  entgegengesetzterRichtung  sichkreuzen- 
der Wellen  (Wiener  1889,  vgl.  111).  Hierbei  entstehen  nach  den 
allgemeinen  Wellengesetzen  stehende  Wellen,  mit  Knoten,  d.  h.  Minima, 
und  Bäuchen,  d.  h.  Maxima  der  Intensität.  Mit  dem  Auge  kann 
man  sie,  da  dies  nur  einseitig  zugänglich  ist,  nicht  sehen,  wohl  aber 
auf  photographischen  Schichten  nachweisen;  und  zwar  entweder  auf 
einer  äußerst  dünnen,  schief  in  das  Büschel  gestellten  Schicht  neben- 
einander (Wieneb)  oder  in  einem  Schnitt  durch  eine  gewöhnliche  Brom- 
silbergelatineschicht hintereinander  (Zenker'sche  Blättchen,  Neühaüss). 

196.  Beugung  des  Lichtes  (Gbimaldi  1665,  Newton  1704, 
TouNG  1802,  Fbesnel  1815,  Fbaunhofeb  1822).  Aus  dem  Huygens'- 
schen  Prinzip  (7),  strenger  aus  der  KirchhoflTschen  Fassung  desselben 
(^e),  mit  Rücksicht  auf  die  Orundgleichung  der  Lichtbewegung 
(111  j  atl),  ergiebt  sich  die  Eonsequenz,  daß  ein  in  den  Licht- 
weg gebrachter  undurchsichtiger  schwarzer  Körper,  z.  B.  ein  Schirm 
mit  Rand  oder  ein  Schirm  mit  einer  Öffnung,  im  allgemeiijen  an  der 
Natur  der  Erscheinung  als  einer  geradlinigen  Strahlung  nichts  ändert,  also 
lediglich  nach  geometrischen  Gesetzen  einen  Schatten  (192)(4))  hinter 
sich  erzengt.  Ausgenommen  ist  nur  der  Fall  hart  am  Rande  vorbeigehen- 
der Strahlen  und  der  andere  Fall,  in  welchem  die  Summe  der  Ent- 
fernungen Tq  des  leuchtenden  und  r  des  beobachteten  Punktes  von 
einem  Randpunkte  des  Körpers  (Schirm,  Schirm  mit  Öffnung)  für  den 
ganzen  Rand  oder  einen  endlichen  Teil  desselben  konstant  ist  In 
diesen  Fällen  findet,  als  Resultat  der  Wellenbildung,  eine  Ablenkung 
der  Strahlen  statt,  diese  Ablenkung  heißt  Beugung,  ihre  Ursache 
Beugungsschirm  oder  Beugungsöffnung,  die  erzeugt«  (mit  dem 
Auge  oder  auf  einem  Schirme  jenseits  des  Beugungsschirmes  auf- 
gefangene) Erscheinung  die  Beugungsfigur.  Die  beiden  obigen 
Fälle  lassen  sich  nicht  immer  scharf  trennen,  und  so  unterscheidet 
man  gewöhnlich  nur  zwei  Klassen  von  Beugungserscheinungen,  näm- 
lich die  Fraunhofer'schen,  bei  denen  r^  und  r  sehr  groß,  Ob- 
jekt und  Beugungsfigur  also  vom  beugenden  Schirm  weit  entfernt 
sind,  und  die  Fresnel'schen,  wo  dies  nicht  der  Fall  ist;  jene  werden 
in  der  Praxis  mit  dem  Fernrohr,  diese  mit  der  Lupe  beobachtet  oder 
entsprechend  objektiv  dargestellt 

Formeln  {(p  eine  gegebene  Lichtbewegung;  man  kann  sich  dar- 
unter eine  der  drei  elastischen  Verrückungen  oder  elektrischen  oder 
magnetischen  Kräfte  vorstellen  (vgl.  111),  B  und  D'  Amplituden, 
S  Phase,  J^  Lichtstärke  in  der  Schirmebene,  J  in  der  Beugungsfigur, 
n  Normale  auf  der  Schirm-  oder  öffnungsebene): 

AüXRBACH,  Physik.  31 
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hierin  heißen  c  und  «  die  Fresnel'schen  Integrale  und  haben  die 
Bedeutung  (ds  Element  der  Offnongs-  oder  Schinnflache) 

oder,  wenn  die  öffnungsebene  die  xy-Ebene,  ihr  Mittelpunkt  der  Null- 
punkt, x^y^  der  leuchtende,  uv  ein  Öffnungspunkt,  xy  ein  Punkt  der 
Beugungsfigur,  Qq  und  q  die  Abstände  des  leuchtenden  und  de 
Rgurpunktes  vom  Nullpunkt  sind: 

•»//"«^"-Vl"  fe+f) +-(l:-f)-^(M)] 

a)  Fraunhofer'sche  Beugungserscheinungen.  Setzt  man  zur 
Abkürzung: 

so  erhält  man 

c  =  ff  du  dv{pu  +  qv)^  s  «=  ff  du  dv  sin  (p«  +  qv).  (avz) 
lichtstarke  c/"^  im  Mittelpunkte  der  Beogungsfigur  und  Lichtetirke  J 
in  irgend  einem  Punkte  der  Beugungsfigur 


(avx) 


/  = 


-.-^^ 


^^[ffdudvf, 


«^=-^(^HO  =  /,- 


c«+»» 


(awa) 


{ffdudvf 

Die  Beugungsfiguren  einer  Öfinung  und  eines  Schirmes  T<m  gl^dier 
Oröße  sind,  abgesehen  von  der  Helligkeit  im  Gentrum,  identisch. 
Einige  Beispiele.    Spalt  von  der  Breite  a: 


pa\ 


J^J^ 


pa 
2 


(awb) 


Helligkeitsmaximum  in  der  Mitte,   weitere  Maxima  zu  beiden  Seiten 
für  tang  /?«/2  =  pa/2,  d.  h,  für 


(on) 


Minima  f&r  sin/?«/ 2  =  0  (ausgenommen  pa/2=0),  also  />a/2  =  ±  sr, 
±2n  . . . .,  ihre  Intensität  ist  null.  Der  zentrale  helle  Streifen  ist  doppelt 


'?- 

±  1,43  31 

±2,46« 

±  3,47  n 

relative  Städte  -           1 

0,045 

0,016 

0,008; 
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80  breit  wie  die  seitlichen  und  unvergleichlich  heller.    Die  Streifen- 
breite ist  mit  der  Wellenlange  direkt  proportional  (für  rot  am  größten, 
für  violett  am  kleinsten),  mit  der  Spaltbreite  umgekehrt  proportional. 
Rechteck  (Seiten  a  und  b). 


sin  ^  \     /  sin  ^— 


J=.J 


2 


pa 
~2 


gV  I    i  (*^^) 


im  Zentrum  der  Beugungsfigur  ein  helles  Rechteck  mit  Seiten  propor- 
tional zu  a  und  b,  aber  umgekehrt,  dunkle  und  helle  Streifen  nach 
links  und  rechts,  oben  und  unten,  in  geringerem  Maaße  auch  nach 
den  Diagonalrichtungen. 

Kreis,  s  ist  hier  null,  c  eine  Bessersche  Funktion  erster 
Ordnung.  Heller  Zentralkreis,  um  ihn  herum  konzentrische  Ringe, 
dem  Öffnungsradius  umgekehrt,  der  Wellenlänge  direkt  proportional; 
der  erste  helle  Ring  etwas  breiter  als  die  übrigen. 

Zwei  parallele  Spalte  oder  Kreise:  dieselben  Figuren  wie 
bei  einem  Spalt  oder  Kreis,  aber  von  schwarzen  Linien  (Minimis)  in 
der  Richtung  der  Spalte  resp.  senkrecht  zur  Verbindungslinie  der  Kreise 
durchzogen. 

Gitter.  Mit  der  Zahl  der  Spalte  vermehrt  sich  die  Zahl  der 
Minima,  und  es  bleiben  nur  noch  einzelne  helle  Stellen  übrig,  die, 
wenn  man  als  Objekt  einen  den  Gitterstreifen  parallelen  leuchtenden 
Spalt  benutzt,  als  zentrale  und  seitliche  Beugungsbilder  des  Spaltes 
bezeichnet  werden  können ;  ist  b  der  Streifenabstand  im  Gitter  (Abstand 
der  Mitte  zweier  Nachbarstreifen,  sog.  Gitterkonstante),  i  der  Einfalls- 
winkel und  a  der  Winkelabstand  oder  Beugungswinkel  des  mten  seit^ 
liehen  Spaltbildes,  so  ist 

sin  («  +  i)  =  sin  i  +  m     ,  (awd) 

umgekehrt  l  =  (sin  (cc  +  i)  —  sin  i)  —  ,  (awe) 

speziell  für  senkrechte  Incidenz: 

sin  of  =  wi  -7^ ,  umgekehrt  k^sin  a  — ;  (awf ) 

d.  h.  der  lineare  Abstand  der  Spaltbilder  ist  mit  der  Wellenlänge 
direkt,  mit  der  Gitterkonstante  umgekehrt  proportional;  oder  auch: 
mit  der  Streifenzahl  pro  cm  direkt  proportional. 

(1)  Die  vollkommensten  Gitter  sind  die  Rowland'schen  Metall- 
Konkavgitter  (1882);  man  beobachtet  bei  ihnen  nicht  im  durch- 
gehenden, sondern  im  reflektierten  Lichte,  sie  erzeugen  reelle  Beugungs- 
bilder, und  zwar,  da  sie  bis  zu  20000  Streifen  pro  cm  enthalten,  sehr  weit 
abstehende,  so  daß  z.  B.  die  Bestimmung  von  l  sehr  exakt  möglich  ist. 

31* 
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(2)  Auf  der  Beugung  basiert  die  Abbe'sche  Theorie  der  Ab- 
bildung nicht  selbst  leuchtender  Objekte,  insbesondere  der 
mikroskopischen  Abbildung  (1874).  Solche  Objekte  werden  da- 
durch abgebildet,  daß  sie  das  Licht,  durch  das  sie  beleuchtet  werden, 
an  manchen  Stellen  hindurchlassen,  an  anderen  nicht  (resp.  mehr  oder 
weniger);  sie  spielen  also  die  Rolle  von  komplizierten  Gittern,  liefern 
daher  Beugungsfiguren,  und  diese  letzteren  sind  für  die  Abbildung 
maaßgebend,  so  daß,  wenn  man  gewaltsam  Teile  von  ihr  abblendet,  auch 
das  dioptrische  Bild  verändert,  nämhch  in  das  Bild  verwandelt  wird, 
welchem  der  Best  der  Beugungsfigur  entspricht;  man  kann  auf  diese 
Weise  als  Bild  eines  Streifengitters  ein  Gitter  mit  2,  4  .  .  . .  so 
vielen  Streifen  oder  schließlich  eine  gleichmäßig  helle  Fläche,  als  Bild 
eines  Kreuzgitters  ein  einfaches  Diagonalstreifengitter  erhalten  u.  s.  w. 
Solche  Abbiendungen  finden  aber  in  Wirklichkeit  von  Schicht  zu 
Schicht  des  Objekts  von  selbst  statt,  außerdem  durch  die  Blenden  des 
Mikroskops  u.  s.  w.  Man  muß  also  in  der  Deutung  der  Bilder  nicht 
selbst  leuchtender  Objekte  vorsichtig  sein. 

(3)  Die  Beugung  verwandelt  Lichtpunkte  in  Scheibchen,  zwei 
benachbarte  Lichtpunkte  also  unter  Umstanden  in  sich  teilweise  über- 
deckende Scheibchen;  sie  setzt  damit  der  Difierenzierung  von  Objekten 
im  Femrohr  (Doppelsteme)  und  im  Mikroskop  eine  Grenze. 

b)  Fresnersche  Beugungserscheinungen.  Die  Formeln, 
insbesondere  die  Fresnerschen  Integrale  sind  hier  sehr  kompliziert. 
Bei  einem  gradlinigen  Schirmrande  erhält  man  außerhalb  der  geo- 
metrischen Schattengrenze  eine  Reihe  von  Maxima  und  Minima,  die 
sich  für  das  Auge  oder  auf  einem  Beobachtungsschirme  als  dem 
Schatten rande  parallele,  für  rotes  Licht  am  weitesten,  für  violettes 
Licht  am  wenigsten  abstehende  Gerade  darstellen;  innerhalb  der  Schatten- 
grenze nimmt  die  Lichtstärke  nicht  plötzlich,  sondern  allmählich,  wenn 
auch  auf  einer  sehr  kurzen  Strecke,  bis  auf  null  ab. 

Hat  der  Beugungsschirm  zwei  nahe  benachbarte  parallele  Ränder. 
also  die  Form  eines  dünnen  Streifens  oder  einer  Nadel,  so  erhält  man 
dagegen  nicht  nur  außerhalb,  sondern  auch  innerhalb  des  Schattens 
Fransen,  und  die  mittelste  Franse,  also  gerade  die  im  Schattenzentrum 
liegende,  ist  immer  hell.  Im  umgekehrten  Falle  eines  feinen  Spaltes 
ist  die  Erscheinung  dieselbe,  nur  ist  hier  die  Mitte,  je  nach  der 
Spaltbreite  oder  je  nach  der  Entfernung  vom  Spalte,  in  der  man  die 
Erscheinung  beobachtet,  hell  oder  dunkel.  Auch  hinter  einem  kleinen 
schwarzen  Scheibchen  ist  das  Schattenzentrum  immer  hell,  hinter  einer 
kreisrunden  Öffnung  dagegen  je  nach  deren  Größe  oder  dem  Beob- 
achtungsabstande hell  oder  dunkel. 

Alle  Fresnerschen  Beugungserscheinungen  sind  nur  bei  schmaleii 
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oder  punktähnlichen  Lichtquellen  sichtbar;  je  ausgedehnter  letztere 
wird,  desto  mehr  verschwinden  sie  und  gehen  schließlich  in  die  ein- 
fachen Erscheinungen  des  Kern-  und  Halbschattens  (192(4))  über. 

197.  Dispersion  oder  Farbenzerstrenung  des  Lichtes  (vgl.  49; 
Newton  1666)  ist  das  Auseinandergehen  ursprünglich  vereinigter 
Strahlen  von  verschiedener  Wellenlänge  nach  verschiedenen  Richtungen, 
wie  es  bei  zahlreichen  Vorgangen  infolge  des  Umstandes  auftritt,  daß 
diese  Vorgange  je  nach  der  Wellenlänge  quantitativ  verschieden  aus- 
fallen; solche  Vorgänge  sind  namentlich  die  Brechung  (Brechungs- 
exponent für  verschiedene  Wellenlängen  verschieden),  die  Grenze  der 
totalen  und  partiellen  Reflexion  (Grenzwinkel  verschieden),  die 
Interferenz  (Streifenabstand  verschieden),  die  Beugung  (Abstand  der 
Beugungsstreifen  oder  Beugungsbilder  verschieden)  und  die  Drehung 
der  Polarisationsebene  (163(1)). 

a)  Spektnun  (49,  100 {3)),  Die  vom  Auge,  sei  es  subjektiv,  sei 
es  auf  einem  in  das  dispergierte  Büschel  gestellten  Schirme  objektiv 
wahrgenommene  Erscheinung  heißt  Farbenspektrum  oder  kurz 
Spektrum,  die  einzelnen,  Strahlen  von  bestimmter  Wellenlänge  ent- 
sprechenden Stellen  desselben  heißen  einfache  oder  Spektralfarben; 
über  den  Zusammenhang  zwischen  Farbe,  Wellenlänge  und  Schwin- 
gungszahl s.  üb.  164  (4),  h).  Die  wichtigsten  Arten  des  Spektrums  sind  das 
Brechungsspektrum  und  das  Beugungsspektrum,  im  besonderen 
jenes  auch  prismatisches,  dieses  Gitterspektrum  genannt.  Das 
Beugungsspektrum  heißt  auch  normales  Spektrum,  weil  bei  ihm 
die  Ablenkung  sehr  nahezu  proportional  der  W^ellenlänge  ist,  also 
gleichen  Strecken  im  Spektrum  gleiche  Differenzen  von  l  entsprechen, 
während  beim  prismatischen  Spektrum  die  Länge  der  einzelnen  Strecken 
von  der  spezifischen  Dispersion  des  Prismas  abhängt,  also  für  ver- 
schiedene brechende  Materien  verschieden,  meist  aber  derartig  ist,  daß 
das  violette  Ende  im  Vergleich  zum  roten  viel  zu  lang  erscheint. 
Außerdem  besteht  zwischen  beiden  Spektren  der  Gegensatz,  daß,  vom 
einfallenden  Strahl  resp.  seiner  Verlängerung  aus  gerechnet,  das  Beugungs- 
spektrum mit  violett  beginnt  und  mit  rot  aufhört,  das  Brechungs- 
spektrum dagegen  (wenigstens  bei  normal  durchsichtigem  Prismen- 
material) mit  rot  anföngt  und  mit  violett  aufhört;  d.  h.  die  roten 
Strahlen  sind  die  wenigst  brechbaren  aber  beugbarsten,  die 
violetten  die  brechbarsten  aber  wenigst  beugbaren.  Während 
endlich  bei  der  Brechung  nur  ein  einziges,  treten  bei  der  Beugung, 
z.  B.  durch  ein  Gitter,  zahlreiche  Spektren  zu  beiden  Seiten  des  zen- 
tralen farblosen  Bildes  auf  (vgl.  196),  man  nennt  sie  erstes,  zweites 
u.  s.  w.  Seitenspektrum;  sie  überdecken  sich  teilweise  und  geben  sp 
zu  Mischfarben  (164)  Anlaß. 
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Emissionsspektrum.  Die  eigentlichen  Spektra,  wie  sie  darch 
Dispersion  des  von  einem  leuchtenden  Körper  gelieferten  Lichtes  entstehen, 
heißen  Emissionsspektra;  durch  Olühen  des  Körpers  in  einer  Flamme 
oder  im  elektrischen  Bogen  resp.  Funken  erhält  man  die  Flammen- 
spektra, die  Lichtbogenspektra  und  die  Funkenspektra,  letztere 
der  höchsten  Temperatur  entsprechend;  ihnen  gegenüber  stehen  die 
Luminescenzspektra  (s.  w.  u.).  Ist  der  glühende  Körper  fest 
oder  flüssig,  so  erhält  man  ein  kontinuierliches  Spektrum,  und 
zwar  bei  Rotglut  (525^  nur  den  roten  Teil,  bei  höherer  Glut  immer 
weitere  Teile  und  bei  Weißglut  (1600^  das  volle  Spektrum.  Dagegen 
liefern  glühende  Dämpfe  Linienspektra,  d.  h.  einzelne  durch 
dunkle  Zwischenräume  getrennte  Linien,  Spektrallinien,  von  der  der 
betreffenden  Gegend  des  Spektrums  entsprechenden  Farbe;  mit  stei- 
gender Temperatur  pflegen  die  Linien  heller  zu  werden  und  neue 
hinzuzukommen;  auch  treten,  wenn  die  Temperatur  in  verschiedenen 
Teilen  der  Lichtquelle  (Flamme,  Funkenstrecke)  verschieden  ist,  „kurze" 
und  „lange"  Linien  auf.  Außerdem  giebt  es  noch  eine  dritte  Art, 
die  Banden-  oder  Säulenspektra,  bei  denen  gewisse  Reihen  an 
Intensität  abnehmender  Streifen  sich  mehrmals  wiederholen,  so  daß  an 
den  Grenzen  zweier  Reihen  Helligkeit  und  Dunkelheit  zusammenstoßen. 
Derselbe  Stoff  kann  übrigens  bei  verschiedenen  Temperaturen  oder  unter 
sonst  verschiedenen  Bedingungen  abweichende  Spektra  liefern,  indem 
sich  z.  B.  mit  zunehmender  Dampfdichte  die  Linien  verbreitern,  schließ- 
lich kann  sogar  das  Linien-  in  ein  Bandenspektrum  übergehen.  Ver- 
bindungen geben  meist  das  Spektrum  des  Metalles,  können  aber  auch 
spezifische  Spektra  liefern,  es  kann  z.  B.  das  Spektrum  eines  Metalles 
in  seinen  Chloriden  und  Oxyden  versclüeden  sein. 

Absorptionsspektrum.  Das  Spektrum  einer  durch  eine  Schicht 
einer  Substanz  vom  Beobachtungsorte  getrennten  weißleuchtenden  Quelle 
nennt  man  das  Absorptionsspektrum  dieser  Substanz.  In  ihm  fehlen 
ganze  Strecken  des  vollen  Spektrums  oder  auch  nur  einzelne  Linien, 
Absorptionslinien;  sie  erscheinen  also  schwarz  in  farbiger  Umgebung, 
und  zwar  nach  dem  Kirchhoff 'sehen  Gesetze  {99)  gerade  diejenigen 
Teile,  die  in  dem  Emissionsspektrum  der  Substanz  (bei  derselben 
Temperatur)  vorhanden  sind.  Das  Absorptionsspektrum  ist  also  zum 
Emissionsspektrum  reziprok,  man  nennt  dies  die  Umkehrung  der 
Spektrallinien. 

Sonnenspektrum;  Fraunhofer'sche  Linien.  Eine  Verbindung 
eines  Emissions-  und  Absorptionsspektrums  ist  das  Sonnenspektrum: 
im  großen  Ganzen  kontinuierlich,  im  einzelnen  aber  von  äußerst  zahl- 
reichen, meist  ganz  feinen  schwarzen  Linien,  den  Fraunhofer'schen 
Linien   (1814),  durchsetzt;    jenes   rührt,    wie    man    annimmt,    vom 
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glühenden  Sonnenkern,  diese  größtenteils  ^on  der  Absorptionswirkung 
der  Sonnenatnaosphäre  her,  einzelne  Linien,  die  tellorisehen  oder 
terrestrischen,  von  der  Absorption  in  der  Erdatmosphäre. 

Spektralanalyse  (Kibchhoff  und  Bunsen  1860)  heißt  die 
Methode,  die  Anwesenheit  von  Stoffen  aus  der  Beobachtung  ihrer 
Emissions-  oder  Absorptionslinien  zu  erschließen  (wozu  oft  die  An- 
wesenheit von  Bruchteilen  eines  milliontel  mgr  genügt);  aus  dem  Zu- 
sammenfallen von  Linien  irdischer  Stoffe  mit  Fraunhofer'schen  Linien 
kann  man  dann  weiter  auf  die  Anwesenheit  dieser  Stoffe  auch  auf  der 
Sonne*  schließen. 

Manche  Spektra  sind  sehr  einfach,  z.  B.  hat  das  Flammen- 
spektrum des  Thallium  nur  eine  Linie,  und  zwar  im  Grün;  oder  nahezu 
einfach:  die  Doppellinie  des  Natrium  im  Gelb;  andere  wieder  äußerst 
zusammenga<?etzt,  z.  B.  hat  das  Eisenspektrum  nahezu  5000  Linien. 

Wellenlängen  der  wichtigsten  Linien   des  Sonnenspektrums 
und  der  Spektren  von  Elementen. 

Von  W  bis  Z  ultrarotes  (Wärme-)  Spektrum  (vgl.  100(3)),  von 
Jhis  If  sichtbares  Spektrum,  von  M  an  ultraviolettes  (photographisches) 
Spektrum  (s.  w.  u.).  Fr  =  Fraunhofer'sche  Linie,  £  =  Element,  a,  /?,  y 
verschiedene  Linien  desselben,  X  in  fifi  (milliontel  mm);  die  zugehörigen 
Farben  s.  ob.  164(4). 


Fr 
^1 


z 

Ä 

a 
B 

C 

A 


E 


K  « 

0 

0 

Li  ff 
H   a 
Na 
Na 


2700 

1240 

1200 
899,04 
898,65 
880,61 
866,14 
854,18 
849,70 
822,64 
768 
759,41 
718,6 
686,75 
670,8 
656,81 
589,62 
589,02 


Fr 

E 

i 

Hg^ 

:     — 

Hg« 

— 

Tl 

E,  [ 

Fe 
Ca 

^ 

Fe 

\ 

Mg 

*, 

Mg 

F 


G 
k 


I  Fe 

H    ß 

In  flt 

H  r 

Fe,  Ca 
H    J 
In  ß 
Ca 
Ca 


579 

546 

584,9 

527,05 

527.04 

526,97 

518,38 

517,29 

516,91 

486,15 

460,8 

451 

434,0 

430,8 

410,2 

410 

396,86 

398,38 


Fr 

L 

M 
N 
O 
P 

Q 

R 
S 
T 
ü 


JE 


Fe 

382,06 

Fe 

872,7 

Fe 

358,1 

Fe 

844,1 

Fe 

336,1 

Fe 

328,7 

Ca 

318,0 

Fe 

810,0 

Fe 

802,1 

Fe 

294,8 

Si 

288,2 

B 

249,7 

C 

247,9 

Cd 

214,4 

Zn 

202,4 

AI 

198,8 

AI 

193,1 

AI 

185,6 

(00) 
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Harmonische  Serien  (Balmeb  1885,  Kaysbb  u.  Runge  1887). 
Bei  Spektren  mit  zahlreichen  Linien  kann  man  deren  Wellenlängen 
nicht  selten  in  einen  gesetzmäßigen  Zusammenhang  bringen,  der  dem 
der  Partialtöne  in  der  Akustik  (vgl  6,  129,  88)  entspricht  und  den 
man  in  analoger  Weise  auf  die  Schwingungen  der  leuchtenden  Molekeln 
zurückfuhren  kann.  Jedoch  hat  sich  gezeigt,  daß  harmonische  Verhält- 
nisses im  engeren  Sinne  (1 :  2 : 3  u.  s.  w.)  nicht  vorkommen,  die  Formeln 
vielmehr  komplizierter  sind;  so  die  Balmer'sche  Formel  für  14  Wa^er- 
stoflflinien  (m  =  3,4 15,  c  eine  Konstante): 

Ä  =  c-^,  (awg) 

femer  die  sehr  fruchtbare  Formel  von  Kaysee  und  Runge  (m  eine 
Reihe  ganzer  Zahlen): 

j  ^  A  +  ^m-2  +  Cm-* ;  (awh) 

bei  verschiedenen  £  und  C  erhält  man  verschiedene  Serien  (Haupt- 
und  Nebenserien),  bei  verschiedenen  A,  aber  gleichen  B  und  C  Linien- 
paare oder  Duplets,  die  bestimmten  Abstand  haben;  in  anderen  Fällen 
Triplets  u.  s.  w.  Endlich  lassen  sich  auch,  wenn  auch  ziemlich  ver- 
steckte, Beziehungen  der  Spetrallinien  verschiedener  Elemente  zu  einander 
und  zu  ihren  Atomgewichten  angeben. 

b)  Doppler'sches  Prinzip  (1842,  vgl.  193(5)).  Exakter  mnß 
sich  diese  Wirkung  bei  Sternen,  die  sich  auf  uns  zu  oder  von  nns 
weg  bewegen,  in  der  Verschiebung  der  Spektrallinien  zeigen,  die  frei- 
lich in  den  beobachteten  Fällen  sehr  klein  ist  (beim  Sirius  etwa  0,3 
des  Abstandes  der  beiden  i>-Linien),  aber  selbst  für  die  entgegen- 
gesetzte Bewegung  der  beiden  Ränder  der  rotierenden  Sonne  wahr- 
nehmbar ist. 

c)  Zeeman'sches  Phänomen  (Zeeman  1896,  Theorie  von 
LoBENTz  u,  A.)  ist  die  Veränderung  der  Spektrallinien  durch  Ein- 
wirkung des  magnetischen  Feldes  auf  die  Lichtquelle;  im  großen 
Ganzen  besteht  diese  Veränderung  in  der  Richtung  der  Kraftlinien 
in  einer  Zweiteilung,  senkrecht  zu  ihnen  in  einer  Dreiteilung  der 
Linie,  so  daß  dort  ein  Duplet,  hier  ein  Triplet  entsteht;  die  Kompo- 
nenten jenes  erweisen  sich  als  links-  und  rechts-cirkularpolarisiert^ 
die  des  Triplets  sind  linear  polarisiert,  und  zwar  die  mittelste 
senkrecht  zu  den  beiden  anderen.  In  Wahrheit  treten  oft  noch  kom- 
pliziertere Gebilde  auf,  und  es  verhalten  sich  verschiedene  Stoffe  und 
bei  demselben  verschiedene  Linien  verschieden.  Quantitativ  ist  das 
Phänomen  sehr  schwach;  die  Verschiebung  von  D^  betragt  z.  B.  im 
stärksten  Magnetfelde  nur  etwa  den  sechsten  Teil  der  Strecke  D^ 
bis  ß^. 
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d)  Talbot'sche  Streifen  (Talbot  1837,  Aibt  1840)  sind  äqui- 
distante  feine  dunkle  Linien  (parallel  den  Fraunhofer'schen),  die  im 
Spektrum  auftreten,  wenn  man  von  der  violetten  Seite  her  eine  dünne 
durchsichtige  Platte  bis  in  die  Mitte  der  Pupille  vorschiebt;  sie  stellen 
eine  Beugungswirkung  dar. 

e)  Brechungsquotient  und  relative  Dispersion.  Um  einen 
Stoff  dioptrisch  zu  charakterisieren,  muß  man  seinen  Brechungsquoti- 
enten n  far  möglichst  viele  Wellenlangen  A  angeben;  man  erhält  dann 
zugleich  den  ,^6ang  der  Dispersion".  Meist  begnügt  man  sich  mit 
einigen  Werten,  z.  B.  für  die  Fraunhofefschen  Linien  C,  D,  F,  (?, 
woraus  dann  die  partielle  Dispersion  in  den  drei  Gebieten  C  —  D, 
D  —  F,  F—  6  folgt;  die  Differenz  n{H)  —  n{d)  für  das  ganze  sieht- 
bare  Spektrum  nennt  man  totale  Dispersion  (T.  D.)  oder  man  be- 
schränkt sich  auf  den  mittelsten,  hellsten  Teil  des  Spektrums,  (7—  -F, 
mißt  außerdem  n  für  die  Linie  i>,  und  bezeichnet  dann  die  Größe 

als  „relative  Dispersion". 

In  der  folgenden  Tabelle  sind  von  n  immer  nur  die  Dezimalen  an- 
gegeben, es  ist  also  ein  Ganzes  zu  erganzen. 


Fraunhofer'sche 
Linie 


l  (in  fifi)    ^ 

Anisöl 

Alkohol  (15<>)   .  . 

Aragonit 

Gips 

Ka88ia-Öl(17,5<>). 
Schwefelkohlen- 
stoff (16*^  .  .  . 

Steinsalz 

Topas  

Wasser  (17,5  <>).  . 


760      687 


B 


656 


t 

5486 

'3598 

3611 

674 

676 

j518 

519 

5868 

5924 

6118 

6181 

538 

540 

608 

610 

'3291 

1 

3306 

5508 

8618 

678 

520 

5958 

6214 
541 
611 
3314 


E 


589 


5572 

8635 

682 

523 

6053 

6308 
545 
614 
3382 


527  I  486 


5659 

3658 

686 

525 

6194 

6438 
550 
617 
3858 


5743 

3679 

691 

528 

6340 

6555 
554 
619 
3874 


6794 
562 


H    !  T.  D. 


431   397 


5912 

3716 

698 

532 

6652  7009 


6084 
3748 
705 


7032 
569 


624  '627 
3407  I  3436 


0,0150 
031 
014 
1151 

0914 
031 
019 
0145 


(op) 


Stoff 

Chlorsilber  .  .  . 
Diamant  .... 
Flußspat  .... 
Jodsilber  .... 
Kalkspat  (ord.  Str.) 
Qaarz  (  „  „  ) 
Steinsalz  .... 


n(D) 


2,0611 
2,4173 
1,4839 
2,1816 
1,6585 
1,5442 
1,5440 


niF)-n(C) 


0,0496 
0254 
0045 
1256 
0185 
0078 
0127 


1000  J 

46,4 
17,7 
10,4 
104,2 
20,4 
14,3 
23,3 


(oq) 
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Stoff 


Äther 

Alkohol 

Benzol 

Bariumquecksilberjodid . 
Monobromnaphtalin  .  . 
Schwefelkohlenstoff  .  . 
Schwefelsfture   .... 

Wasser 

Zimmt-Öl 


Kohlensäure .     . 

Luft 

Schweflige  Sfiure 
Wasserstoff  .     . 


n(D)        \niF)-n{C)^       1000  J 


1,356« 

0,0052 

14,6 

3635 

0062 

17,5 

5014 

0167 

33,3 

7928 

0736 

92,6 

6582 

0325 

49,2 

6303 

0345 

54,7 

4367 

0073 

16,7 

3330 

0060 

18,0 

6188 

0431 
0,000  004  6 

69,5 

1,000  449  2 

10,2 

000  242  9 

000  002  95 

10,1 

000  686  0 

000  013  1 

19,2 

000148  9 

000  00195 

13,7 

(or) 


(oi) 


Jenaer  Gläser 

?5 

1 

1 
§ 

5 

1 

£ 

8 

1      1 
0,698 

1    t 

8     S 

Leichtes  Phosphat-Crown 

0  225 

5159 

00737 

14,3 

0,658 

0,652 

Silikat-Crown 

0138 

5258 

00872 

16,6  j  0,642 

0.704 

0,566 

Leichtes  Borat-Crown.     . 

S     52 

5047 

00840 

16,7 

0,667 

0,700 

0,555 

Schweres  Barium  -  Silikat 
Crown 

0211 

5727 

00988 

17,2 







Leichtes  Borat-Flint    .     . 

S    35 

5503 

00996 

18,1 

0,656 

0,702 

0,563 

Boro-Silikat-Flint    .     .     . 

'  0164 

5508 

01114 

20,2 

0,637 

0,706 

0,578 

Leichtes  Silikat-PUnt  .     . 

0154 

5710 

01327 

23,3 

0,617 

0,710 

0,596 

Schweres  Borat-Flint  .     . 

S     10 

6797 

01787 

26,3 

0,614 

0,711 

0,594 

Schweres  Silikat-Flint      . 

0198 

7782 

02941 

37,7 

0,584 

0,721 

0,635 

Schwerstes  Silikat-Flint  . 

1 

S     57 

9626 

04882 

50,8 

0,567 

0,726 

0,666 

(ot) 


Die  relative  Dispersion  ist  also  am  größten  bei  Jodsilber  und 
Bariumquecksilberjodid,  am  kleinsten  bei  Luft,  Kohlensäure  und  Fluß- 
spat; bei  den  Gläsern  ist  im  allgemeinen  J  desto  größer,  je  großer  n 
ist;  es  finden  aber  doch  einige  beträchtliche,  für  die  Anwendung  der 
Gläser  besonders  vdchtige  Abweichungen  statt,  und  insbesondere  wächst 
J  viel  stärker  als  n  (3V2  •  1  gegen  2 : 1).  Mit  steigender  Temperatur 
nimmt  die  Dispersion  bei  den  Flüssigkeiten  meist  ab,  bei  den  festen 
Körpern,  gleichviel  ob  ihr  n  zu-  oder  abnimmt,  stets  zu. 

Dispersionsformel  heißt  jede,  sei  es  theoretisch  begründete  oder 
empirische  Formel   zwischen  n  und  A;   die   einfachste   und    die    voll- 
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kommenste  unter  ihnen  sind  die  von  Cauchy  (1835)  und  Kettelek 
(1870): 

«  =  c^+A,  n'=.^kP+a  +  ^+^;     (awk)  (awl) 

letztere  geht  bei  kleinem  k  in  erstere  über;  nach  ersterer  müßte  die 
Kurve  der  n  als  Funktion  der  l/P  konstante  Steigung  haben,  nach 
letzterer  muß  der  Steigungswinkel  variieren;  diese  Größe  giebt  also 
ein  Bild  der  partiellen  Dispersion  in  den  verschiedenen  Teilen  des 
Spektrums.  Statt  mit  X  kann  man  n  auch  mit  der  Schwingungs- 
dauer T  in  Beziehung  setzen  (Formeln  ganz  analog). 

f)  Achromasie  und  Apochromasie.  Mit  Hilfe  des  unab- 
hängigen Verhaltens  von  Brechung  und  Dispersion  kann  man  Prismen, 
und  ebenso  Linsen,  derart  kombinieren,  daß  sie  brechen,  aber  nicht 
dispergieren;  man  nennt  solche  Kombinationen  achromatisch,  weil 
das  Spektrum  im  wesentlichen  fortfallt.  Gänzlich  fällt  es  nicht  fort, 
weil  die  partiellen  Dispersionen  verschieden  sind,  es  bleibt  vielmehr 
das  sog.  sekundäre  Spektrum  übrig.  Um  auch  dieses  (und  zugleich 
die  Differenz  der  sphärischen  Aberration  für  zwei  Farben)  zu  beseitigen, 
muß  man  verwickeitere  Kombinationen  anwenden,  die  man  alsdann 
Apochromate  nennt  (Abbe). 

g)  Absorption  und  anomale  Dispersion.  In  absorbierenden 
Medien  ist  die  Grundgleichung  des  Lichtes  {111)  durch  zwei  neue  zu 
ersetzen,  eine  für  die  Ätherteilchen,  die  andere  für  die  Körperteilchen, 
zwischen  denen,  wie  man  annehmen  muß,  eine  Wechselwirkung  statt- 
findet. Für  eine  ebene  Welle  in  der  2:-Richtung  mit  Verrückungen 
in  der  x-Richtung,  u  für  die  Äther-,  ?7  für  die  Körperteilchen,  er- 
hält man: 

und  als  Lösungen 

u  =^Ae-^'G0s2n  (y  -  y)  ^      U  =  A'e-^'cos  2;r  (^  -  -  -h  *)  ;  (awn) 

k  ist  hierin  der  Absorptionscoeffizient  {118 {5)).  Unter  gewissen 
Annahmen  erhält  man  hieraus  die  folgenden  Beziehungen  zwischen  n 
und  k  einerseits  und  den  Schwingungsdauem  der  Ätherteilchen  T 
und  der  Körperteilchen  (ohne  Reibung  und  Äthereinfluß)  T^  andererseits: 

Nach  der  zweiten  Gleichung  ist  ä  =oo  für  T=:  T^,  dieses  stellt  einen 
Absorptionsstreifen  im  Spektrum  dar,  das  an  dieser  Stelle  schwarz 
(oder  dunkel)  erscheint,  zu  beiden  Seiten  dieser  Stelle  fallt  k  symme- 
trisch ab.    Nach  der  ersten  Gleichung  verhält  sich  hierbei  aber  auch 
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n  ganz  abnorm:  far  große  2^  (ultrarot  oder  rot)  nimmt  es  mit  ab- 
nehmendem T  zu  wie  bei  durchsichtigen  Substanzen,  erreicht  ein  Maxi- 
mum kurz  vor  T=  T^,  nimmt  nun,  rapide  ab,  erreicht  sehr  bald  ein 
Minimum  und  nimmt  dann  wieder  normal  zu  bis  zum  violett  oder 
ultraviolett.  Es  können  auch  mehrere  Absorptionsstreifen  vorlianden 
sein,  und  dann  springt  n  jedesmal  herunter.  Die  Folge  di^es  Ver- 
haltens ist,  daß  das  Spektrum  in  solchen  Fällen,  von  dem  Fehlen  ein- 
zelner Stellen  abgesehen,  eine  abnorme  Farbenfolge  aufweist;  man  nennt 
diese  Erscheinung  anomale  Dispersion  (vgl.  das  elektrische  Analogen 
190(2)). 

Beispiele  (a  Absorption): 


(011) 


Linie 

1 
A 

B    \     C    \ 

D     1     E 

1 
a         a 

1,56  1    a 

a      1  1,866 

viol 

F 

0 

E 

Fuchsin,  fest     .     . 

„  inAlkoh.(l9o/o)  i 
Cjauin  in  Alkohol 

Joddampf: 

1,73 
1,41 
1,373 

rot 

1,81    1  1,90 
1,45    !  1,50 

1,378  i  1,388 

i 

1,00205 

a         1,81      1,54 
1,31      1,29      1,31 
1,871    1,378    1,882 

ett     1,00192 

rot 

1,81 
2,17 
1,72 
2,61 

blau 

1,52 
1,85 
1,44 
2,13 

Gold  .    .    . 
Kupfer    .    .  1 

rot     !    blau 

Eisen  .     .     . 
Nickel     .    . 
Platin      .    . 
Wismut  .     . 

0,38 
0,45 

1,00 
0,95 

(Oü) 


(OtD) 


Die  ersten  vier  Metalle  dispergieren  also  anomal;  die  beiden  letzten 
dispergieren  normal,  brechen  aber  (ebenso  wie  Silber,  vgl.  Hü  (1)^  og) 
abnorm,  insofern  bei  ihnen  n<  1  ist. 

Endlich  ist  hervorzuheben,  daß  man  nicht  nur  von  optischer  ano- 
maler Dispersion  einerseits  und  von  elektrischer  andererseits  sprechen 
kann,  sondern  auch  von  anomaler  Dispersion  im  Vergleich  optischer 
und  elektrischer  Schwingungen,  falls  nämlich,  was  oft  in  hohem  Maaße 
zutrifft,  für  die  langsamen  elektrischen  Schwingungen  n  größer  ist  als 
für  die  schnellen  Lichtschwingungen;  Beispiel  (vgl.  190(2))  Wasser: 
n(el.)  =  9,  n(opt)  =  1,33. 

h)  Farben  dünner  Blättchen.  Bei  der  Interferenz  in  dünnen 
Blättchen  (196  b)  macht  sich  die  Dispersion  in  der  Weise  geltend,  daß 
die  Dicke  der  Schicht,  bei  welcher  für  eine  bestimmte  Farbe  Helligkeit 
oder  Dunkelheit  im  reflektierten  (umgekehrt  im  durchgehenden)  Lichte 
eintritt,  für  die  verschiedenen  Farben  verschieden  ist  und  infolgede^en 
bei  Anwendung  weißen  Lichtes  sich  bei  einer  bestinmiten  Schichtdii^e 
verschiedene  Farben  in  verwickelter  Weise  summieren,  so  daß  Misch- 
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färben  entstehen.  Ein  Blättchen  von  konstanter  Dicke  zeigt  also  eine 
bestimmte  Farbe,  wenigstens  wenn  die  Dicke  von  der  Größenordnung 
der  Lichtwellen  ist  (Seifenblasen);  ist  die  Dicke  klein  gegen  die 
Wellenlänge,  so  erhält  man  im  reflektierten  Lichte  schwarz,  im  durch- 
gehenden weiß;  ist  sie  groß  gegen  die  Wellenlänge,  so  erhält  man 
wegen  der  ziemlich  gleichmäßigen  Übereinanderlagerung  aller  Spektral- 
farben nahezu  weiß.  Bei  einem  Keil  erhält  man  mischfarbige  Streifen, 
bei  einer  Konkavlinse  (Newton'sche  Kombination)  mischfarbige,  die  sog. 
Newton'schen  Ringe.  Die  wichtigsten  Farbenfolgen,  nach  Newton  in 
„Ordnxmgen"  eingeteilt,  sind  diese  (d  Dicke  in  ju^,  falls  die  Schicht 
aus  Luft  besteht,  für  andere  Stoffe  ist  mit  n  zu  dividieren): 


d 

reflektiert 

durchgehend 

'        d 

reflektiert 

1.  Ordnung 

3.  Ordnung 

0 

schwarz 

weiß 

575 

indigo 

48 

lavendelgrau 

gelbweiß 

630 

grünlichblau 

100 

grau 

gelbbraun 

710 

fahlgelb 

140 

strohgelb 

dunkelviolett 

750 

fleischfarben 

210 

braungelb 

blaugrau 

820 

purpur 

250 

rotorange 
2.  Ordnung 

blaugrün 

4.  Ordnung 

280 
295 
330 

purpur 

indigo 

himmelblau 

hellgrün 

goldgelb 

orange 

900 

\       980 

1025 

hellgrün 
weißgrün 
fleischrot 

375 

grün 

hellcarmin 

433 

grüngelb 

violett 

5.  Ordnung 

475 

orange 

dunkelblau 

1170 

mattblaugrün 

520 

rotpurpur 

blaugrün 

-     1330 

mattfleischrot 

durchgehend 


unrein  gelb 

fleischfarben 

graublau 

meergrün 

graugrün 


grau 
grün 


mattfleischrot 
mattblaugrün 


i)  Dispersion  bei  der  Drehung  der  Polarisationsebene 
(ßotationsdispersion)  (vgl.  163(1)).  Sie  ist  sehr  beträchtlich,  wie 
folgende  Zahlen  für  Quarz  zeigen  (bei  20®  C.  und  1  mm  Dicke)  (vgl. 
die  ergänzende  Tabelle  für  Wärmestrahlen  iOO  (5),  nc): 


A 

12,7« 


B 
15,7» 


17,3<>    I     21,7 


E             F 

G 

42,6  <> 

i  " 

27,5  0    ;     32,8  • 

1 

51,2® 

~      4=—  .  (OE) 


der  Gang  der  Dispersion  ist  also  ähnlich  wie  bei  der  Brechung,  d.  h. 
der  größte  Teil  der  Dispersion  fallt  in  das  Gebiet  kleiner  A. 
Formel  von  Stefan: 

(awp) 


1  _„,     ,     8,043 


genauer  sind  neuere,  nach  fallenden  Potenzen  von  A*  fortschreitende 
Formeln. 


Digitized  by 


Google 


494  Achtes  Kapitel. 

(1)  Regenbögen  sind  Dispersionserscheinungen  in  der  Natux,  die 
aus  dem  Zusammenwirken  von  Reflexion  und  Brechung  einerseits  und 
Interferenz  andererseits  hervorgehen.  Ihre  angenäherte  Theorie  ist  sehr 
einfach,  die  strenge  sehr  kompliziert  (Antonius  de  Dominis  1611, 
Newton,  Aibt;  Mabiotte  1740,  Galle,  Bravais).    Winkelradien: 

u      ^       u  f  violett  40M6'  1  ^    ..    ^^.^, 

Hauptregenbogen        l  400   o'  f  ^^^^^  2^18 


1.  Nebenregenbogen  {  JJ*^^^^  f^]^^^^  ]  Breite  3043' 


m 


Überzählige  Bogen  <      40®  (innerhalb  d.  H.  R.) 

„       Nebenbögen      >      54  <*  (außerhalb  d.  N.  R) 

Kleiner  Eisring  22®,         großer  Eisring  46®. 

(2)  Höfe  sind  Fälle  von  Beugungsdispersion  in  der  Natur 
(Fraunhofer,  Vbrdbt),  verursacht  durch  die  Wassertröpfchen  des 
Nebels;  je  größer  diese,  desto  kleiner  der  Hof;  andere  Arten  von  Höfen 
rCQiren  von  Beflexion  und  Brechung  her,  überhaupt  gehen  Böge  und 
Höfe  in  einander  über. 

198.  KrystaUoptik  ist  die  Lehre  von  den  Besonderheiten,  welche 
zahlreiche  optische  Erscheinungen  in  Erystallen  (im  Vergleich  mit  iso- 
tropen Körpern)  infolge  des  Umstandes  aufweisen,  daß  diese  Körper, 
also  auch  der  Äther  in  ihnen,  sich  nach  verschiedenen  Richtungen  un- 
gleich verhalten.  Die  Theorie  dieser  Erscheinungen  ist  naturgemäß 
kompliziert,  wird  aber  nicht  unwesentlich  vereinfacht  durch  die  au^^ 
der  elektrischen  Theorie  (gezwungener  auch  aus  der  elastischen)  sich 
ergebende  Konsequenz,  daß  für  die  Äthervorgange  in  allen  Krystallen 
drei  zu  einander  senkrechte  Sj^nmetrieaien  existieren,  die  Elastmtäts- 
axen  des  Äthers. 

Die  Grundgleichungen  enthalten  hier  ein  Glied  mehr  als  bei 
isotropen  Körpern  {111,  atl),  sie  lauten  nämlich  (vgl  77,  agy): 

(X  eine  der  elektrischen  oder  magnetischen  oder  elastischen  Kompo- 
nenten). Für  ebene  Wellen  ergiebt  sich  hieraus  die  als  das  Fresn  ersehe 
Gesetz  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  bezeichnete  Gleichung 
{iißy  Richtungswinkel  der  Wellennormale  gegen  die  Synmietneaxeii  als 
Koordinatenaien,  0^0,0,  Lichtgeschwindigkeit  in  den  Axen,  a  in  der 
gegebenen  Richtung): 

cos'«        ,        COB^ß        ,        C08*r  ^  ,  . 

a^OjÄg  sind  die  drei  Hauptgeschwindigkeiten,  n^  =  v/a^  u.  s.  w.  die 
3  Hauptbrechungsexponenten  des  Krystalls.    Übrigens  ist  bei  KrystaUen 
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die  elektrische  resp.  magnetische  Schwingnngsrichtung  nicht  genau 
senkrecht  zur  Wellennormale,  die  Wellen  also  nicht  streng,  sondern 
nur  „quasitransversal";  was  aber  nadi  wie  Tor  senkrecht  auf  den 
Schwingungen  steht,  ist  der  Energiestrom  (HO  (2)),  also  auch  dessen 
sichtbarer  Ausdruck,  der  Lichtstrahl;  Lichtstrahl  und  Wellen- 
normale fallen  also  hier  nicht  zusammen.  (Man  kann  auch  anders 
Terfahren,  nämlich  statt  der  elektrischen  resp.  magnetischen  Kraft;  die 
betr.  Induktionen  (191  d  u.  HO)  einfuhren,  wodurch  man  genau  trsms- 
versale  Wellen  erhält). 

Aus  der  angedeuteten  Theorie  ergeben  sich  die  meisten  an  Ery- 
stallen  beobachteten  Erscheinungen  in  befriedigender  Weise. 

Doppelbreohung  (Ebasmüs  BABisoiiiNirs  1669).  Die  quadrati- 
sche Gleichung  für  a  liefert  für  jede  Richtung  zwei  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeiten, also  zwei  Strahlen,  so  daß  auch  umgekehrt  einem 
einfallenden  Strahle  zwei  in  Terschiedene  Richtungen  gebrochene  Strahlen 
entsprechen;  diese  Erscheinung  heißt  Doppelbrechung,  in  Bezug  auf 
sie  sind  vier  Fälle  zn  untersdieiden: 

a)  Bei  isotropen  Körpern  und  bei  regulären  Krjstallen  kommt 
sie  nicht  vor,  da  hier  a^  =  a^  =  a^  ist ,  also  radiale  Symmetrie 
herrscht. 

b)  Bei  quadratischen  und  hexagonalen  Krystallen,  die  des- 
halb optisch  einaxig  heißen,  ist  a^  ==  ßj,  also  a^  die  Hauptsymmetrie- 
axe,  das  Ellipsoid  ist  ein  Rotationsellipsoid;  es  giebt  hier  nur  eine 
Richtung,  die  optische  Axe  (mit  obiger  Axe  identisch),  in  der  es 
nur  einen  Strahl  giebt;  in  jeder  anderen  Richtung  giebt  es  deren  zwei, 
der  eine,  der  ordentliche  oder  ordinäre  Strahl,  hat  intillen  Richtungen 
gleiche,  dieser,  der  außerordentliche  oder  extraordinäre,  in  jeder 
eine  andere  Geschwindigkeit,  jener  befolgt  die  gewöhnlidien  Brechungs- 
gesetze, dieser  weicht  von  ihnen  ab;  beide  sind  geradlinig  nnd  in  zu 
einander  senkrechten  Ebenen  polarisiert,  jener  im  Hauptschnitt,  d.  h. 
der  durch  Wellennormale  und  Hauptaxe  gelegten  Ebene,  dieser  senk- 
recht zu  ihr.  Ein  einaxiger  Krystall  heißt  positiv  oder  negativ,  je 
nachdem  die  ordentliche  Welle  sich  schneller  oder  langsamer  fortpflanzt 
als  die  außerordentliche  {a^  >  a^  resp.  a^  <  o^);  bei  positiven  ist 
n  (ord.)  <  n  (ex.),  bei  negativen  n  (ord.)  >  n  (ex.). 

c)  Bei  den  rhombischen,  monoklinen  und  triklinen  Kry- 
stallen endlich,  die  deshalb  optisch  zweiaxig  heißen,  giebt  es  zwei 
Richtungen,  in  denen  nur  rin«  Welle,  und  zwei  andere,  in  denen  nur 
ein  Strahl  fortschreitet;  jene  heißen  optische  Axen,  diese  Strahlen- 
axen;  den  gewöhnlichen  Gesetzen  folgt  hier  keiner  der  beiden  Strahlen. 
Die  den  spitzen  resp.  stumpfen  Winkel  zwischen  den  optischen  Axen 
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halbierenden  Linien  heißen  erste  und  zweite  optische  Mittellinie. 
Ein  zweiaxiger  Krystall  heißt  positiv  oder  negativ,  je  nachdem  die 
erste  Mittellinie  die  Richtung  der  größten  oder  kleinsten  Symmetrie- 
axe  hat.  Aach  hier  sind  beide  Wellen  geradlinig  und  senkrecht  zu 
einander  polarisiert,  und  zwar  in  den  Ebenen,  welche  den  spitzen  reep. 
stumpfen  Winkel  zwischen  der  durch  die  Wellennormale  und  die  eine 
optische  Axe  und  durch  die  Wellennormale  und  die  andere  optische 
Axe  gelegten  Ebenen  halbiert 

d)  Bei  den  optisch  aktiven  Krystallen  u.  s.  w.,  welche  die 
Polarisationsebene  drehen  (163  (1))  findet  außer  der  gewöhnlichen 
Doppelbrechung  einaxiger  Ejrystalle  auch  in  der  Richtung  der  optischen 
Axe  eine  Zerspaltung  des  einfallenden  geradlinig  polarisierten  Strahles^ 
und  zwar  in  zwei  rechts-  resp.  links-zirkularpolarisierte  Strahlen 
statt;  in  rechtsdrehenden  pflanzt  sich  der  rechts,  in  linksdrehenden 
der  links  zirkularpolarisierte  Strahl  schneller  fort,  und  die  Drehung 
der  Polarisationsebene  ist  geradezu  eine  Folge  der  Wiederzusammen- 
Setzung  dieser  beiden  Strahlen  (34(2)).  In  Richtungen,  die  kleine 
Winkel  mit  der  Axe  bilden,  entstehen  zwei  entgegengesetzt  elliptisch- 
polarisierte Strahlen;  aber  schon  bei  ziemlich  kleinen  Winkeln  geht 
die  Ellipse  in  die  gerade  Linie  über. 

Wellenfläche  oder  Strahlenfläche  heißt  die  Fläche,  welche 
durch  ihre  Radienvektoren  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Strahlen 
in  den  verschiedenen  Richtungen  darstellt  Sie  ist  bei  isotropen  Körpern 
und  regulären  Krystallen  eine  Kugel,  bei  anderen  Krystallen  dagegen 
eine  zweiteilige  Fläche  4.  Orades.  Bei  einaxigen  Krystallen  zerfallt 
sie  in  eine  Kugel  (ordentlicher  Strahl)  und  ein  mit  ihr  konzentrische 
Rotationsellipsoid  (außerordentlicher  Strahl),  beide  berühren  sich  in  den 
Endpunkten  der  Hauptaxe  und  zugleich  optischen  Axe;  bei  positiven 
Krystallen  ist  die  Kugel  dem  Ellipsoid  umschrieben,  bei  negativen 
eingeschrieben.  Bei  zweiaxigen  Krystallen  ist  die  Fläche  von  kompli- 
zierter Gestalt,  ihre  drei  Hauptschnitte  bestehen  aber  auch  hier  aus  Kreis 
und  Ellipse,  wenn  diese  sich  auch  nicht  berühren;  in  einem  Haupt- 
schnitt liegt  der  Kreis  in  der  Ellipse,  beim  zweiten  schneiden  sich  beide, 
beim  dritten  liegt  die  Ellipse  im  Ejreise;  in  dem  zweitgenannten  Haupt- 
schnitt laufen  die  Strahlenaxen  nach  den  Schnittpunkten  von  Kreis 
und  Ellipse,  die  optischen  Axen  nach  denjenigen  Kreispunkten,  in 
denen  die  Tangenten  zugleich  Tangenten  an  die  Ellipse  sind. 

Normalen  fläche  heißt  die  Fläche,  deren  Radien  vektoren  die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeiten  der  Wellennormalen  angeben;  sie  ist 
die  Fußpunktfläche  der  Wellenfläche  und  weist  an  Stelle  der  EUipsoide 
resp.  Ellipsen  „Ovaloide"  resp.  „Ovale"  auf. 
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Konische  Refraktion  (von  Hamilton  1832  theoretisch,  nach- 
her Ton  Lloyd  1833  durch  Beobachtung  entdeckt)  ist  die  Zerlegung 
in  ein  konisches  Strahlenbündel,  die  ein  Strahl  erfahrt,  wenn  er  auf 
eine  senkrecht  zu  einer  der  optischen  Axen  gelegene  Fläche  einer 
planparallelen  Platte  eines  zweiaxigen  Krystalls  senkrecht  auffallt;  die 
im  Endpunkte  einer  optischen  Axe  an  die  Wellenfläche  gelegte  Tan- 
gentialebene berührt  diese  nämlich  nicht  nur  in  den  beiden  oben  für 
den  Hauptschnitt  bezeichneten  Punkten,  sondern  in  einem  ganzen 
Kreise,  nach  jedem  Punkte  desselben  geht  also  im  Innern  der  Krystall- 
platte  vom  Einfallspunkte  aus  ein  Strahl;  das  Bündel  tritt  als  cylin- 
drisches  aus  und  liefert  die  Erscheinung  eines  Lichtringes.  Spezieller 
heißt  die  Erscheinung  innere  konische  Refraktion  im  Gegensatz  zur 
äußeren  konischen  Befraküon,  die  in  der  Richtung  einer  Strahlenaxe, 
aber  an  der  Austrittsstelle,  erfolgt,  da  die  hier  trichterförmige  Wellen- 
fläche unendlich  viele  Tangentialebenen  hat 

Hauptlichtgeschwindigkeiten  und  Axenwinkel  einiger 
Kry stalle.  Erstere  sind  relativ  zu  v  (Geschwindigkeit  im  Vakuum 
oder  in  Luft)  angegeben,  das  reziproke  sind  also  die  Hauptbrechungs- 
exponenten; Oj  gilt  bei  einaxigen  Krystallen  für  den  ordentlichen, 
Og  far  den  außerordentlichen  Strahl;  +  und  —  bedeutet  positiv  und 
negativ;  der  Winkel  (p  ist  der  wahre  Winkel  zwischen  den  optischen 
Axen,  im  Innern  des  Krystalls,  beobachtet  wird  der  im  Verhältnis 


.      CD'  m 

sm  -^  =s  n  sm  ^ 


(aws) 


größere  scheinbare  Axenwinkel  nach  dem  Austritt  in  Luft.  Sowohl 
die  a  als  9p  sind  von  der  Wellenlänge  abhängig,  letztere  Erscheinung 
bezeichnet  man  als  Dispersion  der  optischen  Axen;  in  der  Regel  gelten 
die  Zahlen  für  gelbes  Licht,  nur  die  mit  r  für  rotes.  Auch  mit  der 
Temperatur  ändert  sich  (p,  zuweilen  sogar  sehr  bedeutend. 


Einaxige  Krystalle 


Name 

± 

A-_L 

-^  =  JL 

Name 

*l  - 

o. 

V        «, 

V           f?2 

V 

V 

Apatit  .    .    . 

-      0,6075 

0,6091 

Quecksilber- 

Beryll    .     .    . 

-      0,6231 

0,6347 

Chlorär(r)  . 

+ 

0,510 

0,385 

Dolomit     .    . 

-      0,5946 

0,6655 

Rutil      .     .     . 

+ 

0,3823 

0,3446 

Kalkspat   .     . 

-      0,6030 

0,6728 

Turmalin  .     . 

- 

0,6110 

0,6175 

Konind  (r)     . 

-1     0,5658 

0,5684    ; 

Zirkon  .     .     . 

+ 

0,521 

0,508 

Natrionmitrat 

-      0,6308 

0,7492     1 

Quarz    .    .    . 

+      0,6475 

0,6426 

AUBRBACH,   Ph 

78U 

:. 

32 

(08) 


Digitized  by 


Google 


498 


Achtes  Kapitel. 


Zweiaxige  Krystalle. 


Name 

+ 

«t  „_L 

-««»i- 

iL«_i_ 

<P 

V           fl, 

V        n. 

r             «8 

0,6559 

Adular      .... 

— 

0,6582 

0,6566 

67'*  30' 

Anhydrit  .... 

+ 

0,6371 

0,6347 

0,6197 

43     45 

Arragonit.     .     .     . 

- 

0,6535 

0,5947 

0,5932 

18     18 

Borax 

- 

0,6912 

0,6809 

0,6796 

28     42 

Dichroit    .... 

- 

0,6515 

0,6489 

0,6468 

schwankend 

Glimmer,  ostind.    . 

- 

0,6407 

0,6273 

0,6251 

45 

Gips 

+ 

0,6576 

0,6567 

0,6534 

57     30 

Olivin 

+ 

0,6020 

0,5960 

0,5893 

87     40 

Schwefel  .... 

+ 

0,5127 

0,4906 

0,4463 

schwankend 

Schwerspat   .     .     . 

+ 

0,6111 

0,6107 

0,6068 

87     42 

Topas,  brasil.    .     . 

+ 

0,6205 

0,6197 

0,6169 

49     30 

Weinsäure    .     .     . 

+ 

0,6690 

0,6516 

0,6230 

79 

Name 


Gitronensäure 
Chlorsaures  Kali 
Cyanit  .  .  . 
Eisenvitriol  . 
Epidot  .  .  . 
Essigsaures  Blei 


9> 

70V, 
82 

81»/, 
90 

84V4 
70V, 


Name 


Kohlensaures  Natron 
Salpeter  .... 
Salpetersaures  Silber 
Schwefels.  Magnesia 
„  Zinkozyd 
Talk 


70 

5V4 

62V4 

37V. 
44 


Name 


Kalk- fWi(ord.) 
spat  (ttaCextr.) 

^^      fn^  (ord.) 

Quarz{^'    .\ 

Ifi,  (extr.) 


Ä 

B 

G 

D 

1,6500 

6530 

6545 

6585 

1,4828 

4840 

4847 

4864 

1,5390 

5409 

5418 

5442 

1,5481 

6500 

5509 

5583 

E 

F 

G 

H 

TotDisp. 

6635 

6679  6762 

6833 

0,0333 

4888 

4908 

4946 

4978 

0,0150 

5471 

5497 

5543 

5582 

0,0192 

5563 

5589 

5637 

5677 

0,0196 

B 


E 


1,5273 
1,5175 


5281 
5183 


5305 
5207 


5334 
5237 


F 


G 


5361 
5263 


5407 
5309 


m 


m 


(PC) 


m 


Die  konische  Refraktion  ist  bei  den  meisten  Stoffen,  ent- 
sprechend der  geringen  DilQFerenz  a^  —  «a»  ^^^^^  klein;  am  größten  ist 
sie  bei  Schwefel  (Strahlenkegel winkel  7*^11'),  Weinsaure  (3^54')  und 
Arragonit  (1^52').  Noch  kleiner,  nämlich  nur  etv?a  halb  so  groß,  ist 
demgemäß  der  Winkel  zwischen  einer  optischen  Axe  und  der  zuge- 
hörigen Strahlenaxe. 

Interferenzersoheinimgen  in  SIrystallen.  Bei  Erystallen  treten 
Interferenzen  (196),  insbesondere  die  Streifen  und  Farben  dünner  Blättchen, 
außer  wie  bei  isotropen  Körpern  wegen  der  Wegdiflferenz,  auch  wegen 
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der  verschiedenen  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  beiden  sie  durch- 
laufenden  Strahlen  (s.  ob.)  auf;  und  zwar  giebt  es  auch  hier  zwei  Klassen 
solcher  Erscheinungen,  die  eine  hängt  von  der  Dicke  der  Schicht, 
die  andere  von  der  Neigung  der  Strahlen  ab,  jene  wird  im 
parallelen,  diese  im  konvergenten  Lichte  beobachtet  Natürliches 
Licht  bringt  solche  Erscheinungen  nicht  hervor,  weil  die  beiden  durch 
Doppelbrechung  aus  ihm  entstehenden  Strahlen  nicht  kohärente  Schwin- 
gungen darstellen  (5(1));  wohl  aber  polarisiertes  Licht,  dessen  Polari- 
sationsebene mit  keiner  der  beiden  im  Erjstalle  möglichen  Polari- 
sationsebenen zusammenfällt  Die  Erscheinungen  werden  daher 
beobachtet,  wenn  Krystallplatten  zwischen  einen  Polarisator  und  einen 
Analysator  (163)  gebracht  werden;  am  einfachsten  gestalten  sie  sich 
für  paralleles  Licht,  wenn  die  Platte  parallel,  für  konvergentes,  wenn 
sie  senkrecht  zu  der  oder  den  optischen  Axen  geschnitten  ist  Im 
einfarbigen  Lichte  erhält  man  wieder  Helligkeits-,  im  weißen  Lichte 
Parbenwechsel.  Im  parallelen  Lichte  zeigt  eine  Planplatte  eine  be- 
stimmte Helligkeit  resp.  Farbe,  ein  Keil  dagegen  Streifen,  eine  Linse 
Binge;  im  konvergenten  Lichte  zeigt  schon  die  Planplatte  Ringe. 
Wesentlich  ist  endlich  noch  die  Stellung  von  Polarisator  und  Analy- 
sator: sind  sie  parallel,  geben  sie  also  für  sich  maximale  Helligkeit, 
so  wird  diese  durch  die  Erystallplatte  gemindert,  sind  sie  gekreuzt,  so 
wird  die  Dunkelheit  aufgehellt;  ebenso  entsprechen  den  hellen  und 
dunkeln  Streifen  resp.  Ringen  in  dem  einen  Falle  dunkle  und  helle 
in  dem  anderen,  und  ebenso  sind  die  Farben  in  beiden  Fällen  kom- 
plementär. 

Platte  im  parallelen  Licht  Die  Helligkeit  zwischen  ge- 
kreuzten Ebenen  ist  (Platte  parallel  den  Axen  geschnitten,  cc  Winkel 
zwischen  einfallender  Polarisationsrichtung  und  optischer  Axe  im  Kry- 
stall,  d  Plattendioke,  m  ganze  Zahl): 

J=2/oSin«acos«afl  -cos27t^^^^],  (awt) 

also: 

Maximum  für  a  =  45®,  Minimum  für  a  =  0®  oder  90^ 

Maximum  für  rf=  ^ ^—,     Minimum  für  rf = ;     (awu) 

J  bezieht  sich  nur  auf  das  von  einem  der  beiden  Strahlen  erzeugte 
Bild;  das  andere  (das  meist  abgeblendet  wird)  ergänzt  J  zu  Z^,  im 
weißen  Licht  hat  es  außerdem  die  komplementäre  Farbe;  zwischen 
parallelen  Ebenen  ist  alles  umgekehrt  Man  kann  hiemach  die  Dicke 
einer  Krystallplatte  mit  der  einer  Luftschicht  d^  vergleichen,  die  durch 
gewöhnliche  Interferenz  dieselbe  Helligkeit  resp.  Farbe  giebt: 

32* 
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z.  B.  giebt  ein  204  mal  so  dickes  Oipsblättchen  annähernd  die  oben 
(197  h)  aufgeführten  Newton'schen  Farben.  Je  yerschiedener  n^ 
und  n,  sind,  desto  dünner  muß  die  Platte  sein,  um  Farben  zu  geben; 
bei  Quarz  oder  Oips  hören  sie  erst  bei  0,5  mm,  bei  Kalkspat  schon 
bei  0,02  mm  auf.  Beim  Drehen  der  Platte  wird  die  Helligkeit  reep. 
Farbe  4  mal  am  kraftigsten,  beim  Drehen  des  Analysators  auch,  aber 
so,  daß  sich  immer  Komplementärfarben  abwechseln. 

Keil  im  parallelen  Licht  Er  giebt  der  Kante  parallele  Streifen, 
am  intensivsten  für  a  =  45^,  dagegen  Dunkelheit  oder  Helligkeit,  je 
nach  gekreuzter  oder  paralleler  Stellung  yon  Polarisator  und  Analysator, 
für  a  =  0^.    Streifenabstand  (qp  Keilwinkel): 

Platte  im  konvergenten  Licht.  Im  konvergenten  Lichte 
treten  zwei  Arten  von  Kurven  auf;  nämlich  außer  denen  gleichen 
Oangunterschiedes  auch  noch  solche  gleicher  Polarisations- 
richtung oder  Isogyren;  jene  bilden  eine  Folge  von  hellen  und 
dunkeln,  im  weißen  Lichte  aber  von  farbigen  Kurven,  diese  sind  auch 
im  weißen  Lichte  hell  oder  dunkel  (für  parallele  resp.  gekreuzte 
Ebenen);  jene  heißen  daher  auch  isochromatische,  diese  achroma- 
tische Kurven.  Bei  einaxigen  Krystallen  und  mäßiger  Strahlen- 
konvergenz sind  die  isochromatischen  Kurven  (i//  Winkel  der  Platten- 
normale mit  der  optischen  Axe): 


\p  ^  0 


Kreise 


0<V'<  54044M  tt/-54<»44'      tf/>b4^44' 


Ellipsen       !     Parabeln       Hyperbeln; 


bei  den  kreisförmigen  Bingen  ist  der  Ringabstand  der  Wurzel  aus  der 
Plattendicke  proportional.  Die  verschiedenen  genannten  Kurven  sind 
die  Schnitte  der  Platte  mit  der  „Fläche  gleichen  Gangunter- 
schiedes'' im  allseitig  ausgedehnten  Krystall,  einer  Art  einschaligen 
Botationshyperboloids.  Bei  zweiaxigen  Krystallen  erhält  man  senkrecht 
zu  den  optischen  Mittellinien  lenmiskatenformige  Kurven,  senkrecht 
zu  den  optischen  Axen  nahezu  Kreise,  parallel  zur  Axenebene  hyper- 
bolische Kurven;  die  Fläche  gleichen  Gangunterschiedes  ist  hier  von 
der  Form  eines  Röhrenkreuzungsstückes.  Die  Isogyren  bilden  bei  ein- 
axigen Krystallen  für  1//  =  0  ein  weißes  resp.  schwarzes  Kreuz  mit 
nach  außen  breiter  werdenden  Armen,  je  nachdem  der  Hauptsclmitt 
mit  den  parallelen  oder  mit  einer  der  gekreuzten  Ebenen  zosanunen- 
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fallt;  bei  Drehung  in  eine  schiefe  Lage  zerfallt  das  Kreuz  in  zwei 
hyperbolische  Schatten.  Bei  zweiaxigen  Krystallen  sind  die  Isogyren 
f ür  t/;  =  0  ein  längliches  Kreuz,  das  sich  bei  Drehung  der  Platte  in 
zwei    durch    die  Lemniskatenzentren    gehende    hyperpolische   Kurven 


Allgemeine  Formel  für  die  Helligeit  {S  Gangunterschied,  p  und 
a  Winkel  der  Polarisationsebenen  im  Polarisator  resp.  Analysator  mit 
der  im  Krystall): 

J=  Jq  cos*  (;?  —  a)  —  sin  2p  sin  2a  sin* y  .  (awx) 

Abnorme  Interferenzerscheinungen  treten  bei  Krystallen  auf, 
welche  die  Polarisationsebene  drehen  (163(1),  1971  u.  198d),  besonders 
beim  Quarz;  sie  bringen  auch  senkrecht  zur  Axe  geschnitten  im  paral- 
lelen Lichte  eine  Veränderung  zwischen  Polarisator  und  Analysator 
hervor.  Bei  homogenem  Lichte  besteht  sie  einfach  in  einer  Helligkeits- 
änderung, die  sich  durch  Drehung  des  Analysators  aufheben  läßt;  im 
weißen  Lichte  treten  aber  wegen  der  für  verschiedene  Farben  ver- 
schiedenen Drehung  Farben  auf,  die  sich  bei  Drehung  des  Analysators 
nach  rechts  ändern,  und  zwar  bei  rechtsdrebenden  Krystallen  von 
rot  zu  violett,  bei  linksdrehenden  Krystallen  in  entgegengesetzter  Folge; 
liefert  der  Analysator  beide  Bilder,  so  sind  sie  komplementär. 

Pleochroismus  ist  die  Yerschiedenh^t  der  Farbe,  die  zahlreiche 
Krystalle  in  verschiedenen  Richtungen  infolge  des  Umstandes  zeigen, 
daß  sie  in  ihnen  verschieden  stark  absorbieren ;  spezielle  Fälle  sind  bei 
einaiigen  Krystallen  der  Dichroismus  (Basisfarbe  und  Axenfarbe), 
bei  zweiaxigen  der  Trichroismus. 

Künstlich  heterotrope  Körper.  Die  Erscheinungen  der 
Krystalloptik,  insbesondere  Doppelbrechung  und  Interferenzfarben,  treten 
auch  bei  von  Natur  isotropen,  aber  infolge  eines  Zwangszustandes 
heterotrop  gewordenen  Körpern  auf  („accidentelle  Doppel- 
brechung''). Solche  Zwangszustände  finden  statt  bd  «lastischer  Bean- 
spruchung (gepreßte  Oläser),  bei  thermischen  Druckkräften  (rasch  ge- 
kühlte Gläser),  bei  Schallschwingungen  und  bei  elektrischer  Ladxmg 
(dielektrische  Doppelbrechung,  Kebb  1875,  wobei  je  nach  der  Be- 
ziehung der  Doppelbrechung  zu  den  Kraftlinien  positive  und  negative 
Stoffe  unterschieden  werden). 

199.  Huoreaoenz  und  Phosphoreseenz  sind  Erscheinungen  des 
Selbstleuchtens  von  Stoffen  infolge  äußerer  Einflüsse,  also  (vgl  162) 
Fälle  von  Luminescenz,  und  zwar  im  engeren  Sinne  von  Photo- 
luminescenz,  d.  k  die  Ursache  des  Leuchtens  ist  wiederum  Lidit; 
das  Leuchten  während  der  Wirkung  des  primären  Lichtes  heißt  Fluor- 
escenz,   das  Nachleuchten  Pho^horescenz.    In   weiterem  Sinne  kann 
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man  auch  das  Nachleuchten  nach  Beibung  (Triboluminescenz),  Er- 
wärmung (Thermoluminescenz),  infolge  chemischer  Prozesse  (Chemi- 
luminescenz,  „freiwillige  Phosphorescenz'^  als  Phosphorescenz  bezeichnen. 
Fluorescenz  und  Phosphorescenz  gehören  zum  abnormen  Leuchten, 
insofern  das  Kirchhoff  sehe  Gesetz  (99)  für  sie  nicht  gilt;  die  Tempe- 
ratur ist  normal  und  jedenfalls  viel  niedriger,  als  wenn  bei  normalem 
Leuchten  dieselbe  Farbe  ausgestrahlt  wird.  Beide  Erscheinungen  sind 
femer  eine  Folge  der  Absorption:  nur  die  absorbierten  Strahlen 
können  sie  erzeugen;  infolgedessen  ist  das  Fluorescenzlicht  auf  die 
Oberflächenschicht  beschränkt  und  wird,  da  es  sich  dififus  Terbreitet, 
am  besten  im  reflektierten  Lichte  wahrgenommen.  Endlich  haben  beide 
das  Charakteristische,  daß  die  Farbe  des  sekundären  Lichtes  von  der 
des  primären  Lichtes  verschieden  ist;  bei  der  Fluorescenz  werden 
diese  beiden  Farben  zugleich,  bei  der  Phosphorescenz  nacheinander 
sichtbar.  Beide  Erscheinungen  sind  nicht  scharf  getrennt,  yielmehr 
ist  die  Phosphorescenz  im  wesentlichen  eine  Art  nachwir'kender 
Fluorescenz;  Fluorescenz  wird  mehr  in  flüssigen,  Phosphorescenz  mehr 
in  festen  Körpern  beobachtet,  und  man  kann  geradezu  jene  in  diese 
überführen,  indem  man  der  Flüssigkeit  geeignete  Stofie  beimengt,  die 
sie  dem  festen  Aggregatzustande  nähern  (E.  Wiedeicann). 

Nach  dem  Stokes'schen  Gesetze  (1854)  ist  das  Fluorescenzlidit 
von  größerer  oder  höchstens  gleicher  Wellenlänge  als  das  erregende, 
es  kann  also  z.  B.  gelbes  Licht  nur  gelborange  und  rot  liefern, 
violettes  Licht  hingegen  das  ganze  sichtbare  Spektrum;  ja,  der  größte 
Teil  des  Fluorescenzlichtes  rührt  in  den  meisten  Fällen  von,  dem  unsicht- 
baren, ultravioletten  Teile  des  Spektrums  (197  a)  entstanmienden  Strahlen 
her,  die  Fluorescenz  verwandelt  also  unsichtbare  in  sichtbare  (z.  R 
blaue  oder  grüne)  Strahlen;  man  hat  hierin  ein  Mittel,  das  ultraviolette 
Spektrum  und  die  zahlreichen  in  ihm  vorkommenden  Linien  mit  dem 
Auge  zu  untersuchen:  Fluorescenzspektrum.  Übrigens  verliert  das 
Stokes'sche  Gesetz  seine  Gültigkeit  (Lommel)  für  Stoffe  mit  ausgeprägter 
selektiver  Absorption,  wie  sie  sich  schon  durch  ihre  intensive  Färbung 
zu  erkennen  giebt;  aber  auch  hier  nur  für  erregende  Strahlen  aus  der 
Umgebung  des  Absorptionsstreifens;  man  kann  die  Erscheinungen  an 
solchen  Stoffen  anomale  Fluorescenz  nennen. 

(1)  Fluorescierende  Stoffe.  Normal:  Petroleum  (blau),  Fluß- 
spat  (dunkelblau),  farbloses  Glas  (verschieden),  Äskulin  (blau),  schwefel- 
saures Chinin  (blau),  Kurkumatinktur  (grün),  Kalium-  und  Barium- 
platincyanür  (grüngelb).  —  Anomal:  Chlorophyll  (rot),  Naphtalinrot, 
Purpurin,  Eosin,  Fluoresceln,  üranglas  (grün).  —  Gemischt:  Lackmus 
(orange),  Orseille,  Chamäleln. 

(2)  Phosphorescierende   Stoffe,   auch    Leuchtsteine    genannt 
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(die  Farbe  ist  oft  bei  demselben  Stoffe  sehr  verschieden  nnd  meist 
spektral  sehr  zusammengesetzt).  Fhotoluminescenz:  Phosphor^ 
Schwefelkalcium  (Balmain'sche  Leuchtfarbe),  Schwefelbarium,  Schwefel- 
strontium, Diamant,  Kalkspat,  Flußspat  von  Nertschinsk  (Chlorophon). 
—  Triboluminescenz:  Zucker  (durch  Stoß),  salpetersaures  üranoxyd, 
(beim  zerbrechen),  Kalium  und  Natrium  (frisch  zerschnitten).  — 
Krystalloluminescenz:  arsenige  Säure.  —  Chemiluminesoenz: 
in  Fäulnis  übergehende  Stoffe,  Leuchtkäfer,  Meerleuchten.  —  Übrigens 
phosphoresciert  der  Phosphor  (und  ebenso  vermutlich  andere  Stoffe) 
nicht  an  sich,  sondern  thut  es  erst  durch  Zusatz  von  Metallen  (wenn 
auch  nur  in  Spuren),  deren  jedes  eine  bestimmte  Spektralfarbe  liefert 
(Mangan  gelb,  Kupfer  grün,  Wismut  blau).  —  Endlich  ist  zu  be- 
merken, daß  die  Zeitdauer  der  Phosphorescenz  außerordentlich  ver- 
schieden ist;  in  manchen  Fällen  mißt  sie  nach  Bruchteilen  von  Se- 
kunden, in  anderen  nach  Tagen. 

200.  Elektrische  Lichterscheinnngen.  Die  bei  elektrischen  Vor- 
gängen auftretenden  Lichterscheinungen  sind  außerordentlich  mannig- 
faltig; nur  die  wichtigsten  können  hier  kurz  definiert  werden. 

a)  Elektrisches  Glühlicht  ist  das  von  festen  stromdurch- 
flossenen  Leitern  bei  genügender  Steigerung  der  Temperatur  aus- 
gestrahlte Licht  (über  die  Temperatur  vgl.  32a  {5));  durch  Wahl  des 
Stoffes  oder  durch  Einschluß  in  das  Vakuum  muß,  wenn  dauerndes 
Glühen  erzielt  werden  soll,  Verbrennung  verhindert  werden;  man 
erhält  dadurch  zwei  Klassen  von  Glühlampen:  solche  in  freier  Luft 
und  solche  im  luftleeren  Räume,  die  letzteren,  gewöhnlich  aus  Kohle- 
faden (karbonisierte  Gellulose)  hergestellt,  sind  gegenwärtig  noch  fast 
allgemein  üblich.  Sie  haben  eine  Temperatur  von  1270^,  verbrauchen 
pro  Normalkerze  (166  (1))  ungefähr  3,1  Watt,  verwandeln  aber  hiervon 
nur  ungefähr  ö^o  in  Licht,  ihr  optischer  Wirkungsgrad  (168)  ist 
also  sehr  klein;  die  üblichste  Größe  ist  die  16 kerzige,  die  üblichste 
Spannung  100  Volt,  der  üblichste  Strom  0,5  Ampere.  Helligkeit  in 
englischen  Normalkerzen  {C  eine  die  Strahlung  bestimmende  Kon- 
stante, für  schwarze  Fäden  rund  0,00002,  für  grau  glänzende 
0,00004,  i  Stromstärke,  F  Spannung,  /  Oberfläche): 

^=  C'^P  =  C,  i^w^  =  C,^;  (awy) 

der  Widerstand  w  nimmt  bei  der  Erwärmung  stark  ab,  ist  aber  in 
der  Nähe  des  Normalleuchtzustandes  ziemlich  konstant  Die  durch  H 
erzielte  Beleuchtung  ist  übrigens  in  verschiedenen  Richtungen  nicht 
unwesentlich  verschieden. 

b)  Elektrisches  Bogenlicht  ist  das  zwischen  zwei  Elektroden, 
in  der  Praxis  immer  Kohlenelektroden,  die  durch  eine  kurze  Luftstrecke 
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(eisige  mm)  getrennt  Bind,  auftretende  Licht;  es  besteht  ans  dem 
Lichte  der  weißglühenden  Kohlen  selbst  und  dem  freilidi  viel  schwä- 
cheren,  durch  die  in  der  Luft  schwebenden  festen  Teilchen  gebildeten 
Davy'schen  Lichtbogen  (1821).  Die  Elektroden  müssen  vorher 
zur  Berührung  gebracht  und  erst  nach  Stromschluß  auseinander  ge- 
zogen werden,  die  Spannung  muß  größer  als  40  F  s«n  (v0.  SS{Tj), 
Im  Oleichstrom  leuchtet  die  positive  Kohle  4  bis  5  mal  so  hell  wie 
die  negative,  und  bei  der  2ierstaubung  höhlt  sich  die  positive  Kohle 
aus,  während  sich  die  negative  zuspitzt  Der  Energieverbrauch  ist  hier 
nur  ungefähr  1,1  Watt  pro  NK  (166(1)),  der  Wirkungsgrad  etwa  10^^;  die 
Temperatur  nach  H.  F.  Webeb  2050^,  nach  Anderen  höher;  am 
häufigsten  wird  F=  100  gewählt,  alsdann  giebt  lA  nahezu  100  NK; 
in  verschiedenen  Richtungen  ist  die  Beleuchtung  hier  noch  verschie- 
dener als  bei  Glühlampen.  Schließlich  ist  anzuführen,  daß  der  Lidit- 
bogen  ganz  wie  ein  beweglicher  metallischer  Leiter  von  magnetischen 
Kräften  beeinflußt  wird, 

c)  Elektrischer  Funke.  Bei  größerer,  aber  nicht  zu  großer 
Entfernung  der  Elektroden  und  geeigneter  Spannung  tritt  disruptive 
Entladung  in  Form  einzelner  Funken  auf,  letztere  rühren  von  den 
mitgerissenen  Teilchen  her  und  sind  desto  heller,  je  größer  F  und  i 
ist;  um  sie  zwar  seltener,  aber  desto  heller  zu  eÄalten,  muß  man 
parallel  zur  Funkenstrecke  Kondensatoren  (144  (5))  schalten.  Form  und 
Farbe  hängen  von  den  Elektroden  und  dem  Gas  ab,  über  die  Schlagweite 
vgl.  156(3)  Im  Spektrum  des  Funkens  findai  sich  sowohl  die 
Metalllinien  der  Elektroden,  als  auch  die  Gaslinien,  jene  an  den 
Randern,  diese  in  der  Mitte  des  Spektrums  am  kräftigsten  (lange  und 
kurze  Linien,  vgl.  197a).  Die  Dauer  des  Funkens  mißt  gewöhnlidi 
nach  10-6  bis  10-^  Sekunden;  bei  oscillierenden  Entladungen  (5ö (5)) 
und  (208(13))  läßt  er  sich  in  eine  Reihe  einzelner  Funken  auflöeea. 
Die  Funkenentladung  wird  durch  Licht,  und  zwar  durch  ultra- 
violettes, befordert  (Hertz);  hiermit  im  Zusammenhange  steht  es, 
daß  negative  (unter  Umständen  auch  positive)  Ladungen  durch  ultrar 
violette  Strahlen  zerstreut  werden,  und  daß  BeHchtung  positive  El^- 
trizität  hervorrufen  kann,  Wirkungen,  die  im  Dauerzustände  die  sog. 
aktinoelektrischen  Ströme  erzeugen  können  (Stolbtow). 

Die  stärkste  Funkenentladung  ist  der  bei  der  Entladung  der 
Wolkenelektrizität  auftretende  Blitz;  er  ist  bis  zu  ^nigan  Kilometern 
lang  und  häufig  verzweigt,  entlädt  meist  Elektrizitätsmengen  zwischen 
50  und  300  Cb  (156)  und  dauert,  selbst  wenn  er  aas  Osdllationen 
besteht,  im  ganzen  meist  noch  nicht  1  sec. 

d)  Büschellicht  und  Spitzenlicht.  Bei  noch  größerer  Ent- 
fernung der  Elektroden  resp.  bei  geringerer  Spannung  treten  dauernde 
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Lichterscheinangen  auf,  an  der  positiven  Elektrode  das  ausgedehntere 
Büschellicht,  an  der  negativen ,  besonders  aber  an  Spitzen ,  das  konzen- 
triertere  Spitzenlicht;  anch  dieses  Licht  beruht  auf  glühenden  Metall- 
teilchen,  sein  Spektrum  zeigt  demnach  die  Metalllinien. 

e)  Glimmlicht  (Fabadat  1838,  Riess,  Gassiot,  Hittoef  u.  A.) 
ist  in  fr^er  Luft  ein  bläulicher  Lichtschein,  der  zugleich  mit  Funken 
oder  Büscheln  auftritt  und  diese  umgiebt.  Bei  gewohnlichem  Gas- 
druck unscheinbar,  gewinnt  es  mit  Abnahme  desselben  an  Bedeutung 
und  nimmt  bei  etwa  1  mm  Druck  folgende  für  die  sog.  Geissler'- 
schen  Bohren  typische  Gestaltung  an:  die  Kathode  ist  von  einem 
schmalen  hellen  Saum  umgeben,  an  ihn  stößt  der  sog.  dunkle  Kathoden- 
raum, dann  folgt  unvermittelt  die  helle  KaUiodenschicht  und  von  ihr 
ausgehend,  mehr  oder  weniger  ausgeprägt,  die  Glimmlichtstrahlen; 
dann  folgt  der  dunkle  Trennungsraum  und  endlich  das  von  der  Anode 
ausgehende  Glimmlicht  oder  Anodenlicht,  dieses  um  so  deutlicher  ge- 
schichtet, je  geringer  der  Druck  geworden  ist.  Die  Färbung  hängt 
von  der  Natur  des  Gases  und  anderen  umständen  ab;  in  Luft  ist  das 
negative  Licht  blau,  das  positive  rötlich  gelb. 

f)  Kathodenstrahlen  (Hittobp  1869,  Cbookbs,  Goldstein  u.  A.). 
Bei  noch  weiterer  Verdünnung  (bis .0,001  mm),  in  den  sog.  Hittorf- 
schen  oder  Crookes'schen  Röhren,  weicht  das  Anodenlicht  immer 
mehr  zurück,  das  Glimmlicht  dehnt  sich  aus,  und  zugleich  heben  sich 
aus  ihm  immer  deutlicher  Strahlen  hervor,  die  Katiiodenstrahlen.  Sie 
gehen  von  der  Kathodenoberfläche  sonki-echt  aus,  bilden  also  je  nach 
deren  Form  parallele,  konvergente  oder  divergente  Büschel  und  ver- 
laufen ganzlich  unabhängig  von  der  Lage  der  Anode;  während  also  das 
Anodenlicht  mit  seiner  Tendenz  nadi  der  Kathode  hin  den  Charakter 
der  Strömung  wahrt,  haben  die  Kathodenstrahlen  mit  Strombahnen 
nichts  zu  thun  und  stellen  eine  wirkliche  Strahlung  dar;  sie  werden 
durch  Hindemisse  abgeschnitten  und  entwerfen  von  ihnen  Schatten- 
bilder, sie  setzen  Irichte  Körper  in  Bewegung  und  üben  Wärme- 
wirkungen aus,  durch  die  sie  in  ihrem  Brennpunkte  befindliche 
Körperchen  zum  Glühen  bringen  können;  endlich  erregen  sie  in  der 
Glaswand  und  auf  geeigneten,  ins  Innere  gebrachten  Körpern  äußerst  leb- 
hafte Fluorescenz  und  oft  lang  andauernde  Phosphorescenz  (199);  an  sich 
fast  lichtlos  wegen  der  geringen  Absorption  in  dem  äußerst  verdünnten 
Baume  machen  sich  die  Kathodenstrahlen  erst  durch  ihre  Wirkungen, 
besonders  die  letzte,  intensiv  bemerkbar.  Endlich  sei  bemerkt,  daß 
sich  zwei  parallele  Kathodenbüschel  abstoßen  (Deflexion  der  Ka- 
thodenstrahlen), und  daß  die  Kathodenstrahlen  vom  Magnet  ab- 
gelenkt werden. 

Die  Ansicht  von  der  Natur  der  Kathodenstrahlen  hat  wiederholt 
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zwischen  der  Konvektionstheorie  und  der  Äthertheorie  hin-  nnd  her- 
geschwankt; das  stärkste  Argument  gegen  jene  war  die  Dorchdringong 
fester  Schichten  (s.  u.)  durch  die  Strahlen,  die  man  aber  durch  die 
Annahme  feiner  Urmolekeln  resp.  Uratome  (ygL  98  (4))  erklären  kann; 
für  die  Konvektionstheorie  andererseits  spricht  die  Fortführung  elek- 
trischer Ladungen  seitens  der  Strahlen  und  manches  andere  Argument; 
gegenwärtig  (1899)  ist  daher  die  Konvektionstheorie  vorherrschend, 
wonach  die  Kathodenstrahlen  aus  fortgeschleuderten  materiellen  Teil- 
chen bestehen. 

g)  Lenard- Strahlen  (Lenabd  1894)  sind  im  wesentlichen 
Kathodenstrahlen,  die  durch  ein  sehr  dünnes  (<  0,02  mm)  Metall- 
fenster aus  der  Entladungsröhre  in  die  freie  Luft  gelangt  sind  (in  der 
selbst  sie  nicht  erzeugt  werden  können).  Ihre  Existenz  in  Luft  ist 
übrigens  sehr  kurz,  da  sie  sehr  bald  diflFus  zerstreut  werden  (die  Luft  ver- 
hält sich  gegen  sie  wie  ein  trübes  Medium,  vgL  192  c);  unter  Umständen 
werden  die  inneren  Kathodenstrahlen  nach  Goldstein  ebenfalls  diffus 
reflektiert.  Die  Lenard'schen  Strahlen  verhalten  sich  im  übrigen  wie 
die  Kathodenstrahlen.  Schließlich  sei  bemerkt,  daß  man  in  derselben 
Weise  Kathodenstrahlen  auch  in  einen  so  stark  ausgepumpten  Baum 
bringen  kann,  daß  sie  in  ihm  nicht  entstehen  könnten. 

h)  Kanalstrahlen  (Goldstein  1886)  heißen  die  vermntlidi  von 
der  Anode  ausgehenden  und,  falls  die  Kathode  durchlöchert  ist,  sie 
durchsetzenden  Strahlen;  sie  sind  ebenfalls  konvektiver  Natur. 

i)  Röntgen-Strahlen  oder  X-Strahlen  (Röntgen  1895)  sind 
Strahlen,   die  von  den  durch  die  Kathodenstrahlen   zur  Fluoresoenz 
gebrachten  Stellen  der  Glaswand  des  Entladungsrohres  ausgehen,  auch 
wenn   durch  Umhüllung  mit  schwarzem  Stoffe   die  Fluorescenz-  und 
alle  übrigen  Strahlen  erstickt  werden.    Sie   sind  für  das   Auge  im 
allgemeinen  unsichtbar,  üben  aber  wie  die  Kathoden-  und  Lenard^schen 
Strahlen  photochemische  (s.  w.  u.)  und  Fluorescenzwirkungen  (199)  aus. 
Charakteristisch  für  sie  ist,  daß  sie  nicht  nur  die  Luft  auf  weiten  Strecken 
durchsetzen  können,   sondern  auch  durch  dicke  Schichten  von  Stoffen 
hindurchgehen,  die  für  Licht  undurchlässig  sind;  je  weniger  dicht,  d^to 
durchlässiger  ist  im  allgemeinen  ein  Stoff;   z.  B.  Holz   durchlä^iger 
als  Metalle,  Muskeln  durchlässiger  als  Knochen.    Beim  Auftreffen  auf 
Körper  werden  die  Strahlen  stark  zerstreut;  dagegen  werden  sie  nicht 
gebrochen   (jedenfalls  ist  der  Brechungsquotient  äußerst  wenig  von  1 
verschieden)  und  vom  Magnet  nicht  abgelenkt    Durch  den  Durchgang 
durch  andere  Medien  werden  sie  zuweilen  stark  modifiziert,  z.  B.  durch 
einige   Flußspatarten   (Flußspatstrahlen   mit  stark   erhöhter  Wirkung, 
Winkelmann  u.  Stbaubel).     Endlich   sind   die  X-Strahlen   beßihigt, 
geladene  Leiter  zu  entladen,  entladene  wieder  zu  laden  und  b^  geeig- 
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neter  Anordnung  dauernde  Ströme  zu  erzeugen  (Peebin,  Winkelmann). 
Aus  allen  Eigenschaften  der  Z-Strahlen  ergiebt  sich  als  zulässige  Hypo- 
these, daß  sie  Ätherstrahlen  Ton  äußerst  kleiner  Wellenlänge  sind, 
womit  auch,  in  Rücksicht  auf  die  Absorptionsverhältnisse,  der  anomale 
Wert  des  Brechungsquotient^n  stimmt. 

k)  Tesla-Licht  ist  der  Inbegriff  der  bei  den  Tesla-Strömen 
(166(4))  auftretenden  Lichterscheinungen;  es  sind  Büschel-,  Glimm- 
und  Funkenentladungen,  aber  von  besonderer  Ausdehnung  und 
Intensität 

201.  Photochemie  ist  die  Lehre  von  den  chemischen  Wirkungen, 
die  Strahlen  ausüben,  wenn  sie  von  Körpern  absorbiert  werden.  Welche 
Strahlen  wirksam  resp.  am  wirksamsten  sind  und  wie  groß  die  Wirkung 
im  ganzen  ist,  hängt  von  der  Natur  des  Stoffes  ab,  und  es  können 
schon  kleine  Beimengungen  lichtempfindlicher  oder  für  bestimmte 
Strahlen  empfindlicher  Stoffe,  sog.  Sensibilisatoren,  die  Wirkung  wesent- 
lich verändern  und  verstärken.  Die  Wirkung  selbst  besteht  in  Ver- 
bindung getrennter  oder  in  Zersetzung  verbundener  Stoffe;  ersteres  ist 
namentlich  bei  Chlor  und  Wasserstoff,  letzteres  bei  Chlorwasser  (wobei 
sich  eben  Chlorwasserstoff  bildet),  bei  den  Silberhaloiden  (Chlorsilber, 
Jodsilber,  Bromsilber),  bei  Kaliumbichromat  und  ähnlichen  Stoffen, 
sowie  in  der  Natur  selbst  bei  der  Kohlensäure,  deren  Sauerstoff  im 
Inneren  der  Pflanze  (Chlorophyll)  abgesondert  und  an  die  Luft  abge- 
geben wird,  der  Fall.  Im  weiteren  Sinne  gehören  hierher  schließlich  auch 
die  Wirkungen  des  Lichtes  auf  die  Struktur,  Farbe  u.  s.  w.  mancher 
Körper;  insbesondere  wird  Selen  durch  Bestrahlung  krystallinisch  und 
besser  leitend  (photoelektrische  Erregung,  vgl.  109 S);  femer 
wird  der  Sauerstoff  unter  bestimmten  Umständen  durch  Licht  ozonisiert 
(Bleichen). 

Die  chemische  Wirkung  ist  der  Lichtstärke  proportional,  wächst 
dagegen  mit  der  Zeit  erst  langsam,  dann  viel  schneller  („photochemische 
Induktion").  Bei  Chlorknallgas  und  bei  den  Haloidsalzen  des  Silbers, 
wie  bei  den  meisten  photochemischen  Vorgängen  ist  die  Wirkung  der 
roten  Strablen  fast  null,  die  der  gelben  Strahlen  sehr  schwach,  die 
der  blauen,  violetten  und  ultravioletten  (bis  etwa  zur  Linie  T)  am 
stärksten;  man  nennt  letztere  daher  photochemische  Strahlen  und  das 
ihnen  entsprechende  Spektrum  (197a,  oo)  das  photochemische;  indessen 
giebt  es  auch  Stoffe,  die  durdi  rot  und  gelb  kräftig  affiziert  werden. 

(1)  Chemischer  Extinktionskoeffizient  oder  Absorptionskoeffi- 
zient ist  eine  dem  optischen  {118 {5))  ganz  entsprechende  Größe,  die 
aber  auch  das  zur  chemischen  Wirkung  umgewandelte  Licht  enthält; 
durch  Vergleichung  kann  man  letztere  Zahl  für  sich  erhalten. 

(2)  Photographie  (Dagtjebbe  1838,  Talbot  1839)  ist  die  Her- 
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stellang  von  Bildern  durch  photochemische  Prozesse.  Bei  der  gewöhn- 
lichen Photographie  entstehen  lediglich  Helligkeitsnnterschiede,  die  aber 
dönen  des  farbigen  Objektes  nur  entsprechen,  wenn  man  rotgelbgrün- 
empfindliche  Stoffe,  wie  Azalin,  Eosin,  Erythrosin,  Cyanin  n.  s.  w.  den 
Bromsilberplatten  beimischt :  orthochromatische  Photographie 
{H.  W.  Vogel). 

Die  Photographie  hat  die  Fähigkeit,  Dinge  wiederzugeben,  die  das 
Auge  direkt  wegen  der  kleinen  Wellenlange  nicht  wahrnehmen  kann. 
Eines  der  wichtigsten  derartigen  Produkte  der  Photographie  ist  das 
photographische  Spektrum;  es  reicht  nach  der  nltravioletten  Seite 
weit  über  das  sichtbare  (197  a)  and  selbst  über  das  Flaorescenzspektrom 
(199)  hinaus  und  ist  mit  Hilfe  Ton  Quarz-,  Kalkspat-  oder  Flußspat- 
Linsen  resp.  Prismen  einerseits  (Sohühmank),  KonkaTgittern  anderer- 
seits (RowiiAND,  Eaybeb  und  Rükgb)  bis  zu  den  kleinsten  Wellen- 
längen (A  =  0,1  jw)  verfolgt  worden. 

Röntgen-  oder  X-Strahlen-Photographie  (vgl.  200 i).  Sie 
erzeugt  nicht  eigentlich  Bilder,  sondern  Schattenbilder  von  Gegenstän- 
den, und  nicht  abgestuft  nach  ihrer  Helligkeit,  sondern  nach  ihrer 
X-Strahlen-Dichte,  d.  h.  Durchläs^keit;  dafOr  erlaubt  sie,  verborgene 
Konturen  wiederzugeben,  ist  also  eine  Photographie  des  für  das  Auge 
Unsichtbaren,  in  anderem  Sinne  wie  die  Photographie  des  Ultravioletten. 

Farbenphotographie  ist  auf  zwei  ganz  verschiedene  Weisen 
möglich:  a)  durch  Erzeugung  stehender  Lichtschwingungen  {111  and 
195  o)  in  der  empfindlichen  Schicht,  in  der  sich  nun  dünne  Lamellen, 
die  Zenkefschen  Blättchen  (195  o),  bilden  und  zu  Interferenzfarben 
Anlaß  geben,  die  gerade  den  Farben  des  erzeugenden  Lichte  ent- 
sprechen; diese  Photographien  heißen  Lippmann'sche  (1891),  sind  zu- 
nächst nur  für  Spektralfarben  anwendbar  (farbige  Photographie  des 
Spektrums),  und  verändern  mit  der  Richtong  der  Beobachtung  die 
I^rbe.  —  b)  Durch  wirkliche  Erzeugung  von  Farbstoffen  (Körper- 
farben) in  der  Schicht,  die  den  beleuchtenden  Farben  entsprechen, 
was  dadurch  möglich  ist,  daß  von  den  zahlreichen  durch  Belichtung 
sich  bildenden  Farbstoffen  alle  diejenigen,  die  das  Licht  absorbieren, 
von  ihm  wieder  zerstört  werden,  derjenige  Farbstoff  dagegen,  der  das 
Licht  reflektiert,  erhalten  bleibt,  also  z.  B.  bei  roter  Beleuditung  gerade 
der  rote,  bei  orangefarbener  der  rote  und  gelbe,  die  orange  geben 
(so  daß  auch  Mischfarben  wiedergegeben  werden  können).  Der  Pro^ß, 
der  hier  zu  Grunde  liegt,  kommt  in  der  Natur  selbst  wahrscheinlich 
ziemlich  häufig  vor  (Farbenanpassung).  (Sbebbok  1810,  Begquebsl 
1848,  PoiTEViN  1865;  Theorie  von  Wdbneb  1895). 
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[Nur  die  wichtigeren  Worte  konnten  hier  Aufnahme  finden,  diese  aber  sind  in 
möglichst  spezieller  Fassung  und  zugleich  in  sprachüblicher  Folge  gegeben, 
z.  H.  „anomale  Dispersion'*  (nicht  „Dispersion,  anomale'^;  nur  wenn  alphabetisch 
benachbarte  Worte  auch  auf  denselben  Seiten  des  Buches  vorkommen,  sind  sie 
in  ein  allgemeines  Stichwort  zusammengefaßt,  z.  B.  Wirbelbewegung  (Wirbel- 
feld, -linie,  -intensität  u.  s.  w.)>  Personennamen  sind  nur  in  typischer  Ver- 
bindung mit  Sachworten  aufgenommen,  z.  B.  Ohm'sches  Gesetz.  —  Die  Zahlen 
beziehen  sich  auf  die  Seiten  des  Buches.] 
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Abkühlungsgeschwindigkeit  404. 
Ablöschen   122. 

Abnahme  der  Wirkungsfähigkeit  323. 
Abplattung  345. 
Absolute  Bewegung  18. 

—  Beweglichkeit  der  Ionen  805  f. 

—  Einheiten  4.  174  f.  204.  288.  818. 

—  Festigkeit  118. 

—  Temperatur  90.  92.  97.  204.  410  f. 
Absoluter  Brechungsquotient  461. 

—  Siedepunkt  109. 
Absorption  114  f. 

—  des  Lichtes  455.  475.  491.  507. 

—  des  Schalles  197. 

—  der  Strahlung  35. 

—  der  Wärme  404. 
Absorptionsspektrum  486. 
Absorptionsstreifen  491. 
Absorotionswärme  220.  222. 
AbstoDung  45. 

Accidentelle  Doppelbrechung  501. 
Achromatisch  491. 
Achromatische  Kurven  500. 
Additive  Größe  63. 
Adhäsion  122. 
Adiabatisch  18Ö.  213.  420. 
Adiatherman  402. 
Adsorption  114. 
Äquipotentialflächen  152. 
Äquivalentgewicht  64. 
Äquivalentleitvermögen  434. 
Äquivalente  Pole  255. 


Äquivalenz  der  Energien  186. 

—  der  Stoffe  63. 

—  der  Ströme  und  Magnete  285. 
Aerodynamik  374. 

Aerostatik  347. 
Äther  101.  230.  308. 
Ätzfiguren  105. 
Äußere  Reibims  126. 

—  Wärmeleitfähigkeit  395.  398. 
Aggregatzustände  84.  100. 
Akkumulatoren  292.  308. 
Aktuelle  Energie  182. 
Aktinoelektrische  Ströme  504. 
Aktivitätskoef&zient  304. 
Akustik  189.  380. 

—  der  Gebäude  391. 
Albedo  817. 
Amalgam  111. 
Amp^  290. 

Amp^re'sches  Gesetz  278  f. 
Ampere-Stunde  291. 
Ampere -Windung  291. 
Amplitude  26. 
Amylacetatlampe  318. 
Anastigmatisch  463. 
Anion  304. 

Anlassen  122. 
Anlauffarben  122. 
Anode  148.  304. 
Anomale  Dispersion  491    . 

—  Ma^etisiemng  271. 
Antrieb  173. 
Anziehung  45. 
Aperiodisch  30. 
Apertur  461. 
Apianatisch  462.  466. 
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Apochromatisch  491. 
Arbeit  172  ff.  186. 
Arbeitsäquivalent  der  Wärme  203. 
Archimedisches  Prinzip  332. 
Astatisch  334. 
Astigmatisch  463. 
Atmolyse  380. 
Atmosphäre  111. 
Atmosphärendruck  53. 
Atmosphärische  Elektrizität  233.  237. 

—  Strahlenbrechung  472. 
Atom  131  ff. 

Atomenergie  184.  213.  216. 
Atomgewicht  132  f. 
Atommasse  132. 
Atomrefraktion  465. 
Atomvolumen  132.  134. 
Atom  wärme  213. 
Auflösung  103. 
Auftrieb  332.  348. 
Ausbreitung  der  Flüssigkeiten  346. 
Ausbreitungswiderstand  429. 
Ausdehnung   der  festen  und  fltLssigen 

Körper  89  ff. 

—  der  Gase  95  f. 
Ausdehnungsarbeit  201. 
Ausfluß  369.  875  f. 
Auslösung  184. 
Ausscheidung  104. 
Außerordentlicher  Strahl  495. 
Avogadro'sches  Gesetz  137. 
Axenwinkel  497  f. 


Babo'sches  Gesetz  106.  114. 
Ballistische  Kurve  355. 
Bandenspektrum  486. 
Barometrische  Höhe  847. 
Bedingungen  328  f. 
Beharrung  88. 
Beleuchtung  316  f. 
Beobachtung  2. 
Beschleunigende  Kraft  40. 
Beschleunigung  17.  21  ff. 

—  durch  die  Schwere  51.  352. 
Beschreibung  2. 

Beugung  34. 

—  des  Lichtes  481  ff. 
Beuguugsspektrum  485. 
Bewegende  Kraft  43. 
Bewegung  16  f.  30. 

—  der  Flüssigkeiten  367. 

—  fester  Körper  in  Flüssigkeiten  370. 

—  der  Gase  374. 

—  des  Schwerpunktes  68. 
Bewegungsgröße  43. 
Biegung  339  ff. 
Biegungsfestigkeit  118  f. 
Bifilare  Aufhängung  359. 
Bild  462. 


Billet'sche  Halblinsen  477. 
Biot-Savart'sches  Gesetz  275. 
Bivektor  6. 
Blasen  346. 
Blitz  504. 
Bodendruck  344. 
Bogenlicht  503  f. 
Boyle-Gay-Lussac'sches  Gesetz  93.  95  f. 

135  f.  417  f. 
Brachistochrone  354. 
Brandung  373. 
Brechung  35  ff. 

—  der  elektrischen  Strahlung  445. 

—  des  elektrischen  Stromes  482. 

—  des  Lichtes  460.  463  ff.  473  ff. 

—  des  Schalles  390. 

—  der  Wärme  405. 
Brechungsquotient  (-ezponent,  -index) 

37.  390.  461  ff.   472.  489  f. 
Brennpunkt  (-ebene,  -weite  u.  s.  w.)  462. 
Brewster'sche  Streifen  480. 
Brewster'sches  Gesetz  473. 
British  Assoc.  Einheit  291. 
Büachellicht  504. 


Carcellampe  318. 

Camot-Glausius'sches  Prinzip  408. 

Camot'scher  Kreisprozeß  202. 

Celsiusskala  97. 

Centimeter  7. 

Centralkräfte  45. 

Centralstrahlen  462. 

Centrifugalkraft  45. 

Centripetalbeschleunigung  22. 

Centripetalkraft  45. 

Gentrisch-symmetrisch  65. 

CGS-System  52. 

Charakteristische  Funktionen  415. 

Chemie  1. 

Chemiluminescenz  309.  503. 

Chemische  Wärme  226  ff.  424. 

Chemisches  Element  132. 
!  Chladni'sche  Klangfiguren  387. 
I  Cirkular  polarisiert  28.  309. 

Cirkulation  147.  149. 

Clausius'sches  Prinzip  408. 

Contractio  venae  369. 

Coulomb  232.  290. 

Coulomb'sches  Gesetz  154.  233.  257. 

Cykel  18. 

Cy kusche  Bewegung  18.  147. 

Cykloidenpendei  357. 

Cyklon  375. 

Cy  linderwellen  32. 

Dämpfe  105.  222.  225.  419. 
Dämpfungsverhältnis  29.  385.  447. 
D'Alembert'sches  Prinzip  350. 
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Dal  tonisches  Gesetz  112. 
Dampfdichte  57.  108  f. 
Dampfdrackverminderung  114.  143. 
Damp^annuDg  107  ff.  420. 
Dauerbewegan^  146. 
Davy*8cher  Licntbogen  504. 
Deduktive  Methode  3. 
Deformation  18.  62.  116. 
Deformationsmodul  80. 
Dehnungsmodul  (-koeffizient)  80  ff. 
Dehnungsgrenze  117. 
Deklination  256. 
Determinanten  des  Stromes  279. 
Deviationsmomente  70. 
Dialyse  379. 
Diamagnetisch  256. 
Diaphragmenströme  426. 
Diatherman  394.  402. 
Dichroismus  501. 
Dichte  54  ff. 
Dichtemaximum  91  ff. 
Dielektrikum  243. 
Dielektrizitätskonstante  243  ff. 
Differenz  d.  spez.  Wärmen  210  f.  418. 
Differenztöne  393. 
Diffraktion  34. 
Diffuse  Ausbreitung  34.  455. 

—  Reflexion  460. 
Diffusion  378  ff. 
Dilatation  60  f. 
Dimension  4. 
Dimensionsformel  5. 
Dioptrik  460. 
Diosmose  112. 
Direktionskraft  47.  258. 
Direktrix  279. 
Dispersion  37. 

—  des  Lichtes  485  ff.  490  ff. 
Dissipative  Prozesse  828. 
Dissoziation  137.  804. 
Dissoziationswärme  229. 
Dissonanz  192.  392. 
Donner  391. 
Doppelbrechung  495.  f. 
Doppelpunkt  (Tinie,  -fläche)  59.  168  f. 
Doppelschwingung  25. 
Doppler'scher  Satz  891.  460.  488. 
Drehkraft  45. 

Drehstrom  251. 
Drehung  17  f.  45. 

—  d.  Polarisationsebene  310  f.  498.  501. 

der  Wärme  407. 

Drehungsgesetz  der  Winde  874. 
Drehungskomponenten  23. 
Drehungsmoment  46. 
Dreidimensionale  Erscheinungen  6.  12. 
Dreikörperproplem  361. 

Drillung  341  f. 

Druck  44.  47  ff.  93.  135. 

Druckfestigkeit  118  f. 


I  DuktUitÄt  121. 

I  Dulong-Petit'sches  Gesetz  214. 

!  Dunkle  Wärme  401. 

Durchsichtigkeit  u.  Leitvermögen  455. 

Dynamik  830.  349. 

—  elastischer  Körper  362. 
Dyne  50. 

!  Ebbe  und  Flut  373. 
Ebene  Wellen  32. 
Echo  391. 
Effekt  174. 

Effektive  Stromstärke  252. 
Eindimensionale  Erscheinungen  6.  12. 
Eindringung  81.  119.  341. 
Einfach  zusammeoh.  Raum  14. 
Einfache  Farben  313. 

—  Maschinen  334. 

—  Schwingung  25.  27. 
Einfacher  Faden  (Blatt)  255.  262. 

—  Ton  198. 
Einfallsebene  461. 
Einfallswinkel  36.  461. 
Einheiten  4. 
Einheitsdruck  49. 
Einheitspotential  1.^0. 

Elastizität  78  ff.  85  ff.  1 17  f.  337  f.  362  f. 
381  ff. 

—  der  Krystalle  81.  342  f. 
Elastizitätsgrenze  115.  117. 
Elastizitätsmodul  (-koeffizient,  -konstan- 
ten) 80  ff.  86  f. 

Elastizitätszahl  80.  87  f. 
Elastische  Nachwirkung  117. 

—  Schwingungen  365.  381  ff. 

—  Vollkommenheit  115. 
Elastisches  Potential  171. 
Elektrizität  229.  424. 
Elektrizitätsbewegung  426. 
Elektrizitätsmenge  232.  449. 
Elektrisch  -  magnetisches   Maaßsystem 

286  f. 
Elektrische  Ausdehnung  294. 

—  Brechung  445  f  » 

—  Dämpfung  447. 

—  Dichte  233.  239.  250.  449. 

—  Differenz  237. 

—  Dispersion  446. 

—  Endosmose  380. 

—  Energie  229.  235.  448.  454. 

—  Induktion  248.  448. 

—  Kondensation  243. 

—  Konvektion  426.  434.  505. 

—  Kraft  (Feldstärke)  235.  248.  448. 

—  Kraftströmung  449. 

—  Leitung  233.  426.  438  ff.  450. 

—  Oberflächenspannung  237. 

—  Permeabilität  243.  250. 

—  Polarisation  447.  448, 

—  Resonanz  447. 
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Elektrische  Scheidungshypothese  231. 

—  Schirmwirkung  247. 

—  Schwingungen  230.  444  f. 

—  Spannung  235.  238. 

—  Strahlung  426.  444  f. 

—  Susceptibilität  249  f. 

—  Verstärkung  243. 
Elektrischer  Funke  504. 

—  Strom  230.  250.  426.  450. 

—  Widerstand  252.  427  ff. 
Elektrisches  Feld  151  ff.  231. 

—  aieichgewicht  238  ff. 
— -  Grundgesetz  233  f. 

—  Leityermögen  427.  433  ff.  450. 

—  Licht  503  ff. 

—  Maaßsystem  232.  286  ff. 

—  Moment  248. 

—  Potential  235. 
Elektrisierungskonstanten  248. 
Elektrochemie  303. 
Elektroden  148. 

Elektrodynamik  234.  278  ff  447  ff. 
Elektrodynam.  Maaßsjstem  289. 
Elektroluminescenz  309. 
Elektrolyse  303  ff.  436. 
Elektromagn.  Lichttheorie  455. 
Elektromagnetisches  MaaBsystem  286  ff. 

290. 
Elektromagnetismus  274  ff. 
Elektromotorische  Kraft  235  f.  292.  424f. 

450. 
der  Polarisation  304. 

—  Wirkung  231. 
Elektrostatik  235  ff. 
Elektrostatische  Induktion  248. 

—  Kapazität  241  ff.  245  ff. 

—  Kraft  248. 
Elektrostatisches  Grundgesetz  283. 

—  Maaßsystem  233.  286  ff. 

—  Potential  235. 
Elektrostriktion  294.  425. 
Elektrothermik  296. 
Elemente  132  ff. 
Elliptische  Polarisation  309. 

—  Schwingungen  28. 
Emissionsspektrum  486. 
Emissionstheorie  455. 
Emissionsvermögen  402. 
Empfindliche  Flammen  392. 
Emulsion  112. 
Enantiomorph  75. 

Endothermisch  u.  exothermisch  229. 
Energetisch  177. 

Energie  1.  175  ff.  321  ff. 

—  der  Volumeneinheit  176.  448. 
Energiefaktoren  176.  322. 
Energieformen  184  f. 
Energiemodalitftten  182. 
Energieprinzip  176  ff. 
Energievergeudung  322.  424. 


Energieverwandlung  185.  200.  322.  407. 

424. 
Energiewanderung  185.  454. 
Energiezerstrenung  322.  424. 
Entfernung  11. 
Entfemungsgesetz  der  Kraft  154. 

—  der  Stnüilung  35. 
Entladung  251.  284.  298.  433. 
Entmagnetisierende  Kraft  265. 
Entropie  321  £  412  ff. 
Entwertung  der  Energie  322. 
Erddichte  und  -masse  57  f. 
Erddimensionen  7. 
Erdmagnetismus  256.  259. 
Erdströme  286. 

Erhaltung  der  Energie  (Kraft)  176. 

—  der  Flächen  72. 

—  der  Kraftströmung  152. 

—  der  lebenden  Kraft  186. 

—  der  Rotationsebene  362. 

—  der  Schwingunffsebene  359. 

—  des  Schwerpunktes  68. 

—  des  Stoffes  62. 
Erklärung  2. 
Erstarrung  101. 

Erste  Hauptgleichung  200. 

—  Hauptiage  258. 

Erster  Hauptsatz  der  Physik  176.  323. 

der  Thermodynamik  200. 

Erweichung  102. 
Erzwungene  Prozesse  321. 

—  Schwingungen  30. 
Euler'sche  Gleichungen  367. 
Experiment  2. 
Experimentalphysik  2. 
Extensitätsffrößen  42. 
Extinktionskoeffizient  507. 
Extraordinärer  Strahl  495. 
Extrastrom  280. 


Faden  60. 

Fahrenheitskala  97  f. 

Fall  352  ff. 

Farrad  290. 

Farbe  312. 

Farben  dünner  Blättchen  492  f. 

Farbenphotographie  508. 

Farbenzerstreuung  485. 

Fechner'sches  Gesetz  196.  819. 

Feldstärke  152. 

Femkraft  44. 

Ferromagnetismus  256. 

Feste  Körper  84  f. 

Festigkeit  117  f. 

Finitiv  321.  328. 

Fizeau'sche  Streifen  479. 

Fläche  6  ff. 

Flächendichte  59. 

Flächenelement  12. 
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Flächenhelligkeit  317. 

FlächenmaaSe  7  f. 

Flächenpotential  158  ff. 

Flächensatz  72. 

Flächenströme  252.  431  f. 

Flächenwinkel  9. 

Flageolettöne  382. 

Flammenspektrum  486. 

Flaschenzug  335  f. 

Flüssigkeiten  484  f. 

Flüssigkeitsstrahlen  370. 

Fluidität  124. 

Fluorescenz  501  ff. 

Flutwelle  374. 

Fokus  462. 

Fortpflanzungsgeschwindigkeit  31.  131. 
389.  443.  458. 

Fortschreitende  Schwingungen  30. 

Foucaulfsches  Pendel  359. 

Foucaulfsche  Ströme  285. 

Fourier'scher  Satz  27. 

Fraunhofer'sche  Beugungserscheinun- 
gen 482  f. 

—  Linien  318.  486. 
Freie  ElektrizitÄt  250. 

—  Energie  324.  414. 

—  Schwingung  30. 
Freier  Fall  352. 

—  Magnetismus  260. 
Freies  System  330. 
Freiheitsgrade  24. 
Freiwillige  Prozesse  321. 
Frequenz  252. 

Fresnersche    Beugungserscheinungen 
481  f.  484. 

—  Lichttheorie  457.  473. 

—  Prismen  und  Spiegel  476  f. 
Fresnersches  Gesetz  494. 
Froelich'sche  Brücke  431. 
FundamentAldruck  u.  Temperatur  421. 
Funken  504. 

Funkenspektrum  486.  504. 
Fußpfund  174. 

O^alilei'sches  Prinzip  38. 
Galvanische  Elemente  238.  292.  424. 

—  Polarisation  304.  306  f. 
Galvanomagnet.  Wärme  297. 
Ganze  Schwingung  25. 
Ganzer  Magnetismus  260. 
Gasdichte  57. 

Gase  84  f.  135  ff. 

Gasskala  98. 

Gauß'sche  Kapillarkonstante  128  f. 

—  Potentialsätze  170. 
Gauß'sches  Maaß  53. 
Gauß-Weber'sches      Dämpfungsgesetz 

876. 
Gebundene  Energie  824. 
Auerbach,  Physik. 


Gefrierpunkt  101. 

Gefrierpunktsemiedrigung  113.  143. 
Gegenkraft  der  Polarisation  307  f. 
Gekrümmte  Lichtstrahlen  86.  472. 
Gemische  111. 

Geographische  Breite  und  Länge  12. 
Geoid  345. 

Geometrische  Optik  460  ff. 
Geräusch  189. 
Gesättigte  Dämpfe  107. 
Gesamtwärme  223.  225. 
Geschmeidigkeit  121. 
Geschwindigkeit  19  f. 

—  „r"  287.  289.  451. 
Geschwindigkeitspotential  146. 148.368. 
Gestalt  13. 

Gestaltselastizität  (modul)  79.  84.  87. 
Gewicht  49  f. 

—  der  Fläch en(Ijängen)einheit  62. 
Gewichtsmaaß  50  ff. 

Gewitter  283. 

Gezeiten  373. 

Gibbs'sche  Regel  421. 

Gipsplättchen  500. 

Gitterkonstante  483. 

Gitterspektrum  485. 

Glanz  317. 

Gleichförmige  Bewegung  17. 

Gleichförmiger  Faden(Magnet)60. 260  ff. 

Gleichförmiges  Feld  154. 

Gleichgewicht  39.  321.  331  ff. 

—  des  elast.  Körpers  337  ff. 

—  der  Flüssigkeiten  343  f. 

—  der  Gase  347  f. 

—  der  starren  Körper  333  ff. 

—  des  Punktes  383. 
Gleichgewichtsaxen  334. 
Gleichgewichtsformen   d.  Flüss.    344  f. 
Gleichgewich tspidnzip  327.  881. 
Gleichheit  der  Lichtwege  466. 

—  von  Aktion  u.  Reaktion  41. 
Gleichheitsempfindlichk.   f.   Licht  320. 
Gleichstrom  251. 

Gleitende  Reibung  126  f. 
Gleitfläche  118. 
Gleitstelle  282. 
Gleitungskoeffizient  126  f. 
Glimmlicht  505. 
Glocken  387. 
Glühlicht  503. 
Goldene  Regel  336. 
Grad  9. 

Gradeste  Bahn  851. 
Gradient  347. 
Gradlinige  Bewegung  17. 

—  Schwingung  28. 
Graham'sches  Gesetz  375. 
Gramm  49. 

G  ramm  äquivalent  (-atom,  -molekel)  135 
Grammcalorie  199. 

33 
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Gravitation  52.  154. 
Gravitationskonstante  und  -maaß  52. 
Green'scher  Satz  169. 
Grenzdehnung  (-Veränderung,   -zwang) 

115  f. 
Grenzwinkel  464  ff. 
Größe  1.  4. 
Grundbegriffe  3  f. 
Grundfarben  315. 
Grundprinzipien  5. 
Grundschwingung  27. 
Grundton  198. 
Gu^bhardsche  Kinge  433. 
Güteverhältnis  411. 
G3rration8radiu8  69. 

Hftmmerbarkeit  121. 
Härte  119  ff. 
Härtung  122. 

Haidinger*sche  Streifen  479. 
Halbdurchlässige  Membran  112. 
Halbfiüssig  102. 
Halbschatten  456. 
Hairsches  Phänomen  277. 
Hamilton'sches  Prinzip  326.  349. 
Harmonie  192. 
Harmonische  Serien  487. 
Hauptazimut  475. 
Hauptdilatationen  61. 
Hauptdrehungsaxe  u.  -momcnt  47. 
Hauptdrucke  u.  -druckaxen  48. 
Hauptebene  463. 
Hauptoinfallswinkel  475. 
Hauptlaffen  258. 

Hauptlicntgeschwindigkeiten  497  f. 
Hauptpunkte  463. 
Hauptschnitt  d.  Prismas  461. 
Hauptträgheitsaxen  u.  -mouiente  70. 
Hebel  334  ff. 
Hebelarm  46.  334. 
Hefnerkerze  318. 
Hektowatt  175.  290. 
Helligkeit  317  f. 
Hemiedrisch  76. 
Hemimorph  76. 
Henry^sches  Gesetz  114. 
Herschel'sche  Streifen  480. 
Hertz'sche  Versuche  443  ff. 
Hertz'sches  Grundgesetz  351. 
Heterogen  64. 
Heterogenes  System  421. 
Heterotrop  64. 
Hochspannungsströme  293. 
Höfe  494. 

Höhe  über  d.  Meere  12  f. 
Hörgrenzen  190. 
Holoedrisch  76. 
Holonom  330.  351. 
Homocentrisch  462. 


Homogen  64. 

Homogene  Deformation  65. 

Homogenes  Feld  154. 

Hooke'sches  Gesetz  85.  116.  338. 

Horizontal  8. 

Horizontalintensität  d.  Erdmagnetismus 

257. 
Horror  vacui  348. 

Huyghens'sches  Prinzip  33.  171.  481. 
Hydrodynamik  367  ff. 
Hydrostatik  343  ff. 
Hypothese  2. 
Hysteresis  39.  271.  425. 

Jährl.  Temp.-Schwankung  399. 

Jahr  15. 

Jakobi'sches  Ellipsoid  344. 

Jamin'sche  Streifen  480. 

Ideale  Flüssigkeiten  u.  Gase  84. 

Impedanz  284. 

Imponderabilien  101. 

Impuls  38  ff. 

Indifferentes  Gleichgewicht  327.  332. 

Induktionsströme  280  ff. 

Induktive  Methode  2. 

Inklination  256. 

Inkohärente  Schwingungen  27. 

Inkompressible  Flüssigkeiten  85. 

Innere  Energie  184. 

—  Kräfte  328. 

—  Reibung  123.  140. 
Integralstrom  252. 

Intensität  der  Elektrisierung  248  f. 

—  des  Lichtes  315  ff. 

—  der  Magnetisierung  260. 

—  des  Schalles  194  f. 
Intensitätserößen  42. 
Intensitätsfaktor  der  Energie  176.  322. 
Interferenz  32. 

—  des  Lichtes  476  ff.  498  ff. 
--  des  Schalles  892. 
Intermittierender  Strom  251. 
Intervalle  191. 

Ionen  143.  304  ff. 

Joule  174.  290. 

Joule'sche  Wärme  296  ff. 

Irreversibler  Prozeß  180.  409. 

Isentropisch  413. 

Isobaren  347. 

Isochorisch  180. 

Isochromatische  Kurven  500. 

Isodynamen,  -klinen,  -gonen  257. 

Isoenergetisch  180. 

Isogyren  500. 

Isohydrische  Losungen  435. 

Isohylisch  180. 

Isomorph  77. 

Isopiestisch,  -pyknisch  180. 

Isotüchen  377. 


Digitized  by 


Google 


Begister. 


515 


Isothermisch  180. 
laotonische  Lösungen  113. 
Isotrop  64. 

Kabelströme  442  f. 

Kalorie  199.  204. 

Kältemischungen  113  f. 

Kanalstrahlen  506. 

Kapazitätsgrößen  42. 

Kapillareiektrische  Ströme  308. 

Kapillarität  128  AT.  308.  345  f. 

Kathode  148.  304. 

Kathodenstrahlen  505  f. 

Kation  148.  304. 

Katoptrik  460. 

Kaustik  462. 

Kegelöffiiung  9. 

Ken  835.  337. 

Kepler'sche  Gesetze  359  flP. 

Kemschatten  456. 

Kerr'sches  Phänomen  812. 

Kettenlinie  337. 

Kilogramm  50  AT. 

Kilogrammkalorie  199. 

Kilowatt  175.  290  f. 

Kinematik  17. 

Kinetische  Energie  u.  Intensität  182  f. 

—  Gastheorie  135  ff.  216  ff.  897  f.  423. 
Kinetisches  Potential  326. 
Kirchhoff'sche  Formeln  430. 
Kirchhoff'sches  Strahlungsgesetz  404. 
Klang  (färbe)  198. 

Klangfiguren  387. 
Klarheit  320. 

Kleinste  Wirkung  326.  349. 
Kleinster  Zwang  350. 
Knall  189. 
Knoten  30. 

Knotenpunkte  (-ebenen)  463. 
Koerzitivkraft  256.  271. 
Koexistenz  der  Schwingungen  27. 
Kohärente  Schwingungen  27. 
Kohäsion  117. 
Kolloide  379. 
Kombinationstöne  393. 
Komma  192. 

Kommunizierende  Röhren  344. 
Komplementärfarben  314. 
Kompressibilität  83.  87  f.  339.  342. 
Kompressible  Flüssigkeiten  85. 
Kondensation  105. 
Kondensationswärme  223. 
Konfigurative  Energie  183. 
Konische  Refraktion  497  f. 
Konjugierte  Punkte  462. 
Konservative  Kräfte  179. 

—  Prozesse  321. 
Konsonanz  192.  392. 
Konstanten  5. 


Konstanter  Strom  250. 
Konstanz  der  Energie  176. 

—  der  Masse  62  f. 
Konstitutive  Größen  63. 
Kontaktspannung  237. 
Kontinuitätsgleichung   63.    367  f.    374. 

423. 
Kontraktion  60. 
Kontraktionsmodul  79. 
Kontrastempfindlichkeit  f.  Licht  321. 
Konvektion  130.  394.  426. 
Konvektionsströme  251. 
Konvergenzverhältnis  462. 
Konzentration  111. 
Konzentrationsketten  306.  425. 
Koordinaten  10  f. 
Koppelung  830.  ^ 
Korreption  des  Äthers  460. 
Korrespondierende  Drucke  (Temperat, 

Volumen)  110. 
Körperfarben  456. 
Körperliche  Ströme  252. 
Körperpotential  160. 
Körperwinkel  9. 
Kräftefunktion  150. 
Kräftepaar  46. 
Kräfteparallelogramm  (-parallelepiped, 

-polygron)  40. 
Kraft  37.  39.  41.  50.  328  f. 
Kraftfeld  (-faden,  -linie,  -quelle,  -röhre, 

-senke,  -Strahlung,  -Strömung)  151  ff. 
Kraftprinzip  39. 
Kreiselbewegung  361  f. 
Kreisprozeß  180. 
Kritische    Dichte    (Druck,     Volumen, 

Temperatur,  Zustand)  109  f. 

—  Geschwindigkeit  287.  289.  451. 

—  Temperatur  f.  Magnetismus  270. 
Kryohydrat  113  f. 

Krjstalle  (-klassen,  -Systeme)  72  ff. 
Krjstallmagnetismus  269  f. 
Krystalloide  379. 
Krystalloluminescenz  309.  503. 
Krystalloptik  494  ff. 
Krystallstruktur  144. 
Kubische  Ausdehnung  89. 

—  Kompression  389. 
Kürzester  Lichtweg  466. 
Kugelwellen  32. 
Kundt'sche  Staubfiguren  388. 


Labiles  Gleichgewicht  327.  332. 
Ladungszeit  442. 
Länge  6  ff. 

Zeit-Masse-System  52. 

Längenmaaße  7  f. 
Längsdruck  und  -Zug  838. 
Längsschwingungen  31. 
Lagrange'sche  Gleichungen  351. 
33  ♦ 
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Lagrange'sche  hydrodyn.  Gleich.   367. 
Lambert'sches  Gesetz  317. 
Lamellarer  Magnet  255. 
Lamd'öche  Konstanten  82. 
Laplace'sche  Konstanten  128. 

—  Ebene  361. 

—  Gleichung  165. 

Latente  Wärme  219.  223.  419  f. 
Lebendige  Kraft  183.  186. 
Legierung  111.  208. 
Leidenfrost'sches  Phänomen  107. 
Leiter  1.  u.  2.  Klasse  237. 
Leitung  130. 

Leitungsgeschwindigkeit  131.  442. 
Leitungsvermögen    (-widerstand)    130. 

433  ff.  437  ff. 
Lenardstrahlen  506. 
Lenz'sche  Regel  281. 
Leuchtpotential  317. 
Licht  808  ff.  455  ff. 
Lichtbogen  504. 
Lichteinheiten  318. 
Lichtgeschwindigkeit  458  f. 
Lichtjahr  8. 

Lichtstärke  (-menge,  -Strömung)  815  ff. 
Lichtweg  466. 
Lichtwelleneinheit  8. 
Lichtenberg'sche  Figuren  483. 
Lineare  Ausdehnung  60.  89. 

—  Ströme  252.  480. 
Linie  6. 

Liniendichte  59. 
Linienpotential  156. 
Linienspektrum  486. 
Linse  461. 

Lissajous'sche  Figuren  28. 
Lloyd'scher  Spiegel  478. 
Lokalisierung  der  Energie  185. 
Mslichkeit  104. 

Lösungen  103  ff.  111  ff.  142. 
Lösungswärme  220  ff.  420. 
Logarithmisches  Dekrement  29. 

—  Potential  157. 
Longitudinale  Magnetisierung  255. 

—  Schwingungen  (Wellen)  31. 

—  Töne  381.  387  f. 
Lotrichtung  8. 
Luftdruck  347. 
Luftelektrizität  233.  237. 
Luftspiegelung  472. 
Lumen  u.  Lux  318. 
Luminal  317. 

Luminescenz  (- Spektrum)  308.  486. 
Lyoluminesceuz  309. 

Magnetelektr.  Wirkung  277. 
Magnetische  Dämpfung  285. 

—  Drehung  d.  Polar.-Ebene  311. 

—  Energie  229. 


Magnetische  Hysteresis  256.  271.  425. 

—  Induktion  264  ff.  276.  448. 

—  Kraft  (Feldstärke)  264.  448. 

—  Kraftströmung  271.  449. 

—  Nachwirkung  256.  271. 

—  Permeabilität  265. 

—  Polarisation  254.  448. 

—  Pole  der  Erde  254.  256. 

—  Polstärke  254. 

—  Sättigung  266.  273. 

—  Sch^e  (Blatt)  255. 

—  Schirmwirkung  270. 

—  Störungen  257. 

—  Susceptibilität  265. 

—  Theorien  231. 
Magnetischer  Faden  255. 

—  Kreis  271. 

—  Wirkungsgrad  425. 
Magnetisches  Feld  254. 

—  Grundgesetz  257  f. 

—  Maaßsystem  258.  273.  286  ff. 

—  Moment  254  f.  261.  449. 

—  Potential  261  f. 
Magnetisierungsintensität  260. 
Magnetisierungskonstante      (-fnnktion) 

266. 
Magnetisierungskurven  268. 
Magnetisierungspotential  264. 
Magnetisierungswärme  302. 
Magnetismus  229  ff.  253  ff.  260.  449. 

—  u.  Torsion  295. 
Magnetoinduktion  280. 
Magnetomotorische  Kraft  271. 

—  Wirkung  231. 
Magnetostriktion  295. 
Malus'scher  Satz  466. 
Mariotte'sches  Gesetz  98. 
Mascarfsche  Streifen  479. 
Masse  37.  49. 

Masseniläche  (-linie,  -punkt)  59. 
Massenmittelpunkt  65. 
Massenpotential  151. 
Massenprinzip  41. 

Materie  131. 
Materieller  Punkt  59. 
Mathematische  Physik  3. 
Maxweirsche  Theorie  447  ff. 
Maxwell'sches  Grasgesetz  138. 
Mechanik  186.  828.  830. 
Mechanische  Energie  186. 

—  Wärmetheorie  200. 
Mechanisches  Wärmeäquivalent    203  f. 
Meeresströmungen  377. 

Megaerg  174. 

Mehrfach  zusammenhäng.  Raum    14. 

Mehrphasenstrom  251. 

Membranschwingungen  385  f. 

Metacentrum  332. 

Metalireflexion  475  f. 

Meter  7. 
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Meterkerze  818. 
Meterkilogramm  174. 
Mikrofarad  290. 
Minimum  der  Ablenkang  471. 
Mischfarben  312.  815. 
Mischungswärme  220.  222. 
Mitschwingung  80. 
Modalitäten  der  Energie  182  f. 
Modnliänge  81. 
Molekel  181  ff.  Ulf. 
Molekularenergie    184.  218.    216.  227. 
Molekulargewicht  (-masse)  182 f. 
Molekularmagnetismus  278. 
Molekularrefraktion  465. 
Molekularströme  281. 
Molekulartheorie  181  ff. 

—  der  Gase  135ff. 

--  der  Lösungen  142  ff. 

—  des  Magnetismus  145.  28  t. 
Molekularvolumen  182. 
Molekularwärme  218. 
Molekulares  Leitvermögen  484. 
Moment  46. 
Momentdichte  59.  260. 
Momentstrom  251. 

Monde  861. 

Monocykel  18. 

Multiple  Resonanz  392.  447. 

Nachwirkung  89. 
Nahe  Wirkung  44. 

Natürl.  elektr.  und  magn.  Maafssjstem 
278  f.  289. 

—  Licht  309. 
Negative  Krystalle  495 f. 
Neumann'sche   Lichttheorie   457.   478. 
Neumann'sches   Induktionsgesetz   281. 
Neutrales  Gleichgewicht  328.  882. 
Newton'sche  Beweg.-Prinzipien  88  f. 

—  Farben  498. 
Newton*sche  Ringe  479. 
Newton'sches  Gesetz  154. 
Nichtieiter  233.  426. 

Nicht  umkehrbare  Prozesse  180.  412. 

Niederschlag  104. 

Nippflut  374. 

Niveaufläche  (-linie,  -räum)  148.  152 f. 

162.  238.  257. 
Nobili'sche  Ringe  482. 
Nordlicht  286. 
Normalbeschleunigung  22. 
Normaldruck  45.  47. 

—  der  Atmosphäre  54. 
Normaleleincnte  292. 
Normalenfläche  496. 
Normales  Spektrum  485. 
Normalkraft  45. 
Normallösung  142. 
Normalton  194. 


Normalzustand  177. 
Nutation  862. 
Nutzeffekt  825. 

Oberflächenenergie  188. 

Oberflächenfestigkeit  119. 

Oberflächenhärte  120. 

Oberflächenspannung  128. 

Obertöne  198. 

Occlusion  114. 

Octave  191. 

öffiiung  461. 

öffiiungsstrom  280. 

Ohm  290. 

Ohmcentimeter  291. 

Ohm'sches  Gesetz  258.  283.  427. 

Optik  308.  455. 

Optisch  aktiv  496. 

Optische  Azen  und  Mittellinie  495 f. 

Ordentlicher  Strahl  495. 

Ort  10. 

Ortszeit  16. 

Oscillation  17. 

Oscillierende  Entladung  284.  438. 

Osmose  112.  878. 

Osmotische  Kraft  und  Druck  112  f. 

Oxjdations wärme  226. 

Paraffinkerze  318. 

Parallelogramm  u.  s.  w.  der  Geschw., 

Beschl.,  Kräfte  20.  23.  40. 
Parallelschaltung  430. 
Parallelstrahlen  462. 
Paramagnetisch  256. 
Partialdruck  112. 
Partialschwingung  27. 
Partialtöne  198. 
Partielle  Reflexion  464. 
Peltier'sche  Wärme  296  ff. 
Pendel  355  ff. 
Periode  24.  252. 
Periodische  Bewegungen  17. 
Periphere  Magnetisierung  255. 
Permanente  Deformation  116. 
Permanenter  Magnetismus  256. 
Permeabilität  264.  268  f 
Perpetuum  mobile  erster  Art  178. 
—  zweiter  Art  824. 
Pfeifentöne  887  f. 
Pferdekraft  175.  326. 
Phase  25f.  198. 

Phasenänderung  durch  Refl.  478. 
Phasen  eines  Systems  421. 
Phasenregel  421. 
Phosphorescenz  501  ff. 
Photochemie  507. 
Photographie  507  f. 
Photoluminescenz  308.  501.  503. 
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Physik  1. 

—  der  Materie  u.  des  Äthers  230. 
Physikal.  Chemie  1. 
Piezoelektrizität  294  f. 

Planeten  360. 
Plastizität  121  f. 
Plateau'sche  Figuren  345. 
Platte  u.  Plattensatz  472.  474.  478. 
Pleochroismus  501. 
Poiseuille'sches  Gesetz  376  f. 
Poisson'sche  Gleichung  165. 
Polabstand  255. 
Polarisation  34. 

—  (galvanisch)  304.  806  f. 

—  des  Lichtes  809  f. 

—  der  Wärme  407. 
Polarisationsstrom  304. 
Polarlicht  286. 

Pole  254.  256. 

Polstärke  152.  254. 

Polycykel  18. 

Polygon  der  Geschw.,  Beschl.,  Kräfte 

20.  23.  40. 
Polymerisation  137. 
Polymorphismus  77. 
Ponderomotorische  Wirkung  231.  450. 
Positive  Krystalle  495  f. 
Postulate  2.  5. 
Potential  150  ff.  184. 
Potentialbewegung  u.  -deformation  147. 
Potential  der  Druckkräfte  171. 
-—  der  Wechselwirkung  151. 
Potentialgefälle  286. 
Potentielle  Energie  182.  184. 
Potenzflaschenzug  335. 
Präzession  361. 
Praktisches  elektromagnetisches  Maaß- 

system  290  ff. 
Prinzipien  ö. 
Prisma  461.  470. 
Prismatisches  Spektrum  485. 
Prozeß  179. 

Psychophys.  Grundgesetz  196.  319. 
Pulsation  81. 
Pulver  112. 
Punkt  6. 

Punktpaar  (-kette)  59  f. 
Punktpotential  155. 
Purpur  314. 
Pyr  318. 
Pyroelektrizität  294.  425. 

Quadrant  290. 
Quadratgrad  9. 
Qualitäten  der  Energie  184. 
Quantitätsfaktor  (-große)  42. 

—  der  Energie  176.  200. 
Quasiisotrop  65.  145. 

Quelle  und  Quellpaar  148.  153. 


Querkontraktion  80.  83  f.  87  f. 
Querschwingungen  31.  882  ff. 

Radiale  Magnetisierung  255. 

Radius  der  Wirkungsphäre  130. 

Rand  Winkel  130. 

Rationalität  der  Indices  74. 

Raoulfsches  Gesetz  143. 

Raum  6  ff. 

Raumelement  12. 

Raummaaße  8. 

Raumwinkel  9. 

Räumliche  Kontraktion  u.  Dilatation  60. 

Reaumurskala  97  f. 

Rechtläufige  u.  rückläufige  Abbildung 

463. 
Reduzierte  Gaskonstanten  110. 

—  Zustandsgieichung  110. 
Reduktion  auf  kleine  Schwingungen  356. 
Reflexion  85  f. 

—  des  Lichtes  460.  463  ff.  473  ff. 

—  des  Schalles  390  f. 

—  der  Wärme  405. 
Reflexionsvermögen  405.  475. 
Refraktion  85. 
Refractionsvermögen  465. 
Regenbogen  494. 

Reibung  123  ff.  376  ff. 
Reibungselektrizität  233. 
Reine  Tonleiter  192. 
Reizschwelle  für  Licht  320. 

—  für  Schall  196  f. 
Relative  Bewegung  18. 

—  Dispersion  489  f. 

—  Festigkeit  118  f. 
Relaxation  127.  451. 
Reluktanz  272. 

Remanenter  Magnetismus  256. 
Remanenz  271. 

Resonanz  891  f. 

Reversible  Prozesse  180. 202. 408  f.  412  ff. 

Richtungsgrößen  6. 

Richtung  des  freien  Falles  858. 

Röntgenstrahlen  506.  508. 

Rolle  und  Rollenzug  385  f. 

Rollende  Reibung  126  f. 

Rotation  17.  24  f.  861  f. 

Rotationsbewegung  u.  -deformation  147. 

Rotationsdispersion  498. 

Rotationsmagnetismus  285 

Rotationspolarisation  810.  493. 

Rotor  7. 

Rowland'sches  Gitter  488. 

Ruhe  16. 

Ruhewinkel  127. 


Säkulare  Temperaturänderung  400. 
i  Sättigung  des  Lichtes  812. 
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Säalenspektrum  486. 

BammelliDse  469  f. 

Schall  189  ff.  380  ff. 

Schalldämpfung  197. 

Schallenergie  189.  195.  197. 

Schallffeschwindigkeit  389  f. 

Schallleitungsvermögen  391. 

SchallBtärke  194  ff. 

Schatten  85. 

Schaum  112. 

Scheinbare  Größe  10.  164. 

Scheitel  v.  Spiegeln  u.  Linsen  461. 

Scherung  49. 

Scherungsfestigkeit  118  f. 

Schiefe  Ebene  335.  337.  353. 

Schirmwirkung  154.  247. 

Schla£;weite  293. 

SchieSungsstrom  280. 

Schmelzung  (Schmelzpunkt,  Schmelz- 
druck) 101  ff.  419. 

Schmelzpunktsemiedrigung  220. 

Schmelzwärme  (-arbeit)  219  ff.  419. 

Schnellste  Ankunft  466. 

Schraube  335.  837. 

Schraubenbewegung  17.  24. 

Schubfestigkeit  118  f. 

Schwarz  315. 

Schwarzer  Körper  402  f. 

Schwebungen  33.  192.  392. 

Schwellenwert  196.  319  f. 

Schwerebeschleunigung  5 1 . 

Schwerkraft  352. 

Schwerpunkt  65  ff. 

Schwerpunktssatz  68. 

Schwimmen  332. 

Schwingung  17.  24  ff.  30  f. 

Schwingungsdauer  u.-zahl  24  f.  190. 312. 

Schwingungsebene  des  Lichtes  310.  458. 

Schwinguugspunkt  358. 

Schwingungszahlen  d.  Farben  314. 

Schwungkraft  46. 

Sehgrenzen  313. 

Seiches  373. 

Seifenblasen  346.  493. 

Seitendruck  344. 

Sekundärelement  292. 

Sekunde  15. 

Seknndenpendel  356  f. 

Selbstinduktion  280  ff. 

Selbstpotential  280. 

Selektive  Absorption  u.  Reflexion  402. 
404  f.  476. 

Senke  148. 

Serienschaltung  430. 

Sicherheitsmodal  119. 

Siededruck  u.  -punkt  105  f.  419. 

Siedepunktserhöhung  114.  143. 

Siemens'sche  Einheit  291. 

Sinusschwingung  27. 

Skalar  6. 


Solarkonstante  404. 
Solenoid  153. 
Solenoidaler  Magnet  255. 
Sonne  58.  361. 
Sonnenspektrum  486. 
Sonnenstrahlung  404. 
Sonnentag  14  f. 
Spaltbarkeit  118. 
Spannkraft  183. 
Spannung  48. 

Spannungskoeffizient  der  Gase  96. 
Spannungsdifferenz  236.  293. 
Spannnngsreihen  232.  237  f.  300. 
Spektralanalyse  487. 
Spektrallinien  486  f. 
Spektrum  37.  406.  485  ff. 
Spezifische  Energie  176. 

—  Entropie  413. 

—  Kohäsion  129. 

—  Masse  54. 

—  Wärme  205  ff.  210  f.  225  f. 
-  Zähigkeit  124  f. 

Spezifiscner  Magnetismus  261. 

—  Widerstand  434.  442. 
Spezifisches  Brechungs vermögen  465. 

—  Drehungövermögen  311. 

—  Gewicht  62. 

—  Leitvermögen  433  ff.  450. 

—  Volumen  58. 
Sphärische  Aberration  462. 

—  Wellen  32. 
Spiegel  461.  468  f. 
Spiegelung  35. 
Spitzenlicht  504. 
Spratzen  115. 
Springflut  374. 
Sprödigkeit  121. 

Stabiles  Gleichgewicht  327.  331  f. 
Stabilität  332. 
Stabschwingungen  381  ff. 
Standfestigkeit  333. 
Starre  Körper  78.  328. 
Starrheit  80. 
Staük  330  ff. 
Stationäre  Bewegung  18. 

—  elektr.  Strömung  250.  426. 
Statische  Energie  182. 

—  Momente  335. 
Stehende  elektr.  Wellen  443. 

—  Lichtwellen  457.  480.  508. 

—  Wellen  30. 
Steighöhe  346. 

Steigkraft  des  LuftbaUons  348. 
Stemgrößen  319. 
Stern  tag  14. 
Stetigkeitstheorie  131. 
Stimmgabel  385. 
Störungen  361. 
Stöße  392. 
Stokes'sches  Gesetz  502. 
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Stoß   (-fläche,   -gesch windigkeit,  -zeit) 

863  ff. 
Stoßenergie  188. 
Stoßfestigkeit  118. 
Stoßkräfte  44. 
Strahlen  84.  460. 
Strahlenaxen  495. 
Strahlenbrechung  472. 
Strahlenbüschel  34.  460. 
Strahlenfläche  496. 
Strahlende  Wärme  401. 
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Talbot'sche  Streifen  489. 
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Toroid  255.  265. 
Torsion  80.  118.  341  f.  384. 
l'otalintensität  des  Erdmagn.  256. 
Totale  Dispersion  489. 
—  Reflexion  36.  464.  474. 
Tourenzahl  24. 
Trägheit  38. 
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Umkehrung  der  Spektrallinien  486. 
Umwandlungsprinzip  322. 
Unabhängige  Bestandteile  421. 
Undulationstheorie  308. 
Unfreie  Bewegung  17. 
Unfreies  System  380. 
Ungeschlossener  Prozeß  180. 
Ungleichförmige  Bewegung  17. 
Ungleichförmiger  Magnet  260. 
Unipolare  Induktion  285. 
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Van  der  Waals'sche  Formeln  94,  110. 

136. 
Van't  HofiTsches  Gesetz  113.  142. 
Variable  5. 
Vektor  6. 

Veränderliche  Bewegung  18. 
Verbindung  68. 
Verbindungswärme  226  ff. 
Verborgene  Bewegung  146.  182. 
Verbrennungswärme  229. 
Verdampfiing  105  ff. 
Verdampfungswärme  222  ff.  419  f. 
Verdichtung  u.  Verdünnung  60.221.848. 
Verdünnte  Lösungen  113. 
Verdunstung  105. 
Verflüssigung  105. 
Vergrößerung  462.  468. 
Verhältnis  der   spez.   Wärmen   210  ff. 

216  ff.  418  f. 
Verlorene  Kräfte  328.  351. 
Vermehrung  der  Entropie  322.  413. 
Verrückung  (Verschiebung)  18.  23. 
Verschiebungs  (Verrückung8)potential 

146. 
Verschiebungsströme  253. 
Verstärkungszahl  243.  245  ff. 

Violle*sche  Lichteinheit  318. 

Virial  384. 

Virtuelle  Arbeit  (Moment)  328. 

—  Geschwindigkeiten   (Verrückungen) 
328  f.  381. 

Vokale  389. 

Vollkommen  elastische  Körper  116. 

—  schwarzer  Körper  402  f. 
Vollständiges  System  62.  176  f. 
Volt  286.  290. 
Voltainduktion  280. 
Volta'sche  Säule  238. 
Volumen  6  ff. 

Volumenänderung  mit  der  Temp.  417. 
Volumenelastizität  (-modul)  79.  84.  87  f. 
Volamenenergie  188. 

Wälzende  Reibung  126. 
Wärme  199  ff.  393  ff. 


Wärmeäquivalent  203  ff. 
Wärmekapazität  205  ff. 
Wärmekonvektion  394. 
Wärmeleitung  394  ff. 
Wärmespektrum  400. 
Wärmestrahlung  394.  401  ff. 
Wärmetönung  226  ff.  426. 
Wellen  401. 

Wahre  Elektrizität  250.  449. 
Wahrer  Magnetismus  449. 
Wanderung  der  Ionen  305.  436. 
Wasserwert  207. 
Watt  175.  290. 
Weber  290. 
Weber'sches  Gesetz  238. 

—  psjchophysisches  Gesetz  196. 
Wechselkraft  242. 
Wechselstrom  251  f.  288. 
Wechselwirkung  41.  52.  179.  188.  206. 
Wechselzahl  252. 

Weich  102. 

Weiß  814. 

Wellenberg  und  -Thal  32. 

Wellenbewegung  80  ff. 

—  der  Flüssigkeiten  872  ff. 
Wellenfläche  81.  496. 
Wellenlänge  der  Spektrallinien  314. 
Wellrad  885  f. 

Weltzeit  16. 
Wertigkeit  184. 
Wheatstone'sche  Brücke  481. 
Widerstand  252  f.  427  ff.  487  ff. 
Widerstandseinheit  288.  290  f. 
Widerstandskraft  38. 
Winkel  9. 

Winkelbeschleunigung  23. 
Winkelkonstanz  73. 
Winkelgeschwindigkeit  21. 
Wirbelatome  145. 
Wirbelbewegung  147  ff.  871  f. 
Wirbelströme  285. 
Wirksame  Stromstärke  252. 
Wirkungsfähigkeit  821. 
Wirkungsftinktion   176. 
Wirkungsgrad  325  f.  411.  424.  481. 
Wirkungssphäre  130.  185. 
Wurf  854  f. 


X-Strahlen  506. 


Zähigkeit  123. 

Zahlengröße  4. 

Zahnrad  385  f. 

Zeemann'sches  Phänomen  488. 

Zeit  14  ff. 

Zenker'sche  Blättchen  480. 

Zerstreuung  der  Elektrizität  433. 


Digitized  by 


Google 


522 


Register. 
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GRUNDRISS 

DER 

PHYSIKALISCHEN  KRISTALLOGRAPHIE. 

Von 

Dr.  Theodor  Liebisch, 

o.  ö.  Professor  der  Mineralogie  ao  der  UniveraitAt  GötUngen. 

MH  898  Figuren  im  Text 
Lex.  8.     1896.    geb.  13  Ji  40  ^,  geb.  in  Halbfr.  15  Ji  40. 

Der  Grundriß  ist  vorzugsweiae  dazu  bestimmt,  Studierenden  sur  EinfQhrtmg  in  das  Gebiet 
der  Krystallographie  zu  dienen. 

Er  setzt  spezifische  Vorkenntnisse  nicht  voraus,  sondern  beginnt  mit  den  einfactiston  Er- 
fahrungen aber  die  äußeren  Formen  der  Krystalle,  die  den  Anstoß  zur  Erforschung  des  kryatalli- 
sierten  Zustandes  fester  Körper  gegeben  haben.  Daraus  werden  auf  elementarem  Wege  die 
Symmetriegesetze  abgeleitet,  welche  die  Vorg&nge  des  Wachstums  und  der  Auflösung  der 
Krystalle  beherrschen.  Das  Ergebnis  dieser  Betrachtung  ist  die  Einteilung  der  krystallinerten 
Körper  in  82  Gruppen,  deren  Eigenschaften  im  einzelnen  untersucht  und  an  ausgewählten  Bei- 
spielen erläutert  werden. 

Der  zweite  Teil  des  Buches  ist  der  physikalischen  Krystallographie  im  engeren  Sinne  ge- 
widmet. Mit  Rücksicht  auf  die  große  Bedeutung  der  optischen  Eigenschaften  fOr  die  Untersuchung 
krystalUsierter  Körper  sind  die  Gesetze  und  die  wichtigsten  Beobachtungsmethoden  der  Krystall- 
optik  ausführlich  erläutert  worden. 


ELEKTROCHEMIE. 

Ihre    Gesctilclnte    und    Lehre. 

Von 

Dr.  Wilhelm  Ostwald, 

o.  ö.  Professor  der  Chemie  an  der  Universität  Leipzig. 

Mit  260  Nachbildungen  geschichtlicher  Originalfiguren. 

Lex.  8.     1896.    geh.  28  Jiy  eleg.  geb.  30  Ji, 

Die  wissenschaftliche  Elektrochemie  scheint  dazu  berufen,  nicht  nur  für  die  allgemeine 
Chemie  von  entscheidender  Bedeutung  zu  werden,  sondern  auch  der  Technik  bei  Ihrem  Vor- 
dringen in  neue  Bahnen  behilflich  zu  sein  und  ihr  neue  Wege  zu  weisen.  Es  läßt 
sich  wohl  mit  an  Sicherheit  grenzender  Wahrscheinlichkeit  voranssagen,  daß  der  nächste  große  und 
umgestaltende  Schritt  der  modernen  Technik  sich  auf  dem  Gebiete  der  Elektrochemie  vollziehen  wird. 

Deshalb  darf  ein  Werk,  das  sich  die  Aufgabe  gestellt  hat,  die  wissenschaftlichen  Anfänge 
dieser  Disziplin  von  Galvani  und  Volta  ab  in  ihrem  Zusammenhange  aus  den  Quellen  7u 
schildern  und  die  Entwickelung  derselben  bis  zur  Gegenwart  fortzuführen,  auf  die  Beachtung 
weitester  Kreise  Anspruch  machen  —  ganz  besonders,  wenn  es  von  einem  so  hervorragenden  Forscher 
und  in  so  äußerst  anziehender  Form  dargeboten  wird. 


LEHRBUCH 

DBS 

ANALYTISCHEN    GEOMETRIE 

von 

Dr.  Friedrich  Schur, 

Professor  der  Geometrie  an  der  Technischen  Hochschule  zu  Karlsruhe. 

Mit  zahlreichen  Figuren  im  Text. 

gr.  8.     1898.     geh.  6  ^,  geb.  in  Ganzleinen  7  ^. 

Per  Verfasser  will  die  Studierenden  der  Naturwissenschaften  soweit  mit  der  analytischen 
Geometrie  der  Ebene  und  des  Raumes  vertraut  machen,  daß  sie  auf  die  Anwendungen  und  auf  die 
höheren  Teile  der  Geometrie  genügend  vorbereitet  sind. 
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FÜNKTIONENTHEORETISCHE  VORLESUNGEN 

von 

Heinrich  Burkhardt, 

o.  Professor  an  der  UniTersitlt  ZQrich. 
Mit   zahlreichen   Figuren   im    Text. 
Zwei  Bünde. 
gr.  8.     1897  u.  1899.    geh.  16  Jt,  geb.  in  Ganzleinen  18  J$, 
Erster  Teil.    Einfahrung  in  die  Theorie  der  analytischen  Funirtion  einer  conplexaii  Ver- 
änderlichen.    1897.    geh.  6  Ji,  geb.  in  Ganzleinen  7  Jt. 
Zweiter  Teil.    Elliptische  Funktionen.    1899.    geh.  10  Ji,  geb.  in  Ganzleinen  11  u(. 

Die  zahlreich  vorhandenen  fduktionentheoretischen  Lehrbücher  berück- 
sichtigen fast  alle  einseitig  entweder  Weierstrass'sche  oder  Rieraann'sche  Funk- 
tionen theorie.  Es  fehlte  seither  an  einem  den  deutschen  Unterrichtsverhfiltniasen 
angepaßten  Bache,  geeignet,  den  Studenten  den  Zugang  zu  beiden  Gedanken- 
kreisen zu  erschließen.  Der  erste  Teil  enthält  die  Einführung  in  die  Funktionen- 
theorie ;  die  Riemann'schen  geometrischen  Vorstellungsweiscn  sind  darin  durchweg 
in  den  Vordergrund  gestellt.  Der  zweite  Teil  behandelt  die  elliptischen  Funktionen. 

HERMANN  VON  HELMHOLTZ. 

Gedächtnissrede 
von 

Emil  du  Bois-Reymond. 

8.     1897.     geh.  2  Ji, 


DIE  ENERGETIK 

NACH  IHRER  GESCHICHTLICHEN  ENTWICKELÜNG. 

Von 

Dr.  Georg  Helm, 

o.  Professor  an  der  k.  Tecbn.  Hochschule  xa  Dresden. 

Mit  Flgareii  im  Text. 

gr.  8.     1898.    geh.  8  ^  60  ^,  geb.  in  Ganzleinen  9  ^  60  .^. 


DIE  FUNDAMENTALEN  PHYSIKALISCHEN  EIGENSCHAFTEN 

DER 

KRYSTALLE 

IN  ELEMENTARER  DARSTELLUNG 

von 

Dr.  Woldemar  Voigt, 

o.  6.  Professor  der  Physik  an  der  UniversiUlt  Qöttingeo. 

Mit  52  Figuren  im  Text. 

8.     1898.     geh.  5  Ji. 
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